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JOHDANTO

Tama kasikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se siséaltaa tarvittavat kaytté- ja huolto-ohjeet.

Lue tdma kasikirja huolellisesti lapi ja tutustu

koneeseen, ennen kuin kaytéat tai huollat sita.
Tama on erittain tehokas kone. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin pienimmin mahdollisin kustannuksin, kun:
¢ Konetta kaytetdan kohtuullisen varovasti.

¢ Kone huolletaan sdanndllisesti mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti.

¢ Koneessa kaytetdan vain alkuperaisia, valmistajan toimittamia tai vastaavia osia.

SUOJELE YMPARISTOA

Havitd pakkausmateriaalit ja kdytetyt

komponentit, kuten akut ja nesteet,
s ymparistoystavallisesti noudattaen

paikallisia jatteiden havitysmaarayksia.

% % > Pyri aina kierrattamaan.

KONEEN TIEDOT

Tayta tdma kohta koneen kayttéonoton
yhteydessé mydhempia tarpeita varten.

Mallinumero -

Sarjanumero -

Kayttdonottopaiva -

KAYTTOTARKOITUS

800 on ajettava teollisuuskayttddn tarkoitettu kone, jolla lakaistaan kovia pintoja (betonia, asfalttia, kivea,
synteettistd materiaalia jne.). Tyypillisia kayttdkohteita ovat teolliset varastot, tuotantotilat, jakelutilat, stadionit,
areenat, kokouskeskukset, pysak®éintitilat, kuljetusterminaalit ja rakennustydmaat. Ala kayta konetta paljaalla
maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Konetta voidaan kayttaa seka sisa- etta ulkotiloissa, mutta
sisatiloissa kaytettédessa on aina varmistettava riittdva iimanvaihto. Ala kayta konetta muuhun kuin kasikirjassa
kuvattuun tarkoitukseen.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Alankomaat
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniset tiedot ja osat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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TURVALLISUUSOHJEITA

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA - SAILYTA NAMA OHJEET

Tassa kasikirjassa kaytetaan seuraavia
varoitusmerkint6ja mahdollisten vaaratekijéiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa sellaisen
toimenpiteen, joka pitda tehda, jotta koneen kaytté
olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi kayttgjalle. Opi tietdmaan, milloin tallaisia
tilanteita voi syntya. Selvita, missd koneen
turvalaitteet sijaitsevat. limoita heti vaurioista tai
hairidista.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin. Pysy
kaukana.

VAROITUS: Kone voi aiheuttaa voimakasta
melua. Se voi vahingoittaa kuuloa. Kayta
kuulosuojaimia.

VAROITUS: Koneesta erittyy myrkyllisia
kaasuja. Seurauksena voi olla vakava
vamma tai kuolema. Huolehdi riittavéasta
tuuletuksesta.

VAROITUS: YI16s nostettu roskasailié voi
pudota. Kayta roskasailién tukitankoa.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

VAROITUS: Palovamman vaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

Tama kone voidaan varustaa tekniikalla, joka
viestittdad automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos taté konetta kaytetdan paikassa, jossa
matkapuhelimen kaytt6a on hairibvaaran vuoksi
rajoitettu, kysy Tennantin edustajalta, miten
matkapuhelinyhteys otetaan pois kéyt6sta.

1.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

Konetta ei saa kayttaa:

Jollei kayttajaa ole koulutettu ja valtuutettu
tehtavaan.

Jollei kasikirjaa ole luettu ja ymmarretty.
Alkoholin tai Iddkkeiden vaikutuksen
alaisena.

Kaytettdessa matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.

Jollei kayttaja ole fyysisesti ja psyykkisesti
kykeneva noudattamaan ohjeita.

Jos kone ei ole toimintakunnossa.

liman suodattimia.

Alueilla, joilla on herkasti syttyvia
hdyryjé/nesteita tai palavaa polya.
Alueilla, joilla pimeyden vuoksi
kayttblaitteita ei nde tai konetta ei voi
kayttéa, ellei sen valoja ole sytytetty.
Alueilla, joissa koneen kayttaja voi joutua
alttiiksi putoaville esineille, ellei koneessa
ole ylasuojaa.

Ennen koneen kaynnistysta:

Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.
On varmistettava, ettei tankkauspaikan
Idhelld ole avotulta eika kipindita.

On varmistettava, etta kaikki turvalaitteet
ovat paikoillaan ja toimivat kunnolla.

On tarkistettava, etta jarrut ja ohjaus
toimivat kunnolla.

On saadettava istuin ja kiinnitettava
turvavyd (jos sellainen on).

Konetta kaynnistettaessa:

Pida jalka jarrulla ja ajopoljin vapaalla
(neutraaliasennossa).
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TURVALLISUUSOHJEITA

4.

Konetta kaytettdessa:

Kayta konetta vain tédssa ohjekirjassa
neuvotulla tavalla.

Al lakaise tai imuroi palavia tai savuavia
roskia, kuten tupakantumppeja, tulitikkuja
tai kuumaa tuhkaa.

Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla
pinnoilla.

Al lakaise aléka aja pinnalla, jonka
kaltevuus on yli 15 %.

Pysayta kone jarruilla.

Vahenna nopeutta kaarteissa tai
kdannyttaessa.

Pida kehon kaikki osat kayttépaikan
sisapuolella koneen liikkuessa.

Ole varovainen, kun peruutat.

Liikuta konetta varoen, kun roskaséilié on
ylhaalla.

Ala nosta roskasailiéta, kun kone on
kaltevalla pinnalla.

Varmista, ettéd roskasailion nostamiselle
on tarpeeksi tilaa.

Ala paasta lapsia tai ulkopuolisia koneen
l&helle.

Al kuljeta matkustajia koneessa.
Noudata aina turvallisuusmaarayksia ja
likennesaantoja.

limoita koneen vahingoittumisesta tai
toimintahairiésta valittdmasti.

Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen

ko

neen huoltoa:

Ala pysakoéi konetta palavien aineiden,
polyjen, kaasujen tai nesteiden lahelle.
Pysahdy vaakasuoralle pinnalle.

Kytke seisontajarru paalle.

Sammuta moottori ja ota avain
virtalukosta.

Ennen aktiivisen regeneroinnin aloittamista

py

sakoityna:

Pysahdy tasaiselle pinnalle hyvin
ilmastoidulla, avoimella alueella.
Pyséakoi vahan liikkenndidylle alueelle
etaalle muusta kalustosta ja
jalankulkijoista.

Ala pysakéi palavien aineiden, pélyjen,
kaasujen tai nesteiden lahelle. Ala pysakoi
sisélle tai suljetuille alueille.

Kytke seisontajarru paalle.

Al jata konetta ilman valvontaa.

Konetta huollettaessa:

Kaikki ty6t pitda tehda riittdvassa
valaistuksessa ja nakyvyydessa.

Varo liikkuvia osia. Ala kayta liehuvia
vaatteita tai koruja. Sido pitkat hiukset.
Kiilaa koneen pyo6rét, ennen kuin nostat
koneen yl6s.

Nosta kone yl6s vain tété tarkoitusta
varten merkityista paikoista. Tue kone
pukeilla.

®
O
©

Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka kestaa
koneen painon.

Ala kayta painepesuria tai suihkuta vett
sahkolaitteiden lahella.

Irrota akun kaapelit ennen kuin alat
huoltaa konetta.

Ala koske akkuhappoon.

Ala koske kuumaan jaahdytysnesteeseen.
Ala avaa jaahdyttimen korkkia, kun
moottori on kuuma.

Anna moottorin jédhtya.

Valta avotulta ja kipinéita
polttoainejarjestelman huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvasta tuuletuksesta.
Paikallista paineenalaisen hydraulinesteen
vuodot pahvin avulla.

Ainoastaan koulutettu asentaja saa
korjata konetta.

Ala tee muutoksia koneen alkuperaiseen
rakenteeseen.

Kaytad Tennantin toimittamia tai
hyvéksymia varaosia.

Kayta henkil6kohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tassa kasikirjassa annettujen
suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: kayta
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta suojaavia
tyokasineita.

Turvallisuuden vuoksi: suojaa silmasi.

Turvallisuuden vuoksi: kayta polyn
suodattavaa kasvosuojainta.

8. Kun lastaat koneen kuorma-autoon tai
peravaunuun tai siirrdt koneen pois siita:

Tyhjenna roskaséili6 ennen koneen
lastaamista.

Varmista, etta auto tai peravaunu kestaa
koneen ja kuljettajan painon.

Ala kayta ramppia, jonka kaltevuus on yli
27 %.

Kéayta vinssia. Al4 aja konetta
kuorma-autoon tai perdvaunuun tai niista
pois, ellei kuormauskorkeus ole
korkeintaan 380 maanpinnasta.
Sammuta moottori ja ota avain
virtalukosta.

Kytke seisontajarru paalle koneen
lastaamisen jalkeen.

Kiilaa koneen pyorat.

Sido kone kiinni autoon tai perdvaunuun.
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TURVALLISUUSOHJEITA

Koneessa on varoitustarroja ilmoitetuissa
paikoissa. Vaihda vahingoittuneet tarrat.

VAROITUSTARRA - Koneesta erittyy VAROITUSTARRA - Kone voi
myrkyllisia kaasuja. Seurauksena voi olla aiheuttaa voimakasta melua.
vakava vamma tai kuolema. Huolehdi Se voi vahingoittaa kuuloa.
riittavasta tuuletuksesta. Kayta kuulosuojaimia.

f

a N

A

N )
Sijaitsee ohjaamon etupaneelissa. Sijaitsee ohjaamon
etupaneelissa.
TURVALLISUUTTA MELUSTA VAROITTAVA

KOROSTAVA TARRA - Lue TARRA
kasikirja ennen koneen

— L WA
110,

-
Sijaitsee ohjaamon Sijaitsee thaamon
etupaneelissa. etupaneelissa.
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TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUSTARRA - VAROITUSTARRA - Liikkuva
Nostovarren puristuskohta. hihna ja tuuletin. Pysy
Pysy etaalla nostovarsista. kaukana.

s A\ ’ 3

4
\ =)

Sijaitsee molemmissa AS =
nostovarsissa. Sijaitsevat laturin hihnan
suojuksessa, moottori
ylapeitteessa, ylakannen
tuessa ja ilmastointilaitteen
hihnan suojuksessa (jos
koneessa on ilmastointilaite).

VAROITUSTARRA -
Palovamman vaara. Kuuma

VAROITUSTARRA - YI6s nostettu roskasailié ! i
pinta. ALA koske.

voi pudota. Kayta roskasailion tukitankoa.

7 A\

& 10235y
Sijaitsevat roskasailién nostovarsien Sijaitsee moottorin
poikittaisputkessa ja kummassakin sivusuojuksessa.

nnatnvarracen
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KAYTTO

KAYTTO

KONEEN OSAT

Kuljettajan istuin
limanpuhdistin
Moottoritilan kansi
Moottoritilan sivukansi
Paaharjan luukku

moow»

«—Iom

Roskasailion luukku

. Sivuharja
. Roskasailién kansi

Kojetaulu
Ohjauspy6ra
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KAYTTO

HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

Ohjauspoljin
Jarrupoljin
Seisontajarrun vipu
Sivuharjan kytkin
Sivuharjan harjapaineen saaténuppi
Roskasailién luukun vipu
Roskasailién ulostydntévipu
Roskasailién nostovipu
Aanitorven painike
Latausjarjestelman merkkivalo
Moottorin éljynpaineen merkkivalo
. Moottorin jadhdytysnesteen lampétilan
merkkivalo

M. Roskasailién [ampétilan merkkivalo -

Thermo Sentry

N. Pé&aharjan pysaytyksen merkkivalo
O. Tukkeentuneen pélysuodattimen
merkkivalo

P. Roskasailién luukun varoitusvalo
(valinnainen)

rXe-ITOMMOO >

EN<XXE<CHODO

Polttoainemittari
Kayttétuntimittari
Varoitusvalokytkin (valinnainen)
Tydvalon kytkin

Suodattimen ravistimen kytkin
Imurin kytkin

Virtalukko

Paaharjan kytkin
Ohjauspyoéra

Ohjauspylvaan kallistusvipu
Automaattivarokkeet

. Tarkista moottori -valo

. Sivuharjan kytkin, vasen (valinnainen)
. Lammityslaitteen nuppi (valinnainen)
AE.

Hydrauliikan tukkeutuneen suodattimen

merkkivalo

AF.

EDM (Moottorin ndyttémoduuli, Engine

Display Module)
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KAYTTO

KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Nama symbolit kuvaavat ohjauslaitteita, nayttdja ja
koneen ominaisuuksia.

"< e epe s N g .
T Moottorin 8liynpaine D (FT;;I;%S:?;IA%; [&mpédtila - Thermo Sentry

Moottorin jadhdytysnesteen [dmpétila '* Paaharjan pysaytys

JMM\| Sivuharjan harjapaine, kevyt Suodatin tukkeutunut

I\ Sivuharjan harjapaine, kova |:_\<- Roskasailion luukku Kiinni
lm Sivuharja alhaalla ja kdynnissa iﬁ Polttoaine
<
Im Sivuharja ylhaalla ja pysaytetty B Kayttotuntimittari
»O Roskasailion luukku kiinni —\D/— Varoitusvalo
KO Roskasailion luukku auki _—‘_\O Tyo6valot

> |

% Roskaséilié sisaan on Puhallin

%Q Roskasailid ulos I@ Ohjauspydran kallistus
9

Roskasailio alas lz*_y Paaharja alas ja nopeus I

4

s

%EI Roskasailid ylos I%% Pasharja seis
16

=<

Aanitorvi ll%ﬁ P&aharja alas ja normaali nopeus

Latausjarjestelma _%:g Paaharjan harjapaineen merkkivalo

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017) 9



KAYTTO

Paaharjan harjapaine, kova

Automaattivaroke 1

Automaattivaroke 2

Automaattivaroke 3

Automaattivaroke 4

Automaattivaroke 5

Automaattivaroke 6

Automaattivaroke 7

Automaattivaroke 8

Automaattivaroke 9

Seisontajarru

Hydrauliikan suodatin tukkeutunut

Kayta vain erittdin vaharikkista dieselia
(ULSD)

10
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KAYTTO

SEISONTAJARRUPOLJIN

Laita seisontajarru paalle vivusta vetamalla.

KAYTTOLAITTEIDEN TOIMINTA

AJOPOLJIN

Aja konetta eteenpéain painamalla ajopolkimen
yldosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepain. Poljin palautuu vapautettaessa
vapaa-asentoon.

B

JARRUPOLJIN
Pysayta kone jarrupoljinta painamalla.
i i cap — N A

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on oltava paalld tai kone sammuu
aufomaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017) 11



KAYTTO

OHJAUSPYORAN KALLISTUSVIPU

Ohjauspydran kallistusvivulla sdadetaan
ohjauspyéran kulma.

Saatd: Veda kallistusvipu ulos, siirrd ohjauspyoraa
yl8s tai alas ja paasta kallistusvipu.

PAAHARJAN SAATONUPPI

Paaharjan saatonupilla sdadetadan se, kuinka
paljon paaharja koskettaa lakaistavaa pintaa.
Katso tdman ohjekirjan kohtaa PAAHARJAN
LEVEYDEN SAATO.

SIVUHARJAN SAATONUPPI

Sivuharjan saaténupilla sdadetdan, miten paljon
sivuharja koskettaa lakaistavaa pintaa. Katso
tdman ohjekirjan kohtaa S/IVUHARJAN KUVION
SAATO.

AANITORVEN PAINIKE

Aanitorven painikkeella annetaan &&nimerkki
aanitorvella.

Aani: Paina painiketta.

..J & ""_-17.! 'A!Jn’hf(
800,559 7
30035

Ly
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800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)



KAYTTO

LATAUSJARJESTELMAN MERKKIVALO

Latausjarjestelman merkkivalo syttyy, kun
vaihtovirtageneraattori ei toimi normaalilla
toiminta-alueella; 13,5-14,5 V. Jos merkkivalo
syttyy, pysayta kone. Ota yhteys
TENNANT-huoltoon.

MOOTTORIN JAAHDYTYSNESTEEN
LAMPOTILAN MERKKIVALO

Moottorin jadhdytysnesteen ldmpédtilan merkkivalo
syttyy, kun moottorin jddhdytysnesteen lampdtila
onyli 113 °C. Jos merkkivalo syttyy, pysayta
kone. Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

.C]

B0
B0
|0

I

( § Il
( § Il
mpoEO
(R

07757

MOOTTORIN OLJYNPAINEEN MERKKIVALO

Moottorin dljynpaineen merkkivalo syttyy, kun
6ljynpaine laskee pienemmaksi kuin 40 kPa (5
psi). Jos merkkivalo syttyy, pysayta kone. Ota
yhteys TENNANT-huoltoon.

7

BER0
< @ O
1 1.
BO0O

07758

07759

R_QSKASAILIC')N LAMPOTILAN MERKKIVALO -
LAMPOVAHTI -
THERMO SENTRY

Roskasailion 1ampdétilan merkkivalo syttyy, kun
Lampdtilan valvonta - Thermo Sentry havaitsee,
ettd sailio on liian kuuma, mahdollisesti tulipalon
vuoksi. Thermo Sentry pysayttaa imurin.

Lampovahti pitaa resetoida manuaalisesti, katso
kohtaa THERMO-SENTRY - LAMPOVAHTI!
luvussa HUOLTO.

s

( § 1.
( § 1w
( § 1.
O (O

07760

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)

13



KAYTTO

PAAHARJAN PYSAYTYKSEN MERKKIVALO

Paaharjan pysaytyksen merkkivalo syttyy, kun
paaharjan harjapaine on liian suuri tai paa- ja
sivuharjamoottorin hydrauliikkapiirissa on
ongelma. Harjapaineita voidaan pienentda paa- ja
sivuharjan harjapaineiden saatdénupeilla.

s
( § I

@0
|00

ROSKASAILION LUUKUN MERKKIVALO
(VALINNAINEN)

Roskasailion luukun merkkivalo palaa, kun
roskasailion luukku on auki.

Varmista, etta roskasailion luukku on kiinni ja
merkkivalo on sammuksissa, ennen kuin lakaiset
koneella.

07761

TUKKEUTUNEEN POLYSUODATTIMEN
MERKKIVALO

Tukkeutuneen pdlysuodattimen merkkivalo syttyy,
kun roskasailion pdlysuodatin on tukkeutunut.

Puhdista suodatin pitamalla imuri- ravistusvipua
asennossa Suodattimen ravistus. Jos
tukkeutuneen pdlysuodattimen merkkivalo palaa
yha, puhdista roskasailién pélysuodatin
manuaalisesti. Katso kohtaa ROSKASAILION
POLYSUODATIN tamén kasikirjan luvussa
HUOLTO.

HUOMAA: Tukkeutuneen pdlysuodattimen
merkkivalo syttyy myds, kun roskaséilion luukku
on kiinni ja imuri on paalla.

_§ Il

_§ Il

07762

07763

HEHKUTUKSEN MERKKIVALO

Hehkutuksen merkkivalo syttyy, kun virta-avain
kdannetaan vastapaivaan hehkutusasentoon.
Merkkivalo sammuu, kun moottori on valmis
kaynnistettavaksi.

14
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KAYTTO

HYDRAULIIKAN TUKKEUTUNEEN
SUODATTIMEN MERKKIVALO

Merkkivalo syttyy, kun hydrauliikan suodatin
tukkeutuu. Jos merkkivalo jatkaa palamista,
vaihda hydrauliikan suodatin mahdollisimman pian
uuteen.

| ~

- ‘7‘4,

Hyar,
Filter

}‘]l

POLTTOAINEMITTARI

Polttoainemittari ndyttaa, paljonko polttoainetta on
polttoainesailiéssa.

TARKEAA: Kéyté vain vaharikkistd
dieselpolttoainetta. ALA kayta muita polttoaineita
kuten biodieselia tai lisdaineita tdssd moottorissa.
Muut polttoaineet ja lisdaineet vahingoittavat
paastdjarjestelmé komponentteja ja tekevat
huolloista kalliimpia. Takuu ei korvaa muiden
polttoaineiden tai lisdaineiden kaytdsta johtuvia
moottorivaurioita.

) mm

B

TENN

07764

KAYTTOTUNTIMITTARI

Kéyttétuntimittari laskee koneen kayttotunnit.
Paata koneen huoltovaleista tdméan tiedon

perusteella.
NEAUE «

NANT

07765

TYOVALOJEN KYTKIN

Tydvalo-/varoitusvalo-kytkimella sytytetdan ja
sammutetaan etu- ja takavalot.

Paalle: Paina tydvalokytkinta. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo syttyy.

Pois paalta: Paina tydvalokytkinta. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo sammuu.

07768

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

VAROITUSVALOKYTKIN (VALINNAINEN)

Varoitusvalokytkimella sytytetdan ja sammutetaan
varoitusvalo.

Paalle: Paina varoitusvalokytkinta. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo syttyy.

Pois paélta: Paina varoitusvalokytkinta. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo sammuu.

IMURIN KYTKIN
Imurin kytkimelld k&ynnistetaan ja pysaytetdan
imuri.

Kaynnistys: Paina imurin kytkintd. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo syttyy.

Pyséaytys: Paina imurin kytkintd. Kytkimen
ylapuolella oleva merkkivalo sammuu.

\

07766

SUODATTIMEN RAVISTIMEN KYTKIN

Suodattimen ravistimen kytkimelld kdynnistetdan
roskasailion pdlysuodattimen ravistin. Ravistin
toimii automaattisesti 40 sekuntia.

Kaynnistys: Paina suodattimen ravistimen
kytkinta. Merkkivalo palaa, kun suodattimen
ravistin toimii.

Pyséaytys: Paina uudelleen ravistimen kytkinta,
JOS haluat lopettaa ravistamisen
40 sekunnin ravistussyklin aikana.

HUOMAA: Imuri pyséhtyy, kun suodattimen
ravistin on foiminnassa.

07767

07769
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KAYTTO

EDM (MOOTTORIN NAYTTOMODUULI,
ENGINE DISPLAY MODULE)

Moottorin kierrosluku, moottorin tila ja
regenerointiin liittyvat viestit ja varoitukset
naytetddan EDM:ssd. EDM:n alaosan pehmeita
painikkeita kayttamalla paéset eri valikoihin, joiden
kautta voit sdataa EDM:&a ja moottorin asetuksia
seka kayttdd diagnostiikkaa ja tarkastella
jarjestelman tietoja. Katso tarkemmat ohjeet
EDM:n kéyttdmiseksi EDM:n valmistajan
kayttbohjeesta.

MOOTTORIN KAYNTINOPEUDEN (RPM)
MUUTTAMINEN

Muuta moottorin kdyntinopeutta EDM:n (moottorin
ndyttémoduuli) avulla.

Joutokaynti: Paina 1350 RPM:n alta 16ytyvaa
pehmeaa painiketta muuttaaksesi moottorin
kdyntinopeuden joutokaynnille.

Matala: Paina 2000 RPM:n alta 16ytyvaa pehmedaa
painiketta muuttaaksesi moottorin kdyntinopeuden
matalalle tyénopeudelle.

Korkea: Paina 2400 RPM:n alta 16ytyvaa
pehmeaa painiketta muuttaaksesi moottorin
kayntinopeuden korkealle tyénopeudelle.

-

SEISONTAJARRUN MERKKIVALO

Seisontajarrun merkkivalo palaa, kun
seisontajarru on kytketty pdalle. Vapauta
seisontajarru ennen koneen kayttdmista.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

KULJETTAJAN ISTUIN

Kuljettajan istuimessa on kaksi

saatémahdollisuutta. Naméa sdatdmahdollisuudet
ovat istuimen siirtdminen eteen- ja taaksepain ja

ajojaykkyys.

Eteen-taakse-saatovivulla saadetaan istuimen

paikka.

ISTUIMEN TUKI

Istuimen tuki pitaa istuinta ylhaalla, jolloin paasee
kasiksi polttoainesailidsta tuleviin polttoaineputkiin.

Nostaminen: Veda istuimen kiinnitysalustaa ylds,
kunnes istuimen kehys lukittuu.

Laskeminen: Veda vapautusvivusta ja laske
istuimen kiinnitysalustaa.

08443

Istuimen ajojaykkyys sdadetdan jaykkyysnupilla.

Lisaa jaykkyytta kdantamalla nuppia

mydtapaivaan. Vahenna jaykkyyttd kdantamalla

nuppia vastapaivaan.

TURVAVYOT (VALINNAINEN)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
kdynnistat koneen, sdada istuin ja kiinnita
turvavyo (jos sellainen on).

08444

08445

18
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KAYTTO

TUULILASINPYYHKIMEN KYTKIN
(VALINNAINEN)

Tuulilasinpyyhkimen kytkin kayttaa
tuulilasinpyyhintéd ohjaamolla varustetussa
mallissa.

Paalle: Veda kytkin ulos.

Pois paalta: Paina kytkin sisdan.

KATTOMAJAKAN KYTKIN (VALINNAINEN)

Kattomajakan kytkimella sytytetaan ja
sammutetaan ohjaamomallin kattomajakka.

Paalle: Paina kytkinta.

Pois paalta: Paina kytkinta uudelleen.

LAMMITYSLAITTEEN NUPPI (VALINNAINEN)

Lammityslaitteen nupilla kdytetddn ohjaamomallin
[Ammityslaitetta. LAmmityslaitteen nuppi on
seisontajarruvivun ylapuolella.

Paalle: Veda nuppia ulos niin paljon, ettd ilman
lampdtila on halutulla tasolla. Suurinta
[&mmitystehoa varten nuppi on vedettava taysin
ulos.

Pois paalta: Paina nuppi kokonaan sisaan.

PULL-HEAT

PUHALTIMEN NOPEUDENVALITSIN
(VALINNAINEN)

Puhaltimen nopeudenvalitsimella valitaan
ohjaamomallin puhaltimen nopeus. Puhaltimella
on kolme nopeutta ja off pysaytysasento.
Puhaltimen nopeudenvalitsin sijaitsee ohjaamon
katossa.

Nopea: K&anna kytkin myoétapaivaan
high-asentoon.

Keskinopea: K&danna kytkin myo6tapaivaan
medium-asentoon.

Hidas: Kdanna kytkin mydtapaivaan
low-asentoon.

Pois paalta: Kdanna kytkin vastapaivaan
off-asentoon.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

ILMASTOINTILAITTEEN KYTKIN
(VALINNAINEN)

lImastointilaitteen kytkimelld sdadetaan ohjaamon
ilmastointilaitteen toimintaa ohjaamomallissa.
lImastointilaitteen kytkin sijaitsee ohjaamon
katossa.

Paalle: Kdanna kytkintd myodtapaivaan niin paljon,
ettd ilman lampdétila on halutulla tasolla.
Maksimijadhdytys saadaan kdantamalla kytkin
kokonaan myétépaivaan.

Pois paalta: Kdanna kytkin vastapaivaan
off-asentoon.

ILMASUUTTIMET (VALINNAINEN)

liImasuuttimilla sdadetaan ilmavirran suunta
ohjaamomallissa. K&anna suuttimet
mukavimmalta tuntuvaan asentoon.
Huurteenpoistoa varten suuntaa suuttimet
ikkunoihin. LAmmin, kuiva ilma poistaa huurteen
ikkunoista. Jos puhallus aiheuttaa huurtumista,
kaynnista ilmastointilaite.
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KAYTTO

TIETOA HARJOISTA

KONEEN TOIMINTA

Tyon tulos on hyva, kun kaytat kulloiseenkin
tyéhon parhaiten soveltuvaa harjatyyppia.

HUOMAA: Lian m&éré ja tyyppi ovat tarkeitad
fekijoita, kun harjaa valitaan. Tarkempia
suosituksia saat Tennantin edustajalta.
Polypropylene 8 - kaksirivinen paéaharja -
suositellaan yleisiin lakaisutdihin.

Polypropylene and Wire 8 - kaksirivinen pdéharja -
suositellaan yleiseen ja hieman paakkuuntuneen
roskan lakaisuun.

Crinkle Wire 8 - kaksirivinen pdéharja Tata harjaa
suositellaan valimojen lakaisuun, koska niissa
kuuma metalli voi sulattaa synteettiset harjakset.
Jaykat terdsharjakset tunkeutuvat 1api pinttyneen
lian, vaikeasti lakaistavan lian ja lian, johon on
sekoittunut 6ljya, rasvaa tai mutaa.

Nylon - 24-rivinen pédéharja - suositellaan erittain
pdlyisiin olosuhteisiin karkeille pinnoille. Talla
harjalla on erinomainen poimintakyky ja se on
pitkaikainen.

Nylon Patrol -pédéharja - suositellaan suuren
roskamaaran nopeampaan lakaisuun.

Heavy Gauge Polypropylene 8 - kaksirivinen
péaéharja - suositellaan ulkoalueiden lakaisuun.
Jaykemmat harjakset kerdavat hyvin raskaamman
ja isomman roskan.

Polypropeenisivuharja- suositellaan
kevyen/keskitasoisen lian yleislakaisuun.

Nailonsivuharja - suositellaan karkeiden ja
epatasaisten pintojen yleislakaisuun. Nailon
kestaa pitkaan.

Flat Wire -sivuharja - suositellaan ulkotiloihin ja
seinanvierustojen lakaisuun, kun lika on raskasta
ja pinttynytta.

Onhjauspydralla ohjataan koneen kulkusuuntaa.
Ajopolkimella sdddetdan nopeutta sekd
kulkusuuntaa eteen- ja taaksepain.
Jarrupolkimella hidastetaan koneen kulkua ja
pysaytetdan se.

Sivuharja lakaisee roskat paaharjan harjausreitille.
Paaharja lakaisee roskat lattialta roskasailiéon.
Imuri imee pdlyn ja ilman roskasailién ja
roskasailion pdlysuodattimen Iapi.

Sivuharja lakaisee roskat paaharjan harjausreitille.
Power Throw -harjaa kdytetdadn isomman roskan
lakaisuun. Paaharja lakaisee roskat lattialta
roskasailioon. Imuri imee polyn ja ilman
roskasailion ja roskasailién pdlysuodattimen lapi.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

TARKISTUKSET ENNEN KAYTTOA

[] Tarkista moottorin &ljytaso.
[] Tarkista moottorin jddhdytysnesteen taso.

[] Tarkista tuulilasin pesunesteen maara
(tarvittaessa).

[] Tarkista, onko moottorin ja hydraulinesteen
jaéhdyttimien rivoissa roskia.

[] Tarkista hydraulinestetaso
[] Tarkista, onko koneessa nestevuotoja.
[] Tarkista ilmansuodattimen osoitin.

[] Tarkista helmat ja tiivisteet kulumisen ja
vaurioiden varalta.

[] Tarkista paaharjan kunto. Irrota harjaan
takertuneet langat, narut, muovit tai muut
roskat.

(] Sivuharja (valinnainen): Tarkista harjan kunto.
Irrota harjaan/harjoihin takertuneet langat,
narut, muovit tai muut roskat.

[] Sivuharja (valinnainen): Tarkista sivuharjan
helman kunto.

[] Tarkista ovatko putket tai johdot hankautuneet
tai vuotaneet tai tukkeutuneet.

[] Tarkista roskaséilion pdlysuodattimen ja
tiivisteiden kunto. Puhdista tarvittaessa.

[] Tarkista, etta jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

[] Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushalytin (jos on).

[] Tarkista polttoainemaara.
(] Tyhjenna roskasailio.

[] Tarkista huoltotiedot ja ratkaise, kaipaako
kone huoltoa.

22
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KAYTTO

KONEEN KAYNNISTAMINEN

1. Istu kuljettajan istuimelle, laita seisontajarru
paaélle ja varmista, ettd ajopoljin on
neutraaliasennossa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Kaanna virtalukkoa myétapaivaan
ON-asentoon kdynnistamattd konetta. "Odota,
esilammitys kaynnissa” -viesti iimestyy EDM:n
naytdlle. Esilammitysviesti poistuu naytolta,
kun hehkutulpat ovat ldmmenneet ja moottori
on valmis kaynnistettdvaksi.

3. K&anna virta-avainta myotapaivaan kunnes
moottori kaynnistyy.

HUOMAA: Al kéiytd kdynnistysmoottoria
pidempdadan kuin 10 sekuntia kerrallaan &lédka sen

Jalkeen, kun moottori on kdynnistynyt. Anna
k&dynnistysmoottorin jaéhtya kdynnistysyritysten
vélilld. Muuten kdynnistysmoottori voi
vahingoittua.

+ S,

(€

HUOMAUTUS: EDM (moottori ndyttémoduuli) voi
ilmoittaa kéayttajélle, ettd DPF
(Dieselhiukkassuodatin) uudistaminen on
vélttdméténta. Saat ohjeet aloittaa DPF
regenerointi, katso DPF elvyttdmiseen HUOLTO
tdmén oppaan osasta.

4. Anna moottorin ja hydraulijarjestelman
[ABmmeta 3 - 5 minuuttia.

VAROITUS: Koneesta lahtee myrkyllisia
kaasuja. Ne saattavat aiheuttaa vakavia
hengityselinvammoja tai tukehtumisen.
Huolehdi riittavasta tuuletuksesta. Selvita
paastoérajat paikallisten viranomaisten
kanssa. Pida moottori oikein sdadettyna.

5. Paina EDM:n (moottorin néyttémoduuli)
pehme&é painiketta joko 2000 RPM:n tai 2400
RPM:n alta nostaaksesi moottorin
kierrosluvun puhdistamiselle riittavélle tasolle.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

6. Vapauta koneen seisontajarru.

7. Sytyta valot.

8. Aja kone puhdistettavalle alueelle.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Lopeta lakaisu.

2. Nosta jalka ajopolkimelta. Paina jarrupoljinta.
g Houd

3. Paina EDM:n (moottorin nadyttémoduuli)
pehmeaa painiketta 1350 RPM:n alta
laskeaksesi moottorin joutokdynnille.

5. Sammuta moottori kdantamalla virta-avainta
vastapaivaan. Ota avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, ala pysakai sita
palavien aineiden, pélyn, kaasujen tai nesteiden
lahelle. Pysayta kone vaakasuoralle alustalle,
kytke seisontajarru paélle, sammuta moottori ja
poista virta-avain.

24
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KAYTTO

KONETTA KAYTETTAESSA

TARKEAA: Kone on varustettu DPF:ll&
(hiukkassuodatin, Diesel Particulate Filter), jotta
se tayttaisi uusimmat paastévaatimukset.
Suodatin polttaa DPF:4&n kerdantyvan noen
automaattisesti, kun moottori toimii taydella
teholla. Kun konetta ei ole kaytetty taydella teholla
noen poistamiseksi DPF:sta, on koneen
suoritettava regenerointiprosessi. EDM (moottorin
nédyttémoduuli) iimoittaa kayttajalle, kun
regenerointiprosessi on tarpeen. Ohjeet DPF:n
regeneroinnin kdynnistadmiseksi 16ytyvéat tdméan
ohjeen YLLAPITO-osion kohdasta DPF:N
REGENEROINTI.

HUOMAA: Kéyté konetta tdydellé teholla
vélttddksesi regenerointitarpeen. Katso kohta
DPF:N REGENEROINTI tdméan ohjeen
YLLAPITO-osiosta.

Nouki ylisuuret roskat ennen lakaisua. Nouki isot
puun palaset, metallilangat, narut, lanat jne., jotka
saattavat kietoutua harjojen ymparille.

Aja mahdollisimman suoraa reittia. Varo
tormaamasta tolppiin ja naarmuttamasta koneen
kylkia. Aja siten, ettd lakaisureitit ovat useiden
senttimetrien verran paallekkain.

Valta ohjauspyoran liian dkkindista kaantamista,
kun kone on liikkeessa. Kone reagoi herkasti
ohjauspydran liikkeeseen. Valta akkinaisia
kdannoksia, paitsi hatatapauksissa.

Saada koneen nopeus ja harjapaine. Kayta
alhaisinta harjapainetta, jolla lakaisutulos on hyva.

Pida kone liikkeessa, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat lakaisujéljen olevan huonoa,
keskeyta lakaisu ja noudata tdméan kasikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTA annettuja
ohjeita.

Suorita paivittaiset huoltotoimenpiteet jokaisen
kayton jalkeen (katso tdman kasikirjan lukua
HUOLTO).

Aja hitaasti kaltevilla pinnoilla. Kayta jarrupoljinta
hillitdksesi koneen vauhtia alamé&essa. Lakaise
mieluummin koneen ollessa ylospéin kuin alaspéin
kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaytat konetta,
aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 nosta
roskasailiéta ylés kaltevalla pinnalla.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

LAKAISU

HUOMAA: Kéayta konetta tdydellé teholla
vélttddksesi regenerointitarpeen. Katso kohta
DPF:N REGENEROINTI tdméan ohjeen
YLLAPITO-osiosta.

1. Varmista, ettd roskasailié on taysin alhaalla.

2. Paina EDM:n (moottorin ndyttémoduuli)
pehme&éa painiketta joko 2000 RPM tai 2400
RPM kohdalta nostaaksesi moottorin
kierrosluvun puhdistamiselle riittavéalle tasolle.

HUOMAA: Kéayté konetta joko 2000 tai 2400
RPM:n kdyntinopeudella lakaistessasi. K&ytté
1350 RPM:n kdyntinopeudella heikentédéa
puhdistustehoa.

3. Roskasailion luukun pitaa olla lakaisun aikana
kiinni. Jos koneessa on roskasailion luukun
merkkivalo (valinnainen), varmista, ettd se on
sammunut. Jos merkkivalo palaa, sulje
roskasailion luukku.

4. Aseta paaharjan kytkin asentoon Normal tai Il
Speed.

‘

Normal

l<'

Main
Brush

SIPEEh

SIDE BRUSHES

5. Paina sivuharjakytkin asentoon On/Down.

SIDE BRUSHES

\

08476

07769

7. Lakaise tarpeen mukaan.
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KAYTTO

LAKAISUN LOPETTAMINEN

1. Paina sivuharjakytkin asentoon Off/Up.

SIDE BRUSHES

otup

2. Kaanna paaharjakytkin pois paaltad (asentoon
Off).

Brush
-spssh

3. Paina suodattimen ravistimen kytkinta
ravistaaksesi roskasailion pélysuodatinta.

07767
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KAYTTO

ROSKASAILION TYHJENTAMINEN

6. Veda roskasailion ulostydntdvipu asentoon
Out ja pida se siina.

1. Lopeta lakaisu ja ravista suodatin.

2. Aja kone hitaasti jatepaikalle tai jatesailion luo.

3. Veda roskasailion nostovipu ylés-asentoon

(Up) ja nosta roskasailié halutulle korkeudelle.

08480

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 nosta
roskasailiéta ylos kaltevalla pinnalla. Varmista,
ettd roskasailion nostamiselle on tarpeeksi tilaa.

HUOMAA: Ota huomioon, ettd roskasailion
kippaamiseksi katon pitdé olla vahintdan
korkeudella 3 355 mm.

4. Siirra roskasailién nostovipu ylés ja
keskiasentoon (Hold).

7. Laske roskasailié jatesailioon pélyadmisen
estamiseksi.

8. Veda roskasailion luukun vipu auki-asentoon
(Open) ja pida se siina.

08481

5. Aja kone jatesailion luo.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Liikuta konetta
varovasti roskasailién ollessa ylhaalla.

08474

9. Nosta roskasailitta tarpeeksi ja/tai sulje
roskasailion luukku roskasailién yldosan
tyhjentdmiseksi.

10.Peruuta kone hitaasti pois jatepaikan tai
jatesailion luota.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Liikuta konetta
varovasti roskasailién ollessa ylhaalla.
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KAYTTO

11. Veda roskasailion luukun vipu kiinni-asentoon
(Close) ja pida se siina.

08476

12. Paina roskasailién ulostydntovipu
sisdan-asentoon (In).

13. Paina roskasailion nostovipu alas-asentoon
(Down) ja pida se siina.

08482

HUOMAA. Roskaséilién nosfovipua,
ulostyéntévipua ja luukkuvipua voidaan kdyttda
yhia aikaa.

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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KAYTTO

ROSKASAILION TUKITANGON KAYTTAMINEN

1. Kytke seisontajarru paalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kéynnistat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Kaynnista kone.

+ S,

(€

3. Nosta roskasaili6 taysin ylos.

4. Irrota tukitanko sailytyskiinnikkeesta.

08589

VAROITUS: YI6s nostettu roskasailié voi
A pudota. Kéyta roskasailion tukitankoa.

5. Laske tukitanko alas ja aseta se
pidikkeeseen.

6. Laske roskasailiota alas, kunnes tukitanko
nojaa pidikkeeseen.

08480

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varmista ennen
roskasailibn nostamista, etta tilaa on tarpeeksi.

HUOMAA: Ota huomioon, etta roskasailion
tyhjentémiseksi katon pitad olla vahintdan
korkeudella

2490 mm(98 tuumaa).

08482

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

7. Sammuta moottori.
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KAYTTO

4. Laske roskasailio alas.

ROSKASAILION TUKITANGON

IRROTTAMINEN

1. Kaynnista kone.

.

5. Sammuta moottori.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaynnistat
konetta, pida jalka jarrulla ja ajopoljin
neutraaliasennossa.

2. Nosta roskasailiota hieman niin, etta tukitanko
vapautuu.

08480

3. Laita tukitanko sailytyskiinnikkeeseen.

08590

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.
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KAYTTO

LISAVARUSTEET

IMURIPUTKI

Imuriputki toimii koneen imurijarjestelmalla.
Imuriletkulla ja -putkella voi kerata roskat, jotka
ovat koneen ulottumattomissa.

1. Pyséyta kone imuroitavan alueen
I&heisyyteen.

2. Kytke seisontajarru paalle.

HUOMAA: Jos kuljettaja ei ole istuimella,
seisontajarrun on olfava paalld tai kone sammuu
automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.

3. Kytke imuri pois paélta imurikytkimella.
Kytkimen ylapuolella oleva merkkivalo
sammuu.

07769

4. Kaanna paaharjakytkin keskiasentoon (Off) ja
nosta paaharja yl6s.

!“

W-SPESh

5. Pyséayta ja nosta sivuharja(t) painamalla
kytkimen/kytkinten alareuna asentoon Off/Up.

SIDE BRUSHES

6. Sammuta moottori.

7. Avaa roskasailion etuluukku ja kytke
nostovarsi.
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KAYTTO

8. Irrota tulppa imurin sovitinputkesta 13. Kytke imuri paalle imurikytkintéd painamalla.
roskasailion edessa. Kytkimen ylapuolella oleva merkkivalo syttyy.

07769
9. lIrrota imuriputki ja -letku kiinnityspidikkeista ja 14. Imuroi alue tarpeen mukaan.
kytke ne toisiinsa.

10. Kytke imuriletku roskasailién edessa olevaan
sovitinputkeen.

VAROITUS: Tapaturman vaara. Ala kayta
A imuriputkea ajon aikana.

15. Kun imurointi on tehty, kytke imuri pois paalta
11. Sulje imuriluukku painamalla imuriluukun imurikytkimella. Kytkimen ylapuolella oleva
vivun alas ja vasemmalle lukittuun asentoon. merkkivalo sammuu.

07769

12. Kaynnistd moottori.
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KAYTTO

16. Avaa imuriluukku painamalla imuriluukun 19. Kiinnita tulppa roskasailion edessa olevaan
vivun lukitusasennosta oikealle ja yl6s. sovitinputkeen, irrota nostovarsi ja sulje
. - roskasailion etuluukku.

18. Irrota imuriputki ja -letku toisistaan ja laite ne
pidikkeisiinsa roskasailion paalle.
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KAYTTO

ELVYTTAVA SUODATINJARJESTELMA (RFS)

Elvyttava suodatinjarjestelma (RFS) on
valinnaisvaruste, joka kdynnistda ravistusmoottorit
automaattisesti, kun suodattimet kaipaavat
puhdistusta.

RFS-jarjestelman ansiosta kuljettajan ei tarvitse
normaalisti pysayttda konetta suodattimien
ravistamiseksi lakaisun aikana (paitsi erittain
likaisissa ymparistdissd). Kuitenkin suositellaan,
ettd kuljettaja suorittaa ravistamisen joka kerta
kun roskasailié tyhjennetdadn. Taméan voi tehda
tyhjennyspaikalle ajettaessa. VAL TA suodattimien
ravistamista silloin, kun roskasailid on
ulkoasennossa. Kaynnista ravistussykli kojetaulun
suodatinpainiketta painamalla. Katso kohtaa
SUODATTIMEN RAVISTIMEN KYTKIN.

Hyvin likaisissa ymparistdissa suodattimen
tukkeutumisen merkkivalo voi jdada kojetaulussa
palamaan. Jos kdy ndin, suositellaan, etta
kuljettaja pysayttda koneen ja suorittaa 1 -2
ravistussyklid suodattimen mahdollisen
tukkeuman poistamiseksi. Ravistamisen jalkeen
aja roskasailié ulos pdlykaukalon tyhjentdmiseksi.
Sen jalkeen voit jatkaa lakaisua.

Jos roskasailié on lilan tdynna, merkkivalo voi
syttyd. Tarkista roskasailién tayttdaste ja
tarvittaessa tyhjenna se.

Jos suodattimien merkkivalo ja& palamaan, kun
kaikki tdméa on tehty, suodattimet voivat olla
tukossa tai RFS voi olla epakunnossa. Jos
RFS-jarjestelmassa on hairio, kuljettaja voi
ravistaa suodattimet painamalla kojetaulun
suodatinpainiketta.

Jotta RFS-optio toimisi hyvin, suodattimien pitaa
olla puhtaat ja ehjat. Tukkeutuneet suodattimet
voivat aiheuttaa sen, ettd RFS toimii jatkuvasti jo
alussa. RFS edellyttdd myds, ettd roskasailion
ylakansi on hyvin tiivistetty ja ettd kahden
ylasuodatinkammion valilla on hyva tiivistys.

Suosittelemme muutamaa testilakaisua
RFS-jarjestelmaa kayttden, kun konetta aletaan
kayttdd ensimmaistd kertaa. Tdma seuraava
vaihe edellyttda, etta roskasailion kansi ja
roskasailion ylempi suodatinkammio puhdistetaan
hyvin ennen RFS-jarjestelman asentamista.
Lakaise 30 minuutin ajan, avaa roskasailién kansi
ja tarkista tiivisteiden kunto. Katso
ravistinpaneeleiden paalle ja roskasailion kannen
alle. Katso, nakyykd pdlyjélkid, jotka huono tiiviste
tai suodatin on voinut aiheuttaa. Korjaa tarpeen
mukaan. Tee tdma tarkastus silloin talléin, kun
kaytat RFS-jarjestelmalla varustettua
lakaisukonetta.
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KAYTTO

VIANETSINTA

Ongelma

Syy

Korjaus

Liika pélyaminen

Harjojen helmat ja pOlytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
sdadetty vaarin

Vaihda uusiin tai sdada harjojen
helmat tai polytiivisteet

Roskasailion pdlysuodatin
tukkeutunut

Ravista ja/tai puhdista tai vaihda
pdlysuodatin

Paaharja toimiin nopeudella 11 (Il
Speed)

Kayta paaharjaa normaa-
linopeudella (Normal)

Imuriletku vaurioitunut

Vaihda imuriletku uuteen

Imurin tiiviste (imurin
sisddnmenossa) vahingoittunut

Vaihda tiiviste

Imurissa toimintahairio

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Roskasailion luukku on osittain tai
taysin kiinni

Avaa roskasailion luukku

Thermo Sentry (IAmpdvahti)
lauennut

Resetoi [ampodvahti

Pdlysuodattimista puuttuu
kankainen esisuodatin

Puhdista suodatinelementit ja
asenna kankainen esisuodatin

Huono lakaisuteho

Harjan harjakset kuluneet

Vaihda harjat uusiin

Paa- ja sivuharjat sdadetty vaarin

S4a4ada paé- ja sivuharjat

Roskia paaharjan
kayttbkoneistossa

Puhdista kayttékoneisto roskista

Paaharjan toimintahairié

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Sivuharjan toimintahairié

Ota yhteys TENNANT-huoltoon.

Roskasailié tdynna

Tyhjenna roskasailié

Roskasailion helmat kuluneet tai
vahingoittuneet

Vaihda helmat

Roskasailion luukku on osittain tai
taysin auki

Sulje roskasailién luukku

Vaaranlainen lakaisuharja

Pyyda suosituksia TENNANTIn
edustajalta
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HUOLTO

HUOLTO

HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteesta vastuussa oleva henkilo.

O = Kayttaja

T = Koulutettu henkildkunta

Vastuu
ssa Kohteid
Huoltov | oleva Voiteluaine en
ali henkild | Nro Kuvaus Toimenpide /neste maara
Paivittai 0] 1 | Moottori Tarkista 6ljyn méara EO 1
n Tarkista, onko tuulettimen - 1
hihna kulunut tai
vahingoittunut
Tarkista jadhdytysnesteen WG 1
taso séiliossa
0] 2 | Moottorin Tarkista osoitin - 1
ilmanpuhdistin Tyhjenna pélysuojus - 1
0] 8 | Hydraulinestesailié Tarkista nesteen maara HYDO 1
0] 3 | Harjaosaston helmat Tarkista, onko - 6
vahingoittunut, kulunut tai
pitdako saataa
0] 4 | Roskasailién Tarkista, onko - 3
takahelmat / vahingoittunut, kulunut tai
roskasailion sivuhelma | pitaako saataa
0] 3 | Pé&éharja Tarkista, onko vaurioita tai - 1
kulumia
o 5 | Sivuharja Tarkista, onko vaurioita tai - 1
kulumia
Tarkista lakaisukuvio - 1
0] 6 | Roskasailién Ravista - 2
pdlysuodatin
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HUOLTO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteesta vastuussa oleva henkilo.

O = Kayttja.
T = Koulutettu henkildkunta.
Vastuu
ssa Kohteid
Huoltov | oleva Voiteluaine en
ali henkild | Nro Kuvaus Toimenpide /neste maara
50 tuntia O 3 |Paéaharja Kaanna harja toisin pain - 1
T 3 | Pé&éharja Tarkista lakaisukuvio. - 1
Tarvittaessa saada
0] 6 | Roskasailién Tarkista/puhdista - 2
pdlysuodatin
T 7 | Paaharjan saaté Voitele SPL 1
T 1 | Moottori Tarkista, ettei - Kaikki
polttoaineputkissa ja
kiinnikkeissa ole kulumia tai
vaurioita
Tyhjenna vedenerotin - 1
100 T 9 | Hydraulinesteen Puhdista jaahdytysrivat 1
tuntia jéahdytin
T 1 | Moottori m  Vaihda dljy ja EO 1
6ljynsuodatin
Puhdista jaahdyttimen 1
ulkopuoli
0] 10 | Renkaat Tarkista paine - 3
0] 3 | P&aharjan ja Tarkista, onko vaurioita tai - 12
roskasailion tiivisteet kulumia
T 1 | limastointilaitteen hihna | Tarkista kireys - 1
(lisdvaruste)
T - | lmastointilaitteen Puhdista tai tarvittaessa - 1
suodatin (valinnainen) | vaihda
200 T 1 | Moottori Pese ulkopuoli hdyrylla - 1
tuntia T 11 | Takapyéran tukilaakerit | Voitele SPL 2
T 12 | Seisontajarru Tarkista saato - 1
T 13 | Sivuharjan niveltapit Voitele SPL 1
250 T 1 | Moottori Tarkista, ettei jadhdyttimen - Kaikki
tuntia letkuissa ja kiinnikkeissa ole
kulumia tai vaurioita
Tarkista tuulettimen hihnan - 1
saatd
Tarkista moottorin - 1
ilmanottoletkut
T 2 | Moottorin Puhdista ilmanpuhdistimen - 1
ilmanpuhdistin elementti
400 T 14 | Paajarrusylinteri Tarkista nesteen maara BF 1
tuntia T 1 | Moottori Huuhtele jaahdytin ja vaihda - 1
jaéhdytysneste
VOITELUAINE/NESTE
BF .... Jarruneste.
EO .... Moottoritljy SAE 10W-30, API diesel luokka CJ-4 tai parempi, CF / SH.

HYDO
SPL ...
WG

. Tennant 7rue premium -hydraulineste tai vastaava
Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1)
. Vetta ja eteeniglykolia sisaltava pakkasneste, -34 °C

HUOMAA.: Erittdin pdlyisissa oloissa tiheampi huolfovéli saattaa olla tarpeen.

HUOMAA: Tarkista myds menettelyt, joissa on merkinta m) ensimmaisten 50 kdyttotunnin jalkeen.
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HUOLTO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteesta vastuussa oleva henkilo.

O = Kayttja.
T = Koulutettu henkildkunta.
Vastuu
ssa Kohteid
Huoltov | oleva Voiteluaine en
ali henkild | Nro Kuvaus Toimenpide /neste maara
500 T 1 | Moottori Vaihda polttoainesuodatin - 1
tuntia Vaihda tuulettimen hihna - 1
Puhdista jadhdytin ja sen - 1
rivat
800 T 8 | Hydraulinestesailio Vaihda tayttétulppa -
tuntia T - | Hydrauliletkut Tarkista, onko kulumia tai - Kaikki
vaurioita
T 11 | Ajomoottori m Kiristd akselin mutteri - 1
T 11 | Etu-/takapydrat m Kiristd pydranmutterit - 1
T 15 | Akku m Puhdista ja kiristd akun - 1
kaapelilitannat
1000 T 1 | Moottori Tarkista venttiilien valykset - 4
tuntia
1200 T 16 | Hydraulinesteen Vaihda suodatinelementti - 1
tuntia suodatin
1500 T 1 | Moottori Vaihda 6éljynerotinelementti - 1
tuntia Tarkista PCV-venttiil - 1
(kampikammion tuuletus)
Tarkista EGR:n - 1
(Pakokaasujen
takaisinkierratys, Exhaust
Gas Recirculation) jaahdytin
vaurioiden varalta
1600 T 17 | Etupydrien laakerit Tarkista, voitele ja sdada SPL 2
tuntia
2400 T 8 | Hydraulinestesailié Vaihda imusiivila - 1
tuntia Vaihda hydraulineste HYDO 1
3000 T 18 | DPF (Hiukkassuodatin, |Laheta valtuutettuun - 1
tuntia Diesel Particulate Filter) | huoltopisteeseen
puhdistettavaksi
1 | Moottori Tarkista, onko - 1
turboahtimessa vuotoja
VOITELUAINE/NESTE
BF .... Jarruneste.
EO .... Moottoritljy SAE 10W-30, API diesel luokka CJ-4 tai parempi, CF / SH.

HYDO
SPL ...
WG

. Tennant 7True premium -hydraulineste tai vastaava
Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1)
. Vetta ja eteeniglykolia sisaltava pakkasneste, -34 °C

HUOMAA.: Erittdin pdlyisissa oloissa tiheampi huolfovéli saattaa olla tarpeen.

HUOMAA: Tarkista myds menettelyt, joissa on merkinta m) ensimmaisten 50 kdyttotunnin jalkeen.
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HUOLTO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteesta vastuussa oleva henkilo.

O = Kayttaja.
T = Koulutettu henkildkunta.

Huoltov
ali

Vastuu
ssa
oleva
henkild

Nro

Kuvaus

Toimenpide

Voiteluaine
/neste

Kohteid
en
maara

1 vuosi

T

Moottori

Tarkista EGR:n
(Pakokaasujen
takaisinkierratys, Exhaust
Gas Recirculation) letkut

Kaikki

Tarkista, on pakosarjassa
vaurioita tai vuotoja

Moottorin
ilmanpuhdistin

Vaihda ilmanpuhdistimen
elementti

18

DPF (Hiukkassuodatin,
Diesel Particulate Filter)

Tarkista tunnistinputket ja
-letkut

2 vuotta

Moottori

Vaihda éljynerottimen letkut

Vaihda turboanturin
paineletku

Vaihda EGR:n
(Pakokaasujen
takaisinkierratys, Exhaust
Gas Recirculation)
jaéhdyttimen letku

Vaihda turboahtimen
voiteluletku

Vaihda polttoaineletkut ja
kiinnikkeet

Kaikki

Vaihda moottorin
ilmanottoletkut

Kaikki

Vaihda
jaéhdytysjarjestelman letkut
ja letkunkiinnikkeet

Kaikki

T

18

DPF (Hiukkassuodatin,
Diesel Particulate Filter)

Vaihda paineanturin letkut

VOITELUAINE/NESTE

BF ....
EO ....
HYDO
SPL ...
WG

Jarruneste.

Moottoritljy SAE 10W-30, API diesel luokka CJ-4 tai parempi, CF / SH.

. Tennant 7rue premium -hydraulineste tai vastaava

Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (TENNANT-osanro 01433-1)

. Vetta ja eteeniglykolia sisaltava pakkasneste, -34 °C

HUOMAA.: Erittdin pdlyisissa oloissa tiheampi huolfovéli saattaa olla tarpeen.

HUOMAA: Tarkista myds menettelyt, joissa on merkinta M) ensimmaisten 50 kdyttotunnin jalkeen.
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HUOLTO

VOITELU

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

TAKAPYORIEN TUENTA

Voitele takapyo6ran tukilaakerit 200 kayttétunnin
vélein.

08451

ETUPYORIEN LAAKERIT

Voitele ja sdada etupyorien laakerit 1600
kayttétunnin valein.

08579

SIVUHARJAN NIVELTAPIT

Voitele sivuharjan niveltapit 200 kayttétunnin
vélein.

08581

PAAHARJAN SAATO

Tarkista pdaharjan saaté 50 kayttétunnin valein.

08934

800 4F/Stage V Diesel 9015987 (2-2017)
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HUOLTO

HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

HYDRAULINESTESAILIO

Hydraulinestesailid sijaitsee kuljettajan istuimen
takana.

Tarkista hydraulinesteen taso kayttdlampdtilassa
paivittain. Varmista, etta roskasailié on alhaalla,
kun tarkistat hydraulinestetason. Kun
hydraulinesteen pinta on sailién tarkastuslasissa
olevan mustan viivan tasolla, sailié on tdynna. Kun
nesteen taso on punaisen viivan tasolla, nestetta
pitaa lisata.

08430

Sailién ylapuolella on tayttdaukon tulppa, jossa on
sisdanrakennettu huohotin. Vaihda kansi (tulppa)
800 kayttétunnin valein.

-

08430

Voitele tayttéaukon tulpan tiiviste
hydraulinesteelld, niin ettd siihen muodostuu
kalvo, ennen kuin kierrat tulpan paikoilleen.

HUOMAA! Al tayta hydraulinestesailiéta liian
téyteen tai kayta konetta, jos sailidssé on liian
vahan hydraulinestetta. Hydrauliikka voi
vahingoittua.

Tyhjenna hydraulinestesaili6 ja tayta uudella
Tennant 7rue premium -hydraulinesteella 2400
kayttétunnin valein.

Sailidssa on suodatin, joka suodattaa
hydraulinesteen ennen kuin se menee
jarjestelmaan. Vaihda suodatin 2400 kayttétunnin
vélein.

Hydraulinesteen suodatin on moottoriosastossa.
Vaihda suodatinelementti 1200 kayttétunnin valein
tai jos hydraulinestesuodattimen tukkeutumisen
varoitusvalo palaa. Tarkista hydraulinesteen taso
ja lisda nestetta tarpeen mukaan.
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HUOLTO

HYDRAULINESTE

Saatavilla on kolme eri nestettd, jotka on
tarkoitettu eri lampdtiloihin:

Tennant 7rue premium
-hydraulineste (pidennetty kaytt6ika)

Osanum | Kapa- ISO-vis- | Ympariston
ero siteetti kositeetti- | lampdtila-alu-
indeksi eet
(V1)
1057710 | 3,8 litraa |I1SO 100 |29° C tai kor-

VI 126 tai | keampi
korkeampi

1057711 | 19 litraa
(5 gal)

1057707 | 3,8 litraa |1ISO32 |7°C
(1gal) |VI163tai | faialhaisem-

. pl
1057708 | 191 korkeampi
(5 gal)

Jos kaytat muuta hydraulinestettd, varmista etta
ohjearvot ovat yhtenevaiset
Tennant-hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen kaytté saattaa aiheuttaa
hydrauliikan komponenttien ennenaikaista
kulumista.

HUOMAA! Hydraulineste voitelee hydrauliikan
komponentit. Jos likaa tai muita epapuhtauksia
paasee hydraulijarjestelmén sisalle, seurauksena
voi olla toimintahairiéitd, nopeampi kuluminen ja
vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliikan letkujen kunto 800
kayttétunnin valein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, etsi paineenalaisen hydraulinesteen
vuotokohdat pahvin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienesta
reidsta voi olla 1dhes ndkymatdnta, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteytta
huoltoasentajaan tai muuhun vastaavaan
henkil6on.

HUOMAA: Kayta ainoastaan TENNANTIN
toimittamia tai niitéd vastaavia hydrauliikkaletkuja.
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MOOTTORI

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

MOOTTORIOLJY

HUOMAA: Ennen eri 6ljymerkin tai viskositeetin
kéyttamista moottori on tyhjennettava oljysta. Ald
sekoita eri merkkisié tai eri viskositeetin 6ljyja
moottorissa jo olevan 6ljyn kanssa.

Tarkista moottorin éljytaso paivittdin. Vaihda
moottoridljy ja 6ljynsuodatin ensimmaisten 50
kayttétunnin jalkeen ja sitten 100 kayttétunnin
vélein.

Moottoridljyn tyhjennystulppa on moottorin
6ljypohjassa. Tyhjenna moottoridljy [&mpimana.

Lisda moottoridljya, kunnes dljytaso on mittatikun
merkkien valilla. Oljytaso El saa ylittaa
ylamerkkid. Moottoriéljyn maara on 6,6 I:n (7 qt)
6ljysuodatin mukaan lukien.

JAAHDYTYSJARJESTELMA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala koske
moottorin kuumaan jééhdytysnesteeseen konetta
huollettaessa. Al avaa jaahdyttimen s&ilion
korkkia, kun moottori on kuuma. Anna moottorin
jaahtya.

Tarkista séilion jadhdytysnestetaso paivittain. Kun
moottori on kylma, jadhdytysnesteen tason on
oltava kahden merkin valilla. Pyyda
pakkasnesteen valmistajalta veden ja
pakkasnesteen sekoitusohjeet.

Tarkista jaahdyttimet letkut ja kiinnikkeet 250
kayttétunnin valein. Kirista I0yséat kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.
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Tarkista jaahdyttimen ulkopuoli ja hydraulinesteen
jaéhdyttimen rivat 100 kayttétunnin valein. Puhalla
tai huuhtele (matalapaineisella ilmalla tai vedelld)
jaéhdyttimen séleikkd6n ja jadhdytysripoihin
kertynyt pdly pois ilmavirran normaalia
kulkusuuntaa vastaan 500 kayttétunnin valein.
Varo taivuttamasta jadhdytysripoja niita
puhdistaessasi. Puhdista jaadhdytin huolellisesti
niin, ettei lika paase tarttumaan ripoihin.
Jaahdyttimen halkeamisen valttdmiseksi anna
jaaéhdyttimen ja jddhdytysripojen jadhtya ennen
puhdistusta.

08454

Huuhtele jaahdytin ja jadhdytysjarjestelma 400
kayttétunnin valein.

Vaihda jaahdyttimen letkut ja kiinnikkeet kahden
vuoden vélein.

MOOTTORIN HIHNA

Tarkista paivittain tuulettimen hihnan kunto.
Tarkista hihnan kireys 250 kayttétunnin valein.
Saada kireys tarvittaessa. Hihnan kireys on oikea,
kun se painuu 7 - 9 mm, kun sita painetaan 10
kg:n voimalla pisimman valin keskikohdasta.

08935

Tarkista hihna 500 kayttétunnin valein.

ILMASTOINTILAITTEEN HIHNA (VALINNAINEN)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Tarkista hihnan kireys 100 kayttétunnin valein.
Saada kireys tarvittaessa. Hihnan kireys on oikea,
kun se painuu 4 - 7 mm, kun sita painetaan
hihnan keskikohdalta 25 - 27 kg:n voimalla.
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VEDENEROTTIMEN TYHJENTAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on valtettava avotulta ja kipindita
polttoainejarjestelman huoltoalueella. Huolehdi
alueen hyvasta tuuletuksesta.

Laske vesi pois vedenerottimesta 50 kayttdétunnin
vélein.

Kaanna virta-avain ON-asentoon, mutta ala
kaynnista moottoria.

Kaanna vesi / polttoaine erotin istuva pohjassa
veden / polttoaineen erotin noin puoli kierrosta
auki viemériin.

Paina pumpun useita kertoja tyhjentaa vedesta
vesi / polttoaine erotin.

Sulje vesi / polttoaine erotin asennusta.

POLTTOAINEPUTKET

Tarkista polttoaineputket 50 kayttétunnin valein.
Jos side on 16ysall4, tiputa sen ruuviin 6ljya ja
kirista side.

Kumiset polttoaineputket saattavat kulua
riippumatta siitd onko konetta kaytetty paljon vai
vahan. Vaihda polttoaineputket ja kiinnikkeet
kahden vuoden vélein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa on véltettava avotulta ja kipindita
polttoainejarjestelman huoltoalueella. Huolehdi
alueen hyvasta tuuletuksesta.

Jos polttoaineputket ja kiinnikkeet ovat kuluneet
tai vioittuneet ennen kuin kaksi vuotta on kulunut
vaihtamisesta, vaihda ne samalla kertaa kaikki.
llImaa polttoainejarjestelma, kun olet vaihtanut
jonkun polttoaineputken. Katso kohtaa
POLTTOAINEJARJESTELMAN ILMAUS. Kun
polttoaineputket eivat ole paikoillaan, tuki
molemmat paéat joko puhtaalla rievulla tai paperilla
estadksesi lian paasyn putkiin. Putkissa oleva lika
voi aiheuttaa polttoainepumpun toimintahairion.

POLTTOAINEJARJESTELMAN ILMAUS

Tyypillinen dieselpolttoainejarjestelma vaatii
ilmauksen ilmataskujen poistamiseksi
polttoaineputkista ja polttoainejarjestelméan osista.
Tama vaaditaan yleensa polttoaineen loputtua,
polttoaineen suodatinosien vaihtamisen ja
polttoainejarjestelman osien korjauksen jalkeen.
Polttoaineessa oleva ilma estd&a moottoria
kdyméasta tasaisesti. Katso lisatietoja moottorin
kayttbohjeista.
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POLTTOAINESUODATIN OLJYNEROTINELEMENTTI
Vaihda kolme polttoainesuodatinta 500 Vaihda éljynerotinelementti 1 500 kayttétunnin
kayttétunnin vélein. vélein.

PCV-VENTTIILI (KAMPIKAMMION TUULETUS)

Tarkista PCV-venttiili 1500 kayttétunnin valein.
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EGR:N (PAKOKAASUJEN
TAKAISINKIERRATYS, EXHAUST GAS
RECIRCULATION) JAAHDYTIN

Tarkista EGR:n jaadhdytin 1 500 kdyttétunnin
vélein.

Tarkista EGR:n putket ja letkut vuotojen ja
vaurioiden varalta vuosittain.

Vaihda EGR:n jdadhdyttimen letkut joka toinen
VUOSiI.

DPF (HIUKKASSUODATIN, DIESEL
PARTICULATE FILTER)

Lahetad DPF valtuutettuun huoltopisteeseen
puhdistusta varten 3 000 kayttétunnin vélein.

Tarkista DPF:n painetunnistimen putket ja letkut
vuotojen ja vaurioiden varalta vuosittain.

Vaihda DPF:n paineanturin letkut joka toinen
VUOSiI.

PAKOSARJA

Tarkista vuosittain, on pakosarjassa vaurioita tai
vuotoja
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TURBOAHDIN

Tarkista 3000 kayttétunnin valein, onko
turboanturissa vuotoja.

=

valein.

Vaihda turboanturin voiteluletku kahden vuoden
valein.

VENTTIILIEN VALYKSET

Saada venttiilien valyksiksi 0,18 - 0,22 mm
kylmasta moottorista 1000 kayttétunnin valein.

ILMANOTTOLETKUT

Tarkista 250 valein, onko ilmaottoletkuissa vuotoja
tai vaurioita.

Vaihda ilmanottoletkut kahden vuoden vélein.
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ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN

Tarkista osoitin paivittain. Osoittimen punainen
viiva liikkkuu sitd mukaa, kun ilmanpuhdistin tayttyy
liasta. Ala vaihda ilmanpuhdistimen elementti,
ennen kuin punainen viiva saavuttaa tason 5 kPa
(20 H2p) ja ruutu "SERVICE WHEN RED" on
kokonaan punainen. Moottorin on oltava
kaynnissa, jotta osoitin nayttaisi oikein.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varo liikkuvia osia,
kun huollat konetta. Al4 kayta l6ysia vaatteita tai
koruja ja sido pitkat hiukset.

ILMANPUHDISTIN

Tyhjennd moottorin ilmanpuhdistimen pélysuojus
joka paiva.

Puhdista ilmanpuhdistimen elementti 250
kayttétunnin valein. Irrota ilmanpuhdistimen
elementti kerran vuodessa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Vaihda ilmanpuhdistimen elementti, kun moottorin
ilmanotossa on osoittimen mukaan tukos tai jos
elementti on vahingoittunut. Katso kohtaa
ILMANPUHDISTIMEN OSOITIN.

Ota elementti pois puhdistimesta. Puhdista tulppa
ja kotelon sisdosa varovasti kostealla liinalla.
Puhdista kotelon tiivistyspinnat.

Laita elementti koteloon ja kiinnitd pdlysuojus niin,
ettd vedenpoisto on alaspain.

Nollaa ilmanpuhdistimen osoitin painamalla
osoittimen paassa olevaa nollauspainiketta, kun
olet vaihtanut ilmanpuhdistimen elementin.
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DPF:N (HIUKKASSUODATIN, DIESEL
PARTICULATE FILTER) REGENEROINTI

DPF vangitsee pakojéarjestelmén noen estden sen
paasyn ilmakehaan. Tdma on valttdmatonta
uusimpien péastorajoitusten alittamiseksi. Konetta
kaytettdessa jarjestelmaan jaanyt noki luo
vastapainetta DPF.44n. Kasvaessaan vastapaine
vaikuttaa moottorin suorituskykyyn ja/tai
vaurioittaa moottoria, jos nokea ei poisteta
regenerointiprosessin avulla. DPF:aan jaanyt
noki poltetaan regenerointiprosessissa, mika
poistaa vastapaineen.

»)

Glulvlv

DPF:4an kerdantyva noki poltetaan
automaattisesti, kun kone toimii optimaalisella
tehoalueella (tdydella teholla). DPF tukkeutuu
paljon nopeammin, jos konetta ei kayteta
optimaalisella tehoalueella. Valttddksesi aktiivisen
regeneroinnin tarvetta, pyri aina kayttdmaan
konetta optimitasolla.

DPF:n regenerointi on tarpeen, kun DPF on
huomattavan tukkeutunut. EDM:/I& (Moottorin
nédyttémoduuli, Engine Display Module) naytetdan
varoitus, kun regenerointi on tarpeen.

Regeneroinnin suorittamiseen saattaa kulua
20—40 minuuttia riippuen moottorin ja ilman
[&mpétilasta. Kun regenerointi on aloitettu, se
tulee suorittaa loppuun asti. Regenerointi on
erittdin suositeltavaa suorittaa, kun ensimmainen,
keltainen varoitus ilmestyy. Regenerointi on
mahdollista suorittaa myéhemminkin, mutta joka
kerralla, kun pyynt6 ohitetaan, noki jatkaa
kerdantymistdan ja heikentdd entisestaan
moottorin suorituskykya. Liséksi seuraavan
regenerointiprosessin suorittamisessa kestaa
kauemmin.

Jos regeneroinnin suorittaminen ei ole mahdollista
(tydtilanteen / olosuhteiden vuoksi), paina X:n
(Poista) alla olevaa pehmedaa painiketta
sulkeaksesi regenerointihdlytyksen ja palataksesi
mittarindkymaan.

When safe please uninhibit automatic

active regeneration.
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DPF:N (HIUKKASSUODATIN, DIESEL
PARTICULATE FILTER) HALYTYKSET

EDM:ssa naytetdan varillisida DPF-halytyksia, jotka
alkavat keltaisesta, muuttuvat oranssiksi ja viimein
punaiseksi, milld kuvataan halytyksen
kiireellisyyden kasvamista.

Keltainen hélytys: DPF siséltéa riittdvasti nokea
automaattisen aktiivisen regeneroinnin
kayttdmiseksi. Konetta voi silti kayttaa
puhdistamiseen, eikd moottorin suorituskyky ole
muuttunut. Tall& tasolla regenerointi on
mahdollista suorittaa lakaistessa. Regenerointi on
suositeltavaa suorittaa tallé tasolla. Katso osio
LAKAISTESSA REGENEROINNIN
ALOITTAMINEN.

When safe please uninhibit automatic
active regeneration.

Oranssi hélytys: DPF siséaltaa riittdvasti nokea
automaattisen aktiivisen regeneroinnin
kayttdmiseksi. Konetta voi silti kayttaa
puhdistamiseen, mutta moottorin suorituskyky on
heikentynyt jonkin verran. Talla tasolla
regenerointi on mahdollista suorittaa lakaistessa
tai pysékoityna. On erittdin suositeltavaa suorittaa
regenerointi talla tasolla, silla tdman halytyksen
ohittamisen jalkeen regenerointi voidaan suorittaa
ainoastaan pysakoéityna. Katso osio
LAKAISTESSA REGENEROINNIN
ALOITTAMINEN tai osio PYSAKOITYNA
REGENEROINNIN ALOITTAMINEN.

0

B The Diesel Particulate Filter is loaded with
} soot and needs to be regenerated.

When safe either uninhibit automatic
active regeneration or complete a parked !

regeneration:

More...

HUOMAA: Kéaytéd pehmedé painiketta Alas-nuolen
alla ndhdéksesi koko ndytén. Kéytd pehmeéé
painiketta Ylés-nuolen alla palataksesi edelliseen
ruutuun.

0

1) Move the machine to a safe location.
valy ) Place in Park or Neutral.

3) Set the engine to low idle.

4) Uninhibit regeneration.

5) Apply the parking brake (if equipped).

HUOMAA: Jos oranssit hélytykset jéatetdan
huomioitta, ndytetddn sammutusvaroitus ja
moottori sammuu viiden minuutin vélein kunnes
regenerointi on suoritettu. Jos punainen hélytys
ilmestyy ja ndytéssé on ilmoitus Liiallinen PM4
(P3007) tai Liiallinen PM5 (P3008), ei kéyttéjé voi
en&é aloittaa regenerointiprosessia.
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Punainen (KIIREELLINEN) halytys: DPF on
erittéin tdynna nokea ja se on regeneroitava
PYSAKOITYNA. Konetta EI TULE kayttaa
puhdistamiseen, silld moottorin suorituskyky on
heikentynyt merkittavasti. On ehdottoman
tarkedd, etté aktiivinen regenerointi pysakaoityna
suoritetaan vélittémésti taman halytyksen jélkeen,
silla tdmé on viimeinen hélytys, joka sallii
kayttajan aloittaman pysékoidyn regeneroinnin.
Katso osio PYSAKOITYNA REGENEROINNIN
ALOITTAMINEN.

_"_ s88 B ¥ »

", Urgent: Engine output limited. The Diesel
" Particulate Filter is EXTREMELY loaded

<o with soot and needs to be regenerated.

Continued operation without completing a |

, parked regeneration can cause st
unwarranted engine damage. s Zs
IMMEDIATELY: More...

3

HUOMAA: Kaytd pehmeéé painiketta Alas-nuolen
alla néhdéksesi koko nédytén. Kéytd pehmeéé
painiketta Ylés-nuolen alla palataksesi edelliseen
ruutuun.

00 I e
_—‘ 1) Move the machine to a safe location.

.o 2)Place in Park or Neutral.
3) Set the engine to low idle.

’4) Uninhibit regeneration.

5) Apply the parking brake (if equipped).
-

Tarkista, kuinka pysékoityna regeneroiminen
suoritetaan turvallisesti osiosta PYSAKOITYNA
REGENEROINNIN ALOITTAMINEN.

Toinen punainen (KIIREELLINEN) hélytys: Jos
ensimmainen punainen hélytys ohitetaan, ei
kayttaja voi enaé aloittaa regenerointiprosessia.
Regeneroinnin aloittamiseen tarvitaan
huoltohenkilé. Pysakdi kone vélittdmasti ja soita
patevalle huoltohenkilélle.

HUOMAA: DPF:&an liittyvét huoltotarpeet, jotka
Johtuvat ohitetuista regenerointih&lytyksisté eivét
kuulu koneen takuun piiriin.

00 I e
__—l Urgent: Engine output limited.

* DPF Regeneration is required IMMEDIATELY by
aqualified engine or OEM service technician.

IMMEDIATELY take the machine to a safe
* location, shutdown and contact a qualified
service facility.

Kolmas punainen (KIIREELLINEN) halytys: Jos
toinen punainen hélytys ohitetaan, eikd konetta
sammuteta valittdmasti, DPF on joko vaihdettava
uuteen tai poistettava koneesta ja toimitettava
patevaan puhdistamoon. Tadma on erittdin kallis
korjaus, eika se kuulu koneen takuun piiriin.

\‘ ) -
-~ ¥ %
rgent: Engine output is SEVERELY limited. DPF <3
1 Regeneration is impossible. [
The DPF must be removed and cleaned by a =
qualified cleaning facility and the ECU must be
reset by a qualified engine or OEM service
" technician. IMMEDIATELY take the machine to
a safe location, shutdown and contact a
qualified service facility.

Wit
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DPF:N (HIUKKASSUODATIN, DIESEL LAKAISTESSA REGENEROINNIN
PARTICULATE FILTER) TILAKUVAKKEET ALOITTAMINEN

Seuraa varikoodattuja DPF:n tilakuvakkeita EDM:n oletus on Estetty-tila. DPF estetty -kuvake
seurataksesi DPF:n tilaa. palaa, jos regenerointi on estetty. Poista esto

aloittaaksesi aktiivisen regeneroinnin.

Tila
Kuvake | Kuvaus

Seisontajarru - Vihred kuvake
iimestyy seisontajarrun
kytkettdessa.

Vaihteisto vapaalla - Vihred kuvake T
ilmestyy, kun suuntapoljin on
vapaa-asennossa.

DPF

1350 RPM 2000 RPM 2400 RPM
N = e Commands
Moottorin pakokaasun lampétila
korkea - Punainen kuvake ilmestyy,
kun aktiivisen DPF:n regeneroinnin
aikana DPF:n poiston lampétila on
riittdvan korkea regenerointiin.

1. Paina pehmeéé painiketta DPF-komentojen

DPF-lamppu - Punainen kuvake alta paastaksesi Poista regeneroinnin esto
ilmestyy pysyvana regeneroinnin -komentoon.

aikana ja vilkkuvana silla pyydetaan
regenerointia pysakdityna.
Keltainen kuvake syttyy
automaattisen aktiivisen
regeneroinnin pyytdmiseksi, kun
regenerointi on estetty.

DPF asetettu estotilaan naytetaan
jos kone tai kayttaja on estanyt

2 -) . > -
- S, o) :
-ee ) regeneroinnin. » DER 1350RPM ==  2000RPM 2400 RPM

-.e Commands —

QQ 0000

2. Valitse Poista regeneroinnin esto valikosta ja
seuraa naytdn ohjeita.

3. EDM palautuu Estetty-tilaan kun
Regeneroinnin esto poistettuna suoritettu

DPF . :
Commangs 330 RPM 2000 MG [he 00 ey regenerointi on valmis.
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PYSAKOITYNA REGENEROINNIN
ALOITTAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Pysakoi
tasaiselle pinnalle hyvin tuuletetulla alueella
ennen aktiivisen regeneroinnin aloittamista
pysdkoitynd. Pysakoi vahan liikenndidylle
alueelle etdille muusta kalustosta ja
jalankulkijoista. Ala pysikoi konetta palavien
aineiden, pdlyjen, kaasujen tai nesteiden
ldhelle. Al pysiakoi sisille tai suljetuille
alueille. Kytke seisontajarru paille. Ala jata
konetta ilman valvontaa.

HUOMAA: Kaikki EDM:n (moottorin
nédyttémoduuli, Engine display module) vikakoodit
on tyhjennettdvé ennen regenerointia. EDM ei salli
moottorin regenerointia, jos néytélld on
vikakoodeja.

1. Aja kone pysékdidyn regeneroinnin
suorittamiseen sopivalle alueelle ja laske
suuntapoljin vapaa-asentoon.

HUOMAA: Suuntapolkimen tulee olla
vapaa-asennossa ja kaikkien lakaisutoimintojen
pois pédéltéd, kunnes regenerointi on suoritettu.

DPF

1350 RPM 2000 RPM 2400 RPM
Commands

2. Paina EDM:n pehmeé&a painiketta 1350
RPM:n alta laskeaksesi moottorin
joutokaynnille.

3. Kytke seisontajarru paalle. EDM:n
seisontajarrukuvake syttyy.

DPF
Commands

1350 RPM 2000 RPM 2400 RPM

4. Lue ja seuraa EDM:n ohjeita.

5. Paina pehmedaa painiketta DPF-komentojen
alta paastéksesi Poista regeneroinnin esto
-komentoon.

Eng Ol P - :
DPF —
» Commands | 1350 RPM = 2000 RPM 2400 RPM

6. Valitse Poista regeneroinnin esto valikosta.
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7. Lue EDM:n naytdn ohjeita. Paina alas-nuolen
alta 16ytyvaa pehmedaa painiketta kdydaksesi
[&pi muun varoituksen.

-

e B2,
£ The DPF will now regenerate. This ma
2 ' take 20-40 minutes. The engine speel
so may increase during this process, this is
normal.
The exhaust temperature may reach very |

high levels; ensure that proper safety Ve,
measures are taken to avoid injuries and /.
property damage. More...

8. Paina pehmedaa painiketta kohdan Pyydé
regeneroitia alta aloittaaksesi regeneroinnin.

300 POLE
Unless there is an emergency, in which
¥ case the machine can be moved or shut

X, down by normal means.

- ,7 % | When the above conditions are met, begin )
the parked regeneration by pushing the

Eng Ol P “Request Regen” button. Yy,

Request
Regen

HUOMAA: Kéaytéd pehmedé painiketta Ylds-nuolen
alla paéstaksesi edelliseen ruutuun.

HUOMAA: Jos moottori sammuu 5 minuutin
vélein, se on kdynnistettdva uudelleen ja
regeneroinnin esto on poistettava, kunnes
moottori saavuttaa toimintaldmpétilan ja
regenerointi voidaan suorittaa.

9. Odota, ettéd kone suorittaa pysakoityna
regeneroinnin (aikaa saattaa kulua 20—40
minuuttia). DPF-kuvake ja moottorin
pakokaasun korkean lampétilan kuvake
palavat keskeytyksettd punaisina koneen
suorittaessa pysékoityd regenerointia.

HUOMAA: Alé koske suuntapolkimeen, vapauta

seisontajarrua tai sammuta moottoria, kun kone
on asetettu pysékéityyn regenerointiin.

-

vl i,

_E 200
== During this process:
)

x 10 DO NOT move the machine out of park or
neutral.
autto

DO NOT touch the accelerator
pedal/lever.
Eng Oil P

DO NOT turn the engine off or stop the
regeneration process. More...

250.0 ¢

HUOMAA: Moottorin pakokaasun ldmpétila
korkea -kuvake palaa punaisena, kun aktiivisen
DPF:n regeneroinnin aikana DPF:n poiston
ldmpdtila on riittdvén korkea regenerointiprosessin
aloittamiseksi.
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HUOMAA: Alé koske suuntapolkimeen, vapauta
seisontajarrua tai sammuta moottoria, kun kone
on asetettu pysékdéityyn regenerointiin. Al
keskeytad pyséakdityd regenerointia, elleivét
pakottavat olosuhteet (turvallisuustekijét) edellytéa
keskeyttdméén pysékdéityéd regenerointia
ennenaikaisesti. Vain tarpeen vaatiessa, paina
kohdan Lopeta regenerointi alta I6ytyvééa
pehmeéé painiketta keskeyttddksesi
regeneroinnin.

HUOMAA: Kesken lopetetun pysékdityna
regeneroinnin jdlkeen EDM saattaa néyttaa jélleen
ilmoituksen, ettéd regenerointia edellytetdan
Seuraavalla kerralla, kun kone kdynnistetédén ja
sen sallitaan ldmmeté riittédvéasti regeneroinnin
kdynnistdmiseksi. Olosuhteiden salliessa
kdynnista uusi regenerointi.

10. EDM:n naytélla lukee "DPF:n regenerointi on

suoritettu” kun pys&kdityné regenerointi on
valmis. Paina pehme&a painiketta X:n
alapuolella (poista valinta) sulkeaksesi viestin
ja palataksesi mittarindytt66n. Kone on
valmiina kaytettavaksi.

DPF regeneration is complete.

The machine may be retured to normal

usage.
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AKKU

AUTOMAATTIVAROKKEET

Puhdista ja kiristd akun litdnnat 50 ensimmaisen
kayttétunnin jalkeen ja sitten 800 kayttdétunnin
vélein. Ala avaa akun tulppia &laka liséda akkuun
vetta.

Akkuun paasee kasiksi avaamalla ohjaamossa
olevan moottoritilan kannen.

PREMIUM GOLD

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al koske
akkuhappoon, kun huollat konetta.

Automaattivarokkeet ovat sdhkopiirien resetoitavia
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun automaattivaroke on
lauennut, se pitaa resetoida manuaalisesti. Paina
resetointipainiketta vasta kun automaattivaroke on
jaéhtynyt.

Jos automaattivarokkeen laukaisseen
ylikuormituksen syy on yha jaljella,
automaattivaroke laukeaa uudelleen, kunnes vika
on Korjattu.

Kahta lukuun ottamatta kaikki
automaattivarokkeet sijaitsevat ohjaamossa.
Kaksi 30 ampeerin automaattivaroketta on
roskasailiota nostamalla esiin tulevan
varokepaneelin takana. 30 ampeerin
automaattivarokkeet resetoituvat itsestaan:
lauenneet automaattivarokkeet resetoituvat
jaéhdyttyaan.

Taulukossa alla luetellaan automaattivarokkeet ja
niiden suojaamat piirit.

Automaatti-t
varoke Arvo Suojattu virtapiiri
CB-1 15A Aanitorvi
CB-2 15A Suodattimen ravistin
CB-3 15A Hallintalaitteet
CB-4 15A Kojetaulu
CB-5 15A Varoitusvalo
CB-6 25A Harjat
CB-7 15A Vasen sivuharja (valinnainen)
CB-8 15A Ohjaamon varusteet
CB-9 15A Lisavarusteet
CB-10 30A limastointilaitteen kompressori/
puhallin
CB-11 30A limastointilaitteen lauhdutin/
tuulettimet
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ROSKASAILIO

8. lIrrota ravistimen kehyksesta suodattimen
nelja kiinnitysruuvia.

Pdlysuodattimet suodattavat roskasailidsta imetyn
ilman. Poélysuodattimet on varustettu ravistimella,
joka poistaa suodattimiin kerdantyneen lian.
Pdélysuodattimien ravistinta kaytetaan
ravistinkytkimella.

Ravista pdlysuodattimet ennen kuin tyhjennat
roskasailién ja aina tydvuoron paattyessa. Ala
ravista suodattimia, kun roskasailié on
ulkoasennossa. Tarkista ja puhdista
pdlysuodattimet 50 kayttdétunnin valein. Erityisen
likaisissa olosuhteissa polysuodattimet pitdd ehka
puhdistaa useammin. Vaihda vahingoittuneet
pdlysuodattimet.

ROSKASAILION POLYSUODATTIMEN
IRROTTAMINEN TAI VAIHTAMINEN

HUOMAA: Puhdista suodatin useammin, jos
konetta kdytetddn hyvin pélyisissd olosuhteissa.

1. Ravista roskasailion pdlysuodatin

2. Sammuta moottori ja laita seisontajarru
paalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Avaa roskasailién kansi.
4. Irrota ravistinmoottorin sdhkéjohdot.

5. Avaa ravistimen kehyksen nelja ruuvia.

08592

9. Irrota kiinnitysrengas ravistimen kehyksesta.
Irrota suodatin.

10. Varmista, ettd esisuodatin on hyvin uuden
suodatinelementin ymparilla ja kiinni siina.
Laita uusi suodatin ravistimen kehykseen.

11. Laita kiinnitysrengas suodattimen péalle.
Varmista, ettd kiinnitysrengas menee
suodatinelementin huulen sisélle ja kokonaan
ympari. Kohdista kiinnitysrenkaan lovet
kiinnitysruuvien reikien kohdalle.

>

z \ @

08591

6. Veda ravistimen kehys ulos roskasailidsta.

7. K&anna varovasti ravistimen kehys ja
elementti ympari.

08593

12.Kirista kiinnitysruuvit.

13.Tarkista, onko ravistimen kehyksen tiiviste
ehja. Varmista, etta ravistimen kehyksen
kaikissa neljdssa nurkassa on
tarindnvaimentimet.

14.Laita suodatin ja ravistimen kehys
roskasailioon.

15.Kirista nelja kiinnitysruuvia.

16.Kytke ravistinmoottorin sdhkdjohdot.
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ROSKASAILION POLYSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Puhdista pdlysuodattimet jollain seuraavista
menetelmista:

o RAVISTAMINEN - Paina ravistimen kytkintéa.

® [LMA - Puhalla paineilmaa poélysuodattimen
lapi sisdpuolelta. Taman voi tehda
pdlysuodattimen ollessa koneessa, mutta se
kay tehokkaammin, kun pélysuodatin
irrotetaan koneesta ja esisuodatin irrotetaan
suodatinelementista.

THERMO SENTRY

Lampovahti (Thermo Sentry) valvoo roskasailibsta
imetyn ilman lampétilaa. Jos roskasailidsséa on
tulipalo, lampdvahti pysayttdd imutuulettimen ja
keskeyttaa ilman virtauksen. Lampdvahti sijaitsee
imurin kotelossa.

Lampdvahti resetoidaan painiketta painamalla.

08594

o VESI - Irrota kankainen esisuodatin
suodatinelementistd. Pese kankainen
esisuodatin vedelld ja miedolla pesuaineella.
Huuhtele esisuodatin puhtaaksi. Anna
esisuodattimen kuivua ilmassa. Al kayta
paineilmaa.Suodatinelementtid El SAA pesta
vedella.

08928
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PAAHARJA

5. Tartu kiinni p&dharjaan, veda se ulos harjan
vetotapista ja ota pois paaharjakotelosta.

Tarkista joka paiva, onko harja kulunut tai
vahingoittunut. Poista kaikki pdaharjaan,
paaharjan kayttbnapaan tai paaharjan valilevyyn
takertuneet narut ja rautalangan péatkat.

Tarkista paaharjan muoto ja kdanna se toisin pain
50 kayttétunnin vélein harjan kayttdian
maksimoimiseksi ja parhaan lakaisutuloksen
saamiseksi. Katso kohtaa PAAHARJAN
VAIHTAMINEN TAI KAANTAMINEN.

Vaihda harja, kun se ei enaa lakaise tehokkaasti.

PMHABJAN VAIHTAMINEN TAI
KAANTAMINEN

1. Nosta paaharja ylos.

2. Sammuta moottori ja laita seisontajarru
paalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

3. Avaa paaharjan oikeanpuoleinen
huoltoluukku.

4. Avaa salpa ja irrota harjan vélilevy.

08488
6. Laita uusi tai toisin pain k&annetty paaharja
lattialle huoltoluukun viereen.
7. Tybnna paaharja vetotappiin. Pydrita harjaa,
kunnes se kiinnittyy vetotappiin ja tydnna se

kokonaan tappiin.

8. Tyoénna paaharjan valilevyn tulppa
paaharjaan.

9. Kiinnita valilevy koneen runkoon salvalla.

08487

08489

10. Sulje paaharjan oikeanpuoleinen
huoltoluukku.

11. Tarkista ja tarvittaessa s&dada lakaisukuvio
kadantamisen jalkeen. Katso kohtaa
PAAHARJAN LAKAISUKUVION
TARKASTUS.
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PAAHARJAN LAKAISUKUVION
TARKASTUS/SAATAMINEN

1. Levita liitua tai muuta merkintaainetta silealle
ja vaakasuoralle lattialle.

2. Nosta sivu- ja paaharja ja aseta paaharja
lidutetun alueen ylapuolelle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saalavilla, anna harjan pyorid lattialla kahden
minuutin ajan. Lattiaan ja4 kiillotusjalki.

3. Kéaynnista paaharija.

4. Laske paaharja 15 - 20 sekunniksi samalla,
kun pidat jalkaa jarrulla estadksesi konetta
likkumasta. Pydriva paaharja laskeutuu
lattialle.

5. Nosta paaharja yl6s.
6. Pysayta paaharija.
7. Aja kone pois testialueelta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

8. Katso harjauskuvion leveys. Harjauskuvion
leveyden pitda olla 65 - 75 mm harjan koko
pituudelta. Katso kohtaa PAAHARJAN
LAKAISULEVEYDEN SAATAMINEN.

. Katso, onko harjauskuvio kartiomainen. Jos

harjauskuvio on kartiomainen, katso tdman
kasikirjan kohtaa PAAHARJAN
HARJAUSKUVION KARTIOMAISUUDEN
SAATAMINEN.

00582

00601
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PMHARJAN LAKAISULEVEYDEN
SAATAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Katso harjauskuvion leveys.
2. Paaharjan lakaisukuviota levennetaan

kaantamalld paaharjan kosketuspaineen
nuppia vastapaivaan.

Paaharjan lakaisukuviota kavennetaan
kaantamalla paaharjan kosketuspaineen
nuppia myétapaivaan.

PAAHARJAN HARJAUSKUVION
KARTIOMAISUUDEN SAATAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Katso, onko harjauskuvio kartiomainen.

2. Loysaa harjan kayttépaan levyn
kiinnitysruuvit.

08450

3. K&aanna kartiomaisuuden saatomutteria

vastapaivaan leventadksesi kuviota harjan
kayttépaadssa ja myotapaivaan kaventaaksesi
kuviota harjan kayttépaassa. Kirista harjan
kayttépaan levyn kiinnitysruuvit.

08490

4. Tarkista paaharjan harjauskuvio ja sdada
uudelleen tarvittaessa. S&ada sitten padharjan
harjauskuvion leveys.
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SIVUHARJA(T)

Tarkista harja(t) paivittdin kulumien ja vaurioiden
varalta. Irrota kaikki langat ja johdot
harjasta/harjoista tai
kayttdbnavasta/kayttdnavoista.

Vaihda harja(t) kun se/ne ei(vat) endéd puhdista
tehokkaasti.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN
1. Tyhjenna roskasaili6.

2. Kytke seisontajarru paalle.
3. Nosta roskasaili6 ylos.

4. Sammuta moottori.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

5. lIrrota sivuharjan kiinnityssokka sivuharjan
kayttbakselista.

08466

6. Veda sivuharja pois sivuharjan kayttdakselilta.

HUOMAA: Irrota kdytténapa ja laita se uuteen
harjaan, jos siina ei ole sellalsta.

7. Tyodnna uusi sivuharja sivuharjan
kayttdakselille.

8. Tyo6nna sivuharjan kiinnityssokka sivuharjan
navan ja akselin 1api ja varmista se.

9. Vapauta roskasailion tukitanko ja laske
roskasailio alas.

10. S&ada sivuharjan harjauskuviota sivuharjan
kosketuspaineen nupilla.

SIVUHARJAN LAKAISUKUVION SAATAMINEN

Tarkista sivuharjan lakaisukuvio paivittain.
Sivuharjan harjasten pitéisi koskettaa lattiaa
kuvassa naytetylla tavalla.

| 1

350327

Harjapainetta suurennetaan kdantdmalla nuppia
vastapaivaan ja pienennetdan kdantdmalla nuppia
mydtapaivaan.
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HELMAT JA THVISTEET

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

ROSKASAILION TAKAHELMAT

Roskaséilion takahelmat ovat alhaalla roskasailion
takana. Helmat kelluvat roskien paalla ja auttavat
ohjaamaan roskat roskasailiéén. Ylahelma on
jaettu osiin.

Tarkista joka paiva, ovatko roskasailién
takahelmat kuluneet tai rikki.

Vaihda helmat, kun ne eivat enaa kosketa lattiaa.

08491

ROSKASAILION SIVUHELMA

Roskasailion sivuhelma on roskasailion
vasemmalla puolella.

Tarkista joka péiva, onko roskasailién sivuhelma
kulunut tai rikki ja onko se oikein sdadetty.

08492

HARJAOSASTON HELMAT

Harjatilan helmat sijaitsevat kummankin
paaharjaluukun alaosassa ja pdarungossa harjan
paiden ymparilla. Sisdpuolisen harjaluukun
helman pitda koskettaa lattiaa, ja ulkopuolisen
harjaluukun helman pitaa olla 3 - 5 mm:n
korkeudella lattiasta.

Tarkista joka paiva, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne sdadetty oikein.

HUOMAA: Harjaluukun helmoissa on pitkulaiset
reidt, joiden avulla maavaran voi sdétaa. Saatoa
varten luukun pitaa olla kiinni.

HUOMAA: Rengaspaine vaikuttaa helmojen
etdisyyteen lattiasta.

08493

TAKAHELMAT

Kaksi takahelmaa sijaitsevat paaharjatilan
pohjassa takana. Likaisissa olosuhteissa
pystyhelman pitda olla 20 mm:n korkeudella
lattiasta, muuten koskettaa lattiaan.
Kierratyshelma saatyy itsestaan..

Tarkista joka paiva, ovatko helmat kuluneet tai
rikki ja onko ne sdadetty oikein.

HUOMAA: Rengaspaine vaikuttaa helmojen
etaisyyteen lattiasta.

08494
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HARJALUUKUN TIIVISTEET

Harjaluukun tiivisteet sijaitsevat molemmissa
paaharjaluukuissa ja paarungon vastaavissa
kohdissa.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

ROSKASAILION TIVISTEET

Roskasailion tiivisteet sijaitsevat koneen rungon
niissa yla- ja sivuosissa, jotka koskettavat
roskasailioon.

Tarkista tiivisteet 100 kayttotunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

08495

ROSKASAILION POLYTIIVISTE

Roskasailion tiiviste on roskasailion sisalla. Se
tiilvistaa roskasailion suodatintilan.

Tarkista tiivisteet 100 kayttotunnin vélein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

08496

ROSKASAILION LUUKUN TIIVISTEET

Roskasailion luukussa on tiivisteet. Ne tiivistavat
roskasailion, kun sen luukku on kiinni.

Tarkista tiivisteet 100 kayttotunnin valein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

08498

08497
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ROSKASAILION IMURIN TIIVISTE

Roskasailion imurin imuaukossa on tiiviste.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin valein
kulumisen ja vaurioiden varalta.

ROSKASAILION KANNEN TIIVISTE

Roskasailion kannen sisapuolella on tiivisteet. Ne
tiivistavat roskasailion suodatintilan.

Tarkista tiivisteet 100 kayttétunnin valein
kulumisen ja vaurioiden varalta.
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JARRUT JA RENKAAT

KAYTTOJARRUT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Koneen etupyorissa on hydrauliset kayttdjarrut.
Jarrujen paasylinteri sijaitsee paloseindssa.

Tarkista jarrunesteen taso 400 kayttotunnin
vélein.
‘ ®

o,

=

08501

SEISONTAJARRU

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

Saada seisontajarru, kun sen paalle laittaminen
tulee erittain helpoksi, kun kone liikkkuu
seisontajarrun paalle laittamisen jalkeen ja aina
200 kayttétunnin valein.

RENKAAT

Vakiokoneessa on ilmarenkaat.

Tarkista rengaspaineet 100 kayttétunnin valein.
Oikea rengaspaine on 690 - 758 kPa (100 - 110

psi).

08575

ETU-TAKAPYORAT

Kierra etupytrien mutterit kahdesti ndytetyssa
jarjestyksessad momenttiin 169 - 183 Nm
ensimmaisten 50 kayttétunnin jalkeen ja sen
jalkeen 800 kayttétunnin valein.

Kiristd takapydran mutterit kahteen kertaan
naytetyssa jarjestyksessd momenttiin 122 - 155
Nm ensimmaisten 50 kayttétunnin jalkeen ja sitten
800 kayttétunnin valein.
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AJOMOOTTORI ILMASTOINTILAITTEEN SUODATIN
(VALINNAINEN)

Kirista akselin mutteri 270 Nm:iin ensimmainen 50
kayttétunnin jalkeen ja sen jalkeen 800 Puhdista ilmastointilaitteen suodatin 100
kayttétunnin valein. kayttdétunnin valein. Jos ilmastointilaitteen
suodatin on vahingoittunut, vaihda se.
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KONEEN TYONTAMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYONTAMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone menee epakuntoon, sitd voidaan tyontaa
edesta tai takaa, mutta hinata ainoastaan takaa.

Ajopumpussa on ohitusventtiili, joka estda
hydraulijarjestelman vahingoittumisen, kun
konetta tydnnetdan tai hinataan. Venttiili
mahdollistaa epakunnossa olevan koneen
likuttamisen Ayvin lyhyen matkaa nopeudella,
joka ei ylitd 1,6 km/h. Konetta El saa tydntaa tai
hinata pitkdn matkaa tai suurella nopeudella.

08576

HUOMAA! Al4 tydnna tai hinaa konetta pitkaa
matkaa alaké ohitusventtiilid kayttamatta, silla
muuten koneen hydrauliikka vahingoittuu.

Kaanna ohitusventtiili 90°normaalista asennosta,
ennen kuin konetta tydnnetaan tai hinataan.
Piirroksessa nakyy ohitusventtiili tyonto- tai
hinausasennossa.

)

N\
N

{

Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon, kun
olet lopettanut koneen tyéntédmisen tai
hinaamisen.
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KONEEN KULJETTAMINEN

1. Siirra kone kuorma-auton tai peravaunun
lavalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjenna
roskasailié, ennen kuin lastaat koneen
kuorma-autoon tai peravaunuun ja otat sen siita.

2. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
on yli 380 mm:n korkeudella maanpinnasta,
veda kone kuljetusajoneuvoon vinssin avulla.

Jos lastauspinta on vaakasuora JA
korkeintaan 380 mm:n korkeudella
maanpinnasta, kone voidaan ajaa
kuorma-autoon tai peravaunuun.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kayta vinssia, kun
lastaat koneen kuorma-autoon tai perdvaunuun.
Al3 aja konetta kuorma-autoon tai perévaunuun,
jos lastauspinta ei ole vaakasuora JA korkeintaan
380 mm:n korkeudella maanpinnasta.

3. Kiinnita vinssiketjut takana alhaalla oleviin
kiinnityskohtiin, kun kone vedetaan vinssilla
kuorma-auton lavalle tai perdvaunuun.

Takana olevat kiinnityskohdat on tehty
paarungon U-pulttiosan lavitse,
sivupuskureiden alle takaosan lahelle.

4. Kaanna ohitusventtiilia 90° normaalista
asennosta, ennen kuin kone vedetaan
vinssilla kuorma-auton lavalle tai
peravaunuun. Katso tamén kasikirjan kohtaa
KONEEN TYONTAMINEN TA/
HINAAMINEN. Varmista, ettd kone tulee
keskelle kuljetusalustaa.

08576
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5. Aseta kone niin pitkalle kuorma-auton lavalle 7. Jos lastauspinta ei ole vaakasuora tai jos se
tai peravaunuun kuin mahdollista. Jos kone on yli 380 mm:n korkeudella maasta, veda
alkaa siirtyd kuorma-auton tai perédvaunun kone kuljetusajoneuvoon vinssilla.
keskiviivasta, pysayta se ja ohjaa se
ohjauspyéralla lavan keskelle. Jos lastauspinta on vaakasuora JA

korkeintaan 380 mm:n korkeudella
maanpinnasta, kone voidaan ajaa pois

6. Kytke seisontajarru paalle ja kiilaa koneen kuorma-auton lavalta tai perdvaunusta.
pyorat. Sido kone kuorma-autoon tai
peravaunuun ennen Kuljetusta. TURVALLISUUDEN VUOKSI: Veda kone vinssilla
kuorma-auton lavalta tai peravaunusta. Ala aja
Kaksi edessa olevaa kiinnityskohtaa on tehty konetta trukista tai perdvaunusta, ellei
paarungon U-pulttiosan lavitse pyorien eteen. lastauspinta ole vaakasuora JA korkeintaan 380

mm:n korkeudella maanpinnasta.

8. Palauta ohitusventtiili tavalliseen asentoon,
kun kone on siirretty kuljetuslavalle tai siita
pois. Katso tdman késikirjan kohtaa KONEEN
TYONTAMINEN TA! HINAAMINEN.

Kaksi takana olevaa kiinnityskohtaa on tehty
paarungon U-pulttiosan lavitse,
sivupuskureiden alle takaosan lahelle.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

SAILYTYSOHJEITA

Tyhjenna roskasailié ennen koneen nostamista
tunkilla. Nosta kone ylds tunkin avulla merkityista
paikoista. Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestaa koneen painon. Tue kone nostopukeilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysayta kone
tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru paalle,
sammuta moottori ja poista virta-avain.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa kiilaa koneen pyérat ennen koneen
nostamista. Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestéa koneen painon. Nosta kone yl6s vain tata
tarkoitusta varten merkityistd paikoista. Tue kone
pukeilla.

Etunostokohdat sijaitsevat koneen rungon
tasaisessa alareunassa eturenkaiden vieressa.

— ) —
———— I
Qﬁg‘
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Takana oleva nostokohta sijaitsee takapuskurin
keskella.

L=

&

08485

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitk&ksi ajanjaksoksi.

1. Pysé&kéi kone viiledan, kuivaan paikkaan. Ala
altista konetta sateelle tai lumisateelle.
Varastoi sisatiloissa.

2. lIrrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
valein.

Ennen kuin varastoit koneen pidemmaksi ajaksi,
kone tulee valmistella varastointia varten niin, ettei
se ruostu eika liejuunnu yms. Ota yhteys
TENNANT-huoltoon.
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISMITAT / KAPASITEETIT

Osa Mitat/kapasiteetti
Pituus 3 050 mm (120 tuumaa)
Leveys 1 780 mm (70 tuumaa)

Korkeus (ilmanpuhdistimen ylaosa)

1 875 mm (73,8 tuumaa)

Korkeus ylasuojan kanssa

2 095 mm (82,5 tuumaa)

Korkeus ylasuojan ja kattomajakan kanssa

2 310 mm (91 tuumaa)

Korkeus ohjaamon kanssa

Korkeus ohjaamon ja ilmastointilaitteen kanssa

2 257 mm (89 tuumaa)

Korkeus ohjaamon ja kattomajakan kanssa

2 310 mm (91 tuumaa)

Raideleveys

(
(
(
2 095 mm (82,5 tuumaa)
(
(
(

1 560 mm (61,5 tuumaa)

Akselivali

1420 mm (56 tuumaa)

Paaharjan lapimitta

405 mm (16 tuumaa)

Paaharjan pituus

1270 mm (50 tuumaa)

Power Throw -harjan l&pimitta

205 mm (8 tuumaa)

Power Throw -harjan pituus

1170 mm (46 tuumaa)

Sivuharjan lapimitta

65 mm (26 tuumaa)

Lakaisureitin leveys

1270 mm (50 tuumaa)

Lakaisureitin leveys sivuharjan kanssa

1 675 mm (66 tuumaa)

Lakaisupolun leveys kahden sivuharjan kanssa

2 100 mm (82 tuumaa)

Paaharjan harjauskuvion leveys

50 - 65 mm (2,0 - 2,5 tuumaa)

Roskasailion tayttépaino 907,2 kg
Roskaséilion tilavuus 849,51
Pdlysuodattimen pinta-ala 17,7 m2
Koneen kokonaispaino 4 055 kg
Katon vahimmaiskorkeus roskasailion tyhjentédmista varten 3 355 mm
Kotelointiluokka IPX3
Arvot maaritetty standardin IEC 60335-2-72 mukaan Arvo
Aanenpainetaso Lya 83 dB (A)
Epavarmuus Kpa 3 dB (A)
Aanenvoimakkuus Ly + epavarmuus Kya 103 dB (A)
Kasiin/kasivarsiin kohdistuva tarina <2,5 m/s»
Koko kehoon kohdistuva tarina <0,5 m/s»
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YLEISIA SUORITUSARVOJA

Ominaisuus

Arvo

Suurin nopeus eteenpain

16 km/h (10 mph)

Suurin peruutusnopeus

7,3 km/h (4,5 mph)

Kaytavan minimileveys kdantymiselle, vasen

3 450 mm (135 tuumaa)

Kaytavan minimileveys kdantymiselle, oikea

4 675 mm (184 tuumaa)

Suurin nousu- ja laskeutumiskulma (lakaisu) 15 %
Suurin mahdollinen nousu- ja laskeutumiskulma roskasailié tyhjana 27 %
Ympaéristdn korkein lAmpétila konetta kaytettdessa 43 °C
Ympaéristdn alhaisin ldmpdotila konetta kaytettdessa 0°C
MOOTTORI
Moottori Tyyppi Sytytys Jakso |[Imu Sylinterit | Halkaisija |lIskun
pituus
Kubota 4F Manta Diesel 4 Turbo 4 87 mm 102,4 mm
V2403/Stage V (3,43 (4,04
tuumaa) |tuumaa)
Iskutilavuus Tennantilta hallittua tehoa Ajoittaisbruttoteho
SAE J1995

-standardin mukaisesti

2,434 litraa (148
kuutiotuumaa)

43,2 kW (57,9 hv) @ 2400 rpm

43,2 kW (57,9 hv) @
2400 rpm

Polttoaine

Jaahdytysjarjestelma

Sahkojarjestelma

Erittain vaharikkinen
diesel
Polttoainesailio: 45,5 |
(12 gal)

Vesi/eteeniglykoli-
jaénestoaine

12 V nimellinen

Yhteensa: 13,6 1 (3,6 gal)

Jaahdytin: 6,2 1 (1,6 gal)

90 A
vaihtovirtageneraattori
(vakio)

Joutokaynti, ei kuormaa

Keskinopeudella, kuormattuna

Rajoitetulla
nopeudella,
kuormattuna

1350 + 50 rpm

2000 + 50 rpm

2400 + 50 rpm

Moottorin voiteludljy suodattimen kanssa

6,6 | (7,0 qt) erilliselld suodattimella, dieselvoiteludljyn luokitus API CJ-4 tai parempi

OHJAUS

Tehostin

Tyyppi

Hataohjaus

Takapyorat, hydraulisylinteri ja
kiertoventtiiliohjaus

Hydraulipumppu

Manuaalinen

HYDRAULIIKKA
Jérjestelma Kapasiteetti Hydraulinesteen tyyppi
Hydraulinestesailid 47,31(12.5 gal) ISO luokka 100 - yli 7°C
Hydrauliikka yhteensa | 56,8 | (15 gal) ISO luokka 32 - alle 7°C
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JARRUJARJESTELMA
Tyyppi Kayttod
Kayttdjarrut Hydrauliset rumpujarrut (2), yksi kumpaakin
etupydraa kohden, aktivointi jalkajarrun
paasylinterilla
Seisontajarru Kayttaa kayttdjarruja, vaijerikayttdinen
RENKAAT
Sijainti Tyyppi Koko Paine
Edessa (2) lImarenkaat 6,5 x 23,5 tuumaa | 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
Takana (1) lImarengas 6,5 x 23,5 tuumaa | 690 - 758 kPa (100 - 110 psi)
= — 1
T
Lo
b
| L1 1778 mm
= (70
i - ) tuumaa)

3 048 mm
~ (120
tuumaa)
NAKYMA PAALTA

5 B

1911 mm

(75,2
) . tuumaa) )
NAKYMA SIVULTA NAKYMA EDESTA

‘
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KONEEN MITAT
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