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INLEDNING

Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om hur maskinen används och underhålls.

Läs handboken noga och se till att du förstår 
maskinen innan du använder eller underhåller den.

Maskinen ger goda prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om maskinen:

� används med tillräcklig omsorg.

� underhålls regelbundet enligt anvisningarna i handboken.

� underhålls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJÖN

Kassera förpackningsmaterial, använda
komponenter som t.ex. batterier och
vätskor på ett miljövänligt sätt enligt
lokala bestämmelser för
avfallshantering.

Återvinn alltid.

Modellnr. - 

Serienr. - 

Installationsdatum - 

Fyll i vid installation och spar för framtida bruk.
MASKINDATA

AVSEDD ANVÄNDNING

800 är en industriell åkmaskin som är utformad för att sopa hårda ytor (betong, asfalt, sten, syntetiska material
osv.). Normala användningsområden inkluderar industrilager, tillverkningsutrymmen, distributionsutrymmen,
stadion, arenor, konventcentra, parkeringsutrymmen, transportterminaler och byggnadsplatser. Använd inte
maskinen på jord, gräs, konstgräs eller mattbelagda ytor. Maskinen kan användas både inomhus och utomhus,
men kontrollera att det finns tillräcklig ventilation inomhus. Använd inte denna maskin än som beskrivs i denna
manual.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederländerna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan ändras utan varning.

Originalhandbok, copyright E 2017, 2019 TENNANT Company, tryckt i USA.



INNEHÅLL

1800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

INNEHÅLL

Sida
Viktiga Säkerhetsinstruktioner - Spara Dessa 

Instruktioner 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskinkomponenter 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglage Och Instrument 8. . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolförteckning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglagens Användning 11. . . . . . . . . . . . . . . . .

Körriktningspedal 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bromspedal 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbromspedal 11. . . . . . . . . . . . . .
Lutningshandtag Ratt 12. . . . . . . . . . . . . . .
Ställknapp Huvudborste 12. . . . . . . . . . . . .
Ställknapp Sidoborste 12. . . . . . . . . . . . . . .
Signalhorsnknapp 12. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampa För Laddningssystem 13. . . . . . . . .
Lampa För Motoroljetryck 13. . . . . . . . . . . .
Lampa För Motorvattentemperatur 13. . . .
Temperaturlampa Skräpbehållare - 

Värmesäkring 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstängningslampa För Huvudborste 14. .
Lampa För Täppt Dammfilter 14. . . . . . . . .
Lampa För Skräpbehållarlucka (Tillval) 14
Glödstiftslampa 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lampa För Täppt Hydraulfilter 15. . . . . . . .
Bränslenivåmätare 15. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timräknare 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikatorlampa För Körning 15. . . . . . . . . .
Strömställare För Varningslampa 

(Tillval) 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strömställare För Filterskakare 16. . . . . . .
Strömställare Vakuumfläkt 16. . . . . . . . . . .
Edm (Motordisplaymodul) 17. . . . . . . . . . . .
Justering Av Motorns Hastighet (Rpm) 17.
Parkeringsbromsindikator 17. . . . . . . . . . . .
Förarsäte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsbälten (Tillval) 18. . . . . . . . . . . . .
Sätesstöd 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strömställare För Vindrutetorkare 

(Tillval) 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strömställare För Taklampa (Tillval) 19. . .
Uppvärmningsreglage (Tillval) 19. . . . . . . .
Strömställare För Fläkthastighet (Tillval) 19
Strömställare För Luftkonditionering 

(Tillval) 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftventiler (Tillval) 20. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borstinformation 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinens Funktion 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Checklista Före Start 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starta Maskinen 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga Av Maskinen 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medan Maskinen Används 25. . . . . . . . . . . . . .
Sopning 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluta Sopa 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tömma Skräpbehållaren 28. . . . . . . . . . . . . . .
Användning Av Skräpbehållarens 

Stödstång 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lösgöra Skräpbehållarens Stödstång 31. . . . .
Tillval 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handsug 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rensbart Filtersystem (Rfs) 35. . . . . . . . . .

Felsökning 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sida
Underhåll 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underhållsschema 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smörjning 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bakhjulsstöd 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Framhjulens Lager 41. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sidoborstens Svängtappar 41. . . . . . . . . . .
Huvudborstjustering 41. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulik 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulvätskebehållare 42. . . . . . . . . . . . . .
Hydraulvätska 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulslangar 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motor 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorolja 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylsystem 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorrem 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftkonditioneringsrem (Tillval) 45. . . . . . .
Dränera Vatten Från 

Vatten-/Bränsleavskiljaren 46. . . . . . . .
Bränsleledningar 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att Flöda Bränslesystemet 46. . . . . . . . . . .
Bränslefilter 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oljesepareringsfilter 47. . . . . . . . . . . . . . . . .
Pvv (Positiv Vevhusventilation)-Ventil 47.
Egr-Kylare (Avgasåtercirkulation) 48. . . . .
Dpf (Dieselpartikelfilter) 48. . . . . . . . . . . . . .
Avgasrör 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turboladdare 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilspel 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftintagsslangar 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilterindikator 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilterenhet 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regenerering Av Dpf 

(Dieselpartikelfilter) 51. . . . . . . . . . . . . .
Larm För Dpf (Dieselpartikelfilter) 52. . . . .
Statussymboler För Dpf 

(Dieselpartikelfilter) 54. . . . . . . . . . . . . .
Starta Regenerering Under Drift 54. . . . . .
Starta Parkerad Regenerering 55. . . . . . . .

Batteri 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatsäkringar 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skräpbehållare 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avlägsna Eller Byta Ut Skräpbehållarens 
Dammfilter 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rengöra Skräpbehållarens Dammfilter 60.
Värmesäkring 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huvudborste 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byta Ut Eller Vända Huvudborsten 61. . . .
Kontrollera/Justera Huvudborstens 

Borstmönster 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera Huvudborstens Bredd 63. . . . . . . .
Justera Huvudborstens Avsmalning 63. . .

Sidoborste/-Borstar 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byta Sidoborsten 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera Sidoborstens Borstmönster 64. . .



INNEHÅLL

800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)2

Sida
Läppar Och Packningar 65. . . . . . . . . . . . . . . .

Gummiläppar För Skräpbehållare 65. . . . .
Sidoläpp Till Skräpbehållare 65. . . . . . . . . .
Borstutrymmesläppar 65. . . . . . . . . . . . . . .
Bakre Läppar 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Packningar Till Borstlucka 66. . . . . . . . . . .
Skräpbehållarpackning 66. . . . . . . . . . . . . .
Skräpbehållarens Packningar 66. . . . . . . .
Packningar Till Skräpbehållarlucka 66. . . .
Vakuumfläktpackning Till Skräpbehållare 67
Packning Till Skräpbehållarhölje 67. . . . . .

Bromsar Och Däck 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Färdbromsar 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbroms 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Däck 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fram-/Bakhjul 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drivmotor 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftkonditioneringsfilter (Tillval) 69. . . . . . . . . .
Skjuta, Bogsera Och Transportera 

Maskinen 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjuta Eller Bogsera Maskinen 70. . . . . . . . . .
Transport Av Maskinen 71. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyfta Maskinen 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undanställning 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifikationer 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän Maskinprestanda 75. . . . . . . . . . . . . . .
Kraftkälla 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Styrning 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulsystem 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bromssystem 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Däck 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maskinmått 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SÄKERHETSANVISNINGAR

3800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER - SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Följande varningsmeddelanden används i
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING: Varnar för faror eller osäkra
metoder som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.

FÖR SÄKERHET: För att identifiera åtgärder som
måste följas för säker användning av
utrustningen.

Följande information belyser situationer som kan
vara potentiellt farliga för operatören. Var
medveten om när dessa situationer kan föreligga.
Lokalisera alla säkerhetsanordningar på
maskinen.  Rapportera genast alla maskinskador
eller funktionsfel.

VARNING: Rem och fläkt är rörliga delar.
Håll händerna undan.

VARNING: Maskinen kan vara bullrig. Det
kan leda till nedsatt hörsel. Skydda öronen.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Dessa kan medföra skador eller dödsfall.
Sörj för tillräcklig ventilation.

VARNING:  Den höjda skräpbehållaren kan
falla. Använd behållarens stödstång.

VARNING: Lyftarmen har en klämpunkt.
Håll dig undan från behållarens lyftarmar.

VARNING: Risk för brännskada Het yta.
Vidrör EJ.

Det kan hända att tekniken på den här maskinen
kommunicerar automatiskt via mobilnätet. Om det
är tänkt att maskinen ska användas där
mobiltelefon endast får användas i begränsad
omfattning på grund av att störningar kan uppstå i
annan utrustning, ska du kontakta en representant
från Tennant för att få information om hur du
kopplar bort den mobila funktionen på maskinen.

FÖR SÄKERHET:

1. Använd inte maskinen:
- Om du inte är utbildad och behörig.
- Om du inte har läst och förstått

användarhandboken.
- Under inflytande av alkohol eller droger.
- När du använder en mobiltelefon eller

andra typer av elektronisk utrustning.
- Om du fysiskt eller mentalt inte kan följa

maskinens bruksanvisning.
- Om maskinen inte fungerar ordentligt.
- Utan monterade filter.
- På en plats där det finns brännbara

ångor/vätskor eller lättantändligt damm.
- På platser som är för mörka för att arbeta

säkert om inte arbetsljus/strålkastare är
påslagna.

- På platser där föremål kan falla såvida
inte maskinen utrustats med skyddstak.

2. Innan du startar maskinen:
- Kontrollera maskinen för vätskeläckage
- Håll gnistor och öppna lågor på avstånd

vid tankning.
- Kontrollera att alla skyddsanordningar

finns på plats och fungerar ordentligt.
- Kontrollera att bromsar och styrning

fungerar ordentligt.
- Ställ in sätet och använd säkerhetsbältet

(om monterat).

3. När maskinen startas:
- Håll foten på bromsen och

körriktningspedalen i friläge.
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4. När maskinen används:
- Använd enbart enligt anvisningarna i

handboken.
- Plocka inte upp brinnande eller rökande

skräp såsom cigaretter, tändstickor eller
het aska.

- Kör sakta på sluttande eller halt underlag.
- Sopa inte på lutningar som överskrider 15

% lutning eller transportera på lutningar
som överstiger 15%.

- Stoppa maskinen med bromsarna.
- Sänk hastigheten när du svänger.
- Håll alla delar av kroppen innanför

kabinen när maskinen förflyttar sig.
- Var försiktig när du backar.
- Flytta maskinen försiktigt när

skräpbehållaren är höjd.
- Höj inte behållaren medan maskinen står

på en sluttning.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme

runt maskinen innan du höjer behållaren.
- Håll barn och obehöriga personer på

behörigt avstånd.
- Transportera inte passagerare.
- Följ alla säkerhets- och trafikregler.
- Rapportera genast alla maskinskador eller

funktionsfel.

5. Innan du lämnar maskinen eller före
underhåll:
- Parkera inte i närheten av brandfarligt

material, damm, gaser eller vätskor.
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Aktivera parkeringsbromsen.
- Stäng av maskinen och avlägsna nyckeln.

6. Innan en aktiv parkerad regenerering
startas:
– Stanna på horisontellt underlag i väl

ventilerat öppet område. 
– Parkera på lågtrafikerade områden på

avstånd från fotgängare och annan
utrustning.

– Parkera inte i närheten av brandfarligt
material, damm, gaser eller vätskor.
Parkera inte inomhus eller i slutna
utrymmen. 

– Lägg an parkeringsbromsen.
– Lämna inte maskinen utan tillsyn.

7. Vid underhåll:
- Allt arbete måste ske med tillräcklig

belysning och sikt.
- Undvik rörliga delar. Bär inte löst sittande

kläder, smycken och löst hängande hår.
- Blockera hjulen innan maskinen lyfts med

domkraft.
- Lyft maskinen endast vid de angivna

punkterna. Stöd maskinen med stöttor.
- Använd en vinsch eller domkraft som kan

bära maskinens vikt.
- Tvätta inte maskinen med

högtrycksspruta eller vattenslang i
närheten av elektriska komponenter.

- Koppla loss batteriet innan du arbetar på
maskinen.

- Undvik kontakt med batterisyra.
- Undvik kontakt med varm motorkylvätska.
- Öppna inte kylarlocket medan motorn är

varm.
- Låt motorn svalna.
- Håll öppna lågor och gnistor undan vid

service av bränslesystemet. Ventilera
utrymmet väl.

- Använd kartong för att söka hydrauliska
läckor.

- Alla reparationer måste utföras av
kvalificerade servicetekniker.

- Modifiera inte maskinens konstruktion.
- Använd reservdelar från eller godkända

av Tennant.
- Använd personlig skyddsutrustning (PSU)

efter behov och där det rekommenderas i
denna handbok.

För säkerhet: skydda öronen.

För säkerhet: använd skyddshandskar.

För säkerhet: använd ögonskydd.

För säkerhet: använd skyddande
ansiktsmask.

8. Vid lastning/lossning av maskinen på/från
lastbil eller släpvagn:
- Töm skräpbehållaren innan maskinen

lastas.
- Använd ramp, lastbil eller släpvagn som

kan bära maskinens och operatörens vikt.
- Lasta/lossa inte på en ramp med en

lutning som överstiger 27 % lutning.
- Använd en vinsch. Kör endast maskinen

på eller från flaket om lasthöjden över
marken är 380 mm eller lägre.

- Stäng av maskinen och avlägsna nyckeln.
- Dra åt parkeringsbromsen när maskinen

har lastats.
- Blockera maskinens hjul.
- Surra fast maskinen på flaket eller

släpvagnen.
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Varningsskyltarna sitter på angivna ställen på
maskinen. Byt ut dekalerna om de skadats.

Återfinns på den främre panelen i
operatörutrymmet.

VARNINGSMÄRKE -
Maskinen kan vara bullrig. Det
kan leda till nedsatt hörsel.
Skydda öronen.

Återfinns på den främre
panelen i operatörutrymmet.

FÖR SÄKERHETSETIKETT
- Läs manualen innan du tar
maskinen i drift.

VARNINGSMÄRKNING - Maskinen släpper ut
giftiga gaser. Dessa kan medföra skador eller
dödsfall. Sörj för tillräcklig ventilation.

Återfinns på den främre
panelen i operatörutrymmet.

LJUDSTYRKEETIKETT

Återfinns på den främre
panelen i operatörutrymmet.
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Återfinns på tvärröret på behållarens lyftarmar
och på båda lyftarmarna.

Sitter på båda
behållararmarna.

VARNINGSMÄRKNING - Höjd behållare kan
falla. Använd behållarens stödstång.

VARNINGSMÄRKNING
-Lyftarmen har en
klämpunkt. Håll dig undan
från behållarens lyftarmar.

VARNINGSMÄRKNING -
Rörlig rem och fläkt. Håll
avstånd.

Återfinns på motorns
sidoskydd.

VARNINGSMÄRKNING -
Risk för brännskador. Het
yta. Vidrör EJ.

Återfinns på
generatorremmens skydd,
motorns övre hölje, det övre
höljets stöd och
luftkonditioneringsremmens
skydd (om maskinen är
utrustad med
luftkonditionering).
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DRIFT

MASKINKOMPONENTER

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Förarsäte
B. Luftfilterenhet
C. Motorns övre hölje
D. Motorns sidohölje
E. Huvudborstlucka

F. Skräpbehållarlucka
G. Sidoborste
H. Skräpbehållarhölje
I. Instrumentpanel
J. Ratt
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REGLAGE OCH INSTRUMENT
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X

Y
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AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Körriktningspedal
B. Bromspedal
C. Parkeringsbromsspak
D. Sidoborstströmställare
E. Reglage för sidoborstens nedåttryck
F. Luckspak för skräpbehållare

G. Spak för utrullning av skräpbehållaren
H. Skräpbehållarlyftspak
I. Signalhornsknapp
J. Laddningssystemlampa
K. Lampa för motoroljetryck
L. Lampa för motorvattentemperatur
M. Skräpbehållarens temperaturlampa − 

Värmesäkring
N. Avstängningslampa för huvudborsten
O. Lampa för igensatt dammfilter
P. Lampa för skräpbehållarlucka (tillval)

Q. Bränslenivåmätare
R. Timräknare
S. Omkopplare varningsljus (tillval)
T. Omkopplare för körlampa
U. Strömställare för filterskakare
V. Strömställare vakuumfläkt

W. Tändningslås
X. Huvudborstströmställare
Y. Ratt
Z. Spak för inställning av 

rattstångens lutning
AA. Automatsäkringar
AB. Lampa för kontroll av motor
AC. Sidoborstströmställare, vänster (tillval)
AD. Uppvärmningsvred (tillval)
AE. Lampa för täppt hydraulfilter
AF. EDM (motordisplaymodul)
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SYMBOLFÖRTECKNING

Dessa symboler anger reglage, signaler och
funktioner på maskinen.

 Motoroljetryck  Skräpbehållartemperatur − Värmesäkring

 Motorns vattentemperatur  Huvudborsteavstängning

 Lampa för sidoborstens nedåttryck  Filter igentäppt

 Sidoborstens nedåttryck tungt  Skräpbehållarluckan stängd

 Sidoborste ned och på  Bränsle

 Sidoborste upp och av  Timräknare

 Skräpbehållarlucka stäng  Varningslampa

 Skräpbehållarlucka öppen  Körlampa

 Rulla in skräpbehållare  Fläkt

 Rulla ut skräpbehållare  Rattlutning

 Skräpbehållare ner  Huvudborste ner och hastighet II

 Skräpbehållare upp  Huvudborste av

 Signalhorn  Huvudborsten ned och normal hastighet

 Laddningssystem  Lampa för nedåttryck för huvudborste
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 Nedåttryck huvudborste Tungt  Automatsäkring 7

 Automatsäkring 1  Automatsäkring 8

 Automatsäkring 2  Automatsäkring 9

 Automatsäkring 3  Parkeringsbroms

 Automatsäkring 4  Hydraulfilter igensatt

 Automatsäkring 5  Endast ultralågsvavlig diesel

 Automatsäkring 6
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REGLAGENS ANVÄNDNING

KÖRRIKTNINGSPEDAL

Trampa upptill på körriktningspedalen för att köra
framåt och nedtill på pedalen för att backa.
Pedalen återvänder till friläge när du släpper den.

BROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen för att stanna
maskinen.

PARKERINGSBROMSPEDAL

Drag parkeringsbromsspaken uppåt för att lägga i
parkeringsbromsen.

Tryck parkeringsbromsspaken nedåt för att lossa
parkeringsbromsen.

OBS: Om användaren inte sitter i förarsätet måste
parkeringsbromsen vara aktiverad, annars stängs
maskinen automatiskt av efter 2 sekunder.
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LUTNINGSHANDTAG RATT

Med detta reglage kan du justera rattens vinkel.

Inställning: Dra ut handtaget, flytta ratten uppåt
eller nedåt och släpp.

STÄLLKNAPP HUVUDBORSTE

Med huvudborstens ställknapp kan du justera
kontakten mellan huvudborsten och sopytan. Se
avsnittet JUSTERA HUVUDBORSTENS BREDD i
denna handbok.

STÄLLKNAPP SIDOBORSTE

Sidoborstens ställknapp reglerar kontakten mellan
sidoborsten och sopytan. Se avsnittet JUSTERA
SIDOBORSTENS MÖNSTER i denna handbok.

SIGNALHORSNKNAPP

Signalhornet aktiveras med knappen.

Signal: Tryck på knappen.
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LAMPA FÖR LADDNINGSSYSTEM

Laddningssystemlampan lyser endast inom tillåten
zon; 13,5 till 14,5 V. Om lampan börjar lysa
stannar du maskinen. Kontakta ditt TENNANT
serviceombud.

07757

LAMPA FÖR MOTOROLJETRYCK

Lampan för motoroljetryck tänds om motoroljans
tryck sjunker under 40 kPa (5 psi). Stanna
maskinen om lampan tänds. Kontakta ditt
TENNANT serviceombud.

07758

LAMPA FÖR MOTORVATTENTEMPERATUR

Lampan för motorvattentemperatur tänds om
motorns kylvätska blir varmare än 113º C (235º
F). Stanna maskinen om lampan tänds. Kontakta
ditt TENNANT serviceombud.

07759

TEMPERATURLAMPA SKRÄPBEHÅLLARE − 
VÄRMESÄKRING

Varningslampan för skräpbehållartemperatur
tänds när Värmesäkringen registrerar att
skräpbehållaren överhettas, eventuellt orsakat av
brand. Värmesäkringen stannar vakuumfläkten.

Värmesäkringen måste ställas in manuellt. Läs
mer om detta under rubriken VÄRMESÄKRING i
avsnittet UNDERHÅLL.

07760
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AVSTÄNGNINGSLAMPA FÖR HUVUDBORSTE

Avstängningslampan börjar lysa när trycket för
huvudborsten är för högt eller om den hydrauliska
motorkretsen för sido− eller huvudborsten är
defekt. Du kan minska trycket med reglaget för
sidoborstar och huvudborstar.

07761

LAMPA FÖR TÄPPT DAMMFILTER

Denna lampa börjar lysa när skräpbehållarens
dammfilter är täppt.

För att rengöra filtret håller du spaken för vakuum
och filterskak i läget Filterskak. Om lampan inte
slocknar måste du rengöra dammfiltret manuellt.
Se DAMMFILTER SKRÄPBEHÅLLARE i avsnittet
UNDERHÅLL i denna handbok.

OBS: Lampan för täppt dammfilter tänds även om
behållarluckan är stängd och vakuumfläkten löper.

07762

LAMPA FÖR SKRÄPBEHÅLLARLUCKA
(TILLVAL)

Lampan till skräpbehållarluckan börjar lysa när
skräpbehållarluckan är öppen.

Se till att luckan är stängd och att lampan inte
lyser när du börjar sopa.

07763

GLÖDSTIFTSLAMPA

Glödstifstlampan börjar lysa när startlåset vrids
moturs till läget Glödstift. Lampan slocknar när
motorn är redo att starta.
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LAMPA FÖR TÄPPT HYDRAULFILTER

Varningslampan för täppt hydraulfilter börjar lysa
om filtret blockeras. Om lampan fortsätter lysa
måste du byta ut hydraulfiltret så snart som
möjligt.

BRÄNSLENIVÅMÄTARE

Bränslenivåmätaren visar hur mycket bränsle det
finns kvar i bränsletanken.

VIKTIGT: Använd endast dieselbränsle med
låg svavelhalt. Använd INTE andra bränslen som
exempelvis biodiesel eller tillsätt bränsletillsatser i
denna maskin. Andra bränslen och tillsatser
kommer att skada avgassystemet, vilket leder till
ett större och dyrare behov av underhåll. Det kan
hända att motorskador som orsakas av
användning av andra bränslen och tillsatser inte
täcks av maskinens garanti.

07764

TIMRÄKNARE

Timräknaren registrerar hur många timmar
maskinen har varit i bruk. Med denna information
kan du fastställa maskinens underhållsintervall.

07765

INDIKATORLAMPA FÖR KÖRNING 

Med strömställaren kopplas fram− och
baklyktorna på och av.

På: Tryck på strömställaren för körning. Lampan
ovanför strömställaren börjar lysa.

Från: Tryck på strömställaren för körning. Lampan
ovanför strömställaren slocknar.

07768
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STRÖMSTÄLLARE FÖR VARNINGSLAMPA
(TILLVAL)

Med strömställaren kan du koppla på och av
varningslampan.

På: Tryck på strömställaren för varningslampan.
Lampan ovanför strömställaren börjar lysa.

Från: Tryck på strömställaren för varningslampan.
Lampan ovanför strömställaren slocknar.

07766

STRÖMSTÄLLARE FÖR FILTERSKAKARE

Filterskakströmställaren startar dammfilterskaket i
skräpbehållaren. Filterskaket fungerar automatiskt
i cirka 40 sekunder.

Start: Tryck på filterskakströmställaren. Lampan
lyser under skakningen.

Stopp: Tryck på filterskakströmställaren på nytt
OM du vill stoppa den 40 sekunder långa cykeln.

OBS: Vakuumfläkten stannar vid filterskakning.

07767

STRÖMSTÄLLARE VAKUUMFLÄKT

Vakuumfläktströmställaren startar och stoppar
vakuumfläkten.

Start: Tryck på vakuumfläktströmställaren.
Lampan ovanför strömställaren börjar lysa.

Stopp: Tryck på vakuumfläktströmställaren.
Lampan ovanför strömställaren slocknar.

07769
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EDM (MOTORDISPLAYMODUL)

På EDM visas motorns varvtal, motorns status
och meddelanden/larm för laddning. Använd
skärmknapparna nedtill på EDM för att komma åt
de olika menyerna för justering av EDM,
motorinställningar och för att kontrollera diagnoser
och systeminformation. Se EDM-tillverkarens
bruksanvisning för mer information om hur
EDManvänds.

JUSTERING AV MOTORNS HASTIGHET (RPM)

Använd EDM (motordisplaymodulen) för att
justera motorvarvtalet.

Tomgång: Tryck på skärmknappen nedanför 1
350 RPM för att välja tomgångsvarvtal.

Låg: Tryck på skärmknappen nedanför 2 000
RPM för att välja lågt arbetsvarvtal.

Högt: Tryck på skärmknappen nedanför 2 400
RPM för att välja högt arbetsvarvtal.

PARKERINGSBROMSINDIKATOR

Parkeringsbromslampan tänds när
parkeringsbromsen aktiveras. Lossa
parkeringsbromsen innan du använder maskinen.
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FÖRARSÄTE

Det finns två inställningar för förarsätet,
Inställningarna är för sätesposition fram och bak
samt glidförmåga.

Med framåt/bakåtspaken regleras sätets position i
längdriktningen.

08443

Glidförmågan justeras med glidreglaget. Vrid
reglaget medurs för att öka glidförmågan och
moturs för att minska den.

08444

SÄKERHETSBÄLTEN (TILLVAL)

FÖR SÄKERHET: Ställ in sätet och spänn fast
säkerhetsbältet (om monterat) innan du startar
maskinen.

SÄTESSTÖD 

Med detta sätesstöd kan du hålla upp sätet så att
du kommer åt bränsleledningarna från
bränsletanken.

Lyft: Dra upp fästplattan tills sätet frigörs.

Sänk: Dra spaken och sänk fästplattan.

08445
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STRÖMSTÄLLARE FÖR VINDRUTETORKARE
(TILLVAL)

Med strömställaren för vindrutetorkaren styrs
vindrutetorkaren i förarkabinen.

På: Dra ut strömställaren.

Från: Skjut in strömställaren.

STRÖMSTÄLLARE FÖR TAKLAMPA (TILLVAL)

Strömställaren för taklampan styr taklampan i
förarkabinen.

På: Tryck på strömställaren.

Från: Tryck på strömställaren igen.

UPPVÄRMNINGSREGLAGE (TILLVAL)

Uppvärmningsreglaget styr värmeelementet i
förarkabinen. Uppvärmningsreglaget finns ovanför
parkeringsbromsspaken.

På: Dra ut reglaget tills lufttemperaturen är
behaglig. Om du vill värma upp kabinen så
mycket som möjligt drar du ut reglaget så långt du
kan.

Från: Skjut in reglaget så långt det går.

STRÖMSTÄLLARE FÖR FLÄKTHASTIGHET
(TILLVAL)

Med denna strömställare styr du fläktens
hastighet i förarkabinen. Trycket kan ställas in på
tre olika inställningar samt i inaktiverat läge.
Strömställaren finns på insidan av taket i
förarkabinen.

Hög: Vrid strömställaren till högsta inställning.

Medium: Vrid strömställaren till mittersta
inställning.

Låg: Vrid strömställaren till lägsta inställning.

Från: Vrid strömställaren moturs så att den stängs
av.
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STRÖMSTÄLLARE FÖR
LUFTKONDITIONERING (TILLVAL)

Denna strömställare styr luftkonditioneringen i
förarkabinen. Strömställaren finns på insidan av
taket i förarkabinen.

På: Vrid strömställaren medurs tills temperaturen
är behaglig. Om du vill att förarkabinen ska kylas
av så mycket som möjligt ska du vrida reglaget
medurs så långt som det går.

Från: Vrid strömställaren moturs tills den stängs
av.

LUFTVENTILER (TILLVAL)

Luftventilerna styr luftflödet till förarkabinen. Vrid
ventilerna tills ventilationen känns behaglig. Om
du vill ta bort rimfrost från fönstren ska du rikta
ventilerna mot fönstret. Varm torr luft blåser mot
fönstret som gör att du snabbt kan se ut genom
fönstren. Om fönstren istället blir immiga ska du
koppla på luftkonditioneringen så att luften blir
torr.
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BORSTINFORMATION

För bästa resultat bör rätt borste användas för
rengöringsarbetet.

OBS: En viktig faktor vid val av borste är typen
och mängden av smuts på golvet. Kontakta ett
ombud för Tennant för specifika
rekommendationer.

Huvudborste av polypropylen med 8 dubbla
rader − Rekommenderad för allmän sopning.

Huvudborste av polypropylen och metalltråd
med 8 dubbla rader − Rekommenderad för
allmän sopning och lätt packad nedsmutsning.

Huvudborste av skrynklad tråd med 8 dubbla
rader − Rekommenderad för sopning i gjuterier
där värmen kan smälta syntetiska borst. De styva
stålborsten skär genom hårt packad smuts, smuts
som inte går att sopa eller skräp som är blandat
med olja, fett eller lera.

24−radig huvudborste av nylon −
Rekommenderas för mycket dammiga
förhållanden eller ojämna underlag. Borsten har
en god upptagningsförmåga och håller länge.

Patrullhuvudborste av nylon −
Rekommenderad för sopning av skrymmande
avfall vid högre hastighet.

8−dubbelradig huvudborste av tjockt
polypropylen − Avsedd för utomhusbruk. De
styva borsten ger exceptionell uppsamling av
tyngre och skrymmande skräp.

Sidoborste av polypropylen − Rekommenderad
för allmän sopning av lätta till medeltunga sopor.

Sidoborste av nylon − Rekommenderad för
allmän sopning på skrovligt eller ojämnt underlag.
Nylon har ett långt slitliv.

Sidoborste av platt metalltråd −
Rekommenderad sopning av gatkanter utomhus
med svår eller packad nedsmutsning.

MASKINENS FUNKTION

Ratten styr maskinens körriktning.
Riktningspedalen styr maskinens hastighet och
framåt/bakåtriktning. Bromspedalen saktar ner
och stannar maskinen.

Sidoborsten samlar skräpet till huvudborsten.
Huvudborsten sopar det från golvet till
skräpbehållaren. Vakuumsystem suger upp damm
och luft genom huvudborstutrymmet och
dammfiltret.

Sidoborsten samlar skräpet till huvudborsten.
Power Throw−borsten plockar upp större skräp.
Huvudborsten sopar det från golvet till
skräpbehållaren. Vakuumsystem suger upp damm
och luft genom huvudborstutrymmet och
dammfiltret.
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CHECKLISTA FÖRE START

� Kontrollera motorns oljenivå.

� Kontrollera motorkylvätskans nivå.

� Kontrollera vindrutespolarvätskans nivå (om
tillämpligt).

� Undersök kylaren och hydraulkylarens flänsar
för tecken på skräp.

� Kontrollera hydraulvätskans nivå

� Se till att maskinen inte läcker.

� Kontrollera luftfilterindikatorn.

� Kontrollera att läppar och packningar inte är
slitna eller skadade.

� Kontrollera huvudborstarnas skick. Avlägsna
band, snören, plasthöljen och annat skräp
som har fastnat runt borsten.

� Tillval sidoborste: Kontrollera borstens
tillstånd. Avlägsna band, snören, plasthöljen
och annat skräp som har fastnat runt
borsten/borstarna.

� Tillval sidoborste: Kontrollera tillståndet av
sidoborstens läpp.

� Leta efter skavda slangar eller kablar och
läckage eller blockeringar.

� Kontrollera skräpbehållarens dammfilter och
packningar. Rengör vid behov.

� Kontrollera bromsarnas och styrsystemets
funktion.

� Kontrollera signalhorn, strålkastare,
varningsljus och säkerhetslarm (i
förekommande fall).

� Kontrollera bränslenivån.

� Töm skräpbehållaren.

� Läs servicerapporten för att se om det är dags
för underhåll.
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STARTA MASKINEN

1. Sätt dig i förarsätet, aktivera
parkeringsbromsen och försäkra dig om att
körriktningspedalen befinner sig i neutralt
läge.

FÖR SÄKERHET: Håll foten på bromsen och
ha körriktningspedalen i friläge när maskinen
startas.

2. Vrid startströmbrytaren medurs till läget ”ON”
(på) utan att starta maskinen. Meddelandet
”Whait to start, preheating” (Invänta
förvärmning före start) visas på
EDM-skärmen. Förvärmningsmeddelandet
försvinner på skärmen när glödstiften har
värmt tillräckligt och motorn är klar att starta.

3. Vrid startnyckeln medurs tills motorn startar.

OBS: Låt inte startmotorn gå längre än 10
sekunder per gång eller när motorn har startat.
Låt startmotorn svalna mellan försöken, annars
kan den skadas.

OBS! EDM (motordisplaymodul ) kan varna
operatören att en DPF (dieselpartikelfilter )
förnyelse är nödvändig. Instruktioner om hur du
initierar en DPF regenerering , se DPF förnyelse i
avsnittet UNDERHÅLL i denna handbok.

4. Låt motorn och hydraulsystemet värmas upp i
tre till fem minuter.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvävning kan uppstå. Sörj för tillräcklig
ventilation. Följ gällande bestämmelser
angående exponeringsgränser för dessa
ämnen. Se till att motorn är väl justerad.

5. Tryck på EDM (motordisplaymodulens)
skärmknapp nedanför antingen 2 000 RPM
eller 2 400 RPM för att öka motorns varvtal till
det som är lämpligt för arbetet.
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6. Släpp maskinens parkeringsbroms.

7. Tänd lamporna.

8. Kör maskinen till platsen som ska städas.

STÄNGA AV MASKINEN

1. Sluta sopa.

2. Ta bort foten från körriktningspedalen. Trampa
på bromspedalen.

3. Tryck på EDM (motordisplaymodulens)
skärmknapp under 1 350 RPM för att sänka
varvtalet till tomgång.

4. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

5. Vrid tändningsnyckeln moturs så stannar
maskinen. Ta ur nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Innan maskinen lämnas eller
servas, parkera inte intill brännbara material,
damm, gaser eller vätskor. Stanna på plant
underlag, dra åt parkeringbromsen, stäng av
maskinen och avlägsna nyckeln.
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MEDAN MASKINEN ANVÄNDS

VIKTIGT: Maskinen är utrustad med ett DPF
(dieselpartikelfilter) för att uppfylla de senaste
utsläppskraven. När maskinen körs med full
effekt/kapacitet förbränns det ansamlade sotet i
DPF automatiskt. När maskinen inte har körts
med full effekt, måste maskinen genomgå en
regenereringsprocess för att sotet ska avlägsnas i
DPF-filtret. EDM (motordisplaymodulen) ger
operatören information om när en
regenereringsprocess krävs. Se avsnittet
REGENERERING AV DPF-FILTER i kapitlet
UNDERHÅLL i denna manual för anvisningar om
hur en regenerering av DPF-filtret startas.

OBS: Kör maskinen med full effekt/kapacitet för
att undvika behovet att starta en regenerering. Se
avsnittet REGENERERING AV DPF-FILTER i
kapitlet UNDERHÅLL i denna manual.

Plocka upp större föremål innan du börjar sopa.
Se till att plocka upp tråd, snöre, stora bitar av trä,
eller något annat skräp som kan viras runt eller
fastna i borstarna.

Kör så rakt som möjligt. Undvik att stöta mot
pelare eller skrapa maskinens sidor. Låt
sopbanorna överlappa med några centimeter .

Vrid inte ratten för häftigt när maskinen är igång.
Maskinen är mycket känslig för rattens rörelser.
Undvik häftiga svängar, utom i nödfall.

Justera maskinens hastighet och borsttryck.
Använd det lägsta borsttrycket för bästa resultat.

Håll maskinen hela tiden i rörelse så att golvytan
inte tar skada.

Om maskinen inte skurar ordentligt ska du stanna
maskinen och läsa avsnittet FELSÖKNING i
denna manual.

Utför de dagliga underhållsrutinerna efter varje
användningstillfälle (se MASKINUNDERHÅLL i
denna handbok).

Kör sakta på sluttande underlag. Använd
bromspedalen till att behärska hastigheten på
sluttande underlag. Det är bättre att sopa i
uppförsbacke än nedförsbacke.

FÖR SÄKERHET: När du använder maskinen
kör den sakta på sluttande och hala underlag.

FÖR SÄKERHET: Höj inte behållaren medan
maskinen står på en sluttning.
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SOPNING

OBS: Kör maskinen med full effekt/kapacitet för
att undvika behovet att starta en regenerering. Se
avsnittet REGENERERING AV DPF-FILTER i
kapitlet UNDERHÅLL i denna manual.

1. Kontrollera att skräpbehållaren är helt sänkt.

2. Tryck på EDM (motordisplaymodulens)
skärmknapp nedanför antingen 2 000 RPM
eller 2 400 RPM för att öka motorns varvtal till
det som är lämpligt för arbetet.

OBS: Kör maskinen med 2 000 RPM eller 2 400
RPM vid sopning. Vid körning med 1 350 RPM är
rengöringskapaciteten lägre.

3. Skräpbehållarluckan måste vara stängd under
sopning. Se till att lampan för
skräpbehållarluckan inte lyser, om maskinen
är utrustad med denna funktion. Om lampan
lyser ska du stänga luckan.

08476

4. Placera huvudborstens strömställare i position
Normal eller Hastighet II.

5. Tryck ned den övre delen av
sidoborstströmställaren till läget På/Ned.

6. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
starta uppsugningen.

07769

7. Sopa efter behov.
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SLUTA SOPA

1. Tryck ned den nedre delen av
sidoborstströmställaren till läget Av/Upp.

2. Placera strömställaren för huvudborsten i
mittenläget Av.

3. Tryck på filterskakströmställaren så skakas
dammfiltret.

07767
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TÖMMA SKRÄPBEHÅLLAREN

1. Sluta sopa och skaka filtret.

2. Kör maskinen långsamt till tömningsstället
eller skräpcontainern.

3. Dra och håll skräpbehållarspaken i läget Upp
och lyft skräpbehållaren till önskad höjd.

08480

FÖR SÄKERHET: Höj inte behållaren medan
maskinen står på en sluttning. Se till att det
finns tillräckligt med utrymme runt maskinen
innan du lyfter skräpbehållaren.

OBS: Observera att minsta takhöjd för att kunna
tippa skräp från skräpbehållaren är 3355 mm.

4. Placera skräpbehållarspaken i mittposition
(håll).

08481

5. Kör maskinen till skräpcontainern.

FÖR SÄKERHET: Kör maskinen långsamt när
skräpbehållaren är höjd.

6. Drag och håll reglaget för utmatning av
skräpbehållarens i läget Ut.

08477

7. Sänk ned skräpbehållaren i skräpcontainern
så att dammet inte sprids för mycket.

8. Drag och håll spaken för skräpbehållarluckan i
läget Öppen.

08474

9. Lyft skräpbehållaren tillräckligt högt och/eller
stäng skräpbehållarluckan för att inte fastna i
toppen av skräpcontainern.

10.Backa långsamt från tömningsstället eller
skräpcontainern.

FÖR SÄKERHET: Kör maskinen långsamt när
skräpbehållaren är upplyft.
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11. Skjut in och håll spaken till
skräpbehållarluckan i läget Stängd.

08476

12. Skjut in och håll reglaget för skräpbehållarens
utrullning i läget In.

08479

13. Skjut in och håll lyftspaken för
skräpbehållaren i läget Ned.

08482

OBS: Skräpbehållarens lyftreglage,
utrullningsreglage och luckreglage kan användas
samtidigt för att lyfta skräpbehållaren, rulla ut
skräpbehållaren och öppna luckan.
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ANVÄNDNING AV SKRÄPBEHÅLLARENS
STÖDSTÅNG

1. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

FÖR SÄKERHET: Håll foten på bromsen och
ha körriktningspedalen i friläge när maskinen
startas.

2. Starta maskinen.

3. Lyft skräpbehållaren så högt upp som det går.

08480

FÖR SÄKERHET: Se till att det finns tillräckligt
med utrymme innan du höjer skräpbehållaren.

OBS: Observera att minsta takhöjd för att kunna
tippa skräp från skräpbehållaren är 2490 mm.

4. Lossa stödstången från förvaringsklämman.

08589

VARNING: Den höjda skräpbehållaren
kan falla. Använd behållarens
stödstång.

5. Sänk behållarens stödstång och placera den
på stångstödet.

6. Sänk skräpbehållaren långsamt så att
stödstången vilar mot stångstödet.

08482

VARNING: Lyftarmen har en klämpunkt.
Håll dig undan från behållarens
lyftarmar.

7. Stäng av maskinen.
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LÖSGÖRA SKRÄPBEHÅLLARENS
STÖDSTÅNG

1. Starta maskinen.

FÖR SÄKERHET: Håll foten på bromsen och
ha körriktningspedalen i friläge när maskinen
startas.

2. Lyft skräpbehållaren en aning så att
stödstången frigörs.

08480

3. Fäst stödstången i förvaringsklämman.

08590

VARNING: Lyftarmen har en klämpunkt.
Håll dig undan från behållarens
lyftarmar.

4. Sänk skräpbehållaren.

08482

5. Stäng av maskinen.
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TILLVAL

HANDSUG

Handsugutrustningen fungerar med hjälp av
vakuumsystemet. Med handsugutrustningen och
slangen kan du suga upp skräp som maskinen
annars inte kommer åt.

1. Stanna maskinen inom räckhåll för platsen
som ska rengöras.

2. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

OBS: Om användaren inte sitter i förarsätet måste
parkeringsbromsen vara aktiverad, annars stängs
maskinen automatiskt av efter 2 sekunder.

3. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
stänga av vakuumfläkten. Lampan ovanför
strömställaren slocknar.

07769

4. Placera strömställaren för huvudborsten i
mittläget Av för att stänga av och lyfta
huvudborsten.

5. Placera strömställarens nedre del i läge
Av/Upp för att stänga av och lyfta
sidoborsten/−borstarna.

6. Stäng av maskinen.

7. Öppna den främre skräpbehållarluckan och
fäst lyftarmen.
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8. Tag bort vakuumproppen från
vakuumadaptorslangen på skräpbehållarens
framsida.

9. Ta bort vakuumsugmunstycket och slangen
från upphängningsklämmorna och montera
ihop dem.

10. Anslut vakuumslangen till vakuumadaptorröret
framför skräpbehållaren.

11. Skjut vakuumluckspaken nedåt och till vänster
till låst position för att stänga vakuumluckan.

12. Starta motorn.

13. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
starta vakuumfläkten. Lampan ovanför
strömställaren börjar lysa.

07769

14. Dammsug området efter behov.

VARNING: Olycksfall kan hända. Använd
inte handsugen under körning.

15. Tryck på vakuumfläktströmställaren för att
stänga av vakuumfläkten när du är färdig.
Lampan ovanför strömställaren slocknar.

07769
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16. Skjut vakuumluckspaken till höger och uppåt
från låst position för att öppna vakuumluckan.

17. Koppla bort vakuumslangen från
vakuumadaptorröret framför skräpbehållaren.

18. Montera isär vakuumslangen och munstycket
och placera dem i upphängningsklämmorna
vid skräpbehållaren.

19. Sätt tillbaka proppen i vakuumadatorröret
framför skräpbehållaren, lossa lyftarmen och
stäng den främre luckan till skräpbehållaren.
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RENSBART FILTERSYSTEM (RFS)

Det rensbara filtersystemet är ett tillvalssystem
som kopplar av och på filterskakmotorn när filtret
ska rengöras från smutslager eller skräp.

I vanliga fall behöver du inte stoppa maskinen när
filtret ska skakas vid sopning, förutom vid mycket
smutsiga förhållanden. Det är upp till användaren
att skaka filtret vid tömning av skräpbehållaren.
Detta kan utföras vid transport till
avstjälpningsplatsen. UNDVIK att skaka filtret när
skräpbehållaren har skjutits ut. Tryck på
filterknappen på instrumentpanelen när du vill
skaka. Läs mer i avsnittet STRÖMSTÄLLARE
FÖR FILTERSKAKARE.

I mycket dammiga förhållanden kan filterlampan
på instrumentpanelen förbli tänd. Vi
rekommenderar att maskinen stoppas och att en
eller två skakcyklar utförs så att filtret rengörs
ordentligt. När du har skakat färdigt skjuter du ut
skräpbehållaren så att dammbehållaren töms.
Fortsätt sopa.

Om skräpbehållaren är överfylld kan det hända att
lampan börjar lysa. Kontrollera skräpbehållaren
och töm när det behövs.

Om filterlampan fortfarande lyser när du har
kontrollerat allting kan det hända att filtren är
blockerade eller att det rensbara filtersystemet är
sönder. Användaren kan själv skaka filtret genom
att trycka på filterknappen på instrumentpanelen
om det rensbara filtersystemet inte fungerar.

För att det rensbara filtersystemet ska fungera
ordentligt måste filtren vara rena och oskadade.
Blockerade filter kan leda till att cykeln för det
rensbara filtersystemet stannar genast efter start.
Med denna funktion måste topplocket vara ytterst
tätt. Det samma gäller tätningen mellan de båda
övre filterkamrarna.

Vi rekommenderar att maskinen körs en stund
med det rensbara filtersystemet aktiverat. Vi
förutsätter att sopbehållarluckan och den övre
filterkammaren har rengjorts ordentligt innan det
rensbara filtersystemet installerades. Sopa i 30
minuter och öppna sedan skräpbehållarluckan för
att kontrollera tätningen. Kontrollera
skakpanelernas hölje och skräpbehållarhöljets
undersida. Om det finss damm här kan tätningar
eller dammfilter vara skadade. Reparera vid
behov. Kontrollera detta med jämna mellanrum
om du använder det rensbara filtersystemet.
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FELSÖKNING

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen dammar Borstläppar och dammpackningar
är skadade, slitna eller felinställda

Byt eller justera borstläppar och
dammpackningar.

Skräpbehållarens filter är täppt Skaka och/eller rengör eller byt
dammfiltret

Huvudborsten körs i Hastighet II Kör huvudborsten med Normal
hastighet

Vakuumslangen skadad Byt ut vakuumslangen

Vakuumfläktpackning
(vakuumfläktfäste) sönder

Byt packning

Vakuumfläkten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Skräpbehållarluckan helt eller
delvis stängd

Öppna skräpbehållarluckan

Värmesäkringen utlöst Återställ värmesäkringen

Tygskydd saknas på dammfiltret Rengör filtret och installera ett tyg-
skydd

Dåligt sopningsresultat Borstarna slitna Byt ut borstarna

Huvud− och sidoborstarna
felinställda

Justera huvudborsten och sido-
borstarna

Skräp har fastnat i huvudborstens
drivmekanism

Ta bort skräp från drivmekanis-
men

Huvudborsten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Sidoborsten defekt Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Skräpbehållaren full Töm skräpbehållaren

Skräpbehållarläpparna slitna eller
skadade

Byt läppar

Skräpbehållarluckan delvis eller
helt öppen

Stäng skräpbehållarluckan

Fel sopborste Kontakta TENNANTS re-
presentant för rådgivning
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UNDERHÅLL

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14

15

16

17

18

UNDERHÅLLSSCHEMA

Tabellen nedan indikerar vilken person som ansvarar för respektive procedur.
O = Operatör
U = Utbildad personal

Intervall
Ansvarig
person Nyckel Beskrivning Procedur

Smörjmedel/
vätska

Antal
underhålls−

punkter

Dagligen O 1 Motor Kontrollera oljenivån EO 1
Kontrollera om det finns
skada och slitage på
fläktremmen

− 1

Kontrollera kylvätskan i
behållaren

WG 1

O 2 Motorluftfilter Kontrollera indikatorn − 1
Töm dammkåpan − 1

O 8 Hydraulvätskebehållare Kontrollera vätskenivån HYDO 1
O 3 Borstutrymmets läppar Undersök förekomst av

skador, slitage och
kontrollera justering

− 6

O 4 Skräpbehållarens
gummiläppar/skräpbehåll
arens sidoläppar

Undersök förekomst av
skador, slitage och
kontrollera justering

− 3

O 3 Huvudborste Undersök förekomst av
skador och slitage

− 1

O 5 Sidoborste Undersök förekomst av
skador och slitage

− 1

Kontrollera borstmönstret − 1
O 6 Skräpbehållarens

dammfilter
Skaka − 2
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Tabellen nedan indikerar vilken person som ansvarar för respektive procedur.
O = Operatör
U = Utbildad personal

Intervall
Ansvarig
person Nyckel Beskrivning Procedur

Smörjmedel/
vätska

Antal
underhålls−

punkter

50
timmar

O 3 Huvudborste Vänd åt andra hållet − 1
U 3 Huvudborste Kontrollera borstmönstret.

Justera efter behov
− 1

O 6 Skräpbehållarens
dammfilter

Kontrollera / rengör − 2

U 7 Justering huvudborste Smörja SPL 1

U 1 Motor Undersök bränsleledningar
och klämmor för tecken på
slitage och läckor

− Alla

Dränering
vatten−/bränsleavskiljare

− 1

100
timmar

U 9 Hydraulvätskekylare Rengör avkylarblad 1

U 1 Motor � Byt olja och
filterelement

EO 1

Rengör kylarelementets
utsida

1

O 10 Däck Kontrollera trycket − 3
O 3 Huvudborste och

behållarpackningar
Undersök om det finns
tecken på skador eller
slitage

− 12

U 1 Luftkonditioneringsrem
(tillval)

Kontrollera spänning − 1

U − Luftkonditioneringsfilter
(tillval)

Rengör eller byt ut vid
behov

− 1

200
timmar

U 1 Motor Rengör utvändigt med
ånga

− 1

U 11 Bakhjulens stödlager Smörja SPL 2
U 12 Parkeringsbroms Kontrollera justering − 1
U 13 Sidoborstens

svängtappar
Smörja SPL 1

250
timmar

U 1 Motor Undersök kylarledningar
och klämmor för tecken på
slitage och läckor

− Alla

Kontrollera fläktremmens
spänning

− 1

Undersök
luftintagsslangarna

− 1

U 2 Motorluftfilter Byt luftfilterelement − 1
400
timmar

U 14 Huvudbromscylinder Kontrollera vätskenivån BF 1

U 1 Motor Spola kylaren och fyll på
ny kylvätska

− 1

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
BF Bromsvätska.. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolja, API diesel−klassificering CJ−4 eller bättre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulvätska eller likvärdigt.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB−fett (TENNANT artikelnr. 01433−1). . .
WG Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, −34º C (−30º F). . .

OBS: Under mycket dammiga förhållanden måste rengöring kanske ske oftare.

OBS: Kontrollera de punkter som anges med (�) efter de första 50 körtimmarna.
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Tabellen nedan indikerar vilken person som ansvarar för respektive procedur.
O = Operatör
U = Utbildad personal

Intervall
Ansvarig
person Nyckel Beskrivning Procedur

Smörjmedel/
vätska

Antal
underhålls−

punkter

500
timmar

U 1 Motor Byt bränslefilter − 1
Byt fläktrem − 1
Avlägsna damm från
galler och kylflänsar

− 1

800
timmar

U 8 Hydraultank Byt påfyllningslock −
U − Hydraulslangar Undersök förekomst av

skador och slitage
− Alla

U 11 Drivmotor � Vridmoment
axelmutter

− 1

U 11 Fram−/bakhjul � Vridmoment
hjulmuttrar

− 1

U 15 Batteri � Rengör och spänn åt
batterikabelkopplingarn
a

− 1

1000
timmar

U 1 Motor Kontrollera ventilspelet − 4

1200
timmar

U 16 Hydraulvätskefilter Byt filterelement − 1

1500
timmar

U 1 Motor Byt ut
oljesepareringsfiltret

− 1

Kontrollera PVV (positiv
vevhusventilering)−venti
len

− 1

Kontrollera eventuella
skador på EGR-kylaren
(avgasåtercirkulation)

− 1

1600
timmar

U 17 Framhjulslager Kontrollera, smörj och
justera

SPL 2

2400
timmar

U 8 Hydraulvätskebehållar
e

Byt sugfiltret − 1
Byt hydraulvätska HYDO 1

3000
timmar

U 18 DPF
(dieselpartikelfilter)

Skicka till en
auktoriserad
serviceverkstad för
rengöring

− 1

U 1 Motor Undersök turboladdaren
för tecken på läckor

− 1

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
BF Bromsvätska.. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolja, API diesel−klassificering CJ−4 eller bättre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulvätska eller likvärdigt.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB−fett (TENNANT artikelnr. 01433−1). . .
WG Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, −34º C (−30º F). . .

OBS: Under mycket dammiga förhållanden måste rengöring kanske ske oftare.

OBS: Kontrollera de punkter som anges med (�) efter de första 50 körtimmarna.



UNDERHÅLL

40 800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

Tabellen nedan indikerar vilken person som ansvarar för respektive procedur.
O = Operatör
U = Utbildad personal

Intervall
Ansvarig
person Nyckel Beskrivning Procedur

Smörjmedel/
vätska

Antal
underhålls−

punkter

1 år U 1 Motor Kontrollera slangarna till
EGR
(avgasåtercirkulation)

− Alla

Undersök avgasröret för
tecken på skador/läckor

− 1

U 2 Motorluftfilter Byt luftfilterelement − 1
U 18 DPF

(dieselpartikelfilter)
Kontrollera slangar och
ledningar till givaren

− Alla

2 år U 1 Motor Byt ut slangarna till
oljeseparatorn

− 1

Byt ut turbosensorns
tryckslang

− 1

Byt ut kylarslangen till
EGR
(avgasåtercirkulation)

− 1

Byt ut turboladdarens
smörjmedelsslang

− 1

Byt ut bränsleslangar
och klämmor

− Alla

Byt ut
luftintagsslangarna

− Alla

Byt ut kylsystemets
slangar och klämmor

− Alla

U 18 DPF
(dieselpartikelfilter)

Byt tryckgivarslangar − 2

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
BF Bromsvätska.. . . .
EO SAE 10W−30 Motorolja, API diesel−klassificering CJ−4 eller bättre, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulvätska eller likvärdigt.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB−fett (TENNANT artikelnr. 01433−1). . .
WG Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, −34º C (−30º F). . .

OBS: Under mycket dammiga förhållanden måste rengöring kanske ske oftare.

OBS: Kontrollera de punkter som anges med (�) efter de första 50 körtimmarna.
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SMÖRJNING

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

BAKHJULSSTÖD

Smörj bakhjulets stödlager efter 200
arbetstimmar.

08451

FRAMHJULENS LAGER

Smörj framhjulens lager efter 1600 arbetstimmar.

08579

SIDOBORSTENS SVÄNGTAPPAR

Smörj sidoborstens svängtappar efter 200
arbetstimmar.

08581

HUVUDBORSTJUSTERING

Smörj huvudborstens justering efter 50
arbetstimmar.

08934



UNDERHÅLL

42 800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

HYDRAULIK

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

HYDRAULVÄTSKEBEHÅLLARE

Hydraulvätskebehållaren återfinns bakom
förarsätet.

Kontrollera hydraulvätskenivån vid körtemperatur
varje dag. Se till att skräpbehållaren är sänkt när
du kontrollerar hydraulvätskenivån. På nivåglaset
finns märken för FULL (svart linje) och FYLL PÅ
(röd linje) som indikerar hydraulvätskenivån i
behållaren.

08430

Ett påfyllningslock med inbyggd ventilation är
monterat ovanpå hydraulvätskebehållaren. Byt
locket efter 800 körtimmar.

08430

Smörj packningen vid tanklocket med
hydraulvätska innan du sätter tillbaka det.

OBS! Fyll inte på för mycket hydraulvätska
och kör aldrig maskinen om nivån i behållaren
är för låg. Det kan leda till skador i maskinens
hydraulsystem.

Töm hydraulvätskebehållaren och fyll den med ny
TennantTrue premium hydraulvätska efter 2400
arbetstimmar.

Behållaren har en inbyggd sil som filtrerar
hydraulvätskan innan den rinner in i systemet. Byt
silen efter 2400 körtimmar.

Hydraulvätskefiltret finns i motorutrymmet. Byt ut
filterelementet efter 1200 körtimmar eller om
lampan för igentäppt hydraulfilter förblir tänd.
Kontrollera hydraulvätskenivån och fyll på efter
behov.
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HYDRAULVÄTSKA

Det finns tre hydraulvätskor tillgängliga för olika
temperaturområden:

TennantTrue premium 
hydraulvätska (Lång hållbarhet)

Artikeln
ummer

Kapaci-
tet

ISO−
klass vis-
kocitets-
index (VI)

Omgivande
temperatur-
område

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 el-
ler högre

29º C (85º F)
eller högre

1057711 19 l

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 el-
ler högre

7� C
 (45º F) eller
lägre

1057708 19 l 

Om du använder en lokalt tillgänglig hydraulvätska
måste dennas uppfylla samma specifikationer
som Tennants vätska. Annars kan de hydrauliska
komponenternas livslängd förkortas.

OBS! De hydrauliska komponenterna behöver
systemets hydraulvätska för intern smörjning.
Om smuts eller andra föroreningar tränger in i
hydraulsystemet kan det orsaka skador,
förkortad livslängd och funktionsfel.

HYDRAULSLANGAR 

Undersök hydraulslangarna efter 800
arbetstimmar för tecken på skador och slitage.

FÖR SÄKERHET: Använd kartong för att hitta
hydrauliska läckor vid underhåll av maskinen.

Vätska som tränger ut från små hål vid högt tryck
kan vara nästan osynlig, men kan leda till
allvarliga skador.

00002

Kontakta lämplig personal om en läcka upptäcks.

OBS: Använd endast hydraulslangar från
TENNANT eller hydraulslangar av
motsvarande typ.
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MOTOR

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

MOTOROLJA

OBS: All olja måste tömmas ur motorn innan en
olja av annat märke eller med annan viskositet
fylls på. Blanda inte olja av olika märken eller
med olika viskositet med oljan som redan finns i
motorn.

Kontrollera motoroljans nivå dagligen. Byt
motorolja och oljefilter efter de första 50
driftstimmarna och sedan efter var 100:e
driftstimme.

Motoroljeavtappningen återfinns på oljetråget.
Töm motoroljan när den är varm.

Fyll på motorolja tills nivån ligger mellan
markeringarna på mätstickan. Fyll INTE på över
den översta markeringen. Motoroljekapaciteten är
6,6 L med filter.

KYLSYSTEM

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med het
kylvätska när du servar maskinen. Öppna inte
kylarlocket medan motorn är varm. Låt motorn
svalna.

Kontrollera dagligen kylvätskenivån i behållaren.
Nivån ska stå mellan de båda markeringarna när
motorn är kall. Se anvisningarna från kylmedlets
tillverkare för blandning vatten/kylmedel.

Kontrollera kylarslangarna och klämmorna efter
250 driftstimmar. Spänn åt lösa klämmor. Byt ut
skadade slangar och klämmor.
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Kontrollera kylelementet utvändigt och
hydraulkylflänsarna efter 100 körtimmar. Blås eller
skölj (med lågtrycksluft eller vatten) bort allt damm
genom grillen och kylarflänsarna, i motsatt riktning
mot normalt luftflöde efter 500 driftstimmar. Se till
att du inte böjer flänsarna vid rengöring. Rengör
flänsarna noggrant så att det inte bildas
dammlager. För att undvika att kylaren spricker
måste elementet och kylflänsarna få svalna före
rengöring.

08454

Spola ut kylaren och kylsystemet efter 400
arbetstimmar.

Byt kylarledningar och slangklämmor efter två år.

MOTORREM

Undersök motorns fläktrem för tecken på slitage
och skador dagligen. Kontrollera remspänningen
efter 250 driftstimmar. Justera spänningen vid
behov. Rätt spänning är 7 till 9 mm för en kraft på
10 kg mitt på den längsta remsträckan.

08935

Byt ut fläktremmen efter 500 körtimmar.

LUFTKONDITIONERINGSREM (TILLVAL)

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

Kontrollera motorns remspänning efter 100
driftstimmar. Justera spänningen vid behov.
Korrekt remspänning är 4 till 7 mm vid en kraft på
25 till 27 kg vid remmens mitt.
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DRÄNERA VATTEN FRÅN
VATTEN−/BRÄNSLEAVSKILJAREN

FÖR SÄKERHET: Håll gnistor och öppna lågor
undan när du utför service på
bränslesystemet. Ventilera utrymmet väl.

Dränera vatten från vatten−/bränsleavskiljaren
efter 50 driftstimmar.

Vrid nyckeln till inkopplat läge utan att starta
motorn.

Vrid vatten / bränsle separator montering finns på
undersidan av vatten / bränsle separator ungefär
ett halvt varv för att öppna avloppet.

Tryck på pumpen flera gånger för att dränera
vattnet från vatten / bränsleavskiljare.

Stäng vatten / bränsle separator montering.

BRÄNSLELEDNINGAR

Undersök bränsleledningarna efter 50
driftstimmar. Om ett klämband är för löst, ska du
olja bandets skruv och sedan dra åt bandet
ordentligt.

Bränsleledningarna är gjorda av gummi, de slits
oberoende av hur mycket motorn används. Byt ut
bränsleledningarna och klämbanden vartannat år.

FÖR SÄKERHET: Håll gnistor och öppna lågor
undan när du utför service på
bränslesystemet. Ventilera utrymmet väl.

Om bränsleledningarna och klämbanden uppvisar
tecken på slitage eller skada inom två år, ska de
genast bytas ut eller repareras. Töm
bränslesystemet när en bränsleledning och/eller
bränslefiltret har bytts ut, se avsnittet ATT FLÖDA
BRÄNSLESYSTEMET. När bränsleledningarna
inte är monterade ska du täppa båda ändarna
med rent papper eller tyg så att ingen smuts kan
tränga in. Skräp i ledningarna kan orsaka
funktionsfel i bränsleinsprutningspumpen.

ATT FLÖDA BRÄNSLESYSTEMET

Dieselbränslesystem kräver i allmänhet flödning
för att avlägsna luftblåsor ur systemets ledningar
och komponenter. Detta måste ske efter
bränslestopp, byte av bränslefiltrets element eller
reparation av någon komponent i
bränslesystemet. Om det finns luft i bränslet
fungerar motorn inte ordentligt. Se
motortillverkarens användarmanual för ytterligare
information.
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BRÄNSLEFILTER

Byt de tre bränslefiltren efter 500 drifttimmar.

OLJESEPARERINGSFILTER

Byt ut oljesepareringsfiltret efter varje 1 500
drifttimmar.

Byt ut oljeseparatorns slangar vartannat år.

PVV (POSITIV VEVHUSVENTILATION)−VENTIL

Kontrollera PVV efter 1500 arbetstimmar.
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EGR-KYLARE (AVGASÅTERCIRKULATION)

Kontrollera eventuella skador på EGR-kylaren
efter varje 1 500 drifttimmar.

Sök efter eventuella skador och läckor på slangar
och ledningar för EGR en gång per år.

Byt slangar till EGR-kylaren vartannat år.

DPF (DIESELPARTIKELFILTER)

Skicka DPF till en auktoriserad serviceverkstad för
rengöring efter varje 3 000 drifttimmar.

Sök efter eventuella skador och läckor på slangar
och ledningar till DPF-tryckgivaren en gång per år.

Byt ut slangarna till DPF-tryckgivaren vartannat
år.

AVGASRÖR

Undersök avgasröret för tecken på skador och
läckor årligen.
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TURBOLADDARE

Undersök turboladdaren för tecken på läckor efter
3000 driftstimmar.

Byt ut turboladdarens sensortryckslang efter två
år.

Byt ut turboladdarens smörjmedelsslang efter två
år.

VENTILSPEL

Inspektera och justera ventilspelet till 0,18 till 0,22
mm när motorn är kall efter 1000 driftstimmar.

LUFTINTAGSSLANGAR

Undersök luftintagsslangarna för tecken på läckor
och skador efter 250 driftstimmar.

Byt ut luftintagsslangarna efter två år.
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LUFTFILTERINDIKATOR

Kontrollera indikatorn dagligen. Den röda linjen
förflyttas allteftersom luftfilterelementet blir
smutsigare. Byt inte ut luftfilterelementet förrän
den röda linjen når 5 kPa (20 in H2O) och fönstret
”SERVICE WHEN RED” är helt rött. Motorn måste
vara igång för att luftindikatorn ska ge ett
tillförlitligt värde.

FÖR SÄKERHET: Håll dig undan från rörliga
delar när du servar maskinen. Bär inga löst
sittande kläder eller smycken och säkra långt
hår.

LUFTFILTERENHET

Töm dammkåpan på motorns luftfilter dagligen.

Byt ut luftfilterelementet efter 250 driftstimmar. Byt
ut luftfilterelementet årligen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

Byt endast ut luftfilterelementet om
luftfilterindikatorn visar att luftintagssystemet är
blockerat eller om filterelementet är skadat. Se
LUFTFILTERINDIKATOR.

Avlägsna filterelementet. Torka ändkåpan och
insidan noggrant med en fuktig trasa. Rengör
även husets packningsytor.

Installera filterelementet i luftfilterhuset och sätt
tillbaka dammkåpan med vattenavloppet riktat
nedåt.

Återställ luftfilterindikatorn genom att trycka på
återställningsknappen när du har bytt luftfiltret.



UNDERHÅLL

51800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

REGENERERING AV DPF
(DIESELPARTIKELFILTER)

DPF fångar sotpartiklar i avgassystemet och
hindrar att de släpps ut i atmosfären. Detta krävs
för att de senaste utsläppskraven ska uppfyllas.
När maskinen körs skapar det infångade sotet
mottryck i DPF. När mottrycket byggs upp
kommer det så småningom att påverka motorns
prestanda och/eller skada motorn om sotet inte
avlägsnas genom regenereringsprocessen.
Under regenereringsprocessen förbränns det
infångade sotet i DPF och mottrycket försvinner.

När maskinen körs vid optimal effektnivå (full
effekt/kapacitet) förbränns det ansamlade sotet i
DPF automatiskt. Om maskinen inte körs på
optimal effektnivå blir DPF igensatt betydligt
snabbare. Försök alltid att köra maskinen på
optimal nivå för att undvika behovet av aktiv
regenerering.

En regenerering av DPF är nödvändigt om DPF
har en betydande grad av igensättning. Ett larm
visas på EDM (motordisplaymodulen) när
regenerering krävs.

En regenerering kan ta mellan 20 och 40 minuter
att genomföra beroende på motorns och
omgivningens temperatur. När regenereringen har
påbörjats bör den få slutföras. Det
rekommenderas bestämt att regenerering utförs
när det första gula larmet visas. Regenereringen
kan utföras vid ett senare tillfälle men varje gång
larmet ignoreras fortsätter sot att ansamlas,
motorns prestanda försämras och nästa
regenereringsprocess tar längre tid.

Om regenerering inte kan utföras (på grund av
arbetssituation/förhållanden), så tryck på
skärmknappen nedanför X (nollställ) för att stänga
av regenereringslarmet och återgå till
mätarvisning.
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LARM FÖR DPF (DIESELPARTIKELFILTER)

På EDM visas larm med olika färger, först gult
som övergår till orange och slutligen till rött vilket
symboliserar larmets ökande allvarlighetsnivå.

Gult larm:DPF innehåller tillräckligt mycket sot för
en automatiskt aktiverad regenerering. Maskinen
kan fortfarande användas för rengöring och
motorns prestanda förändras inte. På denna
larmnivå kan regenerering utföras fast sopning
pågår. Det rekommenderas att regenerering utförs
på denna nivå. Se avsnittet STARTA
REGENERERING UNDER DRIFT.

Orange larm:DPF innehåller tillräckligt mycket sot
för en automatiskt aktiverad regenerering.
Maskinen kan fortfarande användas för rengöring
men motorns prestanda minskas något. Parkerad
regenerering eller regenerering under drift kan
utföras på denna nivå. Det rekommenderas
bestämt att regenerering utförs när denna nivå har
nåtts eftersom endast en parkerad regenerering
kan utföras om maskinen får passera denna
larmnivå. Se avsnittet STARTA REGENERERING
UNDER DRIFT eller avsnittet STARTA
PARKERAD REGENERERING. 

OBS: Tryck på skärmknappen nedanför
nedåtpilen för att se helskärm. Tryck på
skärmknappen under uppåtpilen för att återgå till
föregående skärmbild.

OBS: Om orange larm ignoreras visas en
avstängningsvarning och maskinen kommer att
stängas av var femte minut tills en regenerering
har utförts. Om en röd varning visas och
”Exessive PM4 (P3007)” (för hög PM4 (P3007))

eller ”Excessive PM5 (P3008)” (För hög PM5
(P3008), kan inte längre regenereringsprocessen
startas av operatören.
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Rött (BRÅDSKANDE) larm:Mängden sot i
DPF-filtret är extremt stor och maskinen måste
genomgå en PARKERAD regenerering. Maskinen
skall INTE LÄNGRE användas för rengöring då
motorns prestanda är betydligt försämrad. En
parkerad regenerering måste utföras omedelbart
efter detta larm eftersom det är det sista larmet
som tillåter att operatören startar parkerad
regenerering. Se avsnittet STARTA PARKERAD
REGENERERING. 

OBS: Tryck på skärmknappen nedanför
nedåtpilen för att se helskärm. Tryck på
skärmknappen under uppåtpilen för att återgå till
föregående skärmbild.

Se STARTA PARKERAD REGENERERING för
anvisningar om säkert utförande av parkerad
regenerering.

2:a röda (BRÅDSKANDE) larmet: Om det första
röda larmet ignoreras kan
regenereringsprocessen inte längre startas av
operatören. Endast en kvalificerad
servicetekniker kan starta regenereringen.
Parkera maskinen omedelbart och kontakta en
kvalificerad servicetekniker.

OBS: Alla DPF-relaterade reparationer på grund
av ignorerade regenereringslarm täcks inte av
maskinens garanti.

3:e röda (BRÅDSKANDE) larmet: Om det 2:a
röda larmet ignoreras och maskinen inte stängs
av omedelbart, måste DPF-filtret antingen bytas
ut eller tas bort från maskinen och skickas till en
auktoriserad serviceverkstad för rengöring. Detta
är en mycket dyrbar reparation och täcks inte av
maskinens garanti.
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STATUSSYMBOLER FÖR DPF
(DIESELPARTIKELFILTER)

Kontrollera de färgkodade symbolerna för
DPF-status.

Status
Symbol Beskrivning

Parkeringsbroms – Grön symbol
betyder att parkeringsbromsen är
aktiverad.

Neutralläge – Grön symbol visas
när körpedalen är i neutralläge.

Lampa för hög avgastemperatur –
Röd symbol visas under pågående
DPF-regenerering när
temperaturen på avgaserna som
lämnar DPF är tillräckligt hög för
regenerering.

DPF Indikeringslampa – Röd
symbol lyser med fast sken under
regenerering eller blinkar för att
påkalla parkerad regenerering. Gul
symbol lyser med fast sken för att
påkalla automatiskt aktiverad
regenerering när regenerering är
avstängd.

DPF regenerering avstängd –
Visas när maskinen eller
operatören har stängt av
regenerering.

STARTA REGENERERING UNDER DRIFT

Grundinställningen på EDM är läget Avstängd.
Symbolen för avstängd DPF lyser när
regenerering är avstängd. Använd kommandot
Un-Inhibit (frigör systemet) för att starta en aktiv
regenerering.

1. ‬Tryck på skärmknappen nedanför ‭‬DPF
commands ‬ för att se kommandot ‬Un-Inhibit
Regen.

2. Välj Un-Inhibit Regen på menyn och följ
anvisningarna på skärmen.

3. EDM återgår till grundinställningen när
regenereringen har avslutats.
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STARTA PARKERAD REGENERERING

FÖR SÄKERHET: Stanna på en horisontell yta
i ett väl ventilerat utrymme innan en aktiv
regenerering startas. Parkera på lågtrafikerade
områden på avstånd från fotgängare och
annan utrustning. Parkera inte i närheten av
brandfarligt material, damm, gaser eller
vätskor. Parkera inte inomhus eller i slutna
utrymmen. Lägg an parkeringsbromsen.
Lämna inte maskinen utan tillsyn.

OBS: Alla felkoder på EDM
(motordisplaymodulen) måste rensas innan
maskinen ställs för regenerering. EDM hindrar att
regenerering startas om det finns felkoder på
displayen.

1. Kör maskinen till ett säkert område för
genomförande av parkerad regenerering och
släpp körpedalen till neutralläge.

OBS: Körpedalen måste förbli i neutralläge och
alla sopfunktioner måste vara avstängda för att
regenereringen ska genomföras.

2. Tryck på EDM skärmknapp nedanför 1 350
RPM för att sänka varvtalet till tomgång.

3. Aktivera parkeringsbromsen.
Parkeringsbromssymbolen på EDM kommer
att vara tänd.

4. Läs och följ anvisningarna på EDM.

5. Tryck på skärmknappen nedanför DPF
commands för att se kommandot Un-Inhibit
Regen.

6. Välj Un-Inhibit Regen på menyn.
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7. Läs anvisningarna på EDM-displayen. Tryck
på skärmknappen nedanför nedåtpilen för att
söka igenom återstående larm.

8. Tryck på skärmknappen nedanför ”Request

Regen” (starta regenerering) för att starta
regenerering.

OBS: Tryck på skärmknappen under uppåtpilen
för att gå tillbaka till föregående skärmbild.

OBS: Om motorn stannar var femte minut måste
den startas igen varje gång och regen-kommandot
ställas på ”Un-Inhibit” tills motorn når
arbetstemperatur så att regenerering kan startas.

9. Invänta att maskinen slutför den parkerade
regenereringen (det kan ta 20-40 minuter).
DPF-symbolen och symbolen för hög
avgastemperatur lyser med fast rött sken
medan parkerad regenerering pågår.

OBS: Vidrör inte körpedalen, lossa inte
parkeringsbromsen och stäng inte av maskinen
efter att den placerats i parkerad regenerering.

OBS: Symbolen för hög avgastemperatur tänds
med rött sken under pågående DPF-regenerering
när temperaturen på avgaserna som lämnar
DPF-filtret är tillräckligt hög för regenerering.
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OBS: Vidrör inte körpedalen, lossa inte
parkeringsbromsen och stäng inte av maskinen
efter att den placerats i parkerad regenerering.
Stoppa inte parkerad regenerering utan att
extraordinära omständigheter råder (t.ex.
säkerhetsrisker) som gör att regenereringen
måste stoppas för tidigt. Tryck endast om det är

nödvändigt på skärmknappen nedanför ”Stop

Regen” (stoppa regenerering) för att avsluta
regenereringen.

OBS:  Efter en för tidigt avbruten parkerad
regenerering kan ett larm visas på EDM igen
vilket betyder att regenerering måste startas nästa
gång maskinen startas och fått värmas upp så att
avgastemperaturen är tillräckligt hög för start av
regenerering. Starta regenerering igen när tillfälle
ges.

10. ”DPF regeneration is complete” (regenerering
klar) visas på EDM-displayen när parkerad
regenerering har genomförts. Tryck på
skärmknappen nedanför X (nollställ) för att
stänga meddelandet och återgå till
mätarvisning. Maskinen är klar att använda.
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BATTERI

Rengör och dra åt batteriets kopplingar efter de
första 50 arbetstimmarna och sedan efter 800
arbetstimmar. Avlägsna inte batteriets lock och
tillsätt inget vatten.

Avlägsna motorutrymmets täckpanel som
återfinns i operatörutrymmet för att komma åt
batteriet.

FÖR SÄKERHET: Undvik kontakt med
batterivätska när du servar maskinen.

AUTOMATSÄKRINGAR

Automatsäkringarna är återställbara elektriska
skyddskomponenter som stoppar strömmen vid
överbelastning. En utlöst snabbsäkring ska
återställas manuellt. Tryck på
återställningsknappen när säkringen har svalnat.

Vid fortsatt överbelastning utlöses
automatsäkringen på nytt tills felet har åtgärdats.

Alla automatsäkringar finns vid förarsätet, förutom
två. Det finns två 30 Amp automatsäkringar
bakom automatsäkringspanelen som lätt kan nås
genom att lyfta skräpbehållaren. Dessa
automatsäkringar återställs automatiskt: de
återställs av sig självt efter utlösning när de har
svalnat.

Se nedanstående tabell för automatsäkringar och
vilka kretsar de skyddar.

Automa-
tsäkring

Typ Skyddad krets

CB−1 15 A Signalhorn

CB−2 15 A Filterskakare

CB−3 15 A Reglage

CB−4 15 A Instrumentbräda

CB−5 15 A Varningslampa

CB−6 2,5 A Borstar

CB−7 15 A Vänster sidoborste (tillval)

CB−8 15 A Kabintillbehör

CB−9 15 A Tillbehör

CB−10 30 A Växelströmskompressor/blå-
senhet

CB−11 30 A AC kondensor/fläktar
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SKRÄPBEHÅLLARE

Dammfiltret filtrerar luften som sugs upp från
skräpbehållaren. När dammfiltret skakas
avlägsnas smutspartiklar. Aktivera dammfiltret
med filterskakströmställaren.

Skaka bort dammet innan du tömmer
skräpbehållaren och efter varje körpass. Skaka
inte filtret när skräpbehållaren är utfälld.
Inspektera och rengör dammfiltren efter 
50 körtimmar. I extremt dammiga förhållanden
måste dammfiltret rengöras oftare. Byt ut skadade
dammfilter.

AVLÄGSNA ELLER BYTA UT
SKRÄPBEHÅLLARENS DAMMFILTER

OBS: Rengör filtret oftare om det används under
mycket dammiga förhållanden.

1. Skaka skräpbehållarens dammfilter.

2. Stäng av motorn och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

3. Öppna skräpbehållarens lock.

4. Koppla bort skakmotorkopplingarna.

5. Ta bort de fyra skruvarna från filterskakramen.

08591

6. Dra ut filterskakramen från skräpbehållaren.

7. Vänd försiktigt skakramen och elementet.

8. Lossa de fyra filterskruvarna från skakramen.

08592

9. Ta bort låsringen från skakramen. Avlägsna
filtret.

10. Se till att skyddet omsluter och sitter tätt fast
vid det nya filterelementet. Placera det nya
filtret på filterskakramen.

11. Placera låsringen på filtret. Se till att låsringen
löper hela vägen innanför filterelementets
fläns. Justera låsringen så att den passar
skruvhålen.

08593

12.Monterna med skruvarna.

13.Undersök skakramens packning för tecken på
skador. Se till att vibrationsdämparna är
monterade i filterskakramens samtliga fyra
hörn.

14.Placera filtret och skakramen i
skräpbehållaren.

15.Sätt i de fyra fästskruvarna och spänn åt dem.

16.Anslut skakmotorkopplingarna.
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RENGÖRA SKRÄPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER

Rengör dammfiltret på följande sätt:

� KAKA – tryck på filterskakströmställaren.

� UFTA – blås tryckluft genom dammfiltret från
insidan. Du behöver inte ta bort dammfiltret
och skyddet från filterelementet, men för ett
bättre resultat kan det löna sig att göra detta.

08594

� ATTEN – ta bort tygskyddet från
filterelementet. Blöt skyddet i vatten med milt
rengöringsmedel Skölj skyddet tills det är rent.
Låt skyddet lufttorka − använd inte tryckluft.
Tvätta ALDRIG filterelementet med vatten.

VÄRMESÄKRING

Värmesäkringen känner av temperaturen i luften
som sugs upp från skräpbehållaren. Om
skräpbehållaren börjar brinna, stoppar
värmesäkringen luftflödet till vakuumfläkten.
Värmesäkringen återfinns på vakuumfläkthöljet.

Tryck på återställningsknappen för att återställa
värmesäkringen.

08928
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HUVUDBORSTE

Undersök borsten dagligen för tecken på skador
och slitage. Avlägsna snören eller annat skräp
som har fastnat i huvudborsten eller dess driv−
eller löpnav.

Inspektera huvudborstens borstmönster och vänd
huvudborsten åt andra hållet efter 50
arbetstimmar. Då håller den längre och sopar
bättre. Se BYTA UT ELLER VÄNDA
HUVUDBORSTEN.

Byt ut borsten när den inte längre rengör effektivt.

BYTA UT ELLER VÄNDA HUVUDBORSTEN

1. Lyft huvudborsten.

2. Stäng av maskinen och dra åt
parkeringsbromsen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

3. Öppna huvudborstens högra lucka.

4. Lossa och avlägsna borstskivan.

08487

5. Fatta tag i huvudborsten, drag lös den från
drivpluggen och ut ur borstutrymmet.

08488

6. Placera den omvända eller nya huvudborsten
på golvet bredvid luckan.

7. Tryck fast huvudborsten på drivpluggen. Vrid
borsten tills den griper pluggen och tryck fast
den så långt det går.

8. Skjut in skivpluggen i huvudborsten.

9. Fäst skivan vid maskinramen.

08489

10. Stäng huvudborstens högra lucka.

11. Kontrollera borstmönstret och justera borsten
vid behov efter att de vänts. Se
KONTROLLERA HUVUDBORSTENS
BORSTMÖNSTER.



UNDERHÅLL

62 800 4F/Stage V Diesel 9015994 (2−2017)

KONTROLLERA/JUSTERA HUVUDBORSTENS
BORSTMÖNSTER

1. Sprid ut krita eller ett liknande
markeringsmaterial på en plats där underlaget
är jämnt och plant.

2. Lyft sidoborsten och huvudborsten och
placera huvudborsten ovanför kritan.

OBS: Om du inte har tillgång till krita eller något
annat material, låt borsten rotera på golvet i två
minuter. Ett sopmönster kommer då att synas på
golvet.

3. Starta huvudborsten.

4. Sänk borsten i 15 till 20 sekunder och håll
foten på bromsen så att maskinen inte rör sig.
På detta sätt sänks den roterande
huvudborsten.

5. Lyft huvudborsten.

6. Stoppa huvudborsten.

7. Kör undan maskinen från testområdet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

8. Granska borstmönstrets bredd. Borstmönstret
bör vara 65 till 75 mm längs med hela
borstens längd. Se JUSTERA
HUVUDBORSTENS BREDD.

00582

9. Observera borstmönstrets avsmalning. Om
borstmönstret är avsmalnande, se avsnittet
JUSTERA HUVUBORSTENS AVSMALNING
i denna handbok.

00601
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JUSTERA HUVUDBORSTENS BREDD

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

1. Granska borstmönstrets bredd.

2. Öka bredden för huvudborstens borstmönster
genom att vrida reglaget för huvudborstens
nedåttryck moturs.

Minska bredden genom att vrida reglaget för
huvudborstens nedåttryck medurs.

JUSTERA HUVUDBORSTENS AVSMALNING

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

1. Observera borstmönstrets avsmalning.

2. Lossa monteringsskruvarna på drivskivan.

08450

3. Vrid justeringsmuttern moturs så ökas
bredden vid borstdrivändan och medurs så
minskas bredden vid borständan. Vrid åt
monteringsskruvarna vid drivändan.

08490

4. Kontrollera huvudborstmönstret på nytt och
justera om det behövs. Justera därefter
bredden för huvudborstens borstmönster.
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SIDOBORSTE/−BORSTAR

Undersök borsten/borstarna dagligen för tecken
på skador eller slitage. Avlägsna snören eller
annat skräp som fastnat i borsten/borstarna eller
drivnavet/−naven.

Byt ut borstar som inte längre rengör effektivt.

BYTA SIDOBORSTEN

1. Töm skräpbehållaren.

2. Aktivera maskinens parkeringsbroms.

3. Lyft skräpbehållaren

4. Stäng av maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

5. Avlägsna sidoborstens låssprint från
sidoborstens drivaxel.

08466

6. Skjut undan sidoborsten från drivaxeln.

OBS: Avlägsna drivnavet och sätt det på den nya
borsten om denna saknar ett sådant.

7. Skjut den nya sidoborsten över drivaxeln.

8. Sätt i sidoborstens låssprint genom
sidoborstnavet och fäst ordentligt.

9. Lossa stödstången till skräpbehållaren och
sänk skräpbehållaren.

10. Justera sidoborstmönstret med reglaget för
sidoborstens nedåttryck.

JUSTERA SIDOBORSTENS BORSTMÖNSTER

Kontrollera sidoborstens borstmönster dagligen.
Sidoborstens borst ska vidröra underlaget med
det mönster som bilden visar. 

350327

Vrid reglaget moturs för att öka borsttrycket och
medurs för att minska trycket.
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LÄPPAR OCH PACKNINGAR

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

GUMMILÄPPAR FÖR SKRÄPBEHÅLLARE

Gummiläppen till skräpbehållaren återfinns på
skräpbehållarens bakre nederdel. Läppen sveper
över skräpet och hjälper till att samla upp det i
skräpbehållaren. Den övre läppen består av flera
delar.

Kontrollera skräpbehållarens gummiläpp för
tecken på skador och slitage dagligen.

Byt ut gummiläppen när den inte längre rör vid
golvet.

08491

SIDOLÄPP TILL SKRÄPBEHÅLLARE

Skräpbehållarens sidoläpp återfinns på vänster
sida om skräpbehållaren.

Kontrollera sidoläppen för tecken på skador och
slitage dagligen.

08492

BORSTUTRYMMESLÄPPAR

Borstutrymmesläpparna finns under de båda
huvudborstluckorna och runt huvudramens
borstkanter. Den inre borstutrymmesläppen ska
vidröra golvet och den yttre borstläppen bör
befinnas sig 3−5 mm ovanför golvet.

Undersök läpparna dagligen för tecken på skador
eller slitage och justera efter behov.

OBS: Dessa läppar har hål som ger dig en
möjlighet att justera avståndet till golvet. Luckan
måste vara stängd för korrekt justering.

OBS: Däcktrycket påverkar läpparnas frigång.

08493

BAKRE LÄPPAR

De båda bakre läpparna sitter nedtill på baksidan
av huvudborstens utrymme. Den vertikala läppen
bör befinna sig upp till 20 mm ovanför golvet vid
dammiga förhållanden och vidrör golvet annars.
Denna läpp justeras av sig självt.

Undersök läpparna dagligen för tecken på skador
eller slitage och justera efter behov.

OBS: Däcktrycket påverkar läpparnas frigång.

08494
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PACKNINGAR TILL BORSTLUCKA

Packningarna till borstluckorna finns på båda
huvudborstluckorna och motsvarande delar av
huvudramen.

Kontrollera packningarna för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.

08495

SKRÄPBEHÅLLARPACKNING

Skräpbehållarpackningarna finns inne i
skräpbehållaren. De tätar skräpbehållarens
filterutrymme.

Kontrollera packningen för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.

08498

SKRÄPBEHÅLLARENS PACKNINGAR

Skräpbehållarpackningarna återfinns på de övre
delarna och sidodelarna av maskinramen som är i
kontakt med skräpbehållaren.

Kontrollera packningarna för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.

08496

PACKNINGAR TILL SKRÄPBEHÅLLARLUCKA

Packningarna till skräpbehållarluckan återfinns på
luckan. De tätar skräpbehållaren när luckan är
stängd.

Kontrollera packningarna för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.

08497
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VAKUUMFLÄKTPACKNING TILL
SKRÄPBEHÅLLARE

Skräpbehållarens vakuumfläktpackning återfinns
på vakuumfläktens intagskoppling.

Kontrollera packningen för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.

PACKNING TILL SKRÄPBEHÅLLARHÖLJE

Skräpbehållarhöljets packningar återfinns på
höljets insida. De tätar skräpbehållarens
filterutrymme.

Kontrollera packningen för tecken på skador och
slitage efter 100 arbetstimmar.
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BROMSAR OCH DÄCK

FÄRDBROMSAR

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

De hydrauliska färdbromsarna återfinns vid
framhjulen.

Huvudbromscylindern återfinns på maskinens
insida.

Kontrollera huvudbromscylinderns vätskenivå
efter 400 körtimmar.

08501

PARKERINGSBROMS

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

Justera parkeringsbromsen när den blir slapp, lätt
att ställa in, när maskinen rullar trots att den är
aktiverad och efter 200 körtimmar.

DÄCK

Maskinens standarddäck är pneumatiska.

Kontrollera däcktrycket efter 100 driftstimmar.
Korrekt tryck är 690 − 758 kPa (100 − 110 psi).

08575

FRAM−/BAKHJUL

Vrid åt framhjulsmuttrarna två gånger i den
ordning som anges till mellan 169 och 183 Nm
efter de första 50 körtimmarna och sedan efter
800 körtimmar.

Vrid åt bakhjulsmuttrarna två gånger i den ordning
som anges till mellan 122 och 155 Nm efter de
första 50 körtimmarna och sedan efter 800
körtimmar.

2

3

4
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DRIVMOTOR

Vrid axelmuttern till 270 Nm efter de första 50
körtimmarna och sedan efter 800 körtimmar.

LUFTKONDITIONERINGSFILTER (TILLVAL)

Rengör luftkonditioneringsfiltret efter 100
driftstimmar. Byt ut luftkonditioneringsfiltret om det
är skadat.
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SKJUTA, BOGSERA OCH TRANSPORTERA
MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
framifrån eller bakifrån, men endast bogseras
bakifrån.

Drivpumpen har en omledningsventil för att
skydda hydraulsystemet mot skada när maskinen
skjuts eller bogseras. Med hjälp av denna ventil
kan en skadad maskin förflyttas en mycket kort
sträcka och endast vid en hastighet på högst 1,6
km/h. Den får INTE skjutas eller bogseras en
längre sträcka eller vid hög hastighet.

08576

OBS! Skjut eller bogsera inte maskinen en
lång sträcka eller utan att använda
omledningsventilen, det kan skada maskinens
hydraulsystem.

Vrid omledningsventilen 90º från sitt vanliga läge
innan du skjuter eller bogserar maskinen.
Figuren visar ventilen i läge för skjutning eller
bogsering.

Sätt tillbaka omledningsventilen till ursprungsläget
när du har slutat skjuta eller bogsera maskinen.
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TRANSPORT AV MASKINEN

1. Placera maskinen mot lastkanten på en lastbil
eller trailer.

FÖR SÄKERHET: När maskinen lastas/lastas
av på lastbil eller släpvagn ska
skräpbehållaren tömmas innan maskinen
lastas.

2. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lastas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ombord på
flaket.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till att
lasta maskinen på en lastbil eller trailer. Kör
endast upp maskinen på flaket om detta är
horisontellt OCH högst 380 mm över marken.

3. Använd de bakre fästpunkterna för att fästa
vinschens kedjor vid lastning på flaket.

Surrning baktill sker via U−bultsektionen på
huvudramen, baktill under sidostötfångarna.

4. Vrid omledningsventilen 90º från sitt normala
läge innan maskinen dras upp på flaket. Se
avsnittet SKJUTNING ELLER BOGSERING
AV MASKINEN i denna handbok. Se till att
maskinen står i mitten.

08576
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5. Kör upp maskinen så långt som möjligt på
flaket eller släpet. Om maskinen svänger
undan från flakets mittlinje måste du stanna
och vrida ratten så att den hamnar i mitten.

6. Dra åt parkeringsbromsen och blockera
maskinens hjul. Surra fast maskinen vid flaket
före transport.

Surrning framtill sker via huvudramens
U−bultsektion framför hjulen.

Surrning baktill sker via U−bultsektionen i
huvudramen, baktill under sidostötfångarna.

7. Om flaket inte är horisontellt, eller om det är
högre än 380 mm från marken måste
maskinen lossas med en vinsch.

Om flaket är horisontellt OCH högst 380 mm
från marken får maskinen köras ned från
flaket.

FÖR SÄKERHET: Använd en vinsch till att
lossa maskinen från en lastbil eller trailer. Kör
endast ned maskinen från flaket om detta är
horisontellt OCH högst 380 mm över marken.

8. Sätt tillbaka omledningsventilen till
ursprungsläget när du har slutat skjuta eller
bogsera maskinen. Se avsnittet SKJUTNING
ELLER BOGSERING AV MASKINEN i denna
handbok.
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LYFTA MASKINEN

Töm skräpbehållaren innan du höjer maskinen.
Lyft maskinen vid de angivna lyftpunkterna.
Använd en vinsch eller domkraft som kan bära
maskinens vikt. Palla upp maskinen med stöttor.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, stäng av maskinen
och avlägsna nyckeln innan du lämnar eller
servar maskinen.

FÖR SÄKERHET: Vid service av maskinen ska
maskindäcken blockeras innan maskinen lyfts
upp. Använd en vinsch eller domkraft som
kan bära maskinens vikt. Lyft maskinen
endast vid de angivna punkterna. Stöd
maskinen med stöttor.

De främre domkraftspunkterna är den platta
undrekanten vid maskinramen intill framhjulen.

08586

Den bakre domkraftspunkten finns mitt på
stötfångaren.

08485

UNDANSTÄLLNING

Utför nedanstående steg när maskinen ska ställas
undan för längre tid:

1. Parkera maskinen på en sval och torr plats.
Utsätt inte maskinen för regn eller snö.
Förvara den inomhus.

2. Avlägsna batteriet eller ladda det var tredje
månad.

Innan du ställer undan maskinen för en längre
tidsperiod, bör den prepareras för att minska
möjligheten för att rost, slam eller andra oönskade
ansamlingar inträffar. Kontakta TENNANTS
serviceavdelning.
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SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA MASKINMÅTT/MASKINKAPACITET

Objekt Mått/kapacitet

Längd 3050 mm

Bredd 1780 mm

Höjd (till luftrenarens övre kant) 1875 mm

Höjd med skyddstak 2095 mm

Höjd med skyddstak och varningslampa 2310 mm

Höjd med hytt 2095 mm

Höjd med hytt & luftkonditionering 2257 mm

Höjd med hytt och varningslampa 2310 mm

Spårvidd 1560 mm

Hjulbas 1420 mm

Huvudborstens diameter 405 mm

Huvudborste, längd 1270 mm

Power Throw−borstdiameter 205 mm

Power Throw−borstlängd 1170 mm

Diameter sidoborste 65 mm

Bredd sopbana 1270 mm

Bredd sopbana med sidoborste 1675 mm

Bredd sopbana med två sidoborstar 2100 mm

Huvudborstens borstmönster, bredd 50 till 65 mm

Kapacitet skräpbehållare 907,2 kg

Volym skräpbehållare 849,5 l

Yta dammfilter 17,7 m2 

Bruttovikt 4055 kg

Minimal takhöjd tippningsområde 3355 mm

Skyddsklass IPX3

Värden fastställda enligt IEC 60335−2−72 Mått

Ljudtrycksnivå LpA 83 dB(A)

Ljudosäkerhet KpA 3 dB(A)

Ljudeffektnivå LWA + Osäkerhet KWA 103 dB(A)

Vibration − Hand−arm <2,5 m/s�

Vibration − Hela kroppen <0,5 m/s�
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ALLMÄN MASKINPRESTANDA

Objekt Mått

Maximal hastighet framåt 16 km/h

Maximal hastighet bakåt 7,3 km/h

Minimum svängbredd i korridor, vänster 3450 mm

Minimum svängbredd i korridor, höger 4675 mm

Maximal lutningsvinkel för uppförs− eller nedförsbacke (sopning) 15%

Max lutningsvinkel vid uppförs− och nedförskörning med tom behållare 27%

Maximal omgivningstemperatur för maskindrift 43º C (110º F)

Maximal omgivningstemperatur för maskindrift 0º C (32º F)

KRAFTKÄLLA

Motor  Typ Tändning Cykel Insug Cylindrar Cylinderdi
ameter

Slaglängd

Kubota 4F
V2403/Stage V

Kolv Diesel  4 Turbo 4 87 mm 102,4 mm

Slagvolym Tennant reglerad effekt Intermittent
bruttoeffekt enligt SAE
J1995

2,434 L 43,2 kw (57,9 hp) @ 2 400 rpm 43,2 kw (57,9 hp) @ 
2 400 rpm

Bränsle Kylsystem Elsystem

Diesel med ultralåg
svavelhalt
Bränsletank: 45,5 L

Vatten/etylenglykol 
frysskyddsvätska

12 V nominell

Totalt: 13,6 L 90 A
växelströmsgenerator
(standard)Kylare: 6,2 L

Tomgångsvarvtal,
obelastad

Medelhastighet, med last Reglerad hastighet,
med last

1350 + 50 rpm 2000 + 50 rpm 2400 + 50 rpm

Motorolja med filter

6,6 L med externt filter, API dieselklass CJ-4 eller högre

STYRNING

Typ Kraftkälla Nödstyrning
Framhjul, hydraulisk cylinder och
roterande ventil

Hydraulisk tillbehörspump Manuell

HYDRAULSYSTEM

System Kapacitet Vätsketyp

Hydraultank 47,3 l ISO−grad 100 − över 7º C (45º F)

ISO−grad 32 − över 7º C (45º F)Hydraulsystem totalt 56,8 l
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BROMSSYSTEM

Typ Drift

Färdbromsar Två hydrauliska trumbromsar vid båda framhjulen,
fotbromsens huvudcylinder aktiverad

Parkeringsbroms Använd färdbromsar, kabelaktivering

DÄCK

Plats Typ Storlek Tryck

Framsida (2) Pneumatiskt 6,5 x 23,5 tum 690 − 758 kPa (100 − 110 psi)

Bak (1) Pneumatiskt 6,5 x 23,5 tum 690 − 758 kPa (100 − 110 psi)

1875 mm

1778 mm

3048 mm

VY UPPIFRÅN

VY FRÅN SIDAN VY FRAMIFRÅN

1911 mm

08774

MASKINMÅTT
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