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ÚVOD

Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a údržbu.

Před obsluhou nebo servisem zařízení se důkladně seznamte s touto příručkou.

Toto zařízení vám poskytne vynikající službu. Nejlepších výsledků s minimálními náklady bude ovšem dosaženo,
budou-li splněny následující podmínky:

� Zařízení je používáno s rozumnou mírou péče.

� Údržba zařízení se provádí pravidelně a podle pokynů pro údržbu.

� Údržba zařízení se provádí s použitím dílů od výrobce nebo s použitím ekvivalentních dílů.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidujte prosím obalový materiál, použité díly
zařízení, jako jsou akumulátory, a kapaliny
způsobem bezpečným pro životní prostředí v
souladu s místními předpisy pro likvidaci
odpadu.

Nezapomínejte provádět recyklaci.

Model č. - 

Výrobní č. - 

Datum instalace - 

Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu.
ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

800 je průmyslový pojízdný stroj určený k zametání a stírání tvrdých povrchů (beton, asfalt, kámen, syntetické
materiály atd.). Typické aplikace zahrnují průmyslové sklady, průmyslové plochy, distribuční zařízení, stadiony,
arény, parkoviště, dopravní terminály a staveniště. Nepoužívejte toto zařízení na zemině, trávě, umělé trávě nebo
na kobercích. Toto zařízení se může používat ve vnitřních i venkovních prostorech, ale ve vnitřních prostorech je
nutné zajistit dostatečnou ventilaci. Nepoužívejte toto zařízení jinak, než jak je popsáno v této příručce pro
obsluhu.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nizozemí

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Technické údaje a díly se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Originální pokyny, Copyright E 2017, 2019 TENNANT Company, Vytištěno v U.S.A.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

V příručce jsou použita následující níže popsaná
opatření:

POZOR: Upozornění na nebezpečí nebo
na nebezpečné úkony, které mohou
způsobit vážné poranění nebo smrt.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Popis úkonů, které
musí být dodržovány pro bezpečnou funkci
zařízení.

Následující údaje informují o podmínkách
potenciálně nebezpečných pro obsluhu. Buďte si
vědomi toho, kdy takové podmínky mohou nastat.
Seznamte se se všemi bezpečnostními prvky
zařízení. Poškození zařízení nebo jeho
nesprávnou funkci neprodleně nahlaste.

POZOR: Pohybující se řemen a
ventilátor. Udržujte vzdálenost.

POZOR: Zařízení může způsobovat
přílišný hluk. Může dojít ke ztrátě
sluchu. Používejte ochranu sluchu.

POZOR: Stroj vypouští toxické plyny.
Může dojít k vážnému poranění nebo
úmrtí. Zajistěte odpovídající větrání.

POZOR: Zdvižený koš může spadnout.
Zajistěte koš pomocí podpěrky.

POZOR: Bod ohybu zdvihacího ramena.
Udržujte vzdálenost od zdvihacích
ramen koše.

POZOR: Nebezpečí popálení. Horký
povrch. Nedotýkejte se.

Tento stroj může být vybaven technologií,
která automaticky komunikuje přes mobilní
sítě. Pokud je toto zařízení provozováno na
místě, kde je používání mobilních telefonů
omezeno z důvodu obav týkajících se rušení
zařízení, obraťte se na zástupce Tennant
ohledně informací o tom, jak vypnout mobilní
komunikační funkce.

PRO VAŠI BEZPEČNOST:

1. Nepoužívejte zařízení:
- bez příslušného vyškolení a pověření,
- bez přečtení a pochopení příručky pro

obsluhu,
- pod vlivem alkoholu nebo drog,
- při používání mobilního telefonu nebo

jiného elektronického zařízení,
- pokud nejste mentálně a fyzicky

schopní postupovat podle pokynů
stroje,

- není-li v náležitém stavu pro použití,
- bez filtrů,

- v místech, kde se nacházejí hořlavé
výpary/kapaliny nebo hořlavý prach,

- v místech, kde je příliš tma pro
bezpečné vidění ovládacích prvků
nebo pro bezpečné ovládání stroje bez
rozsvícených pracovních světel /
světlometů,

- v místech s možností padajících
předmětů, není-li vybaveno ochranou
hlavy,

2. Před spuštěním zařízení:
- zkontrolujte zařízení, zda nedochází k

žádnému úniku kapalin,
- zajistěte, aby se jiskry nebo otevřený

oheň nedostaly do blízkosti prostoru
pro tankování,

- zkontrolujte, zda jsou použity všechny
bezpečnostní prvky a zda řádně
fungují,

- zkontrolujte správnou funkci brzd a
řízení,

- nastavte sedadlo a připněte si pás
sedačky (pokud je součástí vybavení),

3. Při spuštění zařízení:
- držte nohu na brzdovém pedálu a

směrový pedál nastavte do neutrální
polohy,

4. Při používání zařízení:
- používejte zařízení pouze způsobem

popsaným v této příručce,
- nepoužívejte pro úklid hořících nebo

kouřících zbytků jako jsou cigarety,
zápalky nebo horký popel,

- na svažující se nebo na kluzké ploše
postupujte pomalu,

- Nezametejte na plošině, jejíž sklon
převyšuje 15 %, a nepřepravujte
zařízení na plošině, jejíž sklon
převyšuje 15 %.

- pro zastavení zařízení používejte
brzdy,

- při zatáčení snižte rychlost,
- při pohybu zařízení mějte všechny

části těla na stanovišti obsluhy,
- při pohybu dozadu postupujte

opatrně,
- se zdviženým košem pohybujte se

zařízením opatrně,
- nezvedejte koš, když je stroj na svahu,
- před zdvižením koše se ujistěte, že je k

tomu dostatek místa,
- do blízkosti zařízení za chodu nesmí

vstupovat děti a nepovolané osoby,
- nevozte na zařízení žádné osoby,
- vždy dodržujte bezpečnostní a

dopravní předpisy,
- poškození zařízení nebo jeho

nesprávnou funkci neprodleně
nahlaste,
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5. Před ukončením práce se zařízením nebo
před jeho servisem:
- neparkujte v blízkosti hořlavých

materiálů, prachu, plynů nebo kapalin,
- zastavte na rovném povrchu,
- aktivujte parkovací brzdu,
- vypněte zařízení a vyjměte klíček,

6. Než spustíte aktivní regeneraci při
parkování:
- Zastavte na rovné ploše v dobře

větrané otevřené oblasti. 
- Parkujte v oblastech s nízkým

provozem, dále od chodců a dalších
zařízení.

- Neparkujte v blízkosti hořlavých
materiálů, prachu, plynů nebo kapalin.
Neparkujte uvnitř ani v uzavřených
oblastech. 

- Zajistěte parkovací brzdu.
- Nenechávejte stroj bez dozoru.

7. Během servisu zařízení:
- všechny práce musejí být prováděny

při dostatečném osvětlení a
viditelnosti,

- zabraňte pohybu jeho částí, Nenoste
volný oděv, šperky a dlouhé vlasy si
sepněte,

- zablokujte kola zařízení před jeho
zdviháním,

- stroj zdvihejte pouze na místě
určeném pro tento účel, Podepřete
zařízení montážním podstavcem.

- používejte kladku nebo zdvihací
plošinu o dostatečné nosnosti pro
hmotnost stroje,

- v blízkosti elektrických komponentů
nepoužívejte tlakové stříkání ani
postřik hadicí,

- před prací na zařízení odpojte spoje
akumulátorů,

- vyhýbejte se kontaktu s elektrolytem,
- zabraňte kontaktu s horkou chladicí

kapalinou motoru,
- za horkého motoru neodstraňujte víko

z chladiče,
- nechte motor vychladnout,
- udržujte vzdálenost mezi místem pro

servis palivového systému a
otevřeným ohněm a jiskrami, Udržujte
dostatečné větrání.

- pro lokalizaci unikající hydraulické
kapaliny pod tlakem použijte
lepenkový papír,

- veškeré opravy mohou být prováděny
pouze kvalifikovaným servisním
pracovníkem,

- neprovádějte žádné změny v provedení
zařízení,

- používejte náhradní díly dodané nebo
schválené společností Tennant,

- používejte osobní ochranné pracovní
prostředky podle potřeby a tam, kde je
to doporučeno v této příručce.

Pro vaši bezpečnost: používejte
ochranu sluchu.

Pro vaši bezpečnost: používejte
ochranné rukavice.

Pro vaši bezpečnost: používejte
ochranu očí.

Pro vaši bezpečnost: používejte
ochranný respirátor.

8. Při nakládání zařízení na nákladní
vůz/závěs nebo při vykládání:
- před nakládáním vyprázdněte koš,
- použijte rampu, nákladní vůz nebo

přívěs s patřičnou nosností pro
zařízení a obsluhu,

- neprovádějte nakládku/vykládku na
plošině, jejíž sklon převyšuje 27%.

- používejte buben s navijákem,
Nenajíždějte se zařízením z plošiny
nebo na plošinu, pokud výška nákladu
není nad zemí 38 cm nebo méně.

- vypněte zařízení a vyjměte klíček,
- po naložení zařízení zařaďte parkovací

brzdu,
- zablokujte kola zařízení,
- stroj připevněte k nákladnímu vozu

nebo k přívěsu.
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Bezpečnostní štítky jsou umístěny na zařízení na
vyznačených pozicích. Poškozené štítky vyměňte.

Umístěný na předním panelu
prostoru pro obsluhu.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -
Zařízení může způsobovat
přílišný hluk. Může dojít ke
ztrátě sluchu.  Používejte
ochranu sluchu.

Umístěný na předním
panelu prostoru pro
obsluhu.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK -
Před uvedením zařízení do
chodu si prostudujte
uživatelskou příručku.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK - Stroj vypouští
toxické plyny. Může dojít k vážnému
poranění nebo úmrtí. Zajistěte odpovídající
větrání.

Umístěný na předním
panelu prostoru pro
obsluhu.

ŠTÍTEK AKUSTICKÉHO
VÝKONU

Umístěný na předním
panelu prostoru pro
obsluhu.
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Umístěný na příčném nosníku zdvihacích
ramen a na obou zdvihacích ramenech
koše

Umístěný na obou
zdvihacích ramenech
koše.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK - Zvednutý koš může
spadnout. Zajistěte koš pomocí podpěrky.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -
Bod přivření zdvihacího
ramena.  Udržujte
vzdálenost od zdvihacích
ramen koše.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -
Pohybující se řemen a
ventilátor.  Nepřibližujte se.

Umístěný na bočním
krytu motoru.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK -
Nebezpečí popálení.
Horký povrch.
Nedotýkejte se.

Umístěný na krytu řemenu
alternátoru, horním krytu
motoru, horní podpoře
krytu a krytu řemenu
klimatizace (je-li zařízení
vybaveno klimatizací).
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OBSLUHA

SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Sedačka pro obsluhu
B. Vzduchový filtr
C. Horní kryt motoru
D. Boční kryt motoru
E. Přístupová dvířka hlavního kartáče

F. Dvířka koše
G. Boční kartáč
H. Kryt koše
I. Přístrojová deska
J. Volant
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OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍSTROJE

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S

T
U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Směrový pedál
B. Brzdový pedál
C. Páka parkovací brzdy
D. Spínač bočního kartáče
E. Knoflík pro tlak bočního kartáče
F. Páka pro dvířka koše
G. Páka pro vysunování koše
H. Páka pro zdvihání koše
I. Tlačítko houkačky
J. Indikátor systému nabíjení
K. Indikátor tlaku oleje v motoru
L. Indikátor teploty chladicí kapaliny motoru
M. Indikátor teploty v koši - 

Thermo Sentry
N. Indikátor zastaveného hlavního kartáče
O. Indikátor ucpaného prachového filtru
P. Indikátor dvířek koše (doplněk)

Q. Ukazatel hladiny paliva
R. Čítač hodin
S. Spínač výstražného světla (doplněk)
T. Spínač světel
U. Spínač třepačky filtru
V. Spínač sacího ventilátoru

W. Spínač zapalování
X. Spínač hlavního kartáče
Y. Volant
Z. Páka pro nastavení sloupku řízení

AA. Jističe
AB. Indikátor kontroly motoru
AC. Spínač bočního kartáče, levý (doplněk)
AD. Knoflík pro ovládání topení (doplněk)
AE. Indikátor ucpaného hydraulického filtru
AF. Zobrazovací modul motoru
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DEFINICE SYMBOLŮ

Tyto symboly označují ovládací prvky, indikátory a
funkce zařízení.

 Teplota motorového oleje  Teplota koše - Thermo Sentry

 Teplota vody v motoru  Hlavní kartáč zastaven

 Nízký tlak bočního kartáče  Ucpaný filtr

 Vysoký tlak bočního kartáče  Dvířka koše uzavřena

 Boční kartáč sklopen a zapnut  Palivo

 Boční kartáč vzhůru a vypnout  Čítač hodin

 Zavřít dvířka koše  Výstražné světlo

 Otevřít dvířka koše  Provozní světla

 Zasunutí koše  Ventilátor

 Vysunutí koše  Nastavení volantu

 Koš sklopen  Hlavní kartáč sklopen, rychlost II

 Koš zdvižen  Hlavní kartáč vypnut

 Houkačka  Hlavní kartáč sklopen, normální rychlost

 Dobíjecí systém  Nízký tlak bočního kartáče
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 Vysoký tlak bočního kartáče  Jistič 7

 Jistič 1  Jistič 8

 Jistič 2  Jistič 9

 Jistič 3  Parkovací brzda

 Jistič 4   Ucpaný hydraulický filtr

 Jistič 5 Jen velmi nízký stav nafty

 Jistič 6
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OBSLUHA OVLÁDACÍCH PRVKŮ

SMĚROVÝ PEDÁL

Stiskněte horní část směrového pedálu pro pohyb
dopředu a spodní část pedálu pro pohyb dozadu.
Pedál se po uvolnění vrátí do neutrální polohy.

BRZDOVÝ PEDÁL

Stisknutím brzdového pedálu zastavíte zařízení.

PEDÁL PARKOVACÍ BRZDY

Zdvihněte páku parkovací brzdy a zařaďte
parkovací brzdu.

Zatlačením páky parkovací brzdy směrem dolů
parkovací brzdu uvolníte.

POZNÁMKA: Pokud není obsluha na sedačce,
musí být parkovací brzda zatažená, nebo se stroj
automaticky vypne po 2 sekundách.
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RUKOJEŤ NÁKLONU VOLANTU

Pomocí rukojetě náklonu volantu se ovládá sklon
volantu.

Nastavení: Vytáhněte rukojeť, volant zdvihněte
nebo sklopte a rukojeť uvolněte.

KNOFLÍK PRO NASTAVENÍ HLAVNÍHO
KARTÁČE

Otočná páka nastavení hlavního kartáče mění
míru kontaktu hlavního kartáče se zametaným
povrchem. Viz kapitola NASTAVENÍ ŠÍŘKY
HLAVNÍHO KARTÁČEv této příručce.

NASTAVOVACÍ ŠROUB BOČNÍCH KARTÁČŮ

Otočná páka nastavení bočního kartáče mění
míru kontaktu bočního kartáče se zametaným
povrchem. Viz kapitola NASTAVENÍ STOPY
BOČNÍHO KARTÁČEv této příručce.

TLAČÍTKO HOUKAČKY

Tlačítkem houkačky se ovládá houkačka.

Zvukový signál: Stiskněte tlačítko.
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INDIKÁTOR SYSTÉMU NABÍJENÍ

Kontrola systému nabíjení se rozsvítí, pokud
alternátor nepracuje v normálním rozsahu; 13,5
až 14,5 V. Když se tato kontrolka rozsvítí, stroj
vypněte. Kontaktujte servisního zástupce
společnosti TENNANT.

07757

INDIKÁTOR TLAKU OLEJE V MOTORU

Indikátor tlaku oleje se rozsvítí, když tlak oleje v
motoru klesne pod 40 kPa (5 psi). Pokud se světlo
rozsvítí, zařízení ihned zastavte. Kontaktujte
servisního zástupce společnosti TENNANT.

07758

INDIKÁTOR TEPLOTY CHLADICÍ KAPALINY
MOTORU

Indikátor teploty chladicí kapaliny motoru se
rozsvítí, když teplota chladící kapaliny překročí
113° C (235° F). Pokud se světlo rozsvítí, zařízení
ihned zastavte. Kontaktujte servisního zástupce
společnosti TENNANT.

07759

INDIKÁTOR TEPLOTY V KOŠI - 
THERMO SENTRY

Indikátor teploty v koši se rozsvítí v případě, že
Thermo Sentry zaznamená zvýšenou teplotu
(možný požár) v koši. Thermo Sentry zastaví sací
ventilátor.

Thermo Sentry musí být nastaveno manuálně,
viz. THERMO SENTRY v části ÚDRŽBA.

07760
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INDIKÁTOR ZASTAVENÉHO HLAVNÍHO
KARTÁČE

Indikátor zastaveného hlavního kartáče se
rozsvítí, je-li tlak na hlavní kartáč příliš vysoký
nebo vznikne-li problém v hydraulickém
motorovém obvodu hlavního a bočního kartáče.
Tlak v kartáčích lze snížit pomocí knoflíků pro tlak
v hlavním a v bočním kartáči.

07761

INDIKÁTOR UCPANÉHO PRACHOVÉHO
FILTRU

Indikátor ucpaného prachového filtru se rozsvítí,
dojde-li k ucpání prachového filtru v koši.

Chcete-li vyčistit filtr, přidržte páku sání a třepačky
filtru v poloze vytřepání filtru. Zůstane-li indikátor
ucpaného prachového filtru rozsvícený, vyčistěte
prachový filtr v koši ručně. Viz. PRACHOVÝ
FILTR v části ÚDRŽBA této příručky.

POZNÁMKA: Indikátor ucpaného prachového
filtru se také rozsvítí, když jsou uzavřeny dvířka
koše a je zapnutý ventilátor sání.

07762

INDIKÁTOR DVÍŘEK KOŠE (DOPLNĚK)

Indikátor dvířek koše se rozsvítí, když jsou dvířka
koše otevřená.

Před použitím zařízení pro uklízení se přesvědčte,
že dvířka koše jsou uzavřená a indikátor dvířek
koše nesvítí.

07763

INDIKÁTOR ŽHAVICÍ SVÍČKY

Indikátor žhavicí svíčky se rozsvítí po otočení
klíčku ve spínači zapalování proti směru
hodinových ručiček do polohy žhavicí svíčky.
Indikátor zhasne, jakmile je motor připraven ke
spuštění.



OBSLUHA

15800 4F/Stage V Diesel 9015995 (2−2017)

INDIKÁTOR UCPANÉHO HYDRAULICKÉHO
FILTRU

Indikátor ucpaného hydraulického filtru se rozsvítí,
pokud se hydraulický filtr ucpe. Svítí-li tento
indikátor, vyměňte hydraulický filtr co nejdříve.

UKAZATEL HLADINY PALIVA

Ukazatel hladiny paliva ukazuje kolik je paliva v
palivové nádrži.

DŮLEŽITÉ: Používejte pouze naftu s nízkým
obsahem síry. V tomto zařízení NEPOUŽÍVEJTE
jiná paliva, jako je bionafta nebo aditiva do paliva.
Při použití jiných paliv a aditiv dojde k poškození
emisních složek s následnou potřebou častější a
nákladnější údržby. Na poškození motoru
způsobená v důsledku používání jiných paliv a
aditiv se nevztahuje záruka zařízení.

07764

ČÍTAČ HODIN

Čítač hodin zaznamenává počet hodin provozu
zařízení. Tento údaj můžete použít pro zjištění
intervalu údržby zařízení.

07765

SPÍNAČ SVĚTEL 

Spínačem provozních / výstražných světel se
zapínají a vypínají přední a zadní světla.

Zapnuto: Stiskněte spínač provozních světel.
Světelný indikátor nad spínačem se rozsvítí.

Vypnout: Stiskněte spínač provozních světel.
Světelný indikátor nad spínačem vypne.

07768
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SPÍNAČ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA (DOPLNĚK)

Spínač nouzového světla zapíná a vypíná
nouzové světlo.

Zapnuto: Stiskněte spínač výstražného světla.
Světelný indikátor nad spínačem se rozsvítí.

Vypnout: Stiskněte spínač výstražného světla.
Světelný indikátor nad spínačem vypne.

07766

SPÍNAČ TŘEPAČKY FILTRU

Spínačem třepačky filtru se spouští třepačka
prachového filtru koše. Třepačka běží automaticky
40 vteřin.

Start: Stiskněte spínač třepačky filtru. Indikátor
zůstane rozsvícený po celou dobu chodu třepačky
filtru.

Stop: Stiskněte spínač třepačky filtru znovu,
POKUD chcete třepačku zastavit během 40 vteřin
cyklu třepání.

POZNÁMKA: Při práci třepačky filtru se sací
ventilátor zastaví.

07767

SPÍNAČ SACÍHO VENTILÁTORU

Spínačem sacího ventilátoru se spouští a
zastavuje sací ventilátor.

Start: Stiskněte spínač sacího ventilátoru.
Světelný indikátor nad spínačem se rozsvítí.

Stop: Stiskněte spínač sacího ventilátoru.
Světelný indikátor nad spínačem vypne.

07769
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ZOBRAZOVACÍ MODUL MOTORU

Zobrazovací modul motoru zobrazuje otáčky
motoru, stav motoru a zprávy a výstrahy týkající
se regenerace. Pomocí měkkých tlačítek ve
spodní části zobrazovacího modulu motoru
získáte přístup k různým nabídkám sloužícím k
úpravě nastavení zobrazovacího modulu motoru a
motoru a ke kontrole diagnostických a
systémových informací. Další informace o použití
zobrazovacího modulu motoru najdete v příručce
pro obsluhu výrobce zobrazovacího modulu
motoru.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI MOTORU (OTÁČEK
MOTORU)

Pomocí zobrazovacího modulu motoru lze
nastavit rychlost motoru.

Volnoběh: Stisknutím měkkého tlačítka
nacházejícího se pod nápisem „1 350 ot./min“
nastavíte rychlost motoru na volnoběh.

Nízká: Stisknutím měkkého tlačítka nacházejícího
se pod nápisem „2 000 ot./min“ nastavíte rychlost
motoru na nízkou.

Vysoká: Stisknutím měkkého tlačítka
nacházejícího se pod nápisem „2 400 ot./min“
nastavíte rychlost motoru na vysokou.

INDIKÁTOR PARKOVACÍ BRZDY

Indikátor parkovací brzdy se rozsvítí při zatažené
parkovací brzdě. Před spuštěním stroje uvolněte
parkovací brzdu.
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SEDAČKA PRO OBSLUHU

Sedačku lze nastavit dvěma různými způsoby.
Nastavit lze její polohu dopředu nebo dozadu a
tuhost sedačky během jízdy.

Páka pro posun vpřed a vzad slouží pro nastavení
polohy sedačky.

08443

Tuhost během jízdy se nastavuje knoflíkem pro
nastavení tuhosti. Pro zvýšení tuhosti za jízdy
otáčejte knoflíkem podle směru hodinových
ručiček a pro snížení tuhosti za jízdy otáčejte
knoflíkem proti směru hodinových ručiček.

08444

SEDAČKOVÉ PÁSY (DOPLNĚK)

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Nastavte sedadlo a
připněte si sedačkový pás (pokud je součástí
zařízení) dříve, než spustíte zařízení.

PODPĚRA SEDAČKY

Podpěra sedačky drží sedačku ve zdvižené
poloze, aby byl možný přístup k palivovému
vedení z palivové nádrže.

Zdvihnutí: Zdvihněte desku, na které je sedačka
namontována, až zapadne zajišťovací rameno
sedačky.

Sklopení: Zatáhněte a uvolněte rameno a sklopte
desku sedačky.

08445
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SPÍNAČ STĚRAČE PŘEDNÍHO OKNA
(DOPLNĚK)

Spínač stěrače předního okna ovládá stěrač
předního okna v případě doplňkové kabiny.

Zapnuto: Vytáhněte spínač.

Vypnout: Zatlačte na spínač.

SPÍNAČ STROPNÍHO SVĚTLA (DOPLNĚK)

Spínačem stropního světla se ovládá stropní
světlo v případě doplňkové kabiny.

Zapnuto: Stiskněte spínač.

Vypnout: Stiskněte spínač znovu.

KNOFLÍK PRO OVLÁDÁNÍ TOPENÍ
(DOPLNĚK)

Knoflíkem pro ovládání topení se ovládá topení
kabiny v případě doplňkové kabiny. Knoflík se
nachází nad pákou parkovací brzdy.

Zapnuto: Vytáhněte knoflík tak, až teplota
vzduchu dosáhne požadované úrovně. Pro
dosažení maximální teploty vytáhněte knoflík až
nadoraz.

Vypnout: Zatlačte knoflík až nadoraz.

PŘEPÍNAČ INTENZITY VENTILÁTORU
(DOPLNĚK)

Přepínačem intenzity ventilátoru se ovládá
intenzita ventilátoru v případě doplňkové kabiny.
Přetlakovou jednotku lze nastavit na tři různé
rychlosti a na nastavení off. Přepínač intenzity
ventilátoru se nachází na střeše doplňkové
kabiny.

Max: Otočte přepínač po směru hodinových
ručiček do polohy max.

Střední: Otočte přepínač po směru hodinových
ručiček do polohy střední.

Min: Otočte přepínač po směru hodinových
ručiček do polohy min.

Vypnout: Otočte přepínač proti směru hodinových
ručiček do polohy vypnuto.
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PŘEPÍNAČ KLIMATIZACE (DOPLNĚK)

Přepínačem klimatizace se ovládá klimatizace v
kabině v případě doplňkové kabiny. Přepínač
klimatizace se nachází na střeše doplňkové
kabiny.

Zapnuto: Otočte přepínačem tak, až teplota
vzduchu dosáhne požadované úrovně. Pro
maximální chlazení otočte přepínačem po směru
hodinových ručiček až nadoraz do maximální
polohy.

Vypnout: Otočte přepínač až nadoraz proti směru
hodinových ručiček do polohy vypnuto.

VENTILAČNÍ OTVORY (DOPLNĚK)

Ventilační otvory ovládají směr proudění vzduchu
v doplňkové kabině. Nastavte otvory tak, aby
vyhovovaly vašim požadavkům. Pro rozmrazení
oken namiřte ventilační otvory přímo na okna. Tak
bude na okna proudit teplý, suchý vzduch, který je
nejvhodnější pro rozmrazení. Vznikne-li na
oknech zamlžení, zapněte klimatizaci se sušším
vzduchem.
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ÚDAJE O KARTÁČÍCH

Pro nejlepší výsledky používejte správný druh
kartáče na specifický druh čistění.

POZNÁMKA: Množství a druh znečištění jsou
důležité pro určení druhu kartáčů, který je třeba
použít. Pro specifické doporučení se obraťte na
zástupce firmy Tennant.

Polypropylenový hlavní kartáč s 8 dvojitými
řadami - Doporučeno pro běžné zametání.

Polypropylenový a drátěný hlavní kartáč s 8
dvojitými řadami - Doporučeno pro běžné
zametání a mírně zaklíněné nečistoty.

Vlnitý drátěný hlavní kartáč s 8 dvojitými
řadami - Určen pro zametání ve slévárnách, kde
může teplo roztavit umělohmotné štětiny. Tuhé
drátěné štětiny prosekávají kompaktní vrstvu
špíny, tuhé nečistoty, které se nesnadno zametají
a špínu smíchanou s olejem, mazivy a s blátem.

Nylonový hlavní kartáč se 24 řadami -
Doporučuje se pro použití ve velmi zaprášeném
prostředí na hrubém povrchu. Tento kartáč
výborně sbírá nečistoty a má dlouhou životnost.

Nylonový hlavní kartáč - Doporučeno pro
objemné nečistoty zametané vyšší rychlostí.

Silný polypropylenový hlavní kartáč s 8
dvojitými řadami - Je určen pro zametání
venkovních prostor. Pevnější štětiny poskytují
výborné sbírání těžších a větších nečistot.

Polypropylenový boční kartáč - Doporučeno
pro běžné zametání lehkých a středně těžkých
nečistot.

Nylonový boční kartáč - Doporučeno pro běžné
zametání hrubých nebo nepravidelných ploch.
Nylon má dlouhou životnost.

Boční kartáč s plochými štětinami -
Doporučovaný pro zametání při okrajích
venkovních prostor, kde je znečištění těžšího rázu
nebo kompaktní.

JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE

Směr pohybu zařízení se ovládá volantem.
Směrovým pedálem se ovládá rychlost a směr
zařízení dopředu/dozadu. Brzdovým pedálem se
zařízení zpomaluje a zastavuje.

Boční kartáč odklízí nečistoty do dráhy hlavního
kartáče. Hlavní kartáč odklízí nečistoty z podlahy
do koše. Odsávací systém nasává prach a
vzduch do koše a na prachové filtry koše.

Boční kartáč odklízí nečistoty do dráhy hlavního
kartáče. Výkonný kartáč je určen ke sbírání
větších nečistot. Hlavní kartáč odklízí nečistoty z
podlahy do koše. Odsávací systém nasává prach
a vzduch do koše a na prachové filtry koše.
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KONTROLA PŘED PROVOZEM

� Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

� Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v
motoru.

� Zkontrolujte hladinu kapaliny do ostřikovače
předního skla (je-li používána).

� Zkontrolujte, zda na chladiči a na
hydraulických chladících žebrech nejsou
nečistoty.

� Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.

� Zkontrolujte zařízení, zda nedochází k
žádnému úniku kapalin.

� Zkontrolujte ukazatel vzduchového filtru.

� Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo
poškození zástěrek a těsnění.

� Zkontrolujte stav hlavních kartáčů. Odstraňte
všechna vlákna, pásky, obaly a jiné materiály
omotané kolem kartáče.

� Boční kartáč jako doplněk: Zkontrolujte stav
kartáče. Odstraňte všechna vlákna, pásky,
obaly a jiné materiály omotané kolem
kartáče(-ů).

� Boční kartáč jako doplněk: Zkontrolujte stav
boční zástěrky kartáče.

� Zkontrolujte, zda nedochází k odírání hadic
nebo vodičů, k únikům nebo zda se
nevyskytují překážky.

� Zkontrolujte stav prachového filtru koše a
těsnění. Proveďte vyčištění podle potřeby.

� Zkontrolujte správnou funkci brzd a řízení.

� Zkontrolujte činnost houkačky, světlometů,
zadních světel, bezpečnostních světel a
akustické výstrahy při couvání (pokud je ve
výbavě).

� Zkontrolujte hladinu paliva.

� Vyprázdněte koš s nečistotami.

� Zkontrolujte podle servisních záznamů, zda
není zapotřebí provést údržbu.
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SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Posaďte se do sedačky pro obsluhu a
zatáhněte parkovací brzdu, směrový pedál
přitom udržujte v neutrální poloze.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při startování
zařízení držte nohu na brzdovém pedálu a
směrový pedál nastavte do neutrální polohy.

2. Otočte spínačem zapalování po směru
hodinových ručiček do polohy ZAPNUTO,
aniž byste stroj nastartovali. Na obrazovce
zobrazovacího modulu motoru se zobrazí
zpráva „Čekání na nastartování, probíhá
předehřívání“. Zpráva o předehřívání bude
zobrazena, dokud neskončí zahřívání
žhavicích spirál a motor nebude připraven k
nastartování.

3. Otočte klíčkem ve spínači zapalování po
směru hodinových ručiček, až se spustí
motor.

POZNÁMKA: Nenechávejte startér běžet déle než
10 vteřin v jednom zátahu nebo po spuštění
motoru. Mezi jednotlivými starty nechte startér
vychladnout, neboť může dojít k poškození
startéru.

POZNÁMKA: EDM (motor zobrazovací modul)
může upozornit obsluhu, která je nezbytná k
regeneraci DPF (Diesel Particulate Filter). Pro
pokyny, jak zahájit regenerace DPF, viz DPF
REGENERACE v části ÚDRŽBA této příručky.

4. Nechte motor a hydraulický systém zahřát na
dobu tří až pěti minut.

POZOR: Stroj vypouští toxické plyny. Ty
mohou vyvolat vážné poškození
dýchacích cest nebo dušení. Zajistěte
odpovídající větrání. Obraťte se na
regulativní orgány ohledně mezí
expozice. Motor udržujte správně
seřízený.

5. Stiskněte měkké tlačítko zobrazovacího
modulu motoru pod nápisem 2 000 ot./min
nebo 2 400 ot.min, čímž zvýšíte otáčky
motoru na úroveň odpovídající čištění.
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6. Uvolněte parkovací brzdu.

7. Rozsviťte světla.

8. Odjeďte se zařízením na plochu, kterou
budete čistit.

VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Zastavte zametání.

2. Sejměte nohu ze směrového pedálu. Stlačte
nohou brzdový pedál.

3. Stiskněte měkké tlačítko zobrazovacího
modulu motoru pod nápisem 1 350 ot./min,
čímž snížíte otáčky motoru na volnoběh.

4. Zařaďte parkovací brzdu.

5. Otočením klíčku spínače zapalování proti
směru hodinových ručiček vypněte motor.
Vyjměte klíček ze spínače.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem neparkujte v
blízkosti hořlavých materiálů, prachu, plynů
nebo kapalin. Zastavte na rovné ploše,
zařaďte parkovací brzdu, vypněte zařízení a
vyjměte klíček.
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BĚHEM OBSLUHY ZAŘÍZENÍ

DŮLEŽITÉ: Tento stroj je vybaven dieselovým
filtrem pevných částic, aby splňoval nejnovější
emisní požadavky. Dieselový filtr pevných částic
automaticky spaluje všechny saze, které sesbírá
během provozu stroje na plný výkon/kapacitu.
Pokud stroj nepracuje na plný výkon a nedochází
tak k odstraňování sazí z dieselového filtru
pevných částic, je třeba spustit proces regenerace
stroje. Zobrazovací modul motoru obsluhu
upozorní, až bude vyžadován proces regenerace.
Pokyny pro spuštění regenerace filtru pevných
částic naleznete v části REGENERACE
DIESELOVÉHO FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC
kapitoly ÚDRŽBA této příručky.

POZNÁMKA: Stroj provozujte na plný
výkon/kapacitu, abyste nemuseli spouštět
regeneraci. Viz část REGENERACE
DIESELOVÉHO FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC
kapitoly ÚDRŽBA této příručky.

Před zametáním odkliďte všechny nečistoty větší
velikosti. Odstraňte kousky drátů, vláken,
motouzů, kusy dřeva a další nečistoty, které by se
mohly namotat kolem kartáče.

Snažte se udržovat maximálně přímý směr.
Nenarážejte do sloupků a zamezte poškrábání
postranních částí zařízení. Zametané trasy by se
měly překrývat o několik centimetrů.

Během pohybu zařízení neměňte příliš prudce
směr jízdy. Zařízení reaguje na pohyb volantem
velmi citlivě. Kromě případů nouze neprovádějte
náhlé točení.

Nastavte rychlost pohybu stroje a přítlak kartáče.
V zájmu nejvyššího výkonu používejte minimální
přítlak kartáče.

Stroj musí být v neustálém pohybu, aby se
zabránilo poškození povrchu podlahy.

Neprobíhá-li čištění správně, zastavte čištění a
obraťte se na část této příručky ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ.

Po každém použití provádějte běžnou denní
údržbu (viz ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ v této příručce).

Na nakloněné rovině jeďte se zařízením pomalu.
Na svažujícím se povrchu používejte pro regulaci
rychlosti brzdový pedál. Se zařízením při
zametání jezděte spíše vzhůru než dolů.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při práci na
nakloněné nebo na kluzké ploše postupujte se
zařízením pomalu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při používání stroje
nezvedejte koš, když je stroj na svahu.
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ZAMETÁNÍ

POZNÁMKA: Stroj provozujte na plný
výkon/kapacitu, abyste nemuseli spouštět
regeneraci. Viz část REGENERACE
DIESELOVÉHO FILTRU PEVNÝCH ČÁSTIC
kapitoly ÚDRŽBA této příručky.

1. Zkontrolujte, jestli je koš zcela sklopen.

2. Stiskněte měkké tlačítko zobrazovacího
modulu motoru pod nápisem 2 000 ot./min
nebo 2 400 ot.min, čímž zvýšíte otáčky
motoru na úroveň odpovídající čištění.

POZNÁMKA: Při čištění stroj provozujte při
otáčkách 2 000 ot./min nebo 2 400 ot./min.
Provoz při otáčkách 1350 ot./min snižuje čisticí
výkon.

3. Během zametání musí být dvířka koše
uzavřená. Je-li zařízení vybaveno indikátorem
otevřených dvířek koše, ujistěte se, že
indikátor nesvítí. Pokud indikátor svítí, zavřete
dvířka koše.

08476

4. Nastavte přepínač hlavního kartáče do polohy
Normal nebo Rychlost II.

5. Stiskněte horní část spínače bočního kartáče
do polohy On/Down.

6. Stiskněte spínač sacího ventilátoru a spusťte
odsávání.

07769

7. Proveďte zametání podle potřeby.
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ZASTAVENÍ ZAMETÁNÍ

1. Stiskněte dolní část spínače bočního kartáče
do polohy Off/Up.

2. Nastavte spínač hlavního kartáče do
prostřední polohy Off.

3. Stiskněte spínač třepačky filtru a proveďte
třepání prachového filtru koše.

07767
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VYPRÁZDNĚNÍ KOŠE

1. Zastavte zametání a zatřepejte filtrem.

2. Pomalu odjeďte se zařízením ke skládce
odpadu nebo ke kontejneru s odpadky.

3. Zdvihněte a držte páku pro zdvihání koše v
poloze Up tak, aby koš byl zdvižen v
požadované výšce.

08480

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při používání stroje
nezvedejte koš, když je stroj na svahu. Před
zdvižením koše se ujistěte, že je k tomu
dostatek místa.

POZNÁMKA: Pro vyprázdnění koše musí být
minimální výška stropu 3355 mm.

4. Uvolněte zdvihací páku koše do střední
polohy (Hold).

08481

5. Popojeďte se zařízením ke kontejneru pro
odpad.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Je-li koš zdvižený,
pohybujte se zařízením opatrně.

6. Zatáhněte a přidržte páku pro vysunování
koše v poloze Out.

08477

7. Sklopte koš do kontejneru na odpad tak, aby
se netvořil prach.

8. Zatáhněte a přidržte páku dvířek koše v
poloze Open.

08474

9. Zdvihněte dostatečně koš a/nebo zavřete
dvířka koše; nad kontejnerem musí být
dostatek místa.

10.Pomalu odcouvejte se zařízením od skládky
odpadu nebo od kontejneru s odpadky.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Je-li koš zdvižený,
pohybujte se zařízením opatrně.
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11. Zatlačte a přidržte páku dvířek koše v poloze
Close.

08476

12. Zatlačte a přidržte páku pro vysunování koše
v poloze In.

08479

13. Zatáhněte a přidržte zdvihací páku koše do
polohy Dolů.

08482

POZNÁMKA: Páka pro zdvihání koše, páka pro
vysunování koše a páka dvířek koše se používají
společně pro zdvihání a vysunování koše a pro
otevírání dvířek koše.
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ZAJIŠTĚNÍ PODPĚRKY KOŠE

1. Zařaďte parkovací brzdu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při startování
zařízení držte nohu na brzdovém pedálu a
směrový pedál nastavte do neutrální polohy.

2. Spusťte zařízení.

3. Zdvihněte koš zcela vzhůru.

08480

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před zdvižením
koše se ujistěte, že je k tomu dostatek místa.

POZNÁMKA: Pro vyprázdnění koše musí být
minimální výška stropu 2 490 mm.

4. Vyjměte podpěrku ze svorky.

08589

POZOR: Zdvižený koš může spadnout.
Zajistěte koš pomocí podpěrky.

5. Sklopte a umístěte nosnou tyč koše do drážky
podpěrné tyče.

6. Pomalu koš sklopte tak, aby se opěrka opřela
do drážky na podpěrné tyči.

08482

POZOR: Bod ohybu zdvihacího ramena.
Udržujte vzdálenost od zdvihacích
ramen koše.

7. Vypněte motor.
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UVOLNĚNÍ PODPĚRKY KOŠE

1. Spusťte zařízení.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při startování
zařízení držte nohu na brzdovém pedálu a
směrový pedál nastavte do neutrální polohy.

2. Mírně koš nadzdvihněte, aby se podpěrka
uvolnila.

08480

3. Zasuňte opěrku do svorky.

08590

POZOR: Bod ohybu zdvihacího ramena.
Udržujte vzdálenost od zdvihacích
ramen koše.

4. Sklopte koš.

08482

5. Vypněte motor.
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DOPLŇKY

PRODLOUŽENÝ VYSAVAČ

Prodloužený vysavač používá vakuový systém
zařízení. Odsávací hadice a prodloužený
nástavec umožňují sběr nečistot, ke kterým se
nelze dostat pomocí zařízení.

1. Zastavte zařízení v dosahu místa, kde budete
vysávat.

2. Zařaďte parkovací brzdu.

POZNÁMKA: Pokud není obsluha na sedačce,
musí být parkovací brzda zatažená, nebo se stroj
automaticky vypne po 2 sekundách.

3. Stisknutím spínače sacího ventilátoru vypněte
sací ventilátor. Světelný indikátor nad
spínačem vypne.

07769

4. Nastavením spínače hlavního kartáče do
prostřední polohy Off vypnete a zdvihnete
hlavní kartáč.

5. Vypněte a zdvihněte boční kartáč(e)
přepnutím spodní do polohy Off/Up.

6. Vypněte motor.

7. Otevřete přední dvířka koše a zajistěte
zdvihací rameno.
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8. Sundejte uzávěr z odsávací trubice před
košem.

9. Sundejte odsávací nástavec a hadici ze
svorek a spojte je dohromady.

10. Připojte odsávací hadici k odsávací trubici
vyčnívající před košem.

11. Uzavřete vakuový kryt stažením páky směrem
dolů a doleva do zajištěné polohy.

12. Spusťte motor.

13. Stisknutím spínače sacího ventilátoru zapněte
sací ventilátor. Světelný indikátor nad
spínačem se rozsvítí.

07769

14. Proveďte odsávání plochy podle potřeby.

POZOR: Může tak dojít k nehodě. Za
pohybu stroje nepoužívejte odsávací
nástavec.

15. Po ukončení odsávání stisknutím tlačítka pro
sací ventilátor vypněte sací ventilátor.
Světelný indikátor nad spínačem vypne.

07769
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16. Otevřete vakuový kryt přemístěním páky
směrem nahoru a doprava ze zajištěné
polohy.

17. Odpojte odsávací hadici z odsávací trubice
před košem.

18. Rozpojte odsávací hadici a nástavec a
umístěte je zpět do svorek na koši.

19. Znovu dosaďte kryt do odsávací trubice před
košem, uvolněte zdvihací rameno a uzavřete
přední přístupová dvířka koše.
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REGENERAČNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉM (RFS)

Regenerační filtrační systém (RFS) je funkce,
která zapíná motor třepačky filtru, když je třeba
filtr vyčistit vzhledem k nahromaděnému prachu
nebo nečistotám.

RFS normálně nevyžaduje, aby obsluhující
zastavil zařízení během zametání kvůli činnosti
třepačky (kromě extrémně nebo silně
zaprášeného prostředí). Doporučuje se však, aby
byl filtr protřepáván z vlastní iniciativy
obsluhujícího, a to při každém vyprázdnění koše.
To lze provést během jízdy k úložišti odpadu.
NEPROVÁDĚJTE třepání filtru, je-li koš ve
vysunuté poloze. Třepací cyklus spustíte
stisknutím spínače filtru na přístrojovém panelu.
Viz. SPÍNAČ TŘEPAČKY FILTRU

Ve velmi prašném prostředí může indikátor
ucpaného filtru na přístrojové desce zůstat
rozsvícený. Dojde-li k takové situaci, doporučuje
se, aby obsluhující zastavil zařízení a spustil
jeden nebo dva třepací cykly, aby se ucpaný filtr
vyčistil. Po třepání koš vysuňte, aby se vyrovnal
tlak v prachové vaně. Můžete pokračovat v
zametání.

Je-li koš přeplněn, může se rozsvítit indikátor.
Zkontrolujte naplnění koše a pokud třeba,
proveďte vyložení.

Zůstane-li indikátor filtru rozsvícený i po provedení
výše uvedeného opatření, filtr může být ucpán
nebo RFS může být nefunkční. Je-li závada
regulačním systému RFS, filtr může být protřepán
samotným obsluhujícím, a to stisknutím tlačítka
filtru na přístrojové desce.

Správná funkce RFS vyžaduje čistý a
nepoškozený filtr. Ucpaný filtr může způsobit
nepřetržité spouštění funkce RFS dokonce i při
startu. Tato funkce rovněž vyžaduje dobré
utěsnění horního víka koše a rovněž dobré
utěsnění mezi dvěmi horními komorami filtru.

Při počátečním spuštění se doporučuje provést se
zařízením zkušební zametání s funkcí RFS. Tento
další krok předpokládá, že kryt koše a horní
komora filtru byly před instalací funkce RFS
důkladně vyčištěny. Zametejte dobu 30 minut a
otevřete kryt koše pro kontrolu kvality těsnění.
Prohlédněte horní část třepačky a spodní část
krytu koše. Zkontrolujte jakékoli náznaky stop po
prachu, které mohou být způsobeny špatným
těsněním nebo filtrem. Je-li třeba, proveďte
opravu. Tuto kontrolu provádějte periodicky,
používáte-li zametací stroj spolu s funkcí RFS.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Příčina Řešení

Nadměrná prašnost Zástěrky kartáčů a protiprachová
těsnění jsou opotřebovaná,
poškozená nebo špatně
nastavená

Proveďte výměnu nebo nastavení
zástěrek kartáčů nebo pro­
tiprachového těsnění

Ucpaný prachový filtr koše Prachový filtr protřepejte a/nebo
vyčistěte nebo vyměňte

Hlavní kartáč pracuje v Rychlost
II

Přepněte hlavní kartáč na rychlost
Normal

Sací hadice je poškozená Vyměňte sací hadici

Poškozené těsnění sacího
ventilátoru (na vstupu do sacího
ventilátoru)

Vyměňte těsnění.

Nesprávná funkce sacího
ventilátoru

Obraťte se na servisního zástupce
společnosti TENNANT.

Dvířka koše částečně nebo úplně
uzavřena

Otevřete dvířka koše

Thermo Sentry rozpojené Resetujte Thermo Sentry

Na prachovém filtru schází textilní
předsíto

Očistěte části filtru a nasaďte tex­
tilní předsíto

Nedostatečné odklízení nečis­
tot

Opotřebované štětiny kartáče Vyměňte kartáče

Hlavní a boční kartáč nejsou
správně nastaveny

Nastavte hlavní a boční kartáč

V hnacím mechanismu hlavního
kartáče jsou zachycené nečistoty

Vyčistěte hnací mechanismus od
nečistot

Nesprávná funkce hlavního
kartáče

Obraťte se na servisního zástupce
společnosti TENNANT.

Nesprávná funkce bočního
kartáče

Obraťte se na servisního zástupce
společnosti  TENNANT.

Koš je plný Vyprázdněte koš

Podlahové zástěrky koše jsou
opotřebované nebo poškozené

Vyměňte podlahové zástěrky

Dvířka koše částečně nebo úplně
otevřena

Zavřete dvířka koše

Nesprávný zametací kartáč Obraťte se na zástupce
společnosti TENNANT pro jeho
doporučení
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ÚDRŽBA
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PŘEHLED ÚDRŽBY

Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobu .
O = Operátor
T = Školený personál

Interval

Zod-
povědná

osoba Položka Popis Postup
Mazivo/
kapalina

Číslo
servis-

ních
bodů

Denně O 1 Motor Zkontrolujte hladinu oleje EO 1
Zkontrolujte, zda není řemen
ventilátoru poškozený nebo
opotřebovaný

- 1

Zkontrolujte hladinu
chladicího média v zásobníku

WG 1

O 2 Vzduchový filtr motoru Zkontrolujte indikátor - 1
Vyčistěte prachovou krytku - 1

O 8 Nádrž na hydraulickou
kapalinu

Zkontrolujte hladinu kapaliny HYDO 1

O 3 Zástěrky kartáčového
prostoru

Zkontrolujte poškození,
opotřebení a správné
nastavení

- 6

O 4 Zadní zástěrky koše / boční
zástěrka koše

Zkontrolujte poškození,
opotřebení a správné
nastavení

- 3

O 3 Hlavní kartáč Zkontrolujte poškození a
opotřebení

- 1

O 5 Boční kartáč Zkontrolujte poškození a
opotřebení

- 1

Zkontrolujte stopu po kartáči - 1

O 6 Prachový filtr koše Vyklepejte - 2



ÚDRŽBA

38 800 4F/Stage V Diesel 9015995 (2−2017)

Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobu .
O = Operátor.
T = Školený personál.

Interval

Zod-
povědná

osoba Položka Popis Postup
Mazivo/
kapalina

Číslo
servis-

ních
bodů

50 hodin O 3 Hlavní kartáč Otočte na druhou stranu - 1

T 3 Hlavní kartáč Zkontrolujte stopu po kartáči.
Upravte podle potřeby.

- 1

O 6 Prachový filtr koše Zkontrolujte / vyčistěte - 2

T 7 Nastavení hlavního kartáče Promažte SPL 1

T 1 Motor Zkontrolujte opotřebení a
možné úniky palivového
vedení a svorek

- Všechny

Odlučovač vody/paliva - 1

100
hodin

T 9 Chlazení hydraulické
kapaliny

Očistěte žebra chladiče 1

T 1 Motor � Vyměňte olej a olejový filtr EO 1

Očistěte vnější povrch
chladiče

1

O 10 Kola Zkontrolujte tlak - 3

O 3 Těsnění hlavního kartáče a
koše

Zkontrolujte poškození nebo
opotřebení

- 12

T 1 Řemen klimatizace
(doplněk)

Zkontrolujte napětí - 1

T - Filtr klimatizace (doplněk) V případě nutnosti vyčistěte
nebo vyměňte

- 1

200
hodin

T 1 Motor Vyčistěte parou vnější část - 1

T 11 Ložiska zadních koleček Promažte SPL 2

T 12 Parkovací brzda Zkontrolujte nastavení - 1

T 13 Kolíčky nosníku bočního
kartáče

Promažte SPL 1

250
hodin

T 1 Motor Zkontrolujte opotřebení a
možné úniky hadic chladiče a
svorek

- Všechny

Zkontrolujte nastavení
řemenu ventilátoru

- 1

Zkontrolujte hadice pro
přívod vzduchu

- 1

T 2 Vzduchový filtr motoru Vyčistěte filtrační vložku
vzduchového filtru

- 1

400
hodin

T 14 Hlavní brzdový válec Zkontrolujte hladinu kapaliny BF 1

T 1 Motor Propláchněte chladič a
vyměňte chladicí kapalinu

- 1

MAZIVO/KAPALINA
BF Brzdová kapalina.. . . .
EO SAE 10W-30 motorový olej, API klasifikace dieselu CJ-4 nebo lepší, CF / SH.. . . .
HYDO Značková hydraulická kapalina TennantTrue nebo odpovídající.
SPL speciální mazací prostředek, vazelína Lubriplate EMB (TENNANT č. 01433-1). . .
WG Voda a etylenglykolová nemrznoucí směs, -34� C (-30� F). . .

POZNÁMKA:  V případě velmi prašného provozního prostředí se může vyžadovat zkrácení intervalů.

POZNÁMKA: Postupy označené (�) zkontrolujte po prvních 50 hodinách provozu.
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Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobu .
O = Operátor.
T = Školený personál.

Interval

Zod-
povědná

osoba Položka Popis Postup
Mazivo/
kapalina

Číslo
servis-

ních
bodů

500
hodin

T 1 Motor Vyměňte palivový filtr - 1

Vyměňte řemen
ventilátoru

- 1

Očistěte prach z mřížky a
žebra chladiče

- 1

800
hodin

T 8 Hydraulická nádrž Vyměňte plnící uzávěr -

T - Hydraulické hadice Zkontrolujte opotřebení a
poškození

- Všechn
y

T 11 Hnací motor � Utáhněte matici hřídele - 1

T 11 Přední / zadní kola � Utáhněte matice kol - 1

T 15 Akumulátor �Vyčistěte a dotáhněte
kabely akumulátoru

- 1

1000
hodin

T 1 Motor Zkontrolujte vůli ventilu - 4

1200
hodin

T 16 Filtr hydraulické kapaliny Vyměňte filtrační část - 1

1500
hodin

T 1 Motor Vyměňte vložku
odlučovače oleje.

- 1

Zkontrolujte PCV
(pozitivní odvětrávání
klikové skříně) ventil

- 1

Zkontrolujte, zda není
poškozen chladič
recirkulace výfukových
plynů.

- 1

1600
hodin

T 17 Ložiska předních kol Zkontrolujte, promažte a
nastavte

SPL 2

2400
hodin

T 8 Nádrž na hydraulickou
kapalinu

Vyměňte sítko sání - 1

Vyměňte hydraulickou
kapalinu

HYDO 1

3000
hodin

T 18 Dieselový filtr pevných
částic

Odešlete do
autorizovaného servisního
střediska k vyčištění.

- 1

T 1 Motor Zkontrolujte netěsnosti
turbodmychadla

- 1

MAZIVO/KAPALINA
BF Brzdová kapalina.. . . .
EO SAE 10W-30 motorový olej, API klasifikace dieselu CJ-4 nebo lepší, CF / SH.. . . .
HYDO Značková hydraulická kapalina TennantTrue nebo odpovídající.
SPL speciální mazací prostředek, vazelína Lubriplate EMB (TENNANT č. 01433-1). . .
WG Voda a etylenglykolová nemrznoucí směs, -34� C (-30� F). . .

POZNÁMKA:  V případě velmi prašného provozního prostředí se může vyžadovat zkrácení intervalů.

POZNÁMKA: Postupy označené (�) zkontrolujte po prvních 50 hodinách provozu.
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Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobu .
O = Operátor.
T = Školený personál.

Interval

Zod-
povědná

osoba Položka Popis Postup
Mazivo/
kapalina

Číslo
servis-

ních
bodů

1 rok T 1 Motor Zkontrolujte hadice
recirkulace výfukových
plynů.

- 1

Motor Zkontrolujte poškození /
netěsnosti výstupního
filtru

- 1

2 Vzduchový filtr motoru Vyměňte filtrační vložku
vzduchového filtru

- 1

18 Dieselový filtr pevných
částic

Zkontrolujte trubice a
hadice snímače.

- Vše

2 roky T 1 Motor Vyměňte hadice
odlučovače oleje.

- 1

Vyměňte hadici tlakového
snímače turba

- 1

Vyměňte hadici chladiče
recirkulace výfukových
plynů.

- 1

Vyměňte mazací hadici
turbodmychadla

- 1

Vyměňte palivové hadice
a svorky.

- Všechn
y

2 roky T 1 Motor Vyměňte hadice pro
přívod vzduchu

- Všechn
y

Vyměňte hadice a svorky
chladicího systému

- Všechn
y

18 Dieselový filtr pevných
částic

Vyměňte hadice tlakového
snímače.

- 2

MAZIVO/KAPALINA
BF Brzdová kapalina.. . . .
EO SAE 10W-30 motorový olej, API klasifikace dieselu CJ-4 nebo lepší, CF / SH.. . . .
HYDO Značková hydraulická kapalina TennantTrue nebo odpovídající.
SPL speciální mazací prostředek, vazelína Lubriplate EMB (TENNANT č. 01433-1). . .
WG Voda a etylenglykolová nemrznoucí směs, -34� C (-30� F). . .

POZNÁMKA:  V případě velmi prašného provozního prostředí se může vyžadovat zkrácení intervalů.

POZNÁMKA: Postupy označené (�) zkontrolujte po prvních 50 hodinách provozu.
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MAZÁNÍ

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

PODPĚRA ZADNÍHO KOLA

Ložiska zadních koleček promazávejte po
každých 200 hodinách provozu.

08451

LOŽISKA PŘEDNÍCH KOL

Po každých 1600 hodinách provozu zkontrolujte a
znovu zabalte ložiska předních kol.

08579

KOLÍČKY NOSNÍKU BOČNÍHO KARTÁČE

Po každých 200 hodinách provozu namažte
kolíčky nosníku bočního kartáče.

08581

NASTAVENÍ HLAVNÍHO KARTÁČE

Po každých 50 hodinách provozu namažte hlavní
kartáč.

08934
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HYDRAULIKA

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

NÁDRŽ NA HYDRAULICKOU KAPALINU

Nádrž na hydraulickou kapalinu je umístěna za
sedačkou pro obsluhu.

Denně kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny při
provozní teplotě. Při kontrole hladiny hydraulické
kapaliny musí být koš sundán. Na měřiči je
označení PLNÝ (černá čára) a PŘIDAT (červená
čára), čímž je vyznačena hladina hydraulické
kapaliny v nádrži.

08430

Krytka plnicího hrdla s vestavěným
odvzdušňovačem je umístěna v horní části nádrže
na hydraulickou kapalinu. Krytku každých 800
hodin provozu vyměňte.

08430

Před tím, než umístíte plnící uzávěr zpět na
nádrž, namažte jeho těsnění tenkou vrstvou
hydraulické kapaliny.

UPOZORNĚNÍ! Nádrž pro hydraulickou
kapalinu nepřeplňujte, ale ani neprovozujte
zařízení s nízkou hladinou hydraulické
kapaliny v nádrži. Může tak dojít k poškození
hydraulického systému zařízení.

Po každých 2 400 hodinách provozu vypusťte
zásobník hydraulické kapaliny a naplňte jej novou
značkovou hydraulickou kapalinou TennantTrue.

Nádrž má vestavěné sítko na výstupu sloužící k
filtrování hydraulické kapaliny před vstupem do
hydraulického systému. Každých 2400 hodin
provozu sítko vyměňte.

Filtr hydraulické kapaliny je umístěn v motorovém
prostoru. Po každých 1200 hodinách provozu
vyměňte filtrační vložku nebo v případě, že se
rozsvítí ukazatel ucpaného hydraulického filtru.
Denně kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v
případě potřeby ji doplňte.
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HYDRAULICKÁ KAPALINA

K dispozici jsou tři kapaliny pro různé teplotní
rozsahy:

Značková hydraulická kapalina
TennantTrue 

 (prodloužená životnost)

Číslo
součást
i

Kapacita Viskozitn
í index
ISO (VI)

Rozsah
teplot
okolního
vzduchu

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126
nebo
vyšší

29��C
(85��F) nebo
vyšší

1057711 19 l

(18,93 l)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163
nebo
vyšší

7��C
 (45��F) nebo
nižší

1057708 19 l 

Pokud používáte hydraulickou kapalinu od jiného
dodavatele, ujistěte se, že její technické
parametry odpovídají parametrům hydraulické
kapaliny Tennant. Používání náhradních kapalin
může způsobit předčasné selhání hydraulických
součástí.

UPOZORNĚNÍ!  Vnitřní promazávání
hydraulických součástí je závislé na
hydraulické kapalině v systému.  Dostane-li se
do hydraulického systému špína nebo jiná
kontaminace, může dojít k nesprávné funkci,
zrychlenému opotřebení a k poškození.

HYDRAULICKÉ HADICE

Každých 800 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou hydraulické hadice poškozeny nebo
opotřebovány.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Pro lokalizaci
unikající hydraulické kapaliny pod tlakem
použijte lepenkový papír.

Kapalina unikající pod vysokým tlakem z malého
otvoru nemusí být téměř vidět, ale může způsobit
vážné poranění.

00002

Objevíte-li netěsnosti, kontaktuje příslušného
pracovníka.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze hydraulické
hadice dodávané firmou TENNANT nebo
ekvivalentní hydraulické hadice.
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MOTOR

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

MOTOROVÝ OLEJ

POZNÁMKA: Předtím, než v motoru použijete olej
jiné značky nebo odlišné viskozity, je třeba z něj
vyprázdnit veškerý olej. Nemíchejte olej jiné
značky nebo odlišné viskozity s olejem, který je již
v motoru.

Hladinu motorového oleje kontrolujte denně. Po
prvních 50 hodinách provozu zařízení vyměňte
motorový olej a filtr oleje a poté po každých 100
hodinách provozu.

Výpusť motorového oleje se nachází ve vaně pro
motorový olej. Motorový olej vypouštějte, když je
teplý.

Olej do motoru doplňujte na úroveň mezi
značkami na měřiči oleje. Nepřeplňujte nad horní
značku na měřiči. Objem oleje doplňovaného do
motoru a olejového filtru je 6,6 l (7 kvartů) včetně
olejového filtru.

CHLADICÍ SYSTÉM

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při servisu zařízení
zamezte kontaktu se zahřátou chladicí
kapalinou motoru. Za horkého motoru
neodstraňujte víko z chladiče. Nechte motor
vychladnout.

Denně kontrolujte hladinu chladicí kapaliny v
zásobníku. Hladina chladicí kapaliny musí být
mezi dvěma značkami při chladném motoru. Pro
instrukce k míchání vody a chladicí kapaliny se
obraťte na výrobce chladicí kapaliny.
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Vyměňte hadice chladiče a spony každých 250
hodin provozu. Dotáhněte uvolněné svorky.
Vyměňte poškozené hadice a svorky.

Po každých 100 hodin provozu zkontrolujte, zda
se na vnějším povrchu skříně chladiče motoru a
žebrech chladiče hydraulické kapaliny nevyskytují
nánosy nečistot. Po každých 500 hodinách
provozu vyfoukejte nebo spláchněte (vzduchem
nebo vodou o nízkém tlaku) veškerý prach přes
mřížku a žebra chladiče proti směru normálního
toku vzduchu. Dávejte pozor, abyste při čištění
neohnuli chladicí žebra. Čištění proveďte
důkladně, aby žebra nebyla pokryta prachem. Aby
se předešlo popraskání chladiče, ponechte
chladič a chladicí žebra před čištěním
vychladnout.

08454

Propláchněte chladič a chladicí systém po
každých 400 hodinách provozu.

Každé dva roky hadice a svorky chladiče
vyměňte.
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ŘEMEN MOTORU

Denně zkontrolujte opotřebení a poškození
řemenu ventilátoru motoru. Po každých 250
hodinách provozu zkontrolujte napnutí řemenu
motoru. Upravte napětí podle potřeby. Správné
napětí řemene je dosaženo, když se řemen
prohne o 7 až 9 mm 
při zatížení 10 kg uprostřed nejdelšího úseku.

08935

Řemen ventilátoru motoru vyměňujte po každých
500 hodinách provozu.

ŘEMEN KLIMATIZACE (DOPLNĚK)

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

Po každých 100 hodinách provozu zkontrolujte
napnutí řemenu motoru. Upravte napětí podle
potřeby. Správné napětí řemene činí 4 až 7 mm
ohybu při zatížení 25 až 27 kg ve středním bodu
řemene.

VYPOUŠTĚNÍ VODY Z ODLUČOVAČE VODY /
PALIVA

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Během servisu
zařízení dbejte, aby se otevřený oheň nebo
jiskry nedostaly do blízkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udržujte
dostatečné větrání.

Vypusťte vodu z odlučovače vody / paliva po
každých 50 hodinách provozu.

Otočte klíčkem do polohy zapnuto (bez
nastartování zařízení).

Otočit voda / palivo oddělovací montáž na spodní
části odlučovače vody / palivo přibližně o půl
otáčky, aby otevření odtoku.

Stiskněte tlačítko Čerpadlo několikrát vypustit
vodu ze separátoru voda / palivo.

Zavřete oddělovací montáž voda / palivo.
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PALIVOVÉ POTRUBÍ

Palivová potrubí kontrolujte po každých 50
hodinách provozu. Pokud je pásek svorky
uvolněný, naneste na šroub pásku olej a pečlivě
dotáhněte.

Gumové palivové hadice se mohou opotřebovat
bez ohledu na to, zda byl motor příliš používán
nebo nikoli. Každé dva roky palivové potrubí a
pásky svorek vyměňte.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Během servisu
zařízení dbejte, aby se otevřený oheň nebo
jiskry nedostaly do blízkosti prostoru pro
servis palivového systému. Udržujte
dostatečné větrání.

Opotřebuje-li se nebo poškodí-li se vedení paliva
a svorkové pásky dříve než za dva roky,
neprodleně je vyměňte nebo opravte. Po výměně
kterékoliv části palivového potrubí a / nebo
palivového filtru palivový systém odvzdušněte, viz
také  NAPLNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU.
Pokud palivové potrubí není připojeno, zaslepte
oba konce čistým hadrem nebo papírem, aby se
nemohlo znečistit. Nečistoty v potrubí by mohly
způsobit poruchu palivového vstřikovacího
čerpadla.

NAPLNĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Typický naftový palivový systém vyžaduje
naplnění, aby se odstranil vzduch z palivového
vedení a ze součástí systému. To se obvykle
vyžaduje po spotřebování paliva, výměně filtrační
vložky nebo po opravě součásti palivového
systému. Vzduch v palivovém systému
znesnadňuje plynulý chod motoru. Další
informace naleznete v příručce výrobce motoru.

PALIVOVÝ FILTR

Všechny tři palivové filtry vyměňujte po každých
500 hodinách provozu.
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VLOŽKA ODLUČOVAČE OLEJE

Vložku odlučovače oleje vyměňujte po každých 1
500 hodinách provozu.

Hadice odlučovače oleje vyměňujte po dvou
letech.

PCV (POZITIVNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ KLIKOVÉ
SKŘÍNĚ) VENTIL

PCV kontrolujte po každých 1500 hodinách
provozu.

CHLADIČ RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ

Každých 1 500 hodin provozu zkontrolujte, zda
není poškozen chladič recirkulace výfukových
plynů.

Jednou ročně kontrolujte, zda nedochází k úniku
kapalin z trubek a hadic recirkulace výfukových
plynů.

Chladič recirkulace výfukových plynů vyměňujte
po dvou letech.
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DIESELOVÝ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

Po každých 3 000 hodinách provozu odešlete
dieselový filtr pevných částic do autorizovaného
servisního střediska k vyčištění.

Jednou ročně kontrolujte, zda nedochází k úniku
kapalin z trubek a hadic tlakového snímače
dieselového filtru pevných částic nebo zda nejsou
poškozeny.

Hadice tlakového snímače dieselového filtru
pevných částic vyměňujte po dvou letech.

VÝSTUPNÍ FILTR

Každý rok proveďte kontrolu výstupního filtru na
případné poškození a úniky.

TURBODMYCHADLO

Každých 3000 hodin provozu zkontrolujte, zda
turbodmychadle nevykazuje známky úniku.

Každé dva roky hadici tlakového snímače
turbodmychadla vyměňte.

Každé dva roky mazací hadici turbodmychadla
vyměňte.
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VŮLE VENTILU

Každých 1000 hodin provozu zkontrolujte a
nastavte vůli ventilu na 0,18 až 0,22 mm.  
Kontrolu a nastavení provádějte na studeném
motoru.

HADICE PRO PŘÍVOD VZDUCHU

Po každých 250 hodinách provozu hadice pro
přívod vzduchu zkontrolujte na případné úniky
nebo poškození.

Každé dva roky hadice pro přívod vzduchu
vyměňte.
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KONTROLKA VZDUCHOVÉHO FILTRU

Indikátor kontrolujte každý den. Červená čára
indikátoru se pohybuje, jak se plní vzduchový filtr
nečistotami. Vzduchový filtr vyměňte, až červená
linie dosáhne 5 kPa (20 in H2O) a okénko
"SERVICE WHEN RED" (proveďte servis, je-li
červená) je celé červené. Aby byl získán přesný
odečet indikátoru vzduchu, musí stroj běžet.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při údržbě stroje se
vyhýbejte pohyblivým součástem. Nenoste
volný oděv, šperky a dlouhé vlasy si sepněte.

VZDUCHOVÝ FILTR

Denně vyprázdněte prachovou krytku
vzduchového filtru motoru.

Vzduchový filtr čistěte po každých 250 hodinách
provozu. Každý rok vzduchový filtr vyměňte.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

Filtrační část vyměňujte pouze tehdy, když
kontrolka vzduchového filtru ukazuje omezení v
systému přívodu vzduchu nebo je vzduchový filtr
poškozen. Viz UKAZATEL VZDUCHOVÉHO
FILTRU.

Vyjměte filtrační vložku. Pečlivě vyčistěte víčko a
vnitřek pouzdra kouskem vlhké látky. Vyčistěte
těsnicí povrchy skříně.

Namontujte filtrační vložku do skříně vzduchového
filtru a znovu namontujte prachovou krytku s
vypouštěním vody směrem dolů.

Stiskněte tlačítko reset na konci ukazatele, abyste
provedli resetování ukazatele vzduchového filtru
po výměně vzduchového filtru.
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REGENERACE DIESELOVÉHO FILTRU
PEVNÝCH ČÁSTIC

Dieselový filtr pevných částic zachytává saze z
výfukového systému a brání tak, aby se dostaly
do ovzduší. Přispívá tak ke splnění nejnovějších
emisních požadavků. Během provozu stroje
vytváří zachycené saze zpětný tlak v dieselovém
filtru pevných částic. Při nahromadění tohoto
zpětného tlaku může dojít k ovlivnění výkonu
motoru nebo k jeho poškození, pokud nejsou saze
odstraněny pomocí procesu regenerace. Saze
zachycované v dieselovém filtru pevných částic
jsou během procesu regenerace spalovány, čímž
je eliminován zpětný tlak.

Při provozu na optimální úrovni výkonu (plném
výkonu/kapacitě) stroj automaticky spaluje saze
sbírané v dieselovém filtru pevných částic. Když
není stroj provozován na optimální úrovni výkonu,
dieselový filtr pevných částic se ucpe mnohem
rychleji. Abyste nemuseli spouštět aktivní
regeneraci, vždy se snažte stroj provozovat na
optimální úrovni výkonu.

Regenerace dieselového filtru pevných částic je
nezbytná, pokud dojde ke značnému ucpání
dieselového filtru pevných částic. Je-li nezbytná
regenerace, na zobrazovacím modulu motoru se
zobrazí výstraha.

Regenerace může trvat 20–40 minut podle teploty
motoru a okolního prostředí. Jakmile bude
regenerace spuštěna, doporučujeme ji nechat
dokončit. Důrazně doporučujeme, abyste provedli
regeneraci, jakmile se zobrazí první žlutá
výstraha. Regeneraci lze provést později, avšak
pokaždé, když požadavek odmítnete, se nadále
hromadí saze, které mají za následek nižší výkon
motoru a delší dobu trvání dalšího procesu
regenerace.

Pokud nemůžete regeneraci provést (z důvodu
pracovní situace/podmínek), stiskněte měkké
tlačítko pod nápisem X (Zrušit výběr), čímž
výstrahu na regeneraci zavřete a přejdete k
zobrazení ukazatelů.
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VÝSTRAHY DIESELOVÉHO FILTRU PEVNÝCH
ČÁSTIC

Dieselový filtr pevných částic postupně zobrazuje
výstrahy dieselového filtru pevných částic
počínaje žlutou výstrahou, poté oranžovou a
nakonec červenou. Jednotlivé barvy mají
vyjadřovat zvyšující se naléhavost urgence.

Žlutá výstraha:Dieselový filtr pevných částic
obsahuje dostatek sazí ke spuštění automatické
aktivní regenerace. Stroj lze nadále používat k
čištění a výkon motoru není nijak ovlivněn.
Regenerace může být provedena při čištění na
této úrovni. Doporučujeme provést regeneraci na
této úrovni. Viz část SPUŠTĚNÍ REGENERACE
PŘI ČIŠTĚNÍ.

Oranžová výstraha:Dieselový filtr pevných částic
obsahuje dostatek sazí ke spuštění automatické
aktivní regenerace. Stroj lze nadále používat k
čištění, avšak výkon motoru bude nižší. Na této
úrovni lze provádět čištění nebo regeneraci při
parkování. Důrazně doporučujeme provést
regeneraci na této úrovni, protože při případném
dalším provozu stroje bude možné provést jen
regeneraci při parkování. Viz část SPUŠTĚNÍ
REGENERACE PŘI ČIŠTĚNÍ nebo SPUŠTĚNÍ
REGENERACE PŘI PARKOVÁNÍ. 

POZNÁMKA: Pomocí měkkého tlačítka pod
šipkou dolů zobrazíte celou obrazovku. Pomocí
měkkého tlačítka pod šipkou nahoru se vrátíte na
předchozí obrazovku.

POZNÁMKA: Pokud budete oranžovou výstrahu
ignorovat, zobrazí se varování na vypnutí a motor
se každých 5 minut vypne, dokud neproběhne
regenerace. Pokud se zobrazí červená výstraha a
na displeji se zobrazí zpráva „Příliš vysoký PM4
(P3007)“ nebo „Příliš vysoký PM5 (P3008)“,
obsluha již nebude moci proces regenerace
spustit.
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Červená (URGENTNÍ) výstraha:Dieselový filtr
pevných částic je přeplněn sazemi a je
vyžadována regenerace při PARKOVÁNÍ. Stroj
nelze DÁLE používat k čištění, neboť výkon
motoru bude podstatně nižší. Po zobrazení této
výstrahy je nezbytné neprodleně provést aktivní
regeneraci při parkování, neboť se jedná o
poslední výstrahu umožňující obsluze spustit
regeneraci při parkování. Viz část SPUŠTĚNÍ
REGENERACE PŘI PARKOVÁNÍ.

POZNÁMKA: Pomocí měkkého tlačítka pod
šipkou dolů zobrazíte celou obrazovku. Pomocí
měkkého tlačítka pod šipkou nahoru se vrátíte na
předchozí obrazovku.

Pokyny pro bezpečné provedení regenerace při
parkování najdete v části SPUŠTĚNÍ
REGENERACE PŘI PARKOVÁNÍ.

2. červená (URGENTNÍ) výstraha: Pokud
ignorujete první červenou výstrahu, obsluha již
nebude moci spustit proces regenerace. Proces
regenerace bude muset spustit kvalifikovaný
servisní pracovník. Neprodleně stroj zaparkujte
a kontaktujte kvalifikovaného servisního
pracovníka.

POZNÁMKA: Na všechny opravy dieselového
filtru pevných částic z důvodu ignorování výstrah
na regeneraci se nevztahuje záruka na stroj.

3. červená (URGENTNÍ) výstraha: Pokud
ignorujete 2. červenou výstrahu a stroj ihned
nevypnete, bude třeba filtr pevných částic vyměnit
nebo vyjmout ze stroje a odeslat kvalifikovanému
čisticímu zařízení k vyčištění. Jedná se o velmi
nákladný úkon, na který se nevztahuje záruka na
stroj.
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STAVOVÉ IKONY DIESELOVÉHO FILTRU
PEVNÝCH ČÁSTIC

Sledujte barevně označené stavové ikony
dieselového filtru pevných částic znázorňující jeho
stav.

Stav
Ikona Popis

Parkovací brzda – Zelená ikona se
zobrazí, je-li zatažena parkovací
brzda.

Neutrál – Zelená ikona se zobrazí,
když je směrový pedál v neutrální
poloze.

Kontrolka vysoké teploty spalin z
motoru – Červená ikona se zobrazí
během aktivní regenerace
dieselového filtru pevných částic,
když je výstupní teplota dostatečně
vysoká pro regeneraci. 

Příkazová kontrolka dieselového
filtru pevných částic – Červená
ikona svítí během regenerace nebo
bliká při požadavku regenerace při
parkování. Žlutá ikona svítí při
požadavku automatické aktivní
regenerace, pokud je regenerace
zablokována.

Regenerace dieselového filtru
pevných částic zablokována –
Zobrazí se, když stroj nebo obsluha
zablokuje regeneraci.

SPUŠTĚNÍ REGENERACE PŘI ČIŠTĚNÍ

Zobrazovací modul motoru zobrazí výchozí
nastavení Zablokováno. Ikona zablokování
dieselového filtru pevných částic svítí, pokud je
regenerace zablokována. Chcete-li spustit aktivní
regeneraci, je třeba zrušit zablokování systému.

1. Stiskněte měkké tlačítko pod nápisem Příkazy
dieselového filtru pevných částic, čímž získáte
přístup k příkazu Zrušit zablokování
regenerace.

2. V nabídce vyberte možnost Zrušit
zablokování regenerace a postupujte podle
pokynů na obrazovce.

3. Dieselový filtr pevných částic se vrátí do
výchozího nastavení zablokování po
dokončení regenerace, jejíž zablokování bylo
zrušeno.
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SPUŠTĚNÍ REGENERACE PŘI PARKOVÁNÍ

PRO BEZPEČNOST: Než spustíte aktivní
regeneraci při parkování, zastavte na rovné
ploše v dobře větrané otevřené oblasti.
Parkujte v oblastech s nízkým provozem, dále
od chodců a dalších zařízení. Neparkujte v
blízkosti hořlavých materiálů, prachu, plynů
nebo kapalin. Neparkujte uvnitř ani v
uzavřených oblastech. Zajistěte parkovací
brzdu. Nenechávejte stroj bez dozoru.

POZNÁMKA: Všechny chybové kódy
zobrazovacího modulu motoru musí být vymazány
předtím, než spustíte regeneraci stroje.
Zobrazovací modul motoru neumožní regeneraci
motoru, pokud jsou na displeji zobrazeny chybové
kódy.

1. Zajeďte se strojem do bezpečné oblasti, ve
které lze provést regenerace při parkování, a
posuňte akcelerační pedál do neutrální
polohy.

POZNÁMKA: Než bude dokončena regenerace,
musí zůstat směrový pedál v neutrální poloze a
všechny funkce čištění musí být vypnuté.

2. Stiskněte měkké tlačítko zobrazovacího
modulu motoru pod nápisem 1 350 ot./min,
čímž snížíte otáčky motoru na volnoběh.

3. Zatáhněte parkovací brzdu. Ikona parkovací
brzdy na zobrazovacím modulu motoru se
rozsvítí.

4. Přečtěte si a postupujte podle pokynů na
zobrazovacím modulu motoru.

5. Stiskněte měkké tlačítko pod nápisem Příkazy
dieselového filtru pevných částic, čímž získáte
přístup k příkazu Zrušit zablokování
regenerace.

6. V nabídce vyberte možnost Zrušit
zablokování regenerace.
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7. Přečtěte si pokyny na displeji zobrazovacího
modulu motoru. Stiskněte měkké tlačítko pod
šipkou dolů a přečtěte si zbytek výstrahy.

8. Stisknutím měkkého tlačítka pod nápisem
Požadovat regeneraci spustíte regeneraci.

POZNÁMKA: Pomocí měkkého tlačítka pod
šipkou nahoru přejdete zpět na předchozí
obrazovku.

POZNÁMKA: Pokud se motor každých 5 minut
vypíná, je třeba ho vždy restartovat a spustit
příkaz pro zrušení zablokování, dokud motor
nedosáhne provozní teploty a nebude možné
provést regeneraci.

9. Počkejte, dokud neproběhne regenerace při
parkování stroje (může to trvat 20–40 minut).
Během regenerace při parkování stroje svítí
červeně ikona dieselového filtru pevných
částic a ikona vysoké teploty spalin z motoru.

POZNÁMKA: Po uložení stroje k regeneraci při
parkování se nedotýkejte směrového pedálu,
uvolněte parkovací brzdu nebo vypněte motor.

POZNÁMKA: Ikona vysoké teploty spalin z
motoru svítí během regenerace červeně, pokud je
výstupní teplota dieselového filtru pevných částic
dostatečně vysoká pro zahájení procesu
regenerace.
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POZNÁMKA: Po uložení stroje k regeneraci při
parkování se nedotýkejte směrového pedálu,
uvolněte parkovací brzdu nebo vypněte motor.
Regeneraci při parkování nepřerušujte, pokud by
nenastaly závažné okolnosti (bezpečnostní
problémy), které by vyžadovaly předčasné
zastavení regenerace při parkování. Jen v
případě nutnosti stiskněte měkké tlačítko pod
nápisem Zastavit regeneraci, čímž regenerace
zastavíte.

POZNÁMKA:  Po předčasném zastavení
regenerace při parkování může zobrazovací
modul motoru znovu zobrazovat výstrahu, že je
nezbytná regenerace po dalším nastartování
stroje a dosažení dostatečně vysoké teploty pro
spuštění regenerace. Až to okolnosti umožní,
spusťte regeneraci znovu.

10. Po dokončení regenerace při parkování se na
displeji zobrazovacího modulu motoru zobrazí
zpráva „Regenerace dieselového filtru
pevných částic byla dokončena“. Stisknutím
měkkého tlačítka pod nápisem X (Zrušit
výběr) zprávu zavřete a vrátíte se k zobrazení
ukazatelů. Stroj je připraven k použití.
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AKUMULÁTOR

PO prvních 50 hodinách provozu a potom po
každých 800 hodinách vyčistěte a dotáhněte spoje
akumulátorů. Nepřidávejte do akumulátoru vodu,
ani neodstraňujte víčka akumulátoru.

Pro přístup k akumulátoru odejměte přístupový
panel motorového prostoru umístěný v prostoru
pro obsluhu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při servisu zařízení
zabraňte kontaktu s kyselinou v
akumulátorech.

JISTIČE

Jističe jsou resetovatelná zařízení pro ochranu
elektrických obvodů, která zastaví přívod proudu
při přetížení obvodu. Jakmile je jistič vypnut, musí
být ručně resetován. Resetovací tlačítko můžete
stisknout až po zchlazení jističe.

Není-li přetížení, které způsobilo rozpojení jističe,
odstraněno, jistič bude nadále blokovat přívod
proudu až do odstranění závady.

Všechny jističe, kromě dvou, jsou umístěny v
prostoru pro obsluhu. Dva 30A jističe jsou
umístěny za panelem s jističi, a lze se k nim
dostat po zdvižení koše. 30A jističe se resetují
automaticky:  jejich resetování proběhne po
zchlazení, dojde-li k jejich vypnutí.

V tabulce níže jsou uvedeny jističe a chráněné
obvody.

Jistič
Hodnota Chráněný obvod

CB-1 15 A Houkačka

CB-2 15 A Třepačka filtru

CB-3 15 A Ovládací prvky

CB-4 15 A Přístrojová deska

CB-5 15 A Výstražné světlo

CB-6 2,5 A Kartáče

CB-7 15 A Levý boční spínač (doplněk)

CB-8 15 A Příslušenství kabiny

CB-9 15 A Příslušenství

CB-10 30 A AC kompresor/foukač

CB-11 30 A AC kondenzátor/ventilátory
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KOŠ NA NEČISTOTY

Prachový filtr filtruje vzduch vyháněný z koše.
Prachový filtr je opatřen třepačkou pro odstranění
nahromaděných prachových částic. Třepačka
prachového filtru je ovládána spínačem třepačky.

Prachový filtr zatřepte před vyprázdněním koše a
po ukončení každé pracovní směny. Netřepejte
filtr, je-li koš ve vysunuté poloze. Po každých 
50 hodinách provozu prachový filtr zkontrolujte a
vyčistěte. Vysoce prašné podmínky si mohou
vyžadovat častější čištění prachového filtru.
Vyměňte poškozené prachové filtry.

ODMONTOVÁNÍ A VÝMĚNA PRACHOVÉHO
FILTRU KOŠE

POZNÁMKA: Pokud je filtr používán v prašném
prostředí, čistěte jej častěji.

1. Protřepejte prachový filtr koše.

2. Zastavte motor a zařaďte parkovací brzdu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

3. Otevřete kryt koše.

4. Odpojte vodiče od pohonu třepačky.

5. Odmontujte čtyři přichycovací šrouby z rámu
třepačky.

08591

6. Vyjměte rám třepačky z koše.

7. Opatrně rám třepačky a filtr otočte.

8. Uvolněte čtyři přichycovací šrouby filtru z
rámu třepačky.

08592

9. Vyjměte přidržovací kruh z rámu třepačky.
Vyjměte filtr.

10. Ujistěte se, že předsíto je pevně nasazeno a
řádně utaženo na nové filtrační části.
Umístěte nový filtr do rámu třepačky filtru.

11. Umístěte přidržovací kruh přes filtr.
Přesvědčte se, že přidržovací kruh doléhá
uvnitř filtrační části podél celého obvodu.
Srovnejte otvory na přidržovacím kruhu s
otvory pro přidržovací šrouby.

08593

12.Proveďte montáž pomocí přidržovacích
šroubů.

13.Zkontrolujte, zda těsnění na rámu třepačky
není poškozené. Zajistěte, aby izolátory
vibrací byly namontovány ve všech čtyřech
rozích rámu třepačky filtru.

14.Zasuňte filtr a rám třepačky do koše.

15.Nasaďte čtyři přichycovací šrouby a utáhněte
je.

16.Připojte vodiče k pohonu třepačky.
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ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO FILTRU KOŠE

Čištění prachového filtru provádějte jedním z
následujících způsobů:

� TŘEPÁNÍM - stiskněte spínač třepačky filtru.

� VZDUCHEM - Profoukněte filtr zevnitř
stlačeným vzduchem. To lze provést s
prachovým filtrem v zařízení nebo pro
účinnější čištění po vyjmutí prachového filtru
ze zařízení a předsíta z filtrační části.

08594

� VODOU - Vyjměte textilní předsíto z filtrační
části. Vyperte předsíto ve vodě a v mírném
čistícím prostředku. Propírejte předsíto, dokud
není čisté. Mokré předsíto vysušte vzduchem;
nepoužívejte stlačený vzduch. NIKDY
neomývejte filtrační část vodou.

THERMO SENTRY

Thermo Sentry snímá teplotu vzduchu
odcházejícího z koše na nečistoty. Dojde-li v koši
ke vznícení, Thermo Sentry uzavře sací ventilátor
a zastaví proud vzduchu. Thermo Sentry se
nachází nad krytem sacího ventilátoru.

Pro resetování Thermo Sentry stiskněte tlačítko
reset.

08928
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HLAVNÍ KARTÁČ

Kontrolujte denně, zda kartáč není poškozený
nebo opotřebovaný. Odstraňte veškerá vlákna
nebo dráty namotané na hlavním kartáči, hlavě
kartáče nebo na nosiči kartáče.

V zájmu maximální životnosti kartáčů a pokud
možno nejvyšší účinnosti zametání kontrolujte
každých 50 hodin provozu rovnoměrnost hlavních
kartáčů a rotujte ze strany na stranu. Viz
VÝMĚNA NEBO OTOČENÍ HLAVNÍHO
KARTÁČE.

Vyměňte kartáč, jakmile již nečistí efektivně.

VÝMĚNA NEBO OTOČENÍ HLAVNÍHO
KARTÁČE

1. Zdvihněte hlavní kartáč.

2. Vypněte zařízení a zařaďte parkovací brzdu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

3. Otevřete přístupová dvířka ke kartáči na
pravé straně.

4. Uvolněte a odejměte nosnou desku kartáče.

08487

5. Uchopte hlavní kartáč, vytáhněte jej z hnacího
náboje a vyjměte ven z kartáčového prostoru.

08488

6. Položte nový nebo otočený hlavní kartáč na
podlahu vedle dvířek pro přístup ke kartáči.

7. Nasuňte kartáč na pohonný náboj. Otáčejte
kartáčem, až se zaklesne do náboje a zatlačte
je až nadoraz.

8. Nasaďte nosnou desku kartáče na hlavní
kartáč.

9. Přichyťte nosnou desku k rámu zařízení.

08489

10. Zavřete přístupová dvířka ke kartáči na pravé
straně.

11. Je-li třeba, zkontrolujte a nastavte stopu
kartáče po jeho otočení. Viz KONTROLA A
NASTAVENÍ STOPY HLAVNÍHO KARTÁČE.
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KONTROLA / NASTAVENÍ STOPY HLAVNÍHO
KARTÁČE

1. Naneste křídu nebo podobný značící materiál
na hladkou a rovnou podlahu

2. Zdvihněte boční kartáč a hlavní kartáč a
umístěte hlavní kartáč na pokřídované místo.

POZNÁMKA: Není-li křída nebo jiný materiál k
dispozici, nechte kartáč rotovat na podlaze 2
minuty. Na podlaze zůstane stopa po čištění.

3. Spusťte hlavní kartáč.

4. Sklopte hlavní kartáč po dobu 15 až 20
sekund a současně držte nohu na brzdě, aby
se zařízení nedostalo do pohybu. Rotující
hlavní kartáč se tím sníží.

5. Zdvihněte hlavní kartáč.

6. Zastavte hlavní kartáč.

7. Odjeďte se zařízením z testovacího místa.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

8. Prohlédněte si šířku stopy po kartáči. Správná
šířka stopy kartáče je 65 až 75 mm podél celé
délky kartáče. Viz NASTAVENÍ STOPY
HLAVNÍHO KARTÁČE.

00582

9. Prohlédněte stopu po kartáči. Je-li stopa po
kartáči zkosené, viz. část této příručky
NASTAVENÍ ÚKOSU HLAVNÍHO KARTÁČE.

00601
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NASTAVENÍ ŠÍŘKY HLAVNÍHO KARTÁČE

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

1. Prohlédněte si šířku stopy po kartáči.

2. Šířku stopy hlavního kartáče zvětšíte
otočením knoflíku pro tlak hlavního kartáče
proti směru hodinových ručiček.

Šířku stopy hlavního kartáče zmenšíte
otočením knoflíku pro tlak hlavního kartáče
podle směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ ÚKOSU HLAVNÍHO KARTÁČE

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

1. Prohlédněte stopu po kartáči.

2. Uvolněte příchytné šrouby na desce na
poháněném konci kartáče.

08450

3. Otočte maticí pro nastavení úkosu proti směru
hodinových ručiček a tím zvětšíte šířku stopy
na poháněném konci kartáče nebo podle
směru hodinových ručiček, abyste zmenšili
šířku stopy na poháněném konci kartáče.
Utáhněte příchytné šrouby na desce na
poháněném konci kartáče.

08490

4. Ověřte stopu hlavního kartáče a znovu
upravte nastavení, bude-li zapotřebí. Poté
dokončete nastavení šířky stopy hlavního
kartáče.
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BOČNÍ KARTÁČ (KARTÁČE)

Denně kontrolujte, zda není kartáč opotřebovaný
nebo poškozený. Odstraňte všechny kusy vláken
nebo drátů, které najdete zachycené na kartáči
nebo unášecím náboji.

Vyměňte kartáč(kartáče), když už nečistí účinně.

VÝMĚNA BOČNÍHO KARTÁČE

1. Koš s nečistotami vyprázdněte.

2. Zařaďte parkovací brzdu.

3. Zdvihněte koš.

4. Vypněte motor.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

5. Vyjměte zajišťovací kolík bočního kartáče z
pohonné hřídele.

08466

6. Sejměte boční kartáč z pohonné hřídele.

POZNÁMKA: Vyjměte náboj pohonu a nasaďte jej
na nový kartáč.

7. Nasaďte nový boční kartáč na pohonnou
hřídel.

8. Zasuňte zajišťovací kolík bočního kartáče
skrz náboj kartáče, skrz hřídel a zajistěte.

9. Uvolněte podpěrku koše a sklopte koš.

10. Nastavte stopu bočního kartáče pomocí
knoflíku pro tlak bočního kartáče.

NASTAVENÍ STOPY BOČNÍHO KARTÁČE

Každý den zkontrolujte stopu kartáče. Štětiny
bočního kartáče by se měly při pohybu kartáče
dotýkat podlahy ve stopách, znázorněných na
obrázku. 

350327

Tlak kartáče se zvyšuje otáčením knoflíku proti
směru hodinových ručiček a snižuje otáčením
knoflíku po směru hodinových ručiček.
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ZÁSTĚRKY A TĚSNĚNÍ

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

ZADNÍ ZÁSTĚRKY KOŠE

Zadní zástěrky koše se nacházejí na spodní zadní
části koše. Zástěrky se pohybují přes nečistoty a
pomáhají je směrovat do koše. Horní zástěrka je
rozdělená.

Kontrolujte denně, zda zadní zástěrky koše
nejsou poškozené nebo opotřebované.

Přestanou-li se zadní zástěrky koše dotýkat
podlahy, je třeba je vyměnit.

08491

BOČNÍ ZÁSTĚRKA KOŠE

Boční zástěrka koše se nachází na levé části
koše.

Kontrolujte denně, zda není boční zástěrka
poškozená nebo opotřebovaná a zda je správně
nastavená.

08492

ZÁSTĚRKY KARTÁČOVÉHO PROSTORU

Zástěrky kartáčového prostoru se nacházejí na
spodní části obou dvířek hlavního kartáče a u
konců kartáče na hlavním rámu. Vnitřní zástěrka
dvířek kartáče se musí dotýkat podlahy a vnější
zástěrka dvířek kartáče musí být od podlahy
vzdálena 3 až 5 mm.

Kontrolujte denně, zda zástěrky nejsou poškozené
nebo opotřebované a rovněž jejich nastavení.

POZNÁMKA: Zástěrky dvířek kartáče obsahují
štěrbinové otvory, které umožňují nastavit
vzdálenost od podlahy. Dvířka musí být v zájmu
správného nastavení uzavřena.

POZNÁMKA: Vzdálenost zástěrek od podlahy je
ovlivněna tlakem v kolech.

08493

ZADNÍ ZÁSTĚRKY

Dvě zadní zástěrky jsou umístěny na spodní
zadní straně prostoru hlavního kartáče. Vertikální
zástěrka musí být zdvižena až 20 mm nad
podlahou v prašných podmínkách a jinak se má
dotýkat podlahy. Recirkulační zástěrka je
samonastavitelná.

Kontrolujte denně, zda zástěrky nejsou poškozené
nebo opotřebované a rovněž jejich nastavení.

POZNÁMKA: Vzdálenost zástěrek od podlahy je
ovlivněna tlakem v kolech.

08494
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TĚSNĚNÍ DVÍŘEK KARTÁČE

Těsnění dvířek kartáče je umístěno na obou
dvířkách kartáče a na příslušných částech
hlavního rámu.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda nejsou
těsnění poškozena nebo opotřebována.

08495

PROTIPRAŠNÉ TĚSNĚNÍ KOŠE

Protiprachové těsnění koše se nachází uvnitř
koše. Slouží k utěsnění filtračního prostoru koše.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda není
těsnění poškozeno nebo opotřebováno.

08498

TĚSNĚNÍ KOŠE

Těsnění koše je umístěno na spodní a postranní
části rámu, které se dotýkají koše.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda nejsou
těsnění poškozena nebo opotřebována.

08496

TĚSNĚNÍ DVÍŘEK KOŠE

Těsnění dvířek koše je umístěno na dvířkách
koše. Slouží k utěsnění zavřených dvířek.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda nejsou
těsnění poškozena nebo opotřebována.

08497
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TĚSNĚNÍ SACÍHO VENTILÁTORU KOŠE

Těsnění sacího ventilátoru koše je umístěno na
vstupu do sacího ventilátoru.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda není
těsnění poškozeno nebo opotřebováno.

TĚSNĚNÍ KRYTU KOŠE

Těsnění krytu koše se nachází na vnitřní straně
krytu koše. Slouží k utěsnění filtračního prostoru
koše.

Po každých 
100 hodinách provozu zkontrolujte, zda není
těsnění poškozeno nebo opotřebováno.
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BRZDY A PNEUMATIKY

SERVISNÍ BRZDY

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

Hydraulické servisní brzdy se nacházejí na
předních kolech.

Hlavní brzdový válec se nachází na dělící příčce.

Po každých 400 hodinách provozu zkontrolujte
hladinu kapaliny v hlavním brzdovém válci.

08501

PARKOVACÍ BRZDA

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

Nastavení parkovací brzdy provádějte tehdy, když
se brzda velmi snadno zařazuje, zařízení se dává
pohybu po jejím zařazení a po každých 200
hodinách provozu.

KOLA

Standardní kola zařízení jsou pneumatická.

Tlak v pneumatikách kontrolujte po každých 100
hodinách provozu. Správný tlak v pneumatikách je

690 - 758 kPa.

08575

PŘEDNÍ / ZADNÍ KOLA

Po prvních 50 hodinách provozu dotáhněte matice
předního kola dvakrát podle zobrazeného vzoru
na 169 až 183 Nm a potom znovu po každých 800
hodinách provozu.

Po prvních 50 hodinách provozu dotáhněte matice
zadního kola dvakrát podle zobrazeného vzoru na
122 až 155 Nm   a potom znovu po každých 800
hodinách provozu.

2

3
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HNACÍ MOTOR

Po prvních 50 hodinách provozu a poté po
každých 800 hodinách utáhněte matici hřídele 
silou 270 Nm.

FILTR KLIMATIZACE (DOPLNĚK)

Filtr klimatizace čistěte po každých 100 hodinách
provozu. Je-li filtr klimatizace poškozen, vyměňte
jej.
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TLAČENÍ, TAŽENÍ A PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ

TLAČENÍ NEBO TAŽENÍ ZAŘÍZENÍ

Není-li zařízení provozuschopné, může být
tlačeno zepředu nebo zezadu, ale taženo pouze
zezadu.

Hnací čerpadlo je opatřeno obtokovým ventilem,
aby se předešlo poškození hydraulického systému
během tlačení nebo tažení zařízení. Zařízení lze
tlačit nebo táhnout pouze na velmi krátkou
vzdálenost maximální rychlostí 
1,6 km/hod. Zařízení NENÍ určeno pro tlačení
Zařízení NENÍ určeno pro tlačení nebo tažení na
dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí.

08576

UPOZORNĚNÍ! Netlačte ani netahejte zařízení
na dlouhou vzdálenost nebo bez použití
obtokového ventilu, neboť tak může dojít
kNetlačte ani netahejte zařízení na dlouhou
vzdálenost nebo bez použití obtokového
ventilu, neboť tak může dojít k poškození
hydraulického systému.

Před tlačením nebo tažením zařízení točte
obtokovým ventilem o 90� z normální polohy.
Na obrázku je znázorněn obtokový ventil v
poloze při tlačení nebo tažení.

Po skončení tlačení nebo tažení zařízení vraťte
obtokový ventil do jeho normální polohy.
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PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ

1. Přisuňte přední část stroje k nakládacímu
okraji nákladního vozu nebo přívěsu.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před naložením
zařízení na nákladní vozidlo nebo přívěs
vyprázdněte koš.

2. Není-li nakládací plocha vodorovná nebo je
výše než 38 cm nad zemí, použijte pro
naložení buben s navijákem.

Je-li nakládací plocha vodorovná a je 380 cm
nebo níže nad zemí, lze zařízení na nákladní
vůz nebo závěs přímo převézt.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při nakládání
zařízení na nákladní vůz nebo tahač použijte
buben s navijákem. Nevjíždějte se zařízením
na nákladní vůz nebo tahač, není-li nakládací
plocha vodorovná a současně 38 cm nad zemí
nebo níže.

3. Při použití bubnu s navijákem připojte tahací
řetěz do zadních úchytů.

Jako dva zadní úchyty se používají třmeny na
hlavním rámu pod bočními nárazníky hlavního
rámu směrem dozadu.

4. Před tažením zařízení na nákladní vůz nebo
závěs pomocí navijáku pootočte obtokový
ventil o 90� z normální polohy. Viz. část této
příručky TLAČENÍ NEBO TAŽENÍ ZAŘÍZENÍ.
Ujistěte se, že zařízení je vycentrováno.

08576
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5. Umístěte zařízení pokud možno nejhlouběji
do nákladního vozu nebo závěsu. Začne-li se
zařízení stáčet ze středové osy nákladního
vozu nebo přívěsu, zastavte a vyrovnejte
zařízení volantem.

6. Zařaďte parkovací brzdu a zablokujte kola
zařízení. Před přepravou zařízení připoutejte
k nákladnímu vozu nebo k přívěsu.

Jako dva přední úchyty se používají třmeny
na hlavním rámu před koly.

Jako dva zadní úchyty se používají třmeny na
hlavním rámu pod bočními nárazníky hlavního
rámu směrem dozadu.

7. Není-li nakládací plocha vodorovná nebo je
výše než 38 cm nad zemí, použijte pro
vyložení buben s navijákem.

Je-li nakládací plocha vodorovná a je 
380 cm nebo níže nad zemí, lze zařízení z
nákladního vozu nebo závěsu přímo odvézt.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při vykládání
zařízení z nákladního vozu nebo závěsu
použijte buben s navijákem. Nesjíždějte se
zařízením z nákladního vozu nebo tahače,
není-li nakládací plocha vodorovná a
současně 38 cm nad zemí nebo níže.

8. Po skončení nakládání zařízení vraťte
obtokový ventil do jeho normální polohy. Viz
TLAČENÍ NEBO TAŽENÍ ZAŘÍZENÍ.
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ZDVIHÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Před zdviháním zařízení vyprázdněte koš. Stroj je
nutné zvedat v určitých částech. Používejte
kladku nebo zdvihací plošinu o dostatečné
nosnosti pro hmotnost stroje. Pro podepření
zařízení použijte zdvihací stojan.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Před odchodem od
zařízení nebo před jeho servisem zastavte na
rovné ploše, zařaďte parkovací brzdu, vypněte
zařízení a vyjměte klíček.

PRO VAŠI BEZPEČNOST: Při servisu zařízení
zablokujte kola, než jej začnete zdvihat.
Používejte kladku nebo zdvihací plošinu o
dostatečné nosnosti pro hmotnost zařízení.
Stroj zdvihejte pouze na místě určeném pro
tento účel. Podepřete zařízení montážním
podstavcem.

Jako přední úchyty pro zdvihání se používají
ploché spodní konce rámu zařízení vedle
předních kol.

08586

Zadní úchyt pro zdvihání je uprostřed zadního
nárazníku.

08485

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

Pro dlouhodobé skladování zařízení je nutné
dodržet následující pPro dlouhodobé skladování
zařízení je nutné dodržet následující pokyny.

1. Stroj zaparkujte na chladném a suchém
místě. Nevystavujte stroj dešti nebo sněhu.
Skladujte uvnitř budovy.

2. Akumulátor vyjměte nebo jej nabíjejte jednou
za tři měsíce.

Před dlouhodobým skladováním je nutné zařízení
připravit, aby se minimalizovala možnost tvorby
koroze, nečistot, apod. Obraťte se na servisního
zástupce společnosti TENNANT.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

CELKOVÉ ROZMĚRY/OBJEMY ZAŘÍZENÍ

Položka Rozměry/objem

Délka 3050 mm

Šířka 1780 mm

Výška (horní část čističe vzduchu) 1875 mm

Výška s chráničem hlavy 2095 mm

Výška s ochranou hlavy a s výstražným světlem 2310 mm

Výška s kabinou 2095 mm

Výška s kabinou a s klimatizací 2257 mm

Výška s kabinou a s výstražným světlem 2310 mm

Dráha 1560 mm

Rozchod kol 1 420 mm

Průměr hlavního kartáče 405 mm

Délka hlavního kartáče 1270 mm

Průměr výkonného kartáče 205 mm

Délka výkonného kartáče 1170 mm

Průměr bočního kartáče 65 mm

Šířka zametací dráhy 1270 mm

Šířka zametací dráhy s bočním kartáčem 1675 mm

Šířka čisticí dráhy se dvěma bočními kartáči 2100 mm

Šířka stopy hlavního kartáče 50 až 65 mm

Hmotnostní kapacita koše 907,2 kg

Objemová kapacita koše 849,5 l

Plocha prachového filtru 17,7 m2

Celková hmotnost 4055 kg

Minimální výška stropu pro vyprázdnění koše 3355 mm

Stupeň ochrany IPX3

Hodnoty zjištěné podle IEC 60335-2-72 Hodnota

Hladina akustického tlaku LpA 83 dB(A)

Míra nejistoty hlučnosti KpA 3 dB(A)

Hladina akustického tlaku LWA + míra nejistoty KWA 103 dB(A)

Vibrace - ruka-paže <2,5 m/s�

Vibrace - celé tělo <0,5 m/s�
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OBECNÉ PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Položka Hodnota

Maximální rychlost dopředu 16 km/h

Maximální rychlost vzad 7,3 kmh

Minimální šířka prostoru pro otočení, nalevo 3450 mm

Minimální šířka prostoru pro otočení, napravo 4675 mm

Maximální úhel stoupání a klesání (zametání) 15%

Max. úhel stoupání a klesání s prázdným košem 27%

Maximální okolní teplota pro provoz zařízení 43° C (110° F)

Minimální okolní teplota pro provoz zařízení 0° C (32° F)

TYP POHONU

Motor  Druh Zapalování Cyklus Sání Válce Průměr Ráz

Kubota 4F
V2403/Stage V

Pístový Nafta  4 Turbo 4 87 mm
(3,43
palce)

02,4 mm
(4,04
palce)

Obsah Regulace výkonu Tennant Celkový přerušovaný
výkon podle normy
SAE J1995

2,434 l (148 palců
krychlových)

43,2 kW (57,9 k) při 2 400
ot./min

43,2 kW (57,9 k) při 
2 400 ot./min

Palivo Chladicí systém Elektrický systém

Nafta s velmi nízkým
objemem síry
Palivová nádrž: 45,5 l (12
galonů)

Voda / ethylenglykolový 
nemrznoucí přípravek

12 V nominální

Celkem: 13,6 l (3,6 galonu) 90 A alternátor (stand.)

Chladič: 6,2 l (1,6 galonu)

Volnoběh, bez zatížení Střední rychlost, se zatížením Řízená rychlost, se
zatížením

1350 + 50 ot./min 2000 + 50 ot./min 2400 + 50 ot./min

Mazací olej motoru a filtr

6,6 l (7,0 kvartů) se vzdáleným filtrem, klasifikace nafty dle API CJ-4 nebo lepší

ŘÍZENÍ

Druh Zdroj posilování Nouzové řízení

Zadní kolo, hydraulický válec a
řízený rotační ventil

Hydraulické pomocné
čerpadlo

Manuální

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Systém Kapacita Typ kapaliny

Hydraulická nádrž 47,3 l Třída ISO 100 - nad 7° C (45° F)

Třída ISO 32 - pod 7° C (45° F)Hydraulický systém
celkem

56,8 l
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BRZDOVÝ SYSTÉM

Druh Obsluha

Servisní brzdy Hydraulické bubnové brzdy (2), jedna na každém
předním kole, nohou aktivovaný hlavní brzdový
válec

Parkovací brzda Využívá servisní brzdy, kabelově spouštěné

KOLA

Pozice Druh Velikost Tlak

Přední (2) Pneumatické 16,5 x 59,7 cm 690 - 758 kPa

Zadní (1) Pneumatické 16,5 x 59,7 cm 690 - 758 kPa

1875 mm

1778 mm

3048 mm

POHLED SHORA

BOČNÍ POHLED POHLED ZEPŘEDU

1911 mm

08774

ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ
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