
800

*9015999*

Машина для подметания
Руководство оператора

на русском языке   RU

9015999
Ред. 05 (10‐2019)

(Kubota 4F/Stage V Дизель)

(SN/ 008015-          )

TennantTruet Запасные части и
комплектующие

Обновленные руководства для различных
частей и руководства оператора на других
языках доступны по адресу

 www.tennantco.com/manuals

Europe



ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство поставляется для каждой новой модели. Оно предоставляет необходимые инструкции
по работе и техническому обслуживанию.

Перед началом работы и технического обслуживания прочитайте 
это руководство до конца и разберитесь в устройстве машины.

Эта машина обеспечивает прекрасное обслуживание. Тем не менее, оптимальных результатов при
минимальных расходах можно достичь, если:

� Машина эксплуатируется с достаточной осторожностью.

� Техническое обслуживание машины проводится регулярно согласно инструкциям по техническому
обслуживанию, которые поставляются с каждой машиной.

� Техническое обслуживание следует проводить с использованием деталей, поставляемых
производителем, или аналогичных деталей.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизируйте упаковочные материалы и
использованные компоненты машины, такие как
аккумуляторы и жидкости, экологически
безопасным способом в соответствии с
местными нормами утилизации.

Обязательно возвращайте отходы в оборот.

Модель № – 

Серийный № – 

Дата установки – 

Во время установки заполните данную форму
для последующего обращения к ней.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

800 – это промышленная машина с управлением сидя для подметания твердых поверхностей (бетон,
асфальт, камень, синтетическое покрытие и т.п.). Данная машина как правило используется для уборки в
складских помещениях промышленного назначения, производственных помещениях и складах для сбыта,
на стадионах, аренах, конференц-центрах, парковочных участках, транспортных базах и строительных
площадках. Не используйте данную машину на земляной поверхности, на траве и на поверхностях,
покрытых искусственной травой или ковролином. Данная машина подходит для использования как внутри,
так и вне помещений, однако при работе внутри помещения нужно следить за наличием достаточной
вентиляции. Не используйте машину для иных целей и иным способом, чем описано в данном руководстве
оператора.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Технические условия и детали изменяются без уведомления.

Оригинальные инструкции, все права защищены E 2017, 2019 TENNANT Company. Напечатано в США.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ — СОХРАНИТЕ ЭТИ
ИНСТРУКЦИИ

В данном руководстве используются
следующие предупреждающие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для
предупреждения об опасности или
неправильных действиях, которые могут
привести к серьезным травмам или
смерти.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Чтобы оповещать, что необходимо для
безопасной работы оборудования.

Приведенная ниже информация касается
потенциально опасных для оператора условий.
Помните, когда могут возникать такие условия.
Ознакомьтесь с расположением всех
защитных устройств на машине.  Немедленно
сообщайте о неисправностях машины или
сбоях в работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Движущийся
ремень и вентилятор. Держитесь
подальше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Машина может
работать слишком шумно. Это может
вызвать утрату слуха. Наденьте защиту
органов слуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Машина испускает
токсичные газы. Это может привести к
серьезному ущербу здоровью или
смерти. Обеспечьте достаточную
вентиляцию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Поднятый бункер
может упасть. Установите опорную балку
бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Зона защемления
подъемного рычага. Не приближайтесь к
подъемным рычагам бункера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность ожога.
Горячая поверхность. НЕ прикасайтесь!

Эта машина может быть оснащена
оборудованием, которое обеспечивает
автоматическую связь в сотовой сети. Если
машина будет эксплуатироваться там, где
использование сотовых телефонов ограничено
из-за требований, налагаемых на помехи от
оборудования, обратитесь к представителю
Tennant за информацией, каким образом
отключить функцию сотовой связи.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

1. Не работайте с машиной:
- Если не прошли обучение и не имеете

разрешения на работу.
- Если не прочитали руководство по

эксплуатации и не разобрались в нем.

- Под воздействием алкоголя или
наркотиков.

- Во время использования мобильного
телефона или других электронных
устройств.

- Если не обладаете достаточными
физическими способностями или
знаниями, чтобы следовать
инструкциям по эксплуатации.

- Если машина находится в непригодном
для эксплуатации состоянии.

- Без установленных фильтров.
- В месте, где присутствуют

легковоспламеняющиеся
пары/жидкости или горючая пыль.

- В местах с недостаточным освещением
для нормальной видимости панели
управления или безопасного
управления машиной, если не
включена подсветка/фары.

- В местах, где возможно падение
предметов, если отсутствует защитная
крыша.

2. Перед пуском машины:
- Проверьте, нет ли утечек жидкости.
- Рядом с местом заправки топливом не

должно быть искр и открытого огня.
- Убедитесь, что все устройства защиты

находятся на своих местах и работают
должным образом.

- Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и
рулевого управления.

- Отрегулируйте сиденье и пристегните
ремень безопасности (при наличии).

3. При запуске машины:
- Поставьте ногу на педаль тормоза;

педаль движения должна находиться в
нейтральном положении.

4. При использовании машины:
- Используйте машину только в

соответствии с инструкциями данного
руководства.

- Не подбирайте горящий или
дымящийся мусор, например,
сигареты, спички и горячую золу

- Медленно перемещайтесь по
наклонным и скользким поверхностям.

- Не убирайте на поверхностях, наклон
которых превышает 15% и не
перевозите грузы (GVWR)
поверхностях, наклон которых
превышает 15%.

- Для остановки машины используйте
тормоза.

- На поворотах снижайте скорость.
- Не высовывайтесь из кабины

оператора во время движения
машины.
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- Проявляйте осторожность при
движении задним ходом.

- Осторожно управляйте машиной с
поднятым бункером.

- Не поднимайте бункер, когда машина
находится на наклонной поверхности.

- Перед подъемом бункера убедитесь,
что для этого достаточно пространства.

- Не допускайте к машине детей и не
имеющих соответствующего
разрешения лиц.

- Не перевозите на машине пассажиров.
- Всегда придерживайтесь правил

безопасности и дорожного движения.
- Немедленно сообщайте о

неисправностях машины или сбоях в
работе.

5. Перед тем, как отойти от машины или
начать ее сервисное обслуживание:
- Не паркуйте машину вблизи горючих

материалов, пыли, газов или
жидкостей.

- Остановите машину на ровной
поверхности.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Выключите машину и извлеките ключ.

6. Прежде чем приступать к активной
регенерации в на парковке:
- Остановите машину на ровной

поверхности в хорошо вентилируемом
открытом месте.

- Паркуйте машину в местах, где мало
движения, в стороне от пешеходов и
другого оборудования.

- Не паркуйте машину вблизи горючих
материалов, пыли, газов или
жидкостей. Не паркуйте машину в
помещениях или в закрытых зонах.

- Поставьте машину на стояночный
тормоз.

- Не оставляйте машину без присмотра.

7. При проведении сервисного
обслуживания:
- Любая работа должна проводиться в

условиях хорошей видимости и с
достаточным освещением.

- Избегайте контакта с подвижными
частями. Не носите просторной
одежды и украшений и соберите
длинные волосы.

- Перед тем, как поддомкратить машину,
заблокируйте ее колеса.

- Приподнимайте машину домкратом
только в предназначенных для этого
местах. Подоприте машину
домкратными стойками.

- Используйте подъемник или домкрат,
способный выдержать тяжесть
машины.

- Не производите мойку при помощи
механического распылителя или
шланга вблизи электрических деталей.

- Перед началом техобслуживания
машины отключите аккумулятор.

- Избегайте контакта с аккумуляторной
кислотой.

- Избегайте контакта с нагревшейся
жидкостью для охлаждения двигателя.

- Не снимайте крышку с радиатора, если
температура двигателя высокая.

- Дайте двигателю охладиться.
- Рядом с местом обслуживания

топливной системы не должно быть
пламени и искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

- Используйте картон для обнаружения
утечек рабочей жидкости, которая
находится под давлением в
гидравлической системе.

- Все ремонтные работы должен
проводить специально обученный
техник.

- Не модифицируйте первоначальную
конструкцию машины.

- Используйте запасные части,
поставляемые или одобренные
компанией Tennant.

- Надевайте средства индивидуальной
защиты при необходимости и в
соответствии с инструкциями данного
руководства.

В целях безопасности: наденьте
средства защиты органов слуха.

В целях безопасности: носите защитные
перчатки.

В целях безопасности: носите защитные
очки.

В целях безопасности: носите
пылезащитную маску.

8. При погрузке машины на грузовик, прицеп
или выгрузке с них:
- Перед погрузкой машины опустите

бункер для мусора.
- Используйте погрузочный трап,

грузовик или прицеп, способные
выдержать вес машины и оператора.

- Не выполняйте погрузку / разгрузку на
поверхностях, наклон которых
превышает 27%.

- Используйте лебедку. Не заезжайте на
машине на грузовик или прицеп и не
съезжайте с них, если высота погрузки
превышает 380 мм.

- Выключите машину и извлеките ключ.
- После погрузки машины поставьте ее

на стояночный тормоз.
- Заблокируйте колеса машины.
- Зафиксируйте машину на кузове

грузовика или прицепа.
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Предупреждающие таблички находятся на
машине в указанных местах. Заменяйте
поврежденные таблички.

Располагается на передней панели отсека
оператора.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Машина
может работать слишком шумно. Это
может вызвать утрату слуха. Наденьте
защиту органов слуха.

Располагается на передней панели
отсека оператора.

ЗНАК «СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ». Перед
эксплуатацией машины прочитайте
руководство.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Машина выделяет
токсичные газы. Это может привести к
серьезному ущербу здоровью или смерти.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Располагается на передней панели
отсека оператора.

ЗНАК ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

Располагается на передней
панели отсека оператора.
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Располагается на поперечной трубе
подъемных рычагов и обоих подъемных
рычагах бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Поднятый
бункер для мусора может упасть.
Установите опорную балку бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. Зона
защемления подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным рычагам
бункера.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Движущийся ремень и вентилятор.
Не приближайтесь.

Располагается на боковой
защитной крышке двигателя.

ЗНАК ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
Риск получения ожога.
Горячая поверхность. НЕ
прикасайтесь!

Располагается на кожухе ремня
генератора, на верхней крышке
двигателя, на верхней опоре
крышки и на кожухе ремня
кондиционера (если машина
оборудована кондиционером).

Располагается на обоих подъемных
рычагах бункера.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УЗЛЫ МАШИНЫ

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Сиденье оператора
B. Узел воздушного фильтра
C. Верхняя крышка двигателя
D. Боковая крышка двигателя
E. Дверцы для доступа к главной щетке

F. Дверца бункера
G. Боковая щетка
H. Крышка бункера
I. Приборный щиток
J. Рулевое колесо
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S

T
U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Педаль движения
B. Педаль тормоза
C. Рычаг стояночного тормоза
D. Переключатель боковой щетки
E. Головка нажима боковой щетки
F. Рычаг дверцы бункера
G. Рычаг извлечения бункера
H. Рычаг подъема бункера
I. Кнопка сигнала
J. Лампочка системы зарядки
K. Лампочка давления масла двигателя
L. Лампочка индикатора температуры 

охлаждающей жидкости двигателя
M. Лампочка температуры бункера - 

Термосторож
N. Лампочка отключения главной щетки
O. Датчик уровня топлива
P. Лампочка дверцы бункера (опция)
Q. Лампочка сигнализации засорения 

пылеулавливающего фильтра
R. Часомер

S. Выключатель лампочек аварийной 
сигнализации (опция)

T. Выключатель эксплуатационных 
лампочек

U. Переключатель встряхивателя 
фильтра

V. Переключатель вытяжного 
вентилятора

W. Ключ зажигания
X. Переключатель главной щетки
Y. Рулевое колесо
Z. Рычаг наклона рулевой колонки

AA. Прерыватели
AB. Лампочка "Проверьте двигатель"
AC. Выключатель боковой щетки, 

левый (опция)
AD. Ручка обогревателя (опция)
AE. Индикация засорения гидравлического 

фильтра
AF. ДМД (дисплейный модуль двигателя)



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9800 4F/Stage V Diesel 9015999 (2−2017)

Определения символов

Данными символами обозначаются органы
управления и индикаторы машины.

Давление масла двигателя Температура бункера - Термосторож

Температура охлаждающей жидкости
двигателя Откл. главн. щетк.

Малый нажим боковой щетки Забился фильтр

Большой нажим боковой щетки Закрыта дверца бункера

Боковая щетка опущена и Вкл. Топливо

Боковая щетка поднята и выключена Счетчик часов работы

Закр. дверца бункера Лампочка сигнализации

Откр. дверца бункера Эксплуатационные лампочки

Установка бункера Вытяжной вентилятор

Извлечение бункера Наклон рулевого колеса

Опускание бункера
Главная щетка опущена и вкл. 
II скорость

Подъем бункера Главная щетка Выкл.

Звук. сигнал
Главная щетка вниз и вкл. норм. 
скорость

Система зарядки Малый нажим главной щетки
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Большой нажим главной щетки Прерыватель 7

Прерыватель 1 Прерыватель 8

Прерыватель 2 Прерыватель 9

Прерыватель 3 Стояночный тормоз

Прерыватель 4 Гидравлический фильтр засорился

Прерыватель 5
Только ультранизкосернистое дизель
ное топливо

Прерыватель 6
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УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ

ПЕДАЛЬ ДВИЖЕНИЯ

Чтобы двигаться вперед, нажимайте на
верхнюю часть педали движения. Для
движения назад – на ее нижнюю часть. После
отпускания педаль возвращается в
нейтральное положение.

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Чтобы остановить машину, нажмите педаль
тормоза.

ПЕДАЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Потяните рычаг стояночного тормоза вверх,
чтобы активировать стояночный тормоз.

Надавите на рычаг стояночного тормоза вниз,
чтобы отпустить стояночный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если оператор отсутствует
на сиденье, включается стояночный тормоз
или машина автоматически выключается по
истечении 2 секунд.
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РУКОЯТКА НАКЛОНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Рукоятка наклона рулевого колеса регулирует
угол наклона рулевого колеса.

Регулировка: Вытяните рукоятку наклона,
переместите рулевое колесо вверх или вниз, а
затем отпустите рукоятку наклона.

ГОЛОВКА РЕГУЛИРОВКИ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Головка регулировки главной щетки управляет
величиной контакта главной щетки с
подметаемой поверхностью. См. раздел
РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
данного руководства.

ГОЛОВКА РЕГУЛИРОВКИ БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Головка регулировки боковой щетки управляет
величиной контакта боковой щетки с
подметаемой поверхностью. См. раздел
РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
данного руководства.

КНОПКА СИГНАЛА

Кнопка сигнала служит для подачи звукового
сигнала.

Подача сигнала: Нажмите на кнопку.
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ЛАМПОЧКА СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ

Лампочка системы подзарядки включается,
когда генератор переменного тока выходит за
пределы нормального рабочего диапазона
напряжений, равного 13,5 - 14,5 В. Если
загорелась лампочка, прекратите
эксплуатацию машины. Свяжитесь с
сервисным представителем TENNANT.

07757

ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

Световой индикатор давления моторного
масла загорается, когда величина давления
моторного масла становится ниже 40 кПа. Если
этот индикатор загорелся, прекратите
эксплуатацию машины. Свяжитесь с
сервисным представителем TENNANT.

07758

ЛАМПОЧКА ИНДИКАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Лампочка индикатора температуры загорается,
когда температура охлаждающей жидкости
двигателя превышает 113°С (235° F). Если
этот индикатор загорелся, прекратите
эксплуатацию машины. Свяжитесь с
сервисным представителем TENNANT.

07759

ЛАМПОЧКА ТЕМПЕРАТУРЫ БУНКЕРА – 
ТЕРМОСТОРОЖ

Лампочка температуры в бункере загорается,
если датчик Термосторожаt регистрирует
наличие в бункере большого тепловыделения,
возможно, возгорания. Термосторож отключит
вытяжной вентилятор.

Сброс Термосторожа должен осуществляться
вручную, см. пункт ТЕРМОСТОРОЖ  в разделе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

07760
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ЛАМПОЧКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ

Лампочка отключения главной щетки
загорается в том случае, если на главную
щетку оказывается избыточное давление, либо
если возникла проблема в цепи
гидравлического двигателя главной или
боковой щетки. Нажим щеток можно
уменьшать головками регулировки нажима
главной и боковой щеток.

07761

ЛАМПОЧКА СИГНАЛИЗАЦИИ ЗАСОРЕНИЯ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Лампочка сигнализации засорения
пылеулавливающего фильтра загорается при
засорении пылеулавливающего фильтра
бункера.

Чтобы очистить фильтр, удерживайте рычаг
вытяжного вентилятора и встряхивателя
фильтра в положении Встряхиватель
фильтра. Если лампочка сигнализации
засорения пылеулавливающего фильтра
продолжает гореть, очистите
пылеулавливающий фильтр бункера вручную.
См. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ФИЛЬТР
БУНКЕРА в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лампочка сигнализации
засорения пылеулавливающего фильтра
загорается и в том случае, когда дверца
бункера закрыта, а вытяжной вентилятор
включен.

07762

ЛАМПОЧКА ДВЕРЦЫ БУНКЕРА (ОПЦИЯ)

При открытой дверце бункера загорается
лампочка дверцы бункера.

Перед проведением уборки убедитесь, что
дверца бункера закрыта и лампочка дверцы
бункера не горит.

07763

ЛАМПОЧКА СВЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА

Лампочка свечи подогрева загорается, когда
переключатель зажигания повернут против
часовой стрелки до положения "Свеча
подогрева". Лампочка погаснет, когда
двигатель будет готов к запуску.
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ИНДИКАЦИЯ ЗАСОРЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА

Индикация засорения гидравлического
фильтра загорается при засорении
гидравлического фильтра. Когда загорается
эта лампочка, необходимо как можно скорее
заменить гидравлический фильтр.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Датчик уровня топлива указывает, сколько
топлива осталось в баке.

ВАЖНО: Используйте только дизельное
топливо с низким содержанием серы. НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ другие виды топлива, такие
как биодизель, и не добавляйте добавки к
топливу для этой машины. Другие виды
топлива и добавки являются причиной
повреждения компонентов выхлопного тракта,
что требует более частых и дорогих ремонтов.
Повреждение двигателя за счет использования
других видов топлива и добавок не
покрывается гарантией на машину.

07764

ЧАСОМЕР

Счетчик часов работы записывает
количество часов, которое проработала
машина. Используйте эту информацию для
определения времени проведения
технического обслуживания.

07765

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ЛАМПОЧЕК 

Переключатель эксплуатационных
лампочек/аварийной сигнализации включает и
выключает фары, задние и габаритные
фонари.

Включение: Нажмите выключатель
эксплуатационных лампочек. Загорится
индикаторная лампочка над этим
переключателем.

Выключение: Нажмите выключатель
эксплуатационных лампочек. Индикаторная
лампочка над этим переключателем погаснет.

07768
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПОЧКИ
СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ ОПАСНОСТИ
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ ОПЦИОНАЛЬНО)

Переключатель аварийной сигнализации
включает и выключает аварийную
сигнализацию.

Включение: Нажмите выключатель аварийной
сигнализации. Загорится индикаторная
лампочка над этим переключателем.

Выключение: Нажмите выключатель
аварийной сигнализации. Индикаторная
лампочка над этим переключателем погаснет.

07766

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРЯХИВАТЕЛЯ
ФИЛЬТРА

Выключатель встряхивателя фильтра
запускает встряхиватель пылеулавливающего
фильтра. Встряхиватель автоматически
работает в течение 40 секунд.

Пуск: Нажмите выключатель встряхивателя
фильтра. Пока работает встряхиватель
фильтра, лампочка индикатора будет
продолжать гореть.

Стоп: ПРИ ЖЕЛАНИИ остановить
встряхивание фильтра в ходе выполнения
40-секундного цикла встряхивания снова
нажмите выключатель встряхивателя фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пока работает
встряхиватель фильтра, вытяжной
вентилятор выключен.

07767

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫТЯЖНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА

Выключатель вытяжного вентилятора
запускает и останавливает вытяжной
вентилятор.

Пуск: Нажмите выключатель вытяжного
вентилятора. Загорится индикаторная
лампочка над этим переключателем.

Стоп: Нажмите выключатель вытяжного
вентилятора. Индикаторная лампочка над этим
переключателем погаснет.

07769
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ДМД (ДИСПЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ ДВИГАТЕЛЯ)

ДМД показывает обороты двигателя,
состояние двигателя, а также сообщения и
предупреждения, связанные с регенерацией. С
помощью мягких кнопок, расположенных внизу
на ДМД, заходите в различные меню для
изменения настроек ДМД и двигателя и для
получения диагностических сведений и данных
по состоянию системы. За дополнительной
информацией о том, как пользоваться ДМД,
обратитесь к руководству по эксплуатации
ДМД, предоставленному его производителем.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ (ОБОРОТОВ)
ДВИГАТЕЛЯ

Используйте ДМД (дисплейный модуль
двигателя) для регулировки скорости
двигателя.

Холостой ход: Нажмите на мягкую кнопку,
расположенную под надписью «1350 RPM»,
чтобы отрегулировать двигатель до холостого
хода.

Низкая скорость: Нажмите на мягкую кнопку,
расположенную под надписью «2000 RPM»,
чтобы отрегулировать двигатель до низкой
скорости.

Высокая скорость: Нажмите на мягкую кнопку,
расположенную под надписью «2400 RPM»,
чтобы отрегулировать двигатель до высокой
скорости.

ИНДИКАТОР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Если срабатывает стояночный тормоз,
индикатор стояночного тормоза загорается.
Снимите машину со стояночного тормоза
перед работой.
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

Сиденье оператора оборудовано двумя
средствами регулировки. Регулируются
перемещение сиденья вперед-назад и
жесткость езды.

Рычаг смещения вперед-назад позволяет
менять положение сиденья.

08443

Жесткость езды регулируется головкой
регулировки жесткости. Чтобы увеличить
жесткость езды, поворачивайте головку по
часовой стрелке, а чтобы уменьшить – против
часовой стрелки.

08444

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (ОПЦИЯ)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед запуском машины отрегулируйте
сиденье и пристегните ремень
безопасности (при наличии).

ОПОРА СИДЕНЬЯ

Опора сиденья удерживает сиденье в верхнем
положении, чтобы обеспечить доступ к
топливным шлангам и топливному баку.

Поднимание: Тяните за крепежную пластину
сидения вверх до тех пор, пока крепление
сидения не зафиксируется.

Опускание: Потяните за рычаг отпускания и
опустите крепежную пластину сидения.

08445
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(ОПЦИЯ)

Переключатель стеклоочистителя задействует
стеклоочиститель в модели машины с кабиной.

Включение: Потяните за переключатель.

Выключение: Нажмите на переключатель.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕРХНЕГО СВЕТА
(ОПЦИЯ)

Выключатель верхнего света включает и
выключает лампочку верхнего света в модели
машины с кабиной.

Включение: Нажмите на переключатель.

Выключение: Еще раз нажмите на
переключатель.

РУЧКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ (ОПЦИЯ)

Ручка обогревателя управляет обогревателем
кабины в модели машины с кабиной. Ручка
обогревателя располагается над рычагом
стояночного тормоза.

Включение: Тяните ручку на себя до уровня
установки на желаемый уровень температуры.
Чтобы обеспечить максимальный обогрев,
вытяните ручку до отказа.

Выключение: Вдвиньте ручку до отказа.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ
ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА (ОПЦИЯ)

Переключатель скоростей вытяжного
вентилятора управляет скоростью вращения
вентилятора в дополнительно поставляемой
кабине. Нагнетатель можно настроить на три
разных скорости, а также установить в
положение Выкл. Переключатель скоростей
вытяжного вентилятора располагается на
крыше дополнительно поставляемой кабины.

Высокая скорость: Поверните переключатель
по часовой стрелке в положение ВЫС..

Средняя скорость: Поверните переключатель
по часовой стрелке в положение СРЕДН..

Низкая скорость: Поверните переключатель по
часовой стрелке в положение НИЗК..

Выключение: Поверните переключатель
против часовой стрелки в положение ВЫКЛ.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

20 800 4F/Stage V Diesel 9015999 (2−2017)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
(ОПЦИЯ)

Переключатель кондиционера управляет
работой кондиционера в дополнительно
поставляемой кабине. Переключатель
кондиционера располагается на крыше
дополнительно поставляемой кабины.

Включение: Поверните переключатель по
часовой стрелке до установки на желаемый
уровень комфорта. Для обеспечения
максимальной прохлады поворачивайте
переключатель по часовой стрелке до отказа в
положение максимального охлаждения.

Выключение: Поверните переключатель до
отказа против часовой стрелки в положение
ВЫКЛ..

ВОЗДУШНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
(ОПЦИЯ)

Вентиляционные каналы управляют
направлением движения воздуха в
дополнительно поставляемой кабине.
Поверните каналы так, чтобы обеспечивался
необходимый уровень комфорта. Чтобы
провести оттаивание, направьте
вентиляционные каналы на стекла. При этом
подается теплый сухой воздух,
обеспечивающий оттаивание стекол. Если это
вызывает запотевание стекол, включите
кондиционер на подачу более сухого воздуха.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЩЕТКАМ

Для получения наилучших результатов
используйте необходимый в данном
применении тип щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Количество и вид загрязнений
играют важную роль в определении
подходящего типа используемых щеток. За
конкретными рекомендациями обращайтесь
к представителю Tennant.

Полипропиленовая главная щетка с 8

сдвоенными рядами – Рекомендуется для
обычного подметания.

Полипропилено-проволочная главная

щетка с 8 сдвоенными рядами –
Рекомендуется для обычного подметания и
уборки несильно прилипшего мусора.

Извилистая проволочная главная щетка с

8 сдвоенными рядами – Рекомендуется для
подметания в литейных производствах, где
синтетическая щетина под воздействием тепла
может расплавиться. Жесткая проволочная
щетина проникает через глубоко въевшуюся
утрамбованную грязь, плохо
отскабливающуюся грязь и грязь, смешанную
с маслами и смазкой.

Нейлоновая 24-рядная главная щетка –
Рекомендуется для условий сильной
запыленности на жестких поверхностях. Эта
щетка обеспечивает тщательный подбор и
долговечность.

Нейлоновая главная щетка –
Рекомендуется для подметания крупного
мусора на высокой скорости.

Толстощетинная полипропиленовая

главная щетка с 8 сдвоенными рядами –
Предназначена для подметания вне
помещений. Более высокая жесткость щетины
обеспечивает отличную упаковку более
тяжелого объемного мусора.

Полипропиленовая боковая щетка –
Рекомендуется для подметания мусора малого
и среднего размера.

Нейлоновая боковая щетка –

Рекомендуется для обычного подметания на
грубых и неровных поверхностях. Нейлон
устойчив к износу.

Проволочная боковая щетка с плоской

щетиной – Рекомендуется использовать вне
помещений, при подметании обочин с
сильными или утрамбованными
загрязнениями.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ МАШИНА

Траектория перемещения машины
регулируется рулевым управлением. Скорость
и направление перемещения машины
(вперед/назад) управляется педалью
движения. Нажатие на педаль тормоза
замедляет и останавливает машину.

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки. Главная щетка
сметает мусор с пола в бункер. Вакуумная
система вытягивает пыль и воздух из бункера
через бункер и пылеулавливающие фильтры
бункера.

Боковая щетка сметает мусор на траекторию
перемещения главной щетки. Турбо-щетка
предназначена для сбора крупного мусора.
Главная щетка сметает мусор с пола в бункер.
Вакуумная система вытягивает пыль и воздух
из бункера через бункер и пылеулавливающие
фильтры бункера.
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ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

� Проверьте уровень масла в двигателе.

� Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в двигателе.

� Проверьте уровень жидкости в
стеклоомывателе (если имеется)

� Проверьте, нет ли мусора в радиаторе и на
оребрении охладителя гидравлической
жидкости.

� Проверьте уровень гидравлической
жидкости.

-Проверьте, нет ли утечек жидкости.

� Проверьте индикатор воздушного фильтра.

� Проверьте юбки и уплотнения на наличие
повреждений и износ.

Проверьте состояние главной щетки.
Удалите запутавшиеся в щетке нити,
веревки, пластиковые обертки и другой
мусор.

� Боковая щетка (опция): Проверьте
состояние щетки. Удалите запутавшиеся в
щетке(ах) нити, веревки, пластиковые
обертки и другой мусор.

� Боковая щетка (опция): Проверьте
состояние кожуха боковой щетки.

� Проверьте шланги и провода на предмет
отсутствия истираний, протечек и
засорения.

� Проверьте состояние пылеулавливающего
фильтра и уплотнений бункера. При
необходимости очистите.

� Убедитесь в надлежащей
работоспособности тормозов и рулевого
управления.

� Проверьте исправность звукового сигнала,
фар, задних габаритных огней, огней
дежурного освещения и сигнала заднего
хода (если машина им оборудована).

� Проверьте уровень топлива.

� Опорожните бункер для мусора.

� Проверьте по журналу, не наступило ли
время проведения следующего
технического обслуживания.
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ПУСК МАШИНЫ

1. Сядьте на сиденье оператора и
активируйте стояночный тормоз,
предварительно переведя педаль
движения в нейтральное положение.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Поверните переключатель зажигания по
часовой стрелке в положение ВКЛ (ON), не
запуская машину. На экране ДМД появится
сообщение «Ожидание запуска, прогрев»
(«Wait to start, preheating»). Сообщение о
прогреве исчезнет с экрана, когда свечи
закончат подогрев, и двигатель будет готов
к пуску.

3. Поворачивайте ключ переключателя
зажигания по часовой стрелке до тех пор,
пока двигатель не запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ. не эксплуатируйте стартер
в течение более 10 секунд подряд и не
эксплуатируйте стартер после запуска
двигателя. Давайте стартеру охладиться
между попытками пуска, иначе можно
повредить движок стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ: EDM (дисплейный модуль
двигателя) может предупредить оператора
о том, что DPF (сажевый фильтр)
регенерации необходимо. Для получения
инструкций о том, как начать регенерацию
DPF см DPF РЕГЕНЕРАЦИЯ в разделе
Обслуживание данного руководства.

4. Давайте двигателю и гидравлической
системе прогреться в течение 3–5 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Машина
испускает токсичные газы. Это может
привести к серьезному нарушению
дыхательной функции или к удушью.
Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Обратитесь в местные
регламентирующие органы для
выяснения предельных доз
воздействия. Поддерживайте
двигатель в правильно
отрегулированном состоянии.

5. Нажмите на мягкую кнопку, расположенную
под надписью «2000 RPM» или «2400
RPM» на ДМД (дисплейном модуле
двигателя), чтобы поднять обороты
двигателя до уровня, подходящего для
уборки.
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6. Снимите машину со стояночного тормоза.

7. Включите фары.

8. Отведите машину в то место, которое
нужно очистить.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

1. Прекратите подметание.

2. Снимите ступню с педали движения.
Нажмите ногой на педаль тормоза.

3. Нажмите на мягкую кнопку, расположенную
под надписью «1350 RPM» на
ДМД-(дисплейном модуле двигателя),
чтобы снизить обороты двигателя до
холостого хода.

4. Поставьте машину на стояночный тормоз.

5. Чтобы заглушить двигатель, поверните
ключ зажигания против часовой стрелки.
Извлеките ключ переключателя зажигания.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ: Перед тем, как
отойти от машины или начать
техобслуживание, не паркуйте ее вблизи
горючих материалов, пыли, газов или
жидкостей. Остановите машину на ровной
поверхности, поставьте на стояночный
тормоз, выключите ее и извлеките ключ.
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ПРИ РАБОТЕ С МАШИНОЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Эта машина
оснащена дизельным сажевым фильтром
(ДСФ), чтобы соответствовать новейшим
нормативам выбросов загрязняющих веществ.
Этот фильтр автоматически сжигает всю сажу,
собирающуюся в ДСФ, когда машина работает
с полной мощностью / производительностью.
Если машина не работала с полной
мощностью, то есть сажа осталась в ДСФ,
машину необходимо будет провести через
процесс регенерации. ДМД (дисплейный
модуль двигателя) предупреждает оператора,
когда возникает необходимость проведения
регенерации. Инструкции по запуску
регенерации ДСФ содержатся в данном
руководстве, в главе «РЕГЕНЕРАЦИЯ ДСФ»
раздела «ОБСЛУЖИВАНИЕ»

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатируйте машину на
полной мощности / производительности,
чтобы избежать необходимости проведения
регенерации. Смотрите главу
«РЕГЕНЕРАЦИЯ ДСФ» раздела
«ОБСЛУЖИВАНИЕ»в данном руководстве.

Перед подметанием уберите чрезмерно
крупный мусор. Соберите проволоку, веревки,
большие куски дерева и любой другой мусор,
который может намотаться на щетки.

Ведите машину по как можно более прямой
траектории. Избегайте столкновений со
столбами и не царапайте бока машины.
Траектории подметания должны
перекрываться на несколько сантиметров.

Избегайте слишком резких поворотов руля,
когда машина находится в движении. Машина
очень быстро реагирует на повороты рулевого
колеса. Избегайте резких поворотов (за
исключением чрезвычайных ситуаций).

Настройте скорость машины и силу прижатия
щеток к поверхности. Для наибольшей
эффективности используйте наименьшую силу
давления щеток.

Поддерживайте машину в движении, чтобы
предотвратить повреждение отделки пола.

Если результаты уборки
неудовлетворительные, прекратите уборку и
обратитесь к разделу ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ МАШИНЫ данного
руководства.

После каждого использования выполняйте
процедуры ежедневного технического
обслуживания (см. раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ» данного
руководства).

Медленно ведите машину на уклонах.
Пользуйтесь педалью тормоза для контроля
скорости машины, когда спуск становится
круче. Предпочтительнее проводить
подметание, двигаясь по уклону вверх, а не
вниз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Управляя машиной, медленно
перемещайтесь по наклонным и скользким
поверхностям.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Во время работы на машине не поднимайте
бункер, когда машина находится под
уклоном.
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ПОДМЕТАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Эксплуатируйте машину на
полной мощности / производительности,
чтобы избежать необходимости проведения
регенерации. Смотрите главу
«РЕГЕНЕРАЦИЯ ДСФ» раздела
«ОБСЛУЖИВАНИЕ»в данном руководстве.

1. Убедитесь в том, что бункер полностью
опущен.

2. Нажмите на мягкую кнопку, расположенную
под надписью «2000 RPM» или «2400
RPM» на ДМД (дисплейном модуле
двигателя), чтобы поднять обороты
двигателя до уровня, подходящего для
уборки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подметание осуществляйте
при 2000 об./мин. или 2400 об./мин. При 1350
об./мин. эффективность чистки будет
пониженной.

3. Дверца бункера во время подметания
должна быть закрыта. Если ваша машина
оборудована лампочкой дверцы бункера
(опция), убедитесь, что эта лампочка не
горит. Если лампочка дверцы бункера
горит, закройте дверцу бункера.

08476

4. Установите переключатель главной щетки
в положение Нормальная или II
Скорость.

5. Нажмите на верх переключателя боковой
щетки и переведите его в положение
Вкл./Вниз.

6. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы запустить его.

07769

7. Проведите необходимое подметание.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОДМЕТАНИЯ

1. Нажмите на низ переключателя боковой
щетки и переведите его в положение
Выкл/Вверх.

2. Установите переключатель главной щетки
в среднее положение Выкл.

3. Нажмите на выключатель встряхивателя
фильтра, чтобы провести встряхивание
пылеулавливающего фильтра бункера.

07767
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ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА

1. Прекратите подметание и вытряхните
фильтр.

2. Медленно отведите машину к месту свалки
мусора или к контейнеру для мусора.

3. Потяните за рычаг подъема бункера,
удерживайте его в положении Вверх,
чтобы поднять бункер на нужную высоту.

08480

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Во время работы на машине не поднимайте
бункер, когда машина находится под
уклоном. Перед подъемом бункера
убедитесь, что для этого имеется
достаточно пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забывайте, что
минимально необходимая для подъема и
выгрузки бункера высота потолка
составляет 3355 мм.

4. Отпустите рычаг подъема бункера вверх и
в среднее (Удерж.) положение.

08481

5. Отведите машину к контейнеру для
мусора.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Пользуясь машиной, осторожно ведите ее
при поднятом бункере.

6. Потяните за рычаг извлечения бункера и
удерживайте его в положении Извл..

08477

7. Опустите бункер на контейнер с мусором,
чтобы не разбрасывать пыль.

8. Потяните за рычаг дверцы бункера и
удерживайте его в положении Откр..

08474

9. Поднимите бункер достаточно высоко
и/или закройте дверцу бункера так, чтобы
поверх контейнера для мусора было
достаточно места.

10.Медленно отведите машину (сдайте назад)
от места свалки мусора или контейнера
для мусора.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Пользуясь машиной, осторожно ведите ее
при поднятом бункере.
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11. Толкните рычаг дверцы бункера и
удерживайте его в положении Закр..

08476

12. Толкните рычаг извлечения бункера и
удерживайте его в положении Уст..

08479

13. Нажмите и удерживайте рычаг подъема
бункера в положении Вниз.

08482

ПРИМЕЧАНИЕ. Рычаги подъема бункера,
извлечения бункера и дверцы бункера можно
использовать совместно, чтобы поднимать,
извлекать бункер и открывать дверцу
бункера.
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УСТАНОВКА ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Поставьте машину на стояночный тормоз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Произведите запуск машины.

3. Поднимите бункер до отказа вверх.

08480

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед подъемом бункера убедитесь, что
для этого имеется достаточно
пространства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забывайте, что
минимально необходимая для выгрузки
бункера из верхней точки высота потолка
составляет 2490 мм.

4. Извлеките опорную балку из зажима
хранения.

08589

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Поднятый бункер
может упасть. Установите опорную
балку бункера.

5. Опустите опорную балку бункера и
расположите ее на стопоре опорной балки.

6. Медленно опустите бункер так, чтобы
опорная балка покоилась на стопоре
опорной балки.

08482

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Зона защемления
подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

7. Включите двигатель.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОПОРНОЙ БАЛКИ БУНКЕРА

1. Произведите запуск машины.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При пуске машины держите ступню на
педали тормоза; педаль движения должна
находиться в нейтральном положении.

2. Слегка приподнимите бункер, чтобы
освободить опорную балку бункера.

08480

3. Вставьте опорную балку бункера в зажим
хранения.

08590

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Зона защемления
подъемного рычага. Не
приближайтесь к подъемным
рычагам бункера.

4. Опустите бункер.

08482

5. Включите двигатель.
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ОПЦИИ

ВАКУУМНАЯ ТРУБКА

В вакуумной трубке используется система
отсоса машины. Шланг отсоса с трубкой
позволяет убирать мусор, находящийся в
недоступных для машины местах.

1. Остановите машину в пределах
доступности места, которое нужно
пропылесосить.

2. Поставьте машину на стояночный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если оператор отсутствует
на сиденье, включается стояночный тормоз
или машина автоматически выключается по
истечении 2 секунд.

3. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы выключить его.
Индикаторная лампочка над этим
переключателем погаснет.

07769

4. Чтобы выключить и поднять главную
щетку, установите переключатель в
среднее положение Выкл..

5. Чтобы выключить и поднять боковую щетку
(щетки), установите низ переключателя
(переключателей) в положение
Выкл./Вверх.

6. Включите двигатель.

7. Откройте переднюю дверцу доступа к
бункеру и подсоедините подъемный рычаг.
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8. Удалите вакуумную заглушку с переходной
вакуумной трубки перед бункером.

9. Снимите вакуумную трубку и шланг с
зажимов крепления и соберите их воедино.

10. Присоедините вакуумную трубку к
переходной вакуумной трубке перед
бункером.

11. Закройте вакуумную дверцу, сместив рычаг
вакуумной дверцы вниз и влево в
зафиксированное положение.

12. Произведите пуск двигателя.

13. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы запустить его.
Загорится индикаторная лампочка над
этим переключателем.

07769

14. Выполните уборку нужного места.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность
несчастного случая. Не работайте с
всасывающей или трубкой во время

вождения.

15. Нажмите на переключатель вытяжного
вентилятора, чтобы выключить пылесос.
Индикаторная лампочка над этим
переключателем погаснет.

07769
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16. Откройте вакуумную дверцу, сместив
рычаг вакуумной дверцы вправо и вверх из
зафиксированного положения.

17. Отсоедините вакуумную заглушку от
переходной вакуумной трубки перед
бункером.

18. Разберите узел вакуумного шланга и
поместите обратно в зажимы крепления на
бункере.

19. Вставьте вакуумную заглушку на прежнее
место в переходной вакуумной трубке
перед бункером, отсоедините подъемный
рычаг и закройте дверцу переднего
доступа к бункеру.
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СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИОННОГО ФИЛЬТРА
(СРФ)

Система регенерационного фильтра (СРФ)
представляет собой дополнительно
поставляемое оборудование, которое
попеременно включает двигатели
встряхивателей фильтров, если фильтры
нуждаются в очистке из-за накопления пыли
или мусора.

В нормальном состоянии СРФ не требует,
чтобы оператор останавливал машину для
встряхивания фильтров во время подметания
(за исключением работы в чрезвычайно
запыленной среде). Однако рекомендуется
проводить встряхивание фильтров по
инициативе оператора всякий раз, когда
производится разгрузка бункера. Эту операцию
можно выполнить во время перемещения к
месту разгрузки. НЕ ПРОВОДИТЕ
встряхивания фильтров, пока бункер
находится в извлеченном из машины
состоянии. Чтобы инициировать цикл
встряхивания, нажмите кнопку фильтра на
панели приборов. См. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ВСТРЯХИВАТЕЛЯ ФИЛЬТРА.

В условиях очень сильной запыленности
индикатор засоренности фильтра на панели
приборов может продолжать гореть. В таком
случае оператору рекомендуется остановить
машину и инициировать один или два цикла
встряхивания, чтобы сбросить возможное
состояние засоренности фильтра. После
встряхивания извлеките бункер и удалите
поддон с пылью. Возобновите операцию
подметания.

При переполнении бункера лампочка может
загореться. Проверьте загрузку бункера и при
необходимости опорожните бункер.

Если лампочка фильтра продолжает гореть и
после выполнения всех описанных выше
операций, фильтры, возможно, забились либо
СРФ стала неработоспособной. Если
произошел отказ в системе управления СРФ,
можно провести встряхивание фильтров по
инициативе оператора путем нажатия кнопки
фильтра на панели приборов.

Успешность функционирования СРФ зависит
от чистоты и работоспособности фильтров.
Засорение фильтров может приводить к тому,
что циклы СРФ будут идти непрерывно даже
при пуске. Для работы дополнительного
оборудования требуется также, чтобы имелось
хорошее уплотнение верхней манжеты
бункера, а также хорошее уплотнение между
двумя верхними фильтровальными камерами.

При первоначальном пуске модели,
оборудованной СРФ, рекомендуется отвести
машину к месту пробного подметания. При
выполнении следующей операции
предполагается, что крышка бункера и верхняя
камера фильтра бункера были тщательно
очищены перед установкой дополнительного
оборудования СРФ. Проведите подметание в
течение 30 минут и откройте крышку бункера,
чтобы проверить целостность уплотнений.
Посмотрите на верх панелей встряхивателя и
не внутреннюю сторону крышки бункера.
Проверьте, нет ли следов проникновения
пыли, которое может быть вызвано отказом
уплотнения или фильтра. При необходимости
отремонтируйте. Периодически выполняйте эту
проверку, если пользуетесь подметальной
машиной с дополнительным оборудованием
СРФ.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
МАШИНЫ

Проблема Причина Способ устранения

Избыточное пылеобразова
ние

Износились, повреждены или
требуют регулировки юбки
щеток и пылезащитные
уплотнения.

Замените или отрегулируйте
юбки щеток или пылезащитные
уплотнения.

Засорился пылеулавливающий
фильтр бункера

Проведите встряхивание и/или
очистите или замените
пылеулавливающий фильтр

Главная щетка работает в
режиме Главная щетка
работает в режиме II Скорость

Поэксплуатируйте главную щет
ку при Норм. скорости.

Поврежден вакуумный шланг Замените вакуумный шланг

Повреждено уплотнение
вытяжного вентилятора
(кронштейн входного фильтра
вытяжного вентилятора)

Заменить уплотнение

Отказ вытяжного вентилятора Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Дверца бункера частично или
полностью закрыта

Откройте дверцу бункера

Сработал Термосторож Проведите сброс Термосторожа

На пылеулавливающих
фильтрах не хватает тканевого
предварительного фильтра

Очистите элементы фильтров и
установите тканевые фильтры
предварительной очистки.

Плохое качество уборки Износилась щетина щетки Замените щетки

Неправильно отрегулированы
главная и боковые щетки

Отрегулируйте главную и бо
ковые щетки

В механизм привода главной
щетки попал мусор

Освободите механизм привода
от мусора

Отказ привода главной щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Отказ привода боковой щетки Обратитесь в службу сервиса
TENNANT

Бункер заполнен Опорожните бункер

Напольные юбки бункера
износились или повреждены

Замените юбки

Дверца бункера частично или
полностью открыта

Закройте дверцу бункера

Неподходящая щетка для
подметания

За рекомендациями обратитесь
к представителю TENNANT
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В приведенной ниже таблице указывается
Ответственное лицо за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Обученный персонал

Период
ичность

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/
жидкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

Ежедне
вно

O 1. Двигатель Проверьте уровень масла EO 1.
Проверьте ремень
вентилятора на наличие
признаков повреждения и
износа

- 1.

Проверьте уровень
охлаждающей жидкости в
бачке

WG 1.

O 2 Воздушный фильтр
двигателя

Проверьте индикатор - 1.
Опорожните пылезащитный
колпачок

- 1.

O 8 Резервуар
гидравлической
жидкости

Проверьте уровень жидкости HYDO 1.

O 3 Юбки отсека щеток Проверить на наличие
повреждений, износ и
правильность регулировки

- 6

O 4 Манжетные юбки
бункера / Боковая
юбка бункера

Проверить на наличие
повреждений, износа и
правильность регулировки

- 3

O 3 Главная щетка Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 1.

O 5 Боковая щетка Проверка на наличие
признаков повреждения и
износа

- 1.

Проверьте конфигурацию
следов щетки

- 1.

O 6 Пылеулавливающи
й фильтр бункера

Встряхните - 2
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В приведенной ниже таблице указывается
Ответственное лицо за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Обученный персонал

Период
ичность

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/жи
дкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

50
часов

O 3 Главная щетка Поверните концом к концу - 1.
T 3 Главная щетка Проверьте конфигурацию

следов щетки. При
необходимости
отрегулируйте

- 1.

O 6 Пылеулавливающий
фильтр бункера

Проверьте / почистите - 2

T 7 Регулировка главной
щетки

Смазка ВЗЧ 1.

T 1. Двигатель Проверьте топливопровод
и хомуты на наличие
повреждений и износ

- Все

Слейте воду из сепаратора
вода / топливо

- 1.

100
часов

T 9 Охладитель
гидравлической
жидкости

Очистите оребрение
охладителя

1.

T 1. Двигатель � Смените масло и
фильтрующий элемент

EO 1.

Очистите корпус
радиатора снаружи

1.

O 10 Шины Проверьте давление - 3
O 3 Уплотнения главной

щетки и бункера
Проверьте на наличие
повреждений и износ

- 12

T 1. Ремень кондиционера
(опция)

Проверьте натяжение - 1.

T - Фильтр кондиционера
(опция)

Очистите и при
необходимости замените

- 1.

200
часов

T 1. Двигатель Очистите паром внешнюю
часть

- 1.

T 11 Подшипники опоры
заднего колеса

Смазка ВЗЧ 2

T 12 Стояночный тормоз Проверьте регулировку - 1.
T 13 Шпильки шарнира

боковой щетки
Смазка ВЗЧ 1.

250
часов

T 1. Двигатель Проверьте шланги
радиатора и хомуты на
наличие повреждений и
износ

- Все

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ
BF Тормозная жидкость.. . . .
EO Моторное масло SAE 10W-30, классификация дизеля API CJ-4 или выше, CF / SH.. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость премиум-класса TennantTrue или ее аналог.
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB (деталь № 01433-1 по каталогу. . .
TENNANT)
WG Этиленгликолевый антифриз на водной основе, постоянный, на температуру до -34º C. . .
(-30º F)

ПРИМЕЧАНИЕ.  В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните процедуры, указанные в (�), после первых 50 часов работы.
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В приведенной ниже таблице указывается
Ответственное лицо за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Обученный персонал

Период
ичность

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/
жидкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

Проверьте регулировку ремня
вентилятора

- 1.

Проверьте шланги
воздухозаборника

- 1.

T 2 Воздушный фильтр
двигателя

Очистите элемент
воздушного фильтра

- 1.

400
часов

T 14 Главный тормозной
цилиндр

Проверьте уровень жидкости ТЖ 1.

T 1. Двигатель Прополощите радиатор и
замените охлаждающую
жидкость

- 1.

500
часов

T 1. Двигатель Замените топливный фильтр - 1.
Замените ремень
вентилятора

- 1.

Удалите пыль с решетки и
ребер радиатора

- 1.

800
часов

T 8 Резервуар
гидравлической
жидкости

Замените колпачок
наполнителя

-

T - Гидравлические
шланги

Проверьте на наличие
повреждений и износ

- Все

T 11 Двигатель
перемещения

� Затяните гайку оси (вала) - 1.

T 11 Переднее / заднее
колеса

� Затяните колесные гайки - 1.

T 15 Аккумулятор � Очистите и подтяните
клеммы аккумулятора

- 1.

1000
часов

T 1. Двигатель Проверьте клапанный зазор - 4

1200
часов

T 16 Фильтр
гидравлической
жидкости

Смените фильтрующий
элемент

- 1.

1500
часов

T 1. Двигатель Замените элемент
маслоотделителя

- 1.

Клапан ПВК (принудительной
вентиляции картера)

- 1.

Проверьте камеру
охлаждения в системе
рециркуляции отработавших
газов (РОГ) на наличие
повреждений

- 1.

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ
BF Тормозная жидкость.. . . .
EO Моторное масло SAE 10W-30, классификация дизеля API CJ-4 или выше, CF / SH.. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость премиум-класса TennantTrue или ее аналог.
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB (деталь № 01433-1 по каталогу. . .
TENNANT)
WG Этиленгликолевый антифриз на водной основе, постоянный, на температуру до -34º C. . .
(-30º F)
ПРИМЕЧАНИЕ.  В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы
ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните процедуры, указанные в (�), после первых 50 часов работы.
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В приведенной ниже таблице указывается
Ответственное лицо за каждый тип процедуры.
O = Оператор
T = Обученный персонал

Период
ичность

Ответс
твенно
е лицо Код Описание Процедура

Смазка/
жидкость

Кол-во
точек

обслуж
ивания

1600
часов

T 17 Подшипники
передних колес

Проверьте, смажьте и
отрегулируйте

ВЗЧ 2

2400
часов

T 8 Резервуар
гидравлической
жидкости

Замените сетчатый фильтр на
всасывающей линии

- 1.

Замените гидравлическую
жидкость

HYDO 1.

3000
часов

T 18 ДСФ (дизельный
сажевый фильтр)

Отправьте в авторизованный
сервисный центр на чистку

- Все

T 1. Двигатель Проверьте турбокомпрессор
на герметичность

- 1.

1 год T 1. Двигатель Проверьте шланги
рециркуляции отработавших
газов (РОГ)

- 1.

Проверьте выпускной
коллектор на наличие
повреждений / утечек

- 1.

T 2 Воздушный фильтр
двигателя

Замените элемент
воздушного фильтра

- 1.

T 18 ДСФ (дизельный
сажевый фильтр)

Проверьте трубки датчиков и
шланги

- Все

2 года T 1. Двигатель Замените шланги
маслоотделителя

- 1.

Замените напорный шланг
датчика турбонагнетателя

- 1.

Замените шланг камеры
охлаждения в системе
рециркуляции отработавших
газов (РОГ)

- 1.

Замените шланг смазки
турбонагнетателя

- 1.

Замените шланги и хомуты
радиатора

- Все

Замените шланги
воздухозаборника

- Все

Замените шланги и хомуты
системы охлаждения

- Все

T 18 ДСФ (дизельный
сажевый фильтр)

Замените шланги датчика
давления

- 2

СМАЗКА/ЖИДКОСТЬ
BF Тормозная жидкость.. . . .
EO Моторное масло SAE 10W-30, классификация дизеля API CJ-4 или выше, CF / SH.. . . .
HYDO Гидравлическая жидкость премиум-класса TennantTrue или ее аналог.
ВЗЧ Специальное смазочное средство, смазка Lubriplate EMB (деталь № 01433-1 по каталогу. . .
TENNANT)
WG Этиленгликолевый антифриз на водной основе, постоянный, на температуру до -34º C. . .
(-30º F)

ПРИМЕЧАНИЕ.  В условиях чрезвычайно сильной запыленности могут потребоваться более
короткие интервалы

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполните процедуры, указанные в (�), после первых 50 часов работы.
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СМАЗКА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

ОПОРА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

Смазывайте подшипники опор задних колес
каждые 200 часов работы.

08451

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Перебирайте и регулируйте подшипники
передних колес каждые 1600 часов
эксплуатации.

08579

ШПИЛЬКИ ШАРНИРА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Смазывайте шпильки шарнира боковой щетки
каждые 200 часов эксплуатации.

08581

РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Смазывайте систему регулировки главной
щетки каждые 50 часов эксплуатации.

08934
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ГИДРАВЛИКА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

РЕЗЕРВУАР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Резервуар с гидравлической жидкостью
располагается за сиденьем оператора.

Ежедневно проверяйте уровень
гидравлической жидкости при рабочей
температуре. Следите за тем, чтобы бункер во
время проверки уровня гидравлической
жидкости был опущен. Визуальный указатель с
метками FULL (ПОЛНЫЙ, черная линия) и ADD
(ДОБАВЬТЕ, красная линия) показывает
уровень гидравлической жидкости в
резервуаре.

08430

Крышка заливной горловины со встроенным
дыхательным клапаном смонтирована сверху
на гидравлическом бачке. Заменяйте колпачок
после каждых 800 часов работы.

08430

Перед тем, как устанавливать колпачок
обратно на резервуар, смазывайте прокладку
колпачка наполнителя пленкой гидравлической
жидкости.

ВНИМАНИЕ! Не переполняйте резервуар
гидравлической жидкости и не работайте на
машине при низком уровне гидравлической
жидкости в резервуаре. Иначе может
произойти повреждение гидравлической
системы.

Сливайте гидравлическую жидкость из бачка и
заправляйте его новой гидравлической
жидкостью премиум-класса TennantTrue
каждые 2400 часов эксплуатации.

В бачке (резервуаре) имеется встроенный
фильтр, фильтрующий гидравлическую
жидкость до того, как она поступает в систему.
Фильтр грубой очистки подлежит замене
каждые 2400 часов работы.

Фильтр гидравлической жидкости
располагается в отсеке двигателя. Заменяйте
элемент фильтра каждые 1200 часов
эксплуатации или когда индикатор загрязнения
гидравлического фильтра остается
включенным. Проверьте уровень
гидравлической жидкости и долейте в случае
необходимости.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ

Для разных температурных диапазонов
окружающего воздуха доступны три вида
жидкости.

Гидравлическая жидкость TennantTrue пре
миум-класса

 (продленный срок службы)

Номер
детали

Емкость Класси
фикация
уровня
вязкости
по ISO
(VI)

Температур
ные диапа
зоны окру
жающего
воздуха

1057710 3,8 л

(1 гал)

ISO 100

VI 126
или выше

29º�C (85º�F)
или выше

1057711 19 л

(5 гал)

1057707 3,8 л

(1 гал)

ISO 32

VI 163
или выше

7 �C
 (45º�F) или
ниже

1057708 19 л
(5 гал)

При использовании местной гидравлической
жидкости убедитесь, что ее спецификации
соответствуют требованиям, предъявляемым к
гидравлическим жидкостям Tennant.
Использование жидкостей-заменителей может
приводить к преждевременному отказу
гидравлических узлов.

ВНИМАНИЕ!  Внутренняя смазка
гидравлических узлов зависит от
гидравлической жидкости, используемой в
системе.  При поступлении в гидравлическую
систему грязи или других примесей могут
происходить отказы, ускоренный износ и
повреждения.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ

Проверяйте шланги гидравлической системы
на износ или наличие повреждений через
каждые 800 часов работы.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины используйте кусок
тонкого картона для обнаружения утечки
гидравлической жидкости.

Жидкость, истекающая из очень маленького
отверстия под большим давлением, может
быть почти невидима и стать причиной
травмы.

00002

При обнаружении утечки жидкости обратитесь
к соответствующему сотруднику.

ВНИМАНИЕ: Используйте только
поставляемые TENNANT гидравлические
шланги или их полные эквиваленты.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

44 800 4F/Stage V Diesel 9015999 (2−2017)

ДВИГАТЕЛЬ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

МОТОРНОЕ МАСЛО

ПРИМЕЧАНИЕ: Все масло должно быть
слито из двигателя перед использованием
масла другой марки или масла с другой
вязкостью. Никогда не смешивайте масло
другой марки или масло другой вязкости с
маслом, которое уже находится в двигателе.

Ежедневно проверяйте уровень масла в
двигателе. Замените моторное масло и
масляный фильтр после первых 50 часов
эксплуатации машины, а затем меняйте после
каждых 100 часов эксплуатации.

Слив моторного масла двигателя
располагается на поддоне картера двигателя.
Сливайте моторное масло, когда оно еще
теплое.

Заливайте масло в двигатель до уровня между
отметками на щупе. НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ через
верхнюю отметку. Вместимость моторного
масла составляет 6.6 л (7 кварт), включая
масляный фильтр.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины избегайте контакта
с горячей охлаждающей жидкостью. Не
снимайте крышку с радиатора, если
температура двигателя высокая. Дайте
двигателю охладиться.

Ежедневно проверяйте уровень охлаждающей
жидкости в бачке. При холодном двигателе
уровень охлаждающей жидкости должен
находиться между двумя отметками. За
инструкциями по смешиванию
воды/охлаждающей жидкости обращайтесь к
производителю охлаждающей жидкости.

Проверяйте состояние шлангов и хомутов
радиатора через каждые 250 часов работы.
Затягивайте незатянутые хомуты. Заменяйте
поврежденные шланги и хомуты.
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Каждые 100 часов эксплуатации проверяйте
внешнюю часть активной зоны радиатора и
ребра охладителя гидравлической жидкости.
Каждые 500 часов эксплуатации выдувайте
или вымывайте всю пыль (при помощи сжатого
воздуха или воды низкого давления) через
решетку и ребра радиатора со стороны,
противоположной нормальному направлению
потока воздуха. Будьте осторожны, чтобы не
погнуть при чистке охлаждающие ребра.
Чистку проводите тщательно, чтобы
предотвратить появление на оребрении корки
из пыли. Чтобы избежать растрескивания
радиатора, перед очисткой давайте радиатору
и ребрам охлаждения охладиться.

08454

Промывайте радиатор и систему охлаждения
через каждые 400 часов эксплуатации.

Проверяйте шланги и хомуты радиатора
каждые два года.

РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ

Ежедневно проверяйте ремень вентилятора
двигателя на наличие признаков повреждения
и износа. Проверяйте натяжение ремня
двигателя каждые 250 часов эксплуатации.
При необходимости отрегулируйте натяжение
ремня. При правильном натяжении ремня
отклонение составляет 7-9 мм при воздействии
силой от 10 кг в середине самого длинного
пролета ремня.

08935

Заменяйте ремень вентилятора двигателя
через каждые 500 часов эксплуатации.

РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Проверяйте натяжение ремня двигателя
каждые 100 часов эксплуатации. При
необходимости отрегулируйте натяжение
ремня. При правильном натяжении ремня
отклонение составляет 4-7 мм при воздействии
силой 25-27 кг на середину ремня.
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СЛИВ ВОДЫ ИЗ СЕПАРАТОРА ВОДА /
ТОПЛИВО

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины рядом с местом
обслуживания топливной системы не должно
быть пламени и искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

Сливайте воду из сепаратора вода / топливо
каждые 50 часов эксплуатации.

Поверните ключ в положение "включено" (не
запуская двигатель).

Turn разделительную установку воды /
топлива, расположенный на нижней части
воды / Сепаратор топлива примерно на
пол-оборота, чтобы открыть слив.

Нажмите насосу несколько раз, чтобы слить
воду из воды / топлива сепаратора.

Закройте разделительную установку воды /
топлива.

ТОПЛИВОПРОВОДЫ

Проверяйте топливопроводы после каждых 50
часов эксплуатации. Если ленточный хомут не
затянут, капните масла на винт и надежно
затяните ленту.

Резиновые топливопроводы подвергаются
износу независимо от интенсивности
эксплуатации машины. Заменяйте
топливопроводы и ленточные хомуты каждые
два года.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины рядом с местом
обслуживания топливной системы не должно
быть пламени и искр. Обеспечьте хорошее
проветривание этого места.

При обнаружении изношенных или
поврежденных топливопроводов и зажимов
для шлангов до истечения двухлетнего срока
заменяйте или ремонтируйте их
незамедлительно. Прокачивайте топливную
систему после замены любого из
топливопроводов и/или топливного фильтра –
см. ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Если
топливопровод не установлен, заткните оба
его конца чистой тканью или бумагой для
предотвращения попадания грязи. Грязь в
трубопроводе может привести к неисправности
топливного насоса.

ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Обычно дизельные топливные системы
требуют прокачки для удаления воздушных
пузырей из топливопроводов и компонентов
топлива. Обычно это требуется после
израсходования топлива, замены элементов
фильтров или ремонта узлов топливной
системы. Наличие воздуха в топливе
препятствует равномерной работе двигателя.
Дополнительную информацию см. в
руководстве изготовителя двигателя.
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

Заменяйте три топливных фильтра каждые 500
часов эксплуатации.

ЭЛЕМЕНТ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЯ

Заменяйте элемент маслоотделителя каждые
1500 часов эксплуатации.

Заменяйте шланги элемента маслоотделителя
каждые два года.

КЛАПАН ПВК (ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА)

Проверяйте клапан ПВК каждые 1500 часов
эксплуатации.
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КАМЕРА ОХЛАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
(РОГ)

Проверяйте камеру охлаждения в системе
рециркуляции отработавших газов (РОГ) на
наличие повреждений после каждых 1500
часов эксплуатации.

Ежегодно проверяйте трубки и шланги в
системе рециркуляции отработавших газов
(РОГ) на наличие повреждений.

Заменяйте шланги рециркуляции
отработавших газов (РОГ) раз в два года.

ДСФ (ДИЗЕЛЬНЫЙ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР)

Отправляйтете ДСФ в авторизованный
сервисный центр на чистку после каждых 3000
часов эксплуатации.

Ежегодно проверяйте трубки и шланги датчика
давления ДСФ на наличие повреждений.

Заменяйте шланги датчика давления ДСФ
каждые два года.

ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР

Ежегодно проверяйте выпускной коллектор на
наличие повреждений / утечек.
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ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ

Проверяйте турбонагнетатель на наличие
утечек каждые 3000 часов эксплуатации.

Заменяйте напорный шланг датчика
турбонагнетателя каждые два года.

Заменяйте шланг смазки датчика
турбонагнетателя каждые два года.

ЗАЗОР КЛАПАНА

Каждые 1000 часов эксплуатации проверяйте и
регулируйте зазор клапанов на 0,18-0,22 мм на
холодном двигателе.

ШЛАНГИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

Проверяйте шланги воздухозаборника на износ
и наличие повреждений каждые 250 часов
эксплуатации.

Заменяйте шланги воздухозаборника каждые
два года.
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ИНДИКАТОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Ежедневно проверяйте индикатор. Красная
линия индикатора будет перемещаться по
мере того, как элемент воздушного фильтра
заполняется грязью. Не меняйте элемент
воздушного фильтра до тех пор, пока красная
линия не достигнет уровня 5 кПа (20 по H2O)),
и окно "ПРОВОДИТЬ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОГДА ОКНО КРАСНОЕ"
не закрасится красным цветом. Двигатель
должен работать для обеспечения точного
считывания показаний индикатора воздушного
фильтра.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При обслуживании машины остерегайтесь
движущихся деталей. Не носите просторной
одежды и украшений и соберите длинные
волосы.

УЗЕЛ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Ежедневно очищайте пылезащитный колпачок
воздушного фильтра.

Очищайте элемент воздушного фильтра
каждые 250 часов эксплуатации. Заменяйте
элемент воздушного фильтра ежегодно.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Заменяйте элемент воздушного фильтра лишь
в том случае, если индикатор воздушного
фильтра сигнализирует о наличии препятствия
в системе напуска воздуха, или элемент
фильтра поврежден. См. ИНДИКАТОР
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.

Извлеките элемент фильтра. Тщательно
очистите влажной тканью концевую пробку
(заглушку) и внутреннюю поверхность корпуса.
Очистите уплотняемые поверхности кожуха.

Установите элемент фильтра в корпус
воздушного фильтра и пылезащитный
колпачок таким образом, чтобы выход для
воды был направлен вниз.

Заменив элемент воздушного фильтра,
нажмите на кнопку сброса на краю индикатора
и сбросьте показания.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ДСФ (ДИЗЕЛЬНОГО
САЖЕВОГО ФИЛЬТРА)

ДСФ улавливает сажу из выхлопной системы,
предотвращая ее выброс в атмосферу. Это
необходимо, чтобы соответствовать новейшим
нормативам выбросов загрязняющих веществ.
Во время эксплуатации машины уловленная
сажа создает встречное давление в ДСФ. С
возрастанием этого встречного давления оно
может повлиять на работу двигателя и / или
повредить двигатель, если сажа не будет
удалена с помощью процесса регенерации.
Сажа, уловленная в ДСФ, сжигается в
процессе регенерации, устраняющей
встречное давление.

Машина автоматически сжигает сажу,
собирающуюся в ДСФ , когда машина
работает на оптимальном уровне мощности (с
полной мощностью / производительностью).
ДСФ засоряется гораздо быстрее, если
машина не работает на оптимальном уровне
мощности. Во избежание необходимости
проведения активной регенерации, всегда
старайтесь эксплуатировать машину на
оптимальном уровне мощности.

Регенерация ДСФ необходима, когда ДСФ
существенно засорен. Когда необходима
регенерация, на ДМД(дисплейном модуле
двигателя) появляется предупреждение.

На регенерацию может потребоваться от 20 до
40 минут, в зависимости от температуры
двигателя и окружающей среды. Когда
регенерация запущена, прерывать ее не
следует. Рекомендуется проводить
регенерацию сразу после появления первого
желтого предупреждения. Регенерацию можно
отложить на более позднее время, но каждый
раз, когда просьба о проведении регенерации
отклоняется, накапливается еще больше сажи,
которая еще больше затрудняет работу
двигателя и увеличивает длительность
следующей регенерации.

Если оказывается невозможно довести
регенерацию до конца (из-за
производственных условий / ситуации),
нажмите мягкую кнопку под символом «Х»
(«Отменить выбор»), чтобы закрыть
предупреждение о регенерации и вернуться к
индикаторной панели.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДСФ (ДИЗЕЛЬНОГО
САЖЕВОГО ФИЛЬТРА)

ДМД будет показывать разноцветные
предупреждения ДСФ, сначала - желтые,
затем - оранжевые и наконец - красные,
символизирующие срочность.

Желтое предупреждение: В ДСФ накопилось
достаточно сажи для автоматической активной
регенерации. Машиной все еще можно
пользоваться для чистки, и ее двигатель
работает без изменений. На этом этапе
регенерацию можно произвести во время
подметания. Рекомендуется произвести
регенерацию на этом этапе. См. раздел
ЗАПУСК РЕГЕНЕРАЦИИ ВО ВРЕМЯ
ПОДМЕТАНИЯ.

Оранжевое предупреждение: В ДСФ
накопилось достаточно сажи для
автоматической активной регенерации.
Машиной все еще можно пользоваться для
чистки, но в работе ее двигателя есть
ухудшения. На этом этапе регенерацию можно
произвести во время подметания или на
парковке. Настоятельно рекомендуется
произвести регенерацию на этом этапе,
поскольку в дальнейшем, если это
предупреждение будет оставлено без
внимания, необходимо будет парковать
машину для проведения регенерации. См.
раздел ЗАПУСК РЕГЕНЕРАЦИИ ВО ВРЕМЯ
ПОДМЕТАНИЯ или раздел ЗАПУСК
РЕГЕНЕРАЦИИ НА ПАРКОВКЕ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите на мягкую кнопку
под стрелкой «вниз», чтобы посмотреть
полный экран. Нажмите на мягкую кнопку под
стрелкой «вверх», чтобы вернуться к
предыдущему экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если оранжевые
предупреждения будут оставлены без
внимания, появится предупреждение о
выключении, и двигатель будет
отключаться каждые 5 минут, пока
регенерация не закончится. Если появится
красное предупреждение, и на экране
высветится Excessive PM4 (P3007) или
Excessive PM5 (P3008), оператор не сможет
запускать процесс регенерации.
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Красное (НЕОТЛОЖНОЕ) предупреждение:
ДСФ переполнен сажей, и ему требуется
регенерация НА ПАРКОВКЕ. Машиной
БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ пользоваться для чистки,
так работа ее двигателя существенно
затруднена. Крайне необходимо провести
регенерацию на парковке сразу после
получения этого предупреждения, поскольку
это последнее предупреждение, которое
позволяет оператору запустить регенерацию
на парковке. См. раздел ЗАПУСК
РЕГЕНЕРАЦИИ НА ПАРКОВКЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите на мягкую кнопку
под стрелкой «вниз», чтобы просмотреть
полный экран. Нажмите на мягкую кнопку под
стрелкой «вверх», чтобы вернуться к
предыдущему экрану.

См. раздел ЗАПУСК РЕГЕНЕРАЦИИ НА
ПАРКОВКЕ. В нем содержатся указания по
безопасному осуществлению регенерации на
парковке.

2-е Красное (НЕОТЛОЖНОЕ)
предупреждение: Если первое красное
предупреждение будет оставлено без
внимания, оператор не сможет больше
запустить процесс регенерации. Для запуска
регенерации понадобится
квалифицированный сервисный инженер.
Запаркуйте машину немедленно и вызовите
квалифицированного сервисного инженера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия машины не
распространяется ни на какой ремонт ДСФ,
связанный с игнорированием предупреждений
о регенерации.

3-е Красное (НЕОТЛОЖНОЕ)
предупреждение: Если второе красное
предупреждение будет оставлено без
внимания, и машина не будет немедленно
выключена, ДСФ придется либо заменить,
либо снять с машины и отправить для чистки в
компетентную мастерскую. Это очень
затратный ремонт, и на него не
распространяется гарантия машины.
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ПИКТОГРАММЫ СОСТОЯНИЯ ДСФ
(ДИЗЕЛЬНОГО САЖЕВОГО ФИЛЬТРА)

Следите за состоянием ДСФ по
цветокодированным пиктограммам
состояния ДСФ.

Состояни
е

Пиктогра
мма Описание

Парковочный тормоз - Зеленая
пиктограмма появляется, когда
машина поставлена на
парковочный тормоз.

Нейтраль коробки передач -
Зеленая пиктограмма
появляется, когда педаль
направления находится в
нейтральном положении.

Лампа высокой температуры
выхлопных газов двигателя -
Красная пиктограмма появляется
во время активной регенерации
ДСФ, когда температура выпуска
ДСФ достаточно высока для
регенерации. 

Команда лампочке ДСФ -
Красная пиктограмма горит
непрерывно во время
регенерации или мигает,
запрашивая регенерацию на
парковке. Желтая пиктограмма
горит непрерывно, запрашивая
автоматическую активную
регенерацию, когда регенерация
заблокирована.

Регенерация ДФС заблокирована
- Появляется, когда машина или
оператор заблокировали
регенерацию.

ЗАПУСК РЕГЕНЕРАЦИИ ВО ВРЕМЯ
ПОДМЕТАНИЯ

ДМД показывает значение по-умолчанию:
«Заблокировано». Пиктограмма
«Заблокировано» высвечивается на ДМД,
когда регенерация заблокирована.
Разблокируйте систему, чтобы запустить
активную регенерацию.

1. Нажмите мягкую кнопку под «DPF
Commands» («Команды ДСФ»), чтобы
получить доступ к команде «Un-Inhibit
Regen» («Разблокировать регенерацию»).

2. Выберите «Un-Inhibit Regen» в меню и
выполняйте указания, появляющиеся на
экране.

3. ДМД вернется к значению по-умолчанию
(«Заблокировано») после выполнения
разблокированной регенерации.
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ЗАПУСК РЕГЕНЕРАЦИИ НА ПАРКОВКЕ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ: Прежде чем
запустить активную регенерацию на
парковке, остановите машину на ровной
поверхности в хорошо вентилируемом
открытом месте. Паркуйте машину в
местах, где мало движения, в стороне от
пешеходов и другого оборудования. Не
паркуйте машину вблизи горючих
материалов, пыли, газов или жидкостей. Не
паркуйте машину в помещениях или в
закрытых зонах. Поставьте машину на
стояночный тормоз. Не оставляйте машину
без присмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все коды неисправностей на
ДМД (дисплейном модуле двигателя) должны
быть сброшены до начала регенерации. ДМД
не позволит двигателю начать
регенерацию, пока на экране остаются коды
неисправностей.

1. Отведите машину в безопасное место для
осуществления регенерации на парковке и
переведите педаль хода в нейтральное
положение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Педаль направления должна
оставаться в нейтральном положении, а все
функции подметания должны быть
отключены до завершения регенерации.

2. Нажмите мягкую кнопку ДМД,
расположенную под надписью «1350
RPM», чтобы снизить обороты двигателя
до холостого хода.

3. Поставьте машину на стояночный тормоз.
Пиктограмма стояночного тормоза на ДМД
подсветится.

4. Прочитайте и выполните инструкции на
ДМД.

5. Нажмите мягкую кнопку под «DPF
Commands» («Команды ДСФ»), чтобы
получить доступ к команде
«Разблокировать реген.».

6. Выберите в меню пункт «Разблокировать
реген.».
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7. Прочитайте инструкции на экране ДМД.
Нажмите мягкую кнопку, расположенную
под стрелкой «вниз», чтобы просмотреть
оставшуюся часть предупреждения.

8. Нажмите мягкую кнопку, расположенную
под надписью «Request Regen»
(«Запросить регенерацию»), чтобы
запустить регенерацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите мягкую кнопку,
расположенную под стрелкой «вверх», чтобы
вернуться к предыдущему экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель выключается
каждые 5 минут, его необходимо
перезапускать каждый раз, а команду
регенерации - установить на
«разблокировать» до того момента, пока
двигатель не достигнет рабочей
температуры, так что сможет проходить
регенерация.

9. Подождите, пока машина не завершит
регенерацию на парковке (это может
занять 20-40 минут). Пиктограмма ДСФ и
пиктограмма высокой температуры
выхлопных газов двигателя будут гореть
красным, пока машина находится в режиме
регенерации на парковке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запустив регенерацию на
парковке, не трогайте педаль направления,
не снимайте машину со стояночного
тормоза и не выключайте двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пиктограмма высокой
температуры выхлопных газов двигателя
горит красным цветом во время
регенерации, когда температура выпуска
ДСФ достаточно высока для запуска
процесса регенерации.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Запустив регенерацию на
парковке, не трогайте педаль направления,
не снимайте машину со стояночного
тормоза и не выключайте двигатель. Не
прерывайте регенерацию на парковке, если
только не возникнут уважительные причины
(угрозы безопасности), по которым
регенерация на парковке должна быть
преждевременно остановлена. Только если
необходимо, нажмите мягкую кнопку,
расположенную под надписью «Stop Regen»
(«Остановить регенерацию»), чтобы
остановить регенерацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:  После преждевременно
прерванной регенерации на парковке ДМД
может снова показать предупреждение о
необходимости регенерации при следующем
запуске машины, если она разогреется до
температуры, достаточно высокой для
проведения регенерации. Если
обстоятельства позволят, запустите еще
одну регенерацию.

10.«DPF regeneration is complete»
(«Регенерация ДСФ завершена») появится
на дисплее ДМД после завершения
регенерации на парковке. Нажмите мягкую
кнопку под символом «Х» («Отменить
выбор»), чтобы закрыть сообщение и
вернуться к индикаторной панели. Машина
готова к работе.
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АККУМУЛЯТОР

После первых 50 часов работы, а затем через
каждые 800 часов очищайте и затягивайте
контакты аккумуляторной батареи. Не
добавляйте в аккумулятор воду и не снимайте
заглушки вентиляционных отверстий
аккумулятора.

Чтобы получить доступ к аккумулятору,
снимите крышку, закрывающую отсек
аккумуляторной батареи, который находится в
моторном отделении.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Во время проведения ремонта или
обслуживания машины избегайте контакта с
кислотой батареи.

ПРЕРЫВАТЕЛИ

Прерыватели представляют собой
сбрасываемые защитные выключатели
электрических цепей, сконструированные для
прекращения подачи тока в случае перегрузки
цепи. Если прерыватель сработал, нужно
провести его восстановление вручную. После
того, как прерыватель охладится, нажмите на
кнопку восстановления (сброса).

Если перегрузка, вызвавшая срабатывание
прерывателя, сохраняется, прерыватель будет
продолжать прерывать ток в цепи, пока
проблема не будет устранена.

Все, кроме двух, прерыватели располагаются в
отсеке оператора. Имеется два прерывателя
на 30 А, располагающихся за панелью
прерывателей, к которой можно получить
доступ, подняв бункер. Прерыватели на 30 А
являются самосбрасывающимися: после
срабатывания и охлаждения они
восстанавливаются сами.

В приведенной ниже таблице приведены
прерыватели и защищаемые ими цепи.

Прерыва
тель
Цепи Номинал Защищаемая цепь

CB-1 15 А Звуковой сигнал

CB-2 15 А Встряхиватель фильтра

CB-3 15 А Средства управления

CB-4 15 А Приборный щиток

CB-5 15 А Аварийная сигнализация

CB-6 2,5 А Щетки

CB-7 15 А Опция с левосторонней щет
кой

CB-8 15 А Оборудование кабины

CB-9 15 А Принадлежности

CB-10 30 А Компрессор/нагнетатель
пер. тока

CB-11 30 А Холодильник/вытяжн. венти
ляторы пер. тока
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БУНКЕР ДЛЯ МУСОРА

Пылеулавливающие фильтры фильтруют
воздух, втянутый из бункера.
Пылеулавливающие фильтры оборудуются
встряхивателями (шейкерами), чтобы удалять
накапливающиеся частицы пыли.
Встряхиватели пылеулавливающих фильтров
запускаются под действием выключателей.

Проводите встряхивание пылеулавливающих
фильтров перед опорожнением бункера и в
конце каждой рабочей смены. Не проводите
встряхивания фильтров, пока бункер
находится в извлеченном из машины
состоянии. Проверяйте и очищайте
пылеулавливающие фильтры после каждых 50
часов эксплуатации. В условиях чрезвычайно
сильной загрязненности может потребоваться
более частая очистка пылеулавливающих
фильтров. Поврежденные фильтры заменяйте.

СНЯТИЕ ИЛИ ЗАМЕНА
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ФИЛЬТРА
БУНКЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ. Очищайте фильтр более
часто, если работа ведется в условиях сильной
запыленности.

1. Встряхните пылеулавливающий фильтр
бункера.

2. Заглушите двигатель и поставьте машину
на стояночный тормоз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Откройте крышку бункера.

4. Отсоедините проволочные выводы
двигателя встряхивателя.

5. Снимите четыре крепежных винта с
корпуса встряхивателя фильтра.

08591

6. Извлеките корпус встряхивателя фильтра
из бункера.

7. Осторожно переверните корпус
встряхивателя и элемент.

8. Ослабьте затяжку четырех крепежных
винтов на корпусе встряхивателя.

08592

9. Снимите стопорное кольцо с корпуса
встряхивателя. Извлеките фильтр.

10. Убедитесь, что сетчатый фильтр
предварительной очистки плотно обернут
вокруг и надежно закреплен на новом
элементе фильтра. Наденьте новый
фильтр на корпус встряхивателя фильтра.

11. Наденьте на фильтр стопорное кольцо.
Убедитесь, что стопорное кольцо входит
внутрь губы элемента фильтра на всем
протяжении. Выровняйте прорези на
стопорном кольце с отверстиями
крепежных винтов.

08593

12.Закрепите, используя крепежные винты.

13.Проверьте, не повреждено ли уплотнение
на корпусе встряхивателя. Убедитесь, что
виброизоляторы смонтированы по всем
четырем углам на корпусе встряхивателя
фильтра.

14.Поместите фильтр и корпус встряхивателя
в бункер.

15.Вставьте четыре крепежных винта и
затяните их.

16.Подсоедините проволочные выводы
двигателя встряхивателя.
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ОЧИСТКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО
ФИЛЬТРА БУНКЕРА

Для чистки пылеулавливающих фильтров
используйте один из следующих методов:

� МЕТОД ВСТРЯХИВАНИЯ - Нажмите
выключатель встряхивателя фильтра.

� ВОЗДУШНЫЙ МЕТОД - Продуйте
пылеулавливающий фильтр сжатым
воздухом изнутри. Эта операция может
выполняться и когда фильтр находится в
машине, но для более эффективной
очистки можно вынимать
пылеулавливающий фильтр из машины и
осуществлять обертывание сетки
предварительной очистки из
фильтрующего элемента.

08594

� ВОДНЫЙ МЕТОД - Снимите с
фильтрующего элемента тканевую обертку
сетки предварительной очистки. Промойте
сетку предварительной очистки в воде и
слабом растворе моющего средства.
Промывайте сетку предварительной
очистки до тех пор, пока она не станет
чистой. Высушивайте влажную сетку
предварительной очистки сухим воздухом;
не пользуйтесь сжатым воздухом.
НИКОГДА НЕ мойте элемент фильтра
водой.

ТЕРМОСТОРОЖ

Термосторож контролирует температуру
воздуха, откачиваемого из бункера. Если в
бункере начнется пожар, Термосторож
остановит вытяжные вентиляторы и прекратит
подачу воздушного потока. Термосторож
располагается на корпусе вытяжного
вентилятора.

Нажмите кнопку для сброса Термосторожа.

08928
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ГЛАВНАЯ ЩЕТКА

Ежедневно проверяйте щетку на наличие
повреждений и износ. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на главную щетку,
ступицу привода главной щетки и ступицу
направляющей главной щетки.

Проверяйте след щетки и проворачивайте ее
на 180 градусов каждые 50 часов работы для
продления срока ее службы и для повышения
качества уборки. См. ЗАМЕНА ИЛИ ПОВОРОТ
ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

Заменяйте щетку, когда она перестает чистить
эффективно.

ЗАМЕНА ИЛИ ПОВОРОТ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Поднимите главную щетку.

2. Выключите питание машины и поставьте
ее на стояночный тормоз.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

3. Откройте расположенную с правой
стороны дверцу доступа к главной щетке.

4. Разблокируйте и снимите направляющую
пластину щетки.

08487

5. Ухватившись за главную щетку, стяните ее
со штифта привода и извлеките из отсека
главной щетки.

08488

6. Положите новую или повернутую
торец-к-торцу главную щетку на пол рядом
с дверцей доступа.

7. Насадите главную щетку на штифт
привода. Поворачивайте щетку до тех пор,
пока она не войдет в зацепление со
штифтом, а затем наденьте на штифт
полностью.

8. Вставьте втулку направляющей пластины
главной щетки в главную щетку.

9. Защелкните направляющую пластину на
раме машины.

08489

10. Закройте расположенную с правой стороны
дверцу доступа к главной щетке.

11. Проверьте и при необходимости
отрегулируйте след щетки после поворота.
См. ПРОВЕРКА СЛЕДА ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ
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ПРОВЕРКА / РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА
ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

1. Нанесите мел или аналогичный материал
на гладкий ровный участок пола.

2. Поднимите боковую щетку и главную щетку
и расположите главную щетку над
участком, помеченным мелом.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если мела или другого
материала нет, дайте щетке повращаться по
полу в течение двух минут. На полу останется
отполированный участок.

3. Запустите главную щетку.

4. Опустите главную щетку на 15-20 секунд,
удерживая ступню на тормозе, чтобы
машина не перемещалась. В результате
вращающаяся главная щетка опустится.

5. Поднимите главную щетку.

6. Остановите главную щетку.

7. Отведите машину от испытательного
участка.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

8. Рассмотрите ширину следа щетки. След
щетки должен составлять 65-75 мм по всей
длине щетки. См. РЕГУЛИРОВКА
ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

00582

9. Изучите сужение следа щетки. Если след
щетки имеет конусность, см. раздел
РЕГУЛИРОВКА КОНУСНОСТИ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ данного руководства.

00601
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РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ГЛАВНОЙ ЩЕТКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

1. Рассмотрите ширину следа щетки.

2. Чтобы увеличить ширину следа главной
щетки, поворачивайте головку нажима
главной щетки против часовой стрелки.

Чтобы уменьшить ширину следа главной
щетки, поворачивайте головку нажима
главной щетки по часовой стрелке.

РЕГУЛИРОВКА КОНУСНОСТИ ГЛАВНОЙ
ЩЕТКИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

1. Изучите сужение следа щетки.

2. Ослабьте затяжку крепежных болтов
концевого диска со стороны привода
щетки.

08450

3. Поворачивайте гайку регулировки
клиновидности против часовой стрелки,
если хотите увеличить ширину следа со
стороны привода щетки и по часовой
стрелке – чтобы уменьшить эту ширину.
Затяните крепежные болты концевого
диска со стороны привода щетки.

08490

4. Проверьте результат регулировки и при
необходимости повторите регулировку.
Затем отрегулируйте ширину следа
главной щетки.
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БОКОВАЯ ЩЕТКА (-КИ)

Ежедневно проверяйте щетку(-ки) на наличие
повреждений и износа. Удаляйте все веревки и
провода, намотавшиеся на щетку или ступицу
привода.

Заменяйте щетку(и), когда они перестают
чистить эффективно.

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

1. Опорожните бункер для мусора.

2. Поставьте машину на стояночный тормоз.

3. Поднимите бункер.

4. Включите двигатель.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

5. Извлеките удерживающий штифт боковой
щетки из вала привода боковой щетки.

08466

6. Снимите боковую щетку с вала привода
боковой щетки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Снимите ступицу привода и
наденьте на новую щетку, если она еще не
установлена.

7. Наденьте новую боковую щетку на вал
привода боковой щетки.

8. Проденьте удерживающий штифт боковой
щетки через ступицу боковой щетки и вал и
закрепите.

9. Отсоедините опорную балку бункера и
опустите бункер.

10. Отрегулируйте состояние (след) боковой
щетки с помощью головки нажима боковой
щетки.

РЕГУЛИРОВКА СЛЕДА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Ежедневно проверяйте состояние (форму
следа) боковой щетки. Щетина боковой щетки
должна соприкасаться с полом так, как
показано на иллюстрации. 

350327

Чтобы увеличить давление щетки, вращайте
ручку против часовой стрелки, а чтобы
уменьшить – по часовой стрелке.
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ЮБКИ И УПЛОТНЕНИЯ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

МАНЖЕТНЫЕ ЮБКИ БУНКЕРА

Манжетные юбки бункера располагаются на
нижней тыльной части бункера. Юбки плавают
над мусором и помогают направлять этот
мусор в бункер. Верхняя юбка сегментирована.

Ежедневно проверяйте манжетные юбки
бункера на наличие повреждений и износ.

Заменяйте манжетные юбки бункера, когда они
перестают касаться пола.

08491

БОКОВАЯ ЮБКА БУНКЕРА

Боковая юбка бункера располагается на левой
стороне бункера.

Ежедневно проверяйте боковую юбку бункера
на наличие повреждений, износ и
правильность регулировки.

08492

ЮБКИ ОТСЕКА ЩЕТОК

Юбки отсека щеток располагаются на нижней
части каждой из двух дверец главной щетки и
вокруг торцов щетки на основной раме.
Внутренняя юбка щеток дверцы должна
касаться пола, а расстояние нижнего края
внешней юбки до пола должно составлять 
3-5 мм.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. На юбках дверец щеток
имеются прорези, через которые можно
осуществлять регулировку клиренса
(расстояния до пола). Чтобы правильно
осуществлять регулировку, необходимо
закрывать дверцу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Давление в шинах будет
воздействовать на клиренс юбок.

08493

ЗАДНИЕ ЮБКИ

Две задние юбки располагаются на нижней
тыльной части отсека главной щетки.
Вертикальная юбка должна иметь зазор до
пола до 20 мм в условиях запыленности, и
должна касаться пола в противном случае.
Рециркуляционная юбка является
саморегулирующейся.

Ежедневно проверяйте юбки на наличие
повреждений и износ, а также на состояние
регулировки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Давление в шинах будет
воздействовать на клиренс юбок.

08494
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УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ ЩЕТКИ

Уплотнения дверец располагаются как на
дверцах главной щетки, так и на
соответствующих частях основной рамы.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

08495

ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ БУНКЕРА

Пылезащитное уплотнение бункера
располагается внутри бункера. Оно уплотняет
отсек фильтра бункера.

Проверяйте это уплотнение на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

08498

УПЛОТНЕНИЯ БУНКЕРА

Уплотнения бункера располагаются в верхней
и нижней частях рамы машины,
контактирующих с бункером.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

08496

УПЛОТНЕНИЯ ДВЕРЦЫ БУНКЕРА

Уплотнения дверец бункера располагаются на
дверце бункера. Они прикрывают бункер, когда
дверца бункера закрыта.

Проверяйте эти уплотнения на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

08497
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УПЛОТНЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
БУНКЕРА

Уплотнение вытяжного вентилятора бункера
установлено на кронштейне входного фильтра
вытяжного вентилятора.

Проверяйте это уплотнение на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.

УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ БУНКЕРА

Уплотнения крышки бункера располагаются на
внутренней стороне крышки бункера. Они
уплотняют отсек фильтра бункера.

Проверяйте это уплотнение на износ и наличие
повреждений после каждых 100 часов
эксплуатации.
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ТОРМОЗА И ШИНЫ

РАБОЧИЕ ТОРМОЗА

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Гидравлические рабочие тормоза
располагаются на передних колесах.

Главный тормозной цилиндр располагается на
теплоизоляционной перегородке.

Каждые 400 часов эксплуатации проверяйте
уровень жидкости в главном тормозном
цилиндре.

08501

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

Регулируйте стояночный тормоз всякий раз,
когда его оказывается трудным поставить,
когда машина катится после постановки на
стояночный тормоз или каждые 200 часов
эксплуатации.

ШИНЫ

Стандартные шины машины являются
пневматическими.

После каждых 100 часов эксплуатации
проверяйте давление в шинах. Правильное
давление в шинах составляет 690 - 758 кПа.

08575

ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ КОЛЕСА

Дважды подтягивайте гайки переднего колеса
в порядке, показанном на иллюстрации,
моментом в 169-183 Нм после первых 50 часов
эксплуатации, а затем – каждые 800 часов.

Затяните гайки задних колес дважды
указанным образом с крутящим моментом
122-155 Нм после первых 50 часов работы, а
впоследствии – после каждых 800 часов.

2

3
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ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

После первых 50 часов эксплуатации
подтяните гайку вала моментом 270 Нм, а
впоследствии проделывайте это каждые 800
часов эксплуатации.

ФИЛЬТР КОНДИЦИОНЕРА (ОПЦИЯ)

Очищайте воздушный фильтр кондиционера
каждые 100 часов эксплуатации. Если фильтр
кондиционера поврежден, замените его.
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ТОЛКАНИЕ, БУКСИРОВКА И
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Если машина выходит из строя, ее можно
толкать спереди или сзади, но буксировать
можно только сзади.

Ходовой насос оборудован перепускным
клапаном, чтобы предотвратить повреждение
гидравлической системы, когда машину
буксируют или толкают. Этот клапан позволяет
перемещать вышедшую из строя машину на
очень короткое расстояние со скоростью, не
превышающей 1,6 км/час. Машина НЕ
рассчитана на то, чтобы ее толкали или
буксировали на более длинные дистанции или
с более высокой скоростью.

08576

ВНИМАНИЕ! Не толкайте и не буксируйте
машину на большие расстояния и без
использования перепускного клапана, иначе
можно повредить гидравлическую систему
машины.

Поверните перепускной клапан на 90º от
нормального положения перед тем, как начать
толкать или буксировать машину.
На иллюстрации показан клапан в положении
для толкания или буксировки машины.

Закончив толкать или буксировать машину,
верните перепускной клапан в нормальное
положение.
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

1. Расположите машину на погрузочной
кромке грузовика или прицепа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед погрузкой на грузовик или прицеп (или
разгрузкой с них) освободите бункер для
мусора.

2. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше 380
мм от земли, для погрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше 380
мм от земли, на машине можно заехать на
грузовик или прицеп.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При погрузке машины на грузовик или прицеп
используйте лебедку. Не заезжайте на машине
на грузовик или прицеп, если погрузочная
поверхность не горизонтальна ИЛИ если
высота погрузочной поверхности превышает
380 мм.

3. Чтобы поднять машину лебедкой на
грузовик или прицеп, прикрепите цепи
лебедки к расположенным на тыльной
стороне машины местам швартовки.

Сзади швартовка осуществляется через
П-образную скобу основной рамы под
боковыми бамперами.

4. Перед тем, как отбуксировать машину
лебедкой на грузовик или прицеп,
поверните перепускной клапан на 90  от
нормального положения. См. раздел
ТОЛКАНИЕ ИЛИ БУКСИРОВКА МАШИНЫ
данного руководства. Проследите за тем,
чтобы машина расположилась по центру.

08576
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5. Расположите машину на грузовике или
прицепе как можно дальше от края. Если
машина начнет отклоняться от центровой
линии грузовика или прицепа,
остановитесь и поверните рулевое колесо
так, чтобы поставить машину по центру.

6. Поставьте машину на стояночный тормоз и
заблокируйте шины машины. Перед
транспортировкой привяжите машину к
грузовику или прицепу.

Спереди швартовка осуществляется через
две П-образные скобы на основной раме
перед колесами.

Сзади швартовка осуществляется через
две П-образных скобы основной рамы под
боковыми бамперами.

7. Если погрузочная поверхность не
горизонтальна или расположена выше 380
мм от земли, для разгрузки машины
используйте лебедку.

Если погрузочная поверхность
горизонтальна И расположена не выше 380
мм от земли, на машине можно съехать с
грузовика или прицепа.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
При разгрузке машины с грузовика или
прицепа используйте лебедку. Съезжайте на
машине с грузовика или прицепа только в том
случае, если погрузочная поверхность
горизонтальна И высота погрузочной
поверхности меньше 380 мм (15 дюймов).

8. Закончив толкать или буксировать машину,
верните перепускной клапан в нормальное
положение. См. раздел ТОЛКАНИЕ ИЛИ
БУКСИРОВКА МАШИНЫ данного
руководства.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

Перед подъемом машины на домкрате
опорожняйте бункер. Поднимайте машину на
домкрате в специально предназначенных
местах. Используйте подъемник или домкрат,
способный удерживать тяжесть машины. Для
поддержания машины используйте подъемные
опоры.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как отойти от машины или
поставить на сервисное обслуживание,
остановите ее на ровной поверхности,
поставьте на стояночный тормоз, выключите
машину и извлеките ключ.

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
Перед тем, как поднять машину домкратом
для проведения техобслуживания,
заблокируйте ее колеса. Используйте
подъемник или домкрат, способный
удерживать тяжесть машины. Проводите
поддомкрачивание только в специально
предназначенных для этого местах. Подоприте
машину домкратными стойками.

Местом подъема на домкрате спереди
является плоская нижняя кромка рамы
машины рядом с передними колесами.

08586

Местом подъема на домкрате сзади является
середина заднего бампера.

08485

СВЕДЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Перед тем, как ставить машину на хранение на
продолжительный период времени,
необходимо предпринимать следующие шаги.

1. Припаркуйте машину в прохладном сухом
месте. Не держите машину под дождем
или снегом. Храните в помещении.

2. Снимите аккумулятор или подзаряжайте
его каждые три месяца.

Перед тем, как поставить машину на хранение
на продолжительный период времени, нужно
подготовить ее, чтобы уменьшить вероятность
появления ржавчины, грязи и других
нежелательных отложений. Обратитесь в
службу сервиса TENNANT.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ

Позиция Размер/параметр

Длина 3050 мм

Ширина 1780 мм

Высота (верхушки воздухоочистителя) 1875 мм

Высота с верхним ограждением 2095 мм

Высота с защитной крышей и лампочкой аварийной сигнализации 2310 мм

Высота с кабиной 2095 мм

Высота с кабиной и кондиционером 2257 мм

Высота с кабиной и лампочкой аварийной сигнализации 2310 мм

Колея 1560 мм

Колесная база 1420 мм

Диаметр главной щетки 405 мм

Длина главной щетки 1270 мм

Диаметр турбо-щетки 205 мм

Длина турбо-щетки 1170 мм

Диаметр боковой щетки 65 мм

Ширина полосы подметания 1270 мм

Ширина полосы подметания с боковой щеткой 1675 мм

Ширина полосы подметания, боковые щетки с обеих сторон 2100 мм

Ширина следа главной щетки 50 – 65 мм

Вместимость бункера 907,2 кг

Объем бункера 849,5 л

Площадь пылеулавливающего фильтра 17,7 м2

Максимальный вес в полностью снаряженном состоянии 4055 кг

Минимальная высота потолка с зазором на разгрузку 3355 мм

Степень защиты IPX3

Параметры определены согласно стандарту IEC 60335-2-72 Измерение

Уровень звукового давления LpA 83 дБ (A)

Изменчивость звука KpA 3 дБ(A)

Уровень звуковой мощности LWA + изменчивость KWA 103 дБ(A)

Вибрация – руки <2,5 м/с при

Вибрация – все тело <0,5 м/с при 
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Позиция Измерение

Максимальная скорость при перемещении вперед 16 км/час

Максимальная скорость при перемещении назад 7,3 км/час

Минимальная ширина разворота, влево 3450 мм

Минимальная ширина разворота, вправо 4675 мм

Максимально допустимый угол подъема и спуска (подметание) 15 %

Максимальный допустимый угол подъема и спуска при пустом бункере 27 %

Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации машины 43° C (110° F)

Минимальная температура окружающей среды при эксплуатации машины 0° C (32° F)

ВИД ПИТАНИЯ

Двигатель  Тип Зажигание Цикл Всасыван
ие

Цилиндр
ов

Внутр.
диаметр

Ход
поршня

Kubota 4F
V2403/Stage V

Поршень Дизель  4 Турбо 4 87 мм 102,4 мм

Рабочий объем Регулируемая мощность
Tennant

Максимальная
импульсная
мощность согласно
SAE J1995

2,434 л (148
куб.дюймов)

43,2 кВт (57.9 л.с.) при 2400
об./мин.

43,2 кВт (57.9 л.с.)
при 
2400 об./мин.

Топливо Система охлаждения Система
электрооборудования

Ультранизкосернистое
дизельное топливо
Топливный бак: 45,5 л
(12 галлонов)

Вода/этиленгликолевый 
антифриз

12 В номин.

Сумм.: 13,6 л (3,6 галлона) Генератор на 90 А
(станд.)

Радиатор: 6,2 л (1,6 л)

Холостые обороты, без
нагрузки

Промежуточные обороты, под
нагрузкой

Регулир. обороты,
под нагрузкой

1350 + 50 об./мин. 2000 + 50 об./мин. 2400 + 50 об./мин.

Смазочное масло двигателя с фильтром

6,6 л (7,0 кварт) с выносным фильтром, класс CJ-4 или лучше (по
классификации дизельных масел API)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип Источник питания Аварийное управление

Заднее колесо,
гидравлический цилиндр и
управляемый поворотный
клапан

Вспомогательный
гидравлический насос

Ручн.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система Емкость Тип жидкости

Резервуар
гидравлической
жидкости

47,3 л ISO класс 100 – выше 7°C (45°F)

ISO класс 32 – ниже 7° C (45° F)

Всего в гидравл. сист. 56,8 л
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ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип Эксплуатация

Ножной тормоз Гидравлические колодочные тормоза (2), по
одному на передних колесах, с приводом от
главный тормозной цилиндр (ножн.)

Стояночный тормоз Используются ножные тормоза с приводом от
троса

ШИНЫ

Расположение Тип Размеры Давление

Передние (2) Пневматические 16,5 х 59,7 см 690 - 758 кПa

Задние (1) Пневматические 16,5 х 59,7 см 690 - 758 кПa

1875 мм

1778 мм 

3048 мм

ВИД СВЕРХУ

ВИД СБОКУ ВИД СПЕРЕДИ

1911 мм

08774

РАЗМЕРЫ МАШИНЫ
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