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JOHDANTO

Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö− ja huolto−ohjeet.

Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja tutustu 
koneeseen ennen kuin käytät tai huollat konetta.

Tämän laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat tulokset saadaan pienimmin mahdollisin kustannuksin,
kun:

� konetta käytetään huolellisesti,

� kone huolletaan säännöllisesti koneen mukana toimitettujen huolto−ohjeiden mukaisesti,

� koneessa käytetään vain valmistajan toimittamia tai vastaavia varaosia.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA - LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

VARAUDU: Varoitus vaarallisista
toimintatavoista, jotka saattavat johtaa
lievään loukkaantumiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä, jotta
koneen käyttö olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka saattavat
olla vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin
tällaisia tilanteita voisi syntyä. Paikanna kaikki
koneen turvalaitteet. Ilmoita heti vahingoista tai
häiriöistä.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit
saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VAROITUS: Moottorin päästöt sisältävät
myrkyllisiä kaasuja. Seurauksena
saattaa olla vakava vamma tai kuolema.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

VAROITUS:  Ylös nostettu suppilo
saattaa pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

VAROITUS: Palovammavaara. Kuuma
pinta. ÄLÄ koske.

VAROITUS: Älä ruiskuta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Seurauksena saattaa olla
vakava henkilökohtainen vamma. Käytä
suojalaseja. Pidä kiinni ruiskusta
molemmin käsin.

VARAUDU:  Nestekaasulla toimiva kone
käy vielä joitakin sekunteja sen jälkeen,
kun virta on katkaistu.  Kytke
seisontajarru päälle, ennen kuin poistut
koneesta.

Tämän koneen voi varustaa tekniikalla, joka
viestittää automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tätä konetta käytetään paikassa,
jossa matkapuhelimen käyttöä on
häiriövaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, kuinka matkapuhelinyhteys
otetaan pois käytöstä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja

valtuutettu tehtävään.
- Jollei käyttöohjetta ole luettu ja

ymmärretty.
- Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen

alaisena.
- Käytettäessä matkapuhelinta tai muuta

elektronista laitetta.
- Pölyisissä käyttöympäristöissä, jos

imuri ei ole päällä.
- Jos suotimet eivät ole paikallaan tai ne

ovat tukkeutuneet.
- Jollei käyttäjä ole fyysisesti ja

psyykkisesti kykenevä noudattamaan
ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.
- Jos koneessa on muita kuin Tennantin

toimittamia ja hyväksymiä
kiillotustyynyjä tai varusteita. Muiden
kiillotustyynyjen käyttö saattaa
heikentää turvallisuutta.The use of
other pads may impair safety.

- Alueilla, joilla on herkästi syttyviä
höyryjä/nesteitä tai palavaa pölyä.

- Alueilla, joilla pimeyden vuoksi
käyttölaitteet eivät näy tai konetta ei
voi käyttää sytyttämättä sen valoja.

- Alueilla, joissa koneen käyttäjä saattaa
joutua alttiiksi putoaville esineille,
jollei koneessa ole yläsuojaa.

2. Ennen koneen käynnistystä:
- Tarkista, ettei koneessa ole

nestevuotoja.
- Vältä avotulta ja kipinöitä

tankkausalueella.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat

paikoillaan ja toimivat kunnolla.
- Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat

kunnolla.
- Säädä istuin ja kiinnitä turvavyö.

3. Koneen käynnistyksen aikana:
- Pidä jalka jarrulla ja ohjauspoljin

vapaalla.



VAROTOIMENPITEET

5M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

4. Koneen käytön aikana:
- Käytä tätä tuotetta vain siten kuin

käyttöohjeessa on kerrottu.
- Käytä jarruja koneen pysäyttämiseksi.
- Älä imuroi palavia tai savuavia roskia,

kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla
pinnoilla.

- Älä lakaise pinnalla, jonka kaltevuus
on yli 10 %. Älä aja pinnalla, jonka
kaltevuus on yli 14 %.

- Vähennä nopeutta kaarteissa tai
käännyttäessä.

- Pidä kehon kaikki osat käyttöpaikan
sisäpuolella koneen liikkuessa.

- Tarkkaile aina ympäristöä konetta
käyttäessäsi.

- Älä käytä video-/ohjenäyttöjä koneen
liikkuessa. (Pro-Panel).

- Ole varovainen, kun peruutat konetta.
- Liikuta konetta varoen, kun suppilo on

ylhäällä.
- Varmista, että suppilon nostamiselle

on tarpeeksi tilaa.
- Älä nosta suppiloa, kun kone on

kaltevalla pinnalla. 
- Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia

koneen lähelle.
- Älä kuljeta matkustajia koneen

minkään osan päällä.
- Noudata aina turvallisuusmääräyksiä

ja liikennesääntöjä.
- Ilmoita heti laitteen vahingoittumisesta

tai toiminnan häiriöistä.
- Noudata kemiallisten aineiden

säilytysastioissa olevia sekoitus-,
käsittely- ja hävitysohjeita.

- Noudata märistä lattioista annettuja
turvallisuusohjeita.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai
ennen koneen huoltoa:
- Älä pysäköi konetta palavien aineiden,

pölyjen, kaasujen tai nesteiden lähelle.
- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Sammuta kone ja irrota avain.

6. Koneen huollon aikana:
- Kaikki työt on tehtävä riittävässä

valaistuksessa ja näkyvyydessä.
- Huolehdi työskentelyalueen hyvästä

tuuletuksesta.
- Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä

vaatteita tai koruja ja sido pitkät
hiukset kiinni.

- Kiilaa koneen pyörät, ennen kuin
nostat koneen ylös.

- Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta
varten merkityistä paikoista. Tue kone
nostopukeilla.

- Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestää koneen painon.

- Älä työnnä tai hinaa konetta ilman että
kuljettaja istuu istuimellaan
ohjaamassa sitä.

- Älä käytä painepesuria tai suihkuta
vettä sähkölaitteiden lähellä.

- Irrota akkuliitännät, ennen kuin alat
huoltaa konetta.

- Älä koske akkuhappoon.
- Vältä koskemasta kuumaan

jäähdytysnesteeseen.
- Älä avaa jäähdyttimen säiliön korkkia,

kun moottori on kuuma.
- Anna moottorin jäähtyä.
- Vältä avotulta ja kipinöitä

polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä
tuuletuksesta.

- Paikallista paineenalaisen
hydraulinesteen vuodot kartongin
avulla.

- Kaikki korjaustyöt on annettava
koulutetun huoltomekaanikon
tehtäväksi.

- Älä tee muutoksia koneen
alkuperäiseen rakenteeseen.

- Käytä Tennantin toimittamia tai
hyväksymiä varaosia.

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tässä käyttöoppaassa
annettujen suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: käytä suojaavia
työkäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: käytä
suojalaseja.

Turvallisuuden vuoksi: käytä pölyn
suodattavaa kasvosuojainta.
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7. Kun konetta lastataan kuorma−autoon tai
perävaunuun tai puretaan niistä:
- Käytä koneen ja käyttäjän painon

kestävää kuormausluiskaa,
kuorma−autoa tai perävaunua.

- Tyhjennä säiliöt ennen koneen
lastaamista.

- Tyhjennä roskasuppilo ennen koneen
lastaamista.

- Laske hankauspää ja vetolasta alas
ennen koneen sitomista.

- Sammuta kone ja irrota avain.
- Älä käytä kuormausluiskia, joiden

kaltevuus on yli 10° / 18 %.
- Käytä vintturia. Älä aja konetta

kuorma-autoon tai perävaunuun tai
niistä pois, ellei kuormauskorkeus ole
380 mm (15 tuumaa) tai vähemmän
maasta katsottuna.

- Kytke seisontajarru päälle koneen
lastaamisen jälkeen.

- Kiilaa koneen pyörät.
- Sido kone kiinni kuorma-autoon tai

perävaunuun.
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Koneeseen on kiinnitetty seuraavat
turvamerkintätarrat erikseen osoitettuihin
paikkoihin. Jos yksikin tarra vahingoittuu tai sitä
on muuten mahdoton lukea, vaihda heti tilalle
uusi.

10783

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

Sijaitsee kojelaudassa virtalukon
vieressä. (vain nestekaasukäyttöiset
koneet)

Sijaitsee molemmissa
nostovarsissa.

VAROITUSTARRA − Koneesta erittyy
myrkyllisiä kaasuja. Seurauksena voi
olla vakava vamma tai kuolema.
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

Sijaitsee ohjaamon sivussa.

TURVAOHJETARRA − Lue
käsikirja ennen koneen
käyttämistä.

HUOMIOTARRA − Nestekaasulla
toimiva kone käy vielä muutamia
sekunteja sen jälkeen, kun virta on
katkaistu. Kytke koneen seisontajarru
päälle, ennen kuin poistut koneesta.

VAROITUSTARRA −
Nostovarren
puristuskohta. Pysy
etäällä nostovarsista.

VAROITUSTARRA −
Syttyvät materiaalit tai
reaktiiviset metallit
voivat aiheuttaa
räjähdyksen. Älä kerää
niitä.

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

VAROITUSTARRA −
Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua.
Seurauksena voi olla
kuulonalenema. Käytä
kuulosuojaimia.



VAROTOIMENPITEET

M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)8

Sijaitsee moottoritilan
paneelissa.

10783Sijaitsee puskurin kyljessä,
pakoputken suojassa ja
hydraulisäiliössä.

Sijaitsee molemmissa nostovarsissa.

 

VAROITUSTARRA −
Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy loitolla.

VAROITUSTARRA − Syttyvät materiaalit
voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
Älä käytä syttyviä materiaaleja säiliössä.

VAROITUSTARRA −
Palovammavaara. Kuuma
pinta. ÄLÄ koske.

VAROITUSTARRA − Ylös nostettu
suppilo voi pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

VAROITUSTARRA − 
Älä ruiskuta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Seurauksena
saattaa olla vakava
loukkaantuminen. Käytä
suojalaseja. Pidä kiinni
ruiskusta molemmin käsin.

Sijaitsee koneen
rungossa.

Sijaitsee liuossäiliön kansien vieressä
ja puhdistusainesäiliön päällä.
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KÄYTTÖOHJE

KONEEN OSAT

C

G

D
F

I
J

K

R

M

Q

B

S

A

E

H

L

N O

P

T

U

W

V

X

A. Yläsuoja (lisävaruste)
B. Kojelauta
C. Etukotelo
D. Etuvalot
E. Sivuharja (lisävaruste)
F. Sivuvetolasta
G. Kuurauspään huoltoluukku
H. Istuinkotelo
I. FaST-pakkauksen tai 

ES-puhdistusainesäiliön tai pesuainetta 
annostelevan säiliön tai 
ec-H2O-järjestelmämoduulin lokero 
(lisävaruste)

J. Liuossäiliön kansi
K. Kuljettajan istuin
L. Suihkutussauva − suutin istuimen takana 

(lisävaruste)

M. Takavalot
N. Äänimerkillä varustettu peruutushälytin 

(lisävaruste)
O. Talteenottosäiliön tyhjennysletku
P. Talteenottosäiliön kansi
Q. Liuossäiliön tyhjennysletku
R. Täyttösuppilo
S. Takavetolasta
T. Vetolastan suojukset (lisävaruste)
U. Imusauva (lisävaruste)
V. Täyttösuppilon turvatappi
W. Moottoritilan kansi
X. Polttoainesäiliö
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HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

A

B

C

D

G

I

K

H

E

J

F

A. Seisontajarrupoljin
B. Jarrupoljin
C. Ohjauspoljin
D. Suihkusuuttimen kytkin / 

Painepesurin kytkin (lisävaruste)
E. Toiminta-/varoitusvalokytkin
F. Pesuaineen annostelun kytkin (lisävaruste)
G. Ohjaustangon putken kallistusnuppi
H. Suodattimen ravistimen kytkin
I. Täyttösuppilon luukun avaus-/sulkukytkin
J. Suppilon nosto-/laskukytkin
K. Virtalukko
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KOSKETUSNÄYTTÖ (VAKIO)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

QS

T

U

V V

W Y
ZX

A. Äänitorvi
B. Vian/varoituksen merkkivalo
C. Kontrastinsäätöpainike
D. Polttoainemittari
E. Käyttötuntilaskin
F. Liuossäiliön osoitin
G. Talteenottosäiliö täynnä -merkkivalo
H. Moottorin nopeuspainike
I. Nestekidenäyttö
J. Harjapaineen painike
K. Harjapaineen merkkivalot
L. 1-STEP-painike
M. ec-H2O / ES -painike (laajennettu kuuraus) /

FaST-painike (lisävaruste)

N. Hankauspainikkeet (näkyvät sinisinä)
O. Hankaavan pääharjan painike
P. Hankauksen imutuuletin-/lastapainike
Q. Hankaavan sivuharjan painike (lisävaruste)
R. Lakaisupainikkeet (näkyvät ruskealla)
S. Lakaisevan pääharjan painike
T. Imevän lakaisun painike
U. Lakaisevan sivuharjan painike
V. Liuos päälle/pois -painikkeet
W. Liuoksen vähennyspainike (-)
X. Liuoksen virtausmerkkivalot
Y. Liuoksen vähennyspainike (+)
Z. USB-portti (vain huolto)
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PRO-PANEL-OHJAIMET

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Q

X

A. Äänitorvi
B. Vian/varoituksen merkkivalo
C. ec-H2O / ES -painike (laajennettu kuuraus) /

FaST-painike (lisävaruste)
D. Laitteen tilan painike
E. Ohjepainike
F. Moottorin nopeuspainike
G. Harjauspaineen painike
H. Lakaisupainikkeet (näkyvät ruskeina)
I. Lakaisevan pääharjan painike
J. Lakaisun imutuulettimen painike
K. Lakaisevan sivuharjan painike (lisävaruste)
L. Taustakamerapainike
M. Liuoksen säädön käytön painike

N. Hankauspainikkeet (näkyvät sinisinä)
O. Hankaavan pääharjan painike
P. Hankauksen imutuuletin-/lastapainike
Q. Hankaava sivuharja (lisävaruste)
R. 1-STEP-painike
S. Video-ohje
T. Vyöhykeohjainpainike 1
U. Vyöhykeohjainpainike 2
V. Vyöhykeohjainpainike 3
W. Vyöhykeohjainpainike 4
X. Liuos päälle/pois -painikkeet
Y. USB-portti (vain huolto)
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KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Näitä merkkejä käytetään kuvaamaan koneen
ohjauslaitteita, näyttöjä ja ominaisuuksia.

Äänitorvi Vähemmän liuosta (-)

Vian/varoituksen merkkivalo Lisää liuosta (+)

Talteenottosäiliö Liuoksen ulosvirtaus

Liuossäiliö Liuos päälle/pois

Pääharjan paine Päällä

1-STEP Pois

ES (extended scrub, pidennetty 
hankaus) (lisävaruste) ec-H2O (lisävaruste)

FaST (lisävaruste) Vain lyijytöntä bensiiniä

Suotimen ravistin Kuuraustila

Toimintavalot / vilkkuvalo (valinnainen) päälle: Lakaiseva sivuharja

Etuvalot Lakaisun imutuulettimen

Suihkutussuutin (lisävaruste) Ensisijainen lakaiseva harja

Hankaava sivuharja Hankauksen imutuuletin/lasta

Hankaava pääharja Nostokohta
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Suppilon nostaminen Suppilon laskeminen

Täyttösuppilon luukku auki en Täyttösuppilon luukku kiinni

Pesuaineen annostelu – hidas Pesuaineen annostelu – nopea

Vakiopaneelin symbolit

Kontrastinsäätö

Käyttötuntilaskin

Moottorin nopeuden hallintalaitteet

Pro-Panel-symbolit

Ohje Vyöhykeasetukset 1

Vyöhykeasetukset 2 Vyöhykeasetukset 3

Vyöhykeasetukset 4 Käyttötuntilaskin

Varoitus/vika Vahvistamaton tarkistuslistan kohta

Käyttötuntilaskin Vahvistettu tarkistuslistan kohta

Sisäänkirjautuminen Kirjaudu ulos

Valitse Esimiehen asetukset

Kierrä laitenäkymää Esimiehen valikko

Kameran asetukset Aloitusvideo
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Pro-Panel-symbolit

Ohjauslaiteohje Video-ohje

Tietoja Videopainike

Askelpalautin Videolistapainike

Taustakamera Aloitus (ensisijainen käyttönäkymä)

Ylös-nuoli Alas-nuoli

Ota sisäänkirjautuminen pois käytöstä Takaisin-nuoli

Lisää/muokkaa profiileja Ota sisäänkirjautuminen käyttöön

Käyttäjä Kalibroi kosketus

Valvoja Tarkistuslistan asetus

Muokkaa profiilia Vie kaikki

Lisää profiili Vie uusi

Poista profiili Vie tarkistuslistat

Kopioi profiili Hyväksy
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OHJAINTEN KÄYTTÖ - VAKIOPANEELI

POLTTOAINEEN MERKKIVALO

BENSIINIKÄYTTÖISET KONEET

Bensiinikäyttöisten koneidenpolttoaineen
merkkivaloilmoittaa, kuinka paljon säiliössä on
polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa vilkkua ja
ohjaustaulun näyttöön ilmestyy alhaisesta
polttoainemäärästä varoittava viesti, kun säiliö on
lähes tyhjä.

HUOMAA: Älä käytä lyijypitoisia polttoaineita.
Lyijypitoisten polttoaineiden käyttö vaurioittaa
järjestelmän happianturia ja katalysaattoria
pysyvästi.

NESTEKAASUKONEET

Nestekaasukäyttöisten koneiden polttoaineen
merkkivalo EI ilmoita, kuinka paljon
nestekaasusäiliössä on polttoainetta. Merkkivalon
kaikki näyttöpalkit palavat merkiksi siitä, että
säiliössä on polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa
vilkkua ja ohjaustaulun näyttöön ilmestyy
alhaisesta polttoainemäärästä varoittava viesti,
kun säiliö on lähes tyhjä.

Säiliössä oleva nestekaasun
polttoainemittariilmoittaa, kuinka paljon säiliössä
on polttoainetta.

KÄYTTÖTUNTILASKIN

Käyttötuntilaskin laskee koneen käyttötunnit.
Päätä koneen huoltoväleistä tämän tiedon
perusteella.

KERUUSÄILIÖ TÄYNNÄ -MERKKIVALO

Talteenottosäiliö täynnä -näytössä lukee FULL,
kun talteenottosäiliö on täynnä. Kaikki
hankaustoiminnot lakkaavat, kun talteenottosäiliö
on täynnä. Tyhjennä talteenottosäiliö, kun osoitin
kertoo sen olevan täynnä.



TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

17M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

LIUOSSÄILIÖN OSOITIN

Liuossäiliön osoitin ilmoittaa, kuinka paljon
säiliössä on jäljellä nestettä. Täytä liuossäiliö, kun
osoitin kertoo sen olevan tyhjä. Kone lopettaa
kuuraamisen, kun liuossäiliö on tyhjä.

KONTRASTINSÄÄTÖPAINIKE

Vaalenna tai tummenna nestekidenäyttöä
kontrastinsäätöpainikkeella.

MOOTTORIN NOPEUSPAINIKE

Moottorin nopeus säätyy automaattisesti, kun
1-STEP-painike on painettuna. Kun koneella ei
lakaista tai kuurata, painamalla moottorin
nopeuspainiketta voidaan nostaa koneen
kierroksia ja ajonopeutta. Moottorin kierroslukuja
lasketaan painamalla uudelleen moottorin
nopeuspainiketta.

Palkit moottorin nopeuden kuvakkeen ylä- ja
alapuolella kertovat moottorin nopeuden
asetuksen. Kun kuvakkeen ala- ja yläpuolelle
ilmestyy kaksi kapeampaa palkkia ja kuvake on
viivan muotoinen, moottorin asetus on alempi.

Kun moottorin nopeuden kuvakkeen ala- ja
yläpuolelle ilmestyy kaksi paksumpaa palkkia ja
kuvake on yhtenäinen, moottorin asetus on
korkeampi.
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1-STEP-PAINIKE

Jos haluat aktivoida kaikki valitut lakaisu- ja
hankaustoiminnot, paina 1-STEP-painiketta.
Ennen 1-STEP-painikkeen painamista kaikki valot
valittuina olevien lakaisu-/hankaustoimintojen yllä
ovat päällä, mutta valitut toiminnot ovat
valmiustilassa, kunnes 1-STEP-painiketta
painetaan. Painamalla 1-STEP-painiketta
uudestaan puhdistuksen päätyttyä pysäytät kaikki
hankaus- ja lakaisutoiminnot.

HUOMAA: Kun 1-STEP-painike kytketään pois
päältä, lasta pysyy alhaalla ja imutuuletin pysyy
päällä muutaman sekunnin ajan jäljelle jäävän
veden talteenottamiseksi.

Painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy,
kun 1-STEP-painike aktivoidaan.

LAKAISEVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISÄVARUSTE)

Lakaisevan sivuharjan käynnistäminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
syttyy.

Lakaisevan sivuharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Lakaisevat sivuharjat eivät voi toimia
erillään ensisijaisista lakaisuharjoista. Myös
ensisijaiset lakaisuharjat menevät päälle, kun
lakaisevan sivuharjan painiketta painetaan.

LAKAISUN IMUTUULETTIMEN PAINIKE

Lakaisun imutuulettimen käynnistäminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Merkkivalo
syttyy.

Lakaisun imutuulettimen sammuttaminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Merkkivalo
sammuu.
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LAKAISEVAN PÄÄHARJAN PAINIKE

Lakaisevan pääharjan käynnistäminen: Paina
lakaisevan pääharjan painiketta. Merkkivalo
syttyy.

Lakaisevan pääharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan pääharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Lakaisutila ja kuuraustila eivät voi olla
käytössä yhtä aikaa. Lakaisutila lopettaa
toimintansa ja kuuraustila käynnistyy, jos mitä
tahansa kuurauspainikkeista painetaan laitteen
ollessa lakaisutilassa.

HANKAAVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISÄVARUSTE)

Hankaavan sivuharjan käynnistäminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
syttyy.

Hankaavan sivuharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Hankaavat sivuharjat eivät voi toimia
erillään ensisijaisista hankausharjoista.
Ensisijaiset hankausharjat menevät myös päälle,
kun hankaavan sivuharjan painiketta painetaan.

HANKAUKSEN IMUTUULETIN /
LASTAPAINIKE

Lastan laskeminen ja imutuulettimen
käynnistäminen: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Merkkivalo syttyy.

Lastan nostaminen ja imutuulettimen laittaminen
pois päältä: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Merkkivalo sammuu.

HANKAAVAN PÄÄHARJAN PAINIKE

Hankaavan pääharjan käynnistäminen: Paina
hankaavan pääharjan painiketta. Merkkivalo
syttyy.

Hankaavan pääharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan pääharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: HUOMAA: Kuuraustila ja lakaisutila
eivät voi toimia samanaikaisesti. Kuuraustila
lopettaa toimintansa ja lakaisutila käynnistyy, jos
mitä tahansa lakaisupainikkeista painetaan
laitteen ollessa kuuraustilassa.
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LIUOS PÄÄLLE/POIS-PAINIKE

Liuosvirtaus on suunniteltu pysymään käynnissä
aina, kun hankausharjat ovat päällä. Sen voi
sammuttaa kymmeneksi sekunniksi liuos päällä /
pois päältä -painikkeella,kun laitteella täytyy
kääntyä kulmissa jne. Katso myös
LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS -osio.

Liuosvirtauksen sammuttaminen (kymmeneksi
sekunniksi): Paina 'liuos päälle / pois päältä'
-painiketta. Kaikki liuoksen virtausmerkkivalot
sammuvat. (Liuosvirtaus käynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun kymmenen
sekunnin viive on kulunut.)

Kytke liuoksen virtaus päälle: Paina 'liuos päälle /
pois päältä' -painiketta. Liuoksen merkkivalot
syttyvät ja liuos virtaa oletuksena viimeksi
käytetyn asetuksen mukaan.
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OHJAINTEN KÄYTTÖ – PRO-PANEL

PRO-ID-SISÄÄNKIRJAUTUMISNÄKYMÄ

HUOMAA: Pro-ID-sisäänkirjautumisnäkymä on
oleellinen ainoastaan, mikäli laite asetettiin sen
kanssa. Etukäteen määritetyt käyttäjätilit tulee
luoda Esimies-tilassa.

Kirjaudu laitteeseen sisään käyttämällä
Pro-ID-sisäänkirjautumisnäkymää.

Syötä näppäimistöä käyttäen esimiehen
sisäänkirjautumisnumero näppäimistön yläpuolella
olevaan näyttöön.

Kirjaudu sisään laitteeseen painamalla
Hyväksy-painiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
syöttämiseen uudelleen.

Kun Pro-Panel on Esimies-tilassa, vaihteen
symboli ilmaantuu näytön oikeanpuoleiseen
alaosaan. Kun se on Käyttäjä-tilassa, näkyviin
tulee videosymboli.

LAITTEEN TILAN PAINIKE

Laitteen tilan painikkeen avulla voi siirtyä laitteen
neljän erilaisen tilan ilmaisimiin. Oletusnäyttö
näyttää polttoaineen merkkivalon laitteen ollessa
käynnissä. Minkä tahansa neljästä ilmaisimesta
voi asettaa oletusnäytöksi, kunnes laite
sammutetaan.

Painamalla laitteen tilan painiketta voit siirtyä
kaikkiin neljään laitteen tilan painikkeeseen. Kaikki
neljä laitteen tilan painiketta ilmestyvät näytölle
usean sekunnin ajaksi, kunnes oletuspainikkeet
ilmestyvät uudestaan näyttöön.

Bensiinikäyttöiset koneet: Polttoaineen
merkkivalo ilmoittaa, kuinka paljon säiliössä
on polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa
vilkkua ja ohjaustaulun näyttöön ilmestyy
alhaisesta polttoainemäärästä varoittava
viesti, kun säiliö on lähes tyhjä.
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Nestekaasukäyttöiset koneet:
Nestekaasukäyttöisten koneiden
polttoaineen merkkivalo EI ilmoita, kuinka
paljon nestekaasusäiliössä on polttoainetta.
Vian merkkivalo alkaa vilkkua ja
ohjaustaulun näyttöön ilmestyy alhaisesta
polttoainemäärästä varoittava viesti, kun
säiliö on lähes tyhjä.

Säiliössä oleva nestekaasun
polttoainemittariilmoittaa, kuinka paljon säiliössä
on polttoainetta.

Käyttötuntilaskin laskee koneen
käyttötunnit. Päätä koneen huoltoväleistä
tämän tiedon perusteella.

Liuossäiliön osoitin ilmoittaa, kuinka paljon
säiliössä on jäljellä nestettä. Täytä
liuossäiliö, kun yhtään palkkia ei ole enää
näkyvissä näytöllä. Kone lopettaa
kuuraamisen, kun liuossäiliö on tyhjä.

Talteenottosäiliö täynnä -näytössä lukee
FULL, kun talteenottosäiliö on täynnä.
Kaikki hankaustoiminnot lakkaavat, kun
talteenottosäiliö on täynnä. Tyhjennä
talteenottosäiliö, kun näytössä lukee FULL.

OLETUSPAINIKKEEN VAIHTAMINEN

Paina haluttua laitteen tilan painiketta, kun kaikki
neljä laitteen tilan painiketta näkyvät näytössä
vaihtaaksesi sen uudeksi oletuspainikkeeksi. Muut
kolme laitteen tilan painiketta katoavat näytöltä, ja
uusi valittu laitteen tilan painike muuttuu
oletuspainikkeeksi, kunnes laite sammutetaan.
Akun tilan painike muuttuu jälleen
oletuspainikkeeksi, kun laite käynnistetään
uudelleen.
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1-STEP-PAINIKE

Paina 1-STEP-painiketta jos haluat aktivoida
kaikki valitut lakaisu- ja hankaustoiminnot.
Painamalla 1-STEP-painiketta uudestaan
puhdistuksen päätyttyä pysäytät kaikki hankaus-
ja lakaisutoiminnot.

HUOMAA: Kun 1-STEP-painike kytketään pois
päältä, lasta pysyy alhaalla ja imutuuletin pysyy
päällä muutaman sekunnin ajan jäljelle jäävän
veden talteenottamiseksi.

1-STEP-painikkeeseen ja kaikkiin valittuihin
hankaus- ja lakaisutoimintopainikkeisiin syttyy
valo, kun 1-STEP-painiketta painetaan.

Kaikkien valittujen lakaisu- ja hankauspainikkeiden
reunoihin syttyy valo osoittamaan, että ne ovat
valmiustilassa ennen 1-STEP-painikkeen
painamista. Valittuihin painikkeisiin syttyy täysi
valo, kun 1-Step-painiketta painetaan.

LAKAISEVAN PÄÄHARJAN PAINIKE

Lakaisevan pääharjan käynnistäminen: Paina
lakaisevan pääharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisevan pääharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan pääharjan painiketta. Painike sammuu.

HUOMAA: Lakaisutila ja kuuraustila eivät voi
toimia samanaikaisesti. Lakaisutila lopettaa
toimintansa ja kuuraustila käynnistyy, jos mitä
tahansa kuurauspainikkeista painetaan laitteen
ollessa lakaisutilassa.

LAKAISUN IMUTUULETTIMEN PAINIKE

Lakaisun imutuulettimen käynnistäminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisun imutuulettimen sammuttaminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Painike
sammuu.
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LAKAISEVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISÄVARUSTE)

Lakaisevan sivuharjan käynnistäminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisevan sivuharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Painike sammuu.

HUOMAA: Lakaisevat sivuharjat eivät voi toimia
erillään ensisijaisista lakaisuharjoista. Myös
ensisijaiset lakaisuharjat menevät päälle, kun
lakaisevan sivuharjan painiketta painetaan.

HANKAAVAN PÄÄHARJAN PAINIKE

Hankaavan pääharjan käynnistäminen: Paina
hankaavan pääharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Hankaavan pääharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan pääharjan painiketta. Painike
sammuu.

HUOMAA: Kuuraustila ja lakaisutila eivät voi
toimia samanaikaisesti. Kuuraustila lopettaa
toimintansa ja lakaisutila käynnistyy, jos mitä
tahansa lakaisupainikkeista painetaan laitteen
ollessa kuuraustilassa.

HANKAUKSEN IMUTUULETIN /
LASTAPAINIKE

Lastan laskeminen ja imutuulettimen
käynnistäminen: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Painikkeeseen syttyy
valo.

Lastan nostaminen ja imutuulettimen laittaminen
pois päältä: Paina imutuuletin-/lastapainiketta.
Painike sammuu.

HANKAAVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISÄVARUSTE)

Hankaavan sivuharjan käynnistäminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Hankaavan sivuharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Painike
sammuu.

HUOMAA: Hankaavat sivuharjat eivät voi toimia
erillään ensisijaisista hankausharjoista.
Ensisijaiset hankausharjat menevät myös päälle,
kun hankaavan sivuharjan painiketta painetaan.
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LIUOS PÄÄLLE/POIS -PAINIKKEET

Liuosvirtaus on suunniteltu pysymään käynnissä
aina, kun hankausharjat ovat päällä. Sen voi
sammuttaa kymmeneksi sekunniksi liuos päällä /
pois päältä -painikkeella,kun laitteella täytyy
kääntyä kulmissa jne. Katso myös
LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS -osio.

Liuosvirtauksen sammuttaminen (kymmeneksi
sekunniksi): Paina 'liuos päälle / pois päältä'
-painiketta. Kaikki liuoksen virtausmerkkivalot
sammuvat. (Liuosvirtaus käynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun kymmenen
sekunnin viive on kulunut.)

Kytke liuoksen virtaus päälle: Paina 'liuos päälle /
pois päältä' -painiketta. Liuoksen merkkivalot
syttyvät ja liuos virtaa oletuksena viimeksi
käytetyn asetuksen mukaan.

MOOTTORIN NOPEUSPAINIKE

Moottorin nopeus säätyy automaattisesti, kun
1-STEP-painike on painettuna. Kun koneella ei
lakaista tai kuurata, painamalla moottorin
nopeuspainiketta voidaan nostaa koneen
kierroksia ja ajonopeutta. Moottorin kierroslukuja
lasketaan painamalla uudelleen moottorin
nopeuspainiketta.

Moottorin nopeuspainike syttyy, kun moottori on
korkeammalla nopeusasetuksella.

Moottorin nopeuspainike sammuu, kun moottori
on alemmalla nopeusasetuksella.
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VYÖHYKEOHJAINPAINIKKEET

Pro-Panelilla varustettuihin laitteisiin voidaan
ohjelmoida etukäteen enintään neljä etukäteen
asetettua hankaus-/lakaisuasetusta erilaisia
lattianpuhdistuksen vaihtoehtoja varten. Ne täytyy
asettaa etukäteen käyttämällä Esimies-tilaa.
Katso VYÖHYKEOHJAINPAINIKKEIDEN
OHJELMOINTI -osio.

Paina haluttua vyöhykeohjainpainiketta. Valittuun,
etukäteen asetettuun painikkeeseen syttyy valo, ja
vyöhykkeen nimi ilmaantuu painikkeen yläpuolelle.
Liuosvirtauksen ilmaisinpalkki/ säätöpainikkeet
sekä harjauspaineen ilmaisinpalkki /
säätöpainikkeet ilmaantuvat lyhyeksi hetkeksi
näyttöön näyttämään valitun vyöhykkeen
asetukset.

TAUSTAKAMERAPAINIKE

Tarkista puhdistusjälki painamalla
taustakamerapainiketta. Taustakameranäkymä
tulee ohjainpaneelin näytölle lyhyeksi ajaksi.
Pääkäyttönäkymä palaa ohjauspaneeliin, kun
taustakameran näkymä aikakatkaisee itsensä.
Voit sammuttaa taustakameran ja palata
pääkäyttönäkymään koskettamalla mitä tahansa
kohtaa ohjauspaneelin näytöllä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tarkkaile aina
ympäristöäsi laitetta käyttäessäsi.

Kamera käynnistyy, kun ohjauspoljin on asetettu
peruutusasentoon. Kamera pysyy päällä koko
ajan, kun laite peruuttaa.

Taustakamera sijaitsee talteenottosäiliön päällä,
sen kohdan yläpuolella, jossa imuletku kiinnittyy
talteenottosäiliöön.
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OHJEPAINIKE

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
video-/ohjenäyttöjä koneen liikkuessa.
(Pro-Panel)

Paina ohjepainiketta siirtyäksesi ohjenäkymään.

Saat tarvittavan aiheen näkyviin painamalla
soveltuvaa painiketta.

Painamalla valitse kieli -painiketta
siirtyäksesi kielinäyttöön.

Paina sisään-/uloskirjautumispainiketta
kirjautuaksesi sisään-/ulos laitteen
käyttöjärjestelmään. 

Paina ohjainten ohjepainiketta siirtyäksesi
ohjainten ohjenäkymään.

Paina aloitusvideopainiketta  katsoaksesi
aloitusvideon.

Paina tietoa-painiketta siirtyäksesi laitteen
käyttöjärjestelmän tietoihin.

Paina  käyttöä edeltävä tarkistuslista
-painiketta päästäksesi käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan.

Paina Valitse kieli -painiketta. Laitteen
käyttöjärjestelmän kielen voi vaihtaa valitsemalla
luettelosta haluttu kieli. Valitun kielen maan lippu
ilmestyy näytön yläosaan.

Paina  alaspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspäin kieliluetteloa.

Paina  ylöspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylöspäin kieliluetteloa.

Paina  takaisinpäin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen näyttöön

Paina  käyttöä edeltävä tarkistuslista
-painiketta päästäksesi käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan.

Paina ohjainohjepainiketta  siirtyäksesi
Pro-Panel-ohjainten tietoihin.

Paina takaisinpäin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi pääohjenäkymään. 

Paina aloitus-painiketta palataksesi
pääkäyttönäkymään.
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Paina tietoja-painiketta siirtyäksesi laitteen
käyttöjärjestelmän tietoihin. 

Paina  alaspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspäin luetteloa.

Paina  ylöspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylöspäin luetteloa.

Paina  käyttöä edeltävä tarkistuslista
-painiketta päästäksesi käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan.

Paina takaisinpäin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen näkymään.

Paina eteenpäin osoittavan nuolen
painiketta päästäksesi laitetietoihin.
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VIDEO-OHJEPAINIKE

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
video-/ohjenäyttöjä koneen liikkuessa.
(Pro-Panel)

HUOMAA: Sammuta laite ennen
video-ohjenäkymän/videoiden katselua. Älä siirry
video-/ohjenäytöille koneen liikkuessa.

Paina videopainiketta päästäksesi siirtymään
video-ohjenäkymään.

Paina asiaankuuluvaa videopainiketta
katsellaksesi johonkin tiettyyn laitteen
osaan liittyvää ohjevideota. 

Painamalla Käännä laitetta -painiketta
voidaan siirtyä video-ohjepainikkeisiin, jotka
sijaitsevat laitteen edessä, takana tai
toisella sivulla

Paina aloitus-painiketta palataksesi
pääkäyttönäkymään.

Paina takaisinpäin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen näkymään.

Paina videolistapainiketta päästäksesi
kaikkien ohjevideoiden tekstilistaan.

Valitse haluttu video listalta katsoaksesi sen, jos
painoit videolistapainiketta siirtyäksesi
videolistaan.

Paina  alaspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspäin luetteloa.

Paina  ylöspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylöspäin luetteloa.

Paina  käyttöä edeltävä tarkistuslista
-painiketta päästäksesi käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan.

Paina takaisinpäin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen näkymään.



TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

30 M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄN PRO-CHECK-
TARKASTUSLISTAN TÄYDENTÄMINEN

Pro-Panel-ohjaimilla varustettuihin laitteisiin
voidaan ohjelmoida etukäteen käyttöä edeltävä
Pro-Check-tarkistuslista, jonka käyttäjän on
täytettävä ennen laitteen käyttöä.

Paina alaspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi tarkistuslistaa alaspäin.

Paina ylöspäin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi tarkistuslistaa ylöspäin.

Paina täydennyspainiketta
(tarkistusmerkki) vahvistaaksesi, että
kyseinen tarkistuslistan kohta on tarkistettu.
Paina ongelma havaittu -painiketta (X), jos
löytyy ongelma jotakin tarkistuslistan kohtaa
tarkastettaessa.

Paina video-ohjepainiketta katsoaksesi
johonkin tiettyyn tarkistuslistan kohtaan
liittyvän videon.

Paina hyväksyntäpainiketta, kun olet valmis
käyttämään laitetta tarkistuslistan
täydentämisen jälkeen.

Paina ohjepainiketta siirtyäksesi käyttöä
edeltävän Pro-Check-tarkistuslistan
ohjenäyttöön.

Paina  takaisin-painiketta, jos haluat palata
käyttöä edeltävään tarkistuslistaan.

Käyttäjä ei saa siirtyä pääkäyttönäyttöön / käyttää
laitetta, ennen kuin käyttöä edeltävä
Pro-Check-tarkistuslista on täydennetty. Paina 
takaisinpäin osoittavan nuolen painiketta
palataksesi tarkistuslistan näkymään.
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OHJAINTEN KÄYTTÖ – KAIKKI LAITTEET

TOIMINTAVALOT

Paina toiminta-/varoitusvalojen kytkimen yläosaa
kytkeäksesi etu- ja takavalot päälle Sammuta
valot palauttamalla kytkin keskiasentoon.

VAROITUSVALO (LISÄVARUSTE)

Paina toiminta-/varoitusvalojen kytkimen alaosaa
kytkeäksesi varoitusvalon sekä etu- ja takavalot
päälle.  Sammuta valot palauttamalla kytkin
keskiasentoon.

SUODATTIMEN RAVISTIMEN KYTKIN

Paina suodattimen ravistimen kytkintä.
Suodattimen ravistin käy noin 30 sekuntia.

Suodattimen ravistimen painikkeen valo syttyy
suodattimen ravistimen toimiessa. Paina
tarvittaessa uudestaan suodattimen ravistimen
kytkintä, jos haluat pysäyttää suodattimen
ravistimen.
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KULJETTAJAN ISTUIN

Kuljettajan istuimessa on kaksi
säätömahdollisuutta: kuljettajan paino ja edestä
taakse.

Painon säätönupilla säädät kuljettajan istuimen
tukevuutta.

Tukevuuden lisääminen: Käännä kuormituksen
säätönuppia myötäpäivään.

Tukevuuden vähentäminen: Käännä kuormituksen
säätönuppia vastapäivään.

Eteen-taakse –säätövivulla säädät tuolin paikkaa.

Säätö: Paina vipua istuinta kohti ja liu'uta se
haluttuun asentoon. Vapauta vipu lukitaksesi
istuimen paikalleen.

TURVAVYÖT

Turvavyöt on aina kiinnitettävä ja säädettävä
ennen koneen käyttöä.

OHJAUSTANGON PUTKEN KALLISTUSNUPPI

1. Vedä ohjaustangon putken kallistusnuppia ja
säädä ohjaustanko haluttuun korkeuteen.

2. Vapauta ohjaustangon putken kallistusvipu.
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JARRUPOLJIN

Pysäytä kone jarrupoljinta painamalla.

SEISONTAJARRUPOLJIN

Paina jarrupoljin äärimmäiseen ala−asentoon ja
lukitse seisontajarrupoljin varvasta käyttäen.
Vapauta seisontajarrupoljin painamalla
jarrupoljinta. Seisontajarrupoljin palautuu
lukkiutumattomaan asentoon.

OHJAUSPOLJIN

Aja konetta eteenpäin painamalla ohjauspolkimen
yläosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepäin. Koneen perutuusvalot syttyvät, kun
koneella peruutetaan. Poljin palautuu
vapautettaessa vapaa−asentoon.

HUOMAA: Konetta peruutettaessa kuuluu
äänimerkki ja peruutusvalot vilkkuvat, jos
koneeseen on asennettu lisävarusteena
hankittava peruutushälytin.

VETOLASTAN SUOJUKSET (LISÄVARUSTE)

Taka− ja sivuvetolastojen suojukset suojaavat
vetolastoja vaurioilta.

Takavetolastan suojuksen käyttöönotto − vedä
tappi irti, laske tukitanko ja aseta tappi paikalleen.
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KONEEN TOIMINTA

Tällä koneella voit kuurata tai lakaista tehokkaasti
likaisia lattioita. 1-STEP-painike mahdollistaa
kuuraamisen tai lakaisun välittömän aloittamisen.

1-STEP-painike toimii joko lakaisu- tai
kuuraustoiminnoilla (kone lakaisee myös
kuurauksen aikana).

Kone käyttää tavallisessa kuuraustilassa lattioiden
kuuraukseen pesuaine-vesi-liuosta.

Pesuaineen annostelun kytkimellä voidaan lisätä
pesuaineen virtausta alueilla, joille kertyy likaa tai
maa-ainesta erityisen paljon.

Lisävarusteena saatavaan
FaST-kuurausjärjestelmään kuuluvassa
FaST-tilassa (vaahtokuuraus) kone sekoittaa
FaST PAK-puhdistusainetiivistettä pienen
vesimäärän kanssa muodostaen suuren määrän
märkävaahtoa. FaST-järjestelmää voi käyttää
kaikkiin kaksoiskuurausta vaativiin ja raskaiden
käyttöolosuhteiden kuuraustehtäviin.

ES-toimintaa (lisävaruste) käytettäessä
talteenottosäiliössä oleva likainen liuos
suodatetaan ja palautetaan liuossäiliöön
uudelleenkäytettäväksi. Palautettuun liuokseen
lisätään puhdistusainetta liuoksen
puhdistusominaisuuksien palauttamiseksi.

Valinnaista ec-H2O-toimintoa (ec-H2O =
sähköisesti aktivoitu vesi) käytettäessä tavallinen
vesi hapettuu ja varautuu sähkövirralla
virratessaan moduulin läpi. Sähköisesti aktivoitu
vesi muuttuu happaman ja emäksisen liuoksen
sekoitukseksi ja muodostaa puhdistusaineen,
jonka pH on neutraali. Aktivoitu vesi käy lian
kimppuun, hajottaa sen pieniin murto-osiin ja
vetää sen pois lattian pinnasta, jolloin kone kuuraa
lietteen helposti pois. Aktivoitu vesi palautuu sitten
tavalliseksi vedeksi likavesisäiliössä.
ec-H2O-järjestelmää voi käyttää
kaksoishankauksen aikana.
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HARJATIETOJA

Parhaan tuloksen saamiseksi käytä kulloiseenkin
työhön parhaiten soveltuvaa harjatyyppiä. Alla on
luettelo harjoista ja kullekin harjalle parhaiten
sopivista käyttötarkoituksista.

HUOMAA: Lian määrä ja tyyppi ovat tärkeitä
tekijöitä, kun määritetään käytettävää
harjatyyppiä. Ota yhteys Tennant−edustajaan
saadaksesi tarkat suositukset.

PolyPro−harja − Tehokäyttöön suunnitellut
polypropyleeniharjakset takaavat entistä
tehokkaamman puhdistus− ja kuurauskyvyn ja
irrottavat helpommin pinttyneen lian, roskat ja
hiekan.

Polypropeeniharja − Yleiskäyttöiset
polypropeeniharjakset irrottavat vähän pinttyneen
lian naarmuttamatta kiiltäviä lattioita.

Polyesteriharja − Yleiskäyttöiset pehmeät
polyesteriharjakset irrottavat vähän pinttyneen lian
lakaisun aikana ja puhdistavat varovasti
kuurauksen aikana. Sopii erinomaisesti herkille
lattiapinnoille. Polyesteri ei ime vettä ja soveltuu
siten nailonia paremmin märkiin käyttökohteisiin.

Super AB−harja − hankaavilla metallilastuilla
jäykistettyä nailonkuitua tahrojen ja pinttyneen lian
poistoon. Voimakastoiminen kaikilla pinnoilla.
Tehoaa hyvin likakertymiin, rasvaan tai renkaan
jälkiin.

KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

Nouki ylisuuret roskat ennen kuurausta tai
lakaisua. Nouki isot puun palaset, metallilangan,
narun, nyörin jne. palaset, jotka saattavat
kietoutua harjojen ympärille.

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta koneen
sivuja. Aja siten, että kuuraus−/lakaisureitit ovat
useiden senttimetrien verran päällekkäin.

Vältä ohjauspyörän liian äkkinäistä kääntämistä, kun
kone on liikkeessä. Kone reagoi herkästi
ohjauspyörän liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä
käännöksiä, paitsi hätätapauksissa.

Säädä koneen kulkunopeus, kuurausharjapaine ja
liuoksen ulosvirtaus sopivaksi kuurauksen aikana.
Käytä pienimpiä mahdollisia harjapaineen ja
liuoksen ulosvirtauksen asetuksia parhaan
suorituskyvyn takaamiseksi. Jos kone on
varustettu FaST− tai ec−H2O−järjestelmällä, käytä
kyseistä järjestelmää parhaan kuuraustuloksen
saavuttamiseksi.

Pidä kone liikkeessä, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat puhdistusjäljen olevan huonoa,
keskeytä puhdistus ja noudata tämän käsikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTÄ olevia ohjeita.

Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet jokaisen
käytön jälkeen (katso tämän käsikirjan kohta
KONEEN HUOLTO).

Aja konetta hitaasti kaltevilla pinnoilla. Käytä
jarrupoljinta hillitäksesi koneen vauhtia
alamäessä.  Kuuraa mieluummin koneen ollessa
ylöspäin kuin alaspäin kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUS: Kun käytät konetta, aja
hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Älä käytä konetta alueella, jossa ympäristön
lämpötila on yli 43 �C (110 �F). Älä käytä
kuuraustoimintoja alueella, jossa ympäristön
lämpötila on liian alhainen eli alle 0 �C (32 �F).

TURVALLISUUS: Koneen käytön aikana, Älä
lakaise pinnalla, jonka kaltevuus on yli 10 %.
Älä aja pinnalla, jonka kaltevuus on yli 14 %.
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TARKISTUSLISTA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

� Tarkista hydraulinesteen määrä.

� Tarkista polttoainemäärä.

� Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

� Tarkista pääharjojen kunto. Irrota niihin
takertuneet narut, nuorat, muovit tai muut
roskat.

� Tarkista pääharjaosaston oikeanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

� Sivuharja (lisävaruste): Tarkista harjan kunto.
Irrota harjaan takertuneet narut, nuorat,
muovit tai muut roskat.

� Sivuharja (lisävaruste): Tarkista sivuharjan
helman tai vetolastan kunto.

� Tarkista, onko jäähdyttimessä ja
hydraulijäähdytinrivoissa roskia.

� Tarkista moottorissa olevan jäähdytysnesteen
taso.

� Tarkista moottorin öljymäärä.

� Tarkista pääharjaosaston vasemmanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

� Tarkista liuossäiliön kannen
vasemmanpuoleisen tiivisteen kuluminen ja
vauriot.

� Tarkista talteenottosäiliön kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.

� Puhdista imutuulettimen suodatin.

� Tyhjennä ja puhdista talteenottosäiliö.

� ES−toiminto: Tyhjennä ja puhdista liuossäiliö,
kohoanturi ja ES−suodatin.

� Tarkista liuossäiliön kannen oikeanpuoleisen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.

� Tarkista täyttösuppilon pölysuodattimen ja
tiivisteiden kunto.

� Puhdista täyttösuppilo ja jätesiivilä.

� Tarkista, ettei vetolastan letkussa ole roskia
tai tukkeumia.

� Tarkista vetolastojen vauriot, kuluminen ja
taipumisen säätö.

� FaST−kuuraus: Tarkista FaST PAK
−puhdistusainetiivisteen täyttötaso. Vaihda
pakkaus tarvittaessa. Katso käsikirjan osaa
FaST PAK −LIUOSPAKKAUKSEN
ASENTAMINEN.

� FaST−kuuraus: Tarkista, että kaikki tavalliset
puhdistusaineet on tyhjennetty liuossäiliöstä ja
että säiliö on huuhdeltu.

� FaST−kuuraus: Tarkista, että liuossäiliö on
täytetty vain puhtaalla viileällä vedellä.

� Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushälytin (jos asennettu).

� Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

� Tarkista huoltotiedot päättääksesi mahdollisen
huollon tarpeesta.
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NESTEKAASUSÄILIÖN VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa sivukansiluukku.

2. Sulje nestekaasusäiliön huoltoventtiili.

3. Käynnistä moottori ja käytä moottoria, kunnes
se pysähtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.
Sammuta kone.

4. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnitä
istuimen salpa koukkuun, jotta istuin pysyy
ylhäällä.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
vältettävä avotulta ja kipinöitä
polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä tuuletuksesta.

5. Laita hanskat käteen ja poista säiliön
pikairrotuskytkentä.

6. Irrota kiinnitysvanne ja poista tyhjä
nestekaasusäiliö.

7. Laita täysi nestekaasusäiliö varovasti
telineeseen siten, että keskitystappi osuu
säiliön laipassa olevaan reikään. Kiinnitä säiliö
kiinnitysvanteella.

8. Yhdistä nestekaasusäiliön polttoaineletku
säiliön käyttökytkentään.  Varmista, että
käyttökytkentä on puhdas ja vahingoittumaton
ja että polttoaineletkun kytkin sopii siihen.

9. Avaa säiliön käyttöventtiili hitaasti ja tarkista,
onko vuotoja. Jos havaitset vuodon, sulje
käyttöventtiili välittömästi ja ilmoita vuodosta
asianmukaiselle henkilökunnalle.
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KONEEN KÄYNNISTÄMINEN

1. Nestekaasukäyttöiset koneet: Avaa
nestekäyttöventtiili hitaasti.

HUOMAA: Käyttöventtiilin nopea aukaisu saattaa
aiheuttaa sen, että käyttötarkistusventtiili
pysäyttää nestekaasun virtauksen. Jos
tarkistusventtiili pysäyttää polttoaineen virtauksen,
sulje käyttöventtiili muutamaksi sekunniksi ja avaa
venttiili uudelleen hitaasti.

2. Istu kuljettajan istuimella ja paina jarrupoljinta
tai kytke seisontajarru päälle.

TURVALLISUUS: Kun käynnistät konetta, pidä
jalka jarrulla ja ohjauspoljin vapaalla.

3. Käännä virta−avainta, kunnes moottori
käynnistyy.

HUOMAA: Älä käytä käynnistysmoottoria
pidempään kuin 10 sekuntia kerrallaan äläkä sen
jälkeen, kun moottori on käynnistynyt. Anna
käynnistysmoottorin jäähtyä 15−20 sekuntia
käynnistysyritysten välillä; muussa tapauksessa
käynnistysmoottori saattaa vahingoittua.

4. Anna moottorin ja hydraulijärjestelmän
lämmetä 3−5 minuuttia.

VAROITUS: Moottorin päästöt sisältävät
myrkyllisiä kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittävästä
tuuletuksesta. Selvitä päästörajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pidä
moottori oikein säädettynä.

5. Kytke valot päälle.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Sammuta kone ja kytke kaikki kuuraus− ja
lakaisutoiminnot pois päältä.

2. Käännä virta−avainta vastapäivään
sammuttaaksesi moottorin. Istu kuljettajan
istuimella kunnes moottori on sammunut.

HUOMIO: Nestekaasulla toimiva kone
käy vielä muutamia sekunteja sen
jälkeen, kun virta on katkaistu. Kytke
koneen seisontajarru päälle, ennen kuin
poistut koneesta.

HUOMAA: Nestekaasukäyttöisissä koneissa
moottorin käynti jatkuu muutaman sekunnin ajan
sytytysvirran katkaisemisen jälkeen moottorin
päästöihin vaikuttavien komponenttien
suojelemiseksi.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, älä pysäköi syttyvien
materiaalien, pölyn, kaasujen tai nesteiden
lähelle. Pysäytä kone tasaiselle alustalle, kytke
seisontajarru päälle, sammuta moottori ja
poista virta−avain.
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LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÖ

VAAHTOKUURAUS (FaST−TILA) /
ec−H2O−KUURAUS (ec−H2O−TILA)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön vasen tai oikea kansi.

2. Täytä säiliö vain puhtaalla VIILEÄLLÄ
VEDELLÄ (alle 21C). ÄLÄ käytä kuumaa vettä
äläkä lisää tavallisia lattianpuhdistusaineita,
sillä FaST−järjestelmä saattaa vaurioitua.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä/säiliöissä.

HUOMAA: FaST−PAK −pakkauksen asennus ja
vaihto, katso kohta FaST PAK
−LIUOSPAKKAUKSEN ASENTAMINEN  tästä
käsikirjasta.

HUOMAA: Älä käytä FaST− tai
ec−H2O−järjestelmää, kun liuossäiliössä on
tavallista puhdistusainetta. Tyhjennä, huuhtele ja
täytä liuossäiliö pelkästään puhtaalla viileällä
vedellä ennen FaST− tai ec−H2O−järjestelmän
käyttöä. Tavalliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa FaST− tai ec−H2O−järjestelmän
vaurioitumisen.

TAVALLINEN KUURAUS

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön vasen tai oikea kansi.

2. Täytä liuossäiliö osittain vedellä (alle 60C ).
Kaada tarvittava määrä puhdistusainetta
liuossäiliöön. Täytä liuossäiliö vedellä, kunnes
veden taso on juuri täyttöaukon alapuolella.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä/säiliöissä.

HUOMAA: Käytä tavallisessa kuurauksessa
vain suositeltuja puhdistusaineita. Väärästä
puhdistusainekäytöstä aiheutuvat konevauriot
mitätöivät valmistajan takuun.

HUOMAA: Kaada suositeltua vaahdonsäätöliuosta
talteenottosäiliöön, jos säiliössä on liikaa vaahtoa.
Kysy tarkat puhdistusainesuositukset
TENNANT−edustajalta.
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ES (LAAJENNETTU KUURAUS)
AUTOMAATTISELLA TÄYTÖLLÄ

TURVALLISUUS: Ennen kuin lähdet koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru päälle ja
sammuta moottori.

1. Yhdistä letku vesisäiliöstä (alle 60C ) koneen
automaattitäyttöliitäntään.

2. Käännä virta−avain ON−asentoon
(käynnistämättä moottoria) ja käännä
vesilähde päälle. Automaattitäyttö täyttää
säiliöt automaattisesti oikealle tasolle.

3. Täytä pesuainesäiliö oikeanlaisella
pesuaineella.

HUOMAA: Käytä ES−kuurauksessa vain
suositeltuja vähävaahtoisia puhdistusaineita.
Väärästä puhdistusainekäytöstä aiheutuvat
konevauriot mitätöivät valmistajan takuun.

ES (LAAJENNETTU KUURAUS) −
MANUAALINEN SÄILIÖIDEN TÄYTTÄMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön vasen tai oikea kansi ja täytä
liuossäiliö vedellä (alle 60C ) kunnes veden
taso on juuri täyttöaukon alapuolella.

2. Avaa talteenottosäiliön kansi ja täytä
talteenottosäiliö vedellä (alle 60C ) kunnes
talteenottosäiliö on suurin piirtein puolillaan.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. Älä
käytä syttyviä materiaaleja
säiliössä/säiliöissä.
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KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN

Määrää käytettävä kuuraustila ennen kuurauksen
aloittamista (FaST, ES ec-H2O tai tavallinen).
Aseta tämän jälkeen kuurausharjan paine ja
säädä liuosvirtauksen tasot. Viimeksi käytetty
asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketään
päälle tai pois.

ec-H2O-TILAN ASETTAMINEN

HUOMAA: Koneiden, joissa on
ec-H2O-järjestelmä, varastoiminen tai
kuljettaminen pakkasessa vaatii
erityistoimenpiteitä. Toimi luvussa
VARASTOINTITIEDOT kuvattuja
pakkassuojausohjeita noudattaen.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
ec-H2O-painike aktivoi ec-H2O -järjestelmän, kun
1-STEP painike on aktivoitu. Painikkeen yllä oleva
merkkivalo syttyy.

Vakiopaneeli

Suoraan ec-H2O-painikkeen yllä olevan
LED-valon alareunassa vilkkuva punainen valo
osoittaa, milloin ec-H2O-järjestelmä pitäisi
puhdistaa. Katso kohtaa ec-H2O-MODUULIN
HUUHTELUMENETELMÄ luvussa HUOLTO.

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet: Tausta
vaihtuu mustasta moniväriseksi, kauttaviiva
katoaa ec-H2O-painikkeesta, ja
ec-H2O-painikkeeseen syttyy valo sen ollessa
painettuna osoittamaan aktiivista tilaa.

Pro-Panel

Kun laitteeseen tulee ec-H2O-virhe,
ec-H2O-painike muuttuu punaiseksi,
vika-/varoitusilmaisinpainike välkkyy ja
ec-H2O-virheviesti ilmestyy näyttöön.
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FaST-TILAN ASETTAMINEN

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut
laitteet:FaST-järjestelmän voi ottaa käyttöön
FaST-painikkeella, kun 1-STEP-kuurauspainike
on kytketty päälle. Painikkeen vieressä oleva
merkkivalo syttyy. 

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet:
Kauttaviiva katoaa FaST-painikkeesta ja siihen
syttyy valo, kun FaST-painiketta painetaan,
osoittamaan, että se on aktiivinen. 

Pro-Panel

ES-TILAN (LAAJENNETTU KUURAUS)
ASETTAMINEN

HUOMAA: ES-pumppu käynnistyy vähäisellä
viiveellä, kun ES-järjestelmä kytketään päälle.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
ES-järjestelmän voi ottaa käyttöön
ES-painikkeella, kun 1-STEP-painike on kytketty
päälle. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo
syttyy.

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet:
Kauttaviiva katoaa ES-painikkeesta ja siihen
syttyy valo, kun ES-painiketta painetaan
osoittamaan, että se on aktiivinen.

Pro-Panel



TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

43M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

HARJAPAINEEN ASETTAMINEN

Tavallisissa puhdistusolosuhteissa harjapaine
tulisi asettaa minimiin (alavalo). Erittäin likaisissa
olosuhteissa harjapaineen voi asettaa
korkeammaksi. Koneen liikenopeus ja lattian pinta
vaikuttavat puhdistustulokseen. Harjapainetta
voidaan joutua lisäämään, jos harjat ovat
kuluneet. Viimeksi käytetty asetus muuttuu
oletusarvoksi, kun kone kytketään päälle tai pois.

HARJAUSPAINEEN ASETUS –
VAKIOPANEELI

Kun 1-STEP-painike on aktivoitu, harjapaine
säädetään painamalla harjapainepainiketta.
Harjapaineen merkkivalot osoittavat nykyisen
harjapaineen. 

HARJAUSPAINEEN ASETUS – PRO-PANEL

Paina harjapainepainiketta siirtyäksesi
harjauspaineen lisäyspainikkeeseen (+),
harjauspaineen vähennyspainikkeeseen (-), sekä
harjauspaineen ilmaisinpalkkiin. 

Käytäharjauspaineen lisäyspainiketta (+) sekä
harjauspaineen vähennyspainiketta
(-)vaihtaaksesi harjauspainetta. Harjapaineen
merkkivalot osoittavat nykyisen harjapaineen. 
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LIUOKSEN VIRTAUSTASON ASETTAMINEN

TKoneen liikenopeus ja lattian pinta vaikuttavat
hankaustulokseen. Tavallisissa likaolosuhteissa
liuosvirtaus tulisi asettaa minimiin (vasen valo).
Erittäin likaisissa olosuhteissa liuoksen virtaustaso
tulisi asettaa korkeaksi (keski- tai ylävalot).
Viimeksi käytetty asetus muuttuu oletusarvoksi,
kun kone kytketään päälle tai pois.

ES-LIUOKSEN (LAAJENNETTU KUURAUS)
VIRTAUS

ES-järjestelmällä varustettujen koneiden
puhdistusaineen virtaus on kytketty pois
päältä, kun liuoksen virtaus on alhaisimmalla
asetuksella (yksi valo). Tavallisissa olosuhteissa
liuoksen virtaustaso tulisi asettaa keski- ja
minimiasetuksen väliin. Keskiasetus sallii liuoksen
JA puhdistusaineen virtauksen. Minimiasetus sallii
liuoksen virtauksen ILMAN puhdistusaineen
lisäystä. Tehokkaan kuuraustuloksen
saavuttaminen ei edellytä jatkuvaa
puhdistusaineen lisäystä liuokseen.

LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS –
VAKIOPANEELI

Kun 1-STEP-painike on aktivoitu, paina joko
liuoksen lisäyspainiketta (+) tai liuoksen
vähennyspainiketta (-) ja aseta liuosvirtauksen
taso. Liuoksen virtauksen merkkivalot osoittavat
nykyisen virtausasetuksen. 

LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS – PRO-PANEL

Painaliuosvirtauspainiketta siirtyäksesi liuoksen
lisäyspainikkeeseen (+), liuoksen
vähennyspainikkeeseen (-), sekä liuosvirtauksen
ilmaisinpalkkiin. 

Käytä liuoksen lisäyspainiketta (+) sekä liuoksen
vähennyspainiketta (-) säätääksesi liuoksen
virtaustasoa. Liuoksen virtauksen merkkivalot
osoittavat nykyisen virtausasetuksen. 
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KUURAUS – VAKIOPANEELI

1-STEP-kuurauspainikkeella ohjataan kaikkia
kuuraustoimintoja. (Kone märkälakaisee myös
kuurauksen aikana).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

1. Käynnistä kone.

HUOMAA: Varmista, että kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

2. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeen yllä
oleva merkkivalo syttyy. Kaikki ennalta
asetetut kuuraustoiminnot menevät päälle.

HUOMAA: ÄLÄ kytke FaST- tai
ec-H2O-järjestelmää päälle tavallisen kuurauksen
aikana. Tavalliset puhdistusaineet saattavat
aiheuttaa FaST- tai ec-H2O-järjestelmässä
häiriön. Tyhjennä, huuhtele ja täytä liuossäiliö
pelkästään viileällä puhtaalla vedellä ennen FaST-
tai ec-H2O-järjestelmän käyttöä.

3. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta kuurauksen aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
käyttäessäsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepäin. Tämä estää
vetolastan vahingoittumisen.

4. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysäyttääksesi koneen.

5. Paina 1-STEP-painiketta pysäyttääksesi
hankauksen. Valo painikkeen yllä sammuu, ja
kuuraustoiminnot pysähtyvät vähäisen viiveen
jälkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketään pois päältä.

HUOMAA: Jos laitteen käytön aikana tulee
näkyviin vika- tai varoituskoodi, pysäytä laite ja
etsi tämän käyttöoppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

6. Tyhjennä suppilo aina työvuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tässä
käyttöoppaassa.
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KUURAUS – PRO-PANEL

1-STEP-kuurauspainikkeella ohjataan kaikkia
kuuraustoimintoja. (Kone märkälakaisee myös
kuurauksen aikana).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

1. Käynnistä kone.

2. Kirjaudu tarvittaessa laitteeseen. Katso
PRO-ID-KIRJAUTUMISNÄKYMÄ .

3. Täydennä tarvittaessa käyttöä edeltävä
Pro-Check-tarkistuslista. Katso KÄYTTÖÄ
EDELTÄVÄN
PRO-CHECK-TARKASTUSLISTAN
TÄYDENTÄMINEN.

HUOMAA: Varmista, että kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

4. Paina 1-STEP-painiketta.
1-STEP-painikkeeseen sekä kaikkiin muihin
valittuihin hankaus-/lakaisupainikkeisiin syttyy
valo.

HUOMAA: ÄLÄ kytke FaST- tai
ec-H2O-järjestelmää päälle tavallisen kuurauksen
aikana. Tavalliset puhdistusaineet saattavat
aiheuttaa FaST- tai ec-H2O-järjestelmässä
häiriön. Tyhjennä, huuhtele ja täytä liuossäiliö
pelkästään viileällä puhtaalla vedellä ennen FaST-
tai ec-H2O-järjestelmän käyttöä.

5. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta kuurauksen aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
käyttäessäsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepäin. Tämä estää
vetolastan vahingoittumisen.

6. Paina  taustakamerapainiketta milloin tahansa
tarkistaaksesi puhdistusjäljen koneen jäljessä.

7. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysäyttääksesi koneen.

8. Paina 1-STEP-painiketta pysäyttääksesi
hankauksen. Painikkeessa ei pala enää valo
ja hankaus-/lakaisutoiminnot pysähtyvät
vähäisen viiveen jälkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketään pois päältä.

HUOMAA: Jos laitteen käytön aikana tulee
näkyviin vika- tai varoituskoodi, pysäytä laite ja
etsi tämän käyttöoppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

9. Tyhjennä suppilo aina työvuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tässä
käyttöoppaassa.
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KAKSOISHANKAUS

Kaksoishankaus on prosessi, jossa kuljetaan yksi
tai kaksi kertaa erittäin likaisen alueen läpi.
Ensimmäinen ajo suoritetaan taka- ja
sivuvetolastat ylhäällä siten, että liuos kastelee
lattian läpimäräksi. Käytä kaksoishankausta
erittäin likaisilla alueilla.

Kaksoishankauksen voi suorittaa käyttämällä 
FaST-KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ (lisävaruste), 
ec-H2O-KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ (lisävaruste)
tai 
TAVALLISEN KUURAUKSEN menetelmiä

Ennen kaksoiskuurausta irrota sivuharjapuskuri.
Vedä tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

HUOMAA: Varmista, että kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:Paina
1-STEP-hankauspainiketta ja paina sitten
imuri-/vetolastapainiketta. Valo
Imutuuletin-/vetolastapainikkeen yllä sammuu,
vetolasta nousee ja imutuuletin sammuu. Kuuraa
erittäin likaiset alueet.

Vakiopaneeli

HUOMAA: Varmista, että kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

Pro-Panelilla varustetut laitteet: Paina 1-STEP
-painiketta ja paina sitten
.imuri-/vetolastapainiketta. Valo
imuri-/vetolastapainikkeen yllä sammuu, vetolasta
nousee ja imuri pysähtyy. Kuuraa erittäin likaiset
alueet.

Pro-Panel

Anna liuoksen olla lattialla 5–15 minuuttia. Asenna
sivuharjan vetolastayksikkö takaisin
sivuharjayksikköön.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
käyttäessäsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

Paina kuurauksen imutuuletin-/vetolastapainiketta
uudestaan, jolloin vetolasta laskeutuu ja
imutuuletin kytkeytyy päälle. Kuuraa lattia toiseen
kertaan ja kerää puhdistusliuos.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

HUOMAA: Vähennä tarvittaessa liuoksen
virtausta lattiaa hangattaessa toiseen kertaan.

HUOMAA: Kaksoishankausta ei suositella alueilla,
joissa puhdistusliuos pääsee valumaan hyllyjen
alle tai vahingoittamaan tuotteita.
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VEDENKERÄYSTILA (EI HANKAUSTA)

Koneella voidaan ottaa talteen vettä tai
syttymättömiä nesteroiskeita ilman hankausta. 

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

Varmista ennen läikkyneen veden tai
palamattoman nesteen talteenottoa, että
1-STEP-painike on käytössä ja että kaikki muut
puhdistustoiminnot on sammutettu. 

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
Paina hankauksen imutuuletin-/lastapainiketta.
Valo painikkeen yllä syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspäin ja imutuuletin alkaa toimia. Ota talteen
vesi tai syttymättömät nesteroiskeet. 

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet: Paina
hankauksen imutuuletin-/lastapainiketta. Valo
painikkeen yllä syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspäin ja imutuuletin alkaa toimia. Ota talteen
vesi tai syttymättömät nesteroiskeet. 

Pro-Panel
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LAKAISU – VAKIOPANEELI

HUOMAA: 1-STEP-painikkeella ohjataan kaikkia
lakaisutoimintoja (ilman kuurausta).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

Lisäsivuharja: Ennen lakaisua irrota
sivuharjapuskuri. Vedä tapit ulos ja irrota
vetolastan puskuri.

1. Käynnistä kone.

HUOMAA: Varmista, että lakaisutilat / -asetukset
on asetettu ennen lakaisun aloittamista.

2. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeen yllä
oleva merkkivalo syttyy. Kaikki asetetut
lakaisutoiminnot tulevat käyttöön.

3. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta lakaisun aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
käyttäessäsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Kytke imutuuletin pois päältä
painamalla lakaisun imutuuletinpainiketta, jos
lakaiset suuria märkiä alueita tai seisovaa vettä.
Näin ehkäiset suppilon pölysuodattimen
kastumisen lakaisun aikana.

4. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysäyttääksesi koneen.

5. Paina 1-STEP-painiketta pysäyttääksesi
hankauksen. Painikkeen vieressä oleva valo
sammuu, ja lakaisutoiminnot pysähtyvät
vähäisen viiveen jälkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketään pois päältä.

HUOMAA: Jos laitteen käytön aikana tulee
näkyviin vika- tai varoituskoodi, pysäytä laite ja
etsi tämän käyttöoppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

6. Tyhjennä suppilo aina työvuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tässä
käyttöoppaassa.
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LAKAISU – PRO-PANEL

HUOMAA: 1-STEP-painikkeella ohjataan kaikkia
lakaisutoimintoja (ilman kuurausta).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöoppaan
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

Lisäsivuharja: Ennen lakaisua irrota
sivuharjapuskuri. Vedä tapit ulos ja irrota
vetolastan puskuri.

1. Käynnistä kone.

2. Kirjaudu tarvittaessa laitteeseen. Katso
PRO−ID−SISÄÄNKIRJAUTUMISNÄKYMÄ.

3. Täydennä tarvittaessa käyttöä edeltävä
Pro-Check-tarkistuslista. Katso KÄYTTÖÄ
EDELTÄVÄN
PRO-CHECK-TARKASTUSLISTAN
TÄYDENTÄMINEN.

HUOMAA: Varmista, että lakaisutilat / -asetukset
on asetettu ennen lakaisun aloittamista.

4. Paina 1-STEP-painiketta.
1-STEP-painikkeeseen ja kaikkiin muihin
valittuihin lakaisupainikkeisiin syttyy valo.

5. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta lakaisun aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä ota niitä
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
käyttäessäsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Kytke imutuuletin pois päältä
painamalla lakaisun imutuuletinpainiketta, jos
lakaiset suuria märkiä alueita tai seisovaa vettä.
Näin ehkäiset suppilon pölysuodattimen
kastumisen lakaisun aikana.

6. Paina  taustakamerapainiketta milloin tahansa
tarkistaaksesi puhdistusjäljen koneen jäljessä.

7. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysäyttääksesi koneen.
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8. Paina 1-STEP-painiketta pysäyttääksesi
hankauksen. Painikkeessa ei pala enää valo
ja lakaisutoiminnot pysähtyvät vähäisen
viiveen jälkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketään pois päältä.

HUOMAA: Jos laitteen käytön aikana tulee
näkyviin vika- tai varoituskoodi, pysäytä laite ja
etsi tämän käyttöoppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

9. Tyhjennä suppilo aina työvuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tässä
käyttöoppaassa.
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TÄYTTÖSUPPILON TYHJENTÄMINEN

1. Aja kone jätteenkeräyspaikalle tai jätesäiliön
luo.

2. Paina suodattimen ravistuspainiketta. Ravistin
aktivoituu noin 30 sekunnin ajaksi. Merkkivalo
palaa sen aikaa, kun suodattimen ravistin
toimii.

3. Odota, kunnes suodattimen ravistin on
lopettanut toimintansa ja nosta täyttösuppilo
ylös painamalla täyttösuppilon
nosto−/laskupainiketta ja pitämällä se
painettuna. Vapauta painike, kun täyttösuppilo
on halutussa korkeudessa.

TURVALLISUUS: Kun käytät konetta varmista,
että täyttösuppilon nostamiselle on tilaa
ennen sen nostamista. Älä nosta
täyttösuppiloa ajaessasi kaltevalla pinnalla.

HUOMAA: Ota huomioon, että täyttösuppilon
nosto edellyttää vähintään 2,5 metrin vapaan
korkeuden.

4. Peruuta kone hitaasti jätesäiliön luo.

TURVALLISUUS: Ole varovainen
peruuttaessasi konetta. Liikuta konetta
varoen, kun täyttösuppilo on ylhäällä.

5. Avaa täyttösuppilon luukku ja tyhjennä
täyttösuppilo täyttösuppilon luukun
avaus−/sulkupainiketta painamalla.

6. Aja kone hitaasti eteenpäin pois
jätteenkeräyspaikan tai jätesäiliön luota.

7. Pysäytä kone ja paina ja pidä täyttösuppilon
nosto−/laskupainikkeen alaosa painettuna,
kunnes täyttösuppilo on täysin laskeutunut.

HUOMAA: Täyttösuppilon luukku sulkeutuu
automaattisesti, kun täyttösuppilo lasketaan alas.
Täyttösuppilon luukku voidaan sulkea painamalla
täyttösuppilon luukun avaus−/sulkupainikkeen
yläosaa.
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TÄYTTÖSUPPILON TUKITAPIN KÄYTTÖ

Täyttösuppilon tukitappi on varmistuslaite, joka
estää nostetun täyttösuppilon kaatumisen. Käytä
aina täyttösuppilon tukitankoa, kun täyttösuppilo
on ylä−asennossa.

1. Pysäytä kone.

2. Nosta täyttösuppilo painamalla täyttösuppilon
nosto−/laskukytkintä ja pitämällä se
painettuna. Vapauta kytkin, kun täyttösuppilo
on halutussa asennossa.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

TURVALLISUUS: Kun käytät konetta varmista,
että täyttösuppilon nostamiselle on tilaa
ennen sen nostamista. Älä nosta
täyttösuppiloa ajaessasi kaltevalla pinnalla.

3. Kytke seisontajarru päälle.

4. Ota täyttösuppilon tukitappi
säilytyspaikastaan.

5. Työnnä tukitappi yhteen kolmesta
täyttösuppilon tukireiästä. Laske
täyttösuppiloa alas kunnes se lepää tukitapin
päällä.

VAROITUS: Ylösnostettu täyttösuppilo
voi pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

TÄYTTÖSUPPILON TUKITAPIN POISTAMINEN

1. Kytke seisontajarru päälle.

2. Paina ja pidä täyttösuppilon
nosto−/laskukytkin painettuna, kunnes
täyttösuppilo nousee pois tukitapin päältä.

3. Poista tukitappi tukireiästä ja palauta se
säilytyspaikkaansa.

4. Istu kuljettajan istuimella ja paina ja pidä
täyttösuppilon nosto−/laskukytkimen alaosa
painettuna, kunnes täyttösuppilo on täysin
laskeutunut.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.
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TÄYTTÖSUPPILON PÖLYSUODATTIMEN
POISTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin lähdet koneesta
tai huollat sitä, pysähdy tasaiselle alustalle ja
kytke seisontajarru päälle.

HUOMAA: Tyhjennä täyttösuppilo ennen kuin
poistat pölysuodattimen.

1. Nosta täyttösuppilo keskimmäiseen
tukiasentoon ja kiinnitä tukitappi. Katso tämän
käsikirjan kohtaa TÄYTTÖSUPPILON
TUKITAPIN KÄYTTÖ.

HUOMAA: ÄLÄ nosta täyttösuppiloa ylimpään
tukiasentoon pölysuodattimen käsittelyä varten.

VAROITUS: Ylösnostettu täyttösuppilo
voi pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

2. Sammuta kone.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

3. Avaa vetolastan imuletkun kiristin.

4. Irrota vetolastan imuletku täyttösuppilosta.

5. Avaa suodattimen kannen kädensijat.

6. Avaa suodattimen kansi ja aseta se nojalleen
konetta vasten.

7. Irrota pölysuodatin täyttösuppilosta.

8. Puhdista pölysuodatin tai heitä se roskiin.
Katso käsikirjan kohtaa TÄYTTÖSUPPILON
PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN.

9. Aseta pysyvä suodatinkasetti täyttösuppiloon.
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10. Aseta puhdistettu tai uusi pölysuodatin
takaisin täyttösuppiloon. Aseta suodatinsiivilä
ylöspäin alla olevan kuvan mukaisesti.

11. Sulje suodattimen kansi ja kiinnitä
suodattimen kansi täyttösuppiloon kahvoilla.

12. Kytke vetolastan imuletku uudelleen
täyttösuppiloon.

13. Poista täyttösuppilon tukitappi ja laske
täyttösuppilo. Katso tämän käsikirjan kohtaa
TÄYTTÖSUPPILON TUKITAPIN
POISTAMINEN.

TÄYTTÖSUPPILON JA JÄTEVESISIIVILÄN
PUHDISTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin lähdet koneesta
tai huollat sitä, pysähdy tasaiselle alustalle ja
kytke seisontajarru päälle.

1. Irrota jätesiivilästä imuletku.

2. Nosta täyttösuppilo keskimmäiseen
tukiasentoon ja kiinnitä tukitappi. Katso tämän
käsikirjan kohtaa TÄYTTÖSUPPILON
TUKITAPIN KÄYTTÖ.

VAROITUS: Ylösnostettu täyttösuppilo
voi pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

3. Sammuta kone.

4. Irrota suodatin täyttösuppilosta. Katso
käsikirjan kohtaa TÄYTTÖSUPPILON
PÖLYSUODATTIMEN IRROTTAMINEN.

HUOMAA: ÄLÄ nosta täyttösuppiloa ylimpään
tukiasentoon pölysuodattimen käsittelyä varten.

5. Käynnistä kone.

6. Paina täyttösuppilon luukun
avaus−/sulkukytkintä alaosasta ja pidä se
painettuna, kunnes täyttösuppilon luukku on
avautunut kokonaan.

7. Sammuta kone.

8. Huuhtele lika ja roskat pois jäteletkusta ja
jätevesisiivilästä täyttösuppiloon.
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9. Huuhtele lika ja roskat pois jätesiivilästä ja
täyttösuppilosta. Poista jätesiivilä tarvittaessa
puhdistusta varten.

10. Asenna täyttösuppilon pölysuodatin takaisin
paikalleen. Katso käsikirjan kohtaa
TÄYTTÖSUPPILON PÖLYSUODATTIMEN
IRROTTAMINEN.

11. Poista täyttösuppilon tukitappi ja laske
täyttösuppilo. Katso tämän käsikirjan kohtaa
TÄYTTÖSUPPILON TUKITAPIN
POISTAMINEN.

TALTEENOTTOSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Tyhjennä ja puhdista talteenottosäiliö päivittäin tai
silloin, kun talteenottosäiliön merkkivalo ilmoittaa
säiliön olevan täynnä.

Puhdista talteenottosäiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

TALTEENOTTOSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
TYHJENNYSLETKULLA

1. Nosta talteenottosäiliön kansi.

2. Aseta talteenottosäiliön tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.

3. Avaa talteenottosäiliön tyhjennysventtiili.

4. Huuhtele lika ja roskat huurteenpoistimen
huuhteluaukosta alas ja huuhtele imuletku.

HUOMAA: ÄLÄ käytä höyryä säiliöiden
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
säiliöitä ja osia.

5. Irrota imuletkun suodatin talteenottosäiliöstä
ja huuhtele se.
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6. Huuhtele kohoanturi.

7. ES−koneet: Huuhtele ES−suodatin. Poista
ES−suodatin tarvittaessa talteenottosäiliöstä.

8. Huuhtele lika ja roskat talteenottosäiliön
tyhjennysaukkoon. Odota, kunnes
talteenottosäiliö on tyhjentynyt.

9. Sulje talteenottosäiliön tyhjennysventtiili.

10. Aseta talteenottosäiliön tyhjennysletku
takaisin paikalleen ja sulje säiliön kansi.

TALTEENOTTOSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
TYHJENNYSTULPAN KAUTTA

Tyhjennä talteenottosäiliö tyhjennystulpan kautta,
jos säiliö tyhjenee hitaasti tai jos tyhjennysletku on
tukkiutunut.

1. Pysäköi kone siten, että talteenottosäiliön
suurempi tyhjennysaukko sijaitsee viemärin
yläpuolella. Kytke seisontajarru päälle.

2. Nosta täyttösuppilo ylös ja lukitse se
kiinnitystapilla alimpaan asentoon estääksesi
täyttösuppilon suodattimen kastumisen.

VAROITUS: Ylösnostettu täyttösuppilo
voi pudota. Käytä täyttösuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä nostovarsista.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.
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3. Vedä tyhjennystulpan varsi ylös ja poista
tyhjennystulppa.

4. Avaa talteenottosäiliön tyhjennysventtiili.

5. Ota talteenottosäiliön tyhjennysletku
paikaltaan talteenottosäiliön takaa ja huuhtele
lika ja roskat letkusta säiliöön.

6. Huuhtele lika ja roskat pois talteenottosäiliön
tyhjennysaukon kautta.

7. Puhdista tyhjennysaukko ja aseta tulppa
takaisin paikalleen. Kiristä tulppa työntämällä
varresta alaspäin. Varmista ennen kiristämistä,
että tyhjennystulppa on kunnolla paikallaan.

HUOMAA: Voit tarvittaessa kiristää tulppaa
varresta kääntämällä.

8. Sulje talteenottosäiliön tyhjennysventtiili.

9. Aseta talteenottosäiliön tyhjennysletku
takaisin paikalleen.

10. Irrota täyttösuppilon tukitappi ja palauta se
säilytyspaikkaansa. Laske seuraavaksi
täyttösuppilo alas.

11. Sulje talteenottosäiliön kansi.
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LIUOSSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Muiden kuin ES−koneiden liuossäiliö ei vaadi
säännöllistä huoltoa. Jos säiliön pohjasta irtoaa
sakkaa, huuhtele säiliö voimakkaalla
lämminvesisuihkulla.

Puhdista liuossäiliön ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

ES−toiminnolla varustetut koneet tulisi tyhjentää ja
puhdistaa päivittäin.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa liuossäiliön kansi (kannet).

2. Aseta liuossäiliön tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.

3. Avaa liuossäiliön tyhjennysventtiili.

4. Huuhtele liuossäiliö. Huuhtele lika ja roskat
liuossäiliön tyhjennysaukkoon.

5. Huuhtele kohoanturi ja suodatinsiivilä. Odota,
kunnes liuossäiliö on tyhjentynyt.
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6. Sulje liuossäiliön tyhjennysventtiili.

7. Aseta liuossäiliön tyhjennysletku takaisin
paikalleen.

8. Sulje liuossäiliön kansi (kannet).
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VIAT / VAROITUKSET

Käyttäjä saa vika-/varoitusilmoituksen, kun
laitteessa on mekaaninen tai sähköhäiriö.

Vioista ilmoittavat valo- ja äänimerkit palautetaan
alkutilaansa sammuttamalla kone ja poistamalla
vian syy. Vikailmoitin nollautuu, kun kone
käynnistetään uudelleen.

Määrittele vian syy ja korjaus jäljempänä olevan
taulukon avulla.

HUOMAUTUS: Jos kone käynnistetään ilman,
että moottori käy, näkyviin tulevat matalan
moottorin öljynpaineen, matalan generaattorin
jännitteen sekä moottorin tarkistukseen
kehottavan lampun hälytykset tulevat esiin. Tämä
on normaalia.

VIKA-/VAROITUSILMAISIMET –
VAKIOPANEELI

Tämä kone on varustettu kahdella visuaalisella
merkinantolaitteella, punaisella merkkivalolla ja
LCD-näytöllä.

Punainen merkkivalo ilmoittaa vian vilkkumalla
jatkuvasti.

LCD-näyttö näyttää vikakoodin. Jos vikoja on
useampia kuin yksi, vikakoodit näkyvät näytöllä
vuorotellen.

VIKA-/VAROITUSILMAISIMET – PRO-PANEL

Vika-/varoitusilmaisinpainike välkkyy jatkuvasti
ilmoittaen viasta/varoituksesta. Monivärinen
tausta muuttuu mustaksi.

Paina välkkyvää punaista
vianilmaisinpainiketta tarkastellaksesi
vikoja. Vika-/varoitusnäkymä tulee esiin
näytölle.

Paina välkkyvää keltaista
varoituksenilmaisinpainiketta
tarkastellaksesi varoituksia.
Vika-/varoitusnäkymä tulee esiin näytölle.

Vika-/varoitusteksti ilmestyy näytön keskellä
olevan kuvakkeen alle.

Paina oikealle osoittavaa nuolipainiketta
selataksesi vikoja/varoituksia eteenpäin.

Paina vasemmalle osoittavaa
nuolipainiketta selataksesi vikoja/varoituksia
taaksepäin.

Paina aloitus-painiketta palataksesi
pääkäyttönäkymään.

Edelliseen näyttöön voi palata painamalla
takaisinpäin osoittavan nuolen painiketta.
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Vian
koodin
umero

Vikakoodi 
Vakiopaneeli

Vikakoodi
Pro-Panel

Syy(t) Korjaus

0x0010 Pysäköintijarrun vika. Pysäköintijarrun vika. Pysäköintijarru on päällä Vapauta pysäköintijarru

0x0701 Vika
ECH2O-huuhtelua
tarvitaan.

Vika
ECH2O-huuhtelua
tarvitaan.

Epäpuhtaudet tukkivat
ec-H2O-järjestelmän

Huuhtele
ec-H2O-järjestelmä

0x0781 Vika Pesuainesäiliö
tyhjä

Vika Pesuainesäiliö
tyhjä

Pesuainesäiliö on tyhjä Täytä pesuainesäiliö

0x0790 Vika Liuossäiliö tyhjä Vika Liuossäiliö tyhjä Liuossäiliö on tyhjä Täytä liuossäiliö.

0x0791 Vika Talteenottosäiliö
täynnä

Vika Talteenottosäiliö
täynnä

Talteenottosäiliö on täysi Tyhjennä talteenottosäiliö

0x07A0 Vika Suodatin
tukkeutunut

Vika Suodatin
tukkeutunut

Hydrauliikan suodatin
tukkeutunut

Sammuta kone.
Ota yhteyttä
Tennant-huoltohenkilöstöön.

0x07A1 Vika Tulipalo
suppilossa

Vika Tulipalo
suppilossa

Tulipalo suppilossa Sammuta kone. 
Sammuta tulipalo.
Hälytä tarvittaessa
pelastushenkilökunta.

0x07A2 Vika Suppilo ei ole
alhaalla

Vika Suppilo ei ole
alhaalla

Suppiloa ei ole laskettu
täysin alas

Laske täyttösuppilo täysin
alas

0x07A3 Vika Ravistin
tukkeutunut

Vika Ravistin
tukkeutunut

Suodattimen ravistin on
tukkeutunut

Poista ja puhdista tai vaihda
suppilon suodatin

0x07A4 Vika Istuin tyhjä Vika Istuin tyhjä Käyttäjä ei ole istuimella
moottorin käydessä

Käyttäjän tulee olla
istuimella, jotta kone voi
toimia

0x07B0 Vika Moottorin
lämpötila korkea

Vika Moottorin
lämpötila korkea

Moottori ylikuumenee Lisää
jäähdytysjärjestelmään
jäähdytysnestettä

0x07B1 Vika Hydrauliikan
lämpötila korkea

Vika Hydrauliikan
lämpötila korkea

Hydraulinesteen lämpötila
on korkea

Sammuta kone.
Ota yhteyttä
Tennant-huoltohenkilöstöön.

0x07B2 Vika Moottorin
toimintahäiriön osoitin

Vika Moottorin
toimintahäiriön osoitin

Moottorin vika Sammuta kone.
Ota yhteyttä
Tennant-huoltohenkilöstöön.

0x07B3 Vika Polttoaine
vähissä

Vika Polttoaine
vähissä

Polttoainesäiliö melkein
tyhjä

Täytä polttoainesäiliö
(bensiinillä)
Vaihda polttoainesäiliö
(nestekaasu)

0x07B4 Vika Moottoriöljyn
paine alhainen

Vika Moottoriöljyn
paine alhainen

Öljyn taso mahdollisesti
alhainen

Lisää moottoriöljyä tarpeen
mukaan

0x07B5 Vika Moottorin
vaihtovirtageneraatto
rin jännite matala

Vika Moottorin
vaihtovirtageneraatto
rin jännite matala

Riittämätön jännite
moottorille

Sammuta kone.
Ota yhteyttä
Tennant-huoltohenkilöstöön.

*HUOMAA: Ota yhteyttä Tennantin huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien ollessa kyseessä.
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LISÄVARUSTEET

SUIHKUTUSSUUTIN (LISÄVARUSTE)

Suihkutussuutinta käytetään koneen ja sen
ympäristön pesuun. Suihkutussuutin käyttää
liuossäiliön vesiliuosta. Suihkutussuutin on
varustettu sauvalla.

HUOMAA: ÄLÄ suihkuta vettä sähkölaitteiden
päälle konetta puhdistaessasi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lähdet koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
päälle ja sammuta moottori.

1. Käännä virta-avain ON-asentoon (älä
käynnistä moottoria).

HUOMAA: Suihkutussuutinta voi käyttää
moottorin ollessa käynnissä, mutta
suosittelemme, että sammutat moottorin
suihkutussuuttimen käytön ajaksi.

2. Paina suihkutussuuttimen kytkintä sen
yläosasta Kytkeäksesi vedensyötön päälle.
Kytkimen valo syttyy, kun suihkutussuutin on
käyttövalmis.

3. Poista suihkutussuutin säilytystilasta ja
puhdista suutin tarvittaessa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä
suojalaseja, kun käytät paineilmaa tai -vettä.

4. Asenna suihkutussuuttimeen sauva, jos
puhdistat vaikeapääsyisiä alueita.

5. Avaa sauva on/off-nuppia kääntämällä.

6. Aseta suihkutussuutin ja suuttimen sauva
takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

7. Paina suihkutussuuttimen kytkintä sen
alaosasta kytkeäksesi vedensyötön pois
päältä.



TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN

64 M20 Gas/LPG 9016013 (9−2022)

PESUAINEEN ANNOSTELU (LISÄVARUSTE)

Pesuaineen annostelun kytkin lisää pesuaineen
virtausta alueilla, joille kertyy likaa tai maa-ainesta
erityisen paljon. Pesuaineen annostelukytkin saa
pesuaineen pesuainesäiliöstä.

Täytä pesuainesäiliö oikeanlaisella pesuaineella.

Pesuaineen virtausta voidaan lisätä kuurauksen
aikana painamalla kytkimen yläosaa. Paina
kytkimen alaosaa lisätäksesi pesuainevirtausta
vieläkin enemmän. Kytkimen valosta näkyy, mikä
asetus on käytössä.

HUOMAUTUS: Kytkin voidaan määrittää eri
virtausnopeuksille. Oletusvirtausnopeuksia
voidaan muuttaa ottamalla yhteyttä
Tennant-huoltoedustajaan.
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IMUSAUVA (LISÄVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaisella alustalla, kytke seisontajarru
päälle, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Irrota imusauvan suutin ja letku
säilytystelineestä.

2. Kytke sauvan letku imuletkuun.

3. Kiinnitä sauva suuttimeen.

4. Käynnistä kone.

VAROITUS: Moottorin päästöt sisältävät
myrkyllisiä kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta. Selvitä päästörajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pidä
moottori oikein säädettynä.

5. Varmista, että 1-STEP-painike on pois päältä.

6. Paina imutuuletin-/lastapainiketta
käynnistääksesi imutuulettimen.

Vakiopaneeli Pro-Panel

HUOMAA: Takavetolasta laskeutuu.

7. Imuroi roiskeet tai roskat.

8. Kun lopetat imuroinnin, paina kuurauksen
imutuuletin-/vetolastapainiketta kytkeäksesi
imun pois päältä. Painikkeen yläpuolella oleva
valo sammuu.

9. Sammuta kone.

10. Irrota tehosauva ja palauta se
säilytyslaukkuun.

11. Kiinnitä imuletku takaisin täyttösuppilon
nostovarteen.
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PAINEPESURIN KYTKIN (LISÄVARUSTE)

Painepesuria käytetään suurtehopuhdistukseen.
Älä laita liuossäiliöön puhdistusainetta, kun käytät
painepesuria tai painepesuri saattaa vaurioitua.

HUOMAA: ÄLÄ suihkuta vettä sähkölaitteiden
päälle kun käytät painepesuria koneen
puhdistamiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lähdet koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
päälle ja sammuta moottori.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käytä silmä- ja
korvasuojaimia, kun käytät paineilmaa tai
-vettä.

1. Kytke kone pois päältä ja kytke seisontajarru
päälle.

HUOMAA: Painepesuri ei toimi, jos seisontajarrua
ei ole kytketty päälle.

2. Kiinnitä letku painepesurijärjestelmään.

3. Kiinnitä letkun toinen pää tehosauvaan.

4. Säädä sauvan suutin halutulle asetukselle.

Vedä suutin ulos Matala-paineasetukselle, tai
työnnä suutin sisään Korkea
-paineasetukselle. Käännä suutinta joko
Virtaa- tai Tuuleta -asetukselle.

5. Käynnistä kone.

VAROITUS: Moottorin päästöt sisältävät
myrkyllisiä kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta. Selvitä päästörajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pidä
moottori oikein säädettynä.
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6. Varmista, että 1-STEP-kuurauspainike on pois
päältä.

Vakiopaneeli Pro-Panel

7. Paina moottorin nopeuspainiketta lisätäksesi
moottorin kierroslukua.

Vakiopaneeli Pro-Panel

8. Paina painepesurin kytkimen yläosaa.

9. Säädä painetta tarpeen mukaan. Lisää
painetta kääntämällä nuppia myötäpäivään ja
vähennä sitä kääntämällä nuppia
vastapäivään.

HUOMAA: Säädä paine sauvassa, ennen kuin
säädät sitä järjestelmässä.

10. Aloita puhdistus puristamalla laukaisinta.

VAROITUS: Älä ruiskuta ihmisiä tai
eläimiä kohti. Seurauksena saattaa olla
vakava henkilökohtainen vamma. Käytä
suojalaseja. Pidä kiinni ruiskusta
molemmin käsin.

11. Kun puhdistus on loppu, päästä laukaisin irti.

12. Paina moottorin nopeuspainiketta
vähentääksesi moottorin kierroslukua.

13. Paina painepesurin kytkintä sen alaosasta
kytkeäksesi vedensyötön pois päältä.

14. Laita painepesurin sauva osoittamaan
turvalliseen suuntaan ja purista liipaisinta,
kunnes järjestelmästä on poistettu paine.

15. Sammuta kone.

16. Pura letku ja sauva ja vie ne oikeaan
säilytyspaikkaan.
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KONEEN VIANETSINTÄ

Ongelma Syy Korjaus

Vesijälkiä − huono veden
kuivatus

Kuurauksen imutuuletin pois päältä Kytke imupuhallin päälle

Kuluneet vetolastan lavat Käännä vetolastan lavat ympäri tai
vaihda uusiin

Vetolasta säädetty väärin Säädä vetolasta

Vetolasta kirskuu, koska
liuossäiliössä ei ole
puhdistusainetta

Lisää liuossäiliöön puhdistusainetta

Imuletku tukossa Huuhtele imuletkut

Imusiivilä likainen Puhdista imusiivilä

Talteenottosäiliön kansitiivisteet
kuluneet

Vaihda tiivisteet

Vetolastassa likaa Poista roskat

Vetolastan tai talteenottosäiliön
imuletku on irti tai vahingoittunut

Kiinnitä uudestaan tai vaihda 
imuletku

Talteenottosäiliön kansi ei ole
kunnolla kiinni

Poista mahdolliset esteet ja 
varmista, että kansi on kunnolla
suljettu

Kuurauksen imutuuletin ei
käynnisty

Imutuuletin−/vetolastapainike on
kytketty pois päältä

Kytke imutuuletin−/vetolastapainike
päälle

Talteenottosäiliö täynnä Tyhjennä talteenottosäiliö

Vaahto täyttää talteenottosäiliön Tyhjennä talteenottosäiliö

Käytä vähemmän puhdistusainetta
tai käytä vaahdonpoistoainetta

Talteenottosäiliön anturi on likainen
tai jumissa

Puhdista tai vaihda anturi

Lattialle ei valu lainkaan tai
valuu vain vähän liuosta 
(tavallinen kuuraus).

Liuossäiliö tyhjä Täytä liuossäiliö

Liuoksen virtaus kytketty pois
päältä.

Kytke virtaus päälle

Liuoksen syöttöputket tukossa Huuhtele syöttöputket

Liika pölyäminen Harjojen helmat ja pölytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
säädetty väärin

Vaihda uusiin tai säädä harjojen
helmat ja/tai harjojen tiivisteet

Täyttösuppilon pölysuodatin
tukkeutunut

Tärisytä ja/tai vaihda pölysuodatin

Lakaisun imutuulettimen tiiviste
vahingoittunut

Vaihda imutuulettimen tiiviste

Lakaisun imutuuletin ei toimi Ota yhteyttä Tennantin huoltohen-
kilöstöön

Thermo Sentry (suppilon
lämpötilan valvonta) lauennut

Anna Thermo−Sentryn jäähtyä

Huono lakaisuteho Kuluneet harjakset Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt Nosta harjan painetta

Pääharjoja ei ole säädetty oikein Säädä harjat

Roskia pääharjan
käyttökoneistossa

Poista roskat pääharjan 
käyttökoneistosta

Pää− ja/tai sivuharjan
käyttökoneisto ei toimi

Ota yhteyttä Tennantin 
huoltohenkilöstöön

Täyttösuppilo täynnä Tyhjennä täyttösuppilo
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Ongelma Syy Korjaus

Huono lakaisuteho Täyttösuppilon laipan helmat
kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda laipan helmat uusiin

Väärät pääharjat Ota yhteyttä Tennantin 
huoltohenkilöstöön

Huono kuuraustulos 1−STEP−kuurauspainike ei ole
päällä

Käännä 1−STEP−kuurauskytkin
päälle

Epäsopivaa puhdistusainetta tai
vääränlaiset harjat

Ota yhteyttä Tennantin
huoltohenkilöstöön

Liuossäiliö tyhjä Täytä liuossäiliö

Pääharjoihin tarttunut roskia Poista roskat

Pääharjat kuluneet Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt Nosta harjan painetta

FaST−järjestelmä ei toimi FaST−painike poissa päältä Kytke FaST−painike päälle

Tukkeutunut FaST−PAK
−pakkauksen syöttöletku ja/tai liitin

Liota liitintä ja letkua lämpimässä
vedessä ja puhdista

FaST−PAK −pakkaus on tyhjä tai
sitä ei ole liitetty järjestelmään

Vaihda FaST−PAK −pakkaus ja/tai
liitä syöttöletku

FaST−järjestelmää ei ilmattu
täyttämällä

Ilmaa käyttämällä
FaST−liuosjärjestelmää muutaman
minuutin ajan

Tukkeutunut suodatinsiivilä Tyhjennä liuossäiliö, irrota ja
puhdista suodatinsiivilä

Palanut sulake Ota yhteyttä Tennantin
huoltohenkilöstöön

Liuospumppu viallinen Ota yhteyttä Tennantin
huoltohenkilöstöön

ES−järjestelmä ei toimi ES−painike poissa päältä Kytke ES−painike päälle

Säiliön ES−anturi likainen Puhdista anturi

Tukkeutunut ES−pumpun suodatin Puhdista ES−suodatin

Talteenottosäiliön vesimäärä liian
alhainen

Täytä talteenottosäiliö suurin
piirtein puoliväliin

Liuossäiliön vesimäärä liian
alhainen

Täytä liuossäiliö

Lakaisu− tai
kuuraustoiminnot eivät
kytkeydy päälle

Täyttösuppilo on ylhäällä Laske täyttösuppilo täysin alas

Tulipalo täyttösuppilossa Sammuta kone. Sammuta tulipalo.
Hälytä tarvittaessa
pelastushenkilökunta.

Talteenottosäiliö täynnä Paina kuurauksen
imutuuletin−/vetolastapainiketta
käynnistääksesi minuutin kestoisen
tehostetun vedenkeräystilan.
Tyhjennä talteenottosäiliö.
ES−mallit: aktivoi ES−järjestelmä
vian estämiseksi.
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HUOLTO
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilöö.
O = Käyttäjä
T = Koulutettu henkilökunta

Huoltoväli

Vastu
ussa
oleva
henkil

öö Avain Kuvaus Toimintatapa

Voite−
luaine/
neste

Huoltok
ohtien

numerot

Päivittäin O 1 Moottori Tarkista öljyn määrä MÖ 1
Tarkista jäähdytysnesteen
taso säiliössä

VG 1

Tarkista hihnojen kireys − 1
O 10 Hydraulinestesäiliö Tarkista nesteen määrä HYDÖ 1
O 8, 9 Säiliön kannen tiivisteet Tarkista, onko vaurioita tai

kulumia
− 3

O 3 Pääharjat Tarkista vaurioiden ja
kulumisen varalta

− 2

O 4 Sivuharja (lisävaruste) Tarkista vaurioiden ja
kulumisen varalta

− 1

Tarkista vetolastan lapa
vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

− 1

O 6 Takavetolastan lapa Tarkista vaurioiden ja kulu-
misen varalta

− 1

Tarkista jousto − 1
O 7 Sivuvetolastan lavat Tarkista vaurioiden ja kulu-

misen 
varalta

− 2

O 8 Talteenottosäiliö Puhdista − 1
O 8 Talteenottosäiliö, 

ES−toiminto (lisävaruste)
Puhdista ES−suodatin − 1

O 9 Liuossäiliö, ES−toiminto
(lisävaruste)

Puhdista − 1

O 5 Säiliö Puhdista täyttösuppilo, jä-
tesiivilä ja letku

− 1

20 tuntia O 5 Täyttösuppilon 
pölysuodatin

Tarkista vaurioiden varalta
ja vaihda tarvittaessa.

− 1

50 tuntia O 16 FaST-suodatinsäleikkö Puhdista − 1
O 16 ec−H2O −suodatinsiivilä

(S/N 000000−014000)
Puhdista − 1

O 3 Pääharjat Pyöritä edestä taakse − 2
T 3 Pääharjat Tarkista harjauskuvio − 2

T 13 Etupyörä Kiristä pyörän mutterit
(vain ensimmäisten 50
käyttötunnin jälkeen)

− 1

T 15 Akku Puhdista ja kiristä akun 
kaapeliliitännät (vain en-
simmäisten 50 käyttötun-
nin jälkeen)

− 1

T 1 Moottori Tarkista hihnojen kireys − 1



HUOLTO

72 M20 Gas/LPG 9016013 (9−2022)

Huoltoväli

Vastu
ussa
oleva
henkil

öö Avain Kuvaus Toimintatapa

Voite−
luaine/
neste

Huoltok
ohtien

numerot
100 tuntia T 19 Jäähdytin Puhdista kennon ulkopuoli − 1

T 19 Hydraulinen jäähdytin Puhdista kennon ulkopuoli − 1

T 1 Moottori Vaihda öljy ja suodatin MÖ 1

Tyhjennä LPG−höyrystimeen
kertynyt öljy

− 1

O 13, 20 Renkaat Tarkasta vaurioiden varalta − 3

T 6 Takavetolastan rullat Voitele SPL 2

T 6 Takavetolasta Tarkista tasaisuus − 1

O 2 Kuurauspään helma Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

− 1

200 tuntia T 12 Etupyörän tukilaakerit Voitele SPL 2

T 1, 17 Kardaaniakselin putki Voitele SPL 4

T 12 Ohjaussylinteri Voitele SPL 1

T 1, 19 Jäähdyttimen letkut ja
kiinnikkeet

Tarkista kireys ja kuluminen − 2

T 11 Jarrupoljin Tarkista säätö − 1

T 14 Täyttösuppilon nostovarren
saranat

Voitele SPL 2

T 5 Täyttösuppilon luukun
saranat

Voitele SPL 2

T 18 Täyttösuppilon luukun
saranat

Puhdista ja voitele SPL 1

400 tuntia T 1 Moottori Vaihda ilmansuodatin − 1

Vaihda polttoainesuodatin − 1

T 20 Takapyörän laakerit Tarkista, voitele ja säädä SPL 2
800 tuntia T 10 Hydraulisäiliö Vaihda suodatusputki 1

T − Hydrauliletkut Tarkista, onko kulumia tai
vaurioita

− Kaikki

T 1, 19 Jäähdytysjärjestelmä Huuhtele VG 2

T 13 Ajomoottori Vääntöakselin mutteri − 1

T 13 Etupyörää Kiristä pyöränmutterit − 1

T 15 Akku Puhdista ja kiristä akun
kaapeliliitännät

− 1

1000 tuntia T 16 FaST−järjestelmän
suodattimet

Vaihda − 2

T 1 Moottori, Mitsubishi Vaihda sytytystulpat − 4

T 1 Moottori Tarkasta PCV−järjestelmä − 1

T 1, 19 Jäähdyttimen letkut Tarkista murtumien tai
huonontumisen varalta

− 2

1200 tuntia T 10 Hydraulisäiliö Vaihda nestesuodatin − 1

2400 tuntia T 10 Hydraulisäiliö Vaihda hydraulineste HYDÖ 1

Vaihda siivilän putki 1

5000 tuntia T 1 Moottori, Mitsubishi Vaihda nokka−akselin ja
tasausakselin hihnat

− 2

VOITELUAINE/−NESTE

MÖ Moottoriöljy, 5W−30 SAE−SM tai korkeampi.. . . .
HYDÖ TennantTrue premium −hydraulineste tai vastaava.
VG Vettä ja eteeniglykolia sisältävä jäänestoaine, −34� C. . . .
SPL Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB −rasva (Tennant−osanro 01433−1). . .

HUOMAA: Erittäin pölyisissä oloissa tiheämpi huoltoväli saattaa olla tarpeen.
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KELTAISET KOSKETUSKOHDAT

Tässä koneessa on helpot huoltokohteet on
merkitty keltaisella. Näissä huoltotöissä ei tarvita
mitään työkaluja.

VOITELU

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

MOOTTORIÖLJY

Tarkista moottorin öljymäärä päivittäin. Vaihda
moottoriöljy ja öljysuodatin 100 käyttötunnin
välein.

Lisää moottoriöljyä, kunnes öljytaso on mittatikun
merkkien välillä. Öljytaso EI saa ylittää
ylämerkkiä.

Moottoriöljyn määrä Mitsubishi-moottoreille  on
4,7 l (5 qt) öljysuodattimen kanssa.

VETOLASTAN RULLALAAKERIT

Voitele vetolastan rullalaakerit 100 käyttötunnin
välein.

ETUPYÖRÄN TUKILAAKERIT

Etupyörän tukilaakerit tulee voidella aina 
200 käyttötunnin jälkeen.  Molemmat etupyörän
tukilaakerien voitelunipat sijaitsevat rungon
aluslevyn alapuolella.

OHJAUSSYLINTERIN LAAKERI

Voitele ohjaussylinteri 200 käyttötunnin välein.
Ohjaussylinterin laakeri sijaitsee etupyörän
kannattimen vieressä.
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TAKAPYÖRÄN LAAKERIT

Tarkasta takapyörän laakerien tiivisteet
vahingoittumisen varalta, ja tiivistä ja säädä ne
uudelleen 400 käyttötunnin välein. Käytä
Lubriplate EMB -rasvaa (Tennant-osanumero
01433-1).

TÄYTTÖSUPPILON NOSTOVARREN SARANAT

Voitele täyttösuppilon nostovarren saranat 
200 käyttötunnin välein.

TÄYTTÖSUPPILON LUUKUN SARANAT

Voitele täyttösuppilon luukun saranat 
200 käyttötunnin välein.

NOSTOVARREN SALPA

Puhdista ja voitele nostovarren salpa ja salvan
pysäytin 200 käyttötunnin välein.

VÄÄNTÖPUTKET

Voitele vääntöputket 200 käyttötunnin välein.
Koneen kuljettajan puoleiset kardaaniakselin
putken voitelunipat sijaitsevat polttoainesäiliön
alla.

Koneen toisella puolella olevat kardaaniakselin
putken voitelunipat sijaitsevat liikkeelle panevan
pumpun alla.
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HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

Tarkista hydraulinesteen taso käyttölämpötilassa
päivittäin. Hydraulinesteen tason pitäisi olla
kahden hydraulimittarin viivan välillä.
Täyttösuppilon on oltava alhaalla, kun tarkistat
hydraulinestetason.

HUOMAA! Älä täytä hydraulinestesäiliötä liian
täyteen tai käytä konetta, jos säiliössä on
vähäinen määrä hydraulinestettä.
Seurauksena saattaa olla koneen
hydraulijärjestelmän vahingoittuminen.

Tyhjennä hydraulinestesäiliö ja täytä uudella
TennantTrue premium -hydraulinesteellä 2400
käyttötunnin välein.

VAROITUS − Palovammavaara. Kuuma
pinta. ÄLÄ koske.

Vaihda täyttökansi 800 käyttötunnin välein. Voitele
ohut kerros hydraulinestettä täyttökannen
tiivisteeseen ennen kuin kiinnität korkin säiliöön.

Vaihda hydraulinesteen suodatin 1200 käyttötunnin
välein tai kun hydraulisäiliön mittarin lukema on
keltaisen/punaisen alueen ulkopuolella kun säiliön
hydraulinesteen lämpötila on noin 32� C .

Vaihda hydraulinen suodatusputki 2400
käyttötunnin välein.
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HYDRAULINESTE
Saatavilla on kolme eri nestettä, jotka on
tarkoitettu eri ympäristölämpötiloihin.

TennantTrue premium −hydraulineste (pidennetty
käyttöikä)

Osa−
numero

Kapasiteet
ti

ISO−
viskositeetti
−indeksi (VI)

Ympäristön
lämpötila−
alueet

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 tai
korkeampi

19 �C (65 �F)
tai korkeampi

1057711 19 l

(5 gal)

99321 20 L 
(5.3 gal)

ISO 68

VI 155 tai
korkeampi 

7 to 43� C 

(45 to
110� F)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 tai
korkeampi

16 �C (60 �F)
tai alempi

1057708 19 l 
(5 gal)

Jos käytät muuta hydraulinestettä, varmista että
ohjearvot ovat yhteneväiset
Tennant−hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen käyttö saattaa nopeuttaa
hydrauliosien ennenaikaista kulumista.

HUOMAA! Hydrauliosat ovat riippuvaisia
järjestelmän hydraulinesteestä, joka huolehtii
sisäisestä voitelusta. Jos likaa tai muita
epäpuhtauksia pääsee hydraulijärjestelmän
sisälle, seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
nopeampi kuluminen ja vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliputkien kuluneisuus ja
vioittuneisuus 800 käyttötunnin välein.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, etsi
paineenalaisen hydraulinesteen vuotokohdat
kartongin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienestä
reiästä voi olla lähes näkymätöntä, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos vuotanut hydraulineste johtaa
loukkaantumiseen, mene välittömästi lääkäriin.
Mikäli asianmukaista lääkärinhoitoa ei anneta heti,
seurauksena saattaa olla vakava tulehtuminen tai
reaktio.

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteyttä koneen
mekaanikkoon tai esimieheesi.
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MOOTTORI

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

TURVALLISUUS: Älä koske moottorin
kuumaan jäähdytysnesteeseen konetta
huollettaessa. Älä avaa jäähdyttimen säiliön
korkkia kun moottori on lämmin. Anna
moottorin jäähtyä.

Tarkista säiliön jäähdytysnestemäärä päivittäin.
Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason
on oltava merkkien välillä. Pyydä
jäähdytysnesteen valmistajalta
veden/jäähdytysnesteen sekoitusohjeet.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, älä avaa
jäähdyttimen säiliön korkkia kun moottori on
lämmin. Anna moottorin jäähtyä.

Tarkista säiliön jäähdytysnestemäärä päivittäin.
Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason
on oltava merkkien välillä. Pyydä
jäähdytysnesteen valmistajalta
veden/jäähdytysnesteen sekoitusohjeet.

Huuhtele jäähdytin ja jäähdytysjärjestelmä 
800 käyttötunnin välein.

Jäähdytysjärjestelmä on täytettävä kokonaan
jäähdytysnesteellä, jotta moottori ei ylikuumenisi.

Tarkista jäähdyttimet letkut ja kiinnikkeet 
200 käyttötunnin välein. Kiristä löysät kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.

Tarkista jäähdyttimen letkut murtumien ja
huonontumisen varalta 1000 käyttötunnin välein.

Tarkista jäähdytin ja hydraulijäähdytin jätteiden
varalta aina 100 käyttötunnin jälkeen. Puhalla tai
huuhtele jäähdyttimeen, sen säleikköön ja
jäähdytysripoihin kertynyt pöly pois normaalia
ilmavirran kulkusuuntaa vastaan. Varo ettet
väännä jäähdytysripoja puhdistaessasi. Puhdista
jäähdytin huolellisesti, jottei pöly karstauta
jäähdytysripoja. Jäähdyttimen halkeamisen
välttämiseksi, anna jäähdyttimen ja
jäähdytinripojen jäähtyä ennen puhdistusta.
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ILMANSUODATIN

Vaihda ilmansuodatin 400 käyttötunnin välein.

POLTTOAINESUODATIN (NESTEKAASU)

Vaihda polttoaineensuodatin (nestekaasu) 
400 käyttötunnin välein.

Irrota polttoaineen lukkoventtiili, jotta pääset
käsiksi polttoainesuodattimeen (nestekaasu).

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
vältettävä avotulta ja kipinöitä
polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä tuuletuksesta.

LPG−HÖYRYSTIN

Tyhjennä LPG−höyrystimeen kertynyt öljy
100 käyttötunnin välein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
vältettävä avotulta ja kipinöitä
polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä tuuletuksesta.

POLTTOAINESUODATIN (Bensiini)

Vaihda polttoaineensuodatin (bensiini) 
400 käyttötunnin välein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
vältettävä avotulta ja kipinöitä
polttoainejärjestelmän huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvästä tuuletuksesta.
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MOOTTORIN HIHNA

Tarkista jakohihna 50 käyttötunnin välein. Säädä
kireyttä tarvittaessa. Oikea hihnan kireys on 13
mm (0.50 in.) 4−5 kg:n (8−10 lb) voimasta
pisimmän välin keskikohdassa.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

PCV−JÄRJESTELMÄ

Tarkista PVC−järjestelmä 1000 käyttötunnin
välein.

SYTYTYSTULPAT − MITSUBISHI−MOOTTORIT

Vaihda sytytystulpat 1000 käyttötunnin välein.

NOKKA−AKSELIN JA TASAUSAKSELIN
HIHNAT − MITSUBISHI−MOOTTORIT

Vaihda nokka−akselin ja tasausakselin hihnat
5000 käyttötunnin välein.

AKKU

Puhdista ja kiristä akkuliitännät 50 ensimmäisen
käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 
800 käyttötunnin välein. Älä poista akun
tuuletustulppia äläkä lisää akkuun vettä.

TURVALLISUUS: Älä koske akkuhappoon, kun
huollat konetta.
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SULAKKEET JA RELEET

RELETAULUN SULAKKEET JA RELEET

Sulakkeet ovat kertasuojalaitteita, ja ne on
suunniteltu pysäyttämään virran kulun oikosulun
sattuessa suojaamalla johtosarjaa. Releet kytevät
laitteen elektroniikkajärjestelmien sähkövirran
päälle/pois päältä. Irrota reletaulu, jotta pääset
käsiksi sulakkeisiin ja releisiin.

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku). Reletaulun laatikossa on 
15 A varasulakkeita.

Reletaulun sulakkeiden ja releiden sijainnit on
osoitettu seuraavassa kaaviossa. Valinnaisen
suihkutussuuttimen M10 rele sijaitsee akun
takana.

Sulakkeet ja suojatut virtapiirit näkyvät alla
olevassa taulukossa.

Sulake Arvo Suojattu virtapiiri

FU1 15 A Lisäreleet/moottorin ohjaus

FU2 15 A Ravistin

FU3 15 A Äänitorvi

FU4 15 A Ohjaamon pyyhkijä/huurteenpoistin
(lisävaruste)

FU5 15 A Kuurauksen imu/pääharja/vetolastan
laskeminen/täyttösuppilon nosto

FU6 15 A Käyttöönotto/sivuharja/lakaisun imu

FU7 15 A Liuos/suppilon luukku ja ovi/
automaattitäyttö/peruutus/ravistin

FU8 15 A ES/FaST/puhdistusaine/
täyttösuppilon lasku/suihkutussauva

FU9 15 A Valot

FU10 15 A Ohjaamon tuulettimet (lisävaruste)

FU11 15 A Ei käytössä: Lisävarusteet

FU12 15 A Suihkusuuttimen pumppu

FU13 15 A Ei käytössä (sarjanro 01000–U01499)

FU13 15 A Liuospumppu (S/N U01500–    )

FU14 15 A Ei käytössä

− 20 A ec−H2O

Sulakkeet ja hallitut virtapiirit näkyvät alla
olevassa taulukossa.

Rele Arvo Hallittu virtapiiri

M1 12 VDC, 40 A Vara 1

M2 12 VDC, 40 A Vara 2

M3 12 VDC, 40 A Ravistin

M4 12 VDC, 40 A Peruutusvaihde

M5 12 VDC, 40 A Äänitorvi

M6 12 VDC, 40 A Sammutus

M7 12 VDC, 40 A Käynnistin

M8 12 VDC, 40 A Ei käytössä

M9 12 VDC, 40 A Ei käytössä

M10 12 VDC. 40 A Suihkutussauva (erillinen rele)
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MOOTTORIN JOHDINSARJAN SULAKKEET JA
RELEET

Moottorin johdinsarjan sulakkeet ja releet
sijaitsevat moottoritilassa olevassa
sulakekotelossa. Moottorin johdinsarjan
sulakkeiden ja releiden sijainti näkyy
sulakekotelon kannessa.

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku).

VALINNAISET RELEET

Valinnainen ruiskun suutin tai painesauva on akun
takana. Valinnainen FaST kuurausjärjestelmän
rele on istuimen takana.

Rele Arvo Hallittu virtapiiri

- 12 VDC. 40 A Suihkusauva

- 12 VDC. 40 A Painetiiviste

- 12 VDC. 40 A FaST

VIRRANKATKAISIMET (ec−H2O)

Virrankatkaisimet ovat nollattavia sähköpiirien
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun virrankatkaisin on lauennut,
anna katkaisimen jäähtyä ja palauta se alkutilaan
painamalla palautuspainiketta.

TÄYTTÖSUPPILON PÖLYSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Ravista pölysuodatinta ennen kuin tyhjennät
täyttösuppilon sekä jokaisen työvuoron lopussa.
Tarkista ja puhdista suodatin 20 käyttötunnin
välein. Vaihda vahingoittunut suodatin.

HUOMAA: Pölysuodatin on ehkä puhdistettava
useammin erittäin pölyisissä oloissa.

Puhdista pölysuodatin käyttämällä jotakin
seuraavista menetelmistä:

RAVISTAMINEN − Paina suodattimen ravistimen
kytkintä.

KOPAUTUS − Kopauta suodatinta varovasti
tasaisella alustalla, likainen puoli alaspäin. Älä
vahingoita suodattimen reunoja. Suodatin ei
asetu oikein suodattimen rakenteeseen jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

ILMA − Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi
paineilmaa. Puhalla ilmaa pölysuodattimen läpi
vastakkaiseen suuntaan kuin nuolet osoittavat.
Älä koskaan käytä yli 690 kPa:n (100 psi)
ilmanpainetta äläkä koskaan 50 mm lähempänä
suodatinta. Tämä voidaan tehdä koneessa
olevalla pölysuodattimella.
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VESI − Huuhtele pölysuodatin pienpaineisella
puutarhaletkulla pölysuodattimen läpi
vastakkaiseen suuntaan kuin nuolet osoittavat.

HUOMAA: Jos pölysuodatin puhdistetaan vedellä,
varmista että suodatin on täysin kuiva, ennen kuin
asennat sen takaisin täyttösuppiloon. Älä asenna
märkää pölysuodatinta.

LÄMPÖTILAN VALVONTA − THERMO SENTRY

Thermo Sentry, joka sijaitsee täyttösuppilon
sisällä, tuntee täyttösuppilosta ylösnousevan
ilman lämpötilan. Jos täyttösuppilossa on tulipalo,
Thermo Sentry pysäyttää imutuulettimen ja
keskeyttää ilman virtauksen. Thermo Sentry
nollautuu automaattisesti jäähdyttyään.

PÄÄHARJAT

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

Tarkista pääharjat päivittäin niihin mahdollisesti
takertuneiden köysien ja narujen, kulumisen sekä
vioittumisen ja säädön varalta.

Vaihda harjat, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti.

Käännä harjoja edestä taakse 50 käyttötunnin
välein harjan enimmäiskäyttöiän ja parhaan
kuuraustuloksen varmistamiseksi.

HUOMAA: Vaihda harjat kahden harjan sarjoissa.
Muuten toinen kuurausharja on tehokkaampi kuin
toinen.

PÄÄHARJOJEN VAIHTAMINEN TAI
PYÖRITTÄMINEN

Etuharjaan pääsee käsiksi koneen vasemmalta
puolelta ja takaharjaan koneen oikealta puolelta.

1. Nosta kuurauspäätä.

2. Avaa ulommat harjan ovet.
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3. Avaa sisemmät harjan ovet.

4. Irrota harjan välilevyt.

5. Vedä harjat kuurauspään alta.

6. Aseta uudet tai käännetyt harjat työntämällä
harjojen päitä alas samalla kun liu’utat ne
harjojen ohjausnapoihin.

7. Jos pyörität nykyisiä harjoja, pyöritä niitä vain
eteenpäin. ÄLÄ pyöritä harjoja päästä päähän.

Ennen

A B B A

Jälkeen

8. Asenna harjan välilevyt uudelleen.

9. Sulje sisemmät ja ulommat harjan ovet.

10. Tarkista ja säädä harjan harjauskuvio
kääntämisen jälkeen tarvittaessa. Katso
PÄÄHARJAN KUVION TARKASTAMINEN JA
SÄÄTÄMINEN.
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PÄÄHARJAN HARJAUSKUVION
TARKASTAMINEN

1. Käytä liitua tai muuta merkintäainetta lattian
pehmeälle ja tasaiselle osalle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saatavilla, anna harjan pyöriä lattialla kahden
minuutin ajan. Lattialle jää kiillotusjälki.

2. Nosta kuurauspää ja aseta harjat yli liidulla
merkityn alueen.

3. Kytke seisontajarru päälle.

4. Laske kuurauspää painamalla
1−STEP−lakaisupainiketta. Aseta harjapaine
minimiin ja anna harjojen pyöriä 15−20
sekuntia. Pidä kuurauspää yhdessä kohtaa
liidulla merkityllä alueella.

5. Nosta kuurauspäätä, vapauta seisontajarru ja
aja kone pois liidulla merkityltä alueelta.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

6. Tarkkaile harjauskuviota. Säätöä ei tarvitse
suorittaa jos harjojen harjauskuvio on
leveydeltään sama harjojen koko pituudelta ja
molemmat harjat ovat yhtä leveitä.

10355

7. Jos harjauskuviot ovat kapenevia, katso
tämän käsikirjan osaa PÄÄHARJAN
KAPENEVUUDEN SÄÄTÄMINEN.

10652

8. Harjauskuvioiden pitäisi olla 50 − 75 mm
leveä, kun harjat ovat alhaalla−asennossa ja
molempien kuvioiden tulisi olla saman
levyiset. Jos harjojen leveydet poikkeavat
toisistaan, katso tämän käsikirjan osaa
PÄÄHARJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN.

10653
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PÄÄHARJAN KAPENEVUUDEN SÄÄTÄMINEN

1. Irrota harjan käyttökotelon neljä
kiinnityspulttia.

2. Pienennä kuvion leveyttä senpuolisessa
kuurauspäässä siirtämällä harjan
kiinnityskoteloa ylös tai suurenna kuvion
leveyttä senpuolisessa kuurauspäässä
siirtämällä harjan kiinnityskoteloa alas.

3. Kiristä kiinnityspultit.

4. Tarkista kuvio uudelleen. Säädä uudelleen
tarvittaessa.

PÄÄHARJAN LEVEYDEN SÄÄTÄMINEN

1. Säädä kuurauspään vetonivelvarsien pituutta
kuurauspään molemmilta puolilta. Voit
leventää takaharjan kuviota pidentämällä
vetonivelvarsia. Voit suurentaa etuharjan
kuviota lyhentämällä vetonivelvarsia. Säädä
jokaisen vetonivelvarren mutteria yhtä monta
kierrosta.

HUOMAA: Vetonivelvarren säätöpultin kaksi täyttä
kierrosta muuttaa harjauskuviota noin 25 mm.

2. Tarkista kuvio uudelleen. Säädä uudelleen
tarvittaessa.
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SIVUHARJA (LISÄVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

Tarkista sivuharja päivittäin kulumien ja vaurioiden
varalta. Poista sivuharjaan tai sivuharjan
käyttönapaan takertuneet narut ja rautalangan
pätkät.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN

Vaihda tyynyt, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivät enää
puhdista tehokkaasti tai kun harjakset ovat
kuluneet keltaiseen merkkiin saakka.

1. Nosta sivuharja tarvittaessa.

2. Käännä harjaa kunnes jousen kahvat näkyvät
sivuharjan kokoonpanon aukosta.

3. Purista jousen kahvoja ja anna sivuharjan
pudota lattialle.

4. Poista sivuharja sivuharjan kokoonpanon
alapuolelta.

5. Aseta harjan jousi avoimeen asentoon
harjalle. Silloin se on helpompi kiinnitää.

6. Aseta uusi harja sivuharjan kokoonpanon alle
ja nosta sivuharja sivuharjan käyttönapaan
kunnes harja kiinnittyy napaan.



HUOLTO

87M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

FaST−JÄRJESTELMÄ

FaST PAK −PUHDISTUSAINEPAKKAUKSEN
VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

1. Avaa sivukansiluukku.

2. Liu’uta istuin kokonaan eteenpäin.

3. Purista FaST−syöttöletkun liittimen painiketta
ja vedä tyhjä FaST−PAK osastosta.

4. Irrota lävistetyt listat uudesta FaST−PAK
−pakkauksesta. Älä poista pussia
pakkauksesta. Vedä ulos pussin pohjalla
oleva pussin letkuliitin ja irrota letkusuojus
liittimestä.

HUOMAA: FaST−PAK Floor Cleaning
Concentrate −lattianpuhdistusainetiiviste on
suunniteltu erityisesti FaST−järjestelmän
kuuraustehtäviin. ÄLÄ KOSKAAN käytä
korvaavaa ainetta. Muut puhdistusliuokset voivat
vaurioittaa FaST−järjestelmää.

5. Liu’uta FaST−PAK−pakkaus FaST−PAK
−kiinnityskehykseen.

6. Yhdistä FaST−syöttöletku FaST−PAK
−letkuliittimeen.

7. Kuuraa FaST−järjestelmällä muutaman
minuutin ajan, ennen kuin puhdistusaine
saavuttaa maksimivaahtoamisen.
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FaST−SYÖTTÖLETKUN LIITTIMEN
PUHDISTAMINEN

Liota liitintä lämpimässä vedessä, jos siinä näkyy
merkkejä puhdistusainekerääntymistä. Kun
FaST−PAK −pakkausta ei ole asennettu, säilytä
syöttöletkun liitintä säilytystulpassa, jotta letku ei
tukkeudu.

FaST−JÄRJESTELMÄN SUODATINSIIVILÄN
PUHDISTAMINEN

FaST−järjestelmän suodatinsiivilä suodattaa
liuossäiliöstä tulevan veden sen virratessa
FaST−järjestelmään.

Irrota suodatinsiivilän astia ja puhdista
suodatinsiivilä koneen jokaisen 50 käyttötunnin
jälkeen. Tyhjennä liuossäiliö ennen suodattimen
irrotusta.

FaST−JÄRJESTELMÄN SUODATTIMIEN
VAIHTAMINEN

Vaihda FaST−järjestelmän suodattimet 1000
käyttötunnin välein. Tyhjennä liuossäiliö ennen
suodattimien vaihtoa.
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ec−H2O−MODUULIN HUUHTELUMENETELMÄ

Tätä menetelmää tarvitaan vain silloin, kun
hälyttimen ääni kuuluu ja ec−H2O−järjestelmän
merkkivalo alkaa vilkkua punaisena.

Ec-H2O-moduulin HUUHTELUTOIMENPITEET
(sarjanro 01000–U01499)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle ja
sammuta moottori.

1. Ota molemmat huuhteluletkut istuimen takana
olevasta säilytyslaukusta.

2. Lukitse istuimen kansi auki−asentoon.

3. Irrota ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletku
liuosletkusta ja kytke sisäänottoletku (harmaa
liitin) ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletkuun.

4. Irrota ec−H2O−järjestelmän poistoletku
kuurauspäähän menevästä letkusta ja kytke
huuhtelun poistoletku (musta liitin)
ec−H2O−järjestelmän poistoletkuun.

5. Aseta ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletku
19 litraa valko− tai riisietikkaa sisältävään
säiliöön. Aseta poistoletku tyhjään sankoon.

6. Käännä virta−avain ON−asentoon, mutta älä
käynnistä moottoria.

7. Paina ja päästä irti ec−H2O−moduulin
huuhtelukytkin  ja aloita huuhtelusykli.

HUOMAA: Moduuli kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun huuhtelusykli on lopussa (n.
7 minuuttia). Moduulin täytyy käydä koko 7
minuutin sykli ennen kuin järjestelmän merkkivalo
ja hälytys resetoituvat.
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8. 7 minuutin huuhtelusyklin jälkeen lappoletku
on poistettava etikkasäiliöstä ja asetettava
säiliöön jossa on viileää puhdasta vettä. Paina
huuhtelukytkintä uudelleen huuhtoaksesi
jäljellä olevan etikan moduulista. Käännä
moduuli pois päältä painamalla
huuhtelukytkintä 1−2 minuutin kuluttua.

9. Irrota huuhteluletkut ec−H2O−järjestelmän
sisäänottoletkusta ja poistoletkusta ja laita
letkut takaisin säilytyslaukkuun.

10. Kiinnitä ec−H2O−järjestelmän sisäänotto− ja
poistoletkut uudelleen. Jos ec−H2O
−järjestelmän merkkivalo jatkaa vilkkumista,
toista huuhtelu. Jos ongelma ei häviä, ota
yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

11. Työnnä sisäänotto− ja poistoletkut
ec−H2O−yksikön ja kannattimen väliin.

HUOMAA: Sisäänotto− ja poistoletkujen pitää olla
alhaalla ec−H2O−yksikön ja kannattimen välissä
niin, että ne eivät jää väliin ja vaurioidu, kun
kuljettajan istuin suljetaan.

12. Sulje kuljettajan istuimen kansi.
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Ec-H2O-moduulin HUUHTELUTOIMENPITEET
(sarjanro U01500–       )

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysäytettävä tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettävä päälle ja kone sammutettava.

1. Tyhjennä liuossäiliö.

2. Ota huuhtelun poistoletku (musta liitin)
istuimen takana olevasta säilytyslaukusta.

3. Lukitse istuimen kansi auki.

4. Irrota ec-H2O-järjestelmän poistoletku
kuurauspäähän menevästä letkusta ja kytke
huuhtelun poistoletku (musta liitin)
ec-H2O-järjestelmän poistoletkuun.

5. Aseta poistoletku tyhjään sankoon.

6. Kaada tyhjään liuossäiliöön 19 litraa väkiviina-
tai riisiviinietikkaa.

7. Käännä virta-avain ON-asentoon, mutta älä
käynnistä moottoria.

8. Paina ja päästä irti ec-H2O-moduulin
huuhtelukytkin ja aloita huuhtelusykli.

HUOMAUTUS: Moduuli kytkeytyy pois päältä
automaattisesti, kun huuhtelusykli on lopussa (n.
7 minuuttia). Moduulin täytyy käydä läpi koko
7 minuutin sykli, jotta järjestelmän merkkivalo ja
hälytys nollautuvat.

9. Kun 7 minuutin huuhtelu on päättynyt,
tyhjennä ja huuhtele kaikki etikka
liuossäiliöstä. Kaada liuossäiliöön 11 litraa
viileää puhdasta vettä. Paina huuhtelukytkintä
uudelleen, jotta mahdollisesti jäljelle jäänyt
etikka huuhtoutuu pois moduulista. Kytke
moduuli pois painamalla huuhtelukytkintä 1–2
minuutin kuluttua.

10.Irrota huuhteluletku ec-H2O-järjestelmän
poistoletkusta ja laita huuhteluletku takaisin
säilytyslaukkuun.

11. Kytke ec-H2O-poistoletku takaisin. Jos
ec-H2O -järjestelmän merkkivalo jatkaa
vilkkumista, toista huuhtelu. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys valtuutettuun
huoltokeskukseen.



HUOLTO

92 M20 Gas/LPG 9016013 (9−2022)

12. Työnnä sisäänotto− ja poistoletkut
ec−H2O−yksikön ja kannattimen väliin.

HUOMAA: Sisäänotto− ja poistoletkujen pitää olla
alhaalla ec−H2O−yksikön ja kannattimen välissä
niin, että ne eivät jää väliin ja vaurioidu, kun
kuljettajan istuin suljetaan.

13. Sulje kuljettajan istuimen kansi.

ec−H2O SUODATINSIIVILÄN
PUHDISTUS(SARJANRO 01000–U01499) 

Irrota ja puhdista ec−H2O−yksikön suodatinsiivilä
jokaisen 50 käyttötunnin jälkeen.
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VETOLASTAN LAVAT

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle ja
sammuta moottori.

Tarkista vetolastojen lavat kulumisen ja vaurioiden
varalta päivittäin. Kun lavat ovat kuluneet, vaihda
sulkien paikkaa päästä päähän tai ylhäältä alas,
niin saat uuden pyyhintäreunan käyttöön. Vaihda
lapa, kun kaikki neljä reunaa ovat kuluneet.

Vetolastojen jousto tulee tarkistaa päivittäin tai
kun kuurataan erityyppistä lattiaa. Tarkista
takavetolastan taipuisuus 100 käyttötunnin
jälkeen.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
(TAI PYÖRITTÄMINEN)

1. Laske kuurauspäätä.

2. Irrota imuletku takavetolastan imuletkusta.

3. Irrota molemmat takavetokokoonpanon
asennusnupit.

4. Käynnistä kone, nosta kuurauspää ja
sammuta kone.

5. Irrota takavetolastayksikkö koneesta.

6. Löysää takavetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

7. Irrota takavetolasta.
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8. Asenna uusi takavetolasta tai pyöritä nykyistä
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, että vetolastan reiät ovat
kiinnittimen salvoissa.

9. Asenna takakiinnityshihna takaisin ja kohdista
salvat reikien kanssa.

10. Kiristä takakiinnityshihnan kiristyssalpaa.

11. Löysää etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

12. Irrota etuvetolasta.

13. Asenna uusi etuvetolasta tai pyöritä nykyistä
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, että vetolastan reiät ovat salvoissa.
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14. Asenna etukiinnityshihna takaisin ja kohdista
salvat lovien kanssa.

15. Kiristä etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa.

16. Asenna takavetolastayksikkö takaisin
koneeseen.

17. Tarkista ja säädä takavetolasta tarvittaessa.
Katso tämän käsikirjan osat
TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SÄÄTÄMINEN ja TAKAVETOLASTAN
KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN.

SIVUVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
TAI PYÖRITTÄMINEN

1. Nosta kuurauspää tarvittaessa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Avaa ulommat harjan ovet.

3. Irrota sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksiköstä.

4. Irrota kiinnityshihna sivuvetolastayksiköstä.
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5. Irrota sivuvetolastan lapa. Jos vetolastan
lavan ulkoreuna ei ole kulunut, pyöritä
vetolastan lapaa koneen toiselta puolelta
olevalla lavalla. Hävitä vetolastan lapa jos sen
molemmat reunat ovat kuluneet.

6. Asenna uudet tai käännetyt vetolastat.

7. Kiinnitä sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikköön.

8. Kiinnitä sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa.

9. Sulje ulomman harjan ovi.
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SIVUHARJAN VETOLASTAN VAIHTAMINEN
TAI SÄÄTÖ (LISÄVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

Tarkasta sivuharjan vetolastan lapa päivittäin
vioittumisen ja kulumisen varalta. Vaihda lapa
uuteen, jos etureuna on repeytynyt tai kulunut yli
puoleen lavan paksuudesta.

1. Laske kuurauspäätä.

2. Vedä tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

3. Avaa kiinnityshihnan kiristyssalpa.

4. Irrota vetolastat, holkki ja pidätin
vetolastapuskurista.

HUOMAA: Sivuharjan vetolastoissa on eri reikiä
korkeuden säätöä varten.

5. Kiinnitä vetolastat, holkki ja pidätin
vetolastapuskuriin kohdistamalla sopivat reiät
puskurin tappeihin.

6. Sulje kiinnityshihnan kiristyssalpa.

7. Kiinnitä vetolastan puskuri ja laita sokat
takaisin paikalleen.
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TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

Vetolastan lavan korkeuden säätö takaa
lakaisuvetolastan tasaisen kosketuksen
kuurattavan pinnan kanssa. Suorita säätö sileällä,
tasaisella lattialla.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Tarkista vetolastan taipuisuus lavan koko
pituudelta.

3. Jos taipuma ei ole sama pyyhinsulan koko
pituudelta, säädä sitä kääntämällä vetolastan
nostomutteria.

ÄLÄ kytke imuletkua irti vetolastan kehikosta
lastaa nostaessasi.

4. Käännä vetolastan säätömutteria
vastapäivään vähentääksesi taipuisuutta
vetolastan lapojen päissä.

Käännä vetolastan säätömutteria
myötäpäivään, jos haluat lisätä vetolastan
joustoa lavan päissä.

5. Jos olet tehnyt lapoihin muutoksia, tarkista
vetolastan lapojen taipuma ajamalla konetta
eteenpäin vetolastan ollessa alhaalla.

6. Säädä vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.

TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SÄÄTÄMINEN

Taipuisuus tarkoittaa koko vetolastan lavan
kierteisyyden määrää, kun kone liikkuu eteenpäin.
Paras taipuisuusaste on silloin, kun vetolasta
lakaisee lattian kuivaksi pienimmällä
taipuisuudella.

HUOMAA: Varmista, että vetolasta on tasainen
ennen taipuisuuden säätämistä.Katso
TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SÄÄTÄMINEN

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

2. Katso vetolastan lavan taipuisuuden tai
kierteisyyden määrää. Sopiva taipuisuus on
12 mm, kun kuurataan pehmeitä lattioita ja 15
mm, kun kuurataan karkeita/kovia lattioita.

12 mm

3. Voit lisätä vetolastan taipuisuutta kääntämällä
säätönuppia vastapäivään tai laskea
vetolastan taipuisuutta kääntämällä
säätönuppia myötäpäivään.

4. Jos olet tehnyt muutoksia lapaa, aja taas
konetta eteenpäin tarkistaaksesi lavan
taipuisuuden vielä kerran.

5. Säädä vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.
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HELMAT JA TIIVISTEET

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

KUURAUSPÄÄN HELMA

Tarkista helmat 100 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

Helmojen pitää olla 0−6 mm lattiasta kun
kuurauspää on alhaalla.

TALTEENOTTOSÄILIÖN TIIVISTE

Tarkista talteenottosäiliön kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.

LIUOSSÄILIÖN TIIVISTEET

Tarkista jokaisen talteenottosäiliön kannen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.
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JARRUT JA RENKAAT

JARRUT

Mekaaniset jarrut sijaitsevat takapyörissä. Jarruja
käytetään jalkajarrupolkimella ja yhdyskaapeleilla.

Tarkista jarrujen säädöt 200 käyttötunnin välein.

Tarkista jarrun säätö mittaamalla etäisyys
jarrupolkimesta kohtaan, jossa polkimen
liikkeessä tuntuu vastus. Etäisyyden on oltava 6 −
19 mm (0,25 − 0,75 tuumaa). Säädä jarruja
tarvittaessa.

RENKAAT

Tarkista renkaat 100 käyttötunnin välein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ETUPYÖRÄ

Kierrä takapyörän mutterit kahdesti näytetyn
kuvion mukaan 122 – 149 Nm:iin ensimmäisten
50 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen jokaisen
800 tunnin välein.

2

3

4

1

5

AJOMOOTTORI

Kiristä akselin mutteri 508 Nm:iin voideltuna, 
644 Nm:iin kuivana jokaisen 800 käyttötunnin
jälkeen.
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KONEEN TYÖNTÄMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN 

KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone tulee epäkuntoon, sitä voidaan työntää
edestä tai takaa, mutta hinata ainoastaan edestä.

Liikkeelle panevassa pumpussa on ohitusventtiili,
joka ehkäisee hydraulijärjestelmän
vahingoittumisen, kun konetta työnnetään tai
hinataan. Venttiili mahdollistaa epäkunnossa
olevan koneen liikuttamisen hyvin lyhyen matkaa
nopeudella, joka ei ylitä 1,6 km/h. Konetta EI saa
työntää tai hinata pitkän matkaa tai suurella
nopeudella.

HUOMAA! Älä työnnä tai hinaa konetta pitkää
matkaa tai seurauksena voi olla moottorikon
vahingoittuminen.

Käännä liikkeelle panevan pumpun alaosassa
olevaa ohitusventtiiliä 90� (jompaan kumpaan
suuntaan) tavallisesta asennosta ennen koneen
työntämistä tai hinaamista. Palauta ohitusventtiili
tavalliseen asentoon kun olet lopettanut koneen
työntämisen tai hinaamisen.  Älä käytä
ohitusventtiiliä koneen tavallisen toiminnan aikana.

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Nosta vetolasta, kuurauspää ja harjat. Nosta
täyttösuppilo tarvittaessa lisätilan saamiseksi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjennä säiliöt
ja suppilo ennen koneen lastaamista
kuorma−autoon tai perävaunuun.

HUOMAA! Koneen kykyyn nousta
kuormausluiskalla vaikuttavat renkaiden
kuluminen, luiskan pinta, sääolosuhteet ja muut
tekijät. Ainoastaan laitteen turvalliseen
kuormaamiseen koulutuksen saaneet henkilöt
saavat käyttää perävaunua.

2. Aja kone perävaunuun tai kuorma−autoon.
Sijoita kone siten, että koneen paino jakautuu
turvallisesti ja se voidaan kiinnittää turvallisesti
perävaunuun tai kuorma−autoon.

3. Kytke seisontajarru päälle ja aseta jokaisen
pyörän taakse pölkky estämään konetta
rullaamasta.

4. Laske kuurauspäätä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Laske
kuurauspää ja vetolasta alas ennen koneen
sitomista, kun lastaat konetta kuorma−autoon
tai perävaunuun tai pois niistä.
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5. Kiinnitä liinat koneen etuosan alakulmien
reikiin sekä takarenkaiden takana oleviin
nostokohtien reikiin.

6. Vie sidontahihnat koneen vastakkaisiin päihin
ja kiinnitä ne perävaunun tai kuorma−auton
lattiassa oleviin kiinnikkeisiin. Kiristä
sidontahihnat.

HUOMAUTUS: Sidontakiinnittimien asentaminen
perävaunun tai kuorma−auton lattiaan saattaa olla
tarpeen.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

Tyhjennä täyttösuppilo, talteenottosäiliö ja
liuossäiliö ennen koneen nostamista. Nosta kone
ylös tunkin avulla merkityistä paikoista. Käytä
nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää koneen
painon. Tue kone nostopukeilla. Pysäytä kone
tasaiselle pinnalle ja lukitse pyörät ennen koneen
nostamista tunkilla.

Koneen voi nostaa tunkilla takarenkaiden takaa
koneen molemmilta puolilta.

Edessä olevat tunkin paikat sijaitsevat koneen
kehikon etuosassa eturenkaiden vieressä.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sitä, pysäytä kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru päälle, sammuta
moottori ja poista virta−avain.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa lukitse
koneen pyörät ennen koneen nostamista.
Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää
koneen painon. Nosta kone ylös vain tätä
tarkoitusta varten merkityistä paikoista. Tue
kone nostopukeilla.

VARASTOINTITIEDOT

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitkäksi ajanjaksoksi.

1. Tyhjennä ja puhdista liuos− ja
talteenottosäiliöt. Avaa talteenottosäiliön ja
liuossäiliön kannet, jotta ilma pääsee
kiertämään.

2. Pysäköi kone viileään, kuivaan paikkaan. Älä
altista konetta sateelle. Varastoi sisätiloihin.

3. Irrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
välein.
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JÄÄTYMISSUOJAUS (KONEET ILMAN
EC-H2O-JÄRJESTELMÄÄ)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysäytettävä tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettävä päälle ja kone sammutettava.

1. Varmista, että sekä liuos- että talteenottosäiliö
ovat tyhjiä.

2. Kaada 3,8 l valmiiksi sekoitettua
propyleeni-glykolipohjaista / virkistyskäyttöön
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvaa
pakkasnestettä liuossäiliöön.

3. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
pesuainesäiliö: Kaada 1,9 l (1/2
gallonia)propyleeni-glykolipohjaista/RV-tyyppis
tä (vapaa-ajan ajoneuvoihin tarkoitettua)
pakkasnestettä pesuainesäiliöön.

HUOMAUTUS: Pumppulinjat on täytettävä
propyleeni-glykolipohjaisella / virkistyskäyttöön
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvalla
pakkasnesteellä niissä koneissa, joissa on
lisävarusteena ES-järjestelmä / pesuaineen
annostelujärjestelmä.

4. Käännä virta-avain ON-asentoon (moottoria
käynnistämättä).

5. Paina pääkuurausharjan painiketta.

6. Paina 1-STEP-painiketta.

7. Paina Liuoksen lisäyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

8. Paina ohjauspoljinta, jotta virkistyskäyttöön
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuva
pakkasneste kiertää järjestelmän läpi.

9. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
pesuaineen annostelusäiliö: Aktivoi
pesuaineen annostelu painamalla pesuaineen
annostelupainiketta.

10.Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
järjestelmän.

11.Vain koneet, joissa on lisävarusteena
suihkutussuutin: Laita pumppu päälle,
kunnes virkistyskäyttöön tarkoitetuille
ajoneuvoille käytettävää pakkasnesteliuosta
suihkuaa suuttimesta.

12. Käännä avain OFF-asentoon.

13. Jäljellä olevaa pakkasnestettä ei tarvitse
valuttaa ulos liuossäiliöstä.

HUOMAUTUS: FaST-järjestelmällä tai
ES-järjestelmällä varustettujen koneiden
varastointi tai kuljettaminen pakkasessa vaatii
erityistoimenpiteitä. Saat tarvittaessa lisätietoa
TENNANT-edustajalta..
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JÄÄTYMISSUOJAUS (KONEET
ec-H2O-JÄRJESTELMÄLLÄ) (SARJANRO
01000–U01499)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lähdet koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
päälle ja sammuta moottori.

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö.

2. Ota sisäänottohuuhteluletku istuimen takana
olevasta säilytyslaukusta.

3. Irrota ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletku
liuosletkusta ja kytke sisäänottoletku (harmaa
liitin) ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletkuun.

4. Vedä tyhjennysputki the ec−H2O−yksikön ja
ohjaamon välistä, ota letkun tulppa pois ja
työnnä letkun pää tyhjään astiaan. Laita
tulppa sivuun.

5. Käännä virta−avain ON−asentoon (älä
käynnistä moottoria).

6. Paina ja päästä irti ec−H2O−moduulin
huuhtelukytkin. Anna järjestelmän tyhjentää
vettä astiaan kahden minuutin ajan.

7. Pysäytä järjestelmä painamalla
ec−H2O−moduulin huuhtelukytkintä.

8. Irrota ec−H2O−järjestelmän poistoletku
kuurauspäähän menevästä letkusta.
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9. Puhalla paineilmaa (alle 344 kPa (50 psi))
ec−H2O−järjestelmän poistoletkuun. Jatka
paineilman puhaltamista poistoletkuun,
kunnes tyhjennysletkusta ei enää valu vettä.

10. Laita tyhjennysletkun tulppa takaisin
paikalleen ja laita putki takaisin
ec−H2O−moduulin ja ohjaamon väliin.

11. Kytke ec−H2O−järjestelmän sisäänottoletku
liuosletkuun ja ec−H2O−järjestelmän
poistoletku harjapäähän (kuurauspäähän)
menevään letkuun.

12. Työnnä sisäänotto− ja poistoletkut alas
ec−H2O−yksikön ja kannattimen väliin.

13. Laita huuhtelun sisäänottoletku takaisin
istuimen takana olevaan säilytyslaukkuun.
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JÄÄTYMISSUOJAUS (KONEET
ec-H2O-JÄRJESTELMÄLLÄ) 
(SARJANRO U01500–      )

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysäytettävä tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettävä päälle ja kone sammutettava.

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö.

2. Kaada 3,8 l valmiiksi sekoitettua
propyleeni-glykolipohjaista / virkistyskäyttöön
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvaa
pakkasnestettä liuossäiliöön.

3. Käännä virta-avain ON-asentoon (moottoria
käynnistämättä).

4. Paina pääkuurausharjan painiketta.

5. Paina 1-STEP-painiketta.

6. Paina Liuoksen lisäyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

7. Paina ohjauspoljinta, jotta virkistyskäyttöön
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuva
pakkasneste kiertää järjestelmän läpi.

8. Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
järjestelmän.

9. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
suihkutussuutin: Laita pumppu päälle,
kunnes virkistyskäyttöön tarkoitetuille
ajoneuvoille käytettävää pakkasnesteliuosta
suihkuaa suuttimesta.

10. Käännä avain OFF-asentoont.

11. Jäljellä olevaa pakkasnestettä ei tarvitse
valuttaa ulos liuossäiliöstä.

JÄÄTYMISSUOJAUS (KONEET, JOISSA ON
KORKEAPAINEPESURI LISÄVARUSTEENA)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysäytettävä tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettävä päälle ja kone sammutettava.

HUOMAUTUS: Tämä toimenpide tulee suorittaa
vasta, kun muun koneen liuosjärjestelmän
jäätymissuojasta on huolehdittu.

1. Varmista, että propyleeniglykolipohjaista /
virkistyskäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille
käytettävää pakkasnestettä on jäljellä
liuossäiliössä. Lisää nestettä tarvittaessa.

2. Käynnistä kone.

HUOMAUTUS: Painepesuri ei toimi, jos
seisontajarrua ei ole kytketty päälle.

3. Varmista, että 1-STEP-kuurauspainike on pois
päältä.

4. Moottorin kierroslukuja voidaan nostaa
painamalla moottorin nopeuspainiketta.

5. Painepesuri kytketään päälle painamalla
painepesurin kytkimen yläosaa.

6. Anna painepesurin olla päällä muutaman
sekunnin ajan, jotta vesi poistuu pumpusta.
Pidä liipaisinta vapautettuna vielä muutaman
sekunnin ajan. Tämä tyhjentää mahdollisen
jäljelle jääneen veden paluuputkesta, ja putki
täyttyy pakkasnesteellä.

7. Painepesurijärjestelmä sammutetaan
painamalla painepesurin kytkimen alaosaa.

8. Sammuta kone.
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KONEEN VALMISTELU KÄYTTÖÄ VARTEN
VARASTOINNIN JÄLKEEN

Kaikki pakkasneste on tyhjennettävä kokonaan
hankausjärjestelmästä ennen kuin konetta
voidaan käyttää kuuraamiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysäytettävä tasaiselle pinnalle, kone
sammutettava ja seisontajarru kytkettävä
päälle.

1. Laske kaikki pakkasneste pois liuossäiliöstä.

2. Huuhtele liuossäiliö. Katso liuossäiliön
puhdistusohjeet kohdasta LIUOSSÄILIÖN
TYHJENNYS JA PUHDISTUS
KÄYTTÖ-osiossa.

3. Kaada 11,4 l(3 gallonia)viileää puhdasta vettä
liuossäiliöön.

4. Vain koneet, joissa on valinnainen
pesuainesäiliö: Kaada 1,9 l(1/2 gallonia)viileää
puhdasta vettä pesuainesäiliöön.

5. Käynnistä kone.

6. Paina 1-STEP-painiketta.

7. Paina Liuoksen lisäyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

8. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
erittäin likaisen alueen kytkin: Paina erittäin
likaisen alueen kytkintä aktivoidaksesi erittäin
likaisen alueen hankausjärjestelmän.

9. Vain koneet, joissa on lisävarusteena
sivukuurausharja: Paina sivuharjan kytkintä
käynnistääksesi sivuharjan.

10. Aja koneella, kunnes kaikki vesi ja
pakkasneste on tyhjennetty säiliöistä.

HUOMAUTUS: Lisävarusteena saatavalla
ES-järjestelmällä varustettujen koneiden
pumppulinjoista on valutettava pakkasnesteet
poisl.

11. Pysäytä kone.

12. Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
järjestelmän.

13. Vain koneet, joissa on suihkutussuutin:
Käytä sauvaa muutaman sekunnin ajan niin,
että pakkasneste poistuu pumpusta.

14. Vain koneet, joissa on painepesuri:
Moottorin kierroslukuja voidaan nostaa
painamalla moottorin nopeuspainiketta.

Laita liuossäiliön paluuletku ämpäriin

Käytä painepesuria muutaman sekunnin ajan
niin, että pakkasneste poistuu pumpusta. Pidä
liipaisinta vapaalla vielä muutaman sekunnin
ajan, mikä tyhjentää pakkasnesteen
paluuputkesta ämpäriin. Sammuta
painepesurin kytkin, laske moottorin nopeutta
ja kytke paluuletku takaisin liuossäiliöön.

VAROITUS: Älä suihkuta kohti ihmisiä
tai eläimiä. Sen seurauksena voi muuten
olla vakava henkilövamma. Käytä
silmäsuojaimia. Pidä kiinni ruiskusta
molemmin käsin.

15.Sammuta kone.
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ec-H2O-JÄRJESTELMÄN TÄYTTÄMINEN
(KONEEN SARJANRO 01000–U01499)

Suorita ec−H2O−järjestelmän ensitäyttö, jos kone
on ollut varastossa pitkään ja liuossäiliössä /
ec−H2O−järjestelmässä ei ole ollut vettä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lähdet koneen luota tai huollat sitä, pysäytä
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
päälle ja sammuta moottori.

1. Täytä liuossäiliö puhtaalla viileällä vedellä.
Lisätietoja löytyy käsikirjan kohdasta
LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÖ.

2. Ota huuhtelun poistoletku (musta liitin)
istuimen takana olevasta säilytyslaukusta.

3. Irrota ec−H2O−järjestelmän poistoletku
kuurauspäähän menevästä letkusta ja kytke
huuhtelun poistoletku ec−H2O−järjestelmän
poistoletkuun.

4. Aseta ec−H2O−järjestelmän poistoletku
tyhjään astiaan.

5. Käännä virta−avain ON−asentoon (älä
käynnistä moottoria).

6. Paina ja päästä irti ec−H2O−moduulin
huuhtelukytkin. Anna järjestelmän tyhjentää
vettä astiaan kahden minuutin ajan.

7. Pysäytä järjestelmä painamalla
ec−H2O−moduulin huuhtelukytkintä.

8. Irrota huuhtelun poistoletku
ec−H2O−järjestelmän poistoletkusta ja laita
huuhteluletku takaisin säilytyslaukkuun.

9. Kytke ec−H2O−järjestelmän poistoletku
harjapäähän (kuurauspäähän) menevään
letkuun.
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT

Osa Mitta/kapasiteetti

Pituus 2410 mm

Korkeus 1470 mm

Korkeus (yläsuojan kanssa) 2120 mm

Leveys/runko (rullasta rullaan) 1 270 mm

Leveys (takavetolastalla) 1300 mm

Leveys (sivuharjojen kanssa) 1470 mm

Puhdistuskaistan leveys (pääharjan pituus) 1020 mm

Lakaisureitin leveys (kuuraajan sivuharjan kanssa) 1370 mm

Lakaisureitin leveys (lakaisevan sivuharjan kanssa) 1420 mm

Pääharjan halkaisija (2) 300 mm

Sivuharjan halkaisija (kuuraus) 410 mm

Sivuharjan halkaisija (lakaisu) 530 mm

Liuossäiliön tilavuus 212 l

Talteenottosäiliön tilavuus 276 l

Pesuainesäiliön tilavuus 22.7 l

Roskasäiliön tilavuus 118,87 cm

Täyttösuppilon painokapasiteetti 177 kg

Kippauskorkeus (vaihtelee) 1 520 mm

Vapaan tilan vähimmäiskorkeus 2 500 mm

Tyhjäpaino 1497 kg

Ajoneuvon kokonaispaino 2359 kg

Maavara 80 mm

Kotelointiluokka IPX3

Arvot määritetty standardin IEC 60335−2−72 mukaisesti Mitta

Äänenpainetaso LpA 84 dB(A)

Äänen epävarmuusarvo KpA 3.0 dB(A)

Melutaso LWA + epävarmuus KWA 106 dB(A)

Tärinä − käsi ja käsivarsi < 2.5 m/s�

Tärinä − koko keho < 0.5 m/s�

KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY

Osa Mitta

Pienin käännös käytävällä 2790 mm

Ajonopeus eteenpäin (maksimi) 12,9 km/h

Ajonopeus taaksepäin (maksimi) 4,8 km/h

Suurin mahdollinen nousu− ja laskeutumiskulma kuljetusta varten − tyhjänä 10.0 �/18 %

Kuuraamisen suurin nousukulma 6.0 �/10 %

Suurin nousu− ja laskeutumiskulma ajoneuvon kokonaispainolla (GVWR) 8.0 �/14 %

Koneen suurin sallittu ympäristön käyttölämpötila 43 �C (110 �F)

Alin lämpötila koneen kuuraustoiminnoille 0 �C (32 �F)
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HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä Kapasiteetti ISO−viskositeetti−indeksi Ympäristön lämpötila−alueet

Hydraulisäiliö 38 l (10 gal) ISO 100 VI 126 tai korkeampi 19 �C (65 �F) tai korkeampi

Kokonaishydrauliikka 45 l (12 gal) ISO 68 VI 155 tai korkeampi 7−43 �C (45−110 �F)

ISO 32 VI 163 tai korkeampi 16 �C (60 �F) tai alempi

TEHOTYYPPI

Moottori  Tyyppi Sytytys Jakso Imu Sylinterit Halkaisija Iskunpituus

Mitsubishi 2.0 Mäntä Käämi @ tulppa  4 Luonnollinen 4 85 mm
(3.35 in.)

88 mm
(3.46 in.)

Iskutilavuus Tenantilta hallittua tehoa Ajoittaisbruttoteho
SAE J1995
−standardin mukaisesti

2,0 L (122 cu in.) LPG, 31,6 kw (42.4 hp) at 2300 rpm LPG, 38,5 kw (51.6 hp) 
at 2800 rpm

2,0 L (122 cu in.) Bensiini, 30,3 kw (40.6 hp) at 2300
rpm

Bensiini, 37,78kw
 (50.7 hp) at 2800 rpm

Polttoaine Jäähdytysjärjestelmä Sähköjärjestelmä

Bensiini, vähintään 87
oktaania, lyijytön 
Polttoainesäiliö: 42 l 
(11.2 gal)

Vesi/eteeniglykoli−jäänestoaine 12 V nimellinen

LPG, 
Polttoainesäiliö: 15 kg (33 lb)

Yhteensä: 7,5 l (2 gal) 75 A
vaihtovirtageneraattoriJäähdytin: 3,8 l (1 gal)

Joutokäynti, ei kuormaa (Nopea) säädetty nopeus, lastattuna Sytytysjärjestys

1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1−3−4−2

Sytytystulppien väli Venttiilinvälys, kylmä Moottorin voiteluöljy
suodattimen kanssa

1.1 mm (0.43 in) Ei OHC−moottorin säätöä 4.7 l (5 qt) 5W30
SAE−SG/SH

JARRUJÄRJESTELMÄ

Tyyppi Toiminta

Jalkajarrut Mekaaniset rumpujarrut (2), yksi takapyörää kohden, kaapelikäyttöisiä

Seisontajarru Käyttää jalkajarruja, vaijerikäyttöinen

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko

Etu (1) Umpi 140 x 460 mm (5,5 x 18 tuumaa)

Taka (2) Umpi 90 x 410 mm (3,5 x 16 tuumaa)

OHJAUS

Tyyppi Voimalähde Hätäohjaus

Etupyörät, hydraulinen sylinteri ja kiertoventtiili valvottuja Hydraulinen apupumppu Käsikäyttöinen
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TAVALLINEN KUURAUS

Osa Mitta

Liuospumppu (sarjanro 01000−U01499) Painovoima, ei sovelleta

Liuospumppu (sarjanro U01500−      ) 12 V tasavirta, 11 A, 3,6 GPM (13,6 l/min),
enintään 45 psi (310 kPa)

Liuoksen virtausnopeus – ensisijainen kuurauspää
(sarjanrot  01000−U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) − Low

9.46 LPM (2.5 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – ensisijainen kuurauspää
(sarjanrot U01500−      )

2.7 LPM (0.7 GPM) − Low

9.1 LPM (2.4 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – sivuharja 
(sarjanrot 01000−U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) − Low

1.43 LPM (.38 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – sivuharja 
(sarjanrot U01500−      )

0.75 LPM (0.20 GPM) − Low

1.51 LPM (.40 GPM) − Korkea

ec-H2O-JÄRJESTELMÄ

Osa Mitta

Liuospumppu (sarjanro 01000−U01499) 12 V:n tasavirta, 11 A, virtaus 0,7 GPM
(2,65 l/min) ja 1,4 GPM (5,30 l/min), (kaksi
nopeutta), korkeapaineinen sulkeutuminen (75 psi
/ 517 kPa)

Liuospumppu (sarjanro  U01500−      ) 12 V tasavirta, 11 A, 3,6 GPM (13,6 l/min),
enintään 45 psi (310 kPa)

Liuoksen virtausnopeus – ensisijainen kuurauspää
(sarjanrot  U01500−      )

2.65 LPM (0.7 GPM) − Low

5.30 LPM (1.4 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – ensisijainen kuurauspää
(sarjanrot  U01500−      )

1.9 LPM (0.5 GPM) − Low

4.5 LPM (1.2 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – sivuharja 
(sarjanrot 01000−U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) − Low

0.87 LPM (.38 GPM) − Korkea

Liuoksen virtausnopeus – sivuharja 
(sarjanrot U01500−      )

1.13 LPM (0.30 GPM) − Low

1.32 LPM (.32 GPM) − Korkea

FaST−JÄRJESTELMÄ

Osa Mitta

Liuospumppu 12 V DC, 11 A, virtaus 2,65 l/min (0,7 GPM) ja
5,30 l/min (1,4 GPM), (2 nopeutta),
korkeapaineinen sulkeutuminen (75 psi)

Alhainen liuoksen virtausnopeus  2,7 l/min

Korkea liuoksen virtausnopeus  5,4 l/min

Alhainen puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 2,6 cm3/min

Korkea puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 5,2 cm3/min



TEKNISET TIEDOT

113M20 Gas/LPG 9016013 (9−2022)

PESUAINEEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ

Osa Mitta

Liuospumppu 12 V:n tasavirta, enint. 125 ml/min., enint. 20 psi
(137,8 kPa)

Liuosvirtausnopeus 38 cm³/min (1,3 fl oz / min) – hidas

174 cm³/min (5,9 fl oz / min) – nopea

KONEEN MITAT

Runko
(rullasta rullaan) 

1270 mm

1470 mm

2410 mm

Leveys
(sivuharjojen kanssa)

1470 mm

Takavetolasta
1300 mm

Akseliväli
1280 mm

(50,38 tuumaa)

Raideleveys
(takapyörien)

1270 mm
(50 tuumaa)

1014751
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ESIMIEHEN OHJAIMET

ESIMIESTEN PRO-PANEL-OHJAIMET

Esimiehen asetusten avulla esimies voi
ohjelmoida koneen hankausasetukset käyttäjää
varten. Lukitustoiminto estää käyttäjää
muuttamasta tai tallentamasta vyöhykeasetuksia.

Esimiehen säätöjen avulla siivoustuloksista tulee
aina samanlaiset käyttäjän kokeneisuudesta
riippumatta, ja ne vähentävät koulutustarvetta.

Järjestelmässä on kaksi käyttötilaa, joilla on omat
aloitusnäkymät:

Normaali käyttäjä - Voi käyttää konetta
esimiehen asettamin luvin ja rajoituksin.

Esimies - Voi käyttää koneen kaikkia säätöjä ja
asettaa lisäksi normaalikäyttäjälle lupia ja
rajoituksia.

Tehtaalta tullessaan uusi kone käynnistyy
oletuksena esimiestilassa ja esiasetetulla
oletusprofiililla. Esimiehen
oletussisäänkirjautumisnumero on "1234".
Sisäänkirjautumisnumero ei tarvita, ennen kuin se
otetaan käyttöön. Esimiehen oletusprofiilin nimen
ja sisäänkirjautumisnumeron voi muuttaa tässä
luvussa neuvotulla tavalla. Mikäli uuden
määritetyn esimiestilan sisäänkirjautumisnumero
on unohtunut, ota yhteyttä Tennant-huoltoon.

ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN - VAIN
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

1. Käännä koneen virta päälle. Näyttöön
ilmaantuu ensisijainen käyttönäkymä.

2. Siirry ohjenäkymään painamalla
ohjepainiketta.

3. Paina sisäänkirjautumispainiketta.

4. Syötä näppäimistöä käyttäen näppäimistön
yläpuolella olevaan näyttöön
tehdasasetuksena oleva esimiehen
sisäänkirjautumisnumero 1234. Kun olet
syöttänyt esimiehen
sisäänkirjautumisnumeron, paina
hyväksyntäpainiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
syöttämiseen uudelleen.

5. Näyttöön pitäisi ilmaantua esimiehen laitteen
käytön näkymä. Siirry esimiehen
asetusnäkymään painamalla
Asetukset-painiketta.

6. Siirry kohtaan PROFIILIEN LISÄYS/
MUOKKAUS.



ESIMIEHEN OHJAIMET

115M20 Gas/LPG 9016013 (9−2016)

ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN

1. Käännä koneen virta päälle. Näyttöön
ilmaantuu sisäänkirjautumisnäkymä.

2. Syötä näppäimistöä käyttäen näppäimistön
yläpuolella olevaan näyttöön esimiehen
sisäänkirjautumisnumero. Kun olet syöttänyt
esimiehen sisäänkirjautumisnumeron, paina
hyväksyntäpainiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
syöttämiseen uudelleen.

3. Näyttöön pitäisi ilmaantua esimiehen laitteen
käytön näkymä. Siirry esimiehen
asetusnäkymään painamalla
Asetukset-painiketta.
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ESIMIEHEN
ASETUSNÄKYMÄ/ASETUSKUVAKKEET

Käyttämällä esimiehen ylläpitonäyttöä voit
asettaa/muuttaa käyttäjäsalasanoja, käyttäjien
laiteasetuksia sekä muita laitteen asetuksia.

Painamalla ylöspäin osoittavaa
nuolipainiketta voit siirtyä valikkokohdissa
ylöspäin.

Painamalla alaspäin osoittavaa
nuolipainiketta voit siirtyä valikkokohdissa
alaspäin.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

Voit siirtyä eri esimiehen asetusvalikoihin ja
-näyttöihin käyttämällä alla olevia
valikkopainikkeita.

Voit siirtyä laitteen ohjevideoihin painamalla
video-ohjepainiketta.

Painamalla Lisää/muokkaa profiileja
-painiketta voit lisätä, poistaa ja/tai muuttaa
laitteen käyttäjien ja esimiehen profiilia.
Katso PROFIILIEN LISÄYS/MUOKKAUS .

Voit siirtyä Vie tarkistuslistat -valikkoon
painamalla Vie tarkistuslistat -painiketta.
Katso TARKISTUSLISTOJEN VIENTI.

Voit siirtyä Tarkistuslistan asetus -valikkoon
painamalla Tarkistuslistojen asetus
-painiketta. Katso KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄN
TARKISTUSLISTAN POISTO KÄYTÖSTÄ
/ KÄYTTÖÖNOTTO.

Paina ajan ja päivämäärän asetuspainiketta
asettaaksesi koneen päivämäärän ja ajan.
Katso AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN
ASETUS/MUUTTAMINEN.

Voit siirtyä Kamera-asetukset-näkymään
painamalla Kamera-asetukset-painiketta.
Katso TAUSTAKAMERAN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN.

Painamalla Ota kirjautuminen käyttöön
-painiketta voit ottaa käyttöön kaikkien
käyttäjäprofiilien koneen käyttämiseksi
tarvitsema kirjautumisnumero.

Painamalla Ota kirjautuminen käyttöön
-painiketta voit ottaa käyttöön kaikkien
käyttäjäprofiilien koneen käyttämiseksi
tarvitsema kirjautumisnumero. Katso
POISTA KIRJAUTUMINEN KÄYTÖSTÄ

Painamalla Kalibroi kosketus -painiketta
voit kalibroida kosketusnäytön, mikäli
kosketuspisteet eivät ole enää linjassa.
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PROFIILIEN LISÄYS/MUOKKAUS

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyä Lisää/muokkaa profiileja
-näkymään painamalla Lisää/muokkaa
profiileja -painiketta.

3. Voit siirtyä Lisää/muokkaa profiileja
-näkymään painamalla Lisää/muokkaa
profiileja -painiketta.

Voit siirtyä näkymiin ja valikoihin ja lisätä
uuden profiilin painamalla Lisää profiili
-painiketta.

Voit muokata jo olemassa olevaa profiilia
painamalla Muokkaa profiilia -painiketta.

Voit kopioida jo olemassa olevan profiilin
painamalla Kopioi profiili -painiketta.

Voit kopioida jo olemassa olevan profiilin
painamalla Kopioi profiili -painiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

4. Voit lisätä uuden käyttäjän painamalla
Käyttäjä-painiketta tai lisätä uuden esimiehen
painamalla Esimies-painiketta.

HUOMAA: Oletusesimiestä ei voida poistaa
profiililistalta.

Voit lisätä/kopioida/poistaa käyttäjäprofiilin
tai muokata sitä painamalla
Käyttäjä-painiketta.

Voit lisätä/kopioida/poistaa esimiesprofiilin
tai muokata sitä painamalla
Esimies-painiketta.

5. Voit syöttää uuden käyttäjän/esimiehen nimen
käyttämällä näppäimistöä. Paina
Hyväksy-painiketta.
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6. Voit määrätä kirjautumisnumeron uudelle
käyttäjälle/esimiehelle käyttämällä
näppäimistöä. Uusi kirjautumisnumero voi olla
mikä tahansa numeroyhdistelmä, jossa on
3–8 numeroa. Paina Hyväksy-painiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
syöttämiseen uudelleen.

7. Valitse nyt asetukset, joihin uudella käyttäjällä
pitää olla pääsy. Vihreä tarkoittaa
lukitsemattomia asetuksia ja harmaa lukittuja
asetuksia. Tallenna uusi profiili painamalla
vilkkuvaa Tallenna-painiketta.

Siirry ohjenäkymään painamalla
ohjepainiketta.

Voit palata käyttäjien hallinnan sivulle
painamalla Takaisin-painiketta.

8. Nyt uusi käyttäjäprofiili on tallennettu
käyttäjäprofiililuetteloon. Voidaan lisätä useita
käyttäjä- ja esimiesprofiileja. Paina
paluunuolta palataksesi edelliseen näkymään
lisäämään käyttäjäprofiileita tai aktivoidaksesi
sisäänkirjautumisen.

9. Käynnistyksen sisäänkirjautumisnumero
otetaan käyttöön painamalla "Enable Login".

Ota sisäänkirjautuminen käyttöön -painike
muuttaa asetuksen Ota sisäänkirjautuminen
käyttöön asetukseksi Poista
sisäänkirjautuminen käytöstä. Ohjeet siitä,
kuinka voit poistaa sisäänkirjautumisen
käytöstä löytyvät kohdasta OTA
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN POIS KÄYTÖSTÄ.
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10. Nyt koneen käynnistyessä avautuu
kirjautumisnäkymä. Uuden käyttäjän pitää
antaa sisäänkirjautumisnumero voidakseen
käyttää konetta

11. Kun käyttäjä lopettaa koneen käyttämisen,
kannattaa toimia niin, että hän kirjautuu ulos
painamalla ensin asetuspainiketta ja sitten
avautuvassa uloskirjautumisnäkymässä.
Toinen tapa kirjautua ulos on katkaista virta
virta-avaimella.

12. Voit hallinnoida senhetkisiä käyttäjäprofiileja
käyttämällä painikkeita Muokkaa profiilia,
Kopioi profiili ja Poista profiili.

SISÄÄNKIRJAUTUMISEN OTTAMINEN
KÄYTTÖÖN

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Paina sisäänkirjautumispainiketta.

3. Siirry Default User -näkymään
(oletuskäyttäjänäkymään) painamalla "yes".

4. Voit valita halutun oletuskäyttäjän painamalla
joko Käyttäjä-painiketta tai Esimies-painiketta.
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KATSO POISTA SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
KÄYTÖSTÄ

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Paina sisäänkirjautumispainiketta.

3. Siirry Default User -näkymään
(oletuskäyttäjänäkymään) painamalla "yes".

4. Voit valita halutun oletuskäyttäjän painamalla
joko Käyttäjä-painiketta tai Esimies-painiketta.

5. Vallitse ennalta määritetty käyttäjäprofiili. Ota
asetus käyttöön katkaisemalla virran
virta-avaimella.

6. Nyt kun kone käynnistetään,
aloitusnäkymässä ei pyydetä
sisäänkirjautumisnumeroa ja oletuskäyttäjä on
John.

KOSKETUKSEN KALIBROINTI

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Kosketus voidaan kalibroida uudestaan
painamalla Kalibroi kosketus -painiketta.
Mikäli kosketuspisteet eivät ole enää linjassa.
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TARKISTUSLISTOJEN VIENTI

Tarkistuslistojen viennin avulla tarkistuslistat
voidaan viedä laitteelta muistitikulle.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Kytke muistitikku USB-porttiin.

3. Voit siirtyä Vie tarkistuslistat -valikkoon
painamalla Vie tarkistuslistat -painiketta.

4. Vie käyttöä edeltävät tarkistuslistat laitteelta
muistitikulle.

Voit viedä juuri täytetyt käyttöä edeltävät
tarkistuslistat laitteelta painamalla Vie uusi
-painiketta.

HUOMAA: Kaikki tarkistuslistat, joita ei ole ladattu
aikaisemmin, on merkitty.

Voit viedä juuri täytetyt käyttöä edeltävät
tarkistuslistat laitteelta painamalla Vie uusi
-painiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

5. Poista muistitikku USB-portista ja sammuta
laite.
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TARKISTUSLISTAN ASETUS

Tarkistuslistan asetuksen avulla tarkistuslista
voidaan asettaa ja sitä voidaan muuttaa
vastaamaan laitteen käyttötarpeita.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyä käyttöä edeltävän
Pro-Check-tarkistuslistan ohjenäyttöön
painamalla ohjepainiketta.

3. Voit siirtyä käyttöä edeltävän tarkistuslistan
päälistanäkymään painamalla Valitse
kysymykset -painike.

Voit siirtyä alaspäin käyttöä edeltävän
tarkistuslistan kohdissa painamalla alaspäin
osoittavaa nuolipainiketta.

Voit siirtyä ylöspäin käyttöä edeltävän
tarkistuslistan kohdissa painamalla ylöspäin
osoittavaa nuolipainiketta.

Voit valita uuden tarkistuslistalle lisättävän
tarkistuslistakohdan painamalla
valintaruutupainiketta.

Jos haluat katsoa johonkin tiettyyn
tarkistuslistan kohtaan liittyvän videon,
paina video-ohjepainiketta.

Voit lisätä valitut käyttöä edeltävän
tarkistuslistan kohdat käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan painamalla
Hyväksy-painiketta.

Voit siirtyä käyttöä edeltävän
Pro-Check-tarkistuslistan ohjenäyttöön
painamalla ohjepainiketta.

Jos haluat palata käyttöä edeltävään
tarkistuslistaan, paina Takaisin-painiketta.

4. Voit asettaa aikavälin, jolla käyttäjien tulee
täydentää käyttöä edeltävä tarkistuslista.
Valitse joko Joka 24. tunti- tai Joka kerta
-painike. Valintamerkki ilmaantuu valitun
aikavälin kohdalle.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.
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KATSO KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄN
TARKISTUSLISTAN POISTO KÄYTÖSTÄ /
KÄYTTÖÖNOTTO.

Käyttöä edeltävän tarkistuslistan käytöstä
poistamisen / käyttöönoton avulla käyttöä
edeltävä tarkistuslista voidaan poistaa käytöstä,
mikäli käyttäjien ei tarvitse täydentää
tarkistuslistaa ennen laitteen käyttöä. Vastaavasti
se voidaan ottaa käyttöön, mikäli käyttäjien täytyy
täydentää tarkistuslista ennen laitteen käyttöä.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyä käyttöä edeltävän
Pro-Check-tarkistuslistan ohjenäyttöön
painamalla ohjepainiketta.

3. Voit poistaa käyttöä edeltävän tarkistuslistan
käytöstä tai ottaa sen käyttöön painamalla
Poista tarkistuslista käytöstä -painiketta / Ota
tarkistuslista käyttöön -painiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.
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TAUSTAKAMERAN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN

Taustakameran asetusten muuttamisen avulla
voidaan muuttaa sitä aikaa, jonka verran
taustakamera pysyy päällä, kun
taustakamerapainiketta painetaan. Taustakamera
voidaan asettaa mihin tahansa aikaan 
5-15 sekunnin välillä.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyä Kamera-asetukset-näkymään
painamalla Kamera-asetukset-painiketta.

Paina lisäyspainiketta, kun haluat lisätä
aikaa, jonka verran taustakamera pysyy
päällä käyttäjän painaessa
taustakamerapainiketta.

Paina vähennyspainiketta, kun haluat
vähentää aikaa, jonka verran taustakamera
pysyy päällä käyttäjän painaessa
taustakamerapainiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

KATSO VYÖHYKEOHJAINPAINIKKEIDEN
OHJELMOINTI -OSIO.

Vyöhykeohjainpainikkeiden ohjelmoinnin avulla
voidaan muuttaa/päivittää
vyöhykeohjainpainikkeiden parametreja
vastaamaan hankaus-/lakaisutarpeita.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit vaihtaa harjauspainetta käyttämällä
harjauspaineen lisäyspainiketta (+) sekä
harjauspaineen vähennyspainiketta (-).

3. Voit asettaa vyöhykkeen liuosvirtauksen tason
käyttämällä liuoksen lisäyspainiketta (+) ja
liuoksen vähentämispainiketta (-) .
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4. Paina ja pidä alhaalla
vyöhykeohjainpainiketta, kunnes "nimi
asetettu etukäteen" -näyttö tulee esiin.

5. Aseta vyöhykeasetukset painamalla
Kyllä-painiketta. Pääkäyttönäkymään pääsee
palaamaan painamalla Aloitus-painiketta.

6. Syötä vyöhykeohjainpainikkeen nimi
käyttämällä näppäimistöä.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

Aseta vyöhykepainikkeen nimi painamalla
Hyväksy-painiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
syöttämiseen uudelleen.

Lisää välilyönti kirjainten/numeroiden väliin
painamalla välilyöntipainiketta.

Voit vaihdella numero- ja kirjainnäppäimien
välillä painamalla ruutunäppäintä.
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7. Aseta vyöhykepainikkeen nimi painamalla
Hyväksy-painiketta. Ensisijainen
käyttönäkymä palaa näytölle ja siinä näkyy nyt
nimetty vyöhykepainike. Myös harjauspaineen
ja liuoksen virtauksen asetus näkyvät näytöllä
hetken aikaa.

KATSO AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN
ASETUS/MUUTTAMINEN.

Päivämäärän ja ajan asetuksella/muuttamisella
voidaan asettaa/muuttaa järjestelmän
päivämäärää ja aikaa.

1. Siirry esimiehen asetusten näkymään
käynnistämällä laite, kirjautumalla sisään
esimiesnäkymään ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyä päivämäärä-/aikanäkymään
painamalla Järjestelmän aika -painiketta.

Voit vaihtaa järjestelmän päivämäärää
painamalla päivämääräpainiketta.

Voit vaihtaa järjestelmän aikaa painamalla
aikapainiketta.

Painamalla vaihtelupainiketta voit vaihdella
aikanäkymässä tuntien, minuuttien ja
aamupäivän/iltapäivän välillä sekä
kuukauden, päivän ja vuoden välillä
päivämääränäkymässä.

Voit siirtyä eteenpäin
aika-/päivämääräarvoissa painamalla
lisäyspainiketta.

Voit siirtyä taaksepäin
aika-/päivämääräarvoissa painamalla
vähennyspainiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
pääkäyttönäkymään painamalla
aloitusnäyttöpainiketta.

Voit palata edelliseen näkymään painamalla
Takaisin-painiketta.

3. Paina Aloitus-painiketta, kun olet päättänyt
järjestelmä päivämäärän ja ajan
asetuksen/muuttamisen ja haluat palata
ensisijaiseen käyttönäkymään.
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