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BEVEZETES

Ezt a kézikdnyvet valamennyi Uj géphez mellékeljik. A kézikdnyv tartalmazza a szikséges mikddtetési és
karbantartasi utmutatasokat.

Olvassa végig a kézikényvet és legyen tisztaban a gép miikédésével, mielétt
I:E miikddteti vagy javitast végez rajta.

A gép kivald szolgaltatasokat nyujt. Ugyanakkor a gép hatékony és koltségtakarékos lizemeltetése akkor
biztosithat6, ha:

e a gépet megfelel6 gondossaggal mikddtetik,
e a gépet rendszeresen karbantartjak - a gépre vonatkozé karbantartasi utasitasok szerint,

e a gép karbantartdsahoz gyari, vagy azzal egyenérték( alkatrészeket hasznalnak.

VEDJE A KORNYEZETET! A GEP ADATAI
A késdbbi visszakeresések érdekében kérjlk,

Kerjtik, a csomagolas, régi hogy a rovatokat az els6 tlizembe helyezéskor

alkatrészek és folyadékok

X toltse ki.
leselejtezését kérnyezetbarat mdédon
és a helyi hulladékgazdalkodasi Tipusszam -
rendelkezéseknek megfeleléen
végezze. Gyartasi szam. -

Mindig gondoskodjon az

tjrahasznositasrol. Uzembehelyezés datuma -

TERVEZETT FELHASZNALAS

Az M20 egy ipari takaritogép, melyet arra tervezték, hogy durva fellleteket (beton, aszfalt, k6, szintetikus
stb.) seperjen/suroljon fel. Felhasznalasi helyei tdbbek kéz6tt a kdvetkezék: ipari aruhazak, gyarak,
logisztikai kézpontok, stadionok, arénak, konferenciakdzpontok, parkoldhazak, kézlekedési terminalok és
épitési terlletek. Ne hasznalja a gépet a féldon, fliben, mesterséges pazsiton vagy sz8nyeggel befedett
fellleteken. A gépet egyarant hasznalhatja bel- és klltéren, de beltéri hasznélat esetén tgyeljen a
helyiség megfeleld szellbztetésére. A gép nem alkalmas kézutakon térténd hasznalatra. Ne hasznalja

a gépet a Felhasznaléi kézikbnyvben megadottaktél eltéré médon.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

A mUszaki adatok és a felhasznalt alkatrészek kiilon értesités nélkdl valtozhatnak.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK - DRIZZE MEG

Az alabbi évintézkedések szikségességét jelzd
megjegyzések végig szerepelnek a kézikbnyvben
a mellettuk talalhat6 leirdsnak megfelelden:

FIGYELMEZTETES: Olyan veszélyekre

vagy helytelen eljarasokra figyelmeztet,
amelyek sulyos személyi sériilést vagy
halalos balesetet okozhatnak.

VIGYAZAT: Olyan veszélyekre vagy
helytelen eljarasokra figyelmeztet,
amelyek enyhe vagy kézepesen sulyos
személyi sériilést okozhatnak.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ezt a feliratot
olyan eljarasok ismertetése koveti, amelyek a
berendezés biztonsagos mikddtetéséhez
sziikségesek.

Az alabbi jelzések olyan koérilményekre hivjak fel
a figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek a
kezeldszemélyzetre. Legyen tisztaban azzal, hogy
ilyen kérilmények mikor fordulhatnak eld. Ismerje
meg a gép valamennyi biztonsagi tartozékanak
elhelyezkedését. Azonnal jelentse, ha a gép
megrongalodott, vagy hibasan mikddik.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok robbanast vagy tiizet
okozhatnak. Ne t6ltson gyulékony
anyagokat a tartalyba.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tilizet okozhatnak. Ne vegye fel!

FIGYELMEZTETES: Mozgé szij és
ventilator. Tartson megfeleld tavolsagot.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezd
gazokat bocsat ki. Stlyos személyi
sériilés vagy halalos baleset
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szelldzést.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrogzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsipddési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emeldkarjainak kézelében.

FIGYELMEZTETES: Egés veszélye.
Forro feliilet. NE érjen hozza.

FIGYELMEZTETES: Ne permetezzen le
embereket vagy allatokat. Ez sulyos
személyi sériiléshez vezethet. Viseljen
véddszemiiveget. A permetezdt két
kézzel tartsa.

VIGYAZAT: Az LPG motor a gyujtas
levétele utan még néhany masodpercig
jar. Huzza be a rogzitdféket, mieldtt
elhagyna a gépet.

Ez a gép olyan technolégiaval lehet
felszerelve, amely automatikusan kommunikal
a mobilhalézaton keresztiil. Ha a gépet olyan
helyen lizemelteti, ahol eszkézinterferencia
miatt tilos mobiltelefont hasznalni, akkor a
mobilkommunikacié letiltasanak maédjarol
tajékozodjon a Tennant képviseldjétdl.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN:

1. Ne mikodtesse a gépet:

- Ha nincs erre kiképezve és
felhatalmazva.

- Ha nem olvasta el a felhasznaloi
kézikonyvet, és nincs tisztaban az
abban foglaltakkal.

- Alkohol vagy tudatmédosité szerek
hatasa alatt all.

- Mobiltelefon vagy mas elektronikus
eszkdz hasznalata kézben.

- Poros kérnyezetekben bekapcsolt
szivoventilator nélkiil.

- Helyiikon lévd szirdk nélkiil, vagy
eltdémddott szirdkkel.

- Ha mentalis vagy fizikai okok miatt
nem tudja kdvetni az utmutatéban
foglaltakat.

- Ha a gép nincs megfelelden
mikéddképes allapotban.

- Nem a Tennant altal biztositott, vagy a
Tennant altal jova nem hagyott
korongokkal vagy kiegészitdkkel. Az
eltérd korongok hasznalata veszélyes
lehet.

- Olyan teriileten, ahol gyulékony
gazok/folyadékok vagy éghetd porok
vannak jelen.

- Olyan teriileten, amely tul so6tét, igy
nem latja biztonsagosan a
kezeldszerveket vagy a fényszorok
felkapcsolasa nélkiil nem tudja
biztonsagosan mikodtetni a gépet.

- Olyan teriileteken, ahol
valészinisithetden zuhano targyak
vannak jelen, kivéve, ha a gépet
felszerelték felsd véddszerkezettel.

2. Mieldtt a gépet beinditja:

Ellendrizze, hogy nem szivarog-e
folyadek

- Nyilt lang és szikra nem lehet az
lizemanyagtoltd teriilet kozelében.

- Gondoskodjon réla, hogy minden
biztonsagi véddeszkoz a helyén legyen
és megfelelden mikodjon.

- Ellendrizze a fékek és a kormany
megfeleld mikddését.

- Allitsa be az lilést, és kosse be a
biztonsagi ovet.
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

3. Amikor a gépet elinditja:

Tartsa a labat a féken, és az
iranybeallité pedal legyen iires
fokozatban.

4. Amikor a gépet hasznalja:

A gépet kizardlag a kézikonyvben
leirtak szerint hasznalja.

Hasznalja a fékeket a gép leallitasahoz.
Ne szedjen fel égd vagy fiistold
hulladékot, példaul cigarettat, gyufat
vagy forré hamut

Lassan haladjon a lejtdkon és cstliszés
feluleteken.

Ne suroljon 10%-nal meredekebb
emelkeddkon, és szallitaskor ne
kozlekedjen 14%-nal meredekebb
emelkeddn.

Fordulaskor cs6kkentse a sebességet.
Amig a gép mozgasban van, egész
testével tartozkodjon a kezeldallasban.
A gép hasznalata k6zben mindig
figyeljen kornyezetére.

Ne nézze a sugo/video képernydt a
gép mozgasa kézben. (Pro-Panel).
Kériiltekintéssel tolasson a géppel.
Ovatosan haladjon a géppel, mikozben
a garat felemelt helyzetben van.
Gydzddjon meg arrél, hogy megfeleld
tavolsag all rendelkezésre, mieldtt
felemelné a garatot.

Ne emelje fel a garatot, ha a gépet
lejtdn hasznalja.

Ne tartézkodjanak gyerekek és nem
engedélyezett személyek a gép
kozelében.

A gép semelyik részén se szallitson
személyeket.

Mindig tartsa be a biztonsagi és a
kozlekedési szabalyokat.

Azonnal jelentse, ha a gép
megrongalddott, vagy hibasan
mikodik.

Tartsa be a vegyszerek taroléedényein
talalhato keverési, kezelési és
selejtezési utasitasokat.

Koévesse a nedves feliiletekre
vonatkozo6 iranymutatasokat.

5. Mieldtt a gépet elhagyja, vagy javitast
végez rajta:

Ne parkoljon le a géppel gyulékony
anyagok, porok, gazok vagy
folyadékok kozelében.

Vizszintes feliileten alljon meg.
Huzza be a régzitdféket.

Allitsa le a gépet, és vegye ki a
kulcsot.

6. Amikor a gépet javitja:
- A géppel kizarélag megfelelden

megyvilagitott és lathaté helyen
dolgozzon.

A teriilet legyen jol szelldzott.

Tartson megfeleld tavolsagot a mozgo
alkatrészektdl. Ne viseljen lenge
ruhazatot, ékszereket, valamint kosse
0ssze a hajat, ha hosszda.

A gép felemelése eldtt rogzitse a
kerekeket.

Csak erre kijeldlt helyen emelje fel a
gépet. Bakolja ala a gépet.

A gép tomegének megtartasahoz
hasznaljon emeldberendezést.

Csak akkor tolja vagy vontassa a
gépet, ha van vezetd az iilésben.

Ne permetezze vagy locsolja le a gépet
elektromos alkatrészek kozelében.
Valassza le az akkumulator
csatlakozasait, mieldtt a gépen
munkalatokat végez.

Ne érjen hozza az akkumulatorsavhoz.
Ne érintkezzen a forré
motor-hitdfolyadékkal.

Ne vegye le a kupakot a vizhitdrdl,
amikor a motor forré.

Varjon, amig a motor lehil.

Az lizemanyagrendszer javitasi
teriileténél a kozelben nem lehet lang
és szikra. A teriilet legyen jol
szelldzott.

Hasznaljon kartonlapot a nyomas alatt
szivargo hidraulikafolyadék helyének
azonositasara.

Kizarolag képzett gépszereld végezheti
el a javitasokat.

Ne valtoztassa meg a gép eredeti
kialakitasat.

Hasznaljon a Tennant altal szallitott
vagy jovahagyott cserealkatrészeket.
Sziikség esetén és az ebben a
kézikonyvben javasolt helyzetekben
viseljen egyéni véddeszkozt.

A biztonsag érdekében: viseljen
hallasvédd felszerelést.

A biztonsag érdekében: viseljen
véddkesztyit.

@ A biztonsag érdekében: viseljen

véddszemiiveget.

A biztonsag érdekében: viseljen
porvédd maszkot.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

7. A gép potkocsira vagy trélerre valo
fel-/llerakodasa esetén.

Olyan rampat, teherautot vagy
potkocsit hasznaljon, amely elbirja a
gép és a kezel6 sulyat.

A gép berakodasa el6tt engedje ki a
tartalyok tartalmat.

A gép berakodasa elé6tt iiritse ki a
hulladékgaratot.

A gép rogzitése el6tt engedje le a
suroléfejet és a gumibetétet.

Allitsa le a gépet, és vegye ki a
kulcsot.

10 foknal/18%-nal nagyobb
dblésszogii rampat ne hasznaljon a
be- vagy kirakodashoz.

Miutan a gépet felrakta, hasznalja a
régzitéféket megemelésének talajhoz
viszonyitott tavolsaga ne legyen tobb
mint 380 mm.

Rogzitse a gép kerekeit.

A teherauton vagy potkocsin kosse le
a gépet.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)



BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

The following safety labels are mounted on the
machine in the locations indicated. If these or any
labels become damaged or illegible, install a new
label in its place.

FIGYELMEZTETO CIMKE - A motor
mérgezo gazokat bocsat ki. Sulyos
személyi sériilés vagy halalos baleset
kovetkezhet be. Biztositson megfelel6

FIGYELMEZTETO
CIMKE - A gép tulzott
zajt bocsathat ki.
Hallaskarosodas
kdvetkezhet be. Viseljen

szell6zést.
hallasvédo felszerelést.

a A\

7 N\
\§ s))
A kezeloallas oldalan talalhato.

A kezelballas oldalan

talalhato.

BIZTONSAGI CiMKE -
Olvassa el a kézikonyvet a
gép lizembe helyezése el6tt.

7

\ w))
A kezel6allas oldalan
talalhato.

FIGYELMEZTETO
CIMKE - A gyulékony
anyagok vagy reagens
fémek robbanast
okozhatnak. Ne szedje
fel!

a A\

& 324%
A kezel6allas oldalan
talalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE -
Emelje fel az emel6kar
becsip6dési pontjat. Ne

ELOVIGYAZAT CIMKE - Az LPG motor
a motor kulccsal torténd leallitasa
ut,an meg ne!?an’y”m?sodpgrc!’g jar. tartézkodjon a garat
Huzza be a rogzitéféket, miel6tt A s
X . emeldbkarjainak kézelében.
elhagyna a gépet.
s S

1075101, & squuJ
Mindkét garatemel6 karon
megtalalhato.

A gyujtaskapcsolo mellett, a
miiszertablan talalhaté. (Csak LPG
gépek esetében) 10783
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BIZTONSAGI OVINTEZKEDESEK

FIGYELMEZTETO CIMKE - FIGYELMEZTETO CIMKE - A gyulékony
Mozg6 szalag vagy anyagok robbanast vagy tiizet
ventilator. Ne menjen a okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony
kozelébe. anyagokat a tartalyba.
s 2\ f )
\ 1028624
\ )

A tisztitooldat-tartaly fedelei mellett
és a tisztitoszeres tartalyon talalhaté.

A motortér burkolatan
talalhato.

FIGYELMEZTETO CIMKE - Ne
permetezzen le embereket
vagy allatokat. Ez személyi
sériiléshez vezethet. Viseljen
véddészemiiveget. A
permetezét két kézzel tartsa.

A gép vazan talalhato.

FIGYELMEZTETO CiMKE -
Egés veszélye. Forro
feliilet. Ne érjen hozza.

a A\

FIGYELMEZTETO CIMKE - A felemelt garat
leeshet. Rogzitse a garatrogzit-reteszt.

N\

& wozsay

Az (itk6z6 oldalan, a s/
klpl_Jfogo?so bu’rkolatan es Mindkét garatemel6 karon megtalalhato.
a hidraulikatartalyon

talalhato. 10783
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MUKODTETES

A GEP RESZEI

X
A
%

15

N
-
.

A

.

- /!

—

o

A<

~IPMmMUOW »

Fels6 védoszerkezet
(opciondlis felszereltség)
Miiszertabla

. Eluils6 burkolat
. Fénysz6rok

Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Oldalsé gumibetét

. Surolofej szerel6ajtéd
. Ulés burkolat

FaST karton vagy ES tisztitészertartaly
vagy tisztitoszer-adagol6 tartaly vagy
ec-H20 rendszermodulrekesz (opcionalis)
Tisztitéoldat-tartaly burkolat

. Vezetoiilés

r

Xs<CHmWIOUTOZ=Z

Kiegészité palca - a favéka az iilés mégo6itt
(opciondlis felszereltség)

. Hatsé helyzetjelz6k
. Hatramenet-jelz6 (opcionalis felszereltség)
. Gyiijt6tartaly leereszté tomidje

Gyiijtétartaly burkolat

. Tisztitéoldat-tartaly leereszt6 tomidje
. Garat

Hatsé gumibetét
Gumibetét-véd6k (opcionalis felszereltség)

. Vakuumos palca (opciondlis felszereltség)

Biztonsagi csapszeg a garathoz

- Motorburkolat
. Uzemanyagtartaly

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)
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KEZELDEGYSEGEK ES MiSZEREK

A _—D

@/'

. Rogzitdfék pedal

. Fékpedal

. Iranybeallitoé pedal

. Fecskendezd fuvoka kapcsolé /
Nagynyomasu tisztitoberendezés kapcsolo
(opcionalis)

Mikodési-/lvészjelzd lampak kapcsoldja
Tisztitoszer-adagolo kapcsol6 (opcionalis)
. Kormanyrud-billentd gomb

. Szirdrazé kapcsoloé

Garatajto nyitas / zaras kapcsolé

Garat felemelés / leeresztés kapcsolé

. Gyujtaskapcsoloé

o0 w)>

Xe—ITomm
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STANDARD ERINTDKEPERNYD

&

ErXC"IomMmooOow>»

. Kurt

. Hiba / riasztas jelzd lampa
. Kontrasztbeallit6 gomb

. Qzemanyag szint kijelzdje

Uzemora-szamlalé
Tisztitooldat-tartaly kijelzdje

. Gyijtdtartaly telitettség-jelzd
. Motorfordulatszam kapcsolégomb

LCD kijelzd
Kefenyomas gomb

. Kefenyomas jelzdlampai

1-STEP gomb

. ec-H20 / ES (meghosszabbitott ideji

surolas) / FaST-gomb (opcionalis )

N. Sudrolé gombok (kékkel jelezve)
O. Fd surolokefe gomb
P. Surolas vakuumszivattyd /gumibetét-gomb
Q. Oldalsé surolokefe gomb (opcionalis)
R. Seprés gombok (barnaval jelezve)
S. Fd seprdkefe gomb
T. Seprés vakuumszivattyiu gomb
U. Oldalso seprdkefe gomb
V. Tisztitéoldat be/ki gombok
W. A tisztitooldat atfolyasat
csokkentd gomb (-)
X. Oldatatfolyas jelzdlampai
Y. A tisztitooldat atfolyasat noveld gomb (+)
Z. USB-port (csak szerviz)

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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PRO-PANEL KEZELDSZERVEK

f/
SR\
— =

e N

A. Kiirt N. Surolé gombok (kékkel jelezve)

B. Hiba / riasztas jelzd lampa O. Fd surolokefe gomb

C. ec-H20 / ES (meghosszabbitott P. Surolas vakuumszivattya /gumibetét-gomb
ideji surolas) / FaST-gomb (opcionalis) Q. Oldals6 surolokefe (opcionalis)

D. Gép allapota gomb R. 1-STEP gomb

E. Sugoé gomb S. Videos segitség

F. Motorfordulatszam kapcsolégomb T. Zénavezérid 1. gomb

G. Surolo fdkefenyomas hozzaférés gomb U. Zénavezérld 2. gomb

H. Seprés gombok (barnaval jelezve) V. Zénavezérld 3. gomb

. Fd seprdkefe gomb W. Zénavezérld 4. gomb

J. Seprés vakuumszivattyi gomb X. Tisztitéoldat be/ki gombok

K. Oldalso6 seprdkefe gomb (opcionalis) Y. USB-portok (csak szerviz)

L. Visszapillanté kamera gomb

M. Tisztitéoldat szabalyozas hozzaférés gomb

12 M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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JELMEGHATAROZASOK

Ezek a jeldlések a gépen talalhatd
kezeldegységek, kijelzdk és jellemzdk
azonositasara szolgalnak.

Kurt

Hiba / Riasztas jelzés

Gyijtdtartaly

Tisztitboldat-tartaly

Fdkefe-nyomas

1-STEP l

ES (meghosszabbitott ideji surolas)
(opcionalis)

FaST Fast (opcionalis)

Szirdrazé
Munkalampak/Vészjelzés
Fényszordk

Fecskendezd fuvoka (opcionalis)

Oldals6 suroldkefe

Surolas fdkefe

Tisztitboldat csékkentés (-)

Tisztitboldat ndvelés (+)

Tisztitboldat aramlas

Tisztitdoldat be/ki

Be

Ki

ec-H20 (opcionalis)

Kizarolag 6lommentes zemanyagot
hasznaljon

Surolas Gzemmod

Oldals6 seprdkefe

Seprés vakuumszivattyu

Fd seprdkefe

Surolé vakuumszivattya /
gumibetét

Emelési pont

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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> 2
@ A garat emelése @@ A garat leengedése
4\ A garat emelése

Tisztitdszer adagolasa alacsony
sebességnél

Garatajt6é zarva

Tisztitdszer adagolasa magas
sebességnél

Standard panel szimboélumok

Kontrasztbeallitas
Uzemoéra-szamlaléd

Motorfordulatszam szabalyozé

Pro-Panel szimbélumok

Sugo Zbnabedllitas 1

2 Zonabeallitas 2 Zonabeallitas 3
Zo6nabeallitas 4 Uzemora-szamlaléd

Riasztas / hiba Meg nem erdsitett ellendrzd lista elem
Uzemora-szamlald Ellendrzd lista elem megerdsitve
Bejelentkezés Kijelentkezés

Kivalasztas Supervisor beallitasok

Gép nézetének forgatésa Supervisor meni

Kamera beallitasok Indit6 vided

14 M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)
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Pro-Panel szimbélumok

Vezérlés sugo

Névjegy

Backspace

Visszapillanté kamera

Felfelé nyil

Bejelentkezés letiltasa
i Profilok hozzdadasa/szerkesztése

Kezeld

Felugyeld

Profil szerkesztése

Profil hozzéaadasa

Profil torlése

Profil masolasa

Videds segitség

Vide6 gomb

Video lista gomb

Home (fd kezeldi képernyd)

Lefelé nyil

Vissza nyil

Bejelentkezés engedélyezése

Erintés kalibralasa

Ellendrzd lista beallitasa

Osszes kiexportalasa

Uj kiexportalasa

Ellendrzd listak exportalasa

Bevitel

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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MUKODTETES

KEZELDEGYSEGEK MiKODESE — STANDARD
PANEL

UZEMANYAGSZINT-JELZD
BENZINMOTOROS GEPEK

Benzinmotoros gépek esetében az
lizemanyagszint-jelzd a tartalyban lévd
Uzemanyag mennyiségét jelzi. Amikor a tartaly kis
hijan Ures, a hibajelzd villogni kezd, és az
Uizemanyag alacsony szintjére figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg.

MEGJEGYZES: Ne hasznaljon élmozott
lizemanyagokat. Az 6lmozott lizemanyagok
megrongaljak a rendszer oxigén-érzékeldjét és a
katalizatorat.

=>

=> <=

LPG-VEL HAJTOTT GEPEK

LPG-vel hajtott gépek esetében az
lizemanyagszint-jelzd NEM az LPG-tartalyban
lévd Uzemanyag mennyiségét jelzi. Mindegyik
kijelzd lampa vilagit, ami azt jelzi, hogy van
Uizemanyag a tartalyban. Amikor az LPG-tartaly
kis hijan Ures, a hibajelzd villogni kezd, és az
Uizemanyag alacsony szintjére figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg.

Az LPG lizemanyagszint-mérd jelzi azt, hogy
mennyi Uzemanyag van még az LPG-tartalyban.

[

UZEMORA-SZAMLALO

Az (izemora-szamlalé a gép lzemben toltétt idejét
régziti. Hasznalja ezt az adatot a gép
karbantartasi intervallumainak meghatérozasahoz.

GYiJTDTARTALY TELE-JELZES

A gyijtdtartaly-telitettség jelzdje kijelzi, ha a
gyijtdtartaly megtelt. Minden surolasi funkcio leall,
amikor a gyijtdtartaly tele van. Uritse ki a
gyijtdtartalyt, ha a kijelzd doboz tele van.

16
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TISZTITOOLDAT-TARTALY KIJELZDJE

A tisztitéoldat-tartaly kijelzdje a
tisztitooldat-tartalyban l1évd folyadék mennyiségét
jeleniti meg. Toltse fel a tisztitéoldat-tartalyt, ha a
kijelzd doboz Ures. A gép leallitja a surolast,
amikor a tisztitéoldat-tartaly tres.

=> <=

KONTRASZTBEALLITO GOMB

A kontrasztbeallit6 gombbal az LCD kijelzd
vilagosithat6 vagy soététithetd.

v

MOTORFORDULATSZAM KAPCSOLOGOMB

A motorfordulatszam szabalyozéasa automatikus,
amikor a 1-STEP gombot megnyomjak. Amikor
nem seper vagy surol, nyomja meg a
motorfordulatszam kapcsolégombot a motor
fordulatszdmanak néveléséhez, igy nagyobb lesz
a gép haladasi sebessége. A motor
fordulatszdmanak csékkentéséhez nyomja meg
Ujra a motorfordulatszam kapcsolégombot.

Az oszlopok a motorfordulatszdm ikonja felett és
alatt jelzik a motorfordulatszdm beallitasat. Ha két
vékonyabb oszlop jelenik meg az ikon felett és
alatt, és az ikon egy vonal alakjaban jelenik meg,
a motor alacsony fordulatszamra van beallitva.

v
{

Ha két vastagabb oszlop jelenik meg a
motorfordulatszam ikonja felett és alatt és a
vékonyabb oszlopok és az ikon téridom alakban
jelenik meg, a motor magas fordulatszamra van

beallitva.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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1-STEP GOMB

Nyomja meg az 1-STEP gombot az 6sszes
kivalasztott seprési és surolasi funkcié
aktivalasadhoz. Az 1-STEP gomb megnyomasa
eldtt az 6sszes kivalasztott seprési / surolasi
funkcié feletti fény vilagitani fog, de a kivalasztott
funkcidk készenléti lzemmodban lesznek, amig
az 1-STEP gomb megnyomasra nem kerl.
Nyomja meg az 1-STEP gombot Ujra a takaritas
végeztével az 6sszes kivalasztott seprési és
surolasi funkcio ledllitasahoz.

MEGJEGYZES: A gumibetét lent, és a
vakuumszivattyu bekapcsolva marad néhany
masodpercig az 1-STEP gomb hatastalanitasa
utan a maradeék viz felszedése céljabol.

A jelzdfény a gomb felett felgyullad, amikor az
1-STEP gomb aktiv allapotba kerdl.

e

OLDALSO SEPRDKEFE GOMB (OPCIONALIS)

Az oldalsé seprdkefe bekapcsolasa: Nyomja meg
az oldalsé seprdkefe gombot. A kontroll lampa
kigyullad.

Az oldalsé seprdkefe kikapcsolasa: Nyomja meg
az oldalsé seprdkefe gombot. A kontrollampa
elalszik.

MEGJEGYZES: Az oldalsé seprdkefék nem
mikddhetnek fiiggetlentil a fd seprdkeféktdl. A fd
seprdkefék is bekapcsolnak, amikor az oldalsé
seprdkefe gomb megnyomasra keriil.

[
—=>

SEPRES VAKUUMSZIVATTYU GOMB

Seprés vakuumszivattyu bekapcsolasa: Nyomja
meg a seprés vakuumszivattyu gombot. A kontroll
lampa kigyullad.

Seprés vakuumszivattyd kikapcsolasa: Nyomja
meg a seprés vakuumszivattyu gombot. A
kontrollampa elalszik.

[

it
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FD SEPRDKEFE GOMB

A fd seprdkefe bekapcsolasa: Nyomja meg a fd
seprdkefe gombot. A kontroll lampa kigyullad.

A fd seprdkefe kikapcsolasa: Nyomja meg a fd
seprdkefe gombot. A kontrolldampa elalszik.

[

{

MEGJEGYZES: A seprési méd és a strolé méd
nem mikédhet egyszerre ugyanabban az iddben.
A seprési méd megszinik mikédni, és a strold

mod lIép mikédésbe, ha barmelyik strolé gombot
megnyomjak, amikor a gép seprési modban van.

OLDALSO SUROLOKEFE GOMB
(OPCIONALIS)

Oldalsé surolokefe bekapcsolasa: Nyomja meg az
oldalsé surol6kefe gombot. A kontroll lampa
kigyullad.

Oldalsé surolokefe kikapcsolasa: Nyomja meg az
oldalsé surolékefe gombot. A kontrolldampa
elalszik.

MEGJEGYZES: Az oldalsé stroldkefék nem
mikddhetnek fiiggetlentil a fd surolokeféktdl. A fd
suroldkefék is bekapcsolnak, amikor az oldalsé
surolokefe gomb megnyomasra kertil.

A

it

SUROLAS VAKUUMSZIVATTYU / GUMIBETET
GOMB

A gumibetét leeresztése és a vakuumszivattyu
bekapcsolasa: Nyomja meg a strolas
vakuumszivattyu / gumibetét-gombot. A kontroll
lampa kigyullad.

A gumibetét felemelése és a vakuumszivattyu
kikapcsolasa: Nyomja meg a surold
vakuumszivattyud / gumibetét gombot. A
kontrollampa elalszik.

RN

{

FD SUROLOKEFE GOMB

Fd surolokefe bekapcsolasa: Nyomja meg a fd
surolékefe gombot. A kontroll lampa kigyullad.

Fd surolékefe kikapcsolasa: Nyomja meg a fd
surolokefe gombot. A kontrollampa elalszik.

RN

{t

MEGJEGYZES: MEGJEGYZES: A strolé méd és
a seprési mod nem mikédhet egyszerre
ugyanabban az iddben. A strolé méd megszinik
mikédni és a seprési mod lép mikédésbe, ha
barmelyik seprd gombot megnyomjak, amikor a
gép surolé médban van.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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TISZTiTOOLDAT BE/KI GOMB

A tisztitboldat dramlasa ugy van kialakitva, hogy
bekapcsolva marad, amikor a surolékefék be
vannak kapcsolva. Ezt ki lehet kapcsolni tiz
masodpercig a tisztitéoldat be/ki gombbal a
sarkoknal stb. val6 elhaladasnél. Lasd a
TISZTITOOLDAT ARAMLASANAK BEALLITASA
részt is.

A tisztitboldat atfolyasanak leallitdsa (tiz
masodpercre): Nyomja meg a tisztitooldat be/ki
gombot. Az 6sszes tisztitboldat atfolyas-jelzd
kialszik. (A tisztitdoldat aramldsa automatikusan
Ujraindul a 10 masodperces késleltetés végén).

A tisztitboldat atfolyasanak bekapcsolasa: Nyomja
meg a tisztitéoldat be/ki gombot. A tisztitéoldat
atfolyas-jelzdi vjra felgyulladnak, és az oldat
atfolyasa az utolsdként hasznalt beaéllitas szerint
tortéenik.

2 S
%
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KEZELDEGYSEGEK MiKODESE —
PRO-PANEL

PRO-ID BEJELENTKEZD KEPERNYD

MEGJEGYZES: A Pro-ID bejelentkezési képernyd
csak abban az esetben hasznélhato, ha a gép
azzal lett beallitva. Eldre definialt felhasznaldi
fiokokat kell létrehozni Supervisor médban.

A Pro-ID bejelentkezési képernyd segitségével
jelentkezzen be a gépbe.

o
—>

A billentyizet segitségével irja be a felhasznal6
bejelentkezési szamat a billentyizet feletti kijelzdn.

Nyomja meg az Enter(bevitel) gombot a
gépbe val6 bejelentkezéshez.

Nyomja meg a backspace gombot, ha
térlés szikséges, és irja be Ujra a szamot.

Ha a Pro-Panel supervisor médban van, egy
fogaskerék szimbélum jelenik meg a képernyd
jobb alsé részén. Ha kezeldi modban van, egy

vided szimbdélum jelenik meg.

GEP ALLAPOTA GOMB

A gép allapota gomb hozzéaférést tesz lehetdvé a
gép négy kulénbézd allapotjelzdjéhez. Az
alapértelmezett kijelzd az lzemanyagszint-jelzdt
mutatja, amikor a gép be van kapcsolva. A négy
jelzés barmelyike beéllithat6 alapértelmezett
kijelzdnek mieldtt a gépet kikapcsoljak.

Nyomja meg a gép allapota gombot, hogy a gép

mind a négy allapotgombjahoz hozz&férjen. Mind
a négy allapotgomb megjelenik a kijelzdn néhany
masodpercig, mieldtt az alapértelmezett gombok
ujbol megjelennek a kijelzdn.

o7

Benzinmotoros gépek: Az
lizemanyagszint-jelzd a tartalyban lévd
Uzemanyag mennyiségét jelzi. Amikor a
tartaly kis hijan Ures, a hibajelzd villogni
kezd, és az lizemanyag alacsony szintjére
figyelmeztetd Uzenet jelenik meg.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)

21



MUKODTETES

LPG-vel hajtott gépeknél: LPG-vel hajtott
gépek esetében az (izemanyagszint-jelzd
NEM az LPG-tartalyban 1évd Gzemanyag
mennyiségét jelzi. Amikor az LPG-tartaly
kis hijan Ures, a hibajelzd villogni kezd, és
az Uzemanyag alacsony szintjére
figyelmeztetd Uzenet jelenik meg.

Az LPG lizemanyagszint-mérd jelzi azt, hogy
mennyi Uzemanyag van még az LPG-tartalyban.

[

Az (izemora-szamlalé a gép tizemben
toltott idejét rogziti. Hasznalja ezt az adatot
a gép karbantartasi intervallumainak
meghatarozasahoz.

A tisztitéoldat-tartaly kijelzdje a
tisztitooldat-tartalyban lévd folyadék
mennyiségét jeleniti meg. Toltse fel a
tartalyt, amikor mar nem lathaté oszlop a
kijelzdn. A gép leédllitja a surolast, amikor a
tisztitooldat-tartaly Ures.

A gyijtdtartaly-telitettség jelzdjén FULL
(TELE) jelenik meg, ha a gyijtdtartaly
megtelt. Minden surolasi funkcio leall,
amikor a gyijtdtartaly tele van. Uritse ki a
gyijtdtartalyt, ha a kijelzd FULL jelzést
mutat.

AZ ALAPERTELMEZETT GOMB
MEGVALTOZTATASA

Amikor a gép mind a négy allapot gombja
megjelenik a kijelzdn, nyomja meg azt az
allapotgombot, amit az Uj alapértelmezett
gombként kivan hasznalni. A gép tébbi harom
allapot gombja eltinik a kijelzdrdl, és az ujonnan
kivalasztott gép allapot gomb lesz az
alapértelmezett, mindaddig, amig a gépet ki nem
kapcsoljak. Amikor a gépet bekapcsoljak, ismét az
lizemanyagszint-jelzd gomb lesz az

alapértelmezett.
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1-STEP GOMB

Nyomja meg az 1-STEP gombot az 6sszes
kivalasztott seprési és surolasi funkcié
aktivalasdhoz. Nyomja meg az 1-STEP gombot
Ujra a takaritas végeztével az dsszes kivalasztott
seprési és surolasi funkcié leallitasahoz.

MEGJEGYZES: A gumibetét lent, és a
vakuumszivattyu bekapcsolva marad néhany
masodpercig az 1-STEP gomb hatastalanitasa
utan a maradeék viz felszedése céljabdl.

Az 1-STEP gomb és az 6ésszes kivalasztott
surolasi és seprési funkcié gomb vilagitani fog,
amikor az 1-STEP gombot megnyomjak.

%ﬁ
<5

Az Bsszes kivalasztott seprési, és surolasi gomb
élei vilagitani fognak, mutatva ezek készenléti
allapotéat, mieldtt az 7-STEP gombot megnyomjak.
A kivalasztott gombok akkor lesznek teljesen
kivilagitva, amikor az 1-Step gombot

megnyomjak.

FD SEPRDPKEFE GOMB

A fd seprdkefe bekapcsolasa: Nyomja meg a fd
seprdkefe gombot. A gomb vilagit.

A fd seprdkefe kikapcsolasa: Nyomja meg a fd
seprdkefe gombot. A gomb kialszik.

0

MEGJEGYZES: A seprési méd és a strolé méd
nem mikédhet egyszerre ugyanabban az iddben.
A seprési méd megszinik mikédni, és a strold

mod lIép mikédésbe, ha barmelyik strolé gombot
megnyomjak, amikor a gép seprési modban van.

SEPRES VAKUUMSZIVATTYU GOMB

Seprés vakuumszivattyu bekapcsolasa: Nyomja
meg a seprés vakuumszivattyu gombot. A gomb
vilagit.

Seprés vakuumszivattyd kikapcsolasa: Nyomja

meg a seprés vakuumszivattyu gombot. A gomb
kialszik.

=>
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OLDALSO SEPRDKEFE GOMB (OPCIONALIS)

Az oldalsé seprdkefe bekapcsolasa: Nyomja meg
az oldalsé seprdkefe gombot. A gomb vilagit.

Az oldalsé seprdkefe kikapcsolasa: Nyomja meg
az oldalsé seprdkefe gombot. A gomb kialszik.

MEGJEGYZES: Az oldalsé seprdkefék nem
mikddhetnek fiiggetlentil a fd seprdkeféktdl. A fd
seprdkefék is bekapcsolnak, amikor az oldalsé
seprdkefe gomb megnyomasra kertil.

</

FD SUROLOKEFE GOMB

Fd surolokefe bekapcsolasa: Nyomja meg a fd
surolokefe gombot. A gomb vilagit.

Fd surolékefe kikapcsolasa: Nyomja meg a fd
surolokefe gombot. A gomb kialszik.

[

MEGJEGYZES: A stirolé méd és a seprési méd
nem mikédhet egyszerre ugyanabban az iddben.
A surolé méd megszinik mikédni és a seprési
mod l1ép mikédésbe, ha barmelyik seprd gombot
megnyomjak, amikor a gép surolé modban van.

SUROLAS VAKUUMSZIVATTYU / GUMIBETET
GOMB

A gumibetét leeresztése és a vakuumszivattyu
bekapcsolasa: Nyomja meg a strolas
vakuumszivattyu / gumibetét-gombot. A gomb
vilagit.

A gumibetét felemelése és a vakuumszivattyu
kikapcsolasa: Nyomja meg a vakuumszivattyd /
gumibetét gombot. A gomb kialszik.

<5

OLDALSO SUROLOKEFE GOMB
(OPCIONALIS)

Oldalsé surolokefe bekapcsolasa: Nyomja meg az
oldalsé surolékefe gombot. A gomb vilagit.

Oldalsé surolokefe kikapcsolasa: Nyomja meg az
oldalsé strolékefe gombot. A gomb kialszik.

MEGJEGYZES: Az oldalsé strolékefék nem
mikddhetnek fiiggetlentiil a fd surolokeféktdl. A fd
suroldkefék is bekapcsolnak, amikor az oldalsé
surolokefe gomb megnyomasra kertil.
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TISZTITOOLDAT BE/KI GOMBOK

A tisztitboldat dramlasa ugy van kialakitva, hogy
bekapcsolva marad, amikor a surolékefék be
vannak kapcsolva. Ezt ki lehet kapcsolni tiz
masodpercig a tisztitéoldat be/ki gombbal a
sarkoknal stb. val6 elhaladasnél. Lasd a
TISZTITOOLDAT ARAMLASANAK BEALLITASA
részt is.

A tisztitboldat atfolyasanak leallitdsa (tiz
masodpercre): Nyomja meg a tisztitooldat be/ki
gombot. Az 6sszes tisztitboldat atfolyas-jelzd
kialszik. (A tisztitdoldat aramldsa automatikusan
Ujraindul a 10 masodperces késleltetés végén).

A tisztitboldat atfolyasanak bekapcsolasa: Nyomja
meg a tisztitéoldat be/ki gombot. A tisztitéoldat
atfolyas-jelzdi vjra felgyulladnak, és az oldat
atfolyasa az utolsdként hasznalt beaéllitas szerint
tortéenik.

2 N

MOTORFORDULATSZAM KAPCSOLOGOMB

A motorfordulatszam szabalyozéasa automatikus,
amikor az 1-STEP gombot megnyomjak. Amikor
nem seper vagy surol, nyomja meg a
motorfordulatszam kapcsolégombot a motor
fordulatszdmanak néveléséhez, igy nagyobb lesz
a gép haladasi sebessége. A motor
fordulatszdmanak csékkentéséhez nyomja meg
Ujra a motorfordulatszam kapcsolégombot.

A motorfordulatszam gomb vilagit, amikor a motor
magas fordulatszamra van beéllitva.

N

A motorfordulatszam gomb kialszik, amikor a
motor alacsony fordulatszamra van beallitva.

N
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ZONAVEZERLD GOMBOK

A Pro-Panellel felszerelt gépeket eldre be lehet
programozni legfeljebb négy eldre beallitott
surolasi / seprési beallitassal kiilénbdzd padlo
tisztitasi alkalmazasokhoz. Ezeket supervisor
mobdban eldre be kell allitani. Lasd a
ZONAVEZERLD GOMBOK PROGRAMOZASA
szakaszt.

RV

Nyomja meg a szikséges zénavezérld gombot. A
kivalasztott preset gomb vilagit, és a zéna neve
megjelenik a gomb felett. A tisztitéoldat aramlast
Jelzd oszlop / beallitb gombok és a kefenyomast
Jelzd oszlop / beallitd gombok révid iddre
megjelennek a kijelzdn a kivalasztott zéna
beéllitasainak megmutatasahoz.

[
D\

A

VISSZAPILLANTO KAMERA GOMB

Nyomja meg a visszapillanté kamera gombot a
tisztitasi teljesitmény ellendrzéséhez. A
visszapillanté kamera képernydje révid iddre
megjelenik a vezérldpult kijelzdjén. A fd kezeldi
képernyd visszatér a vezérldpulthoz a
visszapillanté kamera iddtallépése utan. Erintse
meg barhol a vezérldpult kijelzdjét a visszapillanto
kamera kikapcsolasahoz és a fd kezeldi
képernydhoz valé visszatéréshez.

A biztonsag érdekében: A gép hasznalatakor
mindig figyelnie kell a kornyezetére.

A kamera automatikusan bekapcsolédik, amikor
az iranykapcsold pedalt megnyomjak a gép
hatramenetbe helyezéséhez, és ugy is marad az
egész idd alatt, amig a gép hatramenetben halad.

A visszapillanté kamera a gyijtdtartalyon talalhato,
afelett, ahol a vakuum tomld csatlakozik a

gyijtdtartalyhoz.
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SUGO GOMB

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
hasznalja, ne nézze a vided / sugé
képernydket, mikozben a gép mozog. (Pro
Panel)

Nyomja meg a stigé gombot a sugo6 képernyd
eléréséhez.

</

Nyomja meg a sugétémakdrhdz szikséges
megfeleld gombot.

Nyomja meg a nyelv kivalasztasa gombot a
nyelv képernydre |épéshez.

Nyomja meg a bejelentkezés / kijelentkezés
gombot a gép operacios rendszerébe valo
bejelentkezéshez / kijelentkezéshez.

Nyomja meg a vezérldk sugd gombot a
vezérldk sugo képernydjének eléréséhez.

Nyomja meg az indité videé gombot a
kezdeti vide6 megtekintéséhez.

Nyomja meg a névjegy gombot a gép
operacios rendszer informacidinak
megjelenitéséhez.

Nyomja meg a mikédtetés eldtti
ellendrzések gombot a mikodtetés eldtti
ellendrzd lista eléréséhez.

Nyomja meg a nyelv kivalasztasa gombot.
Vélassza ki a listabol a megfeleld nyelvet a gép
operacios rendszer nyelvének méodositasahoz. A
kivalasztott nyelv orszagat jeldld zaszI6 jelenik
meg a képernyd tetején.

Nyomja meg a lefelé nyil gombot a
nyelvlistdban val6 lefelé gbrgetéshez.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot a
nyelvlistdban val6 felfelé gbrgetéshez.

Nyomja meg a vissza nyil gombot a
< visszatéréshez az eldzd képernydre
. Nyomja meg a mikédtetés eldtti

\/ ellendrzések gombot a mikodtetés eldtti
ellendrzd lista eléréséhez.

Nyomja meg a vezérld siigé gombot a Pro Panel
kezeldszerveivel kapcsolatos informaciok
megjelenitéséhez.

Nyomja meg a vissza nyil gombot a
visszatéréshez a sugo6 fd képernydjére.

Nyomja meg a home gombot a fd kezeldi
képernydhoz valé visszatéréshez.
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Nyomja meg a névjegy gombot a gép operacios
rendszer informaciéinak megjelenitéséhez.

Nyomja meg a lefelé nyil gombot a listaban
val6 lefelé gérgetéshez.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot a listaban
valo felfelé gérgetéshez.

Nyomja meg a mikédtetés eldtti
E,/ ellendrzések gombot a mikodtetés eldtti
ellendrzd lista eléréséhez.
Nyomja meg a vissza nyil gombot a
< visszatéréshez az eldzd képernydre.
Nyomja meg az eldre nyil gombot a gép
informacidinak megjelenitéséhez a listabdl.

28 M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)



MUKODTETES

VIDEOS SEGITSEG GOMB

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
hasznalja, ne nézze a vided / sugé
képernydket, mikozben a gép mozog. (Pro
Panel)

MEGJEGYZES: Allitsa le a gépet a videds stigd
képernydh6z / videdkhoz valé hozzaférés eldtt.
Ne nézze a videds sugo képernydt / videdt, a gép
mozgasa kézben.

Nyomja meg a videé gombot a videds sugo
képernyd eléréséhez.

Nyomja meg a megfeleld videé gombjat a
gép egy adott komponenséhez tartozé
videds sug6é megtekintéséhez.

Nyomja meg a gép elforgatdsa gombot a
gép elsé, hatséd, vagy a masik oldalan
talalhaté vide6s sugbé gombok eléréséhez.

Nyomja meg a home gombot a fd kezeldi
képernydhoz valé visszatéréshez.

Nyomja meg a vissza nyil gombot a
< visszatéréshez az eldzd képernydre.
Nyomja meg a vide? lista gombot az

6sszes videos sugo szdveges listajanak
eléréséhez.

Vélasszon egy megdfeleld videdt a listardl a vided
megtekintéséhez, ha a vided lista gombot
megnyomta a videodk listajanak eléréséhez.

Nyomja meg a lefelé nyil gombot a listaban
val6 lefelé gérgetéshez.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot a listaban
val6 felfelé gérgetéshez.

Nyomja meg a mikédtetés eldtti
E,/ ellendrzések gombot a mikodtetés eldtti

ellendrzd lista eléréséhez.

Nyomja meg a vissza nyil gombot a
< visszatéréshez az eldzd képernydre.
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A PRO-CHECK MIKODTETES ELDTTI
ELLENDRZD LISTA KITOLTESE

A Pro Panel kezeldszervekkel felszerelt gépeket
eldre lehet programozni a Pro-Check mikddtetés
eldtti ellendrzd listaval, amelyet a kezeldnek a gép
mikddtetése eldtt ki kell téltenie.

Nyomja meg a lefelé nyil gombot az
ellendrzd listaban val6 lefelé gérgetéshez.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot az
ellendrzd listaban val6 felfelé gérgetéshez.

Nyomja meg a teljesitve (pipa-jel) gombot
az ellendrzdlista elem ellendrzésének
megerdsitésére. Nyomja meg a probléma
van (X) gombot, ha egy probléma adddott
az ellendrzdlista-elem ellendrzésénél.

Nyomja meg a videds stigé gombot egy
adott ellendrzdlista-elemhez kapcsolédé
videé megtekintéséhez.

Nyomja meg az enter (bevitel) gombot,
amikor kész megkezdeni a gép hasznélatat
az ellendrzdlista kit6ltése utan.

Nyomja meg a stigé gombot a Pro-Check
,? mikddtetés eldtti ellendrzd lista sugd
.

képernyd eléréséhez.

Nyomja meg a vissza gombot a mikddtetés
eldtti ellendrzdlistdhoz valé visszatéréshez.

A kezeldnek addig nincs engedélyezve a
hozzaférés a fd kezeldi képernydhéz / a gép
hasznalatahoz, amig a Pro-Check mikddtetés
eldtti ellendrzdlista nincs kitoltve. Nyomja meg a
vissza nyil gombot az ellendrzdlista képernydhéz
valé visszatéréshez.

v
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KEZELDSZERVEK MiIKODESE - OSSZES GEP

MUNKALAMPAK

Nyomja meg a felsd részen a
munkalampa/vészjelzés kapcsoldt a fényszordk
és a hatso6 helyzetjelzd lampak bekapcsolasahoz.
A lampak kikapcsolasahoz a kapcsolo6t allitsa
vissza a k6zépsd helyzetbe.

L2

VESZJELZD (OPCIONALIS)

Nyomja meg az alsé részen a
munkalampa/vészjelzés kapcsolot a vészjelzd, a
fényszordk és a hatsé helyzetjelzd lampak
bekapcsolasahoz. A lampak kikapcsolasahoz a
kapcsol6t allitsa vissza a kézépsd helyzetbe.

SZIRPRAZO KAPCSOLO

Nyomja meg a szird razészerkezetének
kapcsoldjat. A szirdrazd 30 masodpercig mikddik.

A szirdrazé gombja vilagit a szirdrazd mikddése

kézben. Nyomja meg a tetején a szirdrazé
kapcsoldt ujra, ha a szirdrazét le kell allitani.

7
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VEZETDULES

A vezetdllésnek két beallitdsa van. kezeld sulya
és eldre-hatra

A sulybeallit gomb szabalyozza a vezetdilés
merevségét.

[

A merevség novelése: Forditsa el a sulybeallitd
gombot az 6ramutaté jarasaval megegyezd
irAnyban.

A merevség cstkkentése: Forditsa el a
sulybeallité gombot az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyban.

Az eldre-, illetve hatracsusztatas beallitd kar allitja

be az Ulés helyzetét.

—

Beallitas: Nyomja a kart az Ulés iranyaba, és
csUsztassa az Ulést a kivant pozicidba, Amikor a
kart elengedi, az Ulés az adott helyzetben marad.

BIZTONSAGI OVEK

Mindig kapcsolja be és allitsa be a biztonsagi
ovet, miel6tt mikddtetné a gépet.

A L3

KORMANYOSZLOP-BILLENTO GOMB

1. Hlzza meg a kormanyoszlop-billent6
gombot, és allitsa a kormanyoszlopot a
kivant magassagra.

2. Engedje el a kormanyoszlop-billenté
gombot.

W

FEKPEDAL

Nyomja meg a fékpedalt a gép megallitasahoz.

oY
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ROGZITOFEK PEDAL

Nyomija le a fékpedalt, amennyire csak lehet,
majd a labujjaival rogzitse a régzitéfek pedalt a
helyén. A régzitéfék kioldasahoz nyomja meg a
fékpedalt. A régzitéfék pedal ekkor visszatér a

kioldott helyzetbe.

IRANYBEALLITO PEDAL

Nyomja meg az iranybeallito pedal felsé részét,
ha eléremenetben kivan haladni, illetve az alsé
részét, ha hatramenetben kivan haladni. Amikor a
gép hatramenetben halad, a tolatélampak
kigyulladnak. A pedal visszatér a semleges
helyzetbe, amikor felengedik.

=N
p

MEGJEGYZES: Amikor a géppel hatramenetben
haladnak, figyelmeztetd hangjelzés szolal meg és
a tolatélampa villogni kezd, ha a gép fel van
szerelve hatramenet-jelzével (opcionalis
felszereltseég).

GUMIBETET-VEDOK (OPCIONALIS
FELSZERELTSEG)

A hatsé és az oldalsé gumibetét-véddk segitenek
megovni a hatsé gumibetétet a
megrongalédastol.

p
z

A hatsé gumibetét-védd hasznalatahoz huzza ki a
csapszeget, eressze le a véddérudat, majd tegye
vissza a csapszeget.
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A GEP MUKODESE

A gép szennyezett padlék hatékony surolasara és
seprésére szolgal. Az 1-STEP gomb a surolas
vagy seprés azonnali megkezdését teszi lehetdvé.

Az 1-STEP gomb vagy a seprési vagy a surolé
funkcidkat mikddteti. (A gép surolas kézben seper
is.)

Hagyomanyos surolasi tzemmaodban a padlé
surolasa viz és tisztitdszer keverékével térténik.

A tisztitészer-adagol6 kapcsoloval megnévelheté
a tisztitoszer aramlasa rendkivili szennyez8dés
vagy piszoklerak6das esetén.

Az opciondlis felszereltséghez tartoz6 FaST
Uzemmoddban (surolas habbal) a FaST surolasi
rendszer a FaST-PAK koncentratumot keveri
6ssze kis mennyiségi vizzel, ami nagy kiterjedési
nedves habot hoz Iétre. A FaST-rendszer dupla
surol6 vagy nagy teljesitményi surolé egységgel is
alkalmazhato.

[

Az opcionadlis ES (meghosszabbitott ideji surolas)
Uzemmddban a gyijtdtartalyban lévd szennyezett
tisztitdoldat atszirésre kerull az ES rendszeren
keresztll, majd ujrafelhasznélasra visszajut a
tisztitooldat-tartalyba. Ekkor a rendszer
tisztitoszert fecskendez a visszaforgatott oldatba
annak érdekében, hogy az oldat tisztitd hatasa
megmaradjon.

Az opcionalis ec-H20 (elektromosan konvertalt
viz) médban a normal viz keresztiilhalad a
modulon, ahol oxigénnel toltddik fel, és
elektromos téltést kap. Az elektromosan
konvertalt viz savas és lugos 6sszetevdk
keverékeébdl all6 oldatta alakul at, és egy
semleges kémhatasu tisztitoszert képez. A
konvertalt viz megtdmadja a szennyezddést,
lebontja kisebb részecskékre, és fellazitja a padlo
feliletén, amelynek kévetkeztében a gép a
fellazitott szennyezddést kdnnyedén el tudja
tavolitani. Az atalakitott viz ezt kbvetden normal
vizként visszatér a gyijtdtartalyba. Az ec-H20
rendszer a kettds surolas kézben hasznalhato.
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MUKODTETES

A KEFERE VONATKOZO INFORMACIOK

A GEP MUKODTETESE KOZBEN

A legjobb eredmény elérése érdekében a
tisztitashoz megfeleld tipusu kefét hasznaljon. Az
alabbi felsorolasban talalhaték meg a kefék,
valamint azok a terlletek, ahol a legjobban
hasznéalhatok.

MEGJEGYZES: A szennyez6dés fajtija és
mennyisége nagyban befolyasolja az alkalmazott
kefe tipusanak kivalasztasat. Vegye fel a
kapcsolatot a Tennant szervizszakembereivel,
javaslatokért

PolyPro kefe - A nagy igénybevételhez kialakitott
polipropilén sorték erbteljesebb tisztitasi
teljesitményt nyudjtanak, konnyebben felszedik a
lerakodott szennyezddéseket, hulladékokat és
homokot, egyuttal kivalé surolasi teljesitményt
biztositanak.

Polipropilén kefe - Az univerzalis polipropilén
sorték ugy szedik fel az enyhébben lerakédott
szennyez6&déseket, hogy nem karcoljak meg a
magasfényl burkolattal ellatott padlokat sem.

Poliészter kefe - A puhabb, univerzalis poliészter
sorték seprés kdzben a konnyebb hulladékokat
felszedik, mikozben surolaskor a felllletet
megoévasa mellett tisztitanak. Erzékeny
padléfelliletek esetén idedlis. A poliészter nem
szivja magéba a vizet, igy nedves felhasznalasi
terlleteken jobban alkalmazhat6, mint a nylon.

Szupererés sértekefe - Nylonszalas, impregnalt
kefe csiszolé szemcsebevonattal, foltok és
lerakodott szennyez6dések eltavolitasara.
Erételjes tisztitbhatas minden felllettipuson.
Kivalé hatékonysaggal szedi fel a lerakddott- és
zsiros szennyez6édéseket, valamint a
gumiabroncsnyomokat.

Szedje Ossze a tulsagosan nagymeéret(
hulladékdarabokat a surolas vagy a seprés el6tt.
Szedje Ossze a drét-, zsineg-, cérnadarabokat,
vagy nagyobb fadarabokat, valamint minden
olyan hulladékot, amelyek a kefére
tekeredhetnek vagy a kefe sortéi kézé
ragadhatnak.

A lehet6 legegyenesebb Utvonalon vezesse a
gépet. Ne (itkdzzon oszlopnak, és ne karcolja
meg a gép oldalat. A surolasi/seprési savok

kozott hagyjon néhany centiméternyi atfedeést.

Amikor a gép mozgasban van, ne végezzen éles
kormanymozdulatokat. A gép igen érzékenyen
reagal a kormanykerék elforditasara. Vészhelyzetek
kivételével kerllje a hirtelen kanyarvételeket.

Surolas kézben allitsa be igény szerint a gép
sebességét, a kefenyomast és a
tisztitooldat-aramlast. A gép akkor a
leghatékonyabb, ha a kefenyomast és a
tisztitdoldat-atfolyast a legalacsonyabb értékre
allitia. Ha a gép fel van szerelve FaST vagy
ec-H20 rendszerrel, a leghatékonyabb surolas
érdekében hasznalja a FaST vagy ec-H20
rendszert.

Tartsa mozgasban a gépet, igy elkeriilhet6 a
padlé burkolatanak sértlése.

Amennyiben a tisztitasi hatékonysagot nem
talalja megfelel6ének, éllits,a le a gépet, és olvassa
el a kézikonyv HIBAELHARITAS cim( részét.

Minden hasznalat utan végezze el a napi
karbantartasi eljarasokat (lasd a kézikbnyvben A
GEP KARBANTARTASA cim( részt).

Ha lejtén kozlekedik, lassan haladjon a géppel.
Hasznalja a fékpedalt a gép sebességének
szabalyozasahoz a lejtékon. Inkabb
emelkeddkdn végezzen surolast, semmint
lejtékon.

BIZTONSAGI OKOKBOL: A gép hasznalatakor
lassan haladjon a lejt6kon és csuszos
feliileteken.

Ne m(ikbdtesse a gépet olyan tertleten, ahol

a kérnyezet hémérséklete 43° C (110° F) felett
van. Ne hasznalja a moso6funkciét olyan
terlileteken, ahol a kérnyezet hémérséklete 0° C
(32° F) alatt van.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Amikor a gépet
hasznalja, Ne suroljon 10%-nal meredekebb
emelkeddkon, és szallitaskor ne kozlekedjen
14%-nal meredekebb emelkeddn..
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MUKODTETES

MUKODTETES ELOTTI ELLENORZESEK

[] Ellenérizze a hidraulikafolyadék szintjét.
[] Ellenérizze az lizemanyagszintet.
[_] Ellen&rizze, hogy nincs-e szivargas.

[] Ellenérizze a f6kefék allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, miianyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

(] Ellenérizze a f6kefe rekesz jobb oldali
kopenyeit, a tdmitéseket és a gumibetétet,
hogy nem sérlltek vagy kopottak-e.

[] Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Ellenérizze a kefe allapotat. Tavolitson el
minden esetlegesen ratekeredett szalat,
zsineget, mlianyag kétéz6anyagot és egyéb
hulladékot.

[] Oldalkefe (opcionalis felszereltség)
Ellenérizze a oldalkefe-k&peny vagy a
gumibetét allapotat.

(] Ellenérizze, hogy a vizh(tén és a
hidraulikafolyadék-h(téhiit6tomb bordain
nincs-e szennyez6dés.

[] Ellenérizze a motor h(it6folyadék szintjét.

[] Ellenérizze a motor olajszintjét.

[] Ellenérizze a f6kefe rekesz bal oldali
kopenyeit, a tdmitéseket és a gumibetétet,
hogy nem sérliltek vagy kopottak-e.

(] Ellenérizze, hogy a bal oldali
tisztitooldat-tartaly fedelének témitései nem
sériiltek vagy kopottak-e.

[] Ellenérizze, hogy a gy(jtétartaly fedelének
témitései nem sérliltek vagy kopottak-e.

[] Tisztitsa ki a szivéventilator sz(ir6jét.

[ Uritse ki és tisztitsa meg a gydjtétartalyt.

[ ES (opcionélis felszereltség): Uritse ki és
tisztitsa meg a tisztitészer-tartalyt, az
aramlasérzékelét, valamint az ES-sz(irét.

(] Ellenérizze, hogy a jobb oldali
tisztitooldat-tartaly fedelének témitései nem

sérliltek vagy kopottak-e.

[] Ellenérizze a garat porsziré és a tomitések
allapotat.

[] Tisztitsa meg a garatot és a hulladéksz(irét.

[] Ellenérizze a gumibetét tomiéjét, hogy
nincs-e benne hulladék vagy elzarodas.

[] Ellenérizze, nem sériilt vagy kopott-e a
gumibetét. Ellendrizze a beldgas beallitasat
is.

(] FaST surolas: Ellenérizze a FaST-PAK
koncentratum szintjét. Cserélje ki a kartont,
ha sziikséges. Olvassa el a kézikdnyvben A
FaST-PAK KARTONDOBOZ BESZERELESE
cim( részt.

[ FaST surolas: Ellenérizze, hogy
hagyomanyos tisztitdszer nem maradt-e a
tisztitdoldat-tartalyban.

[ FaST surolas: Ellenérizze, hogy a
tisztitdoldat-tartalyban kizarélag tiszta hideg
viz van-e.

[_] Ellen8rizze a dudat, a fényszérokat, a hatso
helyzetjelz6 ldmpakat, biztonsagi lampakat és
a tolatasjelz6t (ha ezt felszerelték).

[] Ellenérizze a fékek és a kormany megfeleld
mikodéseét.

[] Ellenérizze a szerviznyilvantartast az
esetleges karbantartas szikségességének
megallapitasa érdekében.
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MUKODTETES

AZ LPG-TARTALY CSEREJE

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki az oldals6 szerel&ajtot.

2. Zarja el az LPG-tartaly munkaszelepét.

T

3. Inditsa be és mikddtesse a motort addig,
mig az Gzemanyaghiany miatt le nem all.
Kapcsolja ki a gépet.

4. Nyissa fel a vezet6ulést, és rogzitse az
Ulészarat, hogy az Ulés nyitva maradjon.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az lizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kdzelben A teriilet legyen jol
szell6zo6tt.

5. Vegyen fel keszty(t és tavolitsa el a gyors
szétkapcsolo tartalycsatlakozot.

. Oldja ki a rogzitéhevedert, és vegye ki az

Ures LPG-Uzemanyagtartalyt.

(7
=>

. A tartaly peremén Iévé furatot illessze a

kdzpontositd csapszeghez, és dvatosan
helyezze a feltoltott LPG-tartalyt a talcara.
Rogzitse a tartalyt a régzitéhevederrel.

=>

. Csatlakoztassa az LPG lzemanyag vezetéket

a tartaly Uzemi csatlakozojahoz. Gy6z8djon
meg rola, hogy a tartaly Gzemi csatlakoz6
tiszta és sérlilésmentes, valamint illeszkedik
az lzemenyag vezeték csatlakozoéjahoz.

. Lassan nyissa ki a tartadly munkaszelepét, és

ellendrizze a szivargast. Ha szivargast észlel,
azonnal zarja el a munkaszelepet, és jelentse
a megfelel6 személyzetnek.
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MUKODTETES

A GEP BEINDITASA

1. LPG-vel mikodtetett gépek: Lassan nyissa ki
a folyadék munkaszelepet.

MEGJEGYZES: Ha tul gyorsan nyitja ki a
munkaszelepet, akkor a munka(ellenérzdé)szelep
ledllithatja az LPG (izemanyag aramlasat. Ha az
ellenérzé szelep ledllitia az (izemanyagaramiast,
zarja el a munkaszelepet, varjon néhany
masodpercig és lassan nyissa ki Ujbdl a szelepet.

'~

2. Uljén a vezetdiilésbe és nyomja meg a
fékpedalt vagy mikddtesse a régzitéféket.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépet
beinditja, a laba legyen a féken, és az
iranybeadllité pedal legyen iires fokozatban.

3. Forditsa el a gyujtaskapcsold kulcsot addig,
amig a motor be nem indul.

p

MEGJEGYZES: Az inditémotort egyhuzamban
vagy a motor beindulasa utan ne miikédtesse 10
masodpercnél tovabb. Az inditasi kisérletek kbzott
varjon 15-20 masodpercet, hogy az inditomotor
lehdiljén, mas esetben az inditémotor
meghibasodhat.

4. Varjon 3-5 percet, hogy a motor és a
hidraulikus rendszer felmelegedjen.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgez6
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szell6zést. Egyeztessen a szabalyozé
hatésagokkal az expoziciés
hatarértékekkel kapcsolatban. Tartsa a
motort megfeleléen beallitott
allapotban.

5. Kapcsolja fel a vilagitast.

A GEP KIKAPCSOLASA

1. Allitsa meg a gépet, és kapcsolja ki a surolasi
/ seprési miveleteket.

2. Forditsa el a gyujtaskapcsolé kulcsot az
o6ramutato jarasaval ellenkezd iranyban a gép
kikapcsolasahoz. Maradjon a vezet6lilésben,
amig a motor le nem all.

FIGYELMEZTETES: Az LPG motor a
kulcs elforditasa utan még néhany
masodpercig jar. Hizza be a
rogzitéféket, miel6tt elhagyna a gépet.

MEGJEGYZES: A gép éaltal kibocsatott anyagok
védelme miatt, az LPG-vel miikbdtetett gépek
esetén, a motor a gyujtaskapcsolo kikapcsolasa
utan néhany masodpercig még muikdodik.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, ne parkolja
le gyulékony anyagok, por, gazok vagy
folyadékok kozelében. Allitsa le a gépet
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.
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MUKODTETES

A TISZTITOOLDAT-TARTALY FELTOLTESE

HABBAL TORTENO SUROLAS (FaST
UZEMMOD) / ec-H20 SUROLAS (ec-H20
UZEMMOD

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitdoldat-tartaly jobb vagy bal
oldali burkolatat.

2. A tisztitdoldat-tartalyt kizarolag tiszta HIDEG

VIZZEL toltse fel (kevesebb, mint 21°C / 70°F).

NE hasznaljon forrd vizet, illetve ne adjon
hozza semmilyen hagyomanyos padlotisztitd
szert, mivel az a FaST-rendszer
meghibasodasahoz vezethet.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tlized

okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony

anyagokat a tartalyokba.

MEGJEGYZES: A FaST-PAK kartondoboz
beszerelésével vagy cseréjével kapcsolatban
olvassa el a kézikényvben A FaST-PAK
KARTONDOBOZ CSEREJE cimdi részt.

[

MEGJEGYZES: Ha a tisztitéfolyadékos tartalyban
hagyomanyos tiszitdszer van, ne hasznalja a FaST
vagy ec-H20 rendszert. A tisztitéfolyadékos
tartalyt dritse le, Oblitse at, és hideg tiszta vizzel
téltse fel, mieldtt a FaST vagy ec-H20 rendszert
mdkddteti. A hagyomanyos tisztitoszerek a FaST
vagy ec-H20 rendszer meghibasodasat
okozhatjak.

HAGYOMANYOS SUROLASI UZEMMOD

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitdoldat-tartaly jobb vagy bal
oldali burkolatat.

2. Részben toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt vizzel
(@ hédmérséklete ne legyen magasabb, mint
60°C / 140°F). Ontse a tisztitéoldat-tartalyba
a megfelel® mennyiség( tisztitdszert. Ezutan
toltse fel a tisztitooldat-tartalyt vizzel
mindaddig, amig a vizszint éppen a jelzd fll
alatt nincs.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok robbanast vagy tlized

okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony

anyagokat a tartalyokba.

—

FIGYELEM! Hagyomanyos strolas esetén
csak jévahagyott tisztitészert hasznaljon. Ha
a nem megdfeleld tisztitészer alkalmazasa
miatt a gép megrongalédik, az hatalytalanitja
a gyari jotallast.

MEGJEGYZES: Téltsén megfelelé minéségui
habzasfékezd oldatot a gydijtétartalyba, ha tulzott
meértékl habzas észlelhetd. Az egyedi igényeknek
megfelel6 megoldashoz kérjen tanacsot a
TENNANT képviseldjétol.
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MUKODTETES

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJU
SUROLAS) AUTOMATIKUS TOLTESSEL

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mielstt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, kapcsolja ki azt, és huzza
be a réogzitéféket.

1. Csatlakoztassa a vizet szallité tomlét (a
hémérséklete ne legyen magasabb, mint
60°C / 140°F) az automatikus feltoltésre
szolgald csatlakozéhoz.

=>

2. Forditsa a gyujtaskapcsolét BE helyzetbe
(anélkil, hogy a gépet beinditana), majd
nyissa meg a vizforrast. Az automatikus t6lt6
automatikusan a megfelel szintig tolti fel a
tartalyokat.

3. A tisztitoszeres tartalyt toltse fel megfeleld
tisztitoszerrel.

FIGYELEM! ES-surolas esetén csak
jovahagyott, fékezett habzasu tisztitészert
hasznaljon. Ha nem megdfeleld tisztitészer
alkalmazasa miatt a gép megrongalédik, az
hatalytalanitja a gyari jotallast.

N

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJU
SUROLAS) - A TARTALYOK MANUALIS
FELTOLTESE

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitéoldat-tartaly bal vagy jobb
oldali fedelét, és toltse fel vizzel mindaddig (a
hémérséeklete ne legyen tdbb, mint 60°C /
140°F), amig a vizszint éppen a jelz6 il alatt
nincs.

W

2. Nyissa ki a gyUjtétartaly fedelét, és toltse fel
a gy(jtétartalyt vizzel mindaddig (a
hémeérséklete ne legyen t6bb, mint 60°C /
140°F), amig a gydijtétartaly korilbelll félig
tele nem lesz.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony

A anyagok robbanast vagy tiized
okozhatnak. Ne t6ltsén gyulékony
anyagokat a tartalyokba.

N 7
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MUKODTETES

SUROLASI UZEMMODOK BEALLITASA

A surolas megkezdése eldtt hatdrozza meg,
melyik surolasi médot valasztja (FaST, ES,
ec-H20 vagy hagyomanyos). Ezutan allitsa be a
surolasi kefenyomast és a tisztitbszer aramlas
erdssegét. A gép ki-/ bekapcsolasakor az utoljara
hasznalt beallitast tartja meg.

AZ ec-H20 UZEMMOD BEALLITASA

MEGJEGYZES: Fagypont alatti hdmérsékleten az
ec-H20 rendszerrel felszerelt gépek esetében
specialis tarolasi és szallitasi eljarésokra van
sziikség. Végezze el a fagyasvédelmi miveletet,
amely a TAROLASI INFORMACIOK szakaszban
talélhato.

Standard vezérld panellel felszerelt gépek: Az
ec-H20 gombbal az ec-H20 rendszer
mikddtethetd, ha az 1-STEP gomb be van
kapcsolva. A kapcsolégomb f6l6tt [évd lampa
kigyullad.

=>
-

Standard panel

A kézvetlentil az ec-H20 feletti LED also részén
lévd villogé piros lampa jelzi, ha az ec-H20
rendszert at kell obliteni. Errdl a
KARBANTARTAS cimi rész ec-H20
MODULOBLITESI ELJARAS szakaszaban
olvashat.

<5

Standard panel

Pro-Panel kezeldszervekkel felszerelt gépek: A
hattér feketérdl sokszinire valtozik, a perjel eltinik
az ec-H20 gombrdl, és a gomb vilagit, ha az
ec-H20 gombot megnyomjak annak jelzésére,
hogy aktiv.

=>

Pro-Panel

Az ec-H20 gomb pirosra valt, a hiba /
riasztasjelzd gomb villog, és ec-H20 hibalizenet
Jelenik meg a kijelzdn, amikor ec-H20 hiba van.
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MUKODTETES

A FaST-UZEMMOD BEALLITASA

Standard vezérldpanellel felszerelt gépek:A
FaST-gomb lehetdvé teszi a FaST-rendszer
mikddését, amikor az 7-STEP surol6 gomb
bekapcsolt allapotban van. A kapcsolégomb
melletti lampa kigyullad.

N

<5

Standard panel

Pro-Panel kezeldszervekkel felszerelt gépek:A
perjel eltinik a FaST-gombrdl, és a gomb vilagit,
ha a FaST gombot megnyomjak annak jelzésére,
hogy aktiv.

—>

Pro-Panel

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJI
SUROLAS) BEALLITASA

MEGJEGYZES: Amikor az ES-rendszert
bekapcsoljak, az ES-szivattyu csak révid
késleltetés utan kezd el mikédni.

Standard vezérld panellel felszerelt gépek: Az
ES-gomb lehetdvé teszi az ES-rendszer

bekapcsolasat, amikor az 1-STEP gomb aktivalva
van. A kapcsolégomb melletti lampa kigyullad.

<5

h

Standard panel

Pro-Panel kezeldszervekkel felszerelt gépek: A
perjel eltinik az ES-gombrdl, és a gomb vilagit, ha
az ES-gombot megnyomjak annak jelzésére, hogy

aktiv.

Pro-Panel
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MUKODTETES

A KEFENYOMAS BEALLITASA

Normal tisztitasi kérilmények kdzott a kefe
nyomasat minimumra kell allitani. Nagyobb
igénybevételt jelentd kérilmények kézott a kefe
nyomasat magasabb fokozatba is lehet allitani. A
tisztitasi teljesitményt a gép sebessége és a padlo
fellletének allapota befolyasolja. Ha a kefék
kopottak, eldfordulhat, hogy névelni kell a
kefenyomast. A gép ki-/ bekapcsolasakor az
utoljara hasznalt beallitast tartja meg.

KEFENYOMAS BEALLITASA — STANDARD
PANEL

Amikor a 1-STEP gomb be van kapcsolva, a
kefenyomas csdkkentéséhez vagy ndveléséhez
nyomja meg a Kefenyomas gombot. A
kefenyomas jelzdlampai az aktualis kefenyomast
jelenitik meg.

p

KEFENYOMAS BEALLITASA — PRO-PANEL

Nyomja meg a kefenyomas gombot a kefenyomas
névelése (+ ) gomb, a kefenyomas csbkkentése
(-) gomb, és a kefenyomas jelzd sav eléréséhez.

S

Hasznalja a kefenyomas névelése (+) gombot és
a kefenyomas csbékkentése (-) gombot a
kefenyomas valtoztatasahoz. A kefenyomas
Jelzdséavja az aktualis kefenyomast jeleniti meg.

L2
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TISZTITOOLDAT ATFOLYASANAK
BEALLITASA

A surolasi teljesitményt a gép sebessége és a
padl6 feliletének allapota befolyasolja. Normal
szennyezddések esetén a tisztitbéoldat atfolyasat a
legalsé értékre kell allitani. Nagyobb igénybevételt
jelentd kérulmények kézott a tisztitéoldat
atfolyasat magasabb értékre kell allitani. A gép
ki-/ bekapcsolasakor a gép az utoljara hasznalt
bedllitast tartja meg.

ES-UZEMMOD (MEGHOSSZABBITOTT IDEJi
SUROL"S) - TISZTITOOLDAT ATFOLYASA

ES-gépek esetében a tisztitdszer atfolyasa le
van zarva, amikor az oldat atfolyasi bedllitasa
a legalacsonyabb értéken van. Normal Gzemi
kérulmények kdzott a tisztitboldat atfolyasat a
legalsé érték és a kdzépsd érték kodzott javasolt
valtogatni. A kozépsd beallitasnal az oldat ES a
tisztitoszer atfolyasa is mikodik. A legalsé
beéllitasnal csak az oldat folyik at - tisztitoszer
hozzaadasa NELKUL. Hatékony surolas akkor is
elérhetd, ha nem adagolnak folyamatosan
tisztitdszert a tisztitooldathoz.

TISZTiITOOLDAT ARAMLAS BEALLITASA —
STANDARD PANEL

Ha az 1-STEP gomb aktivalva van, nyomja meg a
tisztitéoldat mennyiség-néveld (+) gombot vagy a
tisztitéoldat mennyiség-csékkentd (-) gombot a
tisztitooldat atfolydsanak beallitdsdhoz. Az oldat
atfolyasat jelzd lampak az aktudlis atfolyasi
beéllitast jelenitik meg.

% \

A TISZTITOOLDAT ARAMLAS BEALLITASA —
PRO-PANEL

Nyomja meg a tisztitéoldat aramlas gombot a
tisztitéoldat mennyiség-néveld (+) gomb, a
tisztitéoldat mennyiség-csékkentd (-) gomb, és a
tisztitéoldat atfolyast jelzd sav eléréséhez.

%

Hasznalja a tisztitéoldat névelés (+) gombot és a
tisztitéoldat cs6kkentés (-) gombot a folyadék
atfolyasi szintjének bedéllitasahoz. A tisztitéoldat
atfolyasat jelzd sdv az aktualis atfolyasi beallitast

jeleniti meg.
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SUROLAS — STANDARD PANEL

Az 1-STEP gomb mikédteti valamennyi surolasi
funkciét. (A gép surolas kézben nedves seprést is
végez).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne mikddtesse a
gépet, amig nem olvasta el a felhasznaloéi
kézikonyvet, és nincs tisztaban az abban
foglaltakkal.

1. Inditsa be a gépet.

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
surolasi modot / beallitasokat kivalasztotta surolas
eldtt.

2. Nyomja meg az 1-STEP gombot. A
kapcsologomb f6l6tt 1évd lampa kigyullad.
Minden eldzetesen beallitott surolasi funkcid
mikddni kezd.

e

MEGJEGYZES: NE kapcsolja be a FaST vagy
ec-H20 rendszert, amikor hagyomanyos surolast
végez. A hagyomanyos tisztitészerek a FaST
vagy ec-H20 rendszer meghibasodasat
okozhatjak. A tisztitéoldat-tartalyt dritse le, éblitse
at, és hideg tiszta vizzel téltse fel, mieldtt a FaST
vagy ec-H20 rendszert mikddteti.

3. Oldja ki a régzitdféket, majd nyomja meg az
iranybeallité pedalt a surolas megkezdéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tiuzet okozhatnak. Ne szedje fel!

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtdkon és
csuszos feliileteken.

MEGJEGYZES: A gumibetét automatikusan
felemelkedik, amikor a géppel hatramenetben
haladnak. Ez megdvja a gumibetétet az esetleges
sériilésektdl.

4. Engedje fel az iranybeallité pedalt és nyomja
meg a fékpedalt a gép megallitdsahoz.

5. Nyomja meg az 1-STEP gombot a surolas
leallitdsahoz. A gomb felett [évd lampa
elalszik, és rovid késleltetés utan a surolas

B

MEGJEGYZES: Ha a gép a seprési funkcidkat
hasznalta, a szird razészerkezete egy révid ideig
még automatikusan razza a szirdt, valahanyszor a
1-STEP gombot kikapcsoljak.

MEGJEGYZES: Ha hiba vagy riasztéasi kéd
keletkezik a gép mikédése soran, allitsa le a
gépet, és olvassa el a jelen kézikényvben a
HIBAK / RIASZTASOK fejezetet, hogy megtalélja
az okot és a javito intézkedést a hiba vagy
riasztas elharitéséhoz.

6. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges. Lasd
a GARAT KIURITESE és a GYIJTDTARTALY
URITESE ES TISZTITASA fejezeteket a jelen
kézikdnyvben.
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SUROLAS — PRO-PANEL

Az 1-STEP gomb mikédteti valamennyi surolasi
funkciét. (A gép surolas kézben nedves seprést is
végez).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne mikddtesse a
gépet, amig nem olvasta el a felhasznaloéi
kézikonyvet, és nincs tisztaban az abban
foglaltakkal.

1. Inditsa be a gépet.

2. Jelentkezzen be a gépbe, ha szikséges. Lasd
PRO-ID BEJELENTKEZD KEPERNYD.

3. Ha szikséges, téltse ki a Pro-Check
mikddtetés eldtti ellendrzd listat. Lasd A
PRO-CHECK MIKODTETES ELBDTTI
ELLENDPRZD LISTA KITOLTESE.

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
surolasi modot / beallitasokat kivalasztotta surolas
eldtt.

4. Nyomja meg az 1-STEP gombot. Az 1-STEP
gomb és az 6sszes tébbi kijeldlt surolas gomb
vilagit.

/(&
= <4
S

MEGJEGYZES: NE kapcsolja be a FaST vagy
ec-H20 rendszert, amikor hagyomanyos surolast
végez. A hagyomanyos tisztitbszerek a FaST
vagy ec-H20 rendszer meghibasodasat
okozhatjak. A tisztitéoldat-tartalyt dritse le, &blitse
at, és hideg tiszta vizzel téltse fel, mieldtt a FaST
vagy ec-H20 rendszert mikddteti.

5. Oldja ki a régzitdféket, majd nyomja meg az
iranybeallité pedalt a surolas megkezdéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tiuzet okozhatnak. Ne szedje fel!

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtikon és
csuszds fellleteken.

MEGJEGYZES: A gumibetét automatikusan
felemelkedik, amikor a géppel hatramenetben
haladnak. Ez megdvja a gumibetétet az esetleges
sériilésektdl.

6. Nyomja meg a visszapillanté kamera gombot
barmikor, amikor ellendrizni kivanja a tisztitasi

teljesitményt a gép mogott.

7. Engedje fel az iranybeallité pedalt és nyomja
meg a fékpedalt a gép megallitdsahoz.

8. Nyomja meg az 1-STEP gombot a surolas
leallitdsahoz. A gomb mar nem vilagit, és a
surolas / seprési funkcidk leallnak révid
késleltetés utan.

MEGJEGYZES: Ha a gép a seprési funkcidkat
hasznalta, a szird razészerkezete egy révid ideig
még automatikusan razza a szirdt, valahanyszor a
1-STEP gombot kikapcsoljak.

MEGJEGYZES: Ha hiba vagy riasztéasi kéd
keletkezik a gép mikédése soran, allitsa le a
gépet, és olvassa el a jelen kézikényvben a
HIBAK / RIASZTASOK fejezetet, hogy megtalélja
az okot és a javito intézkedést a hiba vagy
riasztas elharitéséhoz.

9. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges. Lasd
a GARAT KIURITESE és a GYIJTDTARTALY
URITESE ES TISZTITASA fejezeteket a jelen
kézikdnyvben.
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DUPLA SUROLAS

A dupla surolas az a folyamat, amikor két vagy
tébb alkalommal surol végig egy erdsen
szennyezett tertletet. Az elsd surolaskor a hatsé
és oldals6 gumibetét felemelt helyzetben van
annak érdekében, hogy a padl6 felszivhassa a
tisztitoldatot. Erdsen szennyezett teriileteken
hasznalja a dupla surolé médszert.

A dupla surolas végrehajthaté a kévetkezdk
segitségével:

FaST-SUROLORENDSZERREL (opcionalis),
ec-H20 SUROLORENDSZERREL (opcionalis)

vagy . . ,
HAGYOMANYOS SUROLASI modszerekkel.

A dupla surolas megkezdése eldtt tavolitsa el az
oldalkefe Utk6ézdjét. Huzza ki a csapokat, és
tavolitsa el a gumibetét tutkdzdjét.

<5

ST >

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
surolasi modot / beallitasokat kivalasztotta surolas
eldtt.

Standard panellel felszerelt gépek: Nyomja
meg az 1-STEP gombot, majd a vakuumszivattyu
/ gumibetét-gombot. Ekkor a surolas
szivoventilator / gumibetét-gomb feletti lampa
kialszik, a gumibetét felemelkedik és a
szivoventilator leall. Végezze el az erdsen
szennyezett tertlet surolasat.

<5

V

Standard panel

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
surolasi modot / beallitasokat kivalasztotta surolas
eldtt.

Pro-Panellel felszerelt gépek: Nyomja meg az
1-STEP gombot, majd a vakuumszivattyt /
gumibetét-gombot. Ekkor a vakuumszivattyu /
gumibetét gomb nem vilagit tovabb, a gumibetét
felemelkedik és a vakuumszivattyu leall. Végezze
el az erdsen szennyezett tertlet surolasat.

<5

Pro-Panel

A tisztitboldatot 5—15 percig hagyja a feluleten.
Helyezze vissza az oldalkefe gumibetétegységét
az oldalkefére.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtdkon és
csuszos feliileteken.

A gumibetét leengedéséhez és a vakuumszivattyu
bekapcsolasahoz uUjra nyomja meg a surolas
vakuumszivattyu / gumibetét-gombot. Masodszor
is végezze el a padlé surolasat a tisztitdboldat
felszedéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tizet okozhatnak. Ne szedje fel!

MEGJEGYZES: Ha szlikséges, csbkkentse a
tisztitdoldat aramlasat a padlé6 masodszori
strolasakor.

MEGJEGYZES: A dupla surolés nem ajénlott
olyan tertileteken, ahol a tisztitoszer allvanyok ala
folyhat vagy termékek megrongalodasat
okozhatja.
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VizFELSZEDD UZEMMOD (SUROLAS
NELKUL)

A gép alkalmas viz és nem gyulékony
folyadékfoltok surolas nélkuli felszedésére is.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tizet okozhatnak. Ne szedje fel!

A viz vagy nem gyulékony kiomlétt folyadék
felszedése eldtt ellendrizze, hogy az 1-STEP
gomb aktivalva van-e és minden mas tisztitasi
funkcio ki van-e kapcsolva.

Standard vezérld panellel felszerelt gépek:
Nyomja meg a sdrolas vakuumszivattyd /
gumibetét-gombot. Ekkor a gomb feletti jelzdfény
kigyullad, a gumibetét leereszkedik és a
vakuumszivattyl mikédésbe 1ép. A gép felszivja a
vizet vagy a nem gyulékony folyadékfoltot.

A

{

Standard panel

Pro-Panel kezeldszervekkel felszerelt gépek:
Nyomja meg a sdrolas vakuumszivattyd /
gumibetét-gombot. Ekkor a gomb feletti jelzdfény
kigyullad, a gumibetét leereszkedik és a
vakuumszivattyl mikédésbe 1ép. A gép felszivja a
vizet vagy a nem gyulékony folyadékfoltot.

<5

Pro-Panel
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SEPRES — STANDARD PANEL

MEGJEGYZES: A 1-STEP gomb mikédteti
valamennyi seprési funkciot (surolas nélkdil).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne mikodtesse a
gépet, amig nem olvasta el a felhasznaloéi
kézikonyvet, és nincs tisztaban az abban
foglaltakkal.

Oldalkefe opcié: A seprés megkezdése eldtt
tavolitsa el az oldalkefe Utk6zdjét. Huzza ki a
csapokat, és tavolitsa el a gumibetét Utk6zdjét.

<5

ST >

1. Inditsa be a gépet.

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
seprési modot / beallitasokat kivalasztotta seprés
eldtt.

2. Nyomja meg az 1-STEP gombot. A
kapcsologomb f6l6tt 1évd lampa kigyullad.
Minden eldzetesen beallitott seprési funkcid
mikddni kezd.

e

3. Engedje ki a régzitdféket, majd nyomja meg
az iranybeallité pedalt a seprés
megkezdéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
A anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tiuzet okozhatnak. Ne szedje fel!

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtdkon és
csuszos feliileteken.

MEGJEGYZES: Nyomja meg a seprés
vakuumszivattyu kapcsoldjat a vakuumszivattyt
kikapcsolasahoz, amikor nagyméreti nedves
tertileteket seper. lly médon megeldzheti, hogy a
porszird benedvesedjen sepréskor.

N

4. Engedje fel az iranybeallité pedalt és nyomja
meg a fékpedalt a gép megallitdsahoz.

5. Nyomja meg az 1-STEP gombot a seprés
leallitdsahoz. A gomb kdzelében Iévd lampa
kialszik, és rovid késleltetés utan a seprési
funkciok leallinak.

B

MEGJEGYZES: Ha a gép a seprési funkcidkat
hasznalta, a szird razészerkezete egy révid ideig
még automatikusan razza a szirdt, valahanyszor a
1-STEP gombot kikapcsoljak.

MEGJEGYZES: Ha hiba vagy riasztéasi kéd
keletkezik a gép mikédése soran, allitsa le a
gépet, és olvassa el a jelen kézikényvben a
HIBAK / RIASZTASOK fejezetet, hogy megtalélja
az okot és a javito intézkedést a hiba vagy
riasztas elharitéséhoz.

6. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges. Lasd
a GARAT KIURITESE és a GYIJTPDTARTALY
URITESE ES TISZTITASA fejezeteket a jelen
kézikdnyvben.
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SEPRES — PRO-PANEL

MEGJEGYZES: A 1-STEP gomb mikédteti
valamennyi seprési funkciot (surolas nélkdil).

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Ne mikodtesse a
gépet, amig nem olvasta el a felhasznaloéi
kézikonyvet, és nincs tisztaban az abban
foglaltakkal.

Oldalkefe opcié: A seprés megkezdése eldtt
tavolitsa el az oldalkefe Utk6zdjét. Huzza ki a
csapokat, és tavolitsa el a gumibetét Utk6zdjét.

<5

ST >

1. Inditsa be a gépet.

2. Jelentkezzen be a gépbe, ha sziikséges. Lasd
PRO-ID BEJELENTKEZ[Z] KEPERNY.

3. Ha szilkséges, téltse ki a Pro-Check
mikddtetés eldtti ellendrzd listat. Lasd A
PRO-CHECK MIKODTETES ELBDTTI
ELLENPRZD LISTA KITOLTESE.

MEGJEGYZES: Gydzddjén meg arrél, hogy a
seprési modot / beallitasokat kivalasztotta seprés
eldtt.

4. Nyomja meg az 1-STEP gombot. Az 1-STEP

gomb és az 6sszes tobbi kijeldlt seprés gomb
vilagit.

SN
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o

5. Engedje ki a régzitdféket, majd nyomja meg
az iranybeallité pedalt a seprés
megkezdéséhez.

FIGYELMEZTETES: A gyulékony
anyagok vagy reaktiv fémek robbanast
vagy tiuzet okozhatnak. Ne szedje fel!

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
hasznalatakor lassan haladjon lejtdkon és
csuszos feliileteken.

MEGJEGYZES: Nyomja meg a seprés
vakuumszivattyu kapcsoldjat a vakuumszivattyt
kikapcsolasahoz, amikor nagyméreti nedves
tertileteket seper. lly médon megeldzheti, hogy a
porszird benedvesedjen sepréskor.

=

6. Nyomja meg a visszapillanté kamera gombot
barmikor, amikor ellendrizni kivanja a tisztitasi
teljesitményt a gép mogott.

[

7. Engedje fel az iranybeallité pedalt és nyomja
meg a fékpedalt a gép megallitdsahoz.
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8. Nyomja meg az 1-STEP gombot a seprés
leallitdsahoz. A gomb mar nem vilagit, és a
seprési funkcidk leallnak révid késleltetés
utan.

MEGJEGYZES: Ha a gép a seprési funkcidkat
hasznalta, a szird razészerkezete egy révid ideig
még automatikusan razza a szirdt, valahanyszor a
1-STEP gombot kikapcsoljak.

MEGJEGYZES: Ha hiba vagy riasztéasi kéd
keletkezik a gép mikédése soran, allitsa le a
gépet, és olvassa el a jelen kézikényvben a
HIBAK / RIASZTASOK fejezetet, hogy megtalélja
az okot és a javito intézkedést a hiba vagy
riasztas elharitéséhoz.

9. Uritse ki a hulladéktarté garatot minden
miszak végén, vagy amikor sziikséges. Lasd
a GARAT KIURITESE és a GYIJTPTARTALY
URITESE ES TISZTITASA fejezeteket a jelen
kézikdnyvben.
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A GARAT KIURITESE

1. Hajtson a géppel a szemétlerakbéhoz vagy a
hulladéktaroléhoz.

2. Nyomja meg a sziiré razészerkezetének
gombjat. A razészerkezet korilbelll 30
masodpercig miikédik. A kontrollampa
vilagit, amig a sz(r6 razészerkezete mikodik.

7

3. Miutan a sz(r6 razészerkezete leallt, nyomja
meg és tartsa benyomva a Garat
felemelésére/leeresztésére szolgalé gomb
tetejét a garat felemeléséhez. Engedje el a
gombot, amikor a garat a kivant helyzetbe
kerdl.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Amikor hasznalja a
gépet, gy6z6djon meg rola, hogy megfelelé
hely all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot. Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a minimalis

plafonmagassag, ami a garat felemeléséhez
szlikséges: 2500 mm.

N

4. Lassan tolasson a géppel a
hulladéktaroléhoz.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Legyen
elévigyazatos, amikor a géppel tolat. Haladjon
Ovatosan a géppel, mikézben a garat felemelt
helyzetben van.

5. Nyomja le, és tartsa lenyomva a garatajto
nyité/zaré gombjat a garat kinyitasahoz, és
Uritse ki a garat tartalmat.

N

6. Lassan hajtson el eléremenetben a géppel a
szemétlerakoétdl vagy a hulladéktarolétol.

7. Allitsa meg a gépet, majd nyomja meg és
tartsa benyomva a Garat felemelésére/
leeresztésére szolgalé gomb aljat addig,
amig a garat teljesen le nem ereszkedik.

MEGJEGYZES: A garatajté automatikusan
bezarddik, amikor leeresztett helyzetbe kertil. A
garatajtot a Garatajto nyitas / zaras gomb
tetejének megnyomasaval is be lehet zarni.

z
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A GARATROGZITO RETESZ ROGZITESE

A garatrogzit6 retesz olyan biztonsagi megoldas,
amely megakadalyozza, hogy a felemelt garat
lezuhanjon. Ha a garatot megemelt helyzetben
szeretné hagyni, mindig hasznalja a garatrégzité
szeget.

1. Allitsa le a gépet.

2. Nyomja le, és tartsa lenyomva a Garat
felemelés / leeresztés kapcsolét ahhoz,
hogy a garatot a kivant magassagba emelje.
Engedje el a kapcsolét, amikor a garat a
kivant helyzetbe kerl.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az

A emelékaron. Ne tartézkodjon a garat
emelékarjainak kdzelében.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Amikor hasznalja a
gépet, gy6z6djon meg rola, hogy megfelelé
hely all rendelkezésre, miel6tt felemelné a
garatot. Ne emelje meg a garatot, ha a gépet
lejtén hasznalja.

N

3. Haszndlja a rogzitéféket.

4. Vegye ki a garatrogzité reteszt a tarold
nyilasbél.

. Tegye be a garatrdgzit6 reteszt a harom

garatrdgzité furat valamelyikébe. Engedje le
garatot addig, amig fel nem fekszik a rogzité
reteszre.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrdgzitd reteszt.

=

=
=

A GARATROGZITO RETESZ KIOLDASA

. Hasznalja a régzit6féket.

. Nyomija le, és tartsa lenyomva a Garat

felemelés / leeresztés kapcsolot addig,
amig a garat fel nem emelkedik a rogzit6
reteszrél.

. Vegye ki a garatrogzitd reteszt a garatrogzit6

furatbdl, és tegye be a tarolé nyilasba.

. Uljén be a vezetdiilésbe, majd nyomja meg

és tartsa benyomva a Garat
felemelésére/leeresztésére szolgalo
kapcsolo aljat addig, amig a garat teljesen le
nem ereszkedik.

z

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az

A emel6karon. Ne tartézkodjon a garat

emelékarjainak kdzelében.
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A GARAT PORSZUROJENEK KISZERELESE

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt elhagyja
vagy javitani kezdi a gépet, vizszintes
felileten allitsa le, és hiuzza be a rogzit6féket.

MEGJEGYZES: Uritse ki a garatot, mieldtt kiveszi
a garat porsztirgjét.

1.

MEGJEGYZES: NE a legfelsé helyzetbe emelje fel

Emelje fel a garatot a kdzépsé helyzetbe, és
tdmassza ala a garatrégzité retesszel. Lasd a
kézikényv A GARATROGZITO RETESZ
ROGZITESE cim(i fejezetét.

a garatot, amikor a porsztir6héz kivan hozzaférni.

2.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrdgzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelékarjainak kdzelében.

Kapcsolja ki a gépet.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

3.

Lazitsa meg a csdbilincset a gumibetét
vakuumcséveén

Valassza le a gumibetét vakuumcsovét a
garatrol.

5. Vélassza le a fogantyukat a sz(iré6fedélrél.

6. Nyissa ki a szlir6fedelet, és tamassza a
gépnek.

&

7. Vegye ki a porszlrét a garatbol.

y /2

8. Tisztitsa meg vagy helyezze el hulladékként a
porsziirét. Olvassa el a kézikonyv A GARAT
PORSZUROJENEK TISZTITASA cim( részét.

9. Helyezze be a tartésszird talcat a garatba.
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10. Helyezze be a megtisztitott vagy az
porszirét a garatba. A szlir6betétet az alabbi
abran lathaté médon helyezze el.

11. Zarja be a sz(ir6fedelet, majd rogzitse a
szlr6fedelet a garathoz a fogantyukkal.

12. Csatlakoztassa a gumibetét vakuumcsovét a
garathoz.

13. Vegye ki a garatrdgzité reteszt, és engedije le
a garatot. Lasd a kézikonyv A
GARATROGZITO RETESZ KIOLDASA cim(i
fejezetét.

A GARAT ES A HULLADEKSZURO
TISZTITASA

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt elhagyja
vagy javitani kezdi a gépet, vizszintes
felileten allitsa le, és hizza be a rogzit6féket.

1. A vadkuumcsovet valassza le a
hulladéksz(rérol.

=

2. Emelje fel a garatot a k6zépsd helyzetbe, és
tdmassza ala a garatrdgzité retesszel. Lasd a
kézikényv A GARATROGZITO RETESZ
ROGZITESE cim(i fejezetét.

=>

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrdgzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
A emelékaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

3. Kapcsolja ki a gépet.
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4. Vegye ki a szUr6t a garatbdl. Olvassa el a
kézikdnyv A GARAT PORSZUROJENEK
KISZERELESE cimU részét.

MEGJEGYZES: NE a legfelsé helyzetbe emelje fel
a garatot, amikor a porszlir6héz kivan hozzaférni.

5. Inditsa be a gépet.

6. Nyomija le, és tartsa lenyomva a garatajto

nyité/zaré kapcsoldjat, amig a garat nincs

teljesen kinyitva.

N

7. Kapcsolja ki a gépet.

8. Mossa ki a szennyezddéseket és a
hulladékokat a hulladéktémlébdl és a
hulladéksz(rébél a garatba.

10.

11.

. Oblitse ki a szennyezdédéseket és a

hulladékokat a hulladéksz(ir6bél és a
garatbdl. Ha sziikséges, vegye ki a
hulladéksz(ir6t a tisztitashoz.

N

Tegye vissza a garat porszir6jét. Olvassa el
a kézikdnyv A GARAT PORSZUROJENEK
KISZERELESE cimU részét.

Vegye ki a garatrogzit6 reteszt, és engedje le
a garatot. Lasd a kézikonyv A
GARATROGZITO RETESZ KIOLDASA cim(i
fejezetét.
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A GYUJTOTARTALY LEURITESE ES
TISZTITASA

A gyUijtétartalyt Uritse le, és tisztitsa meg
mindennap, illetve akkor, ha a gydjt6tartaly
telitettségét jelzd kontrollampa kigyullad.

A gyijtétartaly kiils6 részét tisztitsa meg vinil
tartalmu tisztitdszerrel.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A GYUJTOTARTALY LEURITESE A
LEERESZTO TOMLOVEL

1. Emelje fel a gy(jtétartaly tetejét.

N

2. Helyezze a gydijtétartaly lelritdé tomliéjének
végét egy padloelfolyéhoz.

A

3. Nyissa ki a gy(jt6tartaly leereszt6 szelepét
(Variable Drain Valve).

RN

4. Oblitse ki a szennyezédéseket és a
hulladékokat a lelrit6é nyilason keresztll a
paratlanité talcaba, majd mossa ki a
vakuumcsovet.

"

MEGJEGYZES: A tartalyok tisztitdséra g6zt NE
HASZNALJON. A tul magas hé6mérseéklet
karosithatja a tartalyokat és azok alkatrészeit.

5. Vegye le a szivooldali sz(rét a
gyUjtétartalyrol, és oblitse at a sz(irét.
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6. Oblitse at a szintérzékelket.

<5

7. ES gépek esetében: Oblitse at az ES-sz(irét.

Ha szlkséges, vegye le az ES-sz(ir6t a
gyujtétartalyrol.

=>

8. A szennyez6déseket és a hulladékokat a
gyUjtétartaly lelritdé nyilasa felé mosassa.
Varjon, amig a gyUjtétartaly lelrdl.

v

9. Zarja el a gyUjtétartaly leereszté szelepét
(Variable Drain Valve).

LS

3

10. Tegye vissza a gyd(jt6tartaly leereszt6
téomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara, majd
zarja be a gydjt6tartaly fedelét.

A GYUJTOTARTALY LEURITESE A
LEERESZTO DUGOVAL

Ha a gyd(jt6tartaly csak lassan Urdl le, vagy ha a
leereszt6 toml6 eltomodott, akkor a leeresztd
dugd segitségével Uritse le a gydijtétartalyt.

1. Ugy alljon meg a géppel, hogy a gyijtétartaly
nagyobbik leereszté nyilasa az elvezet6
csatorna fol6tt legyen. Hasznalja a
rogzitéfeket.

2. Annak érdekében, hogy a garat sz(ir6je ne
legyen nedves, emelje fel a garatot, és a
garatrogzit6 retesszel régzitse a legalsé
helyzetben.

FIGYELMEZTETES: A felemelt garat
leeshet. Rbgzitse a garatrdgzitd reteszt.

FIGYELMEZTETES: Becsip6dési pont az
A emeldkaron. Ne tartézkodjon a garat
emelbkarjainak kdzelében.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a régzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.
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3. Emelje fel a leereszté dugo fogantyujat, majd
vegye ki a leereszté dugét a tartalybol.

=>

4. Nyissa ki a gyUjtétartaly leereszt6 szelepét
(Variable Drain Valve).

N

5. Vélassza le a gydUjt6tartaly leereszté tomléjét
a gy(jtétartaly hatsé oldalarél, majd oblitse ki
a szennyez8déseket és hulladékokat a
téomlébdl a tartalyba.

6. A szennyez&déseket és a hulladékokat
Oblitse az elvezetd csatornaba.

N

7. Tisztitsa meg a leereszt6 nyilast, majd tegye
vissza a leereszt6é dugot. A rogzitéshez
nyomja le a foganytut. A rogzités el6tt
ellendrizze, hogy a leereszté dugé jol
illeszkedik-e a nyilashoz.

MEGJEGYZES: Ha szlikséges, forditsa el a

fogantyut a leereszté dugo pontos
illeszkedésének beadllitasahoz.

ﬁ

8. Zarja el a gy(jt6étartaly leeresztd szelepét
(Variable Drain Valve).

LS

3

9. Tegye vissza a gyd(jt6tartaly leereszt6
tomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara.

10. Vegye ki a garatrogzit6 reteszt, és tegye vissza
a tarold nyilasba. Ezutan eressze le a garatot.

11. Zarja be a gy(jtétartaly fedelét.
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A TISZTITOOLDAT-TARTALY LEURITESE ES
TISZTITASA

A tisztitdoldat-tartaly nem igényel rendszeres
karbantartast, azokon a gépeken, amelyek
nincsenek az ES-rendszerrel felszerelve. Ha
lerakodasok képzédnek a tartaly aljan, erés
melegvizsugarral 6blitse at a tartalyt.

A tisztitooldat-tartaly kilsé részét tisztitsa meg
vinil tartalma tisztitészerrel.

Az ES-rendszerrel felszerelt gépek esetében a
tisztitdoldat-tartalyt naponta kell lelriteni és
tisztitani.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki a tisztitéoldat-tartaly fedelét

(fedeleit).

2. Helyezze a tisztitéoldat-tartaly lelrité
tomldjének végét egy padloelfolydhoz.

[

3. Nyissa ki a tisztitooldat-tartaly leereszt6
szelepét (Variable Drain Valve).

@<)3

4. Oblitse 4t a tisztitéoldat-tartalyt. A
szennyez&déseket és a hulladékokat a
tisztitdoldat-tartaly letrité nyilasa felé
mosassa.

<5

5. Oblitse at a szintérzékelét és a sz(irébetétet.
Varjon, amig a tisztitdoldat-tartaly letril.

oY%
oY%
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6. Zarja el a tisztitdoldat-tartaly leereszté
szelepét (Variable Drain Valve).

>

h

7. Tegye vissza a tisztitdoldat-tartaly leeresztd
téomldjét a gydjtétartaly hatso oldalara.

8. Zarja be a tisztitboldat-tartaly fedelét
(fedeleit).
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HIBAK / RIASZTASOK

A kezeld hiba / riasztas figyelmeztetést kap,
amikor a géppel mechanikus / elektronikus
probléma van.

A hibajelzdk alaphelyzetbe allitasahoz kapcsolja ki
a gépet, és haritsa el a hiba / riasztas okat. A hiba

/ riasztas jelzdk ujra alapallapotba keriinek,
amikor a gépet Ujrainditjak.

Az alabbi tabladzatban a hiba / riasztads okanak
meghatarozasahoz és elharitasahoz talal
segitséget.

MEGJEGYZES: Amikor a gépet a jaré motor
nélkil kapcsoljak be, vilagitani kezdenek az
alacsony motorolajnyomasra, az alacsony
generatorfesziiltségre és a motor ellenérzésére
figyelmeztetS hibajelz6 ldmpak. Ez normalis
viselkedés.

HIBA / RIASZTAS JELZDK — STANDARD
PANEL

Ez a gép két vizualis hibajelzdvel van felszerelve:
egy piros szini kontrollampaval és egy
LCD-kijelzdvel.

Ha a piros kontrolldmpa folyamatosan villog, az
azt jelenti, hogy meghibasodas kévetkezett be.

<5

=> =

Az LCD-kijelzd a hiba / riasztas kédjat jelzi ki. Ha
egyszerre t6bb meghibasodas is bekdvetkezett, a
hibak kédjai felvaltva jelennek meg a kijelzdn.

HIBA / RIASZTAS JELZDK — PRO-PANEL

A hiba / riasztas jelzd gomb folyamatosan villog,
jelezve, hogy hiba / riasztas tértént. A szines
hattér feketére valtozik.

S

Nyomja meg a villogd piros hibajelzd
gombot a hibak megjelenitéséhez. A hiba /
riasztas képernyd jelenik meg a kijelzdn.

Nyomja meg a villogb sarga riasztasjelzd
gombot a figyelmeztetések
megtekintéséhez. A hiba / riasztas
képernyd jelenik meg a kijelzdn.

A hiba /riasztas szévege a képernyd kézepén az
ikon alatt jelenik meg

<5

Nyomja meg a jobb nyil gombot eldre
lapozashoz a hibak / riasztasok kdzoétt.

Nyomja meg a bal nyil gombot vissza
lapozashoz a hibak / riasztasok kdzo6tt.

Nyomja meg a home gombot a fd kezeldi
képernydhoz valé visszatéréshez.

Nyomja meg a vissza gombot a
< visszatéréshez az eldzd képernydre.
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Hibakéd
szama

0x0010

0x0701

0x0781

0x0790

0x0791
0x07A0

0x07A1

0x07A2

0x07A3

0x07A4

0x07B0O

0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

Hibakod
Standard panel
Rogzitdfék hiba.

ECH20-hiba &blités
szlikséges

Tisztitdszer Ures hiba

Tisztitéoldat-tartaly
Ures hiba

Gyijtdtartaly tele hiba
Szird eltdtmddétt hiba

Garattiz hiba

Garat nincs
alaphelyzetben hiba
Razoészerkezet
eltdomddoétt hiba

Ulés ires hiba

Magas motor hdm.
hiba

Magas hidraulika
hdm. hiba

Motor hibas mikddés
jelzd

Kevés Uzemanyag
hiba

Motor alacsony
olajnyomas hiba
Motor generator
alacsony fesziltség
hiba

Hibakéd Pro-Panel

Régzitdfék hiba.

ECH20-hiba &blités
szlikséges

Tisztitdszer Ures hiba

Tisztitéoldat-tartaly
Ures hiba

Gyijtdtartaly tele hiba
Szird eltdtmddétt hiba

Garattiz hiba

Garat nincs
alaphelyzetben hiba
Razoészerkezet
eltdomddoétt hiba

Ulés ires hiba

Magas motor hdm.
hiba

Magas hidraulika
hdm. hiba

Motor hibas mikddés
jelzd

Kevés Uzemanyag
hiba

Motor alacsony
olajnyomas hiba
Motor generator
alacsony fesziltség
hiba

Ok(ok)

Régzitdfék behuzva

ec-H20 rendszer
eltdomddoétt a
szennyezddésektdl

Tisztitoszer-tartaly Ures
A tisztitdoldat-tartaly tres
A gyijtdtartaly megtelt.

A hidraulikus szird
eltomddott

Tiz a garatban.

Garat nincs teljesen
leeresztve

Szirdrazoé eltomddott

A kezeld nincs az Ulésben
mikézben a motor jar

Motor tulmelegszik
A hidraulikafolyadék

hdmérséklete magas.

Motor hibasan mikddik

Az Gzemanyagtartaly
majdnem Ures

Lehetséges alacsony
olajszint

Nem megfeleld a motor
tapfesziltsége

Teendd

Engedje ki a régzitdféket
Oblitse az ec-H20 rendszert

Toltse fel a
tisztitdszer-tartalyt
Téltse fel az oldattartalyt.

Uritse ki a gyijtdtartalyt.
Allitsa le a gépet.

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT
szervizszakemberével

Allitsa le a gépet.
Oltsa el a tuzet

Ha sziikséges, hivjon
megdfeleld segitséget

Engedje le a garatot teljesen

Tévolitsa el és tisztitsa /
vagy cserélje ki a garatszirdt

A kezeldnek a
vezetdilésben kell lennie a
gép mikddéséhez

Adjon hitdfolyadékot a
hitdrendszerhez

Allitsa le a gépet.

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT
szervizszakemberével

Allitsa le a gépet.

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT
szervizszakemberével

Toltse fel az
Uzemanyagtartalyt (benzin)
Cserélje ki az
Uzemanyagtartalyt (LPG)
Adjon hozz4 olajat sziikség
szerint

Allitsa le a gépet.

Vegye fel a kapcsolatot a
TENNANT
szervizszakemberével

*MEGJEGYZES: Lépjen kapcsolatba egy Tennant szervizképviseldvel az 6sszes egyéb hibakéd

esetében.
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- - 3. Vegye ki a fecskendezd fuvokat a
OPCIONALIS FELSZERELESEK taroléhelyrdl, és végezze el a szilkséges
tisztitast.

FECSKENDEZD FUVOKA (OPCIONALIS)

A fecskendezd fuvdka a gép és a kérnyezd
terliletek tisztitasara szolgal. A fecskendezd

fuvdka viz- vagy tisztitooldat-ellatasat a
tisztitooldat-tartaly biztositja. A fecskendezd
fuvdkahoz egy palca is tartozik.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy NE kertiljén
viz az elektromos alkatrészekre, amikor a
fecskendezd favokaval tisztitja a gépet.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mieldtt a gépet
elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa o ]
vizszintes feliiletre, hiizza be a régzitdféket, és A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Nagynyomasu
kapcsolja ki. levegd vagy viz hasznalatakor viseljen
véddszemiiveget.
1. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkul,
hogy a gépet beinditana). 4. Ha nehezen elérhetd helyet tisztit, szerelje fel
a palcat a fecskendezd fuvdkara.
MEGJEGYZES: A fecskendezd fuvokéat akkor is
lehet mikédtetni, amikor a motor jar, de azt
Javasoljuk, hogy allitsa le a motort, amikor a
fecskendezd fuvokat hasznalja.

2. A vizaram elinditasahoz nyomja meg a :l'

fecskendezd fuvoka kapcsolojanak tetejét. A
kapcsolon lévd ldmpa kigyullad, amikor a
fecskendezd fuvokat mikédésbe hozzak.

L2

5. A pélca hasznélatdhoz forditsa el a zar/nyit

gombot.

6. Amikor befejezte a tisztitast, tegye vissza a
fecskendezd flvokat és a palcat a
tarolohelyukre.

7. Nyomja meg az alsé részen a fecskendezd
favoka kapcsoldjat a vizaram leallitdsahoz.
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TISZTITOSZER-ADAGOLAS (OPCIONALIS)

A tisztitészer-adagolé kapcsold folyamatosan
magas értéken tartja a mosészer aramlasat
rendkivili szennyez6dés vagy piszoklerakddas
esetén. A tisztitészertartaly a tisztitdszer-adagol6
kapcsold szamara biztosit tisztitdszert.

Téltse fel a tisztitoszertartalyt megfelel

tisztitoszerrel.

A surolas alatt a tisztitoszer dramlasanak
néveléséhez nyomja meg a kapcsolé tetejét. A
tisztitoszer aramlasanak még tovabbi fokozasa
érdekében nyomja meg a kapcsol6 aljat. A
kapcsol6 lampajan lathato, hogy melyik beallitas
aktiv.

-
-

MEGJEGYZES: Ez a kapcsolé tgy
konfiguralhato, hogy kiilbnbéz8 aramlasi
sebességeket tegyen lehetévé. Forduljon a
Tennant szervizképviselGjéhez, ha az
alapértelmezett aramlasi sebességeket szeretné
megvaltoztatni.
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SZiVOCSD (OPCIONALIS)

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mieldtt a gépet
otthagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes
feliileten allitsa le, hiizza be a régzitdféket,
kapcsolja ki a gépet és vegye ki a kulcsot.

1. Vegye ki a szivocsd szivéfejét és a tomldt a
tarolézsakbol.

2. Csatlakoztassa a szivotomldt a
vakuumcsdhoz.

3. Csatlakoztassa a szivocsotvet és a szivofejet.

4. Inditsa be a gépet.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezd
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szelldzést. Egyeztessen a szabalyozo
hatosagokkal az expozicios
hatarértékekkel kapcsolatban. Tartsa a
motort megfelelden beallitott
allapotban.

5. Ugyeljen arra, hogy az 1-STEP gomb
bekapcsolt helyzetben legyen.

6. Nyomja meg a vakuumszivattyt / gumibetét
gombot a vakuumszivattyl bekapcsolasahoz.

(> {

Standard Panel Pro-Panel

MEGJEGYZES: A gumibetét leereszkedik.

7. Tisztitsa fel a folyadékfoltot vagy a hulladékot.

8. Amikor befejezte a szivocsd hasznalatat,
nyomja meg a strolas vakuumszivattya /
gumibetét-gombot a vakuum
kikapcsolasahoz. A kapcsologomb fol6tti
lampa elalszik.

9. Kapcsolja ki a gépet.

10. Szerelje szét a vakuumpalca-berendezést, és
tegye vissza a tarolézsakba.

11. Csatlakoztassa Ujra a vakuumcsdévet a garat
emeldkarjahoz.
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NAGYNYOMASU TISZTITOBERENDEZES
(OPCIONALIS)

A nagynyomasu tisztitbberendezés erételjes
mosashoz hasznalandé. A nagynyomasu
tisztitbberendezés hasznalatakor ne tegyen
mosoészert az oldattartalyba, kilénben a
nagynyomasu tisztitoberendezés karosodhat.

A nagynyomasu tisztitbberendezés a gép és a
kérnyezd teriletek tisztitasara szolgal.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy NE kertiljén
viz az elektromos alkatrészekre, amikor a
nagynyomasu tisztitbberendezéssel tisztitja a

gépet.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Mieldtt a gépet
elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes feliiletre, hiizza be a régzitdféket, és
kapcsolja ki.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Nagynyomasti
levegd vagy viz hasznalatakor viseljen
véddszemiiveget és fiilvéddt.

1. Kapcsolja ki a gépet, és huzza be a
rogzitdféket.

MEGJEGYZES: A nagynyomést
tisztitoberendezés csak akkor mikodik, ha a
régzitdfék be van hizva.

2. Csatlakoztassa a témldt a nagynyomasu
tisztitérendszerhez.

3. Csatlakoztassa a témld masik végét a
palcahoz.

RS

4. Allitsa a palcan lévd fuvokat megfeleld

helyzetbe.

Huzza ki a fuvokat a Low (Alacsony)
nyomasbeallitdsbdl, és tolja a High (Magas)
nyomasbeallitdsba. Forditsa el a fuvokat a
Stream (Aramlas) vagy a Fan (Ventilator)
beallitasba.

5. Inditsa be a gépet.

FIGYELMEZTETES: A motor mérgezd
gazokat bocsat ki. Sulyos légzési
panaszok meriilhetnek fel vagy fulladas
kovetkezhet be. Biztositson megfeleld
szelldzést. Egyeztessen a szabalyozo
hatosagokkal az expozicios
hatarértékekkel kapcsolatban. Tartsa a
motort megfelelden beallitott
allapotban.
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6. Ugyeljen arra, hogy az 1-STEP surolé gomb 9.
kikapcsolt helyzetben legyen.

Igény szerint allitsa be a nyomast. A nyomas
néveléséhez forditsa el a gombot az
6ramutaté jarasaval megegyezd irdnyba, a
nyomas csdkkenéséhez pedig az 6ramutatd
jarasaval ellentétes iranyba.

<5

i

Standard Panel Pro-Panel

7. Nyomja meg a motorfordulatszam
kapcsolégombot a motor fordulatszamanak

MEGJEGYZES: A nyomast eldszér a pélcénal kell

beéllitani, majd ezt kévetden a rendszernél.

noveléséhez.

4
A A

Standard Panel

Pro-Panel

8. Nyomja meg a nagynyomasu
tisztitbberendezés kapcsoldjanak tetejét.

L2

11.

12.

13.

14.

15.

16.

10.

A tisztitds megkezdéséhez nyomja dssze a
mikddtetd fogantyut.

FIGYELMEZTETES: Ne permetezzen le
embereket vagy allatokat. Ez sulyos
személyi sériiléshez vezethet. Viseljen
véddszemiiveget. A permetezdt keét
kézzel tartsa.

o v

A tisztitds befejezése utan engedje fel a
mikddtetd fogantyut.

Nyomja meg a motorfordulatszam
kapcsolégombot a motor fordulatszamanak
csokkentéséhez.

A tisztitéberendezés kikapcsolasahoz nyomja
meg a nagynyomasu tisztitbberendezés
kapcsoléjanak aljat.

Mutasson a nagynyomasu tisztitoberendezés
csovével egy biztonsagos iranyba, majd
hdzza meg a ravaszt, hogy kiengedje a
nyomast a rendszerbait.

Kapcsolja ki a gépet.

Szerelje szét a tomldt és a palcat, és vigye
dket vissza a taroldhelykre.
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HIBAELHARITAS A GEPEN

Probléma Ok Teendb
A vizfelszedés gyenge | A surolds szivéventilatora Kapcsolja be a szivoventilatort.
vagy egyaltalan nem kikapcsolva.

mUkodik.

Kopott gumibetétek.

Forditsa meg vagy cserélje ki a
gumibetéteket.

A gumibetét elallitédott

Allitsa be a gumibetétet.

Nincs tisztitészer a
tisztitdoldat-tartalyban, és emiatt a
gumibetét nyikorgd hangot ad ki.

Toltson tisztitészert a
tisztitdoldat-tartalyba.

A vakuumcso6 eltomodott.

Mossa at a vakuumcsoveket.

A vakuum szlr6je szennyezett.

Tisztitsa meg a vakuum sz(ir6jét.

A gydijtétartaly burkolatan levé
tomitések kopottak

Cserélje ki a tomitéseket.

Hulladék ragadt a gumibetétre.

Tavolitsa el a hulladékot.

A gumibetéthez vagy a
gyUjtétartalyhoz vezetd vakuumcsé
nem csatlakozik vagy sérilt.

Csatlakoztassa vagy cserélje ki a
vakuumcsovet.

A gydijtétartaly fedele nem zar
teljesen.

Ellenérizze, mi akadalyozza, majd
zarja be teljesen a fedelet.

A sUrolas
szivéventilator nem
kapcsol be.

A szivoventilator / gumibetét-gomb
kikapcsolt allapotban van.

Kapcsolja be a szivéventilator /
gumibetét-gombot.

A gy(ijtétartaly tele van

Uritse le a gy(ijt6tartalyt.

A gydijtétartaly megtelt habbal.

Uritse ki a gy(ijtStartalyt.

Haszndljon kevesebb tisztitészert,
vagy hasznaljon habzasfékezd szert.

A gydUijt6tartaly érzékel6je
elkoszolédott vagy felakadt.

Tisztitsa ki vagy cserélje ki az
érzeékel6t.

Nem, vagy csak kis
mértékben folyik ki a
tisztitoszer a padlora
(hagyomanyos
surolasnal)

A tisztitooldat-tartaly Ures

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

A tisztitészer-aramlas kikapcsolt
allapotban van.

Kapcsolja be a tisztitészer-aramlast.

A tisztitoszer bedml6csove
eltdmodott.

Mossa at a tisztitoszer bedmlécsovét.

Tulzott porosodas

A kefekdpenyek és a portdmitések
kopottak, sértiltek, vagy elallitddtak.

Cserélje ki vagy dllitsa be a
kefekdpenyeket és/vagy a
kefetdmitéseket.

Garat porsz(iréje eltomodott.

Razza és/vagy cserélje ki a porsz(r6t.

A seprés szivéventilator tomitései
sértiltek

Cserélje ki a szivoventilator tomitését.

Seprés szivoventilator meghibasodott

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Thermo Sentry kioldott

Engedije kih(iIni a Thermo Sentry

Gyenge sepreési
teljesitmény

Kopott kefesorték

Cserélje ki a keféket.

A kefenyomas értéke tul alacsony.

Novelje a kefenyomast.

A fékefék nincsenek megfeleléen
beallitva.

Allitsa be a keféket.

Hulladék akadt el a fékefe meghajto
szerkezetében

Tavolitsa el a hulladékot a fékefe
meghajtd szerkezetébdl.

Meghibasodott a f6- és/vagy az
oldalkefe meghajtéja

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.
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Probléma

Ok

Teendd

Gyenge sepreési
teljesitmény

A garat megtelt

Uritse ki a garatot.

A garat szegélykdpenye kopott vagy
sérilt

Cserélje a szegéelykopenyeket

Nem megfeleld fékefék

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Gyenge surolasi
teljesitmény

1-STEP surolé gomb nincs
bekapcsolva

A 1-STEP surol6 gombot allitsa
bekapcsolt helyzetbe.

Nem megfeleld tisztitdszer vagy kefe
hasznalata

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

A tisztitooldat-tartaly Ures

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

Hulladék ragadt kerilt a f6kefékre

Tavolitsa el a hulladékot.

A fékefék elhasznalodtak

Cserélje ki a keféket.

A kefenyomas értéke tul alacsony.

Novelje a kefenyomast.

A FaST rendszer nem
mukaodik.

A FaST-gomb kikapcsolt allapotban
van.

Kapcsolja be a FaST-gombot.

A FaST-PAK betdlt6 témléje vagy a
csatlakozasok eldugultak.

Aztassa be a csatlakozot és a csovet
meleg vizbe, majd tisztitsa ki.

A FaST-PAK karton Ures vagy nincs
csatlakoztatva.

Cserélje ki a FaST-PAK kartont és /
vagy csatlakoztassa a bedmlécsdvet.

A FaST rendszer nem indul el.

Mikddtesse néhany percig a FaST
vegyszer-rendszert.

A sz(r6 eltom6édott.

Uritse le a tisztitéoldat-tartalyt, vegye
ki és tisztitsa meg a szlrét.

Kiégett olvaddbiztositd

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

A tisztitoszer-szivattyu
meghibasodott.

Vegye fel a kapcsolatot a Tennant
szervizszakemberével.

Az ES-rendszer nem
mukaodik.

Az ES-gomb kikapcsolt allapotban
van.

Kapcsolja be az ES-gombot.

A tartalyban lévé ES-érzékel6
elpiszkolédott

Tisztitsa meg az érzékel6t.

Eltémo6dott az ES-szivatyu szlrdje.

Tisztitsa meg az ES-sz(ir6t.

A vizszint tul alacsony a
gyuUjtétartalyban.

Toltse fel félig a gydjtétartalyt.

A vizszint tul alacsony a
tisztitdoldat-tartalyban.

Toltse fel a tisztitdoldat-tartalyt.

A seprési és surolasi
funkcidk nem
muikodnek.

A garat fent van

Teljesen eressze le a garatot

Tilz a garatban.

Allitsa le a gépet. Oltsa el a tiizet.
Ha sziikséges, hivjon megfeleld
segitséget.

A gydijtétartaly tele van

Nyomja meg a Sdrolas
szivoventilator /
gumibetét-gombot , igy még egy
tovébbi percig folytathatja a viz
felszedését. Uritse ki a gydjtStartalyt.
ES-tipusok esetében: ennek
megelézése érdekében inditsa el az
ES-rendszert.
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KARBANTARTASI TABLAZAT

Az alabbi tdbldzat mutatja az egyes folyamatokért
felel6s személyeket.

O = Kezel6
T = Képzett személyzet
Feleld
s Szerviz-
Inter- szemé Kendéanya | pontok
vallum ly Koéd Leiras Eljaras g/folyadék | szama
Naponta (0] 1 Motor Ellendrizze az olajszintet Motorolaj 1
Ellenérizze a hiit6folyadék szintjét a WG 1
tartalyban
O 10 Hidraulikafolyadék-tar Ellendrizze a folyadékszintet HYDO 1
taly
O 8,9 Tartalyburkolat Ellendrizze a sérliléseket vagy - 3
tomitések kopast
(0] 3 Foékefék Sériilés- és kopasellenbrzés - 2
(0] 4 Oldalsé kefe Sériilés- és kopasellen6rzés - 1
(opcionalis Ellen8rizze, hogy a gumibetét nem - 1
felszereltség) sériilt vagy kopott-e.
O 6 Hats6 gumibetét Sériilés- és kopasellendrzés - 1
Ellenérizze a behajlast. - 1
O 7 Oldalsé gumibetétek  Sérlilés- és kopasellendrzés - 2
O 8 Gyujtétartaly Tisztitas - 1
O 8 Gydjt6tartaly, Tisztitsa meg az ES sz(rét. - 1
ES-lzemmod
(opcionalis
felszereltség)
(0] 9 Tisztitéoldat-tartaly, Tisztitas - 1
ES-lzemmod
(opcionalis
felszereltség)
O 5 Garat Tisztitsa meg a garatot, a - 1
hulladéksz(rét és a témlét
20 (0] 5 Garat porsziréje Ellendrizze a sérlléseket. Tisztitsa - 1
oranként meg vagy cserélje ki, ha szlikséges.
50 (0] 16 FaST szlrébetét Tisztitas - 1
oranként
50 O 16 ec-H20 Tisztitas - 1
oranként szlir6betét(sorozat-
szam:
01000-U01499)
O 3 Fékefék Forgassa az elejét hatra - 2
T 3 Fokefék Ellenérizze a kefe miikddési sémajat - 2
T 13 Els6 kerék Huzza meg a kerékanyakat (csak az - 1
els6 50 ora utan)
T 15 Akkumulator Tisztitsa meg, és hlizza meg az - 1
akkumulator-vezetékek
csatlakozasait (csak az elsé 50 ora
utan)
O 1 Motor Ellendrizze az ékszij feszességét. - 1
100 T 19 Vizh(ité A h(itétdmb kilsé részének tisztitasa - 1
tizemoran T 19 Hidraulikafolyadék- A hiitétémb killsé részének tisztitasa - 1
-kent hiité
T 1 Motor Cserélie le az olajat és a sz(rét Motorolaj 1
Uritse le az LPG elparologtatoban - 1
felgydilt olajat
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Felelé
s Szerviz-
Inter- szemé Kendéanya | pontok
vallum ly Koéd Leiras Eljaras g/folyadék | szama
100 (0] 13,20 Kerekek Ellendrizze, hogy nem sériiltek-e - 3
tizemoran T 6 Hatsé gumibetét Vigyen fel kenéanyagot SPK 2
-kent gorgoi
T 6 Hats6é gumibetét Ellendrizze a szintezést - 1
(0] Suroléfej képeny Keressen sériilést vagy kopast - 1
200 T 12 Elsd kerék tamasztd6  Vigyen fel kenéanyagot SPK 2
Uzeméran csapagyak
-kent T 1,17 Hatsétengely-tolocsd  Vigyen fel kendanyagot SPK 4
T 12 Kormanymi Vigyen fel kenéanyagot SPK 1
munkahenger
T 1,19 HUGt6tomIodk és Ellendrizze régzités és kopas - 2
bilincsek szempontjabdl
T 11 Fékpedal Ellenérizze a beallitast -
T 14 Garatemel® kar Vigyen fel kenéanyagot SPK 2
forgbcsapok
T 5 Garatajté forgocsapok Vigyen fel kenéanyagot SPK 2
T 18 Garatemeld kar retesz  Tisztitsa meg, és vigyen fel SPK 1
kendanyagot
400 T 1 Motor Cserélje ki a légsz(irét - 1
Ukz’er?érén Cserélje az izemanyagsz(irét - 1
-kén . . A
T 20  Hatso kerék Ellendrizze, kenje meg és allitsa SPL 2
csapagyak be
800 T 10 Hidraulikafolyadék- Zamijenite ispust cjedila 1
Uzeméran tartaly
-kent T - Hidraulikafolyadék- Keressen kopast és sériilést - Mind
tomliék
T 1,19 Hitérendszer Oblitse at WG 2
T 13 Hajtémotor Huzza meg a tengelyanyat - 1
T 13 Elsé kerék Ellendrizze a kerékanyak meghuzasi - 1
nyomatékat
T 15 Akkumulator Tisztitsa meg, és hizza meg az - 1
akkumulator-vezetékek
csatlakozasait
1000 T 16 FaST rendszer sz(ir6i Csere - 2
UKZ?Térén T 1 Motor, Mitsubishi Cserélie le a gyujtogyertyakat - 4
wen T 1 Motor Vizsgalja at a PCV rendszert - 1
T 1,19 Hitétomiodk Keressen repedést, elhasznalédasra - 2
utal6 jeleket
1200 T 10 Hidraulikafolyadék- *Cserélje ki a folyadéksz(rt - 1
Uzeméran tartaly
-ként
2400 T 10 Hidraulikafolyadék- *Cserélje le a hidraulikafolyadékot HYDO 1
Uzeméran tartaly
-ként *Cserélje ki a kimeneti szitasz(rét 1
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Cserélje le a vezérml(itengely és a - 2
tizeméran kiegyenlitétengely szijait
—ként
KENOANYAG/FOLYADEK
EO .... Motorno ulje, 5W-30 SAE-SM ili viSe.

HYDO . TennantTrue premium hidraulikafolyadék vagy azzal egyenértéki

WG

... Viz és etilén-glikol-alapu fagyall6 folyadék, -34° C (-30° F)
SPK ... Specidlis kenéanyag, Lubriplate EMB kenézsir (TENNANT rendelési szam: 01433-1)

MEGJEGYZES: Kiilénésen poros kérnyezetben gyakoribb karbantartasi id6kozok lehetnek sziikségesek.
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SARGA ERINTESI PONTOK

Ezen a gépen az egyszeri szervizelemekhez
kénnyen megtalalhat6 sarga érintési pontok
tartoznak. E karbantartasi miveletekhez nincs

sziikség szerszamokra.

NI

=

KENES

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a régzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

MOTOROLAJ

Naponta ellendrizze a motorolaj szintjét. Cserélje
le a motorolajat, és tegyen be Uj olajszlrét
minden 100. Gzemérat kdvetden.

[

A motorolaj szintjének a mérdpélcan Iévé
jelélések kdzott kell lennie. Az olajszint NE legyen
magasabban, mint a mérépalca felsé jeldlése.

A Mitsubishi motorok olajkapacitasa 4,7 1 (5,75
qt) az olajszirdvel egyitt.

A GUMIBETET ONBEALLO KEREKENEK
CSAPAGYAI

Minden 100. Uzemorat kdvetben végezze el a
gumibetét dnbedlld kereke csapagyainak
kenését.

[

ELSO KEREK TAMASZTO CSAPAGY

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el az
elsé kerék tamaszté csapagyainak kenését.
Mindkeét els6 kerék esetében a tamaszto
csapagy zsirzégombijai a vaztarté lemez alatt

talalhatok.

KORMANYMU MUNKAHENGER CSAPAGYA

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
kormanym( munkahengerének kenését. A
kormanym( munkahenger csapagya az elsé
kerék tamasz mellett talalhato.

N
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HATSO KEREK CSAPAGYAK

Ellendrizze a hatso6 kerék csapagyak témitésének Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el az
esetleges sériléseit, illetve cserélje ki és allitsa be emeld kar reteszének és a retesz Utkdzéjének
dket minden 400 Gzemorat kévetden. Hasznaljon kenését.

EMELO KAR RETESZ

Lubriplate EMB kendzsirt (TENNANT rendelési
szam: 01433-1).

=

GARATEMELO KAR FORGOCSAPOK

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
garatemeld kar forgécsapjainak kenését.

p

GARATAJTO LENGOCSAPOK

Minden 200. Uzemorat kdvetben végezze el a
garatajté leng6csapjainak kenését.

[

~ 4

=

HATSOTENGELY-TOLOCSO

Minden 200. Uzemorat kbvetben végezze el a
hatsétengely-tolocsdvek kenését. A
hatsotengely-tolocsovek gépkezel6-oldali
zsirzégombijai az izemanyagtartaly alatt
talalhatok.

[

A gép masik oldalan a hatsétengely-tolocsévek
zsirzégombjai a meghajté szivattyu alatt
talalhatok.
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HIDRAULIKARENDSZER

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Minden nap ellenérizze a hidraulikafolyadék
szintjét lzemi hémérsékleten. A
hidraulikafolyadék szintjének a hidraulikafolyadék
mérémiszerén talalhato két vonal kozott kell
lennie. A garatnak lenti helyzetben kell lennie,
amikor ellenérzi a hidraulikafolyadék szintjét.

FIGYELEM! Ne toltse tal a
hidraulikafolyadék-tartalyt, illetve ne
lUzemeltesse a gépet, ha a tartalyban a

hidraulikafolyadék szintje alacsony. A gép
hidraulikarendszere megrongalédhat.

Eressze le, majd téltse ujra a
hidraulikafolyadék-tarol6t 0j TennantTrue
prémium hidraulikafolyadékkal minden 2400
Uzemorat kovetden.

FIGYELEM: Egés veszélye. Forré feliilet.

A NE érjen hozza.

Cserélje ki a betolt6 nyilas fedelét minden

800. Gzemorat kdvetden. Vigyen fel vékony
rétegben hidraulikafolyadékot a fedél tomitésére,
miel6tt a fedelet visszateszi a tartalyra.

[

Cserélje le a hidraulikafolyadékot minden

1200. Uzemorat kdveteben, illetve akkor, ha a
hidraulikatartalyon talalhaté miszer a sarga/piros
tartomanyban van, amikor a tartalyban lévé
hidraulikafolyadék hémérséklete kortilbelll

32° C(90° F).

A

Minden 2400. Gzemérat kovetden cserélje ki a
hidraulikus sz(rélefoly6t.
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HIDRAULIKAFOLYADEK
Haromféle folyadék kaphaté a kulénféle
hémérséklet-tartomanyokhoz.

TennantTrue prémium hidraulikafolyadék
(hosszabb élettartam)
Rendelé | Mennyisé | ISO szerinti | Krnyezeti
siszam |g viszkozitas | hémérséklet-
i jelz6szam | tartomany
(V1)
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
1 gall VI 126 vagy
(1 gallon) magas;t?t?y magasabb
1057711 | 191
(5 gallon)
99321 201 ISO 68 7-43°C
(5.3 VI 155 va o
gy | (45— 110 °F)
gallon) magasabb
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
1 gall VI 163 vagy
(1 gallon) magas;t?t?y alacsonyabb
1057708 | 191
(5 gallon)

Ha helyben kaphaté hidraulikafolyadékot hasznal,
Ggyeljen arra, hogy annak jellemzéi megfeleljenek
a hidraulikafolyadékokkal szemben tamasztott,
Tennant el6irasoknak. Ha mas folyadékokat
hasznalnak, az a hidraulikus alkotéelemek id6
elétti meghibasodasat okozhatja.

FIGYELEM! A hidraulikus alkotéelemek bels6
kenését a rendszer hidraulikafolyadéka végzi.
Hibas miik6dés, gyors kopas és sériilés
meriilhet fel, ha a hidraulikarendszerbe kosz
vagy mas szennyezddés keriil.

HIDRAULIKUS TOMLOK

Ellenérizze a hidraulikus témlék kopasat vagy
sérilését minden 800. Uzemérat kdvetden.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
szervizelésekor hasznaljon kartonlapot a
nyomas alatt szivargé hidraulikafolyadék
helyének azonositasara.

A nagy nyomas alatt 1év6 és rendkivil kis lyukon
tavozo folyadék szinte lathatatlan, mégis sulyos
sériléseket okozhat.

00002

Azonnal forduljon orvoshoz, ha a tavozd
hidraulikafolyadék sériilést okoz. A megfelel
orvosi kezelés elmaradasa sulyos fert6zést vagy
szervezeti reakciét okozhat.

Ha folyadékszivargast észlel, vegye fel a
kapcsolatot a szerel6vel/munkafeliigyel6vel.
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MOTOR

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

HUTORENDSZER

BIZTONSAGI OKOKBOL: A gép
szervizelésekor ne érjen hozza a forré
motor-hiité6folyadékhoz. Ne vegye le a fedelet
a vizhiitérél, amikor a motor forré. Varjon,
amig a motor le nem hiil.

Naponta ellendrizze a hitdfolyadék szintjét a
tartdlyban. Amikor a motor hideg, a hitdfolyadék
szintjének a jeldlések kozétt kell lennie. A
viz/hitdfolyadék aranyat illetden érdeklddjén a
hitdfolyadék gyartdjanal.

=>

Minden 800. lizemoérat kovetben Oblitse at a
vizh(it6ét és a h(itési rendszert.

A hitdrendszert teljesen fel kell télteni
hitdfolyadékkal annak érdekében, hogy a motor
ne melegedjen tul.

Ellenérizze a h(it6tomléket repedés,
elhasznalédas szempontjabdl
10000zemoéranként.

Minden 200. Uzemorat kdvetden ellenérizze a
vizh(itd tomloit és a bilincseket. Huzza meg a
meglazult bilincseket. A megrongaldédott tomldket
és bilincseket cserélje ki.

7

Minden 100. Uzemoérat kdvetden ellenbrizze, hogy
a hitétémb kilsé részén és a
hidraulikafolyadék-h(ité bordain nincs-e
szennyez6dés. A hitéracson vagy a vizhlté
bordain keresztll, a rendes légaramlassal
ellentétes iranyban fujassa vagy 6blitse le a
szennyezédéseket. Ugyeljen arra, hogy ne
hajlitsa el a hiitébordakat tisztitas kézben.
Alaposan végezze a tisztitast, nehogy a bordakra
lerakodjon a szennyezddés. Tisztitas el6tt varjon,
amig a vizh(it6 és a hitéracs le nem hl, hogy
elkertilje a repedések megjelenését.

4
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LEGSZURO

Minden 400. Gzemorat kdvetden cserélje ki a
légszirét.

=

UZEMANYAGSZURO (LPG)

Minden 400. (zemérat kdvetden cserélje ki az
LPG Uzemanyagsz(r6t.

Szerelje szét az lizemanyagelzard-szelepet
ahhoz, hogy az LPG Uzemanyagsziréhoz
hozzaférjen.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az iizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kézelben A teriilet legyen jol
szell6zott.

[

LPG ELPAROLOGTATO

Uritse le az LPG elparologtatdban felgyiilt olajat
100 Gzemoéranként.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az iizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kézelben A teriilet legyen jol
szell6zo6tt.

=S

UZEMANYAGSZURO (benzin)

Minden 400. Gzemérat kovetden cserélje ki a
benzin-tizemanyagsz(irét.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép
karbantartasakor, az iizemanyagrendszer
javitasi teriileténél lang és szikrak nem
lehetnek a kézelben A teriilet legyen jol
szell6zott.
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MOTOR EKSZiJ

50 Gzemobranként ellendrizze az ékszij
feszességét. Igény szerint allitsa be a
feszességet. Az ékszij belégasanak helyes
mértéke 13 mm (0.50 in.) az ékszij leghosszabb
részének kézepén 4-5 kg (8-10 Ib) er6hatast
alkalmazva.

FIGYELMEZTETES: Mozg6 szij és
A ventilator. Tartson megfeleld
tavolsagot.

PCV RENDSZER

Vizsgélja at a PVC rendszert 1000 Uzemoranként.

=

GYUJTOGYERTYAK - MITSUBISHI MOTOROK

Cserélje ki a gyujtogyertyakat
1000 Gzemorankeént.

R

VEZERMUTENGELY ES
KIEGYENLITOTENGELY SZiJAK - MITSUBISHI
MOTOROK

Cserélje ki a vezérmiitengely és
kiegyenlitétengely szijakat 5000 Uzemoranként.

A
o

AKKUMULATOR

Az els6 50 Gzeméra utan, majd minden 800.
Uzemorat kovetben tisztitsa meg és hlizza meg
az akkumulator csatlakozoit. Ne t0ltson vizet az
akkumulatorba, illetve ne vegye ki az
akkumulator-szell6z6dugokat.

<5

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: A gép javitasa
soran ne érjen az akkumulatorsavhoz.
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OLVADOBIZTOSITOK ES RELEK

Az aldbbi tablazat jelzi, hogy az egyes
olvadobiztositok mely aramkdroket védik.

RELE TABLA - OLVADOBIZTOSITOK ES
RELEK

Az olvadobiztositok egyszeri védelmi eszkdzok:
a kabelkoteget védik az aram megszakitasaval,
ha egy aramkorben tulterhelés alakul ki. A relék
a gép villamos rendszereibe iranyulé elektromos
aramot kapcsoljak ki/be. Vegye le a relé tabla
fedelét ahhoz, hogy az olvaddbiztositokhoz és a
relékhez hozzaférjen.

Y

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerdsség-értékdi
olvaddbiztositdra cserélje. A relé tabla belsejében
tartalék 15 amperes olvaddbiztositok talalhatok.

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az olvadodbiztositok
és a relék hol helyezkednek el a relé tablan. A
fecskendezd fuvoka (opciondlis felszereltség)
M10-es jell reléje az akkumulator mégott
talalhato.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

ulo
FUIl
FUI2
ui3
ul4

Fi
Fi
F

Olvadobi | Névleges
ztosité | aramérték Védett aramkor

FU1 15A Kiegészit6 relék/motor
kezel6szervei

FU2 15A Razé

FU3 15A Kirt

FU4 15A Brisa¢ kabine / odmrzavanje
(dodatna oprema)

FU5 15A Surolas-szivas/Fékefe/
Gumibetét LE/Garat FEL

FU6 15A Oldals6 kefe/seprés-
szivas/mikodésbe hozasa

FU7 15A Tisztitéoldat/Garat retesz és
ajté/Automatikus
feltoltés/Hatramenet/Razé

FU8 15A ES/FaST/Mosészer/
Garat LE/Fecskendezd pélca

FU9 15A Vilagitas

FU10 15A Ventilatori kabine (dodatna
oprema)

FU11 15A Nincs hasznalatban: Opcionalis
felszereltség

FU12 15A Fecskendez6 fuvéka szivattyuja

FU13 15A Ne koristi se (S/N 01000-U1499)

FU13 15A Pumpa za otopinu
(S/N U01500-- )

FU14 15A Nincs hasznélatban

- 20A ec-H20

N

Az alabbi tablazat jelzi, hogy az egyes relék mely
aramkoroket szabalyozzak.

Relé Jellemz6k Szabalyzott aramkér
M1 12V, egyenaram, 40 A | 1. kiegészité aramkaor
M2 12V, egyenaram, 40 A | 2. kiegészité aramkaor
M3 12V, egyenaram, 40 A | Razé
M4 12V, egyenaram, 40 A | Hatramenet
M5 12V, egyendram, 40 A | Kirt
M6 12V, egyendram, 40 A | Ledllitas
M7 12V, egyenaram, 40 A | Inditbmotor
M8 12V, egyenaram, 40 A | Nincs hasznalatban
M9 12V, egyenaram, 40 A | Nincs hasznalatban
M10 12V, egyendram 40 A | Fecskendezé palca

(kUlonallo relé)
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A MOTOR KABELKOTEGENEK
OLVADOBIZTOSITOI ES RELEI

A motor kabelkdtegének olvaddbiztositdi és reléi
a biztositotablan talalhatok, a motortérben, az
oldalsé panelen. A biztositétabla fedelén lévé
abra jelzi, hogy a motor kabelkdtegének
olvaddbiztositéi és a reléi hol helyezkednek el.

<5

MEGJEGYZES: Az olvaddbiztositét minden
esetben ugyanolyan aramerdsség-értékdi
olvaddbiztositdra cserélje.

OPCIONALIS RELEK

Az opcionalis permetezd fuvdka és nyomaspalca
relé az akkumulator mégétt talalhatd. Az
opcionalis FaST surol6 rendszer relé az Ulés
mogott talalhaté.

Relé Besorolas Vezérelt aramkor

- 12 VDC (egyen- | Fecskendezd palca
feszlltség) 40 A

- 12 VDC (egyen- | Nagynyomasu tisztitoberen-
feszlltség) 40 A | dezés

- 12 VDC (egyen- | FaST
feszlltség) 40 A

MEGSZAKITOK (ec-H20)

A megszakitok nullazhato elektromos
védeszkdzok, amelyek tulterheltség esetén
megszakitjdk az &ramot az aramkoérokben. Ha a
megszakitd egyszer mar kioldott, hagyja lehini,
majd a kézi nulldzdshoz nyomja meg a nullazo
(reset) gombot.

=

A GARATPORSZURO TISZTITASA

A porsz(irét a garat kilritése elétt, valamint
minden miszak végén razza ki. 20 Uzemdranként
ellendrizze, és tisztitsa meg a sz(irét. A sérilt
porsz(iréket cserélje ki.

MEGJEGYZES: Eléfordulhat, hogy a porsz(irét
gyakrabban kell tisztitani, ha a gépet kiilbnlegesen
poros kérnyezetben (izemeltetik.

A porsz(iré tisztitasahoz az alabbi modszerek
valamelyikét alkalmazza:

RAZAS-Nyomja meg a sziiré
razészerkezetének gombjat.

UTOGETES - Utégesse finoman a sz(ir6t
valamilyen lapos felllethez a szennyezett
felszinével lefelé. Ne rongdlja meg a sziiré6
széleit. A sz(r6 nem fog megfeleléen témiteni a

sz(ir6bkeretben, ha a sz(rdék szélei

megrongalédnak.

©

@@@

LEVEGO-Siritett levegd hasznalatakor mindig
viseljen védészemiveget. Fuvasson keresztil
leveg6t a porszilrén a nyilakkal jelzett irannyal
ellentétesen. Soha ne hasznaljon tébb, mint 690
kPa-nal nagyobb Iégnyomast, és ne tartsa a
favokat 50 mm-nél kdzelebb a szlréhoz. Ezt
akkor is el lehet végezni, amikor a porsz(ir§ a
gépben van.

&
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Viz - Oblitse 4t a porsziirét alacsony nyomasu
locsolétémlbvel, a porszirén a nyilakkal jelzett
irannyal ellentétesen.

[

MEGJEGYZES: Ha vizet hasznél a tisztitashoz,
ligyeljen arra, hogy a porsz(rd teljesen szaraz
legyen, mieltt ujra behelyezné a garatba. Ne
tegye vissza a porsztirét, ha nedves.

THERMO-SENTRY

A garat belsejében talalhaté
Thermo-SentryAérzékeli a garatbdl feljuté levegd
hémérsékletét. Amennyiben a garatban tiz van,
a Thermo-Sentry ledllitja a szivoventilatort, és
lekapcsolja a légaramlast. A Thermo-Sentry
automatikusan visszadll, miutan lehdilt.

FOKEFEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A fékeféket naponta kell ellendrizni, hogy nem
tekeredett-e rajuk drot- vagy fonaldarab,
valamint ellendrizni kell a kopast, a sériiléseket
és a bedllitasokat is.

Cserélje ki a keféket, ha azok mar nem tisztitanak
hatékonyan.

A kefe maximalis élettartamanak és a surolas
hatékonysaganak biztositasa érdekében minden
50. Gzemora utan forditsa el a keféket eloirél
hatulra.

MEGJEGYZES: A keféket parosaval cserélje ki.
Ellenkezé esetben eléfordulhat, hogy az egyik
suroldkefe erételjesebben tisztit, mint a masik.

A FOKEFEK CSEREJE VAGY ELFORGATASA

Az ellilsé keféhez a gép bal oldalan lehet
hozzaférni, mig a hatsé keféhez a gép jobb
oldalan lehet hozzaférni.

1. Emelje fel a sUrolofejet.

2. Nyissa ki a kulls6 kefeajtdkat.
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3. Nyissa ki a bels6 kefeajtokat.

4. Vegye ki a kefe el6tét lemezeit.

4

5. Huzza ki a kefét a suroléfejbdl.

6. Tegye be az Uj vagy az elforgatott keféket.
Ehhez nyomja le a kefék végeit, és kdzben
csUsztassa a keféket hajtomotor tengelyére.

N

7. Ha a meglévé keféket forgatja el, mindig
csak eldlrél hatulra forgassa a keféket. NE
forgassa el a figgdleges tengely kordil.

1

Elotte Utana

oY

8. Tegye vissza a kefe el6tét lemezeit.
9. Zarja be a belsé és kiils6 kefeajtdkat.

10. Az elforgatés utan ellendrizze és szikség
esetén allitsa be a kefe mikodési sémajat.
Lasd: A FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE ES BEALLITASA
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A FOKEFE MUKODESI SEMAJANAK
ELLENORZESE

1. Tegyen krétat vagy mas, hasonlo6 jel6lé
anyagot a padlénak egy sima, vizszintes
részére.

MEGJEGYZES: Ha kréta, vagy més anyag nem &ll
rendelkezésre, a kefét két percig jarassa a
padion. A padildnak az a része ki fog fényesedni.

2. Emelje fel a suroléfejet, és dllitsa a keféket a
krétaval befedett terlilet folé.

3. Haszndlja a rogzitéféket.

4. Nyomija be a 1-STEP seprés gombot a
suroléfej leengedéséhez. A kefenyomast
allitsa a legalacsonyabb értékre, és
mikddtesse a keféket 15-20 masodpercig.
Tartsa a surolofejet egy helyen a krétaval
befedett terlleten.

5. Emelje fel a suroléfejet, engedje ki a
rogzitéféket és vigye el a gépet krétaval
kijelolt tertletrdl.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Mielétt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miik6dtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

6. Ellendrizze a kefe altal hagyott nyomokat. Ha
a kefenyom ugyanolyan széles a nyom teljes
hosszaban mindkét kefe esetében, és ha
mindkét kefe nyoma egyforma széles, akkor
nincs szikség beallitasra.

7. Ha a kefe altal hagyott nyom elvékonyodik,
olvassa el a kézikényvben az
ELVEKONYODO KEFENYOM BEALLITASA
A FOKEFE ESETEBEN cim(i részt.

10652

0]

. Amikor a kefék leeresztett helyzetben
vannak, a kefenyom szélességének 50 és 75
mm kozo6tt kell lenni, és mindkét kefenyom
szélességének azonosnak kell lennie. Ha a
kefék altal hagyott nyom nem egyforma,
olvassa el a kézikbnyvben a A FOKEFE
SZELESSEGENEK BEALLITASA cim{ részt.

10355

10653
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ELVEKONYODO KEFENYOM BEALLITASA A A FOKEFE SZELESSEGENEK BEALLITASA
FOKEFE ESETEBEN

1. Allitsa be a forgattyurud hosszat a stroléfej

1. Lazitsa meg a kefe meghajtas burkolatanak mindkét oldalan. A forgattydrudak
négy rogzitdécsavarjat. meghosszabbitasaval a hatsé kefenyomot
ndveli meg. A forgattylrudak leroviditésével
% az els6 kefenyomot noveli meg. Az anyat
mindegyik forgattydrid esetében mindig
ﬁ ugyanannyi fordulattal forditsa el.

MEGJEGYZES: Ha a forgattydrid &llitéanyéjat két
teljes fordulattal elforditja, az kérdilbellil 25 mm-rel

ﬂ % véltoztatia meg a kefenyomot.

szélességének cstkkentéséhez mozditsa
felfelé a kefe meghajtas burkolatat, mig a
nyom szélességének ndveléséhez mozditsa a
burkolatot lefelé.

2. A surolofej megfelel® oldalan Iévé nyom }\

3. Huzza meg a rogzitécsavarokat.

4. Ellendrizze Ujra a kefenyomot. Ha sziikséges, 2. Ellendrizze Ujra a kefenyomot. Ha sziikséges,
végezze el Ujra a bedllitasat. végezze el Ujra a beallitast.
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OLDALKEFE (OPCIONALIS FELSZERELTSEG)

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikédtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze az oldalkefét, hogy nem
sérlilt vagy kopott-e. Tavolitson el minden, az
oldalkefére vagy az oldalkefe hajtétengelyére
tekeredett zsineget vagy drétot.

AZ OLDALKEFE CSEREJE

Cserélje ki a korongokat, ha azok mar nem
tisztitanak hatékonyan. Cserélje ki a keféket, ha
azok mar nem tisztitanak hatékonyan, vagy ha a
sorték a sarga jelzésig elkoptak.

-

1. Emelje fel az oldalkefét, ha szliikséges.

2. Forditsa el a kefét addig, amig a rugds
fogantyuk lathatéva nem valnak az oldalkefe
egységen lévd szereldnyilason keresztil.

3. Nyomja Ossze a rugds fogantyukat, ekkor az
oldakefe leesik a talajra.

g
%

4. Vegye ki az oldalkefét az oldalkefe egység
alol.

5. Allitsa a keferugot nyitott allasba az Uj kefén a
felszerelés megkonnyitése érdekében.

R/

6. Tegye az Uj oldalkefét az oldalkefe egység
ala, majd emelje ra az oldalkefét a
kefetengelyre. Addig emelje, amig a kefe
nem régzil a tengelyen.
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FaST-RENDSZER

A FaST-PAK KARTONDOBOZ CSEREJE

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

1. Nyissa ki az oldals6 szerel&ajtot.

2. CsuUsztassa teljesen el6re az Ulést.

3. Nyomija Ossze a FaST adagolécsd
csatlakozéjan 1évé gombot, majd huzza ki a

rekeszbdl az Ures FaST-PAK kartondobozt,
és helyezze el hulladékként.

4. Valassza le a perforalt szé&l( csikot az U
FaST-PAK kartondobozrol. A zsakot NE
vegye le a kartondobozrél. Huzza ki a zsak
aljan lévé csatlakozét és huzza ki a kupakot a
csatlakozébdl.

MEGJEGYZES: A FaST-PAK padlétisztitd
koncentratumot specialisan a FaST
suroldrendszerrel térténd hasznalathoz
fejlesztették ki. Mas termékkel SOHA ne
helyettesitse! Mas tisztitdszerek a FaST rendszer
meghibasodasat okozhatjak.

5. CsuUsztassa a FaST-PAK kartondobozt a
FaST-PAK rogzitéelemébe.

6. Csatlakoztassa a FaST adagolécsovet a
FaST-PAK tomlécsatlakozoéjahoz.

7. Suroljon a FaST-rendszerrel néhany percig
annak érdekében, hogy a tisztitészer elérje a
maximalis habzast.

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)
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A FaST ADAGOLOCSO-CSATLAKOZO
TISZTITASA

Ha tisztitoszer-lerakédasok lathatok a

csatlakozoén, dztassa meleg vizben a csatlakozot.

Ha nem hasznal FaST-PAK kartont a gépen, a
csOcsatlakozo6t dugja a tartdaljzatba, hogy

megovja az eltdmdbdéstél.

A FaST-RENDSZER SZUROBETETJENEK
TISZTITASA

A FaST-rendszer szlrébetétje sz(iri meg a vizet,
amely a tisztitéoldat-tartalybdl a FaST
rendszerbe aramlik.

Minden 50. Gzemora utan vegye ki a
szlr6edényt, és tisztitsa meg a szlrébetétet.
Uritse ki a tisztitooldat-tartalyt, miel6tt a sz(irét
kiveszi.

A FaST RENDSZER SZUROINEK CSEREJE

A FaST rendszer sz(iréit minden 1 000 Uzemorat
kdvetéen cserélni kell. Szlrécsere elétt Uritse ki a
tisztitooldat-tartalyt.

20
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ec-H20 MODULOBLITESI ELJARAS

Ez a folyamat akkor sziikséges, ha vészjelzés
hallhat6, és az ec-H20 rendszer jelzéfénye
pirosan villogni kezd.

POSTUPCI ISPIRANJA modula Ec-H20 (S/N
0000-U01499)

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikodtesse a
rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet.

1. Tavolitsa el mindkét atéblité tomliét a
vezet6llés mogott talalhato taroldzsakbol.

2. Nyissa fel a vezetdlilés fedelét.

3. Valassza le az ec-H20 rendszer bemeneti

tomldjét az tisztitdfolyadék-adagold tomiérél,
és csatlakoztassa a bemeneti atoblit6 toml6t

(szUrke csatlakoz6) az ec-H20 rendszer
bemeneti tomldjéhez.

5. Helyezze az ec-H20 rendszer bemeneti

témldjét egy 19 liter bor- vagy rizsecetet
tartalmazé taroldba. Helyezze a kimeneti
témlét egy Ures vodorbe.

. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkdil,

hogy a gépet beinditana).

. Nyomja meg és engedje fel az ec-H20

moduléblité kapcsolét az 6blitési ciklus
elinditasahoz.

=

. Vélassza le az ec-H20 rendszer kimeneti
toml6jét a suroléfejhez tartozo tomiérél, és
csatlakoztassa a kimeneti atoblité tomliét
(fekete csatlakoz6) az ec-H20 rendszer
kimeneti toml6jéhez.

MEGJEGYZES: Az &téblitési ciklus befejezédése
(kb. 7 perc eltelte) utan a modul automatikusan
leéll. A rendszer kontrollampajanak és
vészjelzéjének visszaallitasahoz a modulnak a
telies 7 perces ciklust teljesitenie kell.
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8. A 7 perces Oblitési ciklus utan tavolitsa el a
szifontdmlét az ecetes konténerbdl, majd a
szifontdmlét helyezze at egy hideg és tiszta
vizet tartalmazé konténerbe. A maradék ecet
kioblitéséhez ismét nyomja meg az 6blitd
kapcsolét. 1-2 perc mulva nyomja meg az
oblité kapcsolot, igy a modul kikapcsol.

9. Valassza le az atoblité tomlbéket az ec-H20
rendszer bemeneti és kimeneti tdml&jérdl,
majd tegye vissza az atéblitd tomldket a
tarolézsakba.

10. Csatlakoztassa vissza az ec-H20 bemeneti
és kimeneti tdmléket. Ha az ec-H20 rendszer
kontrollampaja tovabbra is villog, ismételje
meg az oblitési eljarast. Ha a probléma még
ezutan is fennall, keresse fel a hivatalos
szervizkbzpontot.

11. Helyezze a kimeneti és bemeneti tomléket az
ec-H20 szerelvény és a bilincs kozé.

N

MEGJEGYZES: A kimeneti és bemeneti témibket
ugy kell elhelyezni az ec-H20 szerelvény és a bilics
kézétt, hogy ne csipddjenek be, illetve ne sértilienek
meg, amikor a vezetdlilés fedele be van zarva.

12. Zarja be a kezel6llés fedelét.

POSTUPCI ISPIRANJA modula Ec-H20 (S/N
Uo1500- )

SIGURNOSNE MJERE: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu ko€nicu i
iskljucite stroj.

1. Ispraznite spremnik za otopinu.

2. Uklonite odvodno crijevo za ispiranje (crni
spojnik) iz vreCe za skladistenje koja je
smjestena iza sjedista rukovatelja.

3. Otvorite poklopac sjedista rukovatelja.

4. Isklju€ite odvodnu cijev sustava ec-H20 iz
cijevi do glave Cetke i izlaznu cijev za ispiranje
(crni priklju¢ak) poveZite sa sustavom
ec-H20.

5. lzlaznu cijev postavite u praznu posudu.

6. Ulijte 19| (5 galona) alkoholnog ili rizinog octa
u spremnik za otopinu.

7. Okrenite klju€ na poziciju za uklju€ivanje, ali
nemojte ukljuivati stroj.

8. Pritisnite i pustite ec-H20 prekidac za
ispiranje modula za pokretanje postupka
ispiranja.

=

NAPOMENA: Modul ¢e se automatski iskljuciti
kada se postupak ispiranja zavrSi (otprilike 7
minuta). Ovaj modul mora zavrSiti 7-minutni ciklus
radi resetiranja alarma i lampice pokazivaca.

9. Nakon 7-minutnog ciklusa ispiranja, ispraznite
i isperite ocat iz spremnika za otopinu. Ulijte
111 (3 galona) &iste i hladne vode u spremnik
za otopinu. Ponovo pritisnite prekidac za
ispiranje kako biste isprali preostali ocat iz
modula. Nakon 1-2 minute, ponovno pritisnite
gumb za ispiranje kako biste iskljucili modul.

92

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)



KARBANTARTAS

10.0dvojite crijevo za ispiranje od odvodnog
crijeva ec-H20 sustava i vratite odvodno
crijevo u vreéu za skladistenje.

11.Ponovo spojite odvodno crijevo ec-H20. Ako
lampica pokazivaCa sustava ec-H20 nastavi
treptati, ponovite postupak ispiranja. Ako
problem i dalje postoji, kontaktirajte ovlasteni
servisni centar.

12. Helyezze a kimeneti és bemeneti tomléket az
ec-H20 szerelvény és a bilincs kozé.

N

MEGJEGYZES: A kimeneti és bemeneti témibket
ugy kell elhelyezni az ec-H20 szerelvény és a bilics
kézétt, hogy ne csipddjenek be, illetve ne sértilienek
meg, amikor a vezetdlilés fedele be van zarva.

13. Zarja be a kezel6llés fedelét.

CISCENJE SITA FILTRA ec-H20
(S/N 0000-U01499)

A gép muikodtetésének minden 50. lizemoraja
utan tavolitsa el az ec-H20 rendszer sz(r6jét, és
tisztitsa meg.
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GUMIBETETEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze, hogy a gumibetétek nem
sérliltek vagy kopottak-e. Amikor a betétek
elkopnak, egy Uj torl6 él hasznalatahoz forditsa el
teljesen a betétet, vagy forditsa meg fejjel lefelé.
Cserélje ki a betétet, ha mindegyik torl6 él
kopott.

Naponta, illetve eltéré tipusu padlé surolasakor
ellendrizze a gumibetétek belégasat. Ellenbrizze
a hats6 gumibetét szintezését minden 100.
Uzemorat kdvetden.

A HATSO GUMIBETETEK CSEREJE (VAGY
ELFORGATASA)

1. Engedije le a suroléfejet.

2. Vélassza le a vakuumcsovet a gumis lehuzé
egységrol.

NS

3. Vegye ki a hatsé gumis lehuz6 egységbdl
mindkét rogitbgombot.

4. Kapcsolja be a gépet, emelje fel a surolofejet,
majd kapcsolja ki a gépet.

5. Szerelje le a gumis lehuzé egységet a géprdl.

6. Lazitsa meg a hatsé rogzitépant feszitd
reteszét, és nyissa fel a rogzitépantot.

N

7. Vegye ki a hats6 gumibetétet.
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8. lllessze a helyére az Uj hats6 gumibetétet,
vagy forditsa meg a régit ugy, hogy az (j éle
legyen hasznalatban. Ugyeljen arra, hogy a
gumibetéten talalhatd nyilasok pontosan
illeszkedjenek a tartoflilekhez.

v

9. Szerelje vissza a hatso régzitépantot, és
kozben Ggyeljen arra, hogy a nyilasok és a
filek vonalban legyenek egymassal.

10. Rogzitse a hatso régzitépant feszitd reteszét.

11. Lazitsa meg az ellils6 rogzitépant feszit
reteszét, és nyissa fel a rogzitépantot.

ﬁ

12. Vegye ki az ellilsé gumibetétet.

=

13. lllessze a helyére az Uj ellilsé gumibetétet
vagy forditsa meg a régit ugy, hogy az (j éle
legyen hasznéalatban. Ugyeljen arra, hogy a
gumibetéten talalhatd nyilasok pontosan
illeszkedjenek a tartoflilekhez.
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14. Szerelje vissza az ellls6 rogzitépantot, és
kozben Ugyeljen arra, hogy a flilek és a
hornyok vonalban legyenek egymassal.

15. Rogzitse az ellilsé rogzitépant feszitd
reteszét.

16. Szerelje vissza a gumis lehizé egységet a
gépre.

17. Ellen6rizze és allitsa be a hatso gumil:getét,et,
ha sziikséges. Lasd a kézikdnyv A HATSO

GUMIBETET BELOGASANAK BEALLITASA

és A HATSO GUMIBETET VIZSZINTBE
HOZASA cim(i részeit.

OLDALSO GUMIBETETEK CSEREJE VAGY
ELFORGATASA

1. Emelje fel a surolofejet, ha sziikséges.
A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, vizszintes

fellleten allitsa le, kapcsolja ki azt, és hlizza
be a réogzitéféket.

2. Nyissa ki a kuls6 kefeajtdkat.
3. Vélassza le az oldalsé gumibetét

rogzitépantjanak reteszét az oldals6 gumis
lehuzé egységrol.

A

4. Vegye le a rogzitépantot és az oldalsé gumis
lehuzé egységrol.
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5. Vegy le az oldalsé gumibetétet. Ha a 8. Rogzitse a reteszt az oldalsé gumis lehldzé
gumibetét kilsé éle nem kopott, cserélje ki a egység rogzitépantjahoz.
gumibetétet a gép masik oldalan talalhaté
gumibetéttel. Helyezze el hulladékként a
gumibetétet, ha mindkét él kopott.

e

9. Zarja be a kils6 kefeajtot.

S—

6. Szerelje be az Uj vagy elforgatott
gumibetéteket.

7. Csatlakoztassa Ujra az oldals6 gumibetét
rogzitépantjat az oldalsé gumis lehlzé
egységhez.

W
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AZ OLDALKEFE GUMIBETETJENEK CSEREJE
VAGY BEALLITASA (OPCIO)

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikodtesse

a rogzitoéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

Naponta ellendrizze, hogy az oldalkefe
gumibetétje nem sériilt vagy kopott-e. Cserélje ki
a gumibetétet, ha az elllsé éle repedezett vagy
ha a betét vastagsaganak fele mar lekopott.

1. Engedije le a suroléfejet.

2. Huzza ki a csapokat, és tavolitsa el a
gumibetét Utkodzojét.

<5

ST >

3. Nyissa ki a rogzitépant feszité reteszét.

4. Tavolitsa el a gumibetéteket, a tavtartot és a
rogzitéelemet a gumibetét Gtkdzojérdl.

MEGJEGYZES: Az oldalkefe gumibetétein
Kklilénbdz6 lyukak taldalhatok a bedllitott magassag
maodositasahoz.

5. Szerelje vissza a gumibetéteket, a tavtartot
és a rogzitéelemet a gumibetét Gtkdzéjére oly

modon, hogy a megfelelé lyukak és az
Utk6z6n 1évd csapok egy vonalba kerlljenek.

A

6. Szerelje vissza a rogzitépant feszit6 reteszét.

7. Szerelje vissza a gumibetét Utkdzojét, és
tegye vissza a csapokat.

98

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)



KARBANTARTAS

A HATSO GUMIBETET ViZSZINTBE HOZASA

A gumibetét szintezése biztositja, hogy a
gumibetét teljes hosszaban azonos médon érje a
surolando fellletet. A szintezést vizszintes és
egyenletes padlofellleten végezze el.

1. Engedije le a gumibetétet és haladjon elére a
géppel néhany métert.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Vizsgalja meg a gumibetét beldégasat a
gumibetét teljes hosszan.

3. Ha a belogas mértéke nem azonos a betét
teljes hosszan, a gumibetét-szintezé anya
elforditasaval elvégezheti a sziikséges
beallitasokat.

NE valassza le a szivocsovet a gumibetét

tartokeretérél a gumibetét szintezésekor.

4. A gumibetét végeinek felemeléséhez forditsa
el a szintez6anyat az 6ramutaté jarasaval
ellenkezd iranyban.

A gumibetét végeinek leeresztéséhez forditsa
el a szintez6anyat az 6ramutaté jarasaval
megegyezd iranyban.

5. A beadllitasok végrehajtasa utan a gumibetét
szintezésének ellenérzéséhez hajtson a
géppel elbre.

6. Ha sziikséges, dllitsa be Ujra a gumibetét
belogasat.

A HATSO GUMIBETET BELOGASANAK
BEALLITASA

A beldgas a gumibetét teljes hosszanak
gorbllete a gép eléremenetekor. A belégas
mértéke akkor a legjobb, ha a gumibetét a
legkisebb gorbulet mellett szarazra torli a padiét.

MEGJEGYZES: Ugyeljen arra, hogy a gumis
lehuzd egység vizszintben legyen, mielbtt a
beldgas beallitasahoz hozzafog. Lasd: A HATSO
GUMIBETET VIZSZINTBE HOZASA

1. Engedije le a gumibetétet és haladjon elére a
géppel néhany métert.

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikodtesse

a rogzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

2. Vizsgalja meg a gumibetét beldégasat vagy
"gorbuletét". A megfeleld beldgas értéke 12
mm (0,50 in) sima padléfeliilet és 15 mm(0,62
in) durva padléfeliilet surolasa esetében.

’( <% 12 mm
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3. A gumibetét belégasanak beallitasahoz A GYUJTOTARTALY TOMITESE
forditsa el a beallit6 gombokat az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban a belogas
ndveléséhez, illetve vagy az éramutatd
jarasaval megegyez6 iranyban a belégas
csOkkentéséhez.

Naponta ellendrizze, hogy a gyUjtétartaly
fedelének tomitése nem sérlilt vagy kopott-e.

r2
2 V

A TISZTITOOLDAT-TARTALY TOMITESE

Naponta ellendrizze, hogy a tisztitéoldat-tartaly
fedelének tomitései nem sériltek vagy
kopottak-e.

4. A gumibetét beldgasanak ujboli
ellenérzéséhez a bedllitasok elvégzése utan
vezesse eléremenetben a gépet.

5. Ha szlkséges, allitsa be Ujra a gumibetét

belogasat. ﬁ

KOPENYEK ES TOMITESEK

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes feliileten, miikodtesse

a rogzitéféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

SUROLOFEJ KOPENY

100 Uzemoérankeént ellenérizze, nem sériilt vagy
kopott-e a kdpeny.

z

A kdpenynek 0 - 6 mm tavolsagra kell lennie a
padlétél, amikor a surolofej leeresztett helyzetben
van.
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FEKEK ES KEREKEK

HAJTOMOTOR

FEKEK

A mechanikus fékek a hatsé kerekeken
talalhatoak. A fékeket a fékpedal és az 6sszekdtd
vezetékek mikodtetik.

Minden 200. Gizemoéra elteltéval ellenérizze a
fékbedllitasokat.

Ellenérizze a fék beallitasat, mérje le a fékpedal
alaphelyzete és azon pont kdzétti tavolsagot, ahol
az ellenallast tapasztalja. A tavolsagnak 6 mm
(0,25 in.) és 19 mm (0,75 in.) k6zé kell esnie.
Szilkség esetén allitsa be a féket.

[
</

KEREKEK

100 lGzemoéranként ellenérizze, nem sérliltek-e
vagy kopottak-e a kerekek.

ELSO KEREK

Huzza meg az elsé kerék anyait kétszer a
bemutatott séma alapjan 122-149 Nm-ig, az els6
50 Uizemora utan, valamint minden

800 lGizemora elteltével.

Megkent allapotban 508 Nm-es
forgatonyomatékkal, illetve szarazon 644 Nm-es
forgatonyomatékkal hizza meg a tengelyanyat,
minden 800. munkaodrat kdvetben.

/e
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A GEP TOLASA, VONTATASA ES SZALLITASA

A GEP TOLASA VAGY VONTATASA

Ha a gép Uzemképtelenné valik, el6lrél és hatulrdl
is eltolhatd, vontatni azonban csak elolrél lehet.

A hajtészivattyuan talalhaté egy pillangdszelep,
hogy a hidraulikus rendszer ne sértiljon meg a
gép tolasakor vagy vontatasakor. Ez a szelep
lehet6vé teszi, hogy a mikddésképtelen gépet
igen kis tavolsagra mozgassak, a sebesség
nem haladhatja meg az 1,6 km/h-t. NE tolja vagy
vontassa a gépet hosszabb tavolsagon vagy
nagy sebességgel.

FIGYELEM! Ne tolja vagy vontassa a gépet
nagyobb tavolsagon, mert ez a hajtasi
rendszer megrongalédasat eredményezheti.

Forditsa el a hajtoszivattyu aljan talalhaté
pillangdszelepet 90°-kal a normal allasbol
(barmely iranyban), miel6tt a gépet tolja vagy
vontatja. Allitsa vissza a pillangdszelepet a
normal allasba, amikor a gép tolasat vagy
vontatasat befejezte. NE hasznalja a
pillangdszelepet a gép szokasos mikodése

kdzben.

TRANSPORT STROJA

1. Podignite brisag glavu Cetke i Oetke. Ako je
potrebno, podignite pretinac za dodatnu
zramost.

SIGURNOSNE MJERE: Ispraznite spremnike i
lijevak prije utovara stroja na kamion ili
prikolicu.

NAPOMENA Na sposobnost penjanja stroja na
rampu utjeOe istrodenost guma, povrdna rampe,
vremenski uvjeti i drugi dmbenici. Vulu treba
vrOti samo osoblje koje je osposobljeno za sigurni
ukrcaj stroja.

2. Odvezite stroj na prikolicu ili u kamion. Stroj
postavite tako da je tedna stroja sigurno
rasporedena te da se moCk sigurno iskrcati s
prikolice ili iz kamiona.

==
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3. Ukljudte ruthu koMnicu i postavite blokadu
kotama te tako sprjefte prevrtanje stroja.

4. Spustite glavu Oetke

SIGURNOSNE MJERE: Spustite glavu Detke i
gumeni brisaOprije utovaral/istovara stroja na
kamion ili prikolicu.

5. Pritvrsne trake pritvrstite u otvore u desnom i
lijevom donjem kutu s prednje strane stroja i
otvore na strathjim dradima koji se nalaze
iza strathjih guma.

o

6. Privrsne trake provucite na suprotne krajeve
stroja i zakadte ih za drtale na podu prikolice
ili kamiona. Zategnite pridvrsne trake.

NAPOMENA: MoCe biti potrebno montirati drtade
na pod prikolice ili kamiona.

%
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A GEP FELEMELESE

TAROLASI INFORMACIOK

Uritse ki a garatot, valamint a gy(ijté- és a
tisztitooldat-tartalyt a gép felemelése el6tt.
Kizarélag az arra kijel6lt helyen emelje fel a
gépet. A gép tdmegének megtartasahoz
megfelelé terhelhetéségl emeléberendezést
hasznaljon. A gép alatdmasztasahoz hasznaljon
bakokat. Mindig egyenletes, vizszintes fellileten
allitsa meg a gépet és emelés elbtt rogzitse a
kerekeket.

A hatsé emelési pontok kozvetleniil a hatsd
kerekek mogott talalhatok a gép mindkét oldalan.

i

Az ellilsé emelési pontok kdzvetlenll az ellils6
kerekek el6tt, a gépkereten talalhatok.

{

BIZTONSAGI OKOKBOL: Miel6tt a gépet
elhagyja, vagy javitast végez rajta, allitsa le
vizszintes fellileten, miikédtesse

a régzitoféket, kapcsolja ki a gépet, és vegye
ki a kulcsot.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Amikor a gépen
javitast végez, emelés el6tt mindig ékelje ki a
gép kerekeit. A gép tomegének
megtartasahoz megfelelé terhelhetéségii
emel6berendezést hasznaljon. Csak erre
kijeldlt helyen emelje fel a gépet. Bakolja ala a
gépet.

1.

A gép hosszabb ideig torténd tarolasa elétt az
alabbi malveleteket kell elvégezni.

Uritse ki és tisztitsa meg a
tisztitooldat-tartalyt és a gydjtétartalyt. Nyissa
ki a gyUjtétartaly és a tisztitdoldat-tartaly
fedelét, mivel ezzel lehet6vé teszi a levegd
keringését.

HlivOs, szaraz helyen dllitsa le a gépet. Ne
tegye ki a gépet esbnek. Zart helyen tarolja.

Vegye ki, vagy harom havonta toltse fel az
akkumulatort.

104

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2016)



KARBANTARTAS

ZASTITA OD SMRZAVANJA (STROJEVI BEZ
SUSTAVA ec-H20)

SIGURNOSNE MJERE: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu ko€nicu i
iskljucite stroj.

1. Compruebe que el depésito de solucién y el
deposito de recuperaciéon estén vacios.

2. Ulijte 3,8 I (1 galon) antifriza za automobile na
bazi propilen glikola / rekreacijsko vozilo
(kamper) u spremnik za otopinu.

3. Samo strojevi s dodatnim spremnikom za
deterdzent: Ulijte 1,9 1 (1/2 galona) antifriza
na bazi propilen glikola / RV antifriz u
spremnik za deterdzent.

N

NAPOMENA: Strojevi opremljeni opcijskim ES /
sustavom za mjerenje razine deterdZenta trebat
¢e napuniti cijevi pumpe s antifrizom na bazi
propilen glikola / za rekreacijska vozila (RV).

4. Okrenite klju¢ na poziciju uklju¢eno (bez da
se pokrene motor).

5. Pritisnite gumb glavne Eetke za ribanje.

6. Pritisnite gumb 1-STEP.

7. Neprestano pritiS¢ite Gumb za povecanje
otopine (+) dok se protok otopine ne postavi

na najvisu razinu.

8. Pritisnite smjernu papucicu kako bi se antifriz
proSirio Citavim sustavom.

9. Samo strojevi s opcijskim spremnikom za
mjerenje razine deterdzenta: Pritisnite gumb
za mjerenje razine deterdZenta kako biste
ukljugili mjerenje deterdzenta.

[

10.Pritisnite gumb 7-STEP za zaustavljanje
sustava.

11.Samo za strojeve s opcijskom mlaznicom:
Pumpu drzite uklju€enu dok otopina antifriza
ne poc¢ne prskati iz mlaznice.

-

12. Okrenite klju€ na poziciju za isklju€ivanje.

13. Ostatak antifriza nije potrebno isprazniti iz
spremnika za rastvor.

NAPOMENA: Skladistenje ili transport strojeva sa
ES ili FaST sustavima pri niskim temperaturama
zahtijeva posebne postupke. Za vise informacija
obratite se serviseru tvrtke TENNANT.
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ZASTITA OD SMRZAVANJA (STROJEVI SA
SUSTAVOM ec-H20) (S/N 01000-U01499)

AB

IZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet

elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes feliletre, hizza be a régzitéféket,
és kapcsolja ki.

1.

Uritse ki az tisztitofolyadékos tartalyt és a
gyUjtétartalyt.

. Tavolitsa el a bemeneti atdblité toml6ét a

kezelbilés mogott talalhatd tarolozsakbol.

. Vélassza le az ec-H20 rendszer bemeneti

tomldjét a tisztitofolyadék-adagold tomiérél,
és csatlakoztassa a bemeneti atoblité tomiét
(szUrke csatlakozd) az ec-H20 rendszer
bemeneti tomldjéhez.

Huzza ki a leeresztécsovet az ec-H20
egyseég és a kezeldallas kozll, tavolitsa el a
zarésapkat a tomloérél, és helyezze a tomié
végét az Ures taroldba. Tegye félre a
zardsapkat.

. Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkiil,

hogy a gépet beinditana).

. Nyomja meg és engedije fel az ec-H20

moduldblité kapcsolét. Engedie, hogy a
rendszer leeressze a vizet a taroldba (kb. 2
percen at).

==

. Nyomja meg az ec-H20 moduldblitd

kapcsoloét a rendszer kikapcsolasahoz.

. Vélassza le az ec-H20 rendszer kimeneti

tomlGjét a suroldfejen 1évé tdmIGrol.

L2

106

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)



KARBANTARTAS

9.

10.

11.

12.

Fujjon nagynyomasu levegét (kevesebb, mint
344 kPa (50 psi)) az ec-H20 rendszer
kimeneti tomléjébe. Fujjon tovabb s(ritett
leveg6t a kimeneti témlébe, amig a viz
teljesen Kilirll a leeresztécsdbol.

Szerelje vissza a zarésapkat a
leeresztécsbre, majd helyezze vissza a
tomlét az ec-H20 modul és a kezelballas
kozé.

Csatlakoztassa vissza az ec-H20 rendszer
bemeneti tdmldjét a tisztitéfolyadék-adagold
tdmlIéhoz, majd az ec-H20 rendszer kimeneti
tomlgjét a suroldfejen [évé tdmIGhoz.

Helyezze a bemeneti és kimeneti témliét az
ec-H20 szerelvény és a bilincs kozé.

N

13. Helyezze vissza a bemeneti atéblitd tomliét a

kezelbillés mogott talalhato taroldzsakba.
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ZASTITA OD SMRZAVANJA (STROJEVI SA
SUSTAVOM ec-H20) (S/N U01500- )

SIGURNOSNE MJERE: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu ko€nicu i
iskljucite stroj.

1.

Ispraznite spremnik sa otopinom i spremnik
za prikupljanje.

Ulijte 3,8 | (1 galon) antifriza za automobile na
bazi propilen glikola / rekreacijsko vozilo
(kamper) u spremnik za otopinu.

. Okrenite klju¢ na poziciju ukljuéeno (bez da

se pokrene motor).

Pritisnite gumb glavne ¢etke za ribanje.
Pritisnite gumb 1-STEP.

Neprestano priti§¢ite Gumb za povecanje
otopine (+) dok se protok otopine ne postavi

na najvisu razinuu.

Pritisnite smjernu papucicu kako bi se antifriz
proSirio Citavim sustavom.

Pritisnite gumb 7-STEP za zaustavljanje
sustava.

Samo za strojeve s opcijskom mlaznicom:
Pumpu drzite uklju€enu dok otopina antifriza
ne poc¢ne prskati iz mlaznice.

L2

10. Okrenite klju€ na poziciju za isklju€ivanje.

11. Ostatak antifriza nije potrebno isprazniti iz

spremnika za rastvor.

ZASTITU OD SMRZAVANJA (STROJEVI S
OPCIJOM VISOKOTLACNOG PERACA)

SIGURNOSNE MJERE: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, aktivirajte parkirnu ko€nicu i
iskljucite stroj.

NAPOMENA: Ovaj postupak se provodi tek nakon
Sto je ostatak sustava otopine za strojeve zasticen
od smrzavanja.

1.

2.

Uvjerite se da u spremniku za otopinu ima
antifriza na bazi propilen glikola / za
rekreacijska vozila (RV). Dolijte joS ako je
potrebno.

Pokrenite stroj.

NAPOMENA: Visokotla¢ni pera¢ nece raditi
ukoliko parkirna koc¢nica nije ukljuéena.

3.

Provjerite da je gumb ribanja 1-STEP
iskljuen.

Pritisnite gumb brzine motora kako biste
povecali broj okretaja motora.

Pritisnite vrh prekidada visokotlacnog peraca
kako biste ukljucili sustav visokotlatnog
peraca.

-

Radite s tlaénim peracem nekoliko sekundi
kako biste ispustili vodu iz pumpe. Otpustite
otponac na nekoliko sekundi, §to ¢e ispustiti
svu vodu iz povratnog voda i napuniti ga
antifrizom.

Pritisnite doniji dio prekidaca visokotlatnog
peraca kako biste ukljudili sustav
visokotlagnog peraca.

Iskljucite stroj.
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PRIPREMA STROJA ZA RAD NAKON
SKLADISTENJA

Sav antifriz se mora u potpunosti o istiti iz
sustava ribanja prije nego Sto se stroj moze
koristiti za ribanje.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napustanja ili
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj
povrsini, iskljucite stroj i aktivirajte parkirnu
kocnicu.

1. U potpunosti ispraznite sav antifriz iz
spremnika za otopinu.

2. Isperite spremnik za otopinu. Pogledajte
odjeliak PRAZNJENJE | CISCENJE
SPREMNIKA ZA OTOPINU u odjeljku RAD
STROJA za upute o &iS¢enju spremnika za
otopinu.

3. Ulijte 11,4 | (3 galona) &iste i hladne vode u
spremnik za otopinu.

4. Samo strojevi opremljeni opcionalnim
spremnikom za deterdZent: Ulijte 1,91 (1/2
galona) C&iste i hladne vode u spremnik za

deterdzent.

5. Pokrenite stroj.
6. Pritisnite gumb 1-STEP.

7. Neprestano pritiS¢ite Gumb za povecanje
otopine (+) dok se protok otopine ne postavi
na najvisu razinu.

8. Samo strojevi s opcijskim prekidacem za
rad u ekstremnim uvjetima: Pritisnite doniji
kraj prekidaCa za rad u ekstremnim uvjetima
za aktiviranje sustava ribanja u ekstremnim
uvjetima.

9. Samo strojevi s opcijskom boénom

cetkom za ribanje: Pritisnite prekidac¢ bo¢ne

Cetke za aktiviranje boéne Cetke.

10. Vozite stroj dok se sva voda i antifriz ne
isprazne iz spremnika.

NAPOMENA: Strojevi opremlijeni s opcijskim ES
sustavom morat ¢e ispustiti antifriz iz cijevi
pumpe.

11. Zaustavljanje stroja.

12. Pritisnite gumb 7-STEP za zaustavljanje
sustava.

13. Samo za strojeve s mlaznicom: Radite s
mlaznicom nekoliko sekundi kako biste isprali
antifriz iz pumpe.

14. Samo za strojeve s opcijskim
visokotlaénim peracem: Pritisnite gumb
brzine motora kako biste povecali broj
okretaja motora.

Postavite povratni vod do spremnika za
otopinu u kantu.

Radite s tlaénim peracem nekoliko sekundi
kako biste isprali antifriz iz pumpe. Otpustite
otponac na nekoliko sekundi, §to ¢e ispustiti
antifriz s povratnog voda u kantu. Iskljuite
prekidac¢ tlacnog peraga, smanjite brzinu
motora i postavite povratni vod u spremnik za
otopinu.
UPOZORENJE: Ne prskajte ljude ili
Zivotinje. Moze doci do teskih tjelesnih
ozljeda. Koristite zastitne naocale.
Drzite prskalicu objema rukama.

15.Iskljudite stroj.
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PUNJENJE ec-H20 SUSTAVA
(STROJEVI S/N 01000-U01499)

Ha a gép hosszu ideig ugy volt eltarolva, hogy a
tisztitoszeres tartalyban / ec-H20 rendszerben
nem volt viz, téltse fel a rendszert.

A BIZTONSAG ERDEKEBEN: Miel6tt a gépet
elhagyja vagy javitast végez rajta, allitsa
vizszintes feliletre, hizza be a régzitéféket,
és kapcsolja ki.

1.

A tisztitoszeres tartalyt toltse fel hideg tiszta
vizzel. Tovabbi részleteket a kézikonyv A
TISZTITOOLDAT-TARTALY FELTOLTESE
cimd részében olvashat.

. Tavolitsa el a kimeneti atéblité toml6t (fekete

csatlakozo) a kezel6iilés mogott talalhato
tarolozsakbal.

Vélassza le az ec-H20 rendszer kimeneti
toml6jét a suroléfejhez tartozo tédmiérél, és
csatlakoztassa a kimeneti atéblité tomlét az
ec-H20 rendszer kimeneti toml&jéhez.

L2

. Helyezze az ec-H20 rendszer kimeneti

témldjét egy Ures taroldba.

Forditsa a kulcsot BE helyzetbe (anélkiil,
hogy a gépet beinditana).

Nyomja meg és engedje fel az ec-H20
moduldblité kapcsolét. Engedie, hogy a
rendszer leeressze a vizet a taroldba (kb. 2
percen at).

Nyomja meg az ec-H20 moduldblitd
kapcsoloét a rendszer kikapcsolasahoz.

Valassza le a kimeneti atoblité tomlét az
ec-H20 rendszer kimeneti tomléjérél, majd
tegye vissza az atéblité tomlét a
tarolézsakba.

Csatlakoztassa Ujra az ec-H20O rendszer
kimeneti tomléjét a suroldfejen 1évd
témléhoz.

110

M20 Gas/LPG 9016016 (9-2022)



MUSZAKI LEIRAS

MUSZAKI LEIRAS

A GEP ALTALANOS MERETEI / URMERETEI

Egység Méret / (irméret
Hossz 2410 mm
Magassag 1470 mm
Magassag (felsé véddszerkezettel) 2120 mm
Szélesség / keret (gorg6tdl gorgdig) 1270 mm
Szélesség (hats6 gumibetét) 1300 mm
Szélesség (az oldalkefével) 1470 mm
Munkaszélesség (f6kefe hossza) 1020 mm
Munkaszélesség (surolé oldalkefével) 1370 mm
Munkaszélesség (sepré oldalkefével) 1420 mm
A fékefe atméréije (2) 300 mm
Oldalkefe atmérégje (surolas) 410 mm
Oldalkefe atméréje (seprés) 530 mm
Tisztitooldat-tartaly drtartalma 212 L
Gydjtétartaly drtartalma 276 L
Kapacitet spremnika za deterdzent 22.7L
Hulladéktarté garat (rtartalma 110 L (3,9 ft°)
Hulladéktarté garat befogadoképessége 177 kg
Uritési magassag (maximum) 1520 mm
Minimalis Uritési magassag 2500 mm
Témeg - Uresen 1497 Kg
Brutté 6ssztémeg 2359 Kg
Szabad magassag 80 mm
Esballésagi fokozat IPX3
Az |[EC 60335-2-72 altal meghatérozott értékek Visoki
Hangnyomasszint L 84 dB(A)
Hangbizonytalansag Kpa 3.0 dB(A)
Hangteljesitményszint Lyya + Bizonytalansag Kwa 106 dB(A)
Rezgés - Kéz-kar < 2.5 m/s2
Rezgés - Egész test < 0.5 m/s2
ALTALANOS TELJESITMENYADATOK
Egység Mértékegység
Minimalis fordulasi folyososzélesség 2790 mm
Legnagyobb haladasi sebesség eléremenetben 12,9 Km/h
Legnagyobb haladasi sebesség hatramenetben 4,8 Km/h
Maximalis emelkedés/lejtés névleges értéke haladas kézben — Ures éllapotban | 10.0 °/18 %
Maximalis emelkedés névleges értéke surolas kdzben 6.0 °/10 %
Maximalis emelkedés/lejtés névleges értéke teljes terhelésnél 8.0 °/14 %
A gép uzemeltetéséhez megengedett maximalis kdrnyezeti hdmérséklet 43 °C (110 °F)
A gép surolé funkciéi miikddtetéséhez megengedett minimum hémérséklet 0°C (32 °F)
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HIDRAULIKARENDSZER

Rendszer Mennyiség ISO szerinti viszkozitasi Koérnyezeti hémérséklet-tartomany
jelz6szam
Hidraulikafolyadék- 381 (10 gallon) | 1SO 100 VI 126 vagy 19 °C (65 °F) vagy magasabb
tartaly magasabb
Telies 451 (12 gallon) |ISO 68 VI 155 vagy 7 —43 °C (45 - 110 °F)
hidraulikarendszer magasabb
ISO 32 VI 163 vagy 16 °C (60 °F) vagy alacsonyabb
magasabb
KORMANYZAS
Tipus Energiaforras
Az els6 kerék hidraulikus munkahengerrel és gdmbzarral szabalyozott |Hidraulikus kiegészit®
szivattyu
ARAMELLATAS
Motor Tipus Gyujtas Utemek | Toltés Hengerek | Furat Lékethossz
szama |maédja szama
Mitsubishi 2.0 Dugattyd | Tekercs és 4 Szivémotor 85 mm 88 mm
gyujtégyertya (3.35in.) |(3.461in.)
Lokettérfogat Tennant szabéalyozott Bruttdé szakaszos
teljesitmény teljesitmény a SAE
J1995 szerint
2.01(122 cuin.) LPG, 31.6 kw (42.4 hp) 2300 LPG, 38,5 kw (51.6 hp)
ford/perc fordulatszamon 2800 ford/perc

fordulatszamon

2.01(122 cuin.)

Benzin, 30.3 kw (40.6 hp) 2300
ford/perc fordulatszamon

Benzin, 37,8 kw (50.7
hp) 2800 ford/perc
fordulatszamon

Uzemanyag

Htérendszer

Elektromos rendszer

Benzin, minimum 87

Viz/etilén-glikol fagyalld

12 V névleges

oktanszamu, 6lmozatlan feszlltség
Uzemanyagtartaly: 42 |

(11.2 gallon)

LPG, Osszesen: 7,5 | (2 gallon) 75 A generator

Uzemanyagtartaly: 15 kg
(33 Ib)

H(té: 3,8 | (1 gallon)

Uresjarati fordulatszam,
terhelés nélkiil

(Gyors) szabalyozott

fordulatszam, terhelés alatt

Gyuijtasi sorrend

1350 + 50 ford/perc 2300 + 50 ford/perc 1-3-4-2
Gyujtégyertya hézag Szelephézag, hidegen Motor kendolaj
szlir6vel
1.1 mm (0.43 in) Beallitast nem igényl6 4.7 1(5qt) 5W30
OHC motor SAE-SG/SH
FEKRENDSZER
Tipus Mukodtetés
Uzemi fékek Mechanikus dobfékek (2) hatso kerekenként egy, vezeték mikodteti
Rogzitéfék Az Uzemi féket haszndlja, vezeték mikodteti
KEREKEK
Elhelyezkedés Tipus Meéret
Elllsé (1) Témor 460 mm x 460 mm
Hatso (2) Témor 90 mm x 410 mm
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STANDARDNO RIBANJE

Nenapunjeno

Visoki

Pumpa za otopinu (S/N 01000-U01499)

Tezina N/A

Pumpa za otopinu (S/N U01500- )

12 Volti DC, 11A, 3,6 GPM (13,6 I/min), 45 PSI
(310 kPa) maks.

Protok otopine — glava glavne Cetke
(S/N 01000-U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) - niska
9.46 LPM (2.5 GPM) - visoka

Protok otopine — glava glavne Cetke
(S/N U01500- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - niska
9.1 LPM (2.4 GPM) - visoka

Protok otopine — bo¢na Cetka
(S/N 01000-U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) - niska
1.43 LPM (.38 GPM) - visoka

Protok otopine — bo¢na Cetka
(S/NU01500- )

0.75 LPM (0.20 GPM) - niska
1.51 LPM (.40 GPM) - visoka

ec-H20 SUSTAV

Nenapunjeno

Visoki

Pumpa za otopinu (S/N 01000-U01499)

12 Volti DC, 11A, 0,7 GPM (2,6 I/min) & 1,4 GPM
(5,3 I/min) protok, (2 brzine), 75 PSI (517 kPa)
visokotlagno isklju¢ivanje

Pumpa za otopinu (S/N U01500- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Protok otopine — glava glavne Cetke
(S/N 01000-U01499)

2.65 LPM (0.7 GPM) - niska
5.30 LPM (1.4 GPM) - visoka

Protok otopine — glava glavne Cetke
(S/N U01500- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - niska
4.5 LPM (1.2 GPM) - visoka

Protok otopine — bo¢na Cetka
(S/N 01000-U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) - niska
0.87 LPM (.38 GPM) - visoka

Protok otopine — bo¢na Cetka
(S/NU01500- )

1.13 LPM (0.30 GPM) - niska
1.32 LPM (.32 GPM) - visoka

FaST-RENDSZER

Nenapunjeno

Visoki

Tisztitooldat-szivattyu

12 Volt DC, 11 A, 0,7 GPM és 1,4 GPM aramlas
(2 sebesség), 75 psi nagynyomasu leallitas

Alacsony tisztitoszer atfolyasi arany.

2,7 l/perc

Magas tisztitészer atfolyasi arany.

5,4 |/perc

Alacsony koncentracioju atfolyasi arany.

2,6 cm3 / perc

Magas koncentraciéju atfolyasi arany.

5,2 cm3 / perc
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MUSZAKI LEIRAS

SUSTAV ZA MJERENJE DETERDZENTA

Nenapunjeno Visoki

Pumpa za otopinu 12 Volti DC, 125 MI/Min Maks, 20 PSI (137,8 kPa)
Maks

Protok otopine 38 CC/Min (1.3 FI Oz/Min) — niska
174 CC/Min (5.9 FI Oz/Min) — visoka

A GEP MERETEI
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

PRO-PANEL SUPERVISOR KEZELOSZERVEI

A supervisor kezel&szervei funkcid lehetbvé teszi,
hogy a supervisor beprogramozza a gép surolasi
bedllitasait a kezel6 szamara. A kizéras funkcioval
megakadalyozhatd, hogy a kezeld megvaltoztassa
vagy mentse a beallitasokat.

A supervisor kezel8szerveivel szlkithet8k a gép
valtoztatasi lehet6ségei az egységes, allando,
megismételhetd takaritdsi eredmények és a
gépmindség biztositasa érdekében, a felhasznéld
gyakorlottsagatél fiiggetlentil, és csdkkenthetdk a
felhasznaldk képzési szikségletei.

Kétféle felhasznaldi lzemmaod létezik, amelyek
megjelennek a kezel8i kezd6 képernydn:

Kezel6i mod - A gép kezelésének lehetésége a
supervisor altal ellendrzétt engedélyek és
korlatozasok alapjan.

Supervisor méd - A gép kezelésének lehetésége
az 6sszes vezérlési lehetéséggel, beleértve a
kezel6i mdd engedélyeinek és korlatozasainak
konfi guralasat is.

Egy, a gyarbdl ujonnan érkezd gép automatikusan
supervisor médban indul el az elére kijeldlt
munkahelyi felettes profi llal. A gép gyarilag kijel6lt
supervisor bejelentkezési szama “1234”. A
bejelentkezési szamra nincs sziikség, amig ez
engedélyezett. Az alapértelmezett munkahelyi
felettesi profi | neve és bejelentkezési szama
megvaltoztathat6 az e fejezetben ismertetett
mddon. Ha az ujonnan kijeldlt supervisor méd
bejelentkezési kédot elfelejti, forduljon a Tennant
szervizhez.

BELEPES SUPERVISOR MODBA - CSAK
ELSO HASZNALATNAL

1. Kapcsolja be a gépet. A f8 kezel6i képernyé
megjelenik a kijelzdn.

2. Nyomja meg a sug6é gombot a sugd képernyé
eléréséhez.

oY

3. Nyomja meg a bejelentkezés gombot.

v

4. A billentylizet hasznalataval adja meg a
gyérilag beallitott supervisor bejelentkezési
szamot, 1234-et a billenty(zet feletti kijelz6n.
Nyomja meg az Enter gombot, amikor
befejezte a supervisor bejelentkezési

szadmanak megadasat.

Nyomja meg a backspace gombot, ha
térlés szlkséges, és irja be Ujra a szamot.

5. A supervisori gépuzemeltetési ablak
megjelenik a kijelz6n. Nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitdsok
képernyén.

7

6. Folytassa a PROFILOK HOZZAADASA /
SZERKESZTESE miivelettel.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

BELEPES SUPERVISOR MODBA

1.

Kapcsolja be a gépet. A bejelentkezési
képernyd jelenik meg a kijelzdn.

A billentylizet hasznalataval irja be meg a
supervisor bejelentkezési szamot a
billenty(lizet feletti mez&be. Nyomja meg az
Enter gombot, amikor befejezte a supervisor
bejelentkezési szamanak megadasat.

3

Nyomja meg a backspace gombot, ha
térlés szlkséges, és irja be Ujra a szamot.

. A supervisori géplzemeltetési ablak

megjelenik a kijelz6n. Nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyén.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

SUPERVISOR BEALLITASI KEPERNYO /
KIJELZO IKONOK

A supervisor karbantartasi képerny6 segitségével

beéllithatja / modosithatja a felhasznaloi
jelszavakat, a felhasznaléi gép-beallitdsokat és
egyeéb, a gépen beallithatd elemeket.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot felfelé
navigalashoz a mentpontokban.

Nyomja meg a lefelé nyil gombot a lefelé
navigalashoz a mentpontokban.

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a
f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
el6z6 képerny6hdz valo visszalépéshez.

Hasznalja az alabbi meni gombokat a kulénb6z6
supervisori beallitasi menuk / képerny6k
eléréséhez.

Nyomja meg a videds sugé gombot a gépre
vonatkoz6 kilénbézd segitség-videdk
eléréséhez.

Nyomja meg az Add / Edit Profiles (profilok
hozzaadasa / térlése) gombot a gép
felhasznaléi és supervisor profiljainak
hozzaadasahoz, térléséhez és / vagy
moédositasahoz. LasdPROFILOK
HOZZAADASA / SZERKESZTESE.

Nyomja meg az Ellendrzdlistak exportalasa
gombot az Ellendrzdlistak Exportalasa
menu eléréséhez. Lasd
ELLENPRZBDLISTAK EXPORTALASA.

Nyomja meg az Ellendrzdlistak beallitdsa
gombot az Ellendrzdlistak beallitasa meni
eléréséhez. Lasd MIKODTETES ELDTTI
ELLENPRZESEK ENGEDELYEZESE /
LETILTASA.

Nyomja meg a Datum / 1dd beéllitasa
gombot a gép datum és idd beallitasahoz
Lasd AZ IDD ES DATUM BEALLITASA /
MODOSITASA.

Nyomja meg a Kamera beéllitasok gombot
a Kamera beallitasok képernydhéz vald
hozzéaféréshez. Lasd VISSZAPILLANTO
KAMERA BEALLITASOK
MEGVALTOZTATASA.

Nyomja meg a Bejelentkezés
engedélyezése gombot a szikséges
bejelentkezési szam aktivalasahoz a gép
inditasakor a gépet kezeld 6sszes
felhasznaléi profilhoz.

Nyomja meg a Bejelentkezés letiltdsa
gombot egy bejelentkezési szam
letiltdsahoz a gép inditasakor a gépet
kezeld 6sszes felhasznaloi profilhoz. Lasd
BEJELENTKEZES LETILTASA

Nyomja meg az Erintdképernyd kalibralasa
gombot az érintdképernyd kalibralasahoz,
ha az érintési pontok 6sszekeverednek.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

PROFILOK HOZZAADASA /| SZERKESZTESE

1.

3.

Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a
supervisori képerny6n, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitdsok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

Nyomja meg a Profilok hozzaadasa/
szerkesztése gombot a Profilok
hozzaadasa/szerkesztése képernyd
eléréséhez.

<5

Nyomja meg a Profil hozzaadasa gombot a
Profil hozzdadasa képernyd eléréséhez.

<5

Nyomja meg a Profil hozzaadasa gombot
az uj profil hozzaadasahoz szikséges
képerny8k és menuk eléréséhez.

Nyomja meg a Profil szerkesztése gombot

egy meglévd profil szerkesztéséhez.

Nyomja meg a Profil masolasa gombot egy

meglévd profil masolasahoz.

Nyomja meg a Profil térlése gombot egy
meglévd profil térléséhez.

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a

f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
< el6z6 képerny6hdz valo visszalépéshez.

4. Nyomja meg az Operator gombot egy Uj
kezel8, vagy a Supervisor gombot egy Uj
supervisor hozzaadasahoz.

[
S

MEGJEGYZES: Az alapértelmezett supervisort
nem lehet téréini a profil-listabdl.

Nyomja meg az Operator gombot egy
kezelbi profil hozzaadasahoz /
szerkesztéséhez / masolasahoz /
térléséhez.

Nyomja meg a Supervisor gombot egy
supervisori profi | hozzaadasahoz /
szerkesztéséhez / masolasahoz /
térléséhez.

5. A billentylizet segitségével adja meg az uj
felhasznalé / supervisor nevét. Nyomja meg

az Enter gombot.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

6. A billentyizet segitségével rendelhet az uj
felhasznaléhoz / supervisorhoz egy
bejelentkezési szamot. Az U bejelentkezési
szam barmilyen szamkombinacio lehet 3—8
szamjegy hosszusagban. Nyomja meg az

Enter gombot.

Nyomja meg a backspace gombot, ha
térlés szlkséges, és irja be Ujra a szamot.

7. Most valassza ki azokat a kezel6szerveket,
amelyekhez az uj felhasznald hozzaférhet. A
z6ld a feloldott kezel6szerveket jelenti, a
szirke a zaroltakat. Nyomja meg a villogd
mentés gombot az uj profi | elmentéséhez.

\

,) Nyomja meg a sugd gombot a sugé
f képernyd eléréséhez.

Nyomja meg a vissza gombot, a
felhasznaldi hozzaférési laphoz valé
visszatéréshez.

8. Az uj felhasznal6i profi | mentésre kerill a

kezel6i profi llistaba. Tébb kezelbi és
supervisori profi | adhaté hozza. Nyomja meg
a vissza nyilat az el6z6 képernyére valo
visszatéréshez, ha tovabbi felhasznalbi profi
lokat kivan hozzaadni vagy belépést szeretne
engedélyezni.

. A bejelentkezési szam inditaskor térténé

engedélyezéséhez nyomja meg a
“Bejelentkezés engedélyezése” gombot.

=

A Bejelentkezés engedélyezése gomb
Bejelentkezés engedélyezésérdl
Bejelentkezés letiltasra valtozik. Lasd a
BEJELENTKEZES LETILTASA részt az
Utmutatasért a bejelentkezés letiltasahoz.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

10. Most a gép inditasakor megjelenik egy A BEJELENTKEZES ENGEDELYEZESE
bejelentkezési képernyd. Az Uj felhasznalonak
meg kell adnia a kapott bejelentkezési szamot
a gép mikodtetéséhez.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a
supervisori képerny6n, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES

11. Amikor a felhasznél6 befejezte a gép SUPERVISOR MODBA

hasznalatat, ajanlatos kiléptetni 6t a sugd
gomb megnyomasaval, majd a kijelentkezés
gomb megnyomasaval. A kijelentkezés masik
mddja a kulcs Kl allasba forditasa.

2. Nyomja meg a Bejelentkezés engedélyezése
gombot.

12. A profil szerkesztése, profi | masolasa és
profil térlése gombok segitségével kezelheti
az aktualis felhasznaldi profilokat.

=

3. Nyomja meg az “igen” gombot az
Alapértelmezett felhasznalé képernyd
megnyitasahoz.

<5

4. Nyomja meg az Operator vagy a Supervisor
gombot a kivant alapértelmezett felhasznald
kivalasztasahoz.

[
W
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

A BEJELENTKEZES LETILTASA 5. Vélasszon ki egy el6re kijeldlt felhasznaloi
. , . profi It. Kapcsolja ki a gépet a beallitas
1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a alkalmazasahoz.

supervisori képerny6n, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitdsok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg a “Bejelentkezés letiltdsa”
gombot.

—

ﬁ 6. Inditaskor a kezd® képerny6 nem fogja kérni a
bejelentkezést az alapértelmezett felhasznalbi
profilhoz.

AZ ERINTES KALIBRALASA

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
3. Nyomja meg az “igen” gombot az kezel6i képernyén, és nyomja meg a
Alapértelmezett felhasznald képernyd beallitasok gombot a supervisori beallitasok
megnyitasahoz. képerny6 eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg az Erintés kalibralasa gombot az

érintés Ujrakalibralasadhoz. Ha az érintési
pontok &sszekeverednek.

<5

4. Nyomja meg az Operator vagy a Supervisor
gombot a kivant alapértelmezett felhasznald
kivalasztasahoz.

/e
W
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

ELLENORZO LISTAK EXPORTALASA

Az ellenérzé listak exportalasa lehetévé teszi az
ellenérzdlistak kiexportalasat a gépbdl és
elmentését egy USB-meghaijtéra.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Csatlakoztassa a fl ash-meghajtét az USB

porthoz.

3. Nyomja meg az Ellendrzélistdk exportalasa

gombot az exportélasi képernyd eléréséhez.

M4

4. Exportélja a Mlkddtetés el6tti ellendrzé
listakat géprél a memoériakartyara.

Nyomja meg az Uj export gombot az
ujonnan elkészilt Mikodtetés elbtti
ellen6rzések listdjanak exportaldsahoz.

MEGJEGYZES: Az 6sszes ellendrzd lista, ami
eldzetesen nem kerlilt exportalasra, meg lesz
Jelélve.

Nyomja meg az Osszes exportalasa
gombot az 6sszes kitoltétt Mikddtetés elbtti
ellenérzések lista kiexportalasahoz a
géproél.

Nyomja meg a home (kezdblap) gombot a
f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
< el6z6 képerny6hdz valo visszalépéshez.

5. Tavolitsa el a fl ash-meghajtét az USB portrél,
és kapcsolja ki a gépet.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

ELLENORZO LISTA BEALLITASA

Az Ellen6rzoélista beallitasa lehet6vé teszi az
ellenérzdlista beallitast / moédositast a
géphasznalat igényeinek megfeleléen.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg az Ellendrzélista beallitas
gombot a Mlkddtetés el6tti ellendrzések
beéllitasi képerny6 eléréséhez.

[

3. Nyomja meg a Kérdések kivalasztasa gombot
a Mikodtetés el6tti ellendrzések 6sszesitd
lista képernyén.

[

Nyomja meg a lefelé nyil gombot a
Mikodtetés elétti ellenérzések elemei
kozotti lefelé gbrgetéshez.

Nyomja meg a felfelé nyil gombot a
Mikodtetés elétti ellenérzések elemei
kozotti felfelé gorgetéshez.

Nyomja meg a jeldlénégyzet gombot Uj
ellenérzdlista-elem kivalasztasahoz és
hozzaadasahoz.

Nyomja meg a videds sugd gombot egy
adott ellenérzélista-elemhez kapcsolédé
videé megtekintéséhez.

Nyomja meg az Enter gombot a kivalasztott
ellenérzdlista elem(ek) hozzdadasahoz a
Mikodtetés elbtti ellenbrzésekhez.

? Nyomja meg a sugdé gombot a Miikddtetés
f el6tti ellendrzd lista sugd képernybjének

eléréséhez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot a
visszatéréshez a Mlkddtetés elbtti
ellen6rzések dsszesitd lista képernyéhoz.

4. Nyomja meg a 24 6ranként vagy a Mindig
gombot az intervallum beéllitasahoz, amikorra
a kezel6nek ki kell téltenie a Mikodtetés elbtti
ellen6rzések listajat. A kivalasztott id6kéznél
egy pipa jelenik meg.

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a

f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a home (kezdblap) gombot a
< f6 kezel6i képernybhdz vald

visszatéréshez.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

MUKODTETES ELOTTI ELLENORZESEK 3. Nyomja meg az Ellenérzdlista letiltasa /
ENGEDELYEZESE / LETILTASA engedélyezése gombot a Mikddtetés elbtti
ellenérzések engedélyezéséhez / letiltasahoz.

A Mikodtetés elétti ellenérzések letiltasa /
engedélyezése lehetévé teszi az ellenbrzdlista
letiltdsat, ha nincs szikség ra, hogy a kezel6
kitdltse az ellendrzélistat a gép mikodtetése elbtt,
és engedélyezését, ha a kezelb6nek ki kell téltenie

az ellenérzélistat miel6tt a gepet mikodtetne. <j

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitdsok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg az Ellendrzélista beallitas

gombot a Mlkddtetés el6tti ellendrzések
beéllitasi képerny6 eléréséhez.

[ <~

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a
f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
< el6z6 képerny6hodz valod visszalépéshez.
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A SUPERVISOR (MUNKAHELYI FELETTES) KEZELOSZERVEI

A VISSZAPILLANTO KAMERA
BEALLITASAINAK MODOSITASA

A visszapillanté kamera beallitasainak médositasa

lehetdvé teszi annak az iddnek a
megvaltoztatasat, amig a kamera bekapcsolva

marad, amikor a kamera gombjat megnyomjak. A

visszapillanté kamera barmilyen iddtartamra
beallithaté 5 és 15 masodperc kdzott.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a

beéllitasok gombot a supervisori beallitdsok

képernyé eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg a Kamera beallitdsok gombot a

visszapillanté kamera beallitasok
képerny6hoz valé hozzéféréshez.

e

Nyomja meg a névelés gombot az id6é
néveléséhez, ameddig a tolatbkamera
bekapcsolva marad, amikor a kezel6
megnyomja a tolatbkamera gombijat.

Nyomja meg a csékkentés gombot az id6
cs6kkentéséhez, ameddig a tolatbkamera

bekapcsolva marad, amikor a kezel6
megnyomja a tolatbkamera gombjat.

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a

f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
< el6z6 képerny6hdz vald visszalépéshez.

A ZONAVEZERLO GOMBOK
PROGRAMOZASA

A z6navezérl6 gombok programozasa lehetévé
teszi a zénavezérl® gombokhoz tartozé
paraméterek modositasat / frissitését a surolasi /
seprési igényeknek valé megfelelés érdekében.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyd eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Hasznélja a kefenyomas névelése (+) gombot

és a kefenyomés csokkentése (-) gombot a a
zbna kefenyomasanak beallitaséara.

L2

=

3. Hasznélja a tisztitéoldat ndvelés (+) gombot
és a tisztitéoldat csékkentés (-) gombot a
zbna folyadék atfolyasi szintjének

beallitasara.
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4. Nyomja meg és tartsa nyomva a zénavezérlé 6. A billentylizet segitségével adja meg a
gombot, amig a "név elbre beallitva" képernyd zbnavezérld gomb nevét.
meg nem jelenik.
5. Nyomja meg a yes (lgen) gombot a zéna
beéllitasainak megadasahoz. Nyomja meg a
no (nem) gombot a f6 kezel6i képernydhéz
valé visszatéréshez.
Nyomja meg a home (kezdblap) gombot a
f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.
Nyomja meg a back (vissza) gombot az
< el6z6 képerny6hdz valod visszalépéshez.
Nyomja meg az enter gombot, a z6na
gomb nevének beallitdsdhoz.
Nyomja meg a backspace gombot, ha
térlés szlkséges, és irja be UGjra a szamot.
Nyomja meg a space gombot szék6z
elhelyezésére a betlk / szamok kézott.
Nyomja meg a font gombot a
szambillentylik és a bet(s billentylizet
kozotti valtashoz.
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7. Nyomja meg az enter gombot, a zbnagomb
beéllitasainak megadasahoz. A f6 mikddési
képernyd visszatér az elnevezett z6nagombot
tartalmazo kijelz8h6z. A kefenyomas és a
tisztitdoldat aramlasi beallitas roévid idére
szintén megjelenik a kijelzén.

N

AZ IDO ES DATUM BEALLITASA /
MODOSITASA.

A datum és id6 beallitasa / modositasa lehetévé
teszi a rendszerdatum és -idé beallitasat /
modositasat.

1. Kapcsolja be a gépet, jelentkezzen be a 6
kezel8i képernydn, és nyomja meg a
beéllitasok gombot a supervisori beallitasok
képernyé eléréséhez. LasdBELEPES
SUPERVISOR MODBA.

2. Nyomja meg a System Time (rendszeridd)
gombot a datum / id6é képerny6 eléréséhez.

<5

Nyomja meg a datum gombot a
rendszerdatum megvaltoztatasahoz.

Nyomja meg az id6 gombot a rendszeridd
megvaltoztatasahoz.

Nyomja meg a valté gombot az 6ra, perc és
AM / PM (délel6tt/délutan) kozotti valtashoz
az idd képernyén, és a hénap, nap és év
kézottihez a datum képernyén.

Nyomja meg a névelés gombot az id6 /
datum paraméterek el6re allitasahoz.

Nyomja meg a cstékkentés gombot az id6 /
datum paraméterek visszaallitasahoz.

Nyomja meg a home (kezddlap) gombot a
f6 kezel6i képernybhdz vald
visszatéréshez.

Nyomja meg a back (vissza) gombot az
el6z6 képerny6hdz valo visszalépéshez.

3. Nyomja meg a home gombot. amikor
befejezte a rendszerdatum és -id6 beallitasat /
mobdositasat a f6§ mikddési képernybhdz vald
visszatéréshez.
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