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INNLEDNING

Denne handboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder ngdvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele handboken, og pass pa at du har
I:E forstatt maskinen far du bruker eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svaert godt. Du vil imidlertid oppna best resultater til lavest mulig kostnad hvis:
¢ Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

¢ Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

¢ Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PA MILJ@ET MASKINDATA

Kvitt deg med emballasje, gamle Fyll ut ved installasjonstidspunkt for
maskinkomponenter og vaesker pa en fremtidig bruk.
miljgsikker mate ifglge lokale regler for

avfallsbehandling. Modellnr. —

Husk alltid & resirkulere.
Serienr. —

Installasjonsdato —

TILTENKT BRUK

M20 er en kjgrbar industrimaskin utformet for & feie/skrubbe harde overflater (betong, asfalt, stein,
syntetisk osv.). Typiske bruksomrader er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg,
distribusjonsanlegg, stadioner, arenaer, konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og
byggeplasser. Ikke bruk denne maskinen pé jord, gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne
maskinen kan brukes bade innendgrs og utendars, men pass pa at det er tilstrekkelig ventilasjon ved
utendgrsbruk. Maskinen er ikke beregnet til bruk pa offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det
som er beskrevet i denne brukerhandboken.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
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SIKKERHET

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER - TA VARE PA DISSE INSTRUKSJONENE

Folgende forholdsregler brukes i denne
brukerhandboken som angitt i beskrivelsene:

ADVARSEL: For advarsel om farer eller
utrygg praksis som kan resultere i
alvorlig personskade eller dod.

FORSIKTIG: For advarsel om utrygg
praksis som kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

FOR SIKKERHET: For identifisering av
handlinger som ma felges for trygg bruk av
utstyret.

Folgende informasjon signaliserer mulige farlige
forhold for operatgren. Veer klar over nar slike
forhold kan oppsta. Finn alle
sikkerhetsanordninger pa maskinen. Rapporter
maskinskade eller feilaktig drift gyeblikkelig.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forarsake eksplosjon eller brann. Ikke
bruk brennbare materialer i tanken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller ded kan
inntreffe. Serg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL: Hevet beholder kan falle.
Koble til beholderens stottepinne.

ADVARSEL: Klemmepunkt for lgftearm.
Hold avstand fra lgftearmene til
beholderen.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE beror.

ADVARSEL: Ikke spray pa mennesker
eller dyr. Det kan fare til alvorlige
personskader. Bruk gyevern. Hold
sprayeren med begge hender.

FORSIKTIG: LPG-motoren vil ga i noen
sekunder etter at ngkkelen er vridd om.
Sett pa handbremsen for du forlater
maskinen.

Denne maskinen kan veare utstyrt med
teknologi som automatisk kommuniserer over
mobilnettverket. Hvis denne maskinen skal
benyttes pa steder hvor bruk av mobiltelefon
er begrenset grunnet mulig utstyrsinterferens,
ta kontakt med en Tennant-representant for a
fa informasjon om hvordan du deaktiverer
mobilkommunikasjon.

FOR SIKKERHET:

1. lkke betjen maskinen:

- Uten opplaering og autorisasjon.

- Med mindre du har lest og forstatt
brukerhandboken.

- Under pavirkning av alkohol og visse
typer medisin.

- Ved bruk av en mobiltelefon og andre
typer elektroniske enheter.

- | stovete omgivelser uten
vakuumviften pa.

- Uten filtre pa plass eller med
tilstoppede filtre.

- Hvis man ikke psykisk og fysisk er i
stand til a felge maskininstruksene.

- Hvis den ikke fungerer som den skal.

- Med puter eller tilbehgr som ikke
leveres eller er godkjent av Tennant.
Bruk av andre puter kan redusere
sikkerhetsnivaet.

- | omrader hvor brannfarlig
damp/vaeske eller brennbart stov er til
stede.

- | omrader som er for morke til a se
kontrollene godt og hvor det er umulig
a betjene maskinen med mindre
driftslys/frontlys er paslatt.

- | omrader med mulighet for fallende
objekter med mindre maskinen er
utstyrt med oververn.

2. For start av maskinen:

- Sjekk maskinen for vaeskelekkasje.

- Serg for at det ikke er gnister eller
apne flammer ved
opptankingsomradet.

- Sgrg for at alle sikkerhetsanordninger
er pa plass og fungerer som de skal.

- Sjekk om bremsene og styringen
fungerer riktig.

- Still inn setet og fest setebeltet.

3. Ved start av maskinen:
- Hold foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



SIKKERHET

4. Ved bruk av maskinen:

Bruk den kun som beskrevet i denne
brukerhandboken.

Bruk bremsene til 8 stanse maskinen.
lkke plukk opp patent eller reykende
skrot, slik som sigaretter, fyrstikker
eller varm aske.

Kjor sakte i skraninger og pa glatte
overflater.

Ikke vask pa rampestigninger som
overskrider en grad pa 10 % eller
transporter pa rampestigninger som
overskrider en grad pa 14 %.
Reduser hastigheten under svinging.
Hold alle kroppsdeler innenfor
operategrstasjonen nar maskinen er i
bevegelse.

Veer alltid oppmerksom pa
omgivelsene under betjening av
maskinen.

Ikke apne video-/hjelpeskjermen mens
maskinen er i bevegelse. (Pro-Panel).
Veer forsiktig nar du reverserer
maskinen.

Veer forsiktig nar du flytter maskinen
med beholderen hevet.

Serg for at du har tilstrekkelig klaring
for du hever beholderen.

Ikke hev beholderen mens maskinen
star i en skraning.

Hold barn og uautoriserte personer
unna maskinen.

Ikke plasser passasjerer pa noen del
av maskinen.

Sikkerhets- og trafikkregler skal alltid
overholdes.

Rapporter maskinskade eller feilaktig
operasjon gyeblikkelig.

Felg blandings-, handterings- og
avhendingsinstrukser pa
kjemikaliebeholdere.

Folg omradets sikkerhetsretningslinjer
for vate gulv.

5. Fer du forlater eller utferer service pa
maskinen:

Ikke parker i narheten av brennbare
materialer, stov, gasser eller vaesker.
Stans pa en plan overflate.

Trekk til handbremsen.

Sla av maskinen og ta ut ngkkelen.

6. Nar du utferer service pa maskinen:

- Alt arbeid skal utferes med
tilstrekkelig belysning og synlighet.

- Sorg for at arbeidsomradet er godt
ventilert.

- Unnga bevegelige deler. Ikke bruk lgse
kleer og smykker, og hold langt har
vekk fra maskinen.

- Blokker maskinhjulene for maskinen
jekkes opp.

- Maskinen ma kun jekkes opp pa
angitte steder. Stett maskinen med
stottebein.

- Bruk en vinsj eller jekk som stotter
vekten av maskinen.

- lkke skyv eller trekk maskinen uten
kontroll av maskinen med en operater
i setet.

- Ikke bruk hgytrykksspyler eller
vannslange pa maskinen i naerheten av
elektriske komponenter.

- Koble fra batterikoblinger fer du
utferer arbeid pa maskinen.

- Unnga kontakt med batterisyre.

- Unnga kontakt med varm
motorkjolevaske.

- lkke fjern radiatorlokket nar motoren er
varm.

- La motoren kjole seg ned.

- Hold flammer og gnister unna
drivstoffsystemets serviceomrade.
Sorg for at omradet er godt ventilert.

- Bruk papp til a finne
hydraulikkvaeskelekkasjer under trykk.

- Alle reparasjoner ma kun utferes av
kvalifisert servicemekaniker.

- lkke prev a endre maskinen fra sitt
opprinnelige design.

- Bruk reservedeler fra Tennant eller
andre godkjente reservedeler.

- Bruk personlig verneutstyr etter behov
og der det er anbefalt i denne
brukerhandboken.

For sikkerhet: bruk herselvern.

or sikkerhet: bruk
eskyttelseshansker.

T T

For sikkerhet: bruk gyevern.

For sikkerhet: bruk stevmaske.

00 2@
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SIKKERHET

7.

Ved lasting/avlasting av maskin pa/av

lastebil eller henger:

- Bruk en rampe, lastebil eller tilhenger
stgtter vekten av maskinen og
operatgren.

- Tgm tanker fgr lasting av maskinen.

- Tgm avfallstanken for lasting av
maskinen.

- Senk skrubbehodet og nalen far
maskinen festes.

- BSla av maskinen og ta ut ngkkelen.

- Ikke last/loss i hellinger med en
skréning pa mer enn 10 grad/18 %
grad.

- Sett pa handbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

- Blokker maskinens hjul.

- Fest maskinen fast til lastebil eller
tilhenger.
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SIKKERHET

Falgende sikkerhetsetiketter er festet pa
maskinen p& indikerte steder. Hvis disse eller
annen merking er gdelagt eller uleselig, ma man
sette pa nye etiketter.

ADVARSELSMERKING - Maskinen
avgir giftige gasser. Alvorlig skade
eller dgd kan inntreffe. Sgrg for
skikkelig ventilasjon.

f

ADVARSELSMERKING -
Maskinen kan avgi mye
stgy. Kan resultere i

7 N

\_ i)

(S

Plasssert pa siden av fgrerhuset.

Plasssert pa siden av
farerhuset.

SIKKERHETSMERKING -
Les handboken fgr du
bruker maskinen.

f

N

\ =)
Plasssert pa siden av
farerhuset.

FORSIKTIGHETSMERKING - LPG-motoren
vil gd i noen sekunder etter at ngkkelen er
vridd om. Sett pa parkeringsbremsen far du
forlater maskinen.

1025101,

Plassert ved siden av tenningsbryteren pa
instrumentpanelet. (Kun LPG-maskiner)

hgrseltap. Bruk hgrselvern.

ADVARSELSMERKING -
Brennbare materialer
eller reaktive metaller
kan forarsake
eksplosjon. Disse ma
ikke suges opp.

4 A\

& 32474%

Plassert pa siden av
farerhuset.

ADVARSELSMERKING -
Festepunkt for lgftearm.
Hold deg unna

beholderens Igftearmer.

a N

\\ =)

Plassert p& begge
beholderlgftearmene

10783
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ADVARSELSMERKING -

ADVARSELSMERKING - Brennbare
Roterende belte og vifte. materialer kan forarsake eksplosjon eller
Hold avstand. brann. Brennbare materialer ma ikke

a N brukes i tanken.

~

/ X

\ sewy
Plassert pa
motorrompanelet.

1028621
A\

7/
Plassert ved siden av tanklokkene og pa
vaskemiddeltanken,

ADVARSELSMERKING -
Ikke spray pa mennesker
eller dyr. Det kan fare til
personskader. Bruk
pgyebeskyttelse. Hold
sprayer med to hender.

OB

Plassert pArammen av
maskinen.

ADVARSELSMERKING -
Brannskadefare. Varm
overflate. Ikke rar.

7 3

ADVARSELSMERKING - Beholder i
hevet stilling kan falle. Koble inn
stgttepinnen til beholderen.

)

k mzemy
Plassert pa siden av o))
stetfangeren, pa eksosdekslet Plassert pa begge beholderlgftearmene.
og pa hydraulikkbeholderen.

10783
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BRUK

MASKINKOMPONENTER
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Oververn (ekstra)
Instrumentpanel
Frontdeksel
Hovedlys
Sidebgrste (ekstra)
Sidenal

. Adgangsdgr til skrubbehode
. Setedeksel

FaST-eske eller ES vaskemiddeltank, eller
vaskemiddelmalingstank eller ec-H20
systemmodulrom (ekstrautstyr)

Deksel til rengjgringsmiddeltank

. Operatgrsete

Spraystav - dyse bak setet (ekstra)

XS<CHVLDOTOZZ

. Baklys

Lydsignal ved rygging (ekstra)

. Tammeslange for oppsamlingstanken

Deksel til oppsamlingstank

. Tammeslange for vaskemiddeltanken

Beholder

. Bakre nal

Nalbeskytter (ekstra)

. Vakuumstav (Ekstra)

Beholderens sikkerhetspinne

. Motordeksel
. Drivstofftank
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

A _—D

@/'

. handbremsepedal

. Brake pedal (Bremsepedal)

. Retningspedal

. Spraydysebryter /

Bryter for hoytrykksvasker (ekstra)
Bryter for arbeids- og varsellys
Malerbryter for vaskemiddel (ekstrautstyr)
. Vippeknapp for rattstamme

. Bryter for filterryster

Apne- / lukkebryter for beholder
Heve- / senkebryter for beholder

. Tenningsbryter

o0 w)>

Xe—IxTomm
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STANDARD BERGRINGSPANEL

ErXC"IomMmooOow>»

. Horn

. Feil-/ varsel indikatorlampe
. Knapp for kontrastkontroll
. Indikator for drivstoffniva

Timeteller
Indikator for vaskemiddeltank

. Avfallstank full indikator
. Motorhastighetsknapp

LCD-display
Knapp for barstetrykk

. Indikatorlampe for berstetrykk

1-STEP knapp

. ec-H20 / ES (Forlenget vask)

FaST-knapp (ekstra)

N. vaskeknapper (angitt i blatt)

O. Hovebgrsteknapp for vask

P. Vakuumvifte for feiing / nalknapp
Q. Knapp for vask sidebgrste (ekstra)
R. Feieknapper (angitt i brunt)

S. Feiende hovebgrsteknapp

T. Knapp for vakuumvifte for feiing

U. Knapp for feiende sidebegrste

V. Av-/ pa-knapper for vaskemiddel
W. Knapp for a redusere vaskemiddelflyt (-)
X. Indikatorlamper for vaskemiddelflyt
Y. Knapp for a gke vaskemiddelflyt (+)
Z. USB-port (kun service)

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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PRO-PANEL-KONTROLLER

ZrxX-TIOMMO OWP

I
%/

"

. Horn

Feil- / Varsel indikatorlampe

. ec-H20 / ES (Forlenget vask)

FaST-knapp (ekstra)

. Knapp for maskinstatus

Hjelpeknapp
Motorhastighetsknapp

. Tilgangsknapp for hovedbgrstetrykk
. Feieknapper (angitt i brunt)

Hovebgrsteknapp for feiing
Knapp for vakuumvifte for feiing

. Knapp for feiende sideborste (ekstra)

Knapp for ryggekamera

. Tilgangsknapp for vaskemiddelkontroll

)
Z
=

N

N. vaskeknapper (angitt i blatt)

O. Hovebgrsteknapp for vask

P. Vakuumvifte for feiing / nalknapp
Q. Sidebgrste for vask (ekstra)

. 1-STEP knapp

. Videohjelp

Knapp for sonekontroll 1

. Knapp for sonekontroll 2

. Knapp for sonekontroll 3

W. Knapp for sonekontroll 4

X. Av-/ pa knapper for vaskemiddel
Y. USB-port (kun service)

<cHwgz
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SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene brukes pa maskinen til &
identifisere kontroller, displayer og funksjoner.

Horn

Feil- / varsel indikatorlampe

Avfallstank

Vaskemiddeltank

Hovedbgrstens nedovertrykk

1-STEP l

ES (Extended Scrub)
[forlenget vask] (ekstra)

FaST Fast (ekstra)

Filterryster
Driftslys / Farelys
Hovedlys
Spraydyse (ekstra)
Sidebgrste for vask

Hovedbarste for vask

Vaskemiddelreduksjon (-)

Vaskemiddelgkning (+)

Vaskemiddelflyt

Vaskemiddel Av / Pa

Pa

Av

ec-H20 (ekstra)

Bruk bare blyfritt drivstoff

Vaskemodus

Sidebagrste for feiing

Vakuumvifte for feiing

Hovedbagrste for feiing

Vakuumvifte for feiing / nal

Jekkepunkt

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)

13



o
A
-
A

Hev beholder @ ‘ Senk beholder

Beholderder apen Beholderdgr lukket

Vaskemiddelmaling, lav hastighet Vaskemiddelmaling, hey hastighet

Simbolos del panel estandar

Kontrastkontroll Timeteller
Kontroller for motorhastighet

Pro-Panel-symboler

Hjelp Soneinnstilling 1

Soneinnstilling 2

Soneinnstilling 4 Timeteller

Soneinnstilling 3

Varsel / Fell Sjekklisteelement ubekreftet
Timeteller Sjekklisteelement bekreftet
Innlogging Logg ut

Velg Arbeidslederinstillinger
Roter maskinvisning Arbeidsledermeny
Kamerainnstillinger Oppstartvideo

14 M20 Gas/LPG 9016019 (9-2022)
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Pro-Panel-symboler

Kontrollhjelp

Om

Tilbaketast
Ryggekamera
Oppoverpil
Deaktiver innlogging

g
' Legg til/rediger profiler
2

Operatgr

Arbeidsleder
Rediger profil
Legg til profil
Slett profil

Kopier profil

Videohjelp

Videoknapp

Videolisteknapp

Hjem (hoveddriftsskjerm)

Nedoverpil

Tilbakepil

Aktiver innlogging

Kalibrer bergring

Oppsett av sjekkliste

Eksporter alle

Eksporter ny

Eksporter sjekklister

Oppgi

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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DRIFT AV KONTROLLER — STANDARDPANEL

DRIVSTOFFINDIKATOR
BENSINMASKINER

For bensinmaskiner vil drivstoffindikatorenvise
hvor mye bensin som er igjen i tanken. Denne
feilindikatoren vil blinke og en melding om lite
drivstoff vil vises nar LPG-tanken nesten er tom.

MERK: Ikke bruk blyholdig drivstoff. Blyholdig
drivstoff vil skade systemets oksygensensor og
katalysator permanent.

=>

=> <=

LPG-MASKINER

For LPG-maskiner vil drivstoffindikatoren IKKE
vise hvor mye drivstoff som er igjen i LPG-tanken.
Den vil vise alle indikatorstolpene for a vise at det
er noe drivstoff igjen i tanken. Denne
feilindikatoren vil blinke og en melding om lite
drivstoff blir vist nar LPG-tanken er nesten tom.

LPG-drivstoffmaleren pa tanken viser mengden
med drivstoff som er igjen i LPG-tanken.

[

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen ble
brukt. Bruk denne informasjonen til a fastsla
maskinens serviceintervaller.

AVFALLSTANK FULL INDIKATOR

Indikatoren for avfallstanken viser full nar
avfallstanken er full. Alle vaskefunksjoner stopper
nar avfallstanken er full. Tem avfallstanken nar
indikatoren viser full.

16
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INDIKATOR FOR VASKEMIDDELTANK

Indikatoren for vaskemiddeltanken viser
veeskemengden i vaskemiddeltanken. Fyll pa
vaskemiddeltanken nar indikatoren viser tom.
Maskinen slutter & vaske nar vaskemiddeltanken
er tom.

=> <=

KNAPP FOR KONTRASTKONTROLL

Bruk knapp for kontrastkontroll for & gjgre
LCD-displayet markere eller lysere.

v

MOTORHASTIGHETSKNAPP

Motorhastigheten blir automatisk kontrollert nar
1-STEP knappen er trykket inn. Nar du ikke feier
eller vasker kan du trykke pa
motorhastighetsknappen for & gke motorens RPM
for gkt kjgrehastighet. Trykk pa
motorhastighetsknappen igjen for a redusere
motorens RPM.

Stolpen ovenfor og nedenfor
motorhastighetsikonet indikerer
hastighetsinnstillingene. Nar to tynnere stolper

vises ovenfor og nedenfor ikonet og ikonet ser ut
som en strek, er maskinen pa en lav innstilling.

v
{

Nar to tykkere stolper vises over og nedenfor
hastighetsikonet og de tynnere stolpene og ikonet
er solide er motoren i en hgy innstilling.

v
e

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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1-STEP KNAPP

Trykk pa knappen 1-STEP for & aktivere alle
valgte feie- og vaskefunksjoner. Fgr 1-STEP
knappen blir trykket pa vil lysene over alle de
valgte vaske-/feiefunksjonene vaere paslatt, men
de valgte funksjonene vil veere i standbymodus til
1-STEP KNAPPEN trykkes. Trykk pa 1-STEP
knappen igjen etter endt rengjering for & stanse
alle vaske- eller feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil vaere nede og vakuumviften vil
forbli paslatt i et par sekunder for & plukke opp
gjenveerende vann etter at 1-STEP knappen er
deaktivert.

Indikatorlampen over knappen vil begynne og lyse
nar 1-STEP knappen trykkes.

e

SIDEBGRSTEKNAPP FOR FEING (ekstra)

Sla pa sidebegrste for feiing: Trykk pa
sidebgrsteknappen for feiing. Indikatorlyset
tennes.

Sla av sidebagrste for feiing: Trykk pa
sidebgrsteknappen for feiing. Indikatoren slukker.

MERK: Sidebgrstene for feiing kan ikke fungere
uavhengig av hovedbgrstene for feiing.

Hovedbagrstene for feiing slas ogsa pa nar
sidebgrsteknappen trykkes.

[P
—=>

KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING.

Sla pa vakuumvifte for feiing: Trykk pa knapp for
vakuumvifte for feiing. Indikatorlyset tennes.

Sla av vakuumviften for feiing: Trykk pa
vakuumvifteknappen for feiing. Indikatoren
slukker.

[

it

HOVEDBQRSTEKNAPP FOR FEIING

Sla pa hovedberste for feiing: Trykk pa
hovebgrsteknappen for feiing. Indikatorlyset
tennes.

Sla av hovedbagrst for feiing: Trykk pa
hovebgrsteknappen for feiing. Indikatoren slukker.

[

{

MERK: Hovedbgrsten for feiing og vaskemoduset
kan ikke kjgres samtidig. Feiemoduset vil stanse
og vaskemoduset vil begynne og arbeide hvis
enhver vaskeknapp er nedtrykket mens maskinen
er i feiemodus.

18
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KNAPP FOR SIDEB@RSTE FOR VASK
(EKSTRA)

Sla pa sidebagrste for vask: Trykk pa
sidebgrsteknappen for vask. Indikatorlyset
tennes.

Sla av sidebgrsten for vask: Trykk pa
sidebgrsteknappen for vask. Indikatorlyset
slukker.

MERK: Sidebgrstene for vask fungerer ikke
uavhengig av hovedbgrstene for vask.
Hovedbgrstene for vask blir ogsa slatt pa nar
knappen for sidebarstene for vask trykkes pa.

A

it

VAKUUMVIFTE FOR FEIING / NALKNAPP

Senk nalen og sla pa vakuumviften: Trykk pa
knappen vakuumvifte for feiing / nal. Indikatorlyset
tennes.

Hev nalen og sla av vakuumviften: Trykk pa
vakuumvifteknappen for feiing / nal. Indikatoren
slukker.

A

{

HOVEDBQGRSTEKNAPP FOR VASK

Sla pa hovedbgrste for vask: Trykk pa
hovebgrsteknapp for vask. Indikatorlyset tennes.

Sla av hovedbagrste for vask: Trykk pa
hovebgrsteknappen for vask. Indikatoren slukker.

RN

{t

MERK: MERK: Vaske- og feiemoduset kan ikke
kjgres samtidig. Vaskemoduset vil stanse og
feiemoduset vil begynne driften dersom en
feieknapp blir trykket pd mens maskinen er i
vaskemodus.

AV-/ PA-KNAPP FOR VASKEMIDDEL

Vaskemiddelflyten er laget for & vaere pa nar
vaskebgrstene er slatt pa. Den kan slas av i ti
sekunder med vaskemiddelknappen av / pa for &
ga rundt hjgrner osv. Se ogsa avsnittet
INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYT.

Sla av vaskemiddelflyten (i ti sekunder): Trykk pa
vaskemiddel av- / p&-knappen. Alle indikatorer for
vaskemiddelflyt slas av. (Vaskemiddelflyten vil
automatisk starte pa nytt etter en pause pa 10
sekunder).

Sla pa vaskemiddelflyten: Trykk pa vaskemiddel
av- / pa-knappen. Vaskemiddelindikatorene slas

pa igjen og vaskemiddelflyten vil ga tilbake til siste
brukte innstilling.

2
%

NN
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BETJENING AV KONTROLLER — PRO-PANEL

Pro-ID PALOGGINGSSKJERM

MERK: Paloggingsskjermen Pro-ID gjelder kun
hvis maskinen er konfigurert med den.
Forh&ndsdefinerte brukerkontoer ma opprettes i
arbeidsledermodus.

Bruk paloggingsskjermen Pro-ID for & logge pa
maskinen.

o
—>

Bruk tastaturet til & angi paloggingsnummeret for
brukeren i displayet over tastaturet.

Trykk pa Enter for & logge pa maskinen.

Trykk pa tilbakeknappen for a slette og angi
et tall igjen ved behov.

Nar Pro-Panelet er i arbeidsledermodus vil et
tannhjulsymbol vises nederst til hayre pa
skjermen. Nar det er i operatermodus vil et

videosymbol vises.

KNAPP FOR MASKINSTATUS

Knappen for maskinstatus gir tilgang til fem
forskjellige indikatorer for maskinstatus. Standard
displayet viser batteristatusen nar maskinen er
slatt pa. Enhver av de fire indikatorene kan angis
som standard display til maskinen slas av.

Trykk pa maskinsstatusknappen for & fa tilgang til
alle fire knappene for maskinstatus. Alle fire
knappene for maskinstatus vises i displayet i flere
sekunder fgr standardknappene igjen vises i
displayet.

o7

For drivstoffmaskiner: Drivstoffindikatoren
viser hvor mye bensin som er igjen pa
tanken. Denne feilindikatoren vil blinke og
en melding om lite drivstoff vil vises nar
LPG-tanken nesten er tom.

20
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For LPG-maskiner: For LPG-maskiner ENDRE STANDARDKNAPPEN
vises det IKKE endrivstoffindikator for hvor
mye drivstoff som er igjen pa tanken.
Denne feilindikatoren vil blinke og en
melding om lite drivstoff vil vises nar
LPG-tanken er nesten er tom.

Trykk pa gnsket knapp for maskinstatus mens alle
fire knappene for maskinstatusen vises i displayet
for & endre den til den nye standardknappen. De
andre tre knappene for maskinstatus forsvinner
fra displayet, og den nylig valgte
maskinstatusknappen vil bli standard helt til
maskinen slas av. Knappen for batteristatus vil
igjen bli standard nar maskinen slas pa.

T N

LPG-drivstoffmaleren pa tanken viser mengden
med drivstoff som er igjen pa LPG-tanken.

Timetellerenregistrerer antall timer
maskinen ble brukt. Bruk denne
informasjonen til a fastsla maskinens
serviceintervaller.

Indikatoren for vaskemiddeltanken viser
vaeskemengden i vaskemiddeltanken. Fyll
pa vaskemiddeltanken nar det ikke lenger
blir vist noen stolper i displayet. Maskinen
slutter & vaske nar vaskemiddeltanken er
tom.

Indikatoren for avfallstanken viser FULL nar
avfallstanken er full. Alle vaskefunksjoner
stopper nar avfallstanken er full. Tom
avfallstanken nar indikatoren viser FULL.

M20 Gas/LPG 9016019 (07-2019) 21
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1-STEP KNAPP

Trykk pa knappen 1-STEP for 8 aktivere alle
valgte feie- og vaskefunksjoner. Trykk pa 1-STEP
knappen igjen etter endt rengjering for & stanse
alle vaske- eller feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil vaere nede og vakuumviften
veere pa i et par sekunder for a plukke opp
gjenveerende vann etter 1-STEP knappen er
deaktivert.

1-STEP knappen og alle valgte vaske- og
feiefunksjonsknappene vil lyse opp nar 1-STEP
knappen trykkes pa.

%ﬁ
<5

Kantene pa alle valgte feie- og vaskeknapper vil
lyse for a vise at de er i standby modus far
1-STEP knappen trykkes pa. De valgte knappene
vil begynne og lyse nar 1-STEP knappen trykkes

pa.

/2
N
<5
S

HOVEDBGRSTEKNAPP FOR FEIING

Sla pa hovedberste for feiing: Trykk pa
hovebgrsteknappen for feiing. Knappen vil lyse.

Sla av hovedbagrsten for feiing: Trykk pa
hovebgrsteknappen for feiing. Knappen vil

slukkes.

MERK: Feie- og vaskemoduset kan ikke kjgres
samtidig. Feiemoduset vil stanse og
vaskemoduset vil begynne og arbeide hvis enhver
vaskeknapp er nedtrykket mens maskinen er i
feiemodus.

KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING

Sla pa vakuumvifte for feiing: Trykk pa knapp for
vakuumvifte for feiing. Knappen vil lyse.

Sla av vakuumvifte for feiing: Trykk pa

vakuumvifteknappen for feiing. Knappen vil
slukkes.

=>
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SIDEBGRSTEKNAPP FOR FEIING (EKSTRA)

Sla pa sidebegrsten for feiing: Trykk pa
sidebgrsteknappen for feiing. Knappen vil lyse.

Sla av sidebgrsten for feiing: Trykk pa

sidebgrsteknappen for feiing. Knappen vil slukkes.

MERK: Sidebgrstene for feiing fungerer ikke
uavhengig av hovedbgrstene for feiing.
Hovedbagrstene for feiing slas ogsa pa nar
sidebgrsteknappen for feiing blir trykket.

</

HOVEDBGRSTEKNAPP FOR VASK

Sla pa hovedbgrsten for vask: Trykk pa
hovebgrsteknappen for vask. Knappen vil lyse.

Sla av hovedbgrsten for vask: Trykk pa

hovebgrsteknappen for vask. Knappen vil slukkes.

[

MERK: Vaske- og feiemoduset kan ikke kjgres
samtidig. Vaskemoduset vil stanse og
feiemoduset vil begynne dersom en feieknapp
trykkes p& mens maskinen er i vaskemodus.

VAKUUMVIFTE FOR FEIING / NALKNAPP

Senk nalen og sla pa vakuumviften: Trykk pa
knappen vakuumvifte for feiing / nal. Knappen vil
lyse.

Hev nalen og sla av vakuumviften: Trykk pa
vakuumvifte / nal-knappen. Knappen vil slukkes.

<5

SIDEBGRSTEKNAPP FOR VASK (EKSTRA)

Sla pa sidebgrsten for vask: Trykk pa
sidebgrsteknappen for vask. Knappen vil lyse.

Sla av sidebgrsten for vask: Trykk pa
sidebgrsteknappen for vask. Knappen vil slukkes.

MERK: Sidebgrstene for vask fungerer ikke
uavhengig av hovedbgrstene for vask.
Hovedbgrstene for vask slas ogsa pa nar
sidebgrsteknappen for vask blir trykket pa.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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AV- | PA-KNAPPER FOR VASKEMIDDEL

Vaskemiddelflyten er utformet til & vaere pa nar
vaskebagrstene er pa. De kan slas av i ti sekunder
med av- / pa-knappen for vaskemiddelfor & ga
rundt hjgrner osv. Se ogsa avsnittet
INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYTEN.

Sla av vaskemiddelflyten (i ti sekunder): Trykk pa
vaskemiddel av- / p&-knappen. Alle indikatorer for
vaskemiddelflyt slas av. (Vaskemiddelflyten vil
automatisk starte pa nytt etter pausen pa 10
sekunder).

Sla pa vaskemiddelflyten: Trykk pa vaskemiddel
av- / pa-knappen. Vaskemiddeindikatorene slas
pa igjen og vaskemiddelflyten vil ga tilbake til siste
brukte innstilling.

2 N

MOTORHASTIGHETSKNAPP

Motorhastigheten blir automatisk kontrollert nar
1-STEP knappen er trykket inn. Nar du ikke feier
eller vasker kan du trykke pa
motorhastighetsknappen for & gke motorens RPM
for gkt kjgrehastighet. Trykk pa
motorhastighetsknappen igjen for a redusere
motorens RPM.

Motorhastighetsknappen lyses opp nar motoren er
innstilt pa hgy hastighet.

N

Motorhastighetsknappen lyser opp nar motoren er
innstilt til lav hastighet.

N

24
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KNAPP FOR SONEKONTROLL

Maskiner med Pro-Panel kan
forhandsprogrammeres med opptil tre vaske- /
feieinnstillinger for rengjgring av forskjellige typer
gulv. Disse ma konfigureres pa forhand med
arbeidsledermodus. Se avsnittet
PROGRAMMERE KNAPPER FOR
SONEKONTROLL.

RV

Trykk pa riktig knapp for sonekontroll. Den valgte
forhandsinnstillingsknappen vil lyse opp, og
navnet pa sonen vises ovenfor knappen.
Indikatorstolpen for vaskemiddelflyt /
justeringsknapper og indikatorstolpen for
barstetrykk / justeringsknappene kan midlertidig
bli sett i displayet for & vise innstillingene for den
valgte sonen.

[
D\

A

KNAPP FOR RYGGEKAMERA

Trykk pa ryggekameraknappen for a sjekke
rengjgringsresultatet. Skjermen for ryggekameraet
vil vises i kontrollpaneldisplayet i en begrenset
tidsperiode. Hovedskjermen gar tilbake til
kontrollpanelet nar visning av ryggekameraet
avsluttes. Trykk hvor som helst pa
kontrollpaneldisplayet for a sla av ryggekameraet
og ga tilbake til hovedskjermen.

FOR SIKKERHET: Veer alltid klar over dine
omgivelser nar du bruker maskinen.

Ii'e

Kameraet slas pa automatisk nar bunnen av
retningsbryteren settes i revers, og vil veere
paslatt mens maskinen star i revers.

Ryggekameraet er plassert pa avfallstanken, over
stedet der vakuumslangen er tilkoblet

avfallstanken.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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HJELPEKNAPP

For sikkerhet: Ved bruk av maskinen, ikke
apne video- / hjelpeskjermene mens maskinen
er i bevegelse. (Pro-Panel)

Trykk pa Hjelp for & fa tilgang til hjelpeskjermen.

</

Trykk pa knappen for det gjeldende hjelpeemnet.

Trykk pa sprakknappen for a ga til
sprakskjermen.

Trykk pa logg pa / logg av for a logge pa /
logge inn av maskinens operativsystem.

Trykk pa kontrollhjelpeknappen for a fa
tilgang til hjelpeskjermen for kontroller.

Trykk pa oppstartsvideoknappen for & vise
oppstartsvideoen.

Trykk pa om-knappen for & fa tilgang til
informasjon om maskinens operativsystem.

Trykk pa sjekklisteknappen fer bruk for a fa
tilgang til forhandssjekklisten.

Trykk pa knappen for sprakvalg. Velg et sprak fra
listen for & endre spraket for maskinens
operativsystem. Flagget for landet til det valgte
spraket vises gverst pa skjermen.

Trykk pa knappen nedoverpil for & bla ned
gjennom spraklisten.

Trykk p& knappen oppoverpil for & bla opp
gjennom spraklisten.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til

forrige skjermbilde.

fa tilgang til fornandssjekklisten.

Trykk pa knappen sjekkliste fgr bruk for &

Trykk pa knappen kontrollhjelp for a fa tilgang til
informasjon om Pro-Panel-kontrollene.

Trykk pa knappen tilbakepil for & ga tilbake
til hovedskjermen for hjelp.

Trykk pa hjemmeknappen for a ga tilbake
til hovedskjermen.

26

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



BRUK

Trykk pa om-knappen for & fa tilgang til
informasjon om maskinens programvare.

Trykk pa knappen nedoverpil for a bla ned
gjennom listen.

Trykk pa knappen oppoverpil for & bla opp
gjennom listen.

Trykk pa knappen sjekkliste far bruk for &
E,/ fa tilgang til forhandssjekklisten.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

Trykk pa knappen foroverpil for a fa tilgang
til maskininformasjon fra listen.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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HJELPEKNAPP FOR VIDEO

FOR SIKKERHET: Nar maskinen brukes, ikke
apne video- / hjelpeskjermene mens maskinen
er i bevegelse. (Pro-Panel)

MERK: Stopp maskinen far du apner
hjelpeskjermen for video(er). Ikke apne
video-/hjelpskjermene mens maskinen er i
bevegelse.

Trykk pa videoknappen for fa tilgang til
hjelpeskjermen for video.

Trykk pa riktig videoknapp for a vise
hjelpevideoen for en bestemt
maskinkomponent.

Trykk pa knappen roter maskin for a fa
tilgang til videohjelpknappene plassert
foran, bak eller pa siden av maskinen.

Trykk pa hjemmeknappen for & ga tilbake til

hovedskjermen.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

Trykk pa videolisteknappen for & fa tilgang
til en tekstliste for alle hjelpevideoer.

Velg en video fra listen for & vise videoen hvis
videolisteknappen ble trykket pa for tilgang til
videolisten.

Trykk pa knappen nedoverpil for a bla ned
gjennom listen.

Trykk pa knappen oppoverpil for & bla opp
gjennom listen.

Trykk pa sjekklisteknappen far bruk for & fa
E,/ tilgang til forhandssjekklisten.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.
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FULLF@RE PRO-SJEKKEN Trykk pa hjelpeknappen for & fa tilgang til

FORHANDSSJEKKLISTEN Pro-Check forhandssjekklisten.

Maskiner som er utstyrt med Pro-Panel-kontroller
kan forhandsprogrammeres med
forhandssjekklisten Pro-Check som operatgren
ma fullfare far maskinen kan betjenes.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
for forhandssjekklisten.

Operataren far ikke lov til & apne hovedskjermen /
Trykk pa knappen nedoverpil for a bla ned bruke maskinen far forhandssjekklisten er fullfart.
gjennom listen. Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
sjekklisteskjermen.
Trykk pa knappen oppoverpil for & bla opp
gjennom listen.

Trykk pa knappen fullfer (kontrolimerke) for
a bekrefte at sjekklisteelementet ble

sjekket. Trykk pa knappen problem funnet
(X) hvis du finner et problem nar
sjekklistelementet sjekkes.

Trykk pa videohjelpknappen for a vise video
relatert til et bestemt sjekklisteelement.

Nar du er klar til & bruke maskinen etter
sjekklisten er fullfgrt, trykker du pa
enter-knappen.
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BETJENING AV KONTROLLER — ALLE
MASKINER

ARBEIDSLYS

Trykk pa toppen av arbeidslys- / varsellysbryteren
for & sla pa hovedlys og baklys. Returner
lysbryteren til mellomposisjonen for a sla av
lysene.

VARSELLYS (EKSTRA)

Trykk p& bunnen av arbeidslys- / varsellysbryteren
for & sla pa farelys, hovedlys og baklys. Returner
lysbryteren til mellomposisjonen for a sla av
lysene.

BRYTER FOR FILTERRYSTER

Trykk pa bryteren for filterryster. Filterrysteren
aktiveres i 30 sekunder.

Bryteren for filterryster vil lyse mens filterrysteren
er i bruk. Trykk gverst pa bryteren for filterryster

igjen for a stoppe filterrysteren.
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OPERATQRSETE

Operatarsetet har to justeringer: operatgrvekt
foran til bak.

Spaken for justering av vekten styrer fastheten til
operatgrsetet.

[

Ok fasthet: Skru spaken for justering av vekten til
hgyre.

Senk fasthet: Skru spaken for justering av vekten
til venstre.

Handtak for frem- og tilbakejustering justerer
setets posisjon.

—

Justering: Press for a feste setet og dra setet til
gnsket posisjon. Slipp spaken for & lase setet pa
plass.

SETEBELTER

Fest og juster alltid setebeltene for du tar i bruk
maskinen.

A L3

VIPPEKNAPP FOR RATTSTAMME

1. Trekk i vippeknappen for rattstammen og
juster rattstammen til gnsket hgyde.

2. Slipp vippeknappen for rattstammen.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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BREMSEPEDAL

Tra inn bremsepedalen for & stoppe maskinen.

</

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Tra bremsepedalen inn sa langt som mulig og
bruk en ta for & lase parkeringsbremsepedalen pa
plass. Tra inn bremsepedalen for & frigjare
parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedalen vil
returnere til uldstposisjonen.

[

RETNINGSPEDAL

Trykk pa toppen av retningspedalen for & flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for &
flytte maskinen bakover. Ryggelysene kommer pa
nar maskinen er i revers. Pedalen returnerer til
negytral posisjon nar den frigis.

=N
pl

MERK: En lydalarm hgres og ryggelysene vil
blinke ndr du rygger, hvis maskinen er utstyrt med
den valgfrie ryggealarmen.

NALBESKYTTER (EKSTRA)

De bakre og sidenalbeskytterne hjelper med a
beskytte den bakre nalen fra & bli skadet.

p
z

For a koble til den bakre nalbeskytteren, trekker
du ut pinnefestet, senker beskytterstangen og
setter inn igjen pinnen.
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HVORDAN MASKINEN FUNGERER

Denne maskinen vasker eller feier skitne gulv pa
en effektiv mate. 1-STEP knappen gjgr det mulig
a umiddelbart begynne og vaske eller feie.

1-STEP knappen driver enten feiefunksjonen eller
vaskefunksjonen. (Maskinen feier ogsa mens den
vasker).

Nar den star i konvensjonell vaskemodus, blir en
blanding av vann og vaskemiddel brukt for &
vaske gulvet.

Vaskemiddelmaleren kan gi en lgpende okt
mengde vaskemiddel for omrader med sveert mye
skitt og smuss.

Nar den star i den valgfrie FaST
(skumvask)-modusen, blander FaST
vaskesystemet FaST-PAK-konsentratet med en
liten mengde vann, og lager et stort volum med
utvidet vatt skum. FaST-systemet kan brukes
sammen med all dobbel vasking og kraftige
vaskeanordninger.

[

Nar ES-modus (Extended Scrub) er aktivert vil det
brukte vaskemidlet i avfallstanken filtreres
gjennom ES-systemet og returnerer deretter til
vaskemiddeltanken for gjenbruk. Vaskemiddel
tilsettes det returnerte vaskemidlet slik at det igjen
kan brukes til rengjgring.

| ex-H20-modus (elektrisk konvertert vann) vil
normalt vann passere gjennom en modul hvor det
oksyderes og lades med elektrisk flyt. Det
elektrisk konverterte vannet endres til et blandet
syre- og alkalisk vaskemiddel, noe som danner en
ngytral pH-rengjgrer. Det konverterte vannet
angriper smuss, bryter det ned til mindre partikler
og lefter det fra gulvoverflaten slik at maskinen
enkelt kan vaske bort smusset. Det konverterte
vannet returnerer til normalt vann i avfallstanken.
ec-H20-systemet kan brukes ved dobbeltvask.
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BORSTER

VED BRUK AV MASKINEN

For a fa best mulig resultat, ma du bruke riktig
bgrstetype. Listet nedenfor er bgrstene og
bruksomradene de passer best for.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
nar man skal bestemme hvilke bgrstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

PolyPro brush - Kraftige polypropylenbgrster gir
en mer aggresiv rengjgringsytelse og kan enklere
lgfte fastsittende skitt, rusk og sand mens den
tilbyr utmerket skrubbeytelse.

Polypropylenbgrste — Normal bust i
polypropylen lgfter lett fastsittende skitt uten &
skrape opp -hgyglansede gulv.

Polyesterbgrste — Mykere, normal bust i
polyester lgfter lett rusk mens den feier og
forsiktig rengjgr mens den skrubber. Perfekt for
folsomme flater. Polyester absorberer ikke vann,
sa den foretrekkes fremfor nylon til vat bruk.

Super AB-bgrste — Nylonfiber impregnert med
slipekorn for & fierne flekker og fastsittende skitt.
Kraftig virkning p& alle overflater. Virker godt pa
oppbygging, fett eller dekkmerker

Plukk opp rusk som er for stort fgr skrubbing eller
feiing. Plukk opp ledningsbiter, tau, streng, store
biter av tre eller annet rusk som kan vikle seg
rundt eller surres fast i bgrstene.

Kjer i sa rett bane som mulig. Unnga & dunke i
stolper eller skrape sidene p& maskinen. Overlapp
skrubbe-/feiebanene med flere centimeter.

Ikke drei rattet for skarpt ndr maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett pa bevegelsene
til rattet. Unngd plutselig svingning, unntatt i
ngdstilfeller.

Juster maskinhastigheten, bgrstetrykket og
vaskemiddelet under skrubbingen. Bruk laveste
innstillinger for barstetrykk og vaskemiddel for
best ytelse. Hvis maskinen er utstyrt med FaST
eller ec-H20-system, bruker du FaST eller
ec-H20-systemet for beste skrubberesultater.

Hold maskinen i bevegelse for & unnga & skade
gulvet.

Hvis du synes at rengjaringen er for darlig,
stobber du rengjgringen og slar opp pa
FEILSOKING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfgrer du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjgr maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til & styre hastigheten til maskinen
i nedoverbakker. Skrubb med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker
maskinen, kjgr forsiktig i hellinger og pa glatt
underlag.

Ikke bruk maskinen i omrader hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 °C (110 °F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i omrader hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet,
0 °C (32 °F).

SIKKERHETSHENSYN: When using machine,
do not scrub on ramp inclines that exceed
10% grade or transport (GVWR) on ramp
inclines that exceed 14% grade.
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SJEKKLISTE FZR IGANGSETTING

(] Kontroller hydraulikkveeskenivaet.

(] Kontroller drivstoffnivaet.

] Kontroller om maskinen lekker.

[ Kontroller tilstanden til skrubbebgrstene. Fjern
strenger, band, plast eller annet som har viklet

seg rundt barstene.

[] Sjekk om hovedbgrsterommets hgyre skjart,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

[] Sidebgrstealternativ: Kontroller tilstanden til
bersten. Fjern strenger, band, plast eller
annet som har viklet seg rundt bgrsten.

[] Sidebgrstealternativ: Kontroller tilstanden til
sidebgrsteskjgrtet eller nalen.

(] Kontroller om det er rusk pa radiator- og
hydraulikkjglerfinnene.

(] Kontroller kjgleveeskenivaet pd motoren.
(] Kontroller motoroljenivaet.

[ Sjekk om hovedbgrsterommets venstre skjart,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

] Kontroller om tankdekselpakningene er skadd
eller slitt.

] Kontroller om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

(] Rengjgar filteret i ruskfilteret til viften.

(] Tem og rengjar oppsamlingstanken.

] ES-alternativet: Tgm og rengjar
vaskemiddeltanken, flottgrsensoren, og

ES-filteret.

] Kontroller om den venstre
tankdekselpakningen er skadd eller slitt.

(] Kontroller tilstanden til beholderens stavfilter
og pakninger.

(] Rengjar beholderen og ruskskjermen.

[] Kontroller om det er rusk eller andre
hindringer i nalslangen.

[_] Kontroller om nalene er skadd, slitt og
justering av nedbgyingen.

] FaST skrubbing: Sjekk FaST-PAK
konsentratnivaet. Bytt eske hvis ngdvendig.
Se avsnittet INSTALLERE FaST-PAK
MIDDELET i handboken.

] FaST skrubbing: Forsikre deg om at alle
konvensjonelle vaskemidler er tgmt ut og skylt
ut av tanken.

(] FaST skrubbing: Pase at tanken kun er fylt
med rent kaldt vann.

(] Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup-alarm (hvis montert).

] Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

[] Sjekk serviceboken for & bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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BYTTE LPG-TANKEN

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til

parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut

nokkelen.
1. Apne sidetilgangsderen.

2. Lukk LPG-tankens serviceventil.

T

3. Start maskinen og betjen motoren til den
stopper av mangel pa drivstoff. SI& av
maskinen.

4. Left opp operatarsetet og koble til setelasen

slik at setet forblir &pent.

VAR FORSIKTIG: Nar man utfgrer service pa

maskinen ma man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets pafyllingsomrade.
Serg for at omradet er godt ventilert.

5. Ta pa hansker og fjern hurtigkoblingen til
tanken.

. Koble fra festestroppen og fjern den tomme

LPG-drivstofftanken.

(7
=>

. Rett inn hullet i tankkraven med

sentreringspinnen og plasser forsiktig den
fulle LPG-tanken pa brettet. Sikre tanken
med festestropper.

=>

. Koble LPG-drivstoffledningen til koblingen pa

tanken. Sgrg for at koblingen pa tanken er ren
0g uskadd og at den passer til koblingen til
drivstoffledningen.

. Apne sakte tankens serviceventil og kontroller

om det er lekkasjer. Hvis du finner en
lekkasje, ma du umiddelbart lukke
serviceventilen og informere relevant
personell.
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STARTE MASKINEN

1. LPG-drevne maskiner: Apne drivstoffventilen
sakte.

MERK: Hvis man apner ventilen for raskt kan det
fore til at tilbakeslagsventilen sperrer for
LPG-drivstoffet. Hvis tilbakeslagsventilen stopper
drivstoffstrammen, ma du lukke tilfgrselsventilen,
vente i noen fa sekunder og apne ventilen sakte
igjen.

'~

2. Sitt i operatarsetet og trd inn bremsepedalen
eller aktiver parkeringsbremsen.

VAR FORSIKTIG: Nar du starter maskinen, ma
du holde foten pa bremsen og
retningspedalen i ngytral stilling.

3. Drei tenningsbryter—ngkkelen til motoren
starter.

p

MERK: Kjgr ikke startermotoren mer enn 10
sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjgles i 15-20 sekunder
mellom startforsgkene. Hvis ikke kan
startermotoren bli gdelagt.

4. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forarsake alvorlig
andedrettsskade eller gassforgiftning.
Sarg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrgrende grenseverdier for
eksponering. Sgrg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Sl& pa lysene.

SLA AV MASKINEN

1. Stopp maskinen og skru av alle skrubbe-/
feiefunksjoner.

2. Drei tenningsbryter-ngkkelen mot klokken for
a skru av maskinen. Forbli i operatarsetet til
motoren er av.

FORSIKTIG: LPG-motoren vil g4 i noen
A sekunder etter at ngkkelen er vridd om.
Sett pa parkeringsbremsen far du

forlater maskinen.

MERK: For & beskytte avgassanlegget pa
LPG-drevne maskiner, fortsetter maskinen & ga i
fem sekunder etter at tenningsbryteren er slatt av.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater
maskinen ma du ikke parkere neer brennbare
materialer, stav, gasser eller veesker. Stopp pa
et jevnt underlag, sett pa parkeringsbremsen,
sld av maskinen og ta ut ngkkelen.
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FYLLING AV VASKEMIDDELTANKEN

SKUMSKRUBBING (FaST-MODUS) /
ec-H20-SKRUBBING (ec-H20-MODUS)

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sld av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Apne enten venstre eller hayre lokk pa
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltaken kun med rent KALDT
VANN (mindre enn 21°C). Bruk IKKE varmt
vann og tilsett heller ikke vanlig
gulvvaskemiddel, da FaST-systemet kan bli
skadet.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forarsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer mé ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For & installere eller bytte
FaST-PAK-esken, se BYTTE
FaST-PAK-ESKENSseksjonen i denne manualen.

[

MERK: Ikke bruk FaST eller ec-H20-systemet
nar det er konvensjonelle vaskemidler i
vaskemiddeltanken. Tgm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann fgr du tar
i bruk FaST eller ec-H20-systemet.
Konvensjonelle vaskemidler kan fare til feil pa
FaST eller ec-H20-systemet.

KONVENSJONELL SKRUBBEMODUS

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Apne enten venstre eller hayre lokk pa
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltanken delvis med vann (ikke
over 60°C). Tem ngdvendig mengde
vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Fyll
vaskemiddeltanken med vann helt til nivaet er
rett under indikatormerket.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forarsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer mé ikke brukes i
tanken(e).

—

MERK: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
anbefalte vaskemidler. Maskinskade pa grunn
av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.

MERK: Hell et anbefalt skumkontrolimiddel pa
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum. For spesifikke
anbefalinger om vaskemiddel ber vi om at du
kontakter en TENNANT-representant.
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ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS MED
AUTO-FYLL

VAR FORSIKTIG: Fgr du gar fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du pa en plan
overflate, setter pa parkeringsbremsen og slar
av maskinen.

1. Koble til slangen fra vannkilden (ikke over
60°C) til auto-fyllingstilkoblingen.

=>

2. Vri tenningsngkkelen til pA-posisjonen (uten a
starte) og skru pa vannkilden. Auto-fyll fyller
automatisk tanken til passe niva.

3. Fyll vaskemiddeltanken med riktig
vaskemiddel.

MERK: For ES-skrubbing, bruk kun anbefalte
vaskemidler. Maskinskade pa grunn av at feil
vaskemiddel er brukt, opphever produsentens

garanti.

ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS - FYLLE
TANKEN MANUELT

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Apne enten venstre eller hayre lokk pa
vaskemiddeltanken og fyll vaskemiddeltanken
med vann (ikke over 60°C) helt til nivaet er
rett under indikatormerket.

N

2. Apne dekslet til oppsamlingstanken og fyll
oppsamlingstanken med vann (ikke over
60°C) til oppsamlingstanken er omlag halvfull.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forarsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer mé ikke brukes i
tanken(e).

N 7
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Maskiner utstyrt med Pro-Panel kontrollpanel:
STILLE INN VASKEEMODUS Bakgrunnen vil skifte fra svart til flerfarget,
skrastreken forsvinner fra ec-H20-knappen, og
knappen lyser nar ec-H20-knappen trykkes for &
indikere at den er aktiv.

Far vask ma du bestemme hvilken vaskemodus
som skal brukes (FaST, ES eller konvensjonell).

Still deretter inn bgrstetrykket og juster

vaskemidelflyten. Maskinen vil automatisk ga til |:>
siste brukte innstilling nar den slas av eller pa.

INNSTILLING AV ec-H20-MODUS

MERK: Det kreves spesielle prosedyrer for
lagring eller transport av maskiner som er utstyrt
med ec-H20 nar temperaturen er under
frysepunktet. Fglg frostbeskyttelsesprosedyren i
avsnittet om LAGRINGSINFORMASJON.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Med ec-H20-knappen kan man sla pa

ec-H20-systemet nar 1-STEP er aktivert. Lampen |:>
ovenfor knappen vil lyse.

=>
-

Pro-Panel

Ec-H20-knappen vil lyse radt, feil /

Standard panel varselindikatoren vil blinke og en
ec-H20-feilmelding vil vises i displayet nar en
En blinkende red lampe pa nedre del av ec-H20 feil oppstar.

LED-lampen direkte ovenfor ec-H20-knappen
indikerer nar ec-H20-systemet skal skylles. Se
ec-H20-MODUL SKYLLEPROSEDYRE under
VEDLIKEHOLD

<5

Standard panel
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INNSTILLING AV FaST-MODUS

Maskiner utstyrt med standard

kontrollpanel: Med FaST-knappen kan du sla pa
FaST-systemet nar 1-STEP knappen er aktivert.
Lyset ved siden av knappen tennes.

<5

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel

kontroller: Skrastreken forsvinner fra
FaST-knappen, og knappen lyser nar
FaST-knappen trykkes for & indikere at den er
aktiv.

—>

Pro-Panel

INNSTILLING AV ES (FORLENGET vaskING)
MODUS

MERK: Nar ES-systemet er slatt pa blir det en
liten pause fgr ES-pumpen begynner & virke.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
MedES-knappen kan ES-systemet slas pa nar

1-STEP knappen aktiveres. Lyset ved siden av
knappen blir patent.

<5

h

Standard panel
Maskiner utstyrt med Pro-Panel kontrollpanel:
Skrastreken forsvinner fra ES-knappen, og

knappen lyser nar ES-knappen trykkes for 8
indikere at den er aktiv.

<5

Pro-Panel
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STILLE INN BARSTETRYKK

Under normale rengjgringsforhold skal
bgrstetrykket angis til laveste innstilling. Under
sveert skitne forhold kan barstetrykket angis til en
hgyere innstilling. Kjagrefarten og gulvforholdene
vil pavirke rengjaringsresultatet. Hvis bgrstene er

slitte kan det veere ngdvendig & oke bgrstetrykket.

Maskinen vil automatisk ga til siste brukte
innstilling nar den slas av eller pa.

INNSTILLING AV BORSTETRYKK —
STANDARDPANEL

Nar 1-STEP knappen aktiveres trykkes
barstetrykknappen for & bade gke og redusere
innstillingene for barstetrykk. Indikatorlampene for
bgrstetrykket viser gjeldene innstilling for

bgrstetrykk.

ANGI BARSTETRYKK — PRO-PANEL

Bruk knappen begrstetrykk for & fa tilgang fil
knappen, gk bgrstetrykk (+), knappen reduser
barstetrykk (-) og indikatorstolpen for bgrstetrykk.

S

Bruk knappen gk bgrstetrykk (+) og knappen
reduser barstetrykk (-) for & endre barstetrykket.
Indikatorstolpen for bgrstetrykket viser gjeldende
innstilling for barstetrykk.

L2

42

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



BRUK

INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYT

Kjgrefarten og gulvforholdene vil pavirke
vaskeresultatet. Under normale smussforhold skal
flytnivaet for vaskemiddel angis til laveste
innstilling. Under uvanlige smussforhold skal
flytnivaet for vaskemiddel angis til hayere
innstilling. Maskinen vil automatisk ga til siste
brukte innstilling nar den slas av eller pa.

ES (FORLENGET VASK) VASKEMIDDELFLYT

For ES-maskiner blir vaskemiddelflyten
skrudd av nar vaeskeflyten er pa laveste
innstilling. Under normale smussforhold skal
vaskemiddelflyten variere mellom middels og
laveste innstilling. Middels innstilling lar
opplgsningen og vaskemidlet flyte. Den laveste
innstillingen lar kun opplgsningen flyte UTEN &
legge til vaskemiddel. Det er ikke ngdvendig &
tilfare vaskemiddel kontinuerlig med
veesketilfgrselen for & oppna effektive
rengjgringsresultater.

ANGI VASKEMIDDELFLYT —
STANDARDPANEL

Med 1-STEP knappen aktivert trykker du enten pa
knappen gk vaskemiddel (+) eller knappen
reduser vaskemiddel (-) for & angi
vaskemiddelflyt. Indikatorlampene for
vaskemiddelflyt viser gjeldende innstilling for
vaskemiddelflyt.

% \

ANGI VASKEMIDDELFLYT — PRO-PANEL

Trykk pa vaskemiddelflytknappen for a fa tilgang
til knappen knapp for & gke vaskemiddel (+),
knapp for & redusere vaskemiddel (-), og
indikatorstolpen for vaskemiddelflyt.

%

Bruk knappen for & gke vaskemiddel (+) og
knappen for a redusere vaskemiddel (-) for & angi
vaskemiddelflyt. Indikatorstolpen for
vaskemiddelflyt viser gjeldende innstilling for

vaskemiddelflyt.
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VASK - STANDARD PANEL

1-STEP knappen styrer alle vaskefunksjonene.
(Maskinen feier vatt ogsa mens den vasker).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstatt
brukerhandboken.

1. Start maskinen.

MERK: Pase at vaskemodus / innstillinger er
innstilt for vask.

2. Trykk pa 1-STEP knappen. Lampen ovenfor
knappen vil lyse opp. Alle de forhandsinnstilte
vaskefunksjonene slas pa.

e

MERK: Sl& IKKE pa FaST eller ec-H20-systemet
under konvensjonell vasking. Konvensjonelle
vaskemidler kan fare til feil pA FaST eller
ec-H20-systemet. Tgm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann fgr du tar
i bruk FaST eller ec-H20-systemet.

3. Frigi handbremsen, og trykk deretter pa
retningspedalen for & starte vasken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skraninger og pa glatte overflater.

MERK: Nalen heves automatisk nar maskinen
kjgrer bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.

4. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for & stoppe maskinen.

5. Trykk pa 1-STEP knappen for a avslutte
vasken. Lampen ovenfor knappen vil slas av
og vaskefunksjonene vil slutte etter en kort

B

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slas av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstar
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne handboken
for & finne arsaken og korrigerende tiltak for &
fierne feilen eller varselet.

6. Tem smussbeholderen og avfallstanken pa
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TOMME BEHOLDEREN og TAMME OG
RENGJZRE AVFALLSTANKEN i denne
handboken.
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VASK - PRO-PANEL

1-STEP knappen styrer alle vaskefunksjonene.
(Maskinen feier vatt ogsa mens den vasker).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstatt
brukerhandboken.

1. Start maskinen.

2. Logg pa maskinen (hvis aktuelt). Se PRO-ID
PALOGGINGSSKJERM.

3. Fullfgr sjekklister fgr bruk hvis aktuelt. Se
FULLFZGR PRO-SJEKK
FORHANDSSJEKKLISTE.

MERK: Pase at vaskemodus / innstillinger er
innstilt fgr vask.

4. Trykk pa 1-STEP knappen. 1-STEP knappen
og alle andre valgte vaske- og feieknapper vil
lyse.

/(&
= <4
S

MERK: Sl& IKKE pa FaST eller ec-H20-systemet
under konvensjonell vask. Konvensjonelle
vaskemidler kan fare til feil pA FaST eller
ec-H20-systemet. Tgm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann fgr du tar
i bruk FaST eller ec-H20-systemet.

5. Frigi handbremsen, og trykk deretter inn
retningspedalen for & starte vasken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skraninger og pa glatte overflater.

MERK: Nalen heves automatisk nar maskinen
kjgres bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.

6. Trykk pa ryggekameraknappen nar som helst
for & sjekke rengjaringsresultatet bak

maskinen.

7. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for & stoppe maskinen.

8. Trykk pa 1-STEP knappen for a avslutte
vasken. Knappen vil ikke lenger lyse, og
vaske-/feiefunksjonene vil stoppe etter en kort
forsinkelse.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen blir slatt av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstar
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne handboken
for & finne &rsaken og korrigerende tiltak for &
fierne feilen eller varselet.

9. Tem smussbeholderen og avfallstanken pa
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TYMME BEHOLDEREN og TAMME OG
RENGJZRE AVFALLSTANKEN idenne
handboken.
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DOBBEL VASK

Dobbel vask er prosessen hvor du kan kjgrer to
eller flere ganger over et sveert tilsglt omrade. Den
ferste runden utferes med bakre naler og
sidenaler hevet for a la vaskemidlet virke pa
gulvet. Bruk dobbel vaskemetode for rengjaring
av sveert tilsglte omrader.

Dobbel vasking kan utfares ved a bruke
FaST SKUBBESYSTEM (EKSTRA)
ec-H20 vaskesystem (ekstra) eller
KONVENSJONELLE VASKE metoder.

For dobbelvask fiernes skjermen til sidebarsten.
Trekk ut pinnene og fjern nalskjermen.

<5

ST >

MERK: Pase at vaskemodus / innstillinger er
anfgrt fgr vask.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Trykk pa 1-STEP knappen og deretter
vakuumvifte- / nalknappen. Lampen over
vaskevakuumviften / nalknappen slas av, nalen
heves og vakuumviften slutter & ga. Vask det
sveert tilsglte omradet.

<5

V

Standard panel

MERK: Pase at vaskemodus / innstillinger er
angitt fgr vask.

Maskiner utstyrt med Pro-Panel: Trykk pa
1-STEP knappen og deretter vakuumvifte /
nal-knappen. Vakuumviften / nalknappen vil blii
slatt av, nalen heves og vakuumviften slutter &
fungere. Vask det sveert tilsglte omradet.

<5

Pro-Panel

La vaskemidlet virke pa gulvet i 5—15 minutter.
Monter sidebgrstens nalblad pa
sidebgrsteenheten.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skraninger og pa glatte overflater.

Trykk pavaskevakuumviften / nalknappen igjen for
a senke nalen og skru pa vakuumviften. Vask
gulvet en gang til for & plukke opp vaskemidlet.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

MERK: Ved behov kan du redusere
vaskemiddelflyten nar gulvet vaskes for andre

gang.

MERK: Dobbelvask anbefales ikke i omrader hvor
vaskemidlet kan renne under stativer eller skade
produkter.
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VANNOPPSUGINGSMODUS (INGEN vask)

Maskinen kan brukes til & suge opp vann eller ikke
brannbar vaeske uten a vaske.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

Fer du suger opp vann eller ikke brennbar vaeske
ma du sgrge for at 1-STEP knappen er aktivert og
at alle andre rengjgringsfunksjoner er avslatt.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Pressknappen for vakuumvifte for feiing /
nalknapp. Lampen ovenfor knappen vil lyse opp,
nalen senkes og vakuumviften starter. Sug opp
vannet eller den ikke brennbare vaesken.

A

{

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller:
Trykk pa vakuumvifteknappen for feiing / nal.
Knappen vil lyse opp, nalen senkes og
vakuumviften starter. Sug opp vannet eller den
ikke brannbare vaesken.

<5

Pro-Panel
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FEIING - STANDARD PANEL

MERK: 1-STEP knappen styrer alle
feiefunksjonene (uten & vaske).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstatt
brukerhandboken.

Sidebgrste ekstra: For feiing fiernes skjermen pa
sidebgrsten. Trekk ut pinnene og fijern
nalskjermen.

<5

ST >

1. Start maskinen.

MERK: Pase at feiemodus / innstillinger er angitt
for feiing.

2. Trykk pa 1-STEP knappen. Lampen over
knappen blir slatt pa. Alle de forhandsinnstilte
feiefunksjonene blir slatt pa.

e

3. Frigi handbremsen, og trykk deretter pa
retningspedalen for a starte feiingen.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skraninger og pa glatte overflater.

MERK: Trykk pa& vakuumvifteknappen for feiing
for & sl& av vakuumviften nar du feier over store,
vate omrader eller stillestdende vann. Dette
forhindrer at stgvfilteret i beholderen blir vatt

under feiing.

4. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for a stoppe maskinen.

5. Trykk pa 1-STEP feieknappen for & stoppe
feiingen. Lampen neer knappen blir slatt av og
feiefunksjonene vil slutte etter en kort pause.

B

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slas av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstar
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne handboken
for & finne arsaken og korrigerende tiltak slik at
feilen eller varselet kan fjernes.

6. Tem smussbeholderen og avfallstanken pa
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TOMME BEHOLDEREN og TAMME OG
RENGJZRE AVFALLSTANKEN idenne
handboken.
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FEIING - PRO-PANEL

MERK: 1-STEP knappen styrer alle
feiefunksjonene (uten vasking).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstatt
brukerhandboken.

Sidebgrste ekstra: For feiing fiernes skjermen pa
sidebgrsten. Trekk ut pinnene og fijern
nalskjermen.

<5

ST >

1. Start maskinen.

2. Logg pa maskinen (hvis aktuelt). Se PRO-ID
PALOGGINGSSKJERM.

3. Fullfgr sjekklister fgr bruk hvis aktuelt. Se
FULLFORE PRO-SJEKKEN SJEKKLISTE
FZR BRUK.

MERK: Pase at feiemodus / innstillinger er angitt
for feiing.

4. Trykk pa 1-STEP knappen. 1-STEP knappen
og alle andre valgte feieknapper vil lyse opp.

SN
R v
o

5. Frigi handbremsen og trykk deretter inn
retningspedalen for a starte feiingen.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forarsake eksplosjon eller
brann. lkke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skraninger og pa glatte overflater.

MERK: Trykk pa knappen for vakuumvifte ved
feiing for & sl& av vakuumviften nar du feier over
store, vate omrader eller stillestdende vann. Dette
forhindrer at stgvfilteret i beholderen blir vatt
under feiing.

=

6. Trykk pa knappen for ryggekamera nar som
helst for & sjekke rengjeringsresultatet bak

maskinen.

7. Frigi retningspedalen og trykk pa
bremsepedalen for & stoppe maskinen.
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8. Trykk pa 1-STEP feieknappen for & stoppe
feiingen. Knappen vil ikke lenger lyse, og
vaske- / feiefunksjonene vil stoppe etter en
kort pause.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slas av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstar
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne handboken
for & finne arsaken og korrigerende tiltak slik at
feilen eller varselet kan fjernes.

9. Tem smussbeholderen og avfallstanken pa
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TOMME BEHOLDEREN og TAMME OG
RENGJZRE AVFALLSTANKEN i denne
handboken.
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TOMME BEHOLDEREN

1. Kjgr maskinen til tammestedet eller til en
container.

2. Trykk pa filterrister—knappen. Risteren gar
automatisk i ca. 30 sekunder. Lampen slar
seg pa mens filterristeren gar.

7

3. Etter at filterristeren stopper, ma du trykke
holde inne toppen av Heve/senke
beholderen-knappen for & heve beholderen.
Slipp knappen nar beholderen star i gnsket
posisjon.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker
maskinen ma du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring fgr du lgfter beholderen.
Ikke lgft beholderen nar maskinen befinner
seg i en helling.

MERK: Vaer oppmerksom pd at minimum

takhgyde som trengs for & heve beholderen er 2
500 mm.

N

4. Rygg sakte maskinen til ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Veer forsiktig nar du
rygger med maskinen. Flytt maskinen forsiktig
nar beholderen er hevet.

5. Trykk og hold inne gverst p& Apne/lukkeknapp
for beholderdgren for & apne beholderdgren
og temme innholdet i beholderen.

6. Kjgr maskinen sakte forover bort fra
oppsamlingsstedet eller containeren.

N

7. Stopp maskinen, trykk deretter pa og hold
inne nederst p& heve/senkeknapp for
beholderen til beholderen er helt senket.

MERK: Beholderdgren lukkes automatisk nar
beholderen blir senket. Beholderdgren kan lukkes
ved 4 trykke averst pa apne/lukkeknappen for
beholderdgren.

Z
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KOBLE INN BEHOLDERSTATTESTANGEN

Beholderstgttestangen er en sikkerhetsfunksjon
som brukes for & forhindre at en hevet beholder
faller. Bruk alltid beholderens lasebolt nar
beholderen skal holdes i hevet stilling.

1. Stopp maskinen.

2. Trykk inn og hold gverst pa
heve/senkebryteren for beholderen for & heve
beholderen. Slipp bryteren nar beholderen
star i gnsket posisjon.

ADVARSEL: Lgft i armens |gftepunkt.
Hold deg unna beholderens Igftearmer.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du bruker
maskinen ma du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring fgr du lgfter beholderen.
Ikke lgft beholderen nar maskinen befinner
seg i en helling.

p

3. Sett pa parkeringsbremsen.

4. Fjern beholderstgttestangen fra lagringsraret.

5. Sett inn beholderstgttestangen i et av de tre
stagttehullene for beholderen. Senk beholderen
til den hviler pa stattestangen

ADVARSEL: Lgftet beholder kan falle
A ned. Koble inn stgttepinnen til

beholderen.

=
=

KOBLE UT BEHOLDERST@TTESTANGEN

1. Sett pa parkeringsbremsen.

2. Trykk inn og hold gverst pa
heve/senkebryteren for beholderen til
beholderen er av stgttestangen.

3. Fjern beholderstgttestangen fra beholderens
stgttehull og sett den inn i lagringsraret.

4. Sitti operatersetet, trykk deretter pa og hold

inne nederst p& heve/senkebryteren for
beholderen til beholderen er helt senket.

A

ADVARSEL: Lgft i armens lgftepunkt.
Hold deg unna beholderens Igftearmer.
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FIJERNE BEHOLDERENS ST@VFILTER

MERK: Tgm beholderen far du fjerner
beholderens stavfilter.

1. Hev beholderen til den midtre
stgtteposisjonen og koble til
beholderstgttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTYTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den gvre
statteposisjonen nar du skal ha tilgang til
stgvfilteret.

ADVARSEL: Lgftet beholder kan falle
A ned. Koble inn stgttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Lgft i armens |gftepunkt.
Hold deg unna beholderens Igftearmer.

2. Sl& av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

3. Lgsne slangeklemmen pa nalens
vakuumslange.

4. Koble fra sugeslangen for nalen fra
beholderen.

5. Hekt av handtakene fra filterdekslet.

6. Apne filterdekslet og la det hvile mot
maskinen.

&

7. Fjern stavfilteret fra beholderen.

y /2

8. Rengjor eller kasser stgvfilteret. Se
RENGJZRE BEHOLDERENS
STOVFILTER-seksjonen i denne manualen.

9. Plasser permafilterbrettet i beholderen.
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10. Plasser det rengjorte eller nye stgvfilteret i
beholderen. Posisjoner filterskjermen med
siden opp som vist p& bildet.

11. Lukk filterdekslet og fest filterdekslet til
beholderen med handtakene.

12. Kobile til igjen sugeslangen for nalen til
beholderen.

13. Koble fra beholderstattestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTYTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

RENGJYRE BEHOLDEREN OG
RUSKSKJERMEN

VAR FORSIKTIG: Fgr du gar fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du pa en plan
overflate og setter pd handbremsen.

1. Koble vakuumslangen fra ruskskjermen.

v

2. Hev beholderen til den midtre
stgtteposisjonen og koble til
beholderstgttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTYTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

=>

ADVARSEL: Lgftet beholder kan falle
A ned. Koble inn stgttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Lgft i armens |gftepunkt.
Hold deg unna beholderens Igftearmer.

3. SlI& av maskinen.

54

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



BRUK

4. Fjern filteret fra beholderen. Se FJERNE
BEHOLDERENS ST@VFILTER-seksjon i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den gvre
stagtteposisjonen nar du skal ha tilgang til
stgvfilteret.

5. Start maskinen.

6. Trykk og hold inne nederst pa

apne/lukkebryter for beholderdaren helt til
beholderdaren er helt apen.

N

7. Sl& av maskinen.

8. Skyll smuss og rusk fra ruskslange og skjerm

og ut i beholderen.

9.

10.

11.

Rens smuss og rusk fra ruskskjerm og
beholderen. Hvis ngdvendig, ma du fierne
ruskskjermen for & rengjare.

N

Reinstaller beholderens stavfilter. Se FIERNE
BEHOLDERENS ST@VFILTER-seksjonen i
denne manualen.

Koble fra beholderstgttestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTYTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.
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TOMME OG RENGJYZRE
OPPSAMLINGSTANKEN

Tgm og rengjer oppsamlingstanken daglig eller
nar indikatoren for full oppsamlingstank tennes.

Skyll utsiden av oppsamlingstanken med
rengjgringsmiddel for vinyl.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

TOMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TOMMESLANGEN

1. Lgaft av tanklokket.

A

2. Plasser munnstykket til hetten pa
tommeslangen ved siden av et gulvsluk.

A

3. Apne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

RN

4. Rens smuss og rusk gjennom sluket i
defrosterbrettet og skyll vakuumslangene.

"

MERK: IKKE rengjgr tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.

5. Fjern vakuumskjermen fra oppsamlingstanken
og rens skjermen.

56
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6. Skyll flottersensoren. 9. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

LS
< B

7. ES-maskiner: Skyll ES-filtere. Hvis
ngdvendig, fierner du ES-filteret fra 10. Reinstaller oppsamlingstankens tgmmeslange
oppsamlingstanken. tilbake pa baksiden av oppsamlingstanken og
lukk lokket p& oppsamlingstanken.

TOMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TOMMEPLUGGEN

Bruk temmepluggen for & tamme
oppsamlingstanken hvis tanken tammes sakte

|:"> eller hvis tammeslangen er tilstoppet.

1. Parker maskinen slik at det store avigpet i
oppsamlingstanken er posisjonert over et
avlgp. Sett pa parkeringsbremsen.

2. For & unnga at beholderens filter blir vatt, ma
du heve beholderen og koble til
beholderstgttestangen i den laveste

8. Skyll smuss og rusk mot oppsamlingstankens posisjonen.

avlgp. La oppsamlingstanken tamme seg.
ADVARSEL: Lgftet beholder kan falle

A ned. Koble inn stgttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Lgft i armens |gftepunkt.
Hold deg unna beholderens Igftearmer.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.
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3. Left handtaket til pluggen og fiern pluggen fra
tanken.

=>

4. Rpne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

N

5. Fjern oppsamlingstankens tammeslange fra
baksiden av oppsamlingstanken, skyll deretter
bort smuss og rusk fra slangen inn i tanken.

6. Skyll smuss og rusk ut av det dpne avlgpet.

N

7. Rengjor sluket, setter deretter inn igjen
temmepluggen. Skyv handtaket ned for &
stramme til. Forsikre deg om at
temmepluggen sitter godt far du strammer til.

MERK: Ved behov, ma du vri handtaket for &
justere tsmmepluggen stramt.

ﬁ

8. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

LS

3

9. Reinstaller oppsamlingstankens tammeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

10. Fjern beholderstgttestangen og sett den inn i
lagringsrgret. Senk deretter beholderen.

11. Lukk tanklokket.
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TOMME OG RENGJYZRE
VASKEMIDDELTANKEN

Vaskemiddeltanken p& maskiner uten ES trenger
ikke jevnlig vedlikehold. Hvis det danner seg
avleiringer pa bunnen av tanken, skyller du tanken
med en kraftig sprut av varmt vann.

Skyll utsiden av vaskemiddeltanken med
rengjgringsmiddel for vinyl.

Vaskemiddeltanken p& maskiner med
ES-alternativet skal tammes og rengjgres daglig.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Apne tanklokket.

W

2. Plasser munnstykket til tammeslangen til
vaskemiddeltanken ved siden av et gulvsluk.

[

3. Apne vaskemiddeltankens Variable Drain

G<)3

4. Skyll vaskemiddeltanken. Skyll smuss og rusk
mot vaskemiddeltankens avigp.

<5

5. Skyll flottarsensoren og skjermfilteret. La
vaskemiddeltanken tamme seg.

T
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6. Lukk vaskemiddeltankens Variable Drain
Valve.

>

h

7. Reinstaller vaskemiddeltankens tammeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

8. Lukk tanklokket.
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FEIL / VARSLER

Operataren vil fa en feil- / varseladvarsel nar det
er et mekanisk / elektronisk problem med
maskinen.

For a tilbakestille feil- / varselindikatorer slar du av
maskinen og fierner arsaken til feilen / varselet.
Feil- / varselindikatoren vil tilbakestilles nar
maskinen starter pa nytt.

Se tabellen for feil- / varsel-indikatorer for a finne
arsak og hjelpemiddel for feilen / varselet.

MERK: Nar maskinen slas pa uten at motoren
gar, vil lampene for lavt motoroljetrykk, lav
vekselstrgmgeneratorens spenning og motor
tennes. Dette er normal atferdl.

FEIL- / VARSELINDIKATORER —
STANDARDPANEL

Denne maskinen er utstyrt med to visuelle
indikatorer, et rgdt indikatorlys og en LCD-skjerm.

Det rgde indikatorlyset vil blinke kontinuerlig og
indikere at en feil / varsel har oppstatt.

<5

=> =

LCD-skjermen vil vise en feil- / varselkode. Hvis
det er mer enn én feil vil hver feilkode vises.

FEIL- / VARSELINDIKATORER — PRO-PANEL

Indikatorknappen for feil eller varsel blinker
kontinuerlig og indikerer at en feil eller varsel har
oppstatt. Den flerfargede bakgrunnen vil endres til
en svart bakgrunn.

S

Trykk pa den blinkende rgde
feilindikatorknappen for & vise feilene. En
feil- / varselskjerm vil vises i displayet.

Trykk pa den blinkende gule
varselindikatorknappen for & vise varslene.
En feil- / varselskjerm vil vises i displayet.

Feil- / varseltekst vil vises under ikonet midt pa
skjermen.

<5

Trykk pa hayre pilknapp for a bla fremover
gjennom feil / varsler.

Trykk pa venstre pilknapp for & bla bakover
gjennom feil / varsler.

Trykk pa hjemmeknappen for & ga tilbake til
hovedskjermen.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

M20 Gas/LPG 9016019 (9-2022)

61



BRUK

Feilkoden
ummer

0x0010
0x0701

0x0781

0x0790
0x0791
0x07A0

0x07A1

0x07A2

0x07A3

0x07A4

0x07B0O
0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

Feilkode
Standard panel

Feil pa handbremsen

ECH20 skyll
behgves

Vaskemiddeltank tom

Vaskemiddeltank tom
Avfallstank full
Tett filter

Brann i beholder

Beholder ikke i
ngytral plassering

Tett shaker
Tomt sete

Hay temp i maskin
Hay temp pa
hydraulikkvaesken

Indikator for motorfeil

Lite drivstoff

Motor har lavt
oljetrykk

Motorens
vekselflytsgenerator
har lav spenning

Feilkode Pro-Panel

Feil pa handbremsen

ECH20 skyll
behgves

Vaskemiddeltank tom

Vaskemiddeltank tom
Avfallstank full
Tett filter

Brann i beholder

Beholder ikke i
ngytral plassering

Tett shaker
Tomt sete

Hay temp i maskin
Hay temp pa
hydraulikkvaesken

Indikator for motorfeil

Lite drivstoff

Motor har lavt
oljetrykk

Motorens
vekselflytsgenerator
har lav spenning

Grunn(er)

Handbremsen pa

ec-H20-system tilstoppet
med urenheter

Vaskemiddeltanken er tom

Vaskemiddeltanken er tom
Avfallstanken er full
Hydraulikkfilteret er tett

Brann i beholderen

Beholder er ikke tilstrekkelig
senket

Shaker er tett

Operatar ikke i setet mens
maskinen er i gang

Overheting av maskin

Hydraulikkvaeskens
temperatur er hgy

Motorfeil

Drivstofftank nesten tom
Oljenivaet er muligens lavt
Utilstrekkelig

spenningsforsyning til
motor

*MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for alle andre feilkoder.

Hjelpemiddel

Frigjgr handbremsen
Skyll ec-H20-systemet

Fyll opp
vaskemiddeltanken

Fyll vaskemiddeltanken
Tem avfallstanken

Sla av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

Sla av maskinen.

Slukk brannen.

Ring beredskapspersonell
ved behov

Senk beholderen helt

Fjern og rens / eller skift ut
beholderfilteret

Operatgr ma sitte i setet for
at maskinen skal fungere

Fyll pa kjeleveeske
Sla av maskinen.
Kontakt en

servicerepresentant fra
TENNANT

Sla av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

Fyll drivstofftank (bensin)
Bytt drivstofftank (LPG)

Fyll pa motorolje etter
behov

Sla av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT
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EKSTRA

SPRAYDYSE (EKSTRA)

Spraydysen brukes til & rengjare maskinen og
omradene rundt. Vaskemiddeltanken inneholder
en vann- / vaskemiddelkilde for spraydysen. En
stav er ogsa inkludert med sprgytedysen.

MERK: IKKE f& vann pa elektroniske
komponenter nar du bruker spreytedysen for &
rengjgre maskinen.

FOR SIKKERHET: For du forlater eller utforer
service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, trekk til handbremsen og sla av
maskinen.

1. Drei ngkkelen til pa-posisjon (uten a starte
maskinen).

MERK: Sprgytedysen kan brukes mens motoren
gar, men det anbefales a skru av motoren nar du
bruker sprgytedysen.

2. Trykk everst pa spraytedysebryteren for a

skru pa vanntilfgrselen. Lampen pa bryteren
vil tennes nar spraytedysen er aktivert.

L2

3. Fjern spraytedysen fra lageromradet og
rengjar den etter behov.

e

FOR SIKKERHET: Bruk gyevern nar du bruker
trykkluft eller trykkvann.

4. Hvis du rengjer et omrade som er vanskelig &
komme til, kan du installere staven pa
sprgytedysen.

<a <

i

5. Skru av / pa-knappen for & sla pa staven.

(7

6. Plasser sprgytedysen og staven tilbake pa
plass nar du er ferdig med rengjeringen.

7. Trykk @verst pa sprgytedysebryteren for &
skru pa vanntilfarselen.
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MALER FOR VASKEMIDDEL
(EKSTRAUTSTYR)

Maleren for vaskemiddel gir en lapende okt
vaskemiddelmengde for omrader med sveert mye
skitt og smuss. Vaskemiddelbeholderen tilfgrer
vaskemiddelet til malebryteren for vaskemiddel.

Fyll vaskemiddeltanken med riktig vaskemiddel.

N

Trykk gverst pa bryteren for & gke
vaskemiddelflyten under skrubbing. Trykk nederst
pa knappen for enda stgrre gkning i
vaskemiddelflyten. Lampen i bryteren viser hvilken
innstillingen er aktivert.

-
-

MERK: Bryteren kan konfigureres til andre
flytmengder. Kontakt en servicerepresentant fra
Tennant for & endre standardinnstillingene for
flytmengder.
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VAKUUMSTAYV (EKSTRA)

For sikkerhet: For du forlater eller utforer
service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, sla av maskinen og ta ut nekkelen.

1. Fjern vakuumstavens sprgytedyse og slange
fra oppbevaringsposen.

2. Koble stavslangen til vakuumslangen.

3. Monter staven og sprgytedysen.
4. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige

A gasser. Disse kan forarsake alvorlig
andedrettsskade eller gassforgiftning.
Serg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrorende grenseverdier for
eksponering. Sgrg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Bekreft at 1-STEP vaskeknappen }er pa.

6. Trykk pa vakuumvifte- / nalknappen for a sla
pa vakuumviften.

(> {

Standardpanel Pro-Panel

MERK: Nalen vil senkes ned.

7. Rengjor sal eller rusk.

8. Nar du er ferdig med & vakuumdriften trykker
du pa vaskevakuumviften / nalknappen for a
sla av vakuumdriften. Lampen ovenfor
knappen slas av.

9. Sla av maskinen.

10. Ta vakuumstaven fra hverandre og legg den
tilbake i oppbevaringsposen.

11. Koble vakuumslangen til igjen til beholderens
loftearm.
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BRYTER FOR HOYTRYKKSVASKER 3. Koble den andre enden av slangen til staven.
(EKSTRA)

Hoytrykksvaskeren bruker til rengjaring av sveert
tilsglte omrader. lkke bruk vaskemiddel i
lzsningtanken ved bruk av trykkvaskeren, da
denne kan bli skadet.

Haytrykksvaskeren brukes til & rengjgre maskinen %
og omliggende omrader.

MERK: IKKE f& vann pa elektroniske
komponenter nar du bruker haytrykksvasker for &
rengjgre maskinen.

FOR SIKKERHET: For du forlater eller utferer

service pa mask!nerol, stans pa en plarz 4. Juster dysen pa staven til gnsket innstilling.

overflate, trekk til handbremsen og sla av

maskinen. Trekk ut dysen for lavt trykk, eller dytt dysen
inn for heyt trykk. Drei pa dysen for enten

FOR SIKKERHET: Bruk gye- og herselsvern spyling eller vifteinnstilling .

nar du bruker trykkluft eller trykkvann.
1. Sla av maskinen og sett pa handbremsen.

MERK: Hgytrykksvaskeren vil kun fungere hvis
handbremsen er pa.

2. Koble slangen til pa haytrykksvaskesystemet.

5. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forarsake alvorlig
andedrettsskade eller gassforgiftning.
Serg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrorende grenseverdier for
eksponering. Sgrg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.
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6. Bekreft at 1-STEP vaskeknappen er avslatt.

<5

i

Standardpanel Pro-Panel

7. Trykk pa motorhastighetsknappen igjen for &

redusere motorens RPM.

0 N
4

Standardpanel

Pro-Panel

8. Trykk @verst pa hgytrykksvaskerbryteren.

L2

9. Juster trykket etter behov. Drei knappen til
heyre for a gke trykket, og til venstre for &
redusere trykket.

MERK: Juster trykket pa staven far du justerer det
pa systemet.

10. Klem pé utlgseren for & begynne
rengjaringen.
ADVARSEL.: Ikke spray pa mennesker
eller dyr. Det kan fare til alvorlige
personskader. Bruk gyevern. Hold
sprayeren med begge hender.

v

11. Slipp utlgseren nar du er ferdig med a vaske.

12. Trykk pa motorhastighetsknappen igjen for a
redusere motorens RPM.

13. Trykk nederst pa hgytrykksvaskerbryteren for
a sla den av.

14. Pek hgytrykksstaven i en trygg retning og
trykk pa utlaseren for & frigi trykk fra
systemet.

15. Sla av maskinen.

16. Ta slangen og staven fra hverandre, og legg
dem tilbake korrekte i oppbevaringsposer.
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FEILS@KING PA MASKINEN

Problem

Arsak

Tiltak

Restvann - vannet suges
opp darlig eller ikke i det
hele tatt

Skrubbevakuumvifte slatt av

Sla vakuumvifte pa

Slitte nalblader

Roter eller bytt nalblad

Nal er darlig justert

Juster nalen

Ikke vaskemiddel i
vaskemiddeltanken som gjer at
nalen klaprer

Fyll vaskemiddel i vaskemiddeltan-
ken

Sugeslangen er tilstoppet

Spyl sugeslangene

Vakuumskjermen er skitten

Rengjar vakuumskjermen

Pakninger pa oppsamlingstanken
er slitt

Skift pakninger

Det sitter fast avfall pa nalen

Fjern partikler

Sugeslange til nal eller
oppsamlingstank koblet fra eller
skadet

Koble til igjen eller bytt sugeslange

Lokket p& oppsamlingstanken er
ikke helt lukket

Kontroller om det er hindringer og
sgrg for at dekslet er ordentlig luk-
ket

Skrubbevakuumviften slas
ikke pa

Vakuumvifte /nalknappen er slatt
av

Skru pa vakuumvifte /nalknappen

Oppsamlingstank full

Tom oppsamlingstanken

Skum fyller oppsamlingstanken

Tom oppsamlingstanken.

Bruk mindre vaskemiddel/eller bruk
avskummingsmiddel

Sensoren i oppsamlingstanken er
skitten eller sitter fast

Rengjar eller bytt sensor

Liten eller ingen vaeskestrgm
til gulvet (konvensjonell
skrubbemodus)

Vaskemiddeltanken er tom

Fyll vaskemiddeltanken

Vaskemiddelstrgm slatt av

Sla pa bryteren for vaskemiddelflyt

Tilfgrselsledningen for vaskemiddel
er tett

Skyll ledningene

Kraftig steving

Barsteskjgrtene og
stgvpakningene er slitt, gdelagt
eller ute av justering

Bytt eller juster bgrsteskjgrtene og/
eller bgrstepakningene

Beholderens stgvfilter er tilstoppet

Rist og/eller bytt stavfilteret

Feievakuumviftens pakning er
skadet

Bytt vakuumviftepakningen

Feil pa feievakuumviften

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Termofgler utlgst

La termofgleren avkjgles
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Problem

Arsak

Tiltak

Darlig feiefunksjon

Slitte bgrstehar

Bytt barster

Barstetrykket er satt for lett

@k barstetrykket

Hovedbgrstene ikke korrekt justert.

Juster bgrstene

Rusk sitter fast i hovedbgrstens
drivmekanisme

Fjern rusk fra hovedbgrstens driv-
mekanisme

Feil pa drevet til hoved- og/eller
sidebgrsten

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Beholderen er full

Tem beholder

Slitte eller skadde
beholderleppeskjart

Bytte leppeskjart

Feil hovedbgarster

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Darlig skrubbeevne

1-TRINNS skrubbeknapp ikke pa

Sl pa 1-TRINNS skrubbeknappen

Feil vaskemiddel eller barster

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Rengjgringsmiddeltanken er tom

Fyll rengjgringsmiddeltanken

Rusk sitter fast i hovedbgrstene

Fjern partikler

Slitte hovedbgrster

Bytt barster

Barstetrykket er satt for lett

@k barstetrykket

FaST-systemet virker ikke.

FaST-knappen er slatt av

Sla pa FaST-knappen

Tilstoppet FaST-PAK
tilfgrselsslange og/eller koblinger

Legg kobling og slange i varmt
vann og rengjgr

FaST-PAK-esken er tom eller ikke
tilkoblet

Bytt FaST-PAK-esken og/eller
koble til tilfgrselsslange

FaST-systemet er ikke fylt

For a fylle aktiverer du
FaST-veeskesystemet i noen fa
minutter

Tilstoppet filterskjerm

Tom vaskemiddeltanken, ta av og
rengjar filterskjermen

Sikring utlgst

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Feil p& vaskemiddelpumpen

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

ES-systemet virker ikke

ES-knappen er slatt av

Sla pa ES-knappen

ES-sensoren i tanken er skitten

Rengjgr sensoren

Tilstoppet ES—pumpefilter

Rengjgr ES-filteret

Vannivaet i oppsamlingstanken er
for lavt

Fyll oppsamlingstanken omtrent
halvfull

Vannivaet i vaskemiddeltanken er
for lavt

Fyll rengjgringsmiddeltanken

Feie- eller
skrubbefunksjonen slas ikke

pa

Beholderen er oppe

Senk beholderen helt

Brann i beholderen

Sla av maskinen. Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis det er
ngdvendig.

Oppsamlingstank full

Trykk pa
skrubbevakuumvifte/nalknappen i
ett minutt med utvidet oppsamling
av vann. Tgm oppsamlingstanken.
ES-modeller: aktivere
ES-systemet for & forhindre dette.
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig for hver prosedyre.

O = Operatgr
T = Oppleert personale
Antall
Ansvarlig Smurning/ | service-
Intervall | person Ngkkel Beskrivelse Fremgangsmate veeske punkter
Daglig 0 1 Motor Kontroller oljeniva EO 1
Kontroller kjglevaeske- WG 1
nivaet i beholderen
@] 10 Beholder hydrau- Kontroller veeskeniva HYDO 1
likkveeske
0] 8,9 Dekselpakninger til Kontroller for skade eller - 3
tanker slitasje
@) 3 Hovedbgrster Sjekk for skade og slitasje - 2
@) 4 Sidebgrste (ekstra) Sjekk for skade og slitasje - 1
Sjekk nalblader for skade - 1
og slitasje
0] 6 Bakre nalblad Sjekk om skade og slitasje - 1
Kontroll nedbgying - 1
@] 7 Sidenalblader Sjekk om skade og slitasje - 2
0] 8 Oppsamlingstank Rengjar - 1
@) 8 Oppsamlingstank, Rengjgr ES-filteret - 1
ES-modus (ekstra)
@] 9 Vaskemiddeltank, Rengjar - 1
ES-modus (ekstra)
@) 5 Beholder Rengjgre beholderen, - 1
ruskskjerm og slangen
20 @) 5 Beholderens stgvfilter  Sjekk for skade, rengjar og - 1
timer erstatt hvis ngdvendig
50 ti- @) 16 FaST filterskjerm Rengjar - 1
mer o) 16  ec-H20 filterskjerm Rengjar - 1
(S/N 01000-U01499)
@) 3 Hovedbgrster Roter front til bak - 2
T 3 Hovedbgrster Kontroller bgrstemgnsteret - 2
T 13 Framhjul Tiltrekkingsmoment hjul- - 1
muttere (kun etter fgrste
50 timer)
T 15 Batteri Rengjar og trekk til - 1
batterikabeltilkoblinger
(kun etter fgrste 50 timer)
@] 1 Motor Sjekk beltestrammingen - 1
SM@RING/VASKE
EO .... Motorolje, 5W —30 SAE — SM eller hgyere.
HYDO . TennantTrue premium hydraulikkveeske eller tilsvarende
WG ... Vann og etylen glykol -frostvaeske, —-34° C)
SPL ... Spesialsmgring, Lubriplate EMB grease (Tennant delenummer 01433-1)
MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan veere ngdvendig under ekstremt stgvete forhold.
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Ansvarlig
Intervall | person
100 T
timer
T
T
0]
T
T
0]
200 T
timer T
T
T
T
T
T
T
400 T
timer
T
800 T
timer T
T
T
T
T
1000 T
timer T
T
T

Nokkel
19

19

1,19

11
14

18

20
10

1,19
13
13
15

16

1,19

Beskrivelse
Radiator

Hydraulikkjgler

Motor

Dekk

Bakre nalens trinser
Bakre nal

Skjart for skrubbehode

Stettelager framhjul
Kardangrar
Styresylinder

Radiatorslanger og
klemmer

Bremsepedal

Leftearmer pa
beholderens opplagring

Beholderdgrens
opplagring
Beholderens lgftearmer
las

Motor

Bakhjullagre
Hydraulikkbeholder
Hydraulikkslanger
Kjglesystem
Drivmotor

Framhijul

Batteri

FaST-systemfiltre
Motor, Mitsubishi
Motor
Radiatorslanger

Fremgangsmate

Rengjor radiatorelementet
utvendig

Rengjor radiatorelementet
utvendig

Skift olje og filter

Tom ut oljedannelse fra LPG-
fordamperen

Sjekk om skade

Smar

Kontroller niva

Kontroller for skade eller
slitasje

Smar

Smar

Smar

Kontroller pakning og slitasje

Sjekk justering
Smgar

Smgar
Rengjgre og smare

Bytt luftfilter

Bytt drivstoffilter

Kontroller, smgr og juster
Bytte strainerutlgp
Kontroller for skade og slitasje
Spyl

Dreiemoment akslingsmutter

Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere

Rengjar og trekk til
batterikabeltilkoblinger

Bytt
Bytt tennplugger
Undersgk PCV-system

Sjekk om sprekker eller
forringelse

Smurning/
veeske

SPL
SPL
SPL

SPL
SPL

SPL

SPL

WG

Antall
service-
punkter

1

A

P P N W

N P, BN

A

N PP

Alle

A

N P, BN

SM@RING/VASKE

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

Motorolje, 5W — 30 SAE — SM eller hgyere.

. TennantTrue premium hydraulikkveeske eller tilsvarende

. Vann og etylen glykol -frostvaeske, -34° C)

Spesialsmgring, Lubriplate EMB grease (Tennant delenummer 01433-1)

MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan veere ngdvendig under ekstremt stgvete forhold.
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Antall

Ansvarlig Smurning/ | service-
Intervall | person Ngkkel Beskrivelse Fremgangsmate veeske punkter
1200 T 10 Hydraulikkbeholder *Bytte vaeskefilter - 1
timer
2400 T 10 Hydraulikkbeholder *Skift hydraulikkveeske HYDO 1
timer *Bytte strainerutlgp
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Skift kamaksel- og -
timer balanseakselbelte

SM@RING/VASKE

EO .... Motorolje, 5W —30 SAE — SM eller hgyere.

HYDO . TennantTrue premium hydraulikkveeske eller tilsvarende

WG ... Vann og etylen glykol -frostvaeske, —-34° C)

SPL ... Spesialsmgring, Lubriplate EMB grease (Tennant delenummer 01433-1)

MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan veere ngdvendig under ekstremt stgvete forhold.
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GULE BERGRINGSPUNKTER

Denne maskinen har gule bergringspunkter for
enkle serviceelementer som er enkle a finne.
Ingen spesialverktay kreves for & utfare disse

vedlikeholdsoperasjonene.

NI

=

SM@ZRING

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

MOTOROLJE

Fyll motoren med olje til nivaet er mellom
merkene pa oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket.

[

Fyll motoren med olje til nivaet er mellom
merkene pa oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket. Motoroljekapasiteten er 3,5 | med
oljefilteret.

Motoroljekapasiteten pa Mitsubishi-motorer er
4,7 liter med oljefilter.

NALENS HJULLAGER

Smgr nalens hjullager hver 100. driftstime.

[

FRAMHJULENES STATTELAGER

Smgr framhjulenes stgttelager hver 200.
driftstime. Begge framhjulenes
stgttegreasefittinger befinner seg under rammens

stetteplate.

STYRESYLINDERENS LAGER

Smgr styresylinderen hver 200. driftstime.
Styresylinderens lager befinner seg ved siden av
framhjulets statte.

N
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BAKHJULLAGRE

Kontroller om pakningene pa framhjulslagrene er
skadd, og pakk om og juster hver 400. driftstime.
Bruk smgremidlet Lubriplate EMB (Tennants
delenummer 01433-1).

=

L@FTEARMER PA BEHOLDERENS
OPPLAGRING

Smgr beholderens Igftearmer opplagring hver 200
driftstime.

N

BEHOLDERDYJRENS OPPLAGRING

Smgr beholderdgrens opplagring hver 200.
driftstime.

[

LOFTEARMER LAS

Rengjgr og smer lgftearmenes |&s og lasestopper
hver 200. driftstime.

~ 4

=

KARANGR@R

Smgr karangrgrene hver 200. driftstime.
Karangrgrets greasefittings pa operatarsiden av
maskinen befinner seg under drivstofftanken.

[

Pa den andre siden av maskinen befinner
karangrgrets greasefittings seg under
propellpumpen.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

Kontroller daglig hydraulikkveeskenivaet ved
driftstemperatur. Hydraulikkveeskens niva skal
veere mellom de to linjene p& hydraulikkmaleren.
Beholderen ma veere nede nar du kontroller
hydraulikkvaeskens niva.

VZER OPPMERKSOM PA DETTE! Overfyll ikke
hydraulikkvaeskebeholderen. Kjgr ikke
maskinen med lavt hydraulikkveeskeniva i

beholderen. Det kan fare til at
hydraulikkanlegget pd maskinen gdelegges.

Tem og fyll hydraulikktanken med ny
TennantTrue premium hydraulikkolje etter 2400
timer med drift.

ADVARSEL: Brannskadefare. Varm
overflate. IKKE ror.

Bytt pafyllingshetten hver 800. driftstime. Smear pa
en tynt lag av hydraulikkveeske pa pafyllingshetten
far du setter hetten tilbake pa beholderen.

[

Bytt hydraulikkvaeskefilter hver 1200. driftstime
eller hvis hydraulikkbeholdermaleren er i den
gule/rgde sonen nar beholderens
hydraulikkvaeske er omlag 32° C.

A

Bytt hydraulikkens strainerutlgp hver
2400. driftstime.
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HYDRAULIKKVZAESKE

Det finnes tre typer veaesker for forskjellige
temperaturomrader.

TennantTrue premium hydraulikkveeske (forlenger
levetiden)
Dele- Kapasitet | 1SO-grad Omgivelsesluft-
nummer viskositet- | temperaturom
sindeks (V1) | rader
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 eller | eller hayere
hgyere
1057711 | 191
(5 gal)
99321 201 ISO 68 7til43 °C
(G3ga) |y 155 eller (45 til 110 °F)
hgyere
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163 eller | eller lavere
hgyere
1057708 | 191
(5 gal)

Hvis man bruker en lokalt-tilgjengelig
hydraulikkvaeske, ma man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvaeskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvaesker kan forarsake for tidlig feil pa
hydraulikkomponentene.

VAR OPPMERKSOM PA DETTE!
Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkveeske for & bli
tilstrekkelig smart. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

VZR FORSIKTIG: Ved service pa maskinen
bruker man papp til & finne hvor det lekker
hydraulikkveeske under trykk.

Veeske som slippes ut under hgyt trykk fra et
sveert lite hull kan nesten veere usynlig, og kan
forarsake alvorlige skader.

00002

Ta umiddelbart kontakt med lege hvis skade
oppstar fra hydraulikkvaesker som slippes ut. Man
kan utvikle alvorlige infeksjoner eller reaksjoner
hvis man ikke far medisinsk behandling
umiddelbart.

Kontakt en mekaniker eller overordnet hvis en
lekkasje oppdages.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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MOTOR

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

KJZLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Nar det utfares service
p& maskinen ma man unnga kontakt med den
varme motorkjgleveesken. Ikke fjern
radiatorlokket nar motoren er varm. La
motoren kjgle seg ned.

Sjekk kjgleveeskenivaet i overflytbeholderen
daglig. Kjoleveeskenivaet ma vaere mellom
indikatormerkene nar motoren er kald. Les
produsentens blandeinstrukser for
vann/kjglevaeske.

=>

Skyll radiator- og kjgleystemet hver
800. driftstime.

Kjglesystemet ma fylles helt med kjgleveeske for &
hindre at motoren overopphetes.

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver
200. driftstime. Fest lgse klemmer. Bytt skadde

slanger og klemmer.

Sjekk radiatorslanger for sprekker og forringelse
etter hver 1000 timers drift.

Sjekk om det er skitt utenpd radiatorkjernen og
hydraulikkkjglerfinnene hver 100. driftstime. Blas
eller rens alt stav gjennom grillen og
radiatorfinnene, i motsatt retning av normal
luftstrem. Veer forsiktig sa du ikke bayer
kjglerfinnene nar du vasker. Rengjer grundig for &
forhindre at finnene blir belagt med stav. For &
unnga sprekker i radiatoren, ma du la radiatoren
og kjglerfinnene avkjgles for rengjgring.

4
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LUFTFILTER
Bytt luftfilterene hver 400. driftstime.

=

DRIVSTOFFILTER (LPG)
Bytt LPG luftfilterene hver 400. driftstime.

Ta fra hverandre drivstoffetsventilen for & fa
tilgang til LPG drivstoffilteret.

VAR FORSIKTIG: Nar man utfgrer service pa
maskinen ma man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets pafyllingsomrade.
Serg for at omradet er godt ventilert.

/e

LPG-FORDAMPER

Tom ut oljedannelse fra LPG-fordamperen etter
hver 100 timers drift.

VAR FORSIKTIG: Nar man utfgrer service pa
maskinen ma man holde flammer og gnister
unna drivstoffsystemets pafyllingsomrade.
Serg for at omradet er godt ventilert.

BN

DRIVSTOFFILTER (Bensin)

Bytt luftfilterene for bensin hver 400. driftstime.
VAR FORSIKTIG: Nar man utfgrer service pa
maskinen ma man holde flammer og gnister

unna drivstoffsystemets pafyllingsomrade.
Serg for at omradet er godt ventilert.

o/
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MOTORBELTE

Kontroller beltestrammingen hver 50. driftstime.
Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 13 mm (0.50 in.) med en kraft
pa 4 til 5 kg (8 til 10 Ib) i midtpunktet pa det
lengste spennet.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

PCV-SYSTEM

Undersgk PVC-systemet etter hver 1000 timers
drift.

=

TENNPLUGGER - MITSUBISHI-MOTORER
Skift tennplugger etter hver 1000 timers drift.

R

KAMAKSEL OG BALANSEAKSELBELTER -
MITSUBISHI-MOTORER

Skift kamaksel og balanseakselbelter etter hver

5000 timers drift.

BATTERI

Etter de 50 farste driftstimene, og deretter hver
800. time ma man rengjare og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann pa batteriet og
fiern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

<5

VAR FORSIKTIG: Nar det utfares service pa
maskinen ma man unnga kontakt med
batterisyre.
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Se tabellen under for sikringer og kretsee som
SIKRINGER OG RELEER beskyttes.
Sikring | Strgmstyrke Kurs som beskyttes
SIKRINGER OG RELEER FU1 15A Ekstra releer/Motorkontroller
Sikringer er engang tidsbeskyttelsesenheter som FU2 15A Rister
er utformet for a beskytte tradfestet ved a bryte FU3 BA Horn
strammen ved overbelastning av en strgmkurs. cUa A F ororhusvisker/ini -
Releer skrur strammen som gér til maskinens St‘;’;;” usvisker/tining (ekstraut-
elektriske systemer pd/av. Fjern releenes
S 3 ti N ileri FU5 15A Skrubbevakuum/Hovedbgrste/
paneldeksel for a fa tilgang til sikringer og releer. Nal ned/Beholder opp
FU6 15A Aktiver/Sidebgrste/Feievakuum
% FU7 15 A Vaskemiddel/Beholderlas og
—dar/Auto-fylll/Revers/Rister
FU8 15A ES/FaST/Rengjgringsmiddel/
Beholder ned/Spraystav
FU9 15A Lys
FU10 15A Vifte i farerhus (ekstrautstyr)
FU11 15A Ikke i bruk: Ekstrautstyr
FU12 15A Spregytedysepumpe
FU13 15A Ikke i bruk (01000-U01499)
FU13 15A Vaskemiddelpumpe
(S/N U01500)
o o FU14 15A Ikke i bruk
MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strgmstyrke. Ekstra 14 A sikringer 20 A 120 — oh
befinner seg p& innsiden av relé-panelskuffen pa N ec-Hz20 (near ignition switch)
relé-panelet.
Se tabellen under for plassering av sikringer og
releer pa relé-panelet. M10-releet for det ekstra
spraytedysen befinner seg bak batteriet.
O O
MI M3 M9 %
M2 M4 M5
T A T T T T Se tabellen under for releer og kretser som
SEVEEEEE beskyttes.
ME
Relé Stramstyrke Krets som beskyttes
ol Tol Tal T=] T[] [l [« M1 12VDC,40 A | Reserve 1
o Y - M2 | 12VDC,40A | Reserve 2
M3 12VDC, 40 A | Rister
M4 12 VDC, 40 A | Revers
O O M5 12VDC,40 A | Horn
M M6 | 12VDC,40A | Stopp
M7 12VDC, 40 A | Starter
M8 12VDC, 40 A | Ikke i bruk
M9 12VDC, 40 A | Ikke i bruk
M10 12 VDC. 40 A | Spraystav (Separat relé)
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MOTORENS HOVEDSIKRINGER OG RELEER

Motorens hovedsikringer og releer befinner seg i
sikringsboksen inne i motorrommet. Se dekslet til
sikringsboksen for hvor motorens hovedsikringer
og releer befinner seg.

<5

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strgmstyrke.

EKSTRA RELEER

Den ekstra spraytedysen eller trykkstavreleet
befinner seg bak batteriet. Det valgfrie releet til
FaST-skrubbesystemet er plassert bak setet.

Vider- Vurdering
esend Kontrollert krets

- 12 VDC. 40 A | Spraystav
- 12 VDC. 40 A | Trykkvasker
- 12 VDC. 40 A | FaST (skum)

STROMBRYTERE

Motorvern er elektriske beskyttelsesenheter som
bryter strammen ved overbelastning av en krets,
og som kan tilbakestilles manuelt. Nar et

motorvern er utlgst, ma man la vernet avkjgles og

trykk deretter nullstillingsknappen for & nullstille
vernet manuelt.

=

FJERNE BEHOLDERENS ST@VFILTER

Rist stavfilteret far du tammer beholderen og etter
hvert skift. Inspiser og rengjar farerhusfilteret hver
20. driftstime. Bytt skadde stgvfiltere.

MERK: Stevfilteret ma rengjares oftere ved bruk i
ekstremt stgvete forhold.

Bruk en av falgende metoder for & rengjare
stovfilteret:

RISTING - Trykk pa filterrister—knappen.

BANKING - Bank filteret forsiktig mot et flatt

underlag med den skitne siden ned. Skad ikke
hjernene pa filteret. Filteret blir ikke helt tett i
fiterrammen hvis hjgrnene pa filteret er skadet.

O
©

@@@

Luft - Bruk alltid gyebeskyttelse ved bruk av
trykkluft. Blas luft gjennom stavfilteret i motsatt
retning av pilene. Bruk aldri mer enn 690 kPa
(100 psi) lufttrykk og aldri neermere enn 50 mm til
filteret. Dette kan gjgres med stovfilteret i
maskinen.

&
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Vann - Rens stgvfilteret med en lavtrykks
hageslange gjennom stgvfilteret i motsatt retning
av pilene.

[

MERK: Hvis du bruker vann til & rengjare
stavfilteret ma du serge for at filteret er helt tert
for du reinstallerer det i beholderen. lkke
reinstaller et vatt stgvfilter.

TERMOFZLER

Termofgleren, som befinner seg inne i
beholderen, faler temperaturen pa luften som
trekkes opp fra beholderen. Hvis det er brann i
beholderen, stopper termofgleren vakuumviften
og stopper luftstremmen. Termofgleren nullstiller
seg automatisk etter avkjgling.

HOVEDBYRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

Kontroller hovedbgrstene daglig for trader eller
strenger som har viklet seg inn, slitasje, skade og
justering.

Bytt barstene nar de ikke lenger skurer effektivt.

Roter bgrstene forfra og bakover hver 50.
driftstime for at bgrsten skal vare lengst mulig og
for & fa best mulig skrubbing.

MERK: Bytt bgrstene i sett av to. Ellers kan en
skrubbebgrste skrubbe hardere enn den andre.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBQJRSTENE

Du far tilgang til den fremre barsten pa venstre
side av maskinen og den bakre bgrsten pa hayre
side av maskinen.

1. Heve skrubbehodet.

2. Apne de ytre bgrstedarene.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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3. Apne de indre bgrstedgrene. 6. Installer de nye eller roterte barstene ved a
skyve ned pa endene mens du glir dem pa
drivmotorens aksling.

N

4. Fjern bgrstens tomgangsplater.

7. Hvis du roterer de eksisterende bgrstene, skal
du kun rotere dem fra front til bak. IKKE roter
ende-til-ende.

§ 4 (K
7 §< §< ’§<

5. Trekk bgrstene ut fra skrubbehodet. Far Etter

oY

8. Reinstaller bgrstens tomgangsplater.
9. Lukk de indre og ytre bgrstedgrene.

10. Kontroller og juster barstemansteret etter &
dreie dem, hvis det er ngdvendig. Se
KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBYJRSTEMJNSTERET.
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KONTROLLERE HOVEDB@RSTEMZNSTERET

1. Pafer kritt, eller et liknende
markeringsmateriale pa en glatt og flat
overflate pa gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la bgrsten rotere pa
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
polishmerke p& gulvet.

2. Hev skrubbehodet og posisjoner deretter
barstene over det krittede omradet.

3. Sett pa parkeringsbremsen.

4. Trykk pa 1-TRINNS feieknappen for a senke
feiehodet. Sett barstetrykket pa den laveste
innstillingen og la barstene ga i 15 til 20
sekunder. Hold skrubbehodet pa et sted i det
krittede omradet.

5. Hev skrubbehodet, frigi parkeringsbremsen og
kjgr maskinen vekk fra det krittede omradet.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sld av maskinen og ta ut
nokkelen.

6. Legg merke til bgrstemgnstrene. Hvis
bgrstemgnsteret har samme bredde over hele
lengden pa hver bgrste og begge barstene
har samme bredde, er ingen justering
ngdvendig.

10355

7. Hvis bgrstemgnsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBJRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

10652

8. Bgrstemgnstrene skal veere 50 til 75 mm
brede med bgrstene i den laveste posisjonen
og begge mgnstrene skal ha samme bredde.
Hvis bredden pa bgrstene ikke er den samme,
se JUSTERE HOVEDBYRSTENS BREDDE
seksjonen i denne manualen.

10653
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JUSTERE HOVEDB@RSTEN KONUS JUSTERE HOVEDBQYRSTEBREDDEN

1. Lesne de fire festeboltene pa barstehuset. 1. Justere lengden pa dreiepunktene pa begge
sider av skrubbehodet. Forlenge

% dreiepunktene for & gke den bakre
bgrstemgnsterbredden. Forkorte
ﬁ dreiepunktene for & gke fronten pa
berstemgnsteret. Juster alltid nutrene pa
hvert dreiepunkt et likt antall ganger.
ﬂ MERK: To hele runder med dreiepunktets
% justeringsbolt vil endre bgrstemgnsteret med
omlag 25 mm.

2. Flytt berstehuset opp for & redusere
mgnsterbredden pa den siden av

skrubbehodet eller ned for & gke
mgnsterbredden pa den siden av
skrubbehodet.

3. Trekk til festeboltene.

4. Kontroller mgnsteret pa nytt. Juster pa nytt
hvis det er ngdvendig.
2. Kontroller mgnsteret pa nytt. Juster pa nytt
hvis det er ngdvendig.
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SIDEBJRSTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

Sjekk daglig om sidebgrsten er skadd eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i sidebgrsten eller sidebgrstens drevnav.

BYTTE SIDEB@RSTEN

Bytt putene nar de ikke lenger rengjgr effektivt.
Bytt barstene nar de ikke lenger rengjer effektivt
eller nar bustene er slitt til den gule indikatorent.

-

1. Ved behov kan du heve sidebgrsten.

2. Snu bgrsten til fieerhandtakene er synlige
gjennom tilgangshullet pa
sidebgrsteanordningen.

3. Klem fjeerhandtakene og la sidebarsten falle
pa gulvet.

7%

4. Fjern sidebgrsten fra nedenfor
sidebgrsteanordningen.

5. Sett bgrstefjeeren apen pa den nye barsten
for a gjere installasjonen enklere.

R

6. Plasser den nye sidebgrsten under
sidebgrsteanordningen og lgfte sidebgrsten
opp pa navet helt til barsten lases pa plass pa
navet.

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)
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FaST-SYSTEM

BYTTE FaST-PAK-ESKEN

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

1. Apne sidetilgangsderen.

2. Skyv setet helt fremover.

3. Klem knappen pa FaST
tilfarselsslangekontakten, trekk deretter den

tomme FaST-PAK-esken ut av beholderen
og kasser den.

4. Ta den perforerte utsparingen ut av den nye
esken med FaST-PAK. Ta ikke posen ut av
esken. Trekk ut slangefestet i bunnen av
posen og ta slangehetten av festet.

MERK: FaST-PAK gulvrengjgringskonsentrat er
spesielt laget for bruk sammen med FaST
systemets skrubbeanordning. BRUK aldri en
erstatning. Andre vaskemiddellgsninger kan fare
til feil pA FaST-systemet.

5. Skyv FaST-PAK-esken inn i
FaST-PAK-braketten.

6. Koble FaST-tilfgrselsslangen til FaST-PAK
slangefestet.

7. Skrubb med FaST-systemet i noen minutter
for & la vaskemiddelet n& maksimum
skumming.

88

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



VEDLIKEHOLD

RENGJJRE FaST
TILFORSELSSLANGEKONTAKTEN

Legg kontakten i varmt vann hvis det har samlet
seg opp vaskemiddel slik at det er synlig. Nar en
FaST-PAK-eske ikke er installert, oppbevarer du
slangekontakten pa oppbevaringspluggen, slik at

slangen ikke tettes igjen.

RENGJ@RE FaST-SYSTEMFILTERSKJERMEN

FaST systemfilterskjerm filtrerer vann fra
vaskemiddeltanken ettersom vannet flyter inn i
FaST-systemet.

Ta av filterskjermkoppen og rengjer filterskjermen
hver 50. driftstime. Team vaskemiddeltanken far
du tar ut filteret.

BYTTE FaST SYSTEMFILTRE

Bytt FaST-systemfiltre hver 1000. driftstime. Tgm
vaskemiddeltanken fgr du bytter filtrene.

oY

vy
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ec-H20 MODULSKYLLEPROSEDYRE

Denne prosedyren er kun ngdvendig nar det avgis

en alarm og ec-H20 systemindikatorlampen
begynner & blinke radt.

SKYLLEPROSEDYRER for Ec-H20 modul
(S/N 01000-U01499)

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til

parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut

ngkkelen.

1.

Fjern begge skylleslangene fra
oppbevaringsposen bak operatgrsetet.

5. Plasser inntaksslangen til ec-H20-systemet i
en beholder med 19 liter hvit eddik eller
riseddik. Plasser utslippslangen i en tom
batte.

2. L&s opp operatgrsetedekselet. 6. Drei ngkkelen til pd-posisjonen uten a starte
motoren.

3. Koble ec-H20-systemets inntakslange fra
vaeskeslangen og koble inntakskylleslangen 7. Trykk og slipp skyllebryteren pa ec-H20-
(grd kontakt) til inntaksslangen til modulen for & starte skyllesyklus.
ec-H20-systemet.

MERK: Modulen slas av automatisk nar

4. Koble ec-H20-systemets utslippslange fra spylesyklusen er fullfgrt (ca. 7 minutter). Modulen
slangen p& skrubbehodet og koble ma kjare hele syklusen pa 7 minutter for &
utslippskylleslangen (svart kontakt) til nullstille systemets indikatorlampe og alarm.
utslippslangen til ec-H20-systemet.
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8. Etter en 7 minuters skyllesyklus, fjern
sifongslangen fra beholderen med eddiken og
sett sifongslangen i en beholder med kjglig,
rent vann. Trykk deretter p& skyllebryteren
igjen for & skylle ut eventuelle eddikrester fra
modulen. Etter 1-2 minutter trykker du pa
skyllebryteren for & sla av modulen.

9. Koble skylleslangene fra inntaks- og
utlgpsslangen til ec-H20-systemet og
returner skylleslangene til
oppbevaringsposen.

10. Forbind igjen ec-H20 inntak- og
utslippslangene. Hvis ec-H20-systemets
indikatorlampe fortsetter & blinke, gjentas
spyleprosedyren. Hvis problemet vedvarer,
ma man kontakte et autorisert servicesenter.

11. Sett utlgps- og inntaksslangene mellom
ec-H20-enheten og braketten.

N

MERK: Utlgps- og inntakslangene ma veere ned
mellom ec-H20-enheten og brakettene slik at de
ikke ligger i klem eller skades nar
operatgrsetedekselet lukkes.

12. Lukk operatgrsetedekselet.
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SKYLLEPROSEDYRER for Ec-H20 modul
(S/N U01500- )

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, trekk til handbremsen og sla av
maskinen.

1. Tem vaskemiddeltanken.

2. Fjern utlgpskylleslangen (svart kontakt) fra
oppbevaringsposen bak operatgrsetet.

3. Las opp operatersetedekselet.
4. Koble ec-H20-systemets utslippslange fra
slangen pa skrubbehodet og koble

utslippskylleslangen (svart kontakt) til
utslippslangen til ec-H20-systemet.

L2

5. Plasser utslippslangen i en tom batte.

6. Hell 5 gallons (19 1) hvit eddik eller riseddik inn
i lgsningtanken.

7. Drei nagkkelen til pa-posisjonen uten a starte
motoren.

8. Trykk pa og slipp ec-H20-modulens
skyllebryter for a starte skyllesyklusen.

=

MERK: Modulen slas av automatisk nar
spylesyklusen er fullfgrt (ca. 7 minutter). Modulen
ma kjgre hele syklusen pa 7 minutter for &
tilbakestille systemindikatorlyset og -alarmen.

9. Etter en 7 minutters skyllesyklus, tem og skyll
eddik fra Igsningstanken. Hell 3 gallons (11 1)
kaldt, rent vann inn i lasningtanken. Trykk
deretter pa skyllebryteren igjen for & skylle ut
eventuelle eddikrester fra modulen. Trykk pa
skyllebryteren etter 1-2 minutter for a sla av
modulen.

10.Koble skylleslangen fra ec-H20-systemets
utlgpsslange og legg skylleslangen tilbake i
oppbevaringsposen.

11.Koble til ec-H20-uttaksslangen igjen. Hvis
ec-H20-systemets indikatorlampe fortsetter a
blinke, gjentas spyleprosedyren. Hvis
problemet vedvarer, ma man kontakte et
autorisert servicesenter.
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12. Sett utlgps- og inntaksslangene mellom
ec-H20-enheten og braketten.

N

MERK: Utlgps- og inntakslangene ma veere ned
mellom ec-H20-enheten og brakettene slik at de
ikke ligger i klem eller skades nar
operatgrsetedekselet lukkes.

13. Lukk operatgrsetedekselet.

RENGJ@RE
ec-H20-SYSTEMFILTERSKJERMEN
(S/N 01000-U01499)

Ta av filterskjermkoppen og rengjer filterskjermen
hver 50. driftstime.
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NALBLAD

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

Sjekk daglig om bladene pa nalen er skadd eller
slitt. Nar bladene blir slitt, roterer du bladene
side-ved-side eller topp-til-bunn for & f& en ny
tarkekant. Skift bladene nar alle kanter er slitt.

Kontroller nedbgyingen av nalblandene daglig
eller nar du skrubber en anne type overflate.

Kontroller nivelleringen av den bakre nalen hver
100. driftstime.

BYTTE (ELLER ROTERE) DE BAKRE
NALBLADENE

1. Senke skrubbehodet.

2. Koble sugeslangen fra den bakre nalenheten.

NEESNENY

3. Fjern begge monteringsknottene fra den
bakre nalenheten.

4. Skru p& maskinen, hev skrubbehodet og skru
av maskinen.

5. Fjern den bakre nalenenheten fra maskinen.

6. Lesne det bakre festebandets strammelds og
apne festebandet.

N

7. Fjern den bakre nalen.
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8. Monter det nye bakre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sgrg
for at alle hyllene i nalbladet er festet pa

hakene.

9. Reinstaller det bakre festebandet som
innretter hakene med hullene.

10. Stram det bakre festebandets strammel&s.

11. Lesne det framre festebandets strammelds og
apne festebandet.

ﬁ

12. Fjern den framre nalen.

=

13. Monter det nye fremre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sgrg
for at alle hullene i nalbladet er festet pa
hakene.
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14. Reinstaller det fremre festebandet som
innretter hakene med hullene.

15. Stram det fremre festebandets strammelas.
16. Fjern den fremre nalenenheten fra maskinen.

17. Kontroller og juster den bakre nalen hvis det
er ngdvendig. Se JUSTERE NEDB@JYINGEN
TIL DET BAKRE NALBLADET og
NIVELLERE DEN BAKRE NALEN seksjonene
i denne manualen.

BYTTE ELLER ROTERE SIDEBLADENE PA
NALEN

1. Ved behov kan du heve skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

2. Apne de ytre bgrstedarene.

3. Hekt av lasen pa sidenalens festeband fra
sidenalenheten.

A

4. Fjern festebandet fra sidenalenheten.
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5. Fjern sidenalbladet. Hvis ytterkanten av
nalbladet ikke er slitt, kan nalbladet roteres

med bladet fra den andre siden av maskinen.

Kasser nalbladet hvis begge kantene er slitt.

S—

6. Installer de nye eller roterte nalbladene.

7. Koble til igjen nalens festeband til
sidenalenheten.

8. Hekt lasen pa sidenalens festeband.

e

9. Lukk den ytre bgrstedgren.
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BYTTE ELLER JUSTERE SIDEBJRSTENS
NALBLAD (EKSTRA)

Sjekk daglig om bladene pé sidenalen er skadd
eller slitt. Bytt bladet hvis framkanten er slitt halv
veis gjennom tykkelsen pa bladet.

1. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

2. Trekk ut pinnene og fjern nal-skjermen.

ST e

3. Apne festeb&ndets strammelas.

4. Fjern nalene, mellomstykket og festet fra
nal-skjermen.

MERK: Nalbladene til sidebgrsten har ulike hull for
hgydejustering.

5. Reinstaller nalene, mellomstykket og festet til

nal-skjermen ved & innrette hullene med
pinnene pa skjermen.

A

6. Reinstaller festebandets strammel&s.

7. Reinstaller nal-skjermen og sett inn igjen
pinnene.
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NIVELLERE DEN BAKRE NALEN

Nivellering av nalen sikrer at hele lengden pa
nalbladet er i jevn kontakt med overflaten som
skrubbes. Foreta denne justeringen pé en flatt og
jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjgr maskinen framover noen
fa meter.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

2. Se pa nedbgyningen av nalen over hele
lengden pa nalbladet.

3. Huvis nedbgyningen ikke er den samme langs
hele bladet, vrir du pa
nalnivellerings—mutteren for & justere.

IKKE koble sugeslangen fra nalrammen nar
du nivellerer nalen.

4. Vri naljusterings—bolten mot klokken for &
redusere nedbgyningen pa endene av
nalbladet.

Vri pressjusteringsmutteren med klokken for &
gke nedbgyningen pa endene av bladet.

5. Kjar maskinen fremover med nalen ned for &
sjekke nedbgyningen til nalbladet pa nytt hvis
det ble gjort justeringer.

6. Juster pa nytt nalbladets nedbayning hvis
ngdvendig.

JUSTERE NEDB@YINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET

Nedbgyingen er antall buktinger nalbladet har nar
maskinen beveger seg framover. Den beste
nedbgyingen er nar nalen terker gulvet tart med
minimalt antall nedbgyininger.

MERK: Forsikre deg om at nalen er vannrett fgr
du justerer nedbgyningen.Se NIVELLERE DEN
BAKRE NALEN.

1. Senk nalen og kjgr maskinen framover noen
fa meter.

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

2. Se pa antall nedbgyninger eller "krumninger”
til nalbladet. Korrekt antall nedbgyninger er
12 mm for skrubbing av glatte gulv og 15 mm

for ru gulv.
’( <% 12 mm

3. For & justere den totale nedbgyningen pa
nalbladet, ma du dreie justeringesbryteren
mot klokken for & gke nedbgyningen eller
med klokken for & redusere nedbgyningen.

2 Y

4. Kjgr maskinen framover igjen for & sjekke pa
nytt nedbgyningen av nalbladet etter at
justeringer er gjort.

5. Juster pa nytt nalbladets nedbayning hvis
ngdvendig.
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SKJZRT OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

SKRUBBEHODESKJERM

Sjekk skjgrtet for skade og slitasje etter hver
100 driftstime.

z

Skjgrtene skal veere mellom O til 6 mm
fra gulvet nar skrubbehodet er nede.

PAKNING TIL OPPSAMLINGSTANK

Kontroller daglig om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

/e

PAKNINGER TIL VASKEMIDDELTANK

Kontroller daglig om vaskemiddeltankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

/e

100
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BREMSER OG DEKK

DRIVMOTOR

BREMSER

De mekaniske bremsene sitter pa bakhjulene.
Bremsene betjenes med fotbremsepedalen og
tilhgrende bremsekabler.

Sjekk bremsejusteringen hver 200. driftstime.

For a sjekke justeringen av bremsene, mal
avstanden fra den stasjonaere bremsepedalen til
punktet hvor det er motstand i pedalens
bevegelse. Avstanden méa veere mellom 6 mm
(0,25 tomme) og 19 mm (0,75 tomme). Juster
bremsene hvis ngdvendig.

[
</

DEKK

Sjekk dekkene for skade og slitasje etter hver
100 driftstime.

FRAMHJUL

Trekk til mutrene pa framhjulene i vist rekkefalge
til 122 til 149 Nm etter de farste 50. driftstimene,
og deretter etter hver 800. driftstime.

Trekk til akslingsmutteren til 508 Nm smgit,
644 Nm tarr, etter hver 800. driftstime.

/e
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjgres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare taues forfra.

Drivpumpen har en forbikoblingsventil for & hindre
at hydraulikksystemet gdelegges nar maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjgres kan flyttes en sveert
kort avstandog i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet pa & bli skjgvet eller
tauet langt eller med hgy hastighet.

VZER OPPMERKSOM PA DETTE! Ikke skyv
eller tau maskinen langt, da det kan skade
drivsystemet

Vri forbikoblingsventilen, som er plassert i bunnen
av drivpumpen 90° (uansett retning) fra
normalposisjonen far skyving eller tauing av
maskinen. Still forbikoblingsventilen tilbake til
normalposisjon nar skyving eller tauing av
maskinen er avsluttet. Ikke bruk
forbikoblingsventilen ved normal drift.

4~

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Hev nalen, skrubbehodet og bgrstene. Ved
behov kan du heve beholderen for ekstra
klarering til rampen.

SIKKERHETSHENSYN: Nar du laster maskinen
opp pa lastebil eller tilhenger tgm tankene og
avfallsbeholderen fgr du laster opp maskinen.

MERK Maskinens evne til & kjgre opp en rampe
pavirkes av dekkslitasje, overflaten pa rampen,
veerforhold og andre faktorer. Lasting ma bare
utfgres av personell som er oppleert i trygg lasting
av en maskin.

2. Kjar maskinen pa lastebilen eller tilhengeren.
Posisjoner maskinen slik at maskinens vekt
fordeles pa en trygg mate, og slik at den kan
stroppes trygt fast pa lastebilen eller
tilhengeren.

=
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3. Sett p& handbremsen og plasser en blokk bak
hvert hjul for & forhindre at maskinen ruller.

4. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Nar maskinen lastes
pa/av lastebil eller tilhenger, m& skrubbehodet
og nalen senkes fgr maskinen stroppes fast.

5. Kaoble til festestroppene til hullene i venstre og
heyre nedre hjgrner foran pa maskinen og
hullene i de bakre jekkebrakettene bak
bakhjulene.

6. For festestroppene mot motsatt ende av
maskinen og hekt dem pa brakettene pa
gulvet av tilhengeren eller lastebilen. Stram
festestroppene.

MERK: Det kan veere ngdvendig & montere
festebraketter pa lasteplanet.

%
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OPPJEKKING AV MASKINEN

INFORMASJON OM LAGRING

Tgm beholderen, oppsamlingstanken og

vaskemiddeltanken fgr maskinen jekkes opp. Jekk

opp maskinen pa egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for & statte maskinen. Stans alltid
maskinen pa et jevnt, flatt underlag og blokker
hjulene far du jekker den opp.

Bakre jekkplasseringen befinner seg rett bak
bakhjulene pa hver side av maskinen.

i

Frontjekkeposisjonene er pd rammen rett foren
framhjulet.

{

SIKKERHETSHENSYN: Fgr du forlater eller
utferer service pa maskinen, ma du stoppe
den pa et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, sl& av maskinen og ta ut
nokkelen.

VZR FORSIKTIG: Ved service pa maskinen,

sperr maskinhjulene fgr maskinen jekkes opp.

Bruk en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Maskinen méa kun jekkes opp pa de
stedene som er beregnet til dette. Statt
maskinen med jekkstativer.

Falg punktene nedenfor nar du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Tem og rengjar rengjgringsmiddel- og

oppsamlingstankene. Apne lokket p&
oppsamlingstanken og vaskemiddeltanken for
a la luften sirkulere.

. Parker maskinen pa et kjglig, tart sted. Utsett

ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendgars.

. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje

maned.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UTEN
ec-H20-SYSTEM)

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, trekk til handbremsen og sla av
maskinen.

1. Sgrg for at vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken er tomme.

2. Tem 1 gallon (3,8 I) propylenglykolbasert
frostvaeske i vaskemiddeltanken.

3. Kun maskiner med valgfri
vaskemiddeltank: Hell 1/2 gallon (1,9 liter)
med propylenglykolbasert
frostvaeske/frostvaeske for campingbilder ned i
vaskemiddeltanken.

N

MERK: Maksiner utstyrt med
ES/vaskemiddelmaling-systemer ma fylle
pumpeslangene med propylenglykolbasert
frostvaeske/RV-frostvaeske.

4. Drei ngkkelen til pa-posisjonen (uten a starte
maskinen).

5. Trykk pa knappen for skrubbende
hovedbgrste.

6. Trykk pa 1-STEP-knappen.

7. Trykk gjentatte ganger pa knappen gk lgsning
(+) til lasningsstremmen er pa hgyeste
innstilling.

8. Trykk pa retningspedalen for a sirkulere
RV-frostvaesken helt giennom systemet.

9. Kun maskiner med valgfri dosering av
vaskemiddel: Trykk pa knappen for maling
av vaskemiddel for & aktivere maling av
vaskemiddel.

[

10.Trykk pa knappen 1-STEP for a sla av
systemet.

11.Kun maskiner med valgri spraydyse: Sla pa
pumpen til frostveeskeoppl@sningen sproytes
ut av dysen.

-

12. Drei ngkkelen til av-posisjonen.

13. Den gjenveerende RV-frostvaesken ma ikke
temmes fra vaskemiddeltanken.

MERK: Lagring eller transport av maskiner som er
utstyrt med ES- eller FaST-systemer pa steder
der temperaturen er under frysepunktet krever
spesielle prosedyrer. Ta kontakt med en
representant fra TENNANT for mer informasjon.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED 5. Drei ngkkelen til pA-posisjonen (uten a starte
ec-H20-SYSTEM) (S/N 01000-U01499) maskinen).

VAR FORSIKTIG: Fgr du gar fra maskinen 6. Trykk og slipp skyllebryteren pa

eller ved vedlikehold, stopper du pa en plan ec-H20-modulen. La systemet temme vann i
overflate, setter p& hdndbremsen og slar av beholderen i 2 minutter.

maskinen.

1. Tem vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken.

2. Fjern inntakskylleslangen fra

oppbevaringsposen bak operatgrsetet. %
3. Koble ec-H20-systemets inntakslange fra

vaeskeslangen og koble inntakskylleslangen

(gra kontakt) til inntaksslangen til
ec-H20-systemet.

7. Trykk skyllebryteren pa ec-H20-modulen for
a sla av systemet.

8. Koble ec-H20 systemutlgpslangen fra
slangen til skrubbehodet.

4. Trekk avlgpsslangen fra mellom @
ec-H20-enheten og operatgrrommet, fiern

hetten fra slangen, og plasser enden av
slangen i en tom beholder. Legg hetten til
side.

106 M20 Gas/LPG 9016019 (9-2022)



VEDLIKEHOLD

9. BIas trykkluft (mindre enn 344 kPa (50 psi))
inn i utlgpsslangen pa ec-H20-systemet.
Fortsett & blas trykkluft inn i utlgpsslangen til
det ikke lenger kommer noe vann fra
avlgpsslangen

10. Sett hetten tilbake pa avlgpsslangen og
plasser slangen tilbake mellom
ec-H20-modulen og operatgrrommet.

11. Koble ec-H20-systemets inntakslange fra
vaeskeslangen og ec-H20-systemets
utslippsslange fra slangen til skrubbehodet.

12. Sett inntaks- og utlgpsslangene ned mellom
ec-H20-enheten og braketten.

N

13. Returner inntakskylleslangen til
oppbevaringsposen bak operatgrsetet.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ec-H20-SYSTEM) (S/N U01500- )

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utferer service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, trekk til handbremsen og sla av
maskinen.

1. Tem vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken.

2. Tem 1 gallon (3,8 I) propylenglykolbasert
frostvaeske i vaskemiddeltanken.

3. Drei nakkelen til pa-posisjonen (uten a starte
maskinen).

4. Trykk pa knappen for skrubbende
hovedbgrste.

5. Trykk pa 1-STEP-knappen.
6. Trykk gjentatte ganger pa knappen gk lgsning
(+) til lasningsstremmen er pa hgyeste

innstilling.

7. Trykk pa retningspedalen for a sirkulere
RV-frostvaesken helt giennom systemet.

8. Trykk pa knappen 1-STEP for & sla av
systemet.

9. Kun maskiner med valgri spraydyse: Sla

pa pumpen til frostvaeskeopplgsningen
sprgytes ut av dysen.

L2

10. Drei ngkkelen til av-posisjonen.

11. Den gjenveerende RV-frostvaesken ma ikke
temmes fra vaskemiddeltanken.

FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ALTERNATIVET HOYTRYKKSVASKER)

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utfgrer service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, trekk til handbremsen og sla av
maskinen.

MERK: Denne prosedyren skal kun utfgres etter
at resten av maskinens lgsningssystem er
frostbeskyttet.

1. Searg for at det er propylenglykolbasert /
frostvaeske for fritidskjeretay (RV) igjen i
vaskemiddeltanken. Tilfer mer om ngdvendig.

2. Start maskinen.

MERK: Hgytrykksvaskeren virker ikke hvis ikke
parkeringsbremsen er pa.

3. Bekreft at 1-STEP skrubbeknappen er av.

4. Trykk pa motorhastighetsknappen igjen for &
redusere motorens RPM.

5. Trykk @verst pa bryteren til hgytrykkvaskeren
for & sla pa heytrykksvaskesystemet.

-

6. Betjen hoytrykksvaskeren i et par sekunder
for & teamme vann fra pumpen. Frigi utlgseren
i et par sekunder til. Dette vil tamme vann fra
returslangen og fylle den med frostvaeske.

7. Trykk nederst pa bryteren til trykkvaskeren for
a sla av hgytrykksvaskeren.

8. Sla av maskinen.
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KLARGJGRE MASKINEN FOR DRIFT ETTER
OPPBEVARING

All frostvaeske ma rengjeres helt fra
skrubbesystemet fgr maskinen kan brukes til
skrubbing.

SIKKERHETSHENSYN: For du forlater eller
utfgrer service pa maskinen, stans pa en plan
overflate, sla av maskinen og aktiver
parkeringsbremsen.

1. Tom all frostveeske fra lgsingstanken.

2. Skyll Igsningtanken. Du finner instruksjoner
for rengjaring av lgsningstanken under
TOMME OG RENGJJRE
LASNINGSTANKEN under DRIFT.

3. Hell 3 gallons (11,4 liter) med rent vann i
lgsningtanken.

4. Kun maskiner utstyrt med valgfri
vaskemiddeltank: Hell 1/2 gallon (1,9 liter)
med rent vann i vaskemiddeltanken.

N

5. Start maskinen.
6. Trykk pa 1-STEP-knappen.

7. Trykk gjentatte ganger pa knappen gk lgsning
(+) til lasningsstremmen er pa hgyeste
innstilling.

8. Kun maskiner med ekstreme
omgivelser-bryter som ekstrautstyr: Trykk
nederst pa bryteren for sveert tilsglte
overflater for & aktivere skrubbesystemet for
sveert tilsglte overflater.

9. Kun maskiner med skrubbende
sidebarste: Trykk pa knappen for sidebgrste
for a aktivere sidebarsten.

10. Kjgr maskinen til alt vann og all frostvaeske er
tomt fra tankene.

MERK: Maksiner utstyrt med ES-systemet ma
tomme frostveeske fra pumpeslangene.

11. Stans maskinen.

12. Trykk pa knappen 1-STEP for a sla av
systemet.

13. Kun maskiner med bare spraydyse:Betjen
staven i et par sekunder for & beskytte fijerne
frostvaesken fra pumpen.

14. Kun maskiner med ekstrautstyret
hoytrykksvasker:Trykk pa
motorhastighetsknappen igjen for a redusere
motorens RPM.

Sett returslangen fra lgsningtanken i en bgtte.

Betjen hoytrykksvaskeren i et par sekunder
for & temme frostvaeske fra pumpen. Frigi
utlaseren i et par sekunder til. Dette vil tgmme
frostvaesken fra returslangen til bgtta. Sla av
bryteren for hgytrykksvaskeren, reduser
motorhastighet og sett returslangen tilbake i
lgsningtanken.

ADVARSEL.: Ikke spray pa mennesker
eller dyr. Det kan fare til alvorlige
personskader. Bruk gyebeskyttelse.
Hold sprayeren med to hender.

15.Sla av maskinen.
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FYLLE ec-H20-SYSTEMET
(MASKINER S/N 01000-U01499)

Fyll ec—H20-systemet hvis maskinen har veert
lagret over en lengre periode uten vann i
vaskemiddeltanken / ec-H20-systemet.

VAR FORSIKTIG: Fgr du gar fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du pa en plan
overflate, setter p4 handbremsen og slar av
maskinen.

1. Fyll vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann.

Se avsnittet FYLLING AV

VASKEMIDDELTANKEN i denne h&ndboken.

2. Fjern utlgpskylleslangen (svart kontakt) fra
oppbevaringsposen bak operatgrsetet.

3. Koble ec-H20-systemets utlgpsslange fra
slangen pé skrubbehodet og koble
utlgpsskylleslangen til utlgpsslangen til
ec-H20-systemet.

4. Sett ec-H20-systemets utlgpsslange i en
tom beholder.

5. Drei ngkkelen til pA-posisjonen (uten a starte

maskinen).

6. Trykk og slipp skyllebryteren pa

ec-H20-modulen. La systemet tgamme vann i

beholderen i 2 minutter.

7. Trykk skyllebryteren pa ec-H20-modulen for

a sla av systemet.

8. Koble utlgpsskylleslangen fra
ec-H20-systemets utlgpsslange og legg
skylleslangen tilbake i oppbevaringsposen.

9. Koble ec-H20-systemets utlgpsslange til
slangen pé skrubbehodet.
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SPESIFIKASIJONER
MASKINENS GENERELLE MAL/KAPASITET

Punkt Mal/kapasitet
Lengde 2410 mm
Hoyde 1470 mm
Hgyde (med oververn) 2120 mm
Bredde/ramme (rull til rull) 1270 mm
Bredde (bakre nalblad) 1300 mm
Bredde (med sidebgrste) 1470 mm
Sporbredde rengjgaring (lengde p& hovedbarste) 1020 mm
Sporbredde rengjgring (med sidebgrste) 1370 mm
Sporbredde rengjgring (med sidebgrste til feiing) 1420 mm
Hovedbgrstediameter (2) 300 mm
Diameter sidebgrste (skrubbing) 410 mm
Diameter sidebgrste (feiing) 530 mm
Kapasitet vaskemiddeltank 2121
Kapasitet oppsamlingstank 276 |
Kapasitet pa vaskemiddeltank 22.7 1
Volumkapasitet avfallsbeholder 110
Vektkapasitet avfallsbeholder 177 kg
Tgmmehgyde (justerbar til) 1520 mm
Minimum takhgyde ved tamming 2500 mm
Vekt — tom 1497 kg
GVWR 2359 kg
Bakkeklaring ved transport 80 mm
Beskyttelsesgrad IPX
Verdier fastslatt ifelge EN 60335-2-72 Tiltak
Lydtrykkniva Lpa 84 dB(A)
Lydtrykkavviksverdi Kpa 3.0 dB(A)
Lydnivé Lwa + awvik Kya 106 dB(A)
Vibrasjonsniva: hadnd, arm < 2.5 m/s2
Vibrasjonsniva: hele kroppen < 0.5 m/s?
GENERELL MASKINYTELSE
Punkt Tiltak
Minimum snubredde 2790 mm
Kjgrehastighet forover (maksimum) 12,9 km/h
Kjgrehastighet bakover (maksimum) 4,8 km/h
Maksimum nominell stignings— og nedstigingsvinkel for transport — tom 10.0 °/18 %
Maksimum nominell stigningsvinkel for skrubbing 6.0 °/10 %
Maks. nominell stignings— og nedstigingsvinkel brutto kjgretayvektklassifisering |8.0 °/14 %
Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43 °C (110 °F)
Minimal temperatur for & bruke maskinens skrubbefunksjoner 0°C (32 °F)
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HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet ISO-grad viskositetsindeks Omgivelseslufttemperaturomrader
Hydraulikkbeholder 381(10 gal) ISO 100 VI 126 eller hgyere 19 °C (65 °F) eller hgyere
Hydraulikk total 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 eller hgyere 7 til 43 °C (45 tiil 110 °F)

ISO 32 VI 163 eller hgyere 16 °C (60 °F) eller lavere

STYRING

Type

Strgmkilde

Forhjul, hydraulikksylinder og roterende ventil styrt

Hydraulisk utstyrspumpe

EFFEKTTYPE
Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindere | Boring Slag
Mitsubishi 2.0 Stempel | Spole og 4 Naturlig 4 85 mm 88 mm (3.46
tennplugg (3.35in.) in.)
Volum Tennant-styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995
2.01(122 cuin.) LPG, 31.6 kw (42.4 hp) LPG, 38,5 kw (51.6 hp)
ved 2300 opm ved 2800 opm
2.01(122 cuin.) Bensin, 30.3 kw (40.6 hp) Bensin, 37,8 kw (50.7 hp)
ved 2300 opm ved 2800 opm
Drivstoff Kjglesystem Elektrisk system
Bensin, minimum 87 oktan, | Vann/etylen glykol antifrys 12 V nominal
blyfri
Drivstofftank: 42 1 (11.2 gal)
LPG, Total: 7,51 (2 gal) 75
drivstofftank: 15 kg (33 Ib) Radiator: 3,8 1 (1 gal) A-vekselstrgmsgenerator
Tomgangshastighet, uten (Hurtig) regulert hastighet, under Tennrekkefalge
last last
1350 + 50 opm 2300 + 50 opm 1-3-4-2
Tennplugg-gap Ventilklaring, kald Motorsmgreolje med
filter
1.1 mm (0.43 in) Ingen justering 4.7 1 (5 qt) 5W30
OHC-motor SAE-SG/SH
BREMSESYSTEM
Type Funksjon
Driftsbremser Mekaniske trommelbremser (2), én per bakhjul, kabelaktivert

Parkeringsbrems

Hjelpebremser, kabelaktivert

DEKK
Plassering Type Starrelse
Front (1) Fast 140 mm x 460 mm
Bakre (2) Fast 90 mm x 410 mm
112 M20 Gas/LPG 9016019 (7-2019)




SPESIFIKASIJONER

KONVENSJONELL SKRUBBING

Punkt

Tiltak

Vaskemiddelpumpe (S/N 01000-U01499)

Tyngdekraft I/A

Vaskemiddelpumpe (S/N U01500- )

12 volt DC, 11A, 3,6 GPM (13,6 LPM) , 45 PSI
(310,3 kPa) maks

Stremningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 01000-U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) - Lav

9.46 LPM (2.5 GPM) - Hay

Stremningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N U01500- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - Lav

9.1 LPM (2.4 GPM) - Hoy

Stremningshastighet vaskemiddel - sidebgrste
(S/N 01000-U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) - Lav

1.43 LPM (.38 GPM) - Hay

Stremningshastighet vaskemiddel - sidebgrste
(S/N U01500- )

0.75 LPM (0.20 GPM) - Lav

1.51 LPM (.40 GPM) - Hay

ec-H20-SYSTEM

Punkt

Tiltak

Vaskemiddelpumpe (S/N 01000-U01499)

12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM (2,5 LPM) og 1,4 GPM
(5,3 LPM) flyt (2 gir), 75 PSI (517,1 kPa)
hgytrykks-nedstenging

Vaskemiddelpumpe (S/N U01500- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Stremningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 01000-U01499)

2.65 LPM (0.7 GPM) - Lav

5.30 LPM (1.4 GPM) - Hay

Stremningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N U01500- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Lav

4.5 LPM (1.2 GPM) - Hay

Stremningshastighet vaskemiddel - sidebgrste
(S/N 01000-U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) - Lav

0.87 LPM (.38 GPM) - Hay

Stremningshastighet vaskemiddel - sidebgrste
(S/N U01500- )

1.13 LPM (0.30 GPM) - Lav

1.32 LPM (.32 GPM) - Hay

FaST-SYSTEM

Punkt

Tiltak

Vaskemiddelpumpe

12 VoIt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flyt (2 gir), 75 psi
hgytrykks—nedstenging

Lav stramningshastighet vaskemiddel

2,7 LPM (0,7 GPM)

Hgy strgamningshastighet vaskemiddel

5,4 LPM (1,4 GPM)

Lav stremningshastighet konsentrat

2,6 CC/minutt

Hgy strgamningshastighet konsentrat

5,2 CC/minutt
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MALESYSTEM FOR VASKEMIDDEL

Punkt Tiltak

L@sningspumpe 12 volt likestram, 125MI. / min maks., 20 PSI
(137,9 kPa) maks

Stremningshastighet for vaskemiddel 38 CC/min (1,3 FI Oz/min) — lav
174 CC/Min (5,9 FI Oz/Min) — Hagy

MASKINENS DIMENSJONER

‘ T A
Ramme
(rull til rull)
Bakre nal 1270 mm
1300 mm
Q Bredde
(med sideborste)
1470 mm

]
1470 mm i
f -
QE ﬂ:ﬂ
[] ‘ s 1
= &
Hjulavstand -
-—
1280 mm Sporvidde
<+— (bakhjul) —
- 2410 mm 1270 mm
1014751
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ARBEIDSLEDERKONTROLLER

PRO-PANEL ARBEIDSLEDERKONTROLLER

Funksjonen arbeidslederkontroller gjgr det mulig
for en arbeidsleder & programmere maskinens
skrubbeinnstillinger for operatgrbruk. Funksjonen
for utelasing vil forhindre operatgren fra & endre
eller lagre innstillingene.

Funksjonen arbeidslederkontroller vil redusere
maskinvariabiliteten for konsekvente, gjentatte
rengjgringsresultater, kvalitetssikring av maskin
uavhengig av brukererfaring samt redusere
behovet for brukeroppleering.

Det er to typer brukermodi som vil vises pa
operatgrens startskjerm:

Operatgrmodus — | stand til maskinbetjening
med tillatelser og begrensninger kontrollert av
arbeidslederen.

Arbeidsledermodus — | stand til maskinbetjening
med fullstendig bruk av alle kontroller samt konfi
gurere tillatelser og begrensninger for
operatgrmodus.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk starte i
arbeidsledermodus med en forhandstildelt
standardprofi | for arbeidsleder. Det fabrikktildelte
paloggingsnummeret for arbeidsleder er «1234».
Dette paloggingsnummeret er ikke pakrevd fer det
er aktivert. Standardnavn- og paloggingsnummer
for arbeidslederprofi len kan endres som
beskrevet i dette kapittelet. Ta kontakt med
Tennants kundeservice dersom du glemmer det
tildelte paloggingsnummeret for arbeidsleder.

STARTE ARBEIDSLEDERMODUS — KUN
FORSTE GANG

1. SIa pa maskinen. Hovedskjermbildet vises pa
displayet.

2. Trykk pa Hjelp for & fa tilgang til
hjelpeskjermen.

oY

3. Klikk p& Logg pa-knappen.

v

4. Bruk tastaturet til & angi det fabrikktildelte
paloggingsnummeret 1234 i displayet over
tastaturet. Trykk p&A ENTER ar du er ferdig
med & angi paloggingsnummeret for

arbeidsleder.

Trykk pa tilbakeknappen for a slette og angi
et tall p& nytt ved behov.

5. Skjermbildet for maskinbetjening for
arbeidsleder vises pa displayet. Trykk pa
innstillinger for & fa tilgang til
arbeidslederinnstillinger.

7

6. GA VIDERE TIL LEGGE TIL/REDIGERE
PROFILER.
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STARTE ARBEIDSLEDERMODUS

1.

Sl& pa maskinen. Paloggingsskjermen vises
pa displayet.

Bruk tastaturet til & angi paloggingsnummeret

i displayet over tastaturet. Trykk pA ENTER ar
du er ferdig med & angi paloggingsnummeret

for arbeidsleder.

Trykk pa tilbakeknappen for a slette og angi
et tall p& nytt ved behov.

. Skjermbildet for maskinbetjening for

arbeidsleder vises pa displayet. Trykk pa
innstillinger for & fa tilgang til
arbeidslederinnstillinger.
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INNSTILLINGSSKJERM FOR ARBEIDSLEDER/
SKIJERMIKONER

Bruk vedlikeholdsskjermen for arbeidsleder for &
konfi gurere/endre brukerpassord,
maskininnstillinger for bruker og andre konfi
gurasjonselementer..

Trykk pa knappen pil opp for & navigere opp
gjennom menyelementene.

Trykk pa knappen pil ned for & navigere ned
gjennom menyelementene.

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk pa BACK-knappen for & ga tilbake til
forrige skjermbilde.

Use the below menu buttons to access the
various supervisor setup menus / screens.

v~'

<

Trykk pa knappen videohjelp for fa tilgang
til forskjellige hjelpevideoer for maskinen.

Trykk pa knappen Legg til / Rediger profiler
for & legge til, slette og /e ller endre bruker-
og arbeidslederprofiler for maskinen. Se
LEGGE TIL / REDIGERE PROFILER.

Trykk pa knappen Eksporter sjekklister for
a fa tilgang til menyen Eksporter sjekklister.
Se EKSPORTER SJEKKLISTER.

Trykk pa knappen Oppsett av sjekkliste for
a fa tilgang til menyen for Oppsett av
sjekkliste. Se DEAKTIVERE/AKTIVERE
SJEKKLISTE FZR DRIFT.

Trykk knappen for dato / klokkeslett for &
stille inn maskinens dato og klokkeslett. Se
INNSTILLING/ENDRE KLOKKESLETT OG
DATO.

Trykk pa knappen Kamerainnstillinger for &
fa tilgang til skjermbildet med
kamerainnstillinger. Se ENDRE
INNSTILLINGER FOR BAKRE KAMERA.

Trykk pa knappen Aktiver palogging for a
aktivere et pakrevd paloggingsnummer ved
maskinoppstart for alle brukerprofiler for &
kunne betjene maskinen.

Trykk pa knappen Deaktiver palogging for &
deaktivere bruk av paloggingsnummer ved
maskinoppstart for alle brukerprofiler for &
kunne betjene maskinen. Se DEAKTIVERE
PALOGGING

Trykk pa knappen Kalibrer
bergringsskjermen for a kalibrere
bergringsskjermen hvis de to
bergringspunktene er skjevt innstilt.
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LEGGE TIL/REDIGERE PROFILER

1. Sla pa maskinen, logg pa
arbeidslederskjermen og trykk p& innstillinger
for a fa tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk p& Legg til/lendre profi ler for & fa tilgang
til skjermbildet Legg til/fendre profi ler.

<5

3. Trykk p& Legg til profi | for fa & tilgang til
skjermbildet Legg til profil.

<5

Trykk pa Legg til profi | for fa & tilgang til
skjermbilde og menyer for & legge til en ny
profil.

Trykk pa& knappen Rediger profi | for &
redigere en eksisterende profil.

Trykk pa knappen Kopier profi | for &
kopiere en eksisterende profil.

Trykk pa knappen Slett profi | for 8 slette en
eksisterende profil.

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk pa BACK-knappen for & ga tilbake til
forrige skjermbilde.

4. Trykk pa knappen Operatar for & legge til en

ny operatgr eller Arbeidsleder for & legge til
en ny arbeidsleder.

[
'

MERK: Den forhandsdefi nerte arbeidslederen
kan ikke slettes fra profillistent.

Trykk pa knappen Operatar for a legge til/
redigere/kopiere/slette en operatgarprofil.

Trykk pa knappen Arbeidsleder for & legge
til/ redigere/kopiere/slette en
arbeidslederprofil..

5. Bruk tastaturet til & skrive inn navnet p& den

nye brukeren/arbeidslederen. Trykk pa

ENTERknappen.
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6. Bruk tastaturet til & tilordne et
paloggingsnummer til den nye brukeren /
arbeidslederen. Det nye paloggingsnummeret
kan veere enhver kombinasjon av tall med 3 til

8 sifre. Trykk pa enter-knappen..

Trykk pa tilbakeknappen for a slette og angi
et tall p& nytt ved behov.

7. Velg kontrollene den nye brukeren skal ha
tilgang til & bruke. Grgnn representerer ulaste

kontroller og gra representerer laste kontroller.

Klikk pa den blinkende Lagre-knappen for &

lagre den nye profilen.

r) Trykk pa Hjelp for & fa tilgang til
hjelpeskjermen.

Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
siden for brukertilgang.

8.

10.

11.

12.

Den nye brukerprofi len lagres til listen over
operatgrprofi ler. Du kan legge til fl ere
brukerprofi ler for operatgr og arbeidsleder.
Trykk pa tilbakeknappen for & ga tilbake til
forrige skjermbilde for a legge til fl ere
brukerprofi ler eller for & aktivere palogging.

Trykk pa& knappen Aktiver palogging for &
aktivere paloggingsnummeret ved oppstart.

=

Knappen Aktiver palogging vil skifte fra
Aktiver palogging til Deaktiver palogging. Se
DEAKTIVERE PALOGGING for instruksjoner
for hvordan du deaktiverer palogging.

=

N4 vil en paloggingsskjerm vises nar
maskinen startes. Den nye brukeren ma angi
sitt tildelte paloggingsnummer for & betjene
maskinen.

Nar brukeren er ferdig med maskinen
anbefales det at brukeren logger ut ved a
trykke pa hjelpknappen og deretter pa logg
av-knappen. Du kan ogsa logge av ved & vri
ngkkelen til posisjon OFF.

Bruk knappene Rediger profi I, Kopier profil og
Slett profi | til & administrere de gjeldende
brukerprofi lene.
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AKTIVERE PALOGGING

1.

3.

4. Trykk pa knappen Operatar eller Arbeidsleder

Sla& pa maskinen, logg pa
arbeidslederskjermen og trykk p& innstillinger
for a fa tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

Klikk pa knappen Aktiver palogging.

=

Trykk pa ja for & ga til skjermbildet for
standardbruker.

<5

for & velge ensket standardbruker.

/7
S

DEAKTIVERE PALOGGING

1. Sla pa maskinen, logg pa
arbeidslederskjermen og trykk p& innstillinger
for & fa tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk p& knappen Deaktiver palogging

=

3. Trykk péa ja for & ga til skjermbildet for
standardbruker.

<5

4. Trykk pa knappen Operatar eller Arbeidsleder
for & velge egnsket standardbruker.

/7
S
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5. Velg en forhandstilordnet brukerprofi I. Sla av
maskinen for & gjgre innstillingene gjeldende.

v

6. Ved oppstart er startskjermen na angitt uten
paloggingskrav for operatarprofi len som
standard.

KALIBRERE BERZRINGSSKJERM

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk pa knappen Kalibrer bergringsskjermen
for & kalibrere bergringsskjermen pa nytt. Hvis
de to bergringspunktene er skjevt innstilt.

EKSPORTER SJEKKLISTER

Med Eksportere sjekklister kan sjekklister
eksporteres fra maskinen til en USB-pinne.

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Settinn en USB-minnepinne i USB-porten.

N

3. Trykk pa knappen Eksporter sjekklister for &
f& tilgang til eksportskjermen.

M4

4. Eksporter Sjekklister far bruk fra maskinen til
minnepinnen.

Trykk pa Eksporter ny for & eksportere de
siste fullfarte sjekklistene fgr bruk fra
maskinen.

MERK: Alle sjekklister som ikke er eksportert
tidligere, er flagget..

Trykk pa Eksporter alle for & eksportere alle
fullfgrte sjekklister far bruk fra maskinen.

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk p4 BACK-knappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

5. Fjern minnepinnen fra USB-porten og sla av
maskinen.
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OPPSETT AV SJEKKLISTE Trykk pa knappen pil opp for & bla opp
gjennom sjekklisteelementer fgr bruk.

Med Oppsett av sjekkliste kan sjekklisten konfi

gureres/endres til a oppfylle krav til maskinbruk. Trykk p& avmerkingsboksen for & velge et

nytt sjekklisteelement som skal legges til

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og sjekklisten

trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE

ARBEIDSLEDERMODUS.. Trykk pa knappen videohjelp for a vise

videoen relatert til et bestemt

2. Trykk p& knappen Oppsett av sjekkliste for & sjekklisteelement far bruk.
fa tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste far . o .
bruk. Trykk pa ENTER-knappen for a legge til de

valgte sjekklisteelementene som skal
legges til sjekklisten far bruk.

ﬁ Trykk pa Hjelp for & fa tilgang til
*

hjelpeskjermen for sjekklisten far bruk.

3. Trykk pa knappen Velg spagrsmal for & fa
tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste for
bruk.

Trykk p4 BACK-knappen for & ga tilbake til
hovedlisteskjermen for sjekkliste fgr bruk.

& 4. Trykk pa knappen Hver 24. time eller Hver
gang for & angi intervallet for nar operatgren

ma fullfgre sjekklisten fer bruk. Det vises et
avkrysningsmerke i det valgte intervallet.

-
<5

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk p4 BACK-knappen for & ga tilbake til
Trykk pa knappen pil ned for & bla ned < forrige skjermbilde.

gjennom sjekklisteelementer fgr bruk.
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DEAKTIVERE/AKTIVERE SJEKKLISTE F@R
BRUK

Med Deaktivere/aktivere sjekkliste fgr bruk kan
sjekklisten deaktiveres dersom operatgren ikke
trenger a fylle ut sjekklisten fer bruk av maskinen,
og aktiveres dersom operatgren ma fylle ut
sjekklisten fgr maskinen ka tas i bruk.

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk pa knappen Oppsett av sjekkliste for &
fa tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste far

bruk.

3. Trykk pa knappen Deaktiver sjekkliste/Aktiver
sjekkliste for & deaktivere/aktivere sjekklisten
for bruk.

<5

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk p4 BACK-knappen for & ga tilbake til
forrige skjermbilde.
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ENDRE INNSTILLINGER FOR RYGGEKAMERA

Innstillingene for ryggkameraet kan endres slik at
kameraet forblir slatt pa ved a trykke pa knappen
for endring av ryggekameraet. Ryggekameraet
kan angis til mellom 5 og 15 sekunder.

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk p& knappen Kamerainnstillinger for & f&
tilgang til skjermbildet med
ryggekamerainnstillinger.

e

Trykk pa knappen gk for & gke tiden
ryggekameraet star pa nar knappen
ryggekamera trykkes.

Trykk pa knappen reduser for & gke
redusere tide ryggekameraet star pa nar
knappen ryggekamera trykkes.

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk pa back-knappen for a ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

PROGRAMMERE KNAPPER FOR
SONEKONTROLL

Ved a programmer knapper for sonekontroll kan
parameterne for knappene for sonekontroll
endres/ oppdateres for & oppfylle krav til
skrubbing/feiing.

1. Sla pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Bruk knappen gk bgrstetrykk (+) og knappen
reduser barstetrykk (-) for & angi
sonebgrstetrykket.

L2

=

3. Bruk knappen gk Igsning (+) og knappen
reduser lgsning (-) for & angi
strgmningsnivaet for sonen.

=

124

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016)



ARBEIDSLEDERKONTROLLER

4. Trykk og hold knappen sonekontroll til 6. Bruk tastaturet til & angi navn pa knappen for
skijermen «forhandsinnstilling for navn» vises sonekontroll.

v

5. Trykk p& ja for & angi soneinnstillinger. Trykk
pa nei for & ga tilbake til hovedskjermen.

L2

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk p4 BACK-knappen for & ga tilbake til
< forrige skjermbilde.

Trykk pa enter for & angi navnet pa
knappen for sonekontroll.

Trykk pa tilbakeknappen for a slette og angi
et tall p& nytt ved behov.

Trykk pa mellomromstasten for & plassere
et mellomrom mellom bokstaver/tall.

Trykk pa fi rkantknappen for & veksle
mellom de to nummertastaturet og
bokstavtastaturet..

M20 Gas/LPG 9016019 (09-2016) 125



ARBEIDSLEDERKONTROLLER

7.

Trykk pa enter for & angi innstillinger for
soneknappen. Hovedskjermen gar tilbake til
displayet med navn pa soneknappen.
Innstillingen for bgrstetrykk og
lgsningsstremning vil ogsa vises en kort
periode i displayet.

Y

STILLE INN/ENDRE DATO OG KLOKKESLETT

Bruk Stille inn/endre dato og klokkeslett for & stille
inn/endre systemets dato og klokkeslett.

1.

Sl pa maskinen, logg pa hovedskjermen og
trykk pa innstillinger-knappen for a fa tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

Trykk pa knappen Systemklokke for a fa
tilgang til skjermbildet for dato/klokkeslett.

<5

Trykk pa dato-knappen for & endre
systemdatoen.

Trykk pa klokkeslett—-knappen for & endre
systemklokkeslettet.

Trykk pa veksle-knappen for a veksle
mellom timer, minutter og AM/PM pa
klokkeslettskjermen, og maned, dag og ar
pa datoskjermen.

Trykk pa gk-knappen for & fl ytte frem
parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk pa reduser-knappen for & fl ytte
tilbake parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk p& hjem-knappen for & ga tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk pa back-knappen for a ga tilbake til
forrige skjermbilde.

3. Trykk p& hjem-knappen nér du er ferdig med
a stille inn/endre systemdato og -klokkeslett
for & ga tilbake til hovedskjermen.
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