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INTRODUKTION

Handboken medféljer alla nya modeller. Den innehaller viktig information om hur maskinen anvands och
underhalls.

I:E Las handboken noga innan du anvander eller underhaller maskinen.

Maskinen ger goda prestanda. Basta resultat till minsta kostnad uppnas dock om maskinen:

¢ anvands med tillrAcklig omsorg

¢ underhalls regelbundet enligt - instruktionerna i handboken

¢ maskinen underhalls med de verktyg som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

SKYDDA MILJON MASKINDATA

Kasta forpackningsmaterial, gamla
maskinkomponenter och vatskor pa
ett miljovanligt satt i enlighet med
lokala foreskrifter.

Fyll i vid installation och spar for framtida bruk.

Modellnr. -

Atervinn alltid.
Serienr. —

Installationsdatum -

AVSEDD ANVANDNING

M20 ar en industriell &kmaskin som &r utformad for att sopa/skura harda ytor (betong, asfalt, sten,
syntetiska material osv.). Normala anvandningsomraden inkluderar industrilager, tillverkningsutrymmen,
distributionsutrymmen, stadion, arenor, konventcentra, parkeringsutrymmen, transportterminaler och
byggnadsplatser. Anvand inte maskinen pa jord, gras, konstgras eller mattbelagda ytor. Maskinen kan
anvandas bade inomhus och utomhus, men kontrollera att det finns tillracklig ventilation inomhus.
Maskinen ar inte avsedd for anvandning pa allmanna vagar. Den far endast anvandas enligt anvisningarna
i denna handbok.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nederlanderna
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tekniska data och komponenter kan &ndras utan varning.
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SAKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SAKERHETSANVISNINGAR - SPARA DESSA ANVISNINGAR

Féljande varningsmeddelanden anvands i
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING: Varnar for faror eller farliga
forfaranden som kan leda till allvarlig
personskada eller dodsfall.

FORSIKTIGHET Varnar for faror eller
farliga forfaranden som kan leda till
allvarlig personskada eller dodsfall.

FOR SAKER DRIFT: Upplyser om handlingar
som maste utforas for saker anvandning av
maskinen.

Féljande information varnar for potentiellt riskfyllda
forhallanden for operatéren. Var medveten om nar
dessa forhallanden kan vara aktuella. Identifiera
alla sakerhetsanordningar pad maskinen.
Rapportera omedelbart alla skador eller
funktionsfel pa maskinen.

VARNING: Brannbara material kan
orsaka explosion eller brand. Anvand
inte brannbara material i tanken.

VARNING: Brannbara material eller
reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Plocka inte upp nagot.

VARNING: Remmen och flakten ar
rorliga delar. Vidror inte.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Kan medféra allvarliga skador eller
livsfara. Sorj for tillracklig ventilation.

VARNING: Den upplyfta sopbehallaren
kan falla. Satt fast behallarens stodstag.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Vistas pa avstand fran behallarens
lyftarmar.

VARNING: Risk for brdnnskada. Het yta.
Vidror EJ.

VARNING: Rikta inte stralen mot
personer eller djur. Detta kan medfora
allvarlig kroppsskada. Anvand
skyddsglaségon. Hall sprutan med bada
handerna.

FORSIKTIGHET Gasolmotorn gar nagra
sekunder efter att tdndningen har
stangts av. Lagg an parkeringsbromsen
innan du lamnar maskinen.

Maskinen kan vara utrustad med teknik som
kommunicerar automatiskt via mobilnatet. Om
denna maskin anvénds dar
mobiltelefonanvéndning &r begrdnsad med
hénsyn till stdrande eller stérd utrustning,
kontakta en representant for Tennant for mer
information om hur du inaktiverar maskinens
mobila kommunikation.

FOR SAKER DRIFT:

1. Anvand inte maskinen:

- Om du inte &r utbildad och behdrig.

- Om du inte har last och forstatt
anvandarhandboken.

- Under inflytande av alkohol eller
droger.

- Samtidigt som du anvénder en
mobiltelefon eller annan elektronisk

utrustning.

- I dammiga miljoer utan att sugflakten
ar pa.

- Utan filter pa plats eller med igensatta
filter.

- Om du fysiskt eller mentalt inte kan
folja maskinens bruksanvisning.

- Om maskinen inte &r i fullt fungerande
skick.

- Med rondeller eller tillbehdr som inte
har levererats eller godkénts av
Tennant. Bruk av andra rondeller kan
paverka sakerheten.

- Pa platser dar det finns brannbara
angor/vatskor eller lattantandligt
damm.

- Paplatser som ar for morka for att
sékert se styrreglagen om inte
arbetsljus/stralkastare ar paslagna.

- Paplatser dar foremal kan falla om
maskinen saknar skyddstak.

2. Innan du startar maskinen:

- Kontrollera eventuella vatskeldckage
fran maskinen.

- Hall gnistor och 6ppen eld pa avstand
vid tankning.

- Kontrollera att alla skyddsanordningar
finns p& plats och fungerar ordentligt.

- Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar ordentligt.

- Stall in satet och anvéand
sdkerhetsbaltet.

3. Né&r maskinen startas:
- Hall foten p& bromspedalen och
riktningspedalen i frilage.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)



SAKERHETSANVISNINGAR

4. Nar maskinen anvands:

- Anvand endast maskinen enligt
anvisningarna i handboken.

- Anvand bromsarna for att stoppa
maskinen.

- Plocka inte upp brant eller rykande
skrép, exempelvis cigaretter,
tandstickor eller het aska.

- Kor sakta pa lutande eller hala
underlag.

- Skura inte ytor med lutning 6ver 10 %
och transportera inte (bruttovikt) pa
ytor med lutning 6ver 14 %.

- Sank hastigheten nar du svénger.

- Hall alla delar av kroppen innanfor
forarplatsen nar maskinen ar i rorelse.

- Ta alltid h&nsyn till omgivningen nar
du kor maskinen.

- Lat inte videofilmer eller hjalpskarmar
stjala uppmarksamhet fran
mandvreringen av maskinen.
(Pro-panel).

- Var forsiktig nar du backar.

- Flytta maskinen forsiktigt medan
sopbehallaren ar upplyft.

- Se till att det finns tillrackligt med
utrymme runt maskinen innan du lyfter
sopbehallaren.

- Hoj inte behallaren nar maskinen star
pd lutande underlag.

- Hall barn och obehériga personer pa
behdrigt avstand.

- Passagerare far inte &ka med p& nagon
del av maskinen.

- Folj alla sakerhets- och trafikregler.

- Rapportera omedelbart alla skador
eller funktionsfel pa maskinen.

- Folj alla anvisningar pa
kemikaliebehallare om blandning,
hantering och kassering.

- Folj sakerhetsanvisningarna angaende
blota golv.

5. Innan du lamnar maskinen eller fore

underhall:

- Parkerainte i narheten av brandfarligt
material, damm, gaser eller vatskor.

- Stall maskinen p& horisontellt
underlag.

- LAgg an parkeringsbromsen.

- Sténg av maskinen och ta ur nyckeln.

6. Vid underhall av maskinen:

- Allt arbete maste ske med tillracklig
belysning och sikt.

- Hall arbetsomradet val ventilerat.

- Undvik rorliga delar. Béar inte [6st
sittande klader, smycken och fast upp
langt har.

- Klossa hjulen innan maskinen lyfts.

- Lyft endast maskinen i avsedda
punkter. Stdd maskinen med stédben.

- Anvand en vinsch eller domkraft som
kan bara maskinens vikt.

- Maskinen far inte skjutas eller
bogseras utan att nagon sitter och styr
maskinen.

- Tvétta inte maskinen med
hoégtrycksspruta eller vattenslang i
narheten av elektriska installationer.

- Koppla bort batteriet fore arbete pa
maskinen.

- Undvik kontakt med batterisyra.

- Undvik kontakt med het kylarvétska.

- Oppna inte kylarlocket medan motorn
ar varm.

- Lat motorn svalna.

- Hall 6ppen eld och gnistor pa avstand
fran branslesystem och
tankningsomrade. Hall omradet val
ventilerat.

- Anvand kartong for att hitta
hydraulvatskeldckage.

- Allareparationer maste utféras av
kvalificerade servicetekniker.

- Modifiera inte maskinens ursprungliga
utforande.

- Anvand endast reservdelar som ar
godkénda av Tennant.

- Anvand personlig skyddsutrustning
efter behov och dér det
rekommenderas i denna handbok.

For séker drift: Anvand hdrselskydd.

For saker drift: Anvand
skyddshandskar.

@ For séker drift: Anvand 6gonskydd.

For séker drift: Anvand andningsskydd
mot damm.
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SAKERHETSANVISNINGAR

7.

Vid lastning/lossning av maskinen pa/av

lastbil eller slapvagn:

Anvand ramp, lastbil eller slapvagn
som kan béara maskinens och
operatorens vikt.

T6m tankarna innan maskinen lastas.

Tom sopbehallaren innan maskinen
lastas.

Sank ned skurenheten och skrapan
innan maskinen surras fast.

Stang av maskinen och ta ur nyckeln.

Lasta/lossa inte pd ramp med stérre
lutning &n 10 grader/18 %.

Lagg an parkeringsbromsen néar
maskinen har lastats.

Klossa hjulen.

Surra fast maskinen pa flaket.
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SAKERHETSANVISNINGAR

Foljande varningsmarken finns pa angivna stallen
pa maskinen. Byt ut dessa eller andra dekaler om

de blir skadade eller olasliga.

VARNINGSMARKNING - Maskinen
slapper ut giftiga gaser. Dessa kan
medfora skador eller dodsfall. Sorj
for tillracklig ventilation.

7

(S

Sitter p& sidan av forarutrymmet.

FOR SAKERHETSDEKAL
- L&s manualen innan du
bérjar anvanda maskinen.

a A\

\ )

Sitter pa sidan av
forarutrymmet.

SAKERHETSDEKAL - LPG-motorn géar
nagra sekunder efter att den stangts av.
Aktivera parkeringsbromsen innan du
[amnar maskinen.

1025101,

Sitter intill tindningsbrytaren pa
instrumentbrédan. (Enbart LPG-maskiner)

VARNINGSMARKE -
Maskinen kan vara
bullrig. Det kan leda till
nedsatt horsel. Skydda
oronen.

7 N\
\_ o))
Sitter pa sidan av
forarutrymmet.

VARNINGSMARKNING
- Lattantandligt
material eller reaktiva
metaller kan leda till
explosion. Samla inte
upp sadana material.

a A\

32474%

Sitter pa sidan av
forarutrymmet.

VARNINGSMARKNING -
Lyftarmen har en
klampunkt. Hall dig
undan fran behallarens
armar.

a N

Sitter p& bada
behallararmarna.

10783
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SAKERHETSANVISNINGAR

VARNINGSMARKNING - VARNINGSMARKNING - Lattantandligt

Rorlig rem och flakt. material kan leda till explosion eller brand.

Hall avstand. Anvand inte antandbara material i tanken.
7 N\ (f )

s

\ ws))
Sitter pa
motorutrymmets panel.

1028624
2/

S

Sitter bredvid I6sningstankens lock och
pa rengéringsmedlIets tank.

VARNINGSMARKNING -
Rikta inte stralen mot
personer eller husdjur. Detta
kan orsaka personskada Bar
6gonskydd. Hall sprutan med
bada handerna.

\ iz )

Placerad pamaskinramen.

VARNINGSMARKNING - Risk
for brannskador. Het yta.
Vidror ej.

7 3

VARNINGSMARKNING - Ho6jd behallare
kan falla. Anvand stédsprinten.

:§\

& mmy
Sitter pa sidan av stotfangaren,

pa avgasskarmen och pa
hydraultanken.

10321%

Sitter pa bada behallararmarna.

10783
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ANVANDNING

ANVANDNING

MASKINKOMPONENTER

Te -7

—
@/®/@/ \J
o

o

&

A

LY

- /!

—

o

Skyddstak (tillval)

Instrumentpanel

Framkapa

Stralkastare

Sidoborste (tillval)

Sidoskrapa

. Lucka till skurenhet

. Sateskapa

FaST-kartong, ES rengdringstank, métning
av rengéringsmedelstank eller ec-H20
Systemmodulfack (tillval)
Vatsketanklock

. Forarsate

—IemMmMoO®y

A«

XS<CHOWDOTVOZZr

Uttag for handspruta bakom satet (tillval)

. Bakljus
. Ljudlarm vid backning (tillval)
. Returtankens témningsslang

Returtanklock

. Vatsketankens tdmningsslang
. Sopbehallare
. Bakre skrapa

Skrapskydd (tillval)

. Handsug (tillval)

Behallarens skyddssprint

. Motorhuv
. Motorhuv
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REGLAGE OCH INSTRUMENT

A

@/'

CoOw>

m

TI® M

[

Parkeringsbromspedal

Bromspedal

Korriktningspedal

Stromstéallare for handspruta/
Stromstéallare for hdgtryckstvatt (tillval)
Stromstéallare for
arbetsbelysning/varningsljus

Brytare for métning av rengéringsmedel
(tillval)

. Lutningsvred for styrkolonn

Stromstéallare for filterskakning
Stromstéallare for 6ppna/stdnga
sopbehallarlucka

Stromstallare for behallare upp/ned
Tandningslas
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ANVANDNING

STANDARDPEKSKARM

SrRACTIOMMOUO®mY

Ljudsignal

Indikatorlampa for fel/alarm
Kontrastreglage

Indikator for bransleniva
Timréknare

Indikator for vatsketank

. Indikator for full returtank

Varvtalsknapp

LCD-display

Knapp for borsttryck
Indikatorlampor for borsttryck
1-STEP-knapp

. ec-H20-/ES-knapp (extra skurning)/

FaST-knapp (tillval)

. Knappar for skurning (bla)

. Knapp for huvudskurborste

. Knapp for skursugflakt/skrapa

. Knapp for sidoskurborste (tillval)

. Sopknappar (visas i brunt)

. Knapp for huvudsopborste
Knapp for sopsug

. Knapp fér sidosopborste

. Knappar for vatska pa/av

W. Knapp for minska vatskeflode (-)

X. Indikatorlampor for véatskeflode

Y. Knapp for 6ka vatskeflode (+)

Z. USB-port (endast service)

<CAwxOUOZ
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ANVANDNING

PRO-PANELENS REGLAGE

Ny
AN

"

A. Ljudsignal N. Skurknappar (visas i blatt)

B. Indikatorlampa for fel/alarm O. Knapp for huvudskurborste

C. ec-H20-/ES-knapp (extra skurning)/ P. Knapp for skursugflakt/skrapa
FaST-knapp (tillval) Q. Sidoskurborste (tillval)

D. Knapp for maskinstatus R. 1-STEP-knapp

E. Hjalpknapp S. Hjalpvideo

F. Varvtalsknapp T. Knapp for zoninstéllning 1

G. Knapp for atkomst av borsttryck pa U. Knapp for zoninstallning 2
huvudskurborste V. Knapp for zoninstéallning 3

H. Knappar fér sopning (bruna) W. Knapp for zoninstéallning 4

I. Knapp fér huvudsopborste X. Knappar for vatska pa/av

J. Knapp for sopsugflakt Y. USB-portar (endast service)

K. Knapp fér sidosopborste (tillval)

L. Knapp for backkamera

M. Knapp for atkomst av vatskestyrning

12 M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)



ANVANDNING

SYMBOLFORTECKNING

Dessa symboler anger maskinens reglage, display
och funktioner.

Ljudsignal

Indikator for fel/alarm

Returtank

Vatsketank

Huvudborsttryck

1-STEG

ES (utdkad skurfunktion) (tillval)

FaST Frast dia

Filterskakare

Arbetsbelysning/varningsljus

Strélkastare

Handspruta (tillval)

Sidoskurborste

Huvudskurborste

Vatskeminskning (-)

Vatskedkning (+)

Vatskeflode

Vétska pa/av

Pa

Av

ec-H20 (tillval)

Endast blyfritt bransle

Skraplage

Sidosopborste

Sopsugflakt

Huvudsopborste

Skursugflékt/skrapa

Lyftpunkt

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

Lyft sopbehallare

Sopbehallarluckan 6ppen

Matning av rengdringsmedel vid 1&g
halt

Simbolos del panel estandar

Kontrastkontroll
Varvtalsreglage

Symboler pa Pro-Panelen

Hjalp
2 Zoninstallning 2

Zoninstallning 4

Alarm/fel

Timréknare

Inloggning

Valj

Vyn rotera maskin

Kamerainstallningar

@ ‘ Sank sopbehallare

Sopbehallarlucka stangd

Méatning av rengdringsmedel vid hég
halt

Timréaknare

Zoninstallning 1

Zoninstallning 3

Timréaknare

Punkt pa checklistan obekréaftad

Punkt pa checklistan bekraftad

Logga ut

Arbetsledarinstéllningar

Arbetsledarmeny

Video for uppstart

14
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ANVANDNING

Symboler pa Pro-Panelen

Mandverhjalp
Om

Tillbaka

Backkamera

Uppétpil

Avaktivera inloggning

g
' Lagg till/redigera profiler
2

Operator

Arbetsledare
Redigera profil
Léagag till profil
Radera profil

Kopiera profil

Hjalpvideo

Videoknapp

Knapp fér videolista

Start (huvudskarm)

Nedatpil

Bakatpil

Aktivera inloggning

Kalibrera pekfunktion

Checklisteinstallning

Exportera alla

Exportera ny

Exportera checklistor

Enter

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

ANVANDNING AV REGLAGE —
STANDARDPANEL

BRANSLEINDIKATOR
BENSINDRIVNA MASKINER

Vid bensindrivna maskiner visar bransleindikatorn
hur mycket brénsle som finns kvar i tanken.
Felindikatorn blinkar och ett meddelande visas nar
tanken néstan ar tom.

OBS: Anvand inte blyhaltigt bréansle. Blyhaltigt
bransle orsakar permanent skada pa systemets
syregivare och katalysator.

=>

=> <=

GASOLDRIVNA MASKINER

Vid gasoldrivna maskiner visar bransleindikatorn
INTE hur mycket bransle som finns kvar i tanken.
Den visar alla segmenten sa lange det finns nagot
bransle kvar i tanken. Nar gasoltanken &r nastan
tom, blinkar felindikatorn och ett meddelande om
att branslet ar nastan slut visas.

Gasolmataren p& gasoltanken visar hur mycket
bransle som finns kvar.

/e

TIMRAKNARE

Timraknaren registrerar hur manga timmar
maskinen har anvants. Anvand denna information
for att faststalla maskinens underhallsintervall.

INDIKATOR FOR FULL RETURTANK

Indikatorn for full returtank visar nar returtanken ar
full. Alla skurfunktioner stannar nar returtanken ar
full. T6ém returtanken nar indikatorn ar full.

16
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ANVANDNING

VATSKETANKINDIKATOR

Vatsketankindikatorn visar mangden vatska i
vatsketanken. Fyll pa vatsketanken nar indikatorn
ar tom. Maskinen slutar skura nar vatsketanken ar
tom.

KONTRASTREGLAGE

Anvand kontrastreglaget for att fa en
morkare/ljusare LCD-display.

v

VARVTALSKNAPP

Varvtalet styrs automatiskt nar 1-STEP-knappen
trycks in. Nar maskinen inte sopar eller skurar kan
du trycka pa varvtalsknappen for att 6ka motorns
varvtal for hdgre korhastighet. Tryck pa
varvtalsknappen igen for att sdnka varvtalet.

Segmenten 6ver och nedanfdr varvtalsikonen
visar motorns varvtalsinstallning. Nar tva tunnare
segment visas 6ver och nedanfér ikonen och

ikonen visas som en streckfigur har motorn den
lagre installningen.

v
{

Nar tva tjockare segment visas éver och nedanfor
varvtalsikonen och de tunnare segmenten och
ikonen ar fyllda har motorn den hégre

instéllningen.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

1-STEGS-KNAPP

Tryck pa 1-STEP-knappen for att aktivera alla
valda sop- och skurfunktioner. Fére
1-STEP-knappen trycks in ar lamporna 6ver alla
valda sop- och skurfunktioner p&, men de valda
funktionerna hamnar i standbylage tills
1-STEP-knappen trycks in. Tryck pa
1-STEP-knappen igen nar du har stadat klart for
att stoppa alla skur- och sopfunktioner.

OBS: Skrapan forblir nere och sugflakten forblir
paslagen i nagra sekunder for att ta upp
aterstdende vatten efter att 1-STEP-knappen
avaktiveras.

Indikatorlampan ovanfor knappen tédnds nér
1-STEP-knappen aktiveras.

e

KNAPP FOR SIDOSOPBORSTE (TILLVAL)

Sla pa sidosopborstar: Tryck p& knappen for
sidosopborstar. Indikatorn tands.

Stang av sidosopborstar: Tryck p& knappen for
sidosopborstar. Indikatorlampan slocknar.

OBS: Sidosopborstarna kan inte vara pd om inte
huvudsopborstarna ar pa. Huvudsopborstarna

startar ocksa om knappen for sidosopborstar
trycks in.

[
—=>

KNAPP FOR SOPSUGFLAKT

Sla pa sopsugflakten: Tryck pa knappen for
sopsugflakten. Indikatorn tands.

Stang av sopsugflakten: Tryck pa knappen for
sopsugflakten. Indikatorlampan slocknar.

[

it
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ANVANDNING

KNAPP FOR HUVUDSOPBORSTE

Sla pa huvudsopborsten: Tryck pa knappen for
huvudsopborste. Indikatorn téands.

Stang av huvudsopborsten: Tryck pa knappen for
huvudsopborste. Indikatorlampan slocknar.

[

{

OBS: Sop- och skurlagena kan inte vara i funktion
samtidigt. Om nagon knapp for skurfunktion slas
pa medan sopfunktionen ar paslagen kommer
sopningen sluta och skurning startas.

KNAPP FOR SIDOSKURBORSTE (TILLVAL)

Sl& pa sidoskurborstar: Tryck pa knappen for
sidoskurborste. Indikatorn téands.

Stang av sidoskurborsten: Tryck pa knappen for
sidoskurborste. Indikatorlampan slocknar.

OBS: Sidoskurborsten kan inte vara pd om inte
huvudskurborstarna ar pa. Huvudskurborstarna

startar ocksa om knappen for sidoskurborste
trycks in.

A

it

KNAPP FOR SKURSUGFLAKT/SKRAPA

Sank skrapan och starta sugflakten: Tryck pa
knappen for skursugflakt/-skrapa. Indikatorn
tands.

Lyft skrapan och stang av sugflakten: Tryck pa
knappen for skursugflakt/-skrapa. Indikatorlampan
slocknar.

RN

{

KNAPP FOR HUVUDSKURBORSTE

Sla pa huvudskurborsten: Tryck pa knappen for
huvudskurborste. Indikatorn tands.

Stang av huvudskurborsten: Tryck pa knappen for
huvudskurborste. Indikatorlampan slocknar.

RN

{t

OBS: OBS! Sop- och skurlagena kan inte vara i
funktion samtidigt. Om nagon knapp for
sopfunktion slas p& medan skurfunktionen ar
paslagen kommer skurningen sluta och sopning
startas.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

KNAPP FOR VATSKA PA/AV

Vétskeflodet ar alltid pa nar skurborstarna ar
igang. Det kan stangas av under tio sekunder
med knappen for vatska pa/av kring horn osv. Se
aven avsnittet STALLA IN VATSKEFLODET.

Stang av vatskeflodet (i tio sekunder): Tryck pa
pa/av-knappen for vatska. Alla indikatorlampor for
vatskeflode slocknar. (Vatskeflodet startas
automatiskt igen efter 10 sekunders fordrdjning).

Sla pa vatskeflodet: Tryck pa p&/av-knappen for
vatska. Vatskeindikatorerna ténds igen och

vatskeflodet atergar till den senaste anvanda
instéllningen.

2 "
%
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ANVANDNING

ANVANDNING AV REGLAGE — PRO-PANEL

INLOGGNINGSSKARM FOR PRO-ID

OBS: Skarmen for inloggning med pro-ID anvands
bara om maskinen har konfigurerats med den.
Fordefinierade anvandarkonton méste skapas i
arbetsledarlaget.

Anvand pro-ID-inloggningen for att logga in pa
maskinen.

o
—>

Anvand knappsatsen for att ange anvandarens
inloggningsnummer pa displayen ovanfor
knappsatsen.

Tryck pa Enter-knappen for att logga in.

Tryck om nodvandigt pa bakatknappen for
att ta bort eller &ndra en siffra.

N&ar Pro-Panelen ar i arbetsledarlaget visas en
kugghjulssymbol i den nedre higra delen av
skarmen. | arbetarlaget visas en videosymbol.

e
e

KNAPP FOR MASKINSTATUS

knappen for maskinstatus ger atkomst till fyra
olika maskinstatusindikatorer. Standarddisplayen
visar batteriets status nar maskinen ar paslagen.
Alla fyra indikatorer kan stéllas in som
standarddisplay tills maskinen stangs av.

Tryck pa knappen for maskinstatus for att komma
at alla fyra maskinstatusknapparna. Alla fyra
maskinstatusknappar visas pa displayen i flera
sekunder tills standardknapparna aterkommer.

7

For bensindrivna maskiner:
Bréansleindikatorn visar hur mycket bransle
som finns kvar i tanken. Felindikatorn
blinkar och ett meddelande visas nar
tanken néstan ar tom.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

For gasolmaskiner: Brénsleindikatorn visar
INTE hur mycket bransle som finns kvar i
tanken. Nar gasoltanken ar néastan tom,
blinkar felindikatorn och ett meddelande om
att branslet ar nastan slut visas.

Gasolmataren p& gasoltanken visar hur mycket
bransle som finns kvar.

[

Timraknaren registrerar hur manga timmar
maskinen har anvants. Anvand denna
information for att faststalla maskinens
underhéallsintervall.

Vatsketankindikatorn visar mangden vatska
i vatsketanken. Fyll pa vatsketanken nar
det inte langre visas nagra staplar pa
skarmen. Maskinen slutar skura nér
vatsketanken ar tom.

Indikatorn for full returtank visar FULL nar
returtanken ar full. Alla skurfunktioner
stannar nar returtanken ar full. T6m
returtanken nar indikatorn visar FULL.

ANDRA STANDARDKNAPP

Tryck pa vald maskinstatusknapp medan alla fyra
maskinstatusknappar visas pa displayen for att
gora den till ny standardknapp. De andra tre
maskinstatusknapparna forsvinner fran displayen
och den nyss valda maskinstatusknappen blir
standard tills maskinen stangs av. Knappen for
bransleindikatorn blir aterigen standard nar

maskinen slas pa.

22
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ANVANDNING

1-STEGS-KNAPP

Tryck pa 1-STEP-knappen for att aktivera alla
valda sop- eller skurfunktioner. Tryck pa
1-STEP-knappen igen nar du har stadat klart for
att stoppa alla skur- och sopfunktioner.

OBS: Skrapan forblir nere och sugflakten forblir
paslagen i nagra sekunder for att ta upp
aterstdende vatten efter att 1-STEP-knappen
avaktiveras.

1-STEP-knappen och alla valda skur- eller

sopfunktionsknappar tdnds nar 1-STEP-knappen
har tryckts in.

%&
<5
S

Kanterna p4 alla valda sop- och skurknappar
t&nds for att visa att de ar i standbylage fore
1-STEGS-knappen trycks in. De valda knapparna
t&nds helt nar 1-STEP-knappen trycks in.

/2
N
<5
S

KNAPP FOR HUVUDSOPBORSTE

Sla pa huvudsopborsten: Tryck pa knappen for
huvudsopborste. Knappen tands.

Stang av huvudsopborsten: Tryck pa knappen for
huvudsopborste. Knappen slacks.

0

OBS: Sop- och skurlagena kan inte vara i funktion
samtidigt. Om nagon knapp for skurfunktion slas
pa medan sopfunktionen ar paslagen kommer
sopningen sluta och skurning startas.

KNAPP FOR SOPSUGFLAKT

Sla pa sopsugflakten: Tryck pa knappen for
sopsugflakten. Knappen téands.

Stang av sopsugflakten: Tryck pa knappen for
sopsugflakten. Knappen slécks.

=>

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

KNAPP FOR SIDOSOPBORSTE (TILLVAL)

Sla pa sidosopborstar: Tryck p& knappen for
sidosopborstar. Knappen téands.

Stang av sidosopborstar: Tryck p& knappen for
sidosopborstar. Knappen slécks.

OBS: Sidosopborstarna kan inte vara pd om inte
huvudsopborstarna ar pa. Huvudsopborstarna
startar ocksa om knappen for sidosopborstar
trycks in.

</

KNAPP FOR HUVUDSKURBORSTE

Sla pa huvudskurborsten: Tryck pa knappen for
huvudskurborste. Knappen tands.

Stang av huvudskurborsten: Tryck pa knappen for
huvudskurborste. Knappen slacks.

[

OBS: Sop- och skurlagena kan inte vara i funktion
samtidigt. Om nagon knapp for sopfunktion slas
pa medan skurfunktionen &r paslagen kommer
skurningen sluta och sopning startas.

KNAPP FOR SKURSUGFLAKT/SKRAPA

Sank skrapan och starta sugflakten: Tryck pa
knappen for skursugflakt/-skrapa. Knappen tands.

Lyft skrapan och stang av sugflakten: Tryck pa
knappen for sugflakt/skrapa. Knappen slacks.

<5

KNAPP FOR SIDOSKURBORSTE (TILLVAL)

Sla pa sidoskurborstar: Tryck pa knappen for
sidoskurborste. Knappen tands.

Stang av sidoskurborsten: Tryck pa knappen for
sidoskurborste. Knappen slacks.

OBS: Sidoskurborsten kan inte vara pd om inte
huvudskurborstarna ar pa. Huvudskurborstarna
startar ocksa om knappen for sidoskurborste
trycks in.

24
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ANVANDNING

KNAPPAR FOR VATSKA PA/AV

Vétskeflodet ar alltid pa nar skurborstarna ar
igang. Det kan stangas av under tio sekunder
med knappen for vatska pa/av kring horn osv. Se
aven avsnittet STALLA IN VATSKEFLODET.

Stang av vatskeflodet (i tio sekunder): Tryck pa
pa/av-knappen for vatska. Alla indikatorlampor for
vatskeflode slocknar. (Vatskeflodet startas
automatiskt igen efter 10 sekunders fordrdjning).

Sla pa vatskeflodet: Tryck pa p&/av-knappen for
vatska. Vatskeindikatorerna téands igen och
vatskeflodet atergar till den senaste anvanda
instéllningen.

2 N

VARVTALSKNAPP

Varvtalet styrs automatiskt nar 1-STEP-knappen
trycks in. Nar maskinen inte sopar eller skurar kan
du trycka pa varvtalsknappen for att 6ka motorns
varvtal for hdgre korhastighet. Tryck pa
varvtalsknappen igen for att sdnka varvtalet.

Varvtalsknappen tands nar maskinen stélls in pa
hogt varvtal.

N

Varvtalsknappen slocknar nar maskinen &r stalls
in pa lagt varvtal.

N

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)
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ANVANDNING

ZONINSTALLNINGSKNAPPAR

Maskiner med Pro-Panel kan férprogrammeras
med upp till fyra forinstéllda skur-/sopprogram for
olika typer av golvstadning. Dessa maste stéllas
in i forvag i arbetsledarlaget. Se avsnittet
PROGRAMMERA KNAPPARNA FOR
ZONINSTALLNING.

N\ 7

Tryck pa den knapp for zoninstallning som kravs.
Den valda forinstallda knappen tands och
zonnamnet visas ovanfor knappen.
Indikatorstapeln for vatskefléde/
justeringsknapparna och indikatorstapeln for
borsttryck/justeringsknapparna visas kort pa
displayen for att visa installningarna for den valda
zonen.

[
N

N\

KNAPP FOR BACKKAMERA

Tryck pa knappen for backkameran for att
kontrollera stadningens kvalitet. Skéarmen for
backkameran visas pa kontrollpanelens display
under en kort stund. Huvudskarmen atergar till
kontrollpanelen efter att tiden for backkameran
har 6pt ut. Tryck var som helst pa
kontrollpanelens display for att stinga av
backkameran och aterga till huvudskarmen.

FOR SAKER DRIFT: Var alltid medveten om
omgivningen nér du anvander maskinen.

Iite

Kameran startas automatiskt nar
korriktningspedalen trycks ned for backning, och
forblir pA medan maskinen ar i backlage.

Backkameran sitter pa returtanken, ovanfor
platsen dar vakuumslangen gar in i returtanken.

\
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ANVANDNING

HJALPKNAPP Tryck pa knappen for det 6nskade spraket. VAl]

" " _ . onskat sprak fran listan for att andra spraket som
FOR SAKER DRIFT: Anvand inte ) anvands i maskinens styrsystem. En flagga for
video-/hjalpskarmar nar maskinen anvénds

- det valda sprakets land visas hdgst upp pa
och ar i rorelse. (Pro-Panel) skarmen.

Tryck pa hjalpknappen for att komma till
hjalpskarmen.

oV

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom spraklistan.
Tryck pa knappen for det hjalpamne som behovs. Tryck p& uppAtpilen for att bladdra uppét
genom spraklistan.

Tryck pa bakatpilen for att atervanda till
< foregdende skarm.

Tryck pa knappen for checklista fore drift
E,/ for att komma till checklistan fore drift.

Tryck pd mandverhjalpknappen for att komma at
information om reglagen pa Pro-Panelen.

Tryck pa knappen valj sprak for att ga till
sprakskarmen.

Tryck pa knappen in- och utloggning for att
logga in p& eller ut frAn maskinens
styrsystem.

Tryck pd mandverhjalpknappen for att
komma till sk&rmen fér mandverhjalp.

Tryck_pé knappen startvideo for att se pa Tryck pa bakatpilen for att aterga till
startvideon. huvudhjalpskarmen.

Tryck p& knappen om for att komma at Tryck p& startknappen for att aterga till
information om styrsystemet. huvudskarmen.

Tryck pa knappen for checklista fore drift
for att komma till checklistan fore drift.
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ANVANDNING

Tryck pa knappen om for att komma at
information om styrsystemets programvara.

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom listan.

Tryck pa uppatpilen for att bladdra uppat
genom listan.

Tryck pa knappen for checklista fore drift
E,/ for att komma till checklistan fore drift.

Tryck pa bakatpilen for att atervanda till
< foregdende skarm.

Tryck pa framatpilen for att komma at
maskininformation fran listan.
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ANVANDNING

KNAPP FOR HJALPVIDEO Valj en video frén listan for att titta pa videon nar
.. i N knappen for videolistan har tryckts ned for

FOR SAKER DRIFT: Anvand inte ) &tkomst till videolistan.

video-/hjalpskarmar nar maskinen anvénds

och &r i rorelse. (Pro-Panel)

OBS: Stoppa maskinen innan du gar till
hjalpskarmar/videor. Ga inte till skarmen/videor
for videohjalp nar maskinen &r i rorelse.

Tryck pa videoknappen for att komma till
hjalpvideoskéarmen.

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom listan.

Tryck pa uppatpilen for att bladdra uppat
genom listan.

Tryck pa knappen for checklista fore drift
E,/ for att komma till checklistan fore drift.

Tryck pa bakatpilen for att atervanda till
< foregdende skarm.

Tryck pa tillamplig videoknapp for att visa
hjalpvideon for en specifik del av maskinen.

Tryck pa knappen rotera maskin for att
komma 4t videohjalpknappar som fi nns
framfor, bakom eller p& den andra sidan av
maskinen.

Tryck pa startknappen for att aterga till
huvudskarmen.

Tryck pa bakatpilen for att atervanda till
< foregdende skarm.

Tryck pa knappen for videolista for att
komma till en textlista 6ver alla hjalpvideor.
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ANVANDNING

GA IGENOM PRO-KONTROLLENS
CHECKLISTA FORE DRIFT

Maskiner med Pro-Panel kan férprogrammeras
med Pro-Panelens checklista fore drift som
maskinforaren maste ga igenom innan maskinen
anvands.

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom checklistan.

Tryck pa uppatpilen for att bladdra uppat
genom checklistan.

Tryck pa (markera) knappen klar for att
bekréfta att punkten i checklistan har
kontrollerats. Tryck p& knappen problem
upptéckt (X) om ett problem upptécks vid
genomgang av checklistan fore drift.

Tryck pa knappen for videohjalp eller visa
videon som tillhdr en viss punkt i
checklistan.

Tryck pa Enter-knappen nar du ar redo att
anvanda maskinen efter att ha gatt igenom
checklistan.

Tryck pa hjalpknappen for att komma till
,? hjalpskarmen for pro-kontrollens checklista
- fore drift.

Tryck pa bakatknappen for att atervanda till
checklista fore drift.

Maskinforaren har inte atkomst till huvudskarmen
och kan inte anvanda maskinen férran
proffskontrollens checklista fore drift har slutforts.
Tryck pa bakatpilen for att aterga till
checklisteskarmen.

v
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ANVANDNING

STROMSTALLARE FOR FILTERSKAKNING

ANVANDNING AV REGLAGE — ALLA Tryck pa stromstéllaren for filterskakning. Filtret

MASKINER skakas i 30 sekunder.

ARBETSBELYSNING Lampan till stromstallaren for filterskakning tands
nar filterskakaren anvands. Tryck upptill pa

Tryck upptill pa stromstallaren for stromstéallaren for filterskakning igen om

arbets-/varningsbelysning for att tanda nddvandigt for att stoppa filterskakaren.

stralkastare och bakljus. Stall tillbaka
stromstéllaren i mittlage for att stdnga av

belysningen. IQ

L2

VARNINGSLJUS (TILLVAL)

Tryck nedtill p& stromstallaren for
arbets-/varningsbelysning for att tdnda
varningsljus, stralkastare och bakljus. Stall tillbaka
stromstéllaren i mittlage for att stdnga av
belysningen.
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ANVANDNING

FORARSATE

Det finns tva installningar for forarsatet: forarvikt
och lage framat/bakat.

Satets hardhet regleras med
viktjusteringsknappen.

[

Stadigare sate: Vrid viktjusteringsknappen
medurs.

Mjukare sate: Vrid viktjusteringsknappen moturs.

Satets position regleras med justeringsspaken for
framat/bakat-lage.

—

Installning: Tryck in spaken mot séatet och skjut
satet till obnskat lage. Slapp spaken for att spérra
satet i laget.

SAKERHETSBALTEN

Spéann alltid fast och justera sékerhetsbéltena
innan du startar maskinen.

N -

STYRKOLONNENS LUTNINGSKNAPP

1. Dra ut styrkolonnens lutningsknapp och stall
in ratten pa énskad hojd.

2. Slapp sedan styrkolonnens lutningsknapp.
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ANVANDNING

BROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen for att stanna
maskinen.

</

PARKERINGSBROMSPEDAL

Trampa ned bromspedalen s& langt som majligt
och anvand tan till att sparra
parkeringsbromspedalen pa plats. Trampa ned

bromspedalen for att slappa parkeringsbromsen.

Parkeringsbromspedalen atervander till Gppet

lage.

KORRIKTNINGSPEDAL

Trampa upptill pa korriktningspedalen for att kéra
framat och nedtill pa pedalen for att backa.
Backljusen tands nar du valjer korning bakat.
Pedalen atervander till frilage nar du slapper den.

=N
pl

OBS: Om maskinen &r forsedd med backsignal
(tillval) kommer en ljudsignal att horas och
backljuset att blinka nar du backar.

SKRAPSKYDD (TILLVAL)
Skrapskydden baktill och pa sidorna hjalper till att

skydda skrapan fran att skadas.

For att utnyttja det bakre skrapskyddet drar du ut
sprinten, séanker skyddsskenan och sétter tilbaka
sprinten.
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ANVANDNING

MASKINENS FUNKTION

Denna maskin kan effektivt skura eller sopa
smutsiga golv. 1-STEP-knappen gor det mojligt att
bdrja skura eller sopa omedelbart.

Med 1-STEP-knappen styrs antingen
sopfunktionen eller skurfunktionen. (Maskinen
sopar aven under skurningen).

| det vanliga skurlaget anvands en blandning av
vatten och rengdéringsmedel for skurning av
golvet.

Tillvalet fér méatning av rengdringsmedel kan ge
ett 6kat fléde av rengéringsmedel dar mycket
smuts har ansamlats.

I tillvalslaget FaST (skurning med vatskum)
blandar FaST-skursystemet
FaST-PAK-koncentratet med en liten méngd
vatten, varvid en stor mangd expanderat vatskum
bildas. FaST-systemet kan anvéndas vid
djuprengoéring eller grovrengoring.

[

Vid bruk av tillvalsléget ES (extra skurning)
filtreras smutsvattnet fran returtanken sa att renad
I6sning rinner tillbaka till vatsketanken och kan
anvandas pa nytt. Sedan tillsatts nytt
rengoéringsmedel till vatskan sa att den aterfar sin
rengdrande verkan.

Med maskinen i ec-H20-lage (tillvalsfunktion for
elektriskt omvandlat vatten), fors vanligt vatten
genom en enhet dar det syresatts och laddas med
en elektrisk laddning. Det elektriskt omvandlade
vattnet bildar en blandat sur och alkalisk I16sning
som utg6r ett pH-neutralt rengéringsmedel. Det
omvandlade vattnet angriper smuts, férdelar den i
mindre partiklar och lossar den frn golvytan sa
att maskinen latt kan skura bort den upplésta
smutsen. Sedan atergar det omvandlade vattnet
till normalt vatten i returtanken. ec-H20-systemet
kan anvandas vid djuprengoring.
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ANVANDNING

BORSTINFORMATION

MEDAN MASKINEN ANVANDS

FoOr basta resultat bor ratt borste anvandas for
rengdringsarbetet. Nedan féljer en lista dver
tillg&ngliga borstar och deras tillampningar.

OBS: En viktig faktor vid val av borste &r typen
och mangden av smuts pa golvet. Kontakta ett
Tennant ombud for specifika rekommendationer.

PolyPro-borste - Polypropylenborst for
kravande andamal ger en aggressivare rengoring
och kan lattare l16sgdra fastnad smuts, skrap och
sand for att uppn& en grundlig skurning.

Polypropylenborste — Polypropylenborst for
allmanna andamal I6sgor latt fastnad smuts utan
att repa glanslackerade golv.

Polyesterborste — Mjukare polyesterborst for
allmanna andamal I6sgor latt smuts vid sopning
och rengor skonsamt vid skurning. Perfekt for
kansliga golvytor. Polyester absorberar inte vatten
och ar darfor battre an nylon vid vata
tilldmpningar.

Super AB-borste - Nylonfiber impregnerat med
skurpulver for att avlagsna flackar och fastnad
smuts. Aggressiv verkan pa alla ytor. Fungerar
bra pa ansamlad smuts, fett och dackspar.

Plocka upp stérre foremal innan du bérjar skura
eller sopa. Plocka upp trdd, snéren, garn, storre
trabitar och allt annat skrép som kan viras runt
eller fastna i borstarna.

Kor s& rakt som majligt. Undvik att kdra mot
stolpar eller skrapa maskinens sidor. Overlappa
skurningen med nagra centimeter .

Vrid inte ratten for haftigt nar maskinen ar igang.
Den ar mycket kanslig for rattens rorelser. Undvik
héftiga svangar, utom i nddfall.

Justera maskinens hastighet, borsttryck och
vatskeflode efter behov nar du skurar. Anvand sa
l&ga installningar for borsttryck och vatskeflode
som mojligt. Om maskinen &ar forsedd med ett
FaST- eller ec-H20-system, ger detta FaST-
eller ec-H20-system det basta skurresultatet.

Flytta maskinen hela tiden sd att golvytan inte tar
skada.

Om maskinen inte skurar ordentligt bor du stanna
och lasa avsnittet FELSOKNING i denna
handbok.

Utfor de dagliga underhallsrutinerna efter varje
bruk (se MASKINUNDERHALL i denna handbok).

Kor sakta pa sluttande underlag. Anvand
bromspedalen till att beharska hastigheten pa
sluttande underlag. Det &r battre att skura i
uppférsbacke an nedférsbacke.

FOR SAKERHET: Kor sakta pa sluttande eller
halt underlag.

Anvéand inte maskinen i omraden med en
omgivande temperatur 6ver 43° C (110° F).
Anvéand inte skurfunktionen i omraden med en
omgivande temperatur under fryspunkten 0° C
(32° F).

FOR SAKERHET: Skura inte pa underlag med
lutning 6ver 10 % och transportera inte
(GVWR) pé underlag med lutning éver 14 %.
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ANVANDNING

PRICKLISTA FORE START

(] Kontrollera hydraulvatskenivan

[J Kontrollera branslenivan.

[] Se till att maskinen inte lacker.

(] Kontrollera huvudborstarnas tillstand.
Avlagsna band, sndren, plasthéljen och annat

skrép som fastnat runt borstarna.

(] Kontrollera huvudborstutrymmets hdgra skort,
packningar och skrapa pa skada och slitage.

[] Tillval sidoborste: Kontrollera borstens
tillstand. Avlagsna band, snéren, plastholjen
och annat skrép som fastnat runt borsten.

(] Tillval sidoborste: Kontrollera tillstdndet av
sidoborstens skoért och skrapa.

(] Syna kylaren och hydraulkylarens flansar pa
skrap.

(] Kontrollera motorkylvatskans niva.

(] Kontrollera motoroljenivan.

[] Kontrollera huvudborstutrymmets vanstra
skort, packningar och skrapa pa skada och

slitage.

(] Syna vatsketankens vanstra lockpackning pa
skada och slitage.

(] Syna returtankens lockpackning pa skada och
slitage.

L] Rengor sugflaktens skrapfilter.
L] T6m och rengdr returtanken.

[] ES-tillval: T6m och rengdr vatsketankarna,
flottérsensorn och ES-filtret.

(] Syna vatsketankens hogra lockpackning pa
skada och slitage.

(] Kontrollera sopbehallarens dammfilter och
packningar.

(] Rengor behallaren och skrapgallret.
(] Syna skrapslangen pa skrap och blockering.

(] Syna skraporna pa skada, slitage och
avbdjningens installning.

L] FaST-skurning: Kontrollera
FaST-PAK-kartongens koncentratniva. Byt
forpackning vid behov. Se avsnittet
INSTALLERA FaST-PAK-KARTONG i denna
handbok.

[[] FaST-skurning: Kontrollera att allt vanligt
rengdringsmedel har témts och skéljts ut ur
vatsketanken.

L] FaST-skurning: Kontrollera att vatsketanken
ar fylld med endast rent och kallt vatten.

(] Kontrollera signalhorn, stralkastare,
varningsljus och sakerhetslarm
(i forekommande fall).

[] Kontrollera bromsarnas och styrsystemets
funktion.

[_] L&s servicerapporten for att se om det ar dags
for underhall.
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ANVANDNING

BYTE AV GASOLTANKEN

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna sidoluckan.

2. Sténg gasoltankens huvudkran.

T

3. Starta maskinen och kér motorn tills den
stannar av brist pa pransle. Stang av
maskinen.

4. Lyft forarsatet och satt fast sparren sa att
sétet halls 6ppet.

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
bréanslesystemet. Ventilera utrymmet val.

5. Avlagsna tankens snabbkoppling, bér
handskar nér du gor det.

. Lossa spannbandet och avlagsna den tomma

gasoltanken.

(7
=>

. Rikta halet i tanens krage gentemot

centertappen och placera gasoltanken
forsiktigt pa hallaren. Satt fast tanken med
spannbandet.

=>

. Koppla gasolledningen till tankens

kopplingsventil. Se till att kopplingsventilen ar
ren och oskadad och att den passar till
ledningens koppling.

. Oppna langsamt tanekens huvudkran och

kontrollera p& lackage. Om du konstaterar en
lacka maste du genast stanga kranen och
informera en befogad person.
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ANVANDNING

STARTA MASKINEN

1. Gasoldrivna maskiner: Oppna langsamt
vatsketankens kran.

OBS: Om kranen 6ppnas fér snabbt kan den
inbyggda backventilen stoppa brénsleflédet. Om
detta sker vantar du ett par sekunder och 6ppnar
kranen forsiktigt pa nytt.

'~

2. Satt dig i forarséatet och trampa ned bromsen
eller aktivera parkeringsbromsen.

FOR SAKERHET: Hall foten p& bromsen och
ha riktningspedalen i frildge nédr maskinen
startas.

3. Vrid startnyckeln medurs tills motorn startar.

p

OBS: LAt inte startmotorn ga langre &an

10 sekunder at gangen eller nar motorn har
startat. Lat startmotorn svalna 15-20 sekunder
mellan férsdken, annars kan den skadas.

4. Lat motorn och hydraulsystemet varmas upp i
tre till fem minuter.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvavning kan uppsta. Sorj for tillracklig
ventilation. Folj géllande bestammelser
for utsattning for dessa amnen. Se till
att motorn &r véal justerad.

5. Sténg av ljusen.

STANGA AV MASKINEN

1. Stoppa maskinen och stang av alla
skur—/sopfunktioner.

2. Vrid tandningsnyckeln moturs sa att maskinen
stannar. Sitt kvar i forarsatet tills motorn star
stilla.

FORSIKTIGT: Gasolmotorn fortsatter

A l6pa nagra sekunder sedan tandningen
stangts av. Aktivera parkeringsbromsen
innan du lAmnar maskinen.

OBS: For att skydda gasolmotorns avgassystem
fortsatter motorn I6pa nagra sekunder sedan
tdndningen har stangts av.

FOR SAKERHET: Innan maskinen lamnas eller
servas, parkera inte intill brannbara material,
damm, gaser eller vatskor. Stanna pa plant
underlag, dra at parkeringbromsen, stang av
maskinen och avldgsna nyckeln.
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ANVANDNING

FYLLA VATSKETANKEN

SKUMSKURNING (FaST-LAGE) /
ec-H20-SKURNING (ec-H20-LAGE)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock.

2. Fyll vatsketanken med endast rent KALLT
VATTEN (mindre &n 21°C). ANVAND INTE
varmt vatten och tillsatt inget vanligt
golvrengdringsmedel, detta kan skada
FaST-systemet.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

OBS: Se for placering och byte av

FaST-PAK-kartongen avsnittet BYTA
FaST-PAK-KARTONGEN i denna handbok.

[

OBS: Anvand inte FaST- eller ec-H20-systemet

nar vanliga rengdringsmedel finns i vatsketanken.
Tom, skolj och fyll vatsketanken med rent och
kallt vatten innan FaST- eller ec-H20-systemet
anvands. Vanliga rengéringsmedel kan skada
FaST- eller ec-H20-systemet.

VANLIGT SKURNINGSLAGE

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock.

2. Fyll vatsketanken delvis med vatten (inte
varmare an 60°C). Hall den erfordrade
mangden rengoéringsmedel i vatsketanken.
Fyll vatsketanken med vatten tills nivan star
strax under visaren.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

—

OBS: Anvand endast rekommenderade
rengdringsmedel for vanlig skurning. Garantin
forfaller vid maskinskada till fojd av att fel
rengdringsmedel anvands.

OBS: Hall ett rekommenderat anti—-skummedel i
returtanken om returvattnet skummar for kraftigt.
Kontakta ditt TENNANT ombud for specifika rad
om rengdringsmedel.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)

39



ANVANDNING

ES-LAGE (EXTENDED SCRUB) MED
AUTO-FILL

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
aktivera parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1. Koppla slangen fran vattenkallan (inte
varmare an 60°C) till automatkopplingen.

=>

2. Vrid tandningsnyckeln till inkopplat lage (utan
att starta) och 6ppna vattenkallan. Tanken
fylls nu automatiskt till ratt niva.

3. Fyll tanken for rengdringsmedel med ratt sorts
medel.

OBS: Anvand vid ES-skurning endast
rengoéringsmedel med l1ag skumbildning.
Garantin forfaller vid maskinskada till fojd av
att fel rengéringsmedel anvénds.

N

ES-LAGE (EXTENDED SCRUB) - MANUELL
FYLLNING AV TANKARNA

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens hogra eller vanstra
tanklock och fyll tanken med vatten (inte
varmare an 60°C) tills nivan star strax under
visaren.

N

2. Oppna returtankens lock och och fyll
returtanken med vatten (inte varmare &n
60°C) tills den &r fylld ungefar till halften.

VARNING: Antandbara material kan
A orsaka explosion eller brand. Anvand
inte antandbara material i tankarna.

N 7
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ANVANDNING

STALLA IN SKURLAGEN

Avgor vilket skurlage (FaST, ES, ec-H20 eller
vanlig skurning) som ska anvandas innan du
borjar skura. Stéll in skurborsttrycket och justera
vatskeflodesnivan. Maskinen gar automatiskt till
den senast anvanda instéllningen nar den startas
eller stéangs av.

STALLA IN ec-H20-LAGE

OBS: Forvaring och transport av maskiner
forsedda med ec-H20 kraver sarskilda atgarder
vid minusgrader. Folj proceduren for frostskydd
som beskrivs i avsnittet UNDANSTALLNING.

Maskin med standardkontrollpanel: Med
ec-H20-knappen friges ec-H20-systemet sa att

det startar nér 1-STEP knappen aktiveras.
Lampan ovanfér knappen tands.

=>
-

Standardpanel

En réd blinkande ljusdiod finns nedtill i
LED-sektionen precis ovanfor ec-H20-knappen
och visar nar ec-H20-systemet behdver spolas.
Se PROCEDUR FOR SPOLNING AV
ec-H20-ENHETEN i avsnittet UNDERHALL.

<5

Standardpanel

Maskin med Pro-Panel-reglage: Bakgrunden
andras fran svart till m&ngfargad, snedstrecket
forsvinner fran ec-H20-knappen och knappen
t&nds nér ec-H20-knappen trycks ned for att
indikera att den &ar aktiv.

=>

Pro-Panel

ec-H20-knappen blir rdd, indikatorknappen for
fel/alarm blinkar och ett ec-H20-felmeddelande
visas pa displayen nar det uppstatt ett ec-H20-fel.
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ANVANDNING

STALLA IN FaST-LAGE

Maskin med standardkontrollpanel:N&r
FaST-knappen &ar aktiv startar FaST-systemet nar
1-STEP-knappen aktiveras. Lampan bredvid
knappen tands.

<5

Standardpanel

Maskin med Pro-Panel-reglage:Snedstrecket
forsvinner fran FaST-knappen och knappen tands
nar FaST-knappen trycks in for att indikera att den
ar aktiv.

—>

Pro-Panel

STALLA IN ES-LAGE (EXTRA SKURNING)

OBS! Nar ES-systemet kopplas in drdjer det en
kort stund innan ES-pumpen borjar ga.

Maskin med standardkontrollpanel: Med hjalp
av ES-knappen startas ES-systemet nar
1-STEGS-knappen ar pa. Lampan bredvid
knappen tands.

<5

h

Standardpanel

Maskin med Pro-Panel-reglage: Snedstrecket
forsvinner frn ES-knappen och knappen tands
nar ES-knappen trycks in for att indikera att den

ar aktiv.

Pro-Panel
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ANVANDNING

STALLA IN BORSTTRYCK

Under normala rengoringsforhallanden ska
borsttrycket vara installt pa den lagsta
instéllningen. Anvand en hogre instéllning om
smutslagret &r tjockt. Korhastigheten och golvets
tillstand paverkar rengéringen. Om borstarna ar
slitna kan ett hégre borsttryck krdvas. Maskinen
gar automatiskt till den senast anvanda
instéllningen nar den startas eller stdngs av.

STALLA IN BORSTTRYCK —
STANDARDPANEL

Med 1-STEGS knappen aktiverad, tryck pa
knappen for borsttryck for att 6ka eller sanka
borsttrycket. Indikatorlamporna fér borsttryck visar
aktuell borsttrycksinstallning.

™

STALLA IN BORSTTRYCK — PRO-PANEL

Tryck pa knappen for borsttryck for att komma at
knappen for 6kning av borsttryck (+), knappen for
minskning av borsttryck (-) och indikatorstapeln
for borsttryck.

N

Anvand knappen for 6kning av borsttryck (+) och
knappen for minskning av borsttryck (-) for att
andra borsttrycket. Indikatorstapeln for borsttryck
visar aktuell borsttrycksinstallning.

L2
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ANVANDNING

STALLA IN VATSKEFLODET

Korhastigheten och golvets tillstdnd paverkar
skurningen. Vid normal nedsmutsning ska
vatskeflodet stéllas in p& den lagsta installningen.
Vid svar nedsmutsning ska vatskeflodet stallas in
pa en hogre installning. Maskinen gar automatiskt
till den senast anvénda instéllningen nar den
startas eller stangs av.

ES (EXTRA SKURNING) VATSKEFLODE

Pa ES-maskiner stangs flodet av
rengdringsmedel av nar vatskeflodet ar pa den
lagsta installiningen. Vid normal nedsmutsning
bor vatskeflodet stéllas in mellan den mellersta
och den lagsta installningen. Vid den mellersta
instéllningen flodar vatska OCH rengdringsmedel.
Vid den lagsta installningen flédar vatska UTAN
rengdringsmedel. Rengdringsmedel behdver inte
tillsattas till vatskan hela tiden for att uppna ett
gott skurresultat.

STALLA IN VATSKEFLODET —
STANDARDPANEL

Nar 1-STEP knappen aktiverats, tryck pa antingen
knappen for vatskeodkning (+) eller knappen for
vatskeminskning (-) for att stalla in nivan pa
vatskeflodet. Indikatorlamporna for vatskefléde
visar den aktuella installningen for véatskeflode.

% \

STALLA IN VATSKEFLODE — PRO-PANEL

Tryck pa knappen for vatskeflode for att komma
till knappen for vatskedkning (+) och knappen for
vatskeminskning (-) samt indikatorstapeln for
vatskeflodet.

%

Anvand knappen for vatskedkning (+) och
knappen for vatskeminskning (-) for att stélla in
vatskeflodet. Indikatorstapeln for vatskeflode visar
den aktuella installningen for véatskeflodet.

=
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ANVANDNING

4. Slapp korriktningspedalen och trampa pa

SKURNING - Standardpanel bromspedalen for att stoppa maskinen.

5. Tryck pa 1-STEP-knappen for att sluta skura.
Med 1-STEP-knappen startas alla skurfunktioner. Lampan intill knappen slocknar och efter en
(Maskinen sopar dven vétt medan den skurar). kort férdréjning stannar skurfunktionerna.
FOR SAKER DRIFT: Anvand endast maskinen %
om du har last och forstatt handboken. :

1. Starta maskinen.

OBS: Kontrollera att skurlaget och installningarna
ar klara innan du bérjar skura.

2. Tryck pa 1-STEP-knappen. Lampan ovanfor
knappen téands. Alla forinstéllda skurfunktioner

aktiveras.

& OBS: Om maskinen har anvént sopfunktionerna
skakar filterskakaren automatiskt filtret en kort
stund varje gang 1-STEP-knappen stangs av.

OBS: | héndelse av fel- eller alarmkoder under
maskinens drift ska du stoppa maskinen och se
avsnittet FEL/ALARM i denna handbok om orsak
och korrigerande atgarder for att eliminera felet
eller alarmet.

6. Tom sopbehallaren och returtanken efter varje
_ avslutat skift eller vid behov. Se avsnitten
OBS! Koppla INTE in FaST- eller TOMMA SOPBEHALLAREN och TOMMA

ec-H20-systemet under vanlig skurning. Vanliga OCH RENGORA RETURTANKEN i denna
rengoringsmedel kan skada FaST- eller handbok.

ec-H20-systemet. T6ém, skolj och fyll
vatsketanken med rent och kallt vatten innan
FaST- eller ec-H20-systemet anvands.

3. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att borja skura.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKER DRIFT: Kér maskinen sakta pa
lutande eller hala underlag.

OBS! Skrapan hojs automatiskt néar maskinen
backas. Det forhindrar att skrapan skadas.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016) 45



ANVANDNING

SKURNING — PRO-PANEL

Med 1-STEP-knappen startas alla skurfunktioner.
(Maskinen sopar dven vatt medan den skurar).

FOR SAKER DRIFT: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

1. Starta maskinen.

2. Logga in p& maskinen om det behdvs. Se
INLOGGNINGSSKARM, PRO-ID.

3. Gaigenom i pro-kontrollens checklista fore
drift om det behovs. Se FYLL |
PRO-KONTROLLENS CHECKLISTA FORE
DRIFT.

OBS: Kontrollera att skurlaget och installningarna
ar klara innan du bérjar skura.

4. Tryck pd 1-STEP-knappen. 1-STEP-knappen
och alla andra skurknappar téands.

/(&
= <4
S

OBS! Koppla INTE in FaST- eller
ec-H20-systemet under vanlig skurning. Vanliga
rengdringsmedel kan skada FaST- eller
ec-H20-systemet. T6ém, skolj och fyll
vatsketanken med rent och kallt vatten innan
FaST- eller ec-H20-systemet anvands.

5. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att borja skura.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKER DRIFT: Kér maskinen sakta pa
lutande eller hala underlag.

OBS! Skrapan hojs automatiskt néar maskinen
backas. Det forhindrar att skrapan skadas.

6. Tryck pa knappen for backkameran nar som
helst for att kontrollera stadresultatet bakom

maskinen.

7. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

8. Tryck pa 1-STEP-knappen for att sluta skura.
Knappen slacks och skur- och
sopfunktionerna stoppas efter en kort
fordrojning.

OBS: Om maskinen har anvént sopfunktionerna
skakar filterskakaren automatiskt filtret en kort
stund varje gang 1-STEP-knappen stangs av.

OBS: | héndelse av fel- eller alarmkoder under
maskinens drift ska du stoppa maskinen och se
avsnittet FEL/ALARM i denna handbok om orsak
och korrigerande atgarder for att eliminera felet
eller alarmet.

9. Tom sopbehallaren och returtanken efter varje
avslutat skift eller vid behov. Se avsnitten
TOMMA SOPBEHALLAREN och TOMMA
OCH RENGORA RETURTANKEN i denna
handbok.
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DJUPRENGORING

Vid djuprengoring skuras mycket smutsigt golv tva
eller flera ganger. Under den forsta skurningen ar
den bakre skrapan och sidoskraporna lyfta sa att
rengéringsmedlet far verka lange. Anvand den
dubbla skurmetoden for att rengéra mycket
smutsiga omraden.

Djuprengdring kan utféras med
FaST-SKURSYSTEMET (tillval)
ec-H20-SKURSYSTEMET (tillval) eller
VANLIGT SKURLAGE.

Avlagsna sidoborstens stotfangare fore
djuprengoring. Dra ut sprintarna och avlagsna
skrapans stétfangare.

<5

ST >

OBS: Kontrollera att skurlaget och installningarna
ar klara innan du bérjar skura.

Maskin med standardpanel:Tryck pa
1-STEP-knappen och sedan pa knappen for
skursugflakt/skrapa. Lampan ovanfor knappen for
skursugflakt/skrapa slocknar, skrapan hojs och
sugflakten stannar. Skura den svart nedsmutsade

ytan.

<5

V

Standardpanel

OBS: Kontrollera att skurlaget och installningarna
ar klara innan du bérjar skura.

Maskin med Pro-Panel: Tryck pd 1-STEP
knappen och sedan pa knappen for
sugflakten/skrapa. Knappen for
vakuumflakten/skrapan slocknar, skrapan hojs
och sugflakten stannar. Skura den svart
nedsmutsade ytan.

<5

Pro-Panel

Lat rengoringsmedlet verka pa golvet i 5-15
minuter. Satt tillbaka sidoborstens stétfangare pa
sidoborstenheten.

FOR SAKER DRIFT: Kér maskinen sakta pa
lutande eller hala underlag.

Tryck pa knappen for skursugflakt/skrapa igen for
att sénka skrapan och starta sugflakten. Skura
sedan golvet &n en gang for att samla upp
rengdringsmedlet.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

OBS! Minska vid behov vatskeflddet nar du skurar
ett golv en andra gang.

OBS! Dubbel skurning rekommenderas inte inom
omraden dar rengoringsmedlet kan rinna under
stéliningar eller skada produkter.
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VATTENUPPSAMLINGSLAGE (UTAN
SKURNING)

Maskinen kan anvandas till att samla upp vatten
eller icke-antédndbara vatskor utan att skura.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

Innan du suger upp vatten eller icke-lattantandligt
spill ska du se till att 1-STEGS-knappen ar
aktiverad och att alla andra rengdringsfunktioner
ar av.

Maskin med standardkontrollpanel: Tryck pa
knappen for skursugflakt/skrapa. Lampan ovanfor
knappen tands, skrapan sanks och sugflakten
startar. Samla sedan upp vattnet eller spillet av
icke-brandfarlig vatska.

A

{

Standardpanel

Maskin med Pro-Panel-reglage: Tryck pa
knappen for skursugflakt/skrapa. Lampan téands,
skrapan sanks och sugflakten startar. Samla
sedan upp vattnet eller spillet av icke-brandfarlig
vatska.

<5

Pro-Panel
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SOPNING — STANDARDPANEL

OBS: Med 1-STEP-knappen startas alla
funktioner for sopning (utan skurning).

FOR SAKER DRIFT: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

Sidoborste (tillval): Avlagsna sidoborstens
stotfangare fore sopning. Dra ut sprintarna och
avlagsna skrapans stotfangare.

<5

ST >

1. Starta maskinen.

OBS: Kontrollera att sopléaget och installningarna
ar klara innan du bérjar sopa.

2. Tryck pa 1-STEP-knappen. Lampan ovanfor
knappen téands. Alla forinstallda sopfunktioner

aktiveras.

3. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att borja sopa.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKER DRIFT: Kér maskinen sakta pa
lutande eller hala underlag.

OBS: Tryck pa knappen for sopsugflakten for att
stanga av sugflakten nar du sopar storre vata ytor
eller polar. Detta forebygger att sopbehallarens
dammfilter blir vatt under sopning.

N

4. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.

5. Tryck pa 1-STEP-knappen for att stoppa
sopningen. Lampan intill knappen slécks och
sopfunktionerna stoppas efter en kort

fordrojning.

OBS: Om maskinen har anvént sopfunktionerna
skakar filterskakaren automatiskt filtret en kort
stund varje gang 1-STEP-knappen stangs av.

OBS: | héndelse av fel- eller alarmkoder under
maskinens drift ska du stoppa maskinen och se
avsnittet FEL/ALARM i denna handbok om orsak
och korrigerande atgarder for att eliminera felet
eller alarmet.

6. TOom sopbehallaren och returtanken efter varje
avslutat skift eller vid behov. Se avsnitten
TOMMA SOPBEHALLAREN och TOMMA
OCH RENGORA RETURTANKEN i denna
handbok.
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SOPNING — PRO-PANEL

OBS: Med 1-STEP-knappen startas alla
funktioner for sopning (utan skurning).

FOR SAKER DRIFT: Anvand endast maskinen
om du har last och forstatt handboken.

Sidoborste (tillval): Avlagsna sidoborstens
stotfangare fore sopning. Dra ut sprintarna och
avlagsna skrapans stotfangare.

<5

ST >

1. Starta maskinen.

2. Logga in p& maskinen om det behdvs. Se
INLOGGNINGSSKARM, PRO-ID.

3. Gaigenom i pro-kontrollens checklista fore
drift om det behovs. Se FYLL |
PRO-KONTROLLENS CHECKLISTA FORE
DRIFT.

OBS: Kontrollera att sopléaget och installningarna
ar klara innan du bérjar sopa.

4. Tryck pd 1-STEP-knappen. 1-STEP-knappen
och alla andra sopknappar tands.

SN
=> 5
o

5. Lossa parkeringsbromsen och trampa sedan
pa korriktningspedalen for att bérja sopa.

VARNING: Brannbara material eller

A reaktiva metaller kan leda till explosion
eller brand. Samla inte upp sadana
material.

FOR SAKER DRIFT: Kér maskinen sakta pa
lutande eller hala underlag.

OBS: Tryck pa knappen for sopsugflakten for att
stanga av sugflakten nar du sopar storre vata ytor

eller polar. Detta forebygger att sopbehallarens
dammfilter blir vatt under sopning.

=

6. Tryck pa knappen for backkameran nar som
helst for att kontrollera stadresultatet bakom

maskinen.

7. Slapp korriktningspedalen och trampa pa
bromspedalen for att stoppa maskinen.
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8. Tryck pa 1-STEP-knappen for att stoppa
sopningen. Knappen sléacks och
sopfunktionerna stoppas efter en kort
fordrojning.

OBS: Om maskinen har anvént sopfunktionerna
skakar filterskakaren automatiskt filtret en kort
stund varje gang 1-STEP-knappen stangs av.

OBS: | héndelse av fel- eller alarmkoder under
maskinens drift ska du stoppa maskinen och se
avsnhittet FEL/ALARM i denna handbok om orsak
och korrigerande atgarder for att eliminera felet
eller alarmet.

9. Tom sopbehallaren och returtanken efter varje
avslutat skift eller vid behov. Se avsnitten
TOMMA SOPBEHALLAREN och TOMMA
OCH RENGORA RETURTANKEN i denna
handbok.
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TOMMA SOPBEHALLAREN

1. Kor maskinen till tbmningsstéllet eller
skréapcontainern.

2. Tryck pa filterskakarknappen. Skakaren
verkar ca. 30 sekunder. Indikatorlampan lyser

medan skakaren &r igang.

3. Tryck, nar filterskakaren har stannat, upptill pa
sopbehallarens hojnings/sankningsknapp och
hall intryckt for att hoja behallaren. Slapp
knappen nar behallaren ar pa 6nskad hojd.

FOR SAKERHET: Se till att det finns tillrackligt
med utrymme innan du hojer sopbehallaren.
Hoj inte behallaren medan maskinen star pa
en sluttning.

OBS: Observera att minsta takhojd for att kunna
hoja sopbehallaren ar 2500 mm.

N

4. Backa maskinen langsamt till
skrépcontainern.

FOR SAKERHET: Backa forsiktigt. Flytta
maskinen forsiktigt om sopbehallaren ar

upplyft.

5. Tryck nedtill pa sopbehallarens
dppnings/stangningsknapp och hall den
intryckt for att 6ppna behallarens lucka och
tomma ut innehallet.

N

6. Kor maskinen langsamt framat fran
tomningsstallet eller skrépcontainern.

7. Stanna maskinen, tryck nedtill p& behallarens
hojnings/sankningsknapp och hall den intryckt
tills behallaren ar helt sankt.

OBS: Behallarluckan stangs automatiskt nar
behallaren sanks. Du kan &ven stanga den genom
att trycka upptill pa behallarens
Oppnings/stangningsknapp.

z
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KOPPLA SOPBEHALLARENS STODSPRINT

Sopbehallarens stodsprint ar en
sakerhetsanordning som hindrar den hdjda
behallaren fran att falla. Placera alltid
sopbehallarens stodsprint nar du lamnar
behallaren i hojt lage.

1. Stanna maskinen.

2. Tryck upptill pa sopbehallarens
hdjnings/sankningsknapp for att héja
behallaren. Slapp knappen nar sopbehallaren
ar i onskat lage.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

FOR SAKERHET: Se till att det finns tillrackligt
med utrymme innan du hojer sopbehallaren.
Hoj inte behallaren medan maskinen star pa
en sluttning.

p

3. Aktivera parkeringsbromsen.

4. Tag ut behallarens stodsprint ur
forvaringshylsan.

5. FOr in stodsprinten i ett av behallarens tre
stodhal. Sank behallaren tills den vilar pa
sprinten.

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

=

=
=

KOPPLA LOS SOPBEHALLARENS
STODSPRINT

1. Aktivera parkeringsbromsen.

2. Tryck upptill pa sopbehallarens
hojnings/sankningsknapp tills behallaren ar fri
fran stodsprinten.

3. Avlagsna sopbehallarens stodsprint ur
stodhalet och placera den i forvaringshylsan.

4. Satt dig i forsatet, tryck sedan nedtill pa

sopbehallarens hojnings/sankningsknapp och
hall intryckt tills behallaren ar helt sankt.

2

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.
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AVLAGSNA SOPBEHALLARENS
DAMMFILTER

FOR SAKERHET: Stanna pa ett plant underlag
och aktivera parkeringsbromsen innan du
lamnar maskinen eller pabdrjar underhall.

OBS: Tém sopbehallaren innan du avlagsnar
dammfiltret.

1. Hoj behallaren till det mellersta stodlaget och
koppla stodsprinten. Se avsnittet KOPPLA
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

OBS: Ho6j INTE behallaren till det 6versta
stodlaget nar du vill komma &t dammfiltret.

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

2. Sténg av maskinen.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

3. Lossa slangklamman pa sugslangen.

4. Avlagsna skrapans sugslang fran behallaren.

5. Haka l6s handtagen fran filterkapan.

6. Oppna filterkdpan och vila den mot maskinen.

&

7. Avlagsna dammfiltret fran behallaren.

y /2

8. Rengor eller kasta dammfiltret. Se avsnittet
RENGORA BEHALLARENS DAMMFILTER i
denna handbok.

9. Placera permafilterbrickan i behallaren.
10. Placera det rengjorda eller nya filtret i

sopbehallaren. Rikta filtrets skarmsida uppat
enligt bilden.
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11. Stang filterk&pan och fast den vid behallaren
med handtagen.

12. Koppla skrapans sugslang till behallaren.

13. Losgor behallarens stodsprint och sank
behallaren. Se avsnittet KOPPLA LOS
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

RENGORA BEHALLAREN OCH
SKRAPGALLRET

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag
och aktivera parkeringsbromsen innan du
lamnar maskinen eller pabdrjar underhall.

1. Koppla I6s sugslangen fran skrapgallret.

=

2. Hoj behallaren till det mellersta stodlaget och
koppla stodsprinten. Se avsnittet KOPPLA
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.

=>

VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
falla. Anvand stodsprinten.

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

3. Sténg av maskinen.
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4. Avlagsna dammfiltret fran behallaren. Se
avsnittet AVLAGSNA BEHALLARENS
DAMMFILTER i denna handbok.

OBS: Ho6j INTE behallaren till det 6versta
stodlaget nar du vill komma &t dammfiltret.

5. Starta maskinen.
6. Tryck nedtill pa behallarens

dppnings/stangningsknapp och hall intryckt
tills behallarluckan &r helt dppen.

N

7. Sténg av maskinen.

8. Spola ut smuts och skrap fran skrapslangen
och skrapgallret in i sopbehallaren.

9.

10.

11.

Befria skrapgallret och och behallaren fran
skrép och smuts. Avlagsna vid behov
skrapgallret for rengdring.

N

Satt tillbaka behallarens dammifilter. Se
avsnittet AVLAGSNA BEHALLARENS
DAMMFILTER i denna handbok.

Losgor behallarens stodsprint och sank
behallaren. Se avsnittet KOPPLA LOS
BEHALLARENS STODSPRINT i denna
handbok.
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TOMMA OCH RENGORA RETURTANKEN

TOm och rengdr returtanken dagligen eller nér
indikatorn tands att tanken &r full.

Rengor returtankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

TOMMA RETURTANKEN MED
TOMNINGSSLANGEN

1. Oppna returtankens lock.

A

2. L&gg returtankens tdmningsslang med
munstycket vid en avloppsbrunn.

A

3. Oppna returtankens variabla tomningsventil.

RN

4. Rensa bort smuts och skréap genom avloppet i
samlingsskalen och spola ut sugslangen.

"

OBS: Rengdr INTE tankarna med anga.
Overhettning kan skada tankar och maskindelar.

5. Avlagsna sudfiltret ur returtanken och rengor
filtret.
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6. Rengor flottdrsensorn. 9. Sténg returtankens variabla tdmningsventil.

>
<5 3

7. ES-maskiner: Rengor ES-filtret. Tag om det 10. Hang tillbaka returtankens tomningsslang pa
behovs ut ESfiltret ur returtanken. tankens baksida och stang returtankens lock.

TOMMA RETURTANKEN MED
TOMNINGSPLUGGEN

Om tanken téms for Idngsamt eller
témningsslangen ar tappt kan du tomma
returtanken med tdmningspluggen.

|:\,> 1. Parkera maskinen sa att det storre utloppet i
returtanken befinner sig ovanfor
avloppsbrunnen. Aktivera parkeringsbromsen.

2. Undvik att sopbehallarens filter blir vatt genom
att héja behallaren och och sparra den med
sprinten i det understa laget.

8. Rensa smuts och skrdp mot returtankens VARNING: Den hojda sopbehallaren kan
avlopp. Lat returtankens tommas. falla. Anvand stodsprinten.

v

VARNING: Lyftarmen har en klampunkt.
Hall dig undan fran behallarens armar.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.
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3. Lyft tdmningspluggens handtag och tag ut
pluggen ur tanken.

=>

4. Oppna returtankens variabla tomningsventil.

N

5. Avlagsna returtankens témningsslang fran
tankens baksida och rensa ut smuts och
skrap ur slangen in i tanken.

6. Rensa ut smuts och skrap ur det 6ppna
avloppet.

N

7. Rengor avloppet och satt tillbaka
tomningspluggen. Tryck ned handtaget for att
satta fast pluggen. Kontrollera att pluggen ar
ordentligt pa plats innan du satter fast den.

OBS: Vrid eventuellt handtaget s att pluggen
satter sig stadigt.

ﬁ

8. Sténg returtankens variabla tdmningsventil.

LS

3

9. Hang tillbaka returtankens tomningsslang pa
tankens baksida.

10. Avlagsna behallarens stodsprint och satt den i
forvaringshylsan. Sank sedan sopbehallaren.

11. Stang returtankens lock.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)

59



ANVANDNING

TOMMA OCH RENGORA VATSKETANKEN

Vatsketanken hos maskiner utan ES-system
behdver inte underhéllas regelbundet. Om
avlagringar bildas pa tankens botten ska den
skoéljas med en stark stréle varmvatten.

Rengor vatsketankens utsida med ett
vinylrengdringsmedel.

Vétsketanken i maskiner med ES-system maste
tbmmas och rengoras dagligen.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna vétsketankens lock.

W

2. Lagg vatsketankens tdmningsslang med
munstycket vid en avloppsbrunn.

[

3. Oppna vétsketankens variabla tomningsventil.

G<)3

4. Rensa vatsketanken. Spola smuts och skrap
mot vatsketankens avlopp.

<5

5. Rengor flottérsensorn och gallerfiltret. Lat
vatsketankens témmas.

T
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6. Stang vatsketankens variabla tomningsventil.

>

h

7. Hang tillbaka vatsketankens témningsslang pa
tankens baksida.

8. Sténg vatsketankens lock.
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FEL/ALARM

En indikation om fel/alarm ges om maskinen har
ett mekaniskt/elektroniskt problem.

For att terstalla indikatorerna for fel/alarm ska
maskinen stangas av och felet/alarmet aterstéllas.
Indikatorn for fel/alarm aterstélls nar maskinen
startats om.

Se tabellen 6ver fel/alarm for att faststalla orsak
och lésning pa problemet.

OBS: Nar maskinen ar paslagen utan att motorn
gar, sd kommer |agt oljetryck i motorn, lag
generatorspanning och kontrollera motorlampan
fel att visas. Detta ar ett normalt beteende.

INDIKATORER FOR FEL/ALARM —
STANDARDPANEL

Maskinen ar férsedd med tva visuella indikatorer,
en rod indikatorlampa och en LCD-skarm.

Den rdda indikatorlampan blinkar kontinuerligt for
att indikera ett fel/alarm.

<5

=> =

LCD-skarmen visar en fel-/alarmkod. Om det finns
fler an ett fel visas felkoderna omvéaxlande.

INDIKATORER FOR FEL/ALARM —
PRO-PANEL

Indikatorknappen for fel/alarm blinkar kontinuerligt
om nagot fel/alarm &r aktivt. Den mangfargade
bakgrunden blir svart.

S

Tryck pa den blinkande réda
felindikatorknappen for att visa felen. En
skarm for fel/alarm visas pa displayen.

Tryck pa den blinkande gula
felindikatorknappen for att visa varningarna.
En skarm for fel/alarm visas pa displayen.

Texten for fel/alarm visas under ikonen i mitten av
skarmen.

<5

Tryck pa den hogra pilknappen for att
bladdra framat i felen/alarmen.

Tryck pa den vanstra pilknappen for att
bladdra bakat i felen/alarmen.

Tryck pa startknappen for att aterga till

huvudskarmen.

Tryck pa bakatknappen for att atervanda till
< foregdende skarm.
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Felkods
nummer

0x0010
0x0701

0x0781

0x0790
0x0791
0x07A0

0x07A1

0x07A2

0x07A3

0x07A4

0x07B0

0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

Felkod
Standardpanel

Fel, parkeringsbroms

Fel ecH20, spolning
kréavs

Fel, rengdringsm.
tom

Fel, vatsketank tom
Fel, returtank full
Fel, filter igensatt

Fel, brand i
sopbehallare

Fel, sopbehallare ej
pa plats
Fel, skakning tappt

Fel, sate tomt
Fel, motor h6g temp

Fel, hydraul hdg
temp

Fel, indikator
bristfallig
motorfunktion

Fel, lagt bransle

Fel, motor lagt
oljetryck

Fel, generator lag
spénning

Felkod Pro-panel

Fel, parkeringsbroms

Fel ecH20, spolning
kréavs

Fel, rengdringsm.
tom

Fel, vatsketank tom
Fel, returtank full
Fel, filter igensatt

Fel, brand i
sopbehallare

Fel, sopbehallare ej
pa plats
Fel, skakning tappt

Fel, sate tomt
Fel, motor h6g temp

Fel, hydraul hdg
temp

Fel, indikator
bristfallig
motorfunktion

Fel, lagt bransle

Fel, motor lagt
oljetryck

Fel, generator lag
spénning

Orsak

Parkeringsbroms aktiverad

ec-H20-systemet ar
igensatt av féroreningar

Tanken for
rengdringsmedel &r tom

Vatsketanken ar tom
Returtanken ar full
Hydraulfiltret &r igensatt

Brand i sopbehallaren

Sopbehallaren ar inte helt
sénkt

Filterskakaren ar tappt
Ingen forare i satet medan
maskinen &r i rorelse
Motorn ar dverhettad

Hydraulvatskans
temperatur ar for hdg

Funktionsfel pa motorn

Bransletanken ar nastan
tom

Oljenivan kan vara for 1ag

Felaktig laddningsspénning
till motorn

*OBS! Kontakta Tennants serviceavdelning for alla andra felkoder.

Atgard

Lossa parkeringsbromsen
Spola ec-H20-systemet

Fyll pa rengéringsmedel

Fyll pa vatsketanken.

T6m returtanken

Stang av maskinen.
Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Stang av maskinen.

Slack branden.

Tillkalla utryckningspersonal
om det behdvs

Sank sopbehallaren helt

Ta bort och rengor eller byt
filter p& sopbehallare
Foraren maste sitta i satet
for att maskinen ska fungera
Fyll pa kylarvatska i
kylsystemet

Stang av maskinen.
Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Stang av maskinen.
Kontakta TENNANTS
serviceavdelning

Fyll pa bransletanken
(bensin)

Byt gasbehallare (gasol)

Fyll p& motorolja efter behov

Stang av maskinen.
Kontakta TENNANTS
serviceavdelning
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TILLVAL

HANDSPRUTA (TILLVAL)

Handsprutan anvands till att reng6ra maskinen
och omgivningen. Vatsketanken tjanar som
vatskekalla for handsprutan. En rorférlangning
medféljer handsprutan.

OBS: Se till att det INTE hamnar vatten pa
elektroniska komponenter nar du rengér maskinen
med handsprutan.

FOR SAKER DRIFT: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

1. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta
maskinen).

OBS: Handsprutan kan anvandas medan motorn
ar igang, men det rekommenderas att den stangs
av nar sprutan anvands.

2. Tryck upptill p& handsprutans stromstallare for

att starta vattenflodet. Lampan pa
stromstéllaren tdnds ndr handsprutan

aktiveras.

3. Tag bort handsprutan fran hallaren och rengor

efter behov.

FOR SAKER DRIFT: Anvand skyddsglaségon
vid arbeten med vatten eller tryckluft.

4. For att rengora svaratkomliga platser kan du
montera foérlangningsréret pa handsprutan.

<a <

i

5. Vrid p& pa/av-vredet for att spruta med
handsprutan.

(7

6. Satt efter avslutad rengoring tillbaka
handsprutan och roret i férvaringshallarna.

7. Tryck nedtill p& handsprutans stromstallare for
att stidnga av vattnet.
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MATNING AV RENGORINGSMEDEL (TILLVAL)

Med brytaren fér méatning av rengéringsmedel
aktiveras ett kontinuerligt 6kat flode av
rengdringsmedel dar mycket smuts har
ansamlats. Rengoringstanken innehaller
rengéringsmediet at brytaren for matning av
rengdringsmedel.

Fyll tanken fér reng6ringsmedel med rétt sorts

medel.

Tryck hogst upp pa brytaren vid skurning for att
Oka flodet av rengdringsmedel. Tryck l&ngst ned
pa brytaren for annu hogre flode av
rengdringsmedel. Lampan i stromstallaren visar
vilken instéllning som &r aktiv.

-
-

OBS: Brytaren kan konfigureras for att tillata olika
floden. Kontakta Tennants serviceverkstad for att
andra den fabriksinstallda flédeshastigheten.
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SUGMUNSTYCKE (TILLVAL) 5. Kontrollera att 1-STEP-knappen ar tand.
FOR SAKER DRIFT: Stanna pé ett plant 6. Tryck p& knappen for sugflakt/skrapa for att
underlag, 1dgg an parkeringsbromsen och sl& pa sugfliakten.

stang av maskinen och avldgsna nyckeln
innan du lamnar den eller pdbdrjar underhall.

1. Tag ut handsugens munstycke och slang ur
forvaringsfodralet.

(> {

Standardpanel Pro-Panel

OBS! Skrapan sanks.

7. Stéda bort spilld vatska eller skrap.
2. Koppla handsugens slang till sugslangen.

8. Nar du ar Klar, tryck pa knappen for
skursugflakt/skrapa for att stinga av sugen.

3. Sétt ihop rér och munstycke. N
Lampan ovanfor knappen slocknar.

4. Starta maskinen. i .
9. Sténg av maskinen.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvavning kan uppsta. Sorj for god
ventilation. Kontakta ansvarig

: o 11
myndighet angaende
exponeringsgransvarden. Se till att
motorn ar val justerad.

10. Tag isar handsugen och l&gg tillbaka den i
forvaringsfodralet.

. Anslut sugslangen till behallaren.
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HOGTRYCKSSPRUTA (TILLVAL)

Hogtryckssprutan anvands till kravande rengdring.
Anvand inte rengdringsmedel i vatsketanken nér
hogtryckssprutan anvands da detta kan skada
hogtryckssprutan.

Hogtryckssprutan anvands till att rengéra
maskinen och omgivningen.

OBS: Se till att det INTE hamnar vatten pa
elektroniska komponenter nar du rengér maskinen
med hdgtryckssprutan.

FOR SAKER DRIFT: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

FOR SAKER DRIFT: Anvand skyddsglaségon
och hdrselskydd vid anvandning av tryckluft
eller hogtryckstvatt.

1. Stang av maskinen och dra at
parkeringsbromsen.

OBS: Hogtryckssprutan fungerar inte om
parkeringsbromsen inte ar atdragen.

2. Koppla slangen till hogtryckssystemet.

3. Koppla slangens andra ande till handsprutan.

RS

4. Stall in sprutans munstycke pa énskat tryck.

Dra munstycket utat for att stalla in 1agt tryck
eller skjut det inat for hogt tryck. Vrid
munstycket for att stalla in antingen strale
eller dusch.

5. Starta maskinen.

VARNING: Motorn avger giftiga gaser.
Allvarliga andningsproblem eller
kvavning kan uppsta. Sorj for god
ventilation. Kontakta ansvarig
myndighet angaende
exponeringsgransvarden. Se till att
motorn ar val justerad.
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6. Kontrollera att 1-STEP-knappen for skurning
ar avstangd.

<5

i

Standardpanel Pro-Panel

7. Tryck pa varvtalsknappen for att 6ka varvtalet.

0 N
4

Standardpanel

Pro-Panel

8. Tryck upptill pa trycksprutans stromstallare.

L2

9. Justera trycket vid behov. Vrid knappen
medurs for hdgre tryck och moturs for att
lagre tryck.

OBS: Justera trycket vid skaftet innan du justerar
det vid systemet.

10. Tryck in avtryckaren for att paborja rengoring.

VARNING: Rikta inte stralen mot
personer eller djur. Detta kan medfora
allvarlig kroppsskada. Anvéand
skyddsglastgon. Hall sprutan med bada
handerna.

v

11. Slapp avtryckaren nar du &r klar.

12. Tryck pa varvtalsknappen for att sanka
varvtalet.

13. Tryck nedtill pa trycksprutans stromstéllare for
att stdnga av systemet.

14. Peka hogtryckets handspruta i en saker
riktning och klam avtryckaren for att latta pa
trycket fran systemett.

15. Stang av maskinen.

16. Demontera slangen och sprutan och satt
tillbaka dem pa sina forvaringsplatser.
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FELSOKNING

Problem

Orsak

Atgard

Vattenspar - vattnet sugs
upp daligt eller inte alls

Skursugflékten ar avstangd

Starta flakten

Slitna skrapblad

Vand eller byt ut skrapbladen

Skrapan feljusterad

Justera skrapan

Inget rengéringsmedel i
vatsketanken varigenom skrapan
vibrerar

Tillsatt rengdringsmedel i
vatsketanken

Sugslangen ar tappt

Spola ut sugslangarna

Sudfiltret smutsigt

Rengor sudfiltret

Returtanklockets tatningar slitha

Byt packningar

Skrap har fangats i skrapan

Avlagsna skrapet

Sugslangen ar skadad eller inte
kopplad till skrapan eller
returtanken.

Anslut eller byt ut sugslangen

Returtankens lock &r inte helt
stangt

Se efter om locket ar blockerat och
stéang det ordentligt

Skursugflékten startar inte

Sugfléktens / skrapans omkopplare
ar avstangd

Aktivera sugfléakten / skrapan med
knappen

Returtanken ar full

To6m returtanken

Skum i returtanken

ToOm returtanken

Anvand mindre rengdringsmedel
och/eller anvand ett
skumbekampningsmedel

Returtankens sensor r smutsig
eller har fastnat

Rengor eller byt ut sensorn

For litet eller ingen vatska
strommar till golvet (vanlig
skurning)

Vatsketanken ar tom

Fyll vatsketanken

Vatskeflodet avstangt

Oppna vatskeflodet

Vatskans ledningar ar blockerade

Spola ut rérledningarna

Maskinen dammar

Borstskort och dammpackningar
skadade, slitna eller fel installda

Byt eller justera borstskdrt och/eller
dammpackningar.

Sopbehallarens filter ar tappt

Skaka och/eller byt ut dammfiltret

Sopsugfléktens packning &r
skadad

Byt ut sugflaktens packning

Defekt sopsugflakt

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Varmesékringen aktiverad

Lat varmesakringen svalna

Dalig sopning

Slitna borststran

Byt borstar

Borsttrycket for lagt instéallt

Oka borsttrycket

Huvudborstarna feljusterade

Justera borstarna

Skrap har fastnat i
huvudborstarnas drivmekanism

Avlagsna skrapet fran
huvudborstarnas drivmekanism

Fel pa huvudborstarnas och/eller
sidorstens drivanordning

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Sopbehallaren ar full

TOm sopbehallaren

Sopbehallarens skort slitna eller
skadade

Byt ut skorten

Olampade huvudborstar

Kontakta ditt Tennant
serviceombud
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Problem

Orsak

Atgard

Dalig skurning

1-STEP skurknappen avstangd

Aktivera 1-STEP skurknappen

Fel rengdringsmedel eller borstar

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Vatsketanken ar tom

Fyll vatsketanken

Skrap har fastnat i huvudborstarna

Avlagsna skrapet

Utslitna huvudborstar

Byt borstar

Borsttrycket for lagt instéallt

Oka borsttrycket

FaST-systemet fungerar
inte

FaST-knappen ar avstangd

Aktivera FaST-knappen

Tilltappt FaST-PAK-vétskeslang
och/eller koppling

Bl6t kopplingen och slangen i
varmt vatten och rengor

FaST-PAK-kartongen ar tom eller
inte ansluten

Byt FaST-PAK-kartongen
och/eller anslut slangen

FaST-systemet ar inte avluftat

Driv FaST-vatskesystemet i nagra
minuter om det behéver avluftas

Filtergaller tappt

TOm vatsketanken, avlagsna och
rengdr filtergallret

Sakring har gatt

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

Defekt vatskepump

Kontakta ditt Tennant
serviceombud

ES-systemet fungerar inte

ES-knappen ar avstangd

Aktivera ES-knappen

ES-sensorn i tanken &r smutsig

Rengdr sensorn

Blockerat ES—pumpfilter

Rengodr ES-filtret

Vattennivan i returtanken for lag

Fyll returtanken ungefar till halften

Vattennivan i vatsketanken for lag

Fyll vatsketanken

Sop- eller skurfunktionerna
startar inte

Sopbehallaren ar hojd

Sank behéllaren helt

Eld i sopbehallaren

Stang av maskinen. Slack elden.
Tillkalla vid behov
utryckningspersonal.

Returtanken ar full

Tryck pa knappen for
skursugflakten/skrapan for ytterligare
en minut vattenuppsamling. Tém
returtanken.

ES-modeller: Aktivera ES—-systemet
for att forebygga detta.
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UNDERHALL

UNDERHALLSSCHEMA

Tabellen nedan indikerar vilken person som
ansvarar for respektive procedur.

O = Operator

T = Utbildad personal

Antal
Ansvari underhall
Interva g Nycke Smorjmede | -spunkte
Il person I Beskrivning Procedur I/vatska r
Dagli- 1 1 Motor Kontrollera oljenivan EO 1
gen Kontrollera kylvatskan i WG 1
reservoaren
Kontrollera - 1
remspéanning
10 10 Hydraulvatsketank Kontrollera vatskenivan HYDO 1
8,9 8,9 Tanklockpackningar Syna pa skador och sli- - 3
tage
3 3 Huvudborstar Syna pé skador och - 2
slitage
4 4 Sidoborste (tillval) Syna pé skador och - 1
slitage
Syna skrapans blad pa - 1
skador och slitage
6 6 Bakskrapans blad Syna pa skador och sli- - 1
tage
Kontrollera avbdjningen - 1
7 7 Sidoskrapans blad Syna pa skador och sli- - 2
tage
8 8 Returtank Rengor - 1
8 8 Returtank, ES-lage Rengodr ES-filtret - 1
(tillval)
9 9 Vatsketank, ES-lage  Rengor - 1
(tillval)
5 5 Sopbehallare Rengor behallaren, - 1
skrapgallret och slan-
gen
20 5 5 Sopbehallarens Syna pa skador, byt ut - 1
timmar dammfilter vid behov
50 16 16 FaST - filterinsats Rengor - 1
timmar 16 16  ec-H20- filterinsats ~ Rengor - 1
(S/N 01000-U01499)
3 3 Huvudborstar Byt plats fram och bak - 2
3 3 Huvudborstar Kontrollera borstens - 2
madnster
13 13 Framhjul Momentdrag hjulmut- - 1
trarna (endast efter de
forsta 50 timmarna)
SMORJMEDEL/VATSKA
EO .... Motorolja, 5W-30 SAE-SM eller hogre.
HYDO . TennantTrue premium hydraulvéatska eller likvardigt
WG ... Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, -34° C
SPL ... Specialsmdrjmedel, Lubriplate EMB fett (Tennant artikelnr 01433-1)
OBS: Under mycket dammiga forhallanden maste underhall kanske ske oftare.
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Antal
Ansvari underhall
Interva g Nycke Smorjmede | -spunkte
Il person I Beskrivning Procedur I/vatska r
50 15 15  Batteri Rengor och dra at bat- - 1
timmar teriets kabelkontakter
(endast efter de forsta
50 timmarna)
1 1 Motor Kontrollera - 1
remspéanning
100 T 19 Kylare Rengor elementets - 1
timmar utsida
T 19 Hydraulkylare Rengor elementets - 1
utsida
T 1 Motor Byt olja och filter EO 1
TOom uppbyggnad av - 1
olja i LPG-evaporatorn
0] 13,20 Dack Syna om det finns - 3
skador
T 6 Bakskrapans Smorj SPL 2
svanghjul
T 6 Bakre skrapa Kontrollera - 1
planstallningen
@] 2 Skurhuvudets kjolar Syna om det finns - 1
skador eller slitage
200 T 12 Framhjulets stodlager Smorj SPL 2
timmar T 1,17 Kardanrér Smor; SPL 4
T 12 Styrcylinder Smorj SPL 1
T 1,19 Kylarslangar och Syna passhingstathet - 2
klammor och slitage
T 11 Bromspedal Kontrollera instéallning - 1
T 14 Behallararmarnas Smorj SPL 2
vridaxlar
T 5 Behallarluckans Smorj SPL 2
vridaxel
T 18 Behallararmarnas Rengo6r och smorj SPL 1
sparrar
400 T 1 Motor Byt luftfilter - 1
timmar Byt branslefilter - 1
T 20 Bakhjulslager Kontrollera, smorj och SPL 2
justera
800 T 10 Hydraultank Byt utloppssilen 1
timmar T - Hydraulslangar Syna om det finns - Alla
skador och slitage
T 1,19 Kylsystem Skalj WG 2
T 13 Drivmotor Momentdra axelmuttern - 1
T 13 Framhjul Momentdra - 1
hjulmuttrarna
T 15  Batteri Rengor och dra at - 1
batteriets
kabelkopplingar
SMORJMEDEL/VATSKA
EO .... Motorolja, 5W-30 SAE-SM eller hogre.

HYDO
WG

OBS: Under mycket dammiga forhallanden maste underhall kanske ske oftare.

. TennantTrue premium hydraulvéatska eller likvardigt
... Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, -34° C
SPL ...

Specialsmdrjmedel, Lubriplate EMB fett (Tennant artikelnr 01433-1)
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Antal
Ansvari underhall
Interva g Nycke Smorjmede | -spunkte
Il person I Beskrivning Procedur I/vatska r
1000 T 16 FaST system filters Byt - 2
timmar T 1 Engine, Mitsubishi Byt tandstift - 4
T 1 Motor Inspektera PCV- - 1
system
T 1,19 Kylarslangar Syna om det finns - 2
sprickor eller férslitning
1200 T 10 Hydraultank *Byt ut vatskefiltret - 1
timmar
2400 T 10 Hydraultank *Byt hydraulvatska HYDO 1
timmar *Byt utloppssilen
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Byt kamaxel och -
timmar balansera
axelremmarna
SMORJMEDEL/VATSKA
EO .... Motorolja, 5W-30 SAE-SM eller hogre.
HYDO . TennantTrue premium hydraulvéatska eller likvardigt

WG ... Vatten och etylenglykol frostskyddsmedel, -34° C

SPL ... Specialsmdrjmedel, Lubriplate EMB fett (Tennant artikelnr 01433-1)

OBS: Under mycket dammiga forhallanden maste underhall kanske ske oftare.
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GULA PEKPUNKTER

Pa maskinen finns det tydliga gula punkter som
visar enkla servicemoment. FOr dessa moment

kravs det inte nagra verktyg.

NI

=

SMORJNING

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

MOTOROLJA

Kontrollera motoroljans niva dagligen. Byt olja och
oljefilter per 100 kértimmar.

/e

Fyll p& motorolja tills nivan ligger mellan
markeringarna pa matstickan. Fyll INTE pa 6ver
den dversta markeringen.

Oljevolymen for Mitsubishi-motorer ar 4,7 1 (inkl.
oljefilter).

SKRAPHJULENS LAGER

Smorj skraphjulens lager per 100 arbetstimmar.

/e

FRAMHJULSSTODETS LAGER

Smorj framhjulsstédets lager per
200 arbetstimmar. Framhjulsstodets bada
smorjkoppar sitter under ramens stodplat.

v

STYRCYLINDERNS LAGER

Smorj styrcylinderns lager per 200 arbetstimmar.
Styrcylinderns lager sitter bredvid framhjulsstédet.

N
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BAKHJULSLAGER

Kontrollera att packningarna till bakhjulslagret inte
ar skadat. Montera nya packningar och justera
efter 400 driftstimmar. Anvand Lubriplate EMB-fett
(Tennant artikelnr 01433-1).

=
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BEHALLARLYFTARMARNAS VRIDAXLAR MOMENTROR
Smorj behallararmarnas vridaxlar per Smdrj momentrdren per 200 arbetstimmar.
200 arbetstimmar. Momentrérens smorjkoppar p& maskinens

forarsida sitter under bransletanken.

N
2

BEHALLARLUCKANS VRIDAXLAR
P& maskinens andra sida sitter momentrorens

SmOI’j behé”aﬂuckans VrldaX|aI‘ pel‘ Smorjkoppar under drlvpumpen
200 arbetstimmar.

[

LYFTARMSSPARR

Rengor och smorj lyftarmsspéarren och
sparrstoppet per 200 arbetstimmar.

~ %

=
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HYDRAULIK

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Kontrollera hydraulvatskenivan vid kértemperatur
varje dag. Hydraulvatskans niva ska std mellan de
bada markeringarna pa hydraulkretsens synglas.
Behallaren maste vara sankt vid kontroll av
hydraulvatskenivan.

OBS! Fyll inte pa for mycket hydraulvatska
och kor aldrig maskinen om nivan i tanken ar

for 1ag. Det kan leda till skador i maskinens
hydraulsystem.

TOm och fyll p& hydraulvatsketanken med ny
Tennant True premium hydraulvatska var 2 400:e
driftstimme.

VARNING: Risk for brannskador. Het yta.
Vidror EJ.

Byt fylinadslocket per 800 arbetstimmar. Anbringa
ett tunt lager hydraulvatska pa fyllnadslockets
packning innan du monterar locket p& tanken.

[

Byt ut hydraulvatskefiltret er 1200 arbetstimmar
eller om hydraultankens synglas star i den
gul/réda zonen nar hydraulvatskans temperatur &r
ca.32° C.

A

Byt hydraulikens utloppssil per 2400
arbetstimmar.
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HYDRAULVATSKA
Det finns tre vétskor for olika
omgivningstemperaturomraden.

TennantTrue premium hydraulvatska
(Lang hallbarhet)
Artikel- | Kapacite |1SO-klass | Omgivande
nummer |t viskocitet- | temperaturom
sindex (VI) | -rade
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1gal) | V1126 eller | €llerhogre
1057711 | 19| hogre
(5 gal)
99321 201 ISO 68 7till 43 °C
(5:39a) | v155eller | (45 till 110 °F)
hogre
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(lgal) | Vii63eller | clleriagre
1057708 | 19| hogre
(5 gal)

HYDRAULSLANGAR

Syna hydraulslangarna per 800 arbetstimmar pa
skador och slitage.

FOR SAKERHET: Anvand kartong till att hitta
hydrauliska lackor vid underhall p& maskinen.

Vétska som tranger ut frAn sma hal vid hogt tryck
kan vara nastan osynlig, men kan leda till
allvarliga skador.

Om du anvénder en lokalt tillganglig hydraulvatska
maste dennas uppfylla samma specifikationer
som Tennants vatska. Annars kan de hydrauliska
komponenternas livslangd férkortas.

OBS! De hydrauliska komponenterna behdver
systemets hydraulvatska for intern smorjning.
Om smuts eller andra fororeningar tranger in i
hydraulsystemet kan det orsaka skador,
forkortad livslangd och funktionsfel.

00002

Tillkalla omedelbart lakarhjélp vid kroppsskada till
foljd av lackande hydraulvatska. Allvarliga
infektioner eller reaktioner kan uppstd om du inte
genast soker lakarhjalp.

Kontakta en montor eller 6verordnad om du
konstaterar en lacka.
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MOTOR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

KYLSYSTEM

FOR SAKERHET: Undvik kontakt med het
kylvatska nar du servar maskinen. Oppna inte
kylarlocket medan motorn ar varm. Lat motorn
svalna.

Kontrollera dagligen kylvatskenivan i behallaren.
Kylvatskenivan ska vara mellan markeringarna
nar motorn &r kall. Se anvisningar fran kylmedlets
tillverkare for blandning av vatten/kylmedel.

=>

Spola ut kylaren och kylsystemet per
800 arbetstimmar.

Kylsystemet maste ha ratt kylvatskeniva for att
motorn inte ska dverhettas.

Kontrollera om kylarslangarna har sprickor eller
forslitningar per 1000 driftstimmar.

Kontrollera kylarslangarna och klammorna per
200 driftstimmar. Dra at lI6sa klammor. Byt ut
skadade slangar och klammor.

7

Syna kylarelementet och hydraulkylarens
kylflansar pa nedsmutsning per 100 arbetstimmar.
Blas eller skolj allt damm genom grillen och
kylarflansarna, i motsatt riktning mot normalt
lyftflode. Se till att du inte béjer bladen vid
rengoring. Torka av bladen ordentligt sa att det
inte bildas dammlager. For att undvika att kylaren
spricker maste elementet och kylflansarna fa
svalna fore rengoring.

4
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LUFTFILTER
Byt ut luftfiltret per 400 arbetstimmar.

=

BRANSLEFILTER (gasol)

Byt ut gasolbranslefiltret efter 400 kértimmar.

Demontera branslets stoppventil for att komma at
gasolbranslefiltret.

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
bréanslesystemet. Ventilera utrymmet val.

/e

LPG-EVAPORATOR

TOom uppbyggnad av olja i LPG-evaporatorn per
100 driftstimmar.

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
bréanslesystemet. Ventilera utrymmet val.

BN

BRANSLEFILTER (bensin)

Byt ut bensinbranslefiltret per 400 arbetstimmar.

FOR SAKERHET: Hall gnistor och éppna lagor
undan nar du utfor service pa
bréanslesystemet. Ventilera utrymmet val.

o/
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MOTORREM

Kontrollera remspanningen per 50 driftstimmar.
Justera spénningen vid behov. Réatt spanning ar
13 mm (0.50 in.) for en kraft pa 4 - 5 kg (8-10 Ib)
mitt p& den langsta remstrackan.

VARNING: Rem och flékt ar rérliga delar.

Hall handerna undan.

PCV SYSTEM
Syna PVC-systemet per 1000 driftstimmar.

=

TANDSTIFT - MITSUBISHI-MOTORER
Byt téndstiften per 1000 driftstimmar.

R

KAMAXEL OCH BALANSAXELREMMAR -
MITSUBISHI-MOTORER

Byt kamaxel och balansaxelremmar per

5000 driftstimmar.

BATTERI

Reng0or och dra at batteriets kopplingar efter de
forsta 50 arbetstimmarna och sedan per

800 arbetstimmar. Avlagsna inte batteriets lock
och tillsatt inget vatten.

<5

FOR SAKERHET: Undvik kontakt med
batterivatska nar du servar maskinen.
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Se nedanstaende tabell for sakringar och vilka

SAKRINGAR OCH RELAER kretsar de skyddar.

. . . Sékring Varde Skyddad krets
RELAPANELENS SAKRINGAR OCH RELAER FUl 15A Hjalprelaer/motorkontroller
Sakringar ar engangsanordningar som skyddar FU2 15A | Skakare
kablaget genom bryta strétmmen om en krets FU3 15A | Signalhorn
Overbelastas. Relays kopplar strommen till - _

FU4 15A Torkare/avfrostare for hytt (tillval)

maskinens elsystem till och frn. Avlagsna

relapanelens holje for att komma &t sakringarna FUS 15A | Skurvakuum/huvudborste/
och relderna skrapa ned/behallare upp

FU6 15A Aktivera/sidoborste/sopvakuum
% FU7 15A Vaska/behallarsparr och -lucka/

Auto Fill/backning/skakare

FU8 15A ES/FaST/rengdringsmedel/
behallare ned/sprutstav

FU9 15A Lampor

FU10 15A Kupéflaktar (tillval)

FU11 15A Anvands ej: Tillval

FU12 15A Handsprutans pump

FU13 15A Anvands ej (S/N 01000-U01499)

FU13 15A | Vatskepump (S/N U01500- )

FU14 15A Anvands ej

OBS: Byt alltid ut en sakring mot en sékring med - 20A | ec-H20 (near ignition switch)

samma ampere. | relapaneens lada finns
reservsakringar pa 15 Ampere.

Se nedanstdende diagram for sékringarnas och

relaernas placering pa relapanelen. Relaet M10
for handsprutan (tillval) sitter bakom batteriet.

O O %
M M3 M9

M2 M4 M5
Se nedanstdende tabell for relder och vilka kretsar
aﬂg@gﬂgﬂgﬂgﬂsﬂ de styr.
M6
Rela Véarde Styrd krets
M1 12VDC,40 A | Reserv1
{E?E%E{E%E%E}E M2 12VDC, 40 A | Reserv2
M7 M3 12 VDC, 40 A | Skakare
M4 12 VDC, 40 A | Backning
M5 12 VDC, 40 A | Signalhorn
O O —
INES M6 12 VDC, 40 A | Avstangning
M7 12 VDC, 40 A | Startmotor
M8 12 VDC,40 A | Anvands €j
M9 12 VDC,40 A | Anvands €j
M10 12 VDC. 40 A | Sprutstav (separat rel&d)
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MOTORKABLAGETS SAKRINGAR OCH
RELAER

Motorkablagets sakringar och reléer sitter i
sakringsdosan inuti motorutrymmet. Se
sakrngsdosans lock for placering av
motorkablagets sakringar och reléer.

<5

OBS: Byt alltid ut en sdkring mot en sékring med
samma ampere.

TILLVALSRELAER

Relat for tillvalsfunktionerna sprutmunstycke eller
handspruta finns bakom batteriet. Relat for
tillvalsfunktionen FaST-skurning finns bakom
satet.

Rela Kapacitet Styrd krets
- 12 VDC. 40 A | Handspruta
- 12 VDC. 40 A | Tryckspruta
- 12 VDC. 40 A | FaST

AUTOMATSAKRINGAR (ec-H20)

Automatsakringarna ar aterstallbara elektriska
skyddskomponenter som stoppar strémmen vid
dverbelastning. Nar en automatsakring har gatt
ska brytaren fa svalna. Aterstéll sedan brytaren
manuellt genom att trycka in
aterstallningsknappen..

=

RENGORA SOPBEHALLARENS DAMMFILTER

Skaka dammfiltret innan du tommer sopbehallaren
efter varje arbetspass. Syna och rengor luftfiltret
per 20 kortimmar. Byt ut skadade filter.

OBS: Om maskinen anvands under mycket
dammiga forhallanden maste dammfiltret kanske
rengdras oftare.

Rengor dammfiltret med en av foéljande metoder:
SKAKA-Tryck pa filterskakarknappen.
KNACKA-Knacka filtret latt mot en plan yta, med
den smutsiga sidan nedat. Undvik att skada

filtrets kanter. Om filtrets kanter &r skadade
passar det inte langre tatt i filterramen.

O
©

@@@

LUFT-Bar alltid dgonskydd néar du anvander
tryckluft. Blas luft genom dammfiltret i motsatt
riktning mot pilarna. Lufttrycket far vara hogst
690 kPa och munstycket far inte hallas narmare
an 50 mm fran filtret. Detta kan ske utan att
avlagsna filtret.

&
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VATTEN-Skélj dammfiltret med en tradgardsslang
med I&gt tryck; spola genom filtret i motsatt
riktning mot pilarna.

[

OBS: Om dammfiltret reng6rs med vatten far det
inte monteras i behallaren forran det ar helt torrt.
Montera Aldrig ett vatt dammifilter.

VARMESAKRING

Varmesakringen inuti sopbehallaren registrerar
temperaturen hos luften som stiger fran
behallaren. Om sopbehallaren bérjar brinna
stanger varmesakringen av sugflakten sa att
luftflodet upphor. Varmeséakringen aterstélls
automatiskt nar den har svalnat.

HUVUDBORSTAR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna huvuborstarna dagligen pa fastnade tradar
eller snore, slitage, skador och installning.

Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt.
Vand borstarna bak och fram per 50 driftstimmar
for basta skurresultat och maximal livstid for
borsten.

OBS: Byt ut borstarna som par. Annars kommer
den ena borsten att skura haftigare &n den andra.

BYTA UT ELLER BYTA PLATS PA
HUVUDBORSTARNA

Den framre borsten kan nas fran maskinens
vanstra sida och den bakre borsten fran hoger.

1. Hoj skurhuvudet.

2. Oppna de yttre borstluckorna.
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3. Oppna de inre borstluckorna.

4. Avlagsna borstarnas lopplattor.

4

5. Dra ut borstarna ur skurhuvudet.

6. Montera de nya eller ombytta borstarna
genom att trycka anden nedat medan du
3skjuter borsten pa drivmotorns nav.

N

7. Om du byter plats pa borstarna ska de behalla
samma riktning. Vand dem inte &nda over
anda.

Tl

Fore Efter

oY

8. Satt tillbaka borstarnas I6pplattor.
9. Sténg de inre och yttre borstluckorna.

10. Kontrollera borstmdnstret och justera borsten
vid behov efter att de vants. Se
KONTROLLERA OCH JUSTERA
BORSTMONSTRET.
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KONTROLLERA HUVUDBORSTARNAS
MONSTER

1. Anbringa krita eller ett liknande material pa en
plats dar underlaget ar jamnt och plant.

OBS: Om du inte har tillgang till krita, 1at borsten
rotera pa golvet i tvd minuter. Ett sopmonster
kommer da att synas pa golvet.

2. Lyft skurhuvudet och placera borstarna éver
den markerade ytan.

3. Aktivera parkeringsbromsen.

4. Tryck pa 1-STEP sopknappen for att sanka
skurhuvudet. Stéll in det l&gsta borsttrycket
och 4t borstarna I6pa i 15 till 20 sekunder.
Hall skurhuvudet p& samma plats pa den
markerade ytan.

5. HOj skurhuvudet, slapp parkeringsbromsen
och kor undan maskinen frn den markerade

ytan.

FOR SAKERHET: Stanna péa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avldgsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

6. Observera borstmdnstren. Om borstmonstren
ar lika breda 6ver hela langden och har
samma bredd inbérdes, kravs ingen justering.

7. Om borstmonstren ar sneda, se avsnittet
JUSTERA HUVUBORSTARNAS
SNEDSTALLNING i denna handbok.

10652

8. Borstmonstren ska vara 50 till 75 mm breda
med borstarna i sankt lAge och bada
monstren ska ha samma bredd. Om
borstmdnstren inte har samma bredd, se
avsnittet JUSTERA HUVUDBORSTARNAS
BREDD i denna handbok.

10355

10653

88

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)




UNDERHALL

JUSTERA HUVUDBORSTARNAS
SNEDSTALLNING

1. Lossa de fyra monteringsskruvarna pa
borstens drevhus.

- 2

- ~

2. For borstens drevhus uppat for att erhalla en
smalare monsterbredd pa den sidan av
skurhuvudet eller nedat for ett bredare
maonster pa den sidan.

3. Dra &t monteringsskruvarna.

4. Kontrollera monstret pa nytt. Justera pa nytt
vid behov.

JUSTERA HUVUDBORSTARNAS BREDD

1. Justera lankarmens langd pa bada sidor av
skurhuvudet. Gor armarna langre for ett
bredare borstmdnster bak. Gor armarna
kortare for ett bredare borstmdnster fram.
Vrid alltid muttrarna pa bada lankarmarna lika
manga varv.

OBS: Om lankarmens stallskruv vrids tva hela

varv, andras borstmonstrets bredd med ca.
25 mm.

h

2. Kontrollera moénstret p& nytt. Justera pa nytt
vid behov.
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SIDOBORSTE (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna sidoborsten dagligen pa skador och slitage.
Avlagsna snoren eller trdd som har fastnat i
sidoborsten eller drivnavet.

BYTA SIDOBORSTEN

Byt ut dynorna nar de inte léangre rengor effektivt.
Byt ut borstarna nar de inte langre rengor effektivt
eller nar borsten har slitits ner till det gula market.

-

1. HGoj sidoborsten om det behévs.

2. Vrid borsten tills fjaderhandtagen syns genom
Oppningen i sidoborstens hus.

3. Tryck in fijaderhandtagen och lat sidoborsten
falla pa golvet.

g
%

4. Avlagsna sidoborsten fran under huset.

5. Stall borstfjadern p& éppen pa den nya
borsten for enklare installation.

R

6. Placera den nya sidoborsten under borsthuset
och lyft borsten uppét éver navet tills den
sparras pa plats.

20
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FaST-SYSTEM

BYTA FaST-PAKKARTONGEN

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

1. Oppna sidoluckan.

2. Skjut satet helt framat.

3. Tryck p& knappen pa
FaST-véatskeslangkopplingen och dra sedan

ut den tomma FaST-PAK-kartongen ur
utrymmet och kasta den.

4. Lossa perforeringarna pa den nya
FaST-PAK-forpackningen. Avlagsna inte
pasen ur forpackningen. Dra ut
slangkopplingen pa pasens undersida och ta
bort kapan fran kopplingen.

OBS: FaST PAK-golvrengdringskonsentratet ar
speciellt framtaget for skurning med
FaST-systemet. Anvand ALDRIG andra medel.
Andra rengéringsmedel kan orsaka fel pa
FaST-systemet.

5. Skjut in FaST-PAK-kartongen i
FaST-PAK-hallaren.

6. Koppla FaST-systemets vatskeslang till
FaST-PAK-kartongens koppling.

7. Skura med FaST-systemat nagra minuter sa
att rengdringsmedlet bdrjar skumma
ordentligt.
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RENGORA FaST-SYSTEMETS
VATSKESLANGKOPPLING

Lagg kopplingen i bl6t i varmt vatten om ansamlat
rengdringsmedel syns. N&ar en
FaST-PAK-kartong inte &r monterad ska
vatskeslangens koppling sattas pa
forvaringspluggen att foérhindra att slangen tapps.

e

RENGORA FaST-SYSTEMETSFILTERSKARM

FaST-systemets filterskarm filtrerar vattnet fran
vatsketanken nar det strommar in i
FaST-systemet.

Avlagsna filterkarlet och rengor filtret per
50 arbetstimmar. Tom vétsketanken innan du tar
bort filtret.

BYTA FaST-SYSTEMETS FILTER

Byt ut FAsT-systemets filter per 1000 kdértimmar.
Tom vatsketanken innan du byter ut filtren.
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ec-H20-MODULENS SPOLPROCEDUR

Denna procedur behdver endast utféras nar ett
larm ljuder och ec-H20-systemets indikator
bdrjar blinka rott.

SPOLNINGSPROCEDUR FOR Ec-H20-enhet
(S/N 01000-U01499)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
innan du lamnar eller servar maskinen.

1. Avlagsna de bada spolslangarna ur
forvaringsvaskan bakom forarsatet.

2. Sparra forarsatet i 6ppet lage.

3. Koppla l16s ec-H20-systemets intagsslang
fran vatskematningsslangen och koppla
intagets spolslang (gra koppling) till
ec-H20-systemets intagsslang.

4. Koppla 16s ec-H20-systemets utloppsslang
fran slangen till skurhuvudet och koppla
utloppets spolslang (svart koppling) till
ec-H20-systemets utloppsslang.

L2

5. Placera ec-H20-systemets intagsslang i en
behallare med 19 liter (5 gallons) vit attika
eller riséttika. Placera utloppsslangen i en tom
hink.

6. Vrid nyckeln till inkopplat lage utan att starta
motorn.

7. Tryck in och slapp ec-H20-modulens
spolknapp for att starta spolcykeln.

=S

OBS: Modulen stangs automatiskt av nar
spolcykeln ar fullbordad (ca. 7 minuter). Modulen
maste f& genomlopa hela cykeln p& 7 minuter for
att aterstalla systemets signallampa och larm.
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8.

10.

11.

Efter spolcykelns 7 minuter ska sifonslangen
avlagsnas frdn behallaren med ttika och
hangas i en behallare med rent, kallt vatten.
Tryck ater pa spolknappen for att skélja ut all
kvarbliven attika ur modulen. Tryck efter 1-2
minuter pa spolknappen for att stinga av
modulen.

Koppla I6s spolslangarna fran
ec-H20-systemets intags— och
utloppsslangar och lagg tillbaka spolslangarna
i forvaringsvaskan.

Satt tillbaka ec—H20-systemets intags— och
utloppsslangar. Upprepa spolproceduren om
ec-H20-systemets signallampa fortfarande
blinkar. Kontakta ett Auktoriserat Servicecenter
om problemet &terkommer.

For in utlopps- och intagsslangarna mellan
ec-H20-modulen och bygeln.

N

OBS: Utlopps- och intagsslangarna méaste vara
nere mellan ec-H20-modulen och bygeln sa att de
inte klams eller skadas nar du stanger forarsatet.

12.

Stang forarsatets lucka.
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SPOLNINGSPROCEDUR FOR Ec-H20-enhet
(S/N U01500- )

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

1.

2.

5.

Tom vatsketanken.

Tag ut intagets spolslang (svart koppling) ur

forvaringsvéaskan som finns bakom forarsatet.

. Sparra forarsatet i 6ppet lage.

Koppla I6s ec-H20-systemets utloppsslang
fran slangen till skurhuvudet och koppla
utloppets spolslang (svart koppling) till
ec-H20-systemets utloppsslang.

L2

Placera utloppsslangen i en tom hink.

Hall 5 gallons (19 liter) vit vinager eller
risvinager i den tomma vatskestanken.

Vrid nyckeln till inkopplat lage utan att starta
motorn.

8. Tryck pa och slapp ec-H20-enhetens
spolknapp for att starta spolningscykeln.

=

OBS: Modulen stangs automatiskt av nar
spolcykeln ar fullbordad (ca. 7 minuter). Enheten
maste fullfélja hela 7-minuterscykeln for att
systemets indikatorlampa och larm ska
aterstéllas.

9. Efter den 7 minuter langa spolcykeln ska all
attika tommas och skoéljas ur vatsketanken.
Tillsatt 3 gallons (11 liter) kallt rent vatten i
vatsketanken. Tryck ater p& spolknappen for
att skolja ut all kvarbliven &ttika ur modulen.
Tryck pa spolknappen efter 1-2 minuter for att
stdnga av enheten.

10.Koppla l6s spolslangen fran
ec-H20-systemets utloppsslang och lagg
tillbaka spolslangen i férvaringsvaskan.

11.Ateranslut ec-H20-utloppsslangen. Upprepa
spolproceduren om ec-H20-systemets
signallampa fortfarande blinkar. Kontakta ett
Auktoriserat Servicecenter om problemet
aterkommer.
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12. For in utlopps- och intagsslangarna mellan

ec-H20-modulen och bygeln. RENGORING AV ec-H20 FILTERINSATSEN
(S/N 01000-U01499)

Avlagsna och rengor ec-H20 filterinsatsen per 50
arbetstimmar.

N

OBS: Utlopps- och intagsslangarna méaste vara él
nere mellan ec-H20-modulen och bygeln sa att de

inte klams eller skadas nar du stanger forarsatet.

13. Stang forarsatets lucka.
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SKRAPBLAD

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna skrapbladen dagligen pa skador och slitage.
Nar ett blad blir slitet vander du det upp och ned
sa att en ny torksida visas. Byt ut bladen nar alla
kanter ar utslitna.

Kontrollera dagligen skrapbladens avbgjning eller
nar du borjar skura en annan sorts yta. Kontrollera
bekskrapans planstéllning per 100 arbetstimmar.

BYTA (ELLER VANDA) DE BAKRE
SKRAPBLADEN

1. Sank skurhuvudet.

2. Koppla l6s sugslangen fran den bakre
skrapans hus.

NEESNENY

3. Avlagsna da bada monteringsknapparna fran
bakskrapans hus.

4. Starta maskinen, hoj skurhuvudet och stéang
av maskinen.

5. Avlagsna bakskrapans hus frdn maskinen.

6. Lossa det bakre spédnnbandets sparr och
Oppna spannbandet.

N

7. Avlagsna bakskrapan.
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8. Montera det nya bakre skrapbladet eller vand
det gamla bladet sa att en ny kant syns.
Kontrollera att alla hal i skrapbladet griper

over nockarna.

9. Satt tillbaka det bakre spdnnbandet och rikta
nockarna gentemot héalen.

10. Satt fast det bakre spannbandets sparr.

11. Lossa det framre spdnnbandets sparr och
Oppna spannbandet.

ﬁ

12. Avlagsna framskrapan.

=

13. Montera det nya framre skrapbladet eller vand
det gamla bladet sa att en ny kant syns.
Kontrollera att alla hal i skrapbladet griper
Over nockarna.

14. Satt tillbaka det framre spannbandet och rikta
nockarna gentemot héalen.

15. Satt fast det framre sp&nnbandets sparr.
16. Montera bakskrapans hus p& maskinen.

17. Kontrollera bakskrapan och justera vid behov.
Se avsnitten JUSTERA DET BAKRE
SKRAPBLADETS AVBOJNING och
PLANSTALLA DEN BAKRE SKRAPAN i
denna handbok.
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BYTA ELLER VANDA SIDOSKRAPANS BLAD

1. HO6j skurhuvudet om det behdvs.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Oppna de yttre borstluckorna.

3. Haka los sparren pa sidoskrapans spannband
fran sidoskrapans hus.

A

4. Avlagsna spannbandet fran sidoskrapans hus.

5. Avlagsna sidoskrapans blad. Om skrapbladets
yttre kant inte ar sliten, byter du ut
skrapbladet mot bladet pa den andra sidan av
maskinen. Kasta skrapbladet om bada
kanterna &r slitna.

6. Montera de nya eller omvéxlade skrapbladen.

7. Satt tillbaka sidkrapans spannband pa
sidoskrapans hus.

W

8. Satt fast sparren pa sidoskrapans spannband.

e

9. Sténg den yttre borstluckan.
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BYTA ELLER JUSTERA SIDOBORSTENS
SKRAPBLAD (TILLVAL)

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

Syna sidoborstens skrapa dagligen pa skador och

slitage Byt ut bladet om den framre kanten ar

sprucken eller sliten till halvvégs bladets tjocklek.
1. Séank skurhuvudet.

2. Dra ut sprintarna och avlagsna skrapans
stotfangare.

<5

ST >

3. Oppna spannbandets sparr.

4. Avlagsna skraporna, distansbrickan och
hallaren fran skrapans stotfangare.

OBS: Sidoborstens skrapblad har olika hal for att
andra hojdinstéliningen.

5. Satt tillbaka skraporna, brickan och hallaren

pa skrapstotfangaren genom att rikta ratt hal
gentemot stiften pa stotfangaren.

A

6. Satt tillbaka spannbandets sparr.

7. Satt tillbaka skrapans stotfangare och
sprintarna.
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PLANSTALLA DEN BAKRE SKRAPAN

Genom att planstélla skrapan ser du till att
skrapan vidrér ytan som ska skuras lika mycket
over hela langden. Utfor justeringen pa ett jamnt
och plant underlag.

1. Sank skrapan och kér maskinen framat ett par
meter.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Kontrollera avbgjningen langs hela skrapan.

3. Om avbgjningen inte ar lika Iangs bladets hela
langd ska detta justeras genom att du vrida
skrapans riktningsmutter.

KOPPLA INTE I6s sugslangen fran skrapan
vid justering.

4. Vrid skrapans riktningsmutter moturs for att
minska avbdjningen vid skrapbladets &ndar.

Vrid skrapans riktningsmutter medurs for att
Oka nedbdjningen vid bladets &ndar.

5. Om en justering kréavdes kér du maskinen
framat med skrapan sankt och kontrollerar
bladets avbdjning pa nytt.

6. Justera avbojningen pa nytt om det behdvs.

JUSTERA DET BAKRE SKRAPBLADETS
AVBOJNING

Avbdjningen angerr hur mycket skrapans blad viks
nar maskinen kor framat. Lagom avbjning ar nar
skrapan torkar golvet med minsta méjliga
avbagjning.

OBS: Se till att skrapan &r planriktad innan du
justerar avbojningen.Se PLANSTALLA DEN
BAKRE SKRAPAN

1. Sank skrapan och kér maskinen framat ett par
meter.

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

2. Se efter hur mycket skrapans blad bgjs.

Lagom avbojning ar 12 mm vid skurning av
jdmna golv och 15 mm for ojamna golvytor.

’( <% 12 mm

3. For att justera skrapbladets avbojning dver
hela langden, vrider du stéllknapparna moturs
for mer avbgjning eller medurs for mindre
avbagjning.

2 Y

4. Kor maskinen framat igen sa att du kan
kontrollera skrapbladets avbdjning efter
justering.

5. Justera avbojningen pa nytt om det behdvs.
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SKORT OCH TATNINGAR

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

SKURHUVUDETS SKORT

Syna inte pa skador och slitage per
100 kértimmar.

z

Skorten ska vara mellan 0 och 6 mm
fran golvet nar skurhuvudet ar sankt.

RETURTANKENS PACKNING

Syna returtankens lockpackning dagligen pa
skada och slitage.

/e

VATSKETANKENS PACKNINGAR

Syna alla vatsketankens packningar dagligen pa
skada och slitage.

/e
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BROMSAR OCH DACK

DRIVMOTOR

BROMSAR

De mekaniska bromsarna sitter vid bakhjulen.
Bromsarna styrs med fotbromspedalen och
kablar.

Kontrollera bromsarnas installning per
200 arbetstimmar.

Kontrollera bromsens instéllning, méat avstandet
fran bromspedalen till den punkt dar det finns
motstand i pedalens rorelse. Avstandet ska vara
mellan 6 mm (0,25 tum) och 19 mm (0,75 tum).
Justera bromsarna vid behov.

[
</

DACK

Syna dacken pa skador och slitage per
100 kértimmar

FRAMHJUL

Momentdrag framhjulens muttrar tva ganger i det
angivna monstret till mellan 122 och 149 Nm efter
de forsta 50 arbetstimmarna och sedan par

800 arbetstimmar.

Momentdrag axelmuttern till 508 Nm smord,
644 Nm torr, per 800 arbetstimmar.

/e
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SKJUTA, BOGSERA OCH TRANSPORTERA
MASKINEN

SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
framifran eller bakifrdn, men endast bogseras
framifran.

Drivpumpen har en omledningsventil for att
skydda hydraulsystemet mot skada nar maskinen
skjuts eller bogseras. Med hjalp av denna ventil
kan en skadad maskin forflyttas en mycket kort
stracka och endast vid en hastighet pa hogst 1,6
km/h. Den far INTE skjutas eller bogseras en
langre stracka eller vid hég hastighet.

OBS! Om maskinen skjuts eller bogseras en
langre strécka kan drivsystemet skadas.

Vrid omledningsventilen nedtill pa drivpumpen 90°
(valfri riktning) fran sitt vanliga lage innan du
skjuter eller bogserar maskinen. Sétt tillbaka
omledningsventilen till ursprungsléaget nar du har
slutat skjuta eller bogsera maskinen. Anvand
aldrig omledningsventilen under vanligt bruk av

maskinen.

TRANSPORTERA MASKINEN

1. Lyft upp skrapa, skurenheter och borstar. Hj
vid behov sopbehallaren for extra
markfrigang.

FOR SAKERHET: Tom tankar och behéllare
innan maskinen ska lastas pa ett flak.

ANM: Mdjligheten att kdra maskinen uppfor en
ramp beror pa dackslitage, rampens yta, vader
och andra forhallanden. Utbildning skall endast
ges av personal med utbildning i séker lastning av
maskinen.

2. Kor éver maskinen till slapvagnen eller flaket.
Placera maskinen s att dess vikt ar sakert
fordelad och bandning mot lastbilen eller
flaket kan ske p& ett sakert satt.

=
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3. Dra at parkeringsbromsen och blockera alla 6. Dra at spannbanden 6ver maskinens andar
hjul s& maskinen inte rullar. och haka fast dem i églorna i golvet pa
lastbilen eller flaket. Dra at surrbanden.

4. Sank skurhuvudet.
) ) OBS: Det kan behovas specialfasten i golvet pa
FOR SAKERHET: Vid lastning/lossning av slapvagnen eller lastbilen.
maskinen pa/fran lastbilen eller slapvagnen,
sank skurenheten och skrapan innan
maskinen spanns fast.

vanster nedre hérnen p& maskinens framsida
och hélen i de bakre domkraftsfasten bakom
bakdacken.

5. Anslut spannbanden till halen i héger och (7]
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LYFTA MASKINEN FORVARINGSINSTRUKTIONER

TOom sopbehallaren, returtanken och vatsketanken Utfér nedanstdende steg nar maskinen ska
innan du lyfter maskinen. Lyft maskinen vid de forvaras for en langre tidsperiod:

angivna lyftpunkterna. Anvand en vinsch eller

domkraft som kan bara maskinens vikt. Stod 1. T6m och rengdr vatske— och returtankarna.
maskinen med stottor. Parkera alltid maskinen pa Oppna retur— och vatsketankens tanklock sa
jdmnt och plant underlag och blockera hjulen att luft kan cirkulera.

innan du lyfter maskinen.
2. Parkera maskinen pa en sval och torr plats.

De bakre lyftpunkterna sitter direkt bakom Utsétt inte maskinen for regn. Forvara den
bakhjulen p& bada sidor av maskinen. inomhus.

3. Avlagsna batteriet eller ladda det var tredje
manad.

i

De framre lyftpunkterna sitter p& ramen direkt
framfor framhjulen.

{

FOR SAKERHET: Stanna pa plant underlag,
dra at parkeringbromsen, stang av maskinen
och avlagsna nyckeln innan du lamnar eller
servar maskinen.

FOR SAKERHET: Blockera alltid dacken innan
du lyfter maskinen for underhall. Anvand en
vinsch eller domkraft som kan bara maskinens
vikt. Stotta endast maskinen vid tillatna
punkter Stdd maskinen med stoéttor.
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FROSTSKYDD (MASKINER UTAN
ec-H20-SYSTEM)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

1. Kontrollera att vatske- och returtanken ar
tomma.

2. Hall 1 gal (3,8 liter) propylenglykolbaserat /
RV (Recreational Vehicle) frostskyddsmedel i
vatsketanken.

3. Endast maskiner med
rengoéringsmedelsbehéllare som tillval:
Hall 1/2 gal (1,9 liter) propylenglykolbaserat
frostskyddsmedel i
rengéringsmedelsbehallaren.

N

OBS: Maskiner utrustade med tillvalet
ES/matsystem for rengoringsmedel maste fylla
pumpledningarna med propylenglykol baserat
antifrostskydd/antifrostskydd for fritidsfordon (RV).

4. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta
maskinen).

5. Tryck pa knappen for huvudskurborste.

6. Tryck pa 1-STEP knappen.

7. Tryck upprepade ganger pa vatskeflodets
okningsknapp (+) tills flodet star i det hogsta
laget.

8. Trampa pa korriktningspedalen sa att

frostskyddsmedlet cirkulerar helt genom
systemet.

9. Endast maskiner med méatning av
rengoéringsmedel som tillval: Tryck pa
knappen for matning av rengéringsmedel for
att aktivera matningen av rengéringsmedel.

[

10.Tryck pa 1-STEP-knappen for att stanga av
systemet.

11.Endast maskiner med sprutmunstycket
som tillval:Starta pumpen tills det kommer ut
RV frostskyddsmedel ur munstycket.

-

12. Vrid nyckeln till frAnlaget.

13. Det aterstaende frostskyddsmedlet behover
inte tbmmas ut ur vatsketanken.

OBS: Undanstéallning och transport av maskiner
forsedda med ES- eller FaST-systemet vid
frysgrader kraver sarskilda atgarder. Kontakta ditt
TENNANT ombud fér mer information.
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FROSTSKYDD (MASKINER MED

ec-

H20-SYSTEM) (S/N 01000-U01499)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,
dra at parkeringsbromsen och stang av
maskinen innan du lamnar den eller paborjar
underhall.

1.

2.

Tom ut all vatska ur vatske- och returtanken.

Tag ut intagets spolslang ur forvaringsvaskan
bakom forarsatet.

Koppla I6s ec-H20-systemets intagsslang
fran vatskematningsslangen och koppla
intagets spolslang (gra koppling) till
ec-H20-systemets intagsslang.

Dra ut tomningsledningen mellan
ec-H20-modulen och férarutrymmet,
avlagsna kapan fran ledningen och placera
ledningens anda i en tom behallare. Lagg
undan kapan.

5. Vrid nyckeln till inkopplat lage (utan att starta

maskinen).

. Tryck in och slapp ec-H20-modulens

spolknapp. Lat systemet tomma vatten i
behallaren under 2 minuter.

=S

. Tryck pa ec-H20-modulens spolknapp for att

stanga av systemet.

. Koppla 16s ec-H20-systemets utloppsslang

fran slangen till skurhuvudet.

L2
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Blas med tryckluft (mindre an 344 kPa (50
psi)) i ec-H20-systemets utloppsslang.
Fortsatt lasa tryckluft i utloppsslangen tills det
inte langre kommer vatten ur
témningsledningen.

FOR SAKERHET: Bar 6gon- och horselskydd
vid arbete med vatten eller luft under tryck.

10.

11.

12.

13.

Satt tillbaka kapan pa tdmningsledningen och
for tillbaka ledningen mellan
ec-H20-modulen och férarutrymmet.

Satt tillbaka ec-H20-systemets intagsslang
pa vatskematningsslangen och
ec-H20-systemets utloppsslang pa slangen
till skurhuvudet.

For in intags— och utloppsslangarna mellan
ec-H20-modulen och bygeln.

N

Lagg tillbaka intagets spolslang i
forvaringsvaskan bakom forarsatet.
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FROSTSKYDD (MASKINER MED
ec-H20-SYSTEM) (S/N U01500- )

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

1. Tom ut all vatska ur vatske- och returtanken.

2. Hall 1 gal (3,8 liter) propylenglykolbaserat /
RV (Recreational Vehicle) frostskyddsmedel i
vatsketanken.

3. Vrid nyckeln till inkopplat l&ge (utan att starta
maskinen).

4. Tryck pa knappen for huvudskurborste.

5. Tryck pa 1-STEP knappen.

6. Tryck upprepade ganger pa vatskeflodets
okningsknapp (+) tills flodet star i det hogsta
laget.

7. Trampa pa korriktningspedalen sa att
frostskyddsmedlet cirkulerar helt genom
systemet.

8. Tryck pa 1-STEP-knappen for att stanga av
systemet.

9. Endast maskiner med sprutmunstycket

som tillval:Starta pumpen tills det kommer ut
RV frostskyddsmedel ur munstycket.

-

10. Vrid nyckeln till frAnlaget.

11. Det aterstaende frostskyddsmedlet behover
inte tbmmas ut ur vatsketanken.

FROSTSKYDD (MASKINER MED TILLVALET
HOGTRYCKSSPRUTA)

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant
underlag, ldgg an parkeringsbromsen och
stang av maskinen innan du lamnar den eller
pabdrjar underhall.

OBS: Denna procedur ska endast utforas efter att
resten av maskinens vatskesystem har
frostskyddats.

1. Settill att det finns propylenglykol baserat
antifrostskydd/antifrostskydd for fritidsfordon
(RV) kvar i vatsketanken. Tillsétt mer om det
ar nédvandigt.

2. Starta maskinen.

OBS: Hogtryckssprutan fungerar inte om
parkeringsbromsen inte &r atdragen.

3. Kontrollera att 1-STEP-knappen for skurning
ar avstangd.

4. Tryck pa varvtalsknappen for att 6ka varvtalet.

5. Tryck upptill patrycksprutans stromstallare for
att sla pa trycksystemet.

-

6. Kor hogtryckssprutan under nagra sekunder
sa att pumpen tdms pa vatten. Slapp
avtryckaren under nagra sekunder till for att
tdmma returledningen pa vatten och fylla den
med frysskyddsvatska.

7. Tryck nedtill pa trycksprutans stromstéllare for
att sla pa trycksystemet.

8. Sténg av maskinen.
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FORBEREDA MASKINEN FOR DRIFT EFTER
FORVARING

Innan maskinen kan anvandas for skurning maste
man se till att allt frostskyddsmedel har rensats ur
skursystemet.

FOR SAKERHET: Placera maskinen pa
horisontellt underlag, stdng av maskinen och
lagg an parkeringsbromsen innan maskinen
parkeras eller lAmnas for service.

1. Allt frostskyddsmedel maste vara helt tomt ur
vatsketanken.

2. Skolj ur vatsketanken. Se avsnittet TOMMA
OCH RENGORA VATSKETANKEN | DRIFT

for anvisningar om rengéring av vatsketanken.

3. Hall 3 gal (11,4 liter) kallt rent vatten i
vatsketanken.

4. Galler endast maskiner med
rengéringsmedelsbehallare som tillval: Hall
1/2 gal (1,9 liter) kallt rent vatten i
rengéringsmedelsbehallaren.

N

5. Starta maskinen.
6. Tryck pa 1-STEP knappen.

7. Tryck upprepade ganger pa vatskeflodets
okningsknapp (+) tills flodet star i det hogsta
laget.

8. Galler endast maskiner med omkopplare
for svar miljo: Tryck nedtill pA omkopplaren
for svar miljo for att aktivera skursystemet for
svar miljo.

9. Galler endast maskiner med tillvald
sidoskurborste: Tryck p& omkopplaren for
sidoborste for att aktivera sidoborsten.

10. Kor maskinen tills allt vatten och
frostskyddsmedel har avlagsnats fran
tankarna.

OBS: Maskiner utrustade med tillvalet ES-system
maste tdmma frostskyddsmedlet ur
pumpledningarna.

11. Stanna maskinen.

12. Tryck pa 1-STEP-knappen for att stanga av
systemet.

13. Galler endast maskiner med
sprutmunstycken: Kor staven under nagra
sekunder sa att pumpen renas fran
frostskyddsmedel.

14. Endast maskiner med tillvalet
hogtrycksspruta: Tryck pa varvtalsknappen
for att 6ka varvtaletr.

Placera returledningen till vatsketanken i en
hink.

Kor hogtryckssprutan under nagra sekunder
sa att pumpen toms pa frostskyddsmedel.
Slapp avtryckaren under nagra sekunder sa
att frostskyddsmedlet toms fran
returledningen till hinken. Sla av
hogtryckssprutans strémstéllare, sank
varvtalet och placera tillbaka returledningen i
vatsketanken.

VARNING: Rikta inte stralen mot
personer eller djur. Detta kan medfora
allvarlig kroppsskada. Anvand
skyddsglaségon. Hall sprutan med bada
handerna.

15.Stang av maskinen.
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FORBEREDA ec-H20-SYSTEMET
(MASKINER S/N 01000-U01499)

Forbered ec-H20-systemet om maskinen har

stall

ts undan for langre tid utan vatska i

vatsketanken / ec-H20-systemet.

FOR SAKERHET: Stanna pé ett plant underlag,

dra

at parkeringsbromsen och stang av

maskinen innan du lamnar den eller paborjar

und

1.

erhall.

Fyll vatsketanken med rent kallt vatten. Se
avsnittet FYLLA VATSKETANKEN i denna
handbok.

. Tag ut intagets spolslang (svart koppling) ur

forvaringsvaskan bakom forarsatet.

Koppla I6s ec-H20-systemets utloppsslang
fran slangen till skurhuvudet och koppla
utloppets spolslang till ec-H20-systemets
utloppsslang.

Héang ec-H20-systemets utloppsslang i en
tom behallare.

. Vrid nyckeln till inkopplat l&ge (utan att starta

maskinen).

Tryck in och slapp ec-H20-modulens
spolknapp. Lat systemet tomma vatten i
behallaren under 2 minuter.

Tryck pa ec-H20-modulens spolknapp for att
stanga av systemet.

Koppla I6s utloppets spolslang fran
ec-H20-systemets utloppsslang och lagg
tillbaka spolslangen i férvaringsvaskan.

Koppla ater ec-H20-systemets utloppsslang
till slangen till skurhuvudet.
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TEKNISKA DATA

SPECIFIKATIONER
MASKINENS ALLMANNA DIMENSIONER/KAPACITETER

Punkt Dimension/kapacitet
Langd 2410 mm
Hojd 1470 mm
Ho6jd (med skyddstak) 2120 mm
Bredd/ram (fran vals till vals) 1270 mm
Bredd (bakre skrapa) 1300 mm
Bredd (med sidoborste) 1470 mm
Skurbanans bredd (huvudborstens langd) 1020 mm
Skurbanans bredd (med sidoskurborste) 1370 mm
Skurbanans bredd (med sidosopborste) 1420 mm
Huvudborstens diameter (2) 300 mm
Sidoborstens diameter (skurning) 410 mm
Sidoborstens diameter (sopning) 530 mm
Vatsketankens kapacitet 210L
Returtank, kapacitet 276 L
Kapacitet p& rengéringstank 22.7L
Sopbehallarens volymkapacitet 110 L
Sopbehallarens viktkapacitet 177 kg
Tomningshojd (variabel till) 1520 mm
Minsta frihdjd for tomning 2500 mm
Vikt - tom 1497 Kg
Tjanstevikt 2359 Kg
Markfrih6jd vid transport 80 mm
Skyddsklass IPX3
Varden bestamda i enlighet med EN 60335-2-72 Varde
Bullerniva Lpa 84 dB(A)
Ljudtrycksosakerhet Kpa 3.0 dB(A)
Ljudeffektniva Lya + Osakerhet Kya 105 dB(A)
Vibration - Hand-arm < 2.5 m/s2
Vibration — Hela kroppen < 0.5 m/s?
MASKINENS ALLMANNA PRESTANDA

Punkt Varde
Minimal korridorkurva 2790 mm
Korhastighet framat (maximal) 12,9 Km/h
Korhastighet bakat (maximal) 4,8 Km/h
Max. lutningsvinkel for transport — tom 10.0 °/18 %
Max. lutningsvinkel vid skurning 6.0 °/10 %
Max. lutningsvinkel for uppfors— eller nedférsbacke vid bruttovikt (GVWR) 8.0 °/14 %
Max. omgivningstemperatur fér maskindrift 43 °C (110 °F)
Min. temperatur for att anvdnda maskinens skurfunktioner 0°C (32 °F)
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HYDRAULSYSTEM
System Kapacitet ISO-klass viskocitetsindex Omgivande temperaturomrade
Hydraultank 381 (10 gal) ISO 100 VI 126 eller hogre 19 °C (65 °F) eller hogre
Hydraulsystem totalt 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 eller hogre 7 to 43 °C (45till 110 °F)
ISO 32 VI 163 eller hogre 16 °C (60 °F) eller lagre

STYRNING

Typ

Kraftkalla

Framhjul, hydraulisk cylinder och roterande ventil

Hydraulisk tillbehdérspump

KRAFTKALLA
Motor Typ Tandning Cykel Aspiration Cylindrar | Kaliber Slagléngd
Mitsubishi 2.0 Kolv Spéale @ Stift 4 Naturlig 4 85 mm 88 mm (3.46
(3.35in.) in.)
Slagvolym Tennant reglerad effekt Intermittent bruttoeffekt
enligt SAE J1995
2.01(122 cuin.) LPG, 31.6 kw (42.4 hp) LPG, 38,5 kw (51.6 hp)
vid 2300 rpm vid 2800 rpm
2.01(122 cuin.) Bensin, 30.3 kw (40.6 hp) Bensin, 37,8 kw (50.7 hp)
vid 2300 rpm vid 2800 rpm
Brénsle Kylsystem Elsystem
Bensin, minst 87 oktan, Vatten/etylenglykol frostskydd 12 V nominell
blyfri
Brénsletank: 42 | (11.2 gal)
LPG, Total: 7,51 (2 gal) 75 A generator
Bréansletank: 15 kg (33 Ib) Kylare: 3,81 (1 gal)
Tomgangsvarvtal, obelastad | (Snabb) reglerad hastighet, Tandningsfoljd
belastad
1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1-3-4-2
Gnistoppning tandstift Ventilspel, kall Motorsmdrjolja med
filter
1.1 mm (0.43 in) Justeringsfri 4.7 1 (5 qt) 5W30
OHC-motor SAE-SG/SH
BROMSSYSTEM
Typ Mandvrering

Kdrningsbromsar

Mekaniska trumbromsar (2), ett per bakhjul, kabelaktivering

Parkeringsbroms

Anvand servicebromsar, kabelaktivering

DACK
Plats Typ Format
Fram (1) Massivt 140 x 460 mm
Bak (2) Massivt 90 x 410 mm
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VANLIG SKURNING

Punkt

Varde

Vitskepump (S/N 01000-U01499)

Gravitation N/A

Vatskepump (S/N U01500- )

12 Volt DC, 11A, 3,6 GPM (13,6 LPM), 45PSI
(310,6 kPa) maximalt

Vatskeflédeshastighet - huvudskurenhet
(S/N 01000-U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) - L&g

9.46 LPM (2.5 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - huvudskurenhet
(S/N U01500- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - L&g

9.1 LPM (2.4 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - sidoborste
(S/N 01000-U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) - L&g

1.43 LPM (.38 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - sidoborste
(S/N U01500- )

0.75 LPM (0.20 GPM) - L&g

1.51 LPM (.40 GPM) - Hogt

ec-H20-SYSTEM

Punkt

Varde

Vétskepump (S/N 01000-U01499)

12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM (2,6 LPM) & 1,4 GPM
(5,3 LPM) flode (2 lagen), 75PSI (517,1 kPa)
Overtrycksavstangning

Vatskepump (S/N U01500- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Vatskeflédeshastighet - huvudskurenhet
(S/N 01000-U01499)

2.65 LPM (0.7 GPM) - LAg

5.30 LPM (1.4 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - huvudskurenhet
(S/N U01500- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Lag

4.5 LPM (1.2 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - sidoborste
(S/N 01000-U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) - L&g

0.87 LPM (.38 GPM) - Hogt

Vatskeflédeshastighet - sidoborste
(S/N U01500- )

1.13 LPM (0.30 GPM) - Lag

1.32 LPM (.32 GPM) - Hogt

FaST-SYSTEM

Punkt Varde

Véatskepump 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flode, (2 lagen), 75 psi
Overtrycksavstangning

Lagt vatskeflode 2,7 IPM

Hogt vatskeflode 5,4 LPM

Lagt koncentratflode 2,6 CC/minut

Hogt koncentratfléde 5,2 CC/minut
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MATSYSTEM FOR RENGORINGSMEDEL

Punkt Varde

Vatskepump 12 Volt DC, 125MI/Min Max, 20PSI (137,9 kPa)
maximalt

Vatskeflédeshastighet 38 CC/Min (1,3 FI Oz/Min) - Lag
174 CC/Min (5,9 Fl Oz/Min) — Hogt

MASKINDIMENSIONER

| f '}
‘ Ram
Bakre (vals till vals)
skrapa 1270 mm
1300 mm
Bredd
(med sidoborste)
1470 mm
]
1470 mm A
i : i —
QE )
o 12
= '
Hjulbas Sparvidd
1280 mm «— (bakre hjul)
1270 mm
- 2410 mm

1014751
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ARBETSLEDARKONTROLLER

ARBETSLEDARKONTROLLER

PRO-PANEL ARBETSLEDARKONTROLLER

Arbetsledarkontrollerna ger arbetsledaren
mojlighet att programmera maskinens
skurinstallningar for operatdrens anvandande.
Lasfunktionen forhindrar operatéren fran att andra
eller spara installningarna.

Arbetsledarkontrollfunktionen minimerar
maskinalternativen for att kunna uppna
konsekventa repeterbara rengoringsresultat och
kvalitetssakrar maskinen oavsett
anvandarerfarenhet och minskar
utbildningskraven.

Det finns tva typer av anvandarlagen som kan
visas pa maskinskotarens startskarm:

Operatérslage — Maskindrift mojlig med
behdrighet och begrénsningar som kontrolleras av
arbetsledaren.

Arbetsledarlage — Maskindrift mojlig med
fullstandig tillgang till alla kontroller, tillsammans
med konfi gurering av behdrighet och
begransningar for operatérslaget.

En ny maskin som kommer direkt fran fabriken
startas automatiskt i arbetsledarlage med en
forhandstilldelad standardarbetsledarprofi I.
Maskinens fabrikstilldelade inloggningsnummer for
arbetsledare ar "1234”. Detta inloggningsnummer
kravs inte forréan det har aktiverats. Standardprofi
Inamnet och inloggningsnumret fér arbetsledare
kan andras i enlighet med vad som beskrivs i
detta avsnitt. Om inloggningsnumret for det nya
tilldelade arbetsledarlaget gloms bort kontaktar du
Tennants service.

AKTIVERA ARBETSLEDARLAGE — ENDAST
FORSTA ANVANDNINGSTILLFALLET

1. Starta maskinen. Huvudskarmen visas pa
displayen.

2. Tryck pa hjalpknappen for att komma till
hjalpskarmen.

o/

3. Tryck p& inloggningsknappen.

v

4. Anvand knappsatsen for att ange det
fabrikstilldelade inloggningsnumret for
arbetsledaren pa displayen ovanfor
knappsatsen. Tryck pa Enter-knappen nar du

ar klar.

Tryck om nodvandigt pa bakatknappen for
att ta bort eller andra en siffra.

5. Arbetsledarens huvudskarm bor nu visas pa
displayen. Tryck pd instéllningsknappen for att
komma till sk&rmen for
arbetsledarinstallningar.

7

6. Ga vidare till LAGG TILL/REDIGERA
PROFILER.

M20 Gas/LPG 9016023 (9-2016)

117



ARBETSLEDARKONTROLLER

AKTIVERA ARBETSLEDARLAGE

1. Starta maskinen. Inloggningsskarmen visas
pa displayen.

2. Anvand knappsatsen for att ange
arbetsledarens inloggningsnummer pa
displayen ovanfor knappsatsen. Tryck pa

Enter—-knappen nar du &r Klar.

Tryck om nodvandigt pa bakatknappen for
att ta bort eller andra en siffra.

3. Arbetsledarens huvudskarm bor nu visas pa
displayen. Tryck pd instéllningsknappen for att
komma till sk&rmen for
arbetsledarinstallningar.
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INSTALLNINGSSKARM FOR ARBETSLEDARE/
SKARMIKONER

Anvand arbetsledarens underhéllsskarm for att
stalla infandra anvandarlésenord,
anvandarmaskininstéllningar och andra
maskininstallningar..

Tryck pa uppatpilen for att bladdra uppat
genom menyobjekten.

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom menyobjekten.

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen..

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
< foregdende skarm.

Anvand menyknapparna nedan for att komma at
olika menyer/skarmar for arbetsledarinstallningar.

v~'

Tryck pa Videohjalp-knappen for att komma
till olika maskinhjalpsvideor.

Tryck pa knappen Lagg till/redigera profiler
for att lAgga till, ta bort och/eller &ndra
profiler fér maskinférare och arbetsledare.
Se LAGG TILL/REDIGERA PROFILER.

Tryck pa knappen Exportera checklistor for
att komma till menyn for exportera
checklistor. Se EXPORTERA
CHECKLISTOR.

Tryck pa knappen Checklisteinstallning for
att komma till menyn for
checklisteinstéllning. Se
AVAKTIVERA/AKTIVERA CHECKLISTAN
FORE DRIFT.

Tryck pa knappen Stall in tid/datum for att
stalla in maskinens tid och datum. Se
STALLA IN/ANDRA TID OCH DATUM.

Tryck pa knappen Kamerainstallningar for
att komma at skarmen for
kamerainstallningar. Se ANDRA
BACKKAMERANS INSTALLNINGAR.

Tryck pa knappen Aktivera inloggning for
att aktivera ett obligatoriskt
inloggningsnummer vid maskinstart for alla
anvandarprofiler som ska hantera
maskinen.

Tryck pa knappen Avaktivera inloggning for
att avaktivera inloggningsnummer vid
maskinstart for alla anvandarprofiler. Se
INAKTIVERA INLOGGNING

Tryck pa knappen Kalibrera pekskarmen for
att kalibrera pekskarmen om
berdringspunkterna blir missanpassade.
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LAGG TILL/REDIGERA PROFILER 4. Tryck pa knappen Maskinforare for att lagga
o o . L till en ny maskinforare, eller knappen
1. Sla pa maskinen, logga in pa Arbetsledare for att lagga till en ny

arbetsledarskarmen och tryck pa
installningsknappen for att komma at skarmen
for arbetsledarinstéllningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

arbetsledare.

for att komma till sk&drmen Lé&gg till/redigera

2. Tryck pa knappen Lagg till/redigera profi ler ;\
profiler.

W

:ll OBS: Standardarbetsledaren kan inte tas bort fran
profillistan.

Tryck pa knappen Maskinforare for att
lagga till/redigera/kopiera/ta bort en
maskinférarprofil.

3. Tryck pa knappen Lagg till profi | for att

komma till skarmen LAgg till profil. Tryck pa knappen Arbetsledare for att lagga

till/redigera/kopiera/ta bort en
arbetsledarprofil.

5. Anvand knappsatsen for att ange den nya
<: anvandarens/arbetsledarens namn. Tryck pa

Enter-knappen.

Tryck pa knappen Lagg till profi | for att
komma till sk&rmarna och menyerna for
attlagga till en ny profil..

Tryck pa knappen Redigera profil for att
redigera en befi ntlig profil.

Tryck pa knappen Kopiera profil for att
kopiera en befi ntlig profil..

Tryck pa knappen Ta bort profil for att ta
bort en befi ntlig profil..

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
< foregdende skarm..
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6. Anvand knappsatsen for att tilldela den nya

anvandaren/arbetsledaren ett
inloggningsnummer. Det nya
inloggningsnumret kan vara en valfri
kombination av siffror, 3 till 8 siffror lang.

Tryck pa Enter-knappen.

Tryck om nodvandigt pa bakatknappen for
att ta bort eller andra en siffra.

. Valj sedan kontrollerna som den nya
anvandaren ska ha tillgang till. Gront
representerar upplasta kontrollalternativ och
gratt representerar lasta kontrollalternativ.
Tryck pa den blinkande Sparaknappen for att

spara den nya profilen.

f) Tryck pa hjalpknappen for att komma till
f hjalpskarmen.

Tryck p& Bakat-knappen for att aterga till
anvandaratkomstsidan.

8. Den nya anvandarprofi len har nu sparats i

operatorprofi llistan. Flera operatdr— och
arbetsledarprofi ler kan laggas till. Tryck pa
bakatpilen for att atervanda till foregdende
skarm och lagga till fl er anvéandarprofi ler eller
aktivera inloggningar..

. For att aktivera inloggningsnumret vid

maskinstart trycker du pa knappen Aktivera
inloggning .

=

Knappen Aktivera inloggning andras fran
Aktivera inloggning till Inaktivera inloggning.
Se INAKTIVERA INLOGGNING for
anvisningar om hur du inaktiverar inloggning.
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10. Nu kommer en inloggningsskarm att visas vid
maskinstart. Den nya anvandaren maste ange
sitt tilldelade inloggningsnummer for att kunna
anvanda maskinen.

11. Né&r anvandaren &r klar med maskinen,
rekommenderas det att anvéndaren loggar ut
genom att trycka pa Hjalp-knappen och
sedan pa Logga ut-knappen. Att vrida
nyckeln till avstangd position ar ett annat sétt
att logga ut.

12. For att hantera aktuella anvandarprofi ler
anvander du knapparna Redigera profil,
Kopiera profil och Ta bort profil..

AKTIVERA INLOGGNING

1. Sla pa maskinen, logga in pa
arbetsledarskarmen och tryck pa
installningsknappen for att komma at skarmen
for arbetsledarinstéllningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck p& knappen Aktivera inloggning.

=

3. Tryck pa& Ja-knappen for att komma till
skarmen for standardanvandare.

<5

4. Tryck pa antingen Maskinforare eller
Arbetsledare for att valja 6nskad
standardanvandare.

/7
S
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INAKTIVERA INLOGGNING 5. Vaélj en forhandstilldelad anvandarprofi I.
Stang av maskinen for att tillampa
instéllningen.

1. Sla pa maskinen, logga in pa
arbetsledarskarmen och tryck pa
installningsknappen for att komma at skarmen
for arbetsledarinstéllningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck pa knappen Inaktivera inloggning.

d?
=

6. Vid maskinstart &r startskdrmen nu installd
utan inloggningskrav fér operatéren (som
standard).

KALIBRERA PEKSKARMEN

3. Tryck pa Ja-knappen fér att komma till 1. SI& p& maskinen, logga in p& huvudskarmen
skarmen for standardanvandare. och tryck pa instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck pa knappen Kalibrera pekskarmen for

att kalibrera pekskarmen. Om
<‘,:| berdringspunkterna blir missanpassade.

4. Tryck pa antingen Maskinforare eller
Arbetsledare for att valja 6nskad
standardanvandare.

/7
S
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EXPORTERA CHECKLISTOR 4. Exportera checklistorna fore drift fran

. maskinen till minnesstickan.
Genom att exportera checklistorna kan

checklistorna exporteras fran maskinen till ett
USB-minne.

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pd instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Plugga in USB-minnet i USB-porten.

N

Tryck pa knappen Exportera ny for att
exportera de nyligen ifyllda checklistorna
fore drift fran maskinen..

OBS: Alla checklistor som inte har exporterats
tidigare &r markerade.

Tryck pa knappen Exportera alla for att
exportera alla ifyllda checklistor fore drift
frdn maskinen.

3. Tryck pa knappen Exportera checklistor for att

komma till skéarmen for export. Tryck pa Hem—knappen 1or att komma

tillbaka till huvudskarmen..

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
< foregdende skarm.

5. Ta bort USB-minnet frAn USB-porten och
stang av maskinen..

M4
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INSTALLNING CHECKLISTA

Med checklisteinstallningarna kan checklistan
stéllas in/andras for att uppfyll
maskinanvandningsbehoven.

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pa instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck p& knappen Checklisteinstéallning for att
komma till skérmen fér instélining av

checklistor fore drift.

3. Tryck pa knappen Valj fragor for att komma till
huvudskéarmlistan for checklistor fore drift.

[

Tryck pa nedatpilen for att bladdra nedat
genom objekten for checklistan fore drift.

Tryck pa uppatpilen for att bladdra uppat
genom objekten for checklistan fore drift.

Markera en ruta for att valja ett nytt
checklisteobjekt till checklistan.

Tryck antingen pa knappen for videohjalp
eller visa videon som tillhor ett enskilt
checklisteobjekt.

Tryck p& Enter-knappen for att lagga till de
valda checklisteobjekten till checklistan fore
drift.

? Tryck pa hjalpknappen for att komma till
f hjalpskarmen for checklistor fore drift.

Tryck p& Bakat-knappen for att atervanda
till sk&rmen for checklistor fore drift.

4. Tryck pa knappen En gang per dygn eller

Varje gang for att stalla in intervallet for nar
maskinforaren maste fylla i checklistan fore
drift. En bockmarkering visas for det valda

intervallet.

-
<5

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
< foregdende skarm.
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INAKTIVERA/AKTIVERA CHECKLISTAN FORE
DRIFT

Genom att inaktivera/aktivera checklistan fore drift
kan checklistan fore drift inaktiveras o
maskinféraren inte behdver fylla i checklistan
innan han anvander maskinen, och aktiveras om
det kravs att maskinforaren fyller i checklistan
innan han anvander maskinen..

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pa instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck p& knappen Checklisteinstéllning for att
komma till skérmen f6r instélining av

checklistor fore drift.

3. Tryck pa knappen Inaktivera checklista/
Aktivera checklista for att inaktivera/aktivera
checklistan fore drift.

<5

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
foregdende skarm..

126
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ANDRA BACKKAMERANS INSTALLNINGAR

Att &ndra instéllningarna for backkameran andrar
hur lange backkameran &r paslagen nar knappen
for backkameran trycks ned. Tiden for
backkameran kan stéllas in fran 5 sekunder till 15
sekunder.

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pd instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE..

2. Tryck pa knappen for kamerainstallningar for
att komma 4t installningsskarmen for
backkameran.

e

Tryck pa Okningsknappen for att 6ka tiden
som backkameran forblir paslage nar
maskinforaren trycker pa knappen for
backkameran.

Tryck pa Minskningsknappen for att minska
tiden som backkameran forblir paslagen nar
maskinforaren trycker pa knappen for
backkameran.

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa Tillbaka-knappen for att komma
< tillbaka till foregdende skarm..

PROGRAMMERA
ZONINSTALLNINGSKNAPPARNA

Att programmera zoninstallningsknapparna gor att
parametrarna for zoninstaliningsknapparna kan
andras/uppdateras till att uppfylla behoven for
skurning/sopning..

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pa instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE

2. Anvand knappen fér 6kning av borsttryck (+)
och knappen for minskning av borsttryck (-)
for att stélla in zonens borsttryck..

L2

=

3. Anvand knappen for ldsningsokning (+) och
knappen for I6sningsminskning (=) for att
stélla in zonldsningens fl Gdesniva.

=
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4. Tryck pa och hall inne zoninstallningsknappen 6. Anvand knappsatsen for att ange namn pa
tills skdrmen "forinstallda namn” visas. zoninstallningsknappen..

v

5. Tryck p& Ja-knappen for att stélla in
zoninstéllningarna. Tryck p& Nej-knappen for
att aterga till huvudskarmen..

L2

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa bakat-knappen for att aterga till
< foregdende skarm..

Tryck p& Enter-knappen for att stalla in
zonknappens namn.

Tryck om nodvandigt pa bakatknappen for
att ta bort eller andra en siffra.

Tryck pa Mellanslagsknappen for att skapa
mellanrum mellan bokstéver/siffror.

Tryck p& Pund-knappen for att vaxla
mellan sifferknappsats och
bokstavsknappsats.
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7. Tryck pa Enter-knappen for att stalla in
livsinstallningarna. Huvudskarmen atergar till
displayen med zonknappsnamnet angivet.
Borsttryck och installning for 16sningsfl 6de
visas ocksa snabbt pa displayen.

Y

STALLA INJ/ANDRA DATUM OCH TID

Att stalla in/andra datum och tid gor att systemets
datum och tid kan stéllas in/andras.

1. Sla pa maskinen, logga in pa huvudskarmen
och tryck pd instéllningsknappen for att
komma at skarmen for
arbetsledarinstallningar. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLAGE.

2. Tryck pa knappen Systemtid for att komma till
skarmen datum/tid.

Tryck pa Datum-knappen for att &ndra
systemets datum.

Tryck pa Tid-knappen for att andra
systemets tid.

Tryck pa Véaxla-knappen for att vaxla
mellan timmar, minuter och AM/PM pa
tidsskarmen samt mandag, dag och ar pa
datumskéarmen.

Tryck pa Okningsknappen fl ytta
parametrarna for tid/datum framat.

Tryck pa Minskningsknappen for att backa
parametrarna for tid/datum.

Tryck pa Hem-knappen for att komma
tillbaka till huvudskarmen.

Tryck pa Tillbaka-knappen for att komma
tillbaka till foregdende skarm.

3. Tryck p& Hem-knappen nar du har stéllt in/
andrat systemets datum och tid for att aterga
till huvudskarmen.
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