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Tato prirucka je sucCastou prisluSenstva kazdého nového modelu. Obsahuje inStrukcie potrebné pre
obsluhu, prevadzku a udrzbu.

Pred spustenim stroja do prevadzky alebo servisnym zasahom don, si precitajte
I:E celu tato priruéku tak, aby ste porozumeli fungovaniu stroja.

Tento pristroj Vam bude vyborne sluzit. AvSak najlepSie vysledky dosiahnete pri minimalnych nakladoch,
ak:

e Stroj budete obsluhovat opatrne, pozorne a primeranym spésobom
e Budete vykonavat pravidelnu udrzbu podla dodanych instrukcii.

 Udrzbu budete vykonavat prislusenstvom od vyrobcu alebo jeho rovnocennym ekvivalentom.

PROSTREDIA
Obalové materialy, staré komponenty | Vyplrite prosim pri instalacii pre pripad
stroja a kvapaliny likvidujte . potreby v budtcnosti.

spbsobom bezpecnym pre Zivotné .
prostredie podra miestnych predpisov | C. modelu -
na likvidaciu odpadu.

Sériové ¢. -

Vzdy pamétajte na recyklaciu.

Datum instalacie -

ZAMYSLANE POUZITIE

M20 je priemyselnym pohyblivym strojom, ktory bol navrhnuty na &istenie/drhnutie pevnych povrchov
(beton, asfalt, kamen, syntetika atd’). Obvyklé pouzitie zahffia priemyselné skladiska, vyrobné zavody,
distribuéné zariadenia, Stadiény, arény, konferenné centra, parkovacie zariadenia, dopravné terminaly a
staveniska. Stroj nepouzivajte na hline, umelych travnikoch alebo povrchoch s kobercami. Stroj mézZete
pouzivat tak v interiéri ako aj v exteriéri, ale zabezpecte, aby bolo v pripade pouZitia v interiéri
zabezpecfené dostatoéné vetranie. Tento stroj nie je uréeny na pouZitie na verejnych komunikaciach.
NepouzZivajte stroj inym spdsobom, nez je opisany v tejto prirucke.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Zmena technickych Gdajov a dielcov je vyhradena bez upozornenia.

Povodné instrukcie, Copyright ©2016, 2017, 2019, 2022 spolo¢nost TENNANT, vytlacené v Holandsku. VSetky prava vyhradené.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY - TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE

Nasledujuce opatrenia sa pouZivaju v celej tejto
priru¢ke tak, ako je to uvedené v popisoch:

UPOZORNENIE: Vyvarujte sa
hazardnych alebo nebezpecénych
praktik, ktoré by mohli mat’ za nasledok
t'azky uraz os6b alebo smrt.

POZOR: Vyvarujte sa hazardnych alebo
nebezpecénych praktik, ktoré by mohli
mat’ za nasledok mierny alebo stredne
t'azky uraz.

PRE BEZPECNOST: Identifikacia ginnosti,
ktorymi je nutné sa riadit’ kvoli bezpecnej
obsluhe a prevadzke zariadenia.

Nasledujuce informécie signalizuju potencialne
nebezpelné podmienky pre obsluhu. Zistite, kedy
sa mbzu tieto podmienky vyskytnut. Umiestnite
vSetky bezpeénostné zariadenia na stroj.
Po8kodenie stroja alebo prevadzkovu poruchu
okamzite nahlaste.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy m6zu
sposobit’ vybuch alebo poziar.
Nepouzivajte horlavé materialy v nadrzi.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nezdvihajte ich.

UPOZORNENIE: Pohybujtci sa remen a
ventilator. Nepriblizujte sa.

UPOZORNENIE: Motor vypusta jedovaté
plyny. Nasledkom ich vdychovania
moze dojst’ k vaznemu poraneniu alebo
k usmrteniu. Zabezpecte primerané
vetranie.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moze spadnut. Pouzivajte oporny kolik
zasobnika.

UPOZORNENIE: Bod moznosti
pricviknutia zdvihacim ramenom.
Nezdrzujte sa v blizkosti zdvihacich
ramien zasobnika.

UPOZORNENIE: Nebezpecenstvo
popalenia. Horuci povrch.
NEDOTYKAJTE SA.

UPOZORNENIE: Nestriekajte na ludi ani
na zvierata. M6ze to mat’ za nasledok
vazne zranenie. Nasadte si ochranu
zraku. Postrekovac¢ drzte obomi rukami.

POZOR: Motor s pohonom na zemny
plyn bude v prevadzke este niekolko
sekund po vypnuti kl'u¢a. Pred
opustenim stroja zatiahnite parkovaciu
brzdu.

Tento stroj moze byt vybaveny technolégiou,
ktora automaticky komunikuje cez mobilnt
siet’. Pokial tento stroj bude prevadzkovany
na mieste, kde je pouzivanie mobilnych
telefonov obmedzené z dévodu obav
tykajucich sa rusenia zariadeni, obrat'te sa na
zastupcu spoloénosti Tennant so ziadost'ou o
informacie o tom, ako vypnuat’ mobilné
komunikaéné funkcie.

PRE BEZPECNOST:

1. Stroj nespustajte:

- Ak na to nie ste zaskoleni a opravneni.

- Ak ste si neprecitali a nepochopili
navod na obsluhu.

- Ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.

- Pri pouzivani mobilného telefénu
alebo inych typov elektronickych
zariadeni.

- V prasnych prostrediach bez
zapnutého odsavania.

- Bez zalozenych filtrov alebo s
upchatymi filtrami.

- Ak nie ste dusevne alebo telesne
sposobily na postupovanie podla
pokynov stroja.

- Ak nie je v riadnom prevadzkovom
stave.

- Nepouzivajte stroj s vankusmi alebo
zariadenim, ktoré nie je dodavané
alebo schvalené spolo¢nostou
Tennant. Pouzivanie inych vankusov
moze ohrozit’ bezpecnost'.

- V oblastiach, kde su pritomné horlavé
vypary/kvapaliny alebo zapalné
prachy.

- V oblastiach, v ktorych je tak malo
svetla, Ze nevidite na ovladanie alebo
nemozete pouzivat’ stroj bez toho, aby
ste zapli prevadzkové ¢i predné svetla.

- V oblastiach, kde sa m6zu vyskytnut’
padajuce predmety, ak nie je vybaveny
chranicom hiavy.

2. Pred spustenim stroja:

- Skontrolujte, ¢i neunikaju kvapaliny.

- Nepriblizujte sa s iskrami ani
otvorenym ohnom k miestu tankovania
paliva.

- Uistite sa, ze vSetky bezpecnostné
zariadenia su na svojom mieste a
riadne funguju.

- Skontrolujte, ¢i brzdy a riadenie
funguja spravne.

- Nastavte sedadlo a zapnite si
bezpecnostny pas.

3. Ked stroj spustate:
- Drzte nohu na brzde a smerovy pedal v
neutralnej polohe.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

. Pri pouzivani stroja:

Pouzivajte ho len tak, ako popisuje
tato prirucka.

Na zastavenie stroja pouzivajte brzdy.
Nezbierajte horiace alebo tlejlce
odpadky, napriklad cigarety, zapalky
alebo hortci popol.

Po Sikmych a kizkych povrchoch sa
posuvajte pomaly.

Nelestite na naklonenych plochach so
sklonom vacésim ako 10 % ani
neprepravujte (GVWR) na naklonenych
rovinach so sklonom prekracujicim
hodnotu 14 %.

Znizte rychlost’ pri otacani.

Pocas pohybu stroja majte vSetky
Casti tela na stanovisku obsluhy.
Pocas pouzivania stroja vzdy majte
prehfad o okoli.

Nevstupujte do obrazoviek s videom/s
pomocou, kym sa stroj pohybuje.
(Pro-Panel)

Pri cavani bud'te opatrni.

Ked je zasobnik zdvihnuty, pohybujte
sa strojom opatrne.

Pred zdvihnutim zasobnika sa
ubezpecte, ze mate dostatok priestoru.
Nedvihajte zasobnik, ked je stroj na
Sikmej ploche.

Pri pouzivani udrziavajte deti a
nepovolané osoby mimo dosahu
stroja.

Neprevazajte pasazierov na ziadnej
sUcasti stroja.

Vzdy sa riad'te bezpe€nostnymi a
dopravnymi predpismi.

Poskodenie stroja alebo prevadzkovu
poruchu okamzite nahlaste.
Dodrziavajte pokyny o miesani,
manipulacii a likvidacii na nadrziach s
chemickymi pripravkami.

Postupujte podla bezpe¢nostnych
pokynov pracoviska tykajucich sa
prace na vihkych podlahach.

. Pred opustenim stroja alebo vykonanim
technického zasahu na stroji:

Neparkujte v blizkosti horfavych
materialov, pra§ného prostredia,
plynov ¢€i kvapalin.

Zastavte na rovnej ploche.
Zatiahnite ruénu brzdu.

Stroj vypnite a vyberte klu¢.

6. Pocas vykonavania servisného zasahu
na stroji:

- VSetky pracovné ukony musite
vykonavat’ pri dostatocénom osvetleni a
viditelnosti.

- Pracovny priestor dobre vetrajte.

- Vyhybajte sa pohyblivym ¢astiam.
Nenoste volné oblecenie, Sperky a
zaistite si dlhé vlasy.

- Pred zdvihnutim stroja zablokujte jeho
kolesa.

- Stroj dvihajte len na vyhradenych
miestach. Podoprite stroj montaznymi
stojanmi na zdvihanie.

- Na zdvihanie pouzite iba zdvihak
primerany vahe stroja.

- Netlacte ani nevlecte stroj bez
operatora na sedadle, ktory riadi stroj.

- V blizkosti elektrickych casti stroj
neumyvajte tlakovou vodou ani nan
nestriekajte hadicou.

- Pred servisnym zasahom do stroja
odpojte pripojku batérie.

- Vyhnite sa kontaktu s akumulatorovou
kyselinou.

- Nedotykajte sa hortcej chladiacej
zmesi motora.

- Neodskrutkujte veko z chladic¢a, ked' je
motor hortci.

- Nechajte motor vychladnut'.

- Zabrante vyskytu otvoreného ohna a
iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

- Vyhladajte pomocou karténu
vytekajucu hydraulicku kvapalinu pod
tlakom.

- VSetky opravy musi vykonavat’
Skoleny servisny technik.

- Nevykonavajte na stroji tpravy, ktoré
sa liSia od poévodného projektu.

- Pouzivajte len nahradné dielce dodané
alebo schvalené spolo¢nostou
Tennant.

- Podra potreby odportcani uvedenych
v tejto prirucke noste osobné
ochranné pomaocky.

Pre bezpec¢nost’: noste ochranu usi.

Pre bezpec¢nost’: noste ochranné
rukavice.

@ Pre bezpecnost’: nasad'te si ochranu

zraku.

Pre bezpeénost’: noste ochranni masku
proti prachu.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

7.

Pri nakladani/vykladani stroja na/z
prepravného vozidla:

Na prepravu stroja poudte rampu a
prepravné vozidlo primerané
hmotnosti stroja a obsluhy.

Pred naloenim stroja vypustite
nadrre.

Pred naloenim stroja vyprazdnite
zasobnik na odpad.

Znite Ostiacu hlavicu a stierku pred
upevnenim stroja.

Stroj vypnite a vyberte km
Nenakladajte/nevykladajte pomocou
rampy, ktorej je sklon viac ako 10
stupOdov/18 %.

Po nalozeni zatiahnite na stroji ruénu
brzdu.

Zablokujte kolesa stroja.

Stroj upevnite k prepravnému vozidlu.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2022)



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Na prislusnych miestach su na stroji pripevnené
nasledovné bezpecnostné stitky. Ak sa niektory
Stitok poSkodi alebo nie je Citatelny, nahrad'te ho

novym.
VAROVNY STITOK - Stroj vypusta VAROVNY STIiTOK - Stroj o
jedovaté plyny. Nasledkom ich méze vydavat nadmerny VAROVNY STITOK -
vdychovania méze ddjst’ k vaznemu hluk. Désledkom toho Horfavé materialy
poraneniu alebo k usmrteniu. méze byt strata sluchu. alebo reaktivne kovy
Zabezpeéte primerané vetranie. Pouzivajte ochranné mo6zu sposobit’
7 prostriedky na usi. vybuch. Nezdvihajte.
7 \ 7 3
N\
Umiestneny na boé¢nej strane X =

priestoru pre obsluhu. Umiestneny na boénej

strane priestoru pre
obsluhu.

32474%

Umiestneny na bocnej
strane priestoru pre

STITOK KVOLI BEZPECNOSTI -
Pred pouzivanim stroja si
precitajte navod.

\ w))
Umiestneny na bocnej

strane priestoru pre
obsluhu.

VAROVNY STITOK - Bod
pripevnenia zdvihacieho

STITOK S UPOZORNENIM - Motor s
pohonom na zemny plyn bude v

prevadzke este niekolko sekund po ramena. Nezdrzujte sa v
vypnuti kfuéa. Pred opustenim stroja blizkosti zdvihacich
zatiahnite parkovaciu brzdu. ramien zasobnika.

7 2

1025101, & h’bw_y
Umiestneny vedla spinaca Umiestneny na oboch
zapalovania na pristrojovej doske. zdvihacich ramenach
(iba stroje s pohonom na zemny plyn) zasobnika. 10783
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

VAROVNY STITOK - VAROVNY STIiTOK - Horfavé materialy
Pas a ventilator su v mozu spdsobit’ vybuch. Nepouzivajte
pohybe. Drzte sa d'alej. horlavé materialy v nadrzi.
7 N f )
IE)
Q 1025&244/
S o)) Umiestneny vedrla krytov nadrze na
Umiestneny na paneli roztok a na nadrzi s €istiacim

motorového priestoru. prostriedkom.

VAROVNY STITOK -
Nestriekajte na Pudi ani na
zvierata. Moze to mat’ za
nasledok zranenie. Nasad'te
si ochranu zraku.
Postrekovac drzte obomi
rukami.

4 ~\

Umiestneny na rame stroja.

VAROVNY STITOK - Riziko
popalenia. Horuci povrch.
Nedotykajte sa.

a A\

VAROVNY STIiTOK - Zdvihnuty zasobnik
moze spadnut. Pouzivajte oporny kolik
zasobnika.

k 1025&%
Nachadza sa na boc¢nej strane

naraznika, na stite vyfuku a
na nadrzi hydrauliky.

woazwy

Umiestneny na oboch zdvihacich

ramenach zasobnika.
10783
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PREVADZKA

PREVADZKA

KOMPONENTY STROJA

15
X
A

@/@/

&

LYas

. /!

—

s

Chranic¢ hlavy (volitel'ny)

Pristrojovy panel

. Predny plast

. Predné svetlomety

Bocna kefa (volitelna)

Boéna stierka

. Pristupové dvere k &istiacej hlave

. Plast sedadla

FaST karton alebo nadrz ES prostriedku
alebo nadrz s davkovanim Cistiaceho
prostriedku alebo ec-H20 priestor pre
systémovy modul (volitené)

Kryt nadrze na roztok

. Sedadlo operatora

RozprasSovacia ty¢ - dyza za sedadlom
(volitel'né)

~TIOMMUOW>

rxe«

XSsS<CHnWIOUTOZ=E

. Koncové svetla
. Zvukova zalohova vystraha (volitel'né)
. Vypustacia hadica regeneraénej nadrze

Kryt regeneraénej nadrze

. Vypustacia hadica nadrze s roztokom
. Zasobnik

Zadna stierka
Chranice stierky (volitel'né)

. Vakuova ty¢ (volitel'na)

Bezpecénostny kolik zasobnika

. Kryt motora
. Palivova nadrz

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2022)




PREVADZKA

OVLADACIE PRVKY A PRiISTROJE

A _—D

@/'

. Pedal parkovacej brzdy
. Brzdovy pedal
. Pedal smeru jazdy
. Spinac¢ rozprasovacej dyzy /
Vysokotlakova umyvacka (volitel'na)
Spinac¢ prevadzkovych/vystraznych svetiel
Spinac¢ davkovania cistiaceho
prostriedku (volitelné)
. Ovlada¢ naklonenia stlpika riadenia
. Spinac vytriasaca filtra
Spina¢ otvorenia/zatvorenia dveri
zasobnika
Spinac¢ zdvihnutia/spustenia zasobnika
. Spina¢ zapalovania

~I®@ TmMm DOowW»

&«
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PREVADZKA

DOTYKOVY PANEL (STANDARDNY)

P

oINS

I

A. Klakson P. Tlagidlo ventilatora vysavaca pri
B. Indika¢na kontrolka chyby/vystrahy Cisteni/stierani
C. Tlacidlo ovladania kontrastu Q. Tlacidlo bo€nej Cistiacej kefy (volitel'né)
D. Ukazovatel hladiny paliva R. Tlac¢idla zametania
E. Merac¢ poctu hodin (oznacené hnedou farbou)
F. Indikator nadrze s roztokom S. Tlacidlo hlavnej zametacej kefy
G. Indikator plnej regeneracnej nadrze T. Tlacidlo vysavania pri zametani
H. Ovlada¢ otacok motora U. Tlac¢idlo bocnej zametacej kefy
I. Displej LCD V. Tlacidla zapnutia/vypnutia roztoku
J. Tlacidlo tlaku kefy W. Tlacidlo zoslabenia priadu roztoku (-)
K. Indikatory tlaku kefy X. Indikatory prietoku roztoku
L. Tlacidlo 1-STEP (1-KROK) Y. Tlacidlo zosilnenia prudu roztoku (+)
M. Tlac¢idlo ec-H20/ES (Predizené Cistenie) / Z. USB port (len servis)
Tlacidlo FaST (volitel'né)
N. Tlacidla ¢istenia (oznaéené modrou farbou)
O. Tlacidlo hlavnej Cistiacej kefy

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016) 1



PREVADZKA

OVLADACIE PRVKY PRO-PANEL

SErxe-

IO@TMMU OWD»

W

. Klakson
. Indikaéna kontrolka chyby/vystrahy
. Tlacidlo ec-H20/ES (Predizené cistenie) /

Tlacidlo FaST (volitel'né)

. Tlacidlo stavu stroja

Tlac¢idlo pomoci
Ovladac¢ otacok motora

. Tla¢idlo pristupu tlaku hlavnej kefy
. Tlac¢idla zametania

(oznacené hnedou farbou)
Tlacidlo hlavnej zametacej kefy
Tlacidlo ventilatora vysavaca pri zametani

. Tlacidlo bo¢nej zametacej kefy (volitel'né)

Tlacidlo zadnej kamery

. Tlac¢idlo pristupu ovladania roztoku

Y

o
==

N

. Tlacidla cistenia (oznacené modrou farbou)

. Tlac¢idlo hlavnej Cistiacej kefy

. Tlac¢idlo ventilatora vysavaca pri
Cisteni/stierani

. Bocna cistiaca kefa (volitel'né)

. Tla€idlo 1-STEP (1-KROK)

. Videopomocnik

. Tlacidlo ovladania zény 1

. Tlacidlo ovladania zény 2

. Tlac¢idlo ovladania zény 3

W. Tlacidlo ovladania zény 4

X. Tlacidla zapnutia/vypnutia roztoku

Y. USB porty (len servis)

vO0oZ

<CcHWwWAPO
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PREVADZKA

DEFINICIE SYMBOLOV

Tieto symboly sa pouzivaju na stroji na oznacenie
ovladacov, displejov a funkcii.

Klakson

Indikator chyby/vystrahy

Regeneraéna nadrz

Nadrz s roztokom

Tlak hlavnej kefy

1-KROK

Tlacidlo ES (Extendend Scrub —
PredlZzené Cistenie) (Volitelné)

FaST Frast (voliteme)

Vytriasag filtra

Prevadzkové/vystrazné svetla

Predné svetlomety

RozpraSovacia dyza (volitelné)

Bocéna Cistiaca kefa

Hlavna zmyvacia kefa

ZniZenie roztoku (-)

ZvySenie roztoku (+)

Prietok roztoku

Zapnutie/vypnutie roztoku

Zapnutie

Vypnutie (Off)

ec-H20 (volitelné)

PouZivajte len bezolovnaty benzin.

Rezim Cistenia

Bodéna zametacia kefa

Ventilator vysavaca pri zametani

Hlavné zametacie kefy

Ventilator vysavaca pri zmyvani
(Cisteni) / stierani

Bod zdvihania

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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PREVADZKA

® ']
@ Zdvihnutie zasobnika @ Spustenie zasobnika
‘4\ Otvorenie dveri zasobnika %),- Zatvorenie dveri zasobnika

Nizka davka Cistiaceho prostriedku ™ Pl \/ysoka davka Cistiaceho prostriedku
-

-
bt

Simbolos del panel estandar

Ovladanie kontrastu
Mera¢ poctu hodin

Ovladace otacok motora

Symboly Pro-Panela

Pomocnik Nastavenie zény 1

Nastavenie zény 2

Nastavenie zény 4 Mera€ poctu hodin

Polozka zo zadiarkavacieho
zoznamu nepotvrdena

Nastavenie zény 3

Vystraha/chyba

Polozka zo zadiarkavacieho

Mera¢ poctu hodin zoznamu potvrdena

Prihlasenie Odhlasenie

Zvolit’ Nastavenie supervizora
Pohlad na rotacny stroj Menu supervizora
Nastavenie kamery Uvadzacie video

14 M20 Gas/LPG 9016028 (9-2022)



PREVADZKA

Symboly Pro-Panela

Pomocnik pre ovladace Videopomocnik

Informacie (About) Tladidlo videa

Spat Tlac€idlo zoznamu videi

Zadna kamera Domov (hlavna prevadzkovéa obrazovka)
Sipka hore Sipka dole

Vypnut prihlasenie Sipka spat
g
' Pridat/upravit profily Zapnut prihlasenie
>
Obsluha Kalibrovat’ dotykom

Dohlad Nastavenia kontrolného zoznamu
Upravit’ profil Exportovat vietko

Pridat’ profil Exportovat novy

Vymazat' profil Exportovat kontrolny zoznam
Kopirovat profil Viozit

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016) 15



PREVADZKA

PREVADZKA OVLADACICH PRVKOV —
STANDARDNY PANEL

INDIKATOR PALIVA
STROJE NA BENZINOVY POHON

Na strojoch na benzinovy pohon indikator paliva
zobrazuje mnoZstvo zostavajuceho paliva v
nadrzi. Ked je nadrz takmer prazdna, indikator
chyby zacne blikat' a zobrazi sa sprava o
dochadzajucom palive.

POZNAMKA: NepouzZivajte olovnaté paliva.
Olovnaté paliva trvalo poSkodia kyslikovy snimaé
systému a katalyzator.

=>
> <=

STROJE S POHONOM NA ZEMNY PLYN

Na strojoch s pohonom na zemny plyn indikator
paliva NEZOBRAZUJE mnozstvo paliva v nadrzi
na zemny plyn. Zobrazia sa v8etky segmenty
indikatora, €o znamena, Ze v nadrZi je nejaké
mnozstvo paliva. Ked je nadrZ na zemny plyn
takmer prazdna, indikator chyby za&ne blikat' a
zobrazi sa sprava o dochadzajucom palive.

Ukazovatel stavu zemného plynu na nadrzi
zobrazuje mnoZstvo paliva v nadrZi na zemny

plyn.

[

MERAC POCTU HODIN

Merac poctu hodin zaznamenava pocet hodin,
pocas ktorych bol stroj v prevadzke. Tieto
informacie pouZite na ur€enie servisnych
intervalov.

INDIKATOR PLNEJ REGENERACNEJ NADRZE

Indikator plnej regeneraénej nadrZze zobrazuje
hodnotu FULL (PLNA), ked je regeneraéna nadrz
plna. Po naplneni regeneracnej nadrze sa
zastavia vSetky funkcie Cistenia. Regeneracnu
nadrz vyprazdnite, ked bude Skatula indikatora
naplnena.

16
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PREVADZKA

INDIKATOR NADRZE S ROZTOKOM

Indikator nadrZe s roztokom zobrazuje mnozstvo
tekutiny v nadrzi s roztokom. Znova naplfite nadrz
s roztokom, ked bude Skatula indikatora prazdna.
Stroj zastavi Cistenie, ked je nadrz s roztokom
prazdna.

=> <=

TLACIDLO OVLADANIA KONTRASTU

Ovladac kontrastu pouzite na
stmavenie/zosvetlenie displeja LCD.

v

OVLADAC OTACOK MOTORA

Otacky motora su riadené automaticky, ked' je
stlacené tlaCidlo 7-STEP (1-KROK). Ak
nezametéate ani nedistite, stlatenim tlacidla otacok
motora zvysite otaCky motora pre vysSiu rychlost
jazdy. Opétovnym stlaCenim tlacidla otacok
motora znizite otd&ky motora.

Segmenty nad a pod ikonou rychlosti motora
indikuju nastavenie otaCok motora. Ked sa nad a
pod ikonou zobrazia dva uzke segmenty a ikona

sa zobrazi ako kreslena postavi¢ka, motor je
nastaveny na nizke otacky.

v
{

Ked sa nad a pod ikonou ota¢ok motora zobrazia
dva SirSie segmenty a Uzke segmenty a ikona su
pevné, motor je nastaveny na vysoké otacky.

v
e

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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PREVADZKA

TLACIDLO 1-STEP (1-KROK)

Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK), aby sa
aktivovali vSetky Cistiace a zametacie funkcie.
Pred tym ako sa stladi tlacidlo 1-STEP (1-
KROK), kontrolky nad vSetkymi vybratymi
funkciami na zametanie/Cistenie budu svietit, ale
vybraté funkcie budu v pohotovostnom reZime, az
kym sa nestlaci tlacidlo 1-STEP (1- KROK).
Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK) znova, ked sa
Cistenie skondilo, aby sa vSetky funkcie Cistenia a
zametania zastauvili.

POZNAMKA: Potom, ako sa tlacidlo 1-STEP
(1-KROK) deaktivuje, stieranie ostane dole a
ventilator vysédvaca ostane niekolko sekund
zapnuty, aby pozbieral zvysnu vodu.

Kontrolka nad tla¢idlom bude svietit, ked sa
tlaCidlo 7-STEP (1- KROK) aktivuje.

e

TLACIDLO BOCNEJ ZAMETACEJ KEFY
(VOLITELNE)

Zapnite tlacidlo bo&nej zametacej kefy: Stlacte
tlacidlo bocnej zametacej kefy. Rozsvieti sa
kontrolka.

Vypnite bo&nu zametaciu kefu: Stlacte tlacidlo
boc¢nej zametacej kefy. Kontrolka zhasne.

POZNAMKA: Bo&né zametacie kefy nemézu
pracovat’ nezavisle od hlavnych zametacich kief.
Hlavné zametacie kefy sa tieZ zapnu, ked' sa
stlaci tlacidlo bo¢nej zametacej kefy.

[
—=>

TLACIDLO VENTILATORA VYSAVACA PRI
ZAMETANI

Zapnite ventilator vysavaca pri zametani: Stlacte
tlacidlo ventilatora vysavaca pri zametani.
Rozsvieti sa kontrolka.

Vypnite ventilator vysavacda pri zametani: Stlacte
tlacidlo ventilatora vysavaca pri zametani.
Kontrolka zhasne.

[

it

18

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)



PREVADZKA

TLACIDLO HLAVNEJ ZAMETACEJ KEFY

Zapnite hlavni zametaciu kefu: Stlacte tlacidlo
hlavnej zametacej kefy. Rozsvieti sa kontrolka.

Vypnite hlavnu zametaciu kefu: Stla&te t/acidlo
hlavnej zametacej kefy. Kontrolka zhasne.

[

{

POZNAMKA: Rezim zametania a rezim &istenia
nemozno spustit stic¢asne. Po stlaceni
ktoréhokolvek tlacidla Cistenia so strojom, ktory je
zapnuty v reZime zametania, sa reZim zametania
vypne a zapne sa reZim distenia.

TLACIDLO BOCNEJ CISTIACEJ KEFY
(VOLITELNE)

Zapnite tlacidlo bo&nej Cistiacej kefy: Stlacte
tlacidlo boc¢nej Cistiacej kefy. Rozsvieti sa
kontrolka.

Vypnite tla€idlo bo€nej Cistiacej kefy: Stlatte
tlacidlo boc¢nej Cistiacej kefy. Kontrolka zhasne.

POZNAMKA: Bo&na Sistiaca kefa nemézu
pracovat’ nezavisle od hlavnych Cistiacich kief.
Hlavné Cistiace kefy sa tieZ zapnu, ked’ sa stlaci
tlacidlo boc¢nej Cistiacej kefy.

A

it

TLACIDLO VENTILATORA VYSAVACA PRI
CISTENI/STIERANI

Spustenie stierky a zapnutie ventilatora vysavaca:
Stlacte tlacidlo ventilatora vysévaca
Cistenia/stierania. Rozsvieti sa kontrolka.

Zdvihnutie stierky a vypnutie ventilatora vysavaca:
Stlacte tlacidlo ventilatora vysévaca
Cistenia/stierania. Kontrolka zhasne.

RN

{

TLACIDLO HLAVNEJ CISTIACEJ KEFY

Zapnite hlavnu Cistiacu kefu: Stlacte tlacidlo
hlavnej Cistiacej kefy. Rozsvieti sa kontrolka.

Vypnite hlavnu Eistiacu kefu: Stlagte t/acidlo
hlavnej Cistiacej kefy. Kontrolka zhasne.

RN

{t

POZNAMKA: POZNAMKA: Rezim &istenia a
rezim zametania nemozno spustit stu¢asne. Po
stlaceni ktoréhokolvek tladidla zametania so
strojom, ktory je zapnuty v reZime Cistenia, sa
rezim Cistenia vypne a zapne sa reZzim zametania.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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PREVADZKA

TLACIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA ROZTOKU

Prietok roztoku je navrhnuty tak, aby ostal
zapnuty vZdy, ked su Cistiace kefy zapnuté. M6zZe
sa vypnut na desat sekund, pomocou tladidla na
zapnutie/vypnutie (on/off) roztoku, aby sa mohlo
prejst okolo rohov a pod. Pozrite si aj Cast
NASTAVENIE PRIETOKU ROZTOKU.

Vypnutie toku roztoku (na desat sekund): Stlate
tla€idlo zapnutia/vypnutia (on/off) roztoku. Zhasnu
vSetky indikatory prietoku roztoku. (Po ukon&eni
preruSenia na 10 sekund sa prietok roztoku
opétovne automaticky nastartuje).

Zapnutie prietoku roztoku: Stlacte tlaCidlo
zapnutia/vypnutia (on/off) roztoku. Indikatory
prietoku roztoku sa znovu rozsvietia a prietok
roztoku bude mat implicitni hodnotu podla
posledného pouzitého nastavenia.

2 S
%
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PREVADZKA

PREVADZKA OVLADACICH PRVKOV —
PRO-PANEL

PRIHLASOVACIA OBRAZOVKA PRO-ID

POZNAMKA: Prihlasovacia obrazovka Pro-ID sa
pouZiva len vtedy, ak sa stroj nastavoval
pomocou nej. V nadradenom reZime supervizora
sa musia vytvorit vopred definované
pouZivatelské ucty.

Na prihlasenie sa do stroja pouZite prihlasovaciu
obrazovku Pro-ID.

o
—>

Na zadanie prihlasovacieho Cisla do displeja nad
klavesnicou pouzite klavesnicu.

Stlacte tlagidlo Enter, aby ste sa prihlasili
do stroja.

Stlacte tladidlo so Sipkou spat, ked je nutné
vymazat a opéatovne zadat Cislo.

Ked je Pro-Panel v nadradenom reZime
supervizora, v pravej dolnej €asti obrazovky sa

zobrazi symbol ozubeného kolesa. Ked je v
prevadzkovom reZime, zobrazi sa symbol videa.

e
e

TLACIDLO STAVU STROJA

Tlacidlo stavu stroja umoZzhuje pristup k Styrom
réznym indikadtorom stavu stroja. Implicitny displej
zobrazuje indikator paliva, ked sa stroj zapne.
Ktorykolvek zo Styroch indikatorov sa moze
nastavit ako implicitny displej, az kym sa stroj
nevypne.

Stlacte tlacidlo stavu stroja, aby ste mali pristup k
vSetkym Styrom tladidlam stavu stroja. Vetky
Styri tlacidla stavu stroja sa zobrazia na displeji na
niekolko sekund, az kym predvolené tlacidla stavu
stroja z displeja nezmiznu.

o7

Stroje na benzinovy pohon: Indikator paliva
zobrazuje mnoZstvo zostavajuceho paliva v
nadrzi. Ked je nadrz takmer prazdna,
indikator chyby zacne blikat’ a zobrazi sa
sprava o dochadzajucom palive.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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PREVADZKA

Pre stroje s pohonom na zemny plyn:
Indikator paliva NEZOBRAZUJE mnozstvo
paliva v nadrzi na zemny plyn. Ked je nadrz
na zemny plyn takmer prazdna, indikator
chyby zacne blikat' a zobrazi sa sprava o
dochadzajucom palive.

Ukazovatel stavu zemného plynu na nadrzi
zobrazuje mnoZstvo paliva v nadrzi na zemny

plyn.

[

Merac poctu hodin zaznamenava pocet
hodin, poc€as ktorych bol stroj v prevadzke.
Tieto informacie pouzite na urenie
servisnych intervalov.

Indikator nadrZe s roztokom zobrazuje
mnozstvo tekutiny v nadrzi s roztokom. Ked
sa uz na displeji uz nezobrazuju Ziadne
segmenty, znova naplfite nadrz roztokom.
Stroj zastavi Cistenie, ked je nadrz s
roztokom prazdna.

Indikator plnej regeneraénej nadrZze
zobrazuje hodnotu FULL (PLNA), ked je
regenera¢na nadrz plna. Po naplneni
regeneracnej nadrZze sa zastavia vSetky
funkcie Cistenia. Regeneracnu nadrz
vyprazdnite, ked bude indikator zobrazovat
hodnotu FULL (PLNA).

ZMENA PREDVOLENEHO TLACIDLA

Stlaéte poZadované tladidlo stavu stroja, kym sa
vSetky Styri tla€idla stavu stroja zobrazia na
displeji, aby ste ho zmenili na nové predvolené
tlaCidlo. Ostatné tri tlagidla z displeja zmiznu a
novo zvolené tlagidlo stavu stroja sa stane
predvolenym, az kym sa stroj nevypne. Ked sa
stroj zapne, tladidlo indikatora paliva bude opat

raz predvolené.

22
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PREVADZKA

TLACIDLO 1-STEP (1-KROK)
Stlaéte tlacidlo 1-STEP (1-KROK), aby sa

aktivovali vSetky Cistiace alebo zametacie funkcie.

Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK) znova, ked sa
Cistenie skondilo, aby sa vSetky funkcie Cistenia a
zametania zastavili.

POZNAMKA: Potom, ako sa tlacidlo 1-STEP
(1-KROK) deaktivuje, stieranie ostane dole a
ventilator vysédvaca ostane niekolko sekund
zapnuty, aby pozbieral zvysnu vodu.

Tlagidlo 1-STEP (1-KROK) a tlacidlo vSetkych
zvolenych &istiacich alebo zametacich funkcii sa
rozsvietia, ked sa stlaci tladidlo 7-STEP

/2
N
<5

Okraje v8etkych zvolenych zametacich a
Cistiacich tla€idiel budu svietit, aby bolo vidiet, Ze
su v pohotovostnom reZime, pred tym ako sa
stlaci tlacidlo 1-STEP (1-KROK). Zvolené tlacidla
sa uplne rozsvietia, ked sa stlaci tlacidlo 1-STEP

/2
N
<5

TLACIDLO HLAVNEJ ZAMETACEJ KEFY

Zapnite hlavni zametaciu kefu: Stlacte tlacidlo
hlavnej zametacej kefy. Tlacidlo sa rozsvieti.

Vypnite hlavnu zametaciu kefu: Stlaéte t/acidlo
hlavnej zametacej kefy. Tlacidlo sa vypne.

0

POZNAMKA: Rezim zametania a rezim &istenia
nemozno spustit’ stic¢asne. Po stlaceni
ktoréhokolvek tlacidla Cistenia so strojom, ktory je
zapnuty v reZime zametania, sa reZim zametania
vypne a zapne sa reZim Cistenia.

TLACIDLO VENTILATORA VYSAVACA PRI
ZAMETANI

Zapnite ventilator vysavaca pri zametani: Stlacte
tlacidlo ventilatora vysavada pri zametani. Tlacidlo
sa rozsvieti.

Vypnite ventilator vysavacda pri zametani: Stlate

tlacidlo ventilatora vysavada pri zametani. Tlacidlo
sa vypne.

=>
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PREVADZKA

TLACIDLO BOCNEJ ZAMETACEJ KEFY TLACIDLO VENTILATORA VYSAVACA PRI
(VOLITELNE) CISTENI/STIERANI

Zapnite tlacidlo bo&nej zametacej kefy: Stlacte Spustenie stierky a zapnutie ventilatora vysavaca:
tlacidlo bocnej zametacej kefy. Tlacidlo sa Stlacte tlacidlo ventilatora vysévaca

rozsvieti. Cistenia/stierania. Tlacidlo sa rozsvieti.

Vypnite bo&nu zametaciu kefu: Stlacte tlacidlo Zdvihnutie stierky a vypnutie ventilatora vysavaca:
boc¢nej zametacej kefy. Tlacidlo sa vypne. Stlacte tlacidlo ventilatora vysévaca

Cistenia/stierania. Tlacidlo sa vypne.
POZNAMKA: Bo&né zametacie kefy nemézu
pracovat’ nezavisle od hlavnych zametacich kief.
Hlavné zametacie kefy sa tieZ zapnu, ked' sa
stlaci tlacidlo bocnej zametacej kefy.

<5

ﬁ TLACIDLO BOCNEJ CISTIACEJ KEFY
(VOLITELNE)
Zapnite tlacidlo bo&nej Cistiacej kefy: Stlacte
TLACIDLO HLAVNEJ CISTIACEJ KEFY tlacidlo bocCnej Cistiacej kefy. Tlacidlo sa rozsvieti.
Zapnite hlavnu ¢istiacu kefu: Stlacte tlacidlo Vypnite tla€idlo bo€nej Cistiacej kefy: Stlatte
hlavnej Cistiacej kefy. Tlagidlo sa rozsvieti. tlacidlo boc¢nej Cistiacej kefy. Tlacidlo sa vypne.
Vypnite hlavnu Eistiacu kefu: Stladte t/acidlo POZNAMKA: Boéna Sistiaca kefa nemézu
hlavnej Cistiacej kefy. Tlagidlo sa vypne. pracovat’ nezavisle od hlavnych Cistiacich kief.

Hlavné (Cistiace kefy sa tieZ zapnu, ked’ sa stlaci
tlacidlo boc¢nej Cistiacej kefy.

[

POZNAMKA: Rezim Gistenia a reZim zametania
nemozno spustit’ stic¢asne. Po stlaceni
ktoréhokolvek tlacidla zametania so strojom, ktory
Je zapnuty v reZime Cistenia, sa reZim Cistenia
vypne a zapne sa reZim zametania.
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PREVADZKA

TLACIDLA ZAPNUTIA/VYPNUTIA ROZTOKU

Prietok roztoku je navrhnuty tak, aby ostal
zapnuty vZdy, ked su Cistiace kefy zapnuté. M6zZe
sa vypnut na desat sekund, pomocou tladidla na
zapnutie/vypnutie (on/off) roztoku, aby sa mohlo
prejst okolo rohov a pod. Pozrite si aj Cast
NASTAVENIE PRIETOKU ROZTOKU.

Vypnutie toku roztoku (na desat sekund): Stlate
tla€idlo zapnutia/vypnutia (on/off) roztoku. Zhasnu
vSetky indikatory prietoku roztoku. (Po ukon&eni
preruSenia na 10 sekund sa prietok roztoku
opétovne automaticky nastartuje).

Zapnutie prietoku roztoku: Stlacte tlaCidlo
zapnutia/vypnutia (on/off) roztoku. Indikatory
prietoku roztoku sa znovu rozsvietia a prietok
roztoku bude mat implicitni hodnotu podla
posledného pouzitého nastavenia.

2 N

OVLADAC OTACOK MOTORA

Otacky motora su riadené automaticky, ked' je
stlacené tlaCidlo 7-STEP (1-KROK). Ak
nezametéate ani nedistite, stlatenim tlacidla otacok
motora zvysite otaCky motora pre vysSiu rychlost
jazdy. Opétovnym stlaCenim tlacidla otacok
motora znizite otd&ky motora.

Tlacidlo otaCok motora sa rozsvieti, ked je motor
nastaveny na vysoké otacky.

N

Tlacidlo otacok motora sa vypne, ked je motor
nastaveny na nizke otacky.

N
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PREVADZKA

TLACIDLA OVLADANIA ZON

Stroje vybavené Pro-Panelom sa mézu
preprogramovat az na &tyri predvolené nastavenia
Cistenia/zametania pre aplikacie Cistenia réznych
podlah. Tieto sa musia nastavit v predstihu v
rezime supervizora. Pozri 8ast OVLADACIE
TLACIDLA NA PROGRAMOVANIE ZON.

RV

Stla¢te poZadované ovladacie tlagidlo zony.
Zvoleng, vopred nastavené tlacidlo sa rozsvieti a
nad tladidlom sa rozsvieti ndzov danej zény.
Stipec indikatora roztoku/nastavovacie tladidla a
stipec indikétora tlaku kefy/nastavovacie tlagidla
sa na chvilu zobrazia na displeji, aby sa zobrazili
nastavenia zvolenej zény.

[
D\

A

TLACIDLO ZADNEJ KAMERY

Stlacte tlacidlo zadnej kamery, aby ste
skontrolovali vykon &istenia. Na displeji
ovladacieho panela sa na kratku chvilu zobrazi
obrazovka zadnej kamery. Hlavna prevadzkova
obrazovka sa vrati na ovladaci panel potom, ako
uplynie &as zadnej kamery. Dotknite sa
ktoréhokolvek miesta displeja ovladacieho panela,
aby sa vypla zadna kamera a aby ste sa vrétili na
hlavna prevadzkovu obrazovku.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja si

vzdy uvedomujte svoje okolie.

Kamera sa automaticky zapne, ked sa stlaci
spodna Cast smerového pedala na prepnutie
stroja do polohy na cuvanie, a ostane zapnuta po
cely Cas, ked stroj cuva.

Zadna kamera sa nachadza na regeneracnej

nadrzi, nad miestom, kde je vysavacia hadica
pripojena k regeneracnej nadrzi.

\
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PREVADZKA

TLACIDLO POMOCI

PRE BEZPECNOST: Nevstupujte do
obrazoviek s videom/s pomocou, kym sa stroj
pohybuje. (Pro-Panel)

Stlacte tlacidlo pomoci, aby ste sa dostali do
obrazovky s pomocou.

</

Stlacte prislusné tlacidlo, aby ste ziskali tému
pomoci, ktoru potrebujete.

Stlacte tlacidlo na vyber jazyka, aby ste sa
dostali do obrazovky jazyka.

Stlacte tlacidlo na prihlasenie
(login)/odhlasenie (logout), aby ste sa
prihlasili/odhlasili do systému prevadzky
stroja.

Stlacte tlacidlo oviadacich prvkov pomoci,

aby ste sa dostali do obrazovky s pomocou.

Stlacte tlacidlo videa o spusteni, aby ste si
pozreli video o spusteni.

Stlacte tlacidlo About (Informacie), aby ste
sa dostali k informaciam o systéme
prevadzky stroja.

Stlacte tlacidlo kontrolného zoznamu
Pre-Operation, aby ste sa dostali do
kontrolného zoznamu Pre-Operation.

Stlacte tlagidlo zvoleného jazyka. Zo zoznamu
vyberte prislusny jazyk, aby sa zmenil jazyk
systému prevadzky stroja. V hornej asti
obrazovky sa zobrazi zastava krajiny navrhovanej
jazykovej verzie.

Stlacte tlacidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali nadol zoznamom jazykov.

Stlacte tlacidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali nahor zoznamom jazykov.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
< vratili spat’ na predchadzajicu obrazovku.
Stlacte tlacidlo kontrolného zoznamu
E,/ Pre-Operation, aby ste sa dostali do
kontrolného zoznamu Pre-Operation.
Stlacte tlacidlo ovladania pomoci, aby ste sa

dostali k informaciam o ovladacich prvkoch
Pro-Panela.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
vratili spat’ na hlavnu obrazovku s
pomocoul.

Stlacte tlacidlo domov, aby ste sa vratili do
hlavnej prevadzkovej obrazovky.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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PREVADZKA

Stlacte tlacidlo About (Informacie), aby ste sa
dostali k informaciam o softvéri operacného
systému.

BN

Stlacte tlacidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali nadol zoznamom.

Stlacte tlacidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali nahor zoznamom.

Stlacte tlacidlo kontrolného zoznamu
Pre-Operation, aby ste sa dostali do
kontrolného zoznamu Pre-Operation.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
vratili spat’ na predchadzajucu obrazovku.

Stlacte tlacidlo so Sipkou dopredu , aby ste
sa dostali k informacidm o stroji zo
zoznamu.

28
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PREVADZKA

TLACIDLO VIDEOPOMOCI

PRE BEZPECNOST: Nevstupujte do
obrazoviek s videom/s pomocou, kym sa stroj
pohybuje. (Pro-Panel)

POZNAMKA: Pred tym, ako sa dostanete na
obrazovku s pomocou/s videami, stroj zastavte.
Nevstupujte na obrazovku s pomocou/videami,
kym sa stroj pohybuje.

Stlacte tlacidlo videa, aby ste sa dostali na
obrazovku pomoci s videom.

Stlacte prislusné tlacidlo videa, aby ste si
pozreli video s pomocou pre prislusnu
sucast stroja.

Stlacte tlagidlo na oto€enie stroja, aby ste
sa dostali k tla¢idlam pre video s pomocou,
ktoré sa nachadzaju v prednej, zadnej Casti
stroja alebo na inych stranach stroja

Stlacte tladidlo domov, aby ste sa vratili do
hlavnej prevadzkovej obrazovky.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
< vratili spat’ na predchadzajicu obrazovku.
Stlacte tlacidlo zoznamu videi, aby ste sa

dostali k textovému zoznamu so vietkymi
videami pomoci.

Zo zoznamu vyberte prisludné video a pozrite si
ho, ak bolo tladidlo zoznamu videi stlatené, aby
ste sa dostali k zoznamu videi.

Stlacte tlacidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali nadol zoznamom.

Stlacte tlacidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali nahor zoznamom.

Stladte tlacidlo kontrolného zoznamu
E,/ Pre-Operation, aby ste sa dostali do

kontrolného zoznamu Pre-Operation.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
< vratili spat’ na predchadzajicu obrazovku.
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PREVADZKA

VYPLNENIE ZACIARKAVACIEHO ZOZNAMU
PRO-CHECK PRE-OPERATION

Stroje vybavené ovladacimi prvkami Pro-Panel sa
m&Zu preprogramovat pomocou zaciarkavacieho
zoznamu Pro-Check Pre-Operation, ktory musi
obsluha vyplnit pred tym, ako za&ne so strojom
pracovat.

Stlacte tlacidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali nadol zaciarkavacim
zoznamom.

Stlacte tlacidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali nahor zaCiarkavacim
zoznamom.

Stlacte tlacidlo hotovo (zaCiarkavaci znak),
aby ste potvrdili, Ze poloZzka
zaciarkavacieho zoznamu bola oznaéena.
Stlacte tlacidlo zistenia problému (X), ak sa
zistil problém, ked je oznagena
zaciarkavacia polozka.

Stlacte tlacidlo videa pomoci, aby ste si
pozreli video, ktoré suvisi s prisluSnou
polozkou zo zaciarkavacieho zoznamu.

Stlacte tlacidlo enter, ked ste po vyplneni
zaciarkavacieho zoznamu pripraveny zacat
pracovat so strojom.

,? Stlacte tlacidlo pomoci, aby ste sa dostali
do obrazovky s pomocou pre zaciarkavaci

zoznam Pro-Check Pre-Operation.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby ste sa
vratili na za€iarkavaci zoznam
Pre-Operation.

Obsluha nema dovoleny pristup na hlavnu
prevadzkovu obrazovku/pouzivat’ stroj, aZz kym sa
nevyplni zagiarkavaci zoznam Pro-Check
Pre-Operation. Stlacte tlacidlo so Sipkou spét, aby
ste sa vratili spat na obrazovku so zaciarkavacim
zoznamom.

v
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PREVADZKA

SPINAC VYTRIASACA FILTRA

PREVADZKA OVLADACICH PRVKOV —

VSETKY STROJE Stlaéte spinac vytriasaca filtra. Vytriasac filtra sa

spusti priblizne na 30 sekund.

PREVADZKOVE SVETLA Kontrolka tlacidla vytriasaca filtra bude svietit,
kym bude vytriasag filtra pracovat. Stlacte vrchnu

Stlacte vrchnu €ast spinaca Cast spinaca vytriasaca filtra znova, ak je

prevadzkovych/vystraznych svetiel, ak chcete potrebné vytriasac filtra zastavit.

zapnut predné a zadné svetlomety. Vratenim
vypinaca do strednej polohy svetla vypnete.

7

L2

VYSTRAZNE SVETLO (VOLITELNE)

Stlacte spodnu €ast spinaca
prevadzkovych/vystraznych svetiel, ak chcete
zapnut svetlo nebezpecenstva, predné a zadné
svetlomety. Vratenim vypina&a do strednej polohy
svetla vypnete.
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PREVADZKA

SEDADLO OPERATORA

Sedadlo operatora ma dve nastavenia: hmotnost

operatora a posun dopredu a dozadu.

Ovladac¢ nastavenia hmotnosti operatora ovlada

pevnost sedadla.

[

ZvySenie pevnosti: Otolte ovlada¢ nastavenia
hmotnosti v smere hodinovych rugiciek.

Znizenie pevnosti: OtocCte ovladac nastavenia
hmotnosti proti smeru hodinovych ruciciek.

Pakou posunu dopredu alebo dozadu sa
nastavuje poloha sedadla.

—

Upravit nastavenie: Potlacte paku smerom k
sedadlu a posurite sedadlo do poZadovanej

polohy. Uvolnite paku, aby sa sedadlo zaistilo na

mieste.

BEZPECNOSTNE PASY

Pred obsluhou stroja si vzdy zapnite a nastavte
bezpecnostné pasy.

N

{2

OVLADAC NAKLONENIA STLPIKA RIADENIA

1.

Potiahnite oviadac naklonenia stlpika riadenia
a nastavte stlpik riadenia do pozadovanej
vysky.

. Uvolnite rukovét naklonenia stlpika riadenia.

32
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PREVADZKA

BRZDOVY PEDAL

Stlacenim brzdového pedala zastavite stroj.

oY

PEDAL PARKOVACEJ BRZDY

Stlac¢te brzdovy pedal ¢o najviac dole a pomocou
prsta na nohe zaistite pedal parkovacej brzdy na
mieste. Stlacenim brzdového pedala uvolnite
parkovaciu brzdu. Pedal parkovacej brzdy sa
vrati do nezaistenej polohy.

[

PEDAL ZMENY SMERU

Stlac¢te vrchnu Cast smerového pedala pre pohyb
dopredu a spodnu Cast pedala pre pohyb
dozadu. Svetla spdtného chodu sa zapnu pri
spatnom chode stroja. Pedal sa po uvolneni vrati
do neutralnej polohy.

=N
pl

POZNAMKA: Ak je stroj vybaveny volitelnym
vystraznym systémom pre spétny chod, pri ctvani
sa ozve zvukova vystraha a svetlo spdtného
chodu bude blikat.

CHRANICE STIERKY (VOLITELNE)

Chranic¢e zadnej a bo¢nej stierky pomahaju
chranit zadnu stierku pred poskodenim.

p
z

Ak chcete aktivovat chrani¢ zadnej stierky,
potiahnite kolik, znizte ochrannu ty¢ a znovu
vlozte kolik.
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PREVADZKA

AKO PRACUJE STROJ

Tento stroj dokaze efektivne Cistit alebo zametat’
znecistenu dlazku. Tlacidlo 1-STEP (1-KROK)
umoznuje okamzité spustenie Cistenia alebo
zametania.

Tlac¢idlo 1-STEP (1-KROK) ovlada funkcie
zametania alebo funkcie Cistenia. (Stroj po€as
Cistenia aj zametd).

V reZime beZného Eistenia sa na Cistenie podlahy
pouziva zmes vody a Cistiaceho prostriedku.

Moznost davkovania Cistiaceho prostriedku
poskytuje zvySeny prietok Cistiaceho prostriedku
pre oblasti s velkym znecistenim alebo
mimoriadne nahromadenym znecistenim.

Vo volitelnom rezime Cistenia FaST (penoveé
Cistenie) systém Cistenia FaST zmieSa koncentrat
FaST-PAK s malym mnoZstvom vody, ¢im sa
vytvori velké mnoZstvo mokrej peny. Systém
FaST sa da pouzit so vSetkymi dvojitymi Cistiacimi
a vysokovykonnymi Cistiacimi aplikaciami.

[

Vo voliteflnom rezime ES (prediZené &istenie) sa
znecisteny roztok v regeneraénej nadrzi prefiltruje
cez systém ES a vrati sa do nadrZe na roztok na
opatovné pouzitie. Potom sa Cistiaci prostriedok
vstrekne do vrateného roztoku, aby obnovil jeho
Cistiacu schopnost.

Vo volitelnom reZzime ec-H20 (elektricky
konvertovana voda), normalna voda prechadza
cez modul, kde je okysli¢ena a nabita elektrickym
prudom. Elektricky konvertovana voda sa zmeni
na zmieSany kysly a zasadity roztok vytvéarajuci
neutralny pH Cisti€¢. Konvertovana voda napada
necistoty, deli ich na menSie Castice a odstrariuje
ich z povrchu podlahy, vdaka Eomu stroj lahko
odstrani rozptylené necistoty. Konvertovana voda
sa potom vrati do oby&ajnej vody v regeneracnej
nadrzi. Systém ec-H20 sa mbze pouZit' pri
dvojitom Cisteni.

34
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PREVADZKA

INFORMACIE O KEFE

POCAS CHODU STROJA

V zaujme dosiahnutia najlepsich vysledkov
vyuzivajte spravny druh kefy pre prislusny
charakter Cistenia. NizSie su uvedené kefy a

aplikacie, na ktoré sa kazda z nich najlepsie hodi.

POZNAMKA: Mnozstvo a typ znedistenia hraju
vyznamnu ulohu pri uréovani typu kefiek, ktoré sa
pouziju. Specifické odportidania vam poskytne
vas zastupca spolocnosti Tennant.

Kefa PolyPro - VV\ysokoodolné polypropylénové
Stetiny poskytuju agresivnejSie Cistenie a lahsie
zdvihnu stlacené necistoty, odpad a piesok,
pricom zaru€uju vynikajuce Cistenie.

Polypropylénova kefa - Polypropylénové Stetiny
na vSeobecné pouzitie zdvihni mierne utlacené
neCistoty bez poskriabania dlazok s vysokym
leskom.

Polyesterova kefa - Maksie polyesterove Stetiny
na vSeobecné pouzitie zdvihnu lahky odpad pri
zametan a jemne vy istia pri Cisteni. Idealne pre
citlivé povrchy dlazok. Polyester neabsorbuje
vodu, preto je pri mokrom pouziti vhodnejsi ako
nylon.

Hruba kefa s mimoriadne drsnymi Stetinami -
Nylonové vlakno impregnované brisnym
pieskom na odstranenie skvin a utlaCenych
neCistét. Vynikajuce vysledky na kazdom
povrchu. Dosahuje vyborny efekt na
zhromazdenych necistotach, mazive, alebo
Skvrnach od pneumatik.

Pred gistenim alebo zametanim pozbierajte
odpadky nadmernej velkosti. Pozbierajte droty,
Spagaty, povrazy, velké kusy dreva alebo
akékolvek iné odpadky, ktoré by sa mohli omotat
okolo kief alebo sa v nich zachytit.

Chodte pokial mozno rovno. Nenarazajte do
stipikov ani neo$kierajte boéné strany stroja.
Prekryvajte Cistené/zametané plochy niekolkymi
centimetrami (niekolkymi palcami).

Vyhnite sa prili§ ostrému ota€aniu volantu, ked' je
stroj v pohybe. Stroj velmi dobre odpoveda na
pohyb volantu. Vyhnite sa prudkému zatac¢aniu,
okrem pripadov nudzovych situacii.

Nastavte rychlost stroja, tlak kefy a prietok
roztoku podla potreby pri Cisteni. Pre najlepsi
vysledok pouzite minimalny tlak kefy a
nastavenia prietoku roztoku. Ak je stroj vybaveny
systémom FaST alebo ec-H20, pre najlepSie
vysledky pri Cisteni pouzite systém FaST alebo
ec-H20.

UdrzZiavajte stroj v pohybe, aby ste zabranili
poskodeniu povrchovej Upravy podlahy.

Ak vidite, Ze cistenie nie je dostatocné, zastavte
stroj a pozrite si ¢ast RIESENIE PROBLEMOV
STROJA v tejto prirucke.

Vykonajte postupy dennej udrzby po kazdom
pouziti (Pozrite si ast UDRZBA STROJA v tejto
priruc¢ke).

Na naklonenych plochach jazdite so strojom
pomaly. Na zostupnych svahoch riad'te rychlost
stroja pomocou brzdového pedala. Cistite radse;
pri vystupovani hore svahom, nie pri schadzani
zo svahu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri pouzivani
stroja sa po Sikmych a klzkych povrchoch
posuvajte pomaly.

Stroj nepouZivajte v oblastiach, kde sa teplota
okolia nachadza nad 43° C (110° F). Funkcie
drhnutia nepouZivajte v oblastiach, kde sa teplota
okolia nachadza pod bodom mrazu 0° C (32° F).

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri pouzivani
stroja, Nelestite na naklonenych plochach so
sklonom vaésim ako 10 % ani neprepravujte
(GVWR) na naklonenych rovinach so sklonom
prekracujucim hodnotu 14 %.
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PREVADZKA

KONTROLNY ZOZNAM PRED POUZITIM

[ Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

(] Skontrolujte stav paliva.

[_] Skontrolujte, ¢i neunikaju kvapaliny.

[1 Skontrolujte stav hlavnych kief. Odstrarte
povrazy, pasy, plastové obaly alebo iné
odpady obalené okolo kief.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
pravych okrajov priestoru pre hlavnu kefu,
tesneni a stierky.

[ Volitelna bo¢na kefa: Skontrolujte stav kefy.
Odstrarnte povrazy, pasy, plastové obaly
alebo iné odpady obalené okolo kefy.

[ Volitelna bo¢na kefa: Skontrolujte stav okraja
bocnej kefy alebo stierky.

[] Skontrolujte, ¢i v chladi¢i alebo v rebrach
hydraulického chladi¢a nie je odpad.

[] Skontrolujte stav chladiacej zmesi motora.

[ Skontrolujte stav motorového motora.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
lavych okrajov priestoru pre hlavnu kefu,

tesneni a stierky.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
tesnenia krytu lavej nadrze na roztok.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
tesnenia krytu regeneracnej nadrze.

[ Vycistite odpadovy filter vakuového
ventilatora.

[ Vypustite a vycistite regeneraénu nadrz.

[ Moznost ES: Vypustite a vycistite nadrz na
roztok, plavajuci snimac a ES filter.

[] Skontrolujte poSkodenie a opotrebovanie
tesnenia krytu pravej nadrze na roztok.

[] Skontrolujte stav prachového filtra zasobnika
a tesneni.

[ Vycistite zasobnik a priehradku na odpad.

[] Skontrolujte odpad alebo zablokovanie
hadice stierky.

[] Skontrolujte opotrebovanie, poSkodenie a
nastavenie sklonu stierok.

] Cistenie FaST: Skontrolujte troveri hladiny
koncentratu FaST-PAK. Vymerite Skatulu
podla potreby. Pozri Sast INSTALACIA
SKATULE FaST-PAK v tejto prirucke.

| Cistenie FaST: Ubezpeéte sa, Ze z nadrze s
roztokom su vypustené vSetky bezné Cistiace
prostriedky a Ze nadrz s roztokom je od nich
vyplachnuta.

(] Cistenie FaST: Uistite sa, Ze je nadrz na
roztok naplnend iba €istou studenou
vodou.

(] Skontrolujte klaksén, predné svetla, zadné
svetla, bezpe€nostné svetla a zalozny alarm
(ak je vo vybave).

[1 Skontrolujte, i brzdy a riadenie funguju
spravne.

[ Skontrolujte servisné zaznamy a presvedcte
sa, Ci nie je potrebna udrzba.
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PREVADZKA

VYMENA NADRZE NA ZEMNY PLYN

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Otvorte bo¢né pristupové dvere.

2. Zatvorte servisny ventil nadrze na zemny
plyn.

T

3. Nastartujte stroj a nechajte motor spusteny,
kym sa nezastavi kvoli nedostatku paliva.
Stroj vypnite.

4. Zdvihnite sedadlo operatora a zaistite
zapadku sedadla, aby sedadlo zostalo
zdvihnuté.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji zabraite vyskytu otvoreného
ohna a iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

5. Nasadte si rukavice a odstrante rychlu
odpojovaciu spojku nadrze.

. Vyradte upinaci pas a vyberte prazdnu

palivovd nadrz na zemny plyn.

(7
=>

. Zarovnajte otvor v obrube nadrze so

strediacim kolikom a opatrne umiestnite plnu
nadrz na zemny plyn do priehradky. Zaistite
nadrz upinacim pasom.

=>

. Pripojte palivové potrubie na zemny plyn k

servisnej spojke nadrze. Ubezpecte sa, zZe
servisna spojka nadrze je Cista a
neposkodend a Ze sa zhoduje so spojkou na
palivovom potrubi.

. Pomaly skontrolujte servisny ventil nadrze a

skontrolujte, ¢i palivo neunika. Ak zistite
netesnost, ihned zatvorte servisny ventil a
informujte prisluSnych pracovnikov.
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PREVADZKA

SPUSTENIE STROJA

SPUSTENIE STROJA

1. Stroje s pohonom na zemny plyn: Pomaly
otvorte servisny kvapalinovy ventil.

POZNAMKA: Ak otvorite servisny ventil prili$
rychlo, servisny kontrolny ventil méZe zastavit
prietok zemného plynu. Ak kontrolny ventil zastavi
prietok paliva, zatvorte servisny ventil, poCkajte
niekolko sekund a znovu pomaly otvorte ventil.

'~

2. Posadte sa do sedadla operatora a stlacte
brzdovy pedal alebo aktivujte parkovaciu
brzdu.

PRE BEZPECNOST: Ked' tartujete stroj, drzte
nohu na brzde a pedal zmeny smeru jazdy v
neutralnej polohe.

3. Otacajte klu¢ spinaca zapalovania, az kym
sa motor nenastartuje.

p

POZNAMKA: Motor $tartéra nepustajte naraz na
viac ako 10 sekund, alebo ked uz motor
nastartoval. Medzi jednotlivymi pokusmi o
nastartovanie nechajte Startér na 15-20 sekund
vychladnut, inak méze déjst k poskodeniu motora
Startéra.

4. Nechajte motor a hydraulicky systém zohriat
sa na tri az pat minut.

UPOZORNENIE: Motor vypusta jedovaté
plyny. Méze dojst k vaznemu
poskodeniu dychacich ciest alebo k
uduseniu. Zabezpedéte primerané
vetranie. O povolenych limitoch
vystavenia sa poradte s regulaénym
organom. Motor udrziavajte spravne
naladeny.

5. Zapnite svetla.

VYPNUTIE STROJA

1. Zastavte stroj a vypnite vSetky funkcie
Cistenia / zametania.

2. Otocte spinaC zapalovania proti smeru
hodinovych ruciciek, ¢im stroj vypnete.
Zostante v sedadle operatora, kym sa motor
nevypne.

POZOR: Motor s pohonom na zemny
plyn bude v prevadzke eSte niekolko
sekund po vypnuti kl'iéa. Pred
opustenim stroja aplikujte parkovaciu
brzdu.

POZNAMKA: Kvéli ochrane emisnych
komponentov motora na strojoch s pohonom na
zemny plyn bude motor fungovat eSte niekolko
sekund po vypnuti spinaca zapalovania.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pred opustenim
stroja €i pri jeho servise neparkujte v blizkosti
horfavych materialov, prachu, plynov alebo
kvapalin. Zastavte na rovhom mieste,
zatiahnite ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte
krae.

38

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)



PREVADZKA

PLNENIE NADRZE NA ROZTOK

PENOVE CISTENIE (REZIM FaST)/ec-H20
CISTENIE (REZIM ec-H20)

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Otvorte kryt plniaceho otvoru lavej alebo
pravej nadrze na roztok.

2. Naplfite nadrz na roztok iba Cistou STUDENOU
VODOU (s teplotou nizSou ako 21°C / 70°F).
NEPOUZIVAJTE horticu vodu ani nepridavajte
Ziadne bezné Cistiace prostriedky na
podlahu, inak mbéze dojst k posSkodeniu
systému FaST.

UPOZORNENIE: Horlavé materialy
moézu spésobit vybuch alebo poziar.
Nepouzivajte horl'avé materialy v
nadrzi(iach).

POZNAMKA: Ak chcete nainstalovat alebo
vylmenit’ s“kvatul’u FaST-PAK, pozrite si cast
VYMENA SKATULE FaST-PAK v tejto prirucke.

[

POZNAMKA: Nepouzivajte systém FaST alebo
ec-H20, pokial’ st v nadrzi na roztok bezné
Cistiace prostriedky. Pred spustenim systému
FaST alebo ec-H20 ho vypustite, vyplachnite a
naplrite nadrz s roztokom studenou vodou. Bezné
Cistiace prostriedky mézu spdbsobit poruchu
systému FaST alebo ec-H20.

REZIM KLASICKEHO CISTENIA

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Otvorte kryt plniaceho otvoru lavej alebo
pravej nadrze na roztok.

2. Ciasto&ne naplfite nadrz na roztok vodou (nie
teplejSou ako 60°C / 140°F). Nalejte
pozadované mnozstvo Cistiaceho prostriedku
do nadrze na roztok. Naplite nadrz na roztok
vodou, az kym jej hladina nebude siahat
tesne pod jazyCek indikatora.

UPOZORNENIE: Horlavé materialy
moézu sposobit vybuch alebo poziar.
Nepouzivajte horl'avé materialy v
nadrzi(iach).

—

POZOR: Na bezné ¢istenie vyuzivajte len
odporuéané gistiace prostriedky. PoSkodenie
stroja spésobené vyuzitim nespravneho
Cistiaceho prostriedku ma za nasledok
zruSenie platnosti zaruky vyrobcu.

POZNAMKA: V pripade, Ze sa objavi neprimerany
objem peny, kvapnite do regeneracnej nadrze
odporti&any penovy regulacny roztok. Specifické
odporucania ohladom Ccistiaceho prostriedku vam
poskytne zastupca spolocnosti TENNANT.
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PREVADZKA

REZIM ES (PREDLZENE CISTENIE) S
AUTOMATICKYM NAPLNENIM

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste, zatiahnite ruénu
brzdu a vypnite stroj.

1. Pripojte hadicu z vodného zdroja
(neprekracujte teplotu 60°C / 140°F) ku
konektoru na automatické naplnhanie.

=>

2. Otocte spina¢ zapalovania do zapnute;
polohy (bez nastartovania) a zapnite vodny
zdroj. Automatické napifianie automaticky
naplni nadrze na spravnu Uroven.

3. Naplnte nadrz na Cistiaci prostriedok
spravnym Cistiacim prostriedkom.

POZOR: Na cistenie v rezime ES pouzivajte
len odporuéané slabo penivé Cistiace
prostriedky. PoSkodenie stroja spésobené
vyuzitim nespravneho ¢&istiaceho prostriedku
ma za nasledok zruSenie platnosti zaruky

vyrobcu.

REZIM ES (PREDLZENE CISTENIE) - RUCNE
NAPLNENIE NADRZi

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Otvorte kryt lavej alebo pravej nadrze na
roztok a naplfite nadrz vodou (nie teplejSou
ako 60°C / 140°F), kym nebude hladina tesne
pod jazy&kom indikatora.

W

2. Otvorte kryt regeneracnej nadrze a naplnte
nadrz vodou (nie teplejSou ako 60°C / 140°F),
kym nebude nadrz priblizne do polovice pina.

UPOZORNENIE: Horlavé materialy
moézu spésobit vybuch alebo poziar.
Nepouzivajte horl'avé materialy v
nadrzi(iach).

N 7
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PREVADZKA

NASTAVENIE REZIMOV CISTENIA

Pred Cistenim urcite, ktory rezim Cistenia sa
pouzije (FaST, ES, ec-H20 alebo bezny). Potom
nastavte tlak Cistiacej kefy a nastavte urovne
prietoku roztoku. Stroj sa pri zapnuti alebo vypnuti
vrati k poslednému pouzitému nastaveniu.

NASTAVENIE REZIMU ec-H20

POZNAMKA: Pri uskladneni alebo preprave
strojov vybavenych systémom ec-H20 pri
teplotach nizSich ako 0 °C su potrebné Specialne
postupy. Postupujte podla pokynov na ochranu
proti zamrznutiu uvedenych v ¢asti INFORMACIE
O SKLADOVANI.

Stroje vybavené standardnym ovladacim
panelom: Tlacidlo ec-H20 umoziiuje systému
ec-H20 zapnut sa, ked je aktivované tlacidlo
1-KROK. Kontrolka nad tladidlom sa rozsvieti.

=>
-

Standardny panel

Blikajuce ¢ervené svetlo umiestnené v spodnej
Casti LED diédy, priamo nad tlacidlom ec-H20
signalizuje, kedy je potrebné systém ec-H20
preplachnut. Pozrite si kapitolu POSTUP
VYPLACHNUTIA MODULU ec-H20 v é&asti
UDRZBA.

<5

Standardny panel

Stroje vybavené ovladacimi prvkami
Pro-Panel: Pozadie sa zmeni z ¢ierneho na
farebné, z tlacidla ec-H20 zmizne lomka, a
tlagidlo svieti, ked sa stlaci tlacidlo ec-H20, aby
indikovalo, Ze je aktivne.

=>

Pro-Panel

Tlacidlo ec-H20 scervenie, tlacidlo kontrolky
chyby/vystrahy bude blikat’ a na displeji sa zobrazi
chyba ec-H20, ked’ sa vyskytne ec-H20.
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PREVADZKA

NASTAVENIE REZIMU FaST

Stroje vybavené standardnym ovladacim
panelom: Tladidlo FaST umoZzfiuje systému FaST
zapnut sa, ked je stlacené tlacidlo 1-STEP
(1-KROK). Svetlo vedla tlacidla sa rozsvieti.

N

<5

Standardny panel

Stroje vybavené ovladacimi prvkami
Pro-Panel:Z tlacidla FaST zmizne lomka a
tlacidlo sa rozsvieti, ked sa stlaci tlacidlo FaST,
¢im indikuje, Ze je aktivne.

—>

Pro-Panel

NASTAVENIE REZIMU ES (PREDLZENE
CISTENIE)

POZNAMKA: Po zapnuti systému ES zaéne
Cerpadlo systému ES fungovat’s malym
oneskorenim.

Stroje vybavené standardnym ovladacim
panelom: Tladidlo ES umoZzhuje systému ES

zapnut sa, ked je aktivované tlacidlo 1-STEP
(1-KROK). Svetlo vedla tlacidla sa rozsvieti.

<5

h

Standardny panel
Stroje vybavené ovladacimi prvkami
Pro-Panel: Z tladidla ES zmizne lomka a tlagidlo

sa rozsvieti, ked sa stlaci tlacidlo ES, ¢im
indikuje, Ze je aktivne.

<5

Pro-Panel
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PREVADZKA

NASTAVENIE TLAKU KEFY

Za normalnych podmienok &istenia by mal byt tlak
podmienok silného znecistenia sa mdze tlak kefy
nastavit na vy$Siu hodnotu. Rychlost prepravy a
podmienky na podlahe ovplyvnia vykon C&istenia.
Ak su kefy opotrebované, je mozné, Ze bude
potrebné zvysit tlak kefy. Stroj sa pri zapnuti
alebo vypnuti vrati k poslednému pouzitému
nastaveniu.

NASTAVENIE TLAKU KEFY — STANDARDNY
PANEL

Ked je tlacidlo 1-STEP (1-KROK) aktivované,

stlacte tlacidlo tlaku kefy, €im sa zvySuje alebo
znizuje nastavenie tlaku kefy. Svetlo indikatora
tlaku kefy zobrazuje aktuélne nastavenie tlaku

kefy.

NASTAVENIE TLAKU KEFY — PRO-PANEL

Stlacte tlacidlo tlaku kefy, aby ste sa dostali k

tlacidlu na zvysenie (+) tlaku kefy, k tlacidlu na
zniZenie (-) tlaku kefy a stlpcu indikatora tlaku
kefy.

S

PouZite tlacidlo na zvy3enie (+) tlaku kefy a
tlacidlo na zniZenie (-) tlaku kefy, aby ste zmenili
tlak kefy. Stipec indikétora tlaku kefy zobrazuje
aktualne nastavenie tlaku kefy.

L2
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PREVADZKA

NASTAVENIE PRIETOKU ROZTOKU

Rychlost pohybu stroja a stav podlahy ovplyvnia
vykon Cistenia. V podmienkach norméalneho
znecistenia by mala byt uroven prietoku roztoku
podmienkach silného znedistenia by mala byt
uroven prietoku roztoku nastavena na najvyssie
nastavenie. Stroj sa pri zapnuti alebo vypnuti vrati
k poslednému pouzitému nastaveniu.

PRIETOK ROZTOKU V REZIME ES
(PREDLZENE CISTENIE)

Na strojoch s rezimom ES sa prietok
Cistiaceho prostriedku vypne, ked’ bude
prietok roztoku na najniZSom nastaveni. Pri
normalnom znedisteni by sa mala uroveri prietoku

nastavenie umoziuje prietok roztoku BEZ
pridavania ¢istiaceho prostriedku. Cistiaci
prostriedok sa nemusi nepretrzite pridavat k
prietoku roztoku na dosiahnutie efektivnych
vysledkov Cistenia.

NASTAVENIE PRIETOKU ROZTOKU —
STANDARDNY PANEL

S aktivovanym tlagidlom 7-STEP (1-KROK)
stlacte bud tlacidlo zvy$enia roztoku (+), alebo
tlacidlo zniZenia (-) roztoku na nastavenie urovne
prietoku roztoku. Indikatory prietoku roztoku
zobrazuju aktuélne nastavenie prietoku roztoku.

% \

NASTAVENIE PRIETOKU ROZTOKU —
PRO-PANEL

Stlacte tlacidlo prietoku roztoku, aby ste mali
pristup k tladidlu na zvysenie roztoku (+), k
tlagidlu na zniZenie roztoku (-), a k stipcu
indikatora prietoku roztoku.

%

PouZite tlacidlo na zvy$enie roztoku (+) a tlacidlo
na zniZenie roztoku (-), na nastavenie urovne
prietoku roztoku. Stipec indikatora prietoku
roztoku zobrazuje aktualne nastavenie prietoku

roztoku.
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PREVADZKA

CISTENIE/ZAMETANIE — STANDARDNY
PANEL

Tladidlo &istenia 1-STEP (1-KROK) ovlada vietky
funkcie Cistenia. (Stroj pocas Cistenia aj zameta
na mokro).

PRE BEZPECNOST: Stroj neprevadzkujte, kym
si neprecitate a nepochopite prirucku.

1. Spustite stroj.

POZNAMKA: Uistite sa, Ze st rezimy/nastavenia
Cistenia nastavené eSte pred Cistenim.

2. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK). Kontrolka
nad tladidlom sa rozsvieti. VSetky vopred
nastavené funkcie Cistenia sa zapnu.

e

POZNAMKA: NEZAPINAJTE spina& systému
FaST alebo ec-H20 pocas bezZného Cistenia.
Bezné Cistiace prostriedky mézu spbsobit’ poruchu
systému FaST alebo ec-H20. Pred spustenim
systému FaST alebo ec-H20 ho vypustite,
vyplachnite a naplrite nadrz s roztokom studenou
vodou.

3. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedél na zacatie Cistenia.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja na
Sikmych a kilzkych povrchoch sa posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Stierka sa automaticky zavihne, ked’
sa stroj pohybuje dozadu. To bréani poskodeniu
stierky.

4. Uvolnite smerovy pedal a stlate brzdovy
pedal, ked chcete stroj zastavit.

5. Cistenie zastavte stladenim tlagidla 1-STEP
(1-KROK). Kontrolka nad tlagidlom zhasne a s
kratkym oneskorenim sa zastavia funkcie

Cistenia.

POZNAMKA: Vytriasaé filtra automaticky nakratko
vytrasie filter, vZdy po vypnuti tladidla zametania
Jjednym krokom (1-STEP).

POZNAMKA: Ak sa po&as prevédzky stroja
zobrazi nejaky chybovy kéd alebo kéd vystrahy,
zastavte stroj a pozrite si ¢ast’
CHYBY/VYSTRAHY tejto prirucky, aby ste zistili
pric¢inu chyby a nasli ndpravnu akciu, na
odstranenie chyby alebo vystrahy.

6. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad a regeneracnu
nadrz. Pozrite si ast VYPRAZDNOVANIE
ZASOBNIKA a ¢ast VYPUSTANIE A
CISTENIE REGENERACNEJ NADRZE tejto
prirucky.
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PREVADZKA

CISTENIE — PRO-PANEL

Tladidlo &istenia 1-STEP (1-KROK) ovlada vSetky
funkcie Cistenia. (Stroj pocas Cistenia aj zameta
na mokro).

PRE BEZPECNOST: Stroj neprevadzkujte, kym
si neprecitate a nepochopite prirucku.

1. Spustite stroj.

2. Ak je to vhodné, prihlaste sa do stroja. Pozrite
siPRIHLASOVACIU OBRAZOVKU PRO-ID.

3. Ak je to vhodné, vyplrite zaliarkavaci zoznam
Pro-Check Pre-Operation. Pozrite si
VYPLNANIE ZACIARKAVACIEHO
ZOZNAMU PRO-CHECK PRE-OPERATION.

POZNAMKA: Uistite sa, Ze st reZzimy/nastavenia
Cistenia nastavené eSte pred Cistenim.

4. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK). Tlacidlo
1-STEP (1-KROK) a vSetky ostatné vybraté
tlacidla Cistenia/zametania sa rozsvietia.

/(&
= <4
S

POZNAMKA: NEZAPINAJTE spina& systému
FaST alebo ec-H20 pocas bezného Cistenia.
Bezné Cistiace prostriedky mézu spbsobit’ poruchu
systému FaST alebo ec-H20. Pred spustenim
systému FaST alebo ec-H20 ho vypustite,
vyplachnite a naplrite nadrZ s roztokom studenou
vodou.

5. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedél na zacatie Cistenia.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja na
Sikmych a klzkych povrchoch sa posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Stierka sa automaticky zavihne, ked’
sa stroj pohybuje dozadu. To bréani poskodeniu
stierky.

6. Stlacte kedykolvek tlacidlo zadnej kamery,
aby ste skontrolovali vykon Cistenia za

strojom.

7. Uvolnite smerovy pedal a stlacte brzdovy
pedal, ked chcete stroj zastavit.

8. Cistenie zastavte stlagenim tlacidla 1-STEP
(1-KROK). Tla€idlo uz nebude dalej svietit' a
funkcie zametania/€istenia sa po kratkej chvili
zastavia.

POZNAMKA: Vytriasaé filtra automaticky nakréatko
vytrasie filter, vZdy po vypnuti tladidla zametania
Jjednym krokom (1-STEP).

POZNAMKA: Ak sa po&as prevédzky stroja
zobrazi nejaky chybovy kéd alebo kéd vystrahy,
zastavte stroj a pozrite si ¢ast’
CHYBY/VYSTRAHY tejto prirucky, aby ste zistili
pric¢inu chyby a nasli ndpravnu akciu, na
odstranenie chyby alebo vystrahy.

9. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad a regeneracnu
nadrz. Pozrite si ast VYPRAZDNOVANIE
ZASOBNIKA a ¢ast VYPUSTANIE A
CISTENIE REGENERACNEJ NADRZE tejto
prirucky.
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DVOJITE CISTENIE

Dvojité Cistenie je proces dvoch alebo viacerych
prechodov Cistenia cez velmi $pinavu oblast. Prvy
prechod sa vykona so zadnou a bo€nou stierkou v
hornej polohe, aby sa roztok dostal na podlahu.
Dvojité Cistenie vyuzite na oCistenie mimoriadne
znecistenych ploch.

Dvojité Cistenie mozno vykonat’ pomocou
CISTIACI SYSTEM FaST (volitelny),
ec-H20 CISTIACI SYSTEM FaST (volitelny)
alebo Metédy BEZNEHO CISTENIA.

Pred dvojitym &istenim odnimte timi¢ bocnej kefy.
Vytiahnite koliky a odnimte timi¢ zadnej stierky.

<5

ST >

POZNAMKA: Uistite sa, Ze st rezimy/nastavenia
Cistenia nastavené eSte pred Cistenim.

Stroje vybavené standardnym ovladacim
panelom: Stladte tlacgidlo 7-STEP (1-KROK) a
potom tladidlo ventilatora vysavaca/stierky. Svetlo
nad tlacidlom Cistiaceho vakuového
ventilatora/stierky sa vypne, stierka sa zdvihne a
vakuovy ventilator sa zastavi. Vycistite silne
znedistené miesto.

<5

V

Standardny panel

POZNAMKA: Uistite sa, Ze st rezimy/nastavenia
Cistenia nastavené eSte pred Cistenim.

Stroje vybavené Pro-Panelom: Stlacte tlacidlo
1-STEP (1-KROK) a potom tlacidlo ventilatora
vysavaca/stierky. Tlacidlo ventilatora
vysavaca/stierky uz dalej nebude svietit, stierka
sa zdvihne a ventilator vysavaga sa zastavi.
Vydistite silne znecistené miesto.

<5

Pro-Panel

Nechaijte &istiaci roztok vsiaknut do podlahy asi
na 5 — 15 minut. Naraznik stierky bo¢nej kefy
znovu hamontujte na teleso boénej kefy.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja na
Sikmych a klzkych povrchoch sa posuvajte
pomaly.

Stlacte tlacidlo Cistiaceho vakuového
ventilatora/stierky znova na znizZenie stierky a
zapnutie vakuového ventilatora. Vycdistite podlahu
druhykrat a pozbierajte Cistiaci roztok.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

POZNAMKA: Ak Je treba, zniZte prietok roztoku,
ked’ ¢istite podlahu druhy krat.

POZNAMKA: Dvojité &istenie sa neodporiéa na
miestach, kde Cistiaci roztok zatecie pod regaly
alebo poskodi produkty.
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REZIM ZBIERANIA VODY (BEZ CISTENIA)

Stroj sa mOze pouZit na zotretie vody alebo
rozliatej nehorlavej kvapaliny bez €istenia.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

Pred pozbieranim vody alebo rozliatych
nehorfavych tekutin sa uistite, Ze je aktivované
tlacidlo 1-STEP (1-KROK) a Ze su v3etky ostatné
funkcie Cistenia vypnuté.

Stroje vybavené standardnym ovladacim
panelom: Stlacte tlacidlo ventilatora vysavaca
Cistenia/stierania. Kontrolka nad tladidlom sa
rozsvieti, stierka klesne a ventilator vysavaca sa
spusti. Pozbierajte vodu alebo rozliatu nehorfavu
kvapalinu.

A

{

Standardny panel

Stroje vybavené ovladacimi prvkami
Pro-Panel: Stlacte tladidlo ventilatora vysavaca
Cistenia/stierania. Tladidlom sa rozsvieti, stierka
klesne a ventilator vysavaca sa spusti.
Pozbierajte vodu alebo rozliatu nehorfavu
kvapalinu.

<5

Pro-Panel
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ZAMETANIE — STANDARDNY PANEL

POZNAMKA: Tlagidlo 1-STEP (1-KROK) ovilada
vSetky funkcie zametania (bez Cistenia).

PRE BEZPECNOST: Stroj neprevadzkujte, kym
si neprecitate a nepochopite prirucku.

Bocna kefa — volitelna: Pred zametanim odnimte
timi¢ bo€nej kefy. Vytiahnite koliky a odnimte timi¢
zadnej stierky.

<5

ST >

1. Spustite stroj.

POZNAMKA: Pred zametanim sa uistite, Ze
reZzimy zametania/nastavenia st nastavené.

2. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK). Kontrolka
nad tladidlom sa rozsvieti. VSetky vopred
nastavené funkcie zametania sa zapnu.

e

3. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedél na zaCatie zametania.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja na
Sikmych a klzkych povrchoch sa posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Stlacte tlacidlo ventilétora vysavaca
na zametanie, aby ste vypli ventilator vysavacéa pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
stojatej vode. Tak zabranite tomu, aby sa
prachovy filter zasobnika poéas zametania

nenamodcil.

4. Uvolnite smerovy pedal a stlate brzdovy
pedal, ked chcete stroj zastavit.

5. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK) na
zastavenie zametania. Kontrolka v blizkosti
tlaCidla zhasne a s kratkym oneskorenim sa
zastavia funkcie zametania.

B

POZNAMKA: Vytriasaé filtra automaticky nakratko
vytrasie filter, vZdy po vypnuti tladidla zametania
Jjednym krokom (1-STEP).

POZNAMKA: Ak sa po&as prevédzky stroja
zobrazi nejaky chybovy kéd alebo kéd vystrahy,
zastavte stroj a pozrite si ¢ast’
CHYBY/VYSTRAHY tejto prirucky, aby ste zistili
pric¢inu chyby a nasli ndpravnu akciu, na
odstranenie chyby alebo vystrahy.

6. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad a regeneracnu
nadrz. Pozrite si ast VYPRAZDNOVANIE
ZASOBNIKA a ¢ast VYPUSTANIE A
CISTENIE REGENERACNEJ NADRZE tejto
prirucky.
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ZAMETANIE — PRO-PANEL

POZNAMKA: Tlagidlo 1-STEP (1-KROK) ovilada
vSetky funkcie zametania (bez Cistenia).

PRE BEZPECNOST: Stroj neprevadzkujte, kym
si neprecitate a nepochopite prirucku.

Bocna kefa — volitelna: Pred zametanim odnimte
timi¢ bo€nej kefy. Vytiahnite koliky a odnimte timi¢
zadnej stierky.

<5

ST >

1. Spustite stroj.

2. Ak je to vhodné, prihlaste sa do stroja. Pozrite
siPRIHLASOVACIU OBRAZOVKU PRO-ID.

3. Ak je to vhodné, vyplrite zaliarkavaci zoznam
Pro-Check Pre-Operation. Pozrite si
VYPLNANIE ZACIARKAVACIEHO
ZOZNAMU PRO-CHECK PRE-OPERATION.

POZNAMKA: Pred zametanim sa uistite, Ze
reZzimy zametania/nastavenia su nastavené.

4. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK). Tlacidlo
1-STEP (1-KROK) a vSetky ostatné vybraté
tlacidla zametania sa rozsvietia.

SN
R v
o

5. Uvolnite parkovaciu brzdu, potom stlacte
smerovy pedél na za€atie zametania.

UPOZORNENIE: Horfavé materialy alebo
A reaktivne kovy mozu sposobit’ vybuch
alebo poziar. Nedvihajte.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani stroja na
Sikmych a klzkych povrchoch sa posuvajte
pomaly.

POZNAMKA: Stlacte tlacidlo ventilétora vysavaca
na zametanie, aby ste vypli ventilator vysavacéa pri
zametani na velkych mokrych plochach alebo na
stojatej vode. Tak zabranite tomu, aby sa
prachovy filter zasobnika poéas zametania
nenamodil.

=

6. Stlacte kedykolvek tlacidlo zadnej kamery,
aby ste skontrolovali vykon Cistenia za

strojom.

7. Uvolnite smerovy pedal a stlatte brzdovy
pedal, ked chcete stroj zastavit.
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8. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK) na
zastavenie zametania. Tlacgidlo uz nebude
dalej svietit a funkcie zametania sa po kratkej
chvili zastavia.

POZNAMKA: Vytriasaé filtra automaticky nakratko
vytrasie filter, vZdy po vypnuti tladidla zametania
Jjednym krokom (1-STEP).

POZNAMKA: Ak sa po&as prevédzky stroja
zobrazi nejaky chybovy kéd alebo kéd vystrahy,
zastavte stroj a pozrite si ¢ast’
CHYBY/VYSTRAHY tejto prirucky, aby ste zistili
pric¢inu chyby a nasli ndpravnu akciu, na
odstranenie chyby alebo vystrahy.

9. Podla potreby na konci kazdej zmeny
vyprazdnite zasobnik na odpad a regeneracnu
nadrz. Pozrite si ast VYPRAZDNOVANIE
ZASOBNIKA a &ast VYPUSTANIE A
CISTENIE REGENERACNEJ NADRZE tejto
prirucky.
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VYPRAZDNOVANIE ZASOBNIKA

1. Prejdite so strojom na miesto alebo k
nadobe, kde vyhadzujete odpad.

2. Stlacte tlacidlo vytriasaca filtra. VytriasaC sa
spusti priblizne na 30 sekund. Pocas
prevadzky vytriasaca bude svietit svetlo

indikatora.

3. Ked sa vytriasac filtra zastavi, stlacte a
podrzte vrchnu Cast tlacidla na
zdvihnutie/zniZenie zasobnika, aby ste zdvihli
zasobnik. Tlac¢idlo uvolnite, ked’ bude
zasobnik v pozadovanej polohe.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri pouzivani
stroja sa pred zdvihnutim zasobnika
ubezpecte, ze mate dostatok priestoru.
Nezdvihajte zasobnik, ked je stroj na Sikmej
ploche.

POZNAMKA: Pamétajte, Ze minimalna vyska
stropu potrebna na zdvihnutie zasobnika je
2500 mm.

N

4. Pomaly prejdite spatnym chodom so strojom
ku kontajneru na odpad.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri spitnom
chode stroja budte opatrni. Ked' je zasobnik
zdvihnuty, pohybujte strojom opatrne.

5. Stlacte a podrzte dolnu Cast tlacidla na
otvorenie/zatvorenie dveri zasobnika, aby ste
otvorili dvere zasobnika a vyprazdnili obsah
Zo zasobnika.

N

6. Pomaly prejdite so strojom dopredu pre¢ od
miesta alebo nadoby na odpad.

7. Zastavte stroj, potom stlaéte a podrzte dolnu
Cast tlacidla zdvihnutia/znizenia zasobnika,
kym sa zasobnik nespusti Uplne dole.

POZNAMKA: Dvere zdsobnika sa zatvoria
automaticky, ked' sa zasobnik spusti dolu. Dvere
zasobnika sa daju zatvorit stlacenim vrchnej casti
tlacidla otvorenia/zatvorenia dveri zasobnika.

z
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POUZITIE OPORNEHO KOLIKA ZASOBNIKA

Oporna ty¢ zasobnika je bezpecnostna funkcia
zabranujlca spadnutiu zdvihnutého zasobnika.
Vzdy, ked nechavate zasobnik vo zdvihnutej
pozicii, pouzite na zaistenie opornu ty¢
zasobnika.

1. Zastavte stroj.

2. Stlacte a podrzte vrchnu &ast tlacidla
zdvihnutia/zniZzenia zasobnika, aby ste zdvihli
zasobnik. Spina¢ uvolnite, ked’ bude
zasobnik v pozadovanej polohe.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri pouzivani
stroja sa pred zdvihnutim zasobnika
ubezpecte, ze mate dostatok priestoru.
Nezdvihajte zasobnik, ked je stroj na Sikmej

ploche.

3. Zatiahnite rué¢nu brzdu.

4. Vytiahnite oporny kolik zasobnika z Gloznej
trubice.

5. Vlozte oporny kolik zasobnika do jedného z
troch opornych otvorov zasobnika. Znizte
zasobnik tak, aby sa opieral o oporny kolik.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moéze spadnut. Pouzivajte oporny kolik

zasobnika.

=
=

VYRADENIE OPORNEHO KOLIKA ZASOBNIKA

1. Zatiahnite ruénu brzdu.

2. Stlacte a podrzte vrchnu &ast tlacidla
zadvihnutia/znizenia zasobnika, kym zasobnik
nebude nad opornym kolikom.

3. Vyberte oporny kolik zasobnika z oporného
otvoru zasobnika a vlozte ho do Uloznej
trubice.

4. Posadte sa do sedadla operatora a stlacte a
podrzte dolnu Cast spinaca zdvihnutia/
zniZzenia zasobnika, kym nebude zasobnik
spusteny Uplne dole.

z

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.
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VYBERANIE PRACHOVEHO FILTRA
ZASOBNIKA

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste a aktivujte
parkovaciu brzdu.

POZNAMKA: Pred vybratim prachového filtra
zasobnika vyprazdnite zasobnik.

1.

Zdvihnite zasobnik do polohy strednej opory
a pouzite oporny kolik zasobnika. Pozrite si
&ast POUZITIE OPORNEHO KOLIKA
ZASOBNIKA v tejto prirucke.

POZNAMKA: NEZDVIHAJTE zésobnik do hornej
opornej polohy, ked' idete vyberat s prachovym
filtrom.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moéze spadnut. Pouzivajte oporny kolik
zasobnika.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia

A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v

2.

blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

Stroj vypnite.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

3.

Uvolnite svorku hadice na hadici vysavaca so
stierkou.

Odpojte vakuovu hadicu stierky od
zasobnika.

5. Zveste rukovate z krytu filtra.

6. Otvorte kryt filtra a oprite ho o stroj.

&

7. Vyberte prachovy filter zo zasobnika.

y /2

8. Vycistite alebo vyhodte prachovy filter.
Pozrite si Cast CISTENIE PRACHOVEHO
FILTRA ZASOBNIKA v tejto prirucke.

9. Vlozte zasuvku permanentného filtra do
zasobnika.
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10.Vlozte vycisteny alebo novy prachovy filter
do zasobnika. Umiestnite priehradku filtra
smerom nahor, ako je to znazornené nizSie.

11. Zatvorte kryt filtra a zabezpecte ho na
zasobniku rukovatami.

12. Pripojte vakuovu hadicu stierky k zasobniku.

13. Vytiahnite oporny kolik zadsobnika a znizte
zasobnik. Pozrite si ¢ast VYTIAHNUTIE
OPORNEHO KOLIKA ZASOBNIKA v tejto
priruc¢ke.

CISTENIE ZASOBNIKA A PRIEHRADKY NA
ODPAD

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste a aktivujte
parkovaciu brzdu.

1. Odpojte vakuovu hadicu od priehradky na
odpad.

=

2. Zdvihnite zasobnik do polohy strednej opory
a pouzite oporny kolik zasobnika. Pozrite si
&ast POUZITIE OPORNEHO KOLIKA
ZASOBNIKA v tejto prirucke.

=>

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moéze spadnut. Pouzivajte oporny kolik
zasobnika.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

3. Stroj vypnite.

4. Vyberte filter zo zasobnika. Pozrite si Cast
VYBERANIE PRACHOVEHO FILTRA
ZASOBNIKA v tejto prirucke.

POZNAMKA: NEZDVIHAJTE zésobnik do hornej
opornej polohy, ked'’ idete vyberat s prachovym
filtrom.

5. Spustite stroj.
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6. Stlacte a podrzte spodnu Cast spinaca
otvorenia / zatvorenia dveri zasobnika, az kym
sa dvere zasobnika Uplne neotvoria.

N

7. Stroj vypnite.

8. Vyplachnite necistoty a odpad z hadice a z
priehradky na odpad von do zasobnika.

<5

9. Vyplachnite necistoty a odpad z priehradky
na odpad a zasobnika. Ak je to potrebné,
vyberte priehradku na odpad a vycistite ju.

N

10. Vlozte spat prachovy filter zasobnika. Pozrite
si ¢ast VYBERANIE PRACHOVEHO FILTRA
ZASOBNIKA v tejto prirucke.

11. Vytiahnite oporny kolik zadsobnika a znizte
zasobnik. Pozrite si ¢ast VYTIAHNUTIE
OPORNEHO KOLIKA ZASOBNIKA v tejto
priruc¢ke.
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— ~ - 3. Otvorte ventil variabilného vypustania
VYPUSTANIE A CISTENIE REGENERACNEJ regeneracnej nadrze.
NADRZE

Regeneracnu nadrz vypustite a vycCistite kazdy

den alebo ked' sa rozsvieti indikator pinej |:> %

regeneracnej nadrze.
Vycistite vonkajSok regeneracnej nadrze
vinylovym gistic¢om.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

VYPUSTANIE REGENERACNEJ NADRZE

POMOCOU VYPUSTACEJ HADICE 4. Vyplachnite necistoty a odpad von cez
vypustaci otvor v odstraniovaci hmly a
1. Zdvihnite kryt regeneracnej nadrze. preplachnite vakuovu hadicu.

N

"

POZNAMKA: Na Cistenie nadrze NEPOUZIVAJTE
2. Polozte dyzu vypustacej hadice regeneracne; paru. Nadmerna hordcava mézZe poskodit nadrze
nadrze vedla odtokového otvoru v podlahe. a komponenty.

5. Vyberte vakuovu priehradku z regeneracnej
nadrze a oplachnite ju.

Y
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6. Oplachnite plavajuci snimac.

<5

7. Stroje ES: Oplachnite ES filter. Ak je to
potrebné, vyberte ES filter z regeneracnej
nadrze.

=>

8. Vyplachnite necistoty a odpad smerom k
vypustaciemu otvoru regeneracnej nadrze.
Nechajte regeneracnu nadrz vytiect.

v

9. Zatvorte ventil variabilného vypustania
regeneracnej nadrze.

LS

3

10. Nainstalujte vypustaciu hadicu regeneracnej
nadrze spat na zadnu Cast regeneracnej
nadrze a zatvorte kryt nadrze.

VYPUSTANIE REGENERACNEJ NADRZE

POMOCOU VYPUSTACEJ ZATKY

Vypustite regeneracnu nadrz pomocou
vypustacej zatky, ak sa nadrz vyprazdriuje
pomaly alebo ak je vypustacia hadica upchana.

1. Zastavte stroj tak, aby vacsi vypustaci otvor
v regeneracnej nadrzi bol nad kanalizacnym
otvorom. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

2. Aby sa filter zasobnika nenamocil, zdvihnite
zasobnik a pouzite oporny kolik zasobnika v
najnizSej polohe.

UPOZORNENIE: Zdvihnuty zasobnik
moéze spadnut. Pouzivajte oporny kolik
zasobnika.

UPOZORNENIE: Bod pricviknutia
A zdvihacieho ramena. Nezdrzujte sa v
blizkosti zdvihacich ramien zasobnika.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.
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3. Zdvihnite rukovét vypustacej zatky a
vytiahnite zatku z nadrze.

=>

4. Otvorte ventil variabilného vypustania
regeneraCnej nadrze.

N

5. Vyberte vypustaciu hadicu regeneracnej
nadrze zo zadnej strany nadrze, potom
vyplachnite necistoty a odpad z hadice do
nadrze.

6. Vyplachnite necistoty a odpad von
vypustacim otvorom.

N

7. Vycistite vypustaci otvor a vlozte spat
vypustaciu zatku. Zatlacte rukovét dolu, aby
ste ju dotiahli. Pred utiahnutim sa ubezpecte,
ze vypustacia zatka dobre dosadla.

POZNAMKA: Ak je to potrebné, otocenim

rukovéte nastavte tesné doliehanie vypustacej
zatky.

ﬁ

8. Zatvorte ventil variabilného vypustania
regeneraCnej nadrze.

LS

3

9. Nasadte vypustaciu hadicu regeneracnej
nadrze spat na zadnu ¢ast nadrze.

10. Vytiahnite oporny kolik zasobnika a vloZte ho
do uloznej trubice. Potom spustite zasobnik
dolu.

11. Zatvorte kryt regeneracnej nadrze.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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— ~ —— 3. Otvorte ventil variabilného vypustania nadrze
VYPUSTANIE A CISTENIE NADRZE NA na roztok.
ROZTOK

Nadrz na roztok na strojoch bez systému ES G <):|

nevyzaduje pravidelnu udrzbu. Ak sa na dne
nadrze vytvoria nanosy, vycistite ju silnym
pradom teplej vody.

Vycistite vonkajSok nadrze na roztok vinylovym
Cisticom.

Nadrz na roztok na strojoch so systémom ES by
ste mali vypustit a vycistit kazdy der.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v iom vykonate servisny o o
zasah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite 4. Vyplachnite nadrz na roztok. Splachnite

ruéna brzdu, vypnite stroj a vyberte kIGé. necistoty a odpad smerom k vypustaciemu
otvoru nadrze na roztok.

1. Otvorte kryt(y) nadrze na roztok.

DN -

5. Oplachnite plavajuci snimag¢ a fitracnu

2. Polozte dyzu vypustacej hadice nadrze na priehradku. Nechajte nadrz na roztok vytiect.

roztok vedla odtokového otvoru v podlahe.

/2 R~
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6. Zatvorte ventil variabilného vypustania
nadrze na roztok.

>

h

7. Nasadte vypustaciu hadicu nadrze na roztok
spat na zadnu ¢ast nadrze.

8. Zatvorte kryt(y) nadrze na roztok.
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CHYBY/VYSTRAHY

Obsluha dostane varovanie chyby/vystrahy, ked
ma stroj mechanicky/elektricky problém.

Ak chcete vynulovat indikatory chyb/vystrah,
vypnite stroj a potom odstrante pri¢inu
chyby/vystrahy. Indikator chyby/vystrahy sa
vynuluje po opatovnom spusteni stroja.

Pozrite si niZz8ie uvedenu tabulku s indikatormi
chyb/vystrah, aby ste urdili pri¢inu a opravili
chybu/vystrahu.

POZNAMKA: Po zapnuti stroja bez chodu motora
sa zobrazi chyba nizkeho tlaku oleja v motore,
nizkeho napétia alternatora a kontrolka
signalizujica potrebu kontroly motora. Toto je
bemé spravanie

INDIKATORY CHYBY/VYSTRAHY —
STANDARDNY PANEL

Tento stroj je vybaveny dvomi vizualnymi
indikatormi, Cervenou kontrolkou a LCD displejom.

Cervena kontrolka blika nepretrzite, Co indikuje, Ze
nastala chyba/vystraha.

<5

=> =

Na LCD displeji sa zobrazi kéd chyby/vystrahy. Ak
sa vyskytne viac ako jedna chyba, kddy chyb sa
budu zobrazovat striedavo.

INDIKATORY CHYBY/VYSTRAHY —
PRO-PANEL

Tlacidlo indikatora chyby/vystrahy bude
nepretrzite blikat, o znamena, Ze sa vyskytla
chybal/vystraha. Farebné pozadie sa zmeni na
Cierne pozadie.

S

Stlacte tlacidlo indikatora chyby, ktoré blika
Cervenym svetlom, aby ste si prezreli
chyby. Na displeji sa zobrazi obrazovka
chyby/vystrahy.

Stlacte tladidlo indikatora chyby, ktoré blika
Zltym svetlom, aby ste si prezreli vystrahy.
Na displeji sa zobrazi obrazovka
chyby/vystrahy.

Text chyby/vystrahy sa zobrazi pod ikonou v
strede obrazovky.

<5

Stlacte tlacidlo so Sipkou vpravo, aby ste
prechadzali dopredu cez chyby/vystrahy.

Stlacte tlacidlo so Sipkou viavo, aby ste
rolovali smerom spét, cez chyby/vystrahy.

Stlacte tladidlo domov, aby ste sa vratili do
hlavnej prevadzkovej obrazovky.

Stlacte tlacidlo so Sipkou spéat, aby ste sa
< vratili spat’ na predchadzajicu obrazovku.
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Ciselny
kod
chyby
0x0010

0x0701

0x0781

0x0790
0x0791

0x07A0

0x07A1

0x07A2
0x07A3

0x07A4

0x07B0O

0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

. Chybovy kéd
Standardny panel

Chybové parkovacia
brzda

Chybova ECH20
Vyzaduje sa
preplachnutie
Chyba prazdneho
Cistiaceho
prostriedku

Chyba Nadoba na
roztok je prazdna
Chyba Regenera¢na
nadrz je plna
Chyba zaneseného
filtra

Chyba poziar
z&sobnika

Chyba z&sobnika Nie
je v zakladnej polohe

Chyba zaneseného
vytriasaca

Chyba Sedadlo je
prazdne

Chyba Vysoka
teplota motora

Chyba Vysoka
teplota hydraulického
systému

Chyba Kontrolka
poruchy motora

Chyba Nizka hladina
paliva

Chyba Nizky tlak
oleja v motore

Chyba Nizke napétie
alternatora motora

Chybovy kéd
Pro-Panel

Chybové parkovacia
brzda

Chybova ECH20
Vyzaduje sa
preplachnutie
Chyba prazdneho
Cistiaceho
prostriedku

Chyba Nadoba na
roztok je prazdna
Chyba Regenera¢na
nadrz je plna
Chyba zaneseného
filtra

Chyba poziar
z&sobnika

Chyba z&sobnika Nie
je v zakladnej polohe

Chyba zaneseného
vytriasaca

Chyba Sedadlo je
prazdne

Chyba Vysoka
teplota motora

Chyba Vysoka
teplota hydraulického
systému

Chyba Kontrolka
poruchy motora

Chyba Nizka hladina
paliva

Chyba Nizky tlak
oleja v motore

Chyba Nizke napétie
alternatora motora

Pri€inu (-y)

Parkovacia brzda
aktivovana

Systém ec-H20 zapchaty
necistotami

Nadobka na Cistiaci
prostriedok je prazdna

Nadrz s roztokom je
prazdna.

Regeneracna nadrz je plna

Hydraulicky filter upchany

Poziar v zasobniku

Zasobnik nie je uplne
spusteny

Vytriasac filtra je zaneseny.

Obsluha nesedi v sedadle,
zatial je motor bezi.

Prehrievanie motora
Teplota hydraulickej

kvapaliny je vysoka.

Nespravna funkcia motora

Chyba Takmer prazdna
palivova nadrz

Mozno je nizka hladina
oleja.

Neadekvatne napajanie
motora

Naprava

Uvolnite parkovaciu brzdu.

Vyplachnite systém ec-H20

Naplrite nadobku na Cistiaci
prostriedok

Naplrite nadobu na roztok

Vyprazdnite regeneracnu
nadrz

Stroj vypnite.

Spojte sa so servisnym
zastupcom spolocnosti
TENNANT

Stroj vypnite.

Uhaste poziar.

Ak je to potrebné, zavolajte
pohotovostny personal.

Zasobnik spustite Uplne dolu

Vyberanie alebo vymena
prachového filtra zasobnika

Obsluha musi sediet’ v
sedadle obsluhy, aby mohol
stroj fungovat.

Do chladiaceho systému
pridajte chladiacu zmes.

Stroj vypnite.

Spojte sa so servisnym
zastupcom spolocnosti
TENNANT

Stroj vypnite.

Spojte sa so servisnym
zastupcom spolocnosti
TENNANT

Naplrite palivovi nadrz
(benzin)

Vymerite palivovu nadrz
(LPG)

Pridajte motorovy olej podfa
potreby

Stroj vypnite.

Spojte sa so servisnym
zastupcom spolocnosti
TENNANT

* POZNAMKA: Spojte sa so servisnym zéstupcom spoloénosti Tennant kvéli véetkym inym chybovym

kodom.
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MOZNOSTI

ROZPRASOVACIA DYZA (VOLITELNE)

RozpraSovacia dyza sa pouziva na Cistenie stroja
a okolia. Nadrz na roztok poskytuje privod
vody/roztoku pre rozpraSovaciu dyzu. K
rozpradovacej dyze je k dispozicii ty€.

POZNAMKA: Pri pouzivani rozprasovacej dyzy na
Cistenie stroja dbajte na to, aby sa na elektronické
komponenty NEDOSTALA voda.

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste, zatiahnite ru¢nu
brzdu a stroj vypnite.

1. Otodte ki€ do zapnutej polohy (bez
nastartovania stroja).

POZNAMKA: Rozpra$ovacia dyza sa da
pouZivat, ked’ je motor v prevadzke, ale pocas jej
pouZivania sa odportéa motor vypnut.

2. Stlagenim vrchnej €asti spinaca
rozpraSovacej dyzy zapnete privod vody.
Svetlo na spinaci sa zapne, ked sa
rozpradovacia dyza aktivuje.

L2

3. Vyberte rozpraSovaciu dyzu z uloZnej oblasti
a vydcistite podla potreby.

e

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani vzduchu
alebo vody pod tlakom pouzivajte ochranné
pomdcky na oci.

4. Pri Cisteni tazko dostupnej oblasti namontujte
na rozpradovaciu dyzu ty¢.

<a <

5. Oto&enim vypinaca zapnite ty¢.

(7

6. Po ukonéeni Cistenia umiestnite
rozpradovaciu dyzu a ty¢ spét na ulozné
miesto.

7. Stlacte dolnu Cast spinaca rozpraSovacej
dyzy, €im sa vypne privod vody.
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DAVKOVANIE CISTIACEHO PROSTRIEDKU
(VOLITELNE)

Spina¢ davkovania Cistiaceho prostriedku
poskytuje nepretrzity zvySeny prietok Cistiaceho
prostriedku pre oblasti s mimoriadnym
znecistenim alebo nahromadenym znecistenim. V
nadrzi na Cistiaci prostriedok sa nachadza distiaci
prostriedok pre spina¢ davkovania Cistiaceho
prostriedku.

Naplfite nadrz na distiaci prostriedok spravnym
Cistiacim prostriedkom.

N

Pri Cisteni stlate vrchnu €ast spinaca na
zvySenie prietoku &istiaceho prostriedku. Stlate
spodnu Cast spinaa na dodato€né zvySenie
prietoku Cistiaceho prostriedku. Kontrolka na
displeji spinacov ukazuje, ktoré nastavenie je
aktivované.

-
-

POZNAMKA: Spina& méze byt nakonfigurovany
tak, aby boli umoZnené rézne rychlosti prietoku.
Ak chcete zmenit prednastavené rychlosti
prietoku, kontaktujte servisného zastupcu
spolocnosti Tennant.
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ODSAVACIA TYC (VOLITELNE)

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste, zatiahnite ru¢nu
brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Vyberte dyzu vakuovej ty€e a hadicu z
ulozného vaku.

2. Pripojte hadicu ty€e k vakuovej hadici.

3. Zmontujte ty€ a dyzu.

4. Spustite stroj.

UPOZORNENIE: Motor vypusta jedovaté

plyny. M6ze déjst’' k vaznemu
poskodeniu dychacich ciest alebo k
uduseniu. Zabezpecte primerané
vetranie. O povolenych limitoch
vystavenia sa porad'te s regulaénym
organom. Motor udrziavajte spravne
naladeny.

Standardny panel

Presvedcte sa, €i je tladidlo Cistenia 1-STEP
(1-KROK) vypnuté.

Ventilator vysavaca zapnite stlaenim tladidla
ventilatora vysavaca/stierky.

(> {

Pro-Panel

POZNAMKA: Stierka sa spusti.

7.

10.

1.

Vydistite rozliate kvapaliny alebo odpad.

Po skonéeni vysavania stladte tlacidlo
Cistiaceho vakuového ventilatora/stierky, aby
ste vypli vysavanie. Svetlo nad tlac¢idlom
zhasne.

. Stroj vypnite.

Demontujte supravu vakuovej ty€e a vratte ju
do uloZnej tadky.

Znovu pripojte vakuovu hadicu k zdvihaciemu
ramenu zasobnika.
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VYSOKOTLAKOVA UMYVACKA (VOLITELNA)

Vysokotlakovy &isti€ sa pouziva pri Cisteni v
narocnych podmienkach. NepouZivajte Cistiaci
prostriedok v nadobke na roztok, ked by pri
pouzivani tlakového €isti€a mohlo dojst k jeho
poSkodeniu.

Vysokotlakova umyvacka sa pouZziva na Cistenie
stroja a okolia.

POZNAMKA: Pri pouzivani vysokotlakovej
umyvacky na Cistenie stroja dbajte na to, aby sa
na elektronické komponenty nedostala voda.

PRE BEZPECNOST: Skér ako stroj opustite
alebo v nom vykonate servisny zasah,
zastavte na rovhom mieste, zatiahnite ru¢nu
brzdu a stroj vypnite.

PRE BEZPECNOST: Pri pouzivani vzduchu
alebo vody pod tlakom, pouzivajte ochranné
pomdcky na oci a usi.

1. Vypnite stroj a aktivujte parkovaciu brzdu.

POZNAMKA: Vysokotlakové umyvaéka nebude
fungovat, ak parkovacia brzda nie je aktivovana.

2. Pripojte hadicu k systému vysokotlakove;j
umyvacky.

3. Pripojte druhy koniec hadice k ty&i.

RS

4. Nastavte dyzu na ty¢i na pozadované
nastavenie.

Pre nastavenie nizkej hodnoty tlaku vytiahnite
dyzu von Low alebo ju zatlaéte dovnutra pre
vysoké nastavenie tlaku High. Otodte dyzu na
nastavenie Stream (Prud) alebo Fan
(Ventilator).

5. Spustite stro;.

UPOZORNENIE: Motor vypusta jedovaté
plyny. M6ze déjst’' k vaznemu
poskodeniu dychacich ciest alebo k
uduseniu. Zabezpecte primerané
vetranie. O povolenych limitoch
vystavenia sa poradte s regulaénym
organom. Motor udrziavajte spravne
naladeny.
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6. Presvedctte sa, Ci je tlacidlo Cistenia jednym 9. AK je to potrebné, nastavte tlak. Oto&enim
krokom vypnuté. ovladaga v smere hodinovych ruciciek zvyste
tlak alebo ho znizte, otoCenim proti smeru
hodinovych rudiciek.

<5

i

Standardny panel Pro-Panel

7. Stlacenim tlacidla otacok motora znizite

otacky motora. POZNAMKA: Nastavte tlak na tyci predtym, ako

ho nastavite na systéme.

% 10. Stlagenim kohutika zacénite Cistenie.

@ UPOZORNENIE: Nestriekajte na ludi ani
na zvierata. M6ze to mat’ za nasledok
Q vazne zranenie. Nasad'te si ochranu
zraku. Postrekovac drzte obomi rukami.

A A

Standardny panel Pro-Panel
8. Stlacte vrchnu €ast spinaca tlakovej
umyvacky. ﬁ

L2

11. Ked ukondite Cistenie, uvolnite kohutik.

12. StlaCenim tlacidla otacok motora znizite
otacky motora.

13. Stlacenim dolnej €asti spinada tlakovej
umyvacky vypnete umyvacku.

14. Namierte tyOvysokotlakového ODstita do
bezpemého smeru a stladenim kohutika
uvomite tlak zo systému.

15. Stroj vypnite.

16. Demontujte hadicu a ty¢ a vratte ich na
miesto uskladnenia.
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RIESENIE PROBLEMOV STROJA

Problém

Pric¢ina

Naprava

Stroj zanechava vodu -
slabé alebo Ziadne
odstrafiovanie vody

Vakuovy ventilator na Cistenie
vypnuty

Zapnite vakuovy ventilator.

Opotrebované listy stierky

Otocte alebo vymerite listy stierky

Stierka nie je spravne nastavena

Nastavte stierku

V nadrzi na roztok nie je ziadny
Cistiaci prostriedok a preto stierka
vibruje.

Nalejte Cistiaci prostriedok do
nadrze na roztok.

Vakuova hadica je upchata

Preplachnite vakuové hadice

Vakuova priehradka je znedistena.

Vycistite vakuovu priehradku.

Tesnenie krytu regeneracnej
nadrze opotrebované

Vymernite tesnenia

V stierke sa zachytil odpad.

Odstrarnte drobny odpad

Vakuova hadica k stierke alebo
regeneracnej nadrzi je odpojena
alebo posSkodena

Pripojte alebo vymerite vakuovu
hadicu

Kryt regeneraCnej nadrze nie je
kompletne zatvoreny.

Skontrolujte, ¢o prekaza
zatvoreniu a ubezpecte sa, Ze je
kryt riadne zatvoreny.

Vakuovy ventilator sa
nezapne.

Tlacidlo vakuového ventilatora /
stierky je vypnuté.

Zapnite tla¢idlo vakuového
ventilatora / stierky

Regeneracna nadrz plna

Vypustite regenera¢nu nadrz

Pena vnika do regeneracnej
nadrze

Vyprazdnite regenera¢nu nadrz

Pouzite menej Cistiaceho
prostriedku alebo pouzite
odpenovagd.

Snimac regeneracnej nadrze je
znecisteny alebo zaseknuty.

Vycistite alebo vymente snimac.

Roztok tecie na podlahu v
malom mnozstve alebo
vébec (rezim bezného
Cistenia).

Prazdna nadrz na roztok

Naplrite nadrz s roztokom

Prietok roztoku vypnuty

Zapnite prietok roztoku.

Privodné hadice roztoku su
upchaté

Preplachnite privodné hadice
roztoku

Nadmerné prasenie

Okraje a prachové tesnenia kefy
su opotrebované, poskodené
alebo zle nastavené.

Vymente alebo nastavte okraje
a/alebo tesnenia kefy

Prachovy filter zasobnika upchany

Potraste a/alebo vymerite
prachovy filter.

Tesnenie vakuového ventilatora
pre zametanie poskodené

Vymente tesnenie vakuového
ventilatora.

Zlyhanie vakuového ventilatora pre
zametanie

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Spustil sa obvod kontroly teploty.

Nechajte obvod kontroly teploty
vychladnut.

Nedostatoc¢né zametanie

Opotrebované Stetiny kefy

Vymente kefy.

Tlak kefy nastaveny prili§ vysoko

Zvyste tlak kefy.

Hlavné kefy nespravne nastavené

Nastavte kefy.

Odpad zachyteny v hnacom
mechanizme hlavnej kefy

Vyberte odpad z hnacieho
mechanizmu hlavnej kefy.
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Problém

Pric¢ina

Naprava

Nedostatoc¢né zametanie

Zlyhanie pohonu hlavnej a/alebo
bocnej kefy

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Zasobnik je piny.

Vyprazdnite zasobnik.

Okraje hubice zasobnika
opotrebované alebo poSkodené

Vymenite okraje hubice

Nevhodné hlavné kefy

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Slaby vykon pri Cisteni

Tlacidlo Cistenia jednym krokom
nie je zapnuté.

Zapnite tlacidlo Cistenia jednym
krokom

Nespravny Cistiaci prostriedok
alebo kefy

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Prazdna nadrz na roztok

Naplrite nadrz s roztokom

Odpad zachyteny na hlavnych
kefach

Odstrarnte drobny odpad

Opotrebované hlavné kefy

Vymente kefy.

Tlak kefy nastaveny prili§ vysoko

Zvyste tlak kefy.

Systém FaST nefunguje

Tlacidlo FaST je vypnuté.

Zapnite tlacidlo FaST.

Zanesena privodna hadica
FaST-PAK a/alebo konektory

Namocdte konektor a hadicu do
teplej vody a vycistite

Skatula FaST PAK je prazdna
alebo nie je pripojena.

Vymerite Skatulu FaST PAK
a/alebo pripojte privodnu hadicu.

Systém FaST nie je aktivovany.

Pre aktivaciu na niekolko minut
zapnite systém roztoku FaST.

Zanesena priehradka filtra

Vypustite nadrz na roztok, vyberte
a vycistite priehradku filtra

Vypalena poistka

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Chybné Cerpadlo roztoku

Zavolajte servisného zastupcu
spolo¢nosti TENNANT.

Systém ES nefunguje.

Tlacidlo ES je vypnuté.

Zapnite tlacidlo ES.

Snimac¢ ES v nadrzi znecisteny

Vycistite snimac.

Upchany filter Cerpadla ES

Vycistite ES filter.

Hladina vody v regeneracnej
nadrzi prili$ nizka

Naplnite regeneracnu nadrz
priblizne do polovice.

Hladina vody v nadrzi na roztok
prili§ nizka

Naplrite nadrz s roztokom

Funkcie zametania alebo
Cistenia sa nezapnu.

Zasobnik je hore.

Zasobnik spustite Uplne dole.

Poziar v zasobniku

Stroj vypnite. Zahaste pozZiar.
Ak je to potrebné, zavolajte
pohotovostny personal.

Regeneracna nadrz plna

Stlacte tlacidlo vakuového
ventilatora pre Cistenie/stierky pre
jednu minatu predizeného
zametania vody. Vyprazdnite
regeneracnu nadrz.

Modely ES: aktivujte systém ES,
aby ste tomu zabranili.
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TABULKA UDRZBY

NizZ8ie uvedené tabulka oznacuje zodpovedného
pracovnika za kazdy postup.

O = Obsluha

T = Vyskoleny personal

Pocet
Zodp. servisn
osoba Mazivo/ ych
Interval Krae Popis Postup Kvapalina | bodov
Denne (0] 1 Motor Skontrolujte hladinu oleja EO 1
Skontrolujte hladinu chladiacej WG 1
zmesi v nadrzi
Skontrolujte napnutie pasu - 1
O 10 Nadrz na hydraulicku Skontrolujte hladinu kvapaliny HYDO 1
kvapalinu
(0] 8,9  Tesnenia krytu nadrze Skontrolujte poskodenie alebo - 3
opotrebovanie
(0] 3 Hlavné kefy Skontrolujte poskodenie alebo - 2
opotrebovanie
(0] 4 Boc¢na kefa (volitelna) Skontrolujte poskodenie alebo - 1
opotrebovanie
Skontrolujte poSkodenie a - 1
opotrebovanie listu stierky
O 6 List zadnej stierky Skontrolujte poskodenie alebo - 1
opotrebovanie
Skontrolujte sklon - 1
(0] 7 Listy bo¢nej stierky Skontrolujte poskodenie alebo - 2
opotrebovanie
O 8 Regenera¢na nadrz Cistenie - 1
O 8 Regenera¢na nadrz, rezim  Vydcistite ES filter. - 1
ES (volitelné)
(0] 9 Nadrz na roztok, rezim ES  Cistenie - 1
(volitelné)
(0] 5 Zasobnik Vydistite zasobnik, priehradku na - 1
odpad a hadicu
20 hodin (0] 5 Prachovy filter zdsobnika ~ Skontrolujte poskodenie, - 1
vycistite, v pripade potreby
vymente
50 hodin O 16 Filtradna priehradka FaST  Cistenie - 1
(0] 16 Filtracna priehradka Cistenie - 1
ec-H20
(S/N 01000-U01499)
O 3 Hlavné kefy Skontrolujte vzor kefy a otoCte - 2
spredu dozadu
T 3 Hlavné kefy Skontrolujte vzor kefy - 2
T 13 Predné koleso Dotiahnite matice kolesa - 1
(iba po prvych 50 hodinach)
T 15 Batéria Vydistite a dotiahnite kdblové - 1
spoje batérie (iba po prvych 50
hodinach)
T 1 Motor Skontrolujte napnutie pasu - 1
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Pocet
Zodp. servisn
osoba Mazivo/ ych
Interval Krae Popis Postup Kvapalina | bodov
100 T 19 Chladi¢ Vycistite exteriér jadra - 1
hodin T 19 Hydraulicky chladi¢ Vygistite exteriér jadra - 1
T 1 Motor Vymeiite olej a filter EO 1
Vypustite olej nahromadeny vo - 1
vaporizéri LPG
(0] 13,20 Pneumatiky Skontrolujte poSkodenie - 3
T 6 Kolieska zadnej stierky Namazte Specialne 2
mazivo
T 6 Zadna stierka Skontrolujte vyrovnanie - 1
(0] 2 Okrajova Cast Cistiacej Skontrolujte poSkodenie alebo - 1
hlavy opotrebovanie
200 T 12 Podporné loziska Namazte Specialne 2
hodin predného kolesa mazivo
T 1,17 Torzna trubica Namazte épeciélne 4
mazivo
T 12 Valec riadenia Namazte Specialne 1
mazivo
T 1,19 Hadice a svorky radiatora  Skontrolujte utesnenie a - 2
opotrebovanie
T 11 Brzdovy pedal Skontrolujte nastavenie -
T 14 Capy zdvihacieho ramena Namazte Specialne 2
zasobnika mazivo
T 5 Capy dveri zasobnika Namazte Specialne 2
mazivo
T 18 Zapadka zdvihacieho Vydcistite a namazte Specialne 1
ramena zasobnika mazivo
400 T 1 Motor Vymerite vzduchovy filter - 1
hodin Vymerite palivovy filter - 1
T 20 LoZiska zadnych kolies Skontrolujte, namazte a nastavte SPL 2
800 T 10 Hydraulicka nadrz VOmena vivodu sita 1
hodin T - Hydraulické hadice Skontrolujte opotrebovanie a - V3etko
poskodenie
T 1,19 Chladiaci systém Preplachnite WG 2
T 13 Hnaci motor Dotiahnite maticu hriadefla - 1
T 13 Predné koleso Dotiahnite matice kolesa - 1
T 15 Batéria Vydistite a dotiahnite kablové - 1
spoje batérie
1000 T 16 Filtre systému FaST Vymerite - 2
hodin T 1 Motor, Mitsubishi Vymeiite zapalovacie sviecky - 4
T 1 Motor Skontrolujte systém PCV - 1
T 1,19 Hadice chladi¢a Skontrolujte z hfadiska - 2
pritomnosti prasklin a straty
nalezitych vlastnosti
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Pocet
Zodp. servisn
osoba Mazivo/ ych
Interval . Krae Popis Postup Kvapalina | bodov
1200 T 10 Hydraulicka nadrz *Vymeirite filter kvapaliny - 1
hodin
2400 T 10 Hydraulicka nadrz *Vymeiite hydraulicku kvapalinu HYDO 1
hodin *\/ymefite vyvod sitka 1
5000 T 1 Motor, Mitsubishi Vymerite vackovy hriadel a - 2
hodin remene vyvazovacieho hriadela
Mazivo/Kvapalina
EO .... MotorovOolej, 5 W —30 SAE — SM alebo vyOd
HYDO . TennantTrue prémiova hydraulicka kvapalina alebo ekvivalent
WG ... Nemrznlca zmes na baze vody a etylénglykolu, -34° C
SPL ... Specialne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (diel Tennant Cislo 01433-1)
POZNAMKA: V extrémne prasnom prostredi mbZe byt nevyhnutné skratit intervaly udrzby.
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ZLTE DOTYKOVE BODY

Stroj ma ZIté dotykové body, ktoré je mozné lahko
vyhladat, pre jednoduché poloZky servisu. Na
vykonavanie tychto ukonov udrzby nie su

potrebné Ziadne nastroje.

NI

=

MAZANIE

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

MOTOROVY OLEJ

Kazdy den skontrolujte hladinu motorového oleja.
Po kazdych 100 hodinach prevadzky vymerite
olej a olejovy filter.

[

Dolejte motorovy olej, kym jeho hladina nebude
medzi znackami na mierke. NEPREKRACUJTE
hornd znac¢ku na mierke.

Kapacita motorového oleja pre motory
Mitsubishi je 4,7 | s olejovym filtrom.

LOZISKA KOLIESOK STIERKY

Namazte loziska koliesok stierky po kazdych 100
hodinach prevadzky.

[

PODPORNE LOZISKO PREDNEHO KOLESA

Namazte podporné loziska predného kolesa po
kazdych 200 hodinach prevadzky. Oba mazacie
body predného kolesa sa nachadzaju pod
podpornou platfiou ramu.

v

LOZISKO VALCA RIADENIA

Valec riadenia namazte po kazdych 200
hodinach prevadzky. Lozisko valca riadenia sa
nachadza vedla podpery predného kolesa.

N
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LOZISKA ZADNYCH KOLIES ZAPADKA ZDVIHACIEHO RAMENA
Skontrolujte loziska zadnych kolies, ¢i nemaiju Vycistite a namazte zapadku zdvihacieho ramena
poskodené tesnenia a znovu zabalte a nastavte a zarazku zapadky po kazdych 200 hodinach

po kazdych 400 hodinach prevadzky. PouzZite prevadzky.

mazivo Lubriplate EMB (diel Tennant &islo

N = {4
=

TORZNE TRUBICE

CAPY ZDVIHACIEHO RAMENA ZASOBNIKA
c CIEHO SO Torzné trubice namazte po kazdych 200

Namazte €apy zdvihacieho ramena zasobnika po hodinach prevadzky. Body mazania torznych
kazdych 200 hodinach prevadzky. trubic na strane obsluhy stroja sa nachadzaju

pod palivovou nadrzou.

CAPY DVERI ZASOBNIKA

L. o ] L Na opacnej strane stroja sa body mazania
NamaZzte Capy dveri zasobnika po kazdych 200 torznych trubic nachadzaju pod hnacim
hodinach prevadzky. Eerpadiom.

[
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HYDRAULIKA

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

Kazdy den skontrolujte hladinu hydraulicke;
kvapaliny pri prevadzkovej teplote. Hladina
hydraulickej kvapaliny by mala byt medzi dvomi
Ciarami na mierke hydraulickej kvapaliny. Pri
kontrole hladiny hydraulickej kvapaliny musi byt
zasobnik dole.

POZOR! Nenapiiiajte nadrz na hydraulicku
kvapalinu prili§ ani nepouzivajte stroj pri

nizkej hladine hydraulickej kvapaliny v nadrzi.

Méze déjst k poskodeniu hydraulického
systému stroja.

Po kazdych 2 400 hodinach prevadzky nadrz na

hydraulickd kvapalinu vypustite a napliite ju novou

prvotriednou hydraulickou kvapalinou
TennantTrue.

VAROVANIE - Riziko popalenia. Horuci
A povrch. NEDOTYKAJTE SA.

Veko plniaceho otvoru vymente po kazdych 800
hodinach prevadzky. Pred inStalaciou veka na
nadrz naneste tenku vrstvu hydraulickej kvapaliny
na tesnenie veka plniaceho otvoru.

[

Vymenite filter hydraulickej kvapaliny po kazdych
1200 hodinach prevadzky, alebo ak je mierka
hydraulickej nadrze v Zltej/Cervenej oblasti, ked
ma hydraulicka kvapalina v nadrzi priblizne 32°

A

Vyvod sitka hydrauliky vymerite po kazdych 2400
hodinach prevadzky.
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HYDRAULICKA KVAPALINA

K dispozicii su tri kvapaliny pre rozli¢né rozsahy
tepl6t prostredia.

Hydraulicka kvapalina TennantTrue premium
(predizena zivotnost)
Cislo Kapacita | Index Rozsahy
dielu stupna teploty
viskozity | vzduchu
ISO (VI) prostredia
1057710 |3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 alebo vyssie
1057711 | 191 alebo
(5 gal) vySSie
99321 201 ISO 68 7az43°C
(53ga) v 155 (45 a2 110 °F)
alebo
vysSie
1057707 |3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163 alebo nizsie
1057708 | 191 alebo
(5 gal) vySSie

Ak pouzivate hydraulicku kvapalinu dostupnu v
mieste vasho pdsobenia, ubezpedte sa, Ze jej
parametre sa zhoduju s parametrami hydraulicke;
kvapaliny znacky Tennant. Nahradné kvapaliny
mobzu sposobit predCasné zlyhanie hydraulickych
komponentov.

POZOR! Hydraulické komponenty su zavislé
na hydraulickej kvapaline systému pre
vnutorné mazanie. Ak do hydraulického
systému vniknt necistoty alebo iné
kontaminanty, déjde z nefunkénosti,
rychlejSiemu opotrebovaniu a poskodeniu.

HYDRAULICKE HADICE

Po kazdych 800 hodinach prevadzky skontrolujte
opotrebovanie a poSkodenie hydraulickych
hadic.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji vyhl'adajte pomocou karténu
vytekajucu hydraulicki kvapalinu pod tlakom.

Kvapalina unikajuca pod vysokym tlakom z velmi
malého otvoru méze byt takmer neviditelna a
moze sposobit vazne poranenia.

00002

Ak utrpite poranenie unikajlucou hydraulickou
kvapalinou, ihned vyhladajte lekara. Ak nebudete
ihned’ vhodne lekarsky oSetreni, mbéze dojst k
vaznej infekcii alebo reakcii.

Ak objavite unikanie kvapaliny, spojte sa s
mechanikom alebo supervizorom.

M20 Gas/LPG 9016028 (9-2016)
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MOTOR

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

CHLADIACI SYSTEM

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Pri vykonavani
servisnych prac na stroji sa vyhnite styku s
horucou chladiacou zmesou motora.
Neodskrutkujte veko z chladica, ked' je motor
horuci. Nechajte motor vychladnut'.

Kazdy defi skontrolujte hladinu chladiacej zmesi v
nadrzi. Ked je motor studeny, hladina chladiacej
zmesi musi byt medzi znackami indikatora.
Pokyny na mieSanie vody a chladiacej zmesi
najdete v informéaciach od vyrobcu chladiacej
zmesi.

=>

Po kazdych 800 hodinach prevadzky
preplachnite chladi¢ a chladiaci systém.

Chladiaci systém musi byt aplne naplneny
chladiacou zmesou, aby nedoslo k prehrievaniu
motora.

Po kazdych 1 000 hodinach prevadzky
skontrolujte, ¢i hadice chladi¢a nie su prasknuté
alebo nestratili nalezité vlastnosti.

Po kazdych 200 hodinach prevadzky skontrolujte
hadice a svorky chladi¢a. Dotiahnite uvolnené
svorky. Vymerite poskodené hadice a svorky.

7

Vyhladajte odpad v exteriéri jadra chladi¢a a na
rebrach hydraulického chladi¢a po kazdych 100
hodinach prevadzky. Vyfuknite alebo vyplachnite
vSetok prach cez mriezku a rebra chladi¢a v
opac¢nom smere, ako je normalne prudenie
vzduchu. Pri Cisteni davajte pozor, aby ste neohli
chladiace rebra. Dékladne vycistite, aby sa rebra
neobalili prachom. Pred Cistenim nechajte
chladi¢ a chladiace rebra vychladnut, aby chladi¢
nepraskol.

4
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VZDUCHOVY FILTER

Vzduchovy filter vymefite po kazdych 400
hodinach prevadzky.

=

PALIVOVY FILTER (ZEMNY PLYN)

Palivovy filter na zemny plyn vymente po kazdych
400 hodinach prevadzky.

Pre pristup k palivovému filtru zemného plynu
demontujte palivovy poistny ventil.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji zabraite vyskytu otvoreného
ohna a iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

[

LPG VAPORIZER

Po kaZdych 100 hodinach prevadzky vypustite
nahromadeny olej z vaporizéra LPG.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji zabraite vyskytu otvoreného
ohna a iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

=S

PALIVOVY FILTER (benzin)

Benzinovy palivovy filter vymente po kazdych
400 hodinach prevadzky.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji zabraite vyskytu otvoreného
ohna a iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

o
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PAS MOTORA

Skontrolujte napnutie remenia po kazdych

50 hodinach prevadzky. Nastavte napnutie podla
potreby. Spravne napnutie pasu je 13 mm (0.50
in.) pri sile 4 az 5 kg (8 a 10 Ib) aplikovanej v
stredovom bode najdlh3ej ¢asti pasu.

UPOZORNENIE: Pohybujuci sa pas a
A ventilator. Nepriblizujte sa.

SYSTEM PCV

Skontrolujte systém PVC po kazdych
1 000 hodinach prevadzky.

=

ZAPALOVACIE SVIECKY - MOTORY
MITSUBISHI

Zapalovacie svie¢ky vymernite po kazdych
1 000 hodinach prevadzky.

R

VACKOVY HRIADEL A REMENE
VYVAZOVACIEHO HRIADELA - MOTORY
MITSUBISHI

Po kazdych 5 000 hodinach prevadzky vymerite
vackovy hriadel a remene vyvaZovacieho

hriadela.

NABITIE

Vycistite a dotiahnite konektory batérie po prvych
50 hodinach prevadzky a potom po kazdych 800
hodinach. Nevyberajte vetracie zatky z batérie
ani nepridavajte do batérie vodu.

<5

PRE BEZPECNOST: Pri servise stroja sa
vyhybajte kontaktu s kyselinou batérie.
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POISTKY A RELE

POISTKY A RELE NA PANELI S RELE

Poistky su jednorazové ochranné zariadenia
ur¢ené na ochranu kabeldZe zastavenim toku
prudu v pripade pretazenia obvodu. Relé
zapinaju a vypinaju elektrické napétie smerujice
do elektrickych systémov stroja. Odlozte kryt
panelu s relé, aby ste ziskali pristup k poistkam a

relé.

POZNAMKA: Vzdy vymerite poistku za poistku s
rovnakou intenzitou elektrického prudu. Nahradné
15 A poistky su v zasuvke panelu s relé.

Na nasledovnom obrazku je uvedené
umiestnenie poistiek a relé na paneli s relé. Relé
M10 pre volitelnu rozprasovaciu dyzu sa
nachadza za batériou.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

10
13
14

FU
FUIl
FUI2
FU
FuU

V nasledovnej tabulke najdete zoznam poistiek a
chranenych obvodov.

Poistka | Hodnota Chraneny obvod

FU1 15A Pomocné relé/Ovliadace motora

FU2 15A Vytriasac

FU3 15A Klaksén

FU4 15A Stiera¢/odmrazovac¢ kabiny
(volitelne)

FU5 15A | Cistenie vakuové/Hlavna kefa/
Stierka dole/Zasobnik hore

FU6 15A Povolit/Bo¢na kefa/Zametanie
vakuové

FU7 15A Roztok/Zapadka zasobnika a
dvere/ Automatické
plnenie/Spétny chod/Vytriasac

FU8 15A ES/FaST/Cistiaci prostriedok/
Zasobnik dole/Rozprasovacia ty¢

FU9 15A Svetla

FU10 15A Ventilatory v kabine (volitelné)

FU11 15A Nepouziva sa: Moznosti

FU12 15A Cerpadlo rozprasovacej dyzy

FU13 15A Nepouziva sa
(S/N01000-U01499)

FU13 15A Cerpadlo roztoku (S/N U01500- )

FU14 15A Nepouziva sa

- 20A ec-H20

N

V nasledovnej tabulke najdete zoznam relé a
riadenych obvodov.

Relé Hodnota Riadeny obvod
M1 12V DC, 40 A | Pomocny 1
M2 12V DC, 40 A | Pomocny 2
M3 12V DC, 40 A | Vytriasa¢
M4 12V DC, 40 A | Spatny chod
M5 12V DC, 40 A | Klaks6n
M6 12V DC, 40 A | Vypnutie
M7 12V DC, 40 A | Startér
M8 12V DC, 40 A | Nepouziva sa
M9 12V DC, 40 A | Nepouziva sa
M10 12VDC40A R?;)praéovacia ty¢ (Osobitné
relé
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POISTKY A RELE KABELAZE MOTORA

Poistky a relé kabelaZe motora sa nachadzaju v
poistkovej skrini v motorovom priestore.
Umiestnenie poistiek a relé kabeldaze motora
najdete na kryte poistkovej skrine.

<5

POZNAMKA: Vzdy vymerite poistku za poistku s
rovnakou intenzitou elektrického prudu.

VOLITELUNE RELE

Relé pre volitelntu rozpraSovaciu dyzu alebo
tlakovu ty€ sa nachadza za batériou. Relé pre
volitefny Cistiaci systém FaST sa nachadza za
sedadlom.

Relé Hodnota Riadeny obvod

- 12V DC.40 A RozpraSovacia ty¢

- 12V DC.40 A | Tlakovy Cisti¢

- 12V DC.40A | FaST

ISTIEE (ec-H20)

Istiee su resetovatel)né zariadenia na ochranu
elektrického okruhu, ktoré zastavuju tok pradu v
pripade preldaléenia okruhu. Kei sa istie aktivuje,
nechajte ho vychladnul, a potom stlaéte tlagidlo
resetovania pre manudlne resetovanie istiéa.

=

CISTENIE PRACHOVEHO FILTRA ZASOBNIKA

Vytraste prachovy filter pred vyprazdnenim
zasobnika a na konci kazdej zmeny. Filter
skontrolujte a vy istite po kazdych 20 hodinach
prevadzky. Poskodené prachoveé filtre vymente.

POZNAMKA: Ak sa stroj pouziva vo velmi
prasnom prostredi, je mozné, Ze prachovy filter
bude treba Cistit CastejsSie.

Na vycistenie prachového filtra pouzite jeden z
nasledovnych spésobov:

TRASENIE- Stlacte tlacidlo vytriasaca filtra.
POKLEPANIE - Na rovhom povrchu jemne
poklepte po filtri so znedistenou stranou dole.

Neposkodte okraje filtra. Filter nebude v rame
dobre utesneny, ak su jeho okraje poSkodené.

&

©

@@@

VZDUCH - Pri pouziti stlaceného vzduchu vzdy
pouzivajte ochranné pomécky na oci. Vzduch
fukajte cez prachovy filter v opacnom smere, ako
naznacuju Sipky. Nikdy nepouzivajte vyssi tlak
ako 690 kPa (100 psi) a nikdy nedrzte trysku
blizSie ako 50 mm od filtra. D& sa to vykonat,
ked je prachovy filter v stroji.

&
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VODA - Oplachnite filter zahradnou hadicou s
vodou pod nizkym tlakom, pri€¢om vodu striekajte
v opacnom smere, ako naznacuju Sipky.

[

POZNAMKA: Ak na Sistenie prachového filtra
pouZivate vodu, pred opétovnym vioZenim filtra
do zasobnika sa ubezpecte, Ze je uplne suchy.
Nevkladajte dovnutra mokry prachovy filter.

KONTROLA TEPLOTY

Snimac¢ na kontrolu teploty, umiestneny v
zasobniku,Asnima teplotu vzduchu nasavaného
zo zasobnika. V pripade poziaru v zasobniku
zariadenie na kontrolu teploty zastavi vakuovy
ventilator a vypne prudenie vzduchu. Zariadenie
na kontrolu teploty sa automaticky vynuluje po
ochladnuti.

HLAVNE KEFY

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

Kazdy den skontrolujte, €i v hlavnych kefach nie
je zamotany dr6t alebo povraz, ¢i nie su
opotrebované, poskodené a ¢&i su spravne
nastavené.

Ak uz kefy necistia u€inne, vymente ich.
Vymernite predné kefy so zadnymi po kazdych 50
hodinach prevadzky stroja pre maximalnu
Zivotnost kief a €o najlepSie Cistenie.
POZNAMKA: Kefy vymieriajte v stipravach po
dvoch. Inak jedna Cistiaca kefa méze Cistit
agresivnejSie ako druha.

VYMENA ALEBO ROTACIA HLAVNYCH KIEF

K prednej kefe mate pristup na lavej strane stroja
a k zadnej na pravej strane stroja.

1. Zdvihnite gistiacu hlavu.

2. Otvorte vonkajSie dvere kefy.
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3. Otvorte vnutorné dvere kefy.

4. Odmontujte platne nosného valca kefy.

4

5. Vytiahnite kefy von z Cistiacej hlavy.

6. Namontujte nové alebo vymenené kefy
stlaGenim koncov smerom dole, pri¢om ich
nasunte na naboje hnacieho motora.

N

7. Ak medzi sebou vymienate existujuce kefy,
vymente iba predné za zadné. NEOTACAJTE
jeden koniec namiesto druhého.

gz

oY

Pred

I

Po

8. Namontujte platne nosného valca kefy.

9. Zatvorte vnutorné a vonkajSie dvere kefy.

10. Po vymene kief skontrolujte a podla potreby
nastavte vzor kefy. Pozri Cast KONTROLA A
NASTAVENIE VZORU HLAVNEJ KEFY.
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KONTROLA VZORU HLAVNEJ KEFY

1. Pouzite kriedu alebo podobny znackovaci
material na hladku a rovnu &ast podlahy.

POZNAMKA: Ak nie je k dispozicii krieda alebo
iny materiél, nechajte kefu otacat sa na podlahe
na dve minuty. Na podlahe zostane vylestena
znacka.

2. Zdvihnite Cistiacu hlavu a presunte kefy cez
oblast oznacenu kriedou.

3. Zatiahnite rué¢nu brzdu.

4. Stlacenim tlacidla Cistenia jednym krokom
znizte Cistiacu hlavu. Nastavte tlak kefy na
najnizSie nastavenie a nechajte kefy v
prevadzke na 15 az 20 sekund. Udrziavajte
¢istiacu hlavu na jednom bode na mieste
ozna¢enom kriedou.

5. Zdvihnite g&istiacu hlavu, uvolnite parkovaciu
brzdu a presunte stroj mimo oblasti
oznacenej kriedou.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v nom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

6. Prezrite si tvar kefy. Ak je vzor kefy rovnaky
po celej dizke kazdej kefy a obidve kefy maju
rovnaku Sirku, nie je potrebné ziadne
nastavenie.

7. Ak sa vzory kefy zuZuju, pozrite si Cast
NASTAVENIE ZUZENIA HLAVNEJ KEFY v
tejto prirucke.

10652

©

Vzory kefy by mali byt 50 az 75 mm Siroké,
ked su kefy v znizenej polohe a oba vzory by
mali mat rovnaku sirku. Ak Sirka kief nie je
rovnaka, pozrite si cast NASTAVENIE SIRKY
HLAVNEJ KEFY v tejto prirucke.

10355

10653
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NASTAVENIE ZUZENIA HLAVNEJ KEFY NASTAVENIE SiRKY HLAVNEJ KEFY
1. Uvolnite Styri montazne skrutky na kryte 1. Nastavte dizku tahovych spojov na oboch
pohonu kefy. stranach &istiacej hlavy. Predizenim tahovych
spojov zvacsite Sirku vzoru zadnej kefy.
% Skratenim tahovych spojov zvacsite Sirku
vzoru prednej kefy. Vzdy nastavte maticu na
ﬁ kazdom tahovom spoji o rovnaky pocet
otacok.

POZNAMKA: Dve Upiné otdcky nastavovacej

ﬁ skrutky tahového spoja zmenia vzor kefy priblizne
% 0 25 mm.

2. Pohybom krytu pohonu kefy smerom hore
zmensSite Sirku vzoru na danej strane Cistiacej
hlavy, alebo pohybom smerom dole zvacsite
Sirku vzoru na danej strane Cistiacej hlavy.

3. Utiahnite montazne skrutky.

4. Znovu skontrolujte vzor. Podla potreby ho
znovu nastavte.
2. Znovu skontrolujte vzor. Podla potreby ho
znovu nastavte.
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BOCNA KEFA (VOLITELNA)

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

Kazdy den skontrolujte pripadné poskodenie
alebo opotrebovanie boc¢nej kefy. Odstrante
akékolvek zamotané droty alebo povrazy z

bocnej kefy alebo hnacieho naboja bo¢nej kefy.

VYMENA BOCNEJ KEFY
Ak uz vankus$e nedistia ucinne, vymerite ich. Ak

uz kefy necistia u€inne alebo ak su Stetiny kefy
opotrebované az po Zlty indikator, vymerite ich.

-

1. Ak je to potrebné, zdvihnite bo&nu kefu.

2. Otacajte kefu, kym nebudu viditelné
pruzinové rukovate cez pristupovy otvor v
telese bocnej kefy.

3. Stlacte pruzinové rukovéte a nechajte bo¢nu

kefu spadnut na podlahu.

g
%

4. Vyberte bo¢nu kefu spod telesa bo¢nej kefy.

5. Nastavte pruzinu tak, aby bola na novej kefe
otvorena, aby jej inStalacia bola jednoduchsia.

R/

6. Umiestnite novu bo¢nu kefu pod teleso
bocnej kefy a zdvihnite kefu na naboj boc¢nej
kefy, kym nan kefa nezapadne.
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4. Vyberte perforované prvky z novej krabice
SYSTEM FaST FaST-PAK. Nevytahujte vrecko zo Skatule.
Vytiahnite konektor hadice zo spodnej Casti
vrecka a odstrarte z neho kryt.

VYMENA KRABICE FaST-PAK

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj POZNAMKA: Koncentrat na Cistenie podiahy

FaST PAK je Specificky urceny na pouZitie s
Cistiacim systémom FaST. NIKDY nevyuZivajte iny
prostriedok. Ostatné Cistiace roztoky mézu
sposobit zlyhanie systému FaST.

opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

1. Otvorte bo€né pristupové dvere. 5. Nasuite krabicu FaST-PAK do konzoly
2. Posurite sedadlo Uplne dozadu. FaST-PAK.
6. Pripojte privodnu hadicu FaST ku konektoru

3. Stlacte tlacidlo na konektore privodnej hadice FaST-PAK

hadice FaST, potom vytiahnite prazdnu

krabicu FaST-PAK z priestoru a vyhodte ju. 7. Cistite so systémom FaST niekolko mint,

aby Cistiaci prostriedok penil ¢o najviac.
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CISTENIE KONEKTORA PRiVODNEJ HADICE
SYSTEMU FaST

Namocte konektor do teplej vody, ak je viditelné
nahromadenie Cistiaceho prostriedku. Ak nie je
nainstalovana Skatula FaST PAK, uloZte konektor
privodnej hadice do odkladacej zastrcky, aby sa

hadica neupchala.

CISTENIE FILTRACNEJ PRIEHRADKY
SYSTEMU FaST

Filtracna priehradka systému FaST filtruje vodu z
nadrze na roztok, ked voda tecCie do systému
FaST.

Vyberte misku filtracnej priehradky a vydistite
filtracnu priehradku po kazdych 50 hodinach
prevadzky. Pred vybratim filtra vyprazdnite nadrz
s roztokom.

VYMENA FILTROV SYSTEMU FaST

Filtre systému FaST vymerite po kazdych 1000
hodinach prevadzky. Pred vymenou filtrov
vyprazdnite nadrz s roztokom.
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POSTUP VYPLACHNUTIA ec-H20 MODULU

Tento postup je potrebny len v pripade, ze sa
ozve alarm a indikacné svetlo systému ec-H20
zacCina blikat naCerveno.

POSTUPY VYPLACHNUTIA modulu Ec-H20
(S/N 01000-U01499)

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu a vypnite stroj.

1. Odnimte obe hadice kefy z ukladacieho
priestoru za sedadlom operatora.

2. Zaistite sedadlo operatora v otvorenom
stave.

3. Odpojte vstupnu hadicu systému ec-H20 od
hadice dodavky roztoku a pripojte vstupnu
hadicu oplachovania (sivy konektor) k
vstupnej hadici systému ec-H20.

4. Odpojte vystupnu hadicu systému ec-H20
od hadice cistiacej hlavy a pripojte vystupnu
hadicu oplachovania (Cierny konektor) k
vystupnej hadici systému ec-H20.

L2

5. Umiestnite vstupnu hadicu systému ec-H20
do nadoby, ktora obsahuje 5 galénov (19
litrov) bieleho alebo ryZového octu.
Umiestnite vystupnu hadicu do prazdneho
vedra.

6. Otocte ki€ do zapnutej polohy bez
nastartovania motora.

7. Stlacte a uvolnite spina¢ vyplachovania
modulu ec-H20, tym uvediete do prevadzky
vyplachovaci cyklus.

=

POZNAMKA: Modul sa automaticky vypne, ked
sa cyklus vyplachovania ukonci (priblizne 7 minut).
Modul musi prejst celym 7-minutovym cyklom,
aby sa vynulovalo signalizacné svetlo systému a
vystraha.
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10.

11.

Po 7-minutovom vyplachovacom cykle
odnimte hadicu sifénu z nadoby s octom a
vloZte ju do nadoby so studenou Cistou
vodou. Stlacte spina¢ vyplachovania, aby ste
z modulu dostali vSetok zostavajlci ocot. Po
1 - 2 minutach stlacte spina¢ vyplachovania
a vypnite modul.

Odpojte vyplachovacie hadice od vstupne;
hadice systému ec-H20 a vystupnej hadice a
vrafte vyplachovaciu hadicu do
uskladfiovacieho priestoru.

Opat pripojte vstupnu a vystupnu hadicu
ec-H20. Ak signaliza¢né svetlo ec-H20
systému stéle blika, zopakujte vyplachnutie.
Ak problém pretrvava, spojte sa s
autorizovanym servisnym strediskom.

Vlozte vystupnu a vstupnu hadicu medzi
uchytenie ec-H20 a svorku.

N

POZNAMKA: Vystupna a vstupné hadica musi byt
dolu medzi uchytenim ec-H20 a svorkou tak, aby
ju nebolo mozné prepichnut alebo poskodit pri
uzatvoreni krytu sedadla operatora..

12. Uzatvorte kryt sedadla operatora.
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POSTUPY VYPLACHNUTIA modulu Ec-H20
(S/N U01500- )

NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skoér ako stroj opustite alebo v

nom vykonate servisny zasah, zastavte na
rovhom povrchu, zatiahnite ruénu brzdu a
vypnite stroj.

1. Vyprazdnite nadrz na roztok.
2. Odnimte vystupnu oplachovaciu hadicu

(Cierny konektor) z uskladfiovacieho vaku
umiestneného za sedadlom operatora.

3. Zaistite sedadlo operatora v otvorenom stave.

4. Odpojte vystupnu hadicu systému ec-H20 od

hadice Cistiacej hlavy a pripojte vystupnu
hadicu oplachovania (Cierny konektor) k
vystupnej hadici systému ec-H20.

L2

5. Umiestnite vystupnu hadicu do prdzdneho
vedra.

6. Nalejte 5 gal. (19 I) nezriedeného bieleho
alebo ryZového octu do prazdnej nadrZze na
roztok.

7. Otocte kfu€ do zapnutej polohy bez
nastartovania motora.

8. Cyklus vyplachovania spustite stlaCenim a
uvolnenim spina&a vyplachovania modulu
ec-H20.

=

POZNAMKA: Modul sa automaticky vypne, ked’
sa cyklus vyplachovania ukondi (cca 7 minat).
Modul musi prejst’ celym 7-minttovym cyklom,
aby sa vynulovalo signalizacné svetlo systému a
vystraha.

9. Po 7 minutach cyklu vyplachovania vypustite
a vyplachnite ocot z nadrZe na roztok. Pridajte
3 gal. (11 1) studenej Cistej vody do nadrZe na
roztok. Stlacte spina& vyplachovania, aby ste
z modulu dostali v8etok zostavajuci ocot. Po 1
— 2 minutach stlacte spina¢ vyplachovania a
vypnite modul..

10.0dpoijte vyplachovaciu hadicu od vystupnej
hadice systému ec-H20 a vrétte
vyplachovaciu hadicu do uskladfhovacieho
vaku.

11.Znovu pripojte vystupnu hadicu ec-H20. Ak
signaliza¢né svetlo ec-H20 systému stale
blika, zopakujte vyplachnutie. Ak problém
pretrvava, spojte sa s autorizovanym
servisnym strediskom.
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12. Vlozte vystupnu a vstupnu hadicu medzi
uchytenie ec-H20 a svorku.

N

POZNAMKA: Vystupna a vstupné hadica musi byt
dolu medzi uchytenim ec-H20 a svorkou tak, aby
ju nebolo mozné prepichnut alebo poskodit pri
uzatvoreni krytu sedadla operatora..

13. Uzatvorte kryt sedadla operatora.

CISTENIE FILTRACNEHO SITA ec-H20
(S/N 01000-U01499)

Odnimte a vycistite sito filtra ec-H20 vzdy po 50
hodinach prevadzky
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LISTY STIERKY

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

Kazdy den skontrolujte pripadné poskodenie a
opotrebovanie listov stierky. Ked' sa listy
opotrebuju, otocte listy koniec za koniec, alebo z
vrchu na spodok, aby ste ziskali novu stieraciu
hranu. Vymente listy, ked su vSetky hrany
opotrebované.

Skontrolujte sklon listov stierky kazdy den, alebo
ak Cistite odliSny typ povrchu. Skontrolujte
vyrovnanie zadnej stierky po kazdych 100
hodinach prevadzky.

VYMENA (ALEBO OTOCENIE) ZADNEHO
LISTU STIERKY

1. Spustite Cistiacu hlavu.

2. Odpojte vakuovu hadicu zo sUpravy zadnej
stierky.

NS

3. Odmontujte oba upinace z telesa zadnej
stierky.

4. Zapnite stroj, zdvihnite Cistiacu hlavu a
vypnite stroj.

5. Vyberte sustavu zadnej stierky zo stroja.

6. Uvolnite zapadku zadného upinacieho pasu

a otvorte upinaci pas.

N

7. Vyberte zadnu stierku.
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8. Nainstalujte novy zadny list stierky alebo
otodte existujuci list na novu hranu.
Ubezpecte sa, ze vSetky otvory v liste stierky
sU zavesené na jazyCkoch.

9. Znovu nainstalujte zadny upinaci pas, pricom
zarovnajte jazyCky s otvormi.

10. Utiahnite napinaciu zapadku zadného
upinacieho pasu.

11. Uvolnite napinaciu zapadku predného
upinacieho pasu a otvorte upinaci pas.

ﬁ

12. Vyberte prednu stierku.

=

13. Nainstalujte novy predny list stierky alebo
otodte existujuci list na novu hranu.
Ubezpecte sa, Ze otvory v liste stierky su
zavesené na jazyCkoch.
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14. Znovu nainétalujte predny upinaci pas, VYMENA ALEBO OTOCENIE LISTOV BOCNEJ
priCom zarovnajte jazyCky s drazkami. STIERKY

1. Ak je to potrebné, zdvihnite Cistiacu hlavu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

2. Otvorte vonkajSie dvere kefy.

3. Odistite zapadku na upinacom pase boc¢nej
stierky z telesa bocnej stierky.

15. Utiahnite napinaciu zapadku predného
upinacieho pasu.

16. Znovu nainstalujte sustavu zadnej stierky na
stroj.

17. Skontrolujte a podla potreby nastavte zadnu j
stierku. Pozrite si Casti NASTAVENIE
SKLONU LISTU ZADNEJ STIERKY a

VYROVNAVANIE ZADNEJ STIERKY v tejto
priruc¢ke.

4. Vyberte upinaci pés z telesa bocnej stierky.
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5. Vyberte list bo¢nej stierky. Ak vonkajSia 8. Zaistite zapadku na upinacom pase bocnej
hrana listu stierky nie je opotrebovana, stierky.
vymenite list stierky za list z druhej strany

stroja. List stierky vyhodte, ak su obe hrany
opotrebované.

e

9. Zatvorte vonkajsie dvere kefy.

S—

6. Nainstalujte nové alebo otoCené listy stierky.

7. Znovu pripevnite pas na uchytenie boc¢nej
stierky na teleso bocCnej stierky.

W
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VYMENA ALEBO NASTAVENIE STIERACIEHO
LISTU BOCNEJ KEFY (VOLITELNE)

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

Kazdy den skontrolujte pripadné poskodenie a
opotrebovanie listu bo¢nej stierky. Vymente list,
ak je predna hrana roztrhnuta alebo
opotrebovana do po lovice hrubky listu.

1. Spustite Cistiacu hlavu.

2. Vytiahnite koliky a odnimte timi¢ zadnej
stierky.

ST e

3. Otvorte napinaciu zapadku upinacieho pasu.

4. Odnimte stierky, vymedzova¢ a uchopovac z
naraznika stierky.

POZNAMKA: Listy stierky bocnej kefy maju
niekolko otvorov pre zmenu nastavenia vysky.

5. Opétovne nainstalujte stierky, vymedzovac a
uchopovac¢ na naraznik stierky tak, ze
zarovnate vhodné otvory voci kolikom na
narazniku.

A

6. Opatovne nainstalujte napinaciu zapadku
upinacieho pasu.

7. Opatovne nainstalujte naraznik stierky a
vlozte spéat koliky.
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VYROVNAVANIE ZADNEJ STIERKY

Vyrovnanie stierky zabezpecuje rovnomerny
kontakt celej dizky listu stierky s gistenym
povrchom. Vykonajte toto nastavenie na
rovnomernej a rovnej podlahe.

1. Znizte stierku a posunte stroj o niekolko
metrov (stop) dopredu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

2. Pozrite sa na sklon listu stierky po celej jeho
dizke.

3. Ak odklon nie je rovnaky po celej dizke listu,
otocCte vyrovnavaciu maticu stierky pre
vykonanie nastaveni.

NE odpéjajte saciu hadicu od ramu stierky
pocas vyrovnavania stierky.

4. OtoCenim vyrovnavacej matice stierky proti
smeru hodinovych ruciciek znizite sklon na
koncoch listu stierky.

Otocenim vyrovnavacej matice stierky v
smere hodinovych ruciciek zvySite sklon na
koncoch listu stierky.

5. Pohnite sa so strojom dopredu so spustenou
stierkou, aby ste znovu skontrolovali sklon
listu stierky, ak boli vykonané nastavenia.

6. Podla potreby znovu nastavte sklon listu
stierky.

NASTAVENIE SKLONU LISTU ZADNEJ
STIERKY

Sklon je velkost ohybu celého listu stierky, ked
sa stroj pohybuje dopredu. Najlepsi sklon je ten,
kedy stierka utiera podlahu dosucha s
minimalnym mnozstvom sklonu.

POZNAMKA: Pred nastavenim sklonu sa
ubezpecte, Ze stierka je vyrovnana.Pozri Cast
VYROVNAVANIE ZADNEJ STIERKY.

1. Znizte stierku a posunte stroj o niekolko
metrov (stop) dopredu.

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

2. Pozrite sa na mnozstvo sklonu alebo "ohybu"
listu stierky. Spravne mnozstvo sklonu je 12
mm (0,50 in) pre Cistenie hladkych podlah a
15 mm (0,62 in) pre drsné podlahy.

’( <% 12 mm
(12,70

mm)

3. Ak chcete nastavit celkovy sklon stierky,
ota¢anim nastavovacich skrutiek proti smeru
hodinovych ruciciek zvyste sklon alebo ho
otaCanim v smere hodinovych ruciciek znizte.

2 Y

4. Pohnite sa so strojom dopredu, aby ste
znovu skontrolovali sklon listu stierky po
vykonani nastaveni.

5. Podla potreby znovu nastavte sklon listu
stierky.
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OKRAJE A TESNENIA

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.
OKRAJ CISTIACEJ HLAVY

Skontrolujte posSkodenie okraja a jeho
opotrebovanie po kazdych 100 hodinach
prevadzky.

z

Okraje by mali byt 0 az 6 mm
od podlahy, ked je Cistiaca hlava dole.

TESNENIE REGENERACNEJ NADRZE

Kazdy den skontrolujte opotrebovanie a

posSkodenie tesnenia krytu regeneracnej nadrze.

[

TESNENIA NADRZi NA ROZTOK

Kazdy den skontrolujte opotrebovanie a
poskodenie vSetkych tesneni krytu nadrze na
roztok.

[
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BRZDY A PNEUMATIKY

HNACi MOTOR

BRZDY

Mechanické brzdy su umiestnené na zadnych
kolesach. Brzdy su ovladané noznym brzdovym
pedalom a spojovacimi kablami.

Skontrolujte nastavenie brzdy po kazdych 200
hodinach prevadzky.

[
</

Pre kontrolu nastavenia bfzd zmerajte vzdialenost
od bodu, v ktorom je brzdovy pedal v pokojnej
polohe ku bodu, v ktorom proti posunu pedalu
zacéne pbsobit’ odpor. Tato vzdialenost’ musi byt
medzi 6 mm (0,25 palca) a 19 mm (0,75 palca).
Ak je to potrebné, nastavte brzdy.

PNEUMATIKY

Skontrolujte poSkodenie pneumatik a ich
opotrebovanie po kazdych 100 hodinach
prevadzky.

PREDNE KOLESO

Dotiahnite matice predného kolesa dvakrat v
zobrazenom poradi na 122 az 149 Nm po prvych
50 hodinach prevadzky a potom po kazdych
800 hodinach.

Dotiahnite namazanu maticu hriadela na 508 Nm,
suchu na 644 Nm, po kazdych
800 hodinach prevadzky.

/e
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TLACENIE, TAHANIE A PREPRAVA STROJA

TLACENIE ALEBO TAHANIE STROJA

Ak sa stroj vypne, da sa tlacit spredu alebo
zozadu, ale tahat sa da len spredu.

Hnacie Cerpadlo ma premostovaci ventil, ktory
brani poskodeniu hydraulického systému pri
tahani alebo tlaceni stroja. Tento ventil umozriuje
presun imobilného stroja na velmi kratku
vzdialenost a pri rychlosti neprekracujucej 1,6
km/h. Stroj NIE JE urCeny na tlacenie alebo
tahanie na dlihi vzdialenost alebo pri vysokej
rychlosti.

POZOR! Netlaéte alebo netahajte stroj na dlhu
vzdialenost, inak by mohlo déjst k
poskodeniu hnacieho systému.

Pred tlacenim alebo tahanim stroja otocte
premostovaci ventil umiestneny na spodnej
strane hnacieho ¢erpadla o 90° (v ktoromkolvek
smere) z normalnej polohy. Po skonceni tlaGenia
alebo tahania stroja vratte premostovaci ventil
spat do normalnej polohy. Nepouzivajte
premostovaci ventil po¢as normalnej prevadzky

stroja.

PREPRAVA STROJA

1. Zdvihnite stierku, Ostiacu hlavu a kefy. Ak je
to potrebné, zdvihnutim zasobnika vytvorte
vaod priestor na rampe.

NA ZAISTENIE BEZPEQNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri nakladani stroja na
nakladné vozidlo alebo prives vyprazdnite
pred naloenim nadre a zasobnik.

POZNAMKA SchopnosUstroja vyjstna rampu
zavisi od opotrebovania pneumatik, povrchu
rampy, poveternostnth podmienok a Oaldch
faktorov. Pracu s privesom smie vykonavadlen
persondl vykolenOna bezpené nakladanie
stroja.

2. Prejdite so strojom na prives alebo nakladné
vozidlo. Stroj umiestnite tak, aby bola vaha
stroja bezpene rozlokena a aby sa mohol
stroj dal bezpemne priviazaOk privesu alebo
nakladnému vozidlu.

==
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3. Poulte zaisvaciu brzdu a za kamé koleso
dajte kocku, aby sa zabréanilo postvaniu
stroja.

4. Distiacu hlavu spustite nadol.

NA ZAISTENIE BEZPEONOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri nakladani/vykladani stroja
na prepravné vozidlo/z prepravného vozidla
povo e Ostiacu hlavu a stierku pred tOm, ako
stroj priviatkete.

5. Pripevnite upinacie remene k otvorom
v pravom a thvom dolnom rohu v prednej
Oasti stroja a k otvorom v zadnh konzolach
na zdvihanie za zadndmi pneumatikami.

o

6. PriveOte upinacie remene k opathdm koncom
stroja a pripevnite ich ku konzoldm na podlahe
privesu alebo nakladného vozidla. Dotiahnite
upinacie remene.

POZNAMKA: V pripade potreby nainttalujte na
podlahu privesu alebo nékladného vozidla
upinacie drdaky.

%
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ZDVIHANIE STROJA INFORMACIE O USKLADNENI

Pred zdvihanim stroja vyprazdnite zasobnik, Pred uskladnenim stroja na dlihSie obdobie by ste
regeneracnu nadrz a nadrz na roztok. Ak chcete mali dodrzat nasledovné kroky.

stroj nadvihnut, vyuzite na to ur€ené miesta. Na

zdvihanie pouzite iba zdvihak primerany vahe 1. Vypustite a vycistite nadrz na roztok a

stroja. Na podporu stroja pouzite zdvihacie regeneracnu nadrz. Otvorte regeneracnu
stojany. Vzdy zastavte stroj na rovnom povrchu a nadrz a nadrz na roztok, aby mohol vzduch
zablokujte jeho pneumatiky predtym, ako ho prudit.

zaCnete zdvihat.
2. Nechajte stroj na chladnom, suchom mieste.

Zadné body na zdvihanie sa nachadzaju priamo Nevystavujte stroj dazd'u. Skladujte ho v
za zadnymi pneumatikami na oboch stranach interiéri.
stroja.

3. Vyberte batériu alebo ju nabite vzdy po troch
mesiacoch.

i

Predné body na zdvihanie st umiestnené na
rame priamo pred prednou pneumatikou.

{

Z DOVODU BEZPECNOSTI: Skér, ako stroj
opustite alebo v hom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu, vypnite stroj a vyberte kl'uc.

PRE BEZPECNOST: Pri vykonavani servisnych
prac na stroji pred zdvihanim stroja
zablokujte jeho pneumatiky. Na zdvihanie
pouzite iba zdvihak primerany vahe stroja.
Stroj zdvihajte len na vyhradenych miestach.
Podoprite stroj stojanmi na zdvihanie.
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OCHRANA PROTI MRAZU (STROJE BEZ
SYSTEMU EC-H20)

NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skoér ako stroj opustite alebo v
nom vykonate servisny zasah, zastavte na
rovhom povrchu, zatiahnite ruénu brzdu a
stroj vypnite.

1. Ubezpedte sa, Ze nadrz na roztok
a regeneracna nadrz su prazdne.

2. Nalejte 1 gal. (3,8 I) nemrznucej zmesi na
baze propylénglykolu/nemrznucej zmesi pre
rekreacné vozidla (RV) do nadrze s roztokom.

3. Len stroje s voliternou nadrzou na cistiaci
prostriedok: Do nadrze na Cistiaci
prostriedok nalejte 1/2 gal. (1,9 1) nemrznucej
zmesi na baze propylén glykol/nemrznucej
zmesi pre rekreacné vozidla (RV)

N

POZNAMKA: Potrubia Serpadla strojov
vybavenych volitelnym systémom ES/systémami
davkovania Cistiaceho prostriedku bude treba
naplnit nemrznucou zmesou na baze
propylénglykolu/zmesou pre rekreacné vozidla
(RV).

4. Otocte klu¢ do zapnutej polohy (bez
nastartovania stroja).

5. Stlacte tlacidlo hlavnej Cistiacej kefy.

6. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK).

7. Opakovane stlacajte tlacidlo zvysSenia roztoku
(+), az kym nebude prietok roztoku na

najvyssej hodnote.

8. Stlagenim smerového pedéla nechajte
nemrznucu zmes pre RV prejst celym
systémom.

9. Len stroje s volitelnym davkovanim
Cistiaceho prostriedku: Stlacenim tlacidla
na davkovanie Cistiaceho prostriedku zapnite
davkovanie Cistiaceho prostriedku.

[

10.Systém vypnite stlaenim tlacidla 1-STEP
(1-KROK).

11.Len stroje s volitelnou rozprasovacou
dyzou: Zapnite Cerpadlo a vypnite ho az
vtedy, ked z dyzy strieka nemrznuca zmes
pre RV.

-

12. Otocte klu€ do polohy vypnutia.

13. ZvySnu nemrznucu zmes pre RV nemusite
vypustat z nadrze na roztok.

POZNAMKA: Skladovanie alebo preprava strojov
vybavenych systémom ES alebo FaST pri
teplotach blizko mrazu si vyZaduje $pecialne
postupy. Kontaktujte zastupcu spolo¢nosti
TENNANT, ktory vam poskytne viac informéacii.
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OCHRANA PROTI MRAZU (STROJE SO 5. Otocte klu¢ do zapnutej polohy (bez
SYSTEMOM ec-H20) (S/N 01000-U01499) nastartovania stroja).
PRE VASU BEZPECNOST: Skor ako stroj 6. Stlacte a uvolnite spina& modulu

opustite alebo v iom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu a stroj vypnite.

oplachovania ec-H20. Umoznite systému
vypustat vodu do nadoby priblizne 2 minuty.

1. Vyprazdnite nadrz na roztok a regeneracnu
nadrz.

2. Odnimte vstupnu oplachovaciu hadicu z
uskladniovacieho vaku za sedadlom %
operatora.

3. Odpojte vstupnu hadicu systému ec-H20 od
hadice dodavky roztoku a pripojte vstupnu
hadicu oplachovania (sivy konektor) k
vstupnej hadici systému ec-H20.

7. Stlac¢te spina¢ modulu oplachovania ec-H20
a vypnite systém.

8. Odpojte vystupnu hadicu systému ec-H20
od hadice Cistiacej hlavy.

L2

4. Vytiahnite vypustacie potrubie spomedzi
jednotky ec-H20 a priestoru operatora,
odnimte kryt z potrubia a umiestnite koniec
potrubia do prazdnej nadoby. Nastavte kryt
na stranu.
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9.

10.

11.

12.

Napustite vypustnu hadicu systému ec-H20
stlatenym vzduchom (menej ako 344 kPa (50
psi)). Pokracujte v napustani stlaceného
vzduchu do vypustnej hadice, az kym z
vypustnej hadice neprestane vytekat voda

Opatovne nainstalujte kryt na vypustacie
potrubie a vlozte potrubie spat medzi modul
ec-H20 a priestor operatora.

Opatovne pripojte vstupnu hadicu systému
ec-H20k hadici, ktorou je dodavany roztok a
vystupnej hadici systému ec-H20 a
pripajacej hadici k Cistiacej hlave.

Vlozte vstupnu a vystupnu hadicu nadol medzi
uchytenie ec-H20 a svorku.

N

13. Vratte vstupnu oplachovaciu hadicu do

uskladnovacieho vaku za sedadlom
operatora.
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OCHRANA PROTI MRAZU (STROJE SO
SYSTEMOM EC-H20) (S/N U01500- )

NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skoér ako stroj opustite alebo v
nom vykonate servisny zasah, zastavte na
rovhom povrchu, zatiahnite ruénu brzdu a
stroj vypnite.

1. Vyprazdnite nadrz na roztok a regeneracnu
nadrz.

2. Nalejte 1 gal. (3,8 I) nemrznucej zmesi na
baze propylénglykolu/nemrznucej zmesi pre
rekreacné vozidla (RV) do nadrze s roztokom.

3. Otoécte kfu€ do zapnutej polohy (bez
nastartovania stroja).

4. Stlacte tlacidlo hlavnej Cistiacej kefy.
5. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK).

6. Opakovane stlacajte tlacidlo zvySenia roztoku
(+), az kym nebude prietok roztoku na
najvyssej hodnote.

7. Stlagenim smerového pedéla nechajte
nemrznucu zmes pre RV prejst celym
systémom.

8. Systém vypnite stlaéenim tladidla 1-STEP
(1-KROK).

9. Len stroje s volitelnou rozprasovacou
dyzou: Zapnite Cerpadlo a vypnite ho az
vtedy, ked z dyzy striecka nemrznuca zmes
pre RV.

L2

10. Otocte klu€ do polohy vypnutia.

11. ZvySnu nemrznucu zmes pre RV nemusite
vypustat z nadrze na roztok.

OCHRANA PROTI MRAZU (STROJES
VOLITELNYM VYSOKOTLAKOVYM CISTIEOM)

NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skoér ako stroj opustite alebo v
nom vykonate servisny zasah, zastavte na
rovhom povrchu, zatiahnite ruénu brzdu a
stroj vypnite.

POZNAMKA: Tento postup je mozné vykonat az
po tom, ako je zvySok systému stroja s roztokom
chraneny pred mrazom.

1. Uistite sa, Ze v nadrzi na roztok zostava
nemrznuca zmes na baze
propylénglykolu/nemrznuica zmes pre
rekreacné vozidla (RV). V pripade potreby
pridajte viac zmesi.

2. Spustite stroj.

POZNAMKA: Vysokotlakovy Gisti¢ nebude
fungovat, ak parkovacia brzda nie je aktivovana.

3. Presvedcte sa, di je tlacidlo &istenia 1-STEP
vypnuté.

4. Stlacenim tladidla otacok motora zvyste
otacky motora.

5. Stlagenim vrchnej €asti spinac¢a tlakového
Cisti¢a zapnite tlakovy Cistic.

-

6. Pracujte s tlakovym E&istiCom niekolko sekund,
aby z Cerpadla odtiekla voda. Uvornite kohutik
eSte na niekolko sekund, ¢im sa vypusti
vSetka voda zo spatného vedenia a naplni sa
nemrzndcou zmesou.

7. Stlaéenim dolnej Casti spinaca tlakového
Cisti¢a vypnite tlakovy Cistic.

8. Vypnite stroj.
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PRIPRAVA STROJA NA PREVADZKU PO
USKLADNENI

Pred pouzitim stroja na €istenie je potrebné uplne
odstranit vSetku nemrznucu zmes z Cistiaceho
systému.

NA ZAISTENIE BEZPECNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skor ako stroj opustite alebo
na nom vykonate servisny zasah, zastavte na
rovhom povrchu, vypnite stroj a zatiahnite
ruénu brzdu.

1. Uplne vypustite véetku nemrznlcu zmes z
nadrZe na roztok.

2. Vyplachnite nadrz na roztok. Pozrite si
inStrukcie pre Cistenie nadrze na roztok v
kapitole VYPUSTANIE A CISTENIE NADRZE
NA ROZTOK v &asti PREVADZKA.

3. Do nadrZe na roztok nalejte 3 gal. (11,4 1)
studenej Cistej vody.

4. Len stroje vybavené volitelnou nadrzou na
Cistiaci prostriedok: Do nadrze na distiaci
prostriedok nalejte 1/2 gal. (1,9 1) studene;j

Cistej vody.

5. Spustite stroj.
6. Stlacte tlacidlo 1-STEP (1-KROK).

7. Opakovane stlacajte tlacidlo zvySenia roztoku
(+), az kym nebude prietok roztoku na
najvyssej hodnote.

8. Len stroje s volitefnym spinacom
kritického prostredia: Stlacenim spodnej
Casti spinaca kritického prostredia aktivujte
Cistiaci systém pre kritické prostredie.

9. Len stroje s volitelnou boénou ¢Cistiacou
kefou: Stlatenim spinaca boc¢nej kefy
aktivujte bo€nu kefu.

10. Jazdite so strojom, kym v8etka voda a
nemrznuca zmes z nadrzi nebudu prec.

POZNAMKA: Zo strojov vybavenych volitelnym
systémom ES bude potrebné vyprazdnit
nemrznucu zmes z palivového potrubia.

11. Zastavte stroj.

12. Systém vypnite stlaenim tlacidla 1-STEP
(1-KROK).

13. Len stroje s volitelnou rozprasovacou
dyzou:Pracujte s vysavacom niekolko
sekund, aby sa z Cerpadla odstranila
nemrznuca zmes.

14. Len stroje s volite’nym vysokotlakovym
Cisticom:Stlacenim tlacidla otacok motora
zvyste ota¢ky motora.

Umiestnite spatné vedenie do nadrze na
roztok do vedra.

Pracujte s tlakovym ¢isti€om niekolko sekund,
aby sa z Cerpadla odstranila nemrznuca
zmes. Uvolnite kohutik na niekolko viac
sekund, ¢o vyprazdni nemrznlicu zmes

z navratového potrubia do vedra. Vypnite
spinac tlakového ¢isti¢a, zniZte otd¢ky motora
a vlozte spatné vedenie spéat’ do nadrze na
roztok.

UPOZORNENIE: Nestriekajte na ludi ani
na zvierata. Mo6ze to mat’ za nasledok
vazne zranenie. Pouzivajte ochranné
prostriedky na oci. Postrekovac drzte
obomi rukami

15.Vypnite stroj.
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NAPUSTANIE SYSTEMU ec-H20
(STROJE S/N 01000-U01499)

Napustite systém ec-H20, ak bol stroj dIhsi ¢as
uskladneny bez vody v nadrzi na roztok/systém
ec-H20.

PRE VASU BEZPECNOST: Skér ako stroj
opustite alebo v iom vykonate servisny
zasah, zastavte na rovhom mieste, zatiahnite
ruénu brzdu a stroj vypnite.

1.

Napliite nadrz na roztok studenou Cistou
vodou. Pozrite si ¢ast PLNENIE NADOBY NA
ROZTOKYV tejto prirucke.

. Odnimte vystupnu oplachovaciu hadicu

(Cierny konektor) z uskladfiovacieho vaku za
sedadlom operatora.

Odpojte vystupnu hadicu systému ec-H20
od hadice Cistiacej hlavy a pripojte vystupnu
hadicu oplachovania k vystupnej hadici
systému ec-H20.

. Vlozte vystupnu hadicu systému ec-H20 do

prazdnej nadoby.

. Otocte kli¢ do zapnutej polohy (bez

nastartovania stroja).

Stlac¢te a uvolnite spina¢ modulu
oplachovania ec-H20. Umoznite systému
vypustat vodu do nadoby priblizne 2 minuty.

Stlac¢te spina¢ modulu oplachovania ec-H20
a vypnite systém.

Odpojte vyplachovaciu hadicu od vystupnej
hadice systému ec-H20 a vratte
vyplachovaciu hadicu do uskladriovacieho
vaku.

Opatovne pripojte vystupnu hadicu systému
ec-H20 k hadici Cistiacej hlavy.
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SPECIFIKACIE

SPECIFIKACIE
VSEOBECNE ROZMERY/KAPACITY STROJA

Polozka Rozmer/objem
Dizka 2410 mm
VySka 1470 mm
Vyska (s chraniC¢om hlavy) 2120 mm
Sirka / ram (od valéeka po val&ek) 1270 mm
Sirka (zadna stierka) 1300 mm
Sirka (s bo&nou kefou) 1470 mm
Sirka &istenia (Dizka hlavnej kefy) 1020 mm
Sirka &istenia (s &istiacou bo&nou kefou) 1370 mm
Sirka &istenia (so zametacou bo&nou kefou) 1420 mm
Priemer hlavnej kefy (2) 300 mm
Priemer bocnej kefy (Cistiaca) 410 mm
Priemer bocnej kefy (zametacia) 530 mm

Kapacita nadrze s roztokom

212 | (56 galénov)

Kapacita regenera¢nej nadrze

276 | (73 galénov)

Kapacita regenera¢nej nadrze

22.7 | (6 galénov)

Obsah zasobnika na odpad 1101
Nosnost zasobnika na odpad 177 kg
VySka pri vyhadzovani (premenliva do) 1520 mm
Minimalna vySka stropu pri vyhadzovani 2500 mm
Hmotnost - prazdny 1497 kg
GVWR 2359 kg
Prepravna vySka od zeme 80 mm
Stupen ochrany IPX3
Hodnoty uréené podla normy IEC 60335-2-72 Miera
Uroveri zvukového tlaku Lpa 84 dB(A)
Neurcitost' zvuku Kpa 3.0 dB(A)
Uroven zvukového vykonu Ly + neurgitost’ Kyya 106 dB(A)
Vibréacie - Ruka-rameno <2.5m/s?
Vibréacie - Celé telo < 0.5 m/s?
VSEOBECNY VYKON STROJA
Polozka Miera
Minimalne otoCenie v ulicke 2790 mm
Jazdna rychlost dopredu (maximalna) 12,9 km/h
Jazdna rychlost dozadu (maximalna) 4,8 km/h
Maximalny nominalny uhol stupania a klesania pre prepravu - prazdny stroj 10.0 °/18 %
Maximalny nominalny uhol stupania pre €istenie 6.0 °/10 %
Maximalny nominalny uhol stupania a klesania pri hrubej hmotnosti (GVWR) 8.0 °/14 %
Maximalna teplota okolia pre prevadzku stroja 43 °C (110 °F)
Minimalna teplota pre prevadzku Cistiacich funkcii stroja 0°C (32 °F)
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HYDRAULICKY SYSTEM

Systém

Kapacita

Index stupna viskozity ISO

Rozsahy teploty vzduchu prostredia

Hydraulicka nadrz

381(10 gal)

ISO 100 VI 126 lebo vysSie

19 °C (65 °F) alebo vyssie

Hydraulika spolu

451 (12 gal)

ISO 68 VI 155 alebo vysSie

7az43 °C (45az 110 °F)

ISO 32 VI 163 alebo vysSie

16 °C (60 °F) alebo nizsie

RIADENIE

Typ

Zdroj napajania

Predné koleso, hydraulicky valec a rota¢ny ventil riadeny

Cerpadlo pre hydraulické prislusenstvo

TYP NAPAJANIA

Motor Typ Zapalovanie Cyklus | Nasavanie |[Valce Vitanie Zdvih
Mitsubishi 2.0 Piest Cievka a 4 Prirodzené |4 85 mm 88 mm (3.46
zéastréka (3.35in.) in.)
Zdvihovy objem Napajanie riadené Silové striedavé
spolocnostou Tennant napajanie na SAE
J1995
201 (122 cuiin.) LPG, 31.6 kw (42.4 hp) LPG, 38,5 kw (51.6 hp)
pri 2 300 ot./min. pri 2 800 ot./min.
2.01(122 cuin.) Benzin, 30.3 kw (40.6 hp) Benzin, 37,8 kw (50.7 hp)
pri 2 300 ot./min. pri 2 800 ot./min.
Palivo Chladiaci systém Elektricky systém
Benzin, min. 87 oktanovy, Nemrznuca zmes 12 V nominalne
bezolovnaty vody/etylénglykolu
Palivova nadrz: 42 |
(11.2 gal)
LPG, Spolu: 7,51 (2 gal) 75 A alternator
Palivova nadrz: 15 k —
(33 1b) 9 Chladic: 3,81 (1 gal)
Otacky pri volnobehu, bez (Vysoké) riadené otacky, pri zatazi | Poradie zapalovania
zataze
1 350 + 50 ot./min. 2 300 + 50 ot./min. 1-3-4-2
Vzdialenost kontaktov Véla ventilov za studena Motorovy mazaci olej s
zapalovacej svieCky filtrom
1.1 mm (0.43 in) Motor s rozvodom OHC bez 4.71(5 qt) 5W30
nastavovania SAE-SG/SH
BRZDOVY SYSTEM
Typ Prevadzka

Servisné brzdy

kablom

Mechanické bubnové brzdy (2), jedna na zadné koleso, ovladana

Parkovacia brzda

Pouziva servisné brzdy, ovladana kablom

PNEUMATIKY

Umiestnenie Typ Rozmer

Predna (1) Pevna 140 mm x 460 mm

Zadny (2) Pevna 90 mm x 410 mm
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SPECIFIKACIE

BEZNE CISTENIE

Polozka

Miera

Cerpadlo roztoku (S/N 01000-U01499)

Vaha neuvedena

Cerpadlo roztoku (S/N U01500- )

12V DC, 11 A, 3,6 GPM (13,6 LPM), 45 PSI
(310,3 kPa) max

Prietok roztoku — hlavna Cistiaca hlava
(S/N 01000-U01499)

2.46 LPM (0.65 GPM) - Low

9.46 LPM (2.5 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — hlavna Cistiaca hlava
(S/N U01500- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - Low

9.1 LPM (2.4 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — bo&na kefa (S/N 01000-U01499)

0.87 LPM (0.23 GPM) - Low

1.43 LPM (.38 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — bo&na kefa (S/N U01500- )

0.75 LPM (0.20 GPM) - Low

1.51 LPM (.40 GPM) - Vysoky

SYSTEM ec-H20

Polozka

Miera

Cerpadlo roztoku (S/N 01000-U01499)

12 voltios CC, 11 A, flujo de 0,7 GPM (2,65 I/min)
y 1,4 GPM (5,30 I/min), (2 velocidades), corte de
alta presion de 75 PSI (517 kPa)

Cerpadlo roztoku (S/N U01500- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Prietok roztoku — hlavna Cistiaca hlava
(S/N 01000-U01499)

2.65 LPM (0.7 GPM) - Low

5.30 LPM (1.4 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — hlavna Cistiaca hlava
S/N U01500- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Low

4.5 LPM (1.2 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — bo&na kefa (S/N 01000-U01499)

0. 79LPM (0.21 GPM) - Low

0.87 LPM (.38 GPM) - Vysoky

Prietok roztoku — bo&na kefa (S/N U01500- )

1.13 LPM (0.30 GPM) - Low

1.32 LPM (.32 GPM) - Vysoky

SYSTEM FaST

Polozka Miera

Cerpadlo na roztok

12 V DC, 11A, prietok 0,7 GPM a 1,4 GPM,
(2 rychlosti), 75 psi vysokotlakové vypnutie

Nizka rychlost prietoku roztoku 2,7 |/min.

Vysoka rychlost prietoku roztoku 5,4 I/min

Nizka rychlost prietoku koncentratu

2,6 cmt/mindtu (0,085 tekutych unci/minutu)

Vysoka rychlost prietoku koncentratu

5,2 cmt/mindtu (0,17 tekutych unci/mindtu)
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SPECIFIKACIE

SYSTEM DAVKOVANIA CISTIACEHO
PROSTRIEDKU

Polozka

Miera

Cerpadlo na roztok

12V DC, 125 ml/min. max., 20 PSI 137,9 kPa)

max

Rychlost prietoku roztoku

38 cm3/min. (1,3 Fl oz/min.) - Low

174 cm3/min. (5,9 FI oz/min.) — Vysoky

ROZMERY STROJA
‘ Ram
. (od valéeka k
s?t?:rrl‘(:l valéeku)
1300 mm 1270mm
Sirka
(s bo¢nou
kefou)
1470 mm
] l
(]
1470 mm
f - =
QE '
[
A\ s
-
Razvor
<+—— 1280 mm —* (na zadnych
(50,38 paica) <«— kolesach) —.

1270 mm

- 2410 mm (50 palca)

1014751
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OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA
PRO-PANEL

Funkcia ovladacgov supervizora umoZzhuje
supervizorovi naprogramovat nastavenia Cistenia
pre obsluhu. Funkcia blokovania zabrani obsluhe,
aby zmenila alebo uloZila nastavenia.

Funkcia ovladacich prvkov supervizora znizi
variabilitu stroja na konzistentné, opakovatelné
vysledky Cistenia, zachova sa pritom kvalita stroja
bez ohladu na skusenosti pouzivatela a znizi sa
potreba zaSkolenia pouzivatela.

Existuju dva typy pouzivatelskych reZimov, ktoré
sa prepoja s domovskou obrazovkou obsluhy:

Rezim obsluhy — Umozriuje prevadzkovanie
stroja s povoleniami a obmedzeniami od
supervizora.

Rezim supervizora — Umozriuje prevadzkovanie
stroja s Uplnym pouzivanim vSetkych ovladacich
prvkov, spolu s povoleniami a obmedzeniami pre
konfiguraciu reZimu obsluhy.

Novy stroj z vyroby sa automaticky spusti v
rezime supervizora s predvolenym profilom
supervizora. Cislo prihlasenia pre supervizora
nastavené v tovarni je ,1234”. Toto Cislo
prihlasenia sa nevyZaduje, kym je aktivované.
Meno a Cislo prihlasenia predvoleného profilu
supervizora sa mdze zmenit tak, ako je to
popisané v tejto Casti. Ak zabudnete nové
priradené prihlasovacie €islo do rezimu
supervizora, obratte sa na servis spolo¢nosti
Tennant.

ZADANIE REZIM'U SUPERVIZORA - LEN PRI
PRVOM POUZITI

1. Zapnite stroj. Na displeji sa zobrazi hlavna
prevadzkova obrazovka.

2. Stlacte tlacidlo pomoci, aby ste sa dostali do
obrazovky s pomocou.

oY

3. Stlacte tlacidlo prihlasenia.

v

4. Pouzite klavesnicu na zadanie prihlasovacie
Cislo supervizora 1234, priradené v tovarni,
do displeja nad klavesnicou. Stlacte tlagidlo
enter, po ukonéeni zadavania prihlasovacieho

Cisla supervizora.

Stlacte tladidlo so Sipkou spat, ked je nutné
vymazat a opétovne zadat Cislo.

5. Na displeji by sa mala zobrazit' prevadzkova
obrazovka stroja supervizora. Stlacte tlacidlo
na nastavovanie, aby ste sa dostali do
obrazovky supervizora pre nastavenia.

7

6. Pokracujte na PRIDAVANIE/UPRAVIVANIE
PROFILOV.
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OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

ZADAVANIE REZIMU SUPERVIZORA

1. Zapnite stroj. Na displeji sa zobrazi
prihlasovacia obrazovka.

2. Na zadanie prihlasovacieho €isla supervizora
do displeja nad klavesnicou pouzite
klavesnicu. Stlacte tlacidlo enter, po ukon&eni
zadavania prihlasovacieho Cisla supervizora.

3

Stlacte tladidlo so Sipkou spat, ked je nutné
vymazat a opéatovne zadat Cislo.

3. Na displeji by sa mala zobrazit' prevadzkova
obrazovka stroja supervizora. Stlacte tlacidlo
na nastavovanie, aby ste sa dostali do
obrazovky supervizora pre nastavenia.
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OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

OBRAZOVKA SUPERVIZORA NA
NASTAVENIE/IKONY OBRAZOVKY

Pouzite obrazovku supervizora pre udrzbu na
nastavenie/zmenu pouzivatel'skych hesiel,
pouzivatel'skych nastaveni stroja a inych
nastavovacich poloZiek stroja.

Stlacte tlacidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali poloZkami ponuky.

Stlacte tlagidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali poloZkami ponuky.

PouZite tla€idld menu dole, aby ste sa dostali k
réznym ponukam/obrazovkdm supervizora na
nastavenie.

v~'

Stlacte tlagidlo videopomoci, aby ste sa
dostali k roznym videam s pomocou o stroji.

Stlacte tladidlo Add / Edit Profiles
(Pridat/Upravit profily), ked chcete pridat,
zrus8it' a/alebo zmenit' pouzivatel'ské profily
alebo profil supervizora stroja. Pozri ¢ast
PRIDAVANIE/UPRAVOVANIE PROFILOV.

Stlacte tlacidlo Export Checklists
(Exportovat’ zaciarkavacie zoznamy), aby
ste sa dostali do ponuky na exportovanie
kontrolnych zoznamov. Pozri €ast EXPORT
ZACIARKAVACICH ZOZNAMOV.

Stlacte tlacidlo Nastavenie zaciarkavacich
zoznamov, aby ste sa dostali do ponuky na
nastavenie zaciarkavacich zoznamov.
Pozrite si ¢ast AKTIVACIA/DEAKTIVACIA
ZASKRTAVACIEHO ZOZNAMU
PRE-OPERATION.

Stla¢enim tlacidla Date / Time Set
(Nastavenie datumu/€asu) nastavte datum
a Cas. Pozrite si NASTAVENIE/ZMENA
CASU A DATUMU.

Stlacte tladidlo Camera Settings
(Nastavenia kamery), aby ste sa dostali do
obrazovky na nastavenie kamery. Pozrite si
gast ZMENA NASTAVENI ZADNEJ
KAMERY.

Stlacte tlacidlo Aktivovat prihlasenie, ked
chcete aktivovat pozadované prihlasovacie
Cislo pri spusteni stroja pre vSetky
pouzivatel'ské profily na prevadzkovanie
stroja.

Stlacte tlacidlo Disable Login (Deaktivovat
prihlasenie), ked chcete deaktivovat
pozadované prihlasovacie €islo pri spusteni
stroja pre v8etky pouzivatel'ské profily na
prevadzkovanie stroja. Pozrite si ¢ast
DEAKTIVACIA PRIHLASENIA

Stlacte tlacidlo Kalibrovat dotyk, aby ste
kalibrovali dotykovu obrazovku, ak sa
dotykové body stanu nepresné.

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

Stlacte tladidlo spat, aby ste presli spéat na
< predchadzajucu obrazovku.
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PRIDAVANIE/UPRAVA PROFILOV

1.

3.

Zapnite stroj, prihlaste sa do obrazovky
supervizora a stlacte tlacidlo nastaveni, aby
ste presli na obrazovku nastaveni
supervizora. Pozrite si ast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

Stlacte tlacidlo Add/Edit Profiles
(Pridat/Upravit profily), aby ste sa dostali do
obrazovky Add/Edit Profiles (Pridat/Upravit

profily).

<5

Stlacte tlacidlo Add Profile (Pridat’ profil), aby
ste sa dostali do obrazovky Add Profile
(Pridat’ profil).

<5

Stlacte tladidlo Add Profile (Pridat profil),
aby ste sa dostali do obrazoviek a ponuk na
pridanie nového profilu.

Stlacte tlacidlo Edit Profile (Upravit profil),
ked chcete upravit' existujuci profil.

Stlacte tlacidlo Copy Profile (Kopirovat’
profil), ked chcete skopirovat' existujuci
profil.

Stlacte tladidlo Delete Profile (Vymazat
profil), ak chcete vymazat existujuci profil.

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

Stlacte tladidlo spéat, aby ste presli spéat na
< predchadzajucu obrazovku.

. Stlacte tlacidlo Operator (Operator), ked

chcete pridat nového operatora alebo tlacidlo
Supervisor (Supervizor), ked chcete pridat
nového supervizora.

[
S

POZNAMKA: Implicitny supervizor sa neméze
vymazat' zo zoznamu profilov.

Stlacte tlacidlo Operator (Operator), ked
chcete pridat, upravit, kopirovat alebo
vymazat profil operatora.

Stlacte tlacidlo Supervisor (Supervizor),
ked chcete pridat pridat, upravit, kopirovat
alebo vymazat profil supervizora.

5. Pouzite klavesnicu, ked chcete zadat nového

pouzivatela/meno supervizora. Stlacte tlaCidlo

enter.
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OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

6. Pouzite klavesnicu, ked chcete priradit
novému pouzivatelovi alebo supervizorovi
prihlasovacie €islo. Nové Cislo prihlasenia
mébzZe byt akoukolvek kombinaciou &isel v
dizke od 3 do 8 &islic. Stlaste tlagidlo enter.

\

Stlacte tladidlo so Sipkou spat, ked je nutné
vymazat a opéatovne zadat Cislo.

7. Vyberte ovladacie prvky, ku ktorym ma mat
novy pouzivatel pristup, aby ich mohol pouzit.
Zelena predstavuje odomknuté ovladacie
prvky a Seda predstavuje uzamknuté
ovladacie prvky. Stlacte blikajuce tlacidlo na
uloZenie, ak chcete novy profil ulozit.

\

,) Stlacte tladidlo pomoci, aby ste sa dostali
f do obrazovky s pomocou.

Stlacte tlacidlo spat, ked sa chcete vratit
na stranu s pristupom pre pouzivatela.

8.

10.

11.

12.

Profil nového pouzivatela sa teraz ulozi do
zoznamu profilov obsluhy tak. Je mozné
pridat’ pouZivatelské profily pre viacerych
operatorov. Stlacte tlaCidlo so Sipkou spat,
ked sa chcete vratit na predchadzajucu
obrazovku, aby ste pridali viac
pouzivatel'skych profilov alebo aby ste
aktivovali prihlasenie.

Ak chcete aktivovat Cislo prihlasenia pri
spusteni, stlacte tla€idlo Enable Login
(Aktivovat prihlasenie).

=

Tlacidlo Enable Login (Aktivovat prihlasenie)
sa zmeni z Enable Login (Aktivovat
prihdsenie) na Disable Login (Deaktivovat
prihlasenie). Pozrite si dast DEAKTIVACIA
PRIHLASENIA, kde najdete pokyny na
deaktivaciu prihlasenia.

=

Teraz sa pri spusteni stroja zobrazi
obrazovka prihlasenia. Novy pouZivatel, ak
bude chciet’ prevadzkovat stroj, bude musiet
zadat Cislo prihlasenia, ktoré mu bolo
priradené.

Ked pouZzivatel ukonéi prevadzkovanie stroja,
odporuca sa, aby sa odhlasil stlatenim
tlacidla pomoci, a potom musi stlacit’ tlacidlo
odhlasenia. Dal$im spésobom odhlasenia je
otoCenie klu¢a do vypnutej polohy.

PouZite tlagidlo Edit Profile (Upravit’ profil),
tlagidlo Copy Profile (Kopirovat profil) a
tlagidlo Delete Profile (Vymazat profil), ked
chcete spravovat profily aktualnych
pouzivatelov.
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AKTIVACIA PRIHLASENIA DEAKTIVACIA PRIHLASENIA

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do obrazovky 1. Zapnite stroj, prihlaste sa do obrazovky
supervizora a stlacte tlacidlo nastaveni, aby supervizora a stlacte tlacidlo nastaveni, aby
ste presli na obrazovku nastaveni ste presli na obrazovku nastaveni
supervizora. Pozrite si Cast ZADAVANIE supervizora. Pozrite si Cast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA. REZIMU SUPERVIZORA.

2. Stlacte tlacidlo Enable Login (Aktivovat 2. Stlacte tlacidlo Disable Login (Deaktivovat
prihlasenie). prihlasenie).

= =

3. Stlacte tlacidlo ,yes” (ano), ak chcete prejst 3. Stlacte tlacidlo ,yes” (ano), ak chcete prejst
na obrazovku predvoleného pouZivatela. na obrazovku predvoleného pouZzivatela.

<~ <=

4. Stlacte bud tlagidlo Operator (Operator), 4. Stlacte bud tlagidlo Operator (Operator),
alebo tlagidlo Supervisor (Supervizor), ked alebo tlagidlo Supervisor (Supervizor), ked
chcete vybrat’ poZadovaného predvoleného chcete vybrat’ poZadovaného predvoleného
pouzivatela. pouzivatela.

[ /e
N N
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OVLADACIE PRVKY SUPERVIZORA

5. Zvolte vopred priradeny pouZzivatelsky profil.
Vypnite kl'U¢, aby sa nastavenia aplikovali.

-y

6. Pri spusteni bude teraz domovska obrazovka
nastavena bez potreby prihlasenia sa na
predvoleny profil obsluhy.

KALIBRACIA DOTYKU

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste sa dostali na obrazovku supervizora
pre nastavovanie. Pozrite si Sast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

2. Stlacte tlacidlo Calibrate Touch (Kalibrovat
dotyk), aby ste opéatovne kalibrovali dotyk. Ak
sa dotykové body rozladia.

EXPORTOVANIE ZACIARKAVACICH
ZOZNAMOV

Exportovanie zaciarkavacich zoznamov umoZzriuje
exportovat zaliarkavacie zoznamy zo stroja a na
externy disk.

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste sa dostali na obrazovku supervizora
pre nastavovanie. Pozrite si dast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

2. Zasurnte externy do USB portu.

N

3. Stlacte tlaCidlo Exportovat zacCiarkavacie
zoznamy, aby ste sa dostali na obrazovku na
export.

M4

4. Exportujte zaliarkavacie zoznamy
Pre-Operation zo stroja na pamatovu kartu.

Stlacte tlacidlo Novy export, aby sa zo
stroja exportovali novo vyplnené
zaciarkavacie zoznamy Pre-Operation.

POZNAMKA: Budu oznadené vsetky zoznamy,
ktoré neboli predtym exportovaneé.

Stlacte tlacidlo Exportovat vSetko, aby sa
zo stroja exportovali vSetky vyplnené
zaciarkavacie zoznamy Pre-Operation.

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

Stlacte tladidlo spéat, aby ste presli spéat na
< predchadzajucu obrazovku.
5. Vyberte pamatovu kartu z USB portu a
vypnite stroj.
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NASTAVENIE KONTROLNEHO ZOZNAMU

Nastavenie zaliarkavacieho zoznamu umoziuje
nastavit/zmenit zaciarkavaci zoznam tak, aby sa
splnili poZiadavky na pouZitie stroja.

Stlacte tladidlo so Sipkou hore, aby ste
prechadzali polozkami zaCiarkavacieho
zoznamu Pre-Operation.

Stlacte tlagidlo zadiarkavacieho boxu, aby
ste vybrali novu poloZku, ktord sa mé pridat’

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej o .
Y .. . do zaciarkavacieho zoznamu.
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste sa dostali na obrazovku supervjzora Stlaéte bud tlagidlo video pomoci, ked si
pre nastavovanie. Pozrite si Cast ZADAVANIE chcete pozriet video, ktoré sa tyka
REZIMU SUPERVIZORA. prisludnej poloZky zaciarkavacieho
2. Stlacte tlaCidlo na nastavenie zaciarkavacieho zoznamu Pre-Operation.
zoznamu, aby ste sa dostali na obrazovku na Stlaéte tlagidlo Enter, ked chcete pridat
gastgvenlet -zaC|arkavaC|eho zoznamu vybrata polozku/vybraté polozky
re-Lperation. zaciarkavacieho zoznamu Pre-Operation do
zaciarkavacieho zoznamu Pre-Operation.
Stlacte tladidlo pomoci, ked chcete prejst
? na obrazovku pomoci zagiarkavacieho
M Zzoznamu Pre-Operation.
3. Stlacte tlacidlo Select Questions (Vybrat
otazky), aby ste sa dostali do obrazovky s
hlavhym zoznamom zaciarkavacieho
zoznamu Pre-Operation.
Stlacte tlacidlo spat, ked sa chcete vratit
spat’ na obrazovku s hlavhym zoznamom
zaciarkavacieho zoznamu Pre-Operation.
& 4. Stlacte tlac€idlo Every 24 hours (Kazdych 24
hodin) alebo tla€idlo Every Time (Zakazdym),
aby ste nastavili interval, ked obsluha musi
vyplnit zagiarkavaci zoznam Pre-Operation.
Zaskrtavacia znacka sa zobrazi vo zvolenom
intervale.
Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.
Stlacte tlagidlo so Sipkou dole, aby ste
prechadzali poloZkami zadiarkavacieho Stlacte tladidlo spéat, aby ste presli spéat na
zoznamu Pre-Operation. < predchadzajucu obrazovku.
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ZABLOKOVANIE/ODBLOKOVANIE
ZACIARKAVACIEHO ZOZNAMU
PRE-OPERATION

Zablokovanie/odblokovanie zaliarkavacieho
zoznamu Pre-Operation umozriuje zablokovat
obsluhe zadiarkavaci zoznam Pre-Operation, ak
nie je nutné, aby obsluha dokonéila zoznam pred
prevadzkou stroja a umoZzfuje odblokovat’ obsluhe
zaciarkavaci zoznam Pre-Operation, ak je nutné,
aby obsluha dokonéila zoznam pred prevadzkou
stroja.

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste presli na obrazovku supervizora na
nastavovanie. Pozrite si ast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

2. Stlacte tlacidlo na nastavenie zaciarkavacieho

zoznamu, aby ste sa dostali na obrazovku na
nastavenie zaciarkavacieho zoznamu

Pre-Operation.

3. Stlacte tlacidlo Disable Checklist (Zablokovat’
zaciarkavaci zoznam) alebo tlacidlo Enable
Checklist (Odblokovat zaliarkavaci zoznam),
aby ste zablokovali alebo odblokovali
zaciarkavaci zoznam Pre-Operation.

<5

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

Stlacte tladidlo spéat, aby ste presli spéat na
< predchadzajucu obrazovku.
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ZMENA NASTAVENi ZADNEJ KAMERY

Zmena nastaveni zadnej kamery umoZzriuje
zmenit' €as, ked bude zadna kamera zapnuta, ked
sa stladi tlacidlo zadnej kamery. Zadna kamera sa
mébZe nastavit na akykolvek €as od 5 sekund do
15 sekund.

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste sa dostali na obrazovku supervizora
pre nastavovanie. Pozrite si dast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

2. Stlacte tlacidlo na nastavovanie kamery, aby
ste presli na obrazovku na nastavovanie
zadnej kamery.

e

Stlacte tlacidlo zvySenia, ked chcete zvysit
¢as, kym zadna kamera ostane zapnuta,
ked obsluha stlaéi tladidlo zadnej kamery.

Stladte tlacidlo znizenia, ked chcete znizit
¢as, kym zadna kamera ostane zapnuta,
ked obsluha stlaéi tladidlo zadnej kamery.

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

Stlacte tladidlo spét, aby ste presli spat na
< predchadzajucu obrazovku.

PROGRAMOVANIE OVLADACICH TLACIDIEL
ZON

Programovanie ovladacich tlacidiel zon umozriuje
zmenit/aktualizovat parametre pre ovladacie
tlagidla zén, tak aby sa splnili poZiadavky
Cistenia/zametania.

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej
obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste sa dostali na obrazovku supervizora
pre nastavovanie. Pozrite si dast ZADAVANIE
REZIMU SUPERVIZORA.

2. Poutzite tladidlo na zvysenie (+) tlaku kefy a
tlacidlo na zniZenie (-) tlaku kefy, aby ste
nastavili tlak kefy pre zénu.

L2

=

3. Poutzite tlacidlo na zvysenie (+) roztoku a
tlacidlo na zniZenie (-) roztoku, aby ste
nastavili rychlost prietoku roztoku pre zénu.

=

=

4. Stlacte a drzte stlaCené ovladacie tlaCidlo
zbny, aZz kym sa nezobrazi obrazovka ,name
preset” (vopred nastavit nazov).
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5. Stlacte tlacidlo yes (ano), aby ste nastavili Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat

nastavenia zény. Stlacte tla€idlo no (nie), aby na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

ste sa vratili na hlavnu prevadzkovu

obrazovku. Stlacte tladidlo spat, aby ste presli spéat na

< predchadzajucu obrazovku.
Stlacdte tlacidlo enter, na nastavenie mena
tlagidla zény.
@ Stlacte tladidlo so Sipkou spat, ked je nutné

vymazat a opéatovne zadat Cislo.

Stlacte tladidlo pre medzeru, aby ste medzi
pismena/Cislice viozili medzeru.

Stlacte tlagidlo libry, ked' chcete prepinat
medzi kldvesnicami s Cislicami a
pismenami.
6. Pouzite klavesnicu na zadanie mena pre
ovladacie tlagidlo zony. 7. Stlacte tlacidlo enter, aby ste nastavili
nastavenia tla€idla zény. Hlavna obrazovka sa
vrati na displej s menom tlagidla zény.
Nastavenie tlaku kefy a rychlosti prietoku
roztoku sa tieZ na chvilu zobrazi na displeji.
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NASTAVENIE/ZMENA DATUMU A CASU Stlacte tlacidlo datumu, aby ste zmenili
systémovy datum.

Nastavenie/zmena datumu a ¢asu umozriuje

nastavit/zmenit’ systémovy datum a Cas. Stladte tlacidlo asu, aby ste zmenili

1. Zapnite stroj, prihlaste sa do hlavnej systemovy cas.

obrazovky a stlacte tlaidlo na nastavenie,
aby ste presli na obrazovku supervizora na
nastavovanie. Pozrite si Cast ZADAVANIE

Stlacéte prepinacie tlacidlo, aby ste prepinali
medzi hodinami, mindtami a medzi ¢asom

REZIMU SUPERVIZORA dopoludnia/popoludni (AM/PM) na
' obrazovke s ¢éasom a medzi mesiacom,
2. Stlaéte tlacidlo System Time (Systémovy dfiom a rokom, na obrazovke datumu.
¢as), aby ste sa dostali na obrazovku . .. L.
datumu/Easu. Stlacte tlacidlo zvySenia,na posun

parametrov ¢asu/datumu.

Stladte tlacidlo znizenia, na zmenu
parametrov ¢asu/datumu.

Stlacte tladidlo domov, aby ste presli spat
na hlavnu prevadzkovu obrazovku.

<‘,:| Stlacte tladidlo spét, aby ste presli spat na

predchadzajucu obrazovku.

3. Stlacte tlacidlo domov, ked ste ukondili
nastavovanie/zmenu systémového datumu a
Casu, aby ste sa vratili do hlavnej
prevadzkovej obrazovky.
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