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IEVADS

Šāda rokasgrāmata tiek nodrošināta katram jaunam modelim. Tajā sniegtas nepieciešamās ekspluatācijas un
tehniskās apkopes instrukcijas.

Pirms iekārtas ekspluatēšanas un tās apkopes veikšanas, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un
pārliecinieties, ka esat to sapratis.

Šī iekārta darbojas lieliski. Tomēr vislabāko rezultātu un vismazākās izmaksas var panākt:

� ja iekārtu ekspluatē saprātīgi;

� ja iekārtai regulāri – pēc instrukcijā norādītajiem laika periodiem – tiek veiktas apkopes;

� ja iekārtas apkopei tiek izmantotas ražotāja piegādātas vai līdzvērtīgas rezerves daļas.

SAUDZĒJIET DABU

Lūdzu, iepakojuma, nolietoto iekārtas daļu,
piemēram, akumulatora, un šķidrumu
iznīcināšanu veiciet videi saudzīgā veidā,
saskaņā ar vietējiem atkritumu utilizācijas
noteikumiem.

Vienmēr atcerieties par atkritumu pārstrādi.

Modeļa Nr. - 

Sērijas Nr. - 

Uzstādīšanas datums -  

Veicot uzstādīšanu, lūdzam ierakstīt attiecīgo
informāciju, turpmākai izmantošanai.

IEKĀRTAS DATI

LIETOŠANAS MĒRĶIS

800 ir industriāla, braucama iekārta, kas paredzēta cietu virsmu (betons, asfalts, akmens, sintētika utt.)
slaucīšanai. Tipiski pielietojumi ir industriālās noliktavas, ražošanas telpas, sadales telpas, stadioni, arēnas,
konferenču centri, autostāvvietu labierīcības, transporta termināli un būvlaukumi. Neizmantojiet šo iekārtu uz
augsnes, zāles, mākslīgā seguma vai paklājiem. Šī iekārta var tikt izmantota gan iekštelpās, gan ārā, bet
nodrošiniet adekvātu ventilāciju, ja tā tiek izmantota iekštelpās. Neizmantojiet šo iekārtu citādi, kā norādīts šajā
lietošanas rokasgrāmatā.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Nīderlande
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specifikācijas un rezerves daļas bez brīdinājuma var tikt mainītas.

Oriģinālās instrukcijas, autortiesības E 2017, 2019 TENNANT Company, Izdots ASV.
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SATURS

Lappuse
Svarīgi Drošības Norādījumi – Saglabājiet Tos 3

Darbība 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas Detaļas 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadības Ierīces Un Mērinstrumenti 8. . . . . . .
Apzīmējumu Skaidrojums 9. . . . . . . . . . . . . . .
Vadības Ierīču Darbība 11. . . . . . . . . . . . . . . . .

Virziena Pedālis 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremžu Pedālis 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stāvbremzes Pedālis 11. . . . . . . . . . . . . . . .
Stūres Pacelšanas Rokturis 12. . . . . . . . . .
Galvenās Sukas Regulēšanas Poga 12. . .
Sānu Sukas Regulēšanas Poga 12. . . . . .
Skaņas Signāla Poga 12. . . . . . . . . . . . . . .
Uzlādes Sistēmas Indikators 13. . . . . . . . .
Dzinēja Eļļas Spiediena Indikators 13. . . .
Dzinēja Ūdens Temperatūras Indikators 13
Tvertnes Temperatūras Indikators - 

Termosensors 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galvenās Sukas Izslēgšanas Indikators 14
Aizsērējuša Putekļu Filtra Indikators 14. . .
Tvertnes Vāka Indikators 

(Papildaprīkojums) 14. . . . . . . . . . . . . . .
Kvēlsveces Indikators 14. . . . . . . . . . . . . . .
Aizsērējuša Hidraulikas Filtra Indikators 15
Degvielas Līmeņa Mērinstruments 15. . . .
Stundu Skaitītājs 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darba Gaismu Slēdzis 15. . . . . . . . . . . . . . .
Brīdinājuma Gaismas Slēdzis 

(Papildaprīkojums) 16. . . . . . . . . . . . . . .
Filtra Kratītāja Slēdzis 16. . . . . . . . . . . . . . .
Sūcējventilatora Slēdzis 16. . . . . . . . . . . . .
Edm (Dzinēja Displeja Modulis, Engine 

Display Module) 17. . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzinēja Ātruma Pielāgošana (Apgr. 

Min./Rpm) 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stāvbremzes Indikators 17. . . . . . . . . . . . .
Operatora Sēdeklis 18. . . . . . . . . . . . . . . . .
Drošības Jostas (Papildaprīkojums) 18. . .
Sēdekļa Atbalsts 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vējstikla Tīrītāja Slēdzis 

(Papildaprīkojums) 19. . . . . . . . . . . . . . .
Griestu Apgaismojuma Slēdzis 

(Papildaprīkojums) 19. . . . . . . . . . . . . . .
Sildītāja Kloķis (Papildaprīkojums) 19. . . . .
Ventilatora Jaudas Slēdzis 

(Papildaprīkojums) 19. . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Kondicionētāja Slēdzis 

(Papildaprīkojums) 20. . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Padeves Kontroles Atveres 

(Papildaprīkojums) 20. . . . . . . . . . . . . . .
Informācija Par Sukām 21. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kā Iekārta Darbojas 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pārbaudes Pirms Darba Ar Iekārtu 22. . . .
Iekārtas Iedarbināšana 23. . . . . . . . . . . . . . . . .

Iekārtas Izslēgšana 24. . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas Ekspluatācija 25. . . . . . . . . . . . . . .
Slaucīšana 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slaucīšanas Pārtraukšana 27. . . . . . . . . . .
Tvertnes Iztukšošana 28. . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Atbalsta Stieņa Ievietošana 30. .
Tvertnes Atbalsta Stieņa Atbrīvošana 31. .
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Papildaprīkojums 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Putekļsūcēja Uzgalis 32. . . . . . . . . . . . . . . .
Reģeneratīvā Filtra Sistēma (Rfs) 35. . . . .

Iekārtas Problēmu Novēršana 36. . . . . . . . . . .
Apkope 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apkopes Tabula 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eļļošana 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aizmugurējo Riteņu Balstiekārta 41. . . . . .
Priekšējo Riteņu Gultņi 41. . . . . . . . . . . . . .
Sānu Suku Šarnīru Tapas 41. . . . . . . . . . . .
Galvenās Sukas Regulēšana 41. . . . . . . . .

Hidraulika 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrauliskā Šķidruma Rezervuārs 42. . . . .
Hidrauliskais Šķidrums 43. . . . . . . . . . . . . .
Hidrauliskās Šļūtenes 43. . . . . . . . . . . . . . .

Dzinējs 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzinēja Eļļa 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzesēšanas Sistēma 44. . . . . . . . . . . . . . . .
Dzinēja Siksna 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Kondicionētāja Siksna 

(Papildaprīkojums) 45. . . . . . . . . . . . . . .
Drenāžas Ūdens No Ūdens/Degvielas 

Separatora 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degvielas Vadi 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degvielas Sistēmas Piepildīšana 46. . . . . .
Degvielas Filtrs 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eļļas Separatora Elements 47. . . . . . . . . . .
Pvc (Pozitīvā Kloķa Apvalka Ventilācija) 

Vārsts 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egr (Izplūdes Gāzes Recirkulācijas, 

Exhaust Gas Recirculation)
Dzesētājs 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dpf (Dīzeļa Kvēpu Filtrs, Diesel 
Particulate Filter) 48. . . . . . . . . . . . . . . .

Izplūdes Kolektors 48. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbokompresors 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vārsta Sprauga 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Ieplūdes Šļūtenes 49. . . . . . . . . . . . .
Gaisa Filtra Indikators 50. . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Filtra Bloks 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dpf (Dīzeļa Kvēpu Filtra, Diesel 

Particulate Filter) Reģenerācija 51. . . .
Dpf (Dīzeļa Kvēpu Filtra, Diesel 

Particulate Filter) Brīdinājumi 52. . . . . .
Dpf (Dīzeļa Kvēpu Filtra, Diesel 

Particulate Filter) Stāvokļa Ikonas 54. .
Reģenerācijas Uzsākšana 

Mazgāšanas Laikā 54. . . . . . . . . . . . . . .
Reģenerācijas Uzsākšana Stāvvietā 55. . .

Akumulators 58
Ķēdes Pārtraucēji 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Putekļu Tvertne 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tvertnes Putekļu Filtra Noņemšana 
Vai Nomaiņa 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tvertnes Putekļu Filtra Tīrīšana 60. . . . . . .
Termosensors 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SATURS

800 4F/Stage V Diesel 9016037 (2−2017)2

Lappuse
Galvenā Suka 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Galvenās Sukas Nomaiņa Vai 
Samainīšana Vietām 61. . . . . . . . . . . . .

Galvenās Sukas Raksta 
Pārbaude/Pielāgošana 62. . . . . . . . . . .

Galvenās Sukas Platuma Regulēšana 63.
Galvenās Sukas Slīpuma Regulēšana 63.

Sānu Suka(S) 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sānu Sukas Maiņa 64. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sānu Sukas Izvietojuma Regulēšana 64. .

Apmales Un Blīves 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Apmales 65. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Sānu Apmale 65. . . . . . . . . . . . . .
Suku Nodalījuma Apmales 65. . . . . . . . . . .
Aizmugurējās Apmales 65. . . . . . . . . . . . . .

Suku Vāka Blīves 66. . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Putekļu Blīve 66. . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Blīves 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Vāka Blīves 66. . . . . . . . . . . . . . . .
Tvertnes Sūcējventilatora Blīve 67. . . . . . .
Tvertnes Pārsega Blīve 67. . . . . . . . . . . . . .

Bremzes Un Riepas 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darba Bremzes 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stāvbremze 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riepas 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priekšējie/Aizmugurējie Riteņi 68. . . . . . . .

Piedziņas Motors 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gaisa Kondicionētāja Filtrs 

(Papildaprīkojums) 69. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas Stumšana, Vilkšana Un 

Transportēšana 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas Stumšana Vai Vilkšana 70. . . . . .
Iekārtas Transportēšana 71. . . . . . . . . . . . .

Iekārtas Pacelšana 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informācija Par Glabāšanu 73. . . . . . . . . . . . . .

Specifikācijas 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispārēja Informācija Par Iekārtas 

Veiktspēju 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dzinējspēka Tips 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stūrēšana 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hidrauliskā Sistēma 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bremžu Sistēma 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riepas 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iekārtas Izmēri 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI – SAGLABĀJIET TOS

Turpmākie piesardzības pasākumi ir minēti
lietošanas rokasgrāmatā atbilstoši to aprakstam:

BRĪDINĀJUMS: brīdina par briesmām vai
bīstamu darbību, kas var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Norāda uz darbībām,
kas jāveic, lai nodrošinātu drošu iekārtas darbību.

Tālāk redzamā informācija operatoram norāda uz
potenciāli bīstamiem apstākļiem. Jums jāzina, kad
šādas situācijas rodas. Aplūkojiet, kur atrodas
iekārtas drošības ierīces. Nekavējoties informējiet
par iekārtas bojājumiem vai nepareizu darbību.

BRĪDINĀJUMS: Kustībā esoša siksna un
ventilators. Netuvoties!

BRĪDINĀJUMS: Iekārta var radīt skaļu
troksni. Var izraisīt dzirdes zudumu.
Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

BRĪDINĀJUMS: Iekārta izdala toksiskas
gāzes. Var rasties nopietni ievainojumi vai
nāve. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

BRĪDINĀJUMS: Pacelta tvertne var nokrist.
Izmantojiet tvertnes atbalsta stieni.

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu briesmas.
Karsta virsma. NEPIESKARTIES!

Šī iekārta var būt aprīkota ar tehnoloģiju, kas
automātiski komunicē mobilajā tīklā. Ja šī iekārta
tiks ekspluatēta vietās, kur mobilo tālruņu
lietošana ir ierobežota saistībā ar iekārtu
traucējumu risku, lūdzu, sazinieties ar Tennant
pārstāvi, lai iegūtu informāciju par to, kā atslēgt
mobilā tīkla komunikācijas funkcionalitāti.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Nedarbiniet iekārtu:
- ja neesat apmācīts un pilnvarots to darīt.
- ja neesat izlasījis un sapratis lietošanas

pamācību.
- Alkohola reibumā vai narkotisko vielu

ietekmē.
- Lietojot mobilo telefonu vai citas

elektroniskas ierīces.
- ja neesat garīgi un fiziski spējīgs ievērot

iekārtas instrukcijas.
- ja iekārta nav atbilstošā ekspluatācijas

kārtībā.
- ja iekārta nav aprīkota ar filtriem.
- vietās, kur ir viegli uzliesmojoši

izgarojumi/šķidrumi vai putekļi.

- vietās, kas ir pārāk tumšas, lai redzētu
vadības ierīces vai darbinātu iekārtu, ja
vien nav ieslēgtas darba
gaismas/priekšējās gaismas.

- vietās, kur var būt krītoši objekti, ja iekārta
nav aprīkota ar virsējo aizsargu

2. Pirms iedarbināt iekārtu:
- pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes
- nodrošiniet to, lai degvielas uzpildes vietā

nebūtu dzirksteļu un atklātas liesmas.
- pārliecinieties, vai visas drošības ierīces ir

vietā un darbojas pareizi.
- pārbaudiet, vai bremzes un stūre darbojas

pareizi.
- noregulējiet sēdekli un piesprādzējiet

drošības jostu (ja tā ir aprīkojumā).

3. Iedarbinot iekārtu:
- turiet kāju uz bremžu pedāļa, bet virziena

pedāli neitrālā stāvoklī.

4. Izmantojot iekārtu:
- izmantojiet ierīci tikai tā, kā ir aprakstīts

rokasgrāmatā.
- neizmantojiet ierīci degošu vai kūpošu

gružu, piemēram, cigarešu, sērkociņu vai
karstu pelnu savākšanai

- pa slīpām un slidenām virsmām
pārvietojieties lēnām.

- neveiciet slaucīšanu slīpumā, kas ir lielāks
par 15%, un netransportējiet slīpumā
(GVWR), kas pārsniedz 15%.

- lai apturētu iekārtu, izmantojiet bremzes.
- pagriezienos samaziniet ātrumu.
- iekārtai kustoties, visas ķermeņa daļas

turiet operatora kabīnes iekšpusē;.
- esiet uzmanīgi, pārvietojoties ar iekārtu

atpakaļgaitā;.
- kad tvertne ir pacelta, pārvietojieties ar

iekārtu uzmanīgi.
- neceliet tvertni, kad iekārta atrodas

slīpumā.
- pirms tvertnes pacelšanas pārliecinieties,

vai ir pietiekami daudz brīvas vietas..
- Nepieļaujiet bērnu un nepiederošu

personu uzturēšanos iekārtas tuvumā.
- nepārvadājiet ar iekārtu cilvēkus.
- vienmēr ievērojiet drošības un satiksmes

noteikumus.
- nekavējoties informējiet par iekārtas

bojājumiem vai nepareizu darbību.

5. Pirms iekārtas atstāšanas vai apkopes
veikšanas:
- nenovietojiet iekārtu stāvēšanai blakus

uzliesmojošiem materiāliem, putekļiem,
gāzēm vai šķidrumiem.

- novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas.
- ieslēdziet stāvbremzi.
- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.
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6. Pirms uzsākat aktīvu reģenerāciju
stāvvietā:
- Apstājieties uz līdzenas virsmas labi

vēdinātā vietā. 
- Apstājieties vietās, kurās nav

intensīvas gājēju un citu iekārtu
kustības.

- Nenovietojiet iekārtu stāvēšanai
blakus uzliesmojošiem materiāliem,
putekļiem, gāzēm vai šķidrumiem.
Nenovietojiet iekštelpās vai
ierobežotās vietās. 

- Ieslēdziet stāvbremzi.
- Neatstājiet iekārtu bez uzraudzības.

7. Veicot iekārtas apkopi:
- viss darbs jāveic pienācīgā apgaismojumā

un redzamībā.
- izvairieties no kustīgām daļām. nevalkājiet

vaļīgu apģērbu, rotaslietas un savāciet
garus matus.

- pirms pacelt iekārtu, nobloķējiet riteņus.
- celiet iekārtu tikai aiz tam paredzētajām

vietām. atbalstiet iekārtu ar pacelšanas
balstiem;

- izmantojiet vinču vai domkratu, lai balstītu
iekārtas svaru.

- neveiciet spēcīgu smidzināšanu un
nenoņemiet šļūteni no iekārtas elektrisko
komponentu tuvumā.

- pirms darba ar iekārtu atvienojiet
akumulatora savienojumus.

- izvairieties no saskares ar akumulatora
skābi.

- Izvairieties no saskares ar karstu dzinēja
dzesēšanas šķidrumu.

- Nenoņemiet radiatora vāciņu, ja dzinējs ir
karsts.

- Ļaujiet dzinējam atdzist.
- Nodrošiniet to, lai degvielas sistēmas

apkopes vietā nebūtu dzirksteļu un
atklātas liesmas. Darba vietā nodrošiniet
labu ventilāciju;

- Izmantojiet kartona loksni, lai konstatētu
zem spiediena esošā hidrauliskā šķidruma
noplūdi.

- visi remontdarbi jāveic apmācītam servisa
mehāniķim.

- neveiciet iekārtas modifikāciju, kas
neatbilst tās oriģinālajam projektam.

- izmantojiet tikai „Tennant” piegādātas vai
apstiprinātas rezerves daļas.

- valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu, kā
nepieciešams un kā ieteikts šajā
lietošanas instrukcijā.

Drošībai: Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

Drošībai: Valkājiet aizsargcimdus.

Drošībai: Valkājiet acu aizsardzību.

Drošībai:   Valkājiet aizsargājošu
pretputekļu masku.

8. Ieceļot iekārtu kravas automašīnā vai
piekabē, vai noceļot no tās:
- Pirms mašīnas iekraušanas iztukšojiet

gružu tvertni, .
- izmantojiet rampu, vilcēju vai piekabi, kas

paredzēta iekārtas un operatora svaram.
- Neveiciet iekraušanu/izkraušanu uz

rampas pacēluma, kas pārsniedz 27%.
- izmantojiet vinču. nepārvietojiet mašīnu

uz/no treilera vai kravas automašīnas, ja
iekraušanas virsma atrodas augstāk nekā
380 mm (15 collas) virs zemes;

- izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.
- Pēc iekārtas iekraušanas ieslēdziet

stāvbremzi.
- nobloķējiet iekārtas riteņus.
- nostipriniet iekārtu uz kravas automašīnas

vai piekabes.
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Drošības uzlīmes atrodas uz iekārtas norādītajās
vietās. Nomainiet bojātās uzlīmes.

Atrodas uz operatora nodalījuma priekšējā
paneļa.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - Iekārta
var radīt skaļu troksni. Var izraisīt
dzirdes zudumu. Lietojiet dzirdes
aizsarglīdzekļus.

Atrodas uz operatora
nodalījuma priekšējā paneļa.

UZLĪME AR DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMU – pirms iekārtas
darbināšanas izlasiet lietošanas
pamācību.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - Iekārta izdala
toksiskas gāzes. Var rasties nopietni ievainojumi
vai nāve. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

Atrodas uz operatora
nodalījuma priekšējā paneļa.

SKAŅAS JAUDAS UZLĪME

Atrodas uz operatora
nodalījuma priekšējā paneļa.
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Atrodas uz tvertnes pacelšanas sviras
šķērsvārpstas un abām tvertnes pacelšanas
svirām.

Atrodas uz abām konteinera
pacelšanas svirām.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - sviru
griešanās punkts. Nestāviet
tvertnes sviru tuvumā.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - Kustīga lenta un
ventilators. Turieties pa gabalu.

Atrodas uz dzinēja sānu aizsarga.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME -
Apdegumu risks. Karsta virsma.
NEPIESKARTIES!

Atrodas uz maiņstrāvas ģeneratora
siksnas aizsarga, dzinēja augšējā vāka,
augšējā vāka atbalsta un gaisa
kondicioniera siksnas aizsarga (ja
iekārta ir aprīkota ar gaisa kondicionieri).

BRĪDINĀJUMA UZLĪME - Pacelta tvertne var
krist. Izmantojiet tvertnes atbalsta stieni.
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DARBĪBA

IEKĀRTAS DETAĻAS

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Operatora sēdeklis
B. Gaisa filtra bloks
C. Dzinēja augšējais vāks
D. Dzinēja sānu vāks
E. Galvenās sukas piekļuves durvis

F. Tvertnes vāks
G. Sānu suka
H. Tvertnes vāks
I. Instrumentu panelis
J. Stūre
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VADĪBAS IERĪCES UN MĒRINSTRUMENTI

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S

T
U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Virziena pedālis
B. Bremžu pedālis
C. Stāvbremzes svira
D. Sānu sukas slēdzis
E. Sānu sukas nolaišanas spiediena poga
F. Tvertnes vāka svira
G. Tvertnes izbīdīšanas svira
H. Tvertnes pacelšanas svira
I. Skaņas signāla poga
J. Uzlādes sistēmas indikators
K. Dzinēja eļļas spiediena indikators
L. Dzinēja ūdens temperatūras indikators

M. Tvertnes temperatūras indikators - 
termosensors

N. Galvenās sukas izslēgšanas indikators
O. Aizsērējuša putekļu filtra indikators
P. Tvertnes vāka indikators (papildaprīkojums)

Q. Degvielas līmeņa mērinstruments
R. Stundu skaitītājs
S. Brīdinājuma gaismas slēdzis 

(papildaprīkojums)
T. Darba gaismu slēdzis
U. Filtra kratītāja slēdzis
V. Sūcējventilatora slēdzis

W. Aizdedzes slēdzis
X. Galvenās sukas slēdzis.
Y. Stūre
Z. Stūres statņa pacelšanas svira

AA. Ķēdes pārtraucēji
AB. Pārbaudiet iekārtas gaismas
AC. Kreisais sānu sukas slēdzis 

(papildaprīkojums)
AD. Sildītāja kloķis (papildaprīkojums)
AE. Aizsērējuša hidraulikas filtra indikators
AF. EDM (Dzinēja displeja modulis, 

Engine Display Module)
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APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMS

Šie simboli sniedz norādes par iekārtas vadības
ierīcēm, displejiem un funkcijām.

Dzinēja eļļas spiediens Tvertnes temperatūra - termosensors

Dzinēja ūdens temperatūra Galvenā suka izslēgta

Sānu sukas piespiednis viegli piespiests Filtrs aizsērējis

Sānu sukas piespiednis stingri
piespiests Tvertnes vāks aizvērts

Sānu suka nolaista un ieslēgta Degviela

Sānu suka pacelta un izslēgta Stundu skaitītājs

Tvertnes vāks aizvērts Brīdinājuma gaisma

Tvertnes vāks atvērts Darba gaismas

Tvertne iekšpusē Ventilators

Tvertne izvirzīta Stūresrats pacelts

Tvertne nolaista
Galvenā suka nolaista, II darbības
ātrums

Tvertne pacelta Galvenā suka izslēgta

Skaņas signāls
Galvenā suka nolaista, normāls
darbības ātrums

Uzlādes sistēma
Galvenās sukas piespiednis viegli
piespiests
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Galvenās sukas piespiednis stingri
piespiests 7. Slēgiekārta

1. Slēgiekārta 8. Slēgiekārta

2. Slēgiekārta 9. Slēgiekārta

3. Slēgiekārta Stāvbremze

4. Slēgiekārta Hidraulikas filtrs ir aizsērējis

5. Slēgiekārta Dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu

6. Slēgiekārta
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VADĪBAS IERĪČU DARBĪBA

VIRZIENA PEDĀLIS

Nospiediet virziena pedāļa augšpusi, lai
pārvietotos uz priekšu, un pedāļa apakšpusi, lai
pārvietotos atpakaļgaitā. Pedāli atlaižot, tas
atgriežas neitrālā pozīcijā.

BREMŽU PEDĀLIS

Lai apturētu iekārtu, nospiediet Bremžu pedāli.

STĀVBREMZES PEDĀLIS

Lai iestatītu stāvbremzi, novelciet stāvbremzes
sviru.

Lai iestatītu stāvbremzi, nospiediet stāvbremzes
sviru.

PIEZĪME: Ja operators neatrodas sēdeklī, jābūt
ieslēgtai stāvbremzei, vai arī iekārta automātiski
izslēgsies pēc 2 sekundēm.
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STŪRES PACELŠANAS ROKTURIS

Stūres pacelšanas rokturis kontrolē stūres leņķi.

Regulēšana: izvelciet pacelšanas rokturi,
pārvietojiet stūri uz augšu vai uz leju un atlaidiet
pacelšanas rokturi.

GALVENĀS SUKAS REGULĒŠANAS POGA

Galvenās sukas regulēšanas poga maina
saskares apjomu, kāds galvenajai sukai ir ar
slaukāmo virsmu. Skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļu GALVENĀS SUKAS PLATUMA
REGULĒŠANA .

SĀNU SUKAS REGULĒŠANAS POGA

Sānu sukas regulēšanas poga maina saskares
apjomu, kāds sānu sukai ir ar slaukāmo virsmu.
Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu SĀNU SUKAS
NOVIETOJUMA REGULĒŠANA .

SKAŅAS SIGNĀLA POGA

Signāltaures poga darbina signāltauri.

Skaņas signāla ieslēgšana: nospiediet pogu.
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UZLĀDES SISTĒMAS INDIKATORS

Uzlādes sistēmas indikators ieslēdzas, ja strāvas
ģenerators nedarbojas normālā režīmā; no 13,5
līdz 14,5 V. Ja indikators iedegas, pārtrauciet
iekārtas ekspluatāciju. Sazinieties ar Tennant
servisa pārstāvi.

07757

DZINĒJA EĻĻAS SPIEDIENA INDIKATORS

Dzinēja eļļas spiediena indikators iedegas, ja
dzinēja eļļas spiediens kļūst zemāks par 40 kPa (5
mārciņas/kvadrātcolla). Ja indikators iedegas,
apturiet iekārtas ekspluatāciju. Sazinieties ar
Tennant servisa pārstāvi.

07758

DZINĒJA ŪDENS TEMPERATŪRAS
INDIKATORS

Dzinēja ūdens temperatūras indikators iedegas, ja
dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra
pārsniedz 113 grādus º C (235º F). Ja indikators
iedegas, apturiet iekārtas ekspluatāciju.
Sazinieties ar Tennant servisa pārstāvi.

07759

TVERTNES TEMPERATŪRAS INDIKATORS - 
TERMOSENSORS

Tvertnes temperatūras gaisma ieslēdzas, ja
termoindikators sajūt, ka tvertnē ir pārmērīgs
karstums, ko, iespējams, izraisījusi aizdegšanās.
Termosensors apturēs sūcējventilatoru.

Termosensora atiestate jāveic manuāli, sk.
TERMOSENSORS sadaļā APKOPE.

07760
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GALVENĀS SUKAS IZSLĒGŠANAS
INDIKATORS

Galvenās sukas izslēgšanas indikators iedegas, ja
galvenajai sukai ir pārslodze vai ja radusies
problēma saistībā ar galvenās vai sānu sukas
hidraulisko motoru. Suku spiedienu iespējams
samazināt, izmantojot galvenās sukas un sānu
sukas spiediena kloķus.

07761

AIZSĒRĒJUŠA PUTEKĻU FILTRA INDIKATORS

Aizsērējuša putekļu filtra indikators iedegas, ja
tvertnes putekļu filtrs ir aizsērējis.

Lai iztīrītu filtru, turiet putekļsūcēja un filtra
kratītāja sviru pozīcijā Filtra kratītājs. Ja
aizsērējušā putekļu filtra indikators joprojām deg,
iztīriet tvertnes putekļu filtru manuāli. Skatiet
TVERTNES PUTEKĻU FILTRSšīs rokasgrāmatas
sadaļā APKOPE.

PIEZĪME: Aizsērējuša filtra indikators ieslēdzas arī
tad, kad tvertnes vāks ir aizvērts un putekļsūcēja
ventilators ir ieslēgts.

07762

TVERTNES VĀKA INDIKATORS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Tvertnes vāka indikators iedegas, ja tvertnes vāks
ir atvērts.

Pirms slaucīšanas veikšanas pārliecinieties, vai
tvertnes vāks ir aizvērts un tvertnes vāka
indikators izslēgts.

07763

KVĒLSVECES INDIKATORS

Kvēlsveces indikators iedegas, kad aizdedzes
slēdzis tiek pagriezts pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam pozīcijā Kvēlsveces. Kad
dzinējs ir gatavs iedarbināšanai, indikators
nodziest.
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AIZSĒRĒJUŠA HIDRAULIKAS FILTRA
INDIKATORS

Aizsērējuša hidrauliskā filtra gaisma ieslēdzas,
kad hidrauliskais filtrs ir aizsērējis. Ja šīs gaisma
paliek ieslēgta, pēc iespējas ātrāk jānomaina
hidrauliskais filtrs.

DEGVIELAS LĪMEŅA MĒRINSTRUMENTS

Degvielas līmeņa mērinstruments norāda, cik
daudz degvielas ir degvielas tvertnē.

IEVĒROJIET: Lietojiet tikai zema sēra līmeņa
dīzeļ degvielu. NEIZMANTOJIET cita veida
degvielu, piemēram, bio-dīzeli, un nepievienojiet
pēcpārdošanas piedevas šīs iekārtas degvielai.
Cita veida degviela un pēcpārdošanas piedevas
bojās izplūdes elementus, tādējādi radot
nepieciešamību pēc biežākas un dārgākas
apkopes. Cita veida degvielas vai pēcpārdošanas
piedevu izmantošanas rezultātā radušies dzinēja
bojājumi netiek segti garantijas ietvaros.

07764

STUNDU SKAITĪTĀJS

Stundu skaitītājs reģistrē iekārtas ekspluatācijas
stundas. Izmantojiet šo informāciju, lai noteiktu
starplaikus starp iekārtas apkopēm.

07765

DARBA GAISMU SLĒDZIS 

Darba/brīdinājuma gaismu slēdzis ieslēdz un
izslēdz priekšējās un aizmugurējās gaismas.

Ieslēgšana: Nospiediet darba gaismu slēdzi. Virs
slēdža izgaismosies indikators.

Izslēgšana: Nospiediet darba gaismu slēdzi. Virs
slēdža izgaismosies indikators.

07768
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BRĪDINĀJUMA GAISMAS SLĒDZIS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Brīdinājuma gaismas slēdzis ieslēdz un izslēdz
brīdinājuma gaismu.

Ieslēgšana: nospiediet brīdinājuma gaismas
slēdzi. Virs slēdža izgaismosies indikators.

Izslēgšana: nospiediet brīdinājuma gaismas
slēdzi. Virs slēdža izgaismosies indikators.

07766

FILTRA KRATĪTĀJA SLĒDZIS

Filtra kratītāja slēdzis aktivizē tvertnes putekļu
filtra kratītāju. Kratītājs automātiski darbojas 40
sekundes.

Ieslēgšana: nospiediet filtra kratītāja slēdzi. Filtra
kratītāja darbības laikā indikators ir izgaismots.

Izslēgšana: piespiediet filtra kratītāja slēdzi vēlreiz,
JA vēlaties pārtraukt tā darbību 
40 sekunžu darbības perioda laikā.

PIEZĪME: Sūcējventilators izslēdzas, kamēr ir
ieslēgts filtra kratītājs.

07767

SŪCĒJVENTILATORA SLĒDZIS

Ar sūcējventilatora slēdzi tiek ieslēgts un izslēgts
sūcējventilators.

Ieslēgšana: Nospiediet sūcējventilatora slēdzi.
Virs slēdža izgaismosies indikators.

Izslēgšana: Nospiediet sūcējventilatora slēdzi.
Virs slēdža izgaismosies indikators.

07769
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EDM (Dzinēja displeja modulis, Engine
Display Module)

EDM parāda dzinēja apgriezienu skaitu, dzinēja
stāvokli, reģenerācijas ziņojumus un brīdinājumus.
Izmantojiet mīkstās pogas, kas atrodas EDM
apakšmalā, lai piekļūtu dažādām izvēlnēm EDM
un dzinēja iestatījumu pielāgošanai, kā arī
diagnostikas pārbaudei un informācijai par
sistēmu. Papildu informāciju par EDM lietošanu
skatiet ražotāja piegādātajā EDM lietotāja
rokasgrāmatā.

DZINĒJA ĀTRUMA PIELĀGOŠANA (Apgr.
min./RPM)

Izmantojiet EDM (dzinēja displeja moduli), lai
pielāgotu dzinēja ātrumu.

Dīkstāve: nospiediet mīksto pogu, kas atrodas
zem 1350 RPM, lai pielāgotu dzinēja apgriezienu
skaitu dīkstāvē.

Mazs ātrums: nospiediet mīksto pogu, kas
atrodas zem 2000 RPM, lai pielāgotu dzinēja
apgriezienu skaitu mazam darba ātrumam.

Liels ātrums: nospiediet mīksto pogu, kas atrodas
zem 2400 RPM, lai pielāgotu dzinēja apgriezienu
skaitu lielam darba ātrumam.

STĀVBREMZES INDIKATORS

Stāvbremzes indikators iedegas, ieslēdzot
stāvbremzi. Pirms iekārtas izmantošanas atlaidiet
stāvbremzi.
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OPERATORA SĒDEKLIS

Operatora sēdeklim ir trīs regulēšanas iespējas.
Sēdekli iespējams noregulēt priekšējā,
aizmugurējā stāvoklī, kā arī padarīt elastīgu.

Sēdekļa pozīcijas regulēšanas svira regulē
sēdekļa pozīciju.

08443

Sēdekļa elastību iespējams noregulēt, izmantojot
elastības regulēšanas kloķi. pagrieziet kloķi
pulksteņrādītāja virzienā, lai palielinātu elastību,
vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam – lai to
samazinātu.

08444

DROŠĪBAS JOSTAS (PAPILDAPRĪKOJUMS)

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Pirms iekārtas
iedarbināšanas noregulējiet sēdekli un
piesprādzējiet drošības jostu (ja iekļauta
aprīkojumā).

SĒDEKĻA ATBALSTS

Sēdekļa atbalsts tur sēdekli uz augšu, lai
nodrošinātu piekļuvi degvielas līnijām no degvielas
tvertnes.

Pacelšana: pavelciet augšup aiz sēdekļa
savienojuma plāksnes, līdz sēdekļa savienojums
nofiksējas.

Nolaišana: pabīdiet pacelšanas sviru un nolaidiet
sēdekļa savienojuma plāksni.

08445
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VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJA SLĒDZIS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Vējstikla tīrītāja slēdzis nodrošina kabīnes vējstikla
tīrītāja darbību.

Ieslēgšana: Atbīdiet slēdzi.

Izslēgšana: Pabīdiet slēdzi atpakaļ.

GRIESTU APGAISMOJUMA SLĒDZIS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Griestu apgaismojuma slēdzis regulē griestu
apgaismojumu kabīnē.

Ieslēgšana: Nospiediet slēdzi.

Izslēgšana: Nospiediet slēdzi vēlreiz.

SILDĪTĀJA KLOĶIS (PAPILDAPRĪKOJUMS)

Sildītāja slēdzis regulē kabīnes sildītāja darbību.
Tas atrodas virs stāvbremzes sviras.

Ieslēgšana: Pavelciet kloķi, līdz gaisa temperatūra
sasniedz vēlamo līmeni. Maksimālās temperatūras
sasniegšanai, pavelciet kloķi pilnībā.

Izslēgšana: Pilnībā pagrūdiet kloķi.

VENTILATORA JAUDAS SLĒDZIS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Ventilatora jaudas slēdzis regulē papildaprīkojuma
nodalījumā esošā ventilatora jaudu. Gaisa
saspiedējam iespējams uzstādīt trīs dažādus
ātrumus, kā arī izslēgšanas iedaļu. Ventilatora
ātruma slēdzis atrodas uz papildaprīkojuma
kabīnes jumta.

Liels ātrums: pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja
virzienā līdz liela darbības ātruma iedaļai.

Vidējs ātrums: pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja
virzienā līdz vidēja darbības ātruma iedaļai.

Mazs darbības ātrums: pagrieziet slēdzi
pulksteņrādītāja virzienā līdz maza darbības
ātrumu iedaļai.

Izslēgšana: pagrieziet slēdzi pretēji
pulksteņrādītāja virzienam līdz izslēgšanas iedaļai.
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GAISA KONDICIONĒTĀJA SLĒDZIS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Gaisa kondicionētāja slēdzis darbina
papildaprīkojumā esošās kabīnes gaisa
kondicionētāju. Gaisa kondicionētāja slēdzis
atrodas uz papildaprīkojuma kabīnes jumta.

Ieslēgšana: pagrieziet slēdzi, līdz gaisa
temperatūra sasniedz vēlamo līmeni. Maksimālai
atvēsināšanai pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja
virzienā līdz galam.

Izslēgšana: pagrieziet slēdzi pretēji
pulksteņrādītāja virzienam līdz izslēgšanas
stāvoklim.

GAISA PADEVES KONTROLES ATVERES
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Gaisa padeves kontroles atveres regulē gaisa
plūsmas virzienu papildaprīkojuma kabīnē.
Pagrieziet atveres sev vēlamajā stāvoklī.
Atkausēšanai pavērsiet gaisa padeves kontroles
atveres pretī logiem. Caur tām plūst silts, sauss
gaiss, kas nodrošina vislabāko atkausēšanu. Ja
tas izraisa logu aizsvīšanu, ieslēdziet gaisa
kondicionētāju, lai nodrošinātu sausāku gaisu.
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INFORMĀCIJA PAR SUKĀM

Lai iegūtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, izmantojiet
atbilstošu sukas veidu.

PIEZĪME: Netīrumu daudzumam un veidam ir
būtiska nozīme izmantojamās sukas veida
noteikšanā. Sazinieties ar Tennant pārstāvi, lai
iegūtu specifiskus ieteikumus.

Polipropilēna 8 divrindu galvenā suka - ieteicama
vispārējai slaucīšanai.

Polipropilēna un stiepļu 8 divrindu galvenā suka -
ieteicama vispārējai slaucīšanai un nedaudz
sablīvētiem gružiem.

Crinkle stiepļu 8 divrindu galvenā suka - ieteicama
tādu virsmu slaucīšanai, kur karstums var izkausēt
sintētiskās sukas. Stingrie metāla sari izlaužas
cauri blīvi esošajiem netīrumiem, grūti
aizslaukāmajiem gružiem, kā arī gružiem, kas
sajaukti ar eļļu, smērvielu vai dubļiem.

Nylon 24 rindu saru galvenā suka - ieteicams lietot
ļoti netīrā vidē un raupju virsmu tīrīšanai. Šai sukai
ir lieliska gružu savākšanas izpilde un ilgs
darbmūžs.

Neilona galvenā patruļsuka - ieteicama lielizmēra
gružiem, kas tiek slaucīti pie lielāka ātruma.

"Heavy Gauge" Polipropilēna 8 divrindu galvenā
suka - paredzēta ārtelpu tīrīšanai. Stingrāki sari
nodrošina lielisku smagāku un apjomīgāku
netīrumu savākšanai.

Polipropilēna sānu suka - ieteicama vispārējai
nelielu līdz vidēji lielu gružu slaucīšanai.

Neilona sānu suka - ieteicama vispārējai cietu un
neregulāru virsmu slaucīšanai. Neilonam ir ilgs
lietošanas ilgums.

Plakano stiepļu sānu suka - ieteicama ārtelpu
sānmalu tīrīšanai, kur netīrumi ir lieli vai blīvi.

KĀ IEKĀRTA DARBOJAS

Stūre vada iekārtas pārvietošanās virzienu.
Virziena pedālis regulē ātrumu un virzienu uz
priekšu/atpakaļ. Bremžu pedālis palēnina iekārtas
gaitu un aptur to.

Sānu suka ieslauka malās esošos gružus
galvenās sukas slaucīšanas trajektorijā. Galvenā
suka ieslauka gružus no virsmas tvertnē.
Sūkšanas sistēma virza putekļus un gaisu cauri
tvertnei un tvertnes putekļu filtriem.

Sānu suka ieslauka malās esošos gružus
galvenās sukas slaucīšanas trajektorijā. Lieljaudas
suku izmanto masīvu gružu savākšanai. Galvenā
suka ieslauka gružus no virsmas tvertnē.
Sūkšanas sistēma virza putekļus un gaisu cauri
tvertnei un tvertnes putekļu filtriem.
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PĀRBAUDES PIRMS DARBA AR IEKĀRTU

� Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.

� Pārbaudiet dzinēja dzesēšanas šķidruma
līmeni.

� Pārbaudiet vējstikla mazgāšanas šķidruma
līmeni (ja iespējams).

� Pārbaudiet, vai radiatorā vai hidrauliskā
dzesētāja ribās nav gružu.

� Pārbaudiet hidrauliskā šķidruma līmeni.

� Pārbaudiet, vai iekārtai nav noplūdes;

� Pārbaudiet gaisa filtra indikatoru.

� Pārbaudiet, vai apmales un blīves nav bojātas
vai nodilušas.

� Pārbaudiet galvenās sukas stāvokli. Noņemiet
auklas, lentes, plastmasas iepakojumu vai
citus atkritumus, kas var būt aptinušies ap
suku.

� Sānu suku papildaprīkojums: Pārbaudiet
sukas stāvokli. Noņemiet auklas, lentes,
plastmasas iepakojumu vai citus atkritumus,
kas var būt aptinušies ap suku.

� Sānu suku papildaprīkojums: Pārbaudiet sānu
sukas stāvokli.

� Pārbaudiet, vai šļūtenes vai vadi neberzējas
un vai nav noplūžu vai traucēkļu.

� Pārbaudiet tvertnes putekļu filtra un blīvju
stāvokli. Ja nepieciešams - notīriet.

� Pārbaudiet, vai bremzes un stūres sistēma
darbojas pareizi.

� Pārbaudiet skaņas signālu, priekšējās
gaismas, aizmugurējās gaismas, drošības
gaismas un rezerves signalizāciju (ja ir
aprīkojumā).

� Pārbaudiet degvielas līmeni.

Iztukšojiet gružu tvertni.

� Pārbaudiet apkopes pierakstus, lai noteiktu,
vai nav nepieciešama apkope.
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IEKĀRTAS IEDARBINĀŠANA

1. Apsēdieties operatora sēdeklī, saslēdziet
stāvbremzi un pārbaudiet, vai virziena pedālis
atrodas neitrālajā.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pulksteņa rādītāju
kustības virzienā līdz stāvoklim ON,
neiedarbinot iekārtu. EDM ekrānā parādās
ziņojums „Wait to start, preheating” (Uzgaidiet
pirms palaišanas, notiek iesildīšana).
Ziņojums par iesildīšanu pazudīs, kad
kvēlgalvas būs sakarsētas un dzinējs gatavs
palaišanai.

3. Pagrieziet aizdedzes slēdža atslēgu
pulksteņrādītāja virzienā, līdz dzinējs tiek
iedarbināts.

PIEZĪME: Nedarbiniet starteri ilgāk par 10
sekundēm vai pēc tam, kad dzinējs ir iedarbināts.
Ļaujiet starterim atdzist starp startēšanas
mēģinājumiem; pretējā gadījumā var sabojāt
startera motoru.

PIEZĪME: EDM (dzinējs displeja modulis), var
brīdināt operatoru, ka DPF (dīzeļa daļiņu filtrs)
reģenerācija ir nepieciešams. Norādījumus par to,
kā uzsākt DPF atjaunošanos, skatiet DPF
reģenerācijas sadaļas APKOPE šīs
rokasgrāmatas.

4. Ļaujiet dzinējam un hidrauliskajai sistēmai
uzsilt trīs līdz piecas minūtes.

BRĪDINĀJUMS: Iekārta izdala toksiskas
gāzes. Tās var izraisīt nopietnus elpošanas
orgānu bojājumus un nosmakšanu.
Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
Konsultējieties ar savām likumdošanas
iestādēm, lai uzzinātu iespējamās
iedarbības robežas. Nodrošiniet atbilstošu
dzinēja regulēšanu.

5. Nospiediet EDM (dzinēja displeja moduļa)
mīksto pogu zem 2000 RPM vai 2400 RPM,
lai paaugstinātu dzinēja apgriezienu skaitu
minūtē līdz tīrīšanai pietiekamam līmenim.
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6. Atlaidiet iekārtas stāvbremzi.

7. Ieslēdziet gaismas.

8. Nogādājiet iekārtu uz tīrāmo laukumu.

IEKĀRTAS IZSLĒGŠANA

1. Pārtrauciet slaucīšanu.

2. Noņemiet kāju no kustības pedāļa. Piespiediet
bremžu pedāli.

3. Nospiediet EDM (dzinēja displeja moduļa)
mīksto pogu zem 1350 RPM, lai pazeminātu
dzinēja apgriezienus dīkstāvei.

4. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

5. Lai izlēgtu dzinēju, pagrieziet aizdedzes
slēdža atslēgu pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam. Izņemiet slēdža atslēgu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:Pirms atstājat iekārtu
vai veicat tās apkopi, nenovietojiet iekārtu
stāvēšanai blakus viegli uzliesmojošiem
materiāliem, putekļiem, gāzēm vai šķidrumiem.
Novietojiet to uz horizontālas virsmas, iedarbiniet
stāvbremzi, izslēdziet mašīnu un izņemiet atslēgu.
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IEKĀRTAS EKSPLUATĀCIJA

IEVĒROJIET: šī iekārta ir aprīkota ar DPF (Dīzeļa
kvēpu filtru, Diesel Particulate Filter), lai tā atbilstu
jaunākajām prasībām attiecībā uz izmešiem. Šis
filtrs automātiski sadedzina visus kvēpus, kas
uzkrājas DPF, kad iekārta darbojas ar pilnu jaudu
/ ražīgumu. Ja iekārta nav darbināta ar pilnu
jaudu, lai iztīrītu kvēpus no DPF, iekārtai jāveic
reģenerācijas process. EDM (dzinēja displeja
modulis) brīdina lietotāju, kad nepieciešams
reģenerācijas process. Norādījumus par DPF
reģenerācijas uzsākšanu skatiet sadaļā DPF
REĢENERĀCIJA šīs rokasgrāmatas nodaļā
APKOPE.

PIEZĪME: darbiniet iekārtu ar pilnu jaudu /
ražīgumu, lai izvairītos no vajadzības veikt
reģenerāciju. Skatiet sadaļu DPF
REĢENERĀCIJA šīs rokasgrāmatas nodaļā
APKOPE.

Pirms mazgāšanas un slaucīšanas savāciet liela
izmēra gružus. Savāciet stieples, auklas, virves,
lielus koka gabalus vai jebkādus citus gružus, kas
var aptīties ap sukām vai iepīties tajās.

Brauciet pa pēc iespējas taisnākā trajektorijā.
Izvairieties no uztriekšanās stabiem vai iekārtas
sānu noskrāpēšanas. Brauciet tā, lai slaucīšanas
trajektorijas pārklātos par dažiem centimetriem
(dažām collām).

Iekārtas kustības laikā izvairieties no stūres
straujas griešanas. Iekārta ļoti jutīgi reaģē uz
stūres kustībām. Izvairieties no straujiem
pagriezieniem, izņemot ārkārtas situācijas.

Noregulējiet iekārtas ātrumu un suku spiedienu.
Lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju, izmantojiet
viszemāko sukas spiedienu.

Nodrošiniet iekārtas nepārtrauktu kustību, lai
nesabojātu grīdas apdari.

Ja tīrīšanas rezultāti ir slikti, pārtrauciet tīrīšanu un
skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IEKĀRTAS
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.

Pēc katras lietošanas reizes veiciet ikdienas
apkopes procedūras (skatiet šīs rokasgrāmatas
sadaļu IEKĀRTAS APKOPE).

Lietojot iekārtu uz slīpām virsmām, pārvietojieties
lēnām. Braucot pa slīpu virsmu lejup, izmantojiet
bremžu pedāli, lai regulētu iekārtas ātrumu.
Slaucīšanu uz slīpas virsmas veiciet, braucot
augšup, nevis lejup.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Izmantojot iekārtu,
pārvietojieties lēnām pa slīpām un slidenām
virsmām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Izmantojot iekārtu,
nepaceliet tvertni, kad iekārta atrodas slīpumā.
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SLAUCĪŠANA

PIEZĪME: darbiniet iekārtu ar pilnu jaudu /
ražīgumu, lai izvairītos no vajadzības veikt
reģenerāciju. Skatiet sadaļu DPF
REĢENERĀCIJA šīs rokasgrāmatas nodaļā
APKOPE.

1. Pārliecinieties, vai tvertne ir pilnībā nolaista.

2. Nospiediet EDM (dzinēja displeja moduļa)
mīksto pogu zem 2000 RPM vai 2400 RPM,
lai paaugstinātu dzinēja apgriezienu skaitu
minūtē līdz tīrīšanai pietiekamam līmenim.

PIEZĪME: slaucīšanas laikā darbiniet iekārtu ar
2000 vai 2400 apgriezieniem minūtē. Darbošanās
ar 1350 apgriezieniem minūtē samazinās tīrīšanas
veikumu.

3. Slaucīšanas laikā tvertnes vākam jābūt
aizvērtam. Ja jūsu iekārtota ar tvertnes vāka
indikatora funkciju, pārliecinieties, vai vāka
indikators izslēgts. Ja tvertnes vāka indikators
deg, aizveriet tvertnes vāku.

08476

4. Novietojiet galvenās sukas slēdzi normālā vai
II ātruma stāvoklī.

5. Nospiediet sānu sukas slēdža augšdaļu
ieslēgšanas/nolaišanas stāvoklī.

6. Nospiediet sūcējventilatora slēdzi, lai
iedarbinātu sūcējventilatoru.

07769

7. Veiciet slaucīšanu kā nepieciešams.
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SLAUCĪŠANAS PĀRTRAUKŠANA

1. Nospiediet sānu sukas slēdža apakšdaļu
izslēgšanas/pacelšanas stāvoklī.

2. Novietojiet galvenās sukas slēdzi vidējā
izslēgtā stāvoklī.

3. Nospiediet filtra kratītāja slēdzi, lai izkratītu
tvertnes putekļu filtru.

07767
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TVERTNES IZTUKŠOŠANA

1. Pārtrauciet slaucīšanu un sakratiet filtru.

2. Lēnām piebrauciet ar iekārtu pie izgāztuves
vai atkritumu konteinera.

3. Lai paceltu tvertni vēlamajā augstumā,
pabīdiet un turiet tvertnes pacelšanas sviru
pacelšanas stāvoklī un .

08480

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Izmantojot iekārtu,
nepaceliet tvertni, kad iekārta atrodas slīpumā.
Pirms tvertnes pacelšanas pārliecinieties, vai ir
pietiekami daudz brīvas vietas.

PIEZĪME: Ievērojiet, ka minimālais griestu
augstums tvertnes pacelšanai ir 3355 mm
(11 pēdas).

4. Atlaidiet tvertnes pacelšanas sviru pacelšanas
un centrālajā (turēšanas) stāvoklī.

08481

5. Piebrauciet iekārtu pie atkritumu tvertnes.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Ja tvertne ir pacelta,
pārvietojieties ar iekārtu uzmanīgi.

6. Pabīdiet un turiet tvertnes izbīdīšanas sviru
izbīdīšanas stāvoklī.

08477

7. Nolaidiet tvertni gružu konteinerā, lai regulētu
putekļu daudzumu.

8. Pabīdiet un turiet tvertnes vāka sviru
atvēršanas stāvoklī.

08474

9. Paceliet tvertni pietiekamā augstumā un/vai
aizveriet tvertnes vāku, lai atbrīvotu atkritumu
tvertnes augšpusi.

10.Lēnām brauciet ar iekārtu projām no
izgāztuves vai atkritumu konteinera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Ja tvertne ir pacelta,
pārvietojiet iekārtu uzmanīgi.
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11. Pabīdiet un turiet tvertnes vāka sviru
aizvēršanas stāvoklī.

08476

12. Pabīdiet un turiet tvertnes izbīdīšanas sviru
iebīdīšanas stāvoklī.

08479

13. pabīdiet un turiet tvertnes pacelšanas sviru
nolaišanas stāvoklī.

08482

PIEZĪME: Tvertnes pacelšanas svira, izbīdīšanas
svira un vāka svira ir lietojamas vienlaicīgi, lai
paceltu, izbīdītu tvertni un atvērtu tvertnes vāku.
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TVERTNES ATBALSTA STIEŅA IEVIETOŠANA

1. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Iedarbiniet iekārtu.

3. Paceliet tvertni pilnībā.

08480

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Lietojot iekārtu, pirms
tvertnes pacelšanas pārliecinieties, vai ir
nodrošināts pietiekami daudz brīvas vietas.

PIEZĪME: Ievērojiet, ka minimālais griestu
augstums tvertnes pacelšanai ir 2 490 mm (98
collas).

4. Izņemiet atbalsta stieni no uzglabāšanas
stiprinājuma.

08589

BRĪDINĀJUMS: Pacelta tvertne var nokrist.
Izmantojiet tvertnes atbalsta stieni.

5. Nolaidiet un novietojiet tvertnes atbalsta stieni
uz atbalsta stieņa aiztura.

6. Lēnām nolaidiet tvertni tā, lai tvertnes atbalsta
stienis balstītos uz atbalsta stieņa aiztura.

08482

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

7. Izslēdziet dzinēju.
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TVERTNES ATBALSTA STIEŅA ATBRĪVOŠANA

1. Iedarbiniet iekārtu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Iedarbinot iekārtu,
turiet kāju uz bremžu pedāļa un virziena pedāli
atstājiet neitrālā stāvoklī.

2. Mazliet paceliet tvertni, lai atlaistu tās atbalsta
stieni.

08480

3. Ievietojiet tvertnes atbalsta stieni
uzglabāšanas stiprinājumā.

08590

BRĪDINĀJUMS: Pacelšanas sviras pleca
punkts, kurā var notikt iespiešana.
Nestāviet tvertnes sviru tuvumā.

4. Nolaidiet tvertni.

08482

5. Izslēdziet dzinēju.
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PAPILDAPRĪKOJUMS

PUTEKĻSŪCĒJA UZGALIS

Putekļsūcēja uzgalis darbojas, pateicoties iekārtas
sūkšanas sistēmai. Putekļsūcēja caurule un
uzgalis ļauj savākt gružus, kurus ar iekārtu nevar
aizsniegt.

1. Apturiet iekārtu tā, lai ar putekļsūcēju varētu
aizsniegt tīrāmo laukumu.

2. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

PIEZĪME: Ja operators neatrodas sēdeklī, jābūt
ieslēgtai stāvbremzei, vai arī iekārta automātiski
izslēgsies pēc 2 sekundēm.

3. Lai izslēgtu putekļu sūcēju, nospiediet
sūcējventiļa slēdzi. Virs slēdža izgaismosies
indikators.

07769

4. Novietojiet galvenās sukas slēdzi vidējā
izslēgtā stāvoklī un paceliet galveno suku.

5. Lai izslēgtu un paceltu sānu sukas, novietojiet
suku apakšpusi izslēgtā stāvoklī.

6. Izslēdziet dzinēju.

7. Atveriet tvertnes priekšējo piekļuves vāku un
izmantojiet pacelšanas sviru.
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8. Izņemiet putekļsūcēja kontaktdakšu no
adaptera caurules tvertnes priekšpusē.

9. Izņemiet putekļsūcēja uzgali un cauruli no
stiprinājumiem un savienojiet tos.

10. Savienojiet putekļsūcēja cauruli ar adaptera
caurules tvertni priekšpusē.

11. Lai aizvērtu putekļusūcēja durvis, paslidiniet
putekļusūcēja durvju sviru uz leju un kreiso
pusi aizvērtā stāvoklī.

12. Iedarbiniet dzinēju.

13. Lai ieslēgtu putekļu sūcēju, nospiediet
sūcējventiļa slēdzi. Virs slēdža izgaismosies
indikators.

07769

14. Pēc nepieciešamības iztīriet vietu ar
putekļsūcēju.

BRĪDINĀJUMS: Var notikt negadījums.
Braukšanas laikā neizmantojiet
putekļsūcēja uzgali.

15. Pēc savākšanas nospiediet sūcējventilatora
slēdzi, lai izslēgtu sūcējventilatoru. Virs slēdža
izgaismosies indikators.

07769
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16. Lai atvērtu putekļusūcēja durvis, paslidiniet
putekļusūcēja durvju sviru uz labo pusi un uz
augšu.

17. Atvienojiet putekļsūcēja šļūteni no adaptera
caurules tvertnes priekšpusē.

18. Noņemiet putekļsūcēja šļūtenes savienojuma
daļu un novietojiet atpakaļ uz tvertnes,
nofiksējot to.

19. Atkārtoti ievietojiet putekļsūcēja adaptera
caurulē esošo putekļsūcēja spraudni,
atvienojiet pacelšanas sviru un aizveriet
tvertnes priekšējo vāku.
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REĢENERATĪVĀ FILTRA SISTĒMA (RFS)

Reģeneratīvā filtra sistēma (RFS) ir funkcija, kas
pārmaiņus ieslēdz filtra kratītāja motorus, kad
filtriem nepieciešama tīrīšana putekļu un gružu
uzkrāšanās dēļ.

Parasti RFS nav nepieciešama operatora
palīdzība iekārta filtru kratīšanas apturēšanai,
slaucīšanas laikā (izņemot ārkārtējus un īpaši
putekļainus apstākļus). Tomēr ieteicams pēc
operatora iniciatīvas filtrus izkratīt ikreiz, kad
tvertne tiek iztukšota. To iespējams izdarīt,
sagatavojoties tvertnes izkraušanai. NEVEICIET
filtru kratīšanu, kamēr tvertne ir izbīdītā stāvoklī.
Lai uzsāktu kratīšanas ciklu, nospiediet filtra pogu,
kas atrodas uz instrumentu paneļa. Sk. sadaļu
FILTRA KRATĪTĀJA SLĒDZIS.

Ļoti putekļainos apstākļos instrumentu panelim
pieslēgtais filtra indikators var neizdzist. Ja tā
notiek, ieteicams apturēt iekārtu un uzsākt vienu
vai divus kratīšanas ciklus, lai attīrītu filtru. Pēc
kratīšanas izbīdiet tvertni, lai atbrīvotu putekļu
plātni. Atsāciet slaucīšanu.

Ja tvertne ir pilna līdz malām, var iedegties
indikators. Pārbaudiet tvertnes tilpumu un
iztukšojiet to, ja nepieciešams.

Ja filtra indikators neizdziest pēc visu
iepriekšminēto darbību veikšanas, iespējams, filtri
ir bloķēti vai nedarbojas RFS. Filtrus iespējams
izkratīt, nospiežot uz instrumentu paneļa esošo
filtra pogu, ja bojāta RFS vadības sistēma.

Lai RFS darbotos labi, filtriem jābūt tīriem un
nebojātiem. Bloķēti filtri var izraisīt RFS
nepārtrauktu darbību, pat iekārtas iedarbināšanas
laikā. Tāpat nepieciešams tvertnes augšējās
apmalas adekvāts blīvējums, kā arī čiešs
blīvējums starp abiem augšējiem filtra
nodalījumiem.

Iesakām iekārtai veikt pārbaudes slaucīšanu, RFS
funkcijai esot tikko iedarbinātai. Pēc tam pirms
RFS funkcijas ieslēgšanas jāveic tvertnes vāka un
tvertnes augšējā filtra nodalījuma rūpīga tīrīšana
Veiciet slaucīšanu 30 minūtes un pēc tam atveriet
tvertnes vāku, lai pārbaudītu blīves. Pārbaudiet
kratītāja paneļu augšdaļu un tvertnes vāka
apakšpusi. Pārbaudiet, vai nav redzamas putekļu
pēdas, ko, iespējams, izraisījis slikts blīvējums vai
filtrs. Ja nepieciešams, veiciet remontu. Lietojot
iekārtu ar RFS funkciju, veiciet šo pārbaudi
regulāri.
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IEKĀRTAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma Cēlonis Novēršana

Gaisā nonāk liels daudzums
putekļu

Suku apmales un putekļu blīves ir
nodilušas, bojātas vai nav
noregulētas

Nomainiet vai noregulējiet suku
apmales vai putekļu blīves

Tvertnes putekļu filtrs ir aizsērējis Izkratiet un/vai iztīriet vai
nomainiet putekļu filtru

Galvenā suka darbojas ar II
ātrumu

Darbiniet galveno suku ar normālu
ātrumu

Bojāta putekļsūcēja šļūtene Nomainiet putekļsūcēja šļūteni

Bojāta putekļsūcēja ventilatora
blīve (putekļsūcēja ventilatora
pievada turētājs)

Nomainiet blīvi

Putekļsūcēja ventilatora kļūme Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu

Tvertnes vāks daļēji vai pilnībā
aizvērts

Atveriet tvertnes vāku

Termokontroles kļūda Atiestatiet termorelejus

Uz putekļu filtriem trūkst auduma
aizsargapvalka

Notīriet filtra daļas un uzlieciet
auduma aizsargapvalku

Slaucīšana tiek veikta
nekvalitatīvi

Nodiluši suku sari Nomainiet sukas

Galvenā un sānu suka nav pareizi
noregulēta

Noregulējiet galveno un sānu
sukas

Galvenās sukas piedziņas
mehānismā ir ieķērušies gruži

Atbrīvojiet piedziņas mehānismu
no gružiem

Galvenās sukas piedziņas kļūme Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu

Sānu sukas piedziņas kļūme Sazinieties ar TENNANT servisa
personālu

Tvertne pilna Iztukšojiet tvertni

Tvertnes apakšējās apmales
blīves nodilušas vai bojātas

Nomainiet apakšējās apmales

Tvertnes vāks daļēji vai pilnībā
atvērts

Aizveriet tvertnes vāku

Nepareiza slaucīšanas suka Sazinieties ar TENNANT pārstāvi,
lai saņemtu ieteikumus
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APKOPE

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

APKOPES TABULA

Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators
T = Apmācīts personāls

Intervāls
Atbildīgā
persona

Nor
āde Apraksts Procedūra

Smērviela
/šķidrums

Apkopes
vietu
skaits

Katru
dienu

O 1 Dzinējs Pārbaudiet eļļas līmeni EO 1
Pārbaudiet, vai ventilatora
siksna nav bojāta vai
nodilusi

- 1

Pārbaudiet dzesēšanas
šķidruma līmeni
rezervuārā

WG 1

O 2 Dzinēja gaisa filtrs Pārbaudiet indikatoru - 1
Iztukšojiet putekļu filtra
vāciņu

- 1

O 8 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

Pārbaudiet šķidruma
līmeni

HYDO 1

O 3 Suku nodalījuma
apmales

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- 6

O 4 Tvertnes apmales /
tvertnes sānu
apmales

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu, nodiluma un vai
nav nepieciešama
regulēšana

- 3

O 3 Galvenā suka Pārbaudiet, vai nav
bojājuma un nodiluma

- 1

O 5 Sānu suka Pārbaudiet, vai nav
bojājuma un nodiluma

- 1

Pārbaudiet saru
izvietojumu

- 1

O 6 Tvertnes putekļu
filtrs

Pakratiet - 2
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators.
T = Apmācīts personāls.

Intervāls
Atbildīgā
persona

Nor
āde Apraksts Procedūra

Smērviela
/šķidrums

Apkopes
vietu
skaits

50
stundu

O 3 Galvenā suka Rotēt no viena gala līdz
otram

- 1

T 3 Galvenā suka Pārbaudiet saru
izvietojumu Noregulējiet
pēc vajadzības

- 1

O 6 Tvertnes putekļu
filtrs

Pārbaudiet/ iztīriet - 2

T 7 Galvenās sukas
regulēšana

Ieeļļojiet SPL 1

T 1 Dzinējs Pārbaudiet, vai degvielas
šļūtenēm un skavām nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

Notekūdeņu/degvielas
separators

- 1

100
stundu

T 9 Hidrauliskā šķidruma
dzesētājs

Notīriet dzesētāja ribas 1

T 1 Dzinējs � Nomainiet eļļu un eļļas
filtra daļu

EO 1

Notīriet radiatora serdes
ārpusi

1

O 10 Riepas Pārbaudiet spiedienu - 3
O 3 Galvenās sukas un

tvertnes blīves
Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- 12

T 1 Gaisa kondicionētāja
siksna
(papildaprīkojums)

Pārbaudiet nospriegojumu - 1

T - Gaisa kondicionētāja
filtrs
(papildaprīkojums)

Ja nepieciešams, notīriet
vai nomainiet.

- 1

200
stundu

T 1 Dzinējs Notīriet ārpusi, izmantojot
tvaiku

- 1

T 11 Aizmugurējā riteņa
balsta gultņi

Ieeļļojiet SPL 2

T 12 Stāvbremze Pārbaudiet savienojuma
vietu

- 1

T 13 Sānu suku šarnīru
tapas

Ieeļļojiet SPL 1

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS
BF Bremžu šķidrums. . . .
EO SAE 10W-30 Dzinēja eļļa, API dīzeļdegvielas klasifikācija CJ-4 vai labāka, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
SPL Speciāla smērviela, „Lubriplate EMB” smērviela („Tennant” pasūtījuma numurs 01433-1). . .
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34º C (-30° F). . .

PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos var būt nepieciešams starplaikus samazināt.

PIEZĪME: Pārbaudiet norādītos procesus (�) pēc pirmajām 50 darba stundām.
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators.
T = Apmācīts personāls.

Intervāls
Atbildīgā
persona

Nor
āde Apraksts Procedūra

Smērviela
/šķidrums

Apkopes
vietu
skaits

250
stundu

T 1 Dzinējs Pārbaudiet, vai radiatoram
un skavām nav bojājumu
vai nodiluma

- Visas

Pārbaudiet ventilatora
siksnas pielāgojumu

- 1

Pārbaudiet gaisa ieplūdes
šļūtenes

- 1

T 2 Dzinēja gaisa filtrs Iztīriet gaisa filtra
elementu

- 1

400
stundu

T 14 Bremžu atvienotāja
cilindrs

Pārbaudiet šķidruma
līmeni

BF 1

T 1 Dzinējs Izskalojiet radiatoru un
nomainiet dzesēšanas
šķidrumu

- 1

500
stundu

T 1 Dzinējs Nomainiet degvielas filtru - 1
Nomainiet ventilatora
siksnu

- 1

Notīriet putekļus no režģa
un radiatora ribām

- 1

800
stundu

T 8 Hidrauliskā šķidruma
tvertne

Nomainiet uzpildītāja
uzgali

-

T - Hidrauliskās
šļūtenes

Pārbaudiet, vai nav
bojājumu vai nodiluma

- Visas

T 11 Piedziņas motors � Pievelciet vārpstas
uzgriezni

- 1

T 11 Priekšējie/aizmugurē
jie riteņi

� Pievelciet vārpstas
uzgriežņus

- 1

T 15 Akumulators � Notīriet un pievelciet
akumulatora vadu
savienojumus

- 1

1000
stundu

T 1 Dzinējs Pārbaudiet vārsta spraugu - 4

1200
stundu

T 16 Hidrauliskā šķidruma
filtrs

Nomainiet filtra elementu - 1

1500
stundu

T 1 Dzinējs Nomainiet eļļas
separatora elementu

- 1

Pārbaudiet PVC (pozitīvā
kloķa apvalka ventilācija)
vārstu

- 1

Pārbaudiet, vai nav bojāts
EGR (Izplūdes gāzes
recirkulācijas, exhaust gas
recirculation) dzesētājs

- 1

1600
stundu

T 17 Priekšējo riteņu
gultņi

Pārbaudiet, ieeļļojiet un
noregulējiet

SPL 2

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS
BF Bremžu šķidrums. . . .
EO SAE 10W-30 Dzinēja eļļa, API dīzeļdegvielas klasifikācija CJ-4 vai labāka, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
SPL Speciāla smērviela, „Lubriplate EMB” smērviela („Tennant” pasūtījuma numurs 01433-1). . .
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34º C (-30° F). . .

PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos var būt nepieciešams starplaikus samazināt.

PIEZĪME: Pārbaudiet norādītos procesus (�) pēc pirmajām 50 darba stundām.
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Turpmāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators.
T = Apmācīts personāls.

Intervāls
Atbildīgā
persona

Nor
āde Apraksts Procedūra

Smērviela
/šķidrums

Apkopes
vietu
skaits

2400
stundu

T 8 Hidrauliskā šķidruma
rezervuārs

Nomainiet sūkšanas
izvadu

- 1

Nomainiet hidraulisko
šķidrumu

HYDO 1

3000
stundu

T 18 DPF (dīzeļa kvēpu
filtrs, diesel
particulate filter)

Nosūtiet tīrīšanai uz
pilnvarotu servisa centru

- 1

T 1 Dzinējs Pārbaudiet, vai
turbokompresoram nav
noplūdes

- 1

1 gads T 1 Dzinējs Pārbaudiet EGR (Izplūdes
gāzes recirkulācijas,
exhaust gas recirculation)
šļūtenes

- Visas

Pārbaudiet, vai izplūdes
kolektoram nav
bojājumu/noplūdes

- 1

T 2 Dzinēja gaisa filtrs Nomainiet gaisa filtra
elementu

- 1

T 18 DPF (dīzeļa kvēpu
filtrs, diesel
particulate filter)

Pārbaudiet sensora
caurules un šļūtenes

- Visas

2 gadi T 1 Dzinējs Nomainiet eļļas
separatora šļūtenes

- 1

Nomainiet turbosensora
spiediena cauruli

- 1

Nomainiet EGR (izplūdes
gāzes recirkulācijas,
exhaust gas recirculation)
dzesētāja šļūteni

- 1

Nomainiet turbolādētāja
smērvielas cauruli

- 1

Nomainiet degvielas
šļūtenes un skavas.

- Visas

Nomainiet gaisa ieplūdes
šļūtenes

- Visas

Nomainiet dzesēšanas
sistēmas šļūtenes un
skavas.

- Visas

T 18 DPF (dīzeļa kvēpu
filtrs, diesel
particulate filter)

Nomainiet  spiediena
sensora šļūtenes

- 2

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS
BF Bremžu šķidrums. . . .
EO SAE 10W-30 Dzinēja eļļa, API dīzeļdegvielas klasifikācija CJ-4 vai labāka, CF / SH.. . . .
HYDO TennantTrue augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums vai ekvivalents.
SPL Speciāla smērviela, „Lubriplate EMB” smērviela („Tennant” pasūtījuma numurs 01433-1). . .
WG Ūdens un etilēnglikola antifrīzs, -34º C (-30° F). . .

PIEZĪME: Ļoti putekļainos apstākļos var būt nepieciešams starplaikus samazināt.

PIEZĪME: Pārbaudiet norādītos procesus (�) pēc pirmajām 50 darba stundām.
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EĻĻOŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

AIZMUGURĒJO RITEŅU BALSTIEKĀRTA

Ieeļļojiet aizmugurējā riteņa balsta gultni pēc
katrām 200 ekspluatācijas stundām.

08451

PRIEKŠĒJO RITEŅU GULTŅI

Pārbaudiet un noregulējiet priekšējā riteņa gultņus
pēc katrām 1600 ekspluatācijas stundām.

08579

SĀNU SUKU ŠARNĪRU TAPAS

Eļļojiet sānu sukas izvietojumu pēc katrām 200
ekspluatācijas stundām.

08581

GALVENĀS SUKAS REGULĒŠANA

Eļļojiet galvenās sukas regulējumu pēc katrām 50
ekspluatācijas stundām.

08934
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HIDRAULIKA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

HIDRAULISKĀ ŠĶIDRUMA REZERVUĀRS

Hidrauliskā šķidruma tvertne atrodas aiz operatora
sēdekļa.

Katru dienu pie darba temperatūras pārbaudiet
hidrauliskā šķidruma līmeni. Pārbaudot hidrauliskā
šķidruma līmeni, tvertnei jābūt nolaistai.
Pārbaudes mērinstrumentam ir atzīmes PILNS
(melnā līnija) un PIEVIENOT (sarkanā līnija), kas
norāda tvertnē esošā hidrauliskā šķidruma līmeni.

08430

Uzpildītāja uzgalis ar iebūvētu respiratoru ir
uzstādīts galvenās tvertnes augšpusē. Nomainiet
vāciņu ik pēc 800 darba stundām.

08430

Uzziediet plānu hidrauliskā šķidruma kārtiņu uz
iepildes vāciņa paplākšņa pirms vāciņa
uzstādīšanas atpakaļ uz tvertnes.

UZMANĪBU! Nelejiet rezervuārā pārāk daudz
hidrauliskā šķidruma un nedarbiniet iekārtu ar
zemu hidrauliskā šķidruma līmeni rezervuārā.
Tā var tikt bojāta iekārtas hidrauliskā sistēma.

Iztukšojiet un atkārtoti piepildiet hidrauliskā
šķidruma tvertni ar jaunu TennantTrue augstākās
kvalitātes hidraulisko šķidrumu pēc katrām 2400
ekspluatācijas stundām.

Rezervuāram ir iebūvēta izvada lūka, tur tiek
filtrēts hidrauliskais šķidrums, pirms tas nonāk
sistēmā. Nomainiet filtru ik pēc 2400
ekspluatācijas stundām.

Hidrauliskā šķidruma filtrs atrodas dzinēja
nodalījumā. Nomainiet filtra elementu ik pēc 1200
ekspluatācijas stundām vai gadījumos, ja
aizsērējuša hidrauliskā filtra indikators neizdziest.
Katru dienu pārbaudiet hidrauliskā šķidruma
līmeni un uzpildiet, ja nepieciešams.
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HIDRAULISKAIS ŠĶIDRUMS

Ir pieejami trīs šķidrumi dažādiem temperatūras
diapazoniem.

TennantTrue augstākās kvalitātes 
hidrauliskais šķidrums (ilgāks darbmūžs)

Detaļas
numurs

Ietilpība ISO
kvalitātes
viskozitāt
es
indekss
(VI)

Apkārtējā
gaisa
temperatūra
s diapazoni

1057710 3,8 l

(1 gal.)

ISO 100

VI 126 vai
augstāk

29°�C (85°�F)
vai augstāka

1057711 19 l

(5 gal.)

1057707 3,8 l

(1 gal.)

ISO 32

VI 163 vai
augstāk

7°�C
 (45°�F) vai
zemāka

1057708 19 L 
(5 gal.)

Izmantojot vietēji pieejamo hidraulisko šķidrumu,
pārliecinieties, vai tā specifikācija atbilst Tennant
hidrauliskā šķidruma specifikācijai. Šķidruma
aizstājēji var izraisīt priekšlaicīgus hidraulisko
elementu darbības traucējumus.

UZMANĪBU! Hidraulisko elementu darbība ir
atkarīga no iekšējās eļļošanas sistēmas
hidrauliskā šķidruma. Netīrumu un citu sārņu
iekļūšana hidrauliskajā sistēmā var izraisīt
sistēmas nepareizu darbību, paātrinātu
nodilšanu un bojājumus.

HIDRAULISKĀS ŠĻŪTENES

Pārbaudiet, vai hidrauliskās šļūtenes nav
nodilušas vai bojātas, pēc katrām 800
ekspluatācijas stundām.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izmantojiet kartona loksni, lai atrastu
zem spiediena esoša hidrauliskā šķidruma
noplūdi.

Zem augsta spiediena esošs šķidrums, izplūstot
no ļoti maza cauruma, var būt praktiski
neredzams un var izraisīt traumas.

00002

Ja atklājat noplūdi, sazinieties ar atbilstošo
personālu.

UZMANĪBU: Izmantojiet tikai TENNANT
piegādātās hidrauliskās šļūtenes vai
līdzvērtīgas kvalitātes hidrauliskās šļūtenes.
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DZINĒJS

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DZINĒJA EĻĻA

PIEZĪME: pirms citas markas vai citas
viskozitātes eļļas lietošanas no dzinēja jāizlaiž
visa eļļa. Nejauciet  dažādu marku eļļas vai
dažādas viskozitātes eļļas ar to eļļu, kas jau ir
dzinējā.

Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni katru dienu.
Nomainiet dzinēja eļļu un eļļas filtru pēc pirmajām
50 darba stundām, bet pēc tam - ik pēc 100 darba
stundām.

Dzinēja eļļas šļūtene atrodas uz dzinēja eļļas
pannas. Izvadiet dzinēja eļļu, kamēr tā ir silta.

Uzpildiet dzinēju ar eļļu līdz eļļas līmenis ir starp
līmeņa mērītāja atzīmēm. NEUZPILDIET eļļu virs
augšējā līmeņa atzīmes. Dzinēja eļļas apjoms ir
6,6 litri (7 qt), ieskaitot eļļas filtru.

DZESĒŠANAS SISTĒMA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no saskares ar karstu
dzinēja dzesēšanas šķidrumu. Nenoņemiet
radiatora vāciņu, ja dzinējs ir karsts. Ļaujiet
dzinējam atdzist.

Katru dienu pārbaudiet dzesēšanas šķidruma
līmeni tvertnē. Dzesēšanas šķidruma līmenim
jābūt starp abām mērinstrumenta atzīmēm, kad
dzinējs ir auksts. Ūdens/dzesēšanas šķidruma
sajaukšanas instrukcijas skatiet pie dzesēšanas
šķidruma ražotāja.

Pārbaudiet radiatora šļūtenes un skavas pēc
katrām 250 ekspluatācijas stundām. Pievelciet
vaļīgās skavas. Nomainiet bojātas šļūtenes un
skavas.
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Pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām
pārbaudiet radiatora ārpusi un hidrauliskā
dzesētāja ribas. Izpūtiet vai izskalojiet (ar zema
spiediena gaisu vai ūdeni) visus putekļus caur
režģi un radiatora ribām pretēji parastās gaisa
plūsmas virzienam ik pēc katrām 500
ekspluatācijas stundām. Tīrīšanu veiciet
uzmanīgi, lai nesaliektu dzesēšanas ribas.
Tīrīšanu veiciet kārtīgi, lai novērstu ribu aplipšanu
ar putekļu kārtu. Pirms tīrīšanas ļaujiet radiatoram
un dzesēšanas šķidruma ribām atdzist, lai
novērstu radiatora saplaisāšanu.

08454

Iztukšojiet radiatoru un dzesēšanas sistēmu pēc
katrām 400 ekspluatācijas stundām.

Nomainiet radiatora šļūtenes un skavas reizi divos
gados.

DZINĒJA SIKSNA

Katru dienu pārbaudiet dzinēja ventilatora siksnu
pret nolietojumu un bojājumiem. Pārbaudiet
zobsiksnas nospriegojumu pēc katrām 250
ekspluatācijas stundām. Pēc vajadzības
noregulējiet siksnas nospriegojumu. Pareizs
siksnas nospriegojums ir no 7 līdz 9 mm (no 0,28
līdz 0,35 collām) , pieliekot 10 kg (22 mārciņu)
spēku siksnas garākā posma viduspunktā.

08935

Nomainiet dzinēja ventilatora siksnu pēc katrām
500 ekspluatācijas stundām.

GAISA KONDICIONĒTĀJA SIKSNA
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Pārbaudiet dzinēja siksnas pēc katrām 100
ekspluatācijas stundām. Pēc vajadzības
noregulējiet siksnas nospriegojumu. Pareizs
siksnas nospriegojums ir 4 līdz 7 mm (0,025 līdz
0,25 collas) izliece pie spēka 25 līdz 27 kg (55 līdz
3,26 mārciņas) siksnas vidusdaļā.
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DRENĀŽAS ŪDENS NO ŪDENS/DEGVIELAS
SEPARATORA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;

Izteciniet ūdeni no ūdens/degvielas separatora
pēc katrām 50 ekspluatācijas stundām.

Pagrieziet atslēgu ieslēgšanas pozīcijā,
neiedarbinot dzinēju.

Pagrieziet ūdens / degvielas atdalītājs montāžu,
kas atrodas apakšā ūdens / degvielas separatoru
apmēram pusi savukārt, lai atvērtu aizplūšanu.

Nospiediet Sūknis vairākas reizes, lai drenāžas
ūdeni no ūdens / degvielas separatoru.

Aizveriet ūdens / degvielas separators montāžu.

DEGVIELAS VADI

Pārbaudiet degvielas vadus pēc katrām 50
ekspluatācijas stundām. Ja kāds no savilcējiem ir
vaļīgs, uzklājiet uz savilcēja skrūves eļļu un kārtīgi
pievelciet savilcēju.

Gumijas degvielas vadi var nolietoties, neatkarīgi
no tā, vai dzinējs tiek bieži lietots, vai nē.
Nomainiet degvielas vadus un savilcējus reizi
divos gados.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, nepieļaujiet liesmu vai dzirksteļu
klātbūtni degvielas sistēmas apkopes vietā.
Darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;

Ja degvielas vadu un savilcēju nolietojums vai
bojājums tiek konstatēts pirms divu gadu
starplaika beigām, nekavējoties nomainiet vai
saremontējiet tos. Iztukšojiet degvielas sistēmu
pēc jebkuru degvielas vadu/vai degvielas filtra
nomaiņas, informācijai skatiet sadaļu DEGVIELAS
SISTĒMAS PIEPILDĪŠANA. Ja degvielas vadi
nav pievienoti, aizbāziet abus galus ar tīru drānu
vai papīru, lai novērstu netīrumu iekļūšanu vados.
Vados iekļuvuši netīrumi var izraisīt degvielas
iesmidzināšanas sūkņa darbības traucējumus.

DEGVIELAS SISTĒMAS PIEPILDĪŠANA

Dīzeļa degvielas sistēmām parasti nepieciešama
piepildīšana, lai izvadītu gaisa kabatas no
degvielas vadiem un degvielas padeves
mezgliem. Parasti tas nepieciešams pēc degvielas
izbeigšanās, degvielas filtra elementu maiņas vai
degvielas sistēmas mezglu remonta. Degvielā
esošs gaiss traucē normālu dzinēja darbību.
Papildu informāciju skatiet dzinēja ražotāja
pamācību.
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DEGVIELAS FILTRS

Nomainiet trīs degvielas filtrus pēc katrām 500
ekspluatācijas stundām.

EĻĻAS SEPARATORA ELEMENTS

Nomainiet eļļas separatora elementu pēc katrām
1500 ekspluatācijas stundām.

Nomainiet eļļas separatora šļūtenes ik pēc diviem
gadiem.

PVC (POZITĪVĀ KLOĶA APVALKA
VENTILĀCIJA) VĀRSTS

Pārbaudiet PVC ik pēc 1500 ekspluatācijas
stundām.
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EGR (IZPLŪDES GĀZES RECIRKULĀCIJAS,
EXHAUST GAS RECIRCULATION)DZESĒTĀJS

Pārbaudiet, vai EGR dzesētājs nav bojāts pēc
katrām 1500 ekspluatācijas stundām.

Katru gadu pārliecinieties, ka EGR caurulēm un
šļūtenēm nav noplūdes un bojājumi.

Nomainiet EGR dzesētāja šļūtenes ik pēc diviem
gadiem.

DPF (DĪZEĻA KVĒPU FILTRS, DIESEL
PARTICULATE FILTER)

Nosūtiet DPF tīrīšanai uz pilnvarotu servisa centru
ik pēc 3000 ekspluatācijas stundām.

Katru gadu pārliecinieties, ka DFP spiediena
sensora caurulēm un šļūtenēm nav noplūdes un
bojājumi.

Nomainiet DPF spiediena sensora šļūtenes ik pēc
diviem gadiem.

IZPLŪDES KOLEKTORS

Pārbaudiet, vai izplūdes kolektoram nav
bojājumu/noplūdes ik gadu.
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TURBOKOMPRESORS

Pārbaudiet turbokompresoru pret noplūdēm pēc
katrām 3000 ekspluatācijas stundām.

Nomainiet turbokompresora sensora spiedienu ik
pēc diviem gadiem.

Nomainiet turbokompresora smērvielas cauruli ik
pēc diviem gadiem.

VĀRSTA SPRAUGA

Kamēr dzinējs ir auksts, pārbaudiet un
noregulējiet vārsta spraugu diapazonā no 0,18
līdz 0,22 mm (no 0,0071 līdz 0,0086 collām) pēc
katrām 1000 ekspluatācijas stundām.

GAISA IEPLŪDES ŠĻŪTENES

Pārbaudiet gaisa ieplūdes šļūtenes un bojājumus
pēc katrām 250 ekspluatācijas stundām.

Nomainiet gaisa ieplūdes caurules ik pēc diviem
gadiem.
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GAISA FILTRA INDIKATORS

Pārbaudiet indikatoru katru dienu. Indikatora
sarkanā līnija pamazām pārvietosies, gaisa filtrā
uzkrājoties putekļiem. Nenomainiet gaisa filtra
elementu, kamēr sarkanā līnija nav sasniegusi 5
kPa (20 ūdenī (H2O)) un logs “SERVICE WHEN
RED” (“VEICIET APKOPI, KAD IR SARKANS”)
nav aizpildīts ar sarkanu krāsu. Lai iegūtu precīzu
gaisa indikatora mērījumu, dzinējam ir jādarbojas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no kustīgajām daļām.
nevalkājiet vaļīgu apģērbu, rotaslietas un
savāciet garus matus.

GAISA FILTRA BLOKS

Iztukšojiet dzinēja gaisa filtra putekļu vāku ik
dienas.

Iztīriet gaisa filtra elementu pēc katrām 250
ekspluatācijas stundām. Nomainiet gaisa filtra
elementu katru gadu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Nomainiet gaisa filtru tikai tad, ja gaisa filtra
indikators to norāda saistībā ar gaisa ieplūdes
sistēmas bloķēšanu vai tad, ja filtra elements ir
bojāts. Skatiet GAISA FILTRA INDIKATORS.

Noņemiet filtra elementu. Ar mitru lupatiņu
uzmanīgi notīriet gala vāciņu un korpusa iekšpusi.
Notīriet korpusa blīvējumu virsmas.

Ievietojiet filtra elementu gaisa filtra korpusā un
atkārtoti ievietojiet putekļu vāku ar ūdens
novadcauruli uz leju.

Nospiediet atiestatīšanas podu indikatora galā, lai
atiestatītu gaisa filtra indikatoru pēc gaisa filtra
elementa nomainīšanas.
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DPF (DĪZEĻA KVĒPU FILTRA, DIESEL
PARTICULATE FILTER) REĢENERĀCIJA

DPF uztver kvēpus no izplūdes sistēmas,
nepieļaujot to nokļūšanu atmosfērā. Tas ir
nepieciešams, lai apmierinātu jaunākās prasības
attiecībā uz izmešiem. Darbinot iekārtu, uztvertie
kvēpi DPF rada pretspiedienu. Kad šis
pretspiediens pieaug, tas galu galā ietekmē
dzinēja veikumu un / vai sabojā dzinēju, ja kvēpus
neaizvāc reģenerācijas procesā. Kvēpi, kas
uztverti DPF, tiek sadedzināti reģenerācijas
procesā, novēršot pretspiedienu.

Iekārta automātiski sadedzina kvēpus, kas
uzkrājas DPF, kad iekārta darbojas ar optimālo
jaudu (pilnu jaudu / ražīgumu). DPF aizsērē daudz
ātrāk, ja iekārtu nedarbina optimālajā jaudas
līmenī. Lai izvairītos no aktīvās reģenerācijas,
vienmēr centieties darbināt iekārtu optimālajā
līmenī.

DPF reģenerācija ir nepieciešama, ja DPF ir
būtiski aizsērējis. EDM (dzinēja displeja modulī)
parādās brīdinājums, kad reģenerācija ir
nepieciešama.

Reģenerācijai var būt vajadzīgas 20-40 minūtes,
atkarībā no dzinēja un vides temperatūras. Ja
reģenerācija ir uzsākta, tā ir jāpabeidz. Stingri
ieteicams veikt reģenerāciju, kad parādās pirmais
dzeltenais brīdinājums. Reģenerāciju var veikt
vēlāk, bet, katru reizi atliekot reģenerāciju, kvēpi
turpinās uzkrāties, arvien vairāk pazeminot
dzinēja veikumu, un pagarinot nākamā
reģenerācijas procesa ilgumu.

Ja reģenerāciju nav iespējams veikt (darba
situācijas / apstākļu) dēļ, nospiediet mīksto pogu
zem X (atcelt atlasīto), lai aizvērtu reģenerācijas
brīdinājumu un atgrieztos mērierīču skatījumā.
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DPF (DĪZEĻA KVĒPU FILTRA, DIESEL
PARTICULATE FILTER) BRĪDINĀJUMI

EDM parāda krāsainu DPF brīdinājumus, sākot ar
dzeltenu, kas pāriet oranžā un beidzot sarkanā,
simbolizējot brīdinājuma steidzamību.

Dzeltenais brīdinājums:DPF satur pietiekami
daudz kvēpu automātiskai aktīvai reģenerācijai.
Iekārtu var joprojām izmantot tīrīšanai, dzinēja
veikums nav mainījies. Reģenerāciju var veikt,
mazgājot šajā līmenī. Ieteicams veikt reģenerāciju
šajā līmenī. Skatiet sadaļu REĢENERĀCIJAS
UZSĀKŠANA MAZGĀŠANAS LAIKĀ.

Oranžais brīdinājums:DPF satur pietiekami
daudz kvēpu automātiskai aktīvai reģenerācijai.
Iekārtu var joprojām izmantot tīrīšanai, bet dzinēja
veikums ir nedaudz pazeminājies. Reģenerāciju
var veikt, mazgāšanas laikā vai dīkstāvē šajā
līmenī. Stingri ieteicams veikt reģenerāciju šajā
līmenī, jo, darbinot iekārtu pēc šī brīdinājuma,
reģenerāciju var veikt tikai dīkstāvē. Skatiet
sadaļu REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA
MAZGĀŠANAS LAIKĀ vai sadaļu
REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA DĪKSTĀVES
LAIKĀ.  

PIEZĪME: lai aplūkotu visu ekrānu, izmantojiet
mīksto pogu zem lejupvērstās bultiņas. Lai
atgrieztos iepriekšējā ekrānā, izmantojiet mīksto
pogu zem augšupvērstās bultiņas.

PIEZĪME: ja ignorē oranžos brīdinājumus,
parādās brīdinājums par dzinēja apturēšanu, un
dzinējs tiks izslēgts ik pēc 5 minūtēm, līdz tiks
veikta reģenerācija. Ja parādās sarkanais
brīdinājums, un displejā redzams Excessive PM4
(P3007) vai Excessive PM5 (P3008), lietotājs
vairs nevar uzsākt reģenerācijas procesu.
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Sarkanais (STEIDZAMAIS) brīdinājums:DPF ir
ārkārtīgi piepildīts ar kvēpiem un tam jāveic
reģenerācija STĀVVIETĀ. Iekārtu vairs
NEDRĪKST izmantot mazgāšanai, jo dzinēja
veikums ir būtiski samazinājies. Pēc šī pēdējā
brīdinājuma saņemšanas obligāti un nekavējoties
jāveic reģenerācija stāvvietā, jo tas ir pēdējais
brīdinājums, kas ļauj lietotājam uzsākt
reģenerāciju stāvvietā. Skatiet sadaļu
REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA STĀVVIETĀ.

PIEZĪME: lai aplūkotu visu ekrānu, izmantojiet
mīksto pogu zem lejupvērstās bultiņas. Lai
atgrieztos iepriekšējā ekrānā, izmantojiet mīksto
pogu zem augšupvērstās bultiņas.

Norādījumus par drošu reģenerāciju stāvvietā
skatiet sadaļā REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA
STĀVVIETĀ.

2. sarkanais (STEIDZAMAIS) brīdinājums: ja
tiek ignorēts pirmais sarkanais brīdinājums,
lietotājs vairs nevar uzsākt reģenerācijas procesu.
Reģenerācija jāuzsāk kvalificētam servisa
darbiniekam. Nekavējoties novietojiet iekārtu
stāvvietā un zvaniet kvalificētam servisa
darbiniekam.

PIEZĪME: visi remontdarbi saistībā ar DPF, kas
veicami ignorētu reģenerācijas brīdinājumu
dēļ,nav iekļauti iekārtas garantijā.

3. sarkanais (STEIDZAMAIS) brīdinājums: ja
tiek ignorēts 2. sarkanais brīdinājums un iekārta
netiek nekavējoties apturēta, DPF būs jānomaina
vai jānoņem un jānosūta uz kvalificētu tīrīšanas
darbnīcu, lai veiktu tīrīšanu. Tas ir ļoti dārgs
remonts un nav iekļauts iekārtas garantijā.
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DPF (DĪZEĻA KVĒPU FILTRA, DIESEL
PARTICULATE FILTER) STĀVOKĻA IKONAS

Uzraugiet ar krāsu kodētās DPF stāvokļa ikonas,
lai redzētu DPF stāvokli.

St voklis
Ikona Apraksts

Stāvbremze — zaļa ikona norāda
uz iedarbinātu stāvbremzi.

Transmisija neitrālā — zaļa ikona
norāda, ka virziena pedālis ir
neitrālā.

Dzinēja izplūdes gāzes augstas
temperatūras indikators — sarkana
ikona aktīvas DPF reģenerācijas
laikā norāda, ka DPF izvades
temperatūra nav pietiekami augsta
reģenerācijai.

DPF lampiņas komanda —
sarkanā ikona redzama
nepārtraukti reģenerācijas laikā, vai
mirgo, pieprasot reģenerāciju
stāvvietā. Dzeltena ikona redzama
nepārtraukti, pieprasot automātisku
aktīvo reģenerāciju, ja reģenerācija
ir nomākta.

DPF reģenerācija ir nomākta —
parādās, kad iekārta vai lietotājs
nomāc reģenerāciju.

REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA
MAZGĀŠANAS LAIKĀ

EDM pēc noklusējuma pāriet iestatījumā
Nomākta. Ja reģenerācija ir nomākta, iedegas
nomākta DPF ikona. Lai uzsāktu aktīvu
reģenerāciju, atceliet sistēmas nomākšanu.

1. Nospiediet mīksto pogu zem DPF Commands
(DPF komandas), lai piekļūtu komandai
Un-Inhibit Regen (Atcelt reģenerācijas
nomākšanu).

2. Atlasiet no izvēlnes Un-Inhibit Regen (Atcelt
reģenerācijas nomākšanu) un izpildiet
norādījumus ekrānā.

3. EDM atgriežas noklusējuma nomākšanas
režīmā pēc reģenerācijas, kas veikta
atceļotnomākšanu.
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REĢENERĀCIJAS UZSĀKŠANA STĀVVIETĀ

DROŠĪBAI: pirms uzsākat reģenerāciju
stāvvietā, apstājieties uz līdzenas virsmas labi
vēdināmā vietā. Apstājieties vietās, kurās nav
gājēju un citu iekārtu. Nenovietojiet iekārtu
blakus uzliesmojošiem materiāliem,
putekļiem, gāzēm vai šķidrumiem.
Nenovietojiet iekštelpās vai ierobežotās
vietās. Ieslēdziet stāvbremzi. Neatstājiet
iekārtu bez uzraudzības.

PIEZĪME: pirms iekārtas palaišanas reģenerācijai,
no EDM (dzinēja displeja maduļa) jānotīra visi
kļūdu kodi. EDM neļaus dzinējam veikt
reģenerāciju, ja displejā būs kļūdu kodi.

1. Aizbrauciet mašīnu drošā vietā reģenerācijai
stāvvietā, un atlaidiet kustības pedāli neitrālā
stāvoklī.

PIEZĪME: virziena pedālim jāpaliek neitrālā
stāvoklī un visām slaucīšanas funkcijām jābūt
izslēgtām līdz reģenerācijas pabeigšanai.

2. Nospiediet EDM mīksto pogu zem 1350 RPM,
lai dzinējs darbotos dīkstāves režīmā.

3. Ieslēdziet stāvbremzi. Uz EDM iedegsies
stāvbremzes ikona.

4. Izlasiet un izpildiet norādījumus uz EDM.

5. Nospiediet mīksto pogu zem DPF Commands
(DPF komandas), lai piekļūtu komandai
Un-Inhibit Regen (Atcelt reģenerācijas
nomākšanu).

6. Atlasiet izvēlnē Un-Inhibit Regen (Atcelt
reģenerācijas nomākšanu).
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7. Izlasiet un izpildiet norādījumus EDMdisplejā.
Nospiediet mīksto pogu zem lejupvērstās
bultiņas, lai naviģētu pa pārējo brīdinājuma
tekstu.

8. Nospiediet mīksto pogu zem Request Regen
(Reģenerācijas pieprasījums), lai uzsāktu
reģenerāciju.

PIEZĪME: lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā,
izmantojiet ekrāna pogu zem augšupvērstās
bultiņas.

PIEZĪME: ja iekārta apstājas ik pēc 5 minūtēm, tā
ir jāpārstartē katru reizi, un reģenerācijas
komanda jāiestata uz nomākšanas atcelšanu, līdz
dzinējs sasniedz darba temperatūru, lai varētu
notikt reģenerācija.

9. Uzgaidiet, līdz iekārta pabeidz reģenerāciju
stāvvietā (izpilde var ilgt 20-40 minūtes). DPF
ikona un dzinēja izplūdes gāzes augstās
temperatūras ikonas būs sarkanas un spīdēs
nepārtraukti, kamēr iekārta veiks reģenerāciju
stāvvietā.

PIEZĪME: neaizskariet virziena pedāli,
neatbrīvojiet stāvbremzi vai neapturiet dzinēju pēc
iekārtas palaišanas reģenerācijai stāvvietā.

PIEZĪME: dzinēja izplūdes gāzes augstās
temperatūras ikona reģenerācijas laikā spīd
sarkanā krāsā, ja DPF izplūdes temperatūra nav
pietiekami augsta, lai sāktos reģenerācijas
process.
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PIEZĪME: neaizskariet virziena pedāli,
neatbrīvojiet stāvbremzi vai neapturiet dzinēju pēc
iekārtas palaišanas reģenerācijai stāvvietā.
Neapturiet reģenerāciju stāvvietā, ja vien nav
attaisnojoši iemesli (drošības problēmas), kas liek
priekšlaikus apturēt reģenerāciju stāvvietā. Tikai
tad, ja nepieciešams, nospiediet mīksto pogu
zem Stop Regen (Pārtraukt reģenerāciju), lai
apturētu reģenerāciju.

PIEZĪME:  pēc priekšlaicīgi pārtrauktas
reģenerācijas stāvvietā EDM var atkal parādīt
brīdinājumu par reģenerācijas nepieciešamību
nākamreiz, kad iekārta tiks palaista un uzsils līdz
temperatūrai, kas nav pietiekoša reģenerācijas
uzsākšanai. Kad apstākļi pieļauj, uzsāciet
reģenerāciju vēlreiz.

10. „DPF regeneration is complete” (DPF
reģenerācija pabeigta) tiks parādīts EDM
displejā, kad būs pabeigta reģenerācija
stāvvietā. Nospiediet mīksto pogu zem X
(Atcelt atlasīto), lai aizvērtu ziņojumu un
atgrieztos mērierīču displejā. Iekārta ir gatava
lietošanai.
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AKUMULATORS

Notīriet un pievelciet akumulatora savienojumus
pēc pirmajām 50 ekspluatācijas stundām un pēc
tam pēc katrām 800 stundām. Nenoņemiet
akumulatora ventilācijas aizbāžņus un nepielejiet
ūdeni akumulatorā.

Noņemiet dzinēja nodalījuma piekļuves paneli, kas
atrodas operatora kabīnē, lai piekļūtu
akumulatoram.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, izvairieties no nonākšanas saskarē ar
akumulatora skābi.

ĶĒDES PĀRTRAUCĒJI

Ķēdes pārtraucēji ir atiestatāmas elektriskās
ķēdes aizsardzības iekārtas, kas izstrādātas, lai
apturētu strāvas plūsmu ķēdes pārslodzes
gadījumā. Ja slēgiekārta ir bijusi iedarbināta, tās
atiestatīšana jāveic manuāli. Nospiediet atiestates
pogu pēc tam, kad slēgiekārta ir atdzisusi.

Ja pārslodze, kas aktivizējusi slēgiekārtu,
joprojām nemazinās, slēgiekārta turpinās apturēt
strāvas plūsmu, līdz problēma tiks atrisināta.

Abas slēgiekārtas atrodas operatora kabīnē.
Divas 30 ampēru slēgiekārtas atrodas aiz
slēgiekārtu paneļa, un tām ērti iespējams piekļūt,
paceļot tvertni. 30 ampēru slēgiekārtas veic
atiestati automātiski: Tās veic atiestati pēc tam,
kad notikusi atdzišana pēc aktivizēšanas.

Nākamajā tabulā ir uzskaitīti ķēdes pārveidotāji un
to aizsargātās ķēdes.

Slēg
iekārta

Strāvas
stipr. Ķēdes aizsardzība

CB-1 15 A Skaņas signāls

CB-2 15 A Filtra kratītājs

CB-3 15 A Vadības ierīces

CB-4 15 A Instrumentu panelis

CB-5 15 A Brīdinājuma gaisma

CB-6 2,5 A Sukas

CB-7 15 A Kreisā sānu suka

CB-8 15 A Kabīnes piederumi

CB-9 15 A Piederumi

CB-10 30 A AC kompresors/gaisa pūtējs

CB-11 30 A AC kondensators/ventilatori
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PUTEKĻU TVERTNE

Putekļu filtri filtrē gaisu, kas izplūst no tvertnes.
Putekļu filtri ir aprīkoti ar kratītāju uzkrājušamies
putekļu daļiņu novākšanai. Putekļu filtru kratītāju
iespējams ieslēgt ar filtra kratītāja slēdzi.

Izkratiet putekļu filtru pirms tvertnes iztukšošanas
un katras maiņas beigās. Neveiciet filtru
kratīšanu, ja tvertne atrodas sagāztā stāvoklī.
Pārbaudiet un iztīriet putekļu filtrus ik pēc 50
darba stundām. Ļoti putekļainos darba apstākļos
filtrus nepieciešams iztīrīt vai nomainīt biežāk.
Nomainiet bojātos putekļu filtrus.

TVERTNES PUTEKĻU FILTRA NOŅEMŠANA
VAI NOMAIŅA

PIEZĪME: Ja filtrs tiek izmantots ļoti putekļainos
apstākļos, tīriet to biežāk.

1. Pakratiet tvertnes putekļu filtru

2. Apturiet dzinēju un aktivizējiet mašīnas
stāvbremzi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

3. Atveriet tvertnes vāku.

4. Atvienojiet kratītāja motora vadu savienotājus.

5. Atskrūvējiet četras drošības skrūves no filtra
kratītāja rāmja.

08591

6. Izvelciet filtra kratītāja rāmi no tvertnes.

7. Uzmanīgi apgrieziet kratītāja rāmi un filtru
otrādi.

8. Atskrūvējiet četras filtra drošības skrūves no
kratītāja rāmja.

08592

9. Noņemiet drošības gredzenu no kratītāja
rāmja. Noņemiet filtru.

10. Pārliecinieties, vai aizsargapvalks ir stingri
apvilkts un cieši nostiprināts pie jaunā filtra.
Piestipriniet jauno filtru pie filtra kratītāja
rāmja.

11. Novietojiet drošības gredzenu pāri filtram.
Pārliecinieties, vai drošības gredzens viscaur
atrodas filtra apmales iekšpusē. Savietojiet
drošības gredzena spraugas ar drošības
skrūvju caurumiem.

08593

12.Ieskrūvējiet drošības skrūves.

13.Pārbaudiet, vai nav bojāta kratītāja rāmja
blīve. Pārliecinieties, vai vibrācijas izolatori ir
piestiprināti visos četros filtra kratītāja stūros.

14.Ievietojiet filtru un kratītāja rāmi tvertnē.

15.Ieskrūvējiet četras drošības skrūves un
pievelciet tās.

16.Savienojiet kratītāja motora vadu
savienotājus.
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TVERTNES PUTEKĻU FILTRA TĪRĪŠANA

Lai iztīrītu putekļu filtrus, rīkojieties vienā no šiem
veidiem:

� KRATĪŠANA - nospiediet filtra kratītāja slēdzi.

� GAISS - izpūtiet gaisu caur putekļu filtru no
iekšpuses. To iespējams izdarīt, neizņemot
filtru no mašīnas, bet, lai panāktu efektīvāku
tīrīšanu, izņemiet filtru no mašīnas un
noņemiet aizsargapvalku no filtra.

08594

� ŪDENS - noņemiet auduma aizsargapvalku
no filtra. Izmazgājiet aizsargapvalku ūdenī,
kas sajaukts ar vieglu mazgāšanas līdzekli.
Izskalojiet aizsargapvalku, līdz tas ir tīrs.
Izžāvējiet mitro aizsargapvalku; nelietojiet
saspiestu gaisu. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
nemazgājiet filtru ar ūdeni.

TERMOSENSORS

Termosensorskonstatē no tvertnes izplūstošā
gaisa temperatūru. Ja tvertnē tiek konstatēta
degšana, termosensors aptur putekļsūcēja
ventilatoru un apstādina gaisa plūsmu.
Termosensors atrodas putekļsūcēja ventilatora
ietvarā.

Lai atiestatītu termokontroli, nospiediet
atiestatīšanas pogu.

08928
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GALVENĀ SUKA

Katru dienu pārbaudiet, vai suka nav nodilusi vai
bojāta. Noņemiet visas auklas vai stieples, kas
pieķērušās galvenajai sukai, galvenās sukas
rumbai vai galvenās sukas spriegotāja rumbai.

Pārbaudiet galvenās sukas nospiedumus un
rotējiet suku no viena gala līdz otram ik pēc 50
ekspluatācijas stundām, lai paildzinātu birstu
darba ilgumu un iegūtu vislabāko slaucīšanas
kvalitāti. Skatiet GALVENĀS SUKAS NOMAIŅA
VAI SAMAINĪŠANA VIETĀM.

Nomainiet birsti, ja tā vairs netīra efektīvi.

GALVENĀS SUKAS NOMAIŅA VAI
SAMAINĪŠANA VIETĀM

1. Paceliet galveno suku.

2. Izslēdziet iekārtu un nofiksējiet iekārtas
stāvbremzi.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

3. Atveriet labajā pusē esošo galvenās sukas
piekļuves vāku.

4. Atlaidiet un noņemiet sukas spriegotāja
plāksni.

08487

5. Satveriet galveno suku; noņemiet to no sukas
dzinēja spraudņa un izņemiet to no galvenās
sukas nodalījuma.

08488

6. Novietojiet jauno vai apvāzto galveno suku uz
grīdas blakus sukas nodalījuma vākam.

7. Uzbīdiet galveno suku uz sukas dzinēja
spraudņa. Grieziet suku, līdz tā nofiksējas uz
sukas dzinēja spraudņa un uzbīdiet to līdz
galam uz spraudņa.

8. Uzbīdiet galvenās sukas spriegošanas plātnes
uzbāzni uz galvenās sukas.

9. Piestipriniet spriegošanas plātnei pie mašīnas
rāmja.

08489

10. Aizveriet labās puses galvenās sukas
piekļuves vāku.

11. Pārbaudiet un, ja nepieciešams, noregulējiet
birstu rakstu pec to rotēšanas. Skatiet
GALVENĀS SUKAS RAKSTA PĀRBAUDE.
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GALVENĀS SUKAS RAKSTA
PĀRBAUDE/PIELĀGOŠANA

1. Uzklājiet uz gluda un līdzena grīdas laukuma
krītu vai līdzīgu marķējošu materiālu.

2. Paceliet sānu suku un galveno suku, un
novietojiet galveno suku virs iezīmētās vietas.

PIEZĪME: ja krīts vai cits materiāls nav pieejams,
ļaujiet sukai griezties uz grīdas divas minūtes. Uz
grīdas paliks pulējuma pēdas.

3. Iedarbiniet galveno suku.

4. Paturiet suku nolaistu 15 līdz 20 sekundes,
turot kāju uz bremzes, lai bloķētu mašīnu.
Veicot šo darbību, tiks nolaista rotējošā
galvenā suka.

5. Paceliet galveno suku.

6. Izslēdziet galveno suku.

7. Pārvietojiet mašīnu nost no pārbaudes vietas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

8. Apskatiet sukas saru izvietojuma platumu.
Nospieduma garumam jābūt no 65 līdz 75 mm
(2,5 līdz 3,5 collas) visā sukas garumā.
Skatiet GALVENĀS SUKAS PLATUMA
PIELĀGOŠANA.

00582

9. Apskatiet sukas slīpumus. Ja sukas raksts
vienā galā ir šaurāks, skatiet šīs
rokasgrāmatas sadaļu GALVENĀS SUKAS
SLĪPUMA REGULĒŠANA.

00601
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GALVENĀS SUKAS PLATUMA REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Apskatiet sukas saru izvietojuma platumu.

2. Lai palielinātu galvenās sukas saru
izvietojuma platumu, pagrieziet galvenās
sukas piespiedējkloķi pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.

Lai samazinātu galvenās sukas saru
izvietojuma platumu, pagrieziet galvenās
sukas piespiedējkloķi pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.

GALVENĀS SUKAS SLĪPUMA REGULĒŠANA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

1. Apskatiet sukas slīpumus.

2. Atskrūvējiet sukas dzinēja gala plātnes
fiksācijas skrūves.

08450

3. Pagrieziet slīpuma regulēšanas uzgriezni
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
palielinātu saru izvietojuma platumu pie sukas
dzinēja gala, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai
samazinātu saru izvietojuma platumu.
Pievelciet sukas dzinēja gala plātnes
fiksācijas skrūves.

08490

4. Pārbaudiet galvenās sukas saru izvietojumu
un nepieciešamības gadījumā noregulējiet to
vēlreiz. Pēc tam noregulējiet sukas saru
izvietojuma platumu.
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SĀNU SUKA(S)

Katru dienu pārbaudiet, vai suka(s) nav
nodilusi(šas) vai bojāta(s). Noņemiet visas
iepinušās auklas vai stieples no sukas(ām) vai
piedziņas rumbas(ām).

Nomainiet suku(as), ja tā(s) vairs netīra efektīvi.

SĀNU SUKAS MAIŅA

1. Iztukšojiet putekļu tvertni.

2. Iedarbiniet iekārtas stāvbremzi.

3. Paceliet tvertni.

4. Izslēdziet dzinēju.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

5. Noņemiet sānu sukas fiksējošo tapu no sānu
sukas piedziņas vārpsta.

08466

6. Nobīdiet sānu suku no sānu sukas piedziņas
ass.

PIEZĪME: Noņemiet piedziņas rumbu un uzlieciet
to uz jaunās sukas, ja tā nav jau uzstādīta.

7. Uzbīdiet jauno sānu suku uz sānu sukas
piedziņas ass.

8. Ievietojiet sānu sukas drošības tapu sānu
sukas rumbā un vārpstā, un nostipriniet.

9. Izņemiet tvertnes atbalsta stieni un nolaidiet
tvertni.

10. Noregulējiet sānu sukas saru izvietojumu,
izmantojot sānu sukas piespiedņa pogu.

SĀNU SUKAS IZVIETOJUMA REGULĒŠANA

Katru dienu pārbaudiet sānu sukas rakstu. Sānu
sukas sariem ir jāpieskaras pie grīdas attēlā
parādītajā izvietojumā. 

350327

Pagrieziet pogu(as) pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam, lai palielinātu sukas spiedienu,
un pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai
samazinātu sukas spiedienu.
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APMALES UN BLĪVES

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

TVERTNES APMALES

Tvertnes apmales atrodas tvertnes aizmugurējās
daļas apakšā. Apmales virzās pāri gružiem un
palīdz šos gružus ieslaucīt tvertnē. Augšējās
apmales ir dalītas segmentos.

Katru dienu pārbaudiet, vai tvertnes apmales nav
nodilušas vai bojātas.

Ja apmales vairs neskar zemi, nomainiet tās.

08491

TVERTNES SĀNU APMALE

Tvertnes sānu apmale atrodas tvertnes kreisajā
pusē.

Katru dienu pārbaudiet, vai tvertnes sānu apmale
nav nodilusi vai bojāta, un vai to nav
nepieciešams noregulēt.

08492

SUKU NODALĪJUMA APMALES

Suku nodalījuma apmales atrodas abu galvenās
sukas vāku apakšā, kā arī ap sukas galiem virs
galvenā rāmja. Iekšējai sukas vāka apmalei jāskar
zeme, bet ārējai sukas vāka apmalei jāuzslauka
gruži 3 līdz 5 mm (0,12 līdz 0,25 collu) augstumā
no zemes.

Katru dienu pārbaudiet, vai apmales nav
nodilušas vai bojātas.

PIEZĪME: Suku nodalījuma vāku apmalēm ir
atveres, kas palīdz regulēt pacēlumu no zemes.
Lai to pareizi noregulētu, vākam jābūt aizvērtam

PIEZĪME: Spiediens ietekmē apmaļu pacēlumu.

08493

AIZMUGURĒJĀS APMALES

Abas aizmugurējās apmales atrodas galvenās
sukas nodalījuma aizmugurējās daļas apakšā.
Vertikālās apmales tīrīšanas pacēlumam jābūt līdz
20 mm (0,75 collu) augstam putekļainos
apstākļos, bet citos apstākļos - jāskar zeme.
Recirkulācijas apmale tiek noregulēta automātiski.

Katru dienu pārbaudiet, vai apmales nav
nodilušas vai bojātas.

PIEZĪME: Spiediens ietekmē apmaļu pacēlumu.

08494
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SUKU VĀKA BLĪVES

Suku vāka blīves atrodas uz abiem galvenās
sukas vākiem un attiecīgās galvenā rāmja vietās.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

08495

TVERTNES PUTEKĻU BLĪVE

Tvertnes putekļu blīve atrodas tvertnē. Tā noslēdz
tvertnes filtra nodalījumu.

Pārbaudiet, vai blīve nav nodilusi vai bojāta, pēc
katrām 100 ekspluatācijas stundām.

08498

TVERTNES BLĪVES

Tvertnes blīves atrodas pie tvertnes esošā
mašīnas rāmja augšdaļā un sānos.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

08496

TVERTNES VĀKA BLĪVES

Tvertnes vāka blīves atrodas uz tvertnes vāka.
Tās noslēdz tvertni, kad tvertnes vāks ir aizvērts.

Pārbaudiet, vai blīves nav nodilušas vai bojātas,
pēc katrām 100 ekspluatācijas stundām.

08497
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TVERTNES SŪCĒJVENTILATORA BLĪVE

Tvertnes sūcējventilators ir piestiprināts
sūcējventilatora pievada turētājam.

Pārbaudiet, vai blīve nav nodilusi vai bojāta, pēc
katrām 100 ekspluatācijas stundām.

TVERTNES PĀRSEGA BLĪVE

Tvertnes pārsega blīves atrodas tvertnes pārsega
iekšpusē. Tās noslēdz tvertnes filtra nodalījumu.

Pārbaudiet, vai blīve nav nodilusi vai bojāta, pēc
katrām 100 ekspluatācijas stundām.



APKOPE

68 800 4F/Stage V Diesel 9016037 (2−2017)

BREMZES UN RIEPAS

DARBA BREMZES

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Hidrauliskās darba bremzes atrodas uz
priekšējiem riteņiem.

Bremžu atvienotāja cilindrs atrodas uz
ugunsmūra.

Pārbaudiet bremžu atvienotāja cilindra šķidruma
līmeni ik pēc 400 darba stundām.

08501

STĀVBREMZE

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

Noregulējiet stāvbremzi, ja tā kļuvusi vaļīga, ja
mašīna sagāžas pēc tās aktivizēšanas, kā arī ik
pēc 200 darba stundām.

RIEPAS

Mašīnas standarta riepas ir pneimatiskas.

Pārbaudiet riepu spiedienu pēc katrām 100
ekspluatācijas stundām. Atbilstošs riepu gaisa
spiediens ir 690 - 758 kPa (100 - 110
mārciņas/cm2).

08575

PRIEKŠĒJIE/AIZMUGURĒJIE RITEŅI

Divreiz pievelciet priekšējā riteņa uzgriežņus pēc
attēlā dotās shēmas līdz 169 - 183 Nm (125 - 135
mārciņām uz pēdu) pēc pirmajām 50
ekspluatācijas stundām un pēc tam ik pēc 800
stundām.

Divreiz pievelciet aizmugurējā riteņa uzgriežņus
pēc attēlā dotās shēmas līdz 122 - 155 Nm (90 -
110 mārciņām uz pēdu) pēc pirmajām 50
ekspluatācijas stundām un pēc tam ik pēc 800
stundām.
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PIEDZIŅAS MOTORS

Pievelciet vārpstas uzgriezni līdz 270 Nm (200
mārciņām uz pēdu) pēc pirmajām 50
ekspluatācijas stundām un pēc tam - pēc katrām
800 stundām.

GAISA KONDICIONĒTĀJA FILTRS
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

Iztīriet gaisa kondicionētāja filtru pēc katrām 100
ekspluatācijas stundām. Nomainiet gaisa
kondicionētāja filtru, ja tas ir bojāts.
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IEKĀRTAS STUMŠANA, VILKŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA

IEKĀRTAS STUMŠANA VAI VILKŠANA

Ja iekārta pārstāj darboties, to var stumt gan no
priekšpuses, gan aizmugures, taču vilkt to drīkst
vienīgi no aizmugures.

Dzenošajam sūknim ir apvada ventilis, kas novērš
hidrauliskās sistēmas bojājumus, iekārtu stumjot
vai velkot. Šis ventilis ļauj bojāto iekārtu pārvietot
vienīgi ļoti nelielā attālumā un ar ātrumu, kas
nepārsniedz 1,6 km/h. Iekārta NAV paredzēta
stumšanai vai vilkšanai lielā attālumā vai ar lielu
ātrumu.

08576

UZMANĪBU! Nestumiet un nevelciet iekārtu
lielu attālumu, kā arī, nelietojiet apvada ventili,
lai netiktu bojāta iekārtas hidrauliskā sistēma.

Pirms vilkt vai stumt iekārtu, pagrieziet apvada
ventili pa 90 grādiemº no normālā stāvokļa.
Attēlā parādīts apvada ventilis stumšanas vai
vilkšanas stāvoklī.

Kad stumšana vai vilkšana ir paveikta, pagrieziet
apvada ventili parastajā stāvoklī.
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IEKĀRTAS TRANSPORTĒŠANA

1. Novietojiet iekārtu pie kravas automašīnas vai
piekabes iekraušanas malas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms iekārtas
iekraušanas kravas automašīnā vai piekabē
vai pirms izkraušanas no tās iztīriet putekļu
tvertni.

2. Ja iekraušanas virsma nav horizontāla vai ir
augstāka par 380 mm (15 collas) no zemes,
iekārtas iekraušanai izmantojiet vinču.

Ja iekraušanas virsma ir horizontāla UN
atrodas 380 mm (15 collas) vai zemāk virs
zemes, mašīnu iespējams novietot uz vilcēja
vai treilera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
iekraušanu mašīnā vai treilerī, izmantojiet
vinču. Ar iekārtu var braukt uz kravas
automašīnas vai treilera tikai tajā gadījumā, ja
iekraušanas virsma ir horizontāla UN tā
atrodas ne augstāk kā 380 mm (15 collām) no
zemes.

3. Lai uzvilktu mašīnu ar vinču uz vilcēja vai
treilera, piestipriniet vinčas ķēdes tām
paredzētajās vietās mašīnas aizmugurē.

Aizmugurējās piestiprināšanas vietas ir cauri
galvenā rāmja U veida skrūves daļai zem
sanu buferiem pretī aizmugurējam buferim.

4. Pirms vilkt mašīnu ar vinču uz vilcēja vai
treilera, pagrieziet apvada ventili par 90
grādiemº no tā normālā stāvokļa. MAŠĪNAS
STUMŠANA UN VILKŠANA rokasgrāmatas
sadaļa. Pārliecinieties, vai mašīna ir
nocentrēta.

08576
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5. Novietojiet mašīnu pēc iespējas dziļāk vilcējā
vai treilerī. Ja iekārta sāk novirzīties no kravas
automašīnas vai piekabes centra līnijas,
apstājieties un pagrieziet stūri, lai nocentrētu
iekārtu.

6. Iedarbiniet stāvbremzi un nobloķējiet mašīnas
riepas. Pirms transportēšanas piestipriniet
iekārtu pie kravas automašīnas vai treilera.

Abas priekšējās piestiprināšanas vietas ir
cauri galvenā rāmja U veida skrūves daļai
riteņu priekšpusē.

Abas aizmugurējās piestiprināšanas vietas ir
cauri galvenā rāmja U veida skrūves daļai
zem sānu buferiem pretī aizmugurējam
buferim.

7. Ja iekraušanas virsma nav horizontāla vai ir
augstāka nekā 380 mm (15 collām) no zemes,
iekārtas izkraušanai izmantojiet vinču.

Ja iekraušanas virsma ir horizontāla UN
atrodas ne augstāk kā 380 mm no zemes, ar
iekārtu iespējams nobraukt no kravas
automašīnas vai treilera.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Izkraujot iekārtu no
kravas mašīnas vai treilera, izmantojiet vinču.
Ar iekārtu var nobraukt uz kravas automašīnas
vai piekabes tikai tad, ja iekraušanas virsma ir
horizontāla UN tā atrodas ne augstāk kā 380
mm (15 collas) no zemes.

8. Kad stumšana vai vilkšana ir paveikta,
pagrieziet apvada ventili parastajā stāvoklī.
Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu IEKĀRTAS
STUMŠANA UN VILKŠANA.
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IEKĀRTAS PACELŠANA

Pirms iekārtas pacelšanas iztukšojiet tvertni.
Celiet iekārtu, turot to aiz paredzētajām vietām.
Izmantojiet celtni vai pacēlāju, kas nodrošina
iekārtas svara pacelšanu. Izmantojiet pacelšanas
balstus, lai atbalstītu iekārtu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Pirms atstājat
iekārtu vai veicat tās apkopi, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, ieslēdziet stāvbremzi,
izslēdziet iekārtu un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI Veicot iekārtas
apkopi, pirms iekārtas pacelšanas nobloķējiet
iekārtas riteņus. Izmantojiet vinču vai
domkratu, kas piemērots iekārtas svaram.
Celiet iekārtu tikai aiz tam paredzētajām
vietām. atbalstiet iekārtu ar pacelšanas
balstiem;

Priekšējās pacelšanas vietas ir mašīnas rāmja
horizontālā apakšējā mala blakus priekšējām
riepām

08586

Aizmugurējā pacelšanas vieta atrodas
aizmugurējā bufera vidū.

08485

INFORMĀCIJA PAR GLABĀŠANU

Pirms iekārtas ilgstošas uzglabāšanas jāveic
šādas darbības.

1. Novietojiet iekārtu vēsā, sausā vietā. Neturiet
iekārtu lietū vai sniegā. Uzglabājiet iekštelpās.

2. Izņemiet akumulatoru vai uzlādējiet to ik pēc
trim mēnešiem.

Pirms mašīnas novietošanas glabāšanai uz ilgāku
laiku tā jāapstrādā, lai samazinātu rūsas,
nogulšņu un citu nevēlamu nosēdumu rašanos.
Sazinieties ar „TENNANT” tehnisko personālu.
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SPECIFIKĀCIJAS

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS IZMĒRIEM/IETILPĪBU

Vienība Izmērs/ietilpība

Garums 3050 mm (120 collas)

Platums 1780 mm (70 collas)

Augstums (gaisa tīrītāja augšdaļa) 1875 mm (73,8 collas)

Augstums ar augšējo aizsargu 2095 mm (82,5 collas)

Augstums ar augšējo aizsargu un brīdinājuma indikatoru 2310 mm (91 collas)

Augstums ar kabīni 2095 mm (82,5 collas)

Augstums ar kabīni un gaisa kondicionieri 2257 mm (89 collas)

Augstums ar kabīni un brīdinājuma indikatoru 2310 mm (91 collas)

Ceļð 1560 mm (61,5 collas)

Riteņu garenbāze 1420 mm (56 collas)

Galvenās sukas diametrs 405 mm (16 collas)

Galvenās sukas garums 1270 mm (50 collas)

Power Throwt sukas diametrs 205 mm (8 collas)

Power Throwt sukas garums 1170 mm (46 collas)

Sānu sukas diametrs 65 mm (26 collas)

Slaucīšanas ceļa platums 1270 mm (50 collas)

Slaucīšanas ceļa platums ar sānu suku 1675 mm (66 collas)

Slaucīšanas ceļa platums ar divpusējām birstēm 2100 mm (82 collas)

Galvenās sukas raksta platums 50 līdz 65 mm 
(2,0 līdz 2,5 collas)

Tvertnes svara ietilpība 907,2 kg (2000 mārciņas)

Tvertnes ietilpība 849,5 l (30 kubikpēdas)

Putekļu filtra laukums 17,7 m2 (190 kvadrātpēdas)

Iekārtas pilns svars 4055 kg (8940 mārciņas)

Minimālais griestu augstums pie izkraušanas 3355 mm (11 pēdas)

Aizsardzības pakāpe IPX3

Vērtības noteiktas atbilstoši IEC 60335-2-72 Rādītājs

Skaņas spiediena līmenis LpA 83 dB (A)

Skaņas izkliede KpA 3 dB (A)

Skaņas jaudas līmenis LWA + izkliede KWA 103 dB (A)

Vibrācija – svira <2,5 m/s�

Vibrācija – viss korpuss <0,5 m/s�
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VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR IEKĀRTAS
VEIKTSPĒJU

Vienība Rādītājs

Maksimālais ātrums uz priekšu 16 kmh (10 mph)

Maksimālais atpakaļgaitas ātrums 7,3 kmh (4.5 mph)

Minimālais apgriešanās platums pa kreisi 3450 mm (135 collas)

Minimālais apgriešanās platums pa labi 4675 mm (184 collas)

Maksimālais nominālais kāpums un krituma leņķis (slaucīšana) 15%

Maksimālais kāpuma un krituma leņķis ar tukšām tvertnēm 27%

Maksimālā apkārtējās vides temperatūra, kurā drīkst izmantot iekārtu 43º C (110º F)

Minimālā apkārtējās vides temperatūra, kurā drīkst izmantot iekārtu 0º C (32º F)

DZINĒJSPĒKA TIPS

Dzinējs  Tips Aizdedze Cikls Ieplūde Cilindri Diametrs Virzuļa
gājiens

Kubota 4F
V2403/Stage V

Virzulis Dīzelis  4 Turbo 4 87 mm
(3,43
collas)

102,4 mm
(4,04
collas)

Darba tilpums Tennant kontrolētā jauda Pilna jauda darbā ar
pārtraukumiem
saskaņā ar SAE J1995

2,434 litri (148 cu in) 43,2 kw (57,9 hp) pie 2400
apgr./min.

43,2 kw (57,9 hp) pie  
2400 apgr./min.

Degviela Dzesēšanas sistēma Elektriskā sistēma

Dīzeļdegviela ar īpaši
zemu sēra saturu
Degvielas tvertne: 45,5 l
(12 galoni)

Ūdens/etilēnglikols 
antifrīzs

12 V (nomināls)

Kopā: 13,6 l (3,6 galoni) 90 A maiņstrāvas
ģenerators (standartā)

Radiators: 6,2 l (1,6 galoni)

Brīvgaitas ātrums, bez
slodzes

Vidējais ātrums pie slodzes Regulētais ātrums pie
slodzes

1350 + 50 apgr./min. 2000 + 50 apgr./min. 2400 + 50 apgr./min.

Dzinēja eļļošanas eļļa ar filtru

6,6 litri (7,0 qt) ar attālināto filtru, API dīzeļdegvielas klasifikācija CJ-4 vai labāka

STŪRĒŠANA

Tips Dzinējspēka avots Stūrēšana ārkārtas gadījumā

Ar aizmugurējo riteni, vadība ar
hidraulisko cilindru un rotējošo
vārstu

Hidrauliskais aprīkojuma
sūknis

Manuāls

HIDRAULISKĀ SISTĒMA

Sistēma Ietilpība Šķidruma tips

Hidrauliskā šķidruma
tvertne

47,3 l (12,5 galoni) ISO kategorija 100 - virs 7º C (45º F)

ISO kategorija 32 - zem 7º C (45º F)
Hidrauliskajā sistēmā
kopumā

56,8 l (15 galoni)
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BREMŽU SISTĒMA

Tips Darbība

Darba bremzes Hidrauliskā cilindra bremzes (2), viena uz katru
priekšējo riteni, aktivizēts kājas bremžu galvenais
cilindrs

Stāvbremze Izmanto darba bremzes, iedarbināmas ar kabeli

RIEPAS

Novietojums Tips Izmērs Spiediens

Priekšā (2) Pneimatiskās 6,5 x 23,5 collas 690 - 758 kPa (100 - 110 mārciņas
uz kvadrātcollu)

Aizmugurē (1) Pneimatiskās 6,5 x 23,5 collas 690 - 758 kPa (100 - 110 mārciņas
uz kvadrātcollu)

1875 mm
(73,8 collas)

1778 mm
 (70 collas)

3048 mm
(120 collas)

SKATS NO AUGŠAS

SKATS NO SĀNA SKATS NO PRIEKŠPUSES

1911 mm
(75,2 collas)

08774

IEKĀRTAS IZMĒRI
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