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ÚVOD

Táto príručka je súčasťou príslušenstva každého nového modelu. Obsahuje inštrukcie potrebné na obsluhu a údržbu.

Pred spustením stroja do prevádzky alebo 
servisným zásahom doň, si prečítajte celú túto 
príručku tak, aby ste stroj spoznali.

Tento stroj vám bude výborne slúžiť. Avšak najlepšie výsledky pri minimálnych nákladoch dosiahnete, ak:

� Budete stroj obsluhovať opatrne, pozorne a primeraným spôsobom.

� Budete vykonávať pravidelnú údržbu podľa dodaných inštrukcií.

� Pri údržbe stroja budete používať diely od výrobcu alebo ich rovnocenné ekvivalenty.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Obalové materiály, staré komponenty stroja,
ako napríklad batérie a kvapaliny, likvidujte
spôsobom bezpečným pre životné prostredie
podľa miestnych predpisov o likvidácii
odpadu.

Vždy pamätajte na recykláciu.

Číslo modelu. – 

Sériové číslo. – 

Dátum inštalácie – 

Vyplňte pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.
ÚDAJE O STROJI

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Model 800 je priemyselným pohyblivým strojom, ktorý bol navrhnutý na zametanie pevných povrchov (betón,
asfalt, kameň, syntetika atď). Obvyklé použitie zahŕňa priemyselné skladiská, výrobné závody, distribučné
zariadenia, štadióny, arény, konferenčné centrá, parkovacie zariadenia, dopravné terminály a staveniská. Stroj
nepoužívajte na hline, umelých trávnikoch alebo povrchoch s kobercami. Stroj môžete používať tak v interiéri ako
aj v exteriéri, ale zabezpečte, aby bolo v prípade použitia v interiéri zabezpečené dostatočné vetranie. Stroj
nepoužívajte iným spôsobom, než je opísaný v tejto príručke.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické údaje a diely sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Pôvodné inštrukcie, autorské práva E 2017, 2019 TENNANT Company, vytlačené v USA.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE – TIETO INŠTRUKCIE SI UCHOVAJTE

Nasledujúce opatrenia sa používajú v celej tejto
príručke tak, ako je to uvedené v popisoch:

VÝSTRAHA: Varuje pred hazardnými alebo
nebezpečnými praktikami, ktoré môžu mať
za následok ťažký úraz osôb alebo smrť.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Identifikácia
činností, ktorými je nutné sa riadiť kvôli bezpečnej
obsluhe a prevádzke zariadenia.

Nasledujúce informácie signalizujú potenciálne
nebezpečné podmienky pre obsluhu. Zistite, kedy
sa môžu tieto podmienky vyskytnúť. Umiestnite
všetky bezpečnostné zariadenia na stroj.
Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu
okamžite nahláste.

VÝSTRAHA: Pohybujúci sa remeň a
ventilátor. Nepribližujte sa.

VÝSTRAHA: Stroj môže vydávať nadmerný
hluk. Dôsledkom toho môže byť strata
sluchu. Používajte ochranné prostriedky na
uši.

VÝSTRAHA: Stroj vypúšťa jedovaté plyny.
Následkom ich vdychovania môže dôjsť k
vážnemu poraneniu alebo k usmrteniu.
Zabezpečte primerané vetranie.

VÝSTRAHA:  Zdvihnutý zásobník môže
spadnúť. Používajte opornú tyč zásobníka.

VÝSTRAHA: Bod pricviknutia zdvíhacieho
ramena. Nezdržujte sa v blízkosti
zdvíhacích ramien zásobníka.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo popálenia.
Horúci povrch. NEDOTÝKAJTE SA.

Tento stroj môže byť vybavený technológiou,
ktorá automaticky komunikuje cez mobilnú sieť.
Pokiaľ tento stroj bude prevádzkovaný na mieste,
kde je používanie mobilných telefónov
obmedzené z dôvodu obáv týkajúcich sa rušenia
zariadení, obráťte sa na zástupcu spoločnosti
Tennant so žiadosťou o informácie o tom, ako
vypnúť mobilné komunikačné funkcie.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI:

1. Stroj nespúšťajte:
- Ak na to nie ste zaškolení a oprávnení.
- Ak ste si neprečítali a nepochopili návod

na obsluhu.
- Pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Pri používaní mobilného telefónu alebo

iných typov elektronických zariadení.

- Ak nie ste duševne alebo telesne
spôsobilí na postupovanie podľa pokynov
stroja.

- Ak nie je v riadnom prevádzkovom stave.
- Bez filtrov na správnom mieste.
- V oblastiach, kde sú prítomné horľavé

výpary/kvapaliny alebo zápalné prachy.
- V oblastiach, v ktorých je tak málo svetla,

že nevidíte na ovládanie alebo nemôžete
používať stroj bez toho, aby ste zapli
prevádzkové či predné svetlá.

- V oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť
padajúce predmety, ak nie je vybavený
chráničom hlavy.

2. Pred spustením stroja:
- Skontrolujte, či zo stroja neunikajú

kvapaliny.
- Nepribližujte sa s iskrami alebo otvoreným

ohňom k miestu tankovania paliva.
- Uistite sa, že všetky bezpečnostné

zariadenia sú na svojom mieste a riadne
fungujú.

- Skontrolujte, či brzdy a riadenie fungujú
správne.

- Nastavte sedadlo a zapnite si
bezpečnostný pás (ak je súčasťou
výbavy).

3. Keď stroj spúšťate:
- Držte nohu na brzde a smerový pedál v

neutrálnej polohe.

4. Pri používaní stroja:
- Používajte ho len tak, ako popisuje táto

príručka.
- Nezbierajte horiaci alebo dymiaci odpad

(napríklad cigarety, zápalky alebo horúci
popol)

- Po šikmých a klzkých povrchoch sa
posúvajte pomaly.

- Neleštite na naklonených plochách so
sklonom väčším ako 15 % ani
neprepravujte na naklonených rovinách so
sklonom prekračujúcim hodnotu 15 %.

- Na zastavenie stroja používajte brzdy.
- Znížte rýchlosť pri otáčaní.
- Počas pohybu stroja majte všetky časti

tela na stanovišti obsluhy.
- Pri cúvaní buďte opatrní.
- Keď je zásobník zdvihnutý, pohybujte

strojom opatrne.
- Nezdvíhajte zásobník, keď je stroj na

šikmej ploche.
- Pred zdvihnutím zásobníka sa ubezpečte,

že máte dostatok priestoru.
- Pri používaní udržiavajte deti a

nepovolané osoby mimo dosahu stroja.
- Na stroji neprevážajte osoby.
- Vždy sa riaďte bezpečnostnými a

dopravnými predpismi.
- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú

poruchu okamžite nahláste.
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5. Pred opustením stroja alebo vykonaním
technického zásahu na stroji:
- Neparkujte v blízkosti horľavých

materiálov, prašného prostredia, plynov či
kvapalín.

- Zastavte na rovnej ploche.
- Zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Stroj vypnite a vyberte kľúč.

6. Pred spustením aktívnej regenerácie v
zaparkovanom stave:
–  zastaňte na rovnom povrchu v dobre

vetranej otvorenej oblasti;
–  zaparkujte na miestach s nízkou

premávkou mimo chodcov a iného
vybavenia;

–  neparkujte v blízkosti horľavých
materiálov, prašného prostredia, plynov či
kvapalín. Neparkujte vnútri ani v
uzavretých priestoroch.

–  zatiahnite ručnú brzdu;
–  nenechávajte zariadenie bez dozoru.

7. Počas vykonávania servisného zásahu na
stroji:
- Všetky pracovné úkony musíte vykonávať

za dostatočného osvetlenia a viditeľnosti.
- Vyhýbajte sa pohyblivým častiam.

Nenoste voľné oblečenie, šperky a
zaistite si dlhé vlasy.

- Pred zdvihnutím stroja zablokujte jeho
kolesá.

- Stroj zdvíhajte len na vyhradených
miestach. Podoprite stroj montážnymi
stojanmi na zdvíhanie.

- Na zdvíhanie použite iba zdvihák
primeraný váhe stroja.

- V blízkosti elektrických súčastí stroj
neumývajte tlakovou vodou ani naň
nestriekajte hadicou.

- Pred servisným zásahom do stroja
odpojte prípojku batérie.

- Vyhnite sa kontaktu s kyselinou z batérie.
- Nedotýkajte sa horúcej chladiacej zmesi

motora.
- Neodskrutkujte veko z chladiča, keď je

motor horúci.
- Nechajte motor vychladnúť.
- Zabráňte výskytu otvoreného ohňa a

iskier v servisnej oblasti palivového
systému. Miesto dobre vetrajte.

- Vyhľadajte pomocou kartónu vytekajúcu
hydraulickú kvapalinu pod tlakom.

- Všetky opravy musí vykonávať školený
servisný technik.

- Nevykonávajte na stroji úpravy, ktoré sa
líšia od pôvodného projektu.

- Používajte len náhradné dielce dodané
alebo schválené spoločnosťou Tennant.

- Podľa potreby odporúčaní uvedených v
tejto príručke noste osobné ochranné
pomôcky.

V záujme bezpečnosti: používajte ochranné
prostriedky na uši.

V záujme bezpečnosti: používajte ochranné
rukavice.

V záujme bezpečnosti: používajte ochranu
zraku.

V záujme bezpečnosti: používajte ochranný
respirátor.

8. Pri nakladaní/vykladaní stroja na/z
prepravného vozidla:
- Pred naložením stroja vyprázdnite

zásobník na odpad.
- Na prepravu stroja použite rampu a

prepravné vozidlo primerané váhe stroja a
obsluhu.

- Nenakladajte/nevykladajte z rampy, ktorej
sklon je viac ako 27 %.

- Použite rumpál. Netlačte stroj na
prepravné vozidlo alebo z neho, pokiaľ je
prepravná výška viac ako 380 mm od
zeme.

- Stroj vypnite a vyberte kľúč.
- Po naložení zatiahnite na stroji parkovaciu

brzdu.
- Zablokujte kolesá stroja.
- Stroj k prepravnému vozidlu pripútajte.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

5800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

Bezpečnostné etikety sa na stroji nachádzajú na
znázornených miestach. Vymeňte poškodené
štítky.

Umiestnené na prednom paneli v priestore
operátora.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Stroj môže
vydávať nadmerný hluk.
Dôsledkom toho môže byť strata
sluchu. Používajte ochranné
prostriedky na uši.

Umiestnené na prednom
paneli v priestore operátora.

BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK –
Pred používaním stroja si
prečítajte príručku.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Stroj vypúšťa jedovaté
plyny. Následkom ich vdychovania môže dôjsť k
vážnemu poraneniu alebo k usmrteniu.
Zabezpečte primerané vetranie.

Umiestnené na prednom paneli v
priestore operátora.

ŠTÍTOK AKUSTICKÉHO VÝKONU

Umiestnené na prednom paneli v
priestore operátora.
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Umiestnený na priečnej trubici zdvíhacieho
ramena zásobníka a na obidvoch zdvíhacích
ramenách zásobníka.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Zdvihnutý zásobník
môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Bod
pripevnenia zdvíhacieho ramena.
Nezdržujte sa v blízkosti zdvíhacích
ramien zásobníka.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Pás a ventilátor
sú v pohybe. Držte sa ďalej

Umiestnený na bočnej ochrane
motora.

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Riziko
popálenia. Horúci povrch.
NEDOTÝKAJTE SA.

Umiestnený na ochrane remeňa
alternátora, vrchnom kryte motora,
podpere vrchného krytu a ochrane
remeňa klimatizácie (ak je stroj
vybavený klimatizáciou).

Umiestnený na oboch zdvíhacích
ramenách zásobníka.
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PREVÁDZKA

KOMPONENTY STROJA

A

B
I

H C

G
F

J

E

D

A. Sedadlo operátora
B. Sústava vzduchového filtra
C. Vrchný kryt motora
D. Bočný kryt motora
E. Prístupové dvere hlavnej kefy

F. Dvere zásobníka
G. Bočná kefa
H. Kryt zásobníka
I. Prístrojový panel
J. Volant
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OVLÁDACIE PRVKY A PRÍSTROJE

A

B

C

E

F G H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q R
S

T
U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

D

AD
AE

AF

A. Pedál smeru jazdy
B. Brzdový pedál
C. Páka parkovacej brzdy
D. Spínač bočnej kefy
E. Ovládač prítlaku bočnej kefy
F. Páka dverí zásobníka
G. Páka vysunutia zásobníka
H. Páka zdvihnutia zásobníka
I. Tlačidlo klaksónu
J. Svetlo systému nabíjania
K. Svetlo tlaku motorového oleja
L. Svetlo teploty vody v motore

M. Svetlo teploty zásobníka – 
Kontrola teploty

N. Svetlo vypnutia hlavnej kefy
O. Svetlo zaneseného prachového filtra
P. Svetlo dverí zásobníka (voliteľné)

Q. Mierka hladiny paliva
R. Merač hodín
S. Spínač svetla nebezpečenstva (voliteľné)
T. Spínač ovládacích svetiel
U. Spínač vytriasača filtra
V. Spínač ventilátora odsávania

W. Spínač zapaľovania
X. Spínač hlavnej kefy
Y. Volant
Z. Páka naklonenia stĺpika riadenia

AA. Ističe
AB. Skontrolujte svetlo motora
AC. Spínač bočnej kefy, ľavý (voliteľné)
AD. Ovládač vykurovania (voliteľné)
AE. Svetlo upchaného hydraulického filtra
AF. EDM (modul displeja motora)
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DEFINÍCIE SYMBOLOV

Tieto symboly označujú ovládacie prvky,
zobrazenia a funkcie na stroji.

  Tlak motorového oleja  Teplota zásobníka – Kontrola teploty

 Teplota vody v motore  Hlavná kefa vypnutá

 Svetlo prítlaku bočnej kefy  Filter upchaný

 Silný prítlak bočnej kefy  Dvere zásobníka zatvorené

 Bočná kefa dole a zapnutá  Palivo

 Bočná kefa hore a vypnutá  Počítadlo hodín

 Zatvorenie dverí zásobníka  Výstražné svetlo

 Otvorenie dverí zásobníka  Prevádzkové svetlá

 Zasunutie zásobníka  Ventilátor

 Vysunutie zásobníka  Naklonenie volantu

 Zásobník dole  Hlavná kefa dole a rýchlosť II

 Zásobník hore  Hlavná kefa vypnutá

 Klaksón  Hlavná kefa dole a normálna rýchlosť

 Systém nabíjania  Svetlo prítlaku hlavnej kefy
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 Silný prítlak hlavnej kefy  Istič 7

 Istič 1  Istič 8

 Istič 2  Istič 9

 Istič 3  Parkovacia brzda

 Istič 4  Hydraulický filter upchaný

 Istič 5  Len palivo Ultra Low Diesel

 Istič 6
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OBSLUHA OVLÁDAČOV

PEDÁL SMERU JAZDY

Stlačte vrchnú časť smerového pedálu pre pohyb
dopredu a spodnú časť pedálu pre pohyb dozadu.
Pedál sa po uvoľnení vráti do neutrálnej polohy.

BRZDOVÝ PEDÁL

Stroj zastavte stlačením brzdového pedála.

PEDÁL PARKOVACEJ BRZDY

Zatiahnutím páky parkovacej brzdy nahor
aktivujete parkovaciu brzdu.

Zatlačením páky parkovacej brzdy nadol ju
uvoľníte.

POZNÁMKA: Ak operátor nie je v sedadle,
parkovacia brzda musí byť zatiahnutá, inak sa
stroj po 2 sekundách automaticky vypne.
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RUKOVÄŤ NAKLONENIA VOLANTU

Rukoväť naklonenia volantu ovláda uhol volantu.

Upraviť nastavenie: Potiahnite von rukoväť
naklonenia, posuňte volant hore alebo dole a
uvoľnite rukoväť naklonenia.

OVLÁDAČ NASTAVENIA HLAVNEJ KEFY

Ovládač nastavenia hlavnej kefy zmení silu
kontaktu hlavnej kefy so zametaným povrchom.
Pozrite si časť NASTAVENIE ŠÍRKY HLAVNEJ
KEFY v tejto príručke.

OVLÁDAČ NASTAVENIA BOČNEJ KEFY

Ovládač nastavenia bočnej kefy zmení silu
kontaktu bočnej kefy so zametaným povrchom.
Pozrite si časť NASTAVENIE VZORU BOČNEJ
KEFY v tejto príručke.

TLAČIDLO KLAKSÓNU

Tlačidlo klaksónu ovláda klaksón.

Zvuk: Stlačte tlačidlo.
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SVETLO SYSTÉMU NABÍJANIA

Svetlo systému nabíjania sa zapne, keď alternátor
nefunguje v normálnom rozsahu: 13,5 až 14,5 V.
Ak sa svetlo zapne, zastavte stroj. Spojte sa so
servisným zástupcom spoločnosti TENNANT

07757

SVETLO TLAKU MOTOROVÉHO OLEJA

Svetlo tlaku motorového oleja sa zapne, keď tlak
motorového oleja klesne pod 40 kPa (5 psi). Ak sa
svetlo zapne, zastavte stroj. Spojte sa so
servisným zástupcom spoločnosti TENNANT

07758

SVETLO TEPLOTY VODY V MOTORE

Svetlo teploty vody v motore sa zapne, keď
teplota chladiacej kvapaliny v motore presiahne
113º C. Ak sa svetlo zapne, zastavte stroj. Spojte
sa so servisným zástupcom spoločnosti
TENNANT

07759

SVETLO TEPLOTY ZÁSOBNÍKA – 
KONTROLA TEPLOTY

Svetlo teploty zásobníka sa rozsvieti, keď kontrola
teploty zistí, že v zásobníku je nadmerne vysoká
teplota, pravdepodobne kvôli požiaru. Kontrola
teploty zastaví vákuový ventilátor.

Kontrola teploty sa musí ručne vynulovať, pozrite
časť KONTROLA TEPLOTY v časti ÚDRŽBA.

07760
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SVETLO VYPNUTIA HLAVNEJ KEFY

Svetlo vypnutia hlavnej kefy sa rozsvieti, keď je
prítlak hlavnej kefy nadmerne silný alebo sa
vyskytne problém s hydraulickým motorom okruhu
hlavnej a bočnej kefy. Hodnoty prítlaku sa dajú
znížiť ovládačmi hlavnej a bočnej kefy.

07761

SVETLO UPCHANÉHO PRACHOVÉHO FILTRA

Svetlo upchaného prachového filtra sa rozsvieti,
keď je prachový filter zásobníka upchaný.

Ak chcete vyčistiť filter, podržte páku vysávania a
vytriasača filtra v polohe vytriasača filtra. Ak
svetlo upchaného prachového filtra stále svieti,
ručne vyčistite prachový filter zásobníka. Pozrite
si časť PRACHOVÝ FILTER ZÁSOBNÍKA v časti
ÚDRŽBA v tejto príručke.

POZNÁMKA: Svetlo upchaného prachového filtra
sa tiež rozsvieti, keď sú dvere zásobníka
zatvorené a vákuový ventilátor je zapnutý.

07762

SVETLO DVERÍ ZÁSOBNÍKA (VOLITEĽNÉ)

Svetlo dverí zásobníka sa rozsvieti, keď sú dvere
zásobníka otvorené.

Pred zametaním sa ubezpečte, že sú dvere
zásobníka zatvorené a svetlo dverí zásobníka
nesvieti.

07763

SVETLO ŽERAVIACEJ SVIEČKY

Svetlo žeraviacej sviečky sa zapne, keď sa spínač
zapaľovania otočí proti smeru hodinových ručičiek
do polohy Žeraviace sviečky. Svetlo zhasne, keď
bude motor pripravený na štartovanie.
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SVETLO UPCHANÉHO HYDRAULICKÉHO
FILTRA

Svetlo upchaného hydraulického filtra sa rozsvieti,
keď je hydraulický filter upchaný. Ak toto svetlo
stále svieti, dajte hydraulický filter čo najskôr
vymeniť.

MIERKA HLADINY PALIVA

Mierka hladiny paliva označuje, koľko paliva sa
nachádza v palivovej nádrži.

DÔLEŽITÉ: Používajte len naftové palivo s
nízkym obsaho síry. NEPOUŽÍVAJTE iné palivá,
ako napríklad bionaftu, ani nepridávajte do paliva
v tomto stroji žiadne aditíva. Iné palivá a aditíva
poškodzujú emisné súčasti a vyžadujú častejšiu a
nákladnejšiu údržbu. Poškodenie motora
spôsobené používaním iných palív a aditív
nespadá pod záruku na stroj.

07764

MERAČ POČTU HODÍN

Merač počtu hodín zaznamenáva počet hodín,
počas ktorých bol stroj v prevádzke. Tieto
informácie použite na určenie servisných
intervalov.

07765

SPÍNAČ PREVÁDZKOVÝCH SVETIEL 

Spínač ovládacích/výstražných svetiel zapne a
vypne svetlomety a zadné svetlomety.

Zapnúť: Stlačte spínač prevádzkových svetiel.
Indikátor nad spínačom sa zapne.

Vypnúť: Stlačte spínač prevádzkových svetiel.
Indikátor nad spínačom sa vypne.

07768
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SPÍNAČ VÝSTRAŽNÉHO SVETLA (VOLITEĽNÉ)

Spínač výstražného svetla zapína a vypína
výstražné svetlo.

Zapnúť: Stlačte spínač výstražného svetla.
Indikátor nad spínačom sa zapne.

Vypnúť: Stlačte spínač výstražného svetla.
Indikátor nad spínačom sa vypne.

07766

SPÍNAČ VYTRIASAČA FILTRA

Spínač vytriasača filtra spustí vytriasač
prachového filtra zásobníka. Vytriasač sa
automaticky spustí približne na 40 sekúnd.

Spustenie: Stlačte spínač vytriasača filtra. Počas
prevádzky vytriasača filtra bude svietiť svetlo
indikátora.

Zastavenie: Stlačte znovu spínač vytriasača filtra,
AK chcete zastaviť vytriasač filtra počas
40-sekundového trasenia.

POZNÁMKA: Počas prevádzky vytriasača filtra sa
vákuový ventilátor vypne.

07767

SPÍNAČ VENTILÁTORA ODSÁVANIA

Spínač ventilátora odsávania zapína a vypína
ventilátor odsávania.

Spustenie: Stlačte spínač ventilátora odsávania.
Indikátor nad spínačom sa zapne.

Zastavenie: Stlačte spínač ventilátora odsávania.
Indikátor nad spínačom sa vypne.

07769
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EDM (MODUL DISPLEJA MOTORA)

EDM zobrazuje počet otáčok motora za minútu,
stav motora a správy a upozornenia na
regeneráciu. Pomocou ovládacích tlačidiel
nachádzajúcich sa v spodnej časti modulu EDM
prejdite do rôznych ponúk a upravte nastavenia
modulu EDM a motora a kontrolujte informácie o
diagnostike a systéme. Ďalšie informácie o tom,
ako používať modul EDMnájdete v návode na
obsluhu od výrobcu modulu EDM.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI MOTORA (ot./min.)

Pomocou modulu EDM (modul displeja motora)
nastavte počet otáčok motora.

Voľnobeh: Stlačte ovládacie tlačidlo pod hodnotou
1 350 ot./min. na nastavenie motora na voľnobeh.

Nízky: Stlačte ovládacie tlačidlo pod hodnotou 2
000 ot./min. na nastavenie motora na nízku
rýchlosť.

Vysoká: Stlačte ovládacie tlačidlo pod hodnotou 2
400 ot./min. na nastavenie motora na vysokú
rýchlosť.

INDIKÁTOR RUČNEJ BRZDY

Indikátor parkovacej brzdy sa rozsvieti pri aktivácii
parkovacej brzdy. Pred obsluhovaním stroja
uvoľnite parkovaciu brzdu.
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Sedadlo operátora

Sedadlo operátora má dve nastavenia. Dá sa
nastaviť posunutie sedadla dopredu a dozadu a
tvrdosť jazdy.

Páka posunu dopredu alebo dozadu nastavuje
polohu sedadla.

08443

Tvrdosť jazdy sa nastavuje ovládačom tvrdosti.
Otočením ovládača v smere hodinových ručičiek
zvýšite tvrdosť jazdy a otočením proti smeru
hodinových ručičiek tvrdosť jazdy znížite.

08444

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY (VOLITEĽNÉ)

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pred naštartovaním
stroja nastavte sedadlo a zapnite si bezpečnostný
pás (ak je súčasťou výbavy).

PODPERA SEDADLA

Podpera sedadla drží sedadlo hore na umožnenie
prístupu palivovému potrubiu z palivovej nádrže.

Zdvihnutie: Potiahnite hore montážnu platňu
sedadla, kým sa sedadlo nezaistí.

Spustiť dole: Potiahnite uvoľňovaciu páku a
spustite dole montážnu platňu sedadla.

08445



PREVÁDZKA

19800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

SPÍNAČ STIERAČA PREDNÉHO SKLA
(VOLITEĽNÉ)

Spínač stierača predného skla ovláda stierač
predného skla na verzii s kabínou.

Zapnúť: Potiahnite spínač von.

Vypnúť: Zatlačte spínač dovnútra.

SPÍNAČ STROPNÉHO SVETLA (VOLITEĽNÉ)

Spínač stropného svetla ovláda stropné svetlo na
verzii s kabínou.

Zapnúť: Stlačte spínač.

Vypnúť: Stlačte spínač znova.

OVLÁDAČ VYKUROVANIA (VOLITEĽNÉ)

Ovládač vykurovania ovláda ohrievač kabíny na
verzii s kabínou. Ovládač vykurovania je
umiestnený nad pákou parkovacej brzdy.

Zapnúť: Potiahnite ovládač von, kým teplota
vzduchu nebude na požadovanej úrovni. Pre
maximálnu teplotu potiahnite ovládač úplne von.

Vypnúť: Zatlačte ovládač úplne dovnútra.

SPÍNAČ RÝCHLOSTI VENTILÁTORA
(VOLITEĽNÉ)

Spínač rýchlosti ventilátora ovláda rýchlosť
ventilátora vo voliteľnej kabíne. Rýchlosť sa dá
nastaviť na tri rôzne úrovne a do vypnutej polohy.
Spínač rýchlosti ventilátora sa nachádza na
streche voliteľnej kabíny.

Vysoká: Otočte spínač v smere hodinových
ručičiek pre vysokú rýchlosť.

Stredná: Otočte spínač v smere hodinových
ručičiek pre strednú rýchlosť.

Nízka: Otočte spínač v smere hodinových ručičiek
pre nízku rýchlosť.

Vypnúť: Otočte spínač proti smeru hodinových
ručičiek do vypnutej polohy.
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SPÍNAČ KLIMATIZÁCIE (VOLITEĽNÉ)

Spínač klimatizácie ovláda klimatizáciu vo
voliteľnej kabíne. Spínač klimatizácie sa nachádza
na streche voliteľnej kabíny.

Zapnúť: Otáčajte spínač v smere hodinových
ručičiek, kým teplota vzduchu nebude na
požadovanej úrovni. Pre maximálne chladenie
otočte spínač úplne doprava do maximálnej
polohy.

Vypnúť: Otočte spínač úplne proti smeru
hodinových ručičiek do vypnutej polohy.

VETRACIE VZDUCHOVÉ OTVORY
(VOLITEĽNÉ)

Vetracie vzduchové otvory riadia smer prúdenia
vzduchu vo voliteľnej kabíne. Nasmerujte otvory
tak, aby to pre vás bolo pohodlné. Pre
odmrazenie okien nasmerujte otvory na okná.
Vytvorí sa tým teplý, suchý vzduch, ktorý okná
najlepšie odmrazuje. Ak sa pritom okná zarosia,
zapnite klimatizáciu, aby bol vzduch suchší.
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INFORMÁCIE O KEFE

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov používajte
správny druh kefy pre príslušný charakter čistenia.

POZNÁMKA: Množstvo a typ znečistenia
zohrávajú pri určovaní použitých typov kief
významnú úlohu. Konkrétne odporúčania vám
poskytne zástupca spoločnosti Tennant.

Obzvlášť hrubá polypropylénová hlavná kefa 8 s

dvojitými radmi – odporúčaná na bežné
zametanie.

Obzvlášť hrubá polypropylénová hlavná kefa Wire

8 s dvojitými radmi – odporúčaná na bežné
zametanie a mierne odolnú špinu.

Hlavná kefa z vlnitého drôtu s 8 dvojitými radmi –
odporúčaná na zametanie v zlievarňach, kde
môže teplota roztopiť syntetické štetiny. Pevné
drôtené štetiny zvládnu utlačené nečistoty, špinu,
ktorá sa ťažko zametá a nečistoty zmiešané s
olejom, mazivom alebo blatom.

Nylonová kefa s 24 radmi – odporúčaná pre veľmi
prašné prostredie na drsných povrchoch. Táto
kefa vynikajúco zbiera odpad a má dlhú životnosť.

Nylónová hlavná kefa Nylon – odporúčaná na
zametanie objemnejšej špiny na vyšších
otáčkach.

Obzvlášť hrubá polypropylénová hlavná kefa s 8

dvojitými radmi – odporúčaná na zametanie
vonkajších priestorov. Pevnejšie štetiny umožňujú
vynikajúce nakladanie ťažších objemných
odpadkov.

Polypropylénová bočná kefa – odporúčaná na
bežné zametanie malej a strednej špiny.

Nylónová bočná kefa – odporúčaná na bežné
zametanie na drsnom alebo nepravidelnom
povrchu. Nylón má dlhú životnosť.

Bočná kefa z plochého drôtu – odporúčaná na
zametanie vonku a zametanie obrubníkov, kde je
odpad ťažký alebo utlačený.

AKO PRACUJE STROJ

Volant ovláda smer dráhy stroja. Smerový pedál
ovláda rýchlosť a smer dopredu a dozadu.
Brzdový pedál spomaľuje a zastavuje stroj.

Bočná kefa zmetá drobný odpad do cesty hlavnej
kefy. Hlavná kefa zametá odpad z podlahy do
zásobníka. Vákuový systém ťahá prach a vzduch
cez zásobník a prachové filtre zásobníka.

Bočná kefa zmetá drobný odpad do cesty hlavnej
kefy. Kefa Power Throw sa používa ako pomôcka
na zdvíhanie veľkých kusov odpadu. Hlavná kefa
zametá odpad z podlahy do zásobníka. Vákuový
systém ťahá prach a vzduch cez zásobník a
prachové filtre zásobníka.
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KONTROLNÝ ZOZNAM PRED POUŽITÍM

–  Skontrolujte hladinu motorového oleja.

–  Skontrolujte hladinu chladiacej zmesi motora.

–  Skontrolujte hladinu kvapaliny ostrekovača
čelného skla (keď je to potrebné).

–  Skontrolujte, či v chladiči alebo v rebrách
hydraulického chladiča nie je odpad.

–  Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny.

–  Skontrolujte, či neunikajú kvapaliny.

–  Skontrolujte indikátor vzduchového filtra.

–  Skontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie stierok a tesnení.

–  Skontrolujte stav hlavnej kefy. Odstráňte
povrazy, pásy, plastové obaly alebo iné
odpady obalené okolo kefy.

–  Voliteľná bočná kefa: Skontrolujte stav kefy.
Odstráňte povrazy, pásy, plastové obaly alebo
iné odpady obalené okolo kefy.

–  Voliteľná bočná kefa: Skontrolujte stav stierky
bočnej kefy.

–  Skontrolujte, či nie sú hadice alebo káble
prasknuté alebo zablokované.

–  Skontrolujte stav prachového filtra zásobníka
a tesnení. Ak je to potrebné, očistite ich.

–  Skontrolujte správnu prevádzku bŕzd a
riadenia.

–  Skontrolujte klaksón, predné svetlá, zadné
svetlá, bezpečnostné svetlá a záložný alarm
(ak je vo výbave).

–  Skontrolujte hladinu paliva.

–  Vyprázdnite zásobník na odpad.

–  Skontrolujte servisné záznamy a presvedčte
sa, či nie je potrebná údržba.
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SPUSTENIE STROJA

1. Posaďte sa do sedadla operátora, aktivujte
parkovaciu brzdu a uistite sa, či je smerový
pedál v neutrálnej polohe.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Keď štartujete stroj,
držte nohu na brzde a pedál zmeny smeru jazdy v
neutrálnej polohe.

2. Otočte spínač zapaľovania v smere
hodinových ručičiek do zapnutej polohy (bez
naštartovania stroja). Na obrazovke sa
zobrazí správa „Počkajte, predhrieva sa“.
Správa o predhrievaní zmizne z obrazovky,
keď žeraviace sviečky ukončia predhrievanie
a motor bude pripravený na naštartovanie.

3. Otáčajte kľúč spínača zapaľovania v smere
hodinových ručičiek, až kým sa motor
nenaštartuje.

POZNÁMKA: Motor štartéra nepúšťajte naraz na
viac ako 10 sekúnd, alebo keď už motor
naštartoval. Medzi jednotlivými pokusmi o
naštartovanie nechajte štartér vychladnúť, inak
môže dôjsť k poškodeniu motora štartéra.

POZNÁMKA: EDM (motor zobrazovacie modul)
môže upozorniť obsluhu, ktorá je nevyhnutná na
regeneráciu DPF (Diesel Particulate Filter). Pre
pokyny ako začať regenerácia DPF, pozri DPF
REGENERÁCIA v časti ÚDRŽBA tejto príručky.

4. Nechajte motor a hydraulický systém zohriať
sa na tri až päť minút.

VÝSTRAHA: Stroj vypúšťa jedovaté plyny.
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu
dýchacích ciest alebo k uduseniu.
Zabezpečte primerané vetranie. O
povolených limitoch vystavenia sa poraďte
s regulačným orgánom. Motor udržiavajte
správne naladený.

5. Stlačte ovládacie tlačidlo EDM (modul displeja
motora) pod hodnotou 2 000 ot./min. alebo 2
400 ot./min. na zvýšenie otáčok motora za
minútu na úroveň primeranú čisteniu.
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6. Uvoľnite parkovaciu brzdu stroja.

7. Zapnite svetlá.

8. Prejdite so strojom do oblasti, ktorá sa bude
čistiť.

VYPNUTIE STROJA

1. Zastavte zametanie.

2. Dajte dole nohu zo smerového pedálu.
Zošliapnite brzdový pedál.

3. Stlačte ovládacie tlačidlo EDM (modul displeja
motora) pod hodnotou 1 350 ot./min. na
zníženie otáčok motora na voľnobeh.

4. Zatiahnite parkovaciu brzdu stroja.

5. Otočením kľúča spínača zapaľovania proti
smeru hodinových ručičiek vypnite motor.
Vytiahnite kľúč.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pred opustením
stroja či pri jeho servise neparkujte v blízkosti
horľavých materiálov, prachu, plynov alebo
kvapalín. Zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.



PREVÁDZKA

25800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

POČAS PREVÁDZKY STROJA

DÔLEŽITÉ:Toto zariadenie je vybavené filtrom
DPF (filter pevných častíc dieselového motora) na
splnenie najnovších požiadaviek na emisie. Tento
filter automaticky spaľuje všetky sadze nazbierané
vo filtri DPF, keď zariadenie funguje na plný
výkon/kapacitu. Keď sa zariadenie nepoužívalo na
plný výkon na eliminovanie sadzí z filtra DPF,
zariadenie bude potrebné spustiť v režime
regenerácie. EDM (modul displeja motora)
upozorňuje operátora, keď sa vyžaduje spustiť
proces regenerácie. Pokyny o tom, ako spustiť
regeneráciu filtra DPF si pozrite odsek
REGENERÁCIA DPF v časti ÚDRŽBA tejto
príručky.

POZNÁMKA: Spustite zariadenie na plný
výkon/kapacitu, aby ste zabránili spusteniu
regenerácie. Pozrite si odsek REGENERÁCIA
DPF v časti ÚDRŽBA tejto príručky.

Pred zametaním pozbierajte odpadky nadmernej
veľkosti. Pozbierajte drôty, špagáty, povrazy,
veľké kusy dreva alebo akékoľvek iné odpadky,
ktoré by sa mohli omotať okolo kief alebo sa v
nich zachytiť.

Choďte pokiaľ možno rovno. Nenarážajte do
stĺpikov ani neoškierajte bočné strany stroja.
Prekrývajte čistené plochy niekoľkými
centimetrami.

Vyhnite sa príliš ostrému otáčaniu volantu, keď je
stroj v pohybe. Stroj veľmi dobre reaguje na pohyb
volantu. Vyhnite sa prudkému zatáčaniu, okrem
prípadov núdzových situácií.

Nastavte otáčky stroja a tlak kefy. Pre najlepší
výsledok použite minimálny tlak kefy.

Udržiavajte stroj v pohybe, aby ste zabránili
poškodeniu povrchovej úpravy podlahy.

Ak vidíte, že čistenie nie je dostatočné, zastavte
stroj a pozrite si časť RIEŠENIE PROBLÉMOV
STROJA v tejto príručke.

Vykonajte postupy dennej údržby po každom
použití (pozrite si časť ÚDRŽBA STROJA v tejto
príručke).

Na naklonených plochách jazdite so strojom
pomaly. Na zostupných svahoch riaďte rýchlosť
stroja pomocou brzdového pedálu. Zo strojom
zametajte radšej pri vystupovaní hore svahom, nie
pri schádzaní zo svahu.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri používaní stroja
sa po šikmých a klzkých povrchoch posúvajte
pomaly.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri používaní stroja
nezdvíhajte zásobník, keď je stroj na šikmej
ploche.
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ZAMETANIE

POZNÁMKA: Spustite zariadenie na plný
výkon/kapacitu, aby ste zabránili spusteniu
regenerácie. Pozrite si odsek REGENERÁCIA
DPF v časti ÚDRŽBA tejto príručky.

1. Uistite sa, že zásobník je úplne vyprázdnený.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo EDM (modul displeja
motora) pod hodnotou 2 000 ot./min. alebo 2
400 ot./min. na zvýšenie otáčok motora za
minútu na úroveň primeranú čisteniu.

POZNÁMKA: Spustite zariadenie pri otáčkach 2
000 ot./min. alebo 2 400 ot./min. pri zametaní.
Prevádzkou pri otáčkach 1 350 ot./min. sa zníži
výkonnosť pri čistení.

3. Dvere zásobníka musia byť počas zametania
zatvorené. Ak je váš stroj vybavený svetlom
dverí zásobníka, ubezpečte sa, že toto svetlo
je zhasnuté. Ak svetlo dverí zásobníka svieti,
zatvorte dvere zásobníka.

08476

4. Dajte spínač hlavnej kefy do polohy Normal
(Normálna) alebo II Speed (Rýchlosť II).

5. Potlačte vrchnú časť spínača bočnej kefy do
polohy On/Down (Zapnúť/Dole).

6. Stlačením spínača vákuového ventilátora
zapnite vysávanie.

07769

7. Zametajte podľa potreby.
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ZASTAVENIE ZAMETANIA

1. Potlačte spodnú časť spínača bočnej kefy do
polohy Off/Up (Vypnúť/Hore).

2. Dajte spínač hlavnej kefy do strednej polohy
Off (Vypnúť).

3. Stlačením spínača vytriasača filtra vytraste
prachový filter zásobníka.

07767
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VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA

1. Zastavte zametanie a vytraste filter.

2. Pomaly prejdite so strojom na miesto alebo k
nádobe, kde vyhadzujete odpad.

3. Potiahnite a podržte páku zdvihnutia
zásobníka do polohy Up (Hore) a zdvihnite
zásobník do požadovanej výšky.

08480

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri používaní stroja
nezdvíhajte zásobník, keď je stroj na šikmej
ploche. Pred zdvihnutím zásobníka sa ubezpečte,
že máte dostatok priestoru.

POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška
stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 3355
mm
.

4. Uvoľnite páku zdvihnutia zásobníka hore a do
strednej polohy (Hold).

08481

5. Prejdite so strojom ku kontajneru na odpad.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Keď používate stroj,
pohybujte strojom opatrne, ak je zásobník
zdvihnutý.

6. Potiahnite a podržte páku vysunutia
zásobníka v polohe Out (Von).

08477

7. Spustite zásobník dole do nádoby na
odpadky, aby ste obmedzili množstvo prachu.

8. Potiahnite a podržte páku dverí zásobníka v
polohe Open (Otvoriť).

08474

9. Dostatočne zdvihnite zásobník a/alebo
zatvorte dvere zásobníka, aby ste vyčistili
vrchnú časť nádoby na odpadky.

10.Pomaly prejdite so strojom naspäť mimo
miesta alebo nádoby, kde vyhadzujete odpad.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Keď používate stroj,
pohybujte ním opatrne, ak je zásobník zdvihnutý.
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11. Potlačte a podržte páku dverí zásobníka do
polohy Close (Zatvoriť).

08476

12. Potlačte a podržte páku vysunutia zásobníka
v polohe In (Dnu).

08479

13. Potlačte a podržte páku zdvihnutia zásobníka
v polohe Down (Dole).

08482

POZNÁMKA: Páka zdvihnutia zásobníka, páka
vysunutia zásobníka a páka dverí zásobníka sa
dajú použiť spolu na zdvihnutie zásobníka,
vysunutie zásobníka a otvorenie dverí zásobníka.
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ZAPNUTIE PODPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA

1. Zatiahnite parkovaciu brzdu stroja.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Keď štartujete stroj,
držte nohu na brzde a pedál zmeny smeru jazdy v
neutrálnej polohe.

2. Spustite stroj.

3. Zdvihnite zásobník úplne hore.

08480

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri používaní stroja
sa pred zdvihnutím zásobníka ubezpečte, že máte
dostatok priestoru.

POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška
stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2490
mm.

4. Vytiahnite opornú tyč z odkladacej svorky.

08589

VÝSTRAHA: Zdvihnutý zásobník môže
spadnúť. Používajte opornú tyč zásobníka.

5. Znížte podpornú tyč zásobníka a nastavte ju
na doraz podpornej tyče.

6. Pomaly znížte zásobník tak, aby sa podporná
tyč zásobníka dostala na doraz podpornej
tyče.

08482

VÝSTRAHA: Bod pricviknutia zdvíhacieho
ramena. Nezdržujte sa v blízkosti
zdvíhacích ramien zásobníka.

7. Vypnite motor.
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ODOPNUTIE PODPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA

1. Spustite stroj.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Keď štartujete stroj,
držte nohu na brzde a pedál zmeny smeru jazdy v
neutrálnej polohe.

2. Mierne nadvihnite zásobník a uvoľnite opornú
tyč zásobníka.

08480

3. Vložte opornú tyč zásobníka do odkladacej
svorky.

08590

VÝSTRAHA: Bod pricviknutia zdvíhacieho
ramena. Nezdržujte sa v blízkosti
zdvíhacích ramien zásobníka.

4. Spustite zásobník.

08482

5. Vypnite motor.
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MOŽNOSTI

VÁKUOVÁ TYČ

Vákuová tyč používa vákuový systém stroja.
Vákuová hadica a tyč umožňujú zozbieranie
odpadu, ktorý je mimo dosahu stroja.

1. Zastavte stroj v dosahu oblasti, ktorá chcete
vysávať.

2. Zatiahnite parkovaciu brzdu stroja.

POZNÁMKA: Ak operátor nie je v sedadle,
parkovacia brzda musí byť zatiahnutá, inak sa
stroj po 2 sekundách automaticky vypne.

3. Stlačením spínača odsávacieho ventilátora
vypnite odsávací ventilátor. Indikátor nad
spínačom sa vypne.

07769

4. Prepnite spínač hlavnej kefy do strednej
polohy Off (Vypnuté), čím vypnete a
zodvihnete hlavnú kefu.

5. Prepnite spodnú časti spínačov do polohy
Off/Up (Vypnúť/Hore), čím vypnete a
zodvihnete bočné kefy

6. Vypnite motor.

7. Otvorte predné prístupové dvere zásobníka a
aktivujte zdvíhacie rameno.
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8. Odstráňte vákuovú zátku z trubice vákuového
adaptéra pred zásobníkom.

9. Vytiahnite vákuovú tyč a hadicu z montážnych
príchytiek a zmontujte ich.

10. Pripojte vákuovú hadicu k trubici vákuového
adaptéra pred zásobníkom.

11. Zatvorte vákuové dvere posunutím páky
vákuových dverí dole a doľava do zaistenej
polohy.

12. Spustite stroj.

13. Stlačením spínača odsávacieho ventilátora
zapnite vákuum. Indikátor nad spínačom sa
zapne.

07769

14. Vysajte oblasť podľa potreby.

VÝSTRAHA: Môže nastať nehoda.
Nepoužívajte odsávaciu tyč počas
šoférovania.

15. Stlačením spínača odsávacieho ventilátora
vypnite po skončení vysávania odsávací
ventilátor. Indikátor nad spínačom sa vypne.

07769
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16. Otvorte vákuové dvere posunutím páky
vákuových dverí doprava a nahor zo zaistenej
polohy.

17. Odpojte vákuovú hadicu z trubice vákuového
adaptéra pred zásobníkom.

18. Rozoberte súpravu vákuovej hadice a
umiestnite ju späť na zásobník do
montážnych príchytiek.

19. Dajte vákuovú zátku späť do trubice
vákuového adaptéra pred zásobníkom,
deaktivujte zdvíhacie rameno a zatvorte
predné prístupové dvere zásobníka.
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SYSTÉM REGENERAČNÉHO FILTRA (RFS)

Systém regeneračného filtra (RFS) je voliteľná
funkcia, ktorá striedavo zapína motory vytriasača
filtra, keď je potrebné vyčistiť filter kvôli
nahromadeniu prachu alebo odpadkov.

Za normálnych okolností systém RFS nevyžaduje,
aby operátor zastavil stroj, ak chce vytriasť filtre
počas zametania (okrem extrémneho a veľmi
prašného prostredia). Odporúča sa však, aby
operátor vytriasol filtre pri každom vyprázdňovaní
zásobníka. Môže to urobiť počas prepravy na
miesto vysypania odpadu. NEVYTRIASAJTE
filtre, keď je zásobník vo vysunutej polohe. Ak
chcete spustiť vytriasanie, stlačte tlačidlo filtra na
prístrojovom paneli. Pozrite si časť SPÍNAČ
VYTRIASAČA FILTRA.

Vo veľmi prašnom prostredí môže indikátor
upchaného filtra na prístrojovom paneli zostať
rozsvietený. Ak sa to stane, odporúča sa, aby
operátor zastavil stroj a spustil jeden alebo dva
cykly vytriasania, aby sa filter uvoľnil. Po vytrasení
vysuňte zásobník von, aby sa vyprázdnila
prachová miska. Pokračujte v zametaní.

Ak je zásobník preplnený, svetlo sa môže
rozsvietiť. Skontrolujte naplnenie zásobníka a
podľa potreby ho vyprázdnite.

Ak svetlo filtra zostane svietiť po vykonaní
všetkých uvedených krokov, filtre môžu byť
upchané alebo môže byť nefunkčný systém RFS.
Filtre môže vytriasť operátor podľa vlastného
uváženia stlačením tlačidla filtra na prístrojovom
paneli, ak došlo k zlyhaniu v riadiacom systéme
RFS.

Pre úspešnú prevádzku systému RFS sú
potrebné čisté, nepoškodené filtre. Upchané filtre
môžu spôsobiť nepretržité cyklovanie systému
RFS, dokonca aj pri naštartovaní. Pre systém je
tiež potrebné dobré utesnenie hornej hubice
zásobníka, ako aj dobré tesnenie medzi dvomi
hornými komorami filtra.

Odporúča sa, aby ste so strojom vykonali pri
prvom zapnutí test zametania so systémom RFS.
Tento nasledovný krok vykonajte za predpokladu,
že pred inštaláciou systému RFS boli kryt
zásobníka a horná komora filtra zásobníka
dôkladne vyčistené. Zametajte 30 minút a otvorte
kryt zásobníka, aby ste skontrolovali celistvosť
tesnení. Pozrite sa na vrchnú časť panelov
vytriasača a spodnú časť krytu zásobníka.
Vyhľadajte akékoľvek stopy prachu, ktoré môžu
byť spôsobené zlým tesnením alebo filtrom.
Opravte podľa potreby. Keď používate zametač s
možnosťou RFS, pravidelne vykonávajte túto
kontrolu.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV STROJA

Problém Príčina Náprava

Nadmerné prášenie Stierky a prachové tesnenia kefy
sú opotrebované, poškodené
alebo zle nastavené.

Vymeňte alebo nastavte stierky
alebo prachové tesnenia.

Prachový filter zásobníka upchaný Potraste a/alebo vyčistite alebo
vymeňte prachový filter.

Hlavná kefa používaná v režime 
II Speed(Rýchlosť II)

Používajte hlavnú kefu pri
normálnej rýchlosti

Vákuová hadica je poškodená Vymeňte vákuovú hadicu.

Tesnenie vákuového ventilátora
(vstupná konzola vákuového
ventilátora) poškodené

Vymeňte uzáver

Zlyhanie odsávacieho ventilátora Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti
TENNANT.

Dvere zásobníka čiastočne alebo
celkom zatvorené

Otvorte dvere zásobníka.

Spustil sa obvod kontroly teploty Resetujte Kontrolu teploty

Textilný obal pred priehradkou
chýba na prachových filtroch

Vyčistite prvky filtra a nainštalujte
textilný obal

Slabý výkon zametania Štetiny kefy opotrebované Vymeňte kefy.

Hlavné a bočné kefy nesprávne
nastavené

Nastavte hlavné a bočné kefy

Odpad zachytený v hnacom
mechanizme hlavnej kefy

Odstráňte odpadky z hnacieho
mechanizmu.

Zlyhanie pohonu hlavnej kefy Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti
TENNANT.

Zlyhanie pohonu bočnej kefy Spojte sa so servisným
personálom spoločnosti
TENNANT.

Zásobník plný Vyprázdnite zásobník.

Podlahové stierky zásobníka
opotrebované alebo poškodené

Vymeňte podlahové stierky

Dvere zásobníka čiastočne alebo
celkom otvorené

Zatvorte dvere zásobníka.

Nesprávna zametacia kefa Kontaktujte zástupcu spoločnosti
TENNANT, ktorý vám poskytne
vhodné odporúčania



ÚDRŽBA

37800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

ÚDRŽBA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TABUĽKA ÚDRŽBY

Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníkaza každý postup.
O = Obsluha
T = Vyškolený personál

Interval
Zodp.
osoba. Kľúč Popis Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet
servisných

bodov
Denne O 1 Motor Skontrolujte hladinu oleja EO 1

Skontrolujte poškodenie a
opotrebovanie remeňov

- 1

Skontrolujte hladinu
chladiacej zmesi v nádrži

WG 1

O 2 Vzduchový filter
motora

Skontrolujte indikátor - 1
Vyprázdnite prachovku. - 1

O 8 Nádrž na
hydraulickú
kvapalinu

Skontrolujte hladinu
kvapaliny

HYDO 1

O 3 Stierky priestoru na
kefu

Skontrolujte poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

- 6

O 4 Stierky hubice
zásobníka/Stierka
hubice zásobníka

Skontrolujte poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

- 3

O 3 Hlavná kefa Skontrolujte poškodenie a
opotrebovanie

- 1

O 5 Bočná kefa Skontrolujte poškodenie a
opotrebovanie

- 1

Skontrolujte vzor kefy - 1
O 6 Prachový filter

zásobníka
Vytraste - 2
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Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníkaza každý postup.
O = Obsluha.
T = Vyškolený personál.

Interval
Zodp.
osoba. Kľúč Popis Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet
servisných

bodov
50
hodín

O 3 Hlavná kefa Otočte naopak - 1
T 3 Hlavná kefa Skontrolujte vzor kefy. V

prípade potreby nastavte
- 1

O 6 Prachový filter
zásobníka

Skontrolujte/vyčistite - 2

T 7 Nastavenie hlavnej
kefy

Namažte SPL 1

T 1 Motor Skontrolujte opotrebovanie
a úniky z palivového
potrubia a svoriek

- Všetko

Vypúšťanie oddeľovača
vody/paliva

- 1

100
hodín

T 9 Chladič hydraulickej
kvapaliny

Vyčistite rebrá chladiča 1

T 1 Motor �Vymeňte olej a prvok
olejového filtra

EO 1

Vyčistite exteriér jadra
chladiča

1

O 10 Pneumatiky Skontrolujte tlak - 3
O 3 Hlavná kefa a

tesnenia zásobníka
Skontrolujte poškodenie
alebo opotrebovanie

- 12

T 1 Remeň klimatizácie
(voliteľné)

Skontrolujte napnutie - 1

T - Filter klimatizácie
(voliteľné)

Ak je to potrebné, očistite
alebo vymeňte

- 1

200
hodín

T 1 Motor Vyčistite exteriér parou - 1
T 11 Podporné ložiská

zadného kolesa
Namažte SPL 2

T 12 Parkovacia brzda Skontrolujte nastavenie - 1
T 13 Kolíky čapu bočnej

kefy
Namažte SPL 1

250
hodín

T 1 Motor Skontrolujte opotrebovanie
a úniky z hadíc a svoriek
chladiča

- Všetko

Skontrolujte nastavenie
remeňa ventilátora

- 1

Skontrolujte hadice prívodu
vzduchu

- 1

T 2 Vzduchový filter
motora

Vyčistite prvok
vzduchového filtra

- 1

MAZIVO/KVAPALINA
BF Brzdová kvapalina.. . . .
EO Motorový olej SAE 10W-30, klasifikácia API diesel CJ-4 alebo lepší, CF/SH.. . . .
HYDO TennantTrue prémiová hydraulická kvapalina alebo ekvivalent.
SPL Špeciálne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (diel TENNANT č. 01433-1). . .
WG Nemrznúca zmes na báze vody a etylénglykolu, -34° C. . .

POZNÁMKA: V extrémne prašnom prostredí môže byť nevyhnutné skrátiť intervaly.

POZNÁMKA: Skontrolujte uvedené postupy (H) po prvých 50 hodinách prevádzky.
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Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníkaza každý postup.
O = Obsluha.
T = Vyškolený personál.

Interval
Zodp.
osoba. Kľúč Popis Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet
servisných

bodov
400
hodín

T 14 Hlavný brzdový
valec

Skontrolujte hladinu
kvapaliny

BF 1

T 1 Motor Prepláchnite chladič a
vymeňte chladiacu
kvapalinu

- 1

500
hodín

T 1 Motor Vymeňte palivový filter - 1
Vymeňte remeň ventilátora - 1
Očistite od prachu z
mriežky a rebier chladiča

- 1

800
hodín

T 8 Hydraulická nádrž Vymeňte veko plniaceho
otvoru

-

T - Hydraulické hadice Skontrolujte opotrebovanie
a poškodenie

- Všetko

T 11 Hnací motor �Dotiahnite maticu
hriadeľa

- 1

T 11 Predné/zadné
kolesá

�Dotiahnite matice kolesa - 1

T 15 Batéria �Vyčistite a dotiahnite
káblové spoje batérie

- 1

1000
hodín

T 1 Motor Skontrolujte odstup ventilu - 4

1200
hodín

T 16 Filter hydraulickej
kvapaliny

Vymeňte prvok filtra - 1

1500
hodín

T 1 Motor Vymeňte prvok odlučovača
oleja

- 1

Skontrolujte PCV
(pozitívna ventilácia
kľukovej skrine) ventil

- 1

Skontrolujte, či nie je
poškodený chladič EGR
(recirkulácia výfukových
plynov).

- 1

1600
hodín

T 17 Ložiská predného
kolesa

Skontrolujte, namažte a
nastavte

SPL 2

2400
hodín

T 8 Nádrž na
hydraulickú
kvapalinu

Vymeňte sitko nasávania - 1
Vymeňte hydraulickú
kvapalinu

HYDO 1

3000
hodín

T 18 DPF (filter pevných
častí dieselového
motora)

Zašlite do autorizovaného
servisného strediska na
vyčistenie.

- 1

T 1 Motor Skontrolujte úniky z
turbodúchadla

- 1

MAZIVO/KVAPALINA
BF Brzdová kvapalina.. . . .
EO Motorový olej SAE 10W-30, klasifikácia API diesel CJ-4 alebo lepší, CF/SH.. . . .
HYDO TennantTrue prémiová hydraulická kvapalina alebo ekvivalent.
SPL Špeciálne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (diel TENNANT č. 01433-1). . .
WG Nemrznúca zmes na báze vody a etylénglykolu, -34° C. . .

POZNÁMKA: V extrémne prašnom prostredí môže byť nevyhnutné skrátiť intervaly.

POZNÁMKA: Skontrolujte uvedené postupy (H) po prvých 50 hodinách prevádzky.
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Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníkaza každý postup.
O = Obsluha.
T = Vyškolený personál.

Interval
Zodp.
osoba. Kľúč Popis Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet
servisných

bodov

1 rok T 1 Motor Skontrolujte hadice EGR
(recirkulácia výfukových
plynov).

- Všetko

Skontrolujte poškodenie a
úniky z výfukového
potrubia

- 1

T 2 Vzduchový filter
motora

Vymeňte prvok
vzduchového filtra

- 1

T 18 DPF (filter pevných
častí dieselového
motora)

Skontrolujte rúrky a hadice
snímača

- Všetko

2 roky T 1 Motor Vymeňte hadice
odlučovača oleja

- 1

Vymeňte tlakovú hadicu
turbo senzora

- 1

Vymeňte hadicu chladiča
EGR (recirkulácia
výfukových plynov)

- 1

Vymeňte mazaciu hadicu
turbodúchadla

- 1

Vymeňte palivové hadice a
svorky

- Všetko

Vymeňte hadice prívodu
vzduchu

- Všetko

Vymeňte hadice a svorky
chladiaceho systému

- Všetko

T 18 DPF (filter pevných
častí dieselového
motora)

Vymeňte hadice tlakového
snímača

- 2

MAZIVO/KVAPALINA
BF Brzdová kvapalina.. . . .
EO Motorový olej SAE 10W-30, klasifikácia API diesel CJ-4 alebo lepší, CF/SH.. . . .
HYDO TennantTrue prémiová hydraulická kvapalina alebo ekvivalent.
SPL Špeciálne mazivo, mazivo Lubriplate EMB (diel TENNANT č. 01433-1). . .
WG Nemrznúca zmes na báze vody a etylénglykolu, -34° C. . .

POZNÁMKA: V extrémne prašnom prostredí môže byť nevyhnutné skrátiť intervaly.

POZNÁMKA: Skontrolujte uvedené postupy (H) po prvých 50 hodinách prevádzky.
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MAZANIE

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

PODPERA ZADNÉHO KOLESA

Namažte podporné ložiská zadného kolesa po
každých 200 hodinách prevádzky.

08451

LOŽISKÁ PREDNÉHO KOLESA

Znova zabaľte a nastavte podporné ložiská
predného kolesa po každých 1600 hodinách
prevádzky.

08579

KOLÍKY ČAPU BOČNEJ KEFY

Namažte kolíky čapu bočnej kefy po každých 200
hodinách prevádzky.

08581

NASTAVENIE HLAVNEJ KEFY

Po každých 50 hodinách prevádzky namažte
nastavenie bočnej kefy.

08934
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HYDRAULIKA

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

NÁDRŽ NA HYDRAULICKÚ KVAPALINU

Nádrž s hydraulickou kvapalinou sa nachádza za
sedadlom pre operátora.

Každý deň skontrolujte hladinu hydraulickej
kvapaliny pri prevádzkovej teplote. Pri kontrole
hladiny hydraulickej kvapaliny musí byť zásobník
dole. Na odmerke sú vyznačené úrovne FULL
(Plná) (čierna čiara) a ADD (Pridať) (červená
čiara), ktoré signalizujú hladinu hydraulickej
kvapaliny v nádrži.

08430

veko plniaceho otvoru so zabudovaným
odzdušňovačom je namontované navrchu
zásobníka s hydraulickou kvapalinou. Veko
vymeňte po každých 800 hodinách prevádzky.

08430

Namažte tesnenie plniaceho veka filmom
hydraulickej kvapaliny pred položením veka
naspäť na nádrž.

POZOR! Nenapĺňajte nádrž na hydraulickú
kvapalinu príliš ani nepoužívajte stroj pri
nízkej hladine hydraulickej kvapaliny v nádrži.
Môže dôjsť k poškodeniu hydraulického
systému stroja.

Po každých 2400 hodinách prevádzky nádrž na
hydraulickú kvapalinu vypustite a naplňte ju novou
prémiovou hydraulickou kvapalinou TennantTrue.

Nádrž má zabudovaný výstup so sitkom, ktorý
filtruje hydraulickú kvapalinu pred tým, než sa
dostane do systému. Sitko vymeňte po každých
2400 hodinách prevádzky.

Filter hydraulickej kvapaliny je umiestnený v
priestore motora. Vymeňte filtračný prvok po
každých 1200 hodinách prevádzky, prípadne ak
svetlo upchaného hydraulického filtra stále svieti.
Skontrolujte hladinu hydraulickej kvapaliny a v
prípade potreby doplňte.
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HYDRAULICKÁ KVAPALINA

K dispozícii sú tri kvapaliny pre rozličné rozsahy
teplôt:

Hydraulická kvapalina TennantTrue
premium 

(predĺžená životnosť)

Číslo
dielu

Kapacita Index
stupňa
viskozity
ISO (VI)

Rozsahy
teploty
vzduchu
prostredia

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126
alebo
vyššie

29°�C alebo
vyššie 

1057711 19 l

(5 gal)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163
alebo
vyššie

7°�C
 alebo nižšie�

1057708 19 l 
(5 gal)

Ak používate hydraulickú kvapalinu dostupnú v
mieste vášho pôsobenia, ubezpečte sa, že jej
parametre sa zhodujú s parametrami hydraulickej
kvapaliny značky Tennant. Náhradné kvapaliny
môžu spôsobiť predčasné zlyhanie hydraulických
komponentov.

POZOR! Hydraulické komponenty sú závislé
na hydraulickej kvapaline systému pre
vnútorné mazanie. Ak do hydraulického
systému vniknú nečistoty alebo iné
kontaminanty, dôjde k nefunkčnosti,
rýchlejšiemu opotrebovaniu a poškodeniu.

HYDRAULICKÉ HADICE

Po každých 800 hodinách prevádzky skontrolujte
opotrebovanie a poškodenie hydraulických hadíc.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykonávaní
servisných prác na stroji vyhľadajte pomocou
kartónu vytekajúcu hydraulickú kvapalinu pod
tlakom.

Kvapalina unikajúca pod vysokým tlakom z veľmi
malého otvoru môže byť takmer neviditeľná a
môže spôsobiť úraz.

00002

Ak objavíte únik, obráťte sa na príslušný personál.

POZOR: Používajte len priložené hydraulické
hadice TENNANT alebo hydraulické hadice s
porovnateľnými parametrami.
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MOTOR

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

MOTOROVÝ OLEJ

POZNÁMKA: Pred použitím inej značky oleja
alebo oleja s inou viskozitou je potrebné vypustiť z
motora všetok olej. Nemiešajte  olej rôznych
značiek či viskozity s olejom, ktorý sa už
nachádza v motore.

Každý deň skontrolujte hladinu motorového oleja.
Vymeňte motorový olej a olejový filter po prvých
50 hodinách prevádzky stroja a potom po každých
100 hodinách prevádzky.

Vypúšťací otvor motorového oleja sa nachádza na
olejovej vani motora. Motorový olej vypúšťajte,
keď je teplý.

Dolejte motorový olej, kým jeho hladina nebude
medzi značkami na mierke. NEPREKRAČUJTE
hornú značku na mierke. Objem motorového oleja
je 7 qt/6,6 l s olejovým filtrom.

CHLADIACI SYSTÉM

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykonávaní
servisných prác na stroji sa vyhnite styku s
horúcou chladiacou zmesou motora.
Neodskrutkujte veko z chladiča, keď je motor
horúci. Nechajte motor vychladnúť.

Každý deň skontrolujte hladinu chladiacej zmesi v
nádrži. Keď je motor studený, hladina chladiacej
zmesi musí byť medzi dvomi značkami. Pokyny
na miešanie vody a chladiacej zmesi nájdete v
informáciách od výrobcu chladiacej zmesi.

Po každých 250 hodinách prevádzky skontrolujte
hadice a svorky chladiča. Dotiahnite uvoľnené
svorky. Vymeňte poškodené hadice a svorky.
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Skontrolujte exteriér jadra chladiča a rebrá
hydraulického chladiča po každých 100 hodinách
prevádzky. Po každých 500 hodinách prevádzky
vyfúknite alebo vypláchnite (vzduchom alebo
vodou pod nízkym tlakom) všetok prach cez
mriežku a rebrá chladiča v opačnom smere, ako
je normálne prúdenie vzduchu. Pri čistení dávajte
pozor, aby ste neohli chladiace rebrá. Dôkladne
vyčistite, aby sa rebrá neobalili prachom. Pred
čistením nechajte chladič a chladiace rebrá
vychladnúť, aby chladič nepraskol.

08454

Po každých 400 hodinách prevádzky prepláchnite
chladič a chladiaci systém.

Každé dva roky vymeňte hadice chladiča a
svorky.

REMEŇ MOTORA

Denne skontrolujte opotrebovanie a poškodenie
remeňa ventilátora motora. Po 250 hodinách
prevádzky skontrolujte napnutie remeňa motora.
Nastavte napnutie podľa potreby. Správne
napnutie remeňa je 7 až 9 mm pri sile 10 kg
aplikovanej v stredovom bode najdlhšej časti
remeňa.

08935

Vymeňte remeň ventilátora motora po každých
500 hodinách prevádzky.

REMEŇ KLIMATIZÁCIE (VOLITEĽNÉ)

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

Skontrolujte napnutie remeňa motora po každých
100 hodinách prevádzky. Nastavte napnutie podľa
potreby. Správne napnutie remeňa je 4 až 7 mm
pri sile 25 až 27 kg použitej v strede remeňa.
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VYPÚŠŤANIE VODY Z ODDEĽOVAČA
VODY/PALIVA

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykonávaní
servisných prác na stroji zabráňte výskytu
otvoreného ohňa a iskier v servisnej oblasti
palivového systému. Miesto dobre vetrajte.

Po každých 50 hodinách prevádzky vypustite
vodu z oddeľovača vody/paliva.

Otočte kľúč do zapnutej polohy bez naštartovania
motora.

Otočiť voda / palivo oddeľovací montáž na
spodnej časti odlučovače vody / palivo približne o
pol otáčky, aby otvorenie odtoku.

Stlačte tlačidlo Čerpadlo niekoľkokrát vypustiť
vodu zo separátora voda / palivo.

Zatvorte oddeľovací montáž voda / palivo.

PALIVOVÉ POTRUBIE

Palivové potrubie skontrolujte po každých 50
hodinách prevádzky. Ak je pás svorky voľný,
naneste na skrutku pásu olej a bezpečne ho
utiahnite.

Gumené palivové potrubie sa môže opotrebovať
bez ohľadu na to, či sa motor používal veľa alebo
málo. Každé dva roky vymeňte palivové potrubie
a pásy svoriek.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykonávaní
servisných prác na stroji zabráňte výskytu
otvoreného ohňa a iskier v servisnej oblasti
palivového systému. Miesto dobre vetrajte.

Ak pred uplynutím dvoch rokov zistíte, že palivové
potrubie alebo pásy svoriek sú opotrebované
alebo poškodené, ihneď ich vymeňte alebo
opravte. Po výmene akejkoľvek časti palivového
potrubia alebo palivového filtra palivový systém
odvzdušnite - pozrite časť NAPUSTENIE
PALIVOVÉHO SYSTÉMU. Keď palivové potrubie
nie je nainštalované, upchajte oba konce čistou
handričkou alebo papierom, aby do potrubia
nevnikli nečistoty. Nečistoty v potrubí môžu
spôsobiť nefunkčnosť vstrekovacieho čerpadla
paliva.

NAPUSTENIE PALIVOVÉHO SYSTÉMU

Bežné naftové palivové systémy sa musia
napustiť, aby sa z palivového potrubia a
palivových komponentov odstránili bublinky
vzduchu. Napustenie je zvyčajne potrebné
vykonať po spotrebovaní všetkého paliva, výmene
prvkov palivového filtra alebo po oprave
komponentu palivového systému. Vzduch v palive
bráni plynulému chodu motora. Ďalšie informácie
nájdete v návode od výrobcu motora.
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PALIVOVÝ FILTER

Tri palivové filtre vymeňte po každých 500
hodinách prevádzky.

PRVOK ODLUČOVAČA OLEJA

Prvok odlučovača oleja vymeňte po každých 1
500 hodinách prevádzky.

Vymeňte hadice odlučovača oleja každé dva roky.

PCV (POZITÍVNA VENTILÁCIA KĽUKOVEJ
SKRINE) VENTIL

Skontrolujte PCV po každých 1500 hodinách
prevádzky.
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CHLADIČ EGR (RECIRKULÁCIA
VÝFUKOVÝCH PLYNOV)

Skontrolujte poškodenie chladiča EGR po
každých 1 500 hodinách prevádzky.

Každoročne kontrolujte, či z rúrok a hadíc EGR
neuniká kvapalina a či nie sú poškodené.

Každé dva roky hadice chladiča vymeňte.

DPF (FILTER PEVNÝCH ČASTÍ DIESELOVÉHO
MOTORA)

Zašlite filter DPF autorizovanému servisnému
stredisku na vyčistenie po každých 3 000
hodinách prevádzky.

Každoročne kontrolujte, či z rúrok a hadíc
tlakového snímača DPF neuniká kvapalina a či nie
sú poškodené.

Každé dva roky vymeňte hadice tlakového
snímača DPF.

VÝFUKOVÉ POTRUBIE

Raz za rok skontrolujte poškodenie a úniky z
výfukového potrubia.
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TURBODÚCHADLO

Po každých 3000 hodinách prevádzky skontrolujte
úniky z turbodúchadla.

Každé dva roky vymeňte tlakovú hadicu senzora
turbodúchadla.

Každé dva roky vymeňte mazaciu hadicu senzora
turbodúchadla.

ODSTUP VENTILU

Skontrolujte a nastavte odstup ventilu na 0,18 až
0,22 mm, zatiaľ čo je motor studený, po každých
1000 hodinách prevádzky.

HADICE PRÍVODU VZDUCHU

Po každých 250 hodinách prevádzky skontrolujte
úniky a poškodenie hadíc prívodu vzduchu.

Každé dva roky hadice prívodu vzduchu vymeňte.
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INDIKÁTOR VZDUCHOVÉHO FILTRA

Každý deň skontrolujte indikátor. Červená línia
indikátora sa posunie, keď sa prvok vzduchového
filtra naplní špinou. Nevymieňajte prvok
vzduchového filtra, kým červená línia nedosiahne
5 kPa (20 in H2O) a okno „VYKONAJTE SERVIS
V ČERVENEJ LÍNII“ sa nenaplní červenou
farbou. Aby ste získali presnú hodnotu indikátora
vzduchu, motor musí byť naštartovaný.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Počas servisu
stroja sa vyhnite pohyblivým dielom. Nenoste
voľné oblečenie, šperky a zaistite si dlhé
vlasy.

SÚSTAVA VZDUCHOVÉHO FILTRA

Denne vyprázdnite prachový kryt vzduchového
filtra motora.

Prvok vzduchového filtra vymeňte po každých 250
hodinách prevádzky. Raz za rok prvok
vzduchového filtra vymeňte.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

Vymeňte prvok vzduchového filtra, keď indikátor
vzduchového filtra zobrazuje obmedzenie v
systéme nasávania vzduchu, prípadne ak je
filtračný prvok poškodený. Pozrite časť
INDIKÁTOR VZDUCHOVÉHO FILTRA.

Vyberte filtračný prvok. Dôkladne vyčistite
koncové veko a vnútro krytu vlhkou handrou.
Vyčistite tesniace povrchy krytu.

Nainštalujte filtračný prvok do krytu vzduchového
filtra a znova namontujte prachový kryt so
značkou vypúšťania vody smerujúcou nadol.

Resetujte indikátor vzduchového filtra stlačením
tlačidla resetovania na konci indikátora po výmene
prvku vzduchového filtra.
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REGENERÁCIA FILTRA DPF (FILTER
PEVNÝCH ČASTÍ DIESELOVÉHO MOTORA)

FilterDPF zachytáva sadze z výfukového
systému, čím zabraňuje ich uvoľňovaniu do
atmosféry. Vyžaduje sa to na splnenie najnovších
požiadaviek na emisie. Pri prevádzke zariadenia
zachytené sadze vytvárajú spätný tlak vo filtri
DPF. Keď tento spätný tlak narastie, môže
ovplyvniť výkonnosť motora a/alebo motor
poškodiť, ak sa sadze neodstránia pomocou
procesu regenerácie. Sadze zachytené vnútri
filtra DPF sa spália počas procesu regenerácie,
čím sa eliminuje spätný tlak.

Zariadenie automaticky spaľuje všetky sadze
nazbierané vo filtri DPF, keď funguje na plný
výkon/kapacitu. Filter DPF sa upchá omnoho
rýchlejšie, keď sa zariadenie nepoužíva pri
optimálnej úrovni napájania. Ak sa chcete vyhnúť
nutnosti spustiť aktívne regenerácie, vždy sa
snažte používať zariadenie na optimálnej úrovni.

Regenerácia DPF je nevyhnutná, keď je filter DPF
výrazne upchatý. Na EDM (modul displeja
motora) sa zobrazí upozornenie, keď sa vyžaduje
regenerácia.

Regenerácia môže trvať 20 až 40 minút v
závislosti od teploty motora a okolitého prostredia.
Po spustení regenerácie je potrebné nechať ju
dokončiť. Dôrazne sa odporúča, aby sa
regenerácia vykonávala, keď sa zobrazí prvé žlté
svetlo. Regeneráciu možno spustiť neskôr, no po
každom odmietnutí požiadavky budú hromadiace
sa sadze naďalej znižovať výkon motora a
vyžadovať dlhší čas na vykonanie nasledujúceho
procesu regenerácie.

Ak nie je možné dokončiť regeneráciu (z dôvodu
pracovnej situácie/podmienok), stlačte ovládacie
tlačidlo pod značkou X (zrušte zvolenie) na
ukončenie regenerácie a vráťte sa na zobrazenie
mierky.



ÚDRŽBA

52 800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

VÝSTRAHY DPF (FILTER PEVNÝCH ČASTÍ
DIESELOVÉHO MOTORA)

EDM zobrazí farebné výstrahy DPF začínajúc
žltou, potom cez oranžovú až k červenej, ktorá
znamená zvýšenie naliehavosti výstrahy.

Žltá výstraha:Filter DPF obsahuje dostatok sadzí
na automatickú aktívnu regeneráciu. Zariadenie
možno aj naďalej používať na čistenie a nedôjde k
žiadnej zmene vo výkone motora. Regeneráciu
možno vykonať počas zametania na tejto úrovni.
Odporúča sa, aby sa regenerácia vykonávala na
tejto úrovni. Pozrite si časť SPUSTENIE
REGENERÁCIE POČAS ZAMETANIA.

Oranžová výstraha:Filter DPF obsahuje dostatok
sadzí na automatickú aktívnu regeneráciu.
Zariadenie možno aj naďalej používať na čistenie,
ale dôjde k miernemu zníženiu výkonu motora. Na
tejto úrovni možno vykonať regeneráciu pri
zametaní alebo v zaparkovanom režime. Dôrazne
sa odporúča, aby sa na tejto úrovni vykonala
regenerácia, pretože regeneráciu možno vykonať
len v zaparkovanej polohe, ak sa umožní
prevádzka stroja aj po tejto výstrahe. Pozrite si
časť SPUSTENIE REGENERÁCIE POČAS
ZAMETANIA alebo  SPUSTENIE
REGENERÁCIE V ZAPARKOVANEJ POLOHE. 

POZNÁMKA: Použite ovládacie tlačidlo
nachádzajúce sa pod šípkou smerom nadol na
zobrazenie celej obrazovky. Pomocou
ovládacieho tlačidla pod šípkou smerom nadol sa
vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

POZNÁMKA: Ak budete ignorovať oranžovú
výstrahu, zobrazí sa výstraha na vypnutie a motor
sa vypne každých 5 minút, až kým sa nevykoná
regenerácia. Ak sa zobrazí červená výstraha a na
displeji sa zobrazí správa Nadmerné PM4 (P3007)
alebo Nadmerné PM5 (P3008), obsluha už
nemôže iniciovať proces regenerácie.
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Červená (NALIEHAVÁ) výstraha:Filter DPF je
mimoriadne upchatý sadzami a potrebuje
regeneráciu v ZAPARKOVANEJ polohe.
Zariadenie sa UŽ NEMÁ používať na čistenie,
pretože dôjde k výraznému zníženiu výkonu
motora. Je dôležité vykonať aktívnu regeneráciu v
zaparkovanej polohe okamžite po prijatí tohto
upozornenia, pretože je to posledná výstraha,
ktorá umožňuje obsluhe iniciovať regeneráciu v
zaparkovanej polohe. Pozrite si časť SPUSTENIE
REGENERÁCIE V ZAPARKOVANEJ POLOHE.

POZNÁMKA: Použite ovládacie tlačidlo
nachádzajúce sa pod šípkou smerom nadol na
zobrazenie celej obrazovky. Pomocou
ovládacieho tlačidla pod šípkou smerom nadol sa
vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Prečítajte si pokyny, ako bezpečne vykonať
regeneráciu v zaparkovanej polohe v časti
SPUSTENIE REGENERÁCIE V
ZAPARKOVANEJ POLOHE.

2.  Červená (NALIEHAVÁ) výstraha: Ak budete
ignorovať prvú červenú výstrahu, obsluha už
nemôže iniciovať proces regenerácie.
Regeneráciu bude musieť vykonať
kvalifikovaný servisný zamestnanec. Okamžite
zaparkujte zariadenie a privolajte kvalifikovaného
servisného zamestnanca.

POZNÁMKA: Na všetky opravy súvisiace s filtrom
DPF z dôvodu ignorovaných výstrah týkajúcich sa
regenerácie sa záruka na zariadenie nevzťahuje.

3.  Červená (NALIEHAVÁ) výstraha: Ak budete
ignorovať 2.  červenú výstrahu a zariadenie
okamžite nevypnete, filter DPF bude potrebné
vymeniť alebo vybrať zo zariadenia a zaslať
kvalifikovanému čistiacemu servisu na vyčistenie.
Je to veľmi nákladná oprava a nevzťahuje sa na
ňu záruka na zariadenie.
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IKONY STAVU FILTRA DPF (FILTER
PEVNÝCH ČASTÍ DIESELOVÉHO MOTORA)

Sledujte stav filtra DPF podľa ikon stavu DPF s
farebným kódovaním.

Stav
Ikona Opis

Parkovacia brzda – zobrazí sa
zelená ikona, keď sa nastaví
parkovacia brzda.

Neutrálna poloha prevodovky –
zobrazí sa zelená ikona, keď je
pedál v neutrálnej polohe.

Svetlo vysokej teploty výfuku
motora – červená ikona sa
zobrazuje počas aktívnej
regenerácie filtra DPF, keď
výstupná teplota filtra nie je
dostatočne vysoká na regeneráciu.

Príkaz pre lampu filtra DPF –
červená ikona svieti trvalo počas
regenerácie alebo bliká na
požiadavku na regeneráciu v
zaparkovanej polohe. Žltá ikona je
rozsvietená natrvalo na požiadavku
automatickej aktívnej regenerácie,
keď je regenerácia inhibovaná.

Regenerácia DPF sa nastaví na
možnosť Zakázať – zobrazí sa,
keď zariadenie alebo obsluha
zakázali regeneráciu.

SPUSTENIE REGENERÁCIE POČAS
ZAMETANIA

Filter EDM sa nastaví na možnosť Zakázaný. Keď
je regenerácia zakázaná, rozsvieti sa ikona Filter
DPF zakázaný. Zrušte zákaz pre systém, aby ste
spustili aktívnu regeneráciu.

1. Stlačte ovládacie tlačidlo pod Ovládacími
prvkami DPF na prístup k príkazu Zrušenie
zákazu regenerácie.

2. V ponuke vyberte možnosť Zrušiť zákaz
regenerácie a postupujte podľa pokynov na
obrazovke.

3. EDM sa vráti do predvoleného stavu Zakázať
po dokončení Zrušenie zákazu regenerácie.
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SPUSTENIE REGENERÁCIE V
ZAPARKOVANEJ POLOHE

PRE BEZPEČNOSŤ: Pred spustením aktívnej
regenerácie v zaparkovanej polohe zastavte
na rovnom povrchu v dobre vetranej otvorenej
oblasti. Zaparkujte na miestach s nízkou
premávkou mimo chodcov a iného vybavenia.
Neparkujte v blízkosti horľavých materiálov,
prašného prostredia, plynov či kvapalín.
Neparkujte vnútri ani v uzavretých
priestoroch. Zatiahnite ručnú brzdu.
Nenechávajte zariadenie bez dozoru.

POZNÁMKA: Všetky chybové kódy EDM (modul
displeja motora) musia byť zrušené pred
uvedením zariadenia do režimu regenerácie. Filter
EDM nepovolí motoru regenerovať sa, ak sú na
displeji zobrazené chybové kódy.

1. Zaveďte zariadenie na bezpečné miesto na
dokončenie regenerácie v zaparkovanej
polohe a uvoľnite pedál skrutky do neutrálnej
polohy.

POZNÁMKA: Smerový pedál musí zostať v
neutrálnej polohe a všetky funkcie zametania
musia zostať vypnuté, až kým sa nedokončí
regenerácia.

2. Stlačte ovládacie tlačidlo EDM pod hodnotou
1 350 ot./min. na zníženie otáčok motora na
voľnobeh.

3. Zatiahnite ručnú brzdu. Na EDM sa rozsvieti
ikona parkovacej brzdy.

4. Prečítajte si a dodržiavajte pokyny na EDM.

5. Stlačte ovládacie tlačidlo pod Ovládacími
prvkami DPF na prístup k príkazu Zrušenie
zákazu regenerácie.

6. V ponuke vyberte možnosť Zrušiť zákaz
regenerácie.
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7. Prečítajte si pokyny na displeji EDM. Stlačte
ovládacie tlačidlo nachádzajúce sa pod šípkou
nadol a prejdite k pripomienke výstrahy.

8. Stlačte ovládacie tlačidlo nachádzajúce sa
pod položkou Požiadať o regeneráciu na
spustenie regenerácie.

POZNÁMKA: Pomocou ovládacieho tlačidla pod
šípkou smerom nadol sa vrátite na
predchádzajúcu obrazovku.

POZNÁMKA: Ak sa motor vypne každých 5
minút, bude potrebné ho vždy reštartovať a
nastaviť príkaz na regeneráciu na možnosť zrušiť
zákaz, až kým motor nedosiahne prevádzkovú
teplotu, aby sa mohla vykonať regenerácia.

9. Počkajte, kým zariadenie nedokončí
regeneráciu v zaparkovanej polohe (cyklus
môže trvať 20 – 40 minút). Ikona DPF a ikona
vysokej teploty výfuku motora sa rozsvietia
červeným neprerušovaným svetlom, kým
zariadenie vykonáva regeneráciu v
zaparkovanej polohe.

POZNÁMKA: Nedotýkajte sa smerového pedála,
uvoľnite parkovaciu brzdu alebo vypnite motor po
každom spustení regenerácie v zaparkovanej
polohe zariadenia.

POZNÁMKA: Ikona vysokej teploty výfuku motora
sa počas regenerácie filtra DPF, keď výstupná
teplota filtra nie je dostatočne vysoká na
regeneráciu, rozsvieti na červeno.
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POZNÁMKA: Nedotýkajte sa smerového pedála,
uvoľnite parkovaciu brzdu alebo vypnite motor po
každom spustení regenerácie v zaparkovanej
polohe zariadenia. Proces regenerácie v
zaparkovanej polohe nezastavujte, pokiaľ sa
nevyskytnú neprijateľné okolnosti (problémy
týkajúce sa bezpečnosti), ktoré vyžadujú
predčasné zastavenie regenerácie v zaparkovanej
polohe. Len v prípade potreby stlačte ovládacie
tlačidlo nachádzajúce sa pod tlačidlom Zastaviť
regen. na zastavenie regenerácie.

POZNÁMKA:  Po predčasnom zastavení
regenerácie v zaparkovanej polohe môže EDM
znova zobraziť výstrahu, že je nevyhnutné
vykonať regeneráciu pri ďalšom spustení
zariadenia a zahriatí na teplotu dostatočne
vysokú, aby sa mohla spustiť regenerácia. Keď to
umožnia okolnosti spustite ďalšiu regeneráciu.

10. Po dokončení regenerácie v zaparkovanej
polohe sa na displeji EDM zobrazí správa
„Regenerácia DPF dokončená“. Stlačte
ovládacie tlačidlo pod označením X (Zrušiť
výber) na zatvorenie správy a návrat na
displej mierky. Zariadenie je pripravené na
používanie.
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BATÉRIA

Vyčistite a dotiahnite konektory batérie po prvých
50 hodinách prevádzky a potom po každých 800
hodinách. Nevyberajte vetracie zátky z batérie ani
nepridávajte do batérie vodu.

Prístup k batérii je možný po odstránení
prístupového panela priestoru motora.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri servise stroja
sa vyhýbajte kontaktu s kyselinou batérie.

ISTIČE

Ističe sú resetovateľné zariadenia určené na
ochranu elektrického okruhu, ktoré zastavujú tok
prúdu v prípade preťaženia okruhu. Keď sa istič
aktivuje, musí sa ručne resetovať. Stlačte tlačidlo
resetovania po vychladnutí ističa.

Ak preťaženie, ktoré spôsobilo aktiváciu ističa, je
stále prítomné, istič prúdu bude pokračovať v
zastavovaní prúdu, kým sa problém neodstráni.

Všetky ističe okrem dvoch sa nachádzajú v
priestore pre operátora. Dva 30 A ističe sú
umiestnené za panelom s ističmi, ku ktorému
získate prístup zdvihnutím zásobníka. 30 A ističe
majú automatické vynulovanie: po aktivácii sa
samé vynulujú, keď ochladnú.

V nasledovnej tabuľke nájdete zoznam ističov a
chránených obvodov.

Istič Hodnota Chránený obvod

CB-1 15 A Klaksón

CB-2 15 A Vytriasač filtra

CB-3 15 A Ovládacie prvky

CB-4 15 A Prístrojový panel

CB-5 15 A Výstražné svetlo

CB-6 2,5 A Kefy

CB-7 15 A Možnosť ľavej bočnej kefy

CB-8 15 A Príslušenstvo do kabíny

CB-9 15 A Príslušenstvo

CB-10 30 A AC kompresor/dúchadlo

CB-11 30 A AC kondenzátor/ventilátory
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ZÁSOBNÍK NA ODPAD

Prachový filter filtruje vzduch prúdiaci zo
zásobníka smerom hore. Prachové filtre sú
vybavené vytriasačom na odstránenie
nahromadených častíc prachu. Vytriasač
prachových filtrov sa ovláda spínačom vytriasača
filtra.

Vytraste prachové filtre pred vyprázdnením
zásobníka a na konci každej pracovnej zmeny.
Nevytriasajte filtre, keď je zásobník vo vysunutej
polohe. Prachové filtre skontrolujte a vyčistite po
každých 50 hodinách prevádzky. V extrémne
prašnom prostredí môže byť potrebné častejšie
čistenie prachových filtrov. Poškodené prachové
filtre vymeňte.

VYTIAHNUTIE ALEBO VÝMENA
PRACHOVÉHO FILTRA ZÁSOBNÍKA

POZNÁMKA: Ak sa stroj používa v extrémne
prašných podmienkach, čistite filter častejšie.

1. Vytraste prachový filter zásobníka.

2. Zastavte motor a zatiahnite parkovaciu brzdu
stroja.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

3. Otvorte kryt zásobníka.

4. Odpojte konektory káblov motora vytriasača.

5. Vyberte štyri zadržiavacie skrutky z rámu
vytriasača filtra.

08591

6. Vytiahnite rám vytriasača filtra von zo
zásobníka.

7. Opatrne prevráťte rám vytriasača a prvok.

8. Uvoľnite štyri zadržiavacie skrutky filtra z
rámu vytriasača.

08592

9. Vytiahnite zadržiavací krúžok z rámu filtra.
Vyberte filter.

10. Ubezpečte sa, že obal pred priehradkou je
tesne obalený okolo a bezpečne upevnený na
novom prvku filtra. Dajte nový filter na rám
vytriasača filtra.

11. Umiestnite zadržiavací krúžok na filter.
Ubezpečte sa, že zadržiavací krúžok pasuje
do okraja prvku filtra po celom obvode.
Zarovnajte drážky na zadržiavacom krúžku s
otvormi zadržiavacích skrutiek.

08593

12.Namontujte pomocou zadržiavacích skrutiek.

13.Skontrolujte, či tesnenie na ráme vytriasača
nie je poškodené. Ubezpečte sa, že izolátory
vibrácií sú namontované vo všetkých štyroch
rohoch rámu vytriasača filtra.

14.Vložte filter a rám vytriasača do zásobníka.

15.Nainštalujte štyri zadržiavacie skrutky a
dotiahnite ich.

16.Pripojte konektory káblov motora vytriasača.
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ČISTENIE PRACHOVÉHO FILTRA ZÁSOBNÍKA

Na vyčistenie prachových filtrov použite jeden z
nasledovných spôsobov:

D TRASENIE - Stlačte spínač vytriasača filtra.

D VZDUCH - Fúkajte stlačený vzduch cez
prachový filter zvnútra. Môžete to urobiť, keď
je prachový filter v stroji, alebo pre
efektívnejšie čistenie vytiahnite prachový filter
zo stroja a obal pred priehradkou z prvku
filtra.

08594

D VODA - Vyberte textilný obal pred
priehradkou z prvku filtra. Umyte obal, ktorý je
pred priehradkou, v roztoku vody a jemného
čistiaceho prostriedku. Oplachujte obal, kým
nebude čistý. Na vzduchu vysušte mokrý
obal, ktorý sa nachádza pred priehradkou;
nepoužívajte stlačený vzduch. NIKDY
neumývajte prvok filtra vodou.

KONTROLA TEPLOTY

Snímač na kontrolu teploty sníma teplotu vzduchu
nasávaného zo zásobníka. V prípade požiaru v
zásobníku zariadenie na kontrolu teploty zastaví
vákuový ventilátor a vypne prúdenie vzduchu.
Zariadenie na kontrolu teploty je umiestnené na
puzdre vákuového ventilátora.

Snímač na kontrolu teploty vynulujete stlačením
tlačidla resetovania.

08928
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HLAVNÁ KEFA

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie
alebo opotrebovanie kefy. Odstráňte akékoľvek
zamotané drôty alebo povrazy z hlavnej kefy,
hnacieho náboja hlavnej kefy alebo náboja
nosného valca hlavnej kefy.

Skontrolujte vzor hlavnej kefy a otočte kefu
naopak po každých 50 hodinách prevádzky kvôli
maximálnej životnosti kefy a čo najlepšiemu
zametaniu. Pozrite časť VÝMENA ALEBO
OTOČENIE HLAVNEJ KEFY.

Ak už kefa nečistí účinne, vymeňte ju.

VÝMENA ALEBO OTOČENIE HLAVNEJ KEFY

1. Zdvihnite hlavnú kefu.

2. Vypnite stroj a zatiahnite parkovaciu brzdu.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

3. Otvorte prístupové dvere hlavnej kefy na
pravej strane.

4. Odistite a odmontujte platňu nosného valca
kefy.

08487

5. Uchopte hlavnú kefu; vytiahnite ju z hnacej
zástrčky kefy a z priestoru hlavnej kefy.

08488

6. Položte novú alebo naopak otočenú kefu na
podlahu vedľa prístupových dverí.

7. Veďte hlavnú kefu do hnacej zástrčky.
Otáčajte kefu, kým nezapadne do hnacej
zástrčky a zatlačte ju celkom do zástrčky.

8. Nasuňte zástrčku platne nosného valca
hlavnej kefy na hlavnú kefu.

9. Zaistite platňu nosného valca na ráme stroja.

08489

10. Zatvorte prístupové dvere hlavnej kefy na
pravej strane.

11. Po výmene kief skontrolujte a podľa potreby
nastavte vzor kefy. Pozrite časť KONTROLA
VZORU KRUHOVEJ KEFY.
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KONTROLA/NASTAVENIE VZORU HLAVNEJ
KEFY

1. Použite kriedu alebo podobný značkovací
materiál na hladkú a rovnú časť podlahy.

2. Zdvihnite bočnú kefu a hlavnú kefu a nastavte
hlavnú kefu nad oblasť označenú kriedou.

POZNÁMKA: Ak nie je k dispozícii krieda alebo
iný materiál, nechajte kefu otáčať sa na podlahe
na dve minúty. Na podlahe zostane vyleštená
značka.

3. Zapnite hlavnú kefu.

4. Spustite dolu hlavnú kefu na 15 až 20 sekúnd,
pričom držte nohu na brzde, aby sa stroj
nehýbal. Tým sa rotujúca hlavná kefa spustí
dole.

5. Zdvihnite hlavnú kefu.

6. Zastavte hlavnú kefu.

7. Choďte so strojom mimo testovacej oblasti.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

8. Preskúmajte šírku vzoru kefy. Vzor kefy by
mal byť 65 až 75 mm po celej dĺžke kefy.
Pozrite časť NASTAVENIE ŠÍRKY HLAVNEJ
KEFY.

00582

9. Prezrite si tvar kefy. Ak sa vzory kefy zužujú,
pozrite časť NASTAVENIE ZÚŽENIA
HLAVNEJ KEFY v tejto príručke.

00601



ÚDRŽBA

63800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

NASTAVENIE ŠÍRKY HLAVNEJ KEFY

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

1. Preskúmajte šírku vzoru kefy.

2. Ak chcete zväčšiť šírku vzoru hlavnej kefy,
otočte ovládač prítlaku hlavnej kefy proti
smeru hodinových ručičiek.

Ak chcete zmenšiť šírku vzoru hlavnej kefy,
otočte ovládač prítlaku hlavnej kefy v smere
hodinových ručičiek.

NASTAVENIE ZÚŽENIA HLAVNEJ KEFY

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

1. Prezrite si tvar kefy.

2. Uvoľnite montážne skrutky platne na strane
pohonu kefy.

08450

3. Otočením matice nastavenia zúženia proti
smeru hodinových ručičiek zväčšíte šírku
vzoru na strane pohonu kefy a otočením v
smere hodinových ručičiek zmenšíte šírku
vzoru na strane pohonu kefy. Dotiahnite
montážne skrutky platne na strane pohonu.

08490

4. Znovu skontrolujte vzor hlavnej kefy a podľa
potreby ich upravte. Potom nastavte šírku
vzoru hlavnej kefy.
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BOČNÉ(Á) KEFA(Y)

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie
alebo opotrebovanie bočnej kefy (kief). Odstráňte
akékoľvek zamotané drôty alebo povrazy z kefy
alebo z hnacieho(ích) náboja(ov).

Ak už kefa/y nečistí/ia účinne, vymeňte ju/ich.

VÝMENA BOČNEJ KEFY

1. Vyprázdnite zásobník na odpad.

2. Zatiahnite parkovaciu brzdu stroja.

3. Zdvihnite zásobník.

4. Vypnite motor.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

5. Vyberte zadržiavací kolík bočnej kefy z
hnacieho hriadeľa bočnej kefy.

08466

6. Vysuňte bočnú kefu z hnacieho hriadeľa
bočnej kefy.

POZNÁMKA: Vyberte hnací náboj a nasaďte ho
na novú kefu, ak ešte nie je nainštalovaný.

7. Nasuňte novú bočnú kefu na hnací hriadeľ
bočnej kefy.

8. Vložte zadržiavací kolík bočnej kefy do náboja
a hriadeľa bočnej kefy a zaistite ho.

9. Vytiahnite oporný kolík zásobníka a znížte
zásobník.

10. Nastavte vzor bočnej kefy pomocou ovládača
prítlaku bočnej kefy.

NASTAVENIE BOČNEJ KEFY

Denne kontrolujte vzor bočnej kefy. Štetiny bočnej
kefy by sa mali dotýkať podlahy vo vzoroch
zobrazených na obrázku. 

350327

Otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek
pre zvýšenie prítlaku kefy a v smere hodinových
ručičiek pre zníženie prítlaku kefy.
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STIERKY A TESNENIA

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

STIERKY HUBICE ZÁSOBNÍKA

Stierky hubice zásobníka sa nachádzajú v dolnej
zadnej časti zásobníka. Stierky sa vznášajú nad
odpadom a pomáhajú odkloniť tento odpad do
zásobníka. Horná stierka je rozdelená na
segmenty.

Každý deň skontrolujte prípadné opotrebovanie
alebo poškodenie stierok hubice zásobníka.

Stierky hubice zásobníka vymeňte, keď sa už
nedotýkajú podlahy.

08491

STIERKA BOČNEJ STRANY ZÁSOBNÍKA

Bočná stierka zásobníka sa nachádza na ľavej
strane zásobníka.

Každý deň skontrolujte prípadné opotrebovanie
alebo poškodenie a nastavenie bočnej stierky
zásobníka.

08492

STIERKY PRIESTORU NA KEFU

Stierky priestoru na kefu sa nachádzajú na
spodnej časti oboch dverí hlavnej kefy a okolo
koncov kefy na hlavnom ráme. Vnútorná stierka
dverí kefy by sa mala dotýkať podlahy a vonkajšia
stierka dverí kefy by mala byť od podlahy
vzdialená 3 až 5 mm.

Každý deň skontrolujte prípadné opotrebovanie
alebo poškodenie a nastavenie stierok.

POZNÁMKA: Stierky dverí kefy majú otvory, ktoré
umožňujú nastavenie výšky od zeme. Dvere
musia byť zatvorené pre správne nastavenie.

POZNÁMKA: Tlak pneumatiky ovplyvní odstupy
stierky.

08493

ZADNÉ STIERKY

Dve zadné stierky sú umiestnené na spodnej časti
priestoru hlavnej kefy. Zvislá stierka by mala byť
vzdialená od podlahy do 20 mm v prašnom
prostredí, inak by sa dotýkala podlahy. Obehová
stierka je samonastavovacia.

Každý deň skontrolujte prípadné opotrebovanie
alebo poškodenie a nastavenie stierok.

POZNÁMKA: Tlak pneumatiky ovplyvní odstupy
stierky.

08494
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TESNENIA DVERÍ KEFY

Tesnenia dverí kefy sú umiestnené na dverách
hlavnej kefy aj na príslušných častiach hlavného
rámu.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnení po každých 100 hodinách prevádzky.

08495

PRACHOVÉ TESNENIE ZÁSOBNÍKA

Prachové tesnenie zásobníka sa nachádza v
zásobníku. Utesňuje priehradku filtra zásobníka.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.

08498

TESNENIA ZÁSOBNÍKA

Tesnenia zásobníka sú umiestnené na vrchnej a
bočných častiach rámu stroja, ktoré sa dotýkajú
zásobníka.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnení po každých 100 hodinách prevádzky.

08496

TESNENIA DVERÍ ZÁSOBNÍKA

Tesnenia dverí zásobníka sú umiestnené na
dverách zásobníka. Utesňujú zásobník, keď sú
dvere zásobníka zatvorené.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnení po každých 100 hodinách prevádzky.

08497
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TESNENIE VÁKUOVÉHO VENTILÁTORA
ZÁSOBNÍKA

Tesnenie vákuového filtra zásobníka je
namontované na vstupnej konzole vákuového
ventilátora.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.

TESNENIE KRYTU ZÁSOBNÍKA

Tesnenia krytu zásobníka sa nachádzajú na
vnútornej strane krytu zásobníka. Utesňujú
priehradku filtra zásobníka.

Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie
tesnenia po každých 100 hodinách prevádzky.
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BRZDY A PNEUMATIKY

SERVISNÉ BRZDY

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

Hydraulické servisné brzdy sú umiestnené na
predných kolesách.

Hlavný brzdový valec sa nachádza na
protipožiarnej stene.

Skontrolujte hladinu kvapaliny v hlavnom
brzdovom valci po každých 400 hodinách
prevádzky.

08501

PARKOVACIA BRZDA

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

Zatiahnite parkovaciu brzdu vždy, keď je jej
aktivácia veľmi ľahká, keď sa stroj pohybuje po jej
aktivácii a po každých 200 hodinách prevádzky.

PNEUMATIKY

Štandardné pneumatiky stroja sú vzduchové.

Po každých 100 hodinách prevádzky skontrolujte
tlak v pneumatikách. Správny tlak vzduchu v
pneumatikách je 690 - 758 kPa (100 - 110 psi).

08575

PREDNÉ/ZADNÉ KOLESÁ

Dotiahnite matice predného kolesa dvakrát v
zobrazenom poradí na 169 až 183 Nm po prvých
50 hodinách prevádzky a potom po každých 800
hodinách.

Dotiahnite matice zadného kolesa dvakrát v
zobrazenom poradí na 122 až 155 Nm po prvých
50 hodinách prevádzky a potom po každých 800
hodinách.

2

3

4

1

5
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HNACÍ MOTOR

Dotiahnite maticu hriadeľa na krútiaci moment 270
Nm po prvých 50 hodinách prevádzky, a potom
vždy po 800 hodinách prevádzky.

FILTER KLIMATIZÁCIE (VOLITEĽNÉ)

Filter klimatizácie vyčistite po každých 100
hodinách prevádzky. Ak je filter klimatizácie
poškodený, vymeňte ho.
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TLAČENIE, ŤAHANIE A PREPRAVA STROJA

TLAČENIE ALEBO ŤAHANIE STROJA

Ak je stroj neschopný jazdy, dá sa tlačiť spredu
alebo zozadu, ale ťahať sa dá len zozadu.

Hnacie čerpadlo má premosťovací ventil, ktorý
bráni poškodeniu hydraulického systému pri
ťahaní alebo tlačení stroja. Tento ventil umožňuje
presun imobilného stroja na veľmi krátku
vzdialenosť a pri rýchlosti neprekračujúcej 1,6
km/h. Stroj NIE JE určený na tlačenie alebo
ťahanie na dlhú vzdialenosť alebo pri vysokej
rýchlosti.

08576

POZOR! Netlačte alebo neťahajte stroj na dlhú
vzdialenosť a bez použitia obtokového
ventilu, inak sa môže hydraulický systém
stroja poškodiť.

Otočte prepúšťací ventil o 90º z normálnej polohy
predtým, ako budete tlačiť alebo ťahať stroj.
Obrázok zobrazuje prepúšťací ventil v polohe
tlačenia alebo ťahania.

Po skončení tlačenia alebo ťahania stroja vráťte
premosťovací ventil do normálnej polohy.
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PREPRAVA STROJA

1. Stroj umiestnite k nakladaciemu okraju vozíka
alebo prívesu.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri
nakladaní/vykladaní stroja na/z prepravného
vozidla pred naložením vyprázdnite zásobník
na odpad.

2. Ak nakladacia plocha nie je vodorovná alebo
je vyššia ako 380 mm od zeme, na naloženie
stroja použite navijak.

Ak je nakladacia plocha vodorovná A je 380
mm alebo menej od zeme, so strojom sa dá
nabehnúť na vozík alebo príves.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri nakladaní
stroja na vozík alebo príves použite navijak.
Nejazdite so strojom na vozík alebo príves, ak
nakladacia plocha nie je vodorovná A ak nie je
380 mm alebo menej nad zemou.

3. Ak chcete stroj na vozík alebo príves
vytiahnuť pomocou navijaka, pripojte reťaze k
zadným bodom na priviazanie.

Vzadu sa stroj priväzuje cez časť skrutky v
tvare písmena U na hlavnom ráme pod
bočnými nárazníkmi smerom dozadu.

4. Otočte obtokový ventil o 90° z normálnej
polohy, kým budete nakladať stroj na kamión
alebo nákladné vozidlo. Pozrite si časť
TLAČENIE ALEBO ŤAHANIE STROJAv tejto
príručke. Ubezpečte sa, že je stroj
vycentrovaný.

08576
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5. Umiestnite stroj na vozík alebo príves čo
najďalej. Ak sa stroj začne vychyľovať od
stredu vozíka alebo prívesu, zastavte a
vyrovnajte ho otočením volantu.

6. Zatiahnite parkovaciu brzdu a zablokujte
pneumatiky stroja. Pripevnite stroj k vozíku
alebo prívesu pred jeho prepravou.

Vpredu sa stroj priväzuje na dvoch miestach
cez časť skrutky v tvare písmena U na
hlavnom ráme pred prednými kolesami.

Vzadu sa stroj priväzuje na dvoch miestach
cez časť skrutky v tvare písmena U na
hlavnom ráme pod bočnými nárazníkmi
smerom dozadu.

7. Ak nakladacia plocha nie je vodorovná alebo
je vyššia ako 380 mm od zeme, na vyloženie
stroja použite navijak.

Ak je nakladacia plocha vodorovná a je 
380 mm alebo menej od zeme, so strojom sa
dá vyjsť z vozíka alebo prívesu.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykladaní
stroja z vozíka alebo prívesu použite navijak.
Nejazdite so strojom z vozíka alebo prívesu,
ak nakladacia plocha nie je vodorovná A ak
nie je 380 mm alebo menej nad zemou.

8. Po naložení stroja vráťte premosťovací ventil
do normálnej polohy. Pozrite časť TLAČENIE
ALEBO ŤAHANIE STROJA v tejto príručke.



ÚDRŽBA

73800 4F/Stage V Diesel 9016039 (2−2017)

ZDVÍHANIE STROJA

Vyprázdnite zásobník pred zdvíhaním stroja.
Ak chcete stroj nadvihnúť, využite na to určené
miesta. Na zdvíhanie použite iba zdvihák
primeraný váhe stroja. Použite montážne stojany
na podporu stroja.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Skôr ako stroj
opustíte alebo v ňom vykonáte servisný
zásah, zastavte na rovnom mieste, zatiahnite
parkovaciu brzdu, vypnite stroj a vyberte kľúč.

Z DÔVODU BEZPEČNOSTI: Pri vykonávaní
servisných prác na stroji pred zdvíhaním
stroja zablokujte jeho pneumatiky. Na
zdvíhanie použite iba zdvihák primeraný váhe
stroja. Stroj zdvíhajte len na vyhradených
miestach. Podoprite stroj montážnymi
stojanmi na zdvíhanie.

Predné miesta na zdvíhanie sú na rovnom
spodnom okraji rámu stroja vedľa predných
pneumatík.

08586

Zadné miesto zdvíhania je stred zadného
nárazníka.

08485

INFORMÁCIE O USKLADNENÍ

Pred uskladnením stroja na dlhšie obdobie by ste
mali dodržať nasledovné kroky.

1. Nechajte stroj na chladnom, suchom mieste.
Nevystavujte stroj dažďu a snehu. Skladujte
ho v interiéri.

2. Vyberte batériu alebo ju nabite vždy po troch
mesiacoch.

Pred skladovaním stroja na dlhšiu dobu sa musí
stroj pripraviť, aby sa znížila možnosť vzniku
hrdze, kalu a iných neželateľných zvyškov. Spojte
sa so servisným personálom spoločnosti
TENNANT.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ ROZMERY/KAPACITY STROJA

Položka Rozmer/kapacita

Dĺžka 3050 mm

Šírka 1780 mm

Výška (vrchol vzduchového čističa) 1875 mm

Výška s chráničom nad hlavou 2095 mm

Výška s chráničom hlavy a svetlom nebezpečenstva 2310 mm

Výška s kabínou 2095 mm

Výška s kabínou a klimatizáciou 2257 mm

Výška s kabínou a výstražným svetlom 2310 mm

Dráha 1560 mm

Rázvor 1420 mm

Priemer hlavnej kefy 405 mm

Dĺžka hlavnej kefy 1270 mm

Priemer kefy Power Throw 205 mm

Dĺžka kefy Power Throw 1170 mm

Priemer bočnej kefy 65 mm

Šírka zametania 1270 mm

Šírka dráhy zametania s bočnou kefou 1675 mm

Šírka zametania s dvomi bočnými kefami 2100 mm

Šírka vzoru hlavnej kefy 50 až 65 mm

Nosnosť zásobníka 907,2 kg

Kapacita objemu zásobníka 849,5 l

Oblasť prachového filtra 17,7 m2

Hrubá hmotnosť vozidla 4055 kg

Minimálna výška stropu pri vysýpaní 3355 mm

Stupeň ochrany IPX3

Hodnoty určené podľa normy IEC 60335-2-72 Údaj

Úroveň zvukového tlaku LpA 83 dB (A)

Neurčitosť zvuku KpA 3 dB (A)

Úroveň zvukového výkonu LWA + neurčitosť KWA 103 dB (A)

Vibrácie – ruka-rameno <2,5 m/s�

Vibrácie – celé telo <0,5 m/s�
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VŠEOBECNÝ VÝKON STROJA

Položka Údaj

Maximálna rýchlosť dopredu 16 km/h

Maximálna rýchlosť dozadu 7,3 km/h

Šírka minimálneho otočenia v uličke, doľava 3450 mm

Šírka minimálneho otočenia v uličke, doprava 4675 mm

Maximálny menovitý uhol stúpania a klesania (zametanie) 15%

Maximálny uhol stúpania a klesania s prázdnym zásobníkom 27%

Maximálna teplota okolia pre prevádzku stroja 43º C

Minimálna teplota okolia pre prevádzku stroja 0º C

TYP NAPÁJANIA

Motor  Typ Zapaľovanie Cyklus Nasávanie Valce Vŕtanie Zdvih

Kubota 4F
V2403/Stage V

Piest Nafta  4 Turbo 4 87 mm 102,4 mm

Zdvihový objem Napájanie riadené
spoločnosťou Tennant

Silové striedavé
napájanie na SAE
J1995

2,434 l 57,9 hp/43,2 kW pri 2 400
ot./min.

57,9 hp/43,2 kW pri 
2 400 ot./min.

Palivo Chladiaci systém Elektrický systém

Dieselový motor s
mimoriadne nízkymi
hladinami síry
Palivová nádrž: 45,5 l

Zmes vody a etylénglykolu 
nemrznúca

12 V nominálne

Spolu: 13,6 l 90 A alternátor (std)

Chladič: 6,2 l

Otáčky pri voľnobehu,
bez záťaže

Stredná rýchlosť, s bremenom Riadená rýchlosť, s
bremenom

1350 + 50 ot./min. 2000 + 50 ot./min. 2400 + 50 ot./min.

Motorový mazací olej s filtrom

6,6 l so vzdialeným filtrom, klasifikácia nafty API CJ-4 alebo lepšia

RIADENIE

Typ Zdroj napájania Pohotovostné riadenie

Zadné koleso, hydraulický valec
a rotačný ventil riadený

Čerpadlo pre hydraulické
príslušenstvo

Ručné

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Systém Kapacita Typ kvapaliny

Hydraulická nádrž 47,3 l ISO Stupeň 100 – nad 7º C

ISO Stupeň 32 – pod 7º CHydraulika spolu 56,8 l
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BRZDOVÝ SYSTÉM

Typ Prevádzka

Servisné brzdy Hydraulické bubnové brzdy (2), jedna na každé
predné koleso, hlavný valec nožnej brzdy
aktivovaný

Parkovacia brzda Používa servisné brzdy, ovládaná káblom

PNEUMATIKY

Umiestnenie Typ Rozmer Tlak

Predná (2) Vzduchová 16,5 x 59,69 cm 690 – 758 kPa

Zadná (1) Vzduchová 16,5 x 59,69 cm 690 – 758 kPa

1875 mm

1778 mm

3048 mm

POHĽAD ZHORA

POHĽAD ZBOKU POHĽAD SPREDU

1911 mm

08774

ROZMERY STROJA
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