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JOHDANTO

Tama késikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisaltéa tarvittavat kayttd- ja huolto—ohjeet.
Lue tdma kasikirja huolellisesti lapi ja tutustu
koneeseen ennen kuin kaytét tai huollat konetta.

Taman laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat tulokset saadaan pienimmin mahdollisin kustannuksin,
kun:

¢ konetta kaytetaan huolellisesti,
¢ kone huolletaan saénndllisesti koneen mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti,
¢ koneessa kaytetdan vain valmistajan toimittamia tai vastaavia varaosia.

SUOJELE YMPARISTOA KONETIEDOT
Havitd pakkausmateriaalit, vanhat Tayta tdma kohta koneen kayttédénoton
koneen osat ja nesteet yhteydessd mydhempia tarpeita varten.

ymparistoystavallisesti noudattaen

paikallisia jatteiden havitysmaarayksia. Mallinumero —

Pyri aina kierrattamaan.
% Sarjanumero -

Asennuspaiva -

KAYTTOTARKOITUS

M30 on ajettava teollisuuskayttéon tarkoitettu kone, jolla lakaistaan/kuurataan kovia pintoja (betonia,
asfalttia, kived, synteettistd materiaalia jne.). Tyypillisia kayttdkohteita ovat teolliset varastot, tuotantotilat,
jakelutilat, stadionit, areenat, kokouskeskukset, pysakaintitilat, kuljetusterminaalit ja rakennustyémaat. Ala
kayta konetta paljaalla maalla, nurmikolla, keinonurmella tai kokolattiamatolla. Konetta voidaan kayttaa
seka sisa- etta ulkotiloissa, mutta sisatiloissa kaytettdessa on aina varmistettava riittava ilmanvaihto.
Konetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi julkisilla teilla. Ala kayta konetta muuhun kuin kasikirjassa
kuvattuun tarkoitukseen.
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VAROTOIMENPITEET

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA - LAITA NAMA OHJEET TALTEEN

Tassa kayttdoppaassa kaytetdén seuraavia
varoitusmerkintéja mahdollisten vaaratekijéiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

VARAUDU: Varoitus vaarallisista
toimintatavoista, jotka saattavat johtaa
lievadn loukkaantumiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitda tehda, jotta
koneen kayttd olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka saattavat
olla vaaraksi kayttajalle. Opi tietdm&an, milloin
téllaisia tilanteita voisi syntya. Paikanna kaikki
koneen turvalaitteet. llmoita heti vahingoista tai
héiridista.

VAROITUS: Syttyvit materiaalit
saattavat aiheuttaa rajahdyksen tai
tulipalon. Ala kayta syttyvia materiaaleja
sdiliossa.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisia kaasuja. Seurauksena
saattaa olla vakava vamma tai kuolema.
Huolehdi riittavasta ilmanvaihdosta.

VAROITUS: YI6s nostettu suppilo
saattaa pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etdilld nostovarsista.

VAROI_'_I'U__S: Palovammavaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

VAROITUS: Al3 ruiskuta ihmisia tai
eldimia kohti. Seurauksena saattaa olla
vakava henkilékohtainen vamma. Kayta
suojalaseja. Pida kiinni ruiskusta
molemmin kasin.

VARAUDU: Nestekaasulla toimiva kone
kdy viela joitakin sekunteja sen jilkeen,
kun virta on katkaistu. Kytke
seisontajarru péille, ennen kuin poistut
koneesta.

Tamén koneen voi varustaa tekniikalla, joka
viestittda automaattisesti matkapuhelinverkon
kautta. Jos tita konetta kdytetaan paikassa,
jossa matkapuhelimen kaytt6a on
héiribvaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, kuinka matkapuhelinyhteys
otetaan pois kdytosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa kayttaa:

- Jollei kayttdjaa ole koulutettu ja
valtuutettu tehtdvaan.

- Jollei kdyttéohjetta ole luettu ja
ymmarretty.

- Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen
alaisena.

- Kaéytettdessd matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.

- Polyisissa kayttoympaéristdissa, jos
imuri ei ole paalla.

- Jos suotimet eivat ole paikallaan tai ne
ovat tukkeutuneet.

- Jollei kayttaja ole fyysisesti ja
psyykkisesti kykenevd noudattamaan
ohjeita.

- Jos kone ei ole toimintakunnossa.

- Jos koneessa on muita kuin Tennantin
toimittamia ja hyvaksymia
kiillotustyynyja tai varusteita. Muiden
kiillotustyynyjen kayttd saattaa
heikentaa turvallisuutta.The use of
other pads may impair safety.

- Alueilla, joilla on herkésti syttyvia
hoyryja/nesteita tai palavaa polya.

- Alueilla, joilla pimeyden vuoksi
kayttolaitteet eivit ndy tai konetta ei
voi kayttaa sytyttamaittad sen valoja.

- Alueilla, joissa koneen kiyttdja saattaa
joutua alttiiksi putoaville esineille,
jollei koneessa ole yldsuojaa.

2. Ennen koneen kdynnistysta:

- Tarkista, ettei koneessa ole
nestevuotoja.

- Valta avotulta ja kipinéita
tankkausalueella.

- Varmista, ettd kaikki turvalaitteet ovat
paikoillaan ja toimivat kunnolla.

- Tarkista, etté jarrut ja ohjaus toimivat
kunnolla.

- Saada istuin ja kiinnita turvavyo.

3. Koneen kaynnistyksen aikana:
- Pida jalka jarrulla ja ohjauspoljin
vapaalla.
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VAROTOIMENPITEET

4. Koneen kadytén aikana:

Kéayta tata tuotetta vain siten kuin
kayttdohjeessa on kerrottu.

Kayta jarruja koneen pysayttiamiseksi.
Alz imuroi palavia tai savuavia roskia,
kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla
pinnoilla.

Ali lakaise pinnalla, jonka kaltevuus
on yli 10 %. Al aja pinnalla, jonka
kaltevuus on yli 14 %.

Vahenna nopeutta kaarteissa tai
kdannyttédessa.

Pida kehon kaikki osat kdyttépaikan
sisdpuolella koneen liikkuessa.
Tarkkaile aina ympaéristéd konetta
kayttaessasi.

Ala kayta video-/ohjendyttoja koneen
liikkkuessa. (Pro-Panel).

Ole varovainen, kun peruutat konetta.
Liikuta konetta varoen, kun suppilo on
ylhaalla.

Varmista, ettd suppilon nostamiselle
on tarpeeksi tilaa.

Ala nosta suppiloa, kun kone on
kaltevalla pinnalla.

Ala paasta lapsia tai ulkopuolisia
koneen lahelle.

Ala kuljeta matkustajia koneen
minkddn osan paalla.

Noudata aina turvallisuusmaarayksia
ja liikkennesaantoja.

limoita heti laitteen vahingoittumisesta
tai toiminnan hairidista.

Noudata kemiallisten aineiden
sdilytysastioissa olevia sekoitus-,
kéasittely- ja hdvitysohjeita.

Noudata mérista lattioista annettuja
turvallisuusohjeita.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai
ennen koneen huoltoa:

Ala pys#koi konetta palavien aineiden,
poélyjen, kaasujen tai nesteiden lahelle.
Pyséahdy tasaiselle pinnalle.

Kytke seisontajarru paille.

Sammuta kone ja irrota avain.

6. Koneen huollon aikana:

Kaikki ty6t on tehtava riittavassa
valaistuksessa ja hdkyvyydessa.
Huolehdi tyéskentelyalueen hyviasta
tuuletuksesta.

Vilti liikkuvia osia. Alé kayté 16ysia
vaatteita tai koruja ja sido pitkéat
hiukset kiinni.

Kiilaa koneen pyérit, ennen kuin
nostat koneen ylés.

Nosta kone ylds vain tita tarkoitusta
varten merkityista paikoista. Tue kone
nostopukeilla.

Kéayta nostolaitetta tai tunkkia, joka
kestaa koneen painon.

Ala tyonna tai hinaa konetta ilman etta
kuljettaja istuu istuimellaan
ohjaamassa sita.

Ala kayta painepesuria tai suihkuta
vettd sdhkolaitteiden lahella.

Irrota akkuliitdnnat, ennen kuin alat
huoltaa konetta.

Ala koske akkuhappoon.

Valtd koskemasta kuumaan
jdahdytysnesteeseen.

Al avaa jadhdyttimen siilion korkkia,
kun moottori on kuuma.

Anna moottorin jaahtya.

Viélta avotulta ja kipinéita
polttoainejarjestelmén huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvista
tuuletuksesta.

Paikallista paineenalaisen
hydraulinesteen vuodot kartongin
avulla.

Kaikki korjausty6t on annettava
koulutetun huoltomekaanikon
tehtavaksi.

Ala tee muutoksia koneen
alkuperaiseen rakenteeseen.

Kéayta Tennantin toimittamia tai
hyviaksymia varaosia.

Kéayta henkil6kohtaisia suojavarusteita
tarpeen ja tidssa kdyttéoppaassa
annettujen suositusten mukaisesti.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta

kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta suojaavia
tyokasineita.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta
suojalaseja.

Turvallisuuden vuoksi: kdyta pélyn
suodattavaa kasvosuojainta.
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VAROTOIMENPITEET

7.

Kun konetta lastataan kuorma-autoon tai

perdvaunuun tai puretaan niistéa:

Kéyta koneen ja kayttajan painon
kestavaa kuormausluiskaa,
kuorma-autoa tai peravaunua.
Tyhjenna siiliét ennen koneen
lastaamista.

Tyhjenna roskasuppilo ennen koneen
lastaamista.

Laske hankauspéa ja vetolasta alas
ennen koneen sitomista.

Sammuta kone ja irrota avain.

Ala kayta kuormausluiskia, joiden
kaltevuus on yli 10°/ 18 %.

Kayta vintturia. Ala aja konetta
kuorma-autoon tai peravaunuun tai
niistd pois, ellei kuormauskorkeus ole
380 mm (15 tuumaa) tai vidhemman
maasta katsottuna.

Kytke seisontajarru paalle koneen
lastaamisen jalkeen.

Kiilaa koneen pyérat.

Sido kone kiinni kuorma-autoon tai
perdavaunuun.
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VAROTOIMENPITEET

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat
turvamerkintatarrat erikseen osoitettuihin
paikkoihin. Jos yksikin tarra vahingoittuu tai sita
on muuten mahdoton lukea, vaihda heti tilalle
uusi.

VAROITUSTARRA - Koneesta erittyy
myrkyllisia kaasuja. Seurauksena voi
olla vakava vamma tai kuolema.
Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta.

a B\

VAROITUSTARRA -
Kone voi aiheuttaa
voimakasta melua.
Seurauksena voi olla
kuulonalenema. Kayta
kuulosuojaimia.

7 N\
\ )

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

\ =)

Sijaitsee ohjaamon sivussa.

TURVAOHJETARRA - Lue
kéasikirja ennen koneen
kayttamista.

a A\

\ -)

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

HUOMIOTARRA - Nestekaasulla
toimiva kone kay vield muutamia
sekunteja sen jalkeen, kun virta on
katkaistu. Kytke koneen seisontajarru
paalle, ennen kuin poistut koneesta.

1025101,

Sijaitsee kojelaudassa virtalukon
vieressé. (vain nestekaasukayttoiset
koneet)

VAROITUSTARRA -
Syttyvat materiaalit tai
reaktiiviset metallit
voivat aiheuttaa
rajahdyksen. Ala keraa
niita.

7 A\

32474%

Sijaitsee ohjaamon
sivussa.

VAROITUSTARRA -
Nostovarren
puristuskohta. Pysy
etaalla nostovarsista.

e A\

. =)

Sijaitsee molemmissa
nostovarsissa.

10783
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VAROTOIMENPITEET

VAROITUSTARRA -
Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy loitolla.

a N
Sijaitsee moottoritilan
paneelissa.

VAROITUSTARRA -
Ala ruiskuta ihmisia tai
elaimia kohti. Seurauksena
saattaa olla vakava
loukkaantuminen. Kayta
suojalaseja. Pida kiinni
ruiskusta molemmin kasin.

=
o
t

Sijaitsee koneen
rungossa.

VAROITUSTARRA -
Palova.r_nn_]avaara. Kuuma
pinta. ALA koske.

e 3

& IOZBBJy
Sijaitsee puskurin kyljessa,
pakoputken suojassa ja
hydrauliséiliossa.

VAROITUSTARRA - Syttyvat materiaalit
voivat aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon.
Ala kayta syttyvia materiaaleja sailiéssa.

(r N\

\ 102682 w/

Sijaitsee liuossdilion kansien vieresséa
ja puhdistusainesiilién paalla.

VAROITUSTARRA - YI6s nostettu
suppilo voi pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

10311%

Sijaitsee molemmissa nostovarsissa.

10783
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KAYTTOOHJE

KONEEN OSAT

J

K.

~TIEGMMUOWDP

. Kojelauta

. Etukotelo

. Etuvalot

. Sivuharja (lisadvaruste)

Sivuvetolasta
Kuurauspéan huoltoluukku

. Polttoainesiilio

Istuinkotelo

FaST-pakkauksen tai
ES-puhdistusainesiilion tai pesuainetta
annostelevan siilién tai
ec-H20-jarjestelmamoduulin lokero
(lisédvaruste)

Liuossailién kansi

Kuljettajan istuin

r

HAnIxouvoZz=

Suihkutussauva - suutin istuimen takana
(lisévaruste)

. Takavalot
. Talteenottosiilién tyhjennysletku
. Talteenottosailion kansi

Liuossiilién tyhjennysletku

. Tayttésuppilo
. Takavetolasta
. Tayttésuppilon turvatappi

Moottoritilan kansi

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2022)




TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

o0 w)>

Xe—IxTomm

. Seisontajarrupoljin

. Jarrupoljin

. Ohjauspoljin

. Suihkusuuttimen kytkin /

Painepesurin kytkin (lisdvaruste)
Toiminta-/varoitusvalokytkin
Pesuaineen annostelun kytkin (lisavaruste)

. Ohjaustangon putken kallistusnuppi
. Suodattimen ravistimen kytkin

Tayttosuppilon luukun avaus-/sulkukytkin
Suppilon nosto-/laskukytkin

. Virtalukko

10
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KOSKETUSNAYTTO (VAKIO)

ErXC"IomMmooOow>»

. Aanitorvi

. Vian/varoituksen merkkivalo
. Kontrastinsaatoépainike

. Polttoainemittari

. Kayttétuntilaskin

Liuossailion osoitin

. Talteenottosiilié tdynna -merkkivalo
. Moottorin nopeuspainike

Nestekidenayttd
Harjapaineen painike

. Harjapaineen merkkivalot

1-STEP-painike

. ec-H20 / ES -painike (laajennettu kuuraus) /

FaST-painike (lisdvaruste)

N
o)

. Hankauspainikkeet (nakyvat sinisina)
. Hankaavan péaaharjan painike

P. Hankauksen imutuuletin-/lastapainike

3]

<c-Honan

. Hankaavan sivuharjan painike (lisavaruste)
. Lakaisupainikkeet (ndkyvit ruskealla)

. Lakaisevan péaiharjan painike

Imevan lakaisun painike
. Lakaisevan sivuharjan painike
. Liuos paalle/pois -painikkeet

W. Liuoksen vahennyspainike (-)
X. Liuoksen virtausmerkkivalot
Y. Liuoksen vahennyspainike (+)
Z. USB-portti (vain huolto)

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

PRO-PANEL-OHJAIMET

SErxX«TIommo O W)

. Ainitorvi
. Vian/varoituksen merkkivalo
. ec-H20 / ES -painike (laajennettu kuuraus) /

FaST-painike (lisdvaruste)

. Laitteen tilan painike
. Ohjepainike

Moottorin nopeuspainike

. Harjauspaineen painike
. Lakaisupainikkeet (ndkyvit ruskeina)

Lakaisevan padharjan painike
Lakaisun imutuulettimen painike

. Lakaisevan sivuharjan painike (lisdvaruste)

Taustakamerapainike

. Liuoksen sdddon kaytdn painike

. Hankauspainikkeet (ndkyvét sinisind)
. Hankaavan péaaharjan painike

. Hankauksen imutuuletin-/lastapainike
. Hankaava sivuharja (lisdvaruste)

. 1-STEP-painike

. Video-ohje

. Vybhykeohjainpainike 1

. Vybéhykeohjainpainike 2

. Vydhykeohjainpainike 3

W. Vybéhykeohjainpainike 4

X. Liuos paalle/pois -painikkeet

Y. USB-portti (vain huolto)

<CcCHwLwxmOUOZ

12
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KUVAKKEIDEN SELITYKSET

Naita merkkeja kaytetddn kuvaamaan koneen
ohjauslaitteita, ndytt6ja ja ominaisuuksia.

Aanitorvi
Vian/varoituksen merkkivalo

b -1

% Talteenottosailio
.’_J Liuossailio
&O Paaharjan paine

1-STEP
ES (extended scrub, pidennetty
hankaus) (lisdvaruste)
FaST FaST (lisdvaruste)

\my_'l\\ Suotimen ravistin

N
B Toimintavalot / vilkkuvalo (valinnainen

QE

O === FEtuvalot
—

=~
m Suihkutussuutin (lisdvaruste)

% Hankaava sivuharja
% Hankaava pééharja

o S
%&: Ensisijainen lakaiseva harja

Vahemman liuosta (-)

Lis&a liuosta (+)

Liuoksen ulosvirtaus

Liuos paalle/pois

Paalla

Pois

=1 oX ENONT

©C H20 ec-H20 (lisdvaruste)

Vain lyijyténta bensiinia

A

[
i

Kuuraustila

Lakaiseva sivuharja
Lakaisun imutuulettimen

o

Y
J
Hankauksen imutuuletin/lasta

Nostokohta

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

5 ']
@ Suppilon nostaminen @ Suppilon laskeminen
4\ Tayttosuppilon luukku auki er‘/n,- Tayttosuppilon luukku kiinni

Pesuaineen annostelu — hidas ™ P4l Pesuaineen annostelu — nopea
L1

-
bt

Vakiopaneelin symbolit

@ Kontrastins&ato
Kayttdtuntilaskin

24

Moottorin nopeuden hallintalaitteet

Pro-Panel-symbolit

Ohje Vybhykeasetukset 1
Vybhykeasetukset 2 Vydhykeasetukset 3

Vybhykeasetukset 4 > < Kayttdtuntilaskin

Varoitus/vika Vahvistamaton tarkistuslistan kohta

x Vahvistettu tarkistuslistan kohta

Kayttdtuntilaskin

Sisaankirjautuminen Kirjaudu ulos

Valitse Esimiehen asetukset

Kierré laitendkymaa

Kameran asetukset

Esimiehen valikko

Aloitusvideo

14 M30 Gas/LPG 9016114 (9-2022)



TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Pro-Panel-symbolit

é
| ;i Ohjauslaiteohje

controls help

B
3
B
+8
&
3

Tietoja

Askelpalautin

Taustakamera

Yl6s-nuoli

Ota sisdénkirjautuminen pois kaytésta

Lisd&d/muokkaa profiileja

Kayttéja

Valvoja

Muokkaa profiilia

Lisaa profiili

Poista profiili

Kopioi profiili

Video-ohje

Videopainike

Videolistapainike

Aloitus (ensisijainen kayttdnakyma)

Alas-nuoli

Takaisin-nuoli

Ota sisdénkirjautuminen kayttéén

Kalibroi kosketus

Tarkistuslistan asetus

Vie kaikki

Vie uusi

w
El

Vie tarkistuslistat

Hyvaksy

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

OHJAINTEN KAYTTO - VAKIOPANEELI

POLTTOAINEEN MERKKIVALO
BENSIINIKAYTTOISET KONEET

Bensiinikayttdisten koneidenpolttoaineen
merkkivaloilmoittaa, kuinka paljon sailiéssé on
polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa vilkkua ja
ohjaustaulun naytté6n ilmestyy alhaisesta
polttoainemaarasta varoittava viesti, kun séilié on
I&hes tyhja.

HUOMAA: Al kéyté lyijypitoisia polttoaineita.
Lyijypitoisten polttoaineiden kaytts vaurioittaa
Jarjestelmén happianturia ja katalysaattoria
pysyvéasti.

NESTEKAASUKONEET

Nestekaasukayttoisten koneiden polttoaineen
merkkivalo El ilmoita, kuinka paljon
nestekaasusailiéssa on polttoainetta. Merkkivalon
kaikki nayttdépalkit palavat merkiksi siita, etta
sdiliéssa on polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa
vilkkua ja ohjaustaulun ndytt66n ilmestyy
alhaisesta polttoainemaarasta varoittava viesti,
kun sé&ilié on lahes tyhja.

Sailiéssa oleva nestekaasun
polttoainemittariilmoittaa, kuinka paljon séiliéssa
on polttoainetta.

KAYTTOTUNTILASKIN

Kéyttétuntilaskin laskee koneen kayttétunnit.
Paata koneen huoltovaleistd tdmén tiedon
perusteella.

KERUUSAILIO TAYNNA -MERKKIVALO

Talteenottoséilié tdynné -ndytéssé lukee FULL,
kun talteenottosailié on tdynna. Kaikki
hankaustoiminnot lakkaavat, kun talteenottosailié
on tdynné. Tyhjenna talteenottosailid, kun osoitin
kertoo sen olevan taynna.

16
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LIUOSSAILION OSOITIN

Liuosséilién osoitin ilmoittaa, kuinka paljon
sdiliossa on jaljelld nestettd. Tayta liuossailid, kun
osoitin kertoo sen olevan tyhja. Kone lopettaa
kuuraamisen, kun liuossaéilié on tyhja.

KONTRASTINSAATOPAINIKE

Vaalenna tai tummenna nestekidendyttbé
kontrastinsaattpainikkeella.

MOOTTORIN NOPEUSPAINIKE

Moottorin nopeus saatyy automaattisesti, kun
1-STEP-painike on painettuna. Kun koneella ei
lakaista tai kuurata, painamalla moottorin
nopeuspainiketta voidaan nostaa koneen
kierroksia ja ajonopeutta. Moottorin kierroslukuja
lasketaan painamalla uudelleen moottorin
nopeuspainiketta.

Palkit moottorin nopeuden kuvakkeen yla- ja
alapuolella kertovat moottorin nopeuden
asetuksen. Kun kuvakkeen ala- ja ylapuolelle
iimestyy kaksi kapeampaa palkkia ja kuvake on
viivan muotoinen, moottorin asetus on alempi.

Kun moottorin nopeuden kuvakkeen ala- ja
ylapuolelle ilmestyy kaksi paksumpaa palkkia ja
kuvake on yhtendinen, moottorin asetus on
korkeampi.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

1-STEP-PAINIKE

Jos haluat aktivoida kaikki valitut lakaisu- ja
hankaustoiminnot, paina 1-STEP-painiketta.
Ennen 1-STEP-painikkeen painamista kaikki valot
valittuina olevien lakaisu-/hankaustoimintojen ylla
ovat paalla, mutta valitut toiminnot ovat
valmiustilassa, kunnes 7-STEP-painiketta
painetaan. Painamalla 7-STEP-painiketta
uudestaan puhdistuksen paatyttya pysaytat kaikki
hankaus- ja lakaisutoiminnot.

HUOMAA: Kun 1-STEP-painike kytketdén pois
pdélta, lasta pysyy alhaalla ja imutuuletin pysyy
pdélld muutaman sekunnin ajan jaljelle jaévén
veden talteenottamiseksi.

Painikkeen ylapuolella oleva merkkivalo syttyy,
kun 7-STEP-painike aktivoidaan.

LAKAISEVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Lakaisevan sivuharjan kdynnistdminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Merkkivalo

syttyy.

Lakaisevan sivuharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Lakaisevat sivuharjat eivét voi toimia
erillddn ensisijaisista lakaisuharjoista. My6s
ensisijaiset lakaisuharjat menevét péélle, kun
lakaisevan sivuharjan painiketta painetaan.

LAKAISUN IMUTUULETTIMEN PAINIKE

Lakaisun imutuulettimen kdynnistdminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Merkkivalo

syttyy.

Lakaisun imutuulettimen sammuttaminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Merkkivalo
sammuu.

18
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LAKAISEVAN PAAHARJAN PAINIKE

Lakaisevan paéharjan kdynnistdminen: Paina
lakaisevan pééharjan painiketta. Merkkivalo

syttyy.

Lakaisevan paaharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan pééharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Lakaisutila ja kuuraustila eivét voi olla
kadytéssé yhtad aikaa. Lakaisutila lopettaa
toimintansa ja kuuraustila kdynnistyy, jos mité
tahansa kuurauspainikkeista painetaan laitteen
ollessa lakaisutilassa.

HANKAAVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Hankaavan sivuharjan kdynnistdminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Merkkivalo

syttyy.

Hankaavan sivuharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

HUOMAA: Hankaavat sivuharjat eivét voi toimia
erillddn ensisijaisista hankausharjoista.
Ensisijaiset hankausharjat menevét myés péélle,
kun hankaavan sivuharjan painiketta painetaan.

=5 o\____/

HANKAUKSEN IMUTUULETIN /
LASTAPAINIKE

Lastan laskeminen ja imutuulettimen
kdynnistdminen: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Merkkivalo syttyy.

Lastan nostaminen ja imutuulettimen laittaminen
pois paalta: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Merkkivalo sammuu.

=5 o\____/

HANKAAVAN PAAHARJAN PAINIKE

Hankaavan p&é&harjan kdynnistdminen: Paina
hankaavan p&éharjan painiketta. Merkkivalo

syttyy.

Hankaavan p&aaharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan p&éharjan painiketta. Merkkivalo
sammuu.

=5 o\____/

HUOMAA: HUOMAA: Kuuraustila ja lakaisutila
eivét voi toimia samanaikaisesti. Kuuraustila
lopettaa toimintansa ja lakaisutila kdynnistyy, jos
mité tahansa lakaisupainikkeista painetaan
laitteen ollessa kuuraustilassa.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LIUOS PAALLE/POIS-PAINIKE

Liuosvirtaus on suunniteltu pysymaan kéynnissa
aina, kun hankausharjat ovat paalla. Sen voi
sammuttaa kymmeneksi sekunniksi liuos paélla /
pois péélté -painikkeella,kun laitteella taytyy
kaantya kulmissa jne. Katso myo6s
LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS -osio.

Liuosvirtauksen sammuttaminen (kymmeneksi
sekunniksi): Paina 'liuos péélle / pois paélta’
-painiketta. Kaikki liuoksen virtausmerkkivalot
sammuvat. (Liuosvirtaus kdynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun kymmenen
sekunnin viive on kulunut.)

Kytke liuoksen virtaus paalle: Paina 'liuos p&alle /
pois pdéaltéd' -painiketta. Liuoksen merkkivalot
syttyvét ja liuos virtaa oletuksena viimeksi
kaytetyn asetuksen mukaan.

20 M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)



TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

OHJAINTEN KAYTTO — PRO-PANEL

PRO-ID-SISAANKIRJAUTUMISNAKYMA

HUOMAA: Pro-ID-sisdénkirjautumisndkymé on
oleellinen ainoastaan, mikéli laite asetettiin sen
kanssa. Etukadteen mééritetyt kayttdjétilit tulee

luoda Esimies-tilassa.

Kirjaudu laitteeseen sisdan kayttamalla
Pro-ID-sisdankirjautumisndkymaa.

Sy6ta ndppaimistda kayttden esimiehen
sisddnkirjautumisnumero nappaimistdn ylépuolella
olevaan nayttéon.

== Kirjaudu siséaéan laitteeseen painamalla
Hyvaksy-painiketta.

T ) Paina tarvittaessa askelpalautinta

i numerojen poistamiseen ja niiden
sybttdmiseen uudelleen.

Kun Pro-Panel on Esimies-tilassa, vaihteen
symboli ilmaantuu ndytén oikeanpuoleiseen
alaosaan. Kun se on Kéayttaja-tilassa, nakyviin
tulee videosymboli.
o .

LAITTEEN TILAN PAINIKE

Laitteen tilan painikkeen avulla voi siirtya laitteen
neljéan erilaisen tilan ilmaisimiin. Oletusnayttd
nayttaa polttoaineen merkkivalon laitteen ollessa
kdynnissd. Mink& tahansa neljasta ilmaisimesta
voi asettaa oletusndytoksi, kunnes laite
sammutetaan.

Painamalla /aitteen tilan painiketta voit siirtyd
kaikkiin neljaan laitteen tilan painikkeeseen. Kaikki
nelja laitteen tilan painiketta ilmestyvat naytélle
usean sekunnin ajaksi, kunnes oletuspainikkeet
iimestyvét uudestaan nayttéon.

R ol
? IU%" Bl

o e w3 PM

ec HzO

? I 56?5 1 0000.0 L’?:’J u; I

| ey ——————— |

Bensiinikayttdiset koneet: Polttoaineen

o B, . . . . . .
merkkivalo ilmoittaa, kuinka paljon séilidssa

on polttoainetta. Vian merkkivalo alkaa

vilkkua ja ohjaustaulun ndytt66n ilmestyy

alhaisesta polttoainemaarasta varoittava

viesti, kun sdilié on ldhes tyhja.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Nestekaasukayttoiset koneet:
Nestekaasukayttoisten koneiden
polttoaineen merkkivalo El ilmoita, kuinka
paljon nestekaasusailidssé on polttoainetta.
Vian merkkivalo alkaa vilkkua ja
ohjaustaulun naytté6n ilmestyy alhaisesta
polttoainemaarasta varoittava viesti, kun
sdilié on lahes tyhja.

Sailidssa oleva nestekaasun
polttoainemittariilmoittaa, kuinka paljon séiliéssa
on polttoainetta.

Kéyttétuntilaskin laskee koneen
AR kayttotunnit. Paata koneen huoltovéleists
taman tiedon perusteella.

Liuosséilién osoitin iimoittaa, kuinka paljon

sdiliossa on jaljelld nestetta. Tayta
liuossailid, kun yhtdan palkkia ei ole enda
nakyvissa naytolld. Kone lopettaa
kuuraamisen, kun liuossailié on tyhja.

m Talteenottoséilié tdynné -nédytéssé lukee

FULL, kun talteenottosailié on taynna.
Kaikki hankaustoiminnot lakkaavat, kun
talteenottosailié on tdynna. Tyhjenna
talteenottosailid, kun naytéssé lukee FULL.

OLETUSPAINIKKEEN VAIHTAMINEN

Paina haluttua laitteen tilan painiketta, kun kaikki
nelja laitteen tilan painiketta nékyvét naytéssa
vaihtaaksesi sen uudeksi oletuspainikkeeksi. Muut
kolme laitteen tilan painiketta katoavat naytolta, ja
uusi valittu laitteen tilan painike muuttuu
oletuspainikkeeksi, kunnes laite sammutetaan.
Akun tilan painike muuttuu jalleen
oletuspainikkeeksi, kun laite kdynnistetaan
uudelleen.

22
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

1-STEP-PAINIKE

Paina 1-STEP-painiketta jos haluat aktivoida
kaikki valitut lakaisu- ja hankaustoiminnot.
Painamalla 7-STEP-painiketta uudestaan
puhdistuksen paatyttya pysaytat kaikki hankaus-
ja lakaisutoiminnot.

HUOMAA: Kun 1-STEP-painike kytketdén pois
pdélté, lasta pysyy alhaalla ja imutuuletin pysyy
pdélld muutaman sekunnin ajan jaljelle jaévén
veden talteenottamiseksi.

1-STEP-painikkeeseen ja kaikkiin valittuihin
hankaus- ja lakaisutoimintopainikkeisiin syttyy
valo, kun 1-STEP-painiketta painetaan.

ec Hz0

2:09PM

Kaikkien valittujen lakaisu- ja hankauspainikkeiden
reunoihin syttyy valo osoittamaan, ettéd ne ovat
valmiustilassa ennen 71-STEP-painikkeen
painamista. Valittuihin painikkeisiin syttyy taysi
valo, kun 71-Step-painiketta painetaan.

ec HzO

2:09PM

LAKAISEVAN PAAHARJAN PAINIKE

Lakaisevan paéharjan kdynnistdminen: Paina
lakaisevan pééharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisevan paaharjan sammuttaminen: Paina
lakaisevan pééharjan painiketta. Painike sammuu.

HUOMAA: Lakaisutila ja kuuraustila eivat voi
toimia samanaikaisesti. Lakaisutila lopettaa
toimintansa ja kuuraustila kdynnistyy, jos mité
tahansa kuurauspainikkeista painetaan laitteen
ollessa lakaisutilassa.

LAKAISUN IMUTUULETTIMEN PAINIKE

Lakaisun imutuulettimen kéynnistdminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisun imutuulettimen sammuttaminen: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Painike
sammuu.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LAKAISEVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Lakaisevan sivuharjan kdynnistdminen: Paina
lakaisevan sivuharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Lakaisevan sivuharjan sammuttaminen: Paina

lakaisevan sivuharjan painiketta. Painike sammuu.

HUOMAA: Lakaisevat sivuharjat eivét voi toimia
erillddn ensisijaisista lakaisuharjoista. My6s
ensisijaiset lakaisuharjat menevét péélle, kun
lakaisevan sivuharjan painiketta painetaan.

HANKAAVAN PAAHARJAN PAINIKE

Hankaavan p&é&harjan kdynnistdminen: Paina
hankaavan p&éharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Hankaavan p&aaharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan pééharjan painiketta. Painike
sammuu.

ec Ha0

2:09PM

HUOMAA: Kuuraustila ja lakaisutila eivét voi
toimia samanaikaisesti. Kuuraustila lopettaa
toimintansa ja lakaisutila kdynnistyy, jos mité
tahansa lakaisupainikkeista painetaan laitteen
ollessa kuuraustilassa.

HANKAUKSEN IMUTUULETIN /
LASTAPAINIKE

Lastan laskeminen ja imutuulettimen
kdynnistdminen: Paina hankauksen
imutuuletin-/lastapainiketta. Painikkeeseen syttyy
valo.

Lastan nostaminen ja imutuulettimen laittaminen
pois paalta: Paina imutuuletin-/lastapainiketta.
Painike sammuu.

ec Ha0

2:09PM

HANKAAVAN SIVUHARJAN PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Hankaavan sivuharjan kdynnistdminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Painikkeeseen
syttyy valo.

Hankaavan sivuharjan sammuttaminen: Paina
hankaavan sivuharjan painiketta. Painike
sammuu.

HUOMAA: Hankaavat sivuharjat eivét voi toimia
erillddn ensisijaisista hankausharjoista.
Ensisijaiset hankausharjat menevét myés péélle,
kun hankaavan sivuharjan painiketta painetaan.

ec Hz0

2:09PM
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LIUOS PAALLE/POIS -PAINIKKEET

Liuosvirtaus on suunniteltu pysymaan kaynnissa
aina, kun hankausharjat ovat paalla. Sen voi
sammuttaa kymmeneksi sekunniksi liuos p&éalld /
pois paélté -painikkeella,kun laitteella taytyy
kdantya kulmissa jne. Katso my6s
LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS -osio.

Liuosvirtauksen sammuttaminen (kymmeneksi
sekunniksi): Paina 'liuos pé&élle / pois p&éalta’
-painiketta. Kaikki liuoksen virtausmerkkivalot
sammuvat. (Liuosvirtaus kdynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun kymmenen
sekunnin viive on kulunut.)

Kytke liuoksen virtaus péaélle: Paina 'liuos péélle /
pois padélté' -painiketta. Liuoksen merkkivalot
syttyvét ja liuos virtaa oletuksena viimeksi
kaytetyn asetuksen mukaan.

MOOTTORIN NOPEUSPAINIKE

Moottorin nopeus saatyy automaattisesti, kun
1-STEP-painike on painettuna. Kun koneella ei
lakaista tai kuurata, painamalla moottorin
nopeuspainiketta voidaan nostaa koneen
kierroksia ja ajonopeutta. Moottorin kierroslukuja
lasketaan painamalla uudelleen moottorin
nopeuspainiketta.

Moottorin nopeuspainike syttyy, kun moottori on
korkeammalla nopeusasetuksella.

ec Hz0

2:09PM

Moottorin nopeuspainike sammuu, kun moottori
on alemmalla nopeusasetuksella.

ec HzO

2Z.09PM
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

VYOHYKEOHJAINPAINIKKEET TAUSTAKAMERAPAINIKE

Pro-Panelilla varustettuihin laitteisiin voidaan Tarkista puhdistusjalki painamalla

ohjelmoida etukateen enintédén nelja etukéteen taustakamerapainiketta. Taustakamerandkymé
asetettua hankaus-/lakaisuasetusta erilaisia tulee ohjainpaneelin naytélle lyhyeksi ajaksi.
lattianpuhdistuksen vaihtoehtoja varten. Ne téytyy Paakayttbnakyma palaa ohjauspaneeliin, kun
asettaa etukdteen kayttdmalla Esimies-tilaa. taustakameran ndkyma aikakatkaisee itsensé.
Katso VYOHYKEOHJAINPAINIKKEIDEN Voit sammuttaa taustakameran ja palata
OHJELMOINTI -osio. paakayttondkymaan koskettamalla mitd tahansa

kohtaa ohjauspaneelin naytélla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tarkkaile aina
ympdristéasi laitetta kayttaessasi.

ec Hz0

2:09PM

Paina haluttua vyéhykeohjainpainiketta. Valittuun,
etukateen asetettuun painikkeeseen syttyy valo, ja
vybhykkeen nimi ilmaantuu painikkeen ylapuolelle.
Liuosvirtauksen ilmaisinpalkkil sdatépainikkeet

seka harjauspaineen ilmaisinpalkki / Kamera kaynnistyy, kun ohjauspoljin on asetettu
saatdpainikkeet ilmaantuvat lyhyeksi hetkeksi peruutusasentoon. Kamera pysyy paalla koko
nayttéon nayttdmaan valitun vyéhykkeen ajan, kun laite peruuttaa.

asetukset.

Taustakamera sijaitsee talteenottosailién paalla,
sen kohdan yléapuolella, jossa imuletku kiinnittyy
talteenottosailioon.
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OHJEPAINIKE

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al3 kayta
video-/ohjendyttéja koneen liikkuessa.
(Pro-Panel)

Paina ohjepainiketta siirtyéksesi ohjendkymaan.

Saat tarvittavan aiheen nakyviin painamalla
soveltuvaa painiketta.

select language E

logout about

controls he[p start-up video

0y
touch here \/ for checklist

B—| Painamalla valitse kieli -painiketta

——=| siirtydksesi kielindyttéon.

Paina sisdén-/uloskirjautumispainiketta
kirjautuaksesi sisdén-/ulos laitteen
kayttojarjestelmaan.

T Paina ohjainten ohjepainiketta siirtydksesi
Bl ohjainten ohjenakymaan.

@ Paina aloitusvideopainiketta katsoaksesi
aloitusvideon.

Paina tietoa-painiketta siirtyaksesi laitteen
kayttojarjestelman tietoihin.

Paina kéaytt6ad edeltdvéa tarkistuslista
-painiketta paastaksesi kayttéa edeltavaan

tarkistuslistaan.

Paina Valitse kieli -painiketta. Laitteen
kayttojarjestelman kielen voi vaihtaa valitsemalla
luettelosta haluttu kieli. Valitun kielen maan lippu
iimestyy néytoén yldosaan.

g

= e
BB ([ ) (o

g Engush (U.S)
E Espaﬁol

Paina alaspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspain kieliluetteloa.

Paina yldspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylospain kieliluetteloa.

Paina takaisinpdin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen naytt6én

Paina kéaytt6ad edeltdvéa tarkistuslista
\/ -painiketta paastaksesi kayttéa edeltavaan
tarkistuslistaan.

Paina ohjainohjepainiketta siirtyaksesi
Pro-Panel-ohjainten tietoihin.

help machine scrubbing
status technology
on/off

X current time
engine speed - . camera
main sweef mainscrub

tap +/- to fan one-step vacuum tap +/-to

adjust down on/off

pressure

Lo sweeping scrubbing checklist
side brush side brush

preset combinations of water
down pressure and speed s
press and hold to set video help

A Paina takaisinpdin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi pddohjenakymaan.

Paina aloitus-painiketta palataksesi
paakayttonakymaan.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Paina tietoja-painiketta siirtydksesi laitteen
kayttojarjestelman tietoihin.

System Revisions
User Interface: FW:N/A GUI:0.11 HW:N/A

Scrub Controller A: FW:N/A HW:N/A
Scrub Controller B: FW:N/A HW:N/A
EC-H20: FW:N/A HW:N/A

© 2015 Tennant Company. All Rights Reserved. D\/

busybox 1.22.1 >
GPLv2

canfestival 1059 >
LGPLv2.1+

Paina alaspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspain luetteloa.
Paina yldspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylospain luetteloa.
Paina ké&ytt6ad edeltdvé tarkistuslista
E,/ -painiketta paastaksesi kayttéa edeltavaan
tarkistuslistaan.
Paina takaisinpdin osoittavan nuolen
< painiketta palataksesi edelliseen ndkyma&an.

Paina eteenpéin osoittavan nuolen
painiketta paastaksesi laitetietoihin.
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VIDEO-OHJEPAINIKE Valitse haluttu video listalta katsoaksesi sen, jos
painoit videolistapainiketta siirtyaksesi
videolistaan.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al3 kayta
video-/ohjendyttéja koneen liikkuessa.
(Pro-Panel)

HUOMAA: Sammuta laite ennen

V{deo-ohjgna'{(yf:l"l_an/wdeOIde{? katselua. Alé siirry Squeegee Blade Replacement
video-/ohjendytdille koneen liikkuessa. )
Paina videopainiketta paastaksesi siirtymaan < Cylindrical Brush Replacement _ E/
video-ohjendkymaan. |
[ Cylindrical Debris Tray Cleanou
ec Hz0 :
1
2‘_”%'” Down Pressure & Water Setting

Paina alaspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi alaspain luetteloa.

Paina yldspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi ylospain luetteloa.

Paina kéaytt6ad edeltdvéa tarkistuslista
-painiketta paastaksesi kayttéa edeltavaan
tarkistuslistaan.

Paina takaisinpdin osoittavan nuolen
painiketta palataksesi edelliseen ndkymaan.

Paina asiaankuuluvaa videopainiketta
katsellaksesi johonkin tiettyyn laitteen
osaan liittyvaa ohjevideota.

Painamalla Kaanné laitetta -painiketta
voidaan siirtyd video-ohjepainikkeisiin, jotka
sijaitsevat laitteen edessa, takana tai

toisella sivulla.

Paina aloitus-painiketta palataksesi
paakayttonakymaan.
Paina takaisinpdin osoittavan nuolen

< painiketta palataksesi edelliseen ndkymaan.

Paina videolistapainiketta paastaksesi
kaikkien ohjevideoiden tekstilistaan.
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KAYTTOA EDELTAVAN PRO-CHECK-
TARKASTUSLISTAN TAYDENTAMINEN

Pro-Panel-ohjaimilla varustettuihin laitteisiin
voidaan ohjelmoida etukateen kaytt6a edeltava
Pro-Check-tarkistuslista, jonka kayttéjan on
taytettdva ennen laitteen kayttoa.

~

Did the unit malfunction the last time you A
operated it?

Paina alaspéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi tarkistuslistaa alaspain.
Paina yl6spéin osoittavan nuolen painiketta
selataksesi tarkistuslistaa yléspain.
Paina tdydennyspainiketta
(tarkistusmerkki) vahvistaaksesi, ett&
kyseinen tarkistuslistan kohta on tarkistettu.
Paina ongelma havaittu -painiketta (X), jos

I6ytyy ongelma jotakin tarkistuslistan kohtaa
tarkastettaessa.

Paina video-ohjepainiketta katsoaksesi
johonkin tiettyyn tarkistuslistan kohtaan
liittyvan videon.
Paina hyvéksyntépainiketta, kun olet valmis
[—3
kayttdmaan laitetta tarkistuslistan
tdydentédmisen jalkeen.

Paina ohjepainiketta siirtydksesi kaytt6a
,? edeltdvan Pro-Check-tarkistuslistan
L]

ohjenayttéon.

checklist questions
scroll up

Check squeegees forwear

scroll down

Check machine for damage and

X fluid leaks. X if problems

3 are found.

Z Paina takaisin-painiketta, jos haluat palata
kayttbd edeltdvaan tarkistuslistaan.

tap Xfor Problems Found videa help

Kayttaja ei saa siirtyd paakayttonayttoon / kayttaa
laitetta, ennen kuin kayttdéa edeltéava
Pro-Check-tarkistuslista on tdydennetty. Paina
takaisinpdin osoittavan nuolen painiketta
palataksesi tarkistuslistan nakyma&an.

' ' You must complete

( the entire checklist

to continue

30
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SUODATTIMEN RAVISTIMEN KYTKIN

Paina suodattimen ravistimen Kytkinta.
Suodattimen ravistin kdy noin 30 sekuntia.

OHJAINTEN KAYTTO — KAIKKI LAITTEET

TOIMINTAVALOT
Suodattimen ravistimen painikkeen valo syttyy

Paina toiminta-/varoitusvalojen kytkimen yldosaa suodattimen ravistimen toimiessa. Paina
kytkedksesi etu- ja takavalot paalle Sammuta tarvittaessa uudestaan suodattimen ravistimen
valot palauttamalla kytkin keskiasentoon. kytkinté, jos haluat pysayttda suodattimen

ravistimen.

VAROITUSVALO (LISAVARUSTE)

Paina toiminta-/varoitusvalojen kytkimen alaosaa
kytkedksesi varoitusvalon seké etu- ja takavalot
paalle. Sammuta valot palauttamalla kytkin
keskiasentoon.
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KULJETTAJAN ISTUIN TURVAVYOT

Kuljettajan istuimessa on kaksi Turvavy6t on aina kiinnitettava ja sadadettava
saatdmahdollisuutta: kuljettajan paino ja edestd ennen koneen kayttoa.

taakse.

Painon saatdnupilla sdadat kuljettajan istuimen
tukevuutta.

OHJAUSTANGON PUTKEN KALLISTUSNUPPI

1. Veda ohjaustangon putken kallistusnuppia ja
s&ada ohjaustanko haluttuun korkeuteen.

Tukevuuden lisddminen: Kdanné kuormituksen ) ) ]
saaténuppia mystapaivaan. 2. Vapauta ohjaustangon putken Kkallistusvipu.

Tukevuuden vahentdminen: Kdanna kuormituksen
saatdénuppia vastapaivaan.

Eteen-taakse —saatdvivulla sdadat tuolin paikkaa.

S&atd: Paina vipua istuinta kohti ja liu'uta se
haluttuun asentoon. Vapauta vipu lukitaksesi
istuimen paikalleen.
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JARRUPOLJIN

Pyséayta kone jarrupoljinta painamalla.

SEISONTAJARRUPOLJIN

Paina jarrupoljin &arimmaiseen ala—-asentoon ja
lukitse seisontajarrupoljin varvasta kayttaen.
Vapauta seisontajarrupoljin painamalla
Jjarrupoljinta. Seisontajarrupoljin palautuu
lukkiutumattomaan asentoon.

OHJAUSPOLJIN

Aja konetta eteenpain painamalla ohjauspolkimen
yldosaa. Painamalla polkimen alaosaa ajat
taaksepain. Koneen perutuusvalot syttyvat, kun
koneella peruutetaan. Poljin palautuu
vapautettaessa vapaa-asentoon.

HUOMAA: Konetta peruutettaessa kuuluu
dénimerkki ja peruutusvalot vilkkuvat, jos
koneeseen on asennettu lisdvarusteena
hankittava peruutushélytin.

VETOLASTAN SUOJUKSET (LISAVARUSTE)

Taka- ja sivuvetolastojen suojukset suojaavat
vetolastoja vaurioilta.

Takavetolastan suojuksen kayttddnotto — veda
tappi irti, laske tukitanko ja aseta tappi paikalleen.
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KONEEN TOIMINTA

Talla koneella voit kuurata tai lakaista tehokkaasti
likaisia lattioita. 1-STEP-painike mahdollistaa
kuuraamisen tai lakaisun valittdman aloittamisen.

1-STEP-painike toimii joko lakaisu- tai
kuuraustoiminnoilla (kone lakaisee myos
kuurauksen aikana).

Kone kayttda tavallisessa kuuraustilassa lattioiden
kuuraukseen pesuaine-vesi-liuosta.

Pesuaineen annostelun kytkimellé voidaan lisata
pesuaineen virtausta alueilla, joille kertyy likaa tai
maa-ainesta erityisen paljon.

Lisdvarusteena saatavaan
FaST-kuurausjérjestelmaan kuuluvassa
FaST-tilassa (vaahtokuuraus) kone sekoittaa
FaST PAK-puhdistusainetiivistetta pienen
vesimaédran kanssa muodostaen suuren maaran
méark&vaahtoa. FaST-jarjestelmaa voi kayttaa
kaikkiin kaksoiskuurausta vaativiin ja raskaiden
kayttéolosuhteiden kuuraustehtaviin.

ES-toimintaa (lisdvaruste) kaytettdessa
talteenottosailiésséa oleva likainen liuos
suodatetaan ja palautetaan liuossailiéon
uudelleenkaytettéavéksi. Palautettuun liuokseen
lisdtdén puhdistusainetta liuoksen
puhdistusominaisuuksien palauttamiseksi.

Valinnaista ec-H20-toimintoa (ec-H20 =
sdhkoisesti aktivoitu vesi) kdytettdessa tavallinen
vesi hapettuu ja varautuu séhkévirralla
virratessaan moduulin 1&pi. Sahkdisesti aktivoitu
vesi muuttuu happaman ja eméksisen liuoksen
sekoitukseksi ja muodostaa puhdistusaineen,
jonka pH on neutraali. Aktivoitu vesi kéay lian
kimppuun, hajottaa sen pieniin murto-osiin ja
vetda sen pois lattian pinnasta, jolloin kone kuuraa
lietteen helposti pois. Aktivoitu vesi palautuu sitten
tavalliseksi vedeksi likavesisailiossa.
ec-H20-jarjestelmaa voi kayttaa
kaksoishankauksen aikana.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

HARJATIETOJA

KONETTA KAYTETTAESSA

Parhaan tuloksen saamiseksi kayta kulloiseenkin
ty6hon parhaiten soveltuvaa harjatyyppia. Alla on
luettelo harjoista ja kullekin harjalle parhaiten
sopivista kayttotarkoituksista.

HUOMAA: Lian mé&éré ja tyyppi ovat térkeita
tekijoitd, kun méaéritetddn kéytettavaa
harjatyyppié. Ota yhteys Tennant-edustajaan
saadaksesi tarkat suositukset.

PolyPro-harja - Tehokayttéon suunnitellut
polypropyleeniharjakset takaavat entista
tehokkaamman puhdistus- ja kuurauskyvyn ja
irrottavat helpommin pinttyneen lian, roskat ja
hiekan.

Polypropeeniharja - Yleiskayttoiset
polypropeeniharjakset irrottavat vdhan pinttyneen
lian naarmuttamatta kiiltavia lattioita.

Polyesteriharja — YleiskayttGiset pehmeat
polyesteriharjakset irrottavat vdhan pinttyneen lian
lakaisun aikana ja puhdistavat varovasti
kuurauksen aikana. Sopii erinomaisesti herkille
lattiapinnoille. Polyesteri ei ime vettd ja soveltuu
siten nailonia paremmin markiin kayttékohteisiin.

Super AB-harja - hankaavilla metallilastuilla
jaykistettya nailonkuitua tahrojen ja pinttyneen lian
poistoon. Voimakastoiminen kaikilla pinnoilla.
Tehoaa hyvin likakertymiin, rasvaan tai renkaan
jalkiin.

Nouki ylisuuret roskat ennen kuurausta tai
lakaisua. Nouki isot puun palaset, metallilangan,
narun, nyorin jne. palaset, jotka saattavat
kietoutua harjojen ympaérille.

Aja mahdollisimman suoraa reittid. Varo
térmaadmasta tolppiin ja naarmuttamasta koneen
sivuja. Aja siten, ettd kuuraus-/lakaisureitit ovat
useiden senttimetrien verran paallekkain.

Valté ohjauspy6ran liian akkinaista kaantamista, kun
kone on likkeessa. Kone reagoi herkasti
ohjauspyoran likkeeseen. Valta akkinaisia
k&annoksia, paitsi hatatapauksissa.

Saada koneen kulkunopeus, kuurausharjapaine ja
liuoksen ulosvirtaus sopivaksi kuurauksen aikana.
Kayté pienimpia mahdollisia harjapaineen ja
liuoksen ulosvirtauksen asetuksia parhaan
suorituskyvyn takaamiseksi. Jos kone on
varustettu FaST- tai ec-H20-jarjestelmalla, kayta
kyseisté jarjestelmaé& parhaan kuuraustuloksen
saavuttamiseksi.

Pida kone liikkeessa, niin ettei lattiapinta
vahingoitu.

Jos huomaat puhdistusjéljen olevan huonoa,
keskeyta puhdistus ja noudata tamén kasikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTA olevia ohjeita.

Suorita péivittaiset huoltotoimenpiteet jokaisen
kayton jalkeen (katso tdman kasikirjan kohta
KONEEN HUOLTO).

Aja konetta hitaasti kaltevilla pinnoilla. Kayta
jarrupoljinta hillitdksesi koneen vauhtia
alamé&essa. Kuuraa mieluummin koneen ollessa
yléspéin kuin alaspain kaltevalla pinnalla.

TURVALLISUUS: Kun kaytat konetta, aja
hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Ala kayta konetta alueella, jossa ympéristdn
l[Ampdtila on yli 43 °C (110 °F). Ala kayta
kuuraustoimintoja alueella, jossa ympariston
l[Ampétila on liian alhainen eli alle 0 °C (32 °F).

TURVALLISUUS: Koneen kiyton aikana, Ala
lakaise pinnalla, jonka kaltevuus on yli 10 %.
Ala aja pinnalla, jonka kaltevuus on yli 14 %.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

TARKISTUSLISTA ENNEN KAYTTOONOTTOA

[] Tarkista hydraulinesteen maéra.

[ Tarkista polttoainemaara.

[ Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.

[] Tarkista paaharjojen kunto. Irrota niihin
takertuneet narut, nuorat, muovit tai muut
roskat.

[] Tarkista pd&harjaosaston oikeanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

[] Sivuharja (lisédvaruste): Tarkista harjan kunto.
Irrota harjaan takertuneet narut, nuorat,
muovit tai muut roskat.

[ Sivuharja (lisavaruste): Tarkista sivuharjan
helman tai vetolastan kunto.

[] Tarkista, onko jadhdyttimessa ja
hydraulijadhdytinrivoissa roskia.

[] Tarkista moottorissa olevan jadhdytysnesteen
taso.

[] Tarkista moottorin dljymaara.

[] Tarkista pd&harjaosaston vasemmanpuoleiset
helmat, tiivisteet ja vetolasta kulumisen ja
vaurioiden varalta.

[] Tarkista liuossailion kannen
vasemmanpuoleisen tiivisteen kuluminen ja
vauriot.

[] Tarkista talteenottosailién kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.

[ Puhdista imutuulettimen suodatin.
[ Tyhjenna ja puhdista talteenottosailio.

[0 ES-toiminto: Tyhjenna ja puhdista liuossailio,
kohoanturi ja ES-suodatin.

[] Tarkista liuossailion kannen oikeanpuoleisen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.

[ Tarkista tayttésuppilon pélysuodattimen ja
tiivisteiden kunto.

(] Puhdista tayttosuppilo ja jatesiivila.

[] Tarkista, ettei vetolastan letkussa ole roskia
tai tukkeumia.

[ Tarkista vetolastojen vauriot, kuluminen ja
taipumisen saato.

[ FaST-kuuraus: Tarkista FaST PAK
-puhdistusainetiivisteen tayttétaso. Vaihda
pakkaus tarvittaessa. Katso kéasikirjan osaa
FaST PAK -LIUOSPAKKAUKSEN
ASENTAMINEN.

(] FaST-kuuraus: Tarkista, etta kaikki tavalliset
puhdistusaineet on tyhjennetty liuossailibsta ja
ettd sailid on huuhdeltu.

[] FaST-kuuraus: Tarkista, etta liuossailié on
taytetty vain puhtaalla viilealla vedella.

[] Tarkista etuvalot, takavalot, turvavalot ja
peruutushalytin (jos asennettu).

[] Tarkista, etta jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.

[] Tarkista huoltotiedot paattddksesi mahdollisen
huollon tarpeesta.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

NESTEKAASUSAILION VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

1. Avaa sivukansiluukku.

2. Sulje nestekaasusailion huoltoventtiili.

3. Kaynnistd moottori ja kayta moottoria, kunnes
se pysahtyy polttoaineen loppumisen vuoksi.
Sammuta kone.

4. Avaa kuljettajan istuin nostamalla ja kiinnita
istuimen salpa koukkuun, jotta istuin pysyy
ylhaalla.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettdva avotulta ja kipinéita
polttoainejarjestelméan huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvasta tuuletuksesta.

5. Laita hanskat kateen ja poista sailion
pikairrotuskytkenta.

6. lIrrota kiinnitysvanne ja poista tyhja
nestekaasusailio.

7. Laita taysi nestekaasusailid varovasti
telineeseen siten, ettd keskitystappi osuu
séilidn laipassa olevaan reikaan. Kiinnita sailio

kiinnitysvanteella.

8. Yhdista nestekaasusailion polttoaineletku
sailion kayttokytkentaan. Varmista, etta
kayttokytkentd on puhdas ja vahingoittumaton
ja etta polttoaineletkun kytkin sopii siihen.

9. Avaa sailion kayttoventtiili hitaasti ja tarkista,
onko vuotoja. Jos havaitset vuodon, sulje
kayttoventtiili valittdomasti ja ilmoita vuodosta
asianmukaiselle henkil6kunnalle.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KONEEN KAYNNISTAMINEN

1. Nestekaasukayttoiset koneet: Avaa
nestekayttdventtiili hitaasti.

HUOMAA: Kéyttéventtiilin nopea aukaisu saattaa
aiheuttaa sen, ettd kéyttotarkistusventtiili
pyséyttdad nestekaasun virtauksen. Jos
tarkistusventtiili pysayttdéa polttoaineen virtauksen,
sulje kédyttéventtiili muutamaksi sekunniksi ja avaa
venttiili uudelleen hitaasti.

2. lIstu kuljettajan istuimella ja paina jarrupoljinta
tai kytke seisontajarru paalle.

TURVALLISUUS: Kun kaynnistat konetta, pida
jalka jarrulla ja ohjauspoljin vapaalla.

3. Kaanna virta—avainta, kunnes moottori
kaynnistyy.

HUOMAA: Al4 kédyta kdynnistysmoottoria
pidempd&én kuin 10 sekuntia kerrallaan aléka sen
jélkeen, kun moottori on kdynnistynyt. Anna
k&ynnistysmoottorin jddhtyd 15-20 sekuntia
kdynnistysyritysten valilld; muussa tapauksessa
kdynnistysmoottori saattaa vahingoittua.

4. Anna moottorin ja hydraulijarjestelman
lammeta 3-5 minuuttia.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisia kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittavasta
tuuletuksesta. Selvita paastérajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sadadettyna.

5. Kytke valot paalle.

KONEEN SAMMUTTAMINEN

1. Sammuta kone ja kytke kaikki kuuraus- ja
lakaisutoiminnot pois paalta.

2. Kaanna virta—avainta vastapaivaan
sammuttaaksesi moottorin. Istu kuljettajan
istuimella kunnes moottori on sammunut.

HUOMIO: Nestekaasulla toimiva kone
kay viela muutamia sekunteja sen
jélkeen, kun virta on katkaistu. Kytke
koneen seisontajarru péaalle, ennen kuin
poistut koneesta.

HUOMAA: Nestekaasukdyttbisissé koneissa
moottorin kdynti jatkuu muutaman sekunnin ajan
sytytysvirran katkaisemisen jédlkeen moottorin
péaéstdéihin vaikuttavien komponenttien
suojelemiseksi.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, éla pysékoi syttyvien
materiaalien, pélyn, kaasujen tai nesteiden
lahelle. Pysayta kone tasaiselle alustalle, kytke
seisontajarru paalle, sammuta moottori ja
poista virta-avain.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LIUOSSAILION TAYTTO

VAAHTOKUURAUS (FaST-TILA) /
ec-H20-KUURAUS (ec-H20-TILA)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

1. Avaa liuossailion vasen tai oikea kansi.

2. Tayta séilio vain puhtaalla VIILEALLA
VEDELLA (alle 21C). ALA kayta kuumaa vetta
alaka lisaa tavallisia lattianpuhdistusaineita,
silla FaST-jarjestelma saattaa vaurioitua.

VAROITUS: Syttyvat materiaalit voivat
A aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala

kayta syttyvia materiaaleja

séiliosséa/sailidissa.

HUOMAA: FaST-PAK -pakkauksen asennus ja
vaihto, katso kohta FaST PAK
-LIUOSPAKKAUKSEN ASENTAMINEN téstéd
Késikirjasta.

HUOMAA: Al4 kdytd FaST- tai
ec-H20-jérjestelméa, kun liuosséiliéssé on
tavallista puhdistusainetta. Tyhjennd, huuhtele ja
tayté liuossailié pelkdstddn puhtaalla viileélla
vedelld ennen FaST- tai ec-H20—jarjestelméan
kdyttéd. Tavalliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa FaST- tai ec-H20-jarjestelmén
vaurioitumisen.

TAVALLINEN KUURAUS

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

1. Avaa liuossailién vasen tai oikea kansi.

2. Tayta liuossailid osittain vedella (alle 60C).
Kaada tarvittava maara puhdistusainetta
liuossailiodon. Tayta liuossailié vedella, kunnes
veden taso on juuri tayttéaukon alapuolella.

VAROITUS: Syttyvat materiaalit voivat
A aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala

kayta syttyvia materiaaleja

séili6sséa/sailidissa.

HUOMAA: Kayta tavallisessa kuurauksessa
vain suositeltuja puhdistusaineita. Vaarasta
puhdistusainekaytésta aiheutuvat konevauriot
mitatéivat valmistajan takuun.

HUOMAA: Kaada suositeltua vaahdonséétéliuosta
talteenottoséiliéon, jos séiliéssé on likaa vaahtoa.
Kysy tarkat puhdistusainesuositukset
TENNANT-edustajalta.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)

39



TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

ES (LAAJENNETTU KUURAUS)
AUTOMAATTISELLA TAYTOLLA

TURVALLISUUS: Ennen kuin lahdet koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
pinnalle, kytke seisontajarru paalle ja
sammuta moottori.

1. Yhdista letku vesisailidsta (alle 60C ) koneen
automaattitayttoliitantaan.

2. Kaanna virta—avain ON-asentoon
(k&ynnistdmattd moottoria) ja kddnna
vesilahde paalle. Automaattitaytto tayttaa
sailiét automaattisesti oikealle tasolle.

3. Tayta pesuainesailié oikeanlaisella
pesuaineella.

HUOMAA: Kayta ES-kuurauksessa vain
suositeltuja védhdvaahtoisia puhdistusaineita.
Vaarasta puhdistusainekaytdsta aiheutuvat
konevauriot mitatdivat valmistajan takuun.

ES (LAAJENNETTU KUURAUS) -
MANUAALINEN SAILIOIDEN TAYTTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

1. Avaa liuossailién vasen tai oikea kansi ja tayta
liuossailié vedella (alle 60C ) kunnes veden
taso on juuri tayttdaukon alapuolella.

2. Avaa talteenottosailion kansi ja tayta
talteenottosailié vedella (alle 60C ) kunnes
talteenottosailié on suurin piirtein puolillaan.

VAROITUS: Syttyvat materiaalit voivat
A aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala

kayta syttyvia materiaaleja

séili6sséa/sailidissa.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet: Tausta

KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN vaihtuu mustasta monivéariseksi, kauttaviiva
katoaa ec-H20-painikkeesta, ja
ec-H20-painikkeeseen syttyy valo sen ollessa
painettuna osoittamaan aktiivista tilaa.

Maaraa kaytettdva kuuraustila ennen kuurauksen
aloittamista (FaST, ES ec-H20 tai tavallinen).
Aseta tdman jalkeen kuurausharjan paine ja
saada liuosvirtauksen tasot. Viimeksi kaytetty
asetus muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketaan
paalle tai pois.

ec-H20-TILAN ASETTAMINEN

HUOMAA: Koneiden, joissa on
ec-H20-jarjestelmé, varastoiminen tai
kuljettaminen pakkasessa vaatii
erityistoimenpiteitd. Toimi luvussa
VARASTOINTITIEDOT kuvattuja
pakkassuojausohjeita noudattaen.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
ec-H20-painike aktivoi ec-H20 -jarjestelman, kun
1-STEP painike on aktivoitu. Painikkeen ylla oleva
merkkivalo syttyy.

Pro-Panel

Kun laitteeseen tulee ec-H20-virhe,
ec-H20-painike muuttuu punaiseksi,
vika-/varoitusilmaisinpainike vélkkyy ja
Vakiopaneeli ec-H20-virheviesti iimestyy néyttéén.

Suoraan ec-H20-painikkeen yllé olevan
LED-valon alareunassa vilkkuva punainen valo
osoittaa, milloin ec-H20-jérjestelma pitéisi
puhdistaa. Katso kohtaa ec-H20-MODUULIN
HUUHTELUMENETELMA luvussa HUOLTO.

Vakiopaneeli
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

FaST-TILAN ASETTAMINEN

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut

laitteet: FaST-jdrjestelmén voi ottaa kayttddn
FaST-painikkeella, kun 1-STEP-kuurauspainike
on kytketty paalle. Painikkeen vieressa oleva
merkkivalo syttyy.

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet:
Kauttaviiva katoaa FaST-painikkeesta ja siihen
syttyy valo, kun FaST-painiketta painetaan,
osoittamaan, etta se on aktiivinen.

Pro-Panel

ES-TILAN (LAAJENNETTU KUURAUS)
ASETTAMINEN

HUOMAA: ES-pumppu kéynnistyy véhéiselléa
viiveelld, kun ES-jérjestelmé kytketédan péaélle.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
ES-jérjestelmén voi ottaa kéyttéén
ES-painikkeella, kun 1-STEP-painike on kytketty
paalle. Painikkeen vieressa oleva merkkivalo

syttyy.

e

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet:
Kauttaviiva katoaa ES-painikkeesta ja siihen
syttyy valo, kun ES-painiketta painetaan
osoittamaan, etta se on aktiivinen.

Pro-Panel
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

HARJAPAINEEN ASETTAMINEN

Tavallisissa puhdistusolosuhteissa harjapaine
tulisi asettaa minimiin (alavalo). Erittain likaisissa
olosuhteissa harjapaineen voi asettaa
korkeammaksi. Koneen liikkenopeus ja lattian pinta
vaikuttavat puhdistustulokseen. Harjapainetta
voidaan joutua lisddmaan, jos harjat ovat
kuluneet. Viimeksi kdytetty asetus muuttuu
oletusarvoksi, kun kone kytketd&n paalle tai pois.

HARJAUSPAINEEN ASETUS —
VAKIOPANEELI

Kun 1-STEP-painike on aktivoitu, harjapaine
saadetdan painamalla harjapainepainiketta.
Harjapaineen merkkivalot osoittavat nykyisen
harjapaineen.

HARJAUSPAINEEN ASETUS — PRO-PANEL

Paina harjapainepainiketta siirtyéksesi
harjauspaineen lisdyspainikkeeseen (+),
harjauspaineen vdhennyspainikkeeseen (-), seka
harjauspaineen ilmaisinpalkkiin.

Kéaytaharjauspaineen lisdyspainiketta (+) seka
harjauspaineen vdhennyspainiketta

(-)vaihtaaksesi harjauspainetta. Harjapaineen
merkkivalot osoittavat nykyisen harjapaineen.

&

:
|
L
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

LIUOKSEN VIRTAUSTASON ASETTAMINEN

TKoneen liilkenopeus ja lattian pinta vaikuttavat
hankaustulokseen. Tavallisissa likaolosuhteissa
liuosvirtaus tulisi asettaa minimiin (vasen valo).
Erittain likaisissa olosuhteissa liuoksen virtaustaso
tulisi asettaa korkeaksi (keski- tai ylavalot).
Viimeksi kaytetty asetus muuttuu oletusarvoksi,
kun kone kytketdan paalle tai pois.

ES-LIUOKSEN (LAAJENNETTU KUURAUS)
VIRTAUS

ES-jérjestelmélla varustettujen koneiden
puhdistusaineen virtaus on kytketty pois
pdélta, kun liuoksen virtaus on alhaisimmalla
asetuksella (yksi valo). Tavallisissa olosuhteissa
liuoksen virtaustaso tulisi asettaa keski- ja
minimiasetuksen véliin. Keskiasetus sallii liuoksen
JA puhdistusaineen virtauksen. Minimiasetus sallii
liuoksen virtauksen ILMAN puhdistusaineen
lisdysta. Tehokkaan kuuraustuloksen
saavuttaminen ei edellyta jatkuvaa
puhdistusaineen lisédysta liuokseen.

LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS —
VAKIOPANEELI

Kun 1-STEP-painike on aktivoitu, paina joko
liuoksen lisdyspainiketta (+) tai liuoksen
vdhennyspainiketta (-) ja aseta liuosvirtauksen
taso. Liuoksen virtauksen merkkivalot osoittavat
nykyisen virtausasetuksen.

LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS — PRO-PANEL

Painaliuosvirtauspainiketta siirtyéksesi liuoksen
lisdyspainikkeeseen (+), liuoksen
vdhennyspainikkeeseen (-), seka liuosvirtauksen
ilmaisinpalkkiin.

Kéyta liuoksen lisdyspainiketta (+) seka liuoksen
vdhennyspainiketta (-) sdatdaksesi liuoksen
virtaustasoa. Liuoksen virtauksen merkkivalot
osoittavat nykyisen virtausasetuksen.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KUURAUS — VAKIOPANEELI

1-STEP-kuurauspainikkeella ohjataan kaikkia
kuuraustoimintoja. (Kone mérkélakaisee myo6s
kuurauksen aikana).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 kayta
konetta, ennen kuin olet lukenut kdyttéoppaan
huolellisesti ja ymmartinyt sen sisallon.

1. Kaynnista kone.

HUOMAA: Varmista, ettd kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

2. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeen yll&
oleva merkkivalo syttyy. Kaikki ennalta
asetetut kuuraustoiminnot menevat paalle.

HUOMAA: ALA kytke FaST- tai
ec-H20-jarjestelmé&a péélle tavallisen kuurauksen
aikana. Tavalliset puhdistusaineet saattavat
aiheuttaa FaST- tai ec-H20-jdrjestelméssé
héirién. Tyhjennd, huuhtele ja tayta liuosséilié
pelkadstaén viileélld puhtaalla vedelld ennen FaST-
tai ec-H20O-jérjestelmén kaytt64.

3. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta kuurauksen aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
kayttdessdsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepdin. Témé estaé
vetolastan vahingoittumisen.

4. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysayttddksesi koneen.

5. Paina 1-STEP-painiketta pysayttaaksesi
hankauksen. Valo painikkeen yll&d sammuu, ja
kuuraustoiminnot pysahtyvat vahaisen viiveen
jalkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketddn pois paéalté.

HUOMAA: Jos laitteen kéytén aikana tulee
nékyviin vika- tai varoituskoodi, pyséyté laite ja
etsi tdmén kayttboppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

6. Tyhjenna suppilo aina tyévuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSAILION
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tassa
kayttboppaassa.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KUURAUS — PRO-PANEL

1-STEP-kuurauspainikkeella ohjataan kaikkia
kuuraustoimintoja. (Kone mérkalakaisee myés
kuurauksen aikana).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 kayta
konetta, ennen kuin olet lukenut kdyttéoppaan
huolellisesti ja ymmartényt sen siséllon.

1. Kaynnista kone.

2. Kirjaudu tarvittaessa laitteeseen. Katso
PRO-ID-KIRJAUTUMISNAKYMA .

3. Taydenna tarvittaessa kayttda edeltava
Pro-Check-tarkistuslista. Katso KAYTTOA
EDELTAVAN
PRO-CHECK-TARKASTUSLISTAN
TAYDENTAMINEN.

HUOMAA: Varmista, ettd kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

4. Paina 1-STEP-painiketta.
1-STEP-painikkeeseen seké kaikkiin muihin
valittuihin hankaus-/lakaisupainikkeisiin syttyy
valo.

ec Hz0

2:09PM

HUOMAA: ALA kytke FaST- tai
ec-H20-jarjestelmé&a péélle tavallisen kuurauksen
aikana. Tavalliset puhdistusaineet saattavat
aiheuttaa FaST- tai ec-H20-jdrjestelméssé
héirién. Tyhjennd, huuhtele ja téyté liuosséailié
pelkadstéén viileélld puhtaalla vedelld ennen FaST-
tai ec-H20O-jérjestelmén kaytt64.

5. Vapauta seisontajarru ja paina sitfen
ohjauspoljinta kuurauksen aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
kdyttdessdsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Vetolasta nousee automaattisesti, kun
konetta ajetaan taaksepdin. Témé estaé
vetolastan vahingoittumisen.

6. Paina taustakamerapainiketta milloin tahansa
tarkistaaksesi puhdistusjéljen koneen jljessa.

ec Hz0

2:09PM

7. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysayttddksesi koneen.

8. Paina 1-STEP-painiketta pysayttadksesi
hankauksen. Painikkeessa ei pala enaa valo
ja hankaus-/lakaisutoiminnot pysahtyvat
vahaisen viiveen jalkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketddn pois paéalta.

HUOMAA: Jos laitteen kéytén aikana tulee
nékyviin vika- tai varoituskoodi, pyséyté laite ja
etsi tdmén kayttboppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

9. Tyhjenné suppilo aina tyévuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSAILION
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tassa
kayttboppaassa.
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TOIMINTOJEN KAYTTAMINEN

KAKSOISHANKAUS

Kaksoishankaus on prosessi, jossa kuljetaan yksi
tai kaksi kertaa erittain likaisen alueen lapi.
Ensimmaéinen ajo suoritetaan taka- ja
sivuvetolastat ylhaalla siten, etté liuos kastelee
lattian 1apimaraksi. Kayté kaksoishankausta
erittdin likaisilla alueilla.

Kaksoishankauksen voi suorittaa kayttamalla
FaST-KUURAUSJARJESTELMAA (lisavaruste),
ec-H20-KUURAUSJARJESTELMAA (lisavaruste)
tai

TAVALLISEN KUURAUKSEN menetelmid

Ennen kaksoiskuurausta irrota sivuharjapuskuri.
Veda tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

HUOMAA: Varmista, ettd kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:Paina
1-STEP-hankauspainiketta ja paina sitten
imuri-/vetolastapainiketta. Valo
Imutuuletin-/vetolastapainikkeen ylld sammuu,
vetolasta nousee ja imutuuletin sammuu. Kuuraa
erittdin likaiset alueet.

Vakiopaneeli

HUOMAA: Varmista, ettad kuuraustilat / -asetukset
on asetettu ennen kuurauksen aloittamista.

Pro-Panelilla varustetut laitteet: Paina 1-STEP
-painiketta ja paina sitten
.Imuri-/vetolastapainiketta. Valo
imuri-/vetolastapainikkeen ylld sammuu, vetolasta
nousee ja imuri pysahtyy. Kuuraa erittdin likaiset
alueet.

ec HzO

Z09PM

Pro-Panel

Anna liuoksen olla lattialla 5—15 minuuttia. Asenna
sivuharjan vetolastayksikké takaisin
sivuharjayksikkdon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
kdyttdessdsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

Paina kuurauksen imutuuletin-/vetolastapainiketta
uudestaan, jolloin vetolasta laskeutuu ja
imutuuletin kytkeytyy paalle. Kuuraa lattia toiseen
kertaan ja kerda puhdistusliuos.

VAROITUS: Palavat aineet tai

A reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

HUOMAA': Véhennd tarvittaessa liuoksen
virtausta lattiaa hangattaessa toiseen kertaan.

HUOMAA: Kaksoishankausta ei suositella alueilla,
Joissa puhdistusliuos péésee valumaan hyllyjen
alle tai vahingoittamaan tuotteita.
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VEDENKERAYSTILA (EI HANKAUSTA)

Koneella voidaan ottaa talteen vetta tai
syttymattdmiad nesteroiskeita ilman hankausta.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

Varmista ennen ldikkyneen veden tai
palamattoman nesteen talteenottoa, etta
1-STEP-painike on kaytéssa ja ettd kaikki muut
puhdistustoiminnot on sammutettu.

Vakio-ohjainpaneelilla varustetut laitteet:
Paina hankauksen imutuuletin-/lastapainiketta.
Valo painikkeen ylla syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspain ja imutuuletin alkaa toimia. Ota talteen
vesi tai syttyméttémét nesteroiskeet.

L

Vakiopaneeli

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut laitteet: Paina
hankauksen imutuuletin-/lastapainiketta. Valo
painikkeen ylla syttyy, vetolasta laskeutuu
alaspadin ja imutuuletin alkaa toimia. Ota talteen
vesi tai syttymattémat nesteroiskeet.

ec HzO

209 PM

Pro-Panel
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LAKAISU — VAKIOPANEELI

HUOMAA: 1-STEP-painikkeella ohjataan kaikkia
lakaisutoimintoja (ilman kuurausta).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 kayta
konetta, ennen kuin olet lukenut kdyttéoppaan
huolellisesti ja ymmartinyt sen sisallon.

Lis&sivuharja: Ennen lakaisua irrota
sivuharjapuskuri. Veda tapit ulos ja irrota
vetolastan puskuri.

1. Kaynnista kone.

HUOMAA: Varmista, etta lakaisutilat / -asetukset
on asetettu ennen lakaisun aloittamista.

2. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeen yll&
oleva merkkivalo syttyy. Kaikki asetetut
lakaisutoiminnot tulevat kayttéon.

3. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta lakaisun aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ala ota niita
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
kayttdessdsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Kytke imutuuletin pois p&éalta
painamalla lakaisun imutuuletinpainiketta, jos
lakaiset suuria mérkia alueita tai seisovaa vettéa.
Néin ehkéiset suppilon pdlysuodattimen
kastumisen lakaisun aikana.

Oy ©

4. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysayttddksesi koneen.

5. Paina 1-STEP-painiketta pysayttaaksesi
hankauksen. Painikkeen vieressé oleva valo
sammuu, ja lakaisutoiminnot pyséhtyvat
vahaisen viiveen jalkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii

automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike kytketddn pois paéalté.

HUOMAA: Jos laitteen kéytén aikana tulee
nékyviin vika- tai varoituskoodi, pyséyté laite ja
etsi tdmén kayttboppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

6. Tyhjenna suppilo aina tyévuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSAILION
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tassa
kayttboppaassa.
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LAKAISU — PRO-PANEL

HUOMAA: 1-STEP-painikkeella ohjataan kaikkia
lakaisutoimintoja (ilman kuurausta).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Al4 kayta
konetta, ennen kuin olet lukenut kdyttéoppaan
huolellisesti ja ymmartinyt sen sisallon.

Lis&sivuharja: Ennen lakaisua irrota
sivuharjapuskuri. Veda tapit ulos ja irrota
vetolastan puskuri.

1. Kaynnista kone.

2. Kirjaudu tarvittaessa laitteeseen. Katso
PRO-ID-SISAANKIRJAUTUMISNAKYMA.

3. Taydenna tarvittaessa kayttéa edeltava
Pro-Check-tarkistuslista. Katso KAYTTOA
EDELTAVAN
PRO-CHECK-TARKASTUSLISTAN
TAYDENTAMINEN.

HUOMAA: Varmista, etta lakaisutilat / -asetukset
on asetettu ennen lakaisun aloittamista.

4. Paina 1-STEP-painiketta.
1-STEP-painikkeeseen ja kaikkiin muihin
valittuihin lakaisupainikkeisiin syttyy valo.

S
? o B

2:09PM

5. Vapauta seisontajarru ja paina sitten
ohjauspoljinta lakaisun aloittamiseksi.

VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit saattavat aiheuttaa
rajahdyksen tai tulipalon. Ali ota niita
talteen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Aja hitaasti
kayttdessdsi konetta kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.

HUOMAA: Kytke imutuuletin pois p&alta
painamalla lakaisun imutuuletinpainiketta, jos
lakaiset suuria mérkiéd alueita tai seisovaa vettéa.
Néin ehkéiset suppilon pdlysuodattimen
kastumisen lakaisun aikana.

6. Paina taustakamerapainiketta milloin tahansa
tarkistaaksesi puhdistusjéljen koneen jljessa.

g
o B

2:09PM

7. Vapauta ohjauspoljin ja paina jarrupoljinta
pysayttddksesi koneen.
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8. Paina 1-STEP-painiketta pysayttaaksesi
hankauksen. Painikkeessa ei pala enaa valo
ja lakaisutoiminnot pysahtyvét vahaisen
viiveen jalkeen.

HUOMAA: Suodattimen ravistin toimii
automaattisesti lyhyen ajan joka kerta, kun
1-STEP-lakaisupainike Kytketddn pois paéalta.

HUOMAA: Jos laitteen kéytén aikana tulee
nékyviin vika- tai varoituskoodi, pyséyté laite ja
etsi tdmén kayttboppaan VIAT/VAROITUKSET
-osiosta syy ja korjaava toimenpide vian tai
varoituksen poistamiseksi.

9. Tyhjenné suppilo aina tyévuoron lopussa tai
tarpeen mukaan. Katso SUPPILON
TYHJENNYS- ja TALTEENOTTOSAILION
TYHJENNYS JA PUHDISTUS -osiot tassa
kayttboppaassa.
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— — - 5. Avaa tayttdsuppilon luukku ja tyhjenna
TAYTTOSUPPILON TYHJENTAMINEN tayttésuppilo tayttésuppilon luukun
avaus-/sulkupainiketta painamalla.

I

1. Aja kone jatteenkerayspaikalle tai jatesailion
luo.

2. Paina suodattimen ravistuspainiketta. Ravistin
aktivoituu noin 30 sekunnin ajaksi. Merkkivalo
palaa sen aikaa, kun suodattimen ravistin
toimii.

6. Aja kone hitaasti eteenpéin pois
jatteenkerayspaikan tai jatesailion luota.

7. Pysayta kone ja paina ja pida tayttésuppilon
nosto—/laskupainikkeen alaosa painettuna,
kunnes tayttésuppilo on taysin laskeutunut.

HUOMAA: Téyttésuppilon luukku sulkeutuu

3. Odota, kunnes suodattimen ravistin on automaattisesti, kun tayttésuppilo lasketaan alas.

lopettanut toimintansa ja nosta tayttésuppilo Tayttosuppilon luukku voidaan sulkea painamalla
ylGs painamalla tayttésuppilon tayttésuppilon luukun avaus—-/sulkupainikkeen
yldosaa.

nosto-/laskupainiketta ja pitamalla se
painettuna. Vapauta painike, kun tayttdsuppilo
on halutussa korkeudessa.

TURVALLISUUS: Kun kéytat konetta varmista,
etta tayttésuppilon nostamiselle on tilaa
ennen sen nostamista. Ala nosta
tayttosuppiloa ajaessasi kaltevalla pinnalla.

HUOMAA: Ota huomioon, etté tdyttésuppilon
nosto edellyttdéd vahintdan 2,5 metrin vapaan
korkeuden.

4. Peruuta kone hitaasti jatesailion luo.

TURVALLISUUS: Ole varovainen
peruuttaessasi konetta. Liikuta konetta
varoen, kun tayttésuppilo on ylhaalla.
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TAYTTOSUPPILON TUKITAPIN KAYTTO

Tayttésuppilon tukitappi on varmistuslaite, joka
estdd nostetun tayttdsuppilon kaatumisen. Kayta
aina tayttoésuppilon tukitankoa, kun tayttésuppilo
on ylad—-asennossa.

1. Pysayta kone.

2. Nosta tayttdésuppilo painamalla téyttésuppilon
nosto—/laskukytkinta ja pitamalla se
painettuna. Vapauta kytkin, kun tayttésuppilo
on halutussa asennossa.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

TURVALLISUUS: Kun kéytat konetta varmista,
etta tayttésuppilon nostamiselle on tilaa
ennen sen nostamista. Ala nosta
tayttosuppiloa ajaessasi kaltevalla pinnalla.

3. Kytke seisontajarru paalle.

4. Ota tayttdsuppilon tukitappi
sailytyspaikastaan.

5. Tybnna tukitappi yhteen kolmesta
tayttdsuppilon tukireiasta. Laske
tayttésuppiloa alas kunnes se lepaa tukitapin
paalla.

VAROITUS: Ylésnostettu tayttésuppilo
voi pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

TAYTTOSUPPILON TUKITAPIN POISTAMINEN

1. Kytke seisontajarru paalle.

2. Paina ja pida tayttésuppilon
nosto—/laskukytkin painettuna, kunnes
tayttdsuppilo nousee pois tukitapin paalta.

3. Poista tukitappi tukireidsta ja palauta se
sailytyspaikkaansa.

4. Istu kuljettajan istuimella ja paina ja pida
tayttésuppilon nosto-/laskukytkimen alaosa
painettuna, kunnes tayttdsuppilo on taysin
laskeutunut.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.
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TAYTTOSUPPILON POLYSUODATTIMEN
POISTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin lahdet koneesta
tai huollat sita, pysadhdy tasaiselle alustalle ja
kytke seisontajarru paalle.

HUOMAA: Tyhjenné tayttésuppilo ennen kuin
poistat pélysuodattimen.

1. Nosta tayttdsuppilo keskimmaiseen
tukiasentoon ja kiinnita tukitappi. Katso taman
kasikirjan kohtaa TAYTTOSUPPILON
TUKITAPIN KAYTTO.

HUOMAA: ALA nosta téyttésuppiloa ylimpaan
tukiasentoon pélysuodattimen Kkésittelya varten.

VAROITUS: Ylésnostettu tayttésuppilo

A voi pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

2. Sammuta kone.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

3. Avaa vetolastan imuletkun kiristin.

4. lIrrota vetolastan imuletku tayttdsuppilosta.

5. Avaa suodattimen kannen kadensijat.

6. Avaa suodattimen kansi ja aseta se nojalleen
konetta vasten.

7. lIrrota pOlysuodatin tayttésuppilosta.

8. Punhdista p6lysuodatin tai heita se roskiin.
Katso kéasikirjan kohtaa TAYTTOSUPPILON
POLYSUODATTIMEN PUHDISTAMINEN.

9. Aseta pysyvé suodatinkasetti tayttésuppiloon.
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10. Aseta puhdistettu tai uusi polysuodatin
takaisin tayttdsuppiloon. Aseta suodatinsiivila
yléspéain alla olevan kuvan mukaisesti.

11. Sulje suodattimen kansi ja kiinnita
suodattimen kansi tayttésuppiloon kahvoilla.

12. Kytke vetolastan imuletku uudelleen
tayttdsuppiloon.

13. Poista tayttésuppilon tukitappi ja laske
tayttosuppilo. Katso taman kasikirjan kohtaa
TAYTTOSUPPILON TUKITAPIN
POISTAMINEN.

TAYTTOSUPPILON JA JATEVESISIIVILAN
PUHDISTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin lahdet koneesta
tai huollat sita, pysahdy tasaiselle alustalle ja
kytke seisontajarru paalle.

1. Irrota jatesiivilasta imuletku.

2. Nosta tayttésuppilo keskimmaiseen
tukiasentoon ja kiinnita tukitappi. Katso taméan
kasikirjan kohtaa TAYTTOSUPPILON
TUKITAPIN KAYTTO.

VAROITUS: Ylésnostettu tayttésuppilo

A voi pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

3. Sammuta kone.
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4. lIrrota suodatin tayttosuppilosta. Katso 9. Huuhtele lika ja roskat pois jatesiivilasta ja
kasikirjan kohtaa TAYTTOSUPPILON tayttésuppilosta. Poista jatesiivila tarvittaessa
POLYSUODATTIMEN IRROTTAMINEN. puhdistusta varten.

HUOMAA: ALA nosta téyttésuppiloa ylimpaan
tukiasentoon pélysuodattimen Kkésittelya varten.

5. Kaynnista kone.

6. Paina tayttésuppilon luukun
avaus—/sulkukytkintd alaosasta ja pida se
painettuna, kunnes tayttésuppilon luukku on
avautunut kokonaan.

10. Asenna tayttésuppilon pdlysuodatin takaisin
paikalleen. Katso kasikirjan kohtaa
TAYTTOSUPPILON POLYSUODATTIMEN
IRROTTAMINEN.

11. Poista tayttésuppilon tukitappi ja laske
tayttosuppilo. Katso taman kasikirjan kohtaa
TAYTTOSUPPILON TUKITAPIN
POISTAMINEN.

7. Sammuta kone.

8. Huuhtele lika ja roskat pois jateletkusta ja
jatevesisiivilasta tayttdsuppiloon.
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TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Tyhjenna ja puhdista talteenottosailié paivittain tai
silloin, kun talteenottosailion merkkivalo ilmoittaa
séilidn olevan taynna.

Puhdista talteenottosailion ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN
TYHJENNYSLETKULLA

1. Nosta talteenottosailion kansi.

2. Aseta talteenottosailion tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.

3. Avaa talteenottoséilion tyhjennysventtiili.

4. Huuhtele lika ja roskat huurteenpoistimen
huuhteluaukosta alas ja huuhtele imuletku.

HUOMAA: ALA kéyté héyryé séilididen
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa
sdaili6itd ja osia.

5. lIrrota imuletkun suodatin talteenottosailidsta
ja huuhtele se.
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6. Huuhtele kohoanturi.

7. ES-koneet: Huuhtele ES-suodatin. Poista
ES-suodatin tarvittaessa talteenottosailiosta.

8. Huuhtele lika ja roskat talteenottosailion
tyhjennysaukkoon. Odota, kunnes
talteenottosailié on tyhjentynyt.

M-

9. Sulje talteenottosailién tyhjennysventtiili.

10. Aseta talteenottosailion tyhjennysletku
takaisin paikalleen ja sulje sailién kansi.

TALTEENOTTOSAILION TYHJENTAMINEN
TYHJENNYSTULPAN KAUTTA

Tyhjenna talteenottosailid tyhjennystulpan kautta,
jos saili6 tyhjenee hitaasti tai jos tyhjennysletku on
tukkiutunut.

1. Pysé&kdi kone siten, ettd talteenottosailion
suurempi tyhjennysaukko sijaitsee viemarin
yldpuolella. Kytke seisontajarru paalle.

2. Nosta tayttdsuppilo ylds ja lukitse se
kiinnitystapilla alimpaan asentoon estaaksesi
tayttésuppilon suodattimen kastumisen.

VAROITUS: Ylésnostettu tayttésuppilo

A voi pudota. Kayta tayttésuppilon
tukitappia.

VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etaalla nostovarsista.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.
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3. Veda tyhjennystulpan varsi ylés ja poista 6. Huuhtele lika ja roskat pois talteenottosailién
tyhjennystulppa. tyhjennysaukon kautta.

7. Puhdista tyhjennysaukko ja aseta tulppa
takaisin paikalleen. Kirista tulppa tyontamalla
varresta alaspain. Varmista ennen kiristamista,
ettd tyhjennystulppa on kunnolla paikallaan.

HUOMAA: Voit tarvittaessa kiristda tulppaa
varresta kdantamaélla.
-

5. Ota talteenottosailién tyhjennysletku
paikaltaan talteenottosailion takaa ja huuhtele
lika ja roskat letkusta saili6on.

9. Aseta talteenottosailion tyhjennysletku
takaisin paikalleen.

10. Irrota tayttdsuppilon tukitappi ja palauta se
séilytyspaikkaansa. Laske seuraavaksi
tayttésuppilo alas.

11. Sulje talteenottosailién kansi.
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3. Avaa liuossailion tyhjennysventtiili.

LIUOSSAILION TYHJENTAMINEN JA
PUHDISTAMINEN

Muiden kuin ES-koneiden liuossailio ei vaadi
saannollista huoltoa. Jos sailion pohjasta irtoaa
sakkaa, huuhtele sailié voimakkaalla
lamminvesisuihkulla.

Puhdista liuosséilidon ulkopuoli
vinyylinpuhdistusaineella.

ES-toiminnolla varustetut koneet tulisi tyhjentaa ja
puhdistaa paivittain.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen 4. Huuhtele liuossailid. Huuhtele lika ja roskat
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle liuossailion tyhjennysaukkoon.

alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta 3 =ET—
moottori ja poista virta-avain.

1. Avaa liuosséilion kansi (kannet).

5. Huuhtele kohoanturi ja suodatinsiivila. Odota,
kunnes liuossailié on tyhjentynyt.

2. Aseta liuossailion tyhjennysletkun suutin
lattiakaivon viereen.
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6. Sulje liuossailién tyhjennysventtiili.

7. Aseta liuossailion tyhjennysletku takaisin
paikalleen.

8. Sulje liuossailién kansi (kannet).
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VIAT / VAROITUKSET

Kayttaja saa vika-/varoitusilmoituksen, kun
laitteessa on mekaaninen tai s&dhkdhairio.

Vioista ilmoittavat valo- ja danimerkit palautetaan
alkutilaansa sammuttamalla kone ja poistamalla
vian syy. Vikailmoitin nollautuu, kun kone
kdynnistetdan uudelleen.

Maérittele vian syy ja korjaus jaljempana olevan
taulukon avulla.

HUOMAUTUS: Jos kone kdynnistetdén ilman,
ettd moottori kdy, ndkyviin tulevat matalan
moottorin éljynpaineen, matalan generaattorin
Jénnitteen sekd moottorin tarkistukseen
kehottavan lampun hélytykset tulevat esiin. Téma
on normaalia.

VIKA-/VAROITUSILMAISIMET —
VAKIOPANEELI

Tama kone on varustettu kahdella visuaalisella
merkinantolaitteella, punaisella merkkivalolla ja
LCD-naytolla.

Punainen merkkivalo ilmoittaa vian vilkkumalla
jatkuvasti.
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LCD-néayttd nayttaa vikakoodin. Jos vikoja on
useampia kuin yksi, vikakoodit nakyvat naytolla
vuorotellen.

VIKA-/VAROITUSILMAISIMET — PRO-PANEL

Vika-/varoitusilmaisinpainike valkkyy jatkuvasti
ilmoittaen viasta/varoituksesta. Monivarinen

tausta muuttuu mustaksi.

Paina vélkkyvaa punaista
vianilmaisinpainiketta tarkastellaksesi

vikoja. Vika-/varoitusndkyma tulee esiin
naytélle.

Paina vélkkyvaa keltaista
& varoituksenilmaisinpainiketta

tarkastellaksesi varoituksia.
Vika-/varoitusndkyma tulee esiin ndytélle.

Vika-/varoitusteksti ilimestyy naytén keskelld
olevan kuvakkeen alle.

Paina oikealle osoittavaa nuolipainiketta
selataksesi vikoja/varoituksia eteenpain.

Paina vasemmalle osoittavaa
nuolipainiketta selataksesi vikoja/varoituksia

taaksepain.

Paina aloitus-painiketta palataksesi
paakayttonakymaan.

Edelliseen naytté6n voi palata painamalla
< takaisinpain osoittavan nuolen painiketta.
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Vian Vikakoodi
koodin Vakiopaneeli
umero

0x0010  Pysakdintijarrun vika.

0x0701 Vika
ECH20-huuhtelua
tarvitaan.

0x0781 Vika Pesuainesiilio
tyhja

0x0790 Vika Liuossaili6 tyhja

0x0791 Vika Talteenottosailid
taynna

0x07A0 Vika Suodatin
tukkeutunut

0x07A1 Vika Tulipalo
suppilossa

0x07A2 Vika Suppilo ei ole
alhaalla

0x07A3 Vika Ravistin
tukkeutunut

0x07A4  Vika Istuin tyhja

0x07B0 Vika Moottorin
lampétila korkea

0x07B1  Vika Hydrauliikan
lampétila korkea

0x07B2 Vika Moottorin
toimintahairion osoitin

0x07B3 Vika Polttoaine
vahissa

0x07B4 Vika Moottoridljyn
paine alhainen

0x07B5 Vika Moottorin

vaihtovirtageneraatto

rin jannite matala

Vikakoodi
Pro-Panel

Pysakdintijarrun vika.
Vika
ECH20-huuhtelua
tarvitaan.

Vika Pesuainesailio
tyhja

Vika Liuossailié tyhja
Vika Talteenottosailid
taynna

Vika Suodatin
tukkeutunut

Vika Tulipalo
suppilossa

Vika Suppilo ei ole
alhaalla

Vika Ravistin
tukkeutunut

Vika Istuin tyhja

Vika Moottorin
lampétila korkea

Vika Hydrauliikan
lampétila korkea

Vika Moottorin
toimintahairion osoitin

Vika Polttoaine
vahissa

Vika Moottoridljyn
paine alhainen

Vika Moottorin
vaihtovirtageneraatto
rin jannite matala

Syy(t)

Pysakaintijarru on paalla
Epapuhtaudet tukkivat
ec-H20-jarjestelmén

Pesuainesiilié on tyhja

Liuossailié on tyhja
Talteenottosailié on taysi

Hydrauliikan suodatin
tukkeutunut

Tulipalo suppilossa

Suppiloa ei ole laskettu
taysin alas

Suodattimen ravistin on
tukkeutunut

Kayttéja ei ole istuimella
moottorin kdydessa

Moottori ylikuumenee

Hydraulinesteen lampétila
on korkea

Moottorin vika

Polttoainesailié melkein
tyhja

Oljyn taso mahdollisesti
alhainen

Riittdmaton jannite
moottorille

Korjaus

Vapauta pysakdintijarru
Huuhtele
ec-H20-jarjestelma

Tayta pesuainesailid

Tayté liuossailié.
Tyhjenna talteenottosailioé

Sammuta kone.
Ota yhteytta
Tennant-huoltohenkildstéon.

Sammuta kone.
Sammuta tulipalo.
Halyté tarvittaessa
pelastushenkildkunta.

Laske tayttésuppilo taysin
alas

Poista ja puhdista tai vaihda
suppilon suodatin

Kayttdjan tulee olla
istuimella, jotta kone voi
toimia

Lisaa
jadhdytysjarjestelméan
jadhdytysnestetta

Sammuta kone.

Ota yhteytta
Tennant-huoltohenkildstéon.

Sammuta kone.

Ota yhteytta
Tennant-huoltohenkildstéon.

Tayta polttoainesailié
(bensiinilld)

Vaihda polttoainesailié
(nestekaasu)

Lisda moottoridljya tarpeen
mukaan

Sammuta kone.

Ota yhteytta
Tennant-huoltohenkil6sto6n.

*HUOMAA: Ota yhteyttd Tennantin huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien ollessa kyseessa.
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LISAVARUSTEET

SUIHKUTUSSUUTIN (LISAVARUSTE)

Suihkutussuutinta kdytetdan koneen ja sen
ymparistén pesuun. Suihkutussuutin kayttaa
liuossailion vesiliuosta. Suihkutussuutin on
varustettu sauvalla.

HUOMAA: ALA suihkuta vettd séhkélaitteiden
péaélle konetta puhdistaessasi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paille ja sammuta moottori.

1. K&anna virta-avain ON-asentoon (ala
kaynnistd moottoria).

HUOMAA: Suihkutussuutinta voi kéyttda
moottorin ollessa kdynnissad, mutta
suosittelemme, ettd sammutat moottorin
suihkutussuuttimen k&ytén ajaksi.

2. Paina suihkutussuuttimen kytkintd sen
yldosasta Kytkeéksesi vedensyétén paélle.
Kytkimen valo syttyy, kun suihkutussuutin on
kayttdvalmis.

3. Poista suihkutussuutin sailytystilasta ja
puhdista suutin tarvittaessa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kayta
suojalaseja, kun kaytat paineilmaa tai -vetta.

4. Asenna suihkutussuuttimeen sauva, jos
puhdistat vaikeapaésyisia alueita.

6. Aseta suihkutussuutin ja suuttimen sauva
takaisin paikoilleen puhdistuksen jalkeen.

7. Paina suihkutussuuttimen kytkinté sen
alaosasta kytkedksesi vedensy6tdn pois
paalta.
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PESUAINEEN ANNOSTELU (LISAVARUSTE)

Pesuaineen annostelun kytkin lisdéa pesuaineen
virtausta alueilla, joille kertyy likaa tai maa-ainesta
erityisen paljon. Pesuaineen annostelukytkin saa
pesuaineen pesuainesailidsta.

Tayta pesuainesailid oikeanlaisella pesuaineella.

.

Pesuaineen virtausta voidaan lisata kuurauksen
aikana painamalla kytkimen ylédosaa. Paina
kytkimen alaosaa lisatéksesi pesuainevirtausta
vieldkin enemman. Kytkimen valosta nakyy, mik&
asetus on kaytdssa.

HUOMAUTUS: Kytkin voidaan maarittaa eri
virtausnopeuksille. Oletusvirtausnopeuksia
voidaan muuttaa ottamalla yhteytté
Tennant-huoltoedustajaan.
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IMUSAUVA (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sita, pysayta
kone tasaisella alustalla, kytke seisontajarru
paille, sammuta moottori ja poista virta-avain.

1. Irrota imusauvan suutin ja letku
sailytystelineesta.

3. Kiinnitd sauva suuttimeen.
4. Kéaynnisté kone.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisid kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittdvasta
ilmanvaihdosta. Selvita paastorajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sdadettyna.

5. Varmista, ettd 1-STEP-painike on pois paalta.

6. Paina imutuuletin-/lastapainiketta
kdynnistaaksesi imutuulettimen.

209 PM

Vakiopaneeli Pro-Panel
HUOMAA: Takavetolasta laskeutuu.

7. Imuroi roiskeet tai roskat.

8. Kun lopetat imuroinnin, paina kuurauksen
imutuuletin-/vetolastapainiketta kytkeaksesi
imun pois paalta. Painikkeen ylapuolella oleva
valo sammuu.

9. Sammuta kone.

10. Irrota tehosauva ja palauta se
sailytyslaukkuun.

11. Kiinnitd imuletku takaisin tayttésuppilon
nostovarteen.
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PAINEPESURIN KYTKIN (LISAVARUSTE) 4. Kiinnita letkun toinen p&a tehosauvaan.

Painepesuria kaytetaén suurtehopuhdistukseen.
Ala laita liuossailiddn puhdistusainetta, kun kaytat
painepesuria tai painepesuri saattaa vaurioitua.

HUOMAA: ALA suihkuta vettéd séhkélaitteiden
pdélle kun kéytat painepesuria koneen
puhdistamiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitd, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paille ja sammuta moottori.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kayta silma- ja

korvasuojaimia, kun kaytét paineilmaa tai 5. S&ada sauvan suutin halutulle asetukselle.
-vetta.
Veda suutin ulos Matala-paineasetukselle, tai
1. Kytke kone pois paalté ja kytke seisontajarru tyénna suutin siséan Korkea
paalle. -paineasetukselle. Kd&nna suutinta joko

) ] Virtaa- tai Tuuleta -asetukselle.
HUOMAA: Painepesuri ei toimi, jos seisontajarrua — :

ei ole kytketty pééille.

2. Avaa etukansi.

6. Kaynnista kone.

VAROITUS: Moottorin paastot sisaltavat
myrkyllisid kaasuja. Ne saattavat
aiheuttaa vakavia hengityselinvammoja
tai tukehtumisen. Huolehdi riittdvasta
ilmanvaihdosta. Selvita paastorajat
paikallisten viranomaisten kanssa. Pida
moottori oikein sdadettyna.
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7. Varmista, ettd 1-STEP-kuurauspainike on pois
paalta.

T
n

H A

Vakiopaneeli Pro-Panel

8. Paina moottorin nopeuspainiketta lisataksesi
moottorin kierroslukua.

Pro-Panel

Vakiopaneeli

9. Paina painepesurin kytkimen yldosaa.

10. Saada painetta tarpeen mukaan. Lisaa
painetta kdantamalla nuppia myétapaivaan ja
vahenna sitd kdantamalla nuppia
vastapaivaan.

HUOMAA: Sééadéa paine sauvassa, ennen kuin
sdéadét sita jérjestelméssa.

11. Aloita puhdistus puristamalla laukaisinta.

VAROITUS: Al ruiskuta ihmisia tai
eldimia kohti. Seurauksena saattaa olla
vakava henkil6kohtainen vamma. Kayta
suojalaseja. Pida kiinni ruiskusta
molemmin kasin.

12. Kun puhdistus on loppu, paasta laukaisin irti.

13. Paina moottorin nopeuspainiketta
vahentaaksesi moottorin kierroslukua.

14. Paina painepesurin Kytkintéd sen alaosasta
kytkedksesi vedensy6tén pois paalta.

15. Laita painepesurin sauva osoittamaan
turvalliseen suuntaan ja purista liipaisinta,
kunnes jarjestelmasta on poistettu paine.

16. Sammuta kone.

17. Pura letku ja sauva ja vie ne oikeaan
sdilytyspaikkaan.

18. Sulje etukansi.
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KONEEN VIANETSINTA

Ongelma

Syy

Korjaus

Vesijélkia — huono veden
kuivatus

Kuurauksen imutuuletin pois paalta

Kytke imupuhallin paélle

Kuluneet vetolastan lavat

Kaanna vetolastan lavat ympéri tai
vaihda uusiin

Vetolasta sdadetty vaarin

Saada vetolasta

Vetolasta kirskuu, koska
liuossailidssa ei ole
puhdistusainetta

Lis&a liuossailiddn puhdistusainetta

Imuletku tukossa

Huuhtele imuletkut

Imusiivila likainen

Puhdista imusiivila

Talteenottosailion kansitiivisteet
kuluneet

Vaihda tiivisteet

Vetolastassa likaa

Poista roskat

Vetolastan tai talteenottosailion
imuletku on irti tai vahingoittunut

Kiinnitd uudestaan tai vaihda
imuletku

Talteenottosailion kansi ei ole
kunnolla kiinni

Poista mahdolliset esteet ja
varmista, ettd kansi on kunnolla
suljettu

Kuurauksen imutuuletin ei
kaynnisty

Imutuuletin—/vetolastapainike on
kytketty pois paalta

Kytke imutuuletin—/vetolastapainike
paélle

Talteenottosailié taynna

Tyhjenna talteenottoséilid

Vaahto tayttaa talteenottosailién

Tyhjenna talteenottosailid

Kayta vdhemman puhdistusainetta
tai kayté vaahdonpoistoainetta

Talteenottosailion anturi on likainen
tai jumissa

Puhdista tai vaihda anturi

Lattialle ei valu lainkaan tai
valuu vain vahan liuosta
(tavallinen kuuraus).

Liuossaili6 tyhja

Tayta liuossailio

Liuoksen virtaus kytketty pois
paalta.

Kytke virtaus paalle

Liuoksen syo6ttoputket tukossa

Huuhtele sy6ttoputket

Liika p6lyaminen

Harjojen helmat ja polytiivisteet
kuluneet, vahingoittuneet tai
saadetty vaarin

Vaihda uusiin tai sdada harjojen
helmat ja/tai harjojen tiivisteet

Tayttdsuppilon pdlysuodatin
tukkeutunut

Térisyta ja/tai vaihda pélysuodatin

Lakaisun imutuulettimen tiiviste
vahingoittunut

Vaihda imutuulettimen tiiviste

Lakaisun imutuuletin ei toimi

Ota yhteytta Tennantin huoltohen-
kil6stoon

Thermo Sentry (suppilon
lampdtilan valvonta) lauennut

Anna Thermo-Sentryn jaahtya

Huono lakaisuteho

Kuluneet harjakset

Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt

Nosta harjan painetta

Paaharjoja ei ole sdadetty oikein

S&4adé harjat

Roskia paaharjan
kayttokoneistossa

Poista roskat paaharjan
kayttokoneistosta

P&a- ja/tai sivuharjan
kayttbkoneisto ei toimi

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkildst6on

Tayttoésuppilo taynna

Tyhjenna tayttésuppilo
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Ongelma

Syy

Korjaus

Huono lakaisuteho

Tayttdsuppilon laipan helmat
kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda laipan helmat uusiin

Vaarat padharjat

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkildst6on

Huono kuuraustulos

1-STEP-kuurauspainike ei ole
paalla

K&anna 1-STEP-kuurauskytkin
paélle

Epéasopivaa puhdistusainetta tai
vaaranlaiset harjat

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkildst66n

Liuossaili6 tyhja

Tayta liuossailio

P&&harjoihin tarttunut roskia

Poista roskat

P&éaharjat kuluneet

Vaihda harjat uusiin

Harjapaine liian kevyt

Nosta harjan painetta

FaST-jarjestelma ei toimi

FaST-painike poissa paalta

Kytke FaST-painike paalle

Tukkeutunut FaST-PAK
-pakkauksen syo6ttoletku ja/tai liitin

Liota liitinta ja letkua lampimassa
vedessa ja puhdista

FaST-PAK -pakkaus on tyhja tai
sita ei ole liitetty jarjestelmaan

Vaihda FaST-PAK —pakkaus ja/tai
liitd syottoletku

FaST-jarjestelmaa ei ilmattu
tayttamalla

lImaa kayttamalla
FaST-liuosjarjestelm&a muutaman
minuutin ajan

Tukkeutunut suodatinsiivila

Tyhjenna liuossailid, irrota ja
puhdista suodatinsiivila

Palanut sulake

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkilst66n

Liuospumppu viallinen

Ota yhteytta Tennantin
huoltohenkilst66n

ES-jarjestelmé ei toimi

ES-painike poissa paalta

Kytke ES-painike péaalle

Sailion ES-anturi likainen

Puhdista anturi

Tukkeutunut ES—pumpun suodatin

Puhdista ES-suodatin

Talteenottosailion vesimaara liian
alhainen

Tayta talteenottosailié suurin
piirtein puolivaliin

Liuossailion vesimaara liian
alhainen

Tayta liuossailio

Lakaisu- tai
kuuraustoiminnot eivat
kytkeydy paalle

Tayttoésuppilo on ylhaalla

Laske tayttdsuppilo taysin alas

Tulipalo tayttdsuppilossa

Sammuta kone. Sammuta tulipalo.
Halyta tarvittaessa
pelastushenkildkunta.

Talteenottosailio taynna

Paina kuurauksen
imutuuletin-/vetolastapainiketta
kaynnistadksesi minuutin kestoisen
tehostetun vedenkeraystilan.
Tyhjenna talteenottosailio.
ES-mallit: aktivoi ES-jarjestelma
vian estamiseksi.
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteesta vastuussa oleva henkiléé.

O = Kayttaja

T = Koulutettu henkilékunta

Vastu
ussa
oleva Voite- | Huoltok
henkil luaine/ | ohtien
Huoltovili| 66 | Avain Kuvaus Toimintatapa neste | numerot
Paivittain 0 1 Moottori Tarkista 6ljyn maara MO 1
Tarkista jadhdytysnesteen VG 1
taso sailiossa
Tarkista hihnojen kireys - 1
0] 10  Hydraulinestesailid Tarkista nesteen maara HYDO 1
0] 8,9 Sailion kannen tiivisteet  Tarkista, onko vaurioita tai - 3
kulumia
@) 3 Paaharjat Tarkista vaurioiden ja - 2
kulumisen varalta
@) 4 Sivuharja (lisdvaruste) Tarkista vaurioiden ja - 1
kulumisen varalta
Tarkista vetolastan lapa - 1
vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.
@) 6  Takavetolastan lapa Tarkista vaurioiden ja kulu- - 1
misen varalta
Tarkista jousto - 1
@) 7 Sivuvetolastan lavat Tarkista vaurioiden ja kulu- - 2
misen
varalta
@) 8  Talteenottosailid Puhdista - 1
@) 8  Talteenottosailio, Puhdista ES-suodatin - 1
ES-toiminto (lisdvaruste)
@) 9 Liuossailio, ES-toiminto  Puhdista - 1
(lisvaruste)
0] 5 Sailié Puhdista tayttosuppilo, ja- - 1
tesiivila ja letku
20 tuntia @) 5 Tayttésuppilon Tarkista vaurioiden varalta - 1
pélysuodatin ja vaihda tarvittaessa.
50 tuntia @) 16  FaST Puhdista - 1
—suodatinsiivila
@) 16 ec-H20 -suodatinsiivild  Puhdista - 1
(S/N 008000-010000)
0] 3 Paaharjat Pyorita edesta taakse - 2
T 3 Paéaharjat Tarkista harjauskuvio - 2
T 13  Etupyoérd Kiristd pyoran mutterit - 1
(vain ensimmaisten 50
kayttétunnin jalkeen)
T 15  Akku Puhdista ja kirista akun - 1
kaapeliliitannat (vain en-
simmaisten 50 kayttétun-
nin jalkeen)
| T | 1 | Mootori Tarkista hihnojen kireys - 1
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Huoltovali
100 tuntia

200 tuntia

400 tuntia

800 tuntia

1000 tuntia

1200 tuntia

2400 tuntia

5000 tuntia

Vastu
ussa
oleva
henkil
00
T
T

4444 0O0+440

- -

e e e

—

—

Avain

18

1,17

19
10

1,18
13
13

15

16

Kuvaus
Jaéhdytin
Hydraulinen ja&hdytin
Moottori

Renkaat
Takavetolastan rullat
Takavetolasta
Kuurausp&an helma

Etupydran tukilaakerit
Kardaaniakselin putki
Ohjaussylinteri

Jaahdyttimen letkut ja
kiinnikkeet

Jarrupoljin

Tayttésuppilon nostovarren
saranat

Téayttdsuppilon luukun
saranat

Téayttdsuppilon luukun
saranat

Moottori

Takapyéran laakerit
Hydrauliséilié
Hydrauliletkut
Jaahdytysjarjestelmé
Ajomoottori

Etupy6raé

Akku
FaST-jarjestelméan
suodattimet

Moottori, Mitsubishi

Moottori
Jaahdyttimen letkut

Hydrauliséilié

Hydrauliséilié

Moottori, Mitsubishi

Toimintatapa
Puhdista kennon ulkopuoli
Puhdista kennon ulkopuoli
Vaihda 6ljy ja suodatin
Tyhjenna LPG-hoyrystimeen
kertynyt 6ljy
Tarkasta vaurioiden varalta
Voitele
Tarkista tasaisuus

Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia

Voitele
Voitele
Voitele
Tarkista kireys ja kuluminen

Tarkista saato
Voitele

Voitele
Puhdista ja voitele

Vaihda ilmansuodatin
Vaihda polttoainesuodatin

Tarkista, voitele ja sdada

Vaihda taytt6tulppa
Vaihda suodatusputki
Huuhtele

Vaéantbakselin mutteri
Kiristé pyéranmutterit
Puhdista ja kiristd akun
kaapelilitdnnat

Vaihda

Vaihda sytytystulpat
Tarkasta PCV-jarjestelma

Tarkista murtumien tai
huonontumisen varalta

Vaihda nestesuodatin

Vaihda hydraulineste
Vaihda siivilan putki

Vaihda nokka-akselin ja
tasausakselin hihnat

Voite-
luaine/
neste

MO

SPL
SPL
SPL

SPL
SPL

SPL

SPL

VG

HYDO

Huoltok
ohtien
numerot

- a NN oW - a4 a4

N = AN

—_

N = =

1
Kaikki
2

1
1
1

VOITELUAINE/-NESTE

MO . ... Moottoridljy, 5W-30 SAE-SM tai korkeamp.

HYDO . TennantTrue premium —hydraulineste tai vastaava
VG .... Vetta ja eteeniglykolia siséltava jdanestoaine, -34° C
SPL ... Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva (Tennant-osanro 01433-1)

HUOMAA: Erittdin pélyisissé oloissa tihedmpi huoltovéli saattaa olla tarpeen.
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KELTAISET KOSKETUSKOHDAT

Tasséa koneessa on helpot huoltokohteet on
merkitty keltaisella. Ndiss& huoltotbissa ei tarvita
mitéan tydkaluja.

VOITELU

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

MOOTTORIOLJY

Tarkista moottorin 6ljymaéra paivittain. Vaihda
moottoridljy ja 6ljysuodatin 100 kayttétunnin
vélein.

Lisaa moottorioljya, kunnes Gljytaso on mittatikun
merkkien valilld. Oljytaso El saa ylittda
ylamerkkia.

Moottoridljyn mééra Mitsubishi-moottoreille on
4,7 1 (5 qt) dljysuodattimen kanssa.

VETOLASTAN RULLALAAKERIT

Voitele vetolastan rullalaakerit 100 kaytt6tunnin
valein.

ETUPYORAN TUKILAAKERIT

Etupydran tukilaakerit tulee voidella aina

200 kayttotunnin jalkeen. Molemmat etupy6ran
tukilaakerien voitelunipat sijaitsevat rungon
aluslevyn alapuolella.

OHJAUSSYLINTERIN LAAKERI

Voitele ohjaussylinteri 200 kayttétunnin valein.
Ohjaussylinterin laakeri sijaitsee etupydran
kannattimen vieressé.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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TAKAPYORAN LAAKERIT

Tarkasta takapy6ran laakerien tiivisteet
vahingoittumisen varalta, ja tiivista ja sdada ne
uudelleen 400 kayttétunnin vélein. Kéyté
Lubriplate EMB -rasvaa (Tennant-osanumero
01433-1).

TAYTTOSUPPILON NOSTOVARREN SARANAT

Voitele tayttésuppilon nostovarren saranat
200 kayttétunnin valein.
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TAYTTOSUPPILON LUUKUN SARANAT

Voitele tayttdésuppilon luukun saranat
200 kayttétunnin valein.

NOSTOVARREN SALPA

Puhdista ja voitele nostovarren salpa ja salvan
pysaytin 200 kayttétunnin valein.

VAANTOPUTKET

Voitele vaantoputket 200 kayttétunnin valein.
Koneen kuljettajan puoleiset kardaaniakselin
putken voitelunipat sijaitsevat polttoainesailién
alla.

Koneen toisella puolella olevat kardaaniakselin
putken voitelunipat sijaitsevat liikkeelle panevan
pumpun alla.
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HYDRAULIIKKA

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

Tarkista hydraulinesteen taso kayttdlampdtilassa
paivittain. Hydraulinesteen tason pitéisi olla
kahden hydraulimittarin viivan valilla.
Tayttdsuppilon on oltava alhaalla, kun tarkistat
hydraulinestetason.

HUOMAA! Ala tayta hydraulinestesiiliota lilan
tayteen tai kayta konetta, jos sailiéssa on
vahainen maara hydraulinestetta.
Seurauksena saattaa olla koneen
hydraulijarjestelméan vahingoittuminen.

Tyhjenna hydraulinestesaili6 ja taytd uudella

Tennant True premium -hydraulinesteelld 2400
kayttétunnin valein.

VAROITUS - Palovammavaara. Kuuma

A pinta. ALA koske.

Vaihda taytt6kansi 800 kayttétunnin valein. Voitele
ohut kerros hydraulinestetta tayttokannen
tiivisteeseen ennen kuin kiinnitat korkin sailioon.

Vaihda hydraulinesteen suodatin 1200 kayttétunnin
vélein tai kun hydraulisailion mittarin lukema on
keltaisen/punaisen alueen ulkopuolella kun sailién
hydraulinesteen l1&mpétila on noin 32° C..

Vaihda hydraulinen suodatusputki 2400
kayttétunnin valein.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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HYDRAULINESTE
Saatavilla on kolme eri nestettd, jotka on
tarkoitettu eri ympéaristélampaétiloihin.

TennantTrue premium -hydraulineste (pidennetty
kaytt6ika)
Osa- Kapasiteet | ISO- Ympaéristén
numero | ti viskositeetti | lampétila-
-indeksi (VI) | alueet
1057710 | 3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 tai tai korkeampi
1057711 | 191 korkeampi
(5 gal)
99321 20L ISO 68 71043° C
(5-30al) |vi155ta | (@45t0
korkeampi 110° F)
1057707 | 3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163tai | @i alempi
1057708 | 191 korkeampi
(5 gal)

Jos kaytat muuta hydraulinestetta, varmista etta
ohjearvot ovat yhtenevaiset
Tennant-hydraulinesteiden ohjearvojen kanssa.
Korvaavan nesteen kayttd saattaa nopeuttaa
hydrauliosien ennenaikaista kulumista.

HUOMAA! Hydrauliosat ovat riippuvaisia
jarjestelman hydraulinesteesté, joka huolehtii
sisaisesta voitelusta. Jos likaa tai muita
epédpuhtauksia paasee hydraulijarjestelméan
sisélle, seurauksena voi olla toimintahairioita,
nopeampi kuluminen ja vahingoittuminen.

HYDRAULILETKUT

Tarkista hydrauliputkien kuluneisuus ja
vioittuneisuus 800 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, etsi
paineenalaisen hydraulinesteen vuotokohdat
kartongin avulla.

Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienesta
reiasta voi olla 1dhes ndkymatdnta, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos vuotanut hydraulineste johtaa
loukkaantumiseen, mene valittdmasti laakariin.
Mikali asianmukaista ladkarinhoitoa ei anneta heti,
seurauksena saattaa olla vakava tulehtuminen tai
reaktio.

Jos havaitset nestevuodon, ota yhteytta koneen
mekaanikkoon tai esimieheesi.
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MOOTTORI

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

JAAHDYTYSJARJESTELMA

TURVALLISUUS: Ala koske moottorin
kuumaan jaahdytysnesteeseen konetta
huollettaessa. Ala avaa jadhdyttimen sailién
korkkia kun moottori on lammin. Anna
moottorin jaahtya.

Tarkista séilion jaahdytysnestemaara paivittain.
Kun moottori on kylma, ja&hdytysnesteen tason
on oltava merkkien valilla. Pyyda
jadadhdytysnesteen valmistajalta
veden/jaadhdytysnesteen sekoitusohjeet.

TURVALLISUUS: Kun huollat konetta, dla avaa
jaahdyttimen sailion korkkia kun moottori on
ldmmin. Anna moottorin jaahtya.

Tarkista séilién jadhdytysnestemaéra paivittain.
Kun moottori on kylm3, ja&hdytysnesteen tason
on oltava merkkien valilla. Pyyda
jaéhdytysnesteen valmistajalta
veden/jaadhdytysnesteen sekoitusohjeet.

v,

Huuhtele jaahdytin ja ja&hdytysjarjestelma
800 kayttétunnin valein.

Jaahdytysjarjestelma on taytettdva kokonaan
jaéhdytysnesteelld, jotta moottori ei ylikuumenisi.

Tarkista jaadhdyttimet letkut ja kiinnikkeet
200 kayttotunnin valein. Kirista I0ysat kiinnikkeet.
Vaihda vahingoittuneet letkut ja letkunkiinnikkeet.

Tarkista jadhdyttimen letkut murtumien ja
huonontumisen varalta 1000 kaytt6tunnin valein.

Tarkista jaahdytin ja hydraulijadhdytin jatteiden
varalta aina 100 kayttétunnin jalkeen. Puhalla tai
huuhtele jaadhdyttimeen, sen saleikkdon ja
jaahdytysripoihin kertynyt poly pois normaalia
ilmavirran kulkusuuntaa vastaan. Varo ettet
vaanna jaahdytysripoja puhdistaessasi. Puhdista
jaahdytin huolellisesti, jottei poly karstauta
jadahdytysripoja. Jaahdyttimen halkeamisen
valttdmiseksi, anna jadhdyttimen ja
jaahdytinripojen jaéhtya ennen puhdistusta.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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ILMANSUODATIN

Vaihda ilmansuodatin 400 kayttétunnin vélein.

POLTTOAINESUODATIN (NESTEKAASU)

Vaihda polttoaineensuodatin (nestekaasu)
400 kayttétunnin valein.

Irrota polttoaineen lukkoventtiili, jotta paaset
kasiksi polttoainesuodattimeen (nestekaasu).

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettdva avotulta ja kipindita
polttoainejarjestelméan huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvasta tuuletuksesta.

LPG-HOYRYSTIN

Tyhjenna LPG-hdyrystimeen kertynyt 6ljy
100 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettdva avotulta ja kipindita
polttoainejarjestelméan huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvasta tuuletuksesta.

POLTTOAINESUODATIN (Bensiini)

Vaihda polttoaineensuodatin (bensiini)
400 kayttétunnin valein.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa on
véltettdva avotulta ja kipinéita
polttoainejarjestelméan huoltoalueella.
Huolehdi alueen hyvasta tuuletuksesta.
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MOOTTORIN HIHNA

Tarkista jakohihna 50 kayttétunnin valein. Saada
kireytta tarvittaessa. Oikea hihnan kireys on 13
mm (0.50 in.) 4-5 kg:n (8-10 Ib) voimasta
pisimman valin keskikohdassa.

VAROITUS: Liikkuva hihna ja tuuletin.
Pysy kaukana.

PCV-JARJESTELMA

Tarkista PVC-jarjestelma 1000 kayttétunnin
valein.
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SYTYTYSTULPAT - MITSUBISHI-MOOTTORIT
Vaihda sytytystulpat 1000 kayttétunnin valein.

NOKKA-AKSELIN JA TASAUSAKSELIN
HIHNAT - MITSUBISHI-MOOTTORIT

Vaihda nokka-akselin ja tasausakselin hihnat
5000 kayttétunnin valein.

AKKU

Puhdista ja kiristd akkuliitdnnat 50 ensimmaisen
kayttotunnin jalkeen ja sen jalkeen

800 kayttétunnin valein. Ala poista akun
tuuletustulppia alaka lisada akkuun vetta.

TURVALLISUUS: Al koske akkuhappoon, kun
huollat konetta.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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SULAKKEET JA RELEET

RELETAULUN SULAKKEET JA RELEET

Sulakkeet ovat kertasuojalaitteita, ja ne on
suunniteltu pysayttdmaan virran kulun oikosulun
sattuessa suojaamalla johtosarjaa. Releet kytevat
laitteen elektroniikkajarjestelmien séhkdvirran
paalle/pois paalta. Irrota reletaulu, jotta paaset
kasiksi sulakkeisiin ja releisiin.

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku). Reletaulun laatikossa on
15 A varasulakkeita.

Reletaulun sulakkeiden ja releiden sijainnit on
osoitettu seuraavassa kaaviossa. Valinnaisen
suihkutussuuttimen M10 rele sijaitsee akun
takana.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

ulo
FUIl
FUI2
ui3
ul4

Fi
Fi
F

Sulakkeet ja suojatut virtapiirit ndkyvét alla
olevassa taulukossa.

Sulake | Arvo Suojattu virtapiiri

FU1 15 A | Lisareleet/moottorin ohjaus

FU2 15A | Ravistin

FU3 15A | Adnitorvi

FU4 15 A | Ohjaamon pyyhkija/huurteenpoistin
(lisdvaruste)

FU5 15 A | Kuurauksen imu/paaharja/vetolastan
laskeminen/tayttdsuppilon nosto

FU6 15 A | Kayttéonotto/sivuharja/lakaisun imu

FU7 15 A | Liuos/suppilon luukku ja ovi/
automaattitayttd/peruutus/ravistin

FU8 15 A | ES/FaST/puhdistusaine/

tayttdsuppilon lasku/suihkutussauva

FU9 15A | Valot

FU10 15 A | Ohjaamon tuulettimet (lisévaruste)
FU11 15 A | Ei ké&ytdssa: Lisdvarusteet

FU12 15 A | Suihkusuuttimen pumppu

FU13 15 A | Ei kéytdsséa (sarjanro 008000-010000)
FU13 15A | Liuospumppu (S/N 010001- )

FU14 15 A | Ei kaytéssa

\ - \ 20A ‘ec—HZO

Sulakkeet ja hallitut virtapiirit nédkyvét alla
olevassa taulukossa.

Rele Arvo
M1 12VDC, 40 A | Vara 1
M2 12VDC, 40 A | Vara2
M3 12 VDC, 40 A | Ravistin
M4 12 VDC, 40 A | Peruutusvaihde
M5 12 VDC, 40 A | Adnitorvi
Mé 12 VDC, 40 A | Sammutus
M7 12 VDC, 40 A | Kaynnistin

Hallittu virtapiiri

M8 12VDC, 40 A | Apu 3
M9 12 VDC, 40 A | Varaosa
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MOOTTORIN JOHDINSARJAN SULAKKEET JA
RELEET

Moottorin johdinsarjan sulakkeet ja releet
sijaitsevat moottoritilassa olevassa
sulakekotelossa. Moottorin johdinsarjan
sulakkeiden ja releiden sijainti nakyy
sulakekotelon kannessa.

HUOMAA: Vaihda sulake aina samankokoiseen
(sama ampeeriluku).

VALINNAISET RELEET

Valinnainen ruiskun suutin tai painesauva on akun
takana. Valinnainen FaST kuurausjarjestelmén
rele on istuimen takana.

Rele Arvo
- 12 VDC. 40 A | Suihkusauva
- 12 VDC. 40 A | Painetiiviste
- 12VDC. 40 A | FaST

Hallittu virtapiiri

VIRRANKATKAISIMET (ec-H20)

Virrankatkaisimet ovat nollattavia s&hkopiirien
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun virrankatkaisin on lauennut,
anna katkaisimen jaahtyé ja palauta se alkutilaan
painamalla palautuspainiketta.

e

TAYTTOSUPPILON POLYSUODATTIMEN
PUHDISTAMINEN

Ravista pdlysuodatinta ennen kuin tyhjennéat
tayttdsuppilon seka jokaisen tyévuoron lopussa.
Tarkista ja puhdista suodatin 20 kayttétunnin
valein. Vaihda vahingoittunut suodatin.

HUOMAA: Pélysuodatin on ehkd puhdistettava
useammin erittdin pélyisissé oloissa.

Puhdista pdlysuodatin kayttamalla jotakin
seuraavista menetelmista:

RAVISTAMINEN - Paina suodattimen ravistimen
kytkinta.

KOPAUTUS - Kopauta suodatinta varovasti
tasaisella alustalla, likainen puoli alaspain. Ala
vahingoita suodattimen reunoja. Suodatin ei
asetu oikein suodattimen rakenteeseen jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

ILMA - K&yta aina suojalaseja kayttdessasi
paineilmaa. Puhalla ilmaa pdlysuodattimen l&pi
vastakkaiseen suuntaan kuin nuolet osoittavat.
Ala koskaan kayta yli 690 kPa:n (100 psi)
iimanpainetta alaka koskaan 50 mm lahempéna
suodatinta. Tama voidaan tehda koneessa
olevalla pélysuodattimella.

@
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VESI - Huuhtele pélysuodatin pienpaineisella
puutarhaletkulla p6lysuodattimen Iapi
vastakkaiseen suuntaan kuin nuolet osoittavat.

HUOMAA: Jos pdlysuodatin puhdistetaan vedelld,
varmista etta suodatin on taysin kuiva, ennen Kuin
asennat sen takaisin tdyttésuppiloon. Aléd asenna

mérkda pélysuodatinta.

LAMPOTILAN VALVONTA - THERMO SENTRY

Thermo Sentry, joka sijaitsee tayttdsuppilon
sisélla, tuntee tayttdsuppilosta ylésnousevan
ilman l1ampétilan. Jos tayttdsuppilossa on tulipalo,
Thermo Sentry pysayttaa imutuulettimen ja
keskeyttaa ilman virtauksen. Thermo Sentry
nollautuu automaattisesti jadhdyttyaan.

PAAHARJAT

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

Tarkista paaharjat paivittain niihin mahdollisesti
takertuneiden kdysien ja narujen, kulumisen seka
vioittumisen ja s4&don varalta.

Vaihda harjat, kun ne eivat enda puhdista
tehokkaasti.

Kaanna harjoja edesté taakse 50 kayttotunnin
valein harjan enimmaiskaytt6ian ja parhaan
kuuraustuloksen varmistamiseksi.

HUOMAA: Vaihda harjat kahden harjan sarjoissa.
Muuten toinen kuurausharja on tehokkaampi kuin
toinen.

PAAHARJOJEN VAIHTAMINEN TAI
PYORITTAMINEN

Etuharjaan paasee kasiksi koneen vasemmalta
puolelta ja takaharjaan koneen oikealta puolelta.

1. Nosta kuurauspéata.

2. Avaa ulommat harjan ovet.
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3. Avaa sisemmat harjan ovet. 6. Aseta uudet tai kdannetyt harjat tydntamalla
- = harjojen péita alas samalla kun liv’utat ne
harjojen ohjausnapoihin.

4. lIrrota harjan valilevyt.

(

7. Jos pyoritat nykyisia harjoja, pyorita niita vain
eteenpéin. ALA pydrita harjoja paéstéa padhan.

] K
I | IS

Ennen Jalkeen

8. Asenna harjan valilevyt uudelleen.
9. Sulje sisemmat ja ulommat harjan ovet.

10. Tarkista ja s&dada harjan harjauskuvio
kaantamisen jalkeen tarvittaessa. Katso
PAAHARJAN KUVION TARKASTAMINEN JA
SAATAMINEN.
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PAAHARJAN HARJAUSKUVION
TARKASTAMINEN

1. Kayta liitua tai muuta merkintaainetta lattian
pehmeélle ja tasaiselle osalle.

HUOMAA: Jos liitua tai muuta materiaalia ei ole
saatavilla, anna harjan pyérié lattialla kahden
minuutin ajan. Lattialle jaa kiillotusjalki.

2. Nosta kuurauspaa ja aseta harjat yli liidulla
merkityn alueen.

3. Kytke seisontajarru paalle.

4. Laske kuurausp&a painamalla
1-STEP-lakaisupainiketta. Aseta harjapaine
minimiin ja anna harjojen pyoria 15-20
sekuntia. Pid& kuurauspaa yhdesséa kohtaa
lidulla merkitylla alueella.

5. Nosta kuurauspaata, vapauta seisontajarru ja
aja kone pois liidulla merkitylta alueelta.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

6. Tarkkaile harjauskuviota. Saatéa ei tarvitse
suorittaa jos harjojen harjauskuvio on
leveydeltddn sama harjojen koko pituudelta ja
molemmat harjat ovat yhta leveita.

7. Jos harjauskuviot ovat kapenevia, katso
taman kasikirjan osaa PAAHARJAN
KAPENEVUUDEN SAATAMINEN.

10652

©

Harjauskuvioiden pitéisi olla 50 — 75 mm
leved, kun harjat ovat alhaalla—asennossa ja
molempien kuvioiden tulisi olla saman
levyiset. Jos harjojen leveydet poikkeavat
toisistaan, katso taman kasikirjan osaa
PAAHARJAN LEVEYDEN SAATAMINEN.

10355

10653
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PAAHARJAN KAPENEVUUDEN SAATAMINEN PAAHARJAN LEVEYDEN SAATAMINEN
1. Irrota harjan kayttékotelon nelja 1. S&&da kuurauspaan vetonivelvarsien pituutta
kiinnityspulttia. kuurauspdéan molemmilta puolilta. Voit

leventaa takaharjan kuviota pidentamalla
vetonivelvarsia. Voit suurentaa etuharjan
kuviota lyhentdmall& vetonivelvarsia. Sdada
jokaisen vetonivelvarren mutteria yhta monta
kierrosta.

HUOMAA: Vetonivelvarren sdétopultin kaksi taytta
kierrosta muuttaa harjauskuviota noin 25 mm.

2. Pienenna kuvion leveyttd senpuolisessa
kuurauspéassa siirtdmalla harjan
kiinnityskoteloa ylds tai suurenna kuvion
leveyttd senpuolisessa kuurauspaassa
siirtdmalla harjan kiinnityskoteloa alas.

3. Kirista kiinnityspultit.

2. Tarkista kuvio uudelleen. Sdada uudelleen
4. Tarkista kuvio uudelleen. Sadada uudelleen tarvittaessa.
tarvittaessa.
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- 4. Poista sivuharja sivuharjan kokoonpanon
SIVUHARJA (LISAVARUSTE) alapuolelta.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

Tarkista sivuharja péivittain kulumien ja vaurioiden
varalta. Poista sivuharjaan tai sivuharjan
kayttbnapaan takertuneet narut ja rautalangan
patkat.

SIVUHARJAN VAIHTAMINEN

Vaihda tyynyt, kun ne eivat endé puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivét enaa 5. Aseta harjan jousi avoimeen asentoon

puhdista tehokkaasti tai kun harjakset ovat harjalle. Silloin se on helpompi kiinnitaa.
kuluneet keltaiseen merkkiin saakka.

6. Aseta uusi harja sivuharjan kokoonpanon alle
1. Nosta sivuharija tarvittaessa. ja nosta sivuharja sivuharjan kayttdnapaan
kunnes harja kiinnittyy napaan.

2. Kaanna harjaa kunnes jousen kahvat nakyvat
sivuharjan kokoonpanon aukosta.

3. Purista jousen kahvoja ja anna sivuharjan
pudota lattialle.
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FaST-JARJESTELMA

FaST PAK -PUHDISTUSAINEPAKKAUKSEN

VAIHTAMINEN

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen

luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paalle, sammuta

moottori ja poista virta—avain.
1. Avaa sivukansiluukku.

2. Liu'uta istuin kokonaan eteenpain.

3. Purista FaST-syétt6letkun liittimen painiketta

ja veda tyhja FaST-PAK osastosta.
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4. Irrota lavistetyt listat uudesta FaST-PAK
-pakkauksesta. Ala poista pussia

pakkauksesta. Veda ulos pussin pohjalla

oleva pussin letkuliitin ja irrota letkusuojus
liittimesta.

HUOMAA: FaST-PAK Floor Cleaning
Concentrate —lattianpuhdistusainetiiviste on
suunniteltu erityisesti FaST—jérjestelmén
kuuraustehtaviin. ALA KOSKAAN kéyta

korvaavaa ainetta. Muut puhdistusliuokset voivat
vaurioittaa FaST-jérjestelm&a.

5. Liu'uta FaST-PAK-pakkaus FaST-PAK
—kiinnityskehykseen.

6. Yhdistd FaST-sy6ttdletku FaST-PAK
—letkuliittimeen.

7. Kuuraa FaST-jarjestelméllad muutaman
minuutin ajan, ennen kuin puhdistusaine
saavuttaa maksimivaahtoamisen.
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FaST-SYOTTOLETKUN LITTIMEN
PUHDISTAMINEN

Liota liitinta lampiméassé vedessa, jos siind nakyy
merkkeja puhdistusainekerdéntymista. Kun
FaST-PAK —pakkausta ei ole asennettu, sailyta
syottdletkun liitinta sailytystulpassa, jotta letku ei
tukkeudu.

FaST-JARJESTELMAN SUODATINSIIVILAN
PUHDISTAMINEN

FaST-jarjestelman suodatinsiivila suodattaa
liuossailiosta tulevan veden sen virratessa
FaST-jarjestelmaan.

Irrota suodatinsiivilan astia ja puhdista
suodatinsiivila koneen jokaisen 50 kayttétunnin
jalkeen. Tyhjenna liuossailié ennen suodattimen
irrotusta.

FaST-JARJESTELMAN SUODATTIMIEN
VAIHTAMINEN

Vaihda FaST-jarjestelman suodattimet 1000
kayttétunnin valein. Tyhjenna liuosséilié ennen
suodattimien vaihtoa.

20

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)



HUOLTO

- 5. Aseta ec-H20-jarjestelman sisdanottoletku
ec-H20-MODUULIN HUUHTELUMENETELMA 19 litraa valko- tai riisietikkaa siséltavaan
séilioon. Aseta poistoletku tyhjaan sankoon.

{,# y =N

Tata menetelmaa tarvitaan vain silloin, kun
halyttimen aani kuuluu ja ec-H20-jarjestelman
merkkivalo alkaa vilkkua punaisena.

Ec-H20-moduulin HUUHTELUTOIMENPITEET
(sarjanro 008000—010000)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru péaalle ja
sammuta moottori.

1. Ota molemmat huuhteluletkut istuimen takana
olevasta sailytyslaukusta.

2. Lukitse istuimen kansi auki-asentoon. 6. K&anna virta—avain ON-asentoon, mutta ala
kaynnista moottoria.
3. Irrota ec-H20-jarjestelméan sisdanottoletku
liuosletkusta ja kytke siséénottoletku (harmaa 7. Paina ja paasta irti ec-H20-moduulin
liitin) ec-H20-jarjestelman sisaanottoletkuun. huuhtelukytkin ja aloita huuhtelusykli.

4. Irrota ec-H20-jarjestelman poistoletku HUOMAA: Moduuli kytkeytyy pois paélté
kuurauspaahan menevasta letkusta ja kytke automaattisesti, kun huuhtelusykli on lopussa (n.
huuhtelun poistoletku (musta liitin) 7 minuuttia). Moduulin téytyy kéydé koko 7
ec-H20-jarjestelman poistoletkuun. minuutin sykli ennen kuin jérjestelmédn merkkivalo

ja hélytys resetoituvat.
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8.

10.

11.

7 minuutin huuhtelusyklin jalkeen lappoletku
on poistettava etikkasailidsta ja asetettava
s&iliéon jossa on viiledd puhdasta vettd. Paina
huuhtelukytkinta uudelleen huuhtoaksesi
jaljella olevan etikan moduulista. K&&nna
moduuli pois paélta painamalla
huuhtelukytkintd 1-2 minuutin kuluttua.

Irrota huuhteluletkut ec—-H20-jarjestelman
sisdanottoletkusta ja poistoletkusta ja laita
letkut takaisin sailytyslaukkuun.

Kiinnitd ec-H20-jarjestelméan sisdanotto- ja
poistoletkut uudelleen. Jos ec-H20
—jarjestelman merkkivalo jatkaa vilkkumista,
toista huuhtelu. Jos ongelma ei havia, ota
yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

Sulje kuljettajan istuimen kansi.

92

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)



HUOLTO

Ec-H20-moduulin HUUHTELUTOIMENPITEET 8. Paina ja paasta irti ec-H20-moduulin
(sarjanro 010001- ) huuhtelukytkin ja aloita huuhtelusykli.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pyséaytettdva tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettdva paille ja kone sammutettava.

-

1. Tyhjenna liuossaili6.

2. Ota huuhtelun poistoletku (musta liitin)
istuimen takana olevasta sailytyslaukusta.

3. Lukitse istuimen kansi auki.

4. Irrota ec-H20-jarjestelman poistoletku
kuurauspdahén menevasta letkusta ja kytke ) o
huuhtelun poistoletku (musta liitin) HUOMAUTUS: Moduuli kytkeytyy pois p&élté
ec-H20-jarjestelman poistoletkuun. auto_maat?lsest/, kun .hUL.I'htGIUS}fk/I .c.Jn"Iopussa (n.

7 minuuttia). Moduulin téytyy kdydé lapi koko

7 minuutin sykli, jotta jérjestelmén merkkivalo ja

hélytys nollautuvat.

9. Kun 7 minuutin huuhtelu on paattynyt,
tyhjenna ja huuhtele kaikki etikka
liuosséiliosta. Kaada liuossailioén 11 litraa
viileda puhdasta vettad. Paina huuhtelukytkinta
uudelleen, jotta mahdollisesti jéljelle jdanyt
etikka huuhtoutuu pois moduulista. Kytke
moduuli pois painamalla huuhtelukytkintd 1-2
minuutin kuluttua.

10.Irrota huuhteluletku ec-H20-jarjestelman
poistoletkusta ja laita huuhteluletku takaisin
sdilytyslaukkuun.

11. Kytke ec-H20O-poistoletku takaisin. Jos
ec-H20 -jarjestelman merkkivalo jatkaa
vilkkumista, toista huuhtelu. Jos ongelma
jatkuu, ota yhteys valtuutettuun
huoltokeskukseen.

6. Kaada tyhjaan liuossailioon 19 litraa vékiviina-
tai riisiviinietikkaa.

7. Kaanna virta-avain ON-asentoon, mutta ala
kdynnistd moottoria.
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12. Tyénna sisdanotto- ja poistoletkut -
ec-H20-yksikon ja kannattimen valiin. ec-H20 SUODATINSIIVILAN PUHDISTUS
— (S/N 008000-010000)

Irrota ja puhdista ec-H20-yksikén suodatinsiivila
jokaisen 50 kayttétunnin jalkeen.

HUOMAA: Sisdéanotto- ja poistoletkujen pitdé olla
alhaalla ec-H20-yksikén ja kannattimen vélissa
niin, ettd ne eivét jaa véliin ja vaurioidu, kun
kuljettajan istuin suljetaan.

13. Sulje kuljettajan istuimen kansi.
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6. Loysaa takavetolastan kiinnityshihnan
VETOLASTAN LAVAT kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru péaalle ja
sammuta moottori.

Tarkista vetolastojen lavat kulumisen ja vaurioiden
varalta paivittain. Kun lavat ovat kuluneet, vaihda
sulkien paikkaa paasta paahan tai ylhaalta alas,
niin saat uuden pyyhintareunan kayttéén. Vaihda
lapa, kun kaikki nelja reunaa ovat kuluneet.

Vetolastojen jousto tulee tarkistaa paivittain tai
kun kuurataan erityyppista lattiaa. Tarkista
takavetolastan taipuisuus 100 kaytt6étunnin
jalkeen.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
(TAI PYORITTAMINEN)

1. Laske kuurauspaata.

2. Irrota imuletku takavetolastan imuletkusta.

7. lrrota takavetolasta.

3. Irrota molemmat takavetokokoonpanon
asennusnupit.

4. Kaynnista kone, nosta kuurauspéa ja
sammuta kone.

5. lIrrota takavetolastayksikkd koneesta.
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8. Asenna uusi takavetolasta tai py6ritd nykyista
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, ettd vetolastan reiat ovat
kiinnittimen salvoissa.

9. Asenna takakiinnityshihna takaisin ja kohdista
salvat reikien kanssa.

N

10. Kirista takakiinnityshihnan kiristyssalpaa.

11. Loysaa etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

13. Asenna uusi etuvetolasta tai pyorita nykyista
lastaa saadaksesi uuden puolen esiin.
Varmista, etté vetolastan reiat ovat salvoissa.
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14. Asenna etukiinnityshihna takaisin ja kohdista
salvat lovien kanssa.

15. Kiristé etuvetolastan kiinnityshihnan
kiristyssalpa.

16. Asenna takavetolastayksikko takaisin
koneeseen.

17. Tarkista ja s4ada takavetolasta tarvittaessa.
Katso tdman késikirjan osat
TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SAATAMINEN ja TAKAVETOLASTAN
KORKEUDEN SAATAMINEN.

SIVUVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
TAI PYORITTAMINEN

1. Nosta kuurauspéa tarvittaessa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

2. Avaa ulommat harjan ovet.

3. lIrrota sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikosta.

4. Irrota kiinnityshihna sivuvetolastayksikosta.
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5. lIrrota sivuvetolastan lapa. Jos vetolastan 8. Kiinnit& sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa.

lavan ulkoreuna ei ole kulunut, pyorita
vetolastan lapaa koneen toiselta puolelta
olevalla lavalla. Havit4 vetolastan lapa jos sen
molemmat reunat ovat kuluneet.

9. Sulje ulomman harjan ovi.

7. Kiinnita sivuvetolastan kiinnityshihnan salpa
sivuvetolastayksikkddn.
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SIVUHARJAN VETOLASTAN VAIHTAMINEN
TAI SAATO (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

Tarkasta sivuharjan vetolastan lapa paivittain
vioittumisen ja kulumisen varalta. Vaihda lapa
uuteen, jos etureuna on repeytynyt tai kulunut yli
puoleen lavan paksuudesta.

1. Laske kuurauspaata.

2. Veda tapit ulos ja irrota vetolastan puskuri.

4. Irrota vetolastat, holkki ja pidatin
vetolastapuskurista.

HUOMAA: Sivuharjan vetolastoissa on eri reikid
korkeuden s&é&tbé varten.

5. Kiinnita vetolastat, holkki ja pidatin
vetolastapuskuriin kohdistamalla sopivat reiat
puskurin tappeihin.

e <

6. Sulje kiinnityshihnan kiristyssalpa.

7. Kiinnita vetolastan puskuri ja laita sokat
takaisin paikalleen.
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TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SAATAMINEN

Vetolastan lavan korkeuden saaté takaa
lakaisuvetolastan tasaisen kosketuksen
kuurattavan pinnan kanssa. Suorita saato sileélla,
tasaisella lattialla.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpéin
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

2. Tarkista vetolastan taipuisuus lavan koko
pituudelta.

3. Jos taipuma ei ole sama pyyhinsulan koko
pituudelta, sdada sitd kdantamalla vetolastan
nostomutteria.

ALA kytke imuletkua irti vetolastan kehikosta
lastaa nostaessasi.

4. K&anna vetolastan sdatdmutteria
vastapaivaan vahentaaksesi taipuisuutta
vetolastan lapojen paissa.

Kaanna vetolastan saatémutteria
myo6tapaivaan, jos haluat lisata vetolastan
joustoa lavan paissa.

5. Jos olet tehnyt lapoihin muutoksia, tarkista
vetolastan lapojen taipuma ajamalla konetta
eteenpain vetolastan ollessa alhaalla.

6. S&aada vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.

TAKAVETOLASTAN LAVAN TAIPUISUUDEN
SAATAMINEN

Taipuisuus tarkoittaa koko vetolastan lavan
kierteisyyden méaaraa, kun kone liikkuu eteenpain.
Paras taipuisuusaste on silloin, kun vetolasta
lakaisee lattian kuivaksi pienimmalla
taipuisuudella.

HUOMAA: Varmista, ettd vetolasta on tasainen
ennen taipuisuuden séétamista.Katso
TAKAVETOLASTAN KORKEUDEN
SAATAMINEN

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpéin
muutama metri.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paélle, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

2. Katso vetolastan lavan taipuisuuden tai
kierteisyyden mé&araa. Sopiva taipuisuus on
12 mm, kun kuurataan pehmeita lattioita ja 15
mm, kun kuurataan karkeita/kovia lattioita.

ﬂ < 12 mm

3. Voit lisata vetolastan taipuisuutta kaantamalla
saaténuppia vastapaivaan tai laskea
vetolastan taipuisuutta kdantamalla
saaténuppia myotapaivaan.

4. Jos olet tehnyt muutoksia lapaa, aja taas
konetta eteenpain tarkistaaksesi lavan
taipuisuuden viela kerran.

5. S&ada vetolastan lavan taipumaa tarvittaessa.

100
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LIUOSSAILION TIIVISTEET

Tarkista jokaisen talteenottosailion kannen
tiivisteen kuluminen ja vauriot.

HELMAT JA TIVISTEET

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

KUURAUSPAAN HELMA

Tarkista helmat 100 kaytt6tunnin valein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

Helmojen pitaa olla 0-6 mm lattiasta kun
kuurauspéaa on alhaalla.

TALTEENOTTOSAILION TIVISTE

Tarkista talteenottosiilion kannen tiivisteen
kuluminen ja vauriot.
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JARRUT JA RENKAAT

AJOMOOTTORI

JARRUT

Mekaaniset jarrut sijaitsevat takapyérissa. Jarruja
kaytetaan jalkajarrupolkimella ja yhdyskaapeleilla.

Tarkista jarrujen sdadét 200 kayttétunnin valein.

Tarkista jarrun saatdé mittaamalla etdisyys
jarrupolkimesta kohtaan, jossa polkimen
likkeessa tuntuu vastus. Etaisyyden on oltava 6 -
19 mm (0,25 - 0,75 tuumaa). Saada jarruja
tarvittaessa.

RENKAAT

Tarkista renkaat 100 kayttétunnin vélein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.

ETUPYORA

Kierra takapy6réan mutterit kahdesti naytetyn
kuvion mukaan 122 — 149 Nm:iin ensimmaisten
50 kayttétunnin jalkeen ja sen jélkeen jokaisen
800 tunnin vélein.

Kiristd akselin mutteri 508 Nm:iin voideltuna,
644 Nm:iin kuivana jokaisen 800 kayttotunnin
jalkeen.
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KONEEN TYONTAMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN

KONEEN TYONTAMINEN TAI HINAAMINEN

Jos kone tulee epakuntoon, sita voidaan tyontaa
edesta tai takaa, mutta hinata ainoastaan edesta.

Liikkeelle panevassa pumpussa on ohitusventtiili,
joka ehkaisee hydraulijarjestelman
vahingoittumisen, kun konetta tydnnetéaan tai
hinataan. Venttiili mahdollistaa epdkunnossa
olevan koneen liikuttamisen hyvin lyhyen matkaa
nopeudella, joka ei ylitd 1,6 km/h. Konetta El saa
tyontaa tai hinata pitk&n matkaa tai suurella
nopeudella.

HUOMAA! Ala tyénna tai hinaa konetta pitkaa
matkaa tai seurauksena voi olla moottorikon
vahingoittuminen.

Kaanna liikkeelle panevan pumpun alaosassa
olevaa ohitusventtiilid 90° (jompaan kumpaan
suuntaan) tavallisesta asennosta ennen koneen
tyéntamista tai hinaamista. Palauta ohitusventtiili
tavalliseen asentoon kun olet lopettanut koneen
tyonté&misen tai hinaamisen. Ala kayta
ohitusventtiilid koneen tavallisen toiminnan aikana.

KONEEN KULJETTAMINEN

1. Nosta vetolasta, kuurauspaa ja harjat. Nosta
tayttdésuppilo tarvittaessa lisatilan saamiseksi.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjenna saili6t
ja suppilo ennen koneen lastaamista
kuorma-autoon tai peravaunuun.

HUOMAA! Koneen Kykyyn nousta
kuormausluiskalla vaikuttavat renkaiden
kuluminen, luiskan pinta, sddolosuhteet ja muut
tekijat. Ainoastaan laitteen turvalliseen
kuormaamiseen koulutuksen saaneet henkilét
saavat kdyttda perdvaunua.

2. Aja kone peravaunuun tai kuorma-autoon.
Sijoita kone siten, ettd koneen paino jakautuu
turvallisesti ja se voidaan kiinnittaa turvallisesti
perdvaunuun tai kuorma-autoon.

3. Kytke seisontajarru paalle ja aseta jokaisen
pyOréan taakse polkky estdmaan konetta
rullaamasta.

4. Laske kuurauspaata.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Laske
kuurauspéa ja vetolasta alas ennen koneen
sitomista, kun lastaat konetta kuorma-autoon
tai perdvaunuun tai pois niista.
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5. Kiinnita liinat koneen etuosan alakulmien
reikiin seka takarenkaiden takana oleviin
nostokohtien reikiin.

6. Vie sidontahihnat koneen vastakkaisiin paihin
ja kiinnitd ne peravaunun tai kuorma-auton
lattiassa oleviin kiinnikkeisiin. Kirista
sidontahihnat.

HUOMAUTUS: Sidontakiinnittimien asentaminen
perdvaunun tai kuorma-auton lattiaan saattaa olla
tarpeen.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

VARASTOINTITIEDOT

Tyhjenna tayttdsuppilo, talteenottosailio ja
liuossailid ennen koneen nostamista. Nosta kone
yl6s tunkin avulla merkityista paikoista. Kayta
nostolaitetta tai tunkkia, joka kestda koneen
painon. Tue kone nostopukeilla. Pysayta kone
tasaiselle pinnalle ja lukitse py6rat ennen koneen
nostamista tunkilla.

Koneen voi nostaa tunkilla takarenkaiden takaa
koneen molemmilta puolilta.

)

Edessa olevat tunkin paikat sijaitsevat koneen
kehikon etuosassa eturenkaiden vieressa.

TURVALLISUUS: Ennen kuin poistut koneen
luota tai huollat sita, pysayta kone tasaiselle
alustalle, kytke seisontajarru paille, sammuta
moottori ja poista virta-avain.

TURVALLISUUS: Konetta huollettaessa lukitse
koneen pyérat ennen koneen nostamista.
Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka kestaa
koneen painon. Nosta kone yl6és vain tata
tarkoitusta varten merkityista paikoista. Tue
kone nostopukeilla.

Seuraavat vaiheet on suoritettava ennen kuin
kone varastoidaan pitkaksi ajanjaksoksi.

1. Tyhjenna ja puhdista liuos- ja
talteenottosaéiliét. Avaa talteenottosailion ja
liuossailiébn kannet, jotta ilma paasee
kiertamaan.

2. Pys&kéi kone viileaan, kuivaan paikkaan. Ala
altista konetta sateelle. Varastoi sisatiloihin.

3. Irrota akut tai lataa ne kolmen kuukauden
valein.

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)

105



HUOLTO

JAATYMISSUOJAUS (KONEET ILMAN
EC-H20-JARJESTELMAA)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pyséaytettdva tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettdva paille ja kone sammutettava.

1. Varmista, etta seka liuos- etta talteenottosailiod
ovat tyhjia.

2. Kaada 3,8 | valmiiksi sekoitettua
propyleeni-glykolipohjaista / virkistyskayttddn
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvaa
pakkasnestetta liuossailioon.

3. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
pesuainesailié: Kaada 1,91 (1/2
gallonia)propyleeni-glykolipohjaista/RV-tyyppis
té (vapaa-ajan ajoneuvoihin tarkoitettua)
pakkasnestettad pesuainesailiéon.

HUOMAUTUS: Pumppulinjat on téytettdvéa
propyleeni-glykolipohjaisella / virkistyskéyttéén
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvalla
pakkasnesteellé niissé koneissa, joissa on
lisdvarusteena ES-jérjestelmé / pesuaineen
annostelujdrjestelma.

4. K&anna virta-avain ON-asentoon (moottoria
kdynnistamatta).

5. Paina pddkuurausharjan painiketta.

6. Paina 1-STEP-painiketta.

7. Paina Liuoksen lisdyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

8. Paina ohjauspoljinta, jotta virkistyskayttéon

tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuva
pakkasneste kiertda jarjestelman lapi.

9. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
pesuaineen annostelusaiilio: Aktivoi
pesuaineen annostelu painamalla pesuaineen
annostelupainiketta.

10.Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
jarjestelman.

11.Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
suihkutussuutin: Laita pumppu péalle,
kunnes virkistyskaytté6n tarkoitetuille
ajoneuvoille kaytettavaa pakkasnesteliuosta
suihkuaa suuttimesta.

12. Kdadnna avain OFF-asentoon.

13. Jéljella olevaa pakkasnestetta ei tarvitse
valuttaa ulos liuossailidsta.

HUOMAUTUS: FaST-jarjestelmélla tai
ES-jérjestelmélla varustettujen koneiden
varastointi tai kuljettaminen pakkasessa vaatii
erityistoimenpiteitd. Saat tarvittaessa lisétietoa
TENNANT-edustajalta..

106

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2022)
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JAATYMISSUOJAUS (KONEET
ec-H20-JARJESTELMALLA) (SARJANRO
008000-010000)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitéa, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paalle ja sammuta moottori.

1. Tyhjenna liuossailid ja talteenottosailio.

2. Ota sisdanottohuuhteluletku istuimen takana

olevasta sailytyslaukusta.

3. Irrota ec-H20-jarjestelméan sisdanottoletku
liuosletkusta ja kytke sisdanottoletku (harmaa
liitin) ec-H20-jarjestelméan sisdanottoletkuun.

4. Veda tyhjennysputki the ec-H20-yksikdn ja

ohjaamon valista, ota letkun tulppa pois ja
tyénna letkun paa tyhjaan astiaan. Laita
tulppa sivuun.

5. Kaanna virta—avain ON-asentoon (ala

kédynnistd moottoria).

. Paina ja paasta irti ec-H20-moduulin
huuhtelukytkin. Anna jarjestelman tyhjentaa
vettd astiaan kahden minuutin ajan.

. Pyséyta jarjestelma painamalla

ec-H20-moduulin huuhtelukytkinté.

. Irrota ec-H20-jarjestelman poistoletku

kuurauspdédhan menevasta letkusta.
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9. Puhalla paineilmaa (alle 344 kPa (50 psi))
ec-H20-jarjestelman poistoletkuun. Jatka
paineilman puhaltamista poistoletkuun,
kunnes tyhjennysletkusta ei enda valu vetta.

10. Laita tyhjennysletkun tulppa takaisin
paikalleen ja laita putki takaisin
ec-H20-moduulin ja ohjaamon véliin.

11. Kytke ec-H20-jarjestelman sisdanottoletku
liuosletkuun ja ec-H20-jarjestelman
poistoletku harjapdahan (kuurauspéaahan)
menevaan letkuun.

12. Tydnna sisdanotto- ja poistoletkut alas
ec-H20-yksikdn ja kannattimen valiin.

13. Laita huuhtelun sisdénottoletku takaisin
istuimen takana olevaan sailytyslaukkuun.
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HUOLTO

JAATYMISSUOJAUS (KONEET
ec-H20-JARJESTELMALLA)
(SARJANRO 010001- )

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pyséaytettdva tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettdva paille ja kone sammutettava.

1. Tyhjenna liuossaili6 ja talteenottosaili6.

2. Kaada 3,8 | valmiiksi sekoitettua
propyleeni-glykolipohjaista / virkistyskayttddn
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuvaa
pakkasnestetta liuossailioon.

3. K&anna virta-avain ON-asentoon (moottoria
kdynnistamatta).

4. Paina pddkuurausharjan painiketta.
5. Paina 1-STEP-painiketta.

6. Paina Liuoksen lisdyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

7. Paina ohjauspoljinta, jotta virkistyskayttéon
tarkoitetuille ajoneuvoille soveltuva
pakkasneste kiertda jarjestelman lapi.

8. Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
jarjestelman.

9. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
suihkutussuutin: Laita pumppu péalle,
kunnes virkistyskaytté6n tarkoitetuille
ajoneuvoille kaytettavaa pakkasnesteliuosta
suihkuaa suuttimesta.

10. Kdanna avain OFF-asentoont.

11. Jéaljelld olevaa pakkasnestetta ei tarvitse
valuttaa ulos liuossailidsta.

JAATYMISSUOJAUS (KONEET, JOISSA ON
KORKEAPAINEPESURI LISAVARUSTEENA)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysdytettdva tasaiselle pinnalle, seisontajarru
kytkettédva paalle ja kone sammutettava.

HUOMAUTUS: Témaé toimenpide tulee suorittaa
vasta, kun muun koneen liuosjérjestelmén
Jjaétymissuojasta on huolehdittu.

1. Varmista, ettd propyleeniglykolipohjaista /
virkistyskayttéon tarkoitetuille ajoneuvoille
kaytettdvad pakkasnestettd on jaljella
liuosséiliossé. Lisdad nestettd tarvittaessa.

2. Kaynnisté kone.

HUOMAUTUS: Painepesuri ei toimi, jos
seisontajarrua ei ole kytketty paélle.

3. Varmista, ettd 1-STEP-kuurauspainike on pois
paalta.

4. Moottorin kierroslukuja voidaan nostaa
painamalla moottorin nopeuspainiketta.

5. Painepesuri kytketdén paalle painamalla
painepesurin kytkimen yldosaa.

6. Anna painepesurin olla p&dalla muutaman
sekunnin ajan, jotta vesi poistuu pumpusta.
Pida liipaisinta vapautettuna vield muutaman
sekunnin ajan. Tama tyhjentdd mahdollisen
jaljelle jddneen veden paluuputkesta, ja putki
tayttyy pakkasnesteella.

7. Painepesurijarjestelma sammutetaan
painamalla painepesurin kytkimen alaosaa.

8. Sammuta kone.
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KONEEN VALMISTELU KAYTTOA VARTEN
VARASTOINNIN JALKEEN

Kaikki pakkasneste on tyhjennettdvé kokonaan
hankausjarjestelméasta ennen kuin konetta
voidaan kayttda kuuraamiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen koneen
luota poistumista tai sen huoltamista kone on
pysaytettiva tasaiselle pinnalle, kone
sammutettava ja seisontajarru kytkettiva
paalle.

1. Laske kaikki pakkasneste pois liuossailiosta.

2. Huuhtele liuossailié. Katso liuossailion
puhdistusohjeet kohdasta LIUOSSAILION
TYHJENNYS JA PUHDISTUS
KAYTTO-osiossa.

3. Kaada 11,4 I(3 gallonia)viileda puhdasta vetta
liuossailioon.

4. Vain koneet, joissa on valinnainen
pesuainesailid: Kaada 1,9 1(1/2 gallonia)viileda
puhdasta vetta pesuainesailiéén.

5. Ké&ynnisté kone.

6. Paina 1-STEP-painiketta.

7. Paina Liuoksen lisdyspainiketta (+) toistuvasti,
kunnes liuoksen ulosvirtaus on
tehokkaimmillaan.

8. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
erittdin likaisen alueen kytkin: Paina erittéin
likaisen alueen kytkintd aktivoidaksesi erittain
likaisen alueen hankausjarjestelman.

9. Vain koneet, joissa on lisdvarusteena
sivukuurausharja: Paina sivuharjan kytkinta
kdynnistadksesi sivuharjan.

10. Aja koneella, kunnes kaikki vesi ja
pakkasneste on tyhjennetty sailidista.

HUOMAUTUS: Lisédvarusteena saatavalla
ES-jérjestelmélla varustettujen koneiden
pumppulinjoista on valutettava pakkasnesteet
poisl.

11. Pyséayta kone.

12. Paina 1-STEP-painiketta sammuttaaksesi
jarjestelman.

13. Vain koneet, joissa on suihkutussuutin:
Kaytad sauvaa muutaman sekunnin ajan niin,
ettd pakkasneste poistuu pumpusta.

14. Vain koneet, joissa on painepesuri:
Moottorin kierroslukuja voidaan nostaa
painamalla moottorin nopeuspainiketta.

Laita liuossailién paluuletku ampariin

Kayta painepesuria muutaman sekunnin ajan
niin, ettd pakkasneste poistuu pumpusta. Pida
liipaisinta vapaalla vield muutaman sekunnin
ajan, mika tyhjentdd pakkasnesteen
paluuputkesta ampariin. Sammuta
painepesurin kytkin, laske moottorin nopeutta
ja kytke paluuletku takaisin liuossailiéon.
VAROITUS: Al4 suihkuta kohti ihmisia
tai eldimid. Sen seurauksena voi muuten
olla vakava henkil6vamma. Kayta
silmésuojaimia. Pida kiinni ruiskusta
molemmin késin.

15.Sammuta kone.
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ec-H20-JARJESTELMAN TAYTTAMINEN
(KONEEN SARJANRO 008000-010000)

Suorita ec-H20-jarjestelman ensitayttd, jos kone
on ollut varastossa pitk&éan ja liuossailiéssa /
ec-H20-jarjestelmassa ei ole ollut vetta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
lahdet koneen luota tai huollat sitéa, pysayta
kone tasaiselle pinnalle, kytke seisontajarru
paalle ja sammuta moottori.

1.

Tayta liuossailid puhtaalla viiledlla vedella.
Lisatietoja oytyy kasikirjan kohdasta
LIUOSSAILION TAYTTO.

. Ota huuhtelun poistoletku (musta liitin)

istuimen takana olevasta sailytyslaukusta.

Irrota ec-H20-jarjestelman poistoletku
kuurausp&ahan menevasta letkusta ja kytke
huuhtelun poistoletku ec-H20-jérjestelméan
poistoletkuun.

. Aseta ec-H20-jarjestelman poistoletku

tyhjaan astiaan.

Kaanna virta-avain ON-asentoon (ala
kadynnistd moottoria).

Paina ja paasta irti ec-H20-moduulin
huuhtelukytkin. Anna jarjestelméan tyhjentaa
vettd astiaan kahden minuutin ajan.

Pysayta jarjestelma painamalla
ec-H20-moduulin huuhtelukytkinté.

Irrota huuhtelun poistoletku
ec-H20-jarjestelman poistoletkusta ja laita
huuhteluletku takaisin sailytyslaukkuun.

Kytke ec-H20-jarjestelman poistoletku
harjapaahan (kuurauspaahan) menevaan
letkuun.
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TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT
KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT
Osa Mitta/kapasiteetti
Pituus 2745 mm
Korkeus 1475 mm
Korkeus (ylasuojan kanssa) 2135 mm
Leveys/runko (rullasta rullaan) 1475 mm
Leveys (takavetolastalla) 1500 mm
Leveys (sivuharjojen kanssa) 1625 mm
Puhdistuskaistan leveys (paaharjan pituus) 1220 mm
Lakaisureitin leveys (kuuraajan sivuharjan kanssa) 1575 mm
Lakaisureitin leveys (lakaisevan sivuharjan kanssa) 1625 mm
Paaharjan halkaisija (2) 305 mm
Sivuharjan halkaisija (kuuraus) 410 mm
Sivuharjan halkaisija (lakaisu) 535 mm
Liuossailion tilavuus 284 L
Talteenottoséilion tilavuus 360 L
Pesuainesailion tilavuus 22.71
Roskasailion tilavuus 198 L (7.0 ft3)
Tayttésuppilon painokapasiteetti 295 kg
Kippauskorkeus (vaihtelee) 1525 mm
Vapaan tilan vahimmaiskorkeus 2620 mm
Tyhjapaino 1815 Kg
Ajoneuvon kokonaispaino 2449 Kg
Maavara 80 mm
Kotelointiluokka IPX3
Arvot méaaritetty standardin IEC 60335-2-72 mukaisesti Mitta
Aéanenpainetaso Lpa 84 dB(A)
Aéanen epavarmuusarvo Kpa 3.0 dB(A)
Melutaso Lya + epavarmuus Kya 106 dB(A)
Tarind - kasi ja kasivarsi <2.5m/s?
Térin& - koko keho <0.5m/s?
KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY
Osa Mitta
Pienin k&&nnds kaytavalla 3175 mm
Ajonopeus eteenpain (maksimi) 12,9 km/h
Ajonopeus taaksepain (maksimi) 4,8 km/h
Suurin mahdollinen nousu- ja laskeutumiskulma kuljetusta varten - tyhjana | 10.0 °/18 %
Kuuraamisen suurin nousukulma 6.0 °/10 %
Suurin nousu- ja laskeutumiskulma ajoneuvon kokonaispainolla (GVWR) 8.0 °/14 %
Koneen suurin sallittu ympariston kayttélampaotila 43 °C (110 °F)
Alin 1ampdtila koneen kuuraustoiminnoille 0°C (32 °F)
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HYDRAULIJARJESTELMA
Jarjestelma Kapasiteetti ISO-viskositeetti-indeksi Ympaériston [ampétila—alueet
Hydraulis&ilié 381 (10 gal) ISO 100 VI 126 tai korkeampi | 19 °C (65 °F) tai korkeampi
Kokonaishydrauliikka | 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 tai korkeampi 7-43 °C (45-110 °F)
ISO 32 VI 163 tai korkeampi 16 °C (60 °F) tai alempi
TEHOTYYPPI
Moottori Tyyppi Sytytys Jakso Imu Sylinterit Halkaisija Iskunpituus
Mitsubishi 2.0 Manta Kaami @ tulppa 4 Luonnollinen | 4 85 mm 88 mm
(8.35in.) (8.46in.)
Iskutilavuus Tenantilta hallittua tehoa Ajoittaisbruttoteho
SAE J1995
-standardin mukaisesti
20L (122 cuin.) Bensiini: 30.3 kw (40.6 hp) at 37.8 kw (50.7 hp)
2300 rpm at 2800 rpm
LPG: 31.6 kw (42.4 hp) at 385 kw (51.6 hp)
2300 rpm at 2800 rpm
Polttoaine Jaahdytysjarjestelma Séahkojarjestelma
Bensiini, vahintdan 87 Vesi/eteeniglykoli-jaanestoaine 12 V nimellinen
oktaania, lyijytén
Polttoainesailié: 42 |
(11.2 gal)
LPG, Yhteensa: 7,5 | (2 gal) 75 A
Polttoainesailié: 15 kg (33 Ib) Jaahdytin: 3,81 (1 gal) vaihtovirtageneraattori
Joutokaynti, ei kuormaa (Nopea) saadetty nopeus, lastattuna | Sytytysjarjestys
1350 + 50 rpm 2300 + 50 rpm 1-3-4-2
Sytytystulppien vali Venttiilinvalys, kylma Moottorin voiteludljy
suodattimen kanssa
1.1 mm (0.43 in) Ei OHC-moottorin saatda 4.7 1 (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH
JARRUJARJESTELMA
Tyyppi Toiminta
Jalkajarrut Mekaaniset rumpujarrut (2), yksi takapyoraé kohden, kaapelikayttoisia
Seisontajarru Kayttaa jalkajarruja, vaijerikayttdinen
RENKAAT
Sijainti Tyyppi Koko
Etu (1) Umpi 140 x 460 mm (5,5 x 18 tuumaa)
Taka (2) Umpi 90 x 410 mm (3,5 x 16 tuumaa)
OHJAUS
Tyyppi Voimaldhde Hataohjaus
Etupyorat, hydraulinen sylinteri ja kiertoventtiili valvottuja Hydraulinen apupumppu | Kasikayttdinen
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TEKNISET TIEDOT

TAVALLINEN KUURAUS

Osa

Mitta

Liuospumppu (sarjanro 008000-010000)

Painovoima, ei sovelleta

Liuospumppu (sarjanro 010001- )

12 V tasavirta, 11 A, 3,6 GPM (13,6 I/min),
enintdan 45 psi (310 kPa)

Liuoksen virtausnopeus — ensisijainen kuurauspéa
(sarjanrot 008000-010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) — Low

9.46 LPM (2.5 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — ensisijainen kuurauspéa
(sarjanrot 010001- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - Low

9.1 LPM (2.4 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — sivuharja
(sarjanrot 008000-010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) - Low

1.43 LPM (.38 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — sivuharja
(sarjanrot 010001- )

(
0.75 LPM (0.20 GPM) - Low
1.51 LPM (.40 GPM) - Korkea

ec-H20-JARJESTELMA

Osa

Mitta

Liuospumppu (sarjanro 008000-010000)

12 V:n tasavirta, 11 A, virtaus 0,7 GPM

(2,65 I/min) ja 1,4 GPM (5,30 I/min), (kaksi
nopeutta), korkeapaineinen sulkeutuminen (75 psi
/517 kPa)

Liuospumppu (sarjanro 010001- )

12 V tasavirta, 11 A, 3,6 GPM (13,6 I/min),
enintdan 45 psi (310 kPa)

Liuoksen virtausnopeus — ensisijainen kuurauspéa
(sarjanrot 010001- )

2.65 LPM (0.7 GPM) - Low

5.30 LPM (1.4 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — ensisijainen kuurauspéa
(sarjanrot 010001- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Low

4.5 LPM (1.2 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — sivuharja
(sarjanrot 008000-010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) - Low

0.87 LPM (.38 GPM) - Korkea

Liuoksen virtausnopeus — sivuharja
(sarjanrot 010001- )

(

(
1.13 LPM (0.30 GPM) - Low
1.32 LPM (.32 GPM) - Korkea

FaST-JARJESTELMA

Osa

Mitta

Liuospumppu

12V DC, 11 A, virtaus 2,65 I/min (0,7 GPM) ja
5,30 I/min (1,4 GPM), (2 nopeutta),
korkeapaineinen sulkeutuminen (75 psi)

Alhainen liuoksen virtausnopeus

2,7 |/min

Korkea liuoksen virtausnopeus 5,4 I/min
Alhainen puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 2,6 cm3/min
Korkea puhdistusainetiivisteen virtausnopeus 5,2 cm3/min

114

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2022)




TEKNISET TIEDOT

PESUAINEEN ANNOSTELUJARJESTELMA

Osa

Mitta

Liuospumppu

12 V:n tasavirta, enint. 125 ml/min., enint. 20 psi
(137,8 kPa)

Liuosvirtausnopeus

38 cm?®min (1,3 fl 0z / min) — hidas

174 cm3/min (5,9 fl oz / min) — nopea

KONEEN MITAT

‘ gL = T
% )
Takavetol . _ (rullasta rullaan)
asta 1500 P 1475 mm
mm = =53]
W Leveys
i L) (sivuharjojen
°® kanssa)
¥ 1625 mm
59500 l
(—)
-
1475 mm &
(58 in)
= = ‘ @
=
Akselivali
— 1422mm ——» Raideleveys
(takapyorien)
1473 mm
- 2745 mm
(108 in)
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ESIMIEHEN OHJAIMET

ESIMIEHEN OHJAIMET

ESIMIESTEN PRO-PANEL-OHJAIMET

Esimiehen asetusten avulla esimies voi
ohjelmoida koneen hankausasetukset kayttajaa
varten. Lukitustoiminto estda kayttajaa
muuttamasta tai tallentamasta vyéhykeasetuksia.

Esimiehen saatojen avulla siivoustuloksista tulee
aina samanlaiset kayttdjan kokeneisuudesta
riippumatta, ja ne véhentavat koulutustarvetta.

Jarjestelmassa on kaksi kayttdtilaa, joilla on omat
aloitusnakymét:

Normaali kdyttdja - Voi kayttaa konetta
esimiehen asettamin luvin ja rajoituksin.

Esimies - Voi kayttda koneen kaikkia s&atdja ja
asettaa lisdksi normaalikayttdjélle lupia ja
rajoituksia.

Tehtaalta tullessaan uusi kone kaynnistyy
oletuksena esimiestilassa ja esiasetetulla
oletusprofiililla. Esimiehen
oletussisaankirjautumisnumero on "1234".
Sisaankirjautumisnumero ei tarvita, ennen kuin se
otetaan kayttéén. Esimiehen oletusprofiilin nimen
ja sisdénkirjautumisnumeron voi muuttaa tassa
luvussa neuvotulla tavalla. Mikéli uuden
madaritetyn esimiestilan sisdankirjautumisnumero
on unohtunut, ota yhteyttd Tennant-huoltoon.

ESIMIESTILAAN SIRTYMINEN - VAIN
ENSIMMAINEN KAYTTOKERTA

1. Kaanna koneen virta paalle. Nayttéon
ilmaantuu ensisijainen kaytténakyma.

2. Siirry ohjendkymaan painamalla
ohjepainiketta.

’? M0
L %i&&: I % s

o (%0
T )

3 4 &

3. Paina sisdénkirjautumispainiketta.

select language E

€|

logout controls help start-up video about

0y
touch here \/ for checklist

4. Syota nappaimistdd kayttden ndppaimistdn
ylapuolella olevaan néytté6n
tehdasasetuksena oleva esimiehen
sisddnkirjautumisnumero 1234. Kun olet
syo6ttanyt esimiehen
sisdénkirjautumisnumeron, paina
hyvéksyntapainiketta.

Paina tarvittaessa askelpalautinta
1 numerojen poistamiseen ja niiden
sybttamiseen uudelleen.

C x|

5. Nayttdon pitaisi ilmaantua esimiehen laitteen
kaytén ndkyma. Siirry esimiehen
asetusndkymaan painamalla
Asetukset-painiketta.

6. Siirry kohtaan PROFIILIEN LISAYS/
MUOKKAUS.
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ESIMIEHEN OHJAIMET

ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN

1. Kaanna koneen virta paalle. Nayttéon
ilmaantuu sisdankirjautumisndkyma.

2. Sy6ta nappaimistdd kayttden ndppaimistdn
ylapuolella olevaan néytté6n esimiehen
sisddnkirjautumisnumero. Kun olet sydttanyt
esimiehen sisdankirjautumisnumeron, paina
hyvéksyntapainiketta.

= Paina tarvittaessa askelpalautinta
B 1 numerojen poistamiseen ja niiden
sy6ttamiseen uudelleen.

3. Nayttdon pitaisi ilmaantua esimiehen laitteen
kaytén ndkyma. Siirry esimiehen
asetusndkymaan painamalla
Asetukset-painiketta.

2:09PM

T

o %) a

2 3 4 O
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ESIMIEHEN OHJAIMET

ESIMIEHEN
ASETUSNAKYMA/ASETUSKUVAKKEET

Kayttdmalla esimiehen yllapitonayttéa voit
asettaa/muuttaa kayttdjasalasanoja, kayttajien
laiteasetuksia sekd muita laitteen asetuksia.

N
& (),

. )
# | Add/EditProfiles | :

& | Export Checklists

&

~ lChecklist Setup
9 | Date/Time Set

d | Camera Settings v
D4  camera settings | (]

&

~ [Ja | Camera Settings _
w

@

% [ Disable Login
{:} Calibrate Touch ]

Painamalla yl6spéin osoittavaa
nuolipainiketta voit siirtyd valikkokohdissa
yléspain.

Painamalla alaspéin osoittavaa
nuolipainiketta voit siirtyd valikkokohdissa
alaspain.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla
aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaén painamalla
Takaisin-painiketta.

~NEN N>

Voit siirtya eri esimiehen asetusvalikoihin ja
-nayttdihin kayttdmalla alla olevia
valikkopainikkeita.

Voit siirtya laitteen ohjevideoihin painamalla
video-ohjepainiketta.

Painamalla Lisdd/muokkaa profiileja
-painiketta voit lisata, poistaa ja/tai muuttaa
laitteen kayttéjien ja esimiehen profiilia.
Katso PROFIILIEN LISAYS/MUOKKAUS .

~

Voit siirtya Vie tarkistuslistat -valikkoon
painamalla Vie tarkistuslistat -painiketta.
Katso TARKISTUSLISTOJEN VIENTI.

Voit siirtyd Tarkistuslistan asetus -valikkoon
painamalla Tarkistuslistojen asetus
-painiketta. Katso KAYTTOA EDELTAVAN
TARKISTUSLISTAN POISTO KAYTOSTA
/ KAYTTOONOTTO.

Paina ajan ja pdivamaaran asetuspainiketta
asettaaksesi koneen paivamaaran ja ajan.
Katso AJAN JA PAIVAMAARAN
ASETUS/MUUTTAMINEN.

Voit siirtyd Kamera-asetukset-ndkymé&an
painamalla Kamera-asetukset-painiketta.
Katso TAUSTAKAMERAN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN.

Painamalla Ota kirjautuminen kaytté6n
-painiketta voit ottaa kaytté6n kaikkien
kayttajaprofiilien koneen kayttdmiseksi
tarvitsema kirjautumisnumero.

Painamalla Ota kirjautuminen kaytté6n
-painiketta voit ottaa kaytté6n kaikkien
kayttajaprofiilien koneen kayttdmiseksi
tarvitsema kirjautumisnumero. Katso
POISTA KIRJAUTUMINEN KAYTOSTA

Painamalla Kalibroi kosketus -painiketta
voit kalibroida kosketusnaytén, mikali
kosketuspisteet eivat ole enaa linjassa.
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PROFIILIEN LISAYS/MUOKKAUS

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkymaan ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtya Lisdd/muokkaa profiileja

-nakyméaan painamalla Lisdd/muokkaa
profiileja -painiketta.

&

@ | Video Help .

g
| # | Add/Edit Profiles }«
e

3. Voit siirtya Lisdd/muokkaa profiileja
-nakymaan painamalla Lisdd/muokkaa
profiileja -painiketta.

+. [ Add Profile «

Ed it Profile
'.’3 Copy Profile
Xg Delete Profile |

® Voit siirtya ndkymiin ja valikoihin ja lisata
+. uuden profiilin painamalla Lisaa profiili
-painiketta.

Voit muokata jo olemassa olevaa profiilia
painamalla Muokkaa profiilia -painiketta.
E Voit kopioida jo olemassa olevan profiilin

painamalla Kopioi profiili -painiketta.

® Voit kopioida jo olemassa olevan profiilin
X‘ painamalla Kopioi profiili -painiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla

aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaan painamalla
< Takaisin-painiketta.

4. Voit lisata uuden kayttajan painamalla
Kayttaja-painiketta tai lisdtd uuden esimiehen
painamalla Esimies-painiketta.

+8
Add Profile

o

< 3 [Operator | E,/
(.D Supervisor I

HUOMAA: Oletusesimiestéa ei voida poistaa
profiililistalta.

tai muokata sita painamalla

B Voit lisata/kopioida/poistaa kayttajaprofiilin
Kayttaja-painiketta.

tai muokata sita painamalla

B Voit lisata/kopioida/poistaa esimiesprofiilin
Esimies-painiketta.

5. Voit sy6ttdd uuden kayttdjan/esimiehen nimen
kayttdmalla nappéimistéa. Paina
Hyvaksy-painiketta.

QW[EIR]T/YJu[1]oP

< [a[s|o[Fle[H[s]K[L @
B00
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6. Voit maaraté kirjautumisnumeron uudelle
kayttajalle/esimiehelle kayttamalla
nappaimistéa. Uusi kirjautumisnumero voi olla
mik& tahansa numeroyhdistelm3, jossa on

3—8 numeroa. Paina Hyvaksy-painiketta.

- Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
sy6ttamiseen uudelleen.

7. Valitse nyt asetukset, joihin uudella kayttajalla
pitda olla paéasy. Vihrea tarkoittaa
lukitsemattomia asetuksia ja harmaa lukittuja
asetuksia. Tallenna uusi profiili painamalla
vilkkuvaa Tallenna-painiketta.

,? Siirry ohjendkymaan painamalla
f ohjepainiketta.

Voit palata kayttajien hallinnan sivulle
painamalla Takaisin-painiketta.

8. Nyt uusi kayttajaprofiili on tallennettu
kayttajaprofiililuetteloon. Voidaan liséta useita
kayttdja- ja esimiesprofiileja. Paina
paluunuolta palataksesi edelliseen ndkyméaan
lisddmaan kayttajaprofiileita tai aktivoidaksesi
sisdénkirjautumisen.

9. Kaynnistyksen sisdankirjautumisnumero
otetaan kayttéén painamalla "Enable Login".

3
(Ja [ Camera Settings ].

% [ Enable Login ‘
’{:) [CallblateTouch ]

Ota sisdankirjautuminen kayttéén -painike
muuttaa asetuksen Ota sisdankirjautuminen
kayttéon asetukseksi Poista
sisddnkirjautuminen kaytdsta. Ohjeet siita,
kuinka voit poistaa sisdénkirjautumisen
kaytosta 16ytyvat kohdasta OTA
SISAANKIRJAUTUMINEN POIS KAYTOSTA.

&

(Ja [ Camera Settings ].

% [ Disable Login ‘
calbrate Touch (/]

€3 [ Calibrate Touch
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10.

11.

12.

Nyt koneen kdynnistyessa avautuu
kirjautumisndkyma. Uuden kayttajan pitéda
antaa sisdankirjautumisnumero voidakseen
kayttdd konetta

Kun kayttdja lopettaa koneen kayttamisen,
kannattaa toimia niin, ettd han kirjautuu ulos
painamalla ensin asetuspainiketta ja sitten
avautuvassa uloskirjautumisndkymassa.
Toinen tapa kirjautua ulos on katkaista virta
virta-avaimella.

Voit hallinnoida senhetkisia kayttajaprofiileja
kayttdmalla painikkeita Muokkaa profiilia,
Kopioi profiili ja Poista profiili.

SISAANKIRJAUTUMISEN OTTAMINEN
KAYTTOON

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkyma&an ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Paina sisdankirjautumispainiketta.

~ [Ja| Camera Settings .

% [ Enable Login ‘
£ | Calibrate Touch ]

3. Siirry Default User -nédkymé&an
(oletuskayttdjandkymaan) painamalla "yes".

Enable Login
Are you sure?

G )4

4. Voit valita halutun oletuskayttdjan painamalla
joko Kayttaja-painiketta tai Esimies-painiketta.

o!

Default User

Operator ‘ﬁ[‘

| Supervisor

M30 Gas/LPG 9016114 (9-2016)
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KATSO POISTA SISAANKIRJAUTUMINEN 5.

KAYTOSTA

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkyma&an ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Paina sisdankirjautumispainiketta.

_ ¥
~ [Ja | Camera Settings )
< i)

% [Disable Login ‘ : 6.

{:} Calibrate Touch ]

Vallitse ennalta maaritetty kayttajaprofiili. Ota
asetus kayttéoén katkaisemalla virran
virta-avaimella.

DEFAULT USER
'( DALE

)
op(on ]
FRED ]

Nyt kun kone kaynnistetdan,
aloitusndkymassa ei pyydeta
sisdénkirjautumisnumeroa ja oletuskayttaja on
John.

KOSKETUKSEN KALIBROINTI

3. Siirry Default User -nédkymé&an 1.

(oletuskayttdjandkymaan) painamalla "yes".

Disable Login

e you sure?
Are you sure >

yes «

4. Voit valita halutun oletuskayttdjan painamalla
joko Kayttaja-painiketta tai Esimies-painiketta.

@ [
[ )
Default User

y
@

Supervisor

| Operator

w

Siirry esimiehen asetusten nakymé&an
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkyma&an ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

. Kosketus voidaan kalibroida uudestaan

painamalla Kalibroi kosketus -painiketta.
Mikali kosketuspisteet eivat ole enaa linjassa.
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TARKISTUSLISTOJEN VIENTI 4. Vie kayttda edeltavat tarkistuslistat laitteelta
muistitikulle.

Tarkistuslistojen viennin avulla tarkistuslistat
voidaan vieda laitteelta muistitikulle.

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan

kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an Export new
esimiesndkymaan ja painamalla

Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN 7 (e ' '
SIRTYMINEN. < | [Ofexportal En)

2. Kytke muistitikku USB-porttiin.

Voit vieda juuri taytetyt kayttéa edeltavat
tarkistuslistat laitteelta painamalla Vie uusi
-painiketta.

HUOMAA: Kaikki tarkistuslistat, joita ei ole ladattu
aikaisemmin, on merkitty.

Voit vieda juuri taytetyt kayttéa edeltavat
tarkistuslistat laitteelta painamalla Vie uusi
-painiketta.

3. Voit siirtya Vie tarkistuslistat -valikkoon
painamalla Vie tarkistuslistat -painiketta.

paakayttdnakymaan painamalla
aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaan painamalla
Takaisin-painiketta.

@ Tallenna asetus ja siirry takaisin

S @ | Video Help
<

\ m 5. Poista muistitikku USB-portista ja sammuta

# | Add/Edit Profiles J’ laite.
& | Export Checklists ]
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TARKISTUSLISTAN ASETUS

Tarkistuslistan asetuksen avulla tarkistuslista
voidaan asettaa ja sitd voidaan muuttaa
vastaamaan laitteen kayttétarpeita.

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkyma&an ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyd kaytt6a edeltavan
Pro-Check-tarkistuslistan ohjenaytté6n
painamalla ohjepainiketta.

#’
%

< @

' | Date/Time Set
DE] Camera Settings

3. Voit siirtya kayttda edeltavan tarkistuslistan
padlistandkymaéan painamalla Valitse
kysymykset -painike.

&

| Disable Checklist .
{ Select Questions ’fﬂ
Every 24 hours

|:Every Time |

~

Did the unit malfunction the last time you A
operated it?

Voit siirtya alaspéin kayttéa edeltdvan
tarkistuslistan kohdissa painamalla alaspéain

osoittavaa nuolipainiketta.

Voit siirtya ylospain kdyttéa edeltédvan
tarkistuslistan kohdissa painamalla yl&spain
osoittavaa nuolipainiketta.

tarkistuslistakohdan painamalla
valintaruutupainiketta.

=] Voit valita uuden tarkistuslistalle lisattavan

v
Jos haluat katsoa johonkin tiettyyn
tarkistuslistan kohtaan liittyvén videon,
paina video-ohjepainiketta.

Voit lisata valitut kaytt6a edeltdvan
tarkistuslistan kohdat kaytt6a edeltédvaan
tarkistuslistaan painamalla
Hyvaksy-painiketta.

? Voit siirtya kaytt6a edeltédvan
! Pro-Check-tarkistuslistan ohjenaytté6n

painamalla ohjepainiketta.

scroll up

scroll down
C\f&deo help

Z Jos haluat palata k&ytt6a edeltédvaan
tarkistuslistaan, paina Takaisin-painiketta.

4. Voit asettaa aikavalin, jolla kayttgjien tulee
tdydentda kayttéa edeltava tarkistuslista.
Valitse joko Joka 24. tunti- tai Joka kerta
-painike. Valintamerkki ilmaantuu valitun
aikavalin kohdalle.

o

| Disable Checklist

{ Select Questions fﬂ
i)
v | <

| Every Time

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla

aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaén painamalla
< Takaisin-painiketta.
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KATSO KAYTTOA EDELTAVAN
TARKISTUSLISTAN POISTO KAYTOSTA /
KAYTTOONOTTO.

Kayttoa edeltdvéan tarkistuslistan kaytésta
poistamisen / kayttédnoton avulla kayttéa
edeltdva tarkistuslista voidaan poistaa kaytdst,
mikali kayttajien ei tarvitse tdydentaa
tarkistuslistaa ennen laitteen kdyttda. Vastaavasti
se voidaan ottaa kayttéon, mikali kayttajien taytyy
tdydent&a tarkistuslista ennen laitteen kayttoa.

1. Siirry esimiehen asetusten nakymé&an
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkyma&an ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtya kaytt6a edeltavan
Pro-Check-tarkistuslistan ohjenaytté6n
painamalla ohjepainiketta.

& ’
~ l Checklist Setup .
9 \

| Date/Time Set
DE] Camera Settings

3. Voit poistaa kayttda edeltdvan tarkistuslistan
kaytosta tai ottaa sen kayttéon painamalla
Poista tarkistuslista kaytdsta -painiketta / Ota
tarkistuslista kaytté6n -painiketta.

o

[ Disable Checklist |«

{ Select Questions fﬂ
Every 24 hours

|:Every Time |

o

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla

aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaén painamalla
< Takaisin-painiketta.
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TAUSTAKAMERAN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN

Taustakameran asetusten muuttamisen avulla
voidaan muuttaa sitd aikaa, jonka verran
taustakamera pysyy paalla, kun
taustakamerapainiketta painetaan. Taustakamera
voidaan asettaa mihin tahansa aikaan

5-15 sekunnin valilla.

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkymaan ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtyd Kamera-asetukset-ndkymé&an
painamalla Kamera-asetukset-painiketta.

I

~ l Checklist Setup .
9 | Date/Time Set ’
(a | Camera Settings |

paalléd kayttdjan painaessa
taustakamerapainiketta.

Paina vdhennyspainiketta, kun haluat

< vahent&a aikaa, jonka verran taustakamera
pysyy paalla kayttajan painaessa
taustakamerapainiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla

aloitusnéyttépainiketta.

Paina lisdyspainiketta, kun haluat lis&ta
aikaa, jonka verran taustakamera pysyy

Voit palata edelliseen ndkymaén painamalla
< Takaisin-painiketta.

KATSO VYOHYKEOHJAINPAINIKKEIDEN
OHJELMOINTI -OSIO.

Vybdhykeohjainpainikkeiden ohjelmoinnin avulla
voidaan muuttaa/paivittaa
vybhykeohjainpainikkeiden parametreja
vastaamaan hankaus-/lakaisutarpeita.

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkymaan ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit vaihtaa harjauspainetta kdyttamalla
harjauspaineen lisdyspainiketta (+) seka
harjauspaineen védhennyspainiketta (-).

3. Voit asettaa vydhykkeen liuosvirtauksen tason
kayttdmalla liuoksen lisdyspainiketta (+) ja
liuoksen vdhentédmispainiketta (-) .
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4. Paina ja pida alhaalla
vybhykeohjainpainiketta, kunnes "nimi
asetettu etukateen" -nayttd tulee esiin.

209PM

5. Aseta vybhykeasetukset painamalla
Kylla-painiketta. Paakaytténdkymaan paésee
palaamaan painamalla Aloitus-painiketta.

name preset?

[ yes }’

[ )

6. Syotd vydhykeohjainpainikkeen nimi
kayttdmalla nappaimistoa.

HALLWAY

QWER[T]Y[U] t]ofP]
<@%@@@@Eﬂ!ﬁ'

HALLWAY 2| -

[1]2]3]4]
slel7 @
8/9]o]

| —#

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla

aloitusnayttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaén painamalla
< Takaisin-painiketta.

- Aseta vybhykepainikkeen nimi painamalla
Hyvaksy-painiketta.

- Paina tarvittaessa askelpalautinta
numerojen poistamiseen ja niiden
sy6ttdmiseen uudelleen.

| |isaa valilyonti kirjainten/numeroiden valiin
’ painamalla valilydntipainiketta.

Voit vaihdella numero- ja kirjainnappaimien
@ valilla painamalla ruutundppainta.
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7. Aseta vybhykepainikkeen nimi painamalla
Hyvaksy-painiketta. Ensisijainen
kayttbndkyma palaa néaytolle ja siind ndkyy nyt
nimetty vyéhykepainike. Myds harjauspaineen
ja liuoksen virtauksen asetus nékyvéat naytolla
hetken aikaa.

FACTDRY FLOOR

2 3 4 &

KATSO AJAN JA PAIVAMAARAN
ASETUS/MUUTTAMINEN.

Paivamaaran ja ajan asetuksella/muuttamisella
voidaan asettaa/muuttaa jarjestelméan
paivdmaaraa ja aikaa.

1. Siirry esimiehen asetusten nakyméaan
kdynnistamalla laite, kirjautumalla sis&an
esimiesndkymaan ja painamalla
Asetukset-painiketta. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

2. Voit siirtya paivdmaara-/aikandkymaéan
painamalla Jérjestelméan aika -painiketta.

_ &
~ l Checklist Setup .
%

| Date/Time Set «
DG Camera Settings

03/30/2016 04:48 PM

Voit vaihtaa jarjestelméan paivamaaraa
m painamalla padivdmadérapainiketta.

OFE

Voit vaihtaa jarjestelmén aikaa painamalla
aikapainiketta.

Painamalla vaihtelupainiketta voit vaihdella
aikanadkymé&ssa tuntien, minuuttien ja
aamupaivan/iltapaivan valilla seka
kuukauden, péivan ja vuoden valilla
paivdmaarandkymassa.

E.!

Voit siirtya eteenpéin
aika-/paivamaaraarvoissa painamalla
lisdyspainiketta.

Voit siirtya taaksepéain
< aika-/paivamaaraarvoissa painamalla
vdhennyspainiketta.

Tallenna asetus ja siirry takaisin
paakayttdnakymaan painamalla
aloitusnéyttépainiketta.

Voit palata edelliseen ndkymaan painamalla
Takaisin-painiketta.

RE BN

3. Paina Aloitus-painiketta, kun olet paattanyt
jarjestelma paivamaaran ja ajan
asetuksen/muuttamisen ja haluat palata
ensisijaiseen kaytténakymaan.
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