
M30

*9016125*

9016125
Rev. 04 (10-2022)

(S/N 008000−          )
Fýrçalama - Süpürme

Makinesi
Türkçe  TR 

Kullanýcý Kitapçýðý

(Gas/LPG)

En son parçaların kılavuzu ve diğer
dillerdeki kullanıcı kılavuzları için, şu
adresi ziyaret edin:

www.tennantco.com/manuals

The Safe Scrubbing Alternative�

ES� Extended Scrub System
TennantTrue� Parts

Hygenic� Fully Cleanable Tanks
FloorSmart�  Integrated Cleaning System

IRIS� a Tennant Technology
Pro−Panel� Controls
Insta−Fit� Adapter

�

Europe



GİRİŞ

Bu kitapçýk her yeni TENNANT modeliyle birlikte verilmektedir. Gerekli çalýþtýrma ve bakým talimatlarýný 
içermektedir.

Makineyi çalýþtýrmadan ya da servis yapmadan önce 
bu kitapçýðý tamamen okuyun ve makineyi anlayýn.

Bu makine mükemmel hizmet sunacaktýr. Yine de, en iyi sonuçlar aþaðýdaki durumlarda en az masrafla 
elde edilecektir:

� Makine belirli bir özenle çalýþtýrýldýðýnda.

� Makine verilen bakým talimatlarýna ‐ uygun olarak düzenli biçimde bakýmý yapýlmaktadýr.

� Makineye üreticinin tedarik ettiði veya eþdeðer parçalarla bakým yapýldýðýnda.

ÇEVREYİ KORUYUN

Lütfen ambalaj malzemelerini, akü ve
sıvı gibi kullanılmış parçaları yerel atık
ortadan kaldırma yönetmeliklerine
uygun olarak, çevre açısından güvenli
bir şekilde atın.

Daima geri dönüşüm yapmaya çalışın.

Model No. − 

Seri No. − 

Kurulum Tarihi − 

İleride referans olarak kullanılması için lütfen
kurulum zamanında doldurun.

MAKİNE VERİLERİ

KULLANIM AMACI

M20, sert yüzeyleri (beton, asfalt, taş, sentetik, vb.) süpürmek/fırçalamak için tasarlanan endüstriyel
sürücülü bir makinedir. Tipik uygulamalar, endüstriyel depolar, üretim tesisleri, dağıtım tesisleri,
stadyumlar, arenalar, kongre merkezleri, otopark alanları, ulaşım terminalleri ve inşaat alanlarını içerir. Bu
makineyi, toprak, çimen, suni çim veya halı ile kaplı yüzeylerde kullanmayın. Bu makine hem kapalı
mekanlarda hem de açık havada kullanılabilir, fakat kapalı mekanlarda kullanıldığında yeterli
havalandırmanın olduğundan emin olun. Bu makine, ana yollarda kullanım amaçlı değildir. Bu makineyi,
bu Kullanıcı Kılavuzunda tanımlanan amaçlar dışında kullanmayın.

Tennant N.V. 
Industrielaan 6 5405 AB 
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Nederländerna 
europe@tennantco.com 
www.tennantco.com

Özellikler ve parçalar haber verilmeden deðiþtirilebilir.

Telif Hakký E 2016, 2017, 2022 TENNANT Company, ABD'de basýlmýþtýr.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Aşağıdaki önlemler, bu el kitabı boyunca,
açıklamalarında belirtildiği şekilde
kullanılmaktadır:

UYARI: Ciddi yaralanma ve ölüm
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler
ve güvenli olmayan uygulamalar
hakkında uyarı amacıyla kullanılır.

DİKKAT: Az veya orta şiddette kişisel
yaralanmalara yol açabilecek güvenli
olmayan uygulamalara karşı uyarmak
için kullanılır.

GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli bir şekilde
çalıştırılması için uyulması gereken işlemleri
tanımlamak amacıyla kullanılır.

Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike
potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir. Bu
koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin.
Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini
saptayın. Makine hasarını ve arızalı çalışmayı
hemen bildirin.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya
yangına neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanıcı madde kullanmayın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

UYARI: Hareketli kayış ve fan. Uzak
durun.

UYARI: Motor toksik gazlar üretir. Ciddi
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
Uygun şekilde havalandırma sağlayın.

UYARI:  Kaldırılan hazne düşebilir.
Hazne destek pimine takın.

UYARI: Kol tutma noktasını kaldırın.
Hazne kaldırma kollarından uzak durun.

UYARI: Yanma tehlikesi. Sıcak yüzey.
DOKUNMAYIN.

UYARI: İnsanlara veya hayvanlara
püskürtmeyin. Ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir. Koruyucu gözlük takın.
Püskürtücüyü iki elinizle tutun.

DİKKAT:  LPG motoru, anahtar
kapatıldıktan sonra birkaç saniye daha
çalışmaya devam eder.  Makineyi terk
etmeden önce park frenini çekin.

Bu makinede, hücresel şebeke üzerinden
otomatik olarak iletişim kuran bir teknoloji
vardır. Ekipman girişimine ilişkin endişeler
nedeniyle cep telefonu kullanımının sınırlı
olduğu yerlerde kullanılacaksa, lütfen
hücresel iletişim işlevselliğinin nasıl devre
dışı bırakılacağına dair bilgi için bir Tennant
temsilciyle iletişim kurun.

GÜVENLİK İÇİN:

1. Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın:
- Eğitimli ve yetkili değilseniz.
- Kullanıcı kitapçığı okunup

anlaşılmadıysa.
- Alkol veya ilaçların etkisindeyken.
- Cep telefonu veya diğer elektronik

cihaz türlerini kullanırken.
- Basınçlı fan açılmadan tozlu

ortamlardaysa.
- Filtreler yerinde değilse veya tıkalı

filtreler varsa.
- Aşağıdaki makine talimatlarını ruhsal

ve fiziksel olarak takip edemeyecek
durumdaysanız.

- Uygun çalıştırma durumunda değilse.
- Tennant tarafından sağlanmamış veya

onaylanmamış keçelerle veya
aksesuarlarla. Diğer keçelerin
kullanımı güvenliği azaltabilir.

- Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların
bulunduğu bir alanda.

- Kumanda düğmelerini güvenli bir
şekilde göremeyecek veya makineyi
çalıştıramayacak kadar karanlık
alanlarda çalışma lambaları / farlar
açılana kadar.

- Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu
alanlarda koruyucu tavanla
donatılmadıysa.

2. Makineyi Çalıştırmadan Önce:
- Makineyi sıvı kaçakları için kontrol

edin.
- Keep sparks and open flame away

from refueling area.
- Tüm güvenlik cihazlarının yerinde

olduğundan ve doğru çalıştığından
emin olun.

- Frenlerin ve direksiyonun düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- Koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini
bağlayın.

3. Makineyi çalıştırırken:
- Ayağınızı frende tutun ve yön pedalını

boşa alın.
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4. Makineyi kullanırken:
- Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı

şekilde kullanın.
- Makineyi durdurmak için frenleri

kullanın.
- Sigaralar, kibritler veya sıcak küller

gibi yanan veya dumanı tüten çöpleri
toplamayın.

- Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş
gidin.

- %10 üzerindeki eğimlerde fırçalama
yapmayın veya %14 üzerindeki
eğimlerde (GVWR) nakliyat yapmayın.

- Dönüşlerde hızı azaltın.
- Makine hareket ederken vücudunuzun

tüm bölümlerini operatör istasyon
bölümünün iç kısmında tutun.

- Makineyi çalıştırırken daima etrafınıza
dikkat edin.

- Makine hareket ederken videolara /
yardım ekranlarına erişmeyiniz.
(Ön-Panel).

- Makineyle geriye doğru giderken
dikkatli olun.

- Hazne yukarıdayken makineyi dikkatli
kullanın.

- Makineyi kullanırken, hazneyi
kaldırmadan önce yeterli miktarda boş
alan olduğundan emin olun.

- Makine bir eğim üzerindeyken hazneyi
kaldırmayın.

- Çocukları ve yetkisiz kişileri
makineden uzak tutun.

- Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde
yolcu taşımayın.

- Daima güvenlik ve trafik kurallarına
uyun.

- Makine hasarını ve arızalı çalışmayı
hemen bildirin.

- Kimyasal konteynerlerle ilgili
karıştırma, taşıma ve elden çıkarma
talimatlarını takip edin.

- Islak zeminlerle ilgili saha güvenlik
yönergelerine uyun.

5. Makineden ayrılmadan veya makineye
bakım yapmadan önce:
- Yanıcı malzemelerin, tozların, gazların

veya sıvıların yakınına park etmeyin.
- Düz bir yüzeyde durdurun.
- Park frenini çekin.
- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.

6. Makinenin bakımını yaparken:
- Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve

görülebilir koşullarda yapılmalıdır.
- Çalışma alanını iyi havalandırın.
- Hareketli parçalardan uzak durun.

Gevşek kıyafetler, mücevher
kullanmayın ve uzun saçları bağlayın.

- Makineyi krikoyla kaldırmadan önce
makinenin tekerleklerine takoz
yerleştirin.

- Makineyi yalnızca özel olarak
belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın.
Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin.

- Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç
veya kriko kullanın.

- Makinenin koltuğunda makineyi
kontrol edecek bir operatör
bulundurmadan makineyi itmeyin veya
çekmeyin.

- Makineyi elektrikli bileşenlerin
yakınında tazyikli su püskürterek veya
hortumla yıkamayın.

- Makine üzerinde çalışmadan önce akü
ve şarj cihazı kablo bağlantısını kesin.

- Akü asidine temas etmekten kaçının.
- Sıcak motor soğutucusuyla temastan

kaçının.
- Motor sıcakken radyatörün kapağını

çıkarmayın.
- Motorun soğumasını bekleyin.
- Yakıt sistemi servis alanından ateş ve

kıvılcımları uzak tutun. Alanı iyi
havalandırın.

- Basınç altında sızıntı yapan hidrolik
sıvının yerini saptamak için karton
kullanın.

- Tüm onarımlar, eğitimli bir servis
teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

- Makinenin orijinal tasarımını
değiştirmeyin.

- Tennant'tan sağlanan veya onaylanan
yedek parçalar kullanın.

- Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği
şekilde ve bu kılavuzda tavsiye edilen
yerlerde kullanın.

Güvenlik İçin: Kulaklık takın.

Güvenlik İçin: Koruyucu eldivenler
kullanın.

Güvenlik İçin: göz koruması takın.

Güvenlik İçin: Koruyucu toz maskesi
takın.
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7. Makineyi kamyona veya römorka
yüklerken/kamyondan veya römorktan
indirirken:
- Makinenin ve kullanıcının ağırlığını

taşıyabilecek bir rampa, kamyon veya
römork kullanın.

- Makineyi doldurmadan önce hazneyi
boşaltın.

- Makineyi yüklemeden önce çöp
haznesini boşaltın.

- Makineyi bağlamadan önce fırça
kafasını ve sileceği indirin.

- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.
- 10 dereceyi/%18 gradı aşan rampa

eğimlerinde yükleme/indirme
yapmayın.

- Makine yüklendikten sonra park frenini
çekin.

- Makine tekerleklerini bloke edin.
- Makineyi kamyona veya römorka

bağlayın.
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Aþaðýdaki güvenlik etiketleri, makine üzerinde
belirtilen yerlere monte edilmiþtir. Bu etiketler
veya baþka herhangi bir etiket hasar görmüþse ya
da okunamýyorsa yerine yeni bir etiket takýn.

10783

Kullanıcı bölmesi
yanında
bulunmaktadır. 

Kullanıcı bölmesi
yanında
bulunmaktadır.

Araç panelindeki marş düğmesinin
yanında bulunmaktadır. (yalnızca
LPG'li makineler)

Her iki hazne kaldırma
kolunda yer alır.

UYARI ETİKETİ - Makine toksik gazlar
yayar. Ciddi yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir. Uygun şekilde
havalandırma sağlayın.

Kullanıcı bölmesi yanında
bulunmaktadır.

GÜVENLİK ETİKETİ İÇİN -
Makineyi çalıştırmadan
önce kılavuzu okuyun.

UYARI ETİKETİ - LPG motoru, anahtar
kapatıldıktan sonra birkaç saniye daha
çalışmaya devam eder. Makineyi terk
etmeden önce park frenini çekin.

UYARI ETİKETİ - Kol tutma
noktasını kaldırın. Hazne
kaldırma kollarından uzak
durun. 

UYARI ETİKETİ -
Yanıcı maddeler veya
reaktif metaller
patlamaya neden
olabilir. Kaldırmayın.

Kullanıcı bölmesi
yanında bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - Makine
aşırı gürültü çıkarabilir.
İşitme kaybına sebep
olabilir. Kulaklık takın.
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Motor bölmesi panelinde
bulunmaktadır.

10783

Çözelti deposu kapaklarının yanında
ve deterjan deposunda bulunmaktadır.

Tamponun yanında ve egzoz
siperinde ve hidrolik depoda
bulunmaktadır.

Her iki hazne kaldırma kolunda yer alır.

 

UYARI ETİKETİ - Hareketli
kayış ve fan. Uzak durun.

UYARI ETİKETİ - Yanıcı maddeler
patlama veya yangına neden olabilir.
Depoda yanıcı madde kullanmayın.

UYARI ETİKETİ - Yanma
tehlikesi. Sıcak yüzey.
Dokunmayın.

UYARI ETİKETİ - Kaldırılan hazne
düşebilir. Hazne destek pimini takın.

UYARI ETİKETİ - 
İnsanlara veya hayvanlara
püskürtmeyin. Kişisel yaralanma
ile sonuçlanabilir. Göz koruması
takın. Püskürtücüyü iki elinizle
tutun.

Makinenin çerçevesinde
bulunur.
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ÇALIÞTIRMA

MAKÝNE PARÇALARI

C

F

I

J

M

Q

B

A

E

H

L

N

O

P

D

G

K

R

T

S

A. Araç paneli
B. Ön muhafaza
C. Farlar
D. Yan fýrça (isteðe baðlý)
E. Yan silecek
F. Fýrça kafasý eriþim kapýsý
G. Yakýt Deposu
H. Koltuk muhafazasý
I. FaST kartonu veya ES deterjan tankı ya da

 deterjan ölçüm tankı veya ec-H2O Sistem
 Modülü bölmesi (isteğe bağlı)

J. Çözelti deposu kapaðý

K. Kullanýcý koltuðu
L. Püskürtme çubuðu - koltuk arkasý baþlýðý

(isteðe baðlý)
M. Stop lambalarý
N. Alým deposu boþaltma hortumu
O. Alým deposu kapaðý
P. Çözelti deposu boþaltma hortumu
Q. Hazne
R. Arka silecek
S. Hazne emniyet pimi
T. Motor kapaðý



ÇALIÞTIRMA

10 M30 Gas/LPG 9016125 (9-2022)

KUMANDALAR VE ARAÇLAR

A

B

C

D

G

I

K

H

E

J

F

A. Park freni pedalı
B. Fren pedalı
C. Yönlü pedal
D. Püskürtme başlığı anahtarı / 

Yüksek basınçlı yıkama servisi düğmesi 
(isteğe bağlı)

E. Çalışma / Tehlike ışığı anahtarı
F. Deterjan ölçüm anahtarı (isteğe bağlı)
G. Direksiyon mili açı topuzu
H. Filtre çalkalayıcı anahtarı
I. Hazne kapısı açma / kapama düğmesi
J. Hazne yükseltme / indirme düğmesi
K. Marş düğmesi
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DOKUNMATİK PANEL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

QS

T

U

V V

W Y
ZX

A. Korna
B. Hata/İkaz gösterge lambası
C. Kontrast kumanda düğmesi
D. Yakıt seviye göstergesi
E. Saat ölçer
F. Solüsyon deposu göstergesi
G. Kurtarma deposu dolu göstergesi
H. Motor hızı düğmesi
I. LCD ekran
J. Fırça basıncı düğmesi
K. Fırça basınç göstergesi ışıkları
L. 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
M. ec-H2O / ES (Uzatılmış Fırçalama) düğmesi 

FaST düğmesi (isteğe bağlı)

N. Fırçalama düğmeleri (Mavi gösterge)
O. Fırçalama ana fırçası düğmesi
P. Fırçalama vakum fanı / silecek düğmesi
Q. Fırçalama yan fırçası düğmesi (isteğe bağlı)
R. Süpürme düğmeleri (Kahverengi gösterge)
S. Süpürme ana fırçası düğmesi
T. Süpürme vakum düğmesi
U. Süpürme yan fırçası düğmesi
V. Solüsyon açma / kapatma düğmeleri
W. Solüsyon akış azaltma düğmesi (-)
X. Solüsyon akış göstergesi ışıkları
Y. Solüsyon akış artırma düğmesi (+)
Z. USB girişi (Sadece servis için)
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PRO-PANEL KUMANDALARI

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Q

X

A. Korna
B. Hata/İkaz gösterge lambası
C. ec-H2O / ES (Uzatılmış Fırçalama) düğmesi 

FaST düğmesi (isteğe bağlı)
D. Makine durum düğmesi
E. Yardım düğmesi
F. Motor hızı düğmesi
G. Ana fırça basınç erişim düğmesi
H. Süpürme düğmeleri (Kahverengi gösterge)
I. Süpürme ana fırçası düğmesi
J. Süpürme vakum fanı düğmesi
K. Süpürme yan fırçası düğmesi (İsteğe bağlı)
L. Geri görüş kamerası düğmesi
M. Solüsyon kontrol erişimi düğmesi

N. Fırçalama düğmeleri (Mavi gösterge)
O. Fırçalama ana fırçası düğmesi
P. Fırçalama vakum fanı / silecek düğmesi
Q. Fırçalama amaçlı yan fırça sileceği 

(İsteğe bağlı)
R. 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
S. Video yardımı
T. Alan kontrolü 1 düğmesi
U. Alan kontrolü 2 düğmesi
V. Alan kontrolü 3 düğmesi
W. Alan kontrolü 4 düğmesi
X. Solüsyon açma / kapatma düğmeleri
Y. USB girişi (Sadece servis için)



ÇALIÞTIRMA

13M30 Gas/LPG 9016125 (10-2016)

SEMBOL AÇIKLAMALARI

Bu semboller makine üzerinde kumandaları,
ekranları ve özellikleri tanımlamak için
kullanılmaktadır.

Korna Solüsyon azaltma (-)

Hata/Uyarı göstergesi Solüsyon artırma (+)

Kurtarma deposu Solüsyon akışı

Solüsyon deposu Solüsyon Açık/Kapalı

Ana fırça basıncı Açık

1-STEP (Tek Adım) Kapalı

ES (Uzatılmış Fırçalama) 
(İsteğe bağlı) ec-H2O (İsteğe bağlı)

FaST (İsteğe bağlı) Yalnızca kurşunsuz yakıt

Filtre çırpıcı Fırça modu

Çalıştırma lambaları / 
Tehlike lambası Süpürme yan fırçası

Ön Farlar Süpürme vakum fanı

Püskürtme başlığı (İsteğe bağlı) Ana süpürme fırçası

Fırçalama yan fırçası Fırçalama vakum fanı / silecek

Fırçalama ana fırçası Kriko ile kaldırma noktası
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Hazneyi yükselt Hazneyi indir

Hazne kapısı açık Hazne kapısı kapalı

Düşük deterjan ölçüm oranı Yüksek deterjan ölçüm oranı

Símbolos del panel estándar

Kontrast kontrolü

Saat ölçer

Motor hızı kontrolü

Pro-Panel Sembolleri

Yardım Bölge Ayarları 1

Bölge Ayarları 2 Bölge Ayarları 3

Bölge Ayarları 4 Saat ölçer

Uyarı / Hata Kontrol listesi öğesi onaylanmadı

Saat ölçer Kontrol listesi öğesi onaylandı

Giriş Çıkış

Seç Gözetmen ayarları

Makine görünümünü döndür Gözetmen menüsü

Kamera ayarları Çalıştırma videosu
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Pro-Panel Sembolleri

Kontrol yardımı Video yardımı

Hakkında Video düğmesi

Geri al Video listesi düğmesi

Geri görüş kamerası Giriş sayfası (ana çalıştırma ekranı)

Yukarı ok Aşağı ok

Oturum açmayı devre dışı bırak Geri ok

Profil ekle/düzenle Oturum açmayı etkinleştir

Operatör Dokunmatik kalibrasyonu

Süpervizör Kontrol listesi ayarları

Profili düzenle Tümünü dışa aktar

Profil ekle Yeni öğeyi dışa aktar

Profili si Kontrollistelerini dışarı aktar

Profili kopyala Gir
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KUMANDALARIN ÇALIŞMASI - STANDART
PANEL

YAKIT GÖSTERGESI

BENZİNLİ MAKİNELER

Benzinli makinelerde, Yakıt göstergesi depoda
kalan yakıt miktarını gösterir. Depo boşalmaya
yakınken hata göstergesi yanıp sönecektir ve bir
düşük yakıt mesajı görünecektir.

NOT: Kurşunlu yakıtlar kullanmayın. Kurşunlu
yakıtlar sistemin oksijen sensörüne ve katalitik
konvertörüne kalıcı hasar verecektir.

LPG'Lİ MAKİNELER

LPG'li makineler için, Yakıt göstergesi depoda
kalan yakıt miktarını GöSTERMEZ. Depoda biraz
yakıt olduğunu göstermek için tüm gösterge
çubuklarını gösterecektir. LPG deposu boşalmaya
yakınken hata göstergesi yanıp sönecektir ve bir
düşük yakıt mesajı görünecektir.

Depodaki LPG yakıt göstergesi LPG deposundaki
yakıt miktarını gösterir.

SAAT ÖLÇER

Saat ölçer makinenin çalıştığı saatleri kaydeder.
Bu bilgiyi, makinenin servis aralıklarını belirlemek
için kullanın.

KURTARMA DEPOSU DOLU GÖSTERGESİ

Kurtarma deposu dolu göstergesi kurtarma
deposu dolduğunda DOLU olarak yanacaktır.
Kurtarma deposu dolu olduğunda tüm fırçalama
fonksiyonları duracaktır. Gösterge kutusu
doldurulduğunda kurtarma deposunu boşaltın.
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SOLÜSYON DEPOSU GÖSTERGESİ

Solüsyon deposu göstergesi solüsyon deposunda
kalan sıvı miktarını gösterir. Gösterge kutusu boş
olduğu zaman solüsyon tankını tekrar doldurun.
Solüsyon deposu boş olduğunda makine
fırçalamayı durduracaktır.

KONTRAST KUMANDA DÜĞMESİ

LCD ekranı karartmak/aydınlatmak için kontrast
kumanda düğmesini kullanın.

MOTOR HIZI DÜĞMESI

Motor hızı, 1-STEP (Tek Adım) Düğmesine
basıldığında otomatik olarak kontrol edilir.
Fırçalama ya da süpürme yapılmadığında,
artırılmış sürüş hızı için motor devrini artırmak
üzere Motor Hızı düğmesine basın. Motor devrini
azaltmak için Motor Hızı düğmesine tekrar basın.

Motor hızı simgesinin altındaki ve üstündeki
çubuklar, motor hızı ayarını gösterir. İki ince
çubuk, simgenin altında ve üstünde ve simge çizgi
şeklinde görünürse motor düşük ayarda demektir.

Sembolün altında ve üstünde iki kalın çubuk varsa
ve ince çubuklar ve sembol sabitse motor yüksek
ayarda demektir.
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1-STEP (TEK-ADIM) DÜĞMESİ

Seçilmiş tüm fırçalama ve süpürme fonksiyonlarını
aktifleştirmek için Tek Adım düğmesine basın.
Tek adım düğmesine basılmadan önce seçilmiş
tüm süpürme / fırçalama fonksiyon lambaları açık
olacaktır fakat seçilmiş olan fonksiyonlar Tek
Adım düğmesine basılana kadar bekleme
modunda olacaktır. Temizleme bittiğinde tüm
süpürme ve fırçalama işlemlerini durdurmak için
yeniden 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.

NOT: Tek Adım düğmesi devre dışı bırakıldıktan
sonra silecek aşağı pozisyonunda kalacaktır ve
vakum fanı kalan suyu toplamak için birkaç saniye
daha açık kalacaktır.

Tek Adım düğmesi aktifleştirilince, düğme
üzerindeki gösterge lambası yanacaktır.

SÜPÜRME YAN FIRÇA DÜĞMESİ 
(İSTEĞE BAĞLI)

Süpürme yan fırçasını açın: Süpürme yan fırçası
düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.

Süpürme yan fırçasını kapatın: Süpürme yan
fırçası düğmesine basın. Gösterge lambası
sönecektir.

NOT: Süpürme yan fırçaları, ana süpürme
fırçalarından bağımsız hareket edemez. Süpürme
yan fırçası düğmesine basıldığında ana süpürme
fırçası da açılır.

SÜPÜRME VAKUM FANI DÜĞMESİ

Süpürme vakum fanını açın: Süpürme vakum fanı
düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.

Süpürme vakum fanını kapatın: Süpürme vakum
fanı düğmesine basın. Gösterge lambası
sönecektir.
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SÜPÜRME ANA FIRÇASI DÜĞMESİ

Süpürme ana fırçasını açın: Süpürme ana fırçası
düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.

Süpürme ana fırçasını kapatın: Süpürme ana
fırçası düğmesine basın. Gösterge lambası
sönecektir.

NOT: Süpürme ve fırçalama modu aynı anda
çalışamaz. Makine süpürme modundayken
fırçalama düğmesine basılırsa süpürme modu
çalışmayı durdurur ve fırçalama modu çalışmaya
başlar.

FIRÇALAMA YAN FIRÇASI DÜĞMESİ (İSTEĞE
BAĞLI)

Fırçalama yan fırçasını açın: Fırçalama yan
fırçası düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.

Fırçalama yan fırçasını kapatın: Fırçalama yan
fırçası düğmesine basın. Gösterge lambası
sönecektir.

NOT: Fırçalama yan fırçaları, fırçalama ana
fırçalarından bağımsız hareket edemez.
Fırçalama yan fırçaları düğmesine basıldığında,
fırçalama ana fırçaları da açılır.

FIRÇALAMA VAKUM FANI / SİLECEK
DÜĞMESİ

Sileceği indirin ve vakum fanını açın: Fırça vakum
fanı/silecek düğmesine basın. Gösterge ışığı
yanar.

Sileceği kaldırın ve vakum fanını kapatın: Fırça
vakum fanı/silecek düğmesine basın. Gösterge
lambası sönecektir.

FIRÇALAMA ANA FIRÇASI DÜĞMESİ

Fırçalama ana fırçasını açın: Fırçalama ana
fırçası düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.

Fırçalama ana fırçasını kapatın: Fırçalama ana
fırçası düğmesine basın. Gösterge lambası
sönecektir.

NOT: NOT: Fırçalama ve süpürme modu aynı
anda çalışamaz. Makine fırçalama modundayken
süpürme düğmesine basılırsa fırçalama modu
çalışmayı durdurur ve süpürme modu çalışmaya
başlar.
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SOLÜSYON AÇMA / KAPATMA DÜĞMESİ

Solüsyon akışı, fırçalama fırçaları açıldığında
açılacak şekilde tasarlanmıştır. Köşe vb. yerlerden
geçmek için solüsyon aç / kapat düğmesine
basılarak on saniye kapatılabilir. Bkz. SOLÜSYON
AKIŞ AYARI bölümü.

Çözelti akışını kes (on saniye için): Solüsyon aç /
kapat düğmesine basın. Tüm solüsyon akışı
gösterge ışıkları söner. (Solüsyon akışı 10
saniyelik geciktirmenin sonunda otomatik olarak
yeniden başlayacaktır).

Çözelti akışını açın: Solüsyon aç / kapat
düğmesine basın. Çözelti gösterge ışıkları tekrar
yanar ve çözelti akışı kullanılan son ayardan
varsayılan olarak başlar.
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KUMANDALARIN İŞLEYİŞİ - PRO-PANEL

PRO-ID GIRIŞ EKRANI

NOT: Pro-ID giriş ekranı, sadece makine
kurulumuyla uyumluysa ortaya çıkar. Önceden
tanımlanmış kullanıcı hesapları Gözetmen
Modu'nda oluşturulmalıdır.

Makineye giriş yapmak için Pro-ID giriş ekranını
kullanın.

Klavye üzerindeki göstergeye, klavyeyi kullanarak
kullanıcı giriş numarasını giriniz.

Makineye giriş yapmak için Giriş butonuna
basınız.

Gerektiğinde numarayı silmek ve yeniden
girmek için geri al butonuna basınız.

Pro-Panel Gözetmen Modu'ndayken, ekranın sağ
alt kısmında bir dişli sembolü görülecektir.
Operatör Modu'ndayken, bir video sembolü
görülecektir.

MAKİNE DURUM DÜĞMESİ

Makine durum düğmesi, dört farklı makine durum
göstergesine erişimi sağlar. Varsayılan ekran,
makine açıldığında yakıt göstergesini gösterir.
Dört göstergeden herhangi biri, makine kapatılana
kadar varsayılan ekran olarak ayarlanabilir.

Dört makine durum göstergesine erişmek için
makine durum düğmesine basınız. Dört makine
durum düğmesi de varsayılan düğmeler yeniden
ekranda görülene kadar birkaç saniye ekranda
görülecektir.

Benzinli makineler için: Yakıt göstergesi
depoda kalan yakıt miktarını gösterir. Depo
boşalmaya yakınken hata göstergesi yanıp
sönecektir ve bir düşük yakıt mesajı
görünecektir.
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LPG'li makineler için: LPG'li makineler için,
Yakıt göstergesi depoda kalan yakıt
miktarını GÖSTERMEZ. LPG deposu
boşalmaya yakınken hata göstergesi yanıp
sönecektir ve bir düşük yakıt mesajı
görünecektir.

Depodaki LPG yakıt göstergesi LPG deposundaki
yakıt miktarını gösterir.

 Saat ölçer makinenin çalışma saatleri
kaydeder. Bu bilgiyi, makinenin servis
aralıklarını belirlemek için kullanın.

 Çözelti deposu göstergesi çözelti
deposunda kalan sıvı miktarını gösterir.
Göstergede gösterilen herhangi bir çubuk
kalmadığı zaman solüsyon deposunu tekrar
doldurun. Solüsyon deposu boş olduğunda
makine fırçalamayı durduracaktır.

Alım deposu dolu göstergesi alım deposu
dolduğunda FULL olarak yanacaktır.
Kurtarma deposu dolu olduğunda tüm
fırçalama fonksiyonları duracaktır. Gösterge
DOLU olarak gösterdiğinde alım deposunu
boşaltın.

VARSAYILAN DÜ MEY  DE ŞT RME

Dört makine durum düğmesi de ekranda
görüldüğünde, dilediğiniz makine durum
düğmesine basarak yeni varsayılan düğme olarak
değiştirebilirsiniz. Diğer üç makine durum düğmesi
ekrandan kaybolacak ve makine kapatılana kadar
yeni seçilen makine durum düğmesi varsayılan
olarak kalacaktır. Makine yeniden açıldığında,
yakıt gösterge düğmesi yeniden varsayılan
olacaktır.
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1-STEP (Tek-Adım) DÜĞMESİ

Seçilmiş tüm fırçalama ve süpürme fonksiyonlarını
aktifleştirmek için Tek Adım düğmesine basın.
Temizleme bittiğinde tüm süpürme ve fırçalama
işlemlerini durdurmak için yeniden 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın.

NOT: Tek Adım düğmesi devre dışı bırakıldıktan
sonra silecek aşağı pozisyonunda kalacaktır ve
vakum fanı kalan suyu toplamak için birkaç saniye
daha açık kalacaktır.

Tek Adım düğmesine basıldığında Tek Adım ve
seçilmiş tüm fırçalama ve süpürme fonksiyonu
düğmeleri yanacaktır.

 Tek Adım düğmesine basılmadan önce tüm
seçilmiş fırçalama ve süpürme düğmelerinin
bekleme modunda olduğunu göstermek için
yanacaktır. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine
basıldıktan sonra seçilmiş tüm düğmeler
yanacaktır.

SÜPÜRME ANA FIRÇASI DÜĞMESİ

Süpürme ana fırçasını açın: Süpürme ana fırçası
düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Süpürme ana fırçasını kapatın: Süpürme ana
fırçası düğmesine basın. Düğme sönecektir.

NOT: Süpürme ve fırçalama modu aynı anda
çalışamaz. Makine süpürme modundayken
fırçalama düğmesine basılırsa süpürme modu
çalışmayı durdurur ve fırçalama modu çalışmaya
başlar.

SÜPÜRME VAKUM FANI DÜĞMESİ

Süpürme vakum fanını açın: Süpürme vakum fanı
düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Süpürme vakum fanını kapatın: Süpürme vakum
fanı düğmesine basın. Düğme sönecektir.
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SÜPÜRME YAN FIRÇA DÜĞMESİ 
(İSTEĞE BAĞLI)

Süpürme yan fırçasını açın: Süpürme yan fırçası
düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Süpürme yan fırçasını kapatın: Süpürme yan
fırçası düğmesine basın. Düğme sönecektir.

NOT: Süpürme yan fırçaları, ana süpürme
fırçalarından bağımsız hareket edemez. Süpürme
yan fırçası düğmesine basıldığında ana süpürme
fırçası da açılır.

FIRÇALAMA ANA FIRÇASI DÜĞMESİ

Fırçalama ana fırçasını açın: Fırçalama ana
fırçası düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Fırçalama ana fırçasını kapatın: Fırçalama ana
fırçası düğmesine basın. Düğme sönecektir.

NOT: Fırçalama ve süpürme modu aynı anda
çalışamaz. Makine fırçalama modundayken
süpürme düğmesine basılırsa fırçalama modu
çalışmayı durdurur ve süpürme modu çalışmaya
başlar.

FIRÇALAMA VAKUM FANI / SİLECEK
DÜĞMESİ

Sileceği indirin ve vakum fanını açın: Fırça vakum
fanı/silecek düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Sileceği kaldırın ve vakum fanını kapatın: Fırça
vakum fanı / silecek düğmesine basın. Düğme
kapanacaktır.

FIRÇALAMA YAN FIRÇASI DÜĞMESİ (İSTEĞE
BAĞLI)

Fırçalama yan fırçasını açın: Fırçalama yan
fırçası düğmesine basın. Düğme yanacaktır.

Fırçalama yan fırçasını kapatın: Fırçalama yan
fırçası düğmesine basın. Düğme sönecektir.

NOT: Fırçalama yan fırçaları, fırçalama ana
fırçalarından bağımsız hareket edemez.
Fırçalama yan fırçaları düğmesine basıldığında,
fırçalama ana fırçaları da açılır.
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SOLÜSYON AÇMA / KAPATMA DÜĞMELERI

Solüsyon akışı, fırçalama fırçaları açıldığında
açılacak şekilde tasarlanmıştır. Köşe vb. yerlerden
geçmek için solüsyon aç / kapat düğmesine
basılarak on saniye kapatılabilir. Bkz. SOLÜSYON
AKIŞ AYARI bölümü.

Çözelti akışını kesin (on saniye için): Solüsyon aç
/ kapat düğmesine basın. Tüm solüsyon akışı
gösterge ışıkları söner. (Solüsyon akışı 10
saniyelik geciktirmenin sonunda otomatik olarak
yeniden başlayacaktır).

Çözelti akışını açın: Solüsyon aç / kapat
düğmesine basın. Çözelti gösterge ışıkları tekrar
yanar ve çözelti akışı kullanılan son ayardan
varsayılan olarak başlar.

MOTOR HIZI DÜĞMESI

Motor hızı, 1-STEP (Tek Adım) Düğmesine
basıldığında otomatik olarak kontrol edilir.
Fırçalama ya da süpürme yapılmadığında,
artırılmış sürüş hızı için motor devrini artırmak
üzere Motor Hızı düğmesine basın. Motor devrini
azaltmak için Motor Hızı düğmesine tekrar basın.

Motor yüksek hız ayarındaysa motor hızı düğmesi
yanar.

Motor düşük hız ayarındaysa motor hızı düğmesi
söner.
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ALAN KONTROL DÜĞMELERİ

Pro-Panel ile donatılmış makineler, farklı zemin
temizleme uygulamaları için yeniden
programlanabilir önceden tanımlanmış üç farklı
fırçalama / süpürme program ayarına sahiptir.
Gözetmen Modu kullanılarak ayarlama
yapılmalıdır. ALAN KONTROL DÜĞMELERİNİN
PROGRAMLANMASI kısmını inceleyiniz.

Gerekli alan kontrol düğmesine basınız. Seçili
sıfırlama düğmesi yanacaktır ve düğmenin
üzerinde alanın ismi belirecektir. Çözelti akış
gösterge çubuğu/ düzenleme düğmeleri ve fırça
basınç gösterge çubuğu / ayarlama düğmeleri
seçilmiş alanlardaki özellikleri göstermek için kısa
bir süre ekranda görünür.

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI DÜĞMESİ

 Temizlik performansını kontrol etmek için geri
görüş kamerası düğmesine basınız. Geri görüş
kamerası ekranı, kontrol paneli ekranında kısa bir
süre görünecektir. Geri görüş kamerasının süresi
dolduktan sonra, ana işletim ekranı yeniden
kontrol panelini gösterir. Geri görüş kamerasını
sonlandırıp ana işletim ekranına geri dönmek için
kontrol paneli ekranındaki herhangi bir noktaya
dokunun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken her
zaman çevrenizin farkında olun.

Yönlendirme anahtarı geri pozisyondayken ve
makine geri istikamette bulunduğu sürece kamera
otomatik olarak açılır.

Geri görüş kamerası, alma haznesinin üzerinde,
vakum borusunun alma haznesi bağlantısının
üstünde bulunur.
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YARDIM DÜĞMESİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, makine
hareket ederken videolara / yardım ekranlarına
erişmeyin. (Pro-Panel)

Yardım ekranına erişmek için yardım düğmesine
basın.

İhtiyaç duyulan yardım konusu için uygun
düğmeye basın.

Dil ekranına gitmek için dil seç düğmesine
basın.

Makine işletim sistemine giriş / çıkış
yapmak için giriş / çıkış düğmesine basın.

Kontrol yardım ekranına erişmek için
kontrol yardım düğmesine basın.

Başlatma videosunu izlemek için başlatma
videosu düğmesine basın.

Makine işletim sistemi bilgisine erişmek için
hakkında düğmesine basın.

İşletim Öncesi Kontrol Listesine erişmek
için İşletim Öncesi Kontrol Listesi
düğmesine basın.

Dil seç düğmesine basın. Makine işletim sistemi
dilini değiştirmek için listeden uygulanabilir bir dil
seçin. Ekranın üst kısmında, dili seçilen ülkenin
bayrağı görülecektir.

Dil listesinde gezinmek için aşağı ok
düğmesine basın.

Dil listesinde gezinmek için yukarı ok
düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok
düğmesine basın.

İşletim Öncesi Kontrol Listesine erişmek
için İşletim Öncesi Kontrol Listesi
düğmesine basın.

Pro-Panel kumandaları hakkında bilgiye erişmek
için kumanda yardım düğmesine basın.

Ana yardım ekranına geri dönmek için geri
ok düğmesine basın.

Ana işletim ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.
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İşletim sistemi yazılımı hakkında bilgiye erişmek
için hakkında düğmesine basın.

Listede gezinmek için aşağı ok düğmesine
basın.

Listede gezinmek için yukarı ok düğmesine
basın.

İşletim Öncesi Kontrol Listesine erişmek
için İşletim Öncesi Kontrol Listesi
düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok
düğmesine basın.

Listeden makine bilgisine erişmek için ileri
ok düğmesine basın.
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VİDEO YARDIM DÜĞMESİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, makine
hareket ederken videolara / yardım ekranlarına
erişmeyin. (Pro-Panel)

NOT: Video yardım ekranı / videolarına erişmeden
önce makineyi durdurun. Makineyi kullanırken,
makine hareket ederken videolara / yardım
ekranlarına erişmeyin.

Video yardım ekranına erişmek için video
düğmesine basın.

Belirli bir makine parçasına dair yardım
videosu görüntülemek için uygun video
düğmesine basın.

Video yardım düğmelerine erişmek için
makinenin ön, arka veya diğer taraflarındaki
makineyi döndür düğmesine basınız.

Ana işletim ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok
düğmesine basın.

Tüm yardım videolarının yazılı listesine
erişmek için video listesi düğmesine basın.

Eğer video listesi düğmesine video listesine
erişmek için basıldıysa, videoyu izlemek için
listeden uygun videoyu seçin.

Listede gezinmek için aşağı ok düğmesine
basın.

Listede gezinmek için yukarı ok düğmesine
basın.

İşletim Öncesi Kontrol Listesine erişmek
için İşletim Öncesi Kontrol Listesi
düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok
düğmesine basın.
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ÖN-KONTROLÜ TAMAMLAMA FAALİYET
ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

Makine, operatörün makineyi başlatmadan önce
tamamlaması gereken, Ön-Kontrol İşletim Öncesi
Kontrol Listesi ile önceden programlanabilir
Pro-Panel kumandalarıyla donatılmıştır.

Kontrol listesinde gezinmek için aşağı ok
düğmesine basın.

Kontrol listesinde gezinmek için yukarı ok
düğmesine basın.

Kontrol listesi öğesinin uygunluğunu
onaylamak için tamamla (onay işareti)
düğmesine basın. Kontrol listesi öğesinde
onaylandıktan sonra bir sorun tespit edilirse
sorun bulundu (X) düğmesine basın.

Belirli bir kontrol listesi öğesine dair video
görüntülemek için video yardım düğmesine
basın.

Kontrol listesini tamamladıktan sonra
makineyi kullanmaya başlarken giriş
düğmesine basın.

Ön-Kontrol İşletim Öncesi Kontrol Listesi
yardım ekranına erişmek için yardım
düğmesine basın.

İşletim Öncesi Kontrol Listesine geri
dönmek için geri düğmesine basın.

Operatör, Ön-Kontrol Faaliyet Öncesi Kontrol
Listesi tamamlanana kadar ana faaliyet ekranına
erişemez ve makineyi kullanamaz. Kontrol
listesine geri dönmek için geri ok düğmesine
basın.
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KUMANDA İŞLEVLERİ - TÜM MAKİNELER

ÇALIŞMA LAMBALARI

Ön farlar ve stop lambalarını yakmak için Far /
tehlike ışığı düğmesinin üst kısmına basın. Işıkları
kapatmak için ışık düğmesini merkez konumuna
döndürün.

TEHLİKE IŞIĞI (İSTEĞE BAĞLI)

Tehlike ışığı, ön farlar ve stop lambalarını yakmak
için Çalışma lambaları / tehlike ışığı düğmesinin
üst kısmına basın. Işıkları kapatmak için ışık
düğmesini merkez konumuna döndürün.

FİLTRE ÇALKALAYICI ANAHTARI

 Filtre çalkalayıcı düğmesine basın. Filtre
çalkalayıcı 30 saniye çalışacaktır.

Filtre çalkalayıcısı çalışırken filtre çalkalayıcısı
düğmesi lambası yanacaktır. Filtre çalkalayıcısını
gerekli hallerde durdurmak için yeniden filtre
çalkalayıcı anahtarının üzerine basın.
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OPERATÖR KOLTUĞU

Operatör koltuğunun iki ayarı vardır: operatör
ağırlığı, önden arkaya.

Ağırlık ayarlama topuzu operatör koltuğunun
sertliğini kontrol eder.

Sertliğin artırılması: Ağırlık ayarı topuzunu saat
yönünde çevirin.

Sertliğin azaltılması: Ağırlık ayarı topuzunu saat
yönünün tersine çevirin.

Ön-arka ayarı kolu koltuk konumunu ayarlar.

Ayarlama: Kolu koltuğa doğru itin ve koltuğu
istenilen konuma kaydırın. Koltuğu yerine
kilitlemek için kolu bırakın.

EMNÝYET KEMERLERÝ

Makineyi çalýþtýrmadan önce her zaman emniyet
kemerlerini baðlayýn ve ayarlayýn.

DÝREKSÝYON MÝLÝ AÇI TOPUZU
1. Direksiyon mili açý topuzunuçekin ve

direksiyon milini istenilen yüksekliðe ayarlayýn.

2. Direksiyon mili açý kolunubýrakýn.
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FREN PEDALI

Makineyi durdurmak için Fren pedalýna basýn.

PARK FRENÝ PEDALI

Fren pedalýna mümkün olduðunca basýn ve Park
freni pedalýný yerine kilitlemek için ayak
parmaðýnýzý kullanýn. Park frenini býrakmak için
Fren pedalýna basýn. Park freni pedalý
kilitlenmemiþ konuma dönecektir.

YÖNLÜ PEDAL

Ýleriye hareket ettirmek için Yönlü pedalýn üstüne,
geriye hareket ettirmek için pedalýn altýna basýn.
Geri vites ýþýklarý makine geri gittiðinde yanar.
Pedal býrakýldýðýnda boþ konuma geri döner.

NOT: Ýsteðe baðlý geri vites ikazý varsa, makine
geri giderken sesli bir ikaz duyulur ve geri vites
ýþýklarý yanýp söner.

SÝLECEK KORUYUCULARI (ÝSTEÐE BAÐLI)

Arka ve yan silecek koruyucularý, arka sileceðin
hasardan korunmasýna yardýmcý olur.

Arka silecek koruyucularýný takmak için, pimi
çekin, koruyucu çubuðu indirin ve pimi tekrar
takýn.
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MAKİNENİN ÇALIŞMASI

Bu makine kirli zeminleri etkili bir şekilde
fırçalayabilir ve süpürebilir. 1-STEP (Tek Adım)
düğmesi, fırçalama ve süpürmenin hemen
başlamasını sağlar.

1-STEP (Tek Adım) düğmesi ya süpürme ya da
fırçalama fonksiyonlarını çalıştırır. (Makine ayrıca
fırçalarken de süpürür).

Geleneksel Fırçalama modundayken zemini
fırçalamak için su ve deterjan karışımı kullanılır.

Deterjan Ölçümü seçeneği, aşırı derecede kir ve
toprağın yığıldığı alanlar için daha fazla deterjan
akışı sağlayabilir.

İsteğe bağlı FaST (Köpüklü Fırçalama)
modundayken, FaST fırçalama sistemi, çok
miktarda genleşmiş ıslak köpük hacmi ortaya
çıkaran FaST-PAK konsantresiyle az miktarda
suyu karıştırır. FaST sistemi bütün çift fırçalama
ve ağır iş fırçalama uygulamalarıyla kullanılabilir.

İsteğe bağlı ES (Uzatılmış Fırçalama)
modundayken, kurtarma deposundaki kirli
solüsyon ES sistemi yoluyla süzülür ve tekrar
kullanım için solüsyon tankına geri gönderilir.
Daha sonra solüsyonun temizleme kapasitesini
güçlendirmek için geri gönderilen solüsyona
deterjan enjekte edilir.

İsteğe bağlı ec-H2O (elektrikle dönüştürülen su)
modundayken normal su, oksijenli hale getirildiği
ve elektrik akımı ile şarj edildiği bir modülden
geçer. Elektrikle dönüştürülen su, nötr pH’ye sahip
bir temizleyici oluşturan harmanlanmış bir asidik
ve alkalin solüsyona dönüşür. Dönüştürülen su
kire karşı saldırıya geçer, kiri küçük parçacıklara
böler ve makinenin beklemiş toprağı kolaylıkla
fırçalayıp temizlemesine imkan verecek şekilde
kiri döşeme yüzeyinden söker. Dönüştürülmüş su
daha sonra kurtarma deposunda normal suya
döner. Çift fırçalama esnasında ec-H2O sistemi
kullanılabilir.
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FIRÇA BÝLGÝSÝ

En iyi sonuçlarý elde etmek için temizleme
uygulamasý için doðru fýrça tipini kullanýn. Aþaðýda
listelenenler her biri en iyi uygunluktaki fýrçalar ve
uygulamalardýr.

NOT: Kir miktarý ve tipi kullanýlacak fýrçalarýn tipini
belirlemekte önemli bir rol oynar. Özel tavsiyeler
için Tennant temsilcisiyle temasa geçin.

PolyPro fýrçasý - Aðýr iþe yönelik polipropilen
kýllar daha etkin bir temizleme saðlar ve
mükemmel fýrçalama performansý sunarak yoðun
kiri, çöpü ve kumu daha kolay ortadan kaldýrabilir.

Polipropilen fýrça - Genel amaçlý polipropilen
fýrçalar parlak kaplama zeminleri aþýndýrmadan
yoðun kirleri hafifçe kaldýrýr.

Polyester fýrça - Daha yumuþak genel amaçlý
polyester kýllar, süpürme yaparken hafif çöpleri
kaldýrýr ve fýrçalama yaparken özenle temizler.
Hassas zemin yüzeyleri için mükemmeldir.
Polyester suyu emmez, yani ýslak uygulamalarda
naylon yerine tercih edilebilir.

Süper AB fýrça - Lekeleri ve yoðun kirleri
çýkarmak için aþýndýrýcý taneli naylon lif. Her türlü
yüzeyde kuvvetli etki. Birikinti, gres veya tekerlek
izleri üzerinde iyi performans gösterir.

MAKÝNEYÝ ÇALIÞTIRIRKEN

Fýrçalamadan veya süpürmeden önce çok büyük
çöpleri toplayýn. Kýllara takýlabilecek veya etrafýna
sarýlabilecek tel, ip, sicim, büyük tahta ya da
baþka çöpleri toplayýn.

Makineyi mümkün olduðunca düz biçimde
kullanýn. Direklere çarpmamaya veya makinenin
yanlarýný çizmemeye özen gösterin.
Süpürme/fýrçalama yollarýný birkaç santimetre
kadar üst üste bindirin.

Makine hareket halindeyken direksiyonu çok sert
çevirmeyin. Makine direksiyon simidinin
hareketlerine karþý oldukça duyarlýdýr. Acil
durumlar dýþýnda, ani dönüþlerden kaçýnýn.

Fýrçalarken, makinenin hýzýný, fýrça basýncýný ve
çözelti akýþýný gerektiði gibi ayarlayýn. En iyi
performans için, en düþük fýrça basýncýný ve
çözelti akýþý ayarlarýný kullanýn. Makinede FaST
veya ec-H2O sistemi varsa, en iyi fýrçalama
sonucu için FaST veya ec-H2O sistemini kullanýn.

Zemin cilalarýna zarar vermeyi engellemek için
makineyi hareket halinde tutun.

Temizleme performansýnýn kötü olduðu
gözlemleniyorsa, temizlemeyi durdurun ve bu
kullaným kýlavuzunun MAKÝNE SORUNLARININ
GÝDERÝLMESÝ bölümüne bakýn.

Her kullanýmdan sonra Günlük Bakým
Prosedürlerini yerine getirin (Bkz. bu kullaným
kýlavuzundaki MAKÝNENÝN BAKIMI).

Makineyi eðimlerde yavaþ sürün. Yokuþ aþaðý
iniþlerde makinenin hýzýný kontrol etmek için fren
pedalýný kullanýn. Makine ile eðimlerden aþaðý
deðil, eðimlerden yukarý fýrçalama yapýn.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

Makineyi, ortam sıcaklığının 43�C'nin (110�F)
üzerinde olduğu alanlarda çalıştırmayın. Fırça
işlevlerini, ortam sıcaklığının donma noktası olan
0�C'nin (32�F) altında olan alanlarda
çalıştırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, %10
üzerindeki eğimlerde fırçalama yapmayın veya
%14 üzerindeki eğimlerde (GVWR) nakliyat
yapmayın.



ÇALIÞTIRMA

36 M30 Gas/LPG 9016125 (10-2016)

ÇALIÞTIRMA-ÖNCESÝ KONTROL LÝSTESÝ

� Hidrolik sývý seviyesini kontrol edin.

� Yakýt seviyesini kontrol edin

� Makinede sıvı sızıntı olup olmadığını kontrol
edin.

� Ana fýrçalarýn durumunu kontrol edin.
Fýrçalara dolanmýþ ip, bant, plastik parçasý
veya baþka çöpleri çýkarýn.

� Ana fýrça bölmesinin sað eteklerini, contalarý
ve sileceði hasar ve aþýnmaya karþý kontrol
edin.

� Yan Fýrça Seçeneði: Fýrçanýn durumunu
kontrol edin. Fýrçaya dolanmýþ ip, bant, plastik
parçasý veya baþka çöpleri çýkarýn.

� Yan Fýrça Seçeneði: Yan fýrça eteði veya
sileceðin durumunu kontrol edin.

� Radyatör ve hidrolik soðutucu kanatlarýnda
çöp olup olmadýðýný kontrol edin.

� Motor soðutucu seviyesini kontrol edin.

� Motor yað seviyesini kontrol edin.

� Ana fýrça bölmesinin sol eteklerini, contalarý
ve sileceði hasar ve aþýnmaya karþý kontrol
edin.

� Sol çözelti deposu kapak contasýnda aþýnma
ve hasar olup olmadýðýný kontrol edin.

� Alým deposu kapak contasýnda aþýnma ve
hasar olup olmadýðýný kontrol edin.

� Vakum faný çöp filtresini temizleyin.

� Alým deposunu boþaltýp temizleyin.

� ES Seçeneði: Çözelti deposu, þamandýra
sensörü ve ES filtresini boþaltýp temizleyin.

� Sað çözelti deposu kapaðý contasýnda aþýnma
ve hasar olup olmadýðýný kontrol edin.

� Hazne toz filtresi ve contalarýn durumunu
kontrol edin.

� Hazne ve çöp süzgecini temizleyin.

� Silecek hortumunda çöp veya týkanma olup
olmadýðýný kontrol edin.

� Silecekleri hasar, aþýnma ve sapma ayarý
açýsýndan kontrol edin.

� FaST Fýrçalama: FaST-PAK konsantre ajaný
seviyesini kontrol edin. Kartonu gerektiði gibi
deðiþtirin. Kitapçýðýn FaST-PAK
KARTONUNUN KURULMASI bölümüne
bakýn.

� FaST Fýrçalama: Bütün geleneksel temizleme
ajanlarýnýn çözelti deposundan boþaltýlýp
çalkalandýðýndan emin olun.

� FaST Fýrçalama: Çözelti deposunun yalnýzca
temiz soðuk suyla doldurulduðundan emin
olun.

� Kornayı, ön farları, stop lambalarını, emniyet
lambalarını ve yedek lambayı (mevcutsa)
kontrol edin.

� Frenlerin ve direksiyonun doðru çalýþýp
çalýþmadýðýný kontrol edin.

� Bakýma gereksinim olup olmadýðýný belirlemek
için servis kayýtlarýný kontrol edin.
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LPG YAKIT DEPOSUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Yan eriþim kapýsýný açýn.

2. LPG deposu servis vanasýný kapatýn.

3. Makineyi açýn ve yakýtý azalýp durana kadar
motoru çalýþtýrýn. Makineyi kapatýn.

4. Kullanýcý koltuðunu kaldýrýn ve koltuk
mandalýný takýn; böylece koltuk açýk kalýr.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken,
yakýt sistemi servis alanýndan ateþ ve
kývýlcýmlarý uzak tutun. Alaný iyi havalandýrýn.

5. Eldiven takýn ve hýzlý ayýrma depo baðlantýsýný
çýkarýn.

6. Montaj bantýný açýn ve boþ LPG yakýt
deposunu çýkarýn.

7. Deliði depo bileziðine ortalama pimiyle
hizalayýn ve dolu LPG deposunu tepsiye
dikkatle yerleþtirin. Depoyu montaj bantýyla
sabitleyin.

8. LPG yakýt borusunu depo servis baðlantýsýna
baðlayýn. Depo servis baðlantýsýnýn temiz ve
hasarsýz olduðundan ve yakýt borusu
baðlantýsýna uygun olduðundan emin olun.

9. Depo servisi vanasýný yavaþça açýn ve sýzýntý
olup olmadýðýný kontrol edin. Sýzýntý varsa,
servis vanasýný hemen kapatýn ve durumu
uygun personele bildirin.
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MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI

1. LPG ile çalýþan makineler: Sývý servis
vanasýný yavaþça açýn.

NOT: Servis vanasýný hýzlý bir þekilde açmak,
servis kontrol vanasýnýn LPG yakýtý akýþýný
durdurmasýna neden olabilir. Kontrol vanasý yakýt
akýþýný durdurursa, servis vanasýný kapatýn, birkaç
saniye bekleyip vanayý yavaþça tekrar açýn.

2. Kullanýcý koltuðuna oturun ve fren pedalýna
basýn veya park frenini ayarlayýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makine çalýþtýrýldýðýnda
ayaðýnýzý frende tutun ve yönlü pedalý boþa
alýn.

3. Marþ anahtarýný motor çalýþana kadar çevirin.

NOT: Marþ motorunu bir seferde 10 saniyeden
fazla veya motor çalýþtýktan sonra çalýþtýrmayýn.
Çalýþtýrma giriþimleri arasýnda, marþ motorunun
15-20 saniye soðumasýna izin verin, aksi takdirde
marþ motorunda hasar meydana gelebilir.

4. Motorun ve hidrolik sistemin ýsýnmasý için üç
ila beþ dakika bekleyin.

UYARI: Motor toksik gazlar üretir. Ciddi
solunum rahatsýzlýklarý veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun þekilde
havalandýrma saðlayýn. Maruziyet
sýnýrlamalarý için denetim mercilerinize
baþvurun. Motoru düzgün þekilde
çalýþmasý için ayarlayýn.

5. Lambaları açın.

MAKÝNENÝN KAPATILMASI

1. Makineyi durdurun ve tüm fýrçalama/ süpürme
iþlevlerini kapatýn.

2. Makineyi kapatmak için marþ düðmesi
anahtarýný saatin tersi yönünde çevirin. Motor
durana kadar kullanýcý koltuðunda kalýn.

DÝKKAT: LPG motoru, anahtar
kapatýldýktan sonra birkaç saniye daha
çalýþmaya devam eder. Makineyi terk
etmeden önce park frenini çekin.

NOT: LPG ile çalýþan makinelerde motorun
emisyon parçalarýný korumak için marþ düðmesi
kapatýldýktan sonra motor birkaç saniye daha
çalýþmaya devam edecektir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineden ayrılmadan veya
makineye bakım yapmadan önce yanıcı
malzemelerin, tozların, gazların veya sıvıların
yakınına park etmeyin. Düz bir yüzeyde durun,
park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.
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ÇÖZELTÝ DEPOSUNUN DOLDURULMASI

KÖPÜKLÜ FIRÇALAMA (FaST MODU) /
ec-H2O FIRÇALAMA (ec-H2O MODU)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Sol ya da sað çözelti deposu doldurma
kapaðýný açýn.

2. Depoyu yalnýzca temiz SOÐUK SUYLA
(21°C'den az. Sýcak su KULLANMAYIN veya
herhangi bir baþka geleneksel zemin
temizleme deterjaný EKLEMEYÝN, aksi
taktirde FaST sistemi bozulabilir.

UYARI: Yanýcý maddeler patlamaya veya
yangýna neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanýcý madde kullanmayýn.

NOT: FaST-PAK KARTONUNU takmak veya
deðiþtirmek için, bkz. bu kullaným
kýlavuzununFaST-PAK KARTONUNUN
DEÐÝÞTÝRLMESÝ bölümü.

NOT: FaST veya ec-H2O sistemini çözelti
deposunda geleneksel temizleme deterjanlarý
varken kullanmayýn. Çözelti deposunu FaST veya
ec-H2O sistemini çalýþtýrmadan önce boþaltýn,
çalkalayýn ve temiz soðuk suyla tekrar doldurun.
Geleneksel temizlik deterjanlarý FaST veya
ec-H2O sistemine zarar verebilir.

GELENEKSEL FIRÇALAMA MODU

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Sol ya da sað çözelti deposu doldurma
kapaðýný açýn.

2. Çözelti deposunu kýsmen suyla doldurun
(60°C'yi geçmeyecek þekilde).  Çözelti
deposunun içine istenen miktarda deterjan
dökün. Çözelti deposunu seviye gösterge
girintilerinin tam altýna kadar suyla doldurun.

UYARI: Yanýcý maddeler patlamaya veya
yangýna neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanýcý madde kullanmayýn.

DÝKKAT: Geleneksel Fýrçalama için, yalnýzca
tavsiye edilen temizleme deterjanlarýný
kullanýn. Hatalý deterjan kullanýmýndan
kaynaklanan makine hasarlarý üreticinin
garantisini geçersiz kýlacaktýr.

NOT: Aþýrý köpük oluþursa, alým deposunun
içerisine tavsiye edilen bir köpük kontrol çözeltisi
dökün. Özel deterjan önerileri için TENNANT
temsilcinizle irtibat kurun.
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OTOMATÝK DOLDURMALI ES (UZATILMIÞ
FIRÇALAMA) MODU

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya
bakým yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durdurun, park frenini çekin ve makineyi
kapatýn.

1. Su kaynaðýndan gelen hortumu otomatik
doldurma baðlantýsýna takýn (60°C'yi
geçmeyin).

2. Marþ düðmesini açýk konumuna çevirin
(çalýþtýrmadan) ve su kaynaðýný açýn.
Otomatik doldurma depolarý uygun seviyede
otomatik olarak doldurur.

3. Deterjan deposunu doðru deterjanla doldurun.

DÝKKAT: ES Fýrçalamasý için, yalnýzca tavsiye
edilen az köpüklü temizleme deterjanlarýný
kullanýn. Hatalý deterjan kullanýmýndan
kaynaklanan makine hasarlarý üreticinin
garantisini geçersiz kýlacaktýr.

ES (UZATILMIÞ FIRÇALAMA) MODU -
DEPOLARIN ELLE DOLDURULMASI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Sol veya sað çözelti deposu kapaðýný açýn ve
çözelti deposunu seviye gösterge girintisinin
tam altýna gelene kadar doldurun ((60°C'yi
geçmeyin).

2. Alým deposu kapaðýný açýn ve alým deposunu
deponun yaklaþýk yarýsý dolana kadar suyla
doldurun (60°C'yi geçmeyin).

UYARI: Yanýcý maddeler patlamaya veya
yangýna neden olabilir. Depoda
(depolarda) yanýcý madde kullanmayýn.
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FIRÇALAMA MODLARININ AYARLANMASI

Fırçalamadan önce hangi fırçalama modunun
kullanılacağını belirleyin (FaST, ES, ec-H2O veya
geleneksel). Daha sonra sert fırça basıncını ve
çözelti akışı seviyesini ayarlayın. Makine
çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda kullanılan
son ayar varsayılan olarak kullanılır.

ec-H2O MODUNUN AYARLANMASI

NOT: Ec-H2O donanımlı makinelerin donma
noktası altındaki sıcaklıklarda depolanması ve
taşınması için özel prosedürler gereklidir.
SAKLAMA BİLGİSİ bölümünde bulunan dondan
koruma prosedürünü takip edin.

Standart kontrol paneliyle donatılmış
makineler: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi etkin
olduğunda ec-H2O düğmesi ec-H2O sisteminin
çalışmasını sağlar. Düğmenin üzerindeki ışık
yanar.

Standart Panel

ec-H2O düğmesinin hemen üzerindeki LED
ışığının alt kısmındaki yanıp sönen kırmızı ışık,
ec-H2O sisteminin ne zaman çalkalanması
gerektiğini gösterir. BAKIM kısmındaki ec-H2O
MODÜLÜ ÇALKALAMA PROSEDÜRÜ başlığını
inceleyin

Standart Panel

Pro-Panel kumandalarıyla donatılmış
makineler: Aktif olduğunu göstermek için ec-H2O
düğmesine basıldığında arka plandaki siyah, çok
renkliye dönüşür, ec-H2O düğmesindeki
engelleme işareti ortadan kalkar ve düğme
yanmaya başlar.

Pro-Panel

Bir ec-H2O hatası ortaya çıktığında ec-H2O
düğmesi kırmızı yanacak, hata / ikaz göstergesi
düğmesi yanıp sönecek ve ec-H2O hata mesajı
ekranda görülecektir.
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FaST MODUNUN AYARLANMASI

Standart kontrol paneliyle donatılmış
makineler:1-STEP (Tek Adım) düğmesi açık
durumda iken, FaST düğmesi FaST sisteminin
açılmasını sağlar. Düğmenin üzerindeki ışık
yanar.

Standart Panel

Pro-Panel kumandalarıyla donatılmış
makineler:FaST düğmesinde basıldığında FaST
düğmesinin engeli kalkar ve düğmenin ışığı aktif
olduğunu belirtmek için yanar.

Pro-Panel

ES (UZATILMIŞ FIRÇALAMA) MODUNUN
AYARLANMASI

NOT: ES sistemi çalıştırıldığında, ES pompası
çalışmaya başlamadan önce kısa bir gecikme
olacaktır.

Standart kontrol paneliyle donatılmış
makineler: Tek Adım düğmesi etkin olduğunda
ES düğmesi ES sisteminin çalışmasını sağlar.
Düğmenin üzerindeki ışık yanar.

Standart Panel

Pro-Panel kumandalarıyla donatılmış
makineler: ES düğmesinde basıldığında ES
düğmesinin engeli kalkar ve düğmenin ışığı aktif
olduğunu belirtmek için yanar.

Pro-Panel
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FIRÇA BASINCININ AYARLANMASI

Normal temizleme koşulları altında fırça
basıncının en düşük ayar olarak belirlenmesi
gerekir. Aşırı kirlilik koşulları altında fırça basıncı,
daha yüksek bir ayara ayarlanabilir. Sürüş hızı ve
zemin koşulları, temizleme performansını
etkileyecektir. Fırçalar aşınmışsa, fırça basıncını
artırmak gerekebilir. Makine çalıştırıldığında ya da
durdurulduğunda kullanılan son ayar varsayılan
olarak kullanılır.

FIRÇA BASINCINI AYARLAMA - STANDART
PANEL

1-STEP (Tek-Adım) düğmesi etkinleştirilmiş
haldeyken, fırça basıncı ayarlarını artırmak ya da
azaltmak için Fırça basıncı düğmesine basın.
Fırça basınç gösterge ışıkları, mevcut fırça
basıncı ayarını gösterir.

FIRÇA BASINCINI AYARLAMA - PRO-PANEL

Fırça basıncı artırma (+) düğmesine, fırça basıncı
azaltma (-) düğmesine ve fırça basıncı gösterge
çubuğuna erişmek için fırça basıncı düğmesine
basın.

Fırça basıncını değiştirmek için fırça basıncı
arttırma düğmesini (+) ve fırça basıncı azaltma
düğmesini (-) kullanın. Fırça basınç gösterge
ışıkları, mevcut fırça basıncı ayarını gösterir.



ÇALIÞTIRMA

44 M30 Gas/LPG 9016125 (10-2016)

ÇÖZELTİ AKIŞININ AYARLANMASI

Sürüş hızı ve zemin koşulları, temizleme
performansını etkileyecektir. Normal kir koşulları
altında solüsyon akış seviyesi en düşük ayara
ayarlanmalıdır. Ağır kir koşulları altında, solüsyon
akış seviyesi daha yüksek ayara ayarlanmalıdır.
Makine çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda
kullanılan son ayarı varsayılan olarak kullanılır.

ES (UZATILMIŞ FIRÇALAMA) ÇÖZELT  AKIŞI

ES makineleri için, çözelti akışı en düşük
ayarda olduğunda (tek ışık) deterjan akışı
kapatılır. Normal kir koşulları altında, çözelti akışı
seviyesi orta ve en düşük ayar arasında
değişmelidir. Orta ayar çözelti VE deterjan akışını
sağlar. En düşük ayar çözelti akışını deterjan
EKLEMEDEN sağlar. Etkili fırçalama sonuçları
elde etmek için çözelti akışına devamlı deterjan
katılmasına gerek yoktur.

ÇÖZELTİ AKIŞINI AYARLAMA - STANDART
PANEL

1-STEP (Tek Adım) düğmesi açık durumdayken,
çözelti akışı seviyesini ayarlamak için çözelti
artırma düğmesine (+) veya çözelti azaltma
düğmesine (-) basın. Solüsyon akışı gösterge
ışıkları mevcut solüsyon akış ayarını gösterir.

ÇÖZELTİ AKIŞINI AYARLAMA - PRO-PANEL

Çözelti artırma (+) düğmesine, çözelti azaltma (-)
düğmesine ve çözelti akış gösterge çubuğuna
erişmek için çözelti akış düğmesine basın.

Çözelti akış seviyesini ayarlamak için çözelti
artırma (+) düğmesine ve çözelti azaltma (-)
düğmesine basın. Solüsyon akışı gösterge ışıkları
mevcut solüsyon akış ayarını gösterir.
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FIRÇALAMA - STANDART PANEL

1-STEP (Tek Adım) Fırçalama düğmesi tüm
fırçalama işlevlerini çalıştırır. (Makine ayrıca
fırçalarken de ıslak süpürür).

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

1. Makineyi çalıştırın.

NOT: Fırçalama modlarının / ayarlarının
fırçalamadan önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

2. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
Düğmenin üzerindeki ışık yanar. Önceden
ayarlanmış tüm fırçalama işlevleri açık hale
gelecektir.

NOT: Geleneksel fırçalama sırasında FaST veya
ec-H2O sistemini AÇMAYIN. Geleneksel temizlik
deterjanları FaST veya ec-H2O sistemine zarar
verebilir. Çözelti deposunu FaST veya ec-H2O
sistemini çalıştırmadan önce boşaltın, çalkalayın
ve temiz soğuk suyla tekrar doldurun.

3. Fırçalamaya başlamak için park frenini
bırakın, daha sonra Yönlü pedala basın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

NOT: Makine geriye doğru sürülürken silecek
otomatik olarak kalkar. Bu, sileceğin hasar
görmesini önler.

4. Makineyi durdurmak için yön pedalını bırakın
ve fren pedalına basın.

5. Fırçalamayı durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın. Düğmenin yanındaki
ışık söner ve fırçalama/ süpürme işlevleri kısa
bir süre sonra durur.

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
kapatıldığında, filtre çalkalayıcı filtreyi her
defasında kısa bir süre için otomatik olarak
çalkalar.

NOT: Makinenin çalışması esnasında hata veya
ikaz kodu oluşursa, makineyi durdurun ve neden
ve hatayı veya ikazı giderici düzeltici eylem için bu
kılavuzun HATALAR / İKAZLAR kısmını inceleyin.

6. Her çalışma sonunda veya gerektiğinde çöp
haznesini boşaltın. Bu kılavuzun HAZNEYİ
BOŞALTMA ve KURTARMA TANKININ
BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ
kısımlarını inceleyin.
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FIRÇALAMA - PRO-PANEL

1-STEP (Tek Adım) Fırçalama düğmesi tüm
fırçalama işlevlerini çalıştırır. (Makine ayrıca
fırçalarken de ıslak süpürür).

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

1. Makineyi çalıştırın.

2. Mümkünse, makineye giriş yapın.  PRO-ID
GİRİŞ EKRANI.

3. Uygunsa, Ön-Kontrol İşletim Öncesi Kontrol
Listesini tamamlayın. ÖN-KONTROL
FAALİYET ÖNCESİ KONTROL LİSTESİNİN
TAMAMLANMASI kısmını inceleyin.

NOT: Fırçalama modlarının / ayarlarının
fırçalamadan önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

4. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
1-STEP (Tek Adım) düğmesi ve diğer tüm
fırçalama / süpürme düğmeleri yanacaktır.

NOT: Geleneksel fırçalama sırasında FaST veya
ec-H2O sistemini AÇMAYIN. Geleneksel temizlik
deterjanları FaST veya ec-H2O sistemine zarar
verebilir. Çözelti deposunu FaST veya ec-H2O
sistemini çalıştırmadan önce boşaltın, çalkalayın
ve temiz soğuk suyla tekrar doldurun.

5. Fırçalamaya başlamak için park frenini
bırakın, daha sonra Yönlü pedala basın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

NOT: Makine geriye doğru sürülürken silecek
otomatik olarak kalkar. Bu, sileceğin hasar
görmesini önler.

6. Makinenin arka kısmındaki temizlik
performansını kontrol etmek için geri görüş
kamerası düğmesine basın.

7. Makineyi durdurmak için yön pedalını bırakın
ve fren pedalına basın.

8. Fırçalamayı durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın. Düğme artık
yanmayacaktır ve fırçalama / süpürme
fonksiyonları kısa süre sonra duracaktır.

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
kapatıldığında, filtre çalkalayıcı filtreyi her
defasında kısa bir süre için otomatik olarak
çalkalar.

NOT: Makinenin çalışması esnasında hata veya
ikaz kodu oluşursa, makineyi durdurun ve neden
ve hatayı veya ikazı giderici düzeltici eylem için bu
kılavuzun HATALAR / İKAZLAR kısmını inceleyin.

9. Her çalışma sonunda veya gerektiğinde çöp
haznesini boşaltın. Bu kılavuzun HAZNEYİ
BOŞALTMA ve KURTARMA TANKININ
BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ
kısımlarını inceleyin.
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ÇİFT FIRÇALAMA

Çift fırçalama, aşırı kirli bir alan üzerinde iki ya da
daha fazla geçiş yapma sürecidir. İlk geçiş,
solüsyonun yeri ıslatmasını sağlamak için arka ve
yan silecekler yukarıdayken yapılır. Ağır kir içeren
alanları temizlemek için çift fırçalama yöntemini
kullanın.

Şunlar kullanılarak çifte fırçalama yapılabilir; 
FaST FIRÇALAMA SİSTEMİ (İSTEĞE BAĞLI), 
ec-H2O FIRÇALAMA SİSTEMİ (isteğe bağlı) ya
da GELENEKSEL FIRÇALAMA yöntemleri.

Çift fırçalamadan önce, yan fırça tamponunu
çıkartın. Pimleri çekin ve silecek tamponunu
çıkartın.

NOT: Fırçalama modlarının / ayarlarının
fırçalamadan önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

Standart panel ile donatılmış
makineler:1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın
ve daha sonra Vakum fanı/sileceği düğmesine
basın. Vakum fanı/silecek düğmesinin üstündeki
ışık söner, silecek kaldırılır ve vakum fanı
çalışmayı durdurur. Ağır kirli alanı fırçalayın.

Standart Panel

NOT: Fırçalama modlarının / ayarlarının
fırçalamadan önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

Pro-Panel ile donatılmış makineler: 1-STEP
(Tek Adım) düğmesine basın ve daha sonra
Vakum fanı/sileceği düğmesine basın. Vakum fanı
/ silecek düğmesinin üstündeki ışık söner, silecek
kaldırılır ve vakum fanı çalışmayı durdurur. Ağır
kirli alanı fırçalayın.

Pro-Panel

Temizlik solüsyonu zemin üzerinde 5-15 dakika
boyunca bırakarak zeminin ıslanmasını sağlayın.
Yan fırça silecek tertibatını yan fırça tertibatının
üstüne tekrar takın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

Sileceği indirmek ve vakum fanını açmak için
vakum fanı/silecek düğmesine yeniden basın.
Daha sonra temizlik solüsyonunu toplamak için
yeri ikinci kez fırçalayın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

NOT: Gerekirse, ikinci kez zemini fırçalarken
solüsyon akışını azaltın.

NOT: Çift fırçalama, temizleme solüsyonunun
çatlakların altına sızacağı veya ürünlere zarar
vereceği alanlar için önerilmez.



ÇALIÞTIRMA

48 M30 Gas/LPG 9016125 (10-2016)

SU TOPLAMA MODU (FIRÇALAMA YOK)

Makine fırçalama olmadan suyu veya yanıcı
olmayan sıvı döküntüleri toplamak için
kullanılabilir.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

Su veya yanmayan atık sıvıları çekerken 1-STEP
düğmesinin aktif olduğundan ve diğer tüm
fonksiyonların kapalı olduğundan emin olun.

Standart kontrol paneliyle donatılmış
makineler: Fırça vakum fanı/silecek düğmesine
basın. Düğmenin üzerindeki ışık yanar, silecek
iner ve vakum fanı çalışmaya başlar. Suyu ve
yanıcı olmayan sıvı döküntülerini toplayın.

Standart Panel

Pro-Panel kumandalarıyla donatılmış
makineler: Fırça vakum fanı/silecek düğmesine
basın. Düğmenin üzerindeki ışık yanar, silecek
iner ve vakum fanı çalışmaya başlar. Suyu ve
yanıcı olmayan sıvı döküntülerini toplayın.

Pro-Panel



ÇALIÞTIRMA

49M30 Gas/LPG 9016125 (10-2016)

SÜPÜRME - STANDART PANEL

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi tüm süpürme
işlevlerini (fırçalama olmadan) çalıştırır.

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

Yan fırça seçeneği: Süpürmeden önce, yan fırça
tamponunu çıkartın. Pimleri çekin ve silecek
tamponunu çıkartın.

1. Makineyi çalıştırın.

NOT: Süpürme modlarının / ayarlarının
süpürmeden önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

2. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
Düğmenin üzerindeki ışık yanar. Önceden
ayarlanmış tüm süpürme işlevleri açık hale
gelecektir.

3. Süpürmeye başlamak için park frenini bırakın,
daha sonra Yönlü pedala basın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

NOT: Geniş ıslak alanları veya kalan suları
süpürürken vakum fanını kapatmak için süpürme
vakum fanı düğmesine basın. Bu, süpürme
yaparken hazne toz filtresinin ıslanmasını önler.

4. Makineyi durdurmak için yön pedalını bırakın
ve fren pedalına basın.

5. Süpürmeyi durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın. Düğmenin yanındaki
ışık söner ve süpürme işlevleri kısa bir süre
sonra durur.

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
kapatıldığında, filtre çalkalayıcı filtreyi her
defasında kısa bir süre için otomatik olarak
çalkalar.

NOT: Makinenin çalışması esnasında hata veya
ikaz kodu oluşursa, makineyi durdurun ve neden
ve hatayı veya ikazı giderici düzeltici eylem için bu
kılavuzun HATALAR / İKAZLAR kısmını inceleyin.

6. Her çalışma sonunda veya gerektiğinde çöp
haznesini boşaltın. Bu kılavuzun HAZNEYİ
BOŞALTMA ve KURTARMA TANKININ
BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ
kısımlarını inceleyin.
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SÜPÜRME - PRO-PANEL

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi tüm süpürme
işlevlerini (fırçalama olmadan) çalıştırır.

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

Yan fırça seçeneği: Süpürmeden önce, yan fırça
tamponunu çıkartın. Pimleri çekin ve silecek
tamponunu çıkartın.

1. Makineyi çalıştırın.

2. Mümkünse, makineye giriş yapın.  PRO-ID
GİRİŞ EKRANI.

3. Uygunsa, Ön-Kontrol İşletim Öncesi Kontrol
Listesini tamamlayın. ÖN-KONTROL
FAALİYET ÖNCESİ KONTROL LİSTESİNİN
TAMAMLANMASI kısmını inceleyin.

NOT: Süpürme modlarının / ayarlarının
süpürmeden önce ayarlanmış olduğundan emin
olun.

4. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
1-STEP (Tek Adım) düğmesi ve diğer tüm
süpürme düğmeleri yanacaktır.

5. Süpürmeye başlamak için park frenini bırakın,
daha sonra Yönlü pedala basın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.

NOT: Geniş ıslak alanları veya kalan suları
süpürürken vakum fanını kapatmak için süpürme
vakum fanı düğmesine basın. Bu, süpürme
yaparken hazne toz filtresinin ıslanmasını önler.

6. Makinenin arka kısmındaki temizlik
performansını kontrol etmek için geri görüş
kamerası düğmesine basın.

7. Makineyi durdurmak için yön pedalını bırakın
ve fren pedalına basın.
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8. Süpürmeyi durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın. Düğme artık
yanmayacaktır ve süpürme fonksiyonları kısa
süre sonra duracaktır.

NOT: 1-STEP (Tek Adım) düğmesi
kapatıldığında, filtre çalkalayıcı filtreyi her
defasında kısa bir süre için otomatik olarak
çalkalar.

NOT: Makinenin çalışması esnasında hata veya
ikaz kodu oluşursa, makineyi durdurun ve neden
ve hatayı veya ikazı giderici düzeltici eylem için bu
kılavuzun HATALAR / İKAZLAR kısmını inceleyin.

9. Her çalışma sonunda veya gerektiğinde çöp
haznesini boşaltın. Bu kılavuzun HAZNEYİ
BOŞALTMA ve KURTARMA TANKININ
BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ
kısımlarını inceleyin.
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HAZNENÝN BOÞALTILMASI

1. Makineyi çöp alanýna ya da konteynere sürün.

2. Filtre çalkalayýcý düðmesine basýn. Çalkalayýcý
yaklaþýk 30 saniye çalýþýr. Gösterge ýþýðý,
filtre çalkalayýcý çalýþtýðý sürece yanýk kalýr.

3. Filtre çalkalayýcý durduktan sonra, hazneyi
kaldýrmak için Hazne kaldýrma/indirme
düðmesinin üstüne basýlý tutun. Hazne istenen
yüksekliðe çýktýðýnda düðmeyi býrakýn.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, hazneyi
kaldırmadan önce yeterli miktarda boş alan
olduğundan emin olun. Makine bir eğim
üzerindeyken hazneyi kaldırmayın.

NOT: Hazneyi kaldýrmak için gereken tavan
yüksekliðinin minimum 2.500 mm olduðunu
unutmayýn.

4. Makineyi çöp konteynerine yavaþça geri
sürün.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, geriye
giderken dikkatli olun. Hazne yukarıdayken
makineyi dikkatli kullanın.

5. Hazne kapýsýný açmak için Hazne kapýsý
açma/kapama düðmesininalt kýsmýna basýlý
tutun ve haznenin içindekileri boþaltýn.

6. Makineyi çöp bölgesinden veya konteynerden
yavaþça uzaklaþtýrýn.

7. Makineyi durdurun, daha sonra hazne
tamamen inene kadar Hazne kaldýrma/indirme
düðmesinin alt kýsmýna basýlý tutun.

NOT: Hazne kapýsý hazne indiðinde otomatik
olarak kapanýr. Hazne kapýsý, hazne kapýsý
açma/kapama düðmesinin üstüne basarak
kapatýlabilir.
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HAZNE DESTEK PÝMÝNÝN TAKILMASI

Hazne destek pimi, kaldýrýlan haznenin düþmesini
önlemek için kullanýlan bir emniyet özelliðidir.
Hazneyi yükseltilmiþ konumda býrakýrken daima
hazne destek pimini kullanýn.

1. Makineyi durdurun.

2. Hazneyi kaldýrmak için Hazne
kaldýrma/indirme düðmesinin üst kýsmýna
basýlý tutun. Hazne istenilen konumdayken
düðmeyi býrakýn.

UYARI: Kol tutma noktasýný kaldýrýn.
Hazne kaldýrma kollarýndan uzak durun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, hazneyi
kaldırmadan önce yeterli miktarda boş alan
olduğundan emin olun. Makine bir eğim
üzerindeyken hazneyi kaldırmayın.

3. Park frenini çekin.

4. Hazne destek pimini saklama borusundan
çýkarýn.

5. Hazne destek pimini üç hazne destek
deliðinden birine takýn. Hazneyi destek pimine
oturana kadar indirin.

UYARI: Kaldýrýlan hazne düþebilir.
Hazne destek pimini takýn.

HAZNE DESTEK PÝMÝNÝN ÇIKARILMASI

1. Park frenini çekin.

2. Hazne destek piminden çýkana kadar Hazne
kaldýrma/indirme düðmesinin üstüne basýlý
tutun.

3. Hazne destek pimini hazne destek deliðinden
çýkarýn ve saklama borusuna takýn.

4. Kullanýcý koltuðuna oturun, daha sonra hazne
tamamen inene kadar Hazne kaldýrma/indirme
düðmesinin alt kýsmýna basýlý tutun.

UYARI: Kol tutma noktasýný kaldýrýn.
Hazne kaldýrma kollarýndan uzak durun.
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HAZNE TOZ FÝLTRESÝNÝN ÇIKARILMASI

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden ve
makineye bakým yapmadan önce, makineyi
düz bir yüzeyde durdurun ve park frenini
çekin.

NOT: Hazne toz filtresini çýkarmadan önce
hazneyi boþaltýn.

1. Hazneyi orta destek konumuna kaldýrýn ve
hazne destek pimini takýn. Bkz. bu el
kitabýnýnHAZNE DESTEK PÝMÝNÝN
TAKILMASI bölümü.

NOT: Toz filtresine eriþirken, hazneyi üst destek
konumuna KALDIRMAYIN.

UYARI: Kaldýrýlan hazne düþebilir.
Hazne destek pimini takýn.

UYARI: Kol tutma noktasýný kaldýrýn.
Hazne kaldýrma kollarýndan uzak durun.

2. Makineyi kapatýn.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

3. Silecek vakum hortumu üzerindeki hortum
kelepçesini gevşetin.

4. Silecek vakum hortumunu hazneden çýkartýn.

5. Kollarý filtre kapaðýndan çýkarýn.

6. Filtre kapaðýný açýn ve makineye dayayýn.

7. Toz filtresini hazneden çýkarýn.

8. Toz filtresini temizleyin veya atýn. Bkz. bu
kullaným kýlavuzunun HAZNE TOZ
FÝLTRESÝNÝN TEMÝZLENMESÝ bölümü.

9. Perma filtresi tepsisini hazneye yerleştirin.

10. Temizlenmiþ veya yeni toz filtresini hazneye
yerleþtirin. Filtre süzgecini, aþaðýda
gösterildiði gibi yan tarafý üste gelecek þekilde
yerleþtirin.
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11. Filtre kapaðýný kapatýn ve filtre kapaðýný
hazneye kollarla baðlayýn.

12. Silecek vakum hortumunu hazneye tekrar
takýn.

13. Hazne destek çubuðunu çýkarýn ve hazneyi
indirin. Bkz. bu kullaným kýlavuzunun HAZNE
DESTEK PÝMÝNÝN ÇIKARILMASI bölümü.

HAZNE VE ÇÖP SÜZGECÝNÝN TEMÝZLENMESÝ

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakým yapmadan önce, makineyi
düz bir yüzeyde durdurun ve park frenini
çekin.

1. Vakum hortumunu çöp süzgecinden ayýrýn.

2. Hazneyi orta destek konumuna kaldýrýn ve
hazne destek pimini takýn. Bkz. bu el
kitabýnýnHAZNE DESTEK PÝMÝNÝN
TAKILMASI bölümü.

UYARI: Kaldýrýlan hazne düþebilir.
Hazne destek pimini takýn.

UYARI: Kol tutma noktasýný kaldýrýn.
Hazne kaldýrma kollarýndan uzak durun.

3. Makineyi kapatýn.

4. Filtreyi hazneden çýkarýn. Bkz. bu kullaným
kýlavuzunun HAZNE TOZ FÝLTRESÝNÝN
ÇIKARILMASI bölümü.

NOT: Toz filtresine eriþirken, hazneyi üst destek
konumuna KALDIRMAYIN.

5. Makineyi çalýþtýrýn.

6. Hazne kapýsý tamamen açýlýncaya kadar
hazne kapýsý açma/kapama düðmesinin alt
bölümünü basýlý tutun.

7. Makineyi kapatýn.

8. Çöp hortumundan ve çöp süzgecinden gelen
kir ve çöpü çalkalayýn ve hazneden dýþarý
atýn.

9. Çöp süzgeci ve hazneden gelen kir ve çöpü
çalkalayýn. Temizlemek için gerekirse çöp
süzgecini çýkarýn.

10. Hazne toz filtresini tekrar takýn. Bkz. bu
kullaným kýlavuzunun HAZNE TOZ
FÝLTRESÝNÝN ÇIKARILMASI bölümü.

11. Hazne destek çubuðunu çýkarýn ve hazneyi
indirin. Bkz. bu kullaným kýlavuzunun HAZNE
DESTEK PÝMÝNÝN ÇIKARILMASI bölümü.
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ALIM DEPOSUNUN BOÞALTILMASI VE
TEMÝZLENMESÝ

Alým deposunu, her gün veya alým deposu dolu
göstergesi yandýðýnda boþaltýn ve temizleyin.

Alým deposunun dýþýný vinil temizleyici ile
temizleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

ALIM DEPOSUNUN BOÞALTMA
HORTUMUYLA BOÞALTILMASI
1. Alým deposu kapaðýný kaldýrýn.

2. Alým deposu boþaltma hortumu baþlýðýný bir
yer giderine takýn.

3. Alým deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný açýn.

4. Kiri ve çöpü, buðu giderici tepsideki boþaltma
deliðinden yýkayýn ve vakum hortumunu
çalkalayýn.

NOT: Depolarý temizlemek için buhar
KULLANMAYIN. Aþýrý sýcak depolara ve
parçalarýna zarar verebilir.

5. Vakum süzgecini alým deposundan çýkarýn ve
süzgeci durulayýn.
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6. Þamandýra sensörünü durulayýn.

7. ES makineleri: ES filtresini durulayýn.
Gerekirse ES filtresini alým deposundan
çýkarýn.

8. Kir ve çöpü alým deposu giderine doðru
yýkayýn. Alým deposunu boþalmaya býrakýn.

9. Alým deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný
kapatýn.

10. Alým deposu boþaltma hortumunu alým
deposunun arkasýna tekrar takýn ve alým
deposu kapaðýný kapatýn.

ALIM DEPOSUNUN BOÞALTMA TAPASIYLA
BOÞALTILMASI

Depo yavaþ boþalýyorsa veya boþaltma hortumu
týkalýysa alým deposunu boþaltmak için boþaltma
tapasýný kullanýn.

1. Makineyi alým deposundaki daha geniþ gider,
boþaltma gideri üzerinde bulunacak þekilde
park edin. Park frenini çekin.

2. Hazne filtresinin ýslanmasýný önlemek için,
hazneyi kaldýrýn ve hazne destek pimini en
düþük konuma takýn.

UYARI: Kaldýrýlan hazne düþebilir.
Hazne destek pimini takýn.

UYARI: Kol tutma noktasýný kaldýrýn.
Hazne kaldýrma kollarýndan uzak durun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.
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3. Boþaltma tapasý kolunu kaldýrýn ve boþaltma
tapasýný depodan çýkarýn.

4. Alým deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný açýn.

5. Alým deposu boþaltma hortumunu alým
deposunun arkasýndan çýkarýn, daha sonra kir
ve çöpü hortumdan depoya akýtýn.

6. Kir ve çöpü açýk giderden dýþarýya akýtýn.

7. Boþaltma deliðini temizleyin, daha sonra
boþaltma tapasýný tekrar takýn. Sýkmak için
kolu itin. Sýkmadan önce boþaltma tapasýnýn
tam oturduðundan emin olun.

NOT: Düzgün sýkýlmýþ olmasý için, boþaltma
tapasýný ayarlamak üzere gerekirse kolu çevirin.

8. Alým deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný
kapatýn.

9. Alým deposu boþaltma hortumunu alým
deposunun arkasýna tekrar takýn.

10. Hazne destek pimini çýkarýn ve saklama
borusuna takýn. Daha sonra hazneyi indirin.

11. Alým deposunun kapaðýný kapatýn.
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ÇÖZELTÝ DEPOSUNUN BOÞALTILMASI VE
TEMÝZLENMESÝ

ES olmayan makinelerdeki çözelti deposu düzenli
bakým gerektirmez. Deponun alt bölümünde
artýklar oluþuyorsa depoyu güçlü bir biçimde sýcak
su püskürterek durulayýn.

Çözelti deposunun dýþýný vinil temizleyici ile
temizleyin.

ES seçeneðine sahip makinelerdeki çözelti
deposu her gün boþaltýlýp temizlenmelidir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Çözelti deposunun kapaðýný (kapaklarýný)
açýn.

2. Çözelti deposu boþaltma hortumu baþlýðýný bir
yer giderine takýn.

3. Çözelti deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný
açýn.

4. Çözelti deposunu durulayýn. Kir ve çöpü
çözelti deposu giderine doðru yýkayýn.

5. Þamandýra sensörünü ve süzgeç filtresini
durulayýn. Çözelti deposunu boþalmaya
býrakýn.
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6. Çözelti deposu Ayarlý Boþaltma Vanasýný
kapatýn.

7. Çözelti deposu boþaltma hortumunu alým
deposunun arkasýna tekrar takýn.

8. Çözelti deposunun kapaðýný (kapaklarýný)
kapatýn.
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HATALAR / İKAZLAR

Makinede mekanik / elektronik bir sorun
oluştuğunda operatör hata / ikaz uyarısı alacaktır.

Hata / ikaz göstergelerini sıfırlamak için, makineyi
kapatın, daha sonra hata / ikaz nedenini ortadan
kaldırın. Makine tekrar çalıştırıldığında hata / ikaz
göstergesi sıfırlanır.

Hatanın / ikazın nedenini ve çözümünü belirlemek
için hata / ikaz göstergeleri tablosuna başvurun.

NOT: Motor çalışmadan makine çalıştırıldığında,
düşük motor yağı basıncı, düşük alternatör voltajı
hataları görünür ve motor arıza lambası yanar. Bu
normal bir davranıştır.

HATA / İKAZ GÖSTERGELERİ - STANDART
PANEL

Bu makinede iki görsel gösterge, bir kırmızı
gösterge ışığı ve bir LCD (likit kristal ekran)
bulunmaktadır.

Kırmızı gösterge ışığı, devamlı yanıp sönerek bir
hata / ikaz olduğunu gösterir.

LCD bir hata / ikaz kodu gösterir. Birden fazla
arıza varsa, her arıza kodu sırayla görünecektir.

HATA / İKAZ GÖSTERGELERİ - PRO-PANEL

Hata / ikaz göstergesi düğmesi bir hata / ikazın
gerçekleştiğini belirtmek için sürekli yanıp
sönecektir. Çok renkli arka plan siyaha
dönüşecektir.

Hataları görmek için yanıp sönen kırmızı
hata gösterge düğmesine basın.
Göstergede bir hata / ikaz ekranı
belirecektir.

İkazları görüntülemek için yanıp sönen sarı
ikaz gösterge düğmesine basın.
Göstergede bir hata / ikaz ekranı
belirecektir.

Ekranın ortasındaki sembolün altında hata / ikaz
metni görülecektir.

Hataları / ikazları ileri kaydırmak için sağ ok
düğmesine basın.

Hataları / ikazları geri kaydırmak için sol ok
düğmesine basın.

Ana işletim ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri ok
düğmesine basın.
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Hata
Kodu

Numara
sı

Hata Kodu 
Standart Panel

Hata Kodu
Pro-Panel

Neden(ler) Çözüm

0x0010 Park Freni Hatası Park Freni Hatası El freni aktif El frenini indirin
0x0701 Hata: ECH2O

Çalkalama Gerekli
Hata: ECH2O
Çalkalama Gerekli

ec-H2O sistemi çökeltilerle
tıkalı

ec-H2O sistemini çalkalayın

0x0781 Hata: Deterjan Boş Hata: Deterjan Boş Deterjan tankı boş Deterjan tankını doldurun
0x0790 Hata: Solüsyon Tankı

Boş
Hata: Solüsyon Tankı
Boş

Solüsyon deposu boş Solüsyon tankını doldurun

0x0791 Hata: Kurtarma
Deposu Dolu

Hata: Kurtarma
Deposu Dolu

Kurtarma deposu dolu Kurtarma deposunu boşaltın

0x07A0 Hata: Filtre Tıkalı Hata: Filtre Tıkalı Hidrolik filtre tıkalı Makineyi kapatın.
TENNANT servis
temsilcisiyle iletişime geçin

0x07A1 Hata: Haznede
Yangın

Hata: Haznede
Yangın

Haznede yangın var Makineyi kapatın 
Yangını söndür
Gerekirse, acil durum
personelini arayın

0x07A2 Hata: Hazne Yerinde
Değil

Hata: Hazne Yerinde
Değil

Hazne tamamen düşük
konumda değil

Hazneyi tamamen indirin

0x07A3 Hata: Çalkalayıcı
Tıkalı

Hata: Çalkalayıcı
Tıkalı

Filtre çalkalayıcısı tıkalı Hazne filtresini çıkarın ve
temizleyin / ya da değiştirin.

0x07A4 Hata: Koltuk Boş Hata: Koltuk Boş Makine çalışırken operatör
koltuğunda değil

Makinenin çalışması için
operatör koltuğunda
olmalıdır.

0x07B0 Hata: Motor Yüksek
Isıda

Hata: Motor Yüksek
Isıda

Motor aşırı ısınması Soğutucu sisteme soğutucu
ekleyin

0x07B1 Hata: Hidrolik Yüksek
Isıda

Hata: Hidrolik Yüksek
Isıda

Hidrolik sıvı sıcaklığı
yüksek

Makineyi kapatın.
TENNANT servis
temsilcisiyle iletişime geçin

0x07B2 Motor Arıza
Göstergesi

Motor Arıza
Göstergesi

Motor arızası Makineyi kapatın.
TENNANT servis
temsilcisiyle iletişime geçin

0x07B3 Hata: Düşük Yakıt Hata: Düşük Yakıt Yakıt deposu boş Yakıt tankını doldurun
(benzin)
Yakıt tankını değiştirin (LPG)

0x07B4 Hata: Düşük Motor
Yağı Basıncı

Hata: Düşük Motor
Yağı Basıncı

Yağ seviyesi muhtemelen
düşük

Gerektiği kadar motor yağı
ekleyin

0x07B5 Hata: Düşük Motor
Alternatör Voltajı

Hata: Düşük Motor
Alternatör Voltajı

Yetersiz motor gerilim
beslemesi

Makineyi kapatın.
TENNANT servis
temsilcisiyle iletişime geçin

*NOT: Diğer tüm hata kodları için yetkili Tennant Servis temsilcisiyle iletişime geçin.
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İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

PÜSKÜRTME BAŞLIĞI (İSTEĞE BAĞLI)

Püskürtme başlığı makine ve çevresindeki alanları
temizlemek için kullanılır. Solüsyon deposu,
püskürtme başlığı için bir su/solüsyon tedariki
sağlar. Püskürtme başlığına bir boru eklenmiştir.

NOT: Makineyi temizlemek için püskürtme
başlığını kullanırken elektronik parçalarda su
KULLANMAYIN.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir zeminde
durun, park frenini çekin ve makineyi kapatın.

1. Anahtarı açık konuma getirin (makineyi
çalıştırmadan).

NOT: Püskürtme başlığı motor çalışırken
kullanılabilir, ancak püskürtme başlığını
kullanırken motorun kapatılması önerilir.

2. Su beslemesini kapatmak için püskürtme
başlığı düğmesinin altına basın. Püskürtme
başlığı etkin hale getirildiğinde düğmedeki ışık
yanar.

3. Püskürtme başlığını saklama alanından
çıkarın ve gerekirse temizleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Basınçlı hava veya su
kullanırken, koruyucu gözlük takın.

4. Temizlenmesi için erişilmesi zor bir alan
varsa, boruyu püskürtme başlığına takın.

5. Boruyu açmak için topuzu çevirin.

6. Temizleme bittiğinde, püskürtme başlığını ve
boruyu saklama yerlerine koyun.

7. Su beslemesini kapatmak için püskürtme
başlığı düğmesinin altına basın.
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DETERJAN ÖLÇÜMÜ (İSTEĞE BAĞLI)

Deterjan Ölçüm anahtarı, aşırı derecede kir ve
toprağın yığıldığı alanlar için sürekli artan deterjan
akışı sağlar. Deterjan deposu, deterjan ölçüm
anahtarı için deterjan sağlar.

Deterjan deposunu uygun deterjanla doldurun.

Fırçalama sırasında, deterjan akışını artırmak için
anahtarın üst kısmına basın. Deterjan akışını
daha da artırmak için anahtarın altına basın.
Anahtardaki ışık, hangi ayarın etkinleştirildiğini
gösterir.

NOT: Anahtar, farklı akış hızları sağlayacak
şekilde yapılandırılabilir. Varsayılan akış hızlarını
değiştirmek için bir Tennant servis temsilcisiyle
iletişime geçin.
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VAKUM ÇUBUĞU (İSTEĞE BAĞLI)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir zeminde
durun, makineyi kapatın, park frenini çekin ve
anahtarı çıkarın.

1. Vakum borusu başlığını ve hortumunu
saklama torbasından çıkarın.

2. Boru hortumunu vakum hortumuna takın.

3. Boru ve başlığını takın.

4. Makineyi çalıştırın.

UYARI: Motor toksik gazlar üretir. Ciddi
solunum rahatsızlıkları veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun şekilde
havalandırma sağlayın. Maruziyet
sınırlamaları için denetim mercilerinize
başvurun. Motoru, düzgün şekilde
çalışması için ayarlayın.

5. 1-STEP (Tek Adım) Fırçalama düğmesinin
kapalı olduğunu doğrulayın.

6. Vakum fanını açmak için vakum fanı/silecek
düğmesine basın.

Standart panel Pro-Panel

NOT: Silecek aşağı inecektir.

7. Döküntüleri veya çöpleri temizleyin.

8. Süpürme işlemini bitirdikten sonra Fırçalama
vakum fanı/silecek düğmesine basarak vakum
fanını kapatın. Düğmenin üzerindeki ışık
söner.

9. Makineyi kapatın.

10. Vakum borusu tertibatını sökün ve saklama
torbasına geri koyun.

11. Vakum hortumunu hazne kaldırma koluna
tekrar takın.
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YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA (İSTEĞE BAĞLI)

Yüksek basınçlı yıkama, ağır hizmet tipi
temizleme için kullanılır. Yüksek basınçlı yıkamayı
kullanırken solüsyon tankı içinde deterjan
kullanmayın, aksi halde basınçlı yıkama hasarı
oluşabilir.

Yüksek basınçlı yıkama, makine ve çevresindeki
alanları temizlemek için kullanılır.

NOT: Makineyi temizlemek için yüksek basınçlı
yıkayıcıyı kullanırken elektronik parçalara su
DÖKMEYİN.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir zeminde
durun, park frenini çekin ve makineyi kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Basınçlı hava veya su
kullanırken, koruyucu gözlük takın.

1. Makineyi kapatın ve park frenini çekin.

NOT: Yüksek basınçlı yıkama, park freni çekili
değilken çalışmaz.

2. Ön örtüyü açın.

3. Hortumu, yüksek basınçlı yıkama sistemine
takın.

4. Hortumun diğer ucunu boruya takın.

5. Borunun ağızlığını istediğiniz ayara getirin.

Düşük basınç ayarı için ağızlığı dışarı çekin
veya Yüksek basınç ayarı için ağızlığı içeri
itin. Akış veya Fan ayarı için ağızlığı çevirin.

6. Makineyi çalıştırın.

UYARI: Motor toksik gazlar üretir. Ciddi
solunum rahatsızlıkları veya asfiksi
meydana gelebilir. Uygun şekilde
havalandırma sağlayın. Maruziyet
sınırlamaları için denetim mercilerinize
başvurun. Motoru, düzgün şekilde
çalışması için ayarlayın.
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7. 1-STEP (Tek Adım) Fırçalama düğmesinin
kapalı olduğunu doğrulayın.

Standart panel Pro-Panel

8. Motor devrini artırmak için Motor Hızı
düğmesine tekrar basın.

Standart panel Pro-Panel

9. Yüksek basınçlı yıkama düğmesinin üst
bölümüne basın.

10. Gerekirse, basıncı ayarlayın. Basıncı artırmak
için düğmeyi saat yönünde, basıncı azaltmak
için saat yönünün tersine çevirin.

+

-

NOT: Sistemde ayarlamadan önce, borudaki
basıncı ayarlayın.

11. Temizlemeye başlamak için tetikleyiciyi sıkın.

UYARI: İnsanlara veya hayvanlara
püskürtmeyin. Ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir. Koruyucu gözlük takın.
Püskürtücüyü iki elinizle tutun.

12. Temizleme bittiğinde, tetikleyiciyi serbest
bırakın.

13. Motor devrini azaltmak için Motor Hızı
düğmesine basın.

14. Yıkamayı kapatmak için Basınçlı yıkama
düğmesinin altına basın.

15. Yüksek basınç çubuğunu güvenli bir yöne
çevirin ve sistemdeki basıncı boşaltmak için
tetikleyiciyi sıkın.

16. Makineyi kapatın.

17. Hortumu ve boruyu sökün ve bunları uygun
saklama yerlerine geri götürün.

18. Ön örtüyü kapatın.
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MAKÝNE SORUNLARININ GÝDERÝLMESÝ

Sorun Neden Çözüm
Çekme suyu - su toplama
zayýf veya hiç yok

Fýrça vakum faný kapalý Vakum fanýný açýn

Aþýnmýþ silecek býçaklarý Silecek býçaklarýný döndürün veya
deðiþtirin

Sileceðin ayarý bozuk Sileceði ayarlayýn

Çözelti deposunda deterjan
olmamasý sileceðin ses çýkarmasýna
neden oluyor

Çözelti deposuna deterjan katýn

Vakum hortumu týkalý Vakum hortumlarýný çalkalayýn

Vakum süzgeci kirli Vakum süzgecini temizleyin

Alým deposu kapak contalarý
aþýnmýþ

Contalarý deðiþtirin

Sileceðe çöp takýlmýþ Çöpü çýkartýn

Sileceðe veya alým deposuna giden
vakum hortumu ayrýlmýþ veya hasarlý

Vakum hortumunu tekrar baðlayýn
veya deðiþtirin

Alým deposunun kapaðý tamamen
kapalý deðil

Týkanma olup olmadýðýný kontrol edin
ve kapaðýn düzgün kapatýldýðýndan
emin olun

Fýrça vakum faný
çalýþmýyor

Vakum faný/ silecek düðmesi kapalý Vakum faný/ silecek düðmesini açýn

Alým deposu dolu Alým deposunu boþaltýn
Alým deposuna köpük doluyor Alým deposunu boþaltýn

Daha az deterjan kullanýn veya
köpük giderici kullanýn

Alým deposunun sensörü kirli veya
týkalý

Sensörü temizleyin veya deðiþtirin

Yere az çözelti akýyor veya
hiç akmýyor (Geleneksel
Fýrçalama Modu)

Çözelti deposu boþ Çözelti deposunu doldurun

Çözelti akýþý kapalý Çözelti akýþýný açýn

Çözelti tedarik hatlarý týkalý Çözelti tedarik hatlarýný çalkalayýn
Fazla toz alma Fýrça etekleri ve toz contalarý

aþýnmýþ, hasarlý veya ayarsýz
Fýrça eteklerini ve/veya fýrça conta
larýný deðiþtirin ya da ayarlayýn

Hazne toz filtresi týkalý Toz filtresini çalkalayýn ve/veya
deðiþtirin

Fýrça vakum faný contasý hasarlý Vakum faný contasýný deðiþtirin

Süpürme vakum faný bozuk Tennant servis temsilcisini arayýn

Thermo-Sentry devre dýþý Thermo-Sentry'yi soðumaya býrakýn
Zayýf süpürme performansý Aþýnmýþ fýrça kýllarý Fýrçalarý deðiþtirin

Fýrça basýncý çok hafif olarak
ayarlanmýþ

Fýrça basýncýný arttýrýn

Ana fýrçalar düzgün þekilde
ayarlanmamýþ

Fýrçalarý ayarlayýn

Ana fýrça tahrik mekanizmasýna çöp
sýkýþmýþ

Ana fýrça tahrik mekanizmasýndan
çöpü çýkarýn

Ana ve/veya yan fýrça tahrik hatasý Tennant servis temsilcisini arayýn

Hazne dolu Hazneyi boþaltýn

Hazne kenar etekleri aþýnmýþ veya
hasarlý

Kenar eteklerini deðiþtirin

Yanlýþ ana fýrçalar Tennant servis temsilcisini arayýn
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Sorun Neden Çözüm
Zayýf fýrçalama
performansý

1-STEP (Tek Adým) Fýrçalama
düðmesi açýk deðil

1-STEP (Tek Adým) Fýrçalama
düðmesini  açýn

Yanlýþ deterjan veya fýrçalar Tennant servis temsilcisini arayýn

Çözelti deposu boþ Çözelti deposunu doldurun

Ana fýrçalara çöp takýlmýþ Çöpü çýkartýn

Aþýnmýþ ana fýrçalar Fýrçalarý deðiþtirin

Fýrça basýncý çok hafif olarak
ayarlanmýþ

Fýrça basýncýný arttýrýn

FaST Sistemi çalýþmýyor FaST düðmesi kapalý FaST düðmesini açýn

Týkalý FaST-PAK tedarik hortumu
ve/veya baðlantýsý

Konektörü ve hortumu sýcak suya
batýrýn ve temizleyin

FaST PAK kartonu boþ veya takýlý
deðil

FaST-PAK kartonunu deðiþtirin
ve/veya tedarik hortumunu takýn

FaST sistemi hazýr deðil Hazýrlamak için, FaST çözelti
sistemini birkaç dakika süreyle
çalýþtýrýn

Týkalý filtre süzgeci Çözelti deposunu boþaltýn, filtre
süzgecini çýkarýp temizleyin

Sigorta atmýþ Tennant servis temsilcisini arayýn

Hatalý çözelti pompasý Tennant servis temsilcisini arayýn

ES Sistemi çalýþmýyor ES düðmesi kapalý ES düðmesini açýn

Depodaki ES sensörü kirli Sensörü temizleyin

Týkalý ES pompasý filtresi ES filtresini temizleyin

Alým deposundaki su seviyesi çok
düþük

Alým deposunu yaklaþýk yarýsýna
kadar doldurun

Çözelti deposundaki su seviyesi çok
düþük

Çözelti deposunu doldurun

Süpürme veya Fýrçalama
iþlevleri çalýþmýyor

Hazne yukarýda Hazneyi tamamen indirin

Haznede ateþ var Makineyi kapatýn. Yangýný
söndürün.Gerekirse, acil durum
personelini arayýn.

Alým deposu dolu Fýrça vakum faný/silecek düðmesine
bir dakikalýk uzatýlmýþ su toplamasý
için basýn. Alým deposunu boþaltýn.
ES modelleri:  Bunu önlemek için ES
sistemini etkin hale getirin.
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BAKIM
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BAKIM ÇÝZELGESÝ

Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu Kişiyi gösterir.
O = Operatör
T = Eğitimli Personel

Aralık
Sorumlu

Kişi Anahtar Açıklama İşlem Yağ/Sıvı

Servis
Noktası
Sayısı

Günlük O 1 Motor Yað seviyesini kontrol edin EO 1
Depodaki soðutucu seviyesi
ni kontrol edin

WG 1

O 10 Hidrolik sývýsý deposu Sývý seviyesini kontrol edin HYDO 1
O 8, 9 Depo kapaðý contalarý Hasar veya aþýnmayý kontrol

edin
- 3

O 3 Ana fýrçalar Hasar ve aþýnmayý kontrol
edin

- 2

O 4 Yan fýrça (isteðe baðlý) Hasar ve aþýnmayý kontrol
edin

- 1

Hasar ve aþýnmaya karþý
silecek býçaðýný kontrol edin

- 1

O 6 Arka Silecek Býçaðý Hasar ve aþýnmayý kontrol
edin

- 1

Sapmayý kontrol edin - 1
O 7 Yan Silecek Býçaklarý Hasar ve aþýnmayý kontrol

edin
- 2

O 8 Alým deposu Temizleyin - 1
O 8 Alým deposu, ES modu

(isteðe baðlý)
ES filtresini temizleyin - 1

O 9 Çözelti deposu, ES mo
du (isteðe baðlý)

Temizleyin - 1

O 5 Hazne Hazneyi, çöp süzgecini ve
hortumu temizleyin

- 1

20 Saat O 5 Hazne toz filtresi Hasar olup olmadýðýný kontrol
edin, temizleyin ve gerekirse
deðiþtirin

- 1

50 Saat O 16 FaST filtre süzgeci Temizleyin - 1
O 16 ec-H2O filtre süzgeci

(S/N  008000-010000)
Temizleyin - 1

O 3 Ana fýrçalar Önden arkaya çevirin - 2
T 3 Ana fýrçalar Fýrça þablonunu kontrol edin - 2

T 13 Ön tekerlek Tork bijon somunlarý 
(sadece ilk 50 saatten son
ra)

- 1

T 15 Akü Akü kablo baðlantýlarýný 
temizleyin ve sýkýn 
(sadece ilk 50 saatten son
ra)

- 1

T 1 Motor Kayýþ gerilimini kontrol edin - 1
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Aralık
Sorumlu

Kişi Anahtar Açıklama İşlem Yağ/Sıvı

Servis
Noktası
Sayısı

100 Saat T 18 Radyatör Dış yüzeyi temizleyin - 1

T 18 Hidrolik soğutucu Dış yüzeyi temizleyin - 1

T 1 Motor Yağ ve filtreyi değiştirin EO 1

LPG buhar cihazındaki yağ
birikimini boşaltın

- 1

O 13, 19 Tekerlekler Hasar olup olmadığını kontrol
edin

- 3

T 6 Arka silecek kasterleri Yağlayın SPL 2

T 6 Arka silecek Hizalamayı kontrol edin - 1

O 2 Fırça kafası eteği Hasar veya aşınmayı kontrol
edin

- 1

200 Saat T 12 Ön tekerlek destek
yatakları

Yağlayın SPL 2

T 1, 17 Tork borusu Yağlayın SPL 4

T 12 Direksiyon silindiri Yağlayın SPL 1

T 1, 18 Radyatör hortumları ve
kelepçeleri

Sıkılığı ve aşınmayı kontrol
edin

- 2

T 11 Fren pedalı Ayarı kontrol edin - 1

T 14 Hazne kaldırma kolu
milleri

Yağlayın SPL 2

T 5 Hazne kapısı milleri Yağlayın SPL 2

T 18 Hazne kaldırma kolu
mandalı

Temizleyin ve yağlayın SPL 1

400 Saat T 1 Motor Hava filtresini değiştirin - 1

Yakıt filtresini değiştirin - 1

T 19 Arka tekerlek yatakları Kontrol edin, yağlayın ve aya
rlayın

SPL 2

800 Saat T 10 Hidrolik deposu Süzgeç çıkışını değiştirin 1

T - Hidrolik hortumları Aşınma ve hasarı kontrol edin - Hepsi

T 1, 18 Soğutma sistemi Çalkalayın WG 2

T 13 Tahrik motoru Tork şaft somunu - 1

T 13 Ön tekerlek Tork bijon somunları - 1

T 15 Akü Akü kablo bağlantılarını
temizleyin ve sıkın

- 1

1000
Saat

T 16 FaST sistem filtreleri Değiştirin - 2

T 1 Motor, Mitsubishi Bujileri değiştirin - 4

T 1 Motor PCV sistemini inceleyin - 1

T 1, 18 Radyatör hortumları Çatlak veya bozulma olup
olmadığını kontrol edin

- 2

1200
Saat

T 10 Hidrolik deposu *Sıvı filtresini değiştirin - 1

2400
Saat

T 10 Hidrolik deposu *Hidrolik sıvıyı değiştirin HYDO 1

*Süzgeç çıkışını değiştirin 1

5000
Saat

T 1 Motor, Mitsubishi Kam şaftı ve denge şaftı
kayışlarını değiştirin

- 2

YAÐLAYICI/SIVI

EO Motor yağı, 5W�30 SAE�SM veya üzeri.. . . .
HYDO TennantTrue premium hidrolik sývý veya eþdeðeri.
WG Su ve etilen glikol ‐antifriz, -34� C (-30� F). . .
SPL Özel yaðlayýcý, Lubriplate EMB gresi (Tennant parça no. 01433-1). . .
 
NOT: Aþýrý tozlu koþullarda daha sýk bakým aralýklarý gerekli olabilir.
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SARI TEMAS NOKTALARI

Bu makine, basit servis öğeleri için bulunması
kolay sarı temas noktalarına sahiptir. Bu bakım
uygulamalarını gerçekleştirmek için alete gerek
yoktur.

YAÐLAMA

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

MOTOR YAÐI

Motor yaðý seviyesini her gün kontrol edin. Motor
yaðýný her 100 saatlik çalýþmadan sonra deðiþtirin.

Yağ, ölçme çubuğundaki gösterge işaretleri
arasındaki seviyeye gelinceye kadar motoru yağla
doldurun. En üstteki gösterge işaretini
GEÇMEYECEK şekilde doldurun.

Mitsubishi motorlarının motor yağı kapasitesi
yağ filtresiyle birlikte 4,7 L (5 qt) kadardır.

SÝLECEK KASTER YATAKLARI

Silecek kaster yataklarýný her 100 saatlik
çalýþtýrmadan sonra yaðlayýn.

ÖN TEKERLEK DESTEK YATAÐI

Ön tekerlek destek yataklarýný her 200 saatlik
çalýþtýrmadan sonra yaðlayýn. Her iki ön tekerlek
desteði gresörlükleri de çerçeve destek plakasý
altýnda bulunmaktadýr.

DÝREKSÝYON SÝLÝNDÝR YATAÐI

Her 200 saatlik çalýþtýrmadan sonra direksiyon
silindirini yaðlayýn. Direksiyon silindir yataðý, ön
tekerlek desteðinin yanýndadýr.
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ARKA TEKERLEK YATAKLARI

Arka tekerlek yataklarını contalarda hasar olup
olmadığı konusunda kontrol edin ve her 400
saatlik çalışmadan sonra yeniden yağlayın ve
ayarlayın. Lubriplate EMB gresi kullanın (Tennant
parça numarası 01433-1).

HAZNE KALDIRMA KOLU MÝLLERÝ

Her 200 saatlik çalýþtýrmadan sonra hazne
kaldýrma kolu millerini yaðlayýn.

HAZNE KAPISI MÝLLERÝ

Her 200 saatlik çalýþtýrmadan sonra hazne kapýsý
millerini yaðlayýn.

KALDIRMA KOLU MANDALI

Her 200 saatlik çalýþtýrmadan sonra kaldýrma kolu
mandalýný ve mandal tapasýný temizleyin ve
yaðlayýn.

TORK BORULARI

Her 200 saatlik çalýþtýrmadan sonra tork borularýný
yaðlayýn. Makinenin kullanýcý tarafýndaki tork
borusu gresörlükleri yakýt deposunun altýnda
bulunmaktadýr.

Makinenin diðer tarafýnda, tork borusu
gresörlükleri tahrik pompasýnýn altýnda
bulunmaktadýr.
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HÝDROLÝKLER

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

Hidrolik sývý seviyesini çalýþtýrma sýcaklýðýnda her
gün kontrol edin. Hidrolik sývý seviyesi hidrolik
göstergesinin iki çizgisi arasýnda olmalýdýr. Hidrolik
sývý seviyesini kontrol ederken hazne aþaðýda
olmalýdýr.

DÝKKAT! Hidrolik sývý deposunu fazla
doldurmayýn veya depoda az seviyede hidrolik
sývý varken makineyi çalýþtýrmayýn. Bu,
makinenin hidrolik sistemine zarar verebilir.

Her 2400 saatlik çalışmadan sonra depoyu
boşaltın ve yeni TennantTrue premium hidrolik
sıvıyla doldurun.

UYARI: Yanma tehlikesi. Sıcak yüzey.
DOKUNMAYIN.

Doldurma kapaðýný her 800 saatlik çalýþtýrmadan
sonra deðiþtirin. Depoya kapaðýný takmadan önce,
doldurma kapaðý contasýna ince bir hidrolik sývý
tabakasý uygulayýn.

Hidrolik sývý filtresini her 1200 saatlik
çalýþtýrmadan sonra ya da hidrolik sývý deposu
yaklaþýk 32�C (90� F) olduðunda hidrolik depo
göstergesi sarý/kýrmýzý bölgedeyse deðiþtirin.

Her 2400 saatlik çalýþtýrmadan sonra hidrolik
süzgeç çýkýþýný deðiþtirin.
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HÝDROLÝK SIVI

Farklı ortam hava sıcaklığı aralıklarına yönelik üç
sıvı mevcuttur.

TennantTrue premium hidrolik sıvı (Uzun Ömürlü)

Parça
Numarası

Kapasite ISO Sınıfı
Viskozite
İndeksi
(VI)

Ortam Hava
Sıcaklığı
Aralıkları

1057710 3,8 L

(1 gal)

ISO 100

VI 126
veya üstü

19�C (65�F)
veya üstü

1057711 19 L

(5 gal)

99321 20 L 
(5.3 gal)

ISO 68

VI 155
veya üstü

7 ila 43�C 

(45 ila 110�F)

1057707 3,8 L

(1 gal)

ISO 32

VI 163
veya üstü

16�C (60�F)
veya altı

1057708 19 L 
(5 gal)

Yerel olarak satýlan‐ hidrolik sývý kullanýlýyorsa,
özelliklerinin Tennant hidrolik sývý özelliklerine
uygun olduklarýndan emin olun. Baþka sývýlarýn
kullanýlmasý hidrolik parçalarýn zamansýz
bozulmasýna yol açabilir.

DÝKKAT! Dahili yaðlama için hidrolik parçalar
sistem hidrolik sývýsýna baðlýdýr. Hidrolik
sisteme pislik veya baþka kirletici maddelerin
girmesi arýza, büyük oranlý aþýnma ve hasara
yol açacaktýr.

HÝDROLÝK HORTUMLARI

Her 800 saatlik çalýþtýrmadan sonra hidrolik
hortumlarý hasar veya aþýnma açýsýndan kontrol
edin.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken
basýnç altýnda sýzýntý yapan hidrolik sývýnýn
yerini saptamak için karton kullanýn.

Çok küçük bir delikten yüksek basýnçla fýþkýran
sývý sýzýntýsýný görmek neredeyse imkansýzdýr ve
bu ciddi yaralanmalara yol açabilir.

00002

Hidrolik sývý sýzýntýsýndan kaynaklanan
yaralanmalarda hemen doktorunuza baþvurun.
Derhal gerekli týbbi bakým saðlanmazsa ciddi
enfeksiyon veya reaksiyon ortaya çýkabilir.

Sýzýntý bulunursa bir teknisyen ya da uzmanla
temasa geçin.
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MOTOR

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

SOÐUTMA SÝSTEMÝ

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken,
sıcak motor soğutucusuyla temastan kaçının.
Motor sıcakken radyatörün kapağını
çıkarmayın. Motorun soğumasını bekleyin.

Depodaki soğutucu seviyesini her gün kontrol
edin. Soğutucu seviyesi, motor soğukken iki
gösterge işareti arasında olmalıdır. Su/soğutucu
karıştırma talimatları için soğutucu üreticisine
başvurun.

Her 800 saatlik çalýþtýrmadan sonra radyatörü ve
soðutma sistemini çalkalayýn.

Motoru aşırı ısınmadan korumak için soğutma
sistemi soğutucuyla tamamen doldurulmalıdır.

Her 1000 saatlik çalışmadan sonra radyatör
hortumlarında çatlak ve bozulma olup olmadığını
kontrol edin.

Her 200 saatlik çalýþmadan sonra radyatör
hortumlarýný ve kelepçelerini kontrol edin. Gevþek
kelepçeleri sýkýn. Hasar görmüþ olan hortum ve
kelepçeleri deðiþtirin.

Her 100 saatlik çalýþtýrmadan sonra radyatör dýþ
yüzeyinde ve hidrolik soðutucu kanatlarýnda çöp
olup olmadýðýný kontrol edin. Radyatör siperi ve
radyatör kanatlarý yoluyla gelen tüm tozlarý normal
hava akýþýnýn ters yönünde üfleyin ya da suyla
temizleyin. Temizleme sýrasýnda soðutma
kanatlarýný bükmemeye dikkat edin. Kanatlarýn toz
tabakasýyla kaplanmasýný engellemek için onlarý
iyice temizleyin. Radyatörün çatlamasýný önlemek
için, radyatör ve soðutucu kanatlarýný
temizlemeden önce soðumaya býrakýn.
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HAVA FÝLTRESÝ

Her 400 saatlik kullanýmdan sonra hava filtresini
deðiþtirin.

YAKIT FÝLTRESÝ (LPG)

Her 400 saatlik kullanýmdan sonra LPG yakýt
filtresini deðiþtirin.

LPG yakýt filtresine eriþim için yakýt kilitleme
vanasýný sökün.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken,
yakýt sistemi servis alanýndan ateþ ve
kývýlcýmlarý uzak tutun. Alaný iyi havalandýrýn.

LPG BUHAR C HAZI

Her 100 saatlik çalışmadan sonra LPG buhar
cihazındaki yağ birikimini boşaltın.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken,
yakýt sistemi servis alanýndan ateþ ve
kývýlcýmlarý uzak tutun. Alaný iyi havalandýrýn.

YAKIT FÝLTRESÝ (Benzin)

Her 400 saatlik kullanýmdan sonra benzin yakýt
filtresini deðiþtirin.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken,
yakýt sistemi servis alanýndan ateþ ve
kývýlcýmlarý uzak tutun. Alaný iyi havalandýrýn.
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MOTOR KAYIÞI

Kayýþ gerginliðini her gün kontrol edin.
Gerektiðinde gerginliði ayarlayýn. Doðru kayýþ
gerilimi, en uzun açýklýðýn orta‐noktasýna
uygulanan 4 ila 5 kg'lýk bir kuvvette 13 mm'dir.

UYARI: Hareketli kayýþ ve fan. Uzak
durun.

PCV SİSTEMİ

Her 1000 saatlik çalışmadan sonra PVC sistemini
inceleyin.

BUJ LER - MITSUBISHI MOTORLAR

Her 1000 saatlik çalışmadan sonra bujileri
değiştirin.

KAM ŞAFTI VE DENGE ŞAFTI KAYIŞLARI -
MITSUBISHI MOTORLAR

Her 5000 saatlik çalışmadan sonra kam şaftı ve
denge şaftı kayışlarını değiştirin.

AKÜ

Ýlk 50 saatlik çalýþmadan sonra ve sonraki her 800
saatlik çalýþmadan sonra akü baðlantýlarýný
temizleyip sýkýn. Akünün havalandýrma tapalarýný
çýkarmayýn veya aküye su eklemeyin.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken,
akü asidiyle temastan kaçýnýn.
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SÝGORTALAR VE RÖLELER

RÖLE PANELÝ SÝGORTALARI VE RÖLELER

Sigortalarbir devrenin aþýrý yüklenmesi
durumunda elektrik akýmýný durdurarak kablo
tertibatýný korumak için tasarlanmýþ bir‐kerelik
koruma cihazlarýdýr. Röleler makinenin elektrik
sistemine giden elektrik gücünü açar/kapatýr.
Sigortalar verölelere eriþmek için röle paneli
kapaðýný çýkarýn.

NOT: Her zaman sigortayý ayný ampere sahip bir
sigortayla deðiþtirin. Özel 15 Amper sigortalar,
röle panelindeki röle paneli çekmecesinde
bulunur.

Röle panelindeki sigortalar ve rölelerin konumlarý
için aþaðýdaki þemaya bakýn. Ýsteðe baðlý
püskürtme baþlýðý M10 rölesi akünün arkasýnda
bulunur.

Sigortalar ve korunan devreler için aþaðýdaki
tabloya bakýn.

Sigorta Deðer Korunan Devre

FU1 15 A Yardýmcý Röleler/Motor Kontrolleri

FU2 15 A Çalkalayýcý

FU3 15 A Korna

FU4 15 A Kabin sileceği/buz çözme (İsteğe bağlı)

FU5 15 A Fýrçalama Vakumu/Ana Fýrça/
Silecek Ýndirme/Hazne Kaldýrma

FU6 15 A Etkinleþtir/Yan Fýrça/Süpürme Vakumu

FU7 15 A Çözelti/Hazne Mandalý ve Kapýsý/
Otomatik Doldurma/Geri/Çalkalayýcý

FU8 15 A ES/FaST/Deterjan/Hazne
Ýndirme/Püskürtme Borusu

FU9 15 A Farlar

FU10 15 A Kabin fanları (İsteğe bağlı)

FU11 15 A Kullanýlmýyor: Ýsteðe baðlý aksesuarlar

FU12 15 A Püskürtme Baþlýðý Pompasý

FU13 15 A Kullanýlmýyor (S/N 008000-010000)

FU13 15 A Solüsyon Pompası (S/N 010001-      )

FU14 15 A Kullanýlmýyor

− 20 A ec−H20

Röleler ve korunan devreler için aþaðýdaki tabloya
bakýn.

Röle Deðer Kontrol Edilen Devre

M1 12 VDC, 40 A Yardýmcý 1

M2 12 VDC, 40 A Yardýmcý 2

M3 12 VDC, 40 A Çalkalayýcý

M4 12 VDC, 40 A Geri

M5 12 VDC, 40 A Korna

M6 12 VDC, 40 A Kapatma

M7 12 VDC, 40 A Baþlatýcý

M8 12 VDC, 40 A Yedek 3

M9 12 VDC, 40 A Yedek
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MOTOR TERTÝBATI SÝGORTALARI VE
RÖLELERÝ

Motor tertibatý sigortalarý ve rölelerimotor
bölmesinin içindeki sigorta kutusunda bulunur.
Motor tertibatý sigortalarý ve rölelerinin konumlarý
için sigorta kutusu kapaðýna bakýn.

NOT: Her zaman sigortayý ayný ampere sahip bir
sigortayla deðiþtirin.

İSTEĞE BAĞLI RÖLELER

İsteğe bağlı püskürtme ağızlığı ve basınç borusu
rölesi, akünün arkasında bulunur. İsteğe bağlı
FaST fırçalama sistemi rölesi koltuğun arkasında
bulunur.

Röle Değer Kontrol Edilen Devre

- 12 VDC. 40 A Püskürtme Borusu

- 12 VDC. 40 A Basınçlı Yıkayıcı

- 12 VDC. 40 A FaST

ÞALTERLER (ec−H20)

Þalterler bir devrenin aþýrý yüklenmesi durumunda
elektrik akýmýný durduran, sýfýrlanabilen elektrik
devresi koruma cihazlarýdýr. Þalter attýðýnda
þalterin soðumasýna izin verin ve daha sonra
þalteri elle sýfýrlamak için sýfýrlama düðmesine
basýn.
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HAZNE TOZ FÝLTRESÝNÝN TEMÝZLENMESÝ

Hazneyi boþaltmadan önce ve her çalýþma
süresinin sonunda toz filtrelerini çalkalayýn. Her 20
saatlik çalýþmadan sonra filtreleri kontrol edin ve
temizleyin. Hasar görmüþ toz filtrelerini deðiþtirin.

NOT: Makine aþýrý tozlu koþullarda kullanýlýrsa,
toz filtresinin daha sýk aralýklarla temizlenmesi
gerekebilir.

Toz filtresini temizlemek için aþaðýdaki yöntemler
birini kullanýn:

ÇALKALAMA-Filtre çalkalayýcý düðmesine basýn.

VURMA - Filtreyi, kirli tarafý aþaðý gelecek
þekilde, düz bir yere hafifçe vurun. Filtrenin
kenarlarýna zarar vermeyin.Filtrenin kenarlarý
zarar görürse, filtre filtre çerçevesinde doðru bir
biçimde süzmeyecektir.

HAVA-Sýkýþtýrýlmýþ hava kullanýrken daima
koruyucu gözlük kullanýn. Havayý toz filtresine
oklarýn ters yönünde püskürtün. Kesinlikle 690
kPa'dan fazla hava basýncý kullanmayýn ve baþlýðý
filtreye kesinlikle 50 mm'den daha yakýn tutmayýn.
Bu, makinenin içindeki toz filtresiyle yapýlabilir.

YIKAMA - Toz filtresini, düþük basýnçlý bir bahçe
hortumuyla toz filtresinin içinden oklarýn ters
yönünde durulayýn.

NOT: Toz filtresini yýkamak için su kullanýlýrsa,
filtrenin hazneye tekrar takýlmadan önce tamamen
kuru olduðundan emin olun. Islak toz filtresini
tekrar takmayýn.

THERMO SENTRY

Haznenin içindeki Thermo Sentry,�hazneden
çekilen havanýn sýcaklýðýný algýlar. Haznede bir
yangýn oluþursa Thermo Sentry vakum fanýný
durdurur ve hava akýþýný keser. Thermo Sentry,
soðuduktan sonra otomatik olarak sýfýrlanýr.
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ANA FIRÇALAR

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

Ana fýrçalarda tel veya ip takýlýp takýlmadýðý,
aþýnma ve zarar olup olmadýðý her gün kontrol
edilmelidir.

Artýk etkili biçimde temizlemediðinde fýrçalarý
deðiþtirin.

Maksimum fırça ömrü ve en iyi fırçalama
performansı için her 50 saatlik makine
çalışmasından sonra fırçaları önden arkaya
döndürün.

NOT: Fýrçalarý ikili setler olarak deðiþtirin. Aksi
takdirde, bir sert fýrça diðerinden daha etkin bir
þekilde fýrçalayabilir.

ANA FIRÇALARIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA
DÖNDÜRÜLMESÝ

Ön fýrçaya makinenin sol tarafýndan ve arka
fýrçaya makinenin sað tarafýndan ulaþýlabilir.

1. Fýrça kafasýný kaldýrýn.

2. Dýþ fýrça kapýlarýný açýn.

3. Ýç fýrça kapýlarýný açýn.

4. Fýrça rölanti plakalarýný çýkarýn.

5. Fýrça kafasýndan fýrçalarý çekin.
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6. Yeni veya döndürülen fýrçalarý, tahrik motoru
göbeklerine kaydýrýrken uçtan iterek takýn.

7. Mevcut fýrçalar döndürülecekse, sadece
önden arkaya döndürün. uçtan uça
DÖNDÜRMEYÝN.

A B B A

Önce Sonra

8. Fýrça rölanti plakalarýný tekrar takýn.

9. Ýç ve dýþ fýrça kapýlarýný kontrol edin.

10. Döndürdükten sonra fırça şablonunu kontrol
edin ve gerekirse ayarlayın  ANA FIRÇA
ŞABLONUNUN KONTROL EDİLMESİ VE
AYARLANMASIbölümüne bakın.
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ANA FIRÇA ÞABLONUNUN KONTROL
EDÝLMESÝ

1. Yerin düz, eðimsiz bir bölümüne tebeþir ya da
benzer bir iþaretleme malzemesi uygulayýn.

NOT: Tebeþir veya baþka malzeme yoksa fýrçanýn
zeminde iki dakika dönmesine izin verin. Zemin
üzerinde bir cila izi kalacaktýr.

2. Fýrça kafasýný kaldýrýn, fýrçalarý tebeþirlenmiþ
alanda konumlandýrýn.

3. Park frenini çekin.

4. Fýrça kafasýný indirmek için 1-STEP Süpürme
düðmesine basýn. Fýrça basýncýný en düþük
ayara ayarlayýn ve fýrçalarý 15-20 saniye
çalýþmaya býrakýn. Fýrça kafasýný tebeþirli
alandaki bir noktada tutun.

5. Fýrça kafasýný kaldýrýn, park frenini serbest
býrakýn ve makineyi tebeþirli alandan
uzaklaþtýrýn.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

6. Fýrça þablonlarýný inceleyin. Fýrça þablonu her
bir fýrçanýn tam uzunluðuyla ayný geniþlikteyse
ve iki fýrça da ayný geniþlikteyse, ayarlamaya
gerek yoktur.

10355

7. Fýrça þablonlarý konikleþiyorsa, bu kullaným
kýlavuzunun ANA FIRÇA KONÝÐÝNÝ
AYARLAMA bölümüne bakýn.

10652

8. Fýrça þablonlarý, fýrçalar indirilmiþ haldeyken
50 ila 75 mm geniþlikte olmalýdýr ve her iki
þablon da ayný geniþlikte olmalýdýr. Fýrçalarýn
geniþliði ayný deðilse, bu kullaným kýlavuzunun
ANA FIRÇA GENÝÞLÝÐÝNÝ AYARLAMA
bölümüne bakýn.

10653
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ANA FIRÇA KONÝÐÝNÝN AYARLANMASI

1. Fýrça tahrik gövdesindeki dört montaj
cývatasýný gevþetin.

2. Fýrça kafasý tarafýndaki þablon geniþliðini
azaltmak için fýrça tahrik gövdesini yukarý
kaldýrýn ya da fýrça kafasýnýn ya da fýrça
kafasý tarafýndaki þablon geniþliðini arttýrmak
için aþaðý indirin.

3. Montaj cývatalarýný sýkýn.

4. Þablonutekrar kontrol edin. Gerekirse yeniden
ayarlayýn.

ANA FIRÇA GENÝÞLÝÐÝNÝN AYARLANMASI

1. Fýrça kafasýnýn her iki yanýndaki çekme
baðlantýlarýnýn uzunluðunu ayarlayýn. Arka
fýrça þablonunun þablonunun geniþliðini
artýrmak için çekme baðlantýlarýný uzatýn. Ön
fýrça þablonunu artýrmak için çekme
baðlantýlarýný kýsaltýn. Her bir çekme
baðlantýsýndaki somunu her zaman eþit dönüþ
sayýsýnda ayarlayýn.

NOT: Çekme baðlantýsý ayarlama somununun iki
tam dönüþü, fýrça þablonunu yaklaþýk 25 mm
deðiþtirecektir.

2. Þablonu tekrar kontrol edin. Gerekirse tekrar
ayarlayýn.
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YAN FIRÇA (ÝSTEÐE BAÐLI)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

Yan fýrçayý her gün aþýnma veya hasar için
kontrol edin. Yan fýrçaya veya yan fýrça tahrik
göbeðine sarýlmýþ tel veya ipleri çýkarýn.

YAN FIRÇANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Artık etkili biçimde temizlemediğinde keçeleri
değiştirin. Artık verimli biçimde temizlemediğinde
veya tüyleri sarı göstergeye kadar yıprandığında
fırçaları değiştirin.

1. Gerekirse, yan fýrçayý kaldýrýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya
bakým yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durdurun, park frenini çekin ve makineyi
kapatýn.

2. Fýrçayý, yay kollarý yan fýrça tertibatýndaki
eriþim deliði yoluyla görünene kadar
döndürün.

3. Yay kollarýný sýkýn ve yan fýrçayý yere býrakýn.

4. Yan fýrça tertibatýnýn altýndan yan fýrçayý
çýkarýn.

5. Montajı daha kolay yapmak için yeni fırça
üzerindeki fırça tutamacını açık ayarlayın.

6. Yan fýrça tertibatýnýn altýndaki yeni yan fýrçayý
yerleþtirin ve fýrça göbeðe kilitlenene kadar
yan fýrçayý yan fýrça göbeðine doðru kaldýrýn.
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FaST SÝSTEMÝ

FaST-PAK KARTONUNUN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

1. Yan eriþim kapýsýný açýn.

2. Koltuðu tamamen ileri kaydýrýn.

3. FaST tedarik hortumu baðlantýsýnýn üzerindeki
düðmeyi sýkýn, sonra boþ FaST-PAK
kartonunu bölmeden dýþarý çekin ve atýn.

4. Yeni FaST-PAK kartonundan delikli çýkartma
kýsýmlarýný çýkartýn. Torbayý kartondan
çýkarmayýn. Torbanýn altýndaki hortum
baðlantýsýný çekin ve hortum kapaðýný
baðlantýdan çýkarýn.

NOT: FaST PAK Yer Temizleme Konsantresi,
FaST sistemi fýrçalama uygulamasýyla kullanýlmak
üzere özel olarak tasarlanmýþtýr. KESÝNLÝKLE
baþka bir ürün kullanmayýn. Diðer temizleme
çözeltileri FaST sisteminin bozulmasýna neden
olabilir.

5. FaST-PAK kartonunu FaST-PAK kelepçesine
kaydýrýn.

6. FaST tedarik hortumunu FaST PAK hortum
konektörüne takýn.

7. Birkaç dakika FaST sistemiyle fýrçalayarak,
deterjanýn maksimum köpük seviyesine
ulaþmasý için bekleyin.
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FaST TEDARÝK HORTUMU BAÐLANTISININ
TEMÝZLENMESÝ

Deterjan birikintisi görünür hale gelmiþse
baðlantýyý sýcak suya batýrýn. FaST-PAK kartonu
takýlmamýþsa, hortumun týkanmasýný önlemek için
tedarik hortumu baðlantýsýný saklama tapasý
üzerinde saklayýn.

FaST SÝSTEMÝ FÝLTRE SÜZGECÝNÝN
TEMÝZLENMESÝ

Su FaST sistemine akarken, FaST sistemi fitre
süzgeci çözeltiden suyu süzer.

Her 50 saatlik çalýþmadan sonra filtre süzgeci
kasesini çýkarýn ve filtre süzgecini temizleyin.
Filtreyi çýkarmadan önce çözelti deposunu
boþaltýn.

FaST SÝSTEM FÝLTRELERÝNÝN
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ 

Her 1000 saatlik kullanýmdan sonra FaST sistem
filtrelerini deðiþtirin. Filtreyi deðiþtirmeden önce
çözelti deposunu boþaltýn.



BAKIM

90 M30 Gas/LPG 9016125 (9-2022)

ec-H2O MODÜLÜ ÇALKALAMA PROSEDÜRÜ

Bu prosedür, yalnýzca ec-H2O sistem gösterge
ýþýðý kýrmýzý yanýp sönmeye baþladýðýnda
gereklidir.

Ec-H2O Modülü ÇALKALAMA
PROSEDÜRLERİ (S/N 008000-010000)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın.

1. Kullanýcý koltuðunun arkasýnda yer alan
depolama çantasýndan her iki yýkama
hortumunu çýkartýn.

2. Kullanýcý koltuðu kapaðýný açýk olarak
kilitleyin.

3.  ec-H2O sistem giriþ hortumunu çözelti
besleme hortumundan çýkartýn ve çalkalama
giriþ hortumunu (gri baðlantý) ec-H2O sistem
giriþ hortumuna baðlayýn.

4.  ec-H2O sistem çýkýþ hortumunu fýrça
kafasýna giden hortumdan çýkartýn ve
çalkalama çýkýþ hortumunu (siyah baðlantý)
ec-H2O sistem çýkýþ hortumuna baðlayýn.

5.  ec-H2O sistem giriþ hortumunu 5 galon (19
litre) beyaz sirke veya pirinç sirkesi içeren bir
kaba yerleþtirin. Çýkýþ hortumunu boþ bir
kovaya yerleþtirin.

6. Motoru çalýþtýrmadan anahtarý açýk konuma
getirin.

7. Çalkalamayý baþlatmak için ec-H2O modül
çalkalama düðmesine basýn ve serbest
býrakýn.

NOT: Çalkalama dönüþü tamamlandýðýnda modül
otomatik olarak kapanacaktýr (yaklaþýk 7 dakika).
Sistem gösterge ýþýðý ve alarmýný sýfýrlamak için
modül tam 7 dakikalýk bir dönüþ yapmalýdýr.
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8. 7 dakikalýk çalkalama döngüsünden sonra,
sifon hortumunu sirke kabýndan çýkartýn ve
sifon hortumunu soðuk ve temiz su içeren bir
kaba yerleþtirin. Modülde kalan sirkeyi
çalkalamak için tekrar çalkalama düðmesine
basýn. 1-2 dakika sonra, modülü kapatmak
için çalkalama düðmesine basýn.

9. Çalkalama hortumlarýný ec-H2O sistem giriþ
ve çýkýþ hortumlarýndan çýkartýn ve çalkalama
hortumlarýný depolama çantasýna geri koyun.

10.  ec-H2O giriþ ve çýkýþ hortumlarýný tekrar
takýn. ec-H2O sistem gösterge ýþýðý yanmaya
devam ederse, çalkalama prosedürünü tekrar
edin. Sorun devam ederse, Yetkili Servis
Merkezi ile irtibat kurun.

11. Kullanýcý koltuðu kapaðýný kapatýn.
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Ec-H2O Modülü ÇALKALAMA
PROSEDÜRLERİ  (S/N 010001−      )

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce, düz bir
zeminde durdurun, park frenini çekin,
makineyi kapatın.

1. Solüsyon tankını boşaltın.

2. Kullanıcı koltuğunun arkasında yer alan
saklama çantasından çıkış çalkalama
hortumunu (siyah bağlantı) çıkartın.

3. Kullanıcı koltuğu kapağını açık olarak
kilitleyin.

4. ec-H2O sistem çıkış hortumunu, fırça
kafasına giden hortumdan ayırın ve çıkış
çalkalama hortumunu (siyah bağlantı) ec-H2O
sistem çıkış hortumuna bağlayın.

5. Çıkış hortumunu boş bir kovaya yerleştirin.

6. Boş solüsyon tankına 5 galon (19 L) beyaz
sirke veya pirinç sirkesi dökün.

7. Motoru çalıştırmadan anahtarı açık konuma
getirin.

8. Çalkalama döngüsünü başlatmak için ec-H2O
modülü çalkalama düğmesine basın ve
düğmeyi serbest bırakın.

NOT: Çalkalama döngüsü tamamlandığında
(yaklaşık 7 dakika) modül otomatik olarak kapanır.
Sistem göstergesi ışığının ve alarmının
sıfırlanması için modülün tam olarak 7 dakikalık
döngüde çalışması gerekir.

9. 7 dakikalık çalkalama döngüsünden sonra,
solüsyon tankındaki sirkeyi boşaltıp durulayın.
Solüsyon tankına 3 galon (11 L) soğuk temiz
su ekleyin. Modülde kalan sirkeyi durulamak
için tekrar çalkalama anahtarına basın. 1-2
dakika sonra, modülü kapatmak için
çalkalama düğmesine basın.

10.Çalkalama hortumunu ec-H2O sistem çıkış
hortumundan ayırın ve çalkalama hortumunu
tekrar saklama çantasına koyun.

11.ec-H2O çıkış hortumunu yeniden bağlayın.
ec-H2O sistem gösterge ışığı yanmaya
devam ederse çalkalama prosedürünü tekrar
edin. Sorun devam ederse Yetkili Servis
Merkezi ile iletişime geçin.
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12. Çýkýþ ve giriþ hortumlarýný ec-H2O tertibatý ve
konsol arasýna yerleþtirin.

NOT: Çýkýþ ve giriþ hortumlarý ec-H2O tertibatý ve
konsol arasýnda aþaðýda olmalýdýr, bu þekilde
kullanýcý koltuðu kapandýðýnda sýkýþmaz veya
hasar görmezler.

13. Kullanýcý koltuðu kapaðýný kapatýn.

ec-H2O FILTRE ÝZGARASÝNÝN TEMIZLENMESI
(S/N 008000−010000)

Her 50 saatlik çalýþmadan sonra ec-H2O filtre
ýzgarasýný çýkartýn ve temizleyin.
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SÝLECEK BIÇAKLARI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

Silecek býçaklarýný her gün hasar ve aþýnma için
kontrol edin. Býçaklar aþýndýðýnda, býçaklarýn bir
ucunu diðer ucuna veya altýný üstüne gelecek
þekilde döndürerek yeni bir silme kenarý elde
edebilirsiniz. Tüm kenarlar aþýndýðýnda býçaklarý
deðiþtirin.

Silecek býçaklarýnýn sapmasýný her gün ya da
farklý tipte bir yüzeyi fýrçalarken kontrol edin.  Her
100 saatlik çalýþtýrmadan sonra arka sileceðin
hizalamasýný kontrol edin.

ARKA SÝLECEK BIÇAKLARININ
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (VEYA DÖNDÜRÜLMESÝ)

1. Fýrça kafasýný indirin.

2. Vakum hortumunu arka silecek tertibatýndan
ayýrýn.

3. Arka silecek tertibatýndan her iki montaj
topuzunu çýkarýn.

4. Makineyi çalýþtýrýn, fýrça kafasýný kaldýrýn ve
makineyi kapatýn.

5. Arka silecek tertibatýný makineden çýkarýn.

6. Arka tutucu bandýn gerilim mandalýný gevþetin
ve tutucu bandý açýn.

7. Arka sileceði çýkarýn.
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8. Yeni arka silecek býçaðýný takýn veya mevcut
býçaðý yeni kenara döndürün. Silecek
býçaðýndaki tüm deliklerin girintilere takýlý
olduðundan emin olun.

9. Delikli girintileri hizalayan arka tutucu bandý
tekrar takýn.

10. Arka tutucu bant gerilim mandalýný sýkýþtýrýn.

11. Ön tutucu bandýn gerilim mandalýný gevþetin
ve tutucu bandý açýn.

12. Arka sileceði çýkarýn.

13. Yeni ön silecek býçaðýný takýn veya mevcut
býçaðý yeni kenara döndürün. Silecek
býçaðýndaki deliklerin girintilere takýlý
olduðundan emin olun.

14. Týrtýklý girintileri hizalayan ön tutucu bandý
tekrar takýn.

15. Ön tutucu bant gerilim mandalýný sýkýþtýrýn.

16. Arka silecek tertibatýný makineye tekrar takýn.

17. Gerekirse arka sileceði kontrol edin ve
ayarlayýn. Bu kullaným kýlavuzunun  ARKA
SÝLECEK BIÇAK SAPMASININ
AYARLANMASI ve ARKA SÝLECEÐÝ
HÝZALAMA bölümlerine bakýn.
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YAN SÝLECEK BIÇAKLARININ
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA DÖNDÜRÜLMESÝ

1. Gerekirse, fýrça kafasýný kaldýrýn.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Dýþ fýrça kapýlarýný açýn.

3. Yan silecek tutucu bandýndaki mandalý yan
silecek tertibatýndan çýkartýn.

4. Yan silecek tertibatýndan tutucu bandý çýkarýn.

5. Yan silecek býçaðýný çýkarýn. Silecek býçaðýnýn
dýþ kenarý aþýnmamýþsa, silecek býçaðýný
býçaðýyla birlikte makinenin diðer yanýna
döndürün. Her iki kenar da aþýnmýþsa silecek
býçaðýný atýn.

6. Yeni veya döndürülmüþ silecek býçaklarýný
takýn.

7. Yan silecek tutucu bandýný yan silecek
tertibatýna tekrar takýn.

8. Mandalý, yan silecek tutucu bandýna takýn.

9. Dýþ fýrça kapýsýný kapatýn.
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YAN FIRÇA SÝLECEK BIÇAÐININ
DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VEYA AYARLANMASI 
 (ÝSTEÐE BAÐLI)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

Yan fýrça silecek býçaklarýný hasar ve aþýnmaya
karþý her gün kontrol edin. Uç kenarý býçak
kalýnlýðýnýn yarýsýna kadar yýrtýlmýþ veya
aþýnmýþsa, býçaðý deðiþtirin.

1. Fýrça kafasýný indirin.

2. Pimleri çekin ve silecek tamponunu çýkartýn.

3. Tutucu bant gerilim mandalýný açýn.

4. Silecekleri, ara parçayý ve tutucuyu silecek
tamponundan çýkartýn.

NOT: Yan fýrça silecek býçaklarýnýn yükseklik
ayarlamasýný deðiþtirmek için farklý delikleri vardýr.

5. Silecekleri, ara parçayý ve tutucuyu uygun
delikleri tampondaki pimlere hizalayarak
silecek tamponuna geri takýn.

6. Tutucu bant gerilim mandalýný tekrar monte
edin.

7. Yan silecek tamponunu tekrar monte edin ve
pimleri yeniden takýn.
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ARKA SÝLECEÐÝN HÝZALANMASI

Arka sileceðin hizalanmasý, silecek býçaðýnýn tüm
uzunluðu boyunca fýrçalanan yüzeye tamamen
temas etmesini saðlar. Bu ayarý, pürüzsüz ve düz
bir zemin üzerinde gerçekleþtirin.

1. Sileceði indirin ve makineyi birkaç metre ileri
doðru hareket ettirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Silecek býçaðýnýn uzunluðu boyunca sileceðin
sapmasýna bakýn.

3. Býçaðýn uzunluðu boyunca sapma ayný
deðilse, ayarlarý yapmak için silecek hizalama
somununu çevirin.

Sileceði hizalarken emme hortumunu silecek
çerçevesinden AYIRMAYIN.

4. Silecek býçaðýnýn uçlarýndaki sapmayý
azaltmak için silecek hizalama somununu
saat‐yönünde çevirin.

Silecek býçaðýnýn uçlarýndaki sapmayý
artýrmak için silecek hizalama somununu saat
yönünde çevirin.

5. Ayarlar yapýldýysa silecek býçaðýnýn
sapmasýný kontrol etmek için silecek
aþaðýdayken makineyi ileri sürün.

6. Gerekirse, silecek býçaðý sapmasýný yeniden
ayarlayýn.

ARKA SÝLECEK BIÇAK SAPMASININ
AYARLANMASI

Sapma makine ileri doðru hareket ederken tüm
silecek býçaðýnýn kývrýlma miktarýdýr. En iyi sapma
sileceðin minimum sapma miktarýyla zemini
kurulamasýdýr.

NOT: Sapmayý ayarlamadan önce sileceðin
hizalandýðýndan emin olun. Bkz. ARKA
SÝLECEÐÝN HÝZALANMASI.

1. Sileceði indirin ve makineyi birkaç metre ileri
doðru hareket ettirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

2. Silecek býçaðýnýn sapma veya “kývrýlma”
miktarýna bakýn. Doðru sapma miktarý düz
zeminleri fýrçalamak için 12 mm ve pürüzlü
zeminler için 15 mm'dir.

12 mm

3. Toplam silecek býçaðý sapmasýný ayarlarken,
ayarlama topuzlarýný sapmayý arttýrmak için
saat yönünün tersine, sapmayý azaltmak için
saat yönünde çevirin.

4. Ayarlar yapýldýktan sonra silecek býçak
sapmasýný tekrar kontrol etmek için makineyi
yeniden öne doðru sürün.

5. Gerekirse, silecek býçaðý sapmasýný yeniden
ayarlayýn.
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ETEKLER VE CONTALAR

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

FIRÇALAMA KAFASI ETEÐÝ

Her 100 saatlik çalýþmadan sonra eteði hasar ve
aþýnma açýsýndan kontrol edin.

Etekler, fýrça kafasý aþaðýda olduðunda zeminden
0 ila 6 mm yukarýda olmalýdýr.

ALIM DEPOSU CONTASI

Alým deposu kapak contasýnda aþýnma ve hasar
olup olmadýðýný kontrol edin.

ÇÖZELTÝ DEPOSU CONTALARI

Her bir çözelti deposu kapak contasýnda aþýnma
ve hasar olup olmadýðýný her gün kontrol edin.
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FRENLER VE TEKERLEKLER

FRENLER

Mekanik frenler arka tekerleklerin üzerinde
bulunmaktadýr. Frenler, ayak fren pedalý ve
baðlantý kablolarýyla çalýþtýrýlmaktadýr.

Her 200 saatlik kullanýmdan sonra fren ayarýný
kontrol edin.

Fren ayarını kontrol etmek için, sabit fren pedalı
ile pedal hareketinde direncin olduğu noktaya
kadarki mesafeyi ölçün. Mesafenin, 6 mm
(0,25 inç) ile 19 mm (0,75 inç) arasında olması
gerekir. Gerekirse frenleri ayarlayın.

TEKERLEKLER

Her 100 saatlik çalýþmadan sonra tekerlekleri
hasar ve aþýnma açýsýndan kontrol edin.

ÖN TEKERLEK

Ýlk 50 saatlik çalýþmadan ve bundan sonra her 
800 saatlik çalýþmadan sonra gösterilen þablonda
ön tekerlek somunlarýný 122 - 149 Nm'ye
döndürün.

2

3

4

1

5

TAHRÝK MOTORU

Her 800 saatlik çalýþmadan sonra þaft somunu
yaðlanmýþ olarak 508 Nm'ye, kuru olarak 
644 Nm'ye döndürün.
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MAKÝNENÝN ÝTÝLMESÝ, ÇEKÝLMESÝ VE
TAÞINMASI

MAKÝNENÝN ÝTÝLMESÝ VEYA ÇEKÝLMESÝ

Makine devre dýþý kalýrsa, önden ya da arkadan
itilebilir, fakat yalnýzca önden çekilir.

Tahrik pompasýnýn, itme veya çekme sýrasýnda
makinenin hidrolik sistemine zarar gelmesini
önlemek için bir adet baypas vanasý vardýr. Bu
vana, devre dýþý kalmýþ bir makinenin çok kýsa bir
mesafe boyunca ve 1,6 kp/s'yi aþmayan bir hýzda
hareket ettirilmesine izin vermektedir. Makinenin
uzun bir mesafede ya da yüksek hýzda itilmesi
veya çekilmesi AMAÇLANMAMIÞTIR.

DÝKKAT! Makineyi uzun bir mesafede itmeyin

veya çekmeyin yoksa fan tahrik sistemi hasar

görebilir.

Makineyi itmeden veya çekmeden önce tahrik
pompasýnýn altýnda bulunan baypas vanasýný
normal konumdan 90 _ (bir yöne) döndürün.
Makineyi iterken veya çekerken baypas vanasýný
normal konuma çevirin. Makinenin normal
kullanýmý sýrasýnda baypas vanasýný
KULLANMAYIN.

MAKÝNENÝN TAÞINMASI

1. Sileceği, fırça kafasını ve fırçaları kaldırın.
Gerekirse, ek rampa açıklığı için hazneyi
kaldırın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi bir kamyon veya
römorka yüklerken, yükleme öncesinde
tankları ve hazneyi boşaltın.

NOT: Lastik aşınması, rampa yüzeyi, hava
koşulları ve diğer faktörler makinenin rampa
çıkabilmesini etkiler. Çekme işlemi, sadece bir
makineyi güvenli şekilde yükleme konusunda
eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.

2. Makineyi kamyonun veya römorkun üzerine
sürün. Makinenin ağırlığı güvenli bir şekilde
dağılacak ve kamyona veya römorka güvenli
bir şekilde bağlanacak şekilde makineyi
konumlandırın.
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3. Makinenin kaymasını önlemek için el frenini
çekin ve her bir tekerleğin arkasına bir takoz
yerleştirin.

4. Fırça kafasını alçaltın.

GÜVENLİK İÇİN: Kamyona veya römorka
yüklerken/kamyondan veya römorktan
indirirken, makineyi bağlamadan önce fırça
kafasını ve sileceği indirin.

5. Bağlama kayışlarını makinenin ön kısmındaki
sağ ve sol alt köşelerde ve arka tekerleklerin
arkasındaki arka kriko kelepçelerinde bulunan
deliklere takın.

6. Bağlama kayışlarını makinenin karşı uçlarına
yönlendirin ve römork veya kamyonun
zeminindeki kelepçelere kancalayın. Bağlama
kayışlarını sıkın.

NOT: Römorkun veya kamyonun zeminine,
bağlama kelepçeleri takmak gerekebilir.
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MAKÝNENÝN KRÝKO ÝLE KALDIRILMASI

Makineyi krikoyla kaldýrmadan önce hazneyi, alým
deposunu ve çözelti deposunu boþaltýn. Makineyi
belirlenmiþ noktalardan krikoyla kaldýrýn.
Makinenin aðýrlýðýný destekleyebilecek bir vinç
veya kriko kullanýn. Makineyi desteklemek için
kriko ayaðý kullanýn. Makineyi kriko ile
kaldýrmadan önce her zaman makineyi düz,
pürüzsüz bir yüzeyde durdurun ve tekerleklere
takoz yerleþtirin.

Arka kriko konumlarý doðrudan makinenin her bir
yanýndaki arka tekerleklerin arkasýnda
bulunmaktadýr.

Ön kriko konumlarý, doðrudan ön tekerleðin
önündeki çerçevede bulunmaktadýr.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden ya da
bakım yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, park frenini çekin, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaparken
makineyi krikoyla kaldýrmadan önce
makinenin tekerleklerine takoz yerleþtirin.
Makinenin aðýrlýðýný taþýyabilecek vinç veya
kriko kullanýn. Makineyi yalnýzca özel olarak
belirlenmiþ yerlerden krikoyla kaldýrýn.
Makineyi havada kriko ayaklarýyla destekleyin.

SAKLAMA BÝLGÝSÝ

Makineyi uzun süre saklamadan önce, aþaðýdaki
adýmlar izlenmelidir.

1. Çözelti ve alým depolarýný boþaltýp temizleyin.
Havanýn dolaþýmýný saðlamak için alým
deposu ve çözelti deposu kapaklarýný açýn.

2. Makineyi serin, kuru bir alanda park edin.
Makineyi yaðmura maruz býrakmayýn. Kapalý
mekanda saklayýn.

3. Aküyü çýkarýn veya her üç ayda bir þarj edin.
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DONMA KORUMASI (EC-H2O SİSTEMİ
OLMAYAN MAKİNELER)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce, düz bir
zeminde durdurun, park frenini çekin ve
makineyi kapatın.

1. Solüsyon ve geri kazanım tankının boş
olduğundan emin olun.

2. Solüsyon tankına 1 gal (3,8 L) Propilen Glikol
Bazlı/Kamp Aracı tipi (RV) Antifriz dökün.

3. Yalnızca isteğe bağlı deterjan tankı olan
makineler: Deterjan deposuna 1/2 gal (1,9 L)
Propilen Glikol Bazlı / Kamp Aracı (RV)
Antifriz dökün.

NOT: İsteğe bağlı ES/Deterjan Ölçüm
sistemleriyle donatılmış makinelerin pompa
hatlarına Propilen Glikol Bazlı/Kamp Aracı tipi
(RV) antifriz doldurulması gerekir.

4. Anahtarı açık konuma getirin (makineyi
çalıştırmadan).

5. Fırçalama ana fırçası düğmesine basın.

6. 1-Step (Tek-Adım) düğmesine basın.

7. Solüsyon akışı en yüksek ayarda olana kadar
Solüsyon artırma düğmesine (+) tekrar tekrar
basın.

8. Sistem içinde RV antifrizin tamamen
dolaşmasını sağlamak için yön pedalına
basın.

9. Yalnızca isteğe bağlı deterjan ölçümü olan
makineler: Deterjan ölçümünü etkinleştirmek
için deterjan ölçüm düğmesine basın.

10.Sistemi kapatmak için 1-STEP (Tek-Adım)
düğmesine basına.

11.Yalnızca püskürtme nozulu olan
makineler: RV antifriz solüsyon nozuldan
püskürene kadar pompayı çalıştırın.

12. Anahtarı kapalı konuma getirin.

13. Kalan RV antifrizin solüsyon tankından
boşaltılması gerekmez.

NOT: ES veya FaST sistem ile donatılmış
makineleri donma noktasının altındaki
sıcaklıklarda saklamak veya taşımak özel
prosedürler gerektirir. Daha fazla bilgi için bir
TENNANT temsilcisine danışın.
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DONDAN KORUMA (ec-H2O SÝSTEMÝ OLAN
MAKÝNELER) (S/N 008000-010000)

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya
bakým yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durdurun, park frenini çekin ve makineyi
kapatýn.

1. Çözelti ve alým deposunu boþaltýn.

2. Kullanýcý koltuðunun arkasýnda yer alan
depolama çantasýndan giriþ çalkalama
hortumunu çýkartýn.

3.  ec-H2O sistem giriþ hortumunu çözelti
besleme hortumundan çýkartýn ve çalkalama
giriþ hortumunu (gri baðlantý) ec-H2O sistem
giriþ hortumuna baðlayýn.

4. ec-H2O ünitesi ve kullanýcý bölümü arasýnda
yer alan tahliye borusunu çekin, borunun
kapaðýný çýkartýn ve borunun ucunu boþ bir
kaba yerleþtirin. Kapaðý kenara koyun.

5. Anahtarý açýk konuma getirin (makineyi
çalýþtýrmadan).

6. ec-H2O modül çalkalama düðmesine basýn ve
serbest býrakýn. Sistemin suyu kaba tahliye
etmesi için 2 dakika bekleyin.

7. Sistemi kapatmak için ec-H2O modül
çalkalama düðmesine basýn.

8. ec-H2O sistem çýkýþ hortumunu fýrça
baþlýðýna giden hortumdan çýkartýn.
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9. Basýnçlý havayý (344 kPa (50 psi)'dan daha
az) ec-H2O sistem çýkýþ hortumuna verin.
Tahliye borusundan su akmayana kadar çýkýþ
hortumuna basýnçlý hava vermeye devam edin

10. Tahliye borusunun kapaðýný tekrar takýn ve
boruyu ec-H2O modülü ve kullanýcý bölümü
arasýna geri yerleþtirin.

11. ec-H2O sistem giriþ hortumunu tekrar çözelti
besleme hortumuna baðlayýn ve ec-H2O
sistem çýkýþ hortumunu fýrça baþlýðýna giden
hortuma baðlayýn.

12. Çýkýþ ve giriþ hortumlarýný ec-H2O tertibatý ve
konsol arasýna aþaðýya yerleþtirin.

13. Giriþ çalkalama hortumunu kullanýcý
koltuðunun arkasýnda yer alan depolama
çantasýna geri koyun.
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DONMA KORUMASI (ec-H2O SİSTEMİ OLAN
MAKİNELER) (S/N 010001-      )

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce, düz bir
zeminde durdurun, park frenini çekin ve
makineyi kapatın.

1. Solüsyon ve geri kazanım tankını boşaltın.

2. Solüsyon tankına 1 gal (3,8 L) Propilen Glikol
Bazlı/Kamp Aracı tipi (RV) Antifriz dökün.

3. Anahtarı açık konuma getirin (makineyi
çalıştırmadan).

4. Fırçalama ana fırçası düğmesine basın.

5. 1-Step (Tek-Adım) düğmesine basın.

6. Solüsyon akışı en yüksek ayarda olana kadar
Solüsyon artırma düğmesine (+) tekrar tekrar
basın.

7. Sistem içinde RV antifrizin tamamen
dolaşmasını sağlamak için yön pedalına
basın.

8. Sistemi kapatmak için 1-STEP (Tek-Adım)
düğmesine basın.

9. Yalnızca püskürtme nozulu olan
makineler: RV antifriz solüsyon nozuldan
püskürene kadar pompayı çalıştırın.

10. Anahtarı kapalı konuma getirin.

11. Kalan RV antifrizin solüsyon tankından
boşaltılması gerekmez.

DONMA KORUMASI (YÜKSEK BASINÇLI
YIKAMA SEÇENEĞİ OLAN MAKİNELER)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce, düz bir
zeminde durdurun, park frenini çekin ve
makineyi kapatın.

NOT: Bu prosedür, yalnızca makinedeki solüsyon
sisteminin geri kalan kısmı donmaya karşı
korunduktan sonra gerçekleştirilmelidir.

1. Solüsyon tankında Propilen Glikol Bazlı/Kamp
Aracı tipi (RV) Antifriz kaldığından emin olun.
Gerekirse ilave edin.

2. Makineyi çalıştırın.

NOT: Yüksek basınçlı yıkama, park freni çekili
değilken çalışmaz.

3. 1-STEP (Tek Adım) Fırçalama düğmesinin
kapalı olduğunu doğrulayın.

4. Motor devrini artırmak için motor hızı
düğmesine basın.

5. Basınçlı yıkama sistemini açmak için Basınçlı
yıkama anahtarının üst kısmına basın.

6. Pompadaki suyu boşaltmak için basınçlı
yıkamayı birkaç saniye çalıştırın. Tetikleyiciyi
birkaç saniye daha serbest bırakarak suyun
dönüş borusundan boşalmasını sağlayın ve
antifriz doldurun.

7. Basınçlı yıkama sistemini kapatmak için
basınçlı yıkama anahtarının alt kısmına basın.

8. Makineyi kapatın.
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MAKİNEYİ, SAKLANMASINDAN SONRA
ÇALIŞMAYA HAZIRLAMA

Makinenin fırçalama amacıyla kullanılabilmesi için
tüm antifrizin fırçalama sisteminden tamamen
giderilmesi gerekir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce, düz bir
zeminde durdurun, makineyi kapatın ve park
frenini çekin.

1. Solüsyon tankından tüm antifrizi tamamen
boşaltın.

2. Solüsyon deposunu durulayın. Solüsyon
tankının temizlenmesiyle ilgili talimatlar için
ÇALIŞTIRMA kısmındaki SOLÜSYON
DEPOSUNUN BOŞALTILMASI VE
TEMİZLENMESİ bölümüne bakın.

3. Solüsyon deposuna 3 gal (11,4 L) temiz
soğuk su dökün.

4. Sadece isteğe bağlı deterjan depolu makineler
için: Deterjan deposuna 1/2 gal (1,9 L) temiz
soğuk su dökün.

5. Makineyi çalıştırın.

6. 1-Step (Tek-Adım) düğmesine basın.

7. Solüsyon akışı en yüksek ayarda olana kadar
Solüsyon artırma düğmesine (+) tekrar tekrar
basın.

8. Yalnızca zor koşullu ortam anahtarı
seçeneği olan makineler: Zor koşullu ortam
fırçalama sistemini etkinleştirmek için zor
koşullu ortam anahtarının altına basın.

9. Yalnızca yan fırçalama fırçası seçeneği
olan makineler: Yan fırçayı etkinleştirmek
için yan fırça anahtarına basınl.

10. Tüm su ve antifriz, depolardan boşaltılana
kadar makineyi çalıştırın.

NOT: İsteğe bağlı ES sistemiyle donatılmış
makinelerin antifrizi pompa hatlarından boşaltması
gerekir.

11. Makineyi durdurun.

12. Sistemi kapatmak için 1-STEP (Tek-Adım)
düğmesine basın.

13. Yalnızca püskürtme nozulu seçeneği olan
makineler: Antifirizi pompadan temizlemek
için, çubuğu birkaç saniye çalıştırın.

14. Yalnızca yüksek basınçlı yıkama seçeneği
olan makineler: Motor devrini artırmak için
motor hızı düğmesine basın.

Solüsyon tankına giden dönüş borusunu bir
kovaya yerleştirin.

Antifirizi pompadan boşaltmak için, basınçlı
yıkama sistemini birkaç saniye çalıştırın.
Tetikleyiciyi birkaç saniye daha serbest
bırakın, böylece antifriz geri dönüş
borusundan kovaya boşalacaktır. Basınçlı
yıkama anahtarını kapatın, motor hızını
azaltın ve dönüş borusunu tekrar solüsyon
tankına yerleştirin.

UYARI: İnsanlara veya hayvanlara
püskürtmeyin. Ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilir. Koruyucu gözlük takın.
Püskürtücüyü iki elinizle tutun.

15. Makineyi kapatın.
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ec-H2O SÝSTEMÝNÝN HAZIRLANMASI
(S/N 008000-010000)

Eðer makine çözelti tankýnda / ec-H2O sisteminde
su olmadan uzun bir süre için depolanmýþsa
ec-H2O sistemini hazýrlayýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya
bakým yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durdurun, park frenini çekin ve makineyi
kapatýn.

1. Çözelti deposunu temiz soðuk suyla doldurun.
Bu kitapçýðýn ÇÖZELTÝ TANKININ
DOLDURULMASI bölümüne bakýn.

2. Kullanýcý koltuðunun arkasýnda yer alan
depolama çantasýndan çýkýþ çalkalama
hortumunu (siyah baðlantý) çýkartýn.

3. ec-H2O sistem çýkýþ hortumunu fýrça kafasýna
giden hortumdan çýkartýn ve çýkýþ çalkalama
hortumunu ec-H2O sistem çýkýþ hortumuna
baðlayýn.

4. ec-H2O sistem çýkýþ hortumunu boþ bir kaba
yerleþtirin.

5. Anahtarý açýk konuma getirin (makineyi
çalýþtýrmadan).

6. ec-H2O modül çalkalama düðmesine basýn ve
serbest býrakýn. Sistemin suyu kaba tahliye
etmesi için 2 dakika bekleyin.

7. Sistemi kapatmak için ec-H2O modül
çalkalama düðmesine basýn.

8. Çýkýþ çalkalama hortumunu ec-H2O sistem
çýkýþ hortumundan çýkartýn ve çalkalama
hortumunu depolama çantasýna geri koyun.

9. ec-H2O sistem çýkýþ hortumunu fýrça
baþlýðýna giden hortuma geri baðlayýn.
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ÖZELLÝKLER

MAKÝNENÝN GENEL BOYUTLARI/KAPASÝTELERÝ

Öðe Boyut/kapasite

Uzunluk 2745 mm

Yükseklik 1475 mm

Koruyucu tavanla yükseklik 2135 mm
Geniþlik/çerçeve (makaradan makaraya) 1475 mm

Geniþlik (arka silecekler) 1500 mm

Yan fýrçayla geniþlik 1625 mm

Süpürme yolu geniþliði, (Ana fýrça uzunluðu) 1220 mm

Sert yan fýrça ile birlikte süpürme yolu geniþliði 1575 mm

Yan süpürme fýrçasý ile birlikte süpürme yolu geniþliði 1625 mm
Ana fýrça çapý 305 mm

Yan fýrça çapý 410 mm

Yan fýrça çapý (süpürme) 535 mm

Çözelti deposunun kapasitesi 284 L

Alýþ deposunun kapasitesi 360 L
Çöp haznesi hacim kapasitesi 198 L

Deterjan tankı kapasitesi 22.7 L

Çöp haznesi aðýrlýk kapasitesi 295 kg

Boþaltma yüksekliði (aþaðýdaki þekilde ayarlanabilir) 1525 mm

Minimum tavan boþaltma yüksekliði 2620 mm
Aðýrlýk (boþ) 1815 Kg

GVWR 2449 Kg

Taþýma zemin açýklýðý 80 mm

Koruma Derecesi IPX3

IEC 60335-2-72'ye göre belirlenen değerler Ölçü

Ses basıncı seviyesi LpA 84 dB(A)

Ses belirsizliği KpA 3.0 dB(A)

Ses gücü seviyesi LWA + Belirsizlik KWA 106 dB(A)

Titreşim - El-kol < 2.5 m/s�

Titreşim - Tüm vücut < 0.5 m/s�

GENEL MAKÝNE PERFORMANSI

Öðe Ölçü

Minimum dönüþ koridoru 3175 mm

Ýleriye doðru sürüþ hýzý (maksimum) 12,9 Kms

Geriye doðru dürüþ hýzý (maksimum) 4,8 Kms

Taşıma için maksimum anma yokuş iniş çıkış açısı - Boş 10.0 �/18 %

Fırçalama için maksimum anma yokuş iniş çıkış açısı 6.0 �/10 %

Brüt ağırlıkta (GVWR) maksimum anma yokuş iniş çıkış açısı 8.0 �/14 %

Makinenin çalışması için maksimum ortam sıcaklığı 43�C (110�F)

Makine fırçalama işlevlerini çalıştırma için minimum sıcaklık 0�C (32�F)
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HÝDROLÝK SÝSTEM

Sistem Kapasite ISO Sınıfı Viskozite İndeksi Ortam Hava Sıcaklığı Aralıkları

Hidrolik deposu 38 L (10 gal) ISO 100 VI 126 veya üstü 19�C (65�F) veya üstü

Hidrolik toplamı 45 L (12 gal) ISO 68 VI 155 veya üstü 7 ila 43�C (45 ila 110�F)

ISO 32 VI 163 veya üstü 16�C (60�F) veya altı

DÝREKSÝYON

Tip Güç kaynaðý

Ön tekerlek, hidrolik silindir ve devirli vana kontrollü Hidrolik donatý pompasý

GÜÇ TÝPÝ

Motor  Tip Marş Devir Emme Silindirler Çap Strok

Mitsubishi 2.0 Piston Tek tek bobinli
ateşleme

 4 Naturel 4 85 mm
 (3.35 in.)

88 mm
 (3.46 in.)

Silindir Hacmi Tennant yönetimli güç SAE J1995'e göre brüt
aralıklı güç

2.0 L (122 cu in.) Benzin: 2300 dev/dk'da 30.3 kw
 (40.6 hp)

2800 dev/dk'da 37.8 kw
(50.7 hp)

LPG: 2300 dev/dk'da 31.6 kw
 (42.4 hp)

2800 dev/dk'da 38.5 kw
(51.6 hp)

Yakıt Soğutma sistemi Elektrik sistemi

Benzin, minimum 87 oktan,
kurşunsuz 
Yakıt deposu: 42 L 
(11.2 gal)

Su/etilen glikol antifriz 12 V nominal

LPG, 
Yakıt deposu: 15 kg (33 lb)

Toplam: 7,5 L (2 gal) 75 A alternatör

Radyatör: 3,8 L (1 gal)

Yüksüz, rölanti hızı Yüklü, (hızlı) güdümlü hız Ateşleme sırası

1350 + 50 dev/dk 2300 + 50 dev/dk 1-3-4-2

Buji aralýðý Vana açýklýðý, soðuk Motor yaðlama yaðý, filtre ile

1.1 mm (0.43 in) Ayar yok OHC Motoru 4.7 L (5 qt) 5W30
SAE-SG/SH

FREN SÝSTEMÝ

Tip Çalýþtýrma
Servis frenleri Mekanik kampanalý frenler (2), her arka tekerlek için bir tane, kablo etkin

Park freni Servis frenlerinden yararlanma, kablo etkinleþtirilmiþ

TEKERLEKLER

Konum Tip Boyut

Ön (1) Dolma 140 x 460 mm
Arka (2) Dolma 90 mm x 410 mm
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GELENEKSEL FIRÇALAMA

Öðe Ölçü

Solüsyon pompası (S/N 008000−010000) Yerçekimi Yok

Solüsyon pompası (S/N 010001−      ) 12 Volt DC, 11 A, 3,6 GPM (13,6 LPM), 45 PSI
(310,3 kPa) Maks

Solüsyon akış hızı - ana fırça kafası 
(S/N 008000−010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) − Düşük

9.46 LPM (2.5 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - ana fırça kafası 
(S/N 010001−      )

2.7 LPM (0.7 GPM) − Düşük

9.1 LPM (2.4 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - yan fırça 
(S/N 008000−010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) − Düşük

1.43 LPM (.38 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - yan fırça 
(S/N 010001−      )

0.75 LPM (0.20 GPM) − Düşük

1.51 LPM (.40 GPM) − Yüksek

ec-H2O SİSTEMİ

Öðe Ölçü

Solüsyon pompası (S/N 008000−010000) 12 Volt DC, 11 A, 0,7 GPM (2,6 LPM) ve 1,4 GPM
(5,3 LPM) akış, (2 hızlı), 75 PSI (517,1 kPa)
yüksek basınçlı kapatma

Solüsyon pompası (S/N 010001−      ) 12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Solüsyon akış hızı - ana fırça kafası 
(S/N 008000−010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) − Düşük

5.30 LPM (1.4 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - ana fırça kafası 
(S/N 010001−      )

1.9 LPM (0.5 GPM) − Düşük

4.5 LPM (1.2 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - yan fırça 
(S/N 008000−010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) − Düşük

0.87 LPM (.38 GPM) − Yüksek

Solüsyon akış hızı - yan fırça 
(S/N 010001−       )

1.13 LPM (0.30 GPM) − Düşük

1.32 LPM (.32 GPM) − Yüksek

FaST SÝSTEMÝ

Öðe Ölçü

Çözelti pompasý 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM akýþ, (2 hýzlý),
75 psi yüksek basýnçlý kapatma

Düþük çözelti akýþ hýzý  2,7 LPM (0,7 GPM)

Yüksek çözelti akýþ hýzý  5,4 LPM (1,4 GPM)

Düþük konsantre akýþ hýzý 2,6 CC/Dakika

Yüksek konsantre akýþ hýzý 5,2 CC/Dakika
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DETERJAN ÖLÇÜM SİSTEMİ

Öðe Ölçü

Solüsyon pompası 12 Volt DC, 125 Ml/Dk Maks, 20 PSI (137,9 kPa)
Maks

Solüsyon akış hızı 38 CC/Dk (1,3 Fl Oz/Dk) - Düşük

174 CC/Dk (5,9 Fl Oz/Dk) - Yüksek

MAKÝNE BOYUTLARI

Çerçeve
(makaradan
makaraya)
1475 mm

1475 mm

2745 mm

Arka
Silecek

1500 mm

Yan fýrçayla
geniþlik
1625 mm

Tekerlek aralığı
1422 mm Tekerlek açıklığı

(arka tekerleklerde)
1473 mm

1014751
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UZMAN KONTROLLERİ

PRO−PANEL UZMAN KONTROLLERİ

Uzman kontrolleri özelliği, bir amirin, operatör
kullanımı için makinenin fırçalama ayarlarını
programlamasını sağlar. Kilitleme özelliği,
operatörün Bölge Ayarlarını değiştirmesini veya
kaydetmesini engelleyecektir.

Uzman kontrolleri özelliği, kullanıcı deneyimine
bağlı olmaksızın istikrarlı, tekrarlanabilen temizlik
sonuçları için makine değişkenliğini düşürecek ve
kullanıcı eğitimi gereksinimlerini azaltacaktır.

Operatör ana ekranıyla arayüz bağlantısı kuran iki
kullanıcı modu türü mevcuttur:

Operatör Modu - Amir tarafından kontrol edilen
izinler ve sınırlamalarla makineyi çalıştırabilir.

Uzman Modu - Tüm kontrollerin kullanımıyla
birlikte operatör modu için izinleri ve sınırlamaları
yapılandırabilir.

Fabrikadan yeni gelen bir makine, otomatik olarak
uzman modunda çalışacak ve ön tanımlı
varsayılan uzman profiline sahip olacaktır.
Makinenin fabrika tarafından atanan uzman giriş
numarası “1234” tür. Bu giriş numarası,
etkinleştirilene kadar gerekli değildir. Varsayılan
uzman profili adı ve giriş numarası, bu bölümde
açıklanan şekilde değiştirilebilir. Yeni atanmış
uzman modu giriş numarası unutulursa, lütfen
Tennant servisi ile irtibat kurun.

UZMAN MODUNA GİRİŞ - SADECE İLK
KULLANIMDA GEÇERLİDİR

1. Makineyi açın. Ana faaliyet ekranı gösterge
ekranında belirecektir.

2. Yardım ekranına erişmek için yardım
düğmesine basın.

3. Giriş düğmesine basın.

4. Klavye üzerindeki ekrana fabrika ayarı olarak
atanmış uzman giriş numarası olan 1234'ü
girmek için klavyeyi kullanın. Uzman giriş
numarasını girdikten sonra giriş düğmesine
basın. 

Gerektiğinde numarayı silmek ve yeniden
girmek için geri al butonuna basınız.

5. Göstergede uzman makine faaliyet ekranı
belirmelidir. Uzman ayarlar ekranına erişmek
için ayarlar düğmesine basın.

6. EKLEME / DÜZENLEME PROFİLLERİNE
ilerleyin.
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UZMAN MODUNA GİRME

1. Makineyi açın. Giriş ekranı göstergede
görülecektir.

2. Klavye üzerindeki ekrana uzman giriş
numarası girmek için klavyeyi kullanın. Uzman
giriş numarasını girdikten sonra giriş
düğmesine basın.

Gerektiğinde silmek ve yeniden numara
girmek için geri düğmesine basın.

3. Göstergede uzman makine faaliyet ekranı
belirmelidir. Uzman ayarlar ekranına erişmek
için ayarlar düğmesine basın.
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UZMAN AYAR EKRANI / EKRAN SEMBOLLERİ

Kullanıcı şifrelerini, kullanıcı makine ayarlarını ve
diğer makine ayar öğelerini ayarlamak /
değiştirmek için uzman bakım ekranını kullanın.

Menü öğelerinde yukarıya doğru ilerlemek
için yukarı ok düğmesine basın.

Menü öğelerinde aşağıya doğru ilerlemek
için aşağı ok düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri
düğmesine basın.

Çeşitli uzman ayar menüleri / ekranlarına erişmek
için aşağıdaki menü düğmelerini kullanın.

Çeşitli makine yardım videolarına erişmek
için video yardım düğmesine basın.

Makine kullanıcısı ve uzman profilleri
eklemek, silmek ve / veya değiştirmek için
Profil Ekle / Düzenle düğmesine basın.
PROFİL EKLEME / DÜZENLEMEye göz
atın.

Harici Kontrol Listesine erişmek için Harici
Kontrol Listesi düğmesine basın.
KONTROL LİSTELERİNİ DIŞA AKTARMA
bölümünü inceleyin.

Kontrol Listeleri Ayarları menüsüne erişmek
için Kontrol Listeleri Ayarları düğmesine
basın. ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROL
LİSTELERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMA /
ETKİNLEŞTİRME bölümünü inceleyin.

Makinenin tarih ve saatini ayarlamak için
Tarih / Saat Ayar düğmesine basın.
ZAMAN VE TARİH AYARLAMA /
DEĞİŞTİRME bölümünü inceleyin.

Kamera Ayarları ekranına erişmek için
Kamera Ayarları düğmesine basın. GERİ
GÖRÜŞ KAMERASI AYARLARIbölümünü
inceleyin.

Girişi Etkinleştir – Tüm kullanıcı profillerinin
makineyi çalıştırabilmesi için makine
başlangıcında gerekli olan giriş numarasını
etkinleştirir.

Tüm makine kullanıcı profilleri için bir giriş
numarasını devre dışı bırakmak için makine
başlatılırken Girişi Engelle düğmesine
basın. GİRİŞ ENGELLEMEyi inceleyin

Dokunma noktaları yanlış sıralanmışsa
dokunmatik ekranı kalibre etmek için
Dokunmayı Kalibre Et düğmesine basın.
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PROFİL EKLEME / DÜZENLEME

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, uzman ekranına giriş yapın ve ayarlar
düğmesine basın. UZMAN MODUNA GİRİŞ
bölümünü inceleyin.

2. Profil Ekle/Düzenle ekranına erişmek için
Profil Ekle/Düzenle düğmesine basın.

3. Profil Ekleme ekranına erişmek için Profil Ekle
düğmesine basın.

Yeni profil ekleme ekran ve menülerine
erişmek için Profil Ekle düğmesine basın.

Mevcut bir profili düzenlemek için Profil
Düzenle düğmesine basın.

Mevcut profili kopyalamak için Profil
Kopyala düğmesine basın.

Mevcut bir profili silmek için Profil Sil
düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine
basın.

4. Yeni operatör eklemek için Operatör
düğmesine basın veya uzman eklemek için
Uzman düğmesine basın.

NOT: Varsayılan uzman profil listesinden
silinemez.

Bir operatör profili eklemek / düzenlemek /
kopyalamak / silmek için Operatör
düğmesine basın.

Bir uzman profili eklemek / düzenlemek /
kopyalamak / silmek için Uzman düğmesine
basın.

5. Yeni kullanıcı / uzman ismi girmek için
klavyeyi kullanın. Giriş düğmesine basın.
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6. Yeni kullanıcı / uzman giriş numarası atamak
için klavyeyi kullanın. Yeni giriş numarası, 3
ila 8 hane arasında herhangi bir rakam
kombinasyonu olabilir. Giriş düğmesine basın.

Gerektiğinde silmek ve yeniden numara
girmek için geri düğmesine basın.

7. Şimdi yeni kullanıcının kullanmak için
erişeceği kontrolleri seçin. Yeşil renk, kilidi
açılan kontrolleri, gri renk ise kilitli kontrolleri
temsil eder. Yeni profili kaydetmek için yanıp
sönen kaydet düğmesine basın.

Yardım ekranına erişmek için yardım
düğmesine basın.

Kullanıcı erişimi sayfasına geri dönmek için
geri düğmesine basın.

8. Yeni kullanıcı profili, artık aşağıda gösterilen
operatör profiline kaydedilir. Birden fazla
operatör ve uzman kullanıcı profili eklenebilir.
Daha fazla kullanıcı profili eklemek veya girişi
etkinleştirmek amacıyla önceki ekrana
dönmek için geri oka basın.

9. Başlangıçta giriş numarasını etkinleştirmek
için Girişi Etkinleştir düğmesine basın.

Girişi Etkinleştir düğmesi Girişi Etkinleştir'den
Girişi Engelle'ye dönüşecektir. Girişin nasıl
engelleneceğine dair talimatlar için GİRİŞİ
ENGELLEME bölümünü inceleyin.

10. Artık makine başlarken bir giriş ekranı
görünecektir. Yeni kullanıcının makineyi
çalıştırabilmek için kendilerine atanan giriş
numarasını girmesi gerekecektir.

11. Kullanıcı, makineyi kullanmayı bitirdikten
sonra yardım düğmesine basıp ardından çıkış
düğmesine basarak çıkış yapmalıdır.
Anahtarın kapalı konuma çevrilmesi de çıkışın
yapılmasını sağlar.

12. Mevcut kullanıcı profillerini yönetmek için
Profil Düzenle düğmesi, Profil Kopyala
düğmesi ve Profil Sil düğmesini kullanın.
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GİRİŞİ ETKİNLEŞTİR

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, uzman ekranına giriş yapın ve ayarlar
düğmesine basın. UZMAN MODUNA GİRİŞ
bölümünü inceleyin.

2. Girişi Etkinleştir düğmesine basın.

3. Varsayılan Kullanıcı ekranına girmek için evet
düğmesine basın.

4. İstenilen varsayılan kullanıcıyı seçmek için
Operatör veya Uzman düğmesine basın.
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GİRİŞİ ENGELLE

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, uzman ekranına giriş yapın ve ayarlar
düğmesine basın. UZMAN MODUNA GİRİŞ
bölümünü inceleyin.

2. Girişi Devre Dışı Bırak düğmesine basın.

3. Varsayılan Kullanıcı ekranına girmek için evet
düğmesine basın.

4. İstenilen varsayılan kullanıcıyı seçmek için
Operatör veya Uzman düğmesine basın.

5. Önceden atanan bir kullanıcı profili seçin.
Ayarı uygulamak için makineyi kapalı konuma
getirin.

6. Başlangıçta ana ekran, varsayılan operatör
profili, zorunlu varsayılan olmayacak şekilde
ayarlanmıştır.

DOKUNMAYI KALİBRE ETME

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Dokunmayı yeniden kalibre etmek için
Dokunmayı Kalibre Et düğmesine basın.
Dokunma noktaları yanlış hizalanmışsa.
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KONTROL LİSTELERİNİ DIŞARI AKTARMA

Kontrol listelerinin dışarı aktarılması, kontrol
listelerinin makineden bir harici belleğe
aktarılmasını sağlar.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Harici belleği USB girişine takın.

3. Dışa aktarma ekranına erişmek için Kontrol
Listelerini Dışa Aktar düğmesine basın.

4. Çalıştırma Öncesi Kontrol Listelerini
makineden harici belleğe aktarın.

Makinede henüz tamamlanmış Çalışma
Öncesi Kontrol Listelerini dışa aktarmak için
Yeni Dışa Aktar düğmesine basın.

NOT: Daha önce dışa aktarılmayan tüm kontrol
listelerine bayrak işareti konuldu.

Makinede tamamlanmış tüm Çalışma
Öncesi Kontrol Listelerini dışa aktarmak için
Tümünü Dışa Aktar düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine
basın.

5. Harici belleği USB girişinden çıkarın ve
makineyi kapatın.
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KONTROL LİSTESİ AYARLARI

Kontrol listesi ayarları, kontrol listesinin makinenin
kullanım gereksinimlerine karşılayacak şekilde
ayarlanmasını / değiştirilmesini sağlar.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Çalışma Öncesi Kontrol Listesi ayarlar
ekranına erişmek için Kontrol Listesi Ayarlar
düğmesine basın.

3. Çalışma Öncesi Kontrol Listesi ana liste
ekranına erişmek için Soruları Seç düğmesine
basın.

Çalışma Öncesi Kontrol Listesi öğelerinde
aşağı doğru gezinmek için aşağı ok
düğmesini kullanın.

Çalışma Öncesi Kontrol Listesi öğelerinde
yukarı doğru gezinmek için yukarı ok
düğmesini kullanın.

Kontrol listesine yeni bir öğe eklemek üzere
yeni bir kontrol listesi öğesi seçmek için
onay kutucuğu düğmesine basın.

Belirli bir Çalışma Öncesi Kontrol Listesi
öğesine ilişkin video görüntülemek için
video yardım düğmesine basın.

Çalışma Öncesi Kontrol Listesine seçilen
Çalışma Öncesi Kontrol Listesi öğe(lerini)
eklemek için Giriş düğmesine basın.

Çalışma Öncesi Kontrol Listesi yardım
ekranına erişmek için yardım düğmesine
basın.

Çalışma Öncesi Kontrol Listesi ana liste
ekranına erişmek için geri düğmesine
basın..

4. Operatörün Çalışma Öncesi Kontrol Listesini
tamamlama periyodunu belirlemek için Her 24
saatte düğmesine veya Her zaman
düğmesine basın. Seçilen aralıkta onay işareti
görülecektir.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine
basın.
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ÇALIŞMA ÖNCESİ KONTROL LİSTELERİNİ
DEVRE DIŞI BIRAKMA / ETKİNLEŞTİRME

Çalışma öncesi kontrol listesini devre dışı bırakma
/ etkinleştirme, Çalışma öncesi kontrol listesinin,
operatörün makine kullanımından önce kontrol
listesini tamamlaması gereksizse devre dışı
bırakılmasını, makine kullanımından önce kontrol
listesini tamamlaması gerekliyse etkinleştirilmesini
sağlar.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Çalışma Öncesi Kontrol Listesi ayarlar
ekranına erişmek için Kontrol Listesi Ayarlar
düğmesine basın.

3. Çalışma Öncesi Kontrol Listesini devre dışı
bırakmak / etkinleştirmek için Kontrol Listesini
Devre Dışı Bırak / Kontrol Listesini Etkinleştir
düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine
basın.
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GERİ GÖRÜŞ KAMERASI AYARLARINI
DEĞİŞTİRME

Geri görüş kamerası ayarlarını değiştirmek, Geri
görüş kamerası düğmesine basıldığında Geri
görüş kamerasının aktif kalma süresinin
değiştirilmesini mümkün kılar. Geri görüş
kamerası 5 saniye ile 15 saniye arasındaki
herhangi bir süreye ayarlanabilir.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Geri görüş kamerası ayarları ekranına
erişmek için Kamera Ayarları düğmesine
basın.

Operatör geri görüş kamerası düğmesine
bastığında geri görüş kamerasının aktif
kalma süresini uzatmak için arttırma
düğmesine basın.

Operatör geri görüş kamerası düğmesine
bastığında geri görüş kamerasının aktif
kalma süresini azaltmak için azaltma
düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri
düğmesine basın.

ALAN KONTROL DÜĞMELERİNİ
PROGRAMLAMA

Alan kontrol düğmelerini programlamak, fırçalama
/ süpürme ihtiyaçlarını gidermek üzere alan
kontrol düğmelerinin parametrelerinin
değiştirilmesini / güncellenmesini sağlar.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Alan fırça basıncını ayarlamak için fırça
basınç arttırma (+) düğmesine ve fırça basınç
azaltma (-) düğmesine basın.

3. Alan solüsyon akış seviyesini ayarlamak için
solüsyon arttırma (+) düğmesine ve solüsyon
azaltma (-) düğmesine basın.

4. "İsim sıfırlama" ekranı görüntülenene kadar
alan kontrol düğmesine basılı tutun.
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5. Alan ayarlarını ayarlamak için evet düğmesine
basın. Ana faaliyet ekranına geri dönmek için
hayır düğmesine basın.

6. Alan kontrol düğmesini isimlendirmek için
klavyeyi kullanın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana dönmek için geri düğmesine
basın.

Alan kontrol düğmesi ismini ayarlamak için
giriş düğmesine basın.

Gerektiğinde numarayı silmek ve yeniden
girmek için geri al butonuna basınız.

Harfler / sayılar arasında boşluk bırakmak
için boşluk düğmesine basın.

Nümerik klavye ile alfabetik klavye arasında
geçiş yapmak için pound düğmesine basın.

7. Alan kontrol düğmesi ayarlarını tamamlamak
için giriş düğmesine basın. Ana faaliyet
ekranında alan düğme ismi de görüntülenir.
Ekranda fırça basınç ve solüsyon akış ayarları
da görüntülenir.
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ZAMAN VE TARİH AYARLAMA / DEĞİŞTİRME

Tarih ve zaman ayarlama / değiştirme, sistem
tarih ve zamanının ayarlanmasını / değiştirilmesini
sağlar.

1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi
açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve
ayarlar düğmesine basın. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

2. Tarih / zaman ekranına erişmek için Sistem
Zaman düğmesine basın.

Sistem tarihini değiştirmek için tarih
düğmesine basın.

Sistem zamanını değiştirmek için zaman
düğmesine basın. 

Zaman ekranında saatler, dakikalar ve AM /
PM arasında, tarih ekranında ay, gün ve yıl
arasında geçiş yapmak için geçiş
düğmesine basın.

Zaman / tarih parametrelerini ileri almak için
arttırma düğmesinebasın.

Zaman / tarih parametrelerini geri almak
için azaltma düğmesine basın.

Ana faaliyet ekranına geri dönmek için ana
sayfa düğmesine basın.

Önceki ekrana geri dönmek için geri
düğmesine basın.

3. Sistem tarih ve saati ayarladığınız /
değiştirdiğinizde ana faaliyet ekranına geri
dönmek için ana sayfa düğmesine basın.
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