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SISSEJUHATUS

Kaesolev juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.
Enne masina kasutamist voi hooldamist lugege
I:E juhend pohjalikult 1&bi ning 6ppige masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui:

¢ kasutate masinat maistlikult,
* hooldate masinat regulaarselt kooskélas hooldusjuhistega,
* kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud v6i samavaarseid varuosi.

MASINA ANDMED

KAITSKE KESKKONDA

Korvaldage pakendimaterjalid, vanad | Kirjutage siia paigaldamise ajal masina andmed
masinaosad ja vedelikud keskkonnale hilisemaks kasutamiseks
ohutul viisil vastavalt kohalikele '

jaatmekaitluseeskirjadele. Mudeli number:

Hoolitsege alati selle eest, et toimuks
% jaétmete ringlussevott. Seerianumber:

Paigaldamise kuupaev:

KASUTUSALA

M30 on té6stuslik ratastega masin, mis on méeldud kdvade pindade (betoon, asfalt, kivi, slinteetika vms)
puhkimiseks/puhastamiseks. Tuupilised kasutuskohad on t66stusettevotete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid,
staadionid, kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Arge
kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru voi vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii
siseruumides kui 6ues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon. Masin ei ole méeldud
kasutamiseks Uldkasutatavatel teedel. Arge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud kéesolevas
kasutusjuhendis.
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OHUTUSABINOUD

OLULISED OHUTUSJUHISED - HOIDKE NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse jargmisi hoiatusi
alltoodud tdhenduses.

HOIATUS! Hoiatuseks ohtude voi ohtlike
toimingute eest, mis véivad I6ppeda
toésiste vigastuste v6i surmaga.

ETTEVAATUST! Hoiatuseks ohtlike
toimingute eest, mis véivad I6ppeda
viiksemate voi keskmiste vigastustega.

Ohutusnéuded: osundamaks tegevustele,
mida tuleb jargida seadme ohutuks
kasutamiseks.

Jargmine teave juhib tdhelepanu tingimustele, mis
vbivad operaatorile ohtlikud olla. Viige end kurssi
tingimusega, mis vbivad antud olukordi
pdhjustada. Tehke kindlaks turvavarustuse
asukoht masinas. teatage viivitamatult masina
vigastustest vdi rikkest;

HOIATUS! Kergesti siittivad materjalid
voivad pohjustada plahvatuse voi
tulekahju. Arge kasutage paagis
tuleohtlikke materjale.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi
reaktiivsed metallid véivad pdhjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tagajérjeks voib olla raske
vigastus voi surm. Tagage piisav
ventilatsioon.

HOIATUS! Ulestéstetud punker véib
alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tostevarda liigend. Hoidke
punkri tostevarrastest eemale.

I_-_IOIATUS! Poletuse oht. Kuum pind.
ARGE puudutage.

HOIATUS! Arge pritsige inimesi ega
loomi. See voib pohjustada tosise
vigastuse. Kandke kaitseprille. Hoidke
pihustit kahe kdega.

ETTEVAATUST! LPG-mootor téstab
parast viljaliilitamist veel méne sekundi
jooksul. Rakendage enne masinast
lahkumist seisupidur.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis
suhtleb automaatselt lile mobiilsidevérgu.
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tottu
keelatud, votke ilihendust Tennanti
esindajatega ning uurige, kuidas
mobiilsidelihendust vilja liilitada.

OHUTUSNOUDED:

1. arge kasutage masinat:

- kui te ei ole selleks padev ning teil
puudub vastav volitus;

- kui kasutusjuhend ei ole labi loetud ja
arusaadav;

- alkoholi, ravimite voi narkootikumide
moju all olles;

- mobiiltelefoni v6i muude
elektroonikaseadmete kasutamise ajal;

- tolmuses keskkonnas ilma imuri
ventilaatorit sisse lillitamata;

- kui filtreid ei ole paigaldatud v6i need
on ummistunud;

- kui te ei ole vaimselt ja fiiisiliselt
suuteline masina juhendeid jargima;

- kui masin pole heas té6korras;

- lappide voi lisatarvikutega, mida pole
Tennant tarninud v6i heaks kiitnud.
Muude lappide kasutamine véib
kasutusohutust vihendada;

- tuleohtlike aurude/vedelike voi pulbrite
ldheduses;

- halvasti valgustatud piirkondades, kus
masina juhtimisseadmeid pole nidha
voi masinat ei saa ohutult juhtida, kui
t6o-/esituled pole sisse liilitatud;

- piirkondades, kus esemed véivad alla
kukkuda, ent masinal puudub vastav
kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina kaivitamist:

- kontrollige, et masinal ei oleks lekkeid;

- hoidke tankimispiirkonnas eemal
sddemed ja lahtine tuli;

- veenduge, et kogu ohutusvarustus
oleks omal kohal ja toimiks 6igesti;

- kontrollige pidurite ja rooli
nouetekohast funktsionaalsust;

- reguleerige istet ja kinnitage turvavéaé.

3. Masina kaivitamisel:
- hoidke jalg piduripedaalil ning
suunapedaal neutraalasendis.
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OHUTUSABINOUD

. Masina kasutamisel tehke jargmist:

kasutage masinat ainult kdesolevas
juhendis kirjeldatud viisil;

kasutage masina peatamiseks
pidureid;

arge korjake lles polevat voi suitsevat
prahti, néiteks sigarette, tikke voi
kuuma tuhka;

lilkuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt;

arge puhastage suurematel kallakutel
kui 10% ega transportige (GVWR)
masinat suurematel kallakutel kui 14%;
vidhendage p6édramisel Kiirust;
masina liikumise ajal hoidke kdik
kehaosad juhiruumis;

masinaga téétades jailgige alati
iimbrust;

masina liikkumise ajal drge kasutage
videot/spikrikuva (Pro-Panel);

olge masinaga tagurdamisel
ettevaatlik;

liikuge tostetud punkriga
ettevaatlikult;

veenduge, et punkri tdostmiseks oleks
piisavalt ruumi;

arge tostke punkrit, kui masin on
kallakul;

hoidke lapsed ja volitamata isikud
masinast eemal;

arge votke masina mis tahes osale
soitjaid;

jargige alati ohutus- ja liiklusreegleid;
teatage viivitamatult masina
vigastustest voi rikkest;

jargige kemikaalide pakenditel olevaid
segamis-, kdsitsemis- ja
koérvaldamisjuhiseid;

jargige mérja péranda puhul té6kohal
kehtivaid ohutusnéudeid.

. Enne lahkumist voi masina hooldamist:

arge parkige tuleohtlike materjalide,
pulbrite, aurude ega vedelike
laheduses;

peatuge horisontaalsel tasapinnal;
rakendage seisupidur;

liilitage masin vilja ja eemaldage véti;

6. masina hooldamisel tehke jargmist.

- koigi té6de puhul peab olema tagatud
piisav valgustus ja ndhtavus;

- tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon;

- hoidke liikuvatest osadest eemale;
arge kandke avaraid roivaid ja ehteid
ning pange pikad juuksed kinni;

- tokestage masina rattad enne selle
téstmist tungrauale;

- tostke masinat tungrauaga ainult
selleks ettendhtud kohtadest.
Toestage masin aluspukkidega;

- kasutage tostukit voi tungrauda, mis
suudab kanda masina kaalu;

- arge liikkake ega pukseerige masinat,
kui operaator oma istmel seadet ei
juhi;

- arge kasutage masina elektriliste
komponentide ldheduses survepesurit
ega veejuga;

- lahutage akujuhtmed enne masinal
tootamist;

- viltige kokkupuudet akuhappega;

- viltige kokkupuudet mootori kuuma
jahutusvedelikuga;

- arge eemaldage radiaatorikorki, kui
mootor on kuum;

- laske mootoril maha jahtuda;

- hoidke kiitusesiisteemi
hoolduspiirkonnas eemal lahtine tuli ja
sddemed. Tagage piirkonnas korralik
ventilatsioon;

- kasutage réhu all oleva
hiidraulikasiisteemi vedeliku
lekkekoha tuvastamiseks kartongi;

- koiki parandustdid peab tegema padev
hooldusmehaanik;

- arge muutke masinat algsest
erinevaks.

- kasutage Tennanti pakutavaid voi
heakskiidetud varuosi;

- kasutage kaitsevarustust vajaduse
jargi ja nii, nagu on soovitatud
kasutusjuhendis.

Ohutusnouded: kandke
kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnouded: kandke kaitsekindaid.

@ Ohutusnéuded: kandke kaitseprille.

Ohutusnouded: kandke
tolmukaitsemaski.
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OHUTUSABINOUD

7.

Masina peale-/mahalaadimisel
veokile/veokilt voi treilerile/treilerilt:

Kasutage kaldteed, veokit véi haagist,
mis suudab kanda masina ja
operaatori kaalu;

Enne masina laadimist tiihjendage
paagid;

Enne masina laadimist tiihjendage
punker prahist;

Langetage enne masina kinnitamist
puhastuspea ja kaabits;

liilitage masin vilja ja eemaldage véti;
Arge laadige / tiihjendage masinat
kallakul, mille tous on suurem kui
10°/18%;

parast masina laadimist rakendage
seisupidur;

tokestage masina rattad;

Kinnitage masin rihmadega autokasti
voi haagisele.
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OHUTUSABINOUD

Jargmised ohutusmargised on paigaldatud
masinale naidatud asukohtadesse. Kui moni
margis saab kahjustada véi muutub loetamatuks,
asendage see uue margisega.

HOIATUSMARGIS — Masin eraldab HOIATUSMARGIS — Masin
toksilisi gaase. Tagajarjeks voib olla teeb tugevat miira. Tekkida
raske vigastus voi surm. Tagage véib kuulmiskahjustus.
piisav ventilatsioon. Kandke
a kuulmiskaitsevahendeid.
Va A\

(S
Asub juhisektsiooni kiiljel. X =
Asub juhisektsiooni kiiljel.

OHUTUSMARGIS — Enne
masinaga téo6tamist
lugege kasutusjuhendit.

Asub juhisektsiooni
kiljel.

ETTEVAATUSMARGIS — LPG-mootor
té6tab péarast valjalilitamist veel
moned sekundid. Rakendage enne
masinast lahkumist seisupidur.

1025101,

Asub seadme paneelil suditeluliti
korval. (Vaid LPG-masinatel)

HOIATUSMARGIS —
Tuleohtlikud materjalid
vOi reaktiivsed metallid

voivad pohjustada

plahvatuse. Arge neid

tles korjake.

f

32474%

N

HOIATUSMARGIS —
Tostevarda
surumispunkt. Hoidke
punkri tostevarrastest

eemale.
a A
S =)
Asub punkri mélemal
tostevardal.

Asub juhisektsiooni

10783
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OHUTUSABINOUD

HOIATUSMARGIS — Rihm HOIATUSMARGIS — Tuleohtlikud materjalid
ja ventilaator liiguvad. voivad pohjustada plahvatuse voi
Hoidke eemale. tulekahju. Arge kasutage paagis
s A\ tuleohtlikke materjale.
(r !

s L 3

\E:, sM§¢)
Asub mootorisektsiooni
paneelil.

1028821,

A\

Asub puhastuslahuse paagi katete ja
puhastusvahendi paagi korval.

HOIATUSMARGIS — Arge
pritsige inimesi ega loomi.
See voib pohjustada
kehavigastusi. Kandke
kaitseprille. Hoidke pihustit
kahe kéaega.

=
o

\ s )
Asub masina raamil.

HOIATUSMARGIS — Péletuse
oht. Kuum pind. Arge
puudutage.

f

N

HOIATUSMARGIS — Ulestostetud punker
vOib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

Va

& \OZSW
Asub kiilgmisel kaitseraual, \_
viljalaske kaitsekilbil ning S
hidraulikasiisteemi paagil. Asub punkri molemal tostevardal.

10783
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KASUTAMINE

KASUTAMINE

MASINA OSAD

TIOMMUO D>

. Mooteseadiste paneel

. Esikate

. Esituled

. Kulghari (lisavarustuses)
. Kiilgmine kaabits

Puhastuspea ligipaasuluuk

. Kiitusepaak
. Istmekate

FaST pakend v6i ES puhastusvahendi paak
voi puhastusvahendi doseerimise paak voi
ec-H20 siisteemimooduli sektsioon
(lisavarustus)

Puhastuslahuse paagi kate

rx

SHnwIuOovVvOoZ=

. Juhiiste

Pritsimiskang - otsik istme taga
(lisavarustus)

. Tagatuled
. Jaatmepaagi tiihjendusvoolik
. Jaatmepaagi kaas

Puhastuslahuse paagi tiihjendusvoolik

. Punker
. Tagumine kaabits
. Punkri kaitsetihvt

Mootori kaas

M30 Gas/LPG 9016126 (9—2022)




KASUTAMINE

JUHTSEADMED JA MOOTESEADISED

mm oOW»

2ETIO

. Seisupiduri pedaal

. Piduripedaal

. Suunapedaal

. Pihustusdiiisi luliti /

survepesuri liliti (lisavarustus)
Tootulede/ohutule luliti
Puhastusvahendi doseerimise liiliti
(lisavarustus)

. Roolisamba kalde seadistamise nupp
. Filtriraputi luliti

Punkri luugi avamis-/sulgemisliliti
Punkri tostmise/langetamise luliti

. Sudteluliti
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KASUTAMINE

PUUTEPANEEL (STANDARDNE)

ErXC"IomMmooOow>»

. Helisignaal

. Vea/marguande naidik

. Kontrastsuse reguleerimise nupp
. Kitusetaseme néidik

Téo6tundide naidik
Lahusepaagi néaidik

. Jaatmepaagi tditumise naidik
. Mootori kiiruse nupp

Vedelkristallndidik
Harja surve nupp

. Harja surve néidiku tuled

Nupp 1-STEP

. ec-H20 / ES (laiendatud puhastamine) /

FaST-nupp (lisavarustus)

N. Puhastamisnupud (kuvatakse siniselt)

O. Puhastamise pohiharja nupp

P. Puhastamise vaakumiventilaatori/
kaabitsa nupp

Q. Kiilgmise puhastusharja nupp

. Pihkimise nupud (kuvatakse pruunilt)

. Pihkimise poéhiharja nupp

Piihkimise imuri nupp

. Killgmise piihkimisharja nupp

. Lahuse sisse/vélja nupud

W. Lahuse voolu vihendamise nupp (-)

X. Lahuse voolu indikaatortuled

Y. Lahuse voolu suurendamise nupp (+)

Z. USB-port (ainult teenindusele)

<c-Honan

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

PRO-PANELI JUHTSEADMED

XCmIOQTMMOU OWP

=r

. Helisignaal
. Vea/marguande néidik
. ec-H20 / ES (laiendatud puhastamine) /

FaST-nupp (lisavarustus)

. Masina oleku nupp
. Spikrinupp

Mootori kiiruse nupp

. Peamise harja survenupp
. Plihkimise nupud (kuvatakse pruunilt)

Piihkimise pohiharja nupp
Piihkimise vaakumiventilaatori nupp

. Killgmise plhkimisharja nupp

(lisavarustus)
Tahavaatekaamera nupp

. Lahuse kontrollseadmetele

ligipddsemise nupp

<CcCHLwaoO TUVOZ

. Puhastamisnupud (kuvatakse siniselt)
. Puhastamise péhiharja nupp
. Puhastamise vaakumiventilaatori/

kaabitsa nupp

. Kiilgmine puhastushari (lisavarustus)
. Nupp 1-STEP

. Videospikker

. Tsooni 1 juhtnupud

. Tsooni 2 juhtnupud

. Tsooni 3 juhtnupud

W. Tsooni 4 juhtnupud

X.
Y.

Lahuse sisse/vilja nupud
USB-port (ainult teenindusele)

12
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KASUTAMINE

SUMBOLITE TAHENDUSED

Neid simboleid kasutatakse masinal
juhtseadmete, ndidikute ja funktsioonide
tahistamiseks.

Helisignaal

& Vea/marguande naidik
|~
l/jl Jaatmepaak
11 =
:L!J Lahuse paak
0 —

& Pdhiharja surve
1-STEP
ES (Extended Scrub — laiendatud
puhastamine) (lisavarustus)
FaST FaST (lisavarustus)
\\r_wm\\ Filtri raputi
é@; To6tuled/ohutuli

Esituled

=~
m Pihustusduus (lisavarustus)

% Kilgmine puhastushari
% Peamine puhastushari

=1 oX ENONT

eC H20

¢/ ¥xboe

Lahuse vahendamine (-)

Lahuse suurendamine (+)

Lahuse vool

Lahus sisse/vélja

Sees

Valjas

ec-H20(lisavarustus)

Ainult pliivaba kitus

Puhastusreliim

Kulgmine pUhkimishari

Pihkimise vaakumiventilaator

Plhkimise pdhihari

Puhastamise
vaakumiventilaator/kaabits

Tungrauaga tdstmise koht

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

“
@ Punkri t&stmine

Punkri luugi avamine

Puhastusvahendi doseerimise
vaike voolukiirus

Simbolos del panel estandar

@ Kontrastsuse reguleerimine

Mootorikiiruse juhtnupud

Pro-Paneli simbolid

Spikker
Tsooni satted 2

Tsooni satted 4

Marguanne/viga

To66tundide naidik

Valimine
Masina vaate p66ramine

Kaamera seaded

9
2
FY sisciimine
©

@ ‘ Punkri langetamine
,

24

Tsooni satted 3

24

Punkri luugi sulgemine

Puhastusvahendi doseerimise
suur voolukiirus

To66tundide naidik

Tsooni satted 1

To66tundide naidik

Kontroll-lehe punkt kinnitamata

Valjalogimine

Jarelevaataja séatted

Jarelevaataja menul

Video kaivitamise kohta

M30 Gas/LPG 9016126 (9—2022)



KASUTAMINE

Pro-Paneli siimbolid

#®
| ;i Juhtseadmete spikker

controls help

B
£
s
+8
<8
3

Tapsemalt

X Tagasilukkenupp

Tahavaatekaamera

Nool tles

Logimise keelamine

Lisa/muuda profiile

Juht

Jarelevaataja

Muuda profiili

Lisa profiil

Kustuta profiil

Kopeeri profiil

Videospikker

Video nupp

Videoloendi nupp

Avaleht (peamine té6ekraan)

Nool alla

Nool tagasi

Logimise lubamine

Puute kaliibrimine

Kontroll-lehe seadistamine

Ekspordi kdik

Ekspordi uus

w
El

Kontroll-lehtede eksport

Sisesta

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)

15



KASUTAMINE

JUHTSEADMETE KASUTAMINE —
STANDARDPANEEL

KUTUSENAIDIK
BENSIINIMASINAD

Bensiinimasinate korral kuvab kdtusendidik paagis
oleva kltuse hulga. Paagi tihjenemisel vilgub
veanaidik ja ilmub kituse vdhenemise teade.

MARKUS. Arge kasutage pliisisaldusega kiituseid.
Pliisisaldusega kiitused kahjustavad pusivalt
stisteemi hapnikuandurit ning kataltiismuundurit.

LPG-MASINAD

LPG-masinate korral El kuva kiitusenéidik
LPG-paagis olevat kituse hulka. Selle asemel
kuvatakse kdigil ndidikutulpadega, et paagis on
veel kutust. Kui LPG-paak on peaaegu tihi,
hakkab veanaidik vilkuma ja ilmub vahese kituse
teade.

Paagi peal olev LPG kdtusendidik kuvab
LPG-paagis oleva kituse hulga.

TOOTUNDIDE NAIDIK

Té6tundide néidik salvestab masina té6tundide
arvu. Kasutage seda teavet masina
hooldusintervallide maaramiseks.

JAATMEPAAGI TAITUMISE NAIDIK

Kui jaadtmepaak on tais, kuvatakse seda
Jjéétmepaagi taitumise néidikul. Kui jadtmepaak on
tais, seiskuvad koéik puhastusfunktsioonid. Kui
jaédtmepaagi taitumise naidiku kast on tais,
tuhjendage jddtmepaak.

16
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KASUTAMINE

PUHASTUSLAHUSE PAAGI NAIDIK

Puhastuslahuse paagi ndidik naitab
puhastuslahuse paagis oleva vedeliku hulka. Kui
naidikukast on tihi, lisage puhastuslahuse paaki
lahust. Kui lahusepaak on tihi, I6petab masin
puhastamise.

KONTRASTSUSKONTROLLI NUPP

Kasutage kontrastsuse reguleerimise nuppu, et
tumendada/helendada vedelkristallndidikut.

MOOTORI KIIRUSE NUPP

Mootori Kiirust juhitakse automaatselt, kui on
vajutatud nuppu 1-STEP. Kui te ei pihi ega
puhasta, vajutage mootori péérete arvu ja
séidukiiruse suurendamiseks mootori kiiruse
nuppu. Mootori pddrete arvu vahendamiseks
vajutage uuesti mootori kiiruse nuppu.

Mootori kiiruse ikooni Ulal ja all olevad triibud
téhistavad mootori kiiruse seadistust. Kui ikooni all
ja ulal kuvatakse kahte peenikest triipu ja ikooni
kuvatakse kontuurina, on mootor seadistatud
madalate p&oretega séattele.

Kui ikooni peal ja all kuvatakse kahte jAmedamat
triipu ja ikooni ning peeneid jooni kuvatakse
taidetult, on mootor seadistatud kérgete
pddretega sattele.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

NUPP 1-STEP KULGMISE PUHKIMISHARJA NUPP

Vajutage nuppu 1-STEP, et aktiveerida koik (LISAVARUSTUS)

valitud pUhkimis- ja puhastusfunktsioonid. Enne Lilitage kulgmine puhkimishari sisse. Vajutage
nupule 1-STEP vajutamist pblevad kdik valitud kiilgmise plihkimisharja nuppu. Naidiku tuli suttib.
plUhkimis- / puhastusfunktsioonide kohal olevad

tuled, kuid valitud funktsioonid on ootereliimis, Lulitage kulgmine puhkimishari valja. Vajutage
kuni nupule 1-STEP vajutamiseni. Vajutage kiilgmise plhkimisharja nuppu. Naidiku tuli
uuesti nuppu 1-STEP, kui olete t66 I16petanud, et kustub.

peatada kéik puhastus- ja pUhkimisfunktsioonid. B
MARKUS. Kiilgmised plihkimisharjad ei saa

MARKUS. Pérast nupu 1-STEP deaktiveerimist té6tada peamistest plihkimisharjadest eraldi.
jééb kaabits alla ja vaakumiventilaator t66tab veel Peamised plihkimisharjad lilituvad kilgmiste

paar sekundit, et imeda (lejdénud vedelik. harjade nupule vajutamisel samuti sisse.

Nupu kohal olev naidik stttib nupu 1-STEP
aktiveerimise korral.

PUHKIMISE VAAKUMIVENTILAATORI NUPP

Lilitage puhkimise imuri ventilaator vélja.
Vajutage piihkimise imuri ventilaatori nuppu.
Naidiku tuli stttib.

Lilitage puhkimise vaakumiventilaator valja:
Vajutage piihkimise imuri ventilaatori nuppu.
Naidiku tuli kustub.

18 M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)



KASUTAMINE

PUHKIMISE POHIHARJA NUPP

Lilitage peamine puhkimishari sisse. Vajutage
peamise plihkimisharja nuppu. Naidiku tuli sittib.

Lilitage peamine puhkimishari vélja. Vajutage

peamise piihkimisharja nuppu. Naidiku tuli kustub.

MARKUS. Piihkimis- ja puhastamisreliim ei saa
té6tada korraga. Juhul kui mis tahes
puhastusnuppu vajutatakse ajal, mil masin on
plhkimisreliimil, ldlitub plhkimisreliim vélja ja
puhastusreliim lilitub sisse.

KULGMISE PUHASTUSHARJA NUPP
(LISAVARUSTUS)

Lilitage kulgmine pesemishari sisse. vajutage
kiilgmise pesemisharja nuppu. Naidiku tuli suttib.

Lilitage kulgmine puhastushari vélja. Vajutage
kiilgmise puhastusharja nuppu. Naidiku tuli
kustub.

MARKUS. Kiilgmine puhastushari ei saa té6tada
peamistest plihkimisharjadest eraldi. Peamised
puhastusharjad lilituvad kilgmise harja nupule
vajutamisel samulti sisse.

=5 o\____/

PUHASTAMISE IMURI VENTILAATORI /
KAABITSA NUPP

Langetage kaabits ja lulitage imuri ventilaator
sisse. vajutage puhastamise imuri ventilaatori /
kaabitsa nuppu. Naidiku tuli stttib.

Tdstke kaabits ja lulitage vaakumiventilaator vélja.
Vajutage puhastamise imuri ventilaatori / kaabitsa
nuppu. Naidiku tuli kustub.

=5 o\____/

PUHASTAMISE POHIHARJA NUPP
Lilitage pdhihari sisse. Vajutage pbhiharja nuppu.
Naidiku tuli sittib.

Lilitage puhastamise pdhihari valja. Vajutage
pbhiharja nuppu. Naidiku tuli kustub.

=5 o\____/

MARKUS. MARKUS. Puhastamis- ja
plihkimisreliim ei saa t66tada korraga. Juhul kui
mis tahes plihkimisnuppu vajutatakse ajal, mil
masin on puhastusreliimil, Idilitub puhastusreliim
Vélja ja plhkimisreliim Idlitub sisse.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

LAHUSE SISSE/VALJA NUPP

Lahus voolab alati, kui puhastusharjad on sisse
[Ulitatud. Seda saab nupuga Lahus sees/Véljas
kimneks sekundiks vélja lulitada, et liikuda Umber
nurga jne. Vt samuti jaotist LAHUSEVOOLU
SEADISTAMINE.

Lahusevoolu vélja ltlitamine (kimneks
sekundiks). Vajutage lahuse sisse-véljanuppu.
Kaik lahuse voolu indikaatortuled lulituvad vélja.
(Puhastuslahus hakkab automaatselt parast
10-sekundilise viivituse I6ppu uuesti voolama).

Lilitage puhastuslahuse vool sisse. Vajutage
lahuse sisse-véljanuppu. Lahuse indikaatortuled
[0lituvad uuesti sisse ja lahuse voolule
rakendatakse vaikimisi viimati kasutatud séatet.

20 M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)



KASUTAMINE

JUHTSEADMETE KASUTAMINE — PRO-PANEL

PRO-ID SISSELOGIMISEKRAAN

MARKUS. Pro-ID sisselogimisekraani kuvatakse
ainult siis, kui masin on sellega seadistatud.
Eelnevalt defineeritud kasutajakontod tuleb luua
Jarelevaatajareliimis.

Kasutage masinasse sisselogimiseks Pro-ID
sisselogimisekraani.

Kasutage klahvistikku, et sisestada jarelevaataja
sisselogimisnumber klahvistiku kohal oleval
ekraanil.

Vajutage masinasse sisselogimiseks
sisestusnuppu.

N Vajutage vajaduse korral numbri
i kustutamiseks ja uuesti sisestamiseks
tagasilukkeklahvi.

C x|

Kui Pro-Panel on jarelevaataja reliimis, kuvatakse
ekraani alumises paremas osas
hammasrattasiimbolit. Kui see on
operaatorireliimis, kuvatakse videostiimbolit.

MASINA OLEKUNUPP

Masina olekunupp vbéimaldab ligi pddseda neljale
erinevale masina olekuindikaatorile. Kui masin on
sisse lUlitatud, kuvatakse vaikekuval aku olekut.
Vaikekuvaks saab masina véljalilitamiseni
madrata mis tahes indikaatori nendest neljast.

Vajutage kéigile neljale masina olekunupule
ligipddsemiseks masina olekunuppu. Kéiki nel
masina olekunuppu kuvatakse mitme sekundi
jooksul, kuni ekraanile ilmuvad uuesti vaikenupud.

R ol
? IU%" Bl

o e w3 PM

ec HzO
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Bensiinimasinate puhul: kiitusendidik kuvab
0 v A

paagis oleva kituse hulga. Paagi
tuhjenemisel vilgub veanaidik ja ilmub
kUtuse vahenemise teade.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

LPG-masinate puhul: kiitusenéidik El kuva
LPG-paagis olevat kituse hulka. Kui
LPG-paak on peaaegu tuhi, hakkab
veandidik vilkuma ja ilmub véhese kituse
teade.

Paagi peal olev LPG klitusendéidik kuvab
LPG-paagis oleva kituse hulga.

Té6tundide néidik salvestab masina
EBl tootundide arvu. Kasutage seda teavet
masina hooldusintervallide m&aramiseks.

Lahusepaagi ndidik naitab puhastuslahuse

paagis oleva vedeliku hulka. Téitke
puhastuslahuse paak uuesti, kui kuvaril ei
naidata enam Uhtegi tulpa. Kui lahusepaak
on tihi, Idpetab masin puhastamise.

m Kui jddtmepaak on tais, kuvatakse
u: Jjéétmepaagi téitumise néidikul séna FULL.
Kui jaadtmepaak on tais, seiskuvad koik
puhastusfunktsioonid. Kui naidikul
kuvatakse sdéna FULL, tiihjendage
jadtmepaak.

VAIKENUPU MUUTMINE

Vajutage soovitud seadme olekunuppu, kui kéik
neli masina olekunuppu kuvatakse ekraanil, et
madarata see uueks vaikenupuks. Ulejasnud kolm
seadme vaikenuppu kaovad ekraanilt ja
vastvalitud masina olekunupp on masina
valjalulitamiseni vaikenupp. Klitusenéidiku nupp
on masina uuesti sisse lulitamisel uuesti
vaikenupp.

22
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KASUTAMINE

NUPP 1-STEP

Vajutage nuppu 1-STEP, et aktiveerida kbik
valitud plhkimis- vdi puhastusfunktsioonid.
Vajutage uuesti nuppu 1-STEP, kui olete 166
I6petanud, et peatada kdik puhastus- ja
plUhkimisfunktsioonid.

MARKUS. Pérast nupu 1-STEP deaktiveerimist
Jjééb kaabits alla ja vaakumiventilaator t66tab veel
paar sekundit, et imeda Ullejddnud vedelik.

Nupu 1-STEP vajutamisel suttivad nii nupp
1-STEP kui ka kdik valitud puhastamise ja
plUhkimise funktsiooninupud.

ec Hz0

2:09PM

Kdigi valitud puhkimise ja puhastamise nuppude
aéred sittivad enne 1-STEP nupu vajutamist
naditamaks, et nad on ootereliimis. Valitud nupud
suttivad nupu 1-STEP vajutamisel téielikult.

PUHKIMISE POHIHARJA NUPP

Lilitage peamine puhkimishari sisse. Vajutage
peamise piihkimisharja nuppu. Nupp hakkab
pdlema.

Lilitage peamine puhkimishari vélja. Vajutage
peamise pliihkimisharja nuppu. Nupp lUlitub valja.

MARKUS. Piihkimis- ja puhastamisreliim ei saa
té6tada korraga. Juhul kui mis tahes
puhastusnuppu vajutatakse ajal, mil masin on
plhkimisreliimil, ldlitub plhkimisreliim vélja ja
puhastusreliim lilitub sisse.

PUHKIMISE VAAKUMIVENTILAATORI NUPP

Lilitage pUhkimise imuri ventilaator vélja.
Vajutage pihkimise imuri ventilaatori nuppu. Nupp
hakkab pdlema.

Lilitage puhkimise vaakumiventilaator valja:
Vajutage pihkimise imuri ventilaatori nuppu. Nupp
[Ulitub valja.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

KULGMISE PUHKIMISHARJA NUPP
(LISAVARUSTUS)

Lilitage kulgmine puhkimishari sisse. Vajutage
kiilgmise plihkimisharja nuppu. Nupp hakkab
pdlema.

Lilitage kulgmine puhkimishari vélja. Vajutage
kiilgmise plihkimisharja nuppu. Nupp lulitub vélja.

MARKUS. Kiilgmised piihkimisharjad ei saa

té6tada peamistest plihkimisharjadest eraldi.
Peamised plhkimisharjad Iilituvad kilgmiste
harjade nupule vajutamisel samuti sisse.

PUHASTAMISE POHIHARJA NUPP

Lilitage pdhihari sisse. Vajutage pbhiharja nuppu.

Nupp hakkab pdlema.

Lilitage puhastamise pdhihari valja. Vajutage
pbhiharja nuppu. Nupp lUlitub valja.

MARKUS. Puhastamis- ja piihkimisreliim ei saa
té6tada korraga. Juhul kui mis tahes
plihkimisnuppu vajutatakse ajal, mil masin on
puhastusreliimil, Iilitub puhastusreliim vélja ja
plihkimisreliim ldilitub sisse.

PUHASTAMISE IMURI VENTILAATORI /
KAABITSA NUPP

Langetage kaabits ja lulitage imuri ventilaator
sisse. vajutage puhastamise imuri ventilaatori /
kaabitsa nuppu. Nupp hakkab pélema.

Tdstke kaabits ja lulitage vaakumiventilaator vélja.
Vajutage vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu.
Nupp lulitub vélja.

ec Ha0

2:09PM

KULGMISE PUHASTUSHARJA NUPP
(LISAVARUSTUS)

Lilitage kulgmine puhastushari sisse. Vajutage
kiilgmise puhastusharja nuppu. Nupp hakkab
pdlema.

Lilitage kulgmine puhastushari vélja. Vajutage
kiilgmise puhastusharja nuppu. Nupp lUlitub vélja.

MARKUS. Kiilgmine puhastushari ei saa té6tada
peamistest plihkimisharjadest eraldi. Peamised
puhastusharjad lilituvad kilgmise harja nupule
vajutamisel samulti sisse.

ec Hz0

2:09PM
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KASUTAMINE

LAHUSE SISSE/VALJA NUPUD

Lahus voolab alati, kui puhastusharjad on sisse
[Ulitatud. Seda saab nupuga Lahus sees/Véljas
kimneks sekundiks vélja lulitada, et liikuda Umber
nurga jne. Vt samuti jaotist LAHUSEVOOLU
SEADISTAMINE.

Lahusevoolu vélja lUlitamine (kimneks
sekundiks). Vajutage lahuse sisse/vélja nuppu.
Kdik lahuse voolu indikaatortuled lulituvad vélja.
(Puhastuslahus hakkab automaatselt parast
10-sekundilise viivituse 16ppu uuesti voolama).

Lilitage puhastuslahuse vool sisse. Vajutage
lahuse sisse/Vélja nuppu. Lahuse indikaatortuled
[Ulituvad uuesti sisse ja lahuse voolule
rakendatakse vaikimisi viimati kasutatud séatet.

MOOTORI KIIRUSE NUPP

Mootori Kiirust juhitakse automaatselt, kui on
vajutatud nuppu 1-STEP. Kui te ei pihi ega
puhasta, vajutage mootori péérete arvu ja
séidukiiruse suurendamiseks mootori kiiruse
nuppu. Mootori pddrete arvu vahendamiseks
vajutage uuesti mootori kiiruse nuppu.

Kui mootor on seadistatud kdrgetele ptéretele, on

mootori kiiruse nupp valgustatud.

ec Hz0

2:09PM

Kui mootor on seadistatud madalatele p&éretele,

on mootori kiiruse nupp véljalllitatud.

2Z.09PM
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KASUTAMINE

TSOONI JUHTNUPUD

Pro-Paneli funktsiooniga varustatud masinatel
saab programmeerida kuni kolm eelseadistatud
puhastamise/puhkimise satet, mis on mdeldud
erinevatele pérandapuhastusrakendustele. Need
tuleb eelnevalt jarelevaatajareliimis seadistada. Vt
jaotist TSOONI JUHTNUPPUDE
PROGRAMMEERIMINE.

Vajutage asjakohast tsooni juhtnuppu. Valitud
eelseadistatud nupu valgustus sittib ja nupu
kohale kuvatakse tsooni nimi. Lahusevoolu
néidikuriba | seadistamise nupud ja harjarbhu
néidikuriba | seadistamise nupud kuvatakse
valitud tsooni seadete nditamiseks korraks
ekraanile.

ec Ho0

(+) [ o — (+)
& %ii%ﬁm BN
g [ BSOS =

-l

[ P ] FACTORY FLOOR

= 2 3 4 &)

TAHAVAATEKAAMERA NUPP

Vajutage puhastusvdime kontrollimiseks
tahavaatekaamera nuppu. Tahavaatekaamera pilti
kuvatakse veidi aega juhtpaneeli ekraanil. Pérast
tahavaatekaamera pildi kuvamisaja 16ppu
kuvatakse uuesti peamist juhtekraani. Puudutage
tahavaatekaamera véljalllitamiseks ja peamise
juhtekraani kuvamiseks mis tahes kohta
juhtpaneeli ekraanil.

OHUTUSNOUDED: masina kasutamisel
poorake alati tdhelepanu oma iimbrusele.

Kaamera lulitub automaatselt sisse, kui suunaldiliti
pedaal viiakse tagurdusreliimi ning kaamera on
kogu tagurpidis6idu ajaks sisse lulitatud.

Tahavaatekaamera paikneb kogumispaagil ja on
kogumispaagi kilge kinnitatud vaakumvooliku
kohal.
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KASUTAMINE

SPIKRINUPP

OHUTUSNOUDED: masina kasutamise ajal,
kui see liigub, drge kasutage videot/
spikrikuva. (Pro-Panel)

Vajutage spikrikuvale ligipadsemiseks
spikrinuppu.

Vajutage asjakohase spikriteema nuppu.

select language E

logout about

controls help start-up video

0y
touch here \/ for checklist

B Vajutage keelekuva avamiseks nuppu
——=| Keele valimine.

Vajutage masina operatsioonisiisteemi
sisse vdi sellest véljalogimiseks nuppu Logi
sisse / logi vélja.

Vajutage juhtseadmete spikrinuppu, et
avada juhtseadmete spikker.

Vajutage kaivitamist puudutava video
vaatamiseks kdivitamise video nuppu.

Selleks et paaseda ligi masina
operatsioonististeemi teabele, vajutage
nuppu Teave.

Vajutage toimingueelse kontroll-lehe
avamiseks Toimingueelse kontroll-lehe
nuppu.

Kidpsake nuppu ,Vali keel”. Valige
operatsioonislisteemi keele muutmiseks loendist
sobiv keel. Ekraani tUlaosas kuvatakse valitud
keele riiki tahistav lipp.

g

= e
BB ([ ) (o

g Engush (U.S)
E Espaﬁol

Vajutage keelte loendis alla liikumiseks
nuppu Nool alla.

Vajutage keelte loendis ules likumiseks
nuppu Nooal dles.
Vajutage eelmisele lehele tagasi

< navigeerimiseks nuppu Nool tagasi.

Vajutage toimingueelse kontroll-lehe
avamiseks Toimingueelse kontroll-lehe
nuppu.

Vajutage Pro-Paneli juhtseadmeid puudutavale
teabele ligipddsemiseks nuppu Juhtseadmete
on/off

spikker.
X current time
engine speed - . camera
main sweef mainscrub

tap +/- to fan one-step vacuum tap +/-to
adjust water|

help machine scrubbing
status technology

adjust down on/off
pressure flow

4

press and hold to set video help

sweeping scrubbing
side brush side brush

preset combinations of water
down pressure and speed

A Vajutage peamisele spikriekraanile tagasi
navigeerimiseks nupule Nool tagasi.

Vajutage avalehenupule, et peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerida.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

Selleks, et pddseda ligi masina
operatsioonisiisteemi teabele, vajutage nuppu

Teave.
System Revisions
User Interface: FW:N/A GUI:0.11 HW:N/A

Scrub Controller A: FW:N/A HW:N/A
Scrub Controller B: FW:N/A HW:N/A
EC-H20: FW:N/A HW:N/A

© 2015 Tennant Company. All Rights Reserved. D\/

busybox 1.22.1

GPLv2
canfestival 1059 >

LGPLv2.1+

Vajutage nuppu Nool alla, et kerida I&bi
téoeelsete kontroll-lehtede menilpunktide.

Vajutage loendis Ules liikumiseks nuppu
Nool iiles.

Vajutage toimingueelse kontroll-lehe
avamiseks Toimingueelse kontroll-lehe
nuppu.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
navigeerimiseks nuppu Nool tagasi.

Vajutage loendis olevale arvuti teabele
ligipadsemiseks nuppu Nool edasi.

SR NB™
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KASUTAMINE

VIDEOSPIKRI NUPP

OHUTUSNOUDED: masina kasutamise ajal,
kui see liigub, drge kasutage videot/
spikrikuva. (Pro-Panel)

MARKUS. Peatage masin enne videospikri kuva /
videote avamist. Arge tegelege videospikri
kuvaga / videotega, kui masin liigub.

Vajutage video avamiseks videonuppu.

ec Ha0

2:09PM

Vajutage konkreetse masinakomponendi
kohta spikrivideo vaatamiseks sobivat

videonuppu.

Vajutage masina p6ééramise nuppu, et
- saada juurdepaasu masina ees, taga voi

teisel poolel paiknevatele videospikri
nuppudele.

Vajutage avalehenupule, et peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks nuppu Nool tagasi.

Vajutage kdigi spikrivideote tekstiloendi
avamiseks videoloendi nuppu.

Parast videoloendi nupu vajutamist valige
vaatamiseks loendist sobiv video.

Squeegee Blade Replacement .

( Cylindrical Brush Replacement D
[ Cylindrical Debris Tray Cleanou
Down Pressure & Water Setting

Vajutage nuppu Nool alla, et kerida |&bi
. toéoeelsete kontroll-lehtede menilpunktide.

Vajutage loendis Ules liikumiseks nuppu
Nool liles.

Vajutage toimingueelse kontroll-lehe
EI/ avamiseks Toimingueelse kontroll-lehe

nuppu.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
navigeerimiseks nuppu Nool tagasi.

M30 Gas/LPG 9016126 (7—2019)
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KASUTAMINE

SEADME PRO-CHECK TOIMINGUEELSE
KONTROLL-LEHE LOPETAMINE

Pro-Paneli juhtseadmetega varustatud masinaid
saab eelseadistada Pro-Checki toimingueelses
kontroll-lehel, mille juht peab enne masina
kasutamist ara taitma.

~

Did the unit malfunction the last time you
operated it? [

Vajutage nuppu Nool alla, et kerida |abi
kontroll-lehe.

Vajutage kontroll-lehel Ules liikumiseks
nuppu Nooal dles.

Vajutage kontrollnimekirjas oleva

kontrollitud kirje kinnitamiseks nuppu féielik
(mérge). Vajutage nuppu Leiti probleem
(X), kui leiate kontroll-lehe taitmisel
probleemi.

seotud video vaatamiseks videospikri

[C] Vajutage kontroll-lehe konkreetse kandega
nuppu.

Kui olete parast kontroll-lehe taitmist valmis
masinat kasutama, vajutage sisestusnuppu.

Vajutage Pro-Checki toimingueelse
9 kontroll-lehe spikriekraani avamiseks
(]

spikrinuppu.

checklist questions
scroll up

Check squeegees forwear

scroll down

Check machine for damage and

x fluid leaks. X if problems

3 are found.
video help

Z Vajutage toimingueelsele kontroll-lehele
naasmiseks nuppu tagasi.

tap Xfor Problems Found

Juht ei tohi peamist juhtekraani avada / masinat
kasutada enne Pro-Checki toimingueelse
nimekirja taitmist. Vajutage kontroll-lehe ekraanile
tagasi navigeerimiseks nuppu Nool tagasi.

' You must complete

( the entire checklist

to continue
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KASUTAMINE

FILTRIRAPUTI LULITI

JUHTSEADMETE KASUTAMINE — KOIK Vajutage filtriraputi Idlitit. Filtriraputi td6tab umbes

MASINAD 30 sekundit.
AN Filtriraputi t66 ajal pdleb filtriraputi Idiliti. Kui
TOOTULED o .
filtriraputi tuleb peatada, vajutage uuesti filtriraputi
Vajutage td6tulede/ohutule liiliti Glaosa, et esi- ja Idiliti Glaosa.

tagatuled sisse lilitada. Tulede valjalllitamiseks
vajutage lUliti tagasi keskmisesse asendisse.

OHUTULI (LISAVARUSTUS)

Vajutage té6tulede/ohutule liliti alaosa, et ohutuli,
esi- ja tagatuled sisse lulitada. Tulede
véljaltlitamiseks vajutage lUliti tagasi keskmisesse
asendisse.
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KASUTAMINE

JUHIISTE TURVAVOOD
Juhiistmel on kaks seadistust: kasutaja kaalu ja Enne masinaga t66tamist kinnitage ja reguleerige
eest-taha seadistus. alati turvavédéd.

Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme
jaikust.

ROOLISAMBA KALDE SEADISTAMISE NUPP

1. Tommake roolisamba kalde seadistamise

Jaikuse suurendamine: keerake kaalu nuppu ja reguleerige roolisammast soovitud
reguleerimisnuppu paripéeva. korgusele.

Jaikuse vahendamine: keerake kaalu 2. Vabastage roolisamba kalde seadistamise
reguleerimisnuppu vastupaeva. nupp.

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib
istme asendit.

Reguleerimine: tdmmake hooba ettepoole ja
libistage iste soovitud asendisse. Vabastage
hoob, et iste lukustada.
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KASUTAMINE

PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali.

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal véimalikult alla ning
kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks
péakka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage
piduripedaali. Seisupiduri pedaal naaseb
lukustamata asendisse.

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali Glaosa
ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa.
Tagurdamisel suttivad masina tagurdamistuled.
Pedaali vabastamisel liigub see
neutraalasendisse.

MARKUS. Kui masin on varustatud valikulise
tagurdamise alarmiga, kélab masina tagurdamisel
helialarm ning tagurdamistuli vilgub.

KAABITSA KAITSED (LISAVARUSTUS)

Tagumised ja eesmised kaabitsa kaitsed hoiavad
ara kaabitsa kahjustumise.

Tagumise kaabitsakaitse td6sserakendamiseks
tdmmake tihvtist, langetage kaitseraud ja
sisestage tihvt uuesti.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)
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KASUTAMINE

MASINA TOOPOHIMOTTED

Selle masinaga saab musti pérandaid t6husalt
puhastada véi puhkida. Nupp 1-STEP vdimaldab
kohe puhastada véi piihkida.

Nupp 1-STEP rakendab kas pihkimise voi
puhastamise funktsiooni. (Puhastamise ajal masin
ka puhib).

Kui masin on lilitatud tavalisse puhastusreliimi,
kasutatakse péranda puhastamiseks vee ja
puhastusvahendi segu.

Puhastusvahendi doseerimise lUliti (lisavarustus)
vbéimaldab tdiendava puhastusvahendi pealevoolu
kohtades, mis on eriti m&ardunud vdi mustad.

Kui masin on lilitatud valikulisele FaST-reliimile
(vahuga puhastamine), segab
FaST-puhastussiisteem FaST-PAK kontsentraadi
vahese koguse veega ning tekitab seelébi palju
méarga vahtu. FaST-slisteemi saab kasutada ka
kdigil topeltpesu ja suure koormusega
puhastamise rakendustel.

Lisavarustusse kuuluvas ES-reliimis (laiendatud
puhastamine) t66tamisel filtreeritakse jadtmepaagi
must puhastuslahus labi ES-ststeemi ning
saadetakse puhastuslahuse paaki
uuestikasutamiseks. Seejarel pritsitakse
uuestikasutatavasse lahusesse puhastusvahendit,
et lahuse puhastusvéimet taastada.

Kui masin on lilitatud valikulisesse reliimi ec-H20
(elektriliselt konverteeritud vesi), viiakse tavaline
vesi labi mooduli, kus see killastatakse hapnikuga
ja laetakse elektrivooluga. Elektriliselt
konverteeritud vesi muutub happelise ja leeliselise
lahuse seguks ning tekib neutraalse pH-ga
puhastusvahend. Konverteeritud vesi riindab
mustust, lagundab selle vaiksemateks osakesteks
ning eemaldab selle pdrandapinnalt, véimaldades
masinal heljuva mustuse lihtsalt &ra pUhkida.
Seejdrel muutub teisendatud vesi jadtmepaagis
tavaliseks veeks. ec-H20 slisteemi saab
kasutada topeltpuhastusreliimi kdigus.
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KASUTAMINE

TEAVE HARJADE KOHTA

MASINA KASUTAMISE AJAL

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid
harju. Allpool on loetletud harjad ning neile kdige
paremini sobivad kasutussituatsioonid.

MARKUS. Mustuse kogus ja tiiiip méngivad
kasutatava harja valikul olulist rolli. Tapsemate
soovituste saamiseks vétke (ihendust Tennanti
esindajaga.

PolyPro hari — suurt koormust taluvad
polupropuleenharjased tagavad agressiivsema
puhastamise ning tdstavad tihedat mustust,
prahti ja liiva lihtsamini tGles samal ajal
suurepérast puhastust pakkudes.

Poliiproptileenhari — see (ldotstarbeline
poltuproplleeharjastega hari tdstab veidi
tihedamatt mustust ilma pérandate laikivaid
pindu kriimustamata.

Poliiesterhari — pehmem, Uldotstarbeline
poluesterharjastega hari téstab pihkides kerget
prahti ning puhastab 6rnalt. Taiuslikud tundlikele
porandapindadele. Poliiester ei ima vett, seega
marja reziimi puhul eelistatakse seda
nailonharjale.

Super AB puhastushari — abrasiivsete teradega
nailonkiududest hari plekkide ja tiheda mustuse
eemaldamiseks. Toimib vaga tugevalt koigile
pindadele. Toimib hasti kogunenud mustuse,
mustuse voi rehvijalgede eemaldamisel.

Korjake enne puhastamist voi plihkimist suur
praht kokku. Korjake Ules traadid, paelad, n6drid,
suured puutikid véi muu praht, mis voib harjade
Umber mahkuda voi sinna takerduda.

Soitke voimalikult otse. Valtige porkumist vastu
poste voi puutumist vastu teisi masinaid. Katke
puhastus—/pesemisjaljed Uksteisega mdéne
sentimeetri (paari tolli) vorra.

Valtige rooliratta liiga jarsku keeramist, kui masin
ligub. Masin on rooli keeramise suhtes vaga
tundlik. Valtige &kilisi p66rdeid, v.a. hadaolukorras.

Reguleerige masina kiirust, harja survet ja
puhastusvahendi voolu vastavalt
puhastusvajadustele. Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage madalaimat harja survet
ja puhastuslahuse voolu seadistust. Kui masin on
varustatud FaST voi ec—H20 sulsteemiga,
kasutage parimate tulemuste saavutamiseks
FaST vbi ec—H20 susteemi.

Hoidke masinat liikumises, et valtida
porandapinna kahjustamist.

Kui puhastamine on halvasti valja tulnud,
peatage puhastamine ja vaadake peatukki
MASINA VEAOTSING.

Teostage pérast iga kasutuskorda igapaevane
hooldusprotseduur (vaadake peatikki MASINA
HOOLDAMINE).

Soitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage
laskuvatel kallakutel masina kiiruse juhtimiseks
piduripedaali. Puhastage masinaga pigem
tdéusudel kui langustel.

OHUTUSNOUE: Liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Arge kasutage masinat piirkonnas, kus
keskkonnatemperatuur on tle 43 °C (110 °F).
Arge kasutage puhastusfunktsioone piirkonnas,
kus keskkonnatemperatuur on alla jaatumispunkti
0 °C (32 °F).

OHUTUSNOUE: Masina kasutamisel tehke
jargmist, arge puhastage suurematel
kallakutel kui 10% ega transportige (GVWR)
masinat suurematel kallakutel kui 14%.
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KASUTAMINE

KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE

[] Kontrollige hidraulikavedeliku taset.

[ Kontrollige kuUtusetaset.

(] Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

[ Kontrollige péhiharjade seisukorda.
Eemaldage mis tahes n&ér, jupp, kile voi muu
praht, mis harjade iUmber on mahkunud.

[ Kontrollige pdhiharja sektsiooni
parempoolseid aériseid, tihendeid ja
kaabitsat kahjustuste ja kulumise osas.

(] Kulghari: kontrollige harja seisukorda.
Eemaldage harja umber mahkunud néér, lint,
kile vbi muu praht.

[ Kulghari: kontrollige kilgharja &érise voi
kaabitsa seisukorda.

[] Kontrollige, et radiaatori ja htdraulilise jahuti
ribidel ei oleks prahti.

[ Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

(] Kontrollige mootori dlitaset.

[] Kontrollige pohiharja sektsiooni
vasakpoolseid 4ériseid, tihendeid ja kaabitsat
kahjustuste ja kulumise osas.

[ Kontrollige vasakpoolse puhastuslahuse
paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise
osas.

] Kontrollige jadtmepaagi kaane tihendit
kahjustuste ja kulumise osas.

[ Puhastage imuri ventilaatori prahifiltrit.
] Tuhjendage ja puhastage jadtmepaak.

[ ES lisavarustus: tuhjendage puhastuslahuse
paak ja ES filter ning puhastage need.

[ Kontrollige parempoolse puhastuslahuse
paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise
osas.

(1 Kontrollige punkri tolmufiltri ja tihendite
olukorda.

(1 Puhastage punkrit ja prahisoela.

[] Kontrollige kaabitsa voolikut prahi voi
ummistuse osas.

(] Kontrollige kaabitsa labade kulumist,
kahjustusi ja painde diget reguleeritust.

[ FaST puhastamine: kontrollige FaST—PAK
kontsentraadi taset. Vahetage vajadusel
karp. Vaadake peatlikki FaST—PAK KARBI
PAIGALDAMINE.

[] FaST puhastamine: veenduge, et kdik
tavalised puhastuslahused on
puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak
on loputatud.

[] FaST puhastamine: veenduge, et
puhastuslahuse paak on taidetud ainult
puhta jaheda veega.

[] Kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid,
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

[] Kontrollige pidurite ja rooli 6iget toimimist.

[] Kontrollige hooldusraamatut, et teha kindlaks
hooldusvajadused.
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KASUTAMINE

LPG—PAAGI VAHETAMINE

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

1. Avage kulgmine ligipdasuluuk.

2. Sulgege LPG—paagi teenindusklapp.

3. Kaivitage masin ning todtage, kuni see
peatub kituse puudumise tottu. Lulitage
masin valja.

4. Tostke juhiiste Ules ning kinnitage istmeriiv
nii, et iste jadks lles.

OHUTUSNOUDED. Masina hooldamisel viltige
leegi ja sademete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hasti
ventileerituna.

5. Pange kindad kétte ning eemaldage paagi
kiiresti lahutatavad liitmikud.

6. Avage kinnituslatt ning eemaldage tihi LPG
kUtusepaak.

7. Joondage paagi vorul olev avaus
kesestamispoldiga ning asetage téais
LPG—paak alusele. Kinnitage paak
kinnituslatiga.

8. Uhendage LPG—kiitusetoru paagi hoolduse
haakeseadmega. Veenduge, et paagi
teenindusliitmik on puhas ja kahjustamata
ning selle sobivuses kltusejuhtme liitmikuga.

9. Avage aeglaselt paagi teenindusklapp ning
kontrollige lekete esinemist. Lekke ilmnemisel
sulgege kohe teenindusklapp ning teavitage
vastavat personali.
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KASUTAMINE

MASINA KAIVITAMINE

1. LPG—toitel masinad: Avage aeglaselt
vedeliku teenindusklapp.

MARKUS. Hooldusklapi liiga kiiresti avamine véib
pohjustada LPG— kiitusevoolu peatamise
hoolduse kontrollklapi poolt. Kui tagasil66giklapp
peatab kiitusevoolu, sulgege teenindusklapp,
oodake méni sekund ja avage klapp aeglaselt
uuesti.

2. Istuge juhiistmele ja vajutage piduripedaali
voi tdmmake peale seisupidur.

OHUTUSNOUDED. Hoidke jalg masina
kaivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal
neutraalasendis.

3. Keerake stuteliliti votit, kuni mootor kaivitub.

MARKUS. Arge rakendage starterimootorit kauem
kui 10 sekundit korraga vbi pérast mootori
Kéivitumist. Kéivitamise katsete vahel laske
starteril 15-20 sekundit jahtuda — vastasel juhul
vOib starteri mootor kahjustuda.

4. Laske mootoril ja hadraulikasustemil kolm
kuni viis minutit Gles soojeneda.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tulemuseks voib olla tosine
hingamiskahjustus v6i lambumine.
Voimaldage kiillaldast ventileerimist.
Teabe saamiseks mojutuspiirangute
kohta pidage nou oma korraldavate
tilemustega. Hoidke mootor korralikult
haélestatuna.

5. Lulitage tuled sisse.

MASINA VALJALULITAMINE

1. Peatage masin ja lulitage koik
puhastus—/puhkimisfunktsioonid vélja.

2. Masina valjalulitamiseks keerake suuteltliti
votit vastupéeva. Istuge juhiistmel nii kaua,
kuni mootor on valja lulitatud.

ETTEVAATUST! LPG mootor t66tab

A parast valjalilitamist méne sekundi
jooksul. Rakendage enne masinast
lahkumist seisupidur.

MARKUS. Et LPG—I téétavatel masinatel mootori
heitgaasikomponente kaitsta, t66tab mootor méne
sekundi jooksul pérast véljaltilitamist.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist érge parkige
masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite,
aurude voi vedelike laheduses. Peatuge
horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur,
lilitage masin vélja ja eemaldage voti.
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KASUTAMINE

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TAITMINE

VAHUGA PUHASTAMINE (FaST REillM) /
ec—H20 PUHASTAMINE (ec—H20 REZIIM)

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

1. Avage vasaku vOi parema puhastuslahuse
paagi kaas.

2. Taitke paak ainult puhta JAHEDA VEEGA
(vhem kui 21°C / 70°F). ARGE kasutage
kuuma vett ega lisage mingit tavalist
porandapuhastusvahendit, vastasel korral
voib FaST/ec—H20 slisteem rikki minna.

HOIATUS! Siittivad materjalid voivad
pohjustada plahvatust voi tulekahju.
Arge kasutage paagis (paakides)
sittivaid materjale.

MARKUS. Paigaldades véi vahetades FaST—PAK
karpi, vaadake peattikki FaST—PAK KARBI
VAHETAMINE.

MARKUS. FaST v6i ec—H20 siisteemi ei tohi
kasutada, kui puhastuslahuse paagis on harilikud
puhastusvahendid. Enne FaST vbi ec—H20
stisteemi kasutamist laske puhastuslahuse paak
tihjaks, loputage see ja téitke puhta jaheda
veega. Tavalised puhastusvahendid véivad
pbhjustada FaST | ec—H20 slisteemi rikke.

TAVAPARANE PUHASTUSREZIIM

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

1. Avage vasaku vOi parema puhastuslahuse
paagi kaas.

2. Taitke osa puhastuslahuse paagist veega
(mitte Gle 60°C / 140°F). Valage
puhastuslahuse paaki ndutav kogus
puhastusvahendit. Taitke puhastuslahuse
paak veega, nii et lahuse tase jadb natuke
alla naidiku saki.

HOIATUS! Siittivad materjalid voivad

A pohjustada plahvatust voi tulekahju.
Arge kasutage paagis (paakides)
slttivaid materjale.

TAHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tuhistavad tootja garantii.

MARKUS. Liigse vahu tekkimisel valage
jéatmepaaki heakskiidetud
vahueemaldusvahendit. Tépsemate
puhastusvahendite soovituste saamiseks votke
Uihendust oma Tennanti esindajaga.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)

39



KASUTAMINE

ES V(VALJASIRUTATUP PUHASTAMINE)
REZIIM AUTOMAATTAITMISEGA

OHUTUSNOUDED. Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tommake seisupidur peale ja
lilitage masin vélja.

1. Uhendage veevoolik (mitte (ile 60°C / 140°F)
automaatse taitmise liitmikuga.

l‘\

2. Keerake suuteluliti sisselllitatud asendisse
(ilma kaivitamata) ja keerake veekraan lahti.
Automaatne taitmine taidab paagid
automaatselt 6ige tasemeni.

3. Taitke puhastusvahendi paak 6ige
puhastusvahendiga.

TAHELEPANU! ES puhastamise jaoks
kasutage ainult heakskiidetud vahevahutavaid
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina rikked
tuhistavad tootja garantii.

ES V(VALJASIRUTATUI_Z_) PUHASTAMINE)
REZIIM - PAAKIDE KASITSI TAITMINE

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

1. Avage vasaku vOi parema puhastuslahuse
paagi kaas ja taitke paak veega (mitte Ule
60°C / 140°F), nii et lahuse tase jaab natuke
alla naidiku saki.

2. Avage jdadtmepaagi kaas ja taitke paak veega
(mitte Gle 60°C / 140°F), kuni jaatmepaak on
umbes poolenisti tais.

HOIATUS! Siittivad materjalid voivad
pohjustada plahvatust voi tulekahju.
Arge kasutage paagis (paakides)
sittivaid materjale.
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KASUTAMINE

PUHASTUSRELIIMIDE SEADISTAMINE

Enne puhastamist méarake kasutatav
puhastusreliim (FaST, ES, ec-H20 véi tavaline).
Seejérel seadistage puhastusharja surve ja
reguleerige puhastuslahuse voolu taset. Masin
rakendab toite sisse vdi vélja lulitamisel vaikimisi
viimati kasutatud sétet.

ec-H20 RELIIMI SEADISTAMINE

MARKUS. ec-H20 siisteemiga varustatud
masinate hoidmisel ja transportimisel
kiilmumistemperatuuril on vaja rakendada
erimeetmeid. Jérgige peatiikis TEAVE
HOIUNDAMISE KOHTA toodud jadtumiskaitse
protseduuri.

Standardse juhtpaneeliga varustatud
masinad: nupp ec-H20 vbimaldab lilitada sisse
slisteemi ec-H20, kui nupp 1-STEP on
aktiveeritud. Suttib nupu kohal olev tuli.

Standardpaneel

Nupu ec-H20 kohal oleva valgusdioodi (LED)
alumises osas vilkuv punane tuli naitab, kui
ec-H20 stisteemi tuleb loputada. Vt osa

»,HOOLDUS" jaotist ,ec-H20 MOODULI
LOPUTAMINE”.

Standardpaneel

Pro-Paneli juhtseadmetega varustatud
masinad: Taustavarv muutub mustast varviliseks,
nupult ec-H20 kaob joon ning nditamaks, et nupp
on aktiivne, on see ec-H20 nupu vajutamisel
valgustatud.

Pro-Panel

ec-H20 vea ilmnemisel muutub ec-H20 nupp
punaseks, veaindikaatornupp vilgub ja ekraanile
kuvatakse ec-H20 veateade.
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KASUTAMINE

FaST-RELIIMI SEADISTAMINE

Standardse juhtpaneeliga varustatud
masinad:Nupp FaST vbéimaldab FaST-slsteemil
toole hakata, kui -STEP nupp on aktiveeritud.
Nupu koérval asuv lamp suttib.

Standardpaneel

Pro-Paneli juhtelementidega varustatud
masinad:Nupul FaST olev kriips kaob ning nupp
FaST sittib, kui seda vajutatakse, naitamaks, et
see on aktiivne.

Pro-Panel

ES-RELIIMI (LAIENDATUD PUHASTAMINE)
SEADISTAMINE

MARKUS. ES-siisteemi sisseliilitamise ja
ES-pumba tééle hakkamise vahele jaab véike
viivitus.

Standardse juhtpaneeliga varustatud
masinad: ES-nupp vdimaldab ES-siisteemil t66le
hakata, kui nupp 1-STEP on aktiveeritud. Nupu
kdrval asuv lamp suttib.

e

Standardpaneel

Pro-Paneli juhtseadmetega varustatud
masinad: Nupul ES olev kriips kaob ning nupp
ES sittib, kui seda vajutatakse, nditamaks, et see
on aktiivne.

Pro-Panel
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KASUTAMINE

HARJA SURVE SEADISTAMINE

Tavalistes puhastustingimustes tuleb harja surve
seadistada kdige madalamale séttele. Tugevalt
maérdunud keskkonnas vo6ib harja surve
seadistada kdrgemale séttele. Liikumiskiirus ja
pdranda seisukord mdjutavad puhastamise
efektiivsust. Kui harjad on kulunud, vdib vajalik
olla harja surve suurendamine. Masin rakendab
toite sisse voi vélja lulitamisel vaikimisi viimati
kasutatud sétet.

HARJA SURVE SEADISTAMINE —
STANDARDPANEEL

Kui1-STEP nupp on aktiveeritud, vajutage harja
surve nuppu, et harja surve seadistusi
suurendada v6i vdhendada. Harja surve
indikaatortuled osutavad harja surve
hetkeseadistusele.

HARJA SURVE SEADISTAMINE — PRO-PANEL

Vajutage harja surve nuppu, et paaseda ligi harja
surve suurendamise (+), harja surve vdhendamise
(-) nupule ja harja surve néidikuribale.

Kasutage harja surve muutmiseks harja surve
suurendamise (+) ja harja surve vdhendamise (-)
nuppu. Harja surve néidikuribal kuvatakse harja
surve hetkeseadistusi.

&

:
|
L

|‘.
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KASUTAMINE

LAHUSE VOOLU SEADISTAMINE

Liikumiskiirus ja péranda seisukord méjutavad
puhastamise efektiivsust. Tavalistes
maérdumistingimustes peab lahuse voolu tase
olema seadistatud kdige madalamale séttele.
Tugevalt maardunud keskkonnas tuleb lahuse
voolu tase seadistada kérgemale séattele. Masin
rakendab toite sisse voi vélja lulitamisel vaikimisi
viimati kasutatud sétet.

ES-i (LAIENDATUD PUHASTAMINE)
PUHASTUSLAHUSE VOOL

ES-masinate puhul liilitatakse
puhastusvahendi vool vélja, kui
puhastuslahuse voolu seadistus on madalaim.
Normaalsetes tingimustes peaks puhastuslahuse
voolu vahetama keskmise vdi madalaima
seadistuse vahel. Keskmine seadistus véimaldab
puhastuslahuse JA puhastusvahendi voolu.
Madalaim seadistus véimaldab puhastuslahuse
voolu ILMA puhastusvahendi lisamiseta. Téhusa
puhastustulemuse saavutamiseks ei pea
puhastuslahuse voolule pidevalt puhastusvahendit
lisama.

LAHUSE JUURDEVOOLU SEADISTAMINE —
STANDARDPANEEL

Kui nupp 1-STEP on aktiveeritud, vajutage lahuse
voolu taseme seadistamiseks kas lahuse voolu
suurendamise nuppu (+) voi lahuse voolu
vdhendamise nuppu (—). Lahuse voolu
indikaatortuled osutavad lahuse voolu
hetkesattele.

LAHUSE VOOLU SEADISTAMINE —
PRO-PANEL

Vajutage lahusevoolu nuppu, et pddseda juurde
lahuse voolu suurendamise (+) nupule, lahuse
voolu vdhendamise (-) nupule ja lahuse voolu
néidikuribale.

Kasutage lahuse voolu taseme seadistamiseks
lahuse voolu suurendamise (+) ja lahuse voolu
vdhendamise (-) nuppu. Lahuse voolu
indikaatortuled osutavad lahuse voolu
hetkesattele.
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KASUTAMINE

PUHASTAMINE — STANDARDPANEEL

Nupuga 1-STEP saab rakendada kaiki
puhastusfunktsioone. (Puhastamise ajal masin ka
pihib niiskelt).

OHUTUSNOUDED: arge kasutage masinat
enne, kui kasutusjuhend on ldbi loetud ja
arusaadav.

1. Kaivitage masin.

MARKUS. Veenduge, et
puhastusreliimid/seadistused oleks enne
puhastamist seatud.

2. Vajutage nuppu 1-STEP. Sittib nupu kohal
olev tuli. Kéik eelseadistatud
puhastusfunktsioonid lulituvad sisse.

MARKUS. ARGE lillitage FaST- véi ec-H20
stisteemi sisse tavalise puhastamise ajal.
Tavalised puhastusvahendid vbivad pbhjustada
FaST- vbi ec-H20 siisteemi rikke. Enne FaST- v6i
ec-H20 sisteemi kasutamist laske
puhastuslahuse paak tiihjaks, loputage é&ra ja
téitke puhta jaheda veega.

3. Vabastage seisupidur ning seejarel vajutage
suunapedaali, et alustada puhastamist.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi

A reaktiivsed metallid véivad pdhjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

OHUTUSNOUDED: saitke masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

MARKUS. Kaabits téuseb automaatselt, kui
masinaga tagurdatakse. See véldib kaabitsa
kahjustumist.

4. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.

5. Puhastamise I6petamiseks vajutage nuppu
1-STEP. Nupu l&hedal olev tuli kustub ja
puhastamisfunktsioonid peatuvad parast
[Uhikest viivitust.

MARKUS. Kui masin kasutas piihkimisfunktsiooni,
raputab filtriraputi filtrit Ilihikest aega automaatselt
alati, kui nupp 1-STEP vélja lilitatakse.

MARKUS. Té6 kéigus térke voi veakoodi
ilmnemisel peatage masin ja vaadake
kasutusjuhendi jaotist VEAD/MARGUANDED, et
leida pbhjus ning vea vbi médrguande
kérvaldamiseks rakendatavad meetmed.

6. Tuhjendage prahipunker ja jddtmepaak
vajaduse korral iga vahetuse jarel. Vaadake
kasutusjuhendi jaotisi PRAHIPUNKRI
TUHJENDAMINE ja JAATMEPAAGI
TUHJENDAMINE JA PUHASTAMINE.
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KASUTAMINE

PUHASTAMINE — PRO-PANEL

Nupuga 1-STEP saab rakendada kaiki
puhastusfunktsioone. (Puhastamise ajal masin ka
puhib niiskelt).

OHUTUSNOUDED: irge kasutage masinat
enne, kui kasutusjuhend on ldbi loetud ja
arusaadav.

1. Kaivitage masin.

2. Logige vajaduse korral masinasse sisse. Vt
jaotist PRO-ID SISSELOGIMISEKRAAN.

3. Vajaduse korral téitke ara seadme Pro-Check
té6eelne kontroll-leht. Vt jaotist SEADME
PRO-CHECK TOIMINGUEELSE
KONTROLL-LEHE LOPETAMINE.

MARKUS. Veenduge, et
puhastusreliimid/seadistused oleks enne
puhastamist seatud.

4. Vajutage nuppu 1-STEP. Nupp 1-STEP ja
koik teised valitud puhastamise/piihkimise
nupud suttivad.

ec Hz0

2:09PM

MARKUS. ARGE lillitage FaST- véi ec-H20
stisteemi sisse tavalise puhastamise ajal.
Tavalised puhastusvahendid vbivad pbhjustada

FaST- voi ec-H20 stiisteemi rikke. Enne FaST- vbi

ec-H20 slisteemi kasutamist laske
puhastuslahuse paak tiihjaks, loputage é&ra ja
téitke puhta jaheda veega.

5. Vabastage seisupidur ning seejarel vajutage
suunapedaali, et alustada puhastamist.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi

A reaktiivsed metallid véivad pdhjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

OHUTUSNOUDED: sbéitke masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

MARKUS. Kaabits téuseb automaatselt, kui
masinaga tagurdatakse. See véldib kaabitsa
kahjustumist.

6. Vajutage mis tahes ajal fahavaatekaamera
nuppu, et kontrollida masina puhastusjdudlust
masina taga.

ec Hz0

2:09PM

7. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.

8. Puhastamise I6petamiseks vajutage nuppu
1-STEP. Nupp ei ole enam valgustatud ja
puhastamise/puhkimise funktsioonid
peatatakse péarast lUhikest viivitust.

MARKUS. Kui masin kasutas piihkimisfunktsiooni,
raputab filtriraputi filtrit liihikest aega automaatselt
alati, kui nupp 1-STEP vélja lilitatakse.

MARKUS. Té6 kéigus térke voi veakoodi
ilmnemisel peatage masin ja vaadake
kasutusjuhendi jaotist VEAD/MARGUANDED, et
leida pbhjus ning vea vbi médrguande
kérvaldamiseks rakendatavad meetmed.

9. Tuhjendage prahipunker ja jddtmepaak
vajaduse korral iga vahetuse jarel. Vaadake
kasutusjuhendi jaotisi PRAHIPUNKRI
TUHJENDAMINE ja JAATMEPAAGI
TUHJENDAMINE JA PUHASTAMINE.
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KASUTAMINE

TOPELTPUHASTAMINE

Topeltpuhastamine on protsess, mille jooksul
kaiakse tugevalt maardunud ala kaks véi enam
korda ule. Esiteks liigutakse le ala nii, et
tagumine kaabits ja kilgmised kaabitsad on Ules
tostetud, et puhastuslahus saaks pérandale
valguda. Kasutage topeltpuhastusmeetodit
tugevalt mdérdunud pindade puhastamiseks.

Topeltpuhastamist saab teha, kasutades
FaST-PUHASTUSSUSTEEMI (valikuline),
ec-H20 puhastussusteemi (valikuline) vdi
TAVALISI PUHASTUSMEETODEID.

Enne kahekordset puhastamist eemaldage
kilgharja puhver. Tdmmake tihvte ja eemaldage
kaabitsa kummipuhver.

MARKUS. Veenduge, et
puhastusreliimid/seadistused oleks enne
puhastamist seatud.

Standardpaneeliga varustatud
masinad:vajutage nuppu 1-STEP ning seejérel
puhastamise vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu.
Puhastamise vaakumiventilaatori/kaabitsa nupu
kohal olev tuli kustub, kaabits tduseb Ules ja
vaakumiventilaator I16petab t66tamise. Puhastage
tugevalt mé&érdunud pindasid.

Standardpaneel

MARKUS. Veenduge, et
puhastusreliimid/seadistused oleks enne
puhastamist seatud.

Pro-Paneli juhtseadmetega varustatud
masinad: vajutage 7-STEP puhastusnuppu ning
seejarel vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu.
Vaakumiventilaatori/kaabitsa nupu kohal olev tuli
kustub, kaabits tduseb Ules ja vaakumiventilaator
katkestab t66. Puhastage tugevalt mdardunud
pindasid.

Pro-Panel

Laske puhastuslahusel pérandal 5—15 minutit
toimida. Paigaldage kilgharja kaabitsa puhver
tagasi kllgharja kulge.

OHUTUSNOUDED: saitke masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Vajutage uuesti puhastamise
vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu, et kaabits
langetada ja lUlitada sisse vaakumiventilaator.
Puhastage pérand teist korda, et eemaldada
sellelt puhastuslahus.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi

A reaktiivsed metallid véivad pohjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

MARKUS. vajaduse korral véhendage péranda
teistkordsel puhastamisel puhastuslahuse
voolutugevust.

MARKUS. topeltpuhastamist ei soovitata
kasutada aladel, kus puhastuslahus véib voolata
vorede alla voi kahjustada pindasid.
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KASUTAMINE

VEEKORISTAMISE RELIIM (ILMA
PUHASTUSETA)

Seda masinat saab kasutada vee vdi mittesiittiva
vedeliku pritsmete koristamiseks ilma
puhastuseta.

HOIATUS! Siittivad materjalid vo6i

A reaktiivsed metallid véivad pohjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

Vee voi mittesittiva vedeliku pritsmete
koristamiseks veenduge, et nupp 7-STEP ei ole
aktiveeritud.

Standardse juhtpaneeliga varustatud
masinad: Vajutage puhastamise
vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu. Nupu kohal
olev tuli stttib, kaabits langetatakse ja
vaakumiventilaator hakkab té6le. Koristage vee
vOi mittesuttiva vedeliku pritsmed.

L

Standardpaneel

Pro-Paneli juhtseadmetega varustatud
masinad: Vajutage puhastamise
vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu. Nupp suttib,
kaabits langetatakse ja vaakumiventilaator hakkab
téole. Koristage vee vdi mittesittiva vedeliku
pritsmed.

ec HzO

209 PM

Pro-Panel
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KASUTAMINE

PUHKIMINE — STANDARDPANEEL

MARKUS. Nupuga 1-STEP saab rakendada koiki
plhkimisfunktsioone (ilma puhastamiseta).

OHUTUSNOUDED: arge kasutage masinat
enne, kui kasutusjuhend on ldbi loetud ja
arusaadav.

Kulgharja lisavarustus: enne pihkimist eemaldage
kilgharja puhver. Tdmmake tihvte ja eemaldage
kaabitsa kummipuhver.

1. Kaivitage masin.

MARKUS. Veenduge, et
plihkimisreliimid/seadistused oleks enne
plihkimist seatud.

2. Vajutage nuppu 1-STEP. Sittib nupu kohal
olev tuli. Kéik eelseadistatud
plUhkimisfunktsioonid lilituvad sisse.

3. Vabastage seisupidur ning seejarel vajutage
suunapedaali, et pihkimist alustada.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi

A reaktiivsed metallid véivad pdhjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

OHUTUSNOUDED: saitke masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

MARKUS. Vajutage piihkimise
vaakumiventilaatori nuppu, et vaakumiventilaator
suurtel mérgadel aladel véi seisva vee korral vélja
ltlitada. See takistab punkri tolmufiltri vettimist
plihkimise ajal.

Oy ©

4. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.

5. Puhkimise peatamiseks vajutage nuppu
1-STEP. Nupu kérval olev tuli kustub ja
plUhkimisfunktsioonid peatuvad pérast lihikest
viivitust.

MARKUS. Kui masin kasutas piihkimisfunktsiooni,
raputab filtriraputi filtrit Ilihikest aega automaatselt
alati, kui nupp 1-STEP vélja lilitatakse.

MARKUS. Té6 kéigus térke voi veakoodi
ilmnemisel peatage masin ja vaadake
kasutusjuhendi jaotist VEAD/MARGUANDED, et
leida pbhjus ning vea vbi médrguande
kérvaldamiseks rakendatavad meetmed.

6. Tuhjendage prahipunker ja jddtmepaak
vajaduse korral iga vahetuse jarel. Vaadake
kasutusjuhendi jaotisi PRAHIPUNKRI
TUHJENDAMINE ja JAATMEPAAGI
TUHJENDAMINE JA PUHASTAMINE.
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PUHKIMINE — PRO-PANEL

MARKUS. Nupuga 1-STEP saab rakendada koiki
plhkimisfunktsioone (ilma puhastamiseta).

OHUTUSNOUDED: arge kasutage masinat
enne, kui kasutusjuhend on ldbi loetud ja
arusaadav.

Kulgharja lisavarustus: enne pihkimist eemaldage
kilgharja puhver. Tdmmake tihvte ja eemaldage
kaabitsa kummipuhver.

1. Kaivitage masin.

2. Logige vajaduse korral masinasse sisse. Vt
jaotist PRO-ID SISSELOGIMISEKRAAN.

3. Vajaduse korral téitke ara seadme Pro-Check
té6eelne kontroll-leht. Vt jaotist SEADME
PRO-CHECK TOIMINGUEELSE
KONTROLL-LEHE LOPETAMINE.

MARKUS. Veenduge, et
plihkimisreliimid/seadistused oleks enne
plihkimist seatud.

4. Vajutage nuppu 1-STEP. Nupp 1-STEP ja
koik teised valitud pihkimise nupud sittivad.
g
of B

1
2:09PM

5. Vabastage seisupidur ning seejarel vajutage
suunapedaali, et pihkimist alustada.

HOIATUS! Siittivad materjalid voi

A reaktiivsed metallid véivad pdhjustada
plahvatuse véi tulekahju. Arge kasutage
masinat nende koristamiseks.

OHUTUSNOUDED: saitke masinaga kalletel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

MARKUS. Vajutage piihkimise
vaakumiventilaatori nuppu, et vaakumiventilaator
suurtel mérgadel aladel véi seisva vee korral vélja
ltlitada. See takistab punkri tolmufiltri vettimist
plihkimise ajal.

6. Vajutage mis tahes ajal tahavaatekaamera
nuppu, et kontrollida masina puhastusjdudlust
masina taga.

g
‘? o B

.
2:09PM

7. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal
ja vajutage piduripedaali.
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8. Puhkimise peatamiseks vajutage nuppu
1-STEP. Nupp ei ole enam valgustatud ja
plUhkimise funktsioonid peatatakse parast
[Uhikest viivitust.

MARKUS. Kui masin kasutas piihkimisfunktsiooni,
raputab filtriraputi filtrit Iiihikest aega automaatselt
alati, kui nupp 1-STEP vélja lilitatakse.

MARKUS. Té6 kéigus térke voi veakoodi
ilmnemisel peatage masin ja vaadake
kasutusjuhendi jaotist VEAD/MARGUANDED, et
leida pbhjus ning vea vbi médrguande
kérvaldamiseks rakendatavad meetmed.

9. Tuhjendage prahipunker ja jddtmepaak
vajaduse korral iga vahetuse jarel. Vaadake
kasutusjuhendi jaotisi PRAHIPUNKRI
TUHJENDAMINE ja JAATMEPAAGI
TUHJENDAMINE JA PUHASTAMINE.
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PUNKRI TUHJENDAMINE

1. Soditke masinaga prahi kogumiskohta voi
prahikonteineri juurde.

2. Vajutage filtri raputi nuppu. Raputi t66tab
umbes 30 sekundit. Naidiklamp suttib
filtriraputi t66tamisel.

3. Parast filtri raputi peatumist vajutage ja
hoidke punkri téstmise/langetamise nupu
Ulaosa, et punkrit tosta. Vabastage nupp, kui
punker on soovitud asendis.

OHUTUSNOUE: Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tostmiseks on piisavalt
ruumi. Arge tostke punkrit, kui masin on
kallakul.

MARKUS. Pange téhele, et punkri tbstmiseks
vajalik minimaalne laekérgus on 2500 mm (98
tolli).

4. Tagurdage masinaga aeglaselt
prahikonteineri juurde.

OHUTUSNOUE: Masinaga tagurdamisel olge
ettevaatlik. Liikuge tostetud punkriga
ettevaatlikult.

5. Vajutage ja hoidke punkri luugi
avamis—/sulgemisnupu alaosa, et punkri luuk
avada ning punkri sisu tihjendada.

6. Sditke aeglaselt edasi, prahi kogumiskohast
vOi prahikonteinerist eemale.

7. Peatage masin ning vajutage ja hoidke
seejarel punkri téstmise/langetamise nupu
alaosa, kuni punker on taielikult langetatud.

MARKUS. Punkri luuk sulgub punkri langetamisel
automaatselt. Punkri luuki saab sulgeda,
vajutades punkri luugi avamis—[sulgemisnupu
lilaosa.
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5. Sisestage punkri tugipolt Uhte kolmest

PUNKRI TUGIPOLDI KINNITAMINE punkris olevast avausest. Langetage punkrit,
kuni see toetub tugipoldile.

Punkri tugipol_t on ohutusse_ade, mid_a HOIATUS! Ulestostetud punker voib alla
kasutatakse tostetud punkri kukkumise langeda. Kasutage punkri tugipolti.
véltimiseks. Kasutage punkri tugipolti alati, kui
jatate punkri tdéstetud asendisse.

1. Peatage masin.

2. Vajutage ja hoidke punkri
téstmise/langetamise llilitit, et punker Ules
tosta. Vabastage luliti, kui punker on soovitud

asendis.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

OHUTUSNOUE: Veenduge masina
kasutamisel, et punkri tostmiseks on piisavalt
ruumi. Arge tostke punkrit, kui masin on
kallakul.

PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE

1. Tommake seisupidur peale.

2. Vajutage ja hoidke punkri
téstmise/langetamise liliti Glaosa, kuni
punker on tugipoldilt tdstetud.

3. Eemaldage punkri tugipolt punkri
tugiavausest ning asetage see hoiutorusse.

4. Istuge juhiistmel, seejarel vajutage ja hoidke
seejarel punkri téstmise/langetamise nupu
alaosa, kuni punker on taielikult langetatud.

3. Tommake seisupidur peale.

4. Eemaldage punkri tugipolt hoiutorust.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.
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6. Avage filtri kaas ning toetage see masinale.

PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE

OHUTUSNOUDED. Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja tommake seisupidur peale.

MARKUS. Tiihjendage punker enne punkri
tolmufiltri eemaldamist.

1. Tostke punker keskmisse tugiasendisse ning
kinnitage punkri tugipolt. Vt kdesoleva
juhendi peatliikki PUNKRI TUGIPOLDI
KINNITAMINE.

MARKUS. ARGE téstke punkrit tolmufiltrile
ligipdédsemiseks Ulemisse tugiasendisse.

HOIATUS! Ulestostetud punker véib alla
langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

2. Ludlitage masin vélja.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

3. Vabastage kaabitsa vaakumivooliku
voolikuklamber.

o . o 8. Puhastage voi visake tolmufilter ara. Vt
4. Lahutage kaabitsa imuri voolik punkri kuljest kaesoleva juhendi peatiikki PUNKRI

lahti. TOLMUFILTRI PUHASTAMINE.
9. Asetage perma-filtri salv punkrisse.

10.Asetage puhastatud voi uus tolmufilter
punkrisse. Paigutage filtri sbelapoolne osa
ules (néidatud all).

11. Sulgege filtri kaas ning kinnitage see
kaepidemetega punkri kulge.

12. Uhendage kaabitsa imuri voolik uuesti punkri
kdlge.

13. Vabastage punkri tugipolt ja langetage
punker. Vt kdesoleva juhendi peatukki
PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE.
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6. Vajutage ja hoidke punkri luugi

PUNKRI JA PRAHISOELA PUHASTAMINE avamis—/sulgemisliliti allosa all, kuni punkri
luuk on taiesti avatud.

OHUTUSNOUDED. Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal ja tommake seisupidur peale.

1. Uhendage imuri voolik prahiséela kiiljest
lahti.

7. Lllitage masin vélja.

8. Loputage mustus ja praht prahitorust ja
prahisdelast valja punkrisse.

2. Tostke punker keskmisse tugiasendisse ning
kinnitage punkri tugipolt. Vt kdesoleva
juhendi peatliikki PUNKRI TUGIPOLDI
KINNITAMINE.

9. Loputage mustus ja praht prahiséelalt ja
punkrist. Vajadusel eemaldage prahisoel
puhastamiseks.

HOIATUS! Ulestostetud punker véib alla
langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

3. Lulitage masin vélja.
4. Eemaldage filter punkrist. Vt kdesoleva

juhendi peattikki PUNKRI TOLMUFILTRI
EEMALDAMINE.

MARKUS. ARGE t6stke punkrit tolmufiltrile
ligipdédsemiseks Ulemisse tugiasendisse.

10. Paigaldage punkri tolmufilter tagasi. Vt
kaesoleva juhendi peatukki PUNKRI
TOLMUFILTRI EEMALDAMINE.

5. Kaivitage masin.

11. Vabastage punkri tugipolt ja langetage
punker. Vt kdesoleva juhendi peatukki
PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE.
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JAATMEPAAGI TUHJENDAMINE JA
PUHASTAMINE

Tuhjendage ja puhastage jdatmepaaki iga paev

voi kui suttib ndidik, mis viitab tais jadtmepaagile.

Puhastage jadtmepaagi valiskilge
vinUUlpuhastajaga.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

JAATMEPAAGI TUHJENDAMINE
TUHJENDUSVOOLIKUGA

1. Tostke jadtmepaagi kaas Ules.

2. Asetage jadtmepaagi tuhjendusvooliku otsik
poérandale &ravoolutoru juurde.

3. Avage jddtmepaagi muudetav
tdhjendusklapp.

4. Loputage mustus ja praht 1abi tilgapuaduri
tihjendusvooliku ja loputage imuri voolikut.

MARKUS. Paakide puhastamiseks El TOHI
kasutada auru. Liigne kuumus vbib paake ja
komponente kahjustada.

5. Eemaldage jaatmepaagist imuri soel ja

loputage seda.
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6. Loputage ujuknaidik puhtaks.

7. ES masinad: loputage ES filter puhtaks.

Vajadusel eemaldage ES filter jddtmepaagist.

8. Loputage mustus ja praht jaatmepaagi
tihjendusava poole. Laske jaadtmepaagil
tihjaks joosta.

M-

9. Sulgege jadtmepaagi muudetav
tdhjendusklapp.

10. Paigaldage jdatmepaagi tuhjendusvoolik
tagasi jadtmepaagi taha ja sulgege
jdadtmepaagi kaas.

JAATMEPAAGI TUHJENDAMINE
TUHJENDUSKORGIGA

Kui paak tuhjeneb aeglaselt voi voolik on
ummistunud, kasutage jadtmepaagi
tihjendamiseks tuhjenduskorki.

1. Parkige masin nii, et jadtmepaagi suurem
tihjendusava asub aravoolutoru kohal.
Tommake seisupidur peale.

2. Punkri filtri vettimise valtimiseks tostke
punker ja kinnitage punkri tugipolt
madalaimasse asendisse.

HOIATUS! Ulestostetud punker véib alla
langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tostevarda surumispunkt.
Hoidke punkri tostevarrastest eemale.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.
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3. Tostke tihjenduskorgi kaepidet ja eemaldage 6. Loputage mustus ja praht avatud
paagilt tUhjenduskork. tihjendusavast valja.

4. Avage jaatmepaagi muudetav 7. Puhastage tuhjendusava ning seejérel

tihjendusklapp. paigaldage tuhjenduskork tagasi.
Pingutamiseks lukake kaepidet alla.
Veenduge, et tuhjenduskork on enne
pingutamist diges kohas.

MARKUS. Vajadusel keerake kdepidet péripdeva
tihedama paigalduse jaoks ja vastup&eva I6dvema
paigalduse jaoks.

R

5. Eemaldage jadtmepaagi tagant
tihjendusvoolik ning seejarel loputage
voolikus olev mustus ja praht paagi sisse.
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8. Sulgege jddtmepaagi muudetav
tdhjendusklapp.

9. Paigaldage jdatmepaagi tUhjendusvoolik
tagasi jddtmepaagi taha.

10. Eemaldage punkri tugipolt ja asetage see
hoiutorusse. Seejérel langetage punker.

11. Sulgege jadtmepaagi kaas.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TUHJENDAMINE
JA PUHASTAMINE

ES lisavarustuseta masinate puhastuslahuse
paak ei vaja regulaarset hooldust. Kui paagi
pohja koguneb sete, loputage paaki tugeva joa
S0o0ja veega.

Puhastage puhastuslahuse paagi valiskulge
vinUUlpuhastajaga.

ES lisavarustusega masinate puhastuslahuse
paaki peab tihjendama ja puhastama iga paev.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas (kaaned).

2. Asetage puhastuslahuse paagi
tuhjendusvooliku otsik pérandale
aravoolutoru juurde.
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3. Avage puhastuslahuse paagi muudetav 6. Sulgege puhastuslahuse paagi muudetav
tdhjendusklapp. tdhjendusklapp.

4. Loputage puhastuslahuse paaki. Loputage 7. Paigaldage puhastuslahuse paagi
mustus ja praht puhastuslahuse paagi tihjendusvoolik tagasi jadtmepaagi taha.
tihjendusava poole.

8. Sulgege puhastuslahuse paagi kaas
(kaaned).

5. Loputage ujuknaidikut ja sdela filtrit. Laske
puhastuslahuse paagil tihjaks joosta.
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VEA/MARGUANDE NAIDIKUD — PRO-PANEL

VEAD/MARGUANDED
Vea/mérguande indikaatornupp vilgub pidevalt,

andes méarku veast/marguandest. Mitmevarviline
Juhile kuvatakse viga/mé&rguannet, kui masinal on taust muutub mustaks.

mehaaniline/elektrooniline rike.

Veanaidikute/marguannete lahtestamiseks lilitage
masin vélja ja kbrvaldage seejérel
talitlusrikke/marguande péhjus.
Veanaidik/marguanded I&htestatakse masina
taaskaivitamisel.

Vaadake vigade/méarguannete tabelit, et selgitada
vélja vea/marguande pdhjus ja see kdrvaldada.

MARKUS. Kui masin liilitatakse sisse, ilma et
mootor té6taks, kuvatakse mootori madala
Olirbhu, madala alternaatoripinge ja mootoririkke
maérgutulesid. See on normaalne.

punast vea indikaatornuppu. Ekraanil

kuvatakse vea/marguande kuva.

Vajutage vigade kuvamiseks vilkuvat
VEA/MARGUANDE NAIDIKUD —

STANDARDPANEEL

See masin on varustatud kahe visuaalse Vajutage méarguannete kuvamiseks vilkuvat
naidikuga — punase indikaatortule ja kollast mérguande indikaatornuppu.
vedelkristallnaidikuga. Ekraanil kuvatakse vea/mérguande kuva.
Kui esinenud on talitlusrike/marguanne, hakkab Ekraarli keskel oleva ikooni alla kuvatakse
punane indikaatortuli pidevalt vilkuma. vea/marguande tekst.

Eﬁ -y

aa97., 2
¥ NaTES i \
Hlt l_l:lh_ﬁ___||:|1tr:_-|

kuvatakse veakoodid néidikule vaheldumisi.
Vajutage vigade/méarguannete loendis

Vedelkristallnaidikule kuvatakse vea/mérguande Vajutage vigade/mérguannete loendis edasi
kood. Kui tegu on rohkem kui Uhe talitlusrikkega, kerimiseks paremat noolenuppu.
tagasi kerimiseks vasakut noolenuppu.

juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele
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Veakoo
di
number

0x0010

0x0701

0x0781

0x0790
0x0791
0x07A0

0x07A1

0x07A2

0x07A3

0x07A4

0x07B0O

0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

Veakood
Standardpaneel

Seisupiduri viga
Viga: seadet ECH20
tuleb loputada

Viga:
puhastusvahend
otsas

Viga: lahusepaak tihi
Viga: jaatmepaak tais
Viga: filter
ummistunud

Viga: punker suttis

viga: punker pole
biges kohas
Viga: raputi
ummistunud

Viga: juhiiste on tihi

Viga: mootori
temperatuur kérge
Viga:
hidraulikastusteemi
temperatuur kérge

Viga: mootori rikke
indikaator

Viga: kutusetase
madal

Viga: mootori 8lisurve
madal

Viga: mootori
generaatoris
madalpinge

Pro-Paneli veakood

Seisupiduri viga
Viga: seadet ECH20
tuleb loputada

Viga:
puhastusvahend
otsas

Viga: lahusepaak tihi
Viga: jaatmepaak tais
Viga: filter
ummistunud

Viga: punker suttis

viga: punker pole
biges kohas
Viga: raputi
ummistunud

Viga: juhiiste on tihi

Viga: mootori
temperatuur kérge
Viga:
hidraulikastusteemi
temperatuur kérge

Viga: mootori rikke
indikaator

Viga: kutusetase
madal

Viga: mootori 8lisurve
madal

Viga: mootori
generaatoris
madalpinge

P6hjus(ed)

Seisupidur rakendatud

ec-H20 siuisteem on
mustusega ummistunud
Puhastusvahendi paak on
tahi

Lahusepaak on tihi
Jaatmepaak on tais
Hidraulikafilter on
ummistunud

Punkris on leek

Punker ei ole taielikult all

Filtriraputi on ummistunud

Masina mootor t66tab, kuid
juht ei ole oma kohal

Mootor on tlekuumenenud

Hudraulikavedeliku
temperatuur on kérge

Mootori rike

Kitusepaak on peaaegu
tahi
Olitase v6ib madal olla

Mootori vooluvarustus on
ebapiisav

*MARKUS. Vétke (ihendust kvalifitseeritud TENNANTI hooldustehnikuga.

Abinou

Vabastage seisupidur
Loputage ec-H20-slisteemi

Taitke puhastusvahendi
paak

Taitke lahusepaak
Tuhjendage jdatmepaak
Lulitage masin vélja.
Votke thendust Tennanti
hooldustehnikuga
Lulitage masin vélja.
Kustutage tulekahju.
Vajaduse korral kutsuge
avariipersonal

Langetage punker téielikult
alla

Eemaldage ja puhastage
punkri filtrit vi vahetage see
vélja

Selleks, et masinaga
té6tada, peab juht juhiistmel
istuma

Lisage jahutussusteemi
jahutusvedelikku

Lulitage masin vélja.

Votke thendust Tennanti
hooldustehnikuga

Lulitage masin vélja.

Votke thendust Tennanti
hooldustehnikuga

Taitke kiitusepaaki
(bensiiniga)

Vahetage kitusepaak vélja
(LPG)

Lisage vastavalt vajadusele
mootoridli

Lulitage masin vélja.

Votke thendust Tennanti
hooldustehnikuga
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LISAVARUSTUS

PIHUSTUSDUUS (LISAVARUSTUS)

Pihustusduusi kasutatakse masina ja
Umbritsevate alade puhastamiseks. Pihustusdiisi
varustab vee/lahusega lahusepaak.
Pihustusduiusiga on kaasas imutoru.

I\_(IARKUS. Masina puhastamisel pihustusdiidsiga
ARGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNOUDED: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

1. Keerake véti asendisse ,sees” (arge kéivitage
masinat).

MARKUS. Pihustusdiiiisi saab kasutada mootori
té6tamise ajal, kuid seda soovitatakse kasutada
ajal, kui mootor ei té6ta.

2. Vajutage pihustusdtidisi Iiliti Ulaosa, et lulitada
veevarustus sisse. Llitil olev tuli sittib, kui
pihustusdiits on aktiveeritud.

3. Eemaldage pihustusdiis hoiukohast ning
puhastage nduetekohaselt.

OHUTUSNOUDED: suruéhu véi -vee
kasutamisel kandke kaitseprille.

4. Kui puhastate raskesti ligipdasetavaid

piirkondi, paigaldage pihustusdtusile imutoru.

5. Keerake valja/sisse nuppu, et imutoru sisse
|tlitada.

6. Kui olete puhastamise I16petanud, pange
pihustusdiiUs ja imutoru tagasi hoiukohta.

7. Veevarustuse valjalulitamiseks vajutage
pihustusduidsi liliti alaosale.
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PUHASTUSVAHENDI DOSEERIMINE
(LISAVARUSTUS)

Puhastusvahendi doseerimise lLiliti pakub pidevat
tdiendava puhastusvahendi pealevoolu kohtades,
mis on eriti m&ardunud véi mustad.
Puhastusvahendi paagis on puhastusvahend,
mida saab puhastusvahendi doseerimise lulitiga
juhtida.

Taitke puhastusvahendi paak sobiva
puhastusvahendiga.

Vajutage puhastuse ajal lUliti Glaosa, et kasutada
suuremat puhastusvahendi pealevoolu. Vajutage
[Uliti alaosa, et kasutada veelgi suuremat
puhastusvahendi pealevoolu. Lilitil olevad tuled
naitavad, milline sate on aktiveeritud.

MARKUS. Seda liilitit saab konfigureerida, et
voolukiirust muuta. Kui soovite voolukiirust muuta,
vOtke iihendust Tennanti hooldustehnikuga.
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IMUTORU (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNOUDED: peatuge enne masina
juurest lahkumist voi selle hooldamist tasasel
pinnal, rakendage seisupidur, liilitage masin
vélja ja eemaldage siilitevoti.

1. Votke imutoru otsak ja voolik hoiukotist.

3. Uhendage imutoru ja otsak.
4. Kaivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
A gaase. Tagajérjeks voib olla raske
hingamiskahjustus v6i lambumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks méjutuspiirangute kohta
pidage n6u oma jarelevalveasutusega.
Hoidke mootor korralikult hddlestatuna.

5. Kontrollige, et nupp 1-STEP oleks sees.

6. Vajutage vaakumiventilaatori sisselllitamiseks
vaakumiventilaatori/kaabitsa nuppu.

209 PM

Standardpaneel Pro-Panel
MARKUS. Kaabits langeb alla.

7. Koristage pritsmed vdi praht.

8. Kui olete imemise I16petanud, vajutage
puhastamise vaakumiventilaatori/kaabitsa
nuppu, et lilitada imemine vélja. Nupu kohal
olev tuli kustub.

9. Lulitage masin vélja.
10. Vétke imutoru lahti ja pange tagasi hoiukotti.

11. Kinnitage vaakumivoolik punkri tdstevarda
kllge tagasi.
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SURVEPESUR (LISAVARUSTUS)

Survepesurit kasutatakse intensiivsurvega
puhastuseks. Arge pange lahusepaaki
puhastusvahendit, kui kasutate survepesurit, et
véltida survepesust tingitud kahjustusi.

Survepesurit kasutatakse masina ja imbritseva
ala puhastamiseks.

I\_(IARKUS. Masina puhastamisel survepesuriga
ARGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNOUDED: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

OHUTUSNOUDED: suruéhu véi -vee
kasutamisel kandke kaitseprille ja
korvaklappe.

1. Lulitage masin vélja ja rakendage seisupidur.

MARKUS. Survepesur ei tééta, kui seisupidur ei
ole rakendatud.

2. Avage esikate.

4. Uhendage vooliku teine ots imutoruga.

5. Reguleerige imutoru otsak soovitud
asendisse.

Tdmmake otsakut véljapoole, et seadistada
surveks Low (Madal), vdi likake otsakut
sissepoole, et seadistada surveks High
(Korge). Keerake otsak kas seadistusele
Stream (Voolamine) vdi Fan (Puhur).

=

6. Kaivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi
gaase. Tagajérjeks voib olla raske
hingamiskahjustus v6i lambumine.
Tagage piisav ventilatsioon. Teabe
saamiseks méjutuspiirangute kohta
pidage n6u oma jarelevalveasutusega.
Hoidke mootor korralikult hadlestatuna.
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7. Kontrollige, et 1-STEP puhastusnupp oleks
vélja lulitatud.

T
n

H A

Standardpaneel Pro-Panel

8. Mootori péérete arvu suurendamiseks
vajutage uuesti mootori kiiruse nuppu.

Pro-Panel

Standardpaneel

9. Vajutage survepesuri liliti ilaosa.

10.

Vajaduse korral reguleerige survet. Keerake
nuppu péripdeva, et survet suurendada ja
vastupédeva, et survet vahendada.

MARKUS. Reguleerige imutoru survet enne, kui
paigaldate selle siisteemi.

11.

Puhastamise alustamiseks pigistage
paastikut.
HOIATUS! Arge pritsige inimesi ega
loomi. See voib pohjustada tosise
vigastuse. Kandke kaitseprille. Hoidke
pihustit kahe kdega.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Kui olete puhastamise |6petanud, vabastage
paastik.

Mootori pédrete arvu véhendamiseks vajutage
uuesti mootori kiiruse nuppu.

Vajutage survepesuri liliti allosa, et pesur
vélja lulitada.

Keerake survepesuri pustol turvalisse suunda
ja pigistage paastikut, et surve ststeemist
vabastada.

Ldlitage masin vélja.

Vétke voolik ja imutoru osadeks lahti ning
pange need tagasi 6igesse hoiukohta.

Sulgege esikate.
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MASINA TORKEOTSING

Probleem

PGhjus

Abinou

Jooksev vesi — vee
Uleskorjamine on halb

Puhastusimuri ventilaator on vélja
[0litunud

Lulitage imuri ventilaator sisse

voi puudub tldse

Kulunud pérandaharja labad

Podrake kaabitsa labasid voi
vahetage need vélja

Kaabitsa seadistus on paigast
nihkunud

Seadistage kaabits

Puhastuslahuse paagis ei ole
puhastusvahendit ja see p&hjustab
kaabitsa vibratsiooni

Lisage puhastuslahuse paaki
puhastusvahendit

Imuri voolik on ummistunud

Loputage imuri voolikud puhtaks

Imuri s6el on maardunud

Puhastage imuri soel

Jaatmepaagi kaane tihendid on
kulunud

Vahetage tihendid vélja

Kaabitsa kuljes on praht

Eemaldage praht

Kaabitsaga Uhendatud imuri voolik
vOi jadtmepaak on lahti voi
kahjustada saanud

Uhendage imuri voolik uuesti voi
vahetage vélja

Jaatmepaagi kaas ei ole taielikult
suletud

Kontrollige takistusi ja veenduge, et
kaas oleks digesti suletud

Puhastusimuri
ventilaator ei hakka

Imuri ventilaatori/kaabitsa nupp on
valja lUlitatud

Lalitage imuri ventilaatori/kaabitsa
nupp sisse

t6ole

Jaatmepaak on tais

Tahjendage jdatmepaak

Vaht jadtmepaagis

Tahjendage jdatmepaak

Kasutage vahem puhastusvahendit /
vOi kasutage vahuarastit

Jaatmepaagi ndidik on maardunud
vOi ummistunud

Puhastage voi vahetage naidik

Puhastuslahuse vool

Puhastuslahuse paak on tuhi

Taitke puhastuslahuse paak

porandale (tavalises
puhastusreziimis) on
vaike voi puudub

Puhastuslahuse vool on vélja
[Glitatud

Lulitage puhastuslahuse vool sisse

taienisti

Puhastuslahuse toitekanalid on
ummistunud

Loputage puhastuslahuse
toitekanaleid

Liigne tolmamine

Harja &arised ja tolmutihendid on
kulunud, kahjustatud voi
seadistusest dra nihkunud

Reguleerige harja aéariseid ja / voi
tihendeid voi vahetage vélja

Punkri tolmufilter on umbes

Raputage tolmufiltrit ja / v6i vahetage
vélja

PUhkimisimuri tihend on
kahjustunud

Vahetage imuri ventilaatori tihend
vélja

Puhkimisimuri ventilaatori rike

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

Thermo—Sentry on seiskunud

Laske Thermo—Sentry’l jahtuda
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Probleem

PGhjus

Abinou

PUhkimiskvaliteet on
kehv

Harjased on kulunud

Vahetage harjad vélja

Harja surve on seatud liiga nérgaks

Suurendage harja survet

Pbdhiharjad on halvasti reguleeritud

Reguleerige harju

Péhiharja ajami mehhanismi on
sattunud prahti

Eemaldage praht pohiharja ajami
mehhanismist

Pohi— ja / vbi kulgharja ajami rike

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

Punker on tais

Tuhjendage punkrit

Punkri aarised on kulunud voi
kahjustatud

Vahetage &arised vélja

Valed péhiharjad

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

Halb puhastustulemus

1—STEP puhastusnupp ei ole sisse
[Glitatud

Lalitage 1—STEP puhastusnupp sisse

Vale puhastusvahend voi harjad

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

Puhastuslahuse paak on tuhi

Taitke puhastuslahuse paak

Pbdhiharjadesse on takerdunud praht

Eemaldage praht

Péhiharjad on kulunud

Vahetage harjad vélja

Harja surve on seatud liiga nérgaks

Suurendage harja survet

FaST slsteem ei toimi

FaST nupp on vélja lulitatud

Lulitage FaST nupp sisse

FaST—PAK toitevoolik ja / vi muhv
on ummistunud

Leotage muhvi ja voolikut soojas vees
ning puhastage need

FaST—PAK karp on tihi voi
Uhendamata

Vahetage FaST—PAK karp vélja ja /
voi Uhendage toitevoolik

FaST ststeem pole éhutustatud

Ohutustamiseks laske FaST siisteemil
moni minut tootada

Ummistunud filtri soel

Laske puhastuslahuse paak tUhjaks,
eemaldage filtri s6el ja puhastage see

Sulavkaitse on labi pblenud

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

Puhastuslahuse pumba viga

Votke Uhendust Tennanti esindajaga

ES slisteem ei toimi

ES nupp on vélja lilitatud

Lulitage ES nupp sisse

ES paagis olev naidik on
maardunud

Puhastage naidik

ES pumba filter on ummistunud

Puhastage ES filter

Jaatmepaagi veetase on liiga madal

Taitke jadtmepaak umbes poolenisti

Puhastuslahuse paagi veetase on
liga madal

Taitke puhastuslahuse paak

PUhkimis— voi
puhastusfunktsioonid ei
rakendu t6dle

Punker on uleval

Langetage punker taielikult

Punkris on leek

Lulitage masin valja. Kustutage tuli.
Vajadusel kutsuge avariipersonal.

Jaatmepaak on tais

Vajutage puhastusimuri
ventilaatori/kaabitsa nuppu, et
pikendada vee Uleskorjamist Uhe
minuti vorra. Tuhjendage jadtmepaak.
ES mudelid: selle valtimiseks
aktiveerige ES reziim.
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HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on kirjas erinevate toimingute eest vastutavad isikud.
O = Juht
T = Véljadppinud personal

Hooldus
Vastut | Numb Maérdeaine | punktid
Intervall | av isik er Kirjeldus Toiming /vedelik e arv
Iga péev 1 Mootor Kontrollige dlitaset EO 1
Kontrollige jahutusvedeliku taset WG 1
paagis
0] 10 Hudraulikasusteemi Kontrollige vedeliku taset HYDO 1
vedeliku paak
0] 8,9 Paagi kaane tihendid Kontrollige kahjustuste voi - 3
kulumise osas
0] 3 Pbhiharjad Kontrollige kahjustusi ja kulumist - 2
0] 4 Kuilghari (lisavarustus) Kontrollige kahjustusi ja kulumist - 1
Kontrollige kaabitsa laba kulumist - 1
ja kahjustusi
0] 6 Tagumise kaabitsa laba Kontrollige kahjustusi ja kulumist - 1
Kontrollige painet - 1
0] 7 Kilgmise kaabitsa labad Kontrollige kahjustusi ja kulumist - 2
0] 8 Jaatmepaak Puhastage - 1
0] 8 Jaatmepaak, ES reziim Puhastage ES filter - 1
(lisavarustus)
0] 9 Puhastuslahuse paak, ES  Puhastage - 1
reziim (lisavarustus)
0] 5 Punker Puhastage punker, prahisoel ja - 1
voolik
20 tundi 0] 5 Punkri tolmufilter Kontrollige kahjustusi. Vajadusel - 1
puhastage ja asendage
50 tundi 0] 16 FaST filtrisoel Puhastage - 1
0] 16 ec—H20 filtrisoel Puhastage - 1
(S/N 008000—010001)
0] 3 Pohiharjad Kontrollige harja jalge ja p6drake - 2
eest tahapoole
T 13 Esiratas Pingutage ratta mutreid (ainult - 1
parast esimest 50 t66tundi)
T 15 Aku Puhastage ja pingutage aku - 1
kaablilihendusi (ainult parast
esimest 50 t66tundi)
T 1 Mootor Kontrollige rihma pingutust - 1
100 T 18 Radiaator Puhastage sudamiku valiskulg - 1
tundi T 19 Hudrauliline jahuti Puhastage stidamiku valiskilg - 1
T 1 Mootor Vahetage 6li ja filter EO 1
Eemaldage LPG-pihustisse - 1
kogunenud oli
0] 13,19 Rehvid Kontrollige kahjustusi - 3
T 6 Tagumise kaabitsa rattad =~ Maarige SPL 2
T 6 Tagumine kaabits Kontrollige tasandust - 1
0] 2 Puhastuspea aaris Kontrollige kahjustusi ja kulumist - 1
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Hooldus
Numb Maérdeaine | punktid
Intervall er Kirjeldus Toiming /vedelik e arv
200 T 12 Esiratta tugilaagrid Méaérige SPL 2
tundi T 1,17 Po6rdemomendi toru Maaérige SPL 4
T 12 Roolisilinder Maarige SPL 1
T 1,18 Radiaatori voolikud ja Kontrollige pingulolekut ja - 2
klambrid kulumist
T 11 Piduripedaal Kontrollige reguleeritust -
T 14 Punkri tostevarda Maarige SPL 2
péérdepoldid
T 5 Punkri luugi pé6rdepoldid  Maérige SPL 2
T 18 Punkri tostevarda lukusti Puhastage ja méarige SPL 1
400 T 1 Mootor Vahetage o6hufilter - 1
tundi Vahetage ktusefilter - 1
T 19 Tagaratta laagrid Kontrollige, méaarige ja reguleerige SPL 2
800 T 10  Hudraulikapaak Vahetage soeffiltri 1
tundi valjalaskeava
T - Huidraulikavoolikud Kontrollige kulumist ja kahjustusi - Koik
T 1,18 Jahutusststeem Loputage WG 2
T 13 Veomootor Pingutage volli mutrit - 1
T 13 Esiratas Pingutage ratta mutreid - 1
T 15 Aku Puhastage ja pingutage aku - 1
kaablithendusi
1000 T 16 FaST susteemi filtrid Vahetage - 2
tundi T 1 Mootor, Mitsubishi Vahetage suiitekaiinlad - 4
T 1 Mootor Kontrollige PCV-slsteemi - 1
T 1,18 Radiaatorivoolikud Kontrollige pragude ja defektide - 2
suhtes
1200 T 10 Hudraulikapaak *Vahetage vedelikufilter - 1
tundi
2400 T 10 Hudraulikapaak *Vahetage hiudraulikasusteemi HYDO 1
tundi vedelik
*Vahetage soelfiltri valjalaskeava 1
5000 T 1 Mootor, Mitsubishi Vahetage nukkvolli ja - 2
tundi tasakaaluvolli rihmad
MAARDEAINE/VEDELIK
EO .... Mootoridli, 5W-30 SAE-SM voi kdrgem.
HYDO . TennantTrue preemium—klassi hiudraulikavedelik vdi vordvaarne
WG ... Vesija etlleenglikool antifriis, -34 ° C (-30 ° F)
SPL ... Erimaardeaine, Lubriplate EMB maare (Tennanti varuosa nr 01433—1)

MARKUS. Eriti tolmuses keskkonnas véivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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KAABITSA RATTALAAGRID

Maarige kaabitsa rattalaagreid iga 100 t66tunni
jarel.

KOLLASED PUUTEPUNKTID

Seadmel on hdlpsasti leitavad kollased
puutepunktid lintsamateks hooldustéddeks. Nende
hooldustédde tegemiseks ei ole tarvis t6oriistu.

ESIRATTA TUGILAAGER

Mé&éarige esiratta tugilaagreid iga 200 t66tunni
jarel. Mélemad esiratta tugilaagrite maardeniplid
asuvad raami tugiplaadi all.

MAARDEAINE

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

MOOTORIOLI

Kontrollige mootori dlitaset iga paev. Vahetage ol
ja olifiltrit iga 100 t66tunni jarel.

ROOLISEADME SILINDERLAAGER

Maarige rooliseadme silindrit iga 200 t66tunni
jarel. Rooliseadme silinderlaager asub esiratta
toe korval.

Taitke mootor 6liga nii, et dlitase jaédb moodtevardale
margitud tahiste vahele. ARGE Ulletage ulemist tahist.

Mitsubishi mootorite dlikogus koos dlifiltriga on
4,7 1 (5 kvarti).
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TAGARATTA LAAGRID TOSTEVARDA LUKUSTI
Kontrollige tagaratta laagrite tihendite Puhastage ja méaarige tdstevarda lukustit ning
kahjustumist ja pakkige need umber ning lukusti pidurit iga 200 t66tunni jarel.

reguleerige iga 400 t66tunni jérel. Kasutage
Lubriplate EMB maaret (Tennanti varuosa nr
01433-1).

POORDEMOMENDI TORUD

jarel. Masina juhipoolse p66rdemomendi toru

Maarige punkri tostevarda pddrdepolte iga 200 maérdeniplid asuvad klUtusepaagi all.
t66tunni jarel. .

Masina teise kulje p66rdemomendi toru
PUNKRI LUUGI POORDEPOLDID méaérdeniplid asuvad veopumba all.
Madrige punkri luugi pédrdepolte iga 200 :
t66tunni jarel.
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HUDRAULIKA

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

Kontrollige hidraulikavedeliku taset
t66temperatuuril iga paev. Hudraulikavedeliku
tase peab jadma hidraulikanaidikul oleva kahe
joone vahele. Punker peab hidraulikavedeliku
taseme kontrollimise ajal langetatud olema.

TAHELEPANU! Arge taitke hiidraulikasiisteemi
vedeliku paaki ililemééra ega toéétage
masinaga, mille hiidraulikapaagis on vahe
vedelikku. Selle tulemusel voib masina
hiidraulikaslisteem kahjustuda.

Tuhjendage hudraulikavedeliku paak ja taitke see
uue Tennant True preemium-klassi
hidraulikavedelikuga iga 2400 té6tunni jarel.

HOIATUS: Poéletuse oht. Kuum pind.
A ARGE puudutage.

Vahetage téaitekorki iga 800 t66tunni jarel.
Maarige enne taitekorgi paagile
tagasipaigaldamist sellele 6huke kiht
hidraulikavedelikku.

Vahetage hudraulikavedeliku filtrit iga 1200
to6tunni jarel voi kui hiidraulikapaagi ndidik on
kollases/punases tsoonis — paagis olev
hidraulikavedelik on umbes 32 © C (90 ° F).

Vahetage hldraulikasUsteemi soelfiltri
véljalaskeava iga 2400 t66tunni jarel.
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HUDRAULIKASUSTEEMI VEDELIK
Saadaval on kolm vedelikku erinevatele
keskkonnatemperatuuri vahemikele.

TennantTrue premium-klassi hiidraulikavedelik
(pikendatud kasutusiga)

Varuosa | Maht ISO Keskkonna-

number viskoos- | temperatuuri

susindeks | vahemik
v

1057710 |3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gallon) | VI126vai | VO korgem

1057711 | 191 korgem
(5 gallon)

99321 201 ISO 68 7 kuni 43 °C
(53 VI155v8i | (45 kuni 110
gallon) kérgem °F)

1057707 |3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gallon) | VI163voi | VoI madalam

1057708 | 191 korgem
(5 gallon)

Veenduge mone kohalikult saadaoleva
hadraulikavedeliku kasutamisel, et selle
tehnilised andmed Uhtiksid Tennanti
hadraulikavedeliku omadega. Asendusvedelike
kasutamine voib pdhjustada
hidraulikakomponentide enneaegseid torkeid.

TAHELEPANU! Hiidraulikakomponentide
téokorras olek soltub hiidraulikastlisteemi
vedeliku kasutamisest sisemiseks
maarimiseks. Talitlushéired, kiire kulumine ja
kahjustused on mustuse voi muude
saasteainete hidraulikasiisteemi sattumise
tagajarjeks.

HUDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hudraulikavoolikute kulumist ja
kahjustuste esinemist iga 800 t6dtunni jarel.

OHUTUSNOUDED. Kasutage masina
hooldamisel rohu all oleva
hiidraulikasiisteemi vedeliku lekkekoha
tuvastamiseks kartongi.

Korge rohu all olev 1abi vaga vaikese avause
véljapaésenud vedelik voib olla peaaegu
nahtamatu, kuid pdhjustada tosiseid
kehavigastusi.

00002

Kui hudraulikavedelik tekitab véljapaasemisel
kehavigastusi, p66rduge viivitamatult arsti poole.
Oige ravimenetluse puudumisel véib vélja
kujuneda tosine poletik voi esineda tlsistusi.

Lekete esinemisel votke Ghendust mehaaniku voi
ulemusega.
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MOOTOR

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

JAHUTUSSUSTEEM

OHUTUSNOUE: Viltige masina hooldamisel
kokkupuudet kuuma )
mootorijahutusvedelikuga. Arge eemaldage
radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske
mootoril maha jahtuda.

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis iga péev.
Jahutusvedeliku tase peab olema
naidikumargistuste vahel, kui mootor on kiim.
Juhiseid vee/jahutusvedeliku segamise kohta
vaadake jahutusvedeliku tootjalt.

Loputage radiaatorit ja jahutussisteemi iga 800
t66tunni jarel.

Mootori llekuumenemise drahoidmiseks peab
jahutussiisteem olema taiesti tais.

Kontrollige radiaatorivoolikuid pragude ja
defektide suhtes iga 1000 t66tunni jarel.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga
200 t66tunni jarel. Pingutage I6tvunud klambreid.
Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige radiaatori sisemust ja
hadraulikasusteemi jahutusvedeliku stabilisaatorit
prahi osas iga 100 t66tunni jarel. Puhuge voi
loputage 6huvoolule vastupidises suunas ara
kogu tolm, mis on vorel ja radiaatori
stabilisaatoril. Puhastamisel olge ettevaatlik, et te
ei painutaks jahutusvedeliku stabilisaatorit.
Puhastage korralikult, et valtida stabilisaatori
kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise
arahoidmiseks laske radiaatoril ja jahutusvedeliku
stabilisaatoril enne puhastamist jahtuda.

OHUTUSNOUDED. Kui kasutate masina
hooldamiseks suruohku voi survevett,
kasutage ndgemis— ja
kuulmiskaitsevahendeid.
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OHUFILTER

Vahetage ohufiltrit iga 400 t66tunni jérel.

KUTUSEFILTER (LPG)
Vahetage LPG kutusefiltrit iga 400 t66tunni jarel.

Monteerige kituse lukustusklapp lahti, et LPG
kitusefiltrile ligi paaseda.

OHUTUSNOUDED. Masina hooldamisel viltige
leegi ja sademete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hasti
ventileerituna.

LPG—PIHUSTI

Eemaldage LPG-pihustisse kogunenud 6li iga 100
t66tunni jarel.

OHUTUSNOUDED. Masina hooldamisel viltige
leegi ja sademete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hasti
ventileerituna.

KUTUSEFILTER (bensiin)

Vahetage bensiini kitusefiltrit iga 400 t&66tunni
jarel.

OHUTUSNOUDED. Masina hooldamisel viltige
leegi ja sademete sattumist kiitusesiisteemi
teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hasti
ventileerituna.

78

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)



HOOLDUS

MOOTORIRIHM

Kontrollige rihma pingutust iga 50 t66tunni jarel.
Vajadusel reguleerige pingutust. Oige rihmapinge on 13
mm (0.5 in.) 4 kuni 5 kg (8-10 Ib) j6u rakendamisel
pikima vahemaa keskpunktis.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.
Hoidke eemale.

PCV-SUSTEEM

Kontrollige PVC-susteemi iga 1000 t66tunni jarel.

SUUTEKUUNLAD — MITSUBISHI MOOTORID

Vahetage suutektinlad iga 1000 t66tunni jérel.

NUKKVOLLI JA TASAKAALUVOLLI RIHMAD —
MITSUBISHI MOOTORID

Vahetage nukkvalli ja tasakaaluvélli rihmad iga
5000 t6Stunni jarel.

AKU

Puhastage ja pingutage aku Uhendusi esimese
50 tootunni jarel ning siis iga 800 tootunni jarel.
Arge eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega
lisage akule vett.

v

OHUTUSNOUDED. Viltige masina hooldamisel
kokkupuudet akuhappega.
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SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA RELEED

Sulavkaitsmed on Uhekordsed kaitseseadmed,
mis on loodud selleks, et kaitsta juhtmekaableid
vooluringi Ulekoormuse ajal elektrivoolu
katkestamise eest. Releed lulitavad masina
elektrisisteemidesse siseneva elektrivoolu
sisse/valja. Sulavkaitsmetele ja releedele

MARKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.
15—amprised lisasulavkaitsmed asuvad
releepaneeli karbi sees releepaneelil.

Alloleval joonisel on valja toodud sulavkaitsmete
ja releede asukohad releepaneelil.
Lisavarustusse kuuluva pritsimisotsiku M10 relee
asub aku taga.

M M3 M9

M2 M4 M5

B .
] .

M8

ulo
FUIl
FUI2
ui3
ul4

Fi
Fi
F

Allolevas tabelis on vélja toodud sulavkaitsmed ja
kaitselulitiga vooluahelad.

Sulavkait | Nimivool
se Kaitselulitiga vooluahel

FU1 15A Abireleed/mootori
kontrollseadmed

FU2 15A Raputi

FU3 15A Helisignaal

FU4 15A Kabiini puhasti/sulataja
(lisavarustus)

FU5 15A Puhastusimur/péhihari/ kaabitsa
langetamine/punkri tostmine

FU6 15A Aktiveerimine/kulghari/puhkimisim
ur

FU7 15A Puhastuslahus/punkri lukusti ja
luuk/automaatne taitmine/
tagurdamine/raputi

FU8 15A ES/FaST/puhastusvahend/
punkri langetamine/pritsimiskang

FU9 15A Tuled

FU10 15A Kabiini ventilaatorid (lisavarustus)

FU11 15A Pole kasutusel: Lisavarustus

FU12 15A Pritsimisotsiku pump

FU13 15A Pole kasutusel
(S/N 008000—010000)

FU13 15A Puhastuslahuse pump
(S/N010001- )

FU14 15A Pole kasutusel

- ‘ 20A ‘ ec-H20 (near ignition switch)

Allolevas tabelis on toodud releed ja kaitselulitiga
vooluahelad.

Relee Nimivool Kaitstud vooluahel
M1 12VDC, 40 A | Abirelee 1

M2 12VDC, 40 A | Abirelee 2

M3 12VDC, 40 A | Raputi

M4 12VDC, 40 A | Tagurdamine

M5 12VDC, 40 A | Helisignaal

M6 12VDC, 40 A | Véljalllitamine

M7 12VDC, 40 A | Starter

M8 12VDC, 40 A | Abipesa 3

M9 12 VDC, 40 A | Varuosad
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MOOTORIKAABLITE SULAVKAITSMED JA
RELEED

Mootorikaablite sulavkaitsmed ja releed asuvad
sulavkaitsme karbis mootori sekisiooni sees.
Mootorikaablite sulavkaitsmete ja releede
asukohti vaadake sulavkaitsme karbi kaanelt.

MARKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama
voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

VALIKULISED RELEED

Valikuline pihustusdiits vdi survetorurelee asuvad
aku taga. Valikuline FaST-puhastussisteemi relee
asub istme taga.

Relee Nimivool Kaitstud vooluahel
- 12V DC. 40 A | Pihustustoru
- 12V DC.40 A | Survepesur

- 12V DC.40A | FaST

KAITSELULITID (ec-H20)

Kaitselllitid on lahtestatavad elektrisiisteemi
kaitseseadmed, mis katkestavad Ulekoormuse
korral elektrivoolu. Kui kaitselUliti on oma
Ulesande taitnud, laske kaitsmel jahtuda ja
seejarel vajutage kaitsme kasitsi lahtestamiseks
l&htestamisnuppu.

PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Raputage tolmufiltrit enne punkri tihjendamist
iga téovahetuse 16pus. Kontrollige ja puhastage
filtrit iga 20 t66tunni jarel. Asendage kahjustatud
tolmufiltrid.

MARKUS. Tolmufilter véib tihedamini puhastamist
vajada, kui masinat kasutatakse darmiselt
tolmustes tingimustes.

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks Uhte
jargmistest meetoditest:

RAPUTAMINE - vajutage filtri raputamise ldlitit.

KOPUTAMINE - koputage filtriga 6rnalt vastu
tasast pinda, maardunud kulg allpool. Arge
kahjustage filtri servi. Kui filtri servad on
kahjustatud, ei sobitu filter korralikult filtriraamile.

OHK - kandke surudhu kasutamisel alati
kaitseprille. Puhuge 6hku labi tolmufiltri nooltele
vastupidises suunas. Arge kunagi kasutage
koérgemat surudhku kui 690 kPa (100 psi) ning
arge hoidke otsikut kunagi lahemal kui 50 mm (2
tolli) kaugusel filtrist. Tolmufiltrit ei pea masinast
vélja votma.

®
@ .
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VESI - kasutage tolmufiltri loputamiseks madala
survega aiavoolikut, suunates seda Iabi filtri
nooltele vastupidises suunas.

MARKUS. Kui kasutate tolmufiltri puhastamiseks
vett, siis veenduge, et filter oleks enne punkrisse
paigaldamist téiesti kuiv. Arge paigaldage
punkrisse mérga tolmufiltrit.

THERMO-SENTRY

Punkris paiknev termosensor Thermo—Sentry
jalgib punkri 6hu temperatuuri. Kui punkris tekib
tulekahju, peatab Thermo—Sentry imuri
ventilaatori ja katkestab sellega 6huvoolu.
Thermo—Sentry lahtestatakse automaatselt
parast jahtumist.

POHIHARJAD

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

Kontrollige pdhiharju iga paev neisse takerdunud
traadi voi nd6ri, kulumise ja kahjustumise osas.

Kui harjad ei puhasta enam téhusalt, vahetage
need vélja.

Pbbrake harju eest tahapoole masina iga
50 t66tunni jarel, et harjade kasutusaeg oleks
maksimaalne ja puhastamise téhusus suurim.

MARKUS. Vahetage harjad kahekaupa vilja.
Vastasel juhul vbib liks puhastushari
agressiivsemalt puhastada.

POHIHARJADE VAHETAMINE VOI
POORAMINE

Eesmisele harjale paasete ligi masina vasakult
kuljelt ja tagumisele harjale masina paremalt
kdljelt.

1. Tostke puhastuspea Ules.

2. Avage harjade valisluugid.
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3. Avage harjade siseluugid. 6. Paigaldage uued voi pddratud harjad, likates
. otsi alla ja samal ajal libistades neid ajami

mootorirummidele.

4. Eemaldage harja pingutusrulli plaadid.

7. Kui pOorate juba kasutatud harju, poorake
ainult eestpoolt tahapoole. ARGE p6drake
taisringi vorra.

Tl

Enne Parast

8. Paigaldage harja pingutusrulli plaadid tagasi.
9. Sulgege harja sise— ja valisluugid.

10. Parast harjade p66ramist kontrollige ja
vajadusel reguleerige harja jalge. Vt peatUkki
POHIHARJA JALJE KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE.
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POHIHARJA MUSTRI KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele pérandapinnale
kriiti vOi sarnast markevahendit.

MARKUS. Kui kriit véi muu materjal pole
kéttesaadav, laske harjadel kaks minutit pérandal
pO6brelda. Pérandale jaab poleerimisjélg.

2. Tostke puhastuspea Ules ning seejarel
paigutage harjad kriidiga kaetud ala kohale.

3. Tommake seisupidur peale.

4. Puhastuspea langetamiseks vajutage
1—STEP puhastusnuppu. Seadistage harja
surve madalaimale tasemele ja laske harjadel
15 kuni 20 sekundit t66tada. Laske
puhastuspeal t66tada kriidisel alal Uhes
kohas.

5. Tostke puhastuspea Ules, vabastage
seisupidur ja soitke masinaga kriidiga kaetud
alast eemale.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

6. Vaadelge harja jalgesid. Kui harja jalg on iga
harja kogu pikkuses sama laiusega ja
modlemad harjad on sama laiusega, ei ole
reguleerimine vajalik.

7. Kui harja jaljed on koonusekujulised, vt
kdesoleva juhendi peatlikki POHIHARJA
KOONUSE REGULEERIMINE.

10652

©

Harja jaljed peavad olema 50 kuni 75 mm (3
kuni 5 tolli) laiused, kui harjad on langetatud
asendis ning moélemad jaljed peavad olema
samalaiused. Kui harjad ei ole sama
laiusega, vaadake kaesoleva juhendi
peatikki POHIHARJA LAIUSE
REGULEERIMINE .

10355

10653
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POHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE POHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE
1. Loédvendage harja ajami korpuse neli 1. Reguleerige puhastuspea molemal kdljel
kinnituspolti. olevate juhtvarraste pikkust. Pikendage

juhtvardaid, et suurendada tagumise harja
jalje laiust. Lihendage juhtvardaid, et
suurendada eesmise harja jalge. Alati
reguleerige koiki juhtvarda mutreid sama
arvu poorete vorra.

MARKUS. Juhtvarda reguleerimispoldi kaks
téisp66ret muudab harja jdlge umbes 25 mm (1
tolli) vorra.

2. Liigutage harja ajami korpust Ules, et
vahendada jalje laiust voi alla, et suurendada
jalje laiust sellel puhastuspea poolel.

3. Keerake kinnituspoldid kinni.

4. Kontrollige jalge uuesti. Vajadusel
reguleerige uuesti.

2. Kontrollige jalge uuesti. Vajadusel
reguleerige uuesti.
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KULGHARI (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

Kontrollige kilgharja kulumist ja kahjustuste
esinemist iga paev. Eemaldage koik ndorid voi
traadid, mis on massinud end kllgharja sisse vOi
kdlgharja ajami rummile.

KULGHARJA VAHETAMINE

Asendage padjad, kui need ei puhasta enam
téhusalt. Asendage harjad, kui need ei puhasta
enam tdéhusalt v&i kui harjased on kulunud kollase
indikaatorini.

1. Vajadusel tdstke kllghari Ules.

2. Keerake harja, kuni ndete vedruga kaepidet
labi kulgharja seadme kuljel oleva augu.

3. Pigistage vedruga kaepidet ja laske
kulgharjal kukkuda pérandale.

Ea

Eemaldage kulghari seadme alt.

5. Avage uue harja vedru, et paigaldamist
lihtsustada.

6. Paigaldage uus kulghari seadme alla ja
tostke seda uUles kilgharja rummi peale, kuni
see lukustub rummile.
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FaST—PAK KARBI VAHETAMINE

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest

lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage

masin vélja ja eemaldage voti.
1. Avage kulgmine ligipdasuluuk.

2. Libistage iste taiesti ette.

3. Pigistage FaST toitevooliku muhvil olevat
nuppu, seejarel tdommake tihi FaST—PAK
karp korpusest valja ja visake see &ra, nagu

on noéutud.
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4. Eemaldage uuelt FaST—PAK Kkarbilt
perforeeritud pakendiosad. Arge eemaldage
kotti pakendist. Tommake koti pdhjalt valja

vooliku muhv ja eemaldage muhvilt
voolikukork.

MARKUS. FaST—PAK pérandapesu kontsentraat
on loodud spetsiaalselt tdétamiseks FaST
susteemi pesufunktsiooniga. Arge kasutage
KUNAGI! muid vahendeid. Muud

puhastusvahendid vbivad pbhjustada FaST
susteemi riket.

5. Libistage FaST—PAK karp FaST—PAK
konsooli sisse.

6. Uhendage FaST toitevoolik FaST—PAK
vooliku muhviga.

Puhastage moni minut FaST susteemiga, et

saavutada puhastusvahendi maksimaalne
vahutamine.
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FaST TOITEVOOLIKU MUHVI PUHASTAMINE

Kui muhvile on kogunenud silmanahtav
puhastusvahendi sete, leotage muhvi soojas
vees. Kui FaST—PAKi karpi ei ole paigaldatud,
hoidke toitevooliku muhvi sailituskorgi peal, et
véltida vooliku ummistumist.

FaST SUSTEEMI FILTRI SOELA
PUHASTAMINE

FaST susteemi filtri sdel filtreerib puhastuslahuse
paagist tuleva vee, kui vesi voolab FaST
susteemi.

Eemaldage filtri sela reservuaar ja puhastage
filtri sbela iga 50 t66tunni jarel. Tihjendage
puhastuslahuse paak enne filtri eemaldamist.

FaST SUSTEEMI FILTRITE VAHETAMINE

Vahetage FaST stisteemi filtreid iga 1000 t66tunni
jarel. Enne filtrite vahetamist tihjendage
puhastuslahuse paak.
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ec—H20 MOODULI LOPUTAMINE

See toiming on vajalik vaid juhul, kui kostub
alarm ja ec—H20 susteemi naidikutuli hakkab
punaselt vilkuma.

Mooduli Ec-H20 LOPUTUSPROTSEDUURID
(S/N 008000-010000)

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
lilitage masin vilja.

1. Eemaldage mélemad loputusvoolikud
juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

2. Lukustage juhiistme kate avatud asendisse.

3. Uhendage ec—H20 slisteemi
sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse
toitevooliku kuljest ja Uhendage sisselaske
loputusvoolik (hall Ghendus) ec—H20
susteemi sisselaskevoolikuga.

5. Asetage ec—H20 suisteemi sisselaskevoolik
mahutisse, mis sisaldab 5 gallonit (19 liitrit)
valge veini dadikat voi riisiveinidadikat.
Asetage valjalaskevoolik tlhja &mbrisse.

En- b T

6. Keerake votit asendisse ,,sees” ilma mootorit
kaivitamata.

7. Loputustsukli kaivitamiseks vajutage
ec—H20 mooduli loputusliilitit ja vabastage
see.

4. Uhendage ec—H20 slisteemi
véljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku kuljest ja Uhendage véljalaske
loputusvoolik (must Ghendus) ec—H20
suisteemi valjalaskevoolikuga.

MARKUS. Loputuststikli Isppemisel (umbes 7
minutit) lulitub moodul automaatselt vélja.
Sisteemi néidikutule ja alarmi ldhtestamiseks
peab moodul 7—minutilise tsiikli Ibpuni tegema.
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8. Parast 7—minutilist loputustsuklit eemaldage

10.

11.

sifoonvoolik 4adikat sisaldavast anumast
ning asetage sifoonvoolik jaheda puhta
veega anumasse. Seejarel vajutage uuesti
loputuslulitit, et tihjendada moodul 16plikult
aadikast. Umbes 1-2 minuti pérast vajutage
loputuslulitit, et moodul valja lulitada.

Uhendage loputusvoolikud lahti ec—H20
stisteemi sisselaskevooliku ja
véljalaskevooliku kuljest ning asetage
loputusvoolikud tagasi hoiustamiskotti.

Uhendage uuesti ec—H20 sisse— ja
valjalaskevoolikud. Kui ec—H20 sisteemi
naidikutuli jatkab vilkumist, loputage uuesti.
Kui probleem on pusiv, votke Uhendust
volitatud teeninduskeskusega.

Sulgege juhiistme kate.

20
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Mooduli Ec-H20 LOPUTUSPROTSEDUURID
(S/N 010001- )

OHUTUSNOUDED: enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

1. Tuhjendage puhastuslahuse paak.

2. Eemaldage véljalaske loputusvoolik (must
Ghendus) juhiistme taga olevast
hoiustamiskotist.

3. Lukustage juhiistme kate avatud asendisse.

4. Lahutage ec-H20 susteemi véaljalaskevoolik
puhastuspeasse viiva vooliku kiljest ja
thendage valjalaske loputusvoolik (must
thendus) ec-H20 susteemi
véljalaskevoolikuga.

6. Valage lahusepaaki 19 liitrit (5 gallonit)
&adikat voi riisidadikat.

7. Keerake voti asendisse ,sees” ilma mootorit
kaivitamata.

8. Vajutage loputustsikli kaivitamiseks mooduli
ec-H20 loputuslilitit ja vabastage see.

MARKUS. Loputuststikli I6petamise jérel (umbes
7 minutit) lilitub moodul automaatselt vélja.
Siisteemi mérgutule ja alarmi ldhtestamiseks peab
moodul tegema I&bi terve 7-minutilise tstkli.

9. Pérast 7-minutilist loputustsuklit tihjendage
lahusepaak ja loputage sellest kbik
ad&dikajaagid. Valage lahusepaaki 11 liitrit
(3 gallonit) jahedat puhast vett. Seejérel
vajutage uuesti loputusllitit, et moodul
I6plikult &8dikast puhtaks loputada. Vajutage
1-2 minuti méddudes mooduli
valjalulitamiseks loputuslilitit.

10.Lahutage loputusvoolik ec-H20 siisteemi
véljalaskevooliku kiljest ning asetage
loputusvoolik tagasi hoiustamiskotti.

11.Taasthendage ec-H20 valjalaskevoolik. Kui
ec-H20 susteemi margutuli jatkab vilkumist,
loputage uuesti. Kui probleem ei lahene, votke
Uhendust volitatud teeninduskeskusega.
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12. Sisestage vélja— ja sisselaskevoolikud ~
ec—H20 seadme ja klambri vahele. ec—H20 FILTRI SOELA PUHASTAMINE
(S/N 008000—010000)

Eemaldage ja puhastage ec—H2O filtri s6el iga
50 tédtunni jarel.

MARKUS. Vélja— ja sisselaskevoolikud peavad
asuma ec—H20 seadme ja klambri vahel allosas,
et juhiistme katte sulgemine voolikuid kokku ei
pigistaks ega kahjustaks.

13. Sulgege juhiistme kate.
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KAABITSA LABAD

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

Kontrollige iga paev kaabitsa labasid kulumise ja
kahjustuste osas. Kui labad on kulunud, p66rake
labasid taisringi vorra voi Ulevalt alla, et saada
uus puhkimisserv. Kui koik servad on kulunud,
vahetage labad.

Kontrollige kaabitsa labade painet iga péev voi
kui puhastate teistsugust pinda. Kontrollige
tagumise kaabitsa tasandust iga 100 t66tunni
jarel.

TAGUMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
(VOI POORAMINE)

1. Langetage puhastuspea.

2. Uhendage imuri voolik tagumise kaabitsa
seadme kuljest lahti.

3. Eemaldage mélemad kinnitusnupud
tagumise kaabitsa seadme kuljest.

4. Lullitage masin sisse, tdstke puhastuspea ja
lilitage masin valja.

5. Eemaldage tagumise kaabitsa seade masina
kuljest.

6. Lodvendage tagumise kinnitusrihma
pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.

M30 Gas/LPG 9016126 (10—2016)

93



HOOLDUS

8. Paigaldage uus tagumise kaabitsa laba voi 11. Lédvendage eesmise kinnitusrihma
pOdrake olemasolev laba uue nurga alla. pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.
Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud
kinnituks sakkide kulge.

9. Paigaldage tagumine kinnitusrihm tagasi,
Uhildades sakid aukudega.

13. Paigaldage uus eesmise kaabitsa laba voi
podrake olemasolev laba uue nurga alla.
Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud

10. Pingutage tagumise kinnitusrihma kinnituks sakkide kulge.
pingutusklambrit.
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14. Paigaldage eesmine kinnitusrihm tagasi,
uhildades sakid soontega.

15. Pingutage eesmise kinnitusrihma
pingutusklambrit.

16. Paigaldage tagumise kaabitsa seade tagasi
masina kulge.

17. Kontrollige ja vajadusel reguleerige tagumist
kaabitsat. Vaadake peatiikke TAGUMISE
KAABITSA LABA PAINDE REGULEERIMINE ja
TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.

K[_]LGI_\_III_SE KAABITSA LABADE VAHETAMINE
VOI POORAMINE

1. Vajadusel tostke puhastuspea Ules.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

2. Avage harjade valisluugid.

3. Avage seadme kulgmisel kaabitsal oleva
kinnitusrihma klamber.

4. Eemaldage kinnitusrihm kilgmise kaabitsa
seadme kuljest.
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5. Eemaldage kulgmise kaabitsa laba. Kui 8. Kinnitage kulgmisel kaabitsal oleva
kaabitsa laba valimine serv ei ole kulunud, kinnitusrihma klamber.
vahetage kaabitsa laba masina teise kulje
labaga. Kui kaabitsa laba mélemad servad
on kulunud, visake see éra.

9. Sulgege harja valisluuk.

6. Paigaldage uued voi p6ératud kaabitsa
labad.

7. Kinnitage kulgmise kaabitsa kinnitusrihm
uuesti kilgmise kaabitsa seadme kulge.
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K[_]LGHARJA KAABITSA LABA VAHETAMINE
VOI REGULEERIMINE (LISAVARUSTUS)

Kontrollige iga péev kulgharja kaabitsaid labade
kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage laba, kui
esiserv on rebenenud vai laba poole paksuse
ulatuses kulunud.

1. Langetage puhastuspea.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

2. Tommake tihvte ja eemaldage kaabitsa
kummipuhver.

4. Eemaldage kaabitsad, tugipost ja fiksaator
kaabitsa kummipuhvrilt.

MARKUS. Kiilgharja kaabitsa labadel on kérguse
reguleerimiseks erinevad avad.

5. Paigaldage kaabitsa kummipuhvrile tagasi
kaabitsad, tugipost ja fiksaator, seades
vastavad avad kohakuti kummipuhvri
tihvtidega.

e <

6. Paigaldage tagasi kinnitusrihma
pingutusklamber.

7. Paigaldage tagasi kaabitsa kummipuhver ja
sisestage tihvtid.
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TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE

Tagumise kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa
laba Uhtlase kokkupuute puhastatava
porandaga. Viige see reguleerimine 1abi Ghtlasel
ja tasasel pérandal.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat méne
meetri (jala) vorra edasi.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

2. Kontrollige kaabitsa painet kaabitsa laba
taieliku pikkuse ulatuses.

3. Kui paine ei ole Uhesugune laba kogu
pikkuse ulatuses, reguleerige painduvust
kaabitsa tasandamismutri keeramisega.

ARGE (ihendage kaabitsa tasandamisel
imivoolikut kaabitsa raamist lahti.

4. Keerake kaabitsa tasandamismutrit
vastupdeva, et vahendada painet kaabitsa
laba otstes.

Keerake kaabitsa tasandamismutrit
paripdeva, et suurendada painduvust
kaabitsa laba otstes.

5. Saitke masinaga edasi, kaabits all, et parast
tasandamist uuesti kontrollida kaabitsa laba
painet.

6. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.

TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE
REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba Uldine rullumise ulatus
masina edasiliikumise ajal. Parima painde puhul
puhib kaabits péranda kuivaks just siis, kui
painde ulatus on minimaalne.

MARKUS. Veenduge, et kaabits on enne painde
reguleerimist tasapinnaline.Vaadake peattikki
TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat méne
meetri (jala) vorra edasi.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

2. Kontrollige kaabitsa laba painde voi
,rullumise” ulatust. Oige painde ulatus on 12
mm (0,50 tolli) siledate pérandate
puhastamisel ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste
porandate puhastamisel.

ﬂ <% 12 mm
(0,50

tolli)

3. Kogu kaabitsa laba painde reguleerimiseks
keerake reguleerimisnuppe vastupdeva, et
suurendada painet voi paripaeva, et
vadhendada painet.

4. Soitke masinaga péarast reguleerimiste
tegemist uuesti edasi, et kontrollida tle
kaabitsa laba paine.

5. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet
uuesti.
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AARISED JA TIHENDID

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

PUHASTUSPEA AARIS

Kontrollige &arise vigastusi ja kulumist iga 100
t66tunni jarel.

Aérised peavad jadma pérandast 0 kuni 6 mm
(0 kuni 0,25 tolli) kaugusele, kui puhastuspea on
alla lastud.

JAATMEPAAGI TIHEND

Kontrollige jadtmepaagi kaane tihendit iga paev
kahjustuste ja kulumise osas.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TIHENDID

Kontrollige mélema puhastuslahuse paagi kaane
tihendit iga paev kahjustuste ja kulumise osas.
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PIDURID JA REHVID

VEOMOOTOR

PIDURID

Mehaanilised pidurid asuvad tagumistel ratastel.
Pidureid juhitakse piduripedaaliga ja
Uhenduskaablitega.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 t&66tunni
jarel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks mootke
vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus
pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab
jadma 6 mm (0,25 tolli) ja 19 mm (0,75 tolli)
vahele. Vajadusel reguleerige pidureid.

REHVID

Kontrollige rehve kahjustuste ja kulumise osas
iga 100 td66tunni jarel.

ESIRATAS

Pingutage esiratta mutreid kaks korda skeemi
jargi, nagu on naidatud 122 kuni 149 Nm kohta
esimese 50 t66tunni ja seejarel iga 800 t66tunni
jarel.

Pingutage volli mutrit kuni 508 Nm maaritult, 644
Nm kuivalt iga 800 t66tunni jarel.
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MASINA LUKKAMINE, PUKSEERIMINE JA
TRANSPORTIMINE

MASINA LUKKAMINE VOI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole téokorras, voib seda likata eest
voi tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult
eest.

Veopumbal on méddavooluklapp, et valtida
hddraulikaststeemi kahjustamist, kui masinat
likatakse vOi pukseeritakse. See klapp lubab
mittet66tavat masinat liigutada véga lihikestel
vahemaadel! ja kiirusel, mis ei Uleta 1,6 km/h (1
miil/h). Masinat El OLE ette n&htud lUkata voi
pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel
kiirusel.

TAHELEPANU! Arge liikkake ega pukseerige
masinat pikal vahemaal, vastasel korral voib
veosiisteem kahjustuda.

Enne masina lukkamist voi pukseerimist keerake
veopumba all olevat méddavooluklappi 90°
(Gkskoik kummas suunas) tavalisest asendist.
Kui olete Iikkamise voi pukseerimise I6petanud,
keerake moodavooluklapp tagasi tavalisse
asendisse. Arge kasutage moddavooluklappi
masina tavalise t66tamise ajal.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tostke Ules kaabits, puhastuspea ja harjad.
Vajadusel tostke punker kaldpinnal paremini
likumiseks.

OHUTUSNOUDED: Tiihjendage paagid ja
punker enne masina laadimist autokasti voi
haagisele.

MARKUS. Masina suutlikkus mééda kaldteed (les
séita oleneb rehvide kulumisest, kaldtee pinnast,
ilmaoludest jm teguritest. Masinat peaks laadima
ainult téétajad, kes on ldbinud masina ohutu
laadimise véljaéppe.

2. Soitke masinaga autokasti voi haagisele.
Paigutage masin niimoodi, et masina mass on
Uhtlaselt jaotatud ning selle saab
koormarihmadega ohutult autokasti voi
haagise kuilge kinnitada.

o
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3. Tdmmake peale seisupidur ja paigutage iga 6. Paigutage koormarihmade otsad masina
ratta taha klots, et takistada masina vastasotste juurde ning kinnitage nende
veeremist. konksud autokasti voi haagise pérandas

olevate klambrite kilge. Pingutage

4. Langetage puhastuspea. koormarihmad.

OHUTUSNOUDED: Masina laadimisel MARKUS. Véimalik, et autokasti véi haagise

autokasti voi haagisele voi sealt pérandale tuleb paigaldada kinnitusklambrid.
mahalaadimisel langetage enne masina -
kinnitamist puhastuspea ja kaabits.

5. Uhendage koormarihmad masina esikiiljel
paremas ja vasakus allnurgas asuvatesse
aukudesse ning tagumiste rataste taga
asuvate tungrauaga tostmise tugede kulge.

=3
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MASINA TOSTMINE TUNGRAUAGA

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina tdstmist tungrauaga tihjendage
punker, jadtmepaak ja puhastuslahuse paak.
Masinat voib tungrauaga Ules tésta selleks
ettenéhtud kohtades. Kasutage tali voi pukki, mis
suudab kanda masina kaalu. Masina toetamiseks
kasutage tungraua tugesid. Peatuge enne
masina tungrauaga Ulestdstmist siledal tasasel
pinnal ja tokestage rattad klotsidega.

Tagumised tungrauaga téstmise kohad asuvad
masina moélemal pool tagumiste rataste taga.

T 8

Eesmised tungrauaga téstmise kohad asuvad
raamil esiratta ees.

OHUTUSNOUE: Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lllitage
masin vélja ja eemaldage voti.

OHUTUSNOUDED. Masina hooldamisel
tokestage rattad klotsidega enne masina
tungrauaga iilestostmist. Kasutage tali voi
pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Tostke
masinat tungrauaga ainult selleks ettenahtud
kohtades. Toetage masinat pukkidega.

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb
teostada jargmised toimingud:

1. TUhjendage ja puhastage puhastuslahuse ja
jaadtmepaagid. Avage jaagtmepaagi ja
puhastuslahuse paagi kaaned, et vdimaldada
Ohuliikumist.

2. Hoidke masinat jahedas ja kuivas kohas.
Arge jatke masinat vihma katte. Hoiustage
sisetingimustes.

3. Eemaldage aku voi laadige seda iga kolme
kuu jarel.
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KQLMUMISKAITSE (ILMA ec-H20
SUSTEEMITA MASINAD)

OHUTUSNOUDED: Enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

1. Veenduge, et puhastuslahuse paak ja
jaétmepaak on tihjad.

2. Valage puhastuslahuse paaki 3,8 liitrit
(1 gallon) propuleengliikoolipbhist /
autoelamutele mdeldud (RV) antifriisi.

3. Ainult lisavarustusse kuuluva
puhastusvahendi paagiga varustatud
masinate puhul: valage puhastusvahendi
paaki 1,9 liitrit (1/2 gallonit)
proplleenglikoolipdhist / haagiselamutele
md&eldud antifriisi.

MARKUS. Lisavarustusse kuuluva ES /
puhastuvahendi doseerimise slisteemiga

masinatel peavad pumba voolikud olema téidetud
proplileengliikoolipbhise / autoelamutele méeldud

antifriisiga.

4. Keerake voti asendisse ,sees” (arge
kdivitage masinat).

5. Vajutage péhiharja nuppu.

6. Vajutage nuppu 1-STEP.

7. Vajutage mitu korda lahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni lahuse vool on

kérgeimal sattel.

8. Vajutage suunapedaali, et lasta RV antifriisil
korralikult 1&bi slsteemi ringelda.

9. Ainult lisavarustusse kuuluva
puhastusvahendi doseerimisega liilitiga
varustatud masinate puhul:vajutage
puhastusvahendi doseerimise nuppu, et
aktiveerida puhastusvahendi doseerimine.

10.Vajutage susteemi véljalllitamiseks nuppu
1-STEP.

11. Ainult pihustusdiiiisi lisavarustusega
masinad:lulitage pump sisse, kuni RV
antifriisilahus pritsib otsikust valja.

12. Keerake sitevdti vélja.

13. Puhastuslahuse paaki ei pea allesjadnud RV
antifriisist tihjendama.

MARKUS. ES véi FaST siisteemiga masinate
hoiustamisel ja transportimisel
kiilmumistemperatuuril on vaja rakendada
erimeetmeid. Lisainformatsiooni saamiseks
pddérduge TENNANTI esindaja poole.
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KULMUMISKAITSE (ec—H20 SUSTEEMIGA
MASINAD) (S/N 008000—010000)

OHUTUSNOUDED. Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tommake seisupidur peale ja
lilitage masin vélja.

1. Tuhjendage puhastuslahuse paak ja
jdatmepaak.

2. Eemaldage sisselaske loputusvoolik
juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

3. Uhendage ec—H20 slisteemi
sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse
toitevooliku kuljest ja Ghendage sisselaske
loputusvoolik (hall Ghendus) ec—H20
suisteemi sisselaskevoolikuga. 8. Uhendage ec—H20 siisteemi

; véljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku kuljest.

e
i

7. Vajutage susteemi valjalilitamiseks ec—H20
mooduli loputuslulitit.

4. Tommake tuhjendamistoru vélja ec—H20
seadme ja juhisektsiooni vahelt, eemaldage
torult kork ja asetage toru 16ppots tihja
mahutisse. Asetage kork korvale.

5. Keerake voti asendisse ,sees” (arge
kaivitage masinat).

6. Vajutage ja vabastage ec—H20 mooduli
loputusluliti. Laske 2 minuti jooksul veel
susteemist valjuda ja mahutisse voolata.
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9. Suunake surudhk (alla 344 kPa (50 psi))
ec—H20 susteemi valjalaskevoolikusse.
Jatkake surudhu suunamist
véljalaskevoolikusse seni, kuni
tihjendamistorust ei valju enam vett

10. Paigaldage tagasi tuhjendamistoru kork ja
sisestage toru tagasi ec—H20 mooduli ja
juhisektsiooni vahele.

11. Uhendage uuesti ec—H20 slisteemi
sisselaskevoolik puhastuslahuse
toitevoolikuga ja ec—H20 susteemi
véljalaskevoolik puhastuspeasse viiva
voolikuga.

12. Sisestage sisse— ja valjalaskevoolikud alla
ec—H20 seadme ja klambri vahele.

13. Asetage sisselaske loputusvoolik tagasi
juhiistme taga olevasse hoiustamiskotti.
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KULMUMISKAITSE (ec-H20 SUSTEEMIGA
MASINAD) (S/N 010001- )

OHUTUSNOUDED: Enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

1. Tuhjendage puhastuslahuse paak ja
jadtmepaak.

2. Valage puhastuslahuse paaki 3,8 liitrit
(1 gallon) propuleengliikoolipbhist /
autoelamutele mdeldud (RV) antifriisi.

3. Keerake véti asendisse ,sees” (arge
kdivitage masinat).

4. Vajutage pbhiharja nuppu.

5. Vajutage nuppu 1-STEP.

6. Vajutage mitu korda lahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni lahuse vool on

kérgeimal sattelo.

7. Vajutage suunapedaali, et lasta RV antifriisil
korralikult 1&bi sUsteemi ringelda.

8. Vajutage susteemi valjalulitamiseks nuppu
1-STEP.

9. Ainult pihustusdiiiisi lisavarustusega
masinad:lulitage pump sisse, kuni RV
antifriisilahus pritsib otsikust valja.

10. Keerake sultevdti valja.

11. Puhastuslahuse paaki ei pea allesjadnud RV
antifriisist tihjendama.

KULMUMISKAITSE (SURVEPESURI
LISAVARUSTUSEGA MASINAD)

OHUTUSNOUDED: Enne masina juurest
lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja
liilitage masin vilja.

MARKUS. See protseduuri tuleb teha alles pérast
seda, kui llejéénud masina lahusesiisteem on
kiilmumise eest kaitstud.

1. Veenduge, et lahusepaagis on
proplleenglikoolipdhine / autoelamutele
mdeldud antifriis. Vajadusel lisage juurde.

2. Kaivitage masin.

MARKUS. Survepesur ei tééta, kui seisupidur ei
ole rakendatud.

3. Veenduge, et puhastusnupp 7-STEP on vélja
[Ulitatud.

4. Mootori pddrlemissageduse suurendamiseks
vajutage uuesti mootori péérlemissageduse
nuppu.

5. Vajutage survepesuri liliti Glaosa, et
survepesur sisse lilitada.

6. Kasutage vee pumbast eemaldamiseks paar

sekundit survepesurit. Vabastage paéstik veel
mdneks sekundiks, et tagastusvoolik veest
tuhjendada ning taitke see antifriisiga.

7. Vajutage survepesuri liliti alaosa, et

survepesur vélja lulitada.

8. Ldulitage masin vélja.
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MASINA ETTEVALMISTAMINE
HOIUSTAMISJARGSEKS KASUTAMISEKS

10. Sbitke masinaga, kuni kogu vesi ja antifriis on
paakidest valjunud.

Enne kui masinat kasutatakse puhastamiseks,
tuleb puhastussiisteem antifriisist taielikult
puhastada.

MARKUS. Masinatel, mille lisavarustusse kuulub
ES siisteem, tuleb voolikud antifriisist tiihjendada.

~ L. 11. Peatage masin.
OHUTUSNOUDED: enne masina juurest

lahkumist v6i selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, lillitage masin vélja ja tommake
seisupidur peale.

12. Vajutage slsteemi véljalulitamiseks nuppu
1-STEP.

13. Ainult pihustusdiiiisi lisavarustusega
masinad:kasutage antifriisi pumbast
eemaldamiseks paar sekundit imutoru.

1. Tuhjendage lahusepaak taielikult antifriisist.

2. Loputage lahusepaaki. Vaadake lahusepaagi
puhastamise juhiseid jaotisest 14. Ainult masinad, mille lisavarustuses on

+PUHASTULAHUSE PAAGI survepesur:Mootori pd6érlemissageduse
TUHJENDAMINE JA PUHASTAMINE” osas suurendamiseks vajutage uuesti mootori
JKASUTAMINE”. pddrlemissageduse nuppu.

3. Valage lahusepaaki 11,4 liitrit (3 gallonit)
jahedat puhast vett.

Asetage lahusepaagiga tihendatud
tagastusvooliku ots dmbrisse.

4. Ainult lisavarustusse kuuluva
puhastusvahendi paagiga varustatud
masinate puhul: valage puhastusvahendi
paaki 1,9 liitrit (1/2 gallonit) jahedat puhast
vett.

Kasutage antifriisi pumbast eemaldamiseks
paar sekundit kérgsurvepesurit. Vabastage
paastik veel mdneks sekundiks, et valjutada
antifriis tagastusvoolikust @mbrisse. Lilitage
survepesuri luliti valja, vdhendage mootori
p&drlemissagedust ja Uhendage
tagastusvoolik uuesti lahusepaagi kilge.

HOIATUS! Arge pritsige inimesi ega
loomi. See voib p6hjustada raskeid
vigastusi. Kandke kaitseprille. Hoidke
pihustit kahe kdega.

5. Kaivitage masin.
6. Vajutage nuppu 1-STEP.

7. Vajutage mitu korda lahuse koguse
suurendamise nuppu (+), kuni lahuse vool on
kérgeimal sattel.

. . o 15.Lulitage masin vélja.

8. Ainult masinad, mille lisavarustuses on
raskete tingimuste liiliti: vajutage raskete
tingimuste liliti allosa, et aktiveerida raskete
tingimuste puhastusststeem.

9. Ainult masinad, mille lisavarustuses on
kiilgmine puhastushari: vajutage kulgharja
aktiveerimiseks kdlgharja lilitit.
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HOOLDUS

ec—H20 SUSTEEMI OHUTUSTAMINE
(S/N 008000—010000)

Ohutustage ec—H20 susteemi siis, kui masin on
seisnud pikema perioodi véltel iima veeta
puhastuslahuse paagis / ec—H20 slsteemis.

OHUTUSNOUDED. Enne masina juurest
lahkumist voi selle hooldamist peatuge
tasasel pinnal, tommake seisupidur peale ja
lilitage masin vélja.

1. Taitke puhastuslahuse paak puhta ja jaheda
veega. Vaadake kaesoleva juhendi I6iku
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TAITMINE.

2. Eemaldage valjalaske loputusvoolik (must
Uhendus) juhiistme taga olevast
hoiustamiskotist.

3. Uhendage ec—H20 slisteemi
véljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva
vooliku kuljest ja Uhendage véljalaske
loputusvoolik ec—H20 susteemi
véljalaskevoolikuga.

e
2ad

4. Asetage ec—H20 susteemi véljalaskevoolik
tdhja mahutisse.

5. Keerake voti asendisse ,sees” (arge
kaivitage masinat).

6. Vajutage ja vabastage ec—H20 mooduli
loputusluliti. Laske 2 minuti jooksul veel
susteemist véljuda ja mahutisse voolata.

7. Vajutage suUsteemi valjalilitamiseks ec—H20
mooduli loputuslulitit.

8. Uhendage véljalaske loputusvoolik lahti
ec—H20 slsteemi véljalaskevooliku kuljest
ning asetage loputusvoolik tagasi
hoiustamiskotti.

9. Uhendage uuesti ec—H20 siisteemi
véljalaskevoolik puhastuspeasse viiva
voolikuga.
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TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

MASINA ULDISED MOOTMED/MAHUD

Parameeter Mo6t/maht
Pikkus 2745 mm (108 tolli)
Koérgus 1475 mm (58 tolli)

Korgus (koos Ulemise kaitsega)

2135 mm (84 tolli

Laius/raam (rullikust rullikuni)

1475 mm (58 tolli

Laius (tagumine kaabits)

Laius (koos kulgharjaga)

Puhastusraja laius (pohiharja pikkus)

1220 mm (48 tolli

Puhastusraja laius (koos klilgmise puhastusharjaga)

1575 mm (62 tolli

Puhastusraja laius (koos klilgmise pihkimisharjaga)

(

(

( )

( )
1500 mm (59 tolli)
1625 mm (64 tolli)

( )

( )

( )

1625 mm (64 tolli

PGhiharja 1abimoat (2)

305 mm (12 toll

Kulgharja diameeter (puhastamine)

Kulgharja diameeter (pihkimine)

)
410 mm (16 tolli)
535 mm (21 tolli)

Puhastuslahuse paagi maht

284 | (75 gallonit)

Jaatmepaagi maht

360 | (95 gallonit)

Puhastusvahendi paagi maht

22.7 | (6 gallonit)

Prahipunkri maht

198 | (7,0 jalgad)

Prahipunkri kaalumaht

295 kg (650 naela)

Prigi kérgus (muutuv)

1525 mm (60 tolli)

Vahim lae korgus prigi kallamiseks

2620 mm (103 tolli)

Kaal tihjana

1815 kg (4000 naela)

GVWR (tédismass)

2449 kg (5400 naela)

Transpordi maagabariit 80 mm (3 tolli)
Kaitseklass IPX3
Vaartused on saadud vastavalt standardile IEC 60335- 2- 72 Moot

Helirohu tase Lpa 84 dB(A)
Helitaseme mooteméaaramatus Kpa 3.0 dB(A)
Helivoimsuse tase Ly + modtemaaramatus Kya 106 dB(A)
Vibratsioon (k&elaba ja kasivars) <2.5m/s2
Vibratsioon (kogu keha) < 0.5 m/s2
MASINA ULDINE JOUDLUS

Parameeter Moot

Minimaalne p&6ramiskoridor

3175 mm (110 tolli)

Liikumiskiirus edasisuunas (maksimaalne)

12,9 km/h (8 mph)

Liikumiskiirus tagasisuunas (maksimaalne)

4,8 km/h (3 miili tunnis)

Maksimaalne tdusu- ja langusnurga nimivaartus transportimisel — tuhjalt

10.0 °/18 %

Maksimaalne tdusunurga nimivaartus puhastamisel 6.0 °/10 %
Maksimaalne tdusu- ja langusnurga nimivaartus taismassi juures 8.0 °/14 %
Maksimaalne imbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43 °C (110 °F)
Minimaalne temperatuur masina kasutamisel puhastusfunktsioonidega 0°C (32 °F)
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TEHNILISED ANDMED

HUDRAULIKASUSTEEM
Sisteem Maht ISO viskoossusindeks Keskkonnatemperatuuri vahemik
Hudraulikapaak 381 ISO 100 VI 126 voi kérgem 19 °C (65 °F) voi kdrgem
(10 gallon)
Hidraulika kokku 451 ISO 68 VI 155 vodi korgem 7 kuni 43 °C (45 kuni 110 °F)
(12 gallon) ISO 32 VI 163 voi kdrgem 16 °C (60 °F) voi madalam
JUHTIMINE
Tadp Toiteallikas

Esirataste, htdraulikasilindri ja podrdsiibri juhtimine

Lisahtdraulikapump

TOITEALLIKA TUUP

Mootor Taup Suude TsUkkel | Sissetomme | Silindreid | Ava Kaik
Mitsubishi | Kolb Mahis @ kontakt 4 Loomulik 4 85 mm 88 mm (3.46 in.)
2.0 (8.35in.)

Nihe Tennanti reguleeritud jéud Kogu vahelduvvool SAE J1995

2.01 (122 cuin)

Bensiin: 30.3 kW (40.6 hp)
(2300 p/min)

37.8 KW (50.7 hp)
(2800 p/min)

LPG: 31.6 KW (42.4 hp)
(2300 p/min)

38.5 KW (51.6 hp)
(2800 p/min)

Kutus Jahutussusteem Elektrisusteem

Bensiin, Antifriis: vesi/etlleenglikool 12 V nimipinge
miinimumoktaanarvuga 87,

pliivaba

Kutusepaak: 42 1 (11.2 gallon)

LPG, Kokku: 7,5 | (2 gallon) 75 A vahelduvvoolugeneraator
Kutusepaak: 15 kg (33 Ib) Radiaator: 3,8 | (1 gallon)

Tahikaigu péorlemiskiirus, (Kiire) juhitud kiirus, koormaga Too6jarjestus

koormata

1350 + 50 p/min 2300 + 50 p/min 1-3-4-2

Suutekiunalde vahe

Klapikliirens, kilm

Mootori maardedli koos filtriga

1.1 mm (0.43 tolli)

Mittereguleeritav

4.71 (5 qt) 5W30 SAE-SG/SH

OHC mootor
PIDURISUSTEEM
Tadp Kasutamine
Soéidupidurid Mehhaanilised trummelpidurid (2), Uks tagumise
ratta kohta, trossiga kaivitatav
Seisupidur Kasutab s6idupidureid, trossiga kéivitatavaid
REHVID
Asukoht Taup Suurus
Ees (1) Taiskumm 140 mm x 460 mm (5,5 tolli x 18 tolli)
Taga (2) Taiskumm 90 mm x 410 mm (3,5 tolli x 16 tolli)
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TEHNILISED ANDMED

TAVALINE PUHASTAMINE

Parameeter

Moot

Puhastuslahuse pump (S/N 008000-010000)

Gravitatsioon pole kohaldatav

Puhastuslahuse pump (S/N 010001- )

12 V alalisvool, 11 A, 3,6 gal/min (13,6 I/min),
45 psi (310 kPa) max

Puhastuslahuse voolukiirus — peamine
puhastuspea (S/N 008000-010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) — Low

9.46 LPM (2.5 GPM) - Kérge

Puhastuslahuse voolukiirus — peamine
puhastuspea (S/N010001- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - Low

9.1 LPM (2.4 GPM) - Kérge

Puhastuslahuse voolukiirus — kilghari
(S/N 008000-010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) - Low

1.43 LPM (.38 GPM) - Kdrge

Puhastuslahuse voolukiirus — kilghari
(S/N 010001- )

(
0.75 LPM (0.20 GPM) - Low
1.51 LPM (.40 GPM) - Kérge

ec-H20 SUSTEEM

Parameeter

Moot

Puhastuslahuse pump (S/N 008000-010000)

12 V alalisvool, 11 A, 0,7 gal/min (2,65 I/min) ja
1,4 gal/min (5,3 gal/min) voolukulu, (2 kiirust),
75 psi (517 kPa) kdrgsurve valjalilitus

Puhastuslahuse pump (S/N 010001- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PS| Max

Puhastuslahuse voolukiirus — peamine
puhastuspea (S/N 008000-010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) - Low

5.30 LPM (1.4 GPM) - Kérge

Puhastuslahuse voolukiirus — peamine
puhastuspea (S/N010001- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Low

4.5 LPM (1.2 GPM) - Korge

Puhastuslahuse voolukiirus — kilghari
(S/N 008000-010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) - Low

0.87 LPM (.38 GPM) - Kdrge

Puhastuslahuse voolukiirus — kilghari
(S/N 010001- )

(

(
1.13 LPM (0.30 GPM) - Low
1.32 LPM (.32 GPM) - Kérge

FaST SUSTEEM

Parameeter

Moot

Puhastuslahuse pump

12 V alalisvool, 11 A, 0,7 GPM ja 1,4 GPM voog,
(2 kiirust), 75 psi korgsurve valjalilitus

Puhastuslahuse madal vootase

2,7 rida/min (0,7 GPM)

Puhastuslahuse koérge vootase

5,4 rida/min (1,4 GPM)

Kontsentraadi madal vootase

2,6 kuupsentimeetrit/min (0,085 vedeliku—untsi/min)

Kontsentraadi koérge vootase

5,2 kuupsentimeetrit/min (0,17 vedeliku—untsi/min)
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TEHNILISED ANDMED

PUHASTUSVAHENDI DOSEERIMISE
SUSTEEM

Parameeter

Moot

Puhastuslahuse pump

12 V alalisvool, 125 ml/min max, 20 psi (137,8
kPa) max

Puhastuslahuse juurdevoolukiirus

38 cc/min (1,3 fl oz / min) — madal

174 cc/min (5,9 fl oz / min) — kbrge

MASINA MOOTMED

-

T

‘ gECm=
Tagumine %

@ Raam
(rullikust rullikuni)

kaabits : =)= 1475 mm
1500 mm T LH
— Laius
i (koos
.9 kilgharjaga)
1625 mm

TN l

L ™
e —
mm N
i |
QE ) U @ @
q = ‘ {
=
L
Ratastega alus (tagtar:\%stel
<+ 1422 mm —— < ratastel) —
1473 mm
- 2745 mm
1014751
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SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

PRO-PANELI SUPERVIISORI
JUHTELEMENDID

Superviisori juhtelemetide funktsioon véimaldab
superviisoril programmeerida masina
puhastussétteid operaatori jaoks. Ldpliku
valjalulitamise funktsioon takistab operaatoril
tsooni satete muutmist vdi salvestamist.

Superviisori juhtelemetide funktsioon védhendab
masina muutuvust, tagades korratavad
puhastustulemused ja t66 kvaliteedi, olenemata
kasutaja kogemusest, ja vdhendab véljadppele
kuluvat aega.

On kaks kasutajareZiimide tuupi, mis liidestuvad
operaatori avaekraaniga:

Operaatori reziim - masinat saab kasutada
biguste ja lubadega, mida kontrollib superviisor.

Superviisori reziim - masinat saab kasutada
piiranguteta ja kdigi juhtelementidega, koos
biguste ja -piirangute konfi gureerimisega
operaatori reziimi jaoks.

Tehasest tarnitud uus masin kaivitub vaikimisi
automaatselt superviisori reziimis, kasutades
eelmaaratud superviisori profi ili. Tehases
madratud masina superviisori siiselogimisnumber
on “1234”. Seda sisselogimisnumbrit ei kiisita
enne, kui see on lubatud. Vaikimisi kasutatavat
superviisori profi ili nime ja sisselogimisnumbrit
saab muuta, nagu on kirjeldatud selles jaotises.
Kui uus méaratud superviisorireziimi
sisselogimisnumber on ununenud, palume vétta
Uhendust Tennanti teenindusega.

SUPERVIIRORI REZIIMI SISENEMINE —
AINULT ESIMESEL KASUTUSKORRAL

1. Lilitage masin sisse. Ekraanil kuvatakse
peamine juhtkuva.

2. Vajutage spikrikuva avamiseks spikrinupule.

N £

Z09PM

3. Vajutage sisselogimisnuppu.

select language E

€]

logout about

controls help start-up video

0y
touch here \/ for checklist

4. Kasutage klahvistikku, et sisestada tehases
madratud superviisori sisselogimisnumber
1234 klahvistiku kohal oleval ekraanil. Kui
olete I6petanud superviisori
sisselogimisnumbri sisestamise, vajutage
sisestusnuppu.

Vajutage vajaduse korral numbri
d kustutamiseks ja uuesti sisestamiseks
tagasilukkeklahvi.

C x|

5. Ekraanil kuvatakse superviisori masina
juhtkuva. Vajutage superviisori satete
avamiseks satete nuppu.

6. Liikuge jaotisessePROFIILIDE LISAMINE /
REDIGEERIMINE.
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SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

SISENEMINE SUPERVIISORIREZIIMIS

1. Lilitage masin sisse. Ekraanile kuvatakse
sisselogimiskuva.

2. Kasutage klahvistikku, et sisestada
superviisori sisselogimisnumber klahvistiku
kohal oleval ekraanil. Kui olete 16petanud
superviisori sisselogimisnumbri sisestamise,
vajutage sisestusnuppu.

Vajutage_vajad_use korr_al numb_ri
e kustutamiseks ja taassisestamiseks
tagasilukkeklahvi.

3. Ekraanil kuvatakse superviisori masina

juhtkuva. Vajutage superviisori satete kuva
avamiseks satete nuppu.

2:09PM

o fy B o

w (0@ @

2 3 4 O
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SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

JSUPERVIISORI SATETE KUVA /
KUVAIKOONID

Kasutage superviisori halduskuba kasutaja
salasdnade, kasutajate masinasétete ja muude
masina haalestuselementide seadistamiseks/

muutmiseks.

§ ..
N 1

# | Add/EditProfiles |
& | Export Checklists

&

~ lChecklist Setup
9 | Date/Time Set

d | Camera Settings v
D4  camera settings | (]

~ [Ja | Camera Settings _
| w

@

% [ Disable Login
{:} Calibrate Touch ]

| ala suunatud noole nuppu.

Vajutage mentlpunktides liikkumiseks Ules
suunatud noole nuppu.

. Vajutage menlUpunktide alla liikumiseks

juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele

Kasutage allolevaid menuinuppe, et pdéseda ligi
erinevatele superviisori seadistusmentitdele /
-kuvadele.

Vajutage video spikrinupule, et pdaseda ligi
@ erinevatele masinaga seotud
»

videospikritele.

Masina kasutaja ja jarelevaataja profiilide

. lisamiseks, kustutamiseks ja/voi
muutmiseks vajutage nuppu Lisa/muuda
profiile. Vt jaotist PROFIILIDE LISAMINE /
REDIGEERIMINE .

’
== \/ajutage kontroll-lehtede eksportimise
!El menule ligipddsemiseks kontroll-lehtede
eksportimise nuppu. Vt jaotist
KONTROLL-LEHTEDE EKSPORTIMINE.

Kontroll-lehtede seadistamise mentitle
E,/ ligipadsemiseks vajutage kontroll-lehtede
seadistamise nuppu. Vaadake jaotist

TOOEELSE KONTROLL-LEHE
KEELAMINE/LUBAMINE.

/l\

Masina kellaaja ja kuupdeva
seadistamiseks vajutage kellaaja/kuupéeva
seadistamise nuppu. V1t jaotist KELLAAJA
JA KUUPAEVA
SEADISTAMINE/MUUTMINE.

=

Kaamera seadetesse liikumiseks vajutage
nuppu Kaamera seaded. Vt jaotist
TAHAVAATEKAAMERA SATETE
MUUTMINE .

J

Vajutage sisselogimise lubamise nupule, et
aktiveerida kaivitamisel masina juhtimiseks
ndutav sisselogimisnumber koigile
kasutajaprofiilidele.

Vajutage sisselogimise keelamise nupule,
et inaktiveerida kéivitamisel masina
juhtimiseks néutav sisselogimisnumber
kdigile kasutajaprofiilidele. Vt jaotist
SISSELOGIMISE KEELAMINE

Vajutage puudutuse kalibreerimise nupule,
et kalibreerida puute-ekraani, kui
puutepunktid on joondusest véljas.

V4N
N/
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SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

PROFIILIDE LISAMINE / REDIGEERIMINE

1. Lilitage masin sisse, logige superviisori
kuvasse sisse ning vajutage superviisori
satetele ligipddsemiseks satete nuppu. Vt
jaotist SISENEMINE SUPERVIISORI
REZIIMIS.

2. Lisa/redigeeri profiile kuva avamiseks
klépsake nuppu Lisa/redigeeri profiile

&

@ | Video Help .

# | Add/Edit Profiles }«
e

3. Profiilide lisamise kuvale ligipddsemiseks
vajutage nuppu Lisa profiil.

+. [ Add Profile «

Ed it Profile
'.’3 Copy Profile
Xg Delete Profile |

® Uue profiili lisamise kuvadele ja menutdele
+. ligipadsemiseks vajutage nuppu Lisa profiil.

Olemasoleva profiili redigeerimiseks
klépsake nuppu Redigeeri profiili.

E Olemasoleva profiili kopeerimiseks

kidpsake nuppu Kopeeri profiil.

® Olemasoleva profiili kustutamiseks
X‘ kidpsake nuppu Kustuta profiil.

juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele

4. Vajutage uue operaatori lisamiseks nupule
Operaator, vdi uue superviisori lisamiseks
nupule Superviisor.

+8
Add Profile

o

< 3 [Operator | E,/
(.D Supervisor I

MARKUS: Vaikesuperviisorit ei saa profi ilide
nimistust kustutada.

redigeerimiseks / kopeerimisesk /

B Vajutage operaatori profi ili lisamiseks /
kustutamiseks nupule Operaator.

redigeerimiseks / kopeerimisesk /

B Vajutage superviisori profi ili lisamiseks /
kustutamiseks nupule Superviisor.

5. Kasutage uue kasutaja / superviisori nime
sisestamiseks klahvistikku. Vajutage
sisestusnuppu.

QW[EIR]T/YJu[1]oP

< [a[s|o[Fle[H[s]K[L @
B00
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SUPERVIISORI JUHTELEMENDID

6. Klahvistiku abil saate mé&arata uue
kasutaja/jarelevaataja sisselogimisnumbri.
Uus sisselogimisnumber v6ib olla mis tahes 3-
kuni 8-kohaline numbrikombinatsioon.
Vajutage sisestusnuppu.

Vajutage kasutaja juurdepdasu lehele
naasmiseks tagasinuppu.

8. Uus kasutajaprofiil on niud salvestatud
operaatori profiilide loendisse. Lisada saab

Vajutage vajaduse korral numbri mitu operaatori ja superviisori kasutajaprofiili.
kustutamiseks ja uuesti sisestamiseks Vajutage musta noolt, et naasta eelmisele
tagasiltkkeklahvi. ekraanile ja lisada taiendavaid kasutajaprofiile

voi lubada sisselogimine.

7. Valige juhtelemendid, millele uus kasutaja
peaks saama juurdepdédsu. Roheline osutab
lukustamata juhtelementidele ja hall osutab
lukustatud juhtelementidele. Vajutage uue
profiili salvestamiseks vilkuvat p
salvestusnuppu.

9. Sisselogimisnumbri lubamiseks kaivitumisel
vajutage nuppu Luba sisselogimine.

(Ja [ Camera Settings ].

% [ Enable Login ‘
’{:) [CallblateTouch ]

Nupp ,Luba sisselogimine” muutub nupuks
.Keela sisselogimine”. Sisselogimise
keelamist puudutavate juhiste saamiseks vt

Vajutage spikrikuvale ligipdédsemiseks jaotist KEELA SISSELOGIMINE.

spikrinuppu. p

(Ja [ Camera Settings ].

% [ Disable Login ‘
{:) [CallblateTouch ]
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10. Nadd kuvatakse masina kaivitumisel LUBA SISSELOGIMINE
sisselogimisekraan. Uus kasutaja peab
masina kasutamiseks sisestama oma
madratud sisselogimisnumbri.

1. Lilitage masin sisse, logige superviisori
kuvasse sisse ja vajutage superviisori seadete
kuvale ligipddsemiseks satete nuppu. Vt

11. Kui kasutaja on masinaga t66tamise jaotist SISSELOGIMINE SUPERVIISORI

I6petanud, on soovitatav, et kasutaja logib REZIIMIS.
vélja, vajutades satete nuppu ja vajutades
seejarel valjalogimisnuppu. Teiseks

véljalogimise vbimaluseks on keerata voti
asendisse ,véljas". &

2. Vajutage nuppu ,Luba sisselogimine".

12. Kasutage redigeerimise, kopeerimise ja

kustutamise profiili nuppe, et hallata praegusi [:J
kasutajaprofiile. < (Da | Camera Settings |||
a % [ Enable Login <~

£3> | calibrate Touch ]

3. Vajutage jah-nuppu, et siseneda
vaikekasutaja ekraanille.

Enable Login
Are you sure?

e )

4. Valige soovitud vaikekasutaja, vajutades kas
nuppu Operaator vdi Superviisor.

@ [
[ )
Default User

o

Supervisor

| Operator ‘ﬁ[‘

w
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SISSELOGIMISE KEELAMINE

1. Lilitage masin sisse, logige superviisori
ekraani sisse ning vajutage superviisori
satetele ligipddsemiseks satete nuppu. Vt
jaotist SISSELOGIMINE SUPERVIISORI
REZIIMIS .

2. Vajutage nuppu ,Keela sisselogimine”.

_ ¥
~ [Ja | Camera Settings )
< i

: % [Disable Login ‘
{:} Calibrate Touch ]

3. Vajutage jah-nuppu, et siseneda
vaikekasutaja ekraanille.

Disable Login
Are you sure?

yes «

4. Valige soovitud vaikekasutaja, vajutades
nuppu Operaator vdi Superviisor.

o!

Default User

o

| Operator ‘ﬁ[‘

Supervisor

w

5. Valige eelméaaratud kasutajaprofiil. Satte
rakendamiseks lulitage masin vélja.

&
DEFAULT USER
< DALE o

aplon )
FRED ]

6. NuUd on avaekraan hdalestatud operaatori
profiili puhul nii, et vaikimisi sisselogimist ei
nduta.

PUUTE KALIBREERIMINE

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage superviisori satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE SUPERVIISORI REZIIMIS.

2. Vajutage puudutuse uuesti kalibreerimiseks
puudutuse kalibreerimise nuppu. Juhul kui
puutepunktid on joondusest véljas.
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KONTROLLNIMISTUTE EKSPORTIMINE

Kontrollnimistute eksportimise funktsiooni abil
saab nimistud masinast mélupulgale eksportida.

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage superviisori satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE SUPERVIISORI REZIIMIS.

2. Uhendage malupulk USB-porti.

3. Vajutage eksportimise kuvale ligipddsemiseks
kontroll-lehtede eksportimise nuppu.

< _ @ | Video Help m

# | Add/Edit Profiles J’
& | Export Checklists ]

4. Eksportige toimingueelsed kontrollnimistud
masinast mélupulgale.

=

| Export new

Joeea ) @

Vajutage just I6petatud toimingueelse
kontrollnimistu masinast eksportimiseks
nupule ,Ekspordi uus".

MARKUS: Kéik kontroll-lehed, mida ei ole
eelnevalt eksporditud, on lipuga mérgitud.

Vajutage kdigi I6petatud toimingueelsete
kontrollnimistute masinast eksportimiseks
nupule ,Ekspordi kdik".

juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
navigeerimiseks tagasinupule.

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele

5. Eemalda malupulk USB-pordist ja lllitage
masin vélja.
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KONTROLL-LOENDI SEADISTAMINE

Kontroll-loendi seadistamine véimaldab
kontrollloendit seadistada / muuta vastavalt
masina kasutamisel tekkivatele vajadustele.

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage superviisori satete
kuvamiseks satete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE SUPERVIISORI REZIIMIS.

2. Vajutage tdoeelsete kontroll-lehtede
seadistamise ekraanile ligipddsemiseks
kontroll-loendi seadistamise nuppu.

& v
~ l Checklist Setup
%

< @

' | Date/Time Set
DE] Camera Settings

3. Vajutage tédeelsete kontroll-lehtede pealoendi
ekraanile ligipddsemiseks nuppu ,Vali
kisimused".

o

| Disable Checklist .
{ Select Questions ’fﬂ
Every 24 hours

v

| Every Time

~

Did the unit malfunction the last time you A
operated it?

et kerida labi tdoeelsete kontroll-lehtede

. Vajutage allapoole suunatud noole nuppu,
menllpunktide.

Vajutage ulespoole suunatud noole nuppu,
et kerida I&bi té6eelsete kontroll-lehtede
menllpunktide.

lisamiseks markeruudu nuppu.

Vajutage kontrollnimekirja konkreetse
kandega seotud video vaatamiseks nuppu
video spikker.

Vajutage kontroll-nimistusse uue kande

VaJutage_ valltlu.d ti?c'ieelsesse _ N
kontrollnimekirja té6eelse kontrollnimekirja

kannete lisamiseks sisestusnuppu.

? Vajutage tdoeelsete kontroll-lehtede spikrile
f ligipadsemiseks spikrinuppu.

scroll up

scroll down
C\f&deo help

7 Vajutage tdoeelsete kontroll-lehtede
pealoendi ekraanile ligipddsemiseks
tagasinuppu.

4. Vajutage intervalli m&aramiseks, mille
md&ddudes peab juht tédeelse
kontrollnimekirja &ra taitma, nuppu ,lga 24 h
md&6édudes" vbi nuppu ,lga kord". Valitud
intervalli juurde ilmub méarge.

&

| Disable Checklist __
{ Select Questions fﬂ
eziror
/ | <

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele

| Every Time

juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.
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TOOEELSE KONTROLL-LEHE KEELAMINE/ 3. Vajutage Keelake kontroll-lehtede nupp /
LUBAMINE Lubage kontroll-lehtede nupp, et
keelata/lubada pealoendi kontroll-leht.

Tdbeelse kontroll-lehe keelamine/lubamine

vdimaldab t66eelset kontrolinimistut keelata juhul,
kui juht ei pea seda enne masina kasutamist El/
téitma, ning lubada seda juhul, kui juht peab selle

enne masinaga tédtamist ara taitma. ] :
g | Disable Checklist ]«
1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse o
{ Select Questions fﬂ

juhtkuvasse ja vajutage jarelevaataja satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist

SISENEMINE JARELEVAATAJA REZIIMIS. Every 24 hours

2. Vajutage tdoeelsete kontroll-lehtede pealoendi
ekraanile ligipdasemiseks nuppu
.Kontrolllehtede satted".

& ’
~ l Checklist Setup .
9 \

[_Every Time |

o

( . -
|_ Enable ChecKklist J« _
| Select Questions | '@'

Every 24 hours

| Every Time I

Vajutage avalehenupule, et peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

| Date/Time Set
DE] Camera Settings
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TAHAVAATEKAAMERA SATETE MUUTMINE

Tahavaatekaamera satete muutmine véimaldab
muuta ajavahemikku, mille jooksul
tahavaatekaamera t66tab parast
tahavaatekaameranupu vajutamist.
Tahavaatekaamera t66aega saab seadistada
vahemikus 5 sekundist 15 sekundini.

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage jarelevaataja satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE JARELEVAATAJA REZIIMIS.

2. Vajutage tahavaatekaamera seadetesse
likumiseks nupule ,Kaamera seaded".

__&
o of (cesisisan ()
%

| Date/Time Set ’
(a | Camera Settings

TSOONI JUHTNUPPUDE
PROGRAMMEERIMINE

Tsooni juhtnuppude programmeerimine vdimaldab
muuta/varskendada tsooni juhtnuppe, et
kohandada neid puhastamise/piihkimise néuetele
vastavaks.

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage jarelevaataja satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE JARELEVAATAJA REZIIMIS.

2. Kasutage tsooni harja surve seadistamiseks
harja surve suurendamise (+) ja harja surve
vahendamise (-) nuppu.

Selleks, et suurendada tahavaatekaamera
tébévahemikku parast tahavaatekaamera
nupu vajutamist, vajutage ajavahemiku
suurendamise nuppu.

tébévahemikku parast tahavaatekaamera
nupu vajutamist, vajutage ajavahemiku
vahendamise nuppu.

Vajutage avalehenupule, et peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerida.

Selleks, et vahendada tahavaatekaamera

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

3. Kasutage tsooni lahusevoolu taseme
seadistamiseks lahusevoo suurendamise (+)
ja lahusevoo vahendamise (-) nuppu.
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4. Vajutage ja hoidke tsooni juhtnuppu seni, kuni 6. Kasutage tsooni juhtnupu nime sisestamiseks
kuvatakse aken ,Nime eelsatted". klaviatuuri.

& QWE[R[T[YU1[olP

< @@@@@@ )
@l B

5. Vajutage tsooni sétete seadistamiseks nuppu HALLWAY 2|
»~Jah". Vajutage nuppu ,Ei", et peamisele :
juhtekraanile tagasi navigeerida. @@@

slel7 @
8/9]o]
| —#

name preset?

[ yes }’

[ )

Vajutage avalehenupule, et peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerida.

Vajutage eelmisele lehele tagasi
< navigeerimiseks tagasinupule.

= Vajutage tsooni nupu muutmiseks
sisestusnuppu.

=3 Vajutage vajaduse korral numbri
kustutamiseks ja uuesti sisestamiseks
tagasilukkeklahvi.

| \/ajutage tahtede/numbrite sisestamiseks
’ tihikunuppu.

Vajutage numbrite ja tdhtede klaviatuuri
@ vahel vahetamiseks trellide klahvi.
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7. Vajutage tsooni nupu seadete muutmiseks
sisestusnuppu. Avakuvas kuvatakse
tsooninuppu koos nimega. Ekraanil kuvatakse
[uhidalt ka harja surve ja lahusevoo sétteid.

ec HzO

Z09PM

FACTDRY FLOOR

2 3 4 &

KELLAAJA JA KUUPAEVA SEADISTAMINE/
MUUTMINE

Kuupéeva ja kellaaja seadistamine v6imaldab
seadistada/muuta siisteemi kuupéeva ja
kellaaega.

1. Lilitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage jarelevaataja satete
kuvamiseks séatete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE JARELEVAATAJA REZIIMIS.

2. Vajutage kuupéeva-/ajaekraanile
ligipadsemiseks nuppu Susteemi kellaaeg.

_ &
~ l Checklist Setup .
%

| Date/Time Set «
DG Camera Settings

04:48 PM

03/30/2016

Vajutage slisteemi kuup&deva muutmiseks

kuup@eva nuppu.

Vajutage slisteemi kellaaja muutmiseks
kellaaja nuppu.

Vajutage tundide, minutite ja AM/PM valiku
vahel vahetamiseks kellaaja ekraanil ning
kuu, péeva ja aasta valiku vahel
vahetamiseks kuupédeva ekraanil olevat
tumblerit.

[

Vajutage kellaaja’/kuupaeva
suurendamiseks suurendamise nuppu.

Vajutage kellaaja/kuupéeva vdhendamiseks
vahendamise nuppu.

juhtekraanile tagasi navigeerida.

@ Vajutage avalehenupule, et peamisele

Vajutage eelmisele lehele tagasi

navigeerimiseks tagasinupule.

3. Kui olete I6petanud slisteemi kuupéeva ja
kellaaja seadistamise, vajutage peamisele
juhtekraanile tagasi navigeerimiseks
avalehenupule.
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