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EINLEITUNG

Diese Anleitung liegt jeder neuen Maschine bei. Sie enthlt alle erforderlichen Bedienungs- und Wartungsan-
weisungen.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstédndig durch und machen Sie sich mit der
l:]-i_l Maschine vertraut, bevor Sie Bedienungs- oder Wartungshandlungen vornehmen.

Von der Maschine diirfen Sie hervorragende Bodenpflege- und Reinigungsergebnisse erwarten. Beachten
Sie jedoch zur Gewahrleistung optimaler Ergebnisse bei minimalem Kostenaufwand die folgenden Hinweise:

¢ Die Maschine muf3 mit der gebotenen Sorgfalt bedient werden.

¢ Die Maschine muss regelmafig - im Abstand der in der Wartungsanweisung angegebenen Intervalle
gewartet werden.

¢ Die Maschine muss mit Hersteller—-Ersatzteilen bzw. gleichwertigen Ersatzteilen gewartet werden.

SCHUTZEN SIE DIE UMWELT MASCHINENDATEN

Entsorgen Sie das Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe
Verpackungsmaterial, alte ausfiillen

Maschinenteile und Flussigkeiten auf '

umweltschonende Weise und den Modellnr. —

oOrtlichen Abfallentsorgungsvorschriften '

entsprechend. Seriennr. —

Denken Sie immer an eine eventuelle

Wiederverwertung. Installationsdatum —

VORGESEHENER ZWECK

Die M30 ist eine industrielle Aufsitzmaschine zum Kehren/Schrubben von harten Oberflachen (Beton, Asphalt,
Stein, Kunststoff etc). Typische Anwendungsgebiete sind unter anderem industrielle Lagerrdume,
Fertigungseinrichtungen, Vertriebseinrichtungen, Stadien, Arenen, Tagungszentren, Parkplatze,
Transportterminals und Baustellen. Verwenden Sie diese Maschine nicht auf Erde, Gras, Kunstrasen oder
Teppichbdden. Diese Maschine kann im Innen- und AulR3enbereich eingesetzt werden, doch bei einem Einsatz
im Innenbereich sollte eine ausreichende Belliftung sichergestellt werden. Die Maschine ist nicht zur
Verwendung auf 6ffentlichen Stral3en vorgesehen. Verwenden Sie diese Maschine nicht zu anderen als den in
dieser Bedienungsanweisung beschriebenen Zwecken.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Anderungen der technischen Daten und Teile ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

Originalanweisungen, Copyright © 2016 TENNANT Company, Gedruckt in den Niederlanden. Alle Rechte vorbehalten.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BITTE AUFBEWAHREN

In diesem Handbuch werden die Bediener mit den
folgenden Gefahrensymbolen auf potenzielle
Gefahren hingewiesen:

WARNUNG: Warnung vor Gefahren oder
sicherheitsgefdhrdenden Arbeitsweisen,
die schwerwiegende oder sogar tédliche
Verletzungen verursachen kénnen.

VORSICHT: Warnung vor
sicherheitsgefdhrdenden Verrichtungen,
die leichte oder mittelschwere
Verletzungen verursachen kénnen.

ZU IHRER SICHERHEIT: Dieser Hinweis
bezieht sich auf Handlungen, die im Interesse
des sicheren Maschinenbetriebs unbedingt zu
beachten sind.

Die folgenden Informationen weisen auf
potenzielle Gefahren fir das Bedienungspersonal
hin. Seien Sie sich stets bewusst, wann diese
Gefahren auftreten kdnnen. Machen Sie sich mit
der Anordnung aller Sicherheitsvorrichtungen auf
der Maschine vertraut. Schaden oder
Betriebsstérungen an der Maschine missen
unverziglich gemeldet werden.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
kénnen zu Explosionen oder
Brandentstehung fiihren. Verwenden
Sie niemals entziindliche Materialien im
Tank der Maschine.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
oder reaktive Metalle kdnnen zu
Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen
Sie diese nicht auf.

WARNUNG: Bewegender Riemen und
Ventilator. Abstand halten.

WARNUNG: Der Motor gibt toxische
Abgase ab. Es besteht die Gefahr
schwerwiegender oder sogar tédlicher
Verletzungen. Sorgen Sie fiir
ausreichende Liiftung.

WARNUNG: Der angehobene
Kehrgutbehilter kann herunterfallen.
Sichern Sie ihn mit dem
Kehrgutbehilter-Stiitzstift.

WARNUNG: Einklemmgefahr am
Hebearm. Halten Sie sich von den
Kehrgutbehilter-Hebearmen fern.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. HeilRe
Oberflache. NICHT beriihren.

WARNUNG: Nicht auf Personen oder
Tiere spriihen. Dies kann schwere
Verletzungen zur Folge haben. Tragen
Sie einen Augenschutz. Halten Sie die
Spriihdiise mit beiden Handen fest.

Diese Maschine kann mit Technologie
ausgestattet sein, die automatisch liber das
Mobilfunknetz kommuniziert. Wenn diese
Maschine betrieben wird, wo die Nutzung
eines Mobiltelefons aufgrund Bedenken
beziiglich Stérungen von Geriten
eingeschrankt ist, wenden Sie sich bitte an
einen Tennant-Vertreter fiir Informationen, wie
Sie die Mobilfunkfunktion ausschalten
kénnen.

ZU IHRER SICHERHEIT:

1. Betreiben Sie die Maschine nicht:

- Ohne angemessene Schulung und
Befugnis.

- Ohne griindliche Kenntnis des
Handbuchs.

- Unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen.

- Waéhrend der Nutzung eines
Mobiltelefons oder eines anderen
elektronischen Gerits.

- In staubiger Umgebung ohne
eingeschaltetes Absauggeblase.

- Ohne eingesetzte oder mit verstopften
Filtern.

- Ohne mental und physisch in der Lage
zu sein, die Maschinenanweisungen
zu befolgen.

- Wenn die Maschine sich nicht in
einem einwandfreien Zustand befindet.

- Mit Polierscheiben oder Zubehor, das
nicht von Tennant geliefert oder
gepriift wurde. Die Verwendung
anderer Polierscheiben kann die
Sicherheit beeintrachtigen.

- In Bereichen mit brennbaren Dampfen
bzw. Fliissigkeiten oder mit
feuergefahrlichem Staub.

- In Bereichen, die zu dunkel sind, um
die Bedienelemente gut sehen oder die
Maschine bedienen zu kdnnen, es sei
denn, das Fahrlicht bzw.
Arbeitsscheinwerfer sind
eingeschaltet.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- In Bereichen, in denen mdéglicherweise
Gegenstande auf Maschine und
Bediener fallen kénnen, wenn die
Maschine nicht mit einem
Uberkopfschutz ausgestattet ist.

. Treffen Sie vor der Inbetriebnahme der

Maschine die folgenden

SicherheitsmaBnahmen:

- Uberpriifen Sie die Maschine auf
Flissigkeitslecks.

- Halten Sie Funken und offenes Feuer
vom Tankbereich fern.

- Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherheitsvorkehrungen angebracht
sind und ordnungsgemaf
funktionieren.

- Kontrollieren Sie die
Funktionstiichtigkeit von Bremsen und
Lenkung.

- Stellen Sie den Sitz ein und legen Sie
den Sicherheitsgurt an.

. Beachten Sie beim Starten der Maschine

die folgenden Hinweise:

- Halten Sie den FuB auf der Bremse
und achten Sie darauf, dass sich das
Steuerpedal in der Leerlaufstellung
befindet.

. Beachten Sie wahrend des Betriebs der

Maschine die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie die Maschine
ausschlieBBlich so, wie in dieser
Anleitung beschrieben ist.

- Benutzen Sie zum Anhalten der
Maschine die Bremsen.

- Nehmen Sie mit der Maschine niemals
brennenden oder rauchenden
Schmutz, wie Zigaretten, Streichhélzer
oder heiRe Asche, auf.

- Fahren Sie auf geneigten und glatten
Flachen langsam.

- Schrubben Sie nicht auf Rampen mit
einer Neigung von iiber 10 % und
transportieren Sie die Maschine
(zulassiges Gesamtgewicht) nicht auf
Rampen mit einer Neigung von liber 14
%.

- Verringern Sie in Kurven die
Geschwindigkeit.

- Achten Sie darauf, dass sich alle
Korperteile im Inneren des
Bedienungsbereichs befinden,
wahrend sich die Maschine bewegt.

- Achten Sie immer auf lhre Umgebung,
wenn Sie die Maschine bedienen.

- Ist die Maschine in Bewegung, nicht
die Video-/Hilfebildschirme aufrufen.
(Pro-Panel).

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn
Sie mit der Maschine im
Riickwirtsgang fahren.

- Bewegen Sie die Maschine vorsichtig,
wenn der Kehrgutbehilter angehoben
ist.

- Kontrollieren Sie, dass die
verbleibende freie Hohe iiber der
Maschine ausreicht, bevor Sie den
Kehrgutbehdlter anheben.

- Heben Sie den Kehrgutbehalter nicht
an, wenn sich die Maschine an einer
Steigung bzw. in einem Gefille
befindet.

- Halten Sie Kinder und unbefugte
Personen von der Maschine fern.

- Befordern Sie keine Personen auf
Teilen der Maschine.

- Halten Sie sich immer an die
Sicherheitsvorschriften und die
Verkehrsregeln.

- Schéaden oder Betriebsstérungen an
der Maschine miissen unverziiglich
gemeldet werden.

- Befolgen Sie die Misch-, Gebrauchs-
und Entsorgungsanweisungen auf den
Chemikalienbehiltern.

- Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien
am Standort beziiglich frisch
gewischter Bbéden.

. Beachten Sie vor dem Verlassen der

Maschine bzw. vor der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten die folgenden
Hinweise:

- Stellen Sie die Maschine nicht neben
brennbaren Materialien, Staub, Gasen
oder Fliissigkeiten ab.

- Halten Sie auf einem ebenen
Untergrund an.

- Betitigen Sie die Feststellbremse.

- Schalten Sie die Maschine aus und
ziehen Sie den Schliissel ab.

. Beachten Sie bei der Wartung der

Maschine die folgenden Hinweise:

- Alle Arbeiten miissen bei
ausreichender Beleuchtung und Sicht
durchgefiihrt werden.

- Achten Sie auf eine gute Liiftung.

- Halten Sie sich von beweglichen
Teilen fern. Tragen Sie keine lockere
Kleidung, keinen Schmuck und binden
Sie langes Haar zusammen.

- Blockieren Sie die Rader, bevor Sie die
Maschine aufbocken.

- Bocken Sie die Maschine nur an den
dafiir vorgesehenen Stellen auf.
Stitzen Sie die Maschine mit
Stiutztragern ab.

- Verwenden Sie Hebevorrichtungen
oder Bocke, die das Gewicht der
Maschine tragen kénnen.

- Schieben oder ziehen Sie die
Maschine nicht ohne einen
Maschinenfiihrer im Fahrersitz, der die
Maschine kontrolliert.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

®

®
O

Reinigen Sie die Maschine nicht in der
Nahe elektrischer Komponenten mit
einem Hochdruckreiniger oder
Wasserschlauch.

Trennen Sie die Akkuanschliisse
immer ab, bevor Sie Arbeiten an der
Maschine vornehmen.

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der
Akkusdure.

Vermeiden Sie jeden Kontakt mit
erhitztem MotorkiihIimittel.

Entfernen Sie den Kiihlerverschluss
nicht, wenn der Motor heil ist.
Lassen Sie den Motor abkiihlen.
Halten Sie Flammen und Funken vom
Treibstoffsystem fern. Achten Sie auf
eine gute Liiftung.

Orten Sie den Austritt von unter Druck
stehender Hydraulikflissigkeit mit
Hilfe eines Stiicks Pappe.

Alle Reparaturarbeiten miissen von
einem ausgebildeten Mechaniker
durchgefiihrt werden.

Nehmen Sie keine Anderungen an der
Originalkonstruktion der Maschine
vor.

Verwenden Sie nur Tennant-Ersatzteile
oder gleichwertige Ersatzteile.

Tragen Sie bei Bedarf und auf
Empfehlung dieses Handbuchs
entsprechende Schutzausriistung.

-Zu lhrer Sicherheit: Tragen Sie einen
Larmschutz.

Zu lhrer Sicherheit: Tragen Sie
Schutzhandschuhe.

u lhrer Sicherheit: Tragen Sie einen

Augenschutz.

Zu lhrer Sicherheit: Tragen Sie eine
Gesichtsmaske.

. Wenn Sie die Maschine von einem

Lastkraftwagen oder Anhanger abladen

oder auf einen solchen laden:

- Entleeren Sie die Tanks, bevor Sie die
Maschine verladen.

- Leeren Sie den Kehrgutbehalter, bevor
Sie die Maschine beladen.

- Senken Sie den Schrubbkopf und den
Abstreifer ab, bevor Sie die Maschine
befestigen.

- Schalten Sie die Maschine aus und
ziehen Sie den Schliissel ab.

- Verwenden Sie eine Rampe, einen
Lastkraftwagen oder einen Anhéanger,
der das Gewicht der Maschine und des
Bedieners tragen kann.

- Die Maschine nicht auf Rampen mit
einer Neigung von liber 18 % laden
oder abladen.

- Benutzen Sie eine Winde. Fahren Sie
die Maschine nicht auf einen oder von
einem Lastkraftwagen oder Anhéanger,
wenn sich die Ladehdhe mehr als 380
mm liber dem Boden befindet.

- Ziehen Sie die Feststellbremse an,
wenn die Maschine geladen ist.

- Blockieren Sie die Rader der
Maschine.

- Binden Sie die Maschine gut auf dem
Lastkraftwagen oder Anhanger fest.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die folgenden Sicherheitsaufkleber sind an den
angegebenen Stellen an der Maschine
angebracht. Wenn einer dieser Aufkleber
beschadigt oder unleserlich ist, ist er durch einen
neuen Aufkleber zu ersetzen.

WARNAUFKLEBER - Die Maschine .
gibt toxische Abgase ab. Es besteht WARNAUFKLEBER - Die

die Gefahr schwerwiegender oder g/las.f:hinﬁ kann laute
sogar todlicher Verletzungen. Sorgen Gerhglusch?derze;.gen.
Sie fUr eine ausreichende Liuftung. enorschaden konnen
auftreten. Tragen Sie einen

a Larmschutz

7 )
N\ o
An der Seite des Fahrerraums. X -4

An der Seite des

Fahrerraums.

AUFKLEBER VORSICHT -
Lesen Sie das Handbuch vor
Inbetriebnahme der Maschine
sorgfaltig durch.

An der Seite des
Fahrerraums.

WARNAUFKLEBER -
Entzlindliche
Materialien oder
reaktive Metalle kénnen
zu Explosionen fuhren.
Nehmen Sie sie niemals
mit der Maschine auf.

7 A\

32474%

An der Seite des
Fahrerraums.

WARNAUFKLEBER -
Einklemmgefahr am Hebearm.

Halten Sie sich von den
Kehrgutbehélter-Hebearmen

fern.

S =)
An beiden
Schmutzbehalter-
Hebearmen.

10783
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WARNAUFKLEBER - Entziindliche
Materialien kdnnen zu Explosionen
oder einem Brand fuhren. Verwenden
Sie niemals entziindliche Materialien im

WARNAUFKLEBER -
Beweglicher Riemen
und Ventilator. Abstand

halten. Tank der Maschine.
( N\ 7 )
)
& msw \ 102582’
Neben den Frischwassertank-Deckeln
An der

und am Reinigungsmitteltank.

Motorraumverkleidung.

WARNAUFKLEBER - Sprihen Sie
nicht auf Personen oder Tiere. Dies
kann Verletzungen zur Folge haben.
Tragen Sie einen Augenschutz.
Halten Sie die Sprihdise mit beiden
Handen fest.

Am Rahmen der

Maschine. WARNAUFKLEBER - Der angehobene

Kehrgutbehélter kann herunterfallen.
WARNAUFKLEBER - Sichern Sie ihn mit dem Schmutzbehéalter-
Verbrennungsgefahr. Stitzstift.

HeilRe Oberflache.
Nicht berlihren.
~ N\

woauw

y An beiden Schmutzbehalter-Hebearmen.

o

An der Seite der StoRstange, 10783
an der Auspuffverkleidung
und am Hydraulikbehalter.

8 M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

BETRIEB

BESTANDTEILE DER MASCHINE

N
AN

@\

cd

/@

e
/

@/

—TIEMMUO®m>

. Armaturenbrett

. Vordere Haube

. Scheinwerfer

. Seitenbirste (Option)

Seiten-Wischgummi
Schrubbkopf-Klappe

. Kraftstofftank
. Sitzverkleidung

FaST-Packung oder
ES-Reinigungsmitteltank oder
ec-H20 -System-Modul-Gehause
(Option)

Frischwassertank-Deckel

. Fahrersitz

dnomOTvOoZZr

Sprihstab - Duse hinter dem Sitz (Option)

. Rickstrahler
. Ablassschlauch Schmutzwassertank
. Schmutzwassertank-Deckel

Ablassschlauch Frischwassertank

. Schmutzbehélter
. Hinteres Wischgummi
. Sicherungsstift Schmutzbehalter

Motorhaube

M30 Diesel 9016158 (9-2016)




BETRIEB

BEDIENUNGSELEMENTE UND INSTRUMENTE

A

. Feststellbremspedal
. Bremspedal
. Fahrpedal
. Spritzdiisenschalter /
Schalter fiir den Hochdruckreiniger
(optional)
E. Fahrlicht- /| Warnblinkerschalter
F. Stellknopf Lenksdulenneigung
G. Ziindschalter
H. Anzeigelampe Vorgluhkerze
I. Filterrittlerschalter
J. Schalter zum Offnen / SchlieRen des
Kehrgutbehilters
K. Schalter fiir das Anheben/Absenken des
Kehrgutbehilters

o0 W)
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BETRIEB

STANDARD-TASTENFELD

&

. Hupe

. Fehler-/Warnungsanzeigeleuchte

. Kontraststeuerung-Schalter

. Kraftstoffanzeige

. Betriebsstundenzihler
Frischwassertank Anzeige

. Anzeigeleuchte ,Schmutzwassertank voll

. Motordrehzahl-Schalter
LCD-Anzeige
Biirstenandruck-Schalter

. Birstenandruck-Anzeigeleuchte

L. 1-STEP-Schalter

M. ec-H20 / ES-Schalter (verldngerter

Schrubbbetrieb /

FaST-Schalter (optional)

AX&ETIOMMOOW>

N. Schrubbertasten (in Blau angezeigt)

0. Taste fiir die Hauptschrubbbiirste

P. Schrubbsauggeblase-/Abstreiferschalter
Q. Taste fiir die Seitenschrubbbiirste
(optional):

R. Kehrtasten (in Braun angezeigt)

S. Taste fiir die Hauptkehrbiirste

T. Taste fiir das Kehrsauggeblése

U. Taste fiir die Seitenkehrbiirste

V. Frischwasser-Ein-/Ausschalter

W. Frischwasserdosierung-verringern-Schalter
(=)

X. Frischwasserdosierungslampe

Y. Frischwasserdosierung-erh6hen-Schalter
(+)

Z. USB-Anschluss (nur Kundendienst)

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

PRO-PANEL-BEDIENELEMENTE

W/

A. Hupe
B. Fehler-/Warnungsanzeigeleuchte
C. ec-H20 / ES-Schalter (verlangerter
Schrubbbetrieb /
FaST-Schalter (optional)
D. Taste fiir den Maschinenstatus
E. Hilfe-Taste
F. Motordrehzahl-Schalter
G. Taste fiir den Zugriff auf den
Hauptschrubbbiirstenandruck
. Kehrtasten (in Braun angezeigt)
. Taste fiir die Hauptkehrbiirste
J. Taste fiir das Kehrsauggeblése
K. Taste fiir die Seitenkehrbiirste (optional)
L.
M

I

Riickfahrkamerataste
. Taste fiir den Zugriff auf die
Frischwassersteuerung

)
Z
=

N

N. Schrubbertasten (in Blau angezeigt)
O. Taste fiir die Hauptschrubbbiirste
P. Schrubbsauggeblase-/Abstreiferschalter
Q. Seitenschrubbbiirste (optional)

R. 1-STEP-Schalter

S. Video-Hilfe

T. Taste fiir die Zonensteuerung 1

U. Taste fiir die Zonensteuerung 2

V. Taste fiir die Zonensteuerung 3

W. Taste fiir die Zonensteuerung 4

X. Frischwasser-Ein-/Ausschalter

Y. USB-Anschluss (nur Kundendienst)

12
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BETRIEB

ERKLARUNG DER SYMBOLE

Mit diesen an der Maschine angebrachten
Symbolen werden die folgenden Bedienungs- und
Anzeigefunktionen angegeben:

1@4 Hupe @ Frischwasserdosierung verringern (—)

& Fehler- / Warnungsanzeige Frischwasserdosierung erhéhen (+)
Schmutzwassertank Frischwasserdosierung
O -
L&sungstank Frischwasser Ein/Aus
Be==
Hauptbirstenandruck Ein
1-STEP l Aus

ES-Betrieb (verlangerter Schrubbetrieb) (optional) ec-H20O (optional)

FaST Fast (optional) Aufbockstelle

\\[jﬂh\ Filterruttler = Schrubbmodus
E)@é Fahrlicht/Warnblinker Seitenkehrburste
OE Scheinwerfer Kehrsauggeblase
A\F Spruhdise (optional) Hauptkehrbirste
Seitenschrubbbirste % Schrubbsauggeblase/Abstreifer
Hauptschrubbblirste

M30 Diesel 9016158 (9-2016) 13



BETRIEB

Symbole der Standardbedienfeld

@ Kontraststeuerung > Betriebsstundenzahler

I\‘. ‘ Kehrgutbehélter absenken
U |7

s sm
@ Kehrgutbehalter anheben J e , Kehrgutbehalterklappe schlielRen
L 4

Bedienungsschalter der Motorgeschwin «,ﬁ@ﬂ

Kehrgutbehalterklappe 6ffnen

Pro-Panel-Symbole

Hilfe Zoneneinstellungen 1
Zoneneinstellungen 2 Zoneneinstellungen 3
Zoneneinstellungen 4 Betriebsstundenzahler
@ Warnung/Fehler Checklistenpunkt nicht bestatigt

Betriebsstundenzahler Checklistenpunkt nicht bestatigt

Anmeldung Abmelden

Auswéhlen Supervisor-Einstellungen

Maschinenansicht drehen Supervisor-Menii

Kameraeinstellungen Video zur Inbetriebnahme

14 M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

Pro-Panel-Symbole

Kontrollen helfen

Uber uns
Rucktaste
Ruckfahrkamera
Pfeil nach oben
Anmeldung deaktivieren
&
' Profile hinzufigen/bearbeiten
>
Bediener

Vorgesetzter

Profil bearbeiten
Profil hinzufugen

Profil I6schen

Profil kopieren

Video-Hilfe

Video-Taste

Videolisten-Taste

Home (Hauptbetriebsbildschirm)

Pfeil nach unten

Pfeil zurtick

Anmeldung aktivieren

Beruhrung kalibrieren

Einrichten der Checkliste

Alle exportieren

Neue exportieren

Checkliste exportieren

Enter

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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BETRIEB

BEDIENUNG DER STEUERUNGEN -
STANDARDBEDIENFELD

Kraftstoffanzeige

Bei benzinbetriebenen Maschinen zeigt die
Kraftstoffanzeige die im Tank enthaltenen
Kraftstoffmenge an. Wenn der Tank fast leer ist,
blinkt die Fehleranzeige und es wird eine
entsprechende Meldung angezeigt.

=>
> <=

BETRIEBSSTUNDENZAHLER

Der Betriebsstundenzahler zeigt die gesamten
Betriebsstunden der Maschine an. Dies ist eine
wichtige Information zur Bestimmung der
Intervalle der Maschinenwartung.

ANZEIGELAMPE ,SCHMUTZWASSERTANK
voLL*

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, zeigt die
Anzeigeleuchte Schmutzwassertank voll voll an.
Alle Schrubbfunktionen werden angehalten, wenn
der Schmutzwassertank voll ist. Leeren Sie den
Schmutzwassertank, wenn das Anzeigefeld
ausgefullt ist.

16
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BETRIEB

FRISCHWASSERTANK ANZEIGE

Die Fullstandsanzeige des Frischwassertanks
zeigt den Fullstand im Frischwassertank an.
Befiillen Sie den Frischwassertank, wenn das
Anzeigefeld leer ist. Der Schrubbvorgang wird
angehalten, wenn der Frischwassertank leer ist.

=> <=

KONTRASTSTEUERUNG-SCHALTER

Verwenden Sie den Kontraststeuerung-Schalter,
um die LCD-Anzeige dunkler oder heller zu
schalten.

v

MOTORDREHZAHL-SCHALTER

Die Motordrehzahl wird automatisch gesteuert,
wenn der 1-STEP-Schalter betétigt wird. Wenn
nicht gekehrt oder geschrubbt wird, driicken Sie
den Motordrehzahl-Schalter, um die
Motordrehzahl fiir eine héhere
Fahrgeschwindigkeit zu erhéhen. Dricken Sie den
Motordrehzahl-Schalter erneut, um die
Motordrehzahl zu verringern.

Die Balken Uber und unter dem
Motordrehzahl-Symbol zeigen die Einstellung der
Motordrehzahl an. Wenn zwei diinnere Balken
Uber und unter dem Symbol angezeigt werden
und das Symbol als Linienfigur dargestellt wird,
befindet sich der Motor in der niedrigen
Einstellung.

v
{

Wenn zwei dickere Balken Uber und unter dem
Symbol angezeigt werden und die dinneren
Balken und das Symbol durchgehend dargestellt
werden, befindet sich der Motor in der hohen

Einstellung.

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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BETRIEB

1-STEP-SCHALTER

Driicken Sie den 1-STEP-Schalter, um alle
ausgewahlten Kehr- und Schrubbfunktionen zu
aktivieren. Vor dem Driicken des
1-STEP-Schalters leuchten alle Leuchten tber
allen ausgewéhlten Kehr- und Schrubbfunktionen
auf; die ausgewahlten Funktionen sind jedoch
solange im Standby-Modus, bis der
1-STEP-Schalter gedriuckt wird. Driicken Sie den
1-STEP-Schalter erneut, wenn die Reinigung
abgeschlossen ist, um alle Kehr- und
Schrubbfunktionen anzuhalten.

HINWEIS: Nach dem Deaktivieren des
1-STEP-Schalters bleibt die Abstreifleiste unten
und das Sauggebléase bleibt fir einige Sekunden
aktiv, um Restwasser aufzunehmen.

Die Anzeige Uber dem Schalter leuchtet auf, wenn
der 1-STEP-Schalter aktiviert ist.

e

TASTE FUR DIE SEITENKEHRBURSTE
(OPTIONAL)

Einschalten der Seitenkehrbiirste: Driicken Sie die
Taste fir die Seitenkehrbirste. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Ausschalten der Seitenkehrbirste: Driicken Sie
die Taste fir die Seitenkehrbirste. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

HINWEIS: Die Seitenkehrbirsten kénnen nicht
unabhéngig von den Hauptkehrbirsten betrieben
werden. Die Hauptkehrbirsten werden ebenfalls
aktiviert, wenn die Taste fur die Seitenkehrbiirste
gedruckt wird.

[
—=>

TASTE FUR DAS KEHRSAUGGEBLASE

Einschalten des Kehrsauggeblases: Dricken Sie
die Taste fur das Kehrsauggeblése. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Ausschalten des Kehrsauggebléses: Dricken Sie
die Taste fur das Kehrsauggeblése. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

[

it
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BETRIEB

TASTE FUR DIE HAUPTKEHRBURSTE

Einschalten der Hauptkehrbirste: Driicken Sie die
Taste fur die Hauptkehrbirste. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Ausschalten der Hauptkehrbirste: Driicken Sie
die Taste fur die Hauptkehrbirste. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

[

{

HINWEIS: Kehr- und Schrubbmodus kénnen nicht
gleichzeitig ausgefiihrt werden. Sobald ein
Schrubbschalter betatigt wird, wahrend sich die
Maschine im Kehrbetrieb befindet, wird der
Kehrmodus beendet und der Schrubbmodus
gestartet.

TASTE FUR DIE SEITENSCHRUBBBURSTE
(OPTIONAL):

Einschalten der Seitenschrubbbiirste: Driicken Sie
die Taste fir die Seitenschrubbbiirste. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Ausschalten der Seitenschrubbbirste: Driicken
Sie die Taste fiir die Seitenschrubbbiirste. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

HINWEIS: Die Seitenschrubbbirsten kénnen nicht
unabhéngig von den Hauptschrubbbirsten
betrieben werden. Die Hauptkehrbiirsten werden
ebenfalls aktiviert, wenn die Taste fir die
Seitenkehrbirste gedriickt wird.

A

it

SCHRUBBSAUGGEBLASE-/ABSTREIFERSCH
ALTER

Abstreifer absenken und Sauggeblése
einschalten: Betatigen Sie den
Schrubbsauggeblase- / Abstreiferschalter. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Abstreifer anheben und Sauggeblase
ausschalten: Betatigen Sie den
Schrubbsauggeblase- / Abstreiferschalter. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

RN

{

TASTE FUR DIE HAUPTSCHRUBBBURSTE

Einschalten der Hauptschrubbbdirste: Driicken Sie
die Taste fur die Hauptschrubbbirste. Die
Anzeigeleuchte leuchtet auf.

Ausschalten der Hauptschrubbbiirste: Driicken
Sie die Taste fur die Hauptschrubbbirste. Die
Anzeigeleuchte erlischt.

RN

{t

HINWEIS: HINWEIS: Schrubb- und Kehrmodus
kénnen nicht gleichzeitig ausgefiihrt werden.
Sobald ein Kehrschalter betatigt wird, wahrend
sich die Maschine im Schrubbbetrieb befindet,
wird der Schrubbmodus beendet und der
Kehrmodus gestartet.

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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BETRIEB

FRISCHWASSER-EIN-/AUSSCHALTER

Der Frischwasserfluss wurde so entwickelt, dass
er immer zusammen mit den Schrubbblirsten
aktiv ist. Er kann tber den
Frischwasser-Ein-/Ausschalter fir 10 Sekunden
abgeschaltet werden, um Kurven zu umfahren
oder dhnliches. Fir weitere Informationen, siehe
Abschnitt EINSTELLUNG DER
FRISCHWASSERDOSIERUNG.

Ausschalten des Frischwasserflusses (fur zehn
Sekunden): Driicken Sie den
Frischwasser-Ein-/Ausschalter. Alle
Frischwasserdosierungsleuchten erléschen. (Der
Frischwasserfluss wird nach Ablauf der
10-Sekunden-Verzégerung automatisch neu
gestartet).

Frischwasser-Dosierung einschalten: Dricken Sie
den Frischwasser-Ein-/Ausschalter. Die
Frischwasserdosierungsleuchten leuchten wieder
auf und die Frischwasserdosierung kehrt
automatisch zur letzten verwendeten Einstellung
zurick.

2 S
%
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BETRIEB

BEDIENUNG DER STEUERUNGEN -
PRO-PANEL

PRO-ID-ANMELDEBILDSCHIRM

HINWEIS: Der Pro-ID-Anmeldebildschirm ist nur
relevant, wenn die Maschine damit eingerichtet
wurde. Vordefinierte Anwenderkonten missen
innerhalb des Supervisor-Modus erstellt werden.

Verwenden Sie den Pro-ID-Anmeldebildschirm,
um sich an der Maschine anzumelden.

o
=> =

Verwenden Sie die Tastatur, um die
Anmeldenummer des Anwenders in die Anzeige
Uber der Tastatur einzugeben.

Driicken Sie Enter, um sich bei der
Maschine anzumelden.

Driicken Sie die Ricktaste, wenn Sie eine
Nummer I8schen und erneut eingeben
wollen.

Wenn sich das Pro-Panel im Supervisor-Modus
befindet, erscheint ein Zahnradsymbol in der

unteren rechten Ecke des Bildschirms. Wenn es
sich im Bediener-Modus befindet, erscheint ein

Videosymbol.

TASTE FUR DEN MASCHINENSTATUS

Die Taste fur den Maschinenstatus ermdglicht
Zugriff auf vier verschiedene Anzeigen des
Maschinenstatus. Die Standardanzeige zeigt die
Kraftstoffanzeige, wenn die Maschine
eingeschaltet ist. Jede der vier Anzeigen kann als
Standardanzeige eingestellt werden, bis die
Maschine ausgeschaltet wird.

Driicken Sie die Taste flir den Maschinenstatus,
um auf alle vier Maschinenstatustasten
zuzugreifen. Alle vier Maschinenstatustasten
erscheinen fir mehrere Sekunden in der Anzeige,
bis die Standardtasten erneut in der Anzeige
erscheinen.

o7

Die Kraftstoffanzeige zeigt die im Tank
enthaltene Kraftstoffmenge an. Wenn der
Tank fast leer ist, blinkt die Fehleranzeige
und es wird eine entsprechende Meldung
angezeigt.

Der Betriebsstundenzahler zeigt die
gesamten Betriebsstunden der Maschine
an. Dies ist eine wichtige Information zur
Bestimmung der Intervalle der
Maschinenwartung.

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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BETRIEB

Die Fullstandsanzeige des
Frischwassertanks zeigt den Fillstand im
Frischwassertank an. Flllen Sie den
Frischwassertank auf, wenn die Balken in
der Anzeige nicht mehr leuchten. Der
Schrubbvorgang wird angehalten, wenn der
Frischwassertank leer ist.

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, zeigt
die Anzeigeleuchte Schmutzwassertank voll
voll an. Alle Schrubbfunktionen werden
angehalten, wenn der Schmutzwassertank
voll ist. Leeren Sie den
Schmutzwassertank, wenn die Anzeige
VOLL anzeigt.

ANDERN DER STANDARDTASTE

Dricken Sie die gewiinschte
Maschinenstatustaste, wahrend alle vier
Maschinenstatustasten in der Anzeige angezeigt
werden, um diese Taste zur neuen Standardtaste
zu machen. Die anderen drei
Maschinenstatustasten werden aus der Anzeige
ausgeblendet und die neu ausgewahlte
Maschinenstatustaste wird zum Standard, bis die
Maschine abgeschaltet wird. Die Kraftstoffanzeige
ist beim nachsten Einschalten der Maschine

wieder die Standardanzeige.

22
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BETRIEB

1-STEP-SCHALTER

Driicken Sie den 1-STEP-Schalter, um alle
ausgewahlten Kehr- und Schrubbfunktionen zu
aktivieren. Dricken Sie den 1-STEP-Schalter
erneut, wenn die Reinigung abgeschlossen ist, um
alle Kehr- und Schrubbfunktionen anzuhalten.

HINWEIS: Nach dem Deaktivieren des
1-STEP-Schalters bleibt die Abstreifleiste unten
und das Sauggebléase bleibt fir einige Sekunden
aktiv, um Restwasser aufzunehmen.

Der 1-STEP-Schalter und alle ausgewahlten Kehr-
und Schrubbfunktionstasten leuchten auf, wenn
der 1-STEP-Schalter gedriickt wird.

%ﬁ
<5

Die Rénder aller ausgewahlten Kehr- und
Schrubbtasten leuchten auf, um anzuzeigen, dass
sie sich im Standby-Modus befinden, bevor der
1-STEP-Schalter gedriuckt wird. Die ausgewahlten
Tasten leuchten vollstédndig auf, wenn der

1-Step-Schalter gedruckt wurde.

TASTE FUR DIE HAUPTKEHRBURSTE

Einschalten der Hauptkehrbirste: Driicken Sie die
Taste fur die Hauptkehrbirste. Die Taste leuchtet
auf.

Ausschalten der Hauptkehrbirste: Driicken Sie
die Taste fur die Hauptkehrburste. Die Taste geht

aus.

HINWEIS: Kehr- und Schrubbmodus kénnen nicht
gleichzeitig ausgefiihrt werden. Sobald ein
Schrubbschalter betatigt wird, wahrend sich die
Maschine im Kehrbetrieb befindet, wird der
Kehrmodus beendet und der Schrubbmodus
gestartet.

TASTE FUR DAS KEHRSAUGGEBLASE

Einschalten des Kehrsauggeblases: Dricken Sie
die Taste fur das Kehrsauggeblése. Die Taste
leuchtet auf.

Ausschalten des Kehrsauggebléses: Dricken Sie

die Taste fur das Kehrsauggeblése. Die Taste
geht aus.

=>

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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BETRIEB

TASTE FUR DIE SEITENKEHRBURSTE
(OPTIONAL)

Einschalten der Seitenkehrbiirste: Driicken Sie die
Taste fir die Seitenkehrbirste. Die Taste leuchtet
auf.

Ausschalten der Seitenkehrbirste: Driicken Sie
die Taste fur die Seitenkehrbiirste. Die Taste geht
aus.

HINWEIS: Die Seitenkehrbirsten kénnen nicht
unabhéngig von den Hauptkehrbirsten betrieben
werden. Die Hauptkehrbirsten werden ebenfalls
aktiviert, wenn die Taste fur die Seitenkehrbiirste
gedruckt wird.

</

TASTE FUR DIE HAUPTSCHRUBBBURSTE

Einschalten der Hauptschrubbbdirste: Driicken Sie
die Taste fur die Hauptschrubbbuirste. Die Taste
leuchtet auf.

Ausschalten der Hauptschrubbbdirste: Driicken
Sie die Taste fur die Hauptschrubbbirste. Die

Taste geht aus.

HINWEIS: Schrubb- und Kehrmodus kénnen nicht
gleichzeitig ausgefiihrt werden. Sobald ein
Kehrschalter betétigt wird, wahrend sich die
Maschine im Schrubbbetrieb befindet, wird der
Schrubbmodus beendet und der Kehrmodus
gestartet.

SCHRUBBSAUGGEBLASE-/ABSTREIFERSCH
ALTER

Abstreifer absenken und Sauggeblase
einschalten: Betatigen Sie den
Schrubbsauggeblase- / Abstreiferschalter. Die
Taste leuchtet auf.

Abstreifer anheben und Sauggeblase
ausschalten: Betatigen Sie den Sauggeblase- /
Abstreiferschalter. Die Taste geht aus.

<5

TASTE FUR DIE SEITENSCHRUBBBURSTE
(OPTIONAL)

Einschalten der Seitenschrubbbiirste: Driicken Sie
die Taste fir die Seitenschrubbbiirste. Die Taste
leuchtet auf.

Ausschalten der Seitenschrubbbirste: Driicken
Sie die Taste fiir die Seitenschrubbbiirste. Die
Taste geht aus.

HINWEIS: Die Seitenschrubbbursten kénnen nicht
unabhéngig von den Hauptschrubbbirsten
betrieben werden. Die Hauptkehrbiirsten werden
ebenfalls aktiviert, wenn die Taste fir die
Seitenkehrbiirste gedriickt wird.

24
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BETRIEB

FRISCHWASSER-EIN-/AUSSCHALTER

Der Frischwasserfluss wurde so entwickelt, dass
er immer zusammen mit den Schrubbblirsten
aktiv ist. Er kann tber den
Frischwasser-Ein-/Ausschalter fir 10 Sekunden
abgeschaltet werden, um Kurven zu umfahren
oder dhnliches. Fir weitere Informationen, siehe
Abschnitt EINSTELLUNG DER
FRISCHWASSERDOSIERUNG.

Ausschalten des Frischwasserflusses (fur zehn
Sekunden): Driicken Sie den
Frischwasser-Ein-/Ausschalter. Alle
Frischwasserdosierungsleuchten erléschen. (Der
Frischwasserfluss wird nach Ablauf der
10-Sekunden-Verzégerung automatisch neu
gestartet).

Frischwasser-Dosierung einschalten: Dricken Sie

den Frischwasser-Ein-/Ausschalter. Die

Frischwasserdosierungsleuchten leuchten wieder

auf und die Frischwasserdosierung kehrt
automatisch zur letzten verwendeten Einstellung
zurick.

2 N

MOTORDREHZAHL-SCHALTER

Die Motordrehzahl wird automatisch gesteuert,
wenn der 1-STEP-Schalter betétigt wird. Wenn
nicht gekehrt oder geschrubbt wird, driicken Sie
den Motordrehzahl-Schalter, um die
Motordrehzahl fiir eine héhere
Fahrgeschwindigkeit zu erhéhen. Dricken Sie den
Motordrehzahl-Schalter erneut, um die
Motordrehzahl zu verringern.

Der Motordrehzahl-Schalter leuchtet auf, wenn
sich der Motor in der hohen
Geschwindigkeitseinstellung befindet.

N

Der Motordrehzahl-Schalter ist ausgeschaltet,
wenn sich der Motor in der niedrigen
Geschwindigkeitseinstellung befindet.

N
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TASTEN ZUR ZONENSTEUERUNG

Maschinen, die Uber das Pro-Panel verfugen,
kénnen fir bis zu vier voreingestellte
Kehr-/Schrubbeinstellungen fiir verschiedene
Bodenreinigungsanwendungen programmiert
werden. Diese mussen rechtzeitig tber den
Supervisor-Modus eingestellt werden. Siehe
Abschnitt zur PROGRAMMIERUNG DER
ZONENSTEUERUNGSTASTEN.

RV

Drucken Sie die entsprechende
Zonensteuerungstaste. Die ausgewahlte
voreingestellte Taste leuchtet auf und der Name
der Zone wird Uber der Taste angezeigt. Die
Frischwasser-Anzeigenleiste / Einstellungstasten
und Burstenandruck-Anzeigenleiste /
Einstellungstasten werden kurz in der Anzeige
angezeigt, um die Einstellngen fur die
ausgewahlte Zone anzuzeigen.

[
D\

A

RUCKFAHRKAMERATASTE

Driicken Sie die Riickfahrkamerataste, um die
Reinigungsleistung zu prufen. Die Ansicht der
Ruckfahrkamera wird fur einen kurzen Augenblick
in der Anzeige des Bedienfelds angezeigt. Der
Hauptbetriebsbildschirm kehrt nach dem Ablauf
der Ruckfahrkamera zur Bedienfeldansicht
zurlck. Sie kénnen die Anzeige Uberall berthren,
um die Ruckfahrkamera auszuschalten und
wieder zum Hauptbetriebsbildschirm zu gelangen.

ZU IHRER SICHERHEIT: Achten Sie bei der
Verwendung der Maschine immer auf lhre

Umgebung.

Die Kamera schaltet sich automatisch ein, wenn
das Richtungspedal in die Ruckfahrposition
gestellt wird, und bleibt an, wahrend die Maschine
im Rickfahrmodus ist.

Die Riickfahrkamera befindet sich am

Schmutzwassertank Uber der Anbringung des
Saugschlauchs am Schmutzwassertank.

\
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HILFE-TASTE

ZU IHRER SICHERHEIT: Wiahrend der
Verwendung der Maschine sollten Sie nicht
auf die Video-/Hilfe-Bildschirme zugreifen,
solange die Maschine in Bewegung ist.
(Pro-Panel)

Driicken Sie die Hilfe-Taste, um auf den
Hilfe-Bildschirm zuzugreifen.

</

Drucken Sie die entsprechenden Tasten flir das
erforderliche Hilfe-Thema.

Dricken Sie die Sprachauswabhltaste, um in
den Sprachenbildschirm zu gelangen.

Dricken Sie die Login-/Logout-Taste, um
sich beim Betriebssystem der Maschine an-
und abzumelden.

Dricken Sie die Steuerungshilfe-Taste, um
auf den Steuerungshilfe-Bildschirm
zuzugreifen.

Dricken Sie die Taste fir das
Inbetriebnahmevideo, um das
Inbetriebnahmevideo abzuspielen.

Driicken Sie die Uber-Taste, um auf die
Informationen des Betriebssystems
zuzugreifen.

Driicken Sie die Taste fur die Checkliste
zur Betriebsvorbereitung, um auf die
Checkliste zur Betriebsvorbereitung
zuzugreifen.

Dricken Sie die Sprachauswahltaste. Wahlen Sie
das entsprechende Land aus der Liste aus, um
die Sprache des Betriebssystems der Maschine
zu andern. Eine Flagge der ausgewéhlten
Landersprache wird im oberen Bereich des
Bildschirms angezeigt.

Driicken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste, um
in der Sprachliste nach unten zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste, um
in der Sprachliste nach oben zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
< zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Driicken Sie die Taste fir die Checkliste
\/ zur Betriebsvorbereitung, um auf die

Checkliste zur Betriebsvorbereitung
zuzugreifen.

Dricken Sie die Steuerungshilfe-Taste, um
Informationen Uber die Bedienelemente des
Pro-Panels zu erhalten.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
zum Haupthilfebildschirm zurlickzukehren.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.
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Driicken Sie die Uber-Taste, um auf die
Informationen der Betriebssystemsoftware
zuzugreifen.

Driicken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste, um
in der Liste nach unten zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste, um
in der Liste nach oben zu navigieren.

Driicken Sie die Taste fur die Checkliste
zur Betriebsvorbereitung, um auf die
Checkliste zur Betriebsvorbereitung
zuzugreifen.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Driicken Sie die Pfeil-nach-vorne-Taste, um
auf Maschineninformationen aus der Liste
zuzugreifen.

28
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VIDEOHILFE-TASTE

ZU IHRER SICHERHEIT: Wiahrend der
Verwendung der Maschine sollten Sie nicht
auf die Video-/Hilfe-Bildschirme zugreifen,
solange die Maschine in Bewegung ist.
(Pro-Panel)

HINWEIS: Stoppen Sie die Maschine, bevor Sie
auf den Videohilfe-Bildschirm bzw. Videos
zugreifen. Greifen Sie nicht auf die
Video-/Hilfe-Bildschirme zu, solange die Maschine
in Bewegung ist.

Driicken Sie die Video-Taste, um auf den
Hilfe-Bildschirm zuzugreifen.

Drucken Sie auf die entsprechende
Video-Taste, um das Hilfevideo flir eine
bestimmte Maschinenkomponente
anzuzeigen.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
< zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
Driicken Sie die Taste fir die Videoliste,

um auf eine Textliste aller Hilfevideos
zuzugreifen.

Wahlen Sie ein Video aus der Liste aus, um es
anzusehen, wenn Sie die Taste flr die Videoliste
zum Zugriff auf die Videoliste gedrickt haben.

Driicken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste, um
in der Liste nach unten zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste, um
in der Liste nach oben zu navigieren.

Driicken Sie die Taste fur die Checkliste

zur Betriebsvorbereitung, um auf die
Checkliste zur Betriebsvorbereitung
zuzugreifen.

Driicken Sie die Pfeil-zurlick-Taste, um
< zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
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ABSCHLUSS DER PRO-CHECK-CHECKLISTE
ZUR BETRIEBSVORBEREITUNG

Maschinen mit Pro-Panel-Bedienelementen
kénnen mit der Pro-Check Checkliste zur
Betriebsvorbereitung vorprogrammiert werden, die
der Bediener vor dem Betrieb der Maschine
abschlieen muss.

Dricken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste, um
in der Checkliste nach unten zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste, um
in der Checkliste nach oben zu navigieren.

Driicken Sie die Abschliel3en-Taste
(Hakchen), um zu bestatigen, dass die
Checkliste abgeschlossen wurde. Driicken
Sie die Problem-gefunden-(X)-Taste, wenn
beim Prifen der Checkliste ein Problem
gefunden wird.

Driicken Sie die Videohilfe-Taste, um das
Video in Verbindung zu einem bestimmten
Checklisten-Thema anzuzeigen.

Driicken Sie die Enter-Taste, wenn Sie
nach Abschluss der Checkliste bereit sind,
die Maschine zu verwenden.

Driicken Sie die Hilfe-Taste, um auf den
Pro-Check Hilfe-Bildschirm fiur die
M8 Checkliste zur Betriebsvorbereitung
zuzugreifen.

Driicken Sie die Zuriick-Taste, um zur
Checkliste der Betriebsvorbereitung
zurlickzukehren.

Der Bediener darf nicht auf den
Hauptbetriebsbildschirm zugreifen oder die
Maschine verwenden, bevor die Pro-Check
Checkliste zur Betriebsvorbereitung
abgeschlossen wurde. Driicken Sie die
Pfeil-nach-unten-Taste, um zum Bildschirm der
Checkliste zurlickzukehren.

v
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BEDIENUNG DER STEUERUNGEN — ALLE
MASCHINEN

FAHRLICHT

Driicken Sie auf die Oberseite des
Bedienungsschalters Fahrlicht/Warnblinker, um
die Scheinwerfer und Rickstrahler einzuschalten.
Stellen Sie den Schalter wieder in die mittlere
Stellung, um die Leuchten auszuschalten.

L2

WARNBLINKER (OPTIONAL)

Driicken Sie auf die Unterseite des
Bedienungsschalters Fahrlicht/Warnblinker, um
den Warnblinker, die Scheinwerfer und
Ruckstrahler einzuschalten. Stellen Sie den
Schalter wieder in die mittlere Stellung, um die
Leuchten auszuschalten.

FILTERRUTTLERSCHALTER

Betéatigen Sie den Filterrittlerschalter. Der
FilterrGttler wird fur etwa 30 Sekunden in Betrieb
gesetzt.

Das Licht des Filterrittlerschalters wird
aufleuchten, wahrend der Filterrittler in Betrieb
ist. Driicken Sie den oberen Teil des
Filterruttlerschalters bei Bedarf erneut, um den

Filterrttler anzuhalten.

ANZEIGELAMPE VORGLEHKERZE
(VORWARMEN)

Die Anzeigelampe Vorglihkerze leuchtet auf,
wenn der Zindschalter entgegen dem
Uhrzeigersinn in die Vorwamstellung gedreht
wird. Die Lampe bleibt an, wenn der Schlissel in
dieser Stellung gehalten wird.

A
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FAHRERSITZ

Der Fahrersitz kann auf zwei Weisen verstellt
werden: Gewicht des Fahrers und von vorne nach
hinten.

Der Gewichtseinstellungsknopf regelt die
Festigkeit des Fahrersitzes.

[

Starke erhdéhen: Drehen Sie den
Gewichtseinstellungsknopf im Uhrzeigersinn.

Starke verringern: Drehen Sie den
Gewichtseinstellungsknopf entgegen dem
Uhrzeigersinn.

Mit dem Vor-/Zurlick-Einstellhebel wird die
Position des Sitzes eingestellt.

—

Einstellen: Dricken Sie den Hebel in Richtung
Sitz und schieben Sie den Sitz in die gewiinschte
Position. Lassen Sie den Hebel los, um den Sitz
in dieser Stellung zu verriegeln.

SICHERHEITSGURTE

Legen Sie immer die Sicherheitsgurte an und
stellen Sie diese richtig ein, bevor Sie die
Maschine in Betrieb nehmen.

A L3

STELLKNOPF LENKSAULEN-NEIGUNG

1. Ziehen Sie den Stellknopf
Lenksaulen-Neigung heraus und stellen Sie
die Lenkséaule auf die gewlinschte Hohe ein.

2. Lassen Sie den Stellknopf
Lenksaulen-Neigung los.

32
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BREMSPEDAL

Betatigen Sie das Bremspedal, um die Maschine
anzuhalten.

oY%

FESTSTELL-BREMSPEDAL

Treten Sie das Bremspedal so weit wie mdglich
ein und verriegeln Sie das Feststellbremspedal
mit der Ful3spitze. Betétigen Sie das Bremspedal,
um die Feststelloremse zu I6sen. Das
Feststellbremspedal kehrt in die unbetatigte

Stellung zurtick.

FAHRPEDAL

Treten Sie auf die Oberseite des Fahrpedals, um
die Maschine vorwarts zu bewegen, und auf die
Unterseite des Pedals, um rickwarts zu fahren.
Wenn die Maschine riickwérts féahrt, leuchten die
Ruckfahrlampen auf. Das Pedal kehrt beim
Loslassen in die Ausgangsstellung zuriick.

S
A

HINWEIS: Wenn die Maschine riickwarts
gefahren wird, ertdnt ein Signalton und die
Ruckfahrlampen blinken, sofern die Maschine mit
einem Rickfahralarm ausgestattet ist.

WISCHGUMMISCHUTZ (OPTION)

Der hintere und seitliche Wischgummischutz
schitzt das hintere Wischgummi vor
Beschéadigungen.

N N

Um den hinteren Wischgummischutz zu
aktivieren, ziehen Sie den Stift heraus, senken Sie
den Schutzbalken ab und bringen Sie den Stift
wieder an.
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FUNKTIONSWEISE DER MASCHINE

Diese Maschine ist zum effektiven Schrubben
oder Kehren verschmutzter Béden vorgesehen.
Der 1-STEP-Schalter ermdéglicht, sofort mit dem
Schrubben oder Kehren zu beginnen.

Der 1-STEP-Schalter bedient entweder die Kehr-
oder Schrubbfunktionen. (Die Maschine kann
auflerdem beim Schrubben kehren.)

Beim herkémmlichen Schrubben wird zum
Schrubben des Bodens eine
Wasser-Reinigungsmittel-Mischung verwendet.

Beim optionalen FaST-Modus
(Schaumschrubbverfahren), mischt das
FaST-Schrubbsystem das FaST-PAK-Konzentrat
mit einer geringen Wassermenge, so dass eine
grolRe Menge nasser Schaum erzeugt wird. Das
FaST-System kann bei allen Doppel-Schrubb- und
Hochleistungs-Schrubbanwendungen eingesetzt
werden.

[

Wenn die Maschine im optionalen ES-Betrieb
(verlangerter Schrubbbetrieb) betrieben wird, wird
das im Schmutzwassertank gesammelte
Schmutzwasser gefiltert und durch das
ES-System zur Wiederverwendung in den
Frischwassertank rezirkuliert. Das
Reinigungsmittel wird dann in das ruckgeleitete
Frischwasser injiziert, wodurch die
Reinigungsleistung des Frischwassers
aufgefrischt wird.

Im optionalen ec-H20-Modus (elektrisch
aktiviertes Wasser) fliel3t normales Wasser durch
ein Modul, wo es mit Sauerstoff angereichert und
mit elektrischer Ladung aufgeladen wird. Das
elektrisch aktivierte Wasser wird zu einer
Mischung aus S&ure und alkalischer Lésung und
wird damit zu einem ph-neutralen
Reinigungsmittel. Das aktivierte Wasser greift den
Schmutz an und bricht diesen in kleine Partikel
auf. Danach wird der Schmutz von der
Bodenoberflaiche weggezogen und das Geréat
kann den Schmutz leicht wegschrubben. Im
Schmutzwassertank wird das aktivierte Wasser
wieder zu normalem Wasser. Das
ec-H20-System kann beim
Doppel-Schrubbbetrieb verwendet werden.

34
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BURSTENINFORMATIONEN

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie mit
dem richtigen Burstentyp fiir den entsprechenden
Reinigungsvorgang arbeiten. Im Folgenden sind
die Bursten sowie deren Anwendungen, fur die
diese am besten geeignet sind, aufgefuhrt.

HINWEIS: Die Art und Schwere der
Verschmutzung spielen eine wichtige Rolle bei der
Bestimmung des optimalen Burstentyps fir den
jeweiligen Anwendungsfall. Wenden Sie sich fur
weitere Empfehlungen bitte an einen
Tennant-Vertreter.

PolyPro-Birste —
Hochleistungs—Polypropylenborsten ermoglichen
eine aggressivere Reinigungsleistung und kénnen
leichter verkrusteten Schmutz, Schmutzpartikel
und Sand aufnehmen, und bieten eine
hervorragende Schrubbleistung.

Polypropylen-Birste -
Allzweck-Polypropylen-Borsten Idsen leicht
anhaftenden Schmutz, ohne hochglanzbéden-zu
verkratzen.

Polyester-Biirste — Weichere
Allzweck-Polyester-Borsten nehmen beim
Kehren und und beim sanften Schrubbreinigen
leichte Verschmutzungen auf. Besonders fir
empfindliche Bodenfllachen geeignet. Polyester
nimmt kein Wasser auf und wird deshalb bei
nassen Anwendungen gegentuber Nylon
bevorzugt.

Super AB-Birste - Die Nylon-Fasern dieser
Burste sind mit schmirgelndem Splitt impragniert,
wodurch sie Flecken und Verschmutzungen
effektiv beseitigen. Aggressive Reinigungswirkung
auf allen Flachen. Gute Reinigungsleistung bei
Schmutzansammlungen, Fett oder Reifenspuren.

WAHREND DES BETRIEBS

Heben Sie groRere Schmutzteile vor dem
Schrubben oder Kehren auf. Heben Sie Dréahte,
Schnure, Kordeln, gré3ere Holzstlicke und andere
Verschmutzungen auf, die sich in den Birsten
verfangen kénnen.

Fahren Sie in einer moglichst geraden Bahn.
Vermeiden Sie das Anstol3en an Pfeilern o. &. und
das Zerkratzen der Maschinenseiten. Lassen Sie
die Schrubbbahnen einige Zentimeter Uberlappen.

Vermeiden Sie heftige Bewegungen des Lenkrads.
Die Maschine reagiert sehr leicht auf die Bewegung
des Lenkrads. Vermeiden Sie, auf3er in Notfallen,
abrupte Kurven.

Passen Sie Geschwindigkeit der Maschine, den
Burstenandruck sowie die Frischwasserdosierung
an die Erfordernisse des Schrubbbetriebs an.
Verwenden Sie fir eine optimale Leistung jeweils
den geringst méglichen Birstenandruck und die
geringst magliche Frischwasserdosierung. Wenn
die Maschine mit dem FaST-System oder dem
ec-H20-System ausgestattet ist, verwenden Sie
zur Erzielung des besten Schrubbergebnisses das
FaST-System oder das ec-H20-System.

Halten Sie die laufende Maschine sténdig in
Bewegung, um Beschadigungen des Bodens zu
vermeiden.

Wenn Sie bemerken, dass die Reinigungsleistung
schlecht ist, unterbrechen Sie den
Reinigungsvorgang und schlagen Sie in dem
Abschnitt STORUNGSBESEITIGUNG in dieser
Anleitung nach.

Fuhren Sie nach jedem Gebrauch die taglichen
Wartungsarbeiten aus (siehe WARTUNG DER
MASCHINE in dieser Anleitung).

Fahren Sie die Maschine auf Steigungen/Gefallen
langsam. Benutzen Sie auf Geféllen das
Bremspedal, um die Fahrgeschwindigkeit der
Maschine unter Kontrolle zu halten. Schrubben
Sie mit der Maschine eher bergauf als bergab.

VORSICHT: Fahren Sie die Maschine auf
Steigungen und Neigungen sowie glatten
Oberflachen langsam.

Die Maschine nicht bei einer Umgebungs-
temperatur von tber 43 °C (110 °F) verwenden. Die
Schrubbfunktionen nicht bei einer
Umgebungstemperatur von unter 0 °C (32 °F)
verwenden.

ZU IHRER SICHERHEIT: Schrubben Sie nicht
auf Rampen mit einer Neigung von tber 10%
und transportieren Sie die Maschine
(zuldssiges Gesamtgewicht) nicht auf Rampen
mit einer Neigung von Uber 14%.
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CHECKLISTE VOR INBETRIEBNAHME DER
MASCHINE

[] Kontrollieren Sie den Fullstand der
Hydraulikflissigkeit.

] Kontrollieren Sie, dass die Maschine nirgends
leckt.

[] Kontrollieren Sie den Kraftstoffstand.

[] Prifen Sie den Zustand der Hauptbursten.
Entfernen Sie alle Schniire, Bander, Folien
und anderen Verschmutzungen, die sich in
den Birsten verfangen haben.

[] Prifen Sie die rechten Schirzen des
Hauptbirstenraums, die Dichtungen und das
Wischgummi auf Beschadigungen und
Verschleil3.

[] Seitenbirste (Option): Prifen Sie den
Zustand der Burste. Entfernen Sie alle
Schnire, Bander, Folien und anderen
Verschmutzungen, die sich in der Birste
verfangen haben.

[] Seitenbirste (Option): Prifen Sie den
Zustand der Seitenbiirsten-Schiirze oder des
Wischgummis.

[J Uberpriifen Sie die Rippen des Kiihlers und
des Hydraulikkiihlers auf Verschmutzungen.

(] Kontrollieren Sie den Fullstand des
Motor—-KuhImittels.

[J Kontrollieren Sie den Motor-Olstand.

[] Prifen Sie die linken Schirzen des
Hauptbirstenraums, die Dichtungen und das
Wischgummi auf Beschadigungen und
Verschleil3.

[_] Kontrollieren Sie die linke Dichtung des
Frischwasser-Tankdeckels auf
Beschéadigungen und Verschleil3.

] Kontrollieren Sie die Dichtung des
Schmutzwasser-Tankdeckels auf
Beschéadigungen und Verschleil3.

] Reinigen Sie den Schmutzfilter des
Saugventilators.

[_] Entleeren und reinigen Sie den
Schmutzwassertank.

[L] ES-Option: Entleeren und reinigen Sie den
Frischwassertank, den Schwimmerschalter
und den ES-Filter.

[_] Kontrollieren Sie die rechte Dichtung des
Frischwasser-Tankdeckels auf
Beschéadigungen und Verschleil3.

[_] Prifen Sie den Zustand des Staubfilters und
der Dichtungen des Schmutzbehélters.

] Reinigen Sie den Schmutzbehélter und den
Schmutzfilter.

(] Kontrollieren Sie den Wischgummi-Schlauch
auf Ruckstéande bzw. Verstopfungen.

[_] Prifen Sie die Wischgummis auf
Beschéadigungen, Abnutzung und die
Durchbiegungseinstellung.

[[] FaST-Schrubben: Prufen Sie den Fiillstand
des FaST-PAK-Konzentrats. Wechseln Sie
die Packung, falls erforderlich, aus. Sehen Sie
den Abschnitt ANBRINGEN DER
FaST-PAK-PACKUNG in der Anleitung.

L] FaST-Schrubben: Prufen Sie, ob alle
herkémmlichen Reinigungsmittel aus dem
Frischwassertank abgelassen und ausgespilt
sind.

L] FaST-Schrubben: Prufen Sie, ob der
Frischwassertank nur mit klarem, kaltem
Wasser gefullt ist.

[] Prifen Sie die Hupe, Scheinwerfer,
Ruckstrahler, Sicherheitsleuchten und das
Ruckfahrsignal (sofern vorhanden).

[] Kontrollieren Sie Bremsen und Lenkung auf
ordnungsgemalles Funktionieren.

[_] Kontrollieren Sie anhand der
Wartungsaufzeichnungen, ob
Wartungsintervalle fallig sind.
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INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

AUSSCHALTEN DER MASCHINE

1. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz und treten
Sie auf das Bremspedal oder betatigen Sie
die Feststellbremse.

VORSICHT: Halten Sie beim Starten der
Maschine den Ful3 auf der Bremse, und
achten Sie darauf, dass sich das Fahrpedal in
der Leerlauf-Stellung befindet.

2. Drehen Sie den Schlissel entgegen dem
Uhrzeigersinn. Jetzt leuchtet die
Anzeigelampe Vorgliihkerze auf. Halten Sie
den Schlissel je nach Witterungsbedingungen
15 bis 30 Sekunden in dieser Stellung. Bei
katerem Wetter ist eine Iglgere Zeit
erforderlich.

LS

3. Drehen Sie den Schlissel im Uhrzeigersinn,
um den Motor zu starten.

HINWEIS: Betétigen Sie den Anlasser niemals
mehr als 10 Sekunden hintereinander bzw.
nachdem der Motor bereits angesprungen ist.
Lassen Sie den Anlasser zwischen
Startversuchen 15 - 20 Sekunden abkiihlen, da
sonst eine Beschadigung des Anlassers die Folge
sein kann.

4. Lassen Sie Motor und Hydraulik drei bis funf
Minuten warmlaufen.

WARNUNG: Der Motor gibt toxische
Abgase ab. Diese kdnnen zu ernsthaften
Schéaden der Atemwege oder zu
Erstickung fuhren. Sorgen Sie fir eine
ausreichende Luftung. Prifen Sie die
zulassigen Grenzwerte bei lhren
zusténdigen Behdrden. Achten Sie
darauf, dass die Maschine
ordnungsgemal eingestellt ist.

5. Schalten Sie die Scheinwerfer aus.

1. Halten Sie die Maschine an und schalten Sie
alle Schrubb- und Kehrbetriebsfunktionen
aus.

2. Schalten Sie die Maschine ab, indem Sie den
Zundschlussel entgegen dem Uhrzeigersinn
drehen. Bleiben Sie auf dem Fahrersitz, bis
der Motor aus ist.

VORSICHT: Beachten Sie vor dem Verlassen
der Maschine oder der Durchfiihrung von
Wartungsarbeiten, dass Sie die Maschine
nicht neben brennbaren Materialien, Staub,
Gasen oder Flussigkeiten abstellen. Stellen
Sie sie auf einem ebenen Untergrund ab,
betatigen Sie die Feststellbremse, schalten
Sie die Maschine aus und ziehen Sie den
Schlissel ab.
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FULLEN DES FRISCHWASSERTANKS

SCHAUMSCHRUBBVERFAHREN(FaST-MODU
S) / ec-H20-SCHRUBBVERFAHREN
(ec—-H20-MODUS)

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

1. Offnen Sie entweder den linken oder den
rechten Frischwassertank—Einfiillverschluss.

2. Fllen Sie den Frischwassertank mit
ausschlieR3lich sauberem KALTEM WASSER
(unter 21°C. Verwenden Sie KEIN heil3es
Wasser und geben Sie KEINE herkémmlichen
Bodenreinigungsmittel hinzu, da dies zu einer
Fehlfunktion des FaST-Systems fuhren kann.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
kdnnen zu Explosionen oder
Brandentstehung fihren. Verwenden Sie
niemals entziindliche Materialien im
Tank/in den Tanks der Maschine.

HINWEIS: Sehen Sie zum Anbringen oder
Wechseln der FaST-PAK-Packung den Abschnitt
AUSWECHSELN DER FaST-PAK-PACKUNG in
dieser Anleitung.

[

HINWEIS: Verwenden Sie das FaST-System
oder das ec-H20-System nicht, wenn sich
herkémmliche Reinigungsmittel im
Frischwassertank befinden. Lassen Sie den
Frischwassertank ab, spilen Sie ihn aus und
fullen Sie ihn erneut mit klarem, kaltem Wasser,
bevor Sie das FaST-System oder das
ec-H20-System einschalten. Herkdmmliche
Reinigungsmittel kbnnen zum Ausfall des
FaST-Systems oder des ec—H20-Systems
fuhren.

HERKOMMLICHES SCHRUBBVERFAHREN

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

1. Offnen Sie entweder den linken oder den
rechten Frischwassertank—Einfiillverschluss.

2. Fullen Sie den Frischwassertank zum Teil mit
Wasser (nicht tiber 60°C). Geben Sie die
erforderliche Reinigungsmittelmenge in den
Frischwassertank. Fillen Sie den
Frischwassertank mit Wasser, bis sich die
Fullmenge kurz unterhalb der
Fullstandsmarkierung befindet.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A kdnnen zu Explosionen oder

Brandentstehung fihren. Verwenden Sie

niemals entzindliche Materialien im

Tank/in den Tanks der Maschine.

ACHTUNG: Verwenden Sie beim
herkdbmmlichen Schrubben ausschlie3lich
empfohlene Reinigungsmittel.
Maschinenschaden, die auf die Verwendung
eines untauglichen Reinigungsmittels
zurtckzufiuhren sind, fallen nicht unter die
Garantie des Herstellers.

HINWEIS: Schiitten Sie das empfohlenes
Entschdumungsmittel in den Schmutzwassertank,
wenn sich zu viel Schaum bildet. Lassen Sie sich
fur Thren spezifischen Anwendungfall von lhrem
TENNANT-Vertreter beraten.
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BETRIEB

ES-MODUS (VERLANGERTER
SCHRUBBBETRIEB) MIT
EINFULL-AUTOMATIK

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

1. SchlieRen Sie den Schlauch vom Wasserhahn
(nicht Uber 60°C) an den Anschluss der
Einfull-Automatik an.

</

2. Bringen Sie den Ziindschalter in die
EIN-Stellung (ohne die Maschine zu starten)
und drehen Sie den Wasserhahn auf. Die
Einfull-Automatik fullt die Tanks automatisch
bis zum richtigen Fullstand.

3. Fdillen Sie den Reinigungsmitteltank mit dem
richtigen Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Verwenden Sie beim
ES-Schrubben ausschlieRlich empfohlene
Reinigungsmittel mit geringer
Schaumbildung. Maschinenschaden, die auf
die Verwendung eines untauglichen
Reinigungsmittels zurickzufiihren sind, fallen
nicht unter die Garantie des Herstellers.

v

ES-MODUS (VERLANGERTER
SCHRUBBBETRIEB) - TANKFULLUNG VON
HAND

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schllssel ab.

1. Offnen Sie entweder den linken oder den
rechten Frischwassertankdeckel und fullen
Sie den Frischwassertank mit Wasser (nicht
Uber 60°C), bis sich der Fillstand gerade
unterhalb der Markierung befindet.

2. Offnen Sie den Schmutzwassertankdeckel
und fillen Sie den Schmutzwassertank mit
Wasser (nicht tiber 60°C ), bis der
Schmutzwassertank etwa halb voll ist.

WARNUNG: Entziindliche Materialien

A kdnnen zu Explosionen oder
Brandentstehung fihren. Verwenden Sie
niemals entziindliche Materialien im
Tank/in den Tanks der Maschine.

N 4
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BETRIEB

EINSTELLEN DER SCHRUBBMODI

Bestimmen Sie vor dem Schrubben, welcher
Schrubbmodus verwendet werden soll (FaST, ES,
ec-H20 oder herkdmmlich). Stellen Sie dann den
Schrubbbirstenandruck und die
Frischwasserdosierung ein. Die Maschine kehrt
automatisch zur letzten verwendeten Einstellung
zurlck, wenn sie ein- oder ausgeschaltet wird.

EINSTELLEN DES ec-H20-MODUS

HINWEIS: Das Einlagern oder Transportieren bei
Frost der Maschinen mit dem ec-H20-System
erfordert eine spezielle Vorgehensweise. Befolgen
Sie die Schritte fur das Frostschutzverfahren, die
im Abschnitt zur LAGERINFORMATIONEN
enthalten sind.

Maschinen, die mit Standardbedienfeld
ausgestattet sind: Der ec-H20-Schalter aktiviert
das ec-H20-System, wenn der 1-STEP-Schalter
eingeschaltet ist. Die Leuchte Uber dem Schalter
leuchtet auf.

=>
-

Standardbedienfeld

Ein rotes Blinklicht am unteren Abschnitt der LED
(Licht emittierenden Diode) direkt tber dem
ec-H20-Schalter zeigt an, wann das
ec-H20-System gespllt werden muss. Siehe
ec-H20-MODUL SPULVERFAHREN im Abschnitt
WARTUNG

<5

Standardbedienfeld

Maschinen, die mit Pro-Panel ausgestattet
sind: Der Hintergrund andert sich von schwarz
auf mehrfarbig, der Schragstrich wird von der
ec-H20-Taste ausgeblendet und die Taste
leuchtet auf, wenn die ec-H20-Taste gedrickt
wird, um den Betrieb anzuzeigen.

=>

Pro-Panel

Die ec-H20-Taste wird rot, die
Fehler-/Warnungsanzeige leuchtet auf und eine
ec-H20-Fehlermeldung erscheint in der Anzeige,
wenn es zu einem ec-H20-Fehler kommt.
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BETRIEB

EINSTELLEN DES FaST-MODUS

Maschinen, die mit Standardbedienfeld
ausgestattet sind: Der FaST-Schalter aktiviert
das FaST-System, wenn der 1-STEP-Schalter
eingeschaltet ist. Die Leuchte neben dem Schalter
leuchtet auf.

<5

Standardbedienfeld

Maschinen, die mit Pro-Panel ausgestattet
sind: Der Schrégstrich verschwindet vom
FaST-Schalter und die Taste leuchtet auf, wenn
der FaST-Schalter gedriickt wird, um den Betrieb
anzuzeigen.

—>

Pro-Panel

EINSTELLEN DES ES-MODUS
(VERLANGERTER SCHRUBBBETRIEB)

HINWEIS: Wenn das ES-System eingeschaltet
wird, gibt es eine kurze Verzdgerung, bevor die
ES-Pumpe aktiviert wird.

Maschinen, die mit Standardbedienfeld
ausgestattet sind: Der ES-Schalter aktiviert das
ES-System, wenn der 1-STEP-Schalter

eingeschaltet ist. Die Leuchte neben dem Schalter
leuchtet auf.

<5

h

Standardbedienfeld

Maschinen, die mit Pro-Panel ausgestattet
sind: Der Schrégstrich verschwindet von der
ES-Taste und die Taste leuchtet auf, wenn die
ES-Taste gedriickt wird, um den Betrieb

anzuzeigen.

Pro-Panel
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BETRIEB

EINSTELLEN DES BURSTENANDRUCKS

Unter normalen Reinigungsbedingungen sollte die
niedrigste Blrstenandruck-Einstellung gewahit
werden. Bei starker Schmutzbelastung kann der
Burstenandruck in eine der hheren Stellungen
geschaltet werden. Die Reinigungsleistung wird
von der Fahrgeschwindigkeit und den
Bodenbedingungen beeinflusst. Wenn die Birsten
abgenutzt sind, kann es erforderlich sein, den
Birstenandruck zu erhéhen. Die Maschine kehrt
automatisch zur letzten verwendeten Einstellung
zurlck, wenn sie ein- oder ausgeschaltet wird.

EINSTELLUNG DES BURSTENANDRUCKS —
STANDARDBEDIENFELD

Driicken Sie bei aktiviertem 1-STEP-Schalter auf
den Birstenandruck-Schalter, um den
Burstenandruck zu erhéhen oder zu verringern.
Die Burstenandruck-Leuchten zeigen die aktuelle
Burstenandruck-Einstellung an.

p

EINSTELLUNG DES BURSTENANDRUCKS —
PRO-PANEL

Driicken Sie die Blrstenandruck-Taste, um auf
die Taste zum Erhdhen des Burstenandrucks (+),
die Taste zum Senken des Bursenandrucks (—)
und die Anzeigenleiste des Birstenandrucks zu
gelangen.

S

Verwenden Sie die Taste zum Erh6hen des
Burstenandrucks (+) und die Taste zum Senken
des Burstenandrucks (=), um den Burstenandruck
zu andern. Die Burstenandruck-Leuchten zeigen
die aktuelle Biurstenandruckeinstellung an.

L2

42

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

EINSTELLEN DER
FRISCHWASSERDOSIERUNG

Die Schrubbleistung wird von der
Fahrgeschwindigkeit und den Bodenbedingungen
beeinflusst. Bei normalen
Verschmutzungsbedingungen ist die
Frischwasserdosierung auf die niedrigste Stellung
einzustellen. Bei starker Schmutzbelastung muss
die Frischwasserdosierung auf eine héhere
Einstellung eingestellt werden. Die Maschine kehrt
automatisch zur letzten verwendeten Einstellung
zurlick, wenn die Maschine ein- oder
ausgeschaltet wird.

ES-FRISCHWASSERDOSIERUNG
(VERLANGERTER SCHRUBBBETRIEB)

Bei ES-Maschinen wird die
Reinigungsmitteldosierung abgeschaltet,
wenn sich die Frischwasserdosierung in der
niedrigsten Einstellung befindet. Unter
normalen Verschmutzungsbedingungen sollte sich
die Frischwasserdosierung zwischen der mittleren
und der unteren Einstellung befinden. Die mittlere
Einstellung gewéhrt die Frischwasser- und
Reinigungsmitteldosierung. Die niedrigste
Einstellung gewéhrt die Frischwasserdosierung
OHNE Reinigungsmittel. Es braucht nicht sténdig
Reinigungsmittel zur Frischwasserdosierung
hinzugeflgt zu werden, um ein effektives
Schrubbergebnis zu erzielen.

EINSTELLUNG DER
FRISCHWASSERDOSIERUNG —
STANDARDBEDIENFELD

Wenn der 1-STEP-Schalter aktiviert ist, driicken
Sie entweder auf den
Frischwasserdosierung-erhéhen-Schalter (+) oder
auf den
Frischwasserdosierung-verringern-Schalter (=),
um die Frischwasserdosierung einzustellen. Die
Frischwasserdosierungsleuchten zeigen die
aktuelle Frischwasserdosierungseinstellung an.

% \

EINSTELLUNG DER
FRISCHWASSERDOSIERUNG — PRO-PANEL

Dricken Sie die Frischwasserdosierungstaste, um
auf die Taste zum Erhdhen des Frischwassers
(+), die Taste zum Senken des Frischwassers (—)
und die Anzeigenleiste des Frischwassers zu
gelangen.

%

Verwenden Sie die Taste zum Erh6hen des
Frischwassers (+) und die Taste zum Senken des
Frischwassers (—), um die Frischwasserdosierung
einzustellen. Die Frischwasserdosierungsleiste
zeigt die aktuelle
Frischwasserdosierungseinstellung an.

=
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BETRIEB

SCHRUBBEN — STANDARDBEDIENFELD

Der 1-STEP-Schalter aktiviert alle
Schrubbfunktionen. (Die Maschine kann
auflerdem beim Schrubben nass kehren).

ZU IHRER SICHERHEIT: Bedienen Sie die
Maschine auf keinen Fall ohne vorherige
griindliche Kenntnisnahme der
Bedienungsanleitung.

1. Starten Sie die Maschine.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Schrubbmodi /
Einstellungen vor dem Schrubben eingestellt
werden.

2. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter. Die
Leuchte Gber dem Schalter leuchtet auf. Alle
im Voraus eingestellten Schrubbfunktionen
werden aktiviert.

e

HINWEIS: Schalten Sie das FaST-System oder
das ec-H20-System beim herkdmmlichen
Schrubben NICHT ein. Herkdmmliche
Reinigungsmittel kbnnen zum Ausfall des
FaST-Systems oder des ec-H20-Systems fiihren.
Lassen Sie den Frischwassertank ab, spilen Sie
ihn aus und fillen Sie ihn erneut mit kaltem,
klarem Wasser, bevor Sie das FaST-System oder
das ec-H20-System einschalten.

3. Loésen Sie die Feststellbremse und betétigen
Sie das Fahrpedal, um mit dem Schrubben zu
beginnen.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

ZU IHRER SICHERHEIT: Fahren Sie die
Maschine auf Steigungen/Neigungen und
glatten Oberflichen langsam.

HINWEIS: Der Abstreifer wird automatisch
angehoben, wenn die Maschine rickwaérts fahrt.
Dadurch werden Beschéadigungen des Abstreifers
vermieden.

4. Lassen Sie das Fahrpedal los und betéatigen
Sie das Bremspedal, um die Maschine
anzuhalten.

5. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter, um das
Schrubben zu beenden. Die Leuchte tber
dem Schalter erlischt und die
Schrubbfunktionen werden nach einer kurzen
Verzégerung beendet.

B

HINWEIS: Wurden die Kehrfunktionen der
Maschine verwendet, dann rittelt der Filterrittler
den Filter automatisch fir kurze Zeit, wenn der
1-STEP-Kehrschalter ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Sollte es wahrend des Betriebs der
Maschine zu einem Fehler oder einem
Warnungscode kommen, halten Sie die Maschine
an und gehen Sie zum Abschnitt
FEHLER/WARNUNGEN dieses Handbuches, um
die Ursache und KorrekturmalRnahme zum
Beheben des Fehlers oder der Warnung zu
bestimmen.

6. Entleeren Sie Kehrgutbehélter und
Schmutzwassertank am Ende jeder Schicht
bzw. nach Bedarf. Siehe Abschnitt LEEREN
DES KEHRGUTBEHALTERS und
ENTLEEREN UND REINIGEN DES
SCHMUTZWASSERTANKES in diesem
Handbuch.
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BETRIEB

SCHRUBBEN — PRO-PANEL

Der 1-STEP-Schalter aktiviert alle
Schrubbfunktionen. (Die Maschine kann
auflerdem beim Schrubben nass kehren).

ZU IHRER SICHERHEIT: Bedienen Sie die
Maschine auf keinen Fall ohne vorherige
griindliche Kenntnisnahme der
Bedienungsanleitung.

1. Starten Sie die Maschine.

2. Melden Sie sich bei der Maschine an (falls
zutreffend). Siehe
PRO-ID-ANMELDEBILDSCHIRM.

3. SchlieRen Sie, wenn mdglich, die
Pro-Check-Checkliste zur
Betriebsvorbereitung ab. Siehe ABSCHLUSS
DER PRO-CHECK-CHECKLISTE ZUR
BETRIEBSVORBEREITUNG.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Schrubbmodi /
Einstellungen vor dem Schrubben eingestellt
werden.

4. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter. Der
1-STEP-Schalter und alle anderen
ausgewabhlten Scheuertasten leuchten auf.

/(&
= <4
S

HINWEIS: Schalten Sie das FaST-System oder
das ec-H20-System beim herkdmmlichen
Schrubben NICHT ein. Herkdmmliche
Reinigungsmittel kbnnen zum Ausfall des
FaST-Systems oder des ec-H20-Systems fiihren.
Lassen Sie den Frischwassertank ab, spilen Sie
ihn aus und fillen Sie ihn erneut mit kaltem,
klarem Wasser, bevor Sie das FaST-System oder
das ec-H20-System einschalten.

5. Lésen Sie die Feststellbremse und betétigen
Sie das Fahrpedal, um mit dem Schrubben zu
beginnen.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

ZU IHRER SICHERHEIT: Fahren Sie die
Maschine auf Steigungen/Neigungen und
glatten Oberflichen langsam.

HINWEIS: Der Abstreifer wird automatisch
angehoben, wenn die Maschine rickwarts fahrt.
Dadurch werden Beschéadigungen des Abstreifers
vermieden.

6. Dricken Sie die Riickfahrkamerataste, um die
Reinigungsleistung hinter der Maschine zu

prufen.

7. Lassen Sie das Fahrpedal los und betatigen
Sie das Bremspedal, um die Maschine
anzuhalten.

8. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter, um das
Schrubben zu beenden. Die Taste leuchtet
nicht langer auf und die
Schrubb-/Kehrfunktion wird nach kurzer
Verzégerung angehalten.

HINWEIS: Wurden die Kehrfunktionen der
Maschine verwendet, dann rittelt der Filterrittler
den Filter automatisch flir kurze Zeit, wenn der
1-STEP-Kehrschalter ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Sollte es wahrend des Betriebs der
Maschine zu einem Fehler oder einem
Warnungscode kommen, halten Sie die Maschine
an und gehen Sie zum Abschnitt
FEHLER/WARNUNGEN dieses Handbuches, um
die Ursache und KorrekturmalRnahme zum
Beheben des Fehlers oder der Warnung zu
bestimmen.

9. Entleeren Sie Kehrgutbehélter und
Schmutzwassertank am Ende jeder Schicht
bzw. nach Bedarf. Siehe Abschnitt LEEREN
DES KEHRGUTBEHALTERS und
ENTLEEREN UND REINIGEN DES
SCHMUTZWASSERTANKES in diesem
Handbuch.
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BETRIEB

DOPPEL-SCHRUBBBETRIEB

Der Doppel-Schrubbbetrieb dient zur Entfernung
hartnackiger Bodenverschmutzungen. Zu diesem
Zweck wird der erste Schrubbgang mit
angehobenen hinteren und Seitenabstreifern
gefahren, sodass das Frischwasser auf dem
Boden stehen bleibt und den Schmutz abweicht.
Verwenden Sie bei stark verschmutzten Flachen
das Doppel-Schrubbverfahren.

Doppel-Schrubben kann mithilfe des
FaST-SCHRUBBSYSTEM (optional),
ec-H20 SCHRUBBSYSTEM (optional) oder
HERKOMMLICHEN SCHRUBB-Methoden
durchgefiihrt werden.

Entfernen Sie vor dem Doppel-Schrubbbetrieb die
Seitenbirsten-Sto3stange. Die Stifte
herausziehen und die Abstreifer-Sto3stange
entfernen.

<5

ST >

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Schrubbmodi /
Einstellungen vor dem Schrubben eingestellt
werden.

Maschinen, die mit Standardbedienfeld
ausgestattet sind:Betétigen Sie den
1-STEP-Schalter und anschlieRend den
Sauggeblase-/Abstreiferschalter. Die Leuchte
Uber dem Schrubbsauggeblase-/Abstreiferschalter
erlischt, der Abstreifer wird angehoben und das
Sauggeblase wird ausgeschaltet. Schrubben Sie
den stark verschmutzten Bereich.

<5

V

Standardbedienfeld

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Schrubbmodi /
Einstellungen vor dem Schrubben eingestellt
werden.

Maschinen, die mit Pro-Panel ausgestattet
sind: Betatigen Sie den 1-STEP-Schalter und
anschlie3end den
Sauggeblase-/Abstreiferschalter. Der
Schrubbsauggeblase-/Abstreiferschalter erlischt,
der Abstreifer wird angehoben und das
Sauggeblase wird ausgeschaltet. Schrubben Sie
den stark verschmutzten Bereich.

<5

Pro-Panel

Lassen Sie die Reinigungslésung 5 bis 15 Minuten
einwirken. Bringen Sie die
Seitenbirsten-Abstreifer-Sto3stange wieder an
der Seitenbursteneinheit an.

ZU IHRER SICHERHEIT: Fahren Sie die
Maschine auf Steigungen/Neigungen und
glatten Oberflichen langsam.

Dricken Sie den
Schrubbsauggeblase-/Abstreiferschalter erneut,
um den Abstreifer abzusenken und das
Sauggeblase einzuschalten. Schrubben Sie den
Boden zum zweiten Mal, wobei die
Reinigungslésung aufgenommen wird.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

HINWEIS: Senken Sie bei Bedarf die
Frischwasserdosierung, wenn Sie Bdden ein
zweites Mal schrubben.

HINWEIS: Der Doppel-Schrubbbetrieb wird nicht
fur Bereiche empfohlen, in denen die
Reinigungsflussigkeit unter Regale flie3en oder
Produkte beschadigen kann.
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BETRIEB

WASSERAUFNAHME-MODUS (KEIN
SCHRUBBEN)

Die Maschine kann zur Aufnahme von Wasser
oder nicht brennbaren Flussigkeiten ohne
Schrubben verwendet werden.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

Bevor Sie Wasser oder nicht entflammbare
Flissigkeiten aufnehmen, stellen Sie sicher, dass
der 1-STEP-Schalter aktiviert und alle anderen
Reinigungsfunktionen ausgeschaltet sind.

Maschinen, die mit Standardbedienfeld
ausgestattet sind: Betatigen Sie den
Schrubbsauggeblase- / Abstreiferschalter. Die
Leuchte Uber dem Schalter leuchtet auf, der
Abstreifer wird abgesenkt und das Sauggeblése
wird eingeschaltet. Nehmen Sie das Wasser oder
die nicht brennbare Flussigkeit auf.

A

{

Standardbedienfeld

Maschinen, die mit Pro-Panel ausgestattet
sind: Betétigen Sie den Schrubbsauggeblase- /
Abstreiferschalter. Der Schalter leuchtet auf, der
Abstreifer wird abgesenkt und das Sauggeblése
wird eingeschaltet. Nehmen Sie das Wasser oder
die nicht brennbare Flussigkeit auf.

<5

Pro-Panel
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BETRIEB

KEHREN — STANDARDBEDIENFELD

HINWEIS: Der 1-STEP-Schalter aktiviert alle
Kehrfunktionen (ohne Schrubben).

ZU IHRER SICHERHEIT: Bedienen Sie die
Maschine auf keinen Fall ohne vorherige
griindliche Kenntnisnahme der
Bedienungsanleitung.

Seitenbirste (optional): Entfernen Sie vor dem
Kehrbetrieb die Seitenbirsten-Sto3stange. Die
Stifte herausziehen und die Abstreifer-Sto3stange
entfernen.

<5

ST >

1. Starten Sie die Maschine.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Kehrmodi /
Einstellungen vor dem Kehren eingestellt werden.

2. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter. Die
Leuchte Gber dem Schalter leuchtet auf. Alle
im Voraus eingestellten Kehrfunktionen
werden aktiviert.

e

3. Loésen Sie die Feststellbremse und betétigen
Sie das Fahrpedal, um mit dem Kehren zu
beginnen.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

ZU IHRER SICHERHEIT: Fahren Sie die
Maschine auf Steigungen/Neigungen und
glatten Oberflichen langsam.

HINWEIS: Betétigen Sie den
Kehrsauggeblédse-Schalter, um das Sauggeblase
auszuschalten, wenn Sie grof3e nasse Bereiche
oder durch Pfutzen kehren. Dadurch wird
verhindert, dass der Staubfilter des
Kehrgutbehalters beim Kehren nass wird.

N

4. Lassen Sie das Fahrpedal los und betéatigen
Sie das Bremspedal, um die Maschine
anzuhalten.

5. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter, um das
Kehren zu beenden. Die Leuchte neben dem
Schalter erlischt und die Kehrfunktionen
werden nach einer kurzen Verzégerung

beendet.

HINWEIS: Wurden die Kehrfunktionen der
Maschine verwendet, dann rittelt der Filterrittler
den Filter automatisch flir kurze Zeit, wenn der
1-STEP-Kehrschalter ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Sollte es wahrend des Betriebs der
Maschine zu einem Fehler oder einem
Warnungscode kommen, halten Sie die Maschine
an und gehen Sie zum Abschnitt
FEHLER/WARNUNGEN dieses Handbuches, um
die Ursache und KorrekturmalRnahme zum
Beheben des Fehlers oder der Warnung zu
bestimmen.
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6. Entleeren Sie Kehrgutbehélter und
Schmutzwassertank am Ende jeder Schicht
bzw. nach Bedarf. Siehe Abschnitt LEEREN
DES KEHRGUTBEHALTERS und
ENTLEEREN UND REINIGEN DES
SCHMUTZWASSERTANKES in diesem
Handbuch.

KEHREN — PRO-PANEL

HINWEIS: Der 1-STEP-Schalter aktiviert alle
Kehrfunktionen (ohne Schrubben).

ZU IHRER SICHERHEIT: Bedienen Sie die
Maschine auf keinen Fall ohne vorherige
griindliche Kenntnisnahme der
Bedienungsanleitung.

Seitenbirste (optional): Entfernen Sie vor dem
Kehrbetrieb die Seitenbirsten-Sto3stange. Die
Stifte herausziehen und die Abstreifer-StoRstange
entfernen.

<5

ST >

1. Starten Sie die Maschine.

2. Melden Sie sich bei der Maschine an (falls
zutreffend). Siehe
PRO-ID-ANMELDEBILDSCHIRM.

3. SchlieRen Sie, wenn mdglich, die
Pro-Check-Checkliste zur
Betriebsvorbereitung ab. Siehe ABSCHLUSS
DER PRO-CHECK-CHECKLISTE ZUR
BETRIEBSVORBEREITUNG.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die Kehrmodi /
Einstellungen vor dem Kehren eingestellt werden.

4. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter. Der
1-STEP-Schalter und alle anderen
ausgewabhlten Kehrtasten leuchten auf.

SN
R v
o

5. Lésen Sie die Feststellbremse und betétigen
Sie das Fahrpedal, um mit dem Kehren zu
beginnen.

WARNUNG: Entziindliche Materialien
A oder reaktive Metalle kdnnen zu

Explosionen oder Feuer fithren. Nehmen

Sie sie niemals mit der Maschine auf.

ZU IHRER SICHERHEIT: Fahren Sie die
Maschine auf Steigungen/Neigungen und
glatten Oberflichen langsam.

HINWEIS: Betétigen Sie den
Kehrsauggeblédse-Schalter, um das Sauggeblase
auszuschalten, wenn Sie grof3e nasse Bereiche
oder durch Pfutzen kehren. Dadurch wird
verhindert, dass der Staubfilter des
Kehrgutbehalters beim Kehren nass wird.

=
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6. Dricken Sie die Riickfahrkamerataste, um die
Reinigungsleistung hinter der Maschine zu

prufen.

7. Lassen Sie das Fahrpedal los und betatigen
Sie das Bremspedal, um die Maschine
anzuhalten.

8. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter, um das
Kehren zu beenden. Die Taste leuchtet nicht
l&nger auf und die Kehrfunktion wird nach
kurzer Verzégerung angehalten.

HINWEIS: Wurden die Kehrfunktionen der
Maschine verwendet, dann rittelt der Filterrittler
den Filter automatisch fir kurze Zeit, wenn der
1-STEP-Kehrschalter ausgeschaltet wird.

HINWEIS: Sollte es wahrend des Betriebs der
Maschine zu einem Fehler oder einem
Warnungscode kommen, halten Sie die Maschine
an und gehen Sie zum Abschnitt
FEHLER/WARNUNGEN dieses Handbuches, um
die Ursache und KorrekturmalRnahme zum
Beheben des Fehlers oder der Warnung zu
bestimmen.

9. Entleeren Sie Kehrgutbehélter und
Schmutzwassertank am Ende jeder Schicht
bzw. nach Bedarf. Siehe Abschnitt LEEREN
DES KEHRGUTBEHALTERS und
ENTLEEREN UND REINIGEN DES
SCHMUTZWASSERTANKES in diesem
Handbuch.
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ENTLEEREN DES SCHMUTZBEHALTERS

1. Fahren Sie die Maschine zum Mdllplatz bzw.
Abfallcontainer.

2. Betétigen Sie den Filter-Rittel-Schalter. Der
Ruttler wird fir etwa 30 Sekunden in Betrieb
gesetzt. Die Anzeigelampe leuchtet auf,
wahrend der Filter—Ruttler im Betrieb ist.

7

3. Nachdem der Filter-Rttler stoppt, dricken
und halten Sie die Oberseite des
Schmutzbehélter-anheben-/-absenken-Scha
Iters, um den Schmutzbehélter anzuheben.
Lassen Sie den Schalter los, wenn der
Schmutzbehélter sich in der gewiinschten
Position befindet.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Anheben des Kehrgutbehélters, dass Uber der
Maschine gentigend freier Platz vorhanden ist.
Heben Sie den Kehrgutbehalter nicht an, wenn
sich die Maschine an einer Steigung bzw. in
einem Gefalle befindet.

HINWEIS: Denken Sie daran, dass die fiir das

Anheben des Schmutzbehélters bengtigte freie
Deckenhdhe mindestens 2500 mm betragt.

N

4. Fahren Sie die Maschine langsam riickwarts
zum Abfall-Container.

VORSICHT: Fahren Sie immer besonders
vorsichtig, wenn Sie mit der Maschine
rickwarts fahren. Bewegen Sie die Maschine
vorsichtig, wenn der Schmutzbehalter
angehoben ist.

5. Drucken und halten Sie die Unterseite des
Schmutzbehalterklappe-06ffnen/-schlieen-S
chalters, um die Schmutzbehélter-Klappe zu
offnen und entleeren Sie den
Schmutzbehélter.

N

6. Fahren Sie die Maschine langsam vorwarts
vom Miillplatz bzw. Abfall-Container weg.

7. Halten Sie die Maschine an, driicken und
halten Sie die Unterseite des
Schmutzbehalter-anheben-/-absenken-Scha
Iters, bis der Schmutzbehalter vollstandig
abgesenkt ist.

HINWEIS: Die Schmutzbehalter-Klappe schlief3t
sich automatisch, wenn der Schmutzbehéalter
abgesenkt wird. Die Schmutzbehélter-Klappe
kann auch mit Hilfe der Oberseite des
Schmutzbehalterklappe-06ffnen/-schliel3en-Schalt
ers geschlossen werden.

Z
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5. Stecken Sie den Schmutzbehélter-Stitzstift

FESTSTELLEN DES in eine der Schmutzbehéalter-Stitzéffnungen.

SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES Senken Sie den Schmutzbehélter ab, bis
dieser auf dem Stutzstift ruht.

Der Schmutzbehélter-Stutzstift ist eine WARNUNG: Der angehobene

Sicherheitsvorkehrung, die verhindert, dass der Schmutzbehilter kann herunterfallen.

angehobene Schmutzbehélter herunterfallt.
Verwenden Sie den Schmutzbehélter-Stitzstift
immer, wenn der Schmutzbehdlter in der
angehobenen Position belassen wird.

1. Halten Sie die Maschine an. @

2. Drucken und halten Sie die Oberseite des
Schmutzbehéalter-anheben/-absenken-Schalt
ers, um den Schmutzbehalter anzuheben.
Lassen Sie den Schalter los, wenn der @
Schmutzbehélter sich in der gewiinschten
Position befindet.

Sichern Sie ihn mit dem
Schmutzbehalter-Stitzstift.

WARNUNG: Klemmpunkt des Hebearms. Q
Halten Sie sich von den
Schmutzbehalter-Hebearmen fern.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem
Anheben des Kehrgutbehélters, dass Uber der
Maschine geniigend freier Platz vorhanden ist.
Heben Sie den Kehrgutbehalter nicht an, wenn
sich die Maschine an einer Steigung bzw. in
einem Gefalle befindet.

N

3. Betétigen Sie die Feststellbremse.

4. Nehmen Sie den Schmutzbehalter-Stitzstift
aus dem Aufbewahrungsrohr.

A

52 M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

LOSEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES

ENTFERNEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STAUBFILTERS

1. Betatigen Sie die Feststellbremse.

2. Driucken und halten Sie die Oberseite des
Schmutzbehalter-anheben/-absenken-Schalt
ers, bis der Schmutzbehélter sich von dem
Stutzstift [6st.

3. Entfernen Sie den Schmutzbehalter-Stitzstift
aus der Schmutzbehalter-Stutz6ffnung und
stecken Sie ihn wieder in das
Aufbewahrungsrohr.

4. Setzen Sie sich auf den Fahrersitz, driicken
und halten Sie die Unterseite
Schmutzbehalter-anheben-/-absenken-Scha
Iters, bis der Schmutzbehalter vollstandig
abgesenkt ist.

Z

WARNUNG: Klemmpunkt des Hebearms.
Halten Sie sich von den
Schmutzbehalter-Hebearmen fern.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab und betéatigen Sie die
Feststellbremse.

HINWEIS: Entleeren Sie den Schmutzbehalter,
bevor Sie den Schmutzbehélter-Staubfilter
entfernen.

1. Heben Sie den Schmutzbehalter bis in die
mittlere Stitzstellung an und bringen Sie den
Schmutzbehélter-Stiitzstift an. Sehen Sie den
Abschnitt FESTSTELLEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES in
dieser Anleitung.

HINWEIS: Heben Sie den Schmutzbehélter
NICHT in die obere Stitzstellung an, wenn Sie an
den Staubfilter gelangen méchten.

WARNUNG: Der angehobene
Schmutzbehélter kann herunterfallen.
Sichern Sie ihn mit dem
Schmutzbehélter-Stitzstift.

WARNUNG: Klemmpunkt des Hebearms.
Halten Sie sich von den
Schmutzbehalter-Hebearmen fern.

2. Schalten Sie die Maschine aus.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

3. Ldésen Sie die Schlauchschelle am
Abstreifer-Vakuumschlauch.

4. Lo6sen Sie den Wischgummi-Saugschlauch
vom Schmutzbehélter.
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5. Lésen Sie die Hebel der Filterabdeckung.

X

6. Offnen Sie die Filterabdeckung und lehnen
Sie diese gegen die Maschine.

&

7. Nehmen Sie den Staubfilter aus dem
Schmutzbehélter.

y /2

8. Reinigen bzw. entsorgen Sie den Staubfilter.

Sehen Sie den Abschnitt REINIGEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STAUBFILTERS in
dieser Anleitung.

9. Platzieren Sie das Perma-Filtergehduse im
Kehrgutbehalter.

10.Bringen Sie den gereinigten oder neuen

Staubfilter im Schmutzbehélter an. Bringen
Sie den Filter, wie unten abgebildet, an.

11. SchlieRen Sie die Filterabdeckung und

12.

13.

sichern Sie diese mit den Hebeln am
Schmutzbehélter.

SchlieRen Sie den
Wischgummi-Saugschlauch wieder an den
Schmutzbehélter an.

Losen Sie den Schmutzbehalter-Stitzstift und
senken Sie den Schmutzbehalter ab. Sehen
Sie den Abschnitt LOSEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES in
dieser Anleitung.

54

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

REINIGEN DES SCHMUTZBEHALTERS UND
SCHMUTZFILTERS

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab und betéatigen Sie die
Feststellbremse.

1. Ldsen Sie den Saugschlauch vom
Schmutzfilter.

=

2. Heben Sie den Schmutzbehalter bis in die
mittlere Stitzstellung an und bringen Sie den
Schmutzbehélter-Stiitzstift an. Sehen Sie den
Abschnitt FESTSTELLEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES in
dieser Anleitung.

=

7
=

WARNUNG: Der angehobene
Schmutzbehélter kann herunterfallen.
Sichern Sie ihn mit dem
Schmutzbehaélter-Stitzstift.

WARNUNG: Klemmpunkt des Hebearms.
Halten Sie sich von den
Schmutzbehalter-Hebearmen fern.

3. Schalten Sie die Maschine aus.

4. Nehmen Sie den Filter aus dem
Schmutzbehélter. Sehen Sie den Abschnitt
ENTFERNEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STAUBFILTERS in
dieser Anleitung.

HINWEIS: Heben Sie den Schmutzbehélter
NICHT in die obere Stitzstellung an, wenn Sie an
den Staubfilter gelangen méchten.

5. Starten der Maschine.
6. Drucken und halten Sie die Unterseite des
Schmutzbehalterklappe-06ffnen/-schlieen-S

chalters, bis die Schmutzbehalterklappe
vollstandig geoffnet ist.

N

7. Schalten Sie die Maschine aus.

8. Spulen Sie den Schmutz aus dem
Schmutzschlauch und Schmutzfilter in den
Schmutzbehélter.
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9.

10.

11.

Spulen Sie den Schmutz aus dem
Schmutzfilter und dem Schmutzbehélter.
Entfernen Sie, falls erforderlich, den
Schmutzfilter zum Reinigen.

N

Bringen Sie den Schmutzbehélter-Staubfilter
wieder an. Sehen Sie den Abschnitt
ENTFERNEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STAUBFILTERS in
dieser Anleitung.

Losen Sie den Schmutzbehalter-Stitzstift und
senken Sie den Schmutzbehalter ab. Sehen
Sie den Abschnitt LOSEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STUTZSTIFTES in
dieser Anleitung.

56

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

ENTLEEREN UND REINIGEN DER
SCHMUTZWASSERTANKS

Entleeren und reinigen Sie den
Schmutzwassertank taglich oder wenn die
Schmutzwassertank-voll-Anzeige aufleuchtet.

Reinigen Sie die AuRenseite des
Schmutzwassertanks mit einem Vinyl-Reiniger.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

ENTLEEREN DES SCHMUTZWASSERTANKS
MIT DEM ABLASSSCHLAUCH

1. Offnen Sie den Deckel des
Schmutzwassertanks.

=

2. Bringen Sie die Diuse des
Schmutzwassertank—-Ablassschlauches in die
Né&ahe eines Bodenabflusses.

A

3. Offnen Sie das variable Ablassventil des
Schmutzwassertanks.

-~

4. Spulen Sie den Schmutz durch den
Bodenabfluss in den Auffangbehélter und
spulen Sie den Saugschlauch aus.

HINWEIS: Verwenden Sie zur Tankreinigung
KEINEN DAMPEF. Starke Hitze kann den Tank und
die Komponenten beschadigen.

5. Nehmen Sie den Saudfilter aus dem
Schmutzwassertank und spulen Sie den Filter
ab.
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6. Spulen Sie den Schwimmerschalter ab.

7.

8.

ES-Maschinen: Spiilen Sie den ES-Filter ab.
Entfernen Sie den ES-Filter, falls erforderlich,
aus dem Schmutzwassertank.

Spulen Sie den Schmutz zur
Schmutzwassertank-Ablass6ffnung. Lassen
Sie den Schmutzwassertank ab.

9. Schlielen Sie das variable Ablassventil des
Schmutzwassertanks.

LS

3

10. Bringen Sie den Ablassschlauch des
Schmutzwassertanks wieder an der Riickseite
des Schmutzwassertanks an und schlief3en
Sie den Schmutzwassertank-Deckel.
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ENTLEEREN DES SCHMUTZWASSERTANKS
MIT DER ABLASSSCHRAUBE

Verwenden Sie die Ablassschraube zum
Entleeren des Schmutzwassertanks, wenn der
Tank nur langsam leerlauft oder wenn der
Ablassschlauch verstopft ist.

1. Stellen Sie die Maschine so ab, dass sich die
gréRere Ablassoéffnung des
Schmutzwassertanks Uber dem Abfluss
befindet. Betatigen Sie die Feststellbremse.

2. Um zu vermeiden, dass der
Schmutzbehéalter-Filter nass wird, heben Sie
den Schmutzbehalter an und bringen Sie den
Schmutzbehélter-Stitzstift in der unteren
Stellung an.

WARNUNG: Der angehobene
Schmutzbehélter kann herunterfallen.
Sichern Sie ihn mit dem
Schmutzbehélter-Stitzstift.

WARNUNG: Klemmpunkt des Hebearms.

Halten Sie sich von den
Schmutzbehalter-Hebearmen fern.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

3. Heben Sie den Ablassschraubenhebel an und
entfernen Sie die Ablassschraube aus dem
Tank.

=>

4. Offnen Sie das variable Ablassventil des
Schmutzwassertanks.

N

5. Nehmen Sie den Ablassschlauch des
Schmutzwassertanks von der Rickseite des
Schmutzwassertanks und spilen Sie den
Schmutz aus dem Schlauch in den Tank.
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6. Spulen Sie den Schmutz aus der offenen
Ablasso6ffnung.

N

7. Reinigen Sie die Ablass6ffnung und bringen
Sie die Ablassschraube wieder an. Driicken
Sie den Hebel zur Befestigung nach unten.
Achten Sie darauf, dass die Ablassschraube
richtig sitzt, bevor Sie sie befestigen.

HINWEIS: Drehen Sie den Hebel, falls
erforderlich, so das die Ablassschraube fest sitzt.

ﬁ

8.

10.

11.

SchlieRen Sie das variable Ablassventil des
Schmutzwassertanks.

LS

3

Bringen Sie den Ablassschlauch des
Schmutzwassertanks wieder an der Riickseite
des Schmutzwassertanks an.

Entfernen Sie den Schmutzbehélter-Stitzstift
und stecken Sie ihn wieder in das
Aufbewahrungsrohr. Senken Sie den
Schmutzbehalter ab.

SchlieRen Sie den Deckel des
Schmutzwassertanks.
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3. Offnen Sie das variable Ablassventil des
ENTLEEREN UND REINIGEN DER Frischwassertanks.
FRISCHWASSERTANKS

Fir den Frischwassertank ist bei G <):|

Nicht-ES-Maschinen keine regelméafige Wartung
vorgeschrieben. Wenn Sie eine Ablagerung auf
dem Tankboden feststellen, spilen Sie den Tank
mit einem kraftigen Warmwasserstrahl sauber.

Reinigen Sie die AuRenseite des
Frischwassertanks mit einem Vinyl-Reiniger.

Bei Maschinen mit ES-Option muss der
Frischwassertank taglich entleert und gereinigt
werden.

4. Spulen Sie den Frischwassertank aus. Spilen
Sie den Schmutz zur
Frischwassertank—Ablassoffnung.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

1. Offnen Sie den/die Frischwassertank-Deckel.

= =

5. Spulen Sie den Schwimmerschalter und den
Flachfilter ab. Lassen Sie den
Frischwassertank ab.

2. Bringen Sie die Dise des
Frischwassertank-Ablassschlauches in die
Né&he eines Bodenabflusses.

77 Y
Yale
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6. Schliefen Sie das variable Ablassventil des
Frischwassertanks.

=

i

7. Bringen Sie den Ablassschlauch des
Frischwassertanks wieder an der Riickseite
des Schmutzwassertanks an.

8. Schlielen Sie den/die
Frischwassertank-Deckel.
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FEHLER/WARNUNGEN

Der Bediener erhélt eine
Fehler-/Warnungsmeldung, wenn es ein
mechanisches/elektronisches Problem mit der
Maschine gibt.

Um die Fehler- bzw. Warnungsanzeige
zurlickzustellen, schalten Sie die Maschine aus
und beheben Sie die Ursache des Fehlers/der
Warnung. Die Fehler- bzw. Warnungsanzeige wird
zurlckgestellt, wenn die Maschine wieder
eingeschaltet wird.

Beachten Sie die folgende Tabelle, um die
Ursache und die Behebung des Fehler bzw. der
Warnung festzustellen.

FEHLER-/WARNUNGSANZEIGEN —
STANDARDBEDIENFELD

Diese Maschine ist mit zwei visuellen Anzeigen
ausgestattet, einer roten Anzeigeleuchte und
einem LCD (Liquid Crystal Display).

Die rote Anzeigeleuchte blinkt standig, wenn ein
Fehler bzw. eine Warnung aufgetreten ist.

<5

=> =

Das LCD zeigt einen Fehler- bzw. Warnungscode
an. Wenn mebhr als ein Fehler vorliegt, werden die
jeweiligen Fehlercodes nacheinander angezeigt.

FEHLER-/WARNUNGSANZEIGEN —
PRO-PANEL

Die Fehler-/Warnungsanzeigentaste leuchtet
dauerhaft auf, um das Auftreten eines
Fehlers/einer Warnung anzuzeigen. Der
mehrfarbige Hintergrund wird zu einem schwarzen
Hintergrund.

S

Dricken Sie die blinkende rote
Fehleranzeigentaste, um die Fehler
anzuzeigen. Ein
Fehler-/Warnungsbildschirm wird
angezeigt.

Dricken Sie die blinkende gelbe
Warnanzeigentaste, um die Warnungen
anzuzeigen. Ein
Fehler-/Warnungsbildschirm wird
angezeigt.

Der Fehler-/Warnungstext wird unter dem Symbol
in der Mitte des Bildschirms angezeigt

<5

Driicken Sie die Pfeil-nach-rechts-Taste,
um vorwérts durch die Fehler/Warnungen
ZU navigieren.

Driicken Sie die Pfeil-nach-links-Taste, um
rickwarts durch die Fehler/Warnungen zu
navigieren.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Dricken Sie die Pfeil-zurtick-Taste, um
< zum vorherigen Bildschirm zu gelangen.
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Fehlerc Fehlercode Fehlercode Ursache(n) MaBnahme zur Behebung
ode-Nu Standardbedienfeld Pro-Panel
mmer

0x0010 Fehler Fehler Feststellboremse angezogen Feststellboremse 16sen
Feststellbremse Feststellbremse

0x0701 Fehler EHC20 Fehler EHC20 ec-H20-System durch ec-H20-System spiilen
Spllung erforderlich ~ Spilung erforderlich ~ Verunreinigungen verstopft

0x0781 Fehler Fehler Reinigungsmitteltank leer Reinigungsmitteltank
Reinigungsmitteltank  Reinigungsmitteltank befiillen
leer leer

0x0790 Fehler Lésungstank  Fehler L6sungstank  Frischwassertank leer Lésungstank fullen
leer leer

0x0791  Fehler Fehler Schmutzwassertank ist voll  Schmutzwassertank
Schmutzwassertank  Schmutzwassertank entleeren
voll voll

0x07A0 Fehler Hydraulikfilter ~ Fehler Hydraulikfilter ~ Hydraulikfilter verstopft Maschine ausschalten.
verstopft verstopft Wenden Sie sich an den

Vertreter des
TENNANT-Kundendienstes.

0x07A1 Fehler Feuer im Fehler Feuer im Feuer im Kehrgutbehélter.  Maschine ausschalten
Kehrgutbehalter Kehrgutbehalter Feuer I6schen
Falls erforderlich,
Notfallpersonal rufen

0x07A2 Fehler Fehler Kehrgutbehélter nicht Kehrgutbehalter vollig
Kehrgutbehalter nicht Kehrgutbehdlter nicht vollstdndig abgesenkt absenken
in Ausgangsposition  in Ausgangsposition
0x07A3 Fehler Ruttler Fehler Ruttler Filterruttler ist verstopft Entfernen und reinigen /
verstopft verstopft oder ersetzen Sie den
Kehrgutbehalterfilter.
0x07A4 Fehler Sitz nicht Fehler Sitz nicht Der Bediener sitzt nicht auf Der Bediener muss auf dem
besetzt besetzt dem Sitz, wahrend die Fahrersitz sitzen, damit die
Maschine lauft Maschine funktioniert
0x07B0  Fehler Fehler Motoruberhitzung Kihimittel in Kiihlsystem
Motortemperatur zu Motortemperatur zu nachfillen
hoch hoch
0x07B1 Fehler Fehler Temperatur der Maschine ausschalten.
Hydrauliktemperatur ~ Hydrauliktemperatur ~ Hydraulikflissigkeit zu hoch Wenden Sie sich an den
zu hoch zu hoch Vertreter des
TENNANT-Kundendienstes.
0x07B2 Fehler Fehler Motorstérung Maschine ausschalten.
Motorstérungsanzeig Motorstérungsanzeig Wenden Sie sich an den
e e Vertreter des
TENNANT-Kundendienstes.
0x07B3 Fehler Kraftstoffstand Fehler Kraftstoffstand Kraftstofftank fast leer Kraftstofftank auffillen
niedrig niedrig (Benzin)
Kraftstofftank ersetzen
(LPG)
0x07B4 Fehler Motordldruck  Fehler Motoréldruck  Olstand méglicherweise Bei Bedarf Ol nachfiillen
niedrig niedrig niedrig
0x07B5 Fehler Fehler Unzureichende Maschine ausschalten.
Lichtmaschinenspan Lichtmaschinenspan Spannungsversorgung des Wenden Sie sich an den
nung niedrig nung niedrig Motors Vertreter des

TENNANT-Kundendienstes.

*HINWEIS: Kontaktieren Sie einen Tennant-Kundendienstvertreter fur alle anderen Fehlercodes.
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3. Entfernen Sie die Spriihdise aus der
OPTIONEN Halterung und reinigen Sie sie, falls
erforderlich.

SPRUHDUSE (OPTIONAL)

Die Spriihdise ist zur Reinigung der Maschine ﬁ
und der Umgebung vorgesehen. Der

Frischwassertank bildet die
Wasser-/Frischwasserversorgung fir die
Spriihdise. Fir die Sprihdise ist ein Stab
vorhanden.

HINWEIS: Spruhen Sie bei der Verwendung der
Spruhdiuse zum Reinigen der Maschine KEIN
Wasser auf die elektrischen Komponenten.

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die
Maschine verlassen bzw. Wartungsarbeiten an ZU IHRER SICHERHEIT: Tragen Sie bei der

der Maschine vornehmen, stellen Sie sie auf Arbeit mit Druckluft oder -wasser stets einen
einem ebenen Untergrund ab, betétigen Sie Augenschutz.
die Feststellbremse und schalten Sie die
Maschine aus. 4. Bringen Sie beim Reinigen eines schwer zu
erreichenden Bereichs den Stab an der
1. Schalten Sie den Schliisselschalter in die Spruhduse an.

Ein-Stellung (ohne die Maschine zu starten).

HINWEIS: Die Spriuhdiise kann bei laufendem
Motor verwendet werden, es wird jedoch
empfohlen, den Motor auszuschalten, wenn die
Spruhdiuse verwendet wird.

2. Drucken Sie auf die Oberseite des
Spruhdiusenschalters, um die
Wasserversorgung einzuschalten. Die
Leuchte auf dem Schalter leuchtet auf, wenn
die Spruhduse eingeschaltet ist.

ﬁ 5. Drehen Sie am Ein/Aus-Schalter, um den
Stab einzuschalten.

D

6. Bringen Sie die Sprihduse und den Stab nach
dem Reinigen wieder in den Halterungen an.

7. Dricken Sie auf die Unterseite des
Spruhdiusenschalters, um die
Wasserversorgung auszuschalten.
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SAUGSTAB (OPTIONAL)

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die
Maschine verlassen bzw. Wartungsarbeiten an
der Maschine vornehmen, stellen Sie sie auf
einem ebenen Untergrund ab, betéatigen Sie
die Feststellbremse, schalten Sie die
Maschine aus und ziehen Sie den Schliissel
ab.

1. Nehmen Sie die Saugstabdise und den
Saugschlauch aus dem
Aufbewahrungsbeutel.

2. Befestigen Sie den Stabschlauch an den
Saugschlauch.

3. Setzen Sie die Diise auf den Stab auf.
4. Starten Sie die Maschine.

WARNUNG: Der Motor gibt toxische
Abgase ab. Diese kdnnen zu ernsthaften
Schidden der Atemwege oder zu
Erstickung fiihren. Sorgen Sie fiir
ausreichende Liiftung. Priifen Sie die
zulassigen Grenzwerte bei lhren
zustindigen Behorden. Achten Sie
darauf, dass die Maschine
ordnungsgemaR eingestellt ist.

5. Prifen Sie, ob der 1-STEP-Schalter
eingeschaltet ist.

6. Betétigen Sie den

Sauggeblase-/Abstreiferschalter, um das
Sauggeblase einzuschalten.

(> {

Standardbedienfeld Pro-Panel

HINWEIS: Der Abstreifer wird abgesenkt.

7. Entfernen Sie alle Schmutzreste.

8. Dricken Sie nach dem Saugen den
Schrubbsauggeblase- / Abstreiferschalter, um
das Sauggeblése auszuschalten. Die Leuchte
Uber dem Schalter erlischt.

9. Schalten Sie die Maschine aus.
10. Nehmen Sie die Saugstabeinheit auseinander
und legen Sie alles in den

Aufbewahrungsbeutel zurtick.

11. Bringen Sie den Saugschlauch wieder am
Kehrgutbehalter-Hebearm an.
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HOCHDRUCKREINIGER (OPTIONAL)

Der Hochdruckreiniger ist zur Reinigung der
Maschine und der Umgebung vorgesehen.

HINWEIS: Spriihen Sie bei der Verwendung des
Hochdruckreinigers zum Reinigen der Maschine
KEIN Wasser auf die elektrischen Komponenten.

ZU IHRER SICHERHEIT: Bevor Sie die
Maschine verlassen bzw. Wartungsarbeiten an
der Maschine vornehmen, stellen Sie sie auf
einem ebenen Untergrund ab, betétigen Sie
die Feststellboremse und schalten Sie die
Maschine aus.

ZU IHRER SICHERHEIT: Tragen Sie bei der
Arbeit mit Druckluft oder -wasser stets einen
Augen- und Ohrenschutz.

1. Schalten Sie die Maschine aus, und betatigen
Sie die Feststellbremse.

HINWEIS: Der Hochdruckreiniger funktioniert nur
dann, wenn die Feststellbremse betétigt wurde.

2. Offnen Sie die vordere Haube.

f

3. SchlieRen Sie den Schlauch am
Hochdruckreinigungssystem an.

[

4. Schlief3en Sie das andere Schlauchende am
Stab an.

RS

5. Nehmen Sie die gewinschte Einstellung an
der Dise am Stab vor.

Ziehen Sie die Duse fur einen niedrigen
Druck heraus oder driicken Sie die Diise fir
einen hohen Druck hinein. Drehen Sie die
Duse fur die Einstellung Strom oder Geblase.

6. Starten Sie die Maschine.

WARNUNG: Der Motor gibt toxische
Abgase ab. Diese kénnen zu ernsthaften
Schidden der Atemwege oder zu
Erstickung fiihren. Sorgen Sie fiir
ausreichende Liiftung. Priifen Sie die
zulassigen Grenzwerte bei lhren
zustindigen Behorden. Achten Sie
darauf, dass die Maschine
ordnungsgemaR eingestellt ist.
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7. Prifen Sie, ob der 1-STEP-Schrubbschalter
ausgeschaltet ist.

<5

i

Standardbedienfeld Pro-Panel

8. Dricken Sie den Motordrehzahl-Schalter, um
die Motordrehzahl zu erhéhen.

0 N
4

Standardbedienfeld

Pro-Panel

9. Dricken Sie auf die Oberseite des
Hochdruckreinigungsschalters.

L2

10. Passen Sie den Druck, falls erforderlich, an.
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um
den Druck zu erhéhen, oder gegen den
Uhrzeigersinn, um den Druck zu senken.

CHA
<

HINWEIS: Passen Sie den Druck am Stab an,
bevor Sie den Druck am System anpassen.

11. Betétigen Sie den Hebel, um den
Reinigungsvorgang zu starten.

WARNUNG: Nicht auf Personen oder
Tiere spriihen. Dies kann schwere
Verletzungen zur Folge haben. Tragen
Sie einen Augenschutz. Halten Sie die
Spriihdiise mit beiden Handen fest.

o v

12. Lassen Sie den Hebel los, sobald der
Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

13. Driicken Sie den Motordrehzahl-Schalter, um
die Motordrehzahl zu verringern.

14. Dricken Sie auf die Unterseite des
Hochdruckreinigungsschalters, um den
Reiniger auszuschalten.

15. Schalten Sie die Maschine aus.
16. Nehmen Sie den Schlauch und Stab
auseinander und bringen Sie diese wieder in

den Halterungen an.

17. Schlief3en Sie die vordere Haube.

68

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



BETRIEB

STORUNGSBESEITIGUNG

Problem Ursache Behebung
Wasserspur, zu gering oder | Schrubb-Saugventilator Saugventilator einschalten.
keine Wasseraufnahme. ausgeschaltet.

Abgenutzte Wischblatter.

Wischblatter wenden oder
erneuern.

Falsche Einstellung des
Wischgummis.

Wischgummi nachstellen.

Kein Reinigungsmittel im
Frischwassertank, wodurch das
Wischgummi rattert.

Geben Sie Reinigungsmittel in den
Frischwassertank.

Saugschlauch verstopft.

Saugschlauche ausspilen.

Saudfilter verschmutzt.

Saudfilter reinigen.

Dichtungen des
Schmutzwassertank-Deckels
abgenutzt.

Dichtungen erneuern.

Schmutzpartikel hdngen am
Wischgummi fest.

Schmutz entfernen.

Saugschlauch zum Wischgummi
bzw. zum Schmutzwassertank
gel6st oder beschadigt.

Saugschlauch wieder anschlieRen
bzw. erneuern.

Schmutzwassertankdeckel nicht
vollig geschlossen.

Auf Behinderungen prifen und
darauf achten, dass der
Deckel richtig geschlossen ist.

Schrubb-Saugventilator lauft
nicht an.

Saugventilator/Wischgummi-Schalt
er ist ausgeschaltet.

Saugventilator/
Wischgummi-Schalter einschalten.

Schmutzwassertank voll.

Schmutzwassertank entleeren.

Zu starke Schaumbildung im
Schmutzwassertank.

Schmutzwassertank entleeren.

Weniger Reinigungsmittel oder ein
Entschdumugsmittel verwenden.

Sensor des Schmutzwassertanks
verschmutzt oder verstopft.

Sensor reinigen oder auswechseln.

Zu geringe oder gar keine
Frischwasserdosierung auf
den Boden (herkdmmlicher
Schrubbmodus).

Frischwassertank leer.

Frischwassertank fiillen.

Frischwasser-Dosierung
abgeschaltet.

Frischwasser-Dosierung
einschalten.

Frischwasser—Zufuhrleitungen
verstopft.

Frischwasser—Zufuhrleitungen
ausspulen.

Starke Staubentwicklung.

Die Burstenschurzen und
Staubdichtungen sind verschlissen,
beschadigt oder missen
nachgestellt werden.

Burstenschiirzen und/oder
Burstendichtungen auswechseln.

Schmutzbehélter-Staubfilter
verstopft.

Staubfilter riitteln und/oder
auswechseln.

Dichtung des Kehr-Saugventilators
beschéadigt.

Dichtung des Saugventilators
auswechseln.

Fehler im Kehr-Saugventilator.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Thermo Sentry aktiviert.

Thermo Sentry-Tempera-
turwéchter abkihlen lassen.
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Problem

Ursache

Behebung

Schlechte Kehrleistung.

Abgenutzte Borsten.

Birsten auswechseln.

Zu geringer Burstenandruck.

Birstenandruck erhéhen.

Hauptbirsten nicht korrekt
eingestellt.

Birsten einstellen

Schmutz im Hauptbirstenantrieb.

Entfernen Sie den Schmutz aus
dem Hauptbursten—Antrieb.

Fehler im Haupt- und/oder
Seitenbirsten-Antrieb.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Schmutzbehélter ist voll.

Schmutzbehélter entleeren

Schmutzbehdlter-Lippenschirzen
abgenutzt oder beschadigt.

Schmutzbehdlter-Lippenschirzen
erneuern.

Falsche Hauptbursten.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Schlechte Schrubbleistung.

1-STEP-Schrubbschalter nicht
eingeschaltet.

Schalten Sie den
1-STEP-Schrubbschalter ein.

Ungeeignetes Reinigungsmittel
bzw. ungeeignete Bursten.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Frischwassertank leer.

Frischwassertank fiillen.

Festhdngende Schmutzpartikel in
den Hauptbuirsten.

Schmutz entfernen.

Verschlissene Hauptbiirsten.

Birsten auswechseln.

Zu geringer Burstenandruck.

Birstenandruck erhéhen.

FaST-System funktioniert
nicht.

FaST-Schalter ist ausgeschaltet.

FaST-Schalter einschalten.

Verstopfter FaST-PAK-Schlauch
und/oder verstopfter Anschluss.

Anschluss und Schlauch in
warmem Wasser einweichen und
reinigen.

FaST-PAK-Packung leer oder
nicht angeschlossen.

FaST-PAK-Packung auswechseln
und/oder Schlauch anschlief3en.

FaST-System nicht entliftet.

Das FaST-Frischwassersystem
zum Entliiften einige Minuten
betreiben.

Verstopfter Filter.

Frischwassertank ablassen und
Filter entfernen und reinigen.

Sicherung durchgebrannt.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Frischwasserpumpe defekt.

Wenden Sie sich an den Vertreter
des TENNANT-Kundendiensts.

Das ES-System funktioniert
nicht.

ES-Schalter ist ausgeschaltet.

ES-Schalter einschalten.

ES-Sensor im Tank verschmutzt.

Sensor reinigen.

ES-Pumpenfilter verstopft.

ES-Filter reinigen.

Wasser-Fullstand im
Schmutzwassertank zu gering.

Den Schmutzwassertank etwa
halbvoll mit Wasser.

Wasser-Fullstand im
Frischwassertank zu gering.

Frischwassertank fiillen.
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Problem

Ursache

Behebung

Kehr- oder
Schrubbfunktionen werden
nicht eingeschaltet.

Schmutzbehélter ist angehoben.

Schmutzbehalter vollstandig
absenken.

Feuer im Schmutzbehalter.

Die Maschine ausschalten. Feuer
I6schen.

Falls erforderlich, Not-Hilfskrafte
rufen.

Schmutzwassertank voll.

Driicken Sie den
Schrubb-Saugventilator /
Wischgummi-Schalter um die
Wasseraufnahme um eine Minute
zu verlangern. Entleeren Sie den
Schmutzwassertank.
ES-Modelle: Aktivieren Sie das
ES-System, um dies zu
vermeiden.
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WARTUNG
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WARTUNGSPLAN

Die folgende Tabelle gibt die verantwortliche
Person fur jedes Verfahren an.

O = Bediener

T = Geschultes Personal

Verant Schmier-
w. mittel/ | Zahl der
Wartungs | Perso | Num Flissig- | Wartung
intervall n mer Bezeichnung Wartungshandlung keit spunkte
Taglich O 1  Motor Olstand kontrollieren. MO 1
Kontrollieren Sie den WG 1
Kihlmittelstand im
Behalter.
Riemenspannung kontrol- - 1
lieren.
0] 10  Hydraulikflissigkeit- Flissigkeitsstand kontrol- HYDO 1
sbehalter lieren.
@] 8,9 Tankdeckel-Dichtungen Auf Beschadigungen und - 3
Verschleild kontrollieren.
@] 3 Hauptbirsten Auf Beschadigung und - 2
Abnutzung kontrollieren.
@) 4  Seitenburste (Option) Auf Beschadigung und - 1
Abnutzung kontrollieren.
Kontrollieren Sie das - 1
Wischblatt auf Abnutzung
und Beschadigung.
@) 6  Hinteres Wischblatt Auf Beschadigung und Ab- - 1
nutzung kontrollieren.
Durchbiegung kontrollie- - 1
ren.
@] 7  Seiten-Wischblatter Auf Beschadigung und Ab- - 2
nutzung kontrollieren.
0] 8  Schmutzwassertank Reinigen. - 1
@] 8  Schmutzwassertank, ES-Filter reinigen - 1
ES-Betrieb (Option)
0] 9  Frischwassertank, Reinigen. - 1
ES-Betrieb (Option)
@] 5  Schmutzbehéalter Schmutzbehélter, - 1
Schmutzfilter und
Schlauch reinigen.
Alle 20 0] 5  Schmutzbehélter— Auf Beschadigungen - 1
Betriebsst Staubfilter prufen, reinigen und, falls
unden erforderlich, auswechseln.
Alle 50 @) 16 FaST / ec-H20-Filter Reinigen. - 1
Betriebs- 0 3 Hauptbursten Vorderseite nach hinten - 2
T 3 Hauptbirsten Burstenabdruck - 2
kontrollieren
T 13  Vorderrad Drehmoment Radmuttern - 1
kontrollieren (nur nach
den
ersten 50 Betriebsstun-
den)
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Schmier-
mittel/ | Zahl der
Wartungs Num Flissig- | Wartung
intervall mer Bezeichnung Wartungshandlung keit spunkte
Alle 50 T 15 Batterie. Batteriekabelanschlisse - 1
Betriebs- reinigen und nachziehen
stunden (nur nach den ersten 50
Betriebsstunden)
_ | Kraftstoffleitungen Auf Beschaigungen und Alle
Verschleib prifen und
lockere Klemmen
anziehen.
Alle 100 T 18  Kuhler AuRenseite des Kuhlerblocks - 1
Betriebs— reinigen
stunden T 18  Hydraulikkiihler AuRenseite des Kiihlerblocks - 1
reinigen
T 1 Motor Ol und Filter wechseln MO 1
Angesammeltes Ol im LPG- - 1
Verdampfer ablassen
(@) 13, Reifen Auf Beschadigungen - 3
19 kontrollieren
T 6 Hintere Wischgummirollen ~ Schmieren SSM 2
T 6 Hinteres Wischgummi Nivellierung kontrollieren - 1
(0] 2 Schrubbkopfschirze Auf Beschéadigung oder - 1
Abnutzung kontrollieren
Alle 200 T 12 Vorderrad-Traglager Schmieren SSM 2
Betriebs- T 1,17 Drehrohr Schmieren SSM 4
stunden . .
T 12 Lenkzylinder Schmieren SSM 1
T 1,18 Kiuhlerschlauche und Auf festen Sitz und Verschleild - 2
Schellen kontrollieren
T 11  Bremspedal Einstellung kontrollieren -
T 14  Drehpunkte Schmieren SSM
Schmutzbehélter-Hebearm
T 5 Schmutzbehélterklappen-  Schmieren SSM 2
Drehpunkte
T 18  Verriegelung Reinigen und schmieren SSM 1
Schmutzbehélter-Hebearm
Alle 400 T 1 Motor Luftfilter auswechseln - 1
Betriebs— Kraftstoff-Filter auswechseln - 1
stunden . . .
T 19 Hinterradlager Kontrollieren, schmieren SSM 2
und nachstellen.
Alle 800 T 10  Hydraulikbehalter Einflllverschluss 1
Betriebs— auswechseln
stunden T - Hydraulikschlauche Auf Beschadigung und - Alle
Verschleil3 kontrollieren
T 1,18 Kiuhlsystem Spilen WG 2
T 13  Fahrantriebsmotor Drehmoment Wellenmutter - 1
kontrollieren
T 13  Vorderrad Drehmoment Radmuttern - 1
kontrollieren
T 15  Batterie Batteriekabel-anschlisse - 1
reinigen und nachziehen
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Wartungs
intervall

Alle 1000
Betriebs—
stunden

Alle 1000
Betriebs—
stunden

Alle 1200
Betriebs—
stunden

Alle 2400
Betriebs—
stunden

Num
mer

1,18

16

10

10

Bezeichnung

Kuhlerschlauche

FaST-Systemfilter

Hydraulikbehalter

Hydraulikbehalter

Wartungshandlung

Auf Risse oder Verschleil
kontrollieren

Auswechseln

* FlUssigkeits—behalter
auswechseln

* Hydraulik—flissigkeit
wechseln

* Sieb auswechseln

Schmier-
mittel/ Zahl der
Flissig- | Wartung
keit spunkte

- 2

HYDO 1

SCHMIERMITTEL/FLUSSIGKEIT

MO .... Motorendl, ausschlieflich 5W30 SAE-SG/SH.
HYDO . TennantTrue Premium Hydraulikflissigkeit oder gleichwertige Hydraulikflissigkeit
WG ... Wasser und Ethylen Glykol-Frostschutzmittel, -34° C
SSM ... Spezial-Schmiermittel, Lubriplate EMB-Fett (Tennant-Bestell-Nr. 01433-1)

HINWEIS: Unter besonders staubigen Betriebsbedingungen miissen manche Wartungshandlungen ofter
durchgefiuihrt werden.
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WISCHGUMMI-ROLLENLAGER

GELBE WARTUNGSPUNKTE . e .
Schmieren Sie die Wischgummi-Rollenlager alle

100 Betriebsstunden.

Diese Maschine ist fur einfache Serviceelemente
mit leicht auffindbaren gelben Wartungspunkten
ausgestattet. Fur diese Wartungsarbeiten sind

keine Werkzeuge erforderlich.

NI w

@ VORDERRAD-TRAGLAGER

Schmieren Sie das Vorderrad-Traglager alle
200 Betriebsstunden. Beide Schmierstellen der
Vorderrad-Traglager befinden sich unter der
SCHMIERUNG Rahmen-Stiitzplatte.

MOTOROL

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen

bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine

vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen

Untergrund ab, betétigen Sie die %
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus

und ziehen Sie den Schlissel ab.

Kontrollieren Sie den Motordlstand taglich.

Wechseln Sie das Motordl und den Olfilter nach
jeweils 100 Betriebsstunden.

LENKZYLINDER-LAGER

& Schmieren Sie den Lenkzylinder alle
200 Betriebsstunden. Das Lager des
Lenkzylinders befindet sich neben der
Vorderradhalterung.
Fillen Sie Motorél ein, bis sich der Olstand R

zwischen den Anzeigen auf dem Messstab
befindet. Fillen Sie NICHT mehr Ol ein als bis zur
oberen Markierung.

Die Motorélmeng_ga fir Mitsubishi-Motoren
betragt 4,7 | mit Offilter.
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Hinterradlager

Kontrollieren Sie alle 400 Betriebsstunden die
Dichtungen der Hinterradlager auf
Beschadigungen, schmieren Sie sie und stellen
Sie sie ein. Benutzen Sie Spezialschmiermittel,
Lubriplate-EMB (Tennant-Bestell-Nr. 01433-1).

=

DREHPUNKTE
SCHMUTZBEHALTER-HEBEARM

Schmieren Sie die Drehpunkte des
Schmutzbehélter-Hebearms alle
200 Betriebsstunden.

2

SCHMUTZBEHALTERKLAPPEN-
DREHPUNKTE

Schmieren Sie die Drehpunkte der
Schmutzbehalter-Klappe alle
200 Betriebsstunden.

[

HEBEARMVERRIEGELUNG

Reinigen und Schmieren Sie die
Hebearm-Verriegelung sowie den
Verriegelungsstopper alle 200 Betriebsstunden.

~ 4

=

DREHROHRE

Schmieren Sie die Drehrohre alle

200 Betriebsstunden. Die Schmierstellen der
Drehrohre befinden sich an der Fahrerseite der
Maschine unter dem Kraftstofftank.

N Z

An der anderen Seite der Maschine befinden sich
die Schmierstellen der Drehrohre und der
Antriebspumpe.

M30 Diesel 9016158 (9-2016)

77



WARTUNG

HYDRAULIK

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

Kontrollieren Sie taglich den Stand der
Hydraulikflissigkeit bei Betriebstemperatur. Der
Fullstand der Hydraulikflissigkeit muss sich
zwischen den beiden Linien auf der
Fullstandsanzeige befinden. Bei der Kontrolle des
Fullstands der Hydraulikflissigkeit muss der
Schmutzbehélter abgesenkt sein.

[
N,

ACHTUNG: Die Maschine darf weder mit zu
hohem noch mit zu niedrigem
Hydraulik6l-Fullstand betrieben werden.
Beides kann eine Beschadigung des
Hydrauliksystems zur Folge haben.

Alle 2400 Betriebsstunden muss die
Hydraulikflissigkeit im Hydraulikbehalter
abgelassen und durch neue TennantTrue
Premiumhydraulikflissigkeit ersetzt werden.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Heil3e
Oberflache. NICHT berihren.

Wechseln Sie den Einfillverschluss alle

800 Betriebsstunden aus. Tragen Sie einen
dinnen Film Hydraulikflissigkeit auf die Dichtung
des Einfullverschlusses auf, bevor Sie den
Verschluss auf dem Behélter anbringen.

[

Wechseln Sie den Hydraulikfilter alle

1200 Betriebsstunden oder wenn sich die
Hydraulikbehélteranzeige im gelben/roten Bereich
befindet, wenn die im Behélter befindliche
Hydraulikflissigkeit etwa 32° C ist.

N

Wechseln Sie das Hydrauliksieb alle
2400 Betriebsstunden.
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HYDRAULIKFLUSSIGKEIT
Zur Verfugung stehen drei Flissigkeiten fur
verschiedene Umgebungstemperaturbereiche.

HYDRAULIKSCHLAUCHE

Alle 800 Betriebsstunden mussen die
Hydraulikschlauche auf Abnutzung oder
Beschéadigung Uberprift werden.

Wenn Sie eine andere-Hydraulikflissigkeit
verwenden wollen, vergewissern Sie sich, dass
deren Spezifikationen mit den Tennant-
Spezifikationen fur die Hydraulikflissigkeit
Ubereinstimmen. Minderwertige
Ersatzflissigkeiten kbnnen zum vorzeitigen
Versagen der Hydraulikkomponenten fiihren.

ACHTUNG: Die Hydraulikflissigkeit des
Systems gewahrleistet die innere Schmierung
der Hydraulikkomponenten. Das Eindringen
von Schmutz oder Fremdkérpern in das
Hydrauliksystem kann schwerwiegende
Betriebsstdrungen, vorzeitige
VerschleiRerscheinungen sowie
Beschadigungen verursachen.

TennantTrue Premium Hydraulikflussigkeit .
(Verlangerte Lebensdauer) VORSICHT: Uberpriufen Sie bei der Wartung
Teile— Kapazitat | 1SO- Umgebungs-— der Maschine mit Hilfe eines Stucks Pappe, ob
nummer Viskositéat- | temperatur- es Leckstellen gibt, an denen unter Druck
sindex (VI) |bereiche stehendes Hydraulikdl austritt.
1057710 | 3,81 1ISO 100 19 °C (65 °F . L .
1 oal V1 126 od oder h((jher ) Auch durch ein winziges Loch kann die unter
(1 gal) Hohar oder hohem Druck austretende Hydraulikfliissigkeit in
1057711 | 191 einem fast unsichtbaren Strahl austreten und
(5 gal) schwerwiegende Verletzungen verursachen.
99321 |20L ISO 68 7t043° C
(53ga) |vi1550r | (4510
higher 110° F)
1057707 | 3,81 1ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163 oder | 0der niedriger
1057708 | 19| hoher
(5 gal)

00002

Wenden Sie sich bei Verletzungen durch
austretende Hydraulikfliissigkeit sofort an einen
Arzt. Wird eine solche Verletzung nicht sofort
richtig behandelt, kann dies eine gravierende
Infektion bzw. Reaktion zur Folge haben.

Wenden Sie sich an einen Techniker oder
Vorgesetzten, wenn eine Undichtigkeit festgestellt
wird.
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MOTOR

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

KUHLSYSTEM

VORSICHT: Vermeiden Sie bei der Ausfiihrung
von Wartungsarbeiten jeden Kontakt mit
erhitztem Motor-Kuhlmittel. Entfernen Sie den
Kuhlerverschluss nicht, wenn der Motor heil3
ist. Lassen Sie den Motor abkthlen.

Kontrollieren Sie taglich den Kihimittelstand im
Behalter. Der Fillstand des Kihlmittels muss sich
bei kaltem Motor zwischen den Markierungen
befinden. Halten Sie sich beim Mischen von
Wasser und Kihimittel an die Angaben des
KahImittelherstellers.

=>

Spulen Sie den Kuhler und das Kuhlsystem alle
800 Betriebsstunden aus.

Das Kiuhlsystem muss vollstandig mit Kithimittel
gefiillt sein, um ein Uberhitzen des Motors zu
vermeiden. Offnen Sie beim Fillen des
Kuhlsystems die Ablasshéhne, so dass die Luft
aus dem System entweichen kann.

’

Uberpriifen Sie die Schlauche und Schellen des
Kuhlers alle 200 Betriebsstunden. Ziehen Sie
lockere Schellen an. Wechseln Sie beschadigte
Schlauche und Schellen aus.

0

Prufen Sie die Aul3enseite des Kiihlerblocks und
der Hydraulik—Kuhlrippen alle

100 Betriebsstunden auf Verschmutzungen.
Blasen bzw. spilen Sie den Staub im Kihlergrill
und auf den Kuhlerrippen entgegen der normalen
Luft-Strémungsrichtung ab. Achten Sie
besonders darauf, dass Sie die Kuhlerrippen bei
der Reinigung nicht verbiegen. Reinigen Sie die
Rippen grundlich, um einer Staubverkrustung
vorzubeugen. Um Beschadigungen des Kiihlers
zu vermeiden, lassen Sie den Kuhler und die
Kuhlrippen vor der Reinigung abkuhlen.

[<

LUFTFILTER

Tauschen Sie den Luftfilter nach jeweils
400 Betriebsstunden aus.

80

M30 Diesel 9016158 (1-2013)



WARTUNG

KRAFTSTOFFFILTER

Der Kraftstofffilter entfernt Verschmutzungen aus
dem Kraftstoff. Alle 400 Betriebsstunden muss der
Kraftstofffilter ersetzt werden.

<5

VORSICHT: Halten Sie bei Wartungsarbeiten
Flammen und Funken vom Kraftstoffsystem
fern. Achten Sie auf eine gute Liftung.

KRAFTSTOFFLEITUNGEN

Kontrollieren Sie die Kraftstoffleitungen alle 50
Betriebsstunden. Wenn die Schelle locker ist,
bringen Sie Ol auf der Schraube an, und ziehen
Sie die Schelle fest an.

Kraftstoffleitungen aus Gummi unterliegen einer
natirlichen Alterung, auch wenn die Maschine
wenig oder gar nicht benutzt wird. Wechseln Sie die
Kraftstoffleitungen und die Schellen alle zwei Jahre.

VORSICHT: Halten Sie bei Wartungsarbeiten
Flammen und Funken vom Kraftstoffsystem
fern. Achten Sie auf eine gute Liftung.

Wenn Sie schon nach weniger als 2 Jahren
feststellen, dass die Kraftstoffleitungen und Schellen
verschlissen oder beschadigt sind, missen diese
sofort ausgewechselt bzw. repariert werden. Nach
der Erneuerung von Kraftstoffleitungen muss immer
eine Entluftung des Kraftstoffsystems vorgenommen
werden; die entsprechenden Anweisungen sind dem
Abschnitt ENTLUFTUNG DES
KRAFTSTOFFSYSTEMS zu entnehmen. Wenn die
Kraftstoffleitungen nicht angeschlossen sind,
mussen Sie beide Enden mit einem sauberen Tuch
bzw. Papier verstopften, damit kein Schmutz in die
Leitungen eindringen kann. Schmutz in den
Leitungen kann Betriebsstorungen der
Kraftstoff-Einspritzpumpe zur Folge haben.

HINWEISE ZUR ENTLUFTUNG DES
KRAFTSTOFFSYSTEMS

Diesel-Systeme miussen entluftet werden, um Luft
aus den Kraftstoffleitungen und —-komponenten zu
entfernen. Dies ist erforderlich, wenn der Kraftstoff
vollsténdig verbraucht ist, die Kraftstofffilter setzt
werden oder ein Teil des Kraftstoffsystems repariert
wird. Lufteinschltisse im Kraftstoff machen den
reibungslosen Motorbetrieb unmdglich.

Dieses Kraftstoffsystem ist jedoch selbst-entliftend.
Die Ruckleitung verlauft von der Oberseite des
Einspritzers, so dass die Luft durch die Rickleitung
entweichen kann.

M30 Diesel 9016158 (1-2013)
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MOTORRIEMEN

Kontrollieren Sie die Spannung des Riemens alle 50
Betriebsstunden. Stellen Sie die Spannung, falls
erforderlich, nach. Die richtige Riemenspannung ist
erreicht, wenn der Riemen von einer in der Mitte der
langsten-Spannweite angesetzten Kraft von 4 -5 kg
13 mm ausgelenkt wird.

WARNUNG: Beweglicher Riemen und
Ventilator. Abstand halten.

BATTERIE

Nach den ersten 50 Betriebsstunden sowie
danach alle 800 Betriebsstunden mussen die
Batterieanschliisse gereinigt und nachgezogen
werden. Fillen Sie kein Wasser in die Batterie
nach und nehmen Sie auch nicht die
Entliftungsschrauben ab.

VORSICHT: Vermeiden Sie bei der Wartung
oder Instandhaltung der Maschine jeglichen
Kontakt mit der Batteriesaure.

SICHERUNGEN, RELAIS, UND
SCHUTZSCHALTER

RELAISTAFEL-SICHERUNGEN UND RELAIS

Sicherungen sind nicht-riickstellbare
Schutzeinrichtungen, die den Kabelbaum
schutzen, indem sie den Stromfluss im Fall der
Uberlastung eines Stromkreises unterbrechen.
Relais schalten den Strom zu den elektrischen
Systemen der Maschine ein/aus. Entfernen Sie
die Relaistafel-Abdeckung, um an die
Sicherungen und Relais zu gelangen.

Y

HINWEIS: Ersetzen Sie eine Sicherung immer
durch eine Sicherung desselben Nennstroms. In
der Relaistafel-Schublade befinden sich
zusatzliche 15-A-Sicherungen.

Beachten Sie das folgende Diagramm fir die
Anordnung der Sicherungen und Relais auf der
Relaistafel. Das M10-Relais fur die optionale
Spruhduse befindet sich hinter der Batterie.

M M3 M9

M2 M4 M5

| .
| .

M8

FUIO
FUIl
FUI2
FUI3
FUl4
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Beachten Sie die folgende Tabelle fur die
Sicherungen und geschuitzten Stromkreise.

Beachten Sie die folgende Tabelle fiir die Relais
und gesteuerten Stromkreise.

Siche- Nennlei- Relais Nennleistung Gesteuerter Stromkreis
t . .
rung stung Geschiitzter Stromkreis M1 12 V-Gleichstrom, | Zusétzlich 1
FUl 15A Zusétzliches 40A
Relais/Motorst
claisiiiolorsietiertingen M2 12 V-Gleichstrom, | Zusétzlich 2
FU2 15A Rattler 40A
FU3 15A Hupe M3 12 V-Gleichstrom, | Rttler
FU4 15A Nicht verwendet 40A
FU5 15A Schrubb-Sauger/Hauptburste/ M4 12 V—Giglt';hstrom, rlckwrts
Wischgummi absenken/
Schmutzbehélter anheben M5 12 V-Gleichstrom, | Hupe
FU6 15A Aktivieren/Seitenburste/Kehr- 40A
Sauger M6 12 V-Gleichstrom, | Abschalten
FU7 15A Frischwasser/Schmutzbehélter— 40A
Verriegelung und Klappe/Einftll- M7 12 V-Gleichstrom, | Starter
Automatik/Ruckwarts/Ruttler 40 A
FU8 15A | ES/FaST/Reinigungsmittel/ M8 12 V-Gleichstrom, | Starter (Diesel)
Schmutzbehélter absenken/ 40 A
Sprihstab
M9 12 V-Gleichstrom, | Neustartverzégerung
FU9 15A Leuchten 40 A
FU10 15A | Unbetatigter B+ fir M10 12 V-Gleichstrom | Spriihstab
Steuerungstafel 40 A (gesondertes Relais)
FU11 15A Nicht verwendet: Optionen M1l 12 V-Gleichstrom | Kraftstoffpumpe
FU12 15A Spruhdisenpumpe 40A
FU13 15A Nicht verwendet
FUL4 A | Nichtverwendet MOTOR-KABELBAUM SICHERUNGEN UND
RELAIS
- 20A | ec-H20 Die Motor-Kabelbaum-Sicherungen und Relais

befinden sich im Sicherungskasten im Motorraum.
Beachten die die Sicherungsgehéduse—-Abdeckung
fur die Anordnung der Kabelbaum-Sicherungen

und Relais.

<5

HINWEIS: Ersetzen Sie eine Sicherung immer
durch eine Sicherung desselben Nennstroms.
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Optionale Relais

Das Relais der optionalen Spriihdiise oder des
Druckstabs befindet sich hinter dem Akku. Das
optionale Relais des FaST-Schrubbsystems
befindet sich hinter dem Sitz.

Relais | Nennleistung Gesteuerter Stromkreis
- 12-V-Gleich- | Spriihstab
strom. 40 A
- 12-V-Gleich- | Druckreiniger
strom. 40 A
- 12-V-Gleich- | FaST
strom. 40 A

SCHUTZSCHALTER (ec-H20)

Die Schutzschalter sind riickstellbare elektrische
Stromkreis—-Schutzvorrichtungen, die den
Stromfluss im Falle einer Stromkreisuiberlastung
unterbrechen. Wenn ein Schutzschalter aktiviert
wurde, lassen Sie ihn abkiihlen und driicken Sie
anschlieRBend auf die Riickstelltaste, um den
Schutzschalter von Hand zurlickzustellen.

=

REINIGEN DES
SCHMUTZBEHALTER-STAUBFILTERS

Der Staubfilter muss vor der Entleerung des
Schmutzbehélters sowie am Ende jeder Schicht
geruttelt werden. Prifen und reinigen Sie den
Filter alle 20 Betriebsstunden. Wechseln Sie
beschadigte Staubfilter aus.

HINWEIS: Der Staubfilter muss eventuell haufiger
gereinigt werden, wenn die Maschine ist
besonders staubigen Umgebungen verwendet
wird.

Verwenden Sie zum Reinigen des Staubfilters
eine der folgenden Methoden.

RUTTELN: Betatigen Sie den
Filter—-Ruttel-Schalter.

KLOPFEN: Klopfen Sie den Filter auf einer
flachen Oberflache mit der schmutzigen Seite
nach unten vorsichtig aus. Beschéadigen Sie die
Kanten des Filters nicht. Der Filter dichtet den
Filterrahmen nicht ordnungsgemal ab, wenn die
Kanten des Filters beschadigt sind.

O
©

@@@

DRUCKLUFT - Tragen Sie bei der Verwendung
von Druckluft immer einen Augenschutz. Blasen
Sie Luft durch den Staubfilter, und zwar in
entgegengesetzter Richtung der Pfeile.
Verwenden Sie nie mehr als 690 kPa (100 psi)
Luftdruck und gehen Sie mit der Diise nie naher
als 50 mm an den Filter heran. Dabei kann der
Staubfilter in der Maschine bleiben.

&
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WASSER - Spiilen Sie den Staubfilter mit einem
Gartenschlauch bei geringem Druck aus, und
zwar in entgegengesetzter Richtung der Pfeile.

[

HINWEIS: Achten Sie darauf, wenn zum Reinigen
des Staubfilters Wasser verwendet wird, dass der
Filter vollig trocken ist, bevor Sie diesen wieder im
Schmutzbehélter anbringen. Bringen Sie keinen
nassen Staubfilter an.

THERMO SENTRY-TEMPERATURWACHTER

Der Thermo Sentry—Temperaturwéchter, der sich
im Schmutzbehalter befindet, erfasst die
Temperatur der aus dem Schmutzbehélter
angesaugten Luft. Bei einer Entziindung des
Schmutzbehalter-Inhalts schaltet der Thermo
Sentry-Temperaturwéchter den Saugventilator
aus und unterbricht den Luftstrom. Der Thermo
Sentry-Temperaturwéchter stellt sich automatisch
zuriick, nachdem er abgekihlt ist.

HAUPTBURSTEN

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

Prufen Sie die Hauptbirsten téaglich auf sich
verfangene Drahte oder Faden sowie auf
Verschleil3, Beschadigung und Einstellung.

Wechseln Sie die Blrsten aus, sobald der
Reinigungsvorgang nicht mehr effektiv ist.

Drehen Sie alle 50 Betriebsstunden die Bursten um,
um eine moglichst lange Burstenlebensdauer und
optimale Schrubbleistung zu gewabhrleisten.

HINWEIS: wechseln Sie die Birsten immer
paarweise aus. Ansonsten ist es mdglich, dass
ein Burste aggressiver schrubbt als die andere.

AUSWECHSELN ODER WENDEN DER
HAUPTBURSTEN

An die vordere Birste gelangt man von der linken
Seite der Maschine und an die hintere Birste von
der rechten Seite der Maschine.

1. Heben Sie den Schrubbkopf an.

2. Offnen Sie die duReren Biirstenklappen.

M30 Diesel 9016158 (9-2016)
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3. Offnen Sie die inneren Biirstenklappen.

4. Entfernen Sie die Bursten-Vorplatten.

4

5. Ziehen Sie die Blrsten unter dem
Schrubbkopf heraus.

7.

Bringen Sie die neuen oder gewendeten
Birsten an, indem Sie sie an den Enden
abwarts driicken, wahrend Sie sie auf die
Antriebsmotor-Naben schieben.

N

Wenden Sie die Bursten ausschlief3lich von
Vorn nach hinten. Wenden Sie sich NICHT
von rechts nach links.

§< Q«
><

Before After

(oy)
.
NS

10.

Bringen Sie die Bursten-Vorplatten wieder an.

SchlieRen Sie die inneren und aufleren
Burstenklappen.

Uberpriifen und korrigieren Sie, falls
erforderlich, den Birstenabdruck nach dem
Umdrehen der Biirsten. Sehen Sie dazu
KONTROLLE UND NACHSTELLUNG DES
HAUPTBURSTENABDRUCKS.
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KONTROLLE DES
HAUPTBURSTENABDRUCKS

1. Bringen Sie Kalk oder ein ahnliches Material
auf einem glatten und ebenen Bodenabschnitt
an.

HINWEIS: Wenn keine Kreide bzw. kein anderes
geeignetes Material zur Verfiigung steht, lassen
Sie die Birste zwei Minuten lang auf dem Boden
rotieren. Jetzt kdnnen Sie den Abdruck an der
polierten Stelle auf dem Boden erkennen.

2. Heben Sie den Schrubbkopf an und bringen
Sie die Birsten lber den mit Kalk markierten
Bereich.

3. Betétigen Sie die Feststellbremse.

4. Dricken Sie die 1-STEP-Kehrtaste, um den
Schrubbkopf abzusenken. Stellen Sie den
Burstenandruck auf die niedrigste Einstellung
und lassen Sie die Bursten etwa 15 bis
20 Sekunden laufen. Halten Sie den
Schrubbkopf an einer Stelle in dem mit Kalk
markierten Bereich.

5. Heben Sie den Schrubbkopf an, lI6sen Sie die
Feststellbremse und fahren Sie die Maschine
aus dem Testbereich.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

6. Betrachten Sie den Birstenabdruck. Wenn
der Burstenabdruck Gber die gesamte Lange
jeder Birste gleich breit ist und beide Birsten
die gleiche Breite besitzen, ist keine
Nachstellung erforderlich.

10355

7. Wenn die Burstenabdriucke spitz zulaufen,
sehen Sie den Abschnitt EINSTELLEN DES
HAUPTBURSTEN-KONUS in dieser
Anleitung.

10652

©

Die Biurstenabdriicke missen bei
abgesenkten Birsten 50 bis 75 mm breit sein
und beide Abdriicke miussen die gleiche
Breite besitzen. Wenn die Breite der Birsten
nicht gleich ist, sehen Sie den Abschnitt
EINSTELLEN DER
HAUPTBURSTEN-BREITE in dieser
Anleitung.

10653
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EINSTELLEN DES HAUPTBURSTEN-KONUS

1.

2.

Ldsen Sie die vier Befestigungsschrauben am
Burstenantriebsgehause.

- 2

& %

Bewegen Sie das Burstenantriebsgehause
nach oben, um die Breite des Abdrucks an
dieser Seite des Schrubbkopfes zu verringern,
oder nach unten, um die Breite des
Burstenabdruck an dieser Seite des
Schrubbkopfes zu vergrélzern.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder
an.

Uberpriifen Sie den Abdruck erneut. Stellen
Sie ihn, falls erforderlich, erneut ein.

EINSTELLEN DER HAUPTBURSTEN-BREITE

1. Stellen Sie die Lange der Fuhrungsstangen

an beiden Seiten des Schrubbkopfes ein.
Verlangern Sie die Fihrungsstangen, um die
Breite des hinteren Burstenabdrucks zu
vergrol3ern. Kirzen Sie die Fiihrungsstangen,
um die Breite des vorderen Birstenabdrucks
zu vergrofRern. Stellen Sie die Mutter an jeder
Fuhrungsstange immer mit einer gleichen
Anzahl von Drehungen ein.

HINWEIS: Zwei vollstindige Drehungen der
Fuhrungsstangeneinstellung andern den
Birstenabdruck um etwa 25 mm.

f

2. Uberpriifen Sie den Abdruck erneut. Stellen

Sie ihn, falls erforderlich, erneut ein.
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SEITENBURSTE (OPTION)

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

Kontrollieren Sie die Seitenburste taglich auf

Abnutzung oder Beschéadigung. Entfernen Sie ggf.

Draht oder Faden, die sich in der Seitenbirste
oder der Seitenbursten—Antriebsnabe verfangen
haben.

AUSWECHSELN DER SEITENBURSTE

Wechseln Sie die Polierscheiben aus, wenn sie
nicht mehr effektiv reinigen. Wechseln Sie die
Birsten aus, wenn sie nicht mehr effektiv reinigen
oder wenn die Borsten bis zur gelben Anzeige
verschlissen sind.

-

1. Heben Sie die Seitenbirste, falls erforderlich,
an.

2. Drehen Sie die Birste, bis die Federhebel
durch die Offnungen an der Seite der
Seitenbirsteneinheit sichtbar sind.

3. Drucken Sie die Federhebel ein und lassen
Sie die Seitenbirste auf den Boden fallen.

g
%

4. Nehmen Sie die Seitenbirste unter der
Seitenbirsteneinheit heraus.

5. Stellen Sie die Blrstenfeder an der neuen
Birste auf Auf, um die Installation zu
vereinfachen.

R

6. Legen Sie die neue Seitenbirste unter die
Seitenbiirsteneinheit und heben Sie die
Seitenbiirste bis in die Seitenblrstennabe an,
bis die Birste auf der Nabe einrastet.
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FaST-SYSTEM

AUSWECHSELN DER FaST-PAK-PACKUNG

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

1. Offnen Sie die Seitenklappe.
2. Schieben Sie den Sitz ganz nach vorn.

3. Drucken Sie auf den Schalter am
FaST-Schlauchanschluss und ziehen Sie die
leere FaST-PAK-Packung aus dem Gehause
und entsorgen Sie sie.

4. Entfernen Sie die perforierten Verschlisse der
neuen FaST-PAK-Packung. Nehmen Sie den
Beutel nicht aus der Packung. Ziehen Sie den
Schlauchanschluss an der Unterseite des
Beutels heraus und entfernen Sie den
Schlauchverschluss.

HINWEIS: Das FaST
PAK-Bodenreinigungskonzentrat wurde speziell
zur Verwendung mit dem FaST-Schrubbsystem
entwickelt. Verwenden Sie NIEMALS ein anderes
Produkt. Andere Reinigungsmittel kbnnen zum
Ausfall des FaST-Systems fuhren.

5. Schieben Sie die FaST-PAK-Packung in die
FaST-PAK-Halterung.

6. Schliefen Sie den FaST-Schlauch an den
FaST-PAK-Schlauchanschluss an.

7. Schrubben Sie einige Minuten mit dem
FaST-System, so dass das Reinigungsmittel
die maximale Schaumbildung erreicht.

20
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REINIGEN DES
FaST-SCHLAUCHANSCHLUSSES

Tauchen Sie den Anschluss in warmes Wasser,

wenn Reinigungsmittelanhdufungen sichtbar sind.

Wenn keine FaST-PAK-Packung angebracht ist,
stecken Sie den Schlauchanschluss an den
Lageranschluss, so dass der Schlauch nicht

verstopft werden kann.

REINIGEN DES
FaST-SYSTEM-FLACHFILTERS

Der FaST-System-Flachfilter filtert Wasser aus
dem Frischwassertank, wenn das Wasser in das
FaST-System flief3t.

Entfernen Sie das Filtergehause und reinigen Sie
den Flachfilter alle 50 Betriebsstunden. Entleeren
Sie den Frischwassertank, bevor Sie den Filter
entfernen.

AUSTAUSCHEN DER FaST-SYSTEMFILTER

Alle 1000 Betriebsstunden miissen die
FaST-Systemfilter ersetzt werden. Entleeren Sie
den Frischwassertank, bevor Sie die Filter
austauschen.
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5. Fihren Sie den Einlassschlauch des
ec-H20-MODUL SPULVORGANG ec-H20-Systems in einen Behélter mit 19
Liter weilRem Essig oder Reisessig. Fiihren
Sie den Auslassschlauch in einen leeren
Behélter.

Dieses Verfahren ist nur erforderlich, wenn ein
akustisches Signal ertdént und die
ec-H20-Systemanzeige rot zu blinken beginnt.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betatigen Sie die
Feststellbremse und schalten Sie die
Maschine aus.

1. Die beiden Spiilschlauche aus dem
Aufbewahrungsbeutel hinter dem Fahrersitz
entfernen.

2. Die Abdeckung des Fahrersitzes 6ffnen.

3. Losen Sie den Einlassschlauch des 6. Schalten Sie den Schliisselschalter in die
ec-H20-Systems vom Frischwasserschlauch Ein-Stellung, ohne die Maschine zu starten.

und schliel3en Sie den Einlassspulschlauch

(grauer Anschluss) an den Einlassschlauch 7. Driicken Sie den

des ec-H20 Systems an. ec-H20-Modul-Spiilschalter und lassen
ihn wieder los, um den Spilvorgang zu
starten.

=

4. Losen Sie den Auslassschlauch des
ec-H20-Systems vom Schlauch zum

Schrubbkopf und schlieBen Sie den HINWEIS: Das Modul schaltet automatisch aus,

Auslassspilschlauch (schwarzer Anschluss) sobald der Spiilvorgang abgeschlossen wurde

an den Auslassschlauch des ec-H20 (ca. 7 Minuten). Das Modul muss den gesamten

Systems an. Spulvorgang von 7 Minuten durchlaufen, damit die
Systemanzeige und der Alarm zuriickgesetzt
werden.
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8.

10.

11.

Nach dem 7-minutigen Spilvorgang den
Saugschlauch vom Behdlter mit Essig
entfernen und den Schlauch in einen Behélter
mit klarem kaltem Wasser fuhren.
Anschliel3end den Spiilschalter erneut
driicken, um alle Essigreste aus dem Modul
zu entfernen. Nach 1 bis 2 Minuten den
Spulschalter driicken, um das Modul
auszuschalten.

Ldsen Sie die Spulschlauche vom
Einlassschlauch und Auslassschlauch des
ec-H20-Systems und legen Sie die
Spulschlduche in den Aufbewahrungsbeutel
zurtick.

SchlieRen Sie die ec-H20-Einlass- und
Auslassschlauche wieder an. Wenn die
ec-H20-Systemanzeige weiterhin blinkt,
wiederholen Sie den Spilvorgang. Wenn das
Problem danach weiterhin besteht,
kontaktieren Sie den Kundendienst.

IBringen Sie die Einlass— und Auslassschlauche

zwischen der ec-H20-Einheit und der
Halterung an.

N

REINIGEN DES ec-H20-FILTERS

HINWEIS: Die Einlass- und Auslassschlauche
mussen zwischen der ec—-H20-Einheit und der
Halterung angebracht sein, damit sie nicht
eingeklemmt oder beschédigt werden, wenn die
Abdeckung des Fahrersitzes geschlossen wird.

12. Die Abdeckung des Fahrersitzes schlie3en.

Entfernen und reinigen Sie den ec-H20 Filter alle

50 Betriebsstunden.
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WISCHBLATTER

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

Kontrollieren Sie die Wischgummiblatter taglich
auf Beschadigung und Abnutzung. Wenn die
Blatter verschlissen sind, wenden Sie diese auf
eine neue Wischkante, und zwar von rechts nach
links und von oben nach unten. Wechseln Sie die
Blatter aus, wenn alle Kanten abgenutzt sind.

Priufen Sie die Durchbiegung der Wischblatter
taglich oder wenn Sie eine andere Oberflachenart
schrubben. Uberprifen Sie die Nivellierung des
hinteren Wischgummis alle 100 Betriebsstunden.

AUSWECHSELN (ODER WENDEN) DER
HINTEREN WISCHBLATTER

1. Senken Sie den Schrubbkopf ab.

2. Loésen Sie den Saugschlauch von der hinteren
Wischgummi-Einheit.

NEESNENY

3. Entfernen Sie die Befestigungskndpfe von der
hinteren Wischgummi-Einheit.

4. Schalten Sie die Maschine ein, heben Sie den
Schrubbkopf an und schalten Sie die
Maschine aus.

5. Entfernen Sie die hintere
Wischgummi-Einheit von der Maschine.

6. LOsen Sie den hinteren
Bandhalterungsverschluss und 6ffnen Sie die
Bandhalterung.

N

7. Entfernen Sie das hintere Wischgummi.
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8. Bringen Sie das neue hintere Wischblatt an 11. Ldsen Sie den vorderen
oder wenden Sie das vorhandene Wischblatt. Bandhalterungsverschluss und 6ffnen Sie die
Achten Sie darauf, dass alle Offnungen des Bandhalterung.

Wischblattes eingehangt sind.

@ —

12. Entfernen Sie das vordere Wischgummi.

9. Bringen Sie die hintere Bandhalterung wieder

an, wobei die Stifte mit den Offnungen
tibereinstimmen. @

13. Bringen Sie das neue vordere Wischblatt an
oder wenden Sie das vorhandene Wischblatt.
Achten Sie darauf, dass alle Offnungen des
Wischblattes eingehangt sind.

10. Ziehen Sie den hinteren
Bandhalterungsverschluss an.
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14. Bringen Sie die vordere Bandhalterung wieder
an, wobei die Stifte mit den Offnungen
Ubereinstimmen.

15. Ziehen Sie den vorderen
Bandhalterungverschluss an.

16. Bringen Sie die hintere Wischgummi-Einheit
wieder an der Maschine an.

17. Uberpriifen Sie das hintere Wischgummi und
stellen Sie es, falls erforderlich, nach.
Beachten Sie dazu die Abschnitte
EINSTELLEN DER HINTEREN
WISCHBLATT-DURCHBIEGUNG und
NIVELLIERUNG DES HINTEREN
WISCHGUMMIS in dieser Anleitung.

AUSWECHSELN ODER WENDEN DER
SEITEN-WISCHBLATTER

1. Heben Sie den Schrubbkopf, falls erforderlich,
an.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

2. Offnen Sie die duReren Biirstenklappen.
3. Losen Sie den Verschluss der Bandhalterung

des Seiten-Wischgummis von der
Seiten-Wischgummi-Einheit.

A

4. Entfernen Sie die Bandhalterung von der
Seiten-Wischgummi-Einheit.
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5. Entfernen Sie das Seiten-Wischblatt. Wenn
die auRere Kante des Wischblattes nicht
verschlissen ist, tauschen Sie das Wischblatt
gegen das Wischblatt von der anderen Seite
der Maschine aus. Entsorgen Sie das
Wischblatt, wenn beide Kanten verschlissen
sind.

S—

6. Bringen Sie die neuen oder ausgewechselten
Wischblatter an.

7. Befestigen Sie die Bandhalterung des
Seiten-Wischgummis wieder an der
Seiten-Wischgummi-Einheit.

W

8. Haken Sie den Verschluss an der

Bandhalterung des Seiten-Wischgummis ein.

e

9. SchlieRen Sie die duRRere Burstenklappe.
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AUSWECHSELN ODER EINSTELLEN DES
SEITENBURSTEN-WISCHBLATTES (OPTION)

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

Kontrollieren Sie das Seitenblirsten-Wischblatt
taglich auf Beschadigungen und Verschleil3.
Wechseln Sie das Wischblatt aus, wenn die
vordere Kante bis auf die Halfte der Dicke des
Wischblattes abgenutzt oder verschlissen ist.

1. Senken Sie den Schrubbkopf ab.

2. Die Stifte herausziehen und die
Wischgumi-Stol3stange entfernen.

<5

ST >

3. Offnen Sie den Bandhalterungsverschluss.

4. Entfernen Sie die Wischblatter, den Einlegring
und die Halterung von der
Wischgumi-Stol3stange.

HINWEIS: Die Seitenbursten-Wischblatter haben
verschiedene Offnungen zum Andern der
Hoheneinstellung.

5. Bringen Sie die Wischblatter, den Einlegring
und die Halterung wieder an der
Wischgumi-Stol3stange an, wobei die
entsprechenden Offnungen mit den Stiften an
der Stol3stange Ubereinstimmen.

A

6. Bringen Sie den Bandhalterungsverschluss
wieder an.

7. Bringen Sie die Wischgumi-Stof3stange und
die Stifte wieder an.
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NIVELLIERUNG DES HINTEREN
WISCHGUMMIS

Die Nivellierung des Wischgummis garantiert den
gleichmafigen Kontakt der gesamten Lange des
Wischblattes mit der Schrubbflache. Nehmen Sie
diese Einstellung auf einer ebenen Flache vor.

1. Senken Sie das Wischgummi ab und fahren
Sie die Maschine einige Meter vorwarts.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

2. Uberpriifen Sie die Durchbiegung des
Wischblattes tUiber die gesamte Lange des
Wischgummis.

3. Wenn die Durchbiegung nicht Gber die
gesamte Lange des Wischgummis gleich ist,
drehen Sie die Wischgummi-Stellmutter nach
links, um die Durchbiegung nachzustellen.

Lésen Sie den Saugschlauch NICHT von
der Wischgummi-Halterung, wenn Sie das
Wischgummi nivellieren.

4. Drehen Sie die Wischgummi-Stellmutter nach
links,-um die Durchbiegung an den Enden des
Wischgummis zu verringern.

Drehen Sie die Wischgummi-Stellmutter nach
rechts, um die Durchbiegung an den Enden
des Wischgummis zu erhdhen.

5. Fahren Sie die Maschine nach der Einstellung
noch einmal ein Stiick vorwarts und nehmen
Sie eine erneute Kontrolle der Durchbiegung
der Wischgummiblatter vor.

6. Kaorrigieren Sie die Durchbiegung der
Wischblatter, falls erforderlich.

EINSTELLEN DER DURCHBIEGUNG DER
HINTEREN WISCHBLATTER

Die Durchbiegung ist der Grad der Auslenkung
des Wischgummiblattes, wenn die Maschine
vorwarts fahrt. Die optimale Biegung ist dann
erreicht, wenn das Wischgummi den Boden mit
der kleinstméglichen Durchbiegung trocken
wischt.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das
Wischgumi waagerecht ist, bevor Sie die
Durchbiegung einstellen.Siehe NIVELLIERUNG
DES HINTEREN WISCHGUMMIS.

1. Senken Sie das Wischgummi ab und fahren
Sie die Maschine einige Meter vorwarts.

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

2. Uberpriifen Sie die Durchbiegung oder
Auslenkung des Wischblattes. Die richtige
Durchbiegung betrégt 12 mm zum Schrubben
glatter Boden und 15 mm fur raue Bdden.

’( <% 12 mm
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3. Um die gesamte Wischblatt—Durchbiegung
einzustellen, drehen Sie den Einstellkndpfe
nach links, um die Durchbiegung zu
vergrol3ern, und nach rechts, um die
Durchbiegung zu verringern.

2 Y

4. Fahren Sie die Maschine nach der Einstellung
wieder ein Stuck vorwarts, um die
Wischblatt—-Durchbiegung erneut zu
kontrollieren.

5. Kaorrigieren Sie die Durchbiegung der
Wischblatter, falls erforderlich.
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SCHURZEN UND DICHTUNGEN

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

SCHRUBBKOPFSCHURZE

Kontrollieren Sie die Schiirze alle
100 Betriebsstunden auf Beschadigungen und
Verschleil3.

A

Die Schiirzen mussen sich zwischen 0 und 6 mm
oberhalb des Bodens befinden, wenn der
Schrubbkopf abgesenkt ist.

SCHMUTZWASSERTANK-DICHTUNG

Kontrollieren Sie die Dichtung des
Schmutzwassertankdeckels téaglich auf Abnutzung

und Beschadigungen.

FRISCHWASSERTANK-DICHTUNGEN

Kontrollieren Sie jede Dichtung des
Frischwassertankdeckels taglich auf Abnutzung

und Beschadigungen.
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BREMSEN UND REIFEN

FAHRANTRIEB

BREMSEN

Die mechanischen Bremsen sind an den
Hinterradern angebracht. Die Bremsen werden
betéatigt vom Bremspedal mit dem dazugehérigen
Kabelzug.

Kontrollieren Sie alle 200 Betriebsstunden die
Einstellung der Bremse.

Um die Bremseinstellung zu prifen, messen Sie
den Abstand von dem stationdren Bremspedal zu
dem Punkt, an dem Sie beim Bewegen des
Pedals einen Widerstand sptiren. Der Abstand
muss zwischen 6 mm (0,25 Zoll) und 19 mm (0,75
Zoll) liegen. Stellen Sie bei Bedarf die Bremsen
neu ein.

[
</

REIFEN

Alle 100 Betriebsstunden miissen die Reifen auf
Beschéadigung oder Verschleil? Uberprift werden.

VORDERRAD

Ziehen Sie die Vorderradmuttern nach den ersten
50 Betriebsstunden und danach alle

800 Betriebsstunden nach dem angegebenen
Muster zweimal auf ein Moment von

122 — 149 Nm an.

Ziehen Sie die Wellenmutter alle
800 Betriebsstunden geschmiert auf 508 Nm oder
trocken auf 644 Nm an.

/e
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SCHIEBEN, SCHLEPPEN UND
TRANSPORTIEREN DER MASCHINE

SCHIEBEN ODER SCHLEPPEN DER
MASCHINE

Wenn die Maschine funktionsunféahig ist, kann sie
an der Vorderseite oder am Heck geschoben
werden, sie kann jedoch nur an der Vorderseite
geschleppt werden.

Die Antriebspumpe ist mit einem Abschleppventil
versehen, das eine Beschadigung der Hydraulik
beim Schieben oder Schleppen der Maschine
verhindert. Dieses Ventil ermdglicht das Bewegen
einer funktionsunfahigen Maschine Uber eine sehr
kurze Entfernung und mit einer Geschwindigkeit,
die 1,6 km/h nicht Gberschreitet. Die Maschine
darf NICHT Uber grol3e Entfernungen oder mit
einer hohen Geschwindigkeit geschoben oder
geschleppt werden.

ACHTUNG: Schieben oder schleppen Sie die
Maschine nicht Gber eine grofRe Entfernung,
sonst kdnnen Beschadigungen am
Antriebssystem entstehen.

Drehen Sie das Umgehungsventil, das sich an der
Unterseite der Fahrbetriebspumpe befindet, um
90° (in eine beliebige Richtung) aus der normalen
Stellung, bevor Sie die Maschine schieben oder
abschleppen. Stellen Sie das Umgehungsventil
wieder in die normale Stellung, wenn das
Schieben oder Abschleppen der Maschine
beendet ist. Benutzen Sie das
Umgehungsventil Nicht wahrend des normalen
Betriebs der Maschine.

&

DER TRANSPORT DER MASCHINE

1. Heben Sie das Wischgummi, den
Schrubbkopf und die Birsten an. Heben Sie
fur mehr Bodenfreiheit an Rampen, falls
erforderlich, den Schmutzbehélter an.

VORSICHT: Lassen Sie den Tankinhalt ab und
leeren Sie den Kehrgutbehalter, bevor Sie die
Maschine auf einen Lastkraftwagen oder
Anhénger laden.

2. Positionieren Sie das Heck der Maschine an
der Ladekante des Lastkraftwagens oder
Anhéngers.

3. Wenn die Ladeflache nicht horizontal ist oder
sich hoher als 380 mm tber dem Boden
befindet, missen Sie zum Laden der
Maschine eine Winde verwenden.

Ist die Ladeflache horizontal und sind es 380
mm oder weniger bis zum Boden, kann die
Maschine auf den Lastkraftwagen oder
Anhénger gefahren werden.

v
h

VORSICHT: Benutzen Sie eine Winde, wenn
Sie die Maschine auf einen Lastkraftwagen
oder Anhénger laden. Fahren Sie die
Maschine nicht auf einen Lastkraftwagen oder
Anhénger, es sei denn, die Ladeflache ist
horizontal UND 380 mm oder weniger tUber
dem Boden.
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4. Um die Maschine mit einer Winde auf einen
Lastkraftwagen oder Anhanger zu ziehen,
befestigen Sie die Windenketten an den
Offnungen in den hinteren
Aufbockhalterungen hinter den Hinterreifen.

v

5. Stellen Sie die Maschine mdéglichst nah an die
Vorderseite des Anhéngers oder
Lastkraftwagens.

6. Betétigen Sie die Feststellbremse und bringen
Sie hinter jedem Rad einen Bremsklotz an,
damit die Maschine nicht rollen kann.

7. Senken Sie den Schrubbkopf ab.

VORSICHT: Senken Sie den Schrubbkopf und
die Abstreifleiste ab, bevor Sie die Maschine
festbinden, wenn Sie sie auf einen
Lastkraftwagen oder Anhénger laden oder
davon entladen.

8. Befestigen Sie die Befestigungsbander in den
Offnungen an den rechten und linken unteren
Ecken an der Vorderseite der Maschine und in
den Offnungen an den hinteren
Aufbockhalterungen hinter den Hinterrédern.

9. Fuhren Sie die Befestigungsbander zu den
gegenuberliegenden Enden der Maschine und
haken Sie sie in die Halterungen am Boden
des Anhangers oder Lastkraftwagens. Ziehen
Sie die Befestigungsbander an.

HINWEIS: Bringen Sie, falls erforderlich,
Befestigungstsen-am Boden des Anhéngers oder
Lastwagens an.

%

<5

10. Wenn die Ladeflache nicht horizontal ist oder
sich hoher als 380 mm Uber dem Boden
befindet, missen Sie zum Abladen der
Maschine eine Winde verwenden.

Ist die Ladeflache horizontal UND sind es
380 mm oder weniger bis zum Boden, kann
die Maschine von dem Lastkraftwagen oder
Anhénger gefahren werden.

VORSICHT: Benutzen Sie eine Winde, wenn
Sie die Maschine von einem Lastkraftwagen
oder Anhénger abladen. Fahren Sie die
Maschine nicht von einem Lastkraftwagen
oder Anhénger, es sei denn, die Ladeflache ist
horizontal UND 380 mm oder weniger tUber
dem Boden.
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AUFBOCKEN DER MASCHINE

Entleeren Sie den Schmutzbehélter, den
Schmutzwassertank und den Frischwassertank,
bevor Sie die Maschine aufbocken. Bocken Sie
die Maschine an den dafir vorgesehenen Stellen
auf. Verwenden Sie Hebezeug oder einen
Wagenheber, die das Gewicht der Maschine
tragen kdnnen. Verwenden Sie Bocke, um die
Maschine abzustitzen. Stellen Sie die Maschine
stets auf einem glatten, ebenen Untergrund ab
und blockieren Sie die Rader, bevor Sie die
Maschine zur Ausfiihrung von Wartungsarbeiten
aufbocken.

Die hinteren Aufbockstellen befinden sich an
beiden Seiten der Maschine direkt hinter den
Hinterreifen.

Die vorderen Aufbockstellen befinden sich direkt
vor dem Vorderrad am Rahmen.

{

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betétigen Sie die
Feststellbremse, schalten Sie die Maschine aus
und ziehen Sie den Schlissel ab.

VORSICHT: Wenn Sie Wartungsarbeiten an der
Maschine ausfihren, blockieren Sie die Reifen
der Maschine, bevor Sie sie aufbocken.
Verwenden Sie Hebezeug oder einen
Wagenheber, die das Gewicht der Maschine
tragen kénnen. Bocken Sie die Maschine nur
an den dafiir vorgesehenen Stellen auf.
Stitzen Sie die Maschine mit Stitztragern ab.
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LAGERINFORMATION

Bevor die Maschine langere Zeit unbenutzt
abgestellt wird, sind die folgenden Schritte zu
befolgen:

1. Entleeren und reinigen Sie den Frischwasser-
und den Schmutzwassertank. Offnen Sie zur
Liftung die Deckel des Schmutzwasser- und
Frischwassertank.

2. Stellen Sie die Maschine in einem kiihlen,
trockenem Raum ab. Lassen Sie die
Maschine nicht im Regen stehen. Stellen Sie
die Maschine immer in einem Innenraum ab.

3. Bauen Sie die Batterie aus oder laden Sie sie
alle drei Monate nach.

FROSTSCHUTZ (MASCHINEN OHNE
ec-H20-SYSTEM)

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betatigen Sie die
Feststellbremse und schalten Sie die
Maschine aus.

1. Achten Sie darauf, dass der Frischwasser-
und Schmutzwassertank leer sind.

2. GielRen Sie 3,8 Liter Frostschutzmittel flr
Freizeitfahrzeuge (RV) auf Propylenglykol-
Basis in den Frischwassertank.

3. Schalten Sie den Schliisselschalter in die
Ein-Stellung(ohne die Maschine zu
starten).

4. Dricken Sie die Taste fir die
Hauptschrubbbdrste.

5. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter.

6. Dricken Sie wiederholt auf den
Frischwasserdosierung-erhéhen-Schalter (+),
bis die Frischwasserdosierung maximal
eingestellt ist.

7. Betétigen Sie das Fahrpedal, um das
Frostschutzmittel durch das gesamte System
zu verteilen.

8. Betétigen Sie den 1-STEP-Schalter, um das
System abzuschalten.

9. Nur Maschinen mit optionaler Sprihduse:
Schalten Sie die Pumpe ein, bis das
Frostschutzmittel aus der Dise spriiht.

10.Bringen Sie den Ziundschlissel in die
AUS-Position.

11. Das restliche Frostschutzmittel muss nicht
aus dem Frischwassertank abgelassen
werden.

HINWEIS: Das Abstellen oder Transportieren der
Maschinen mit dem ES- oder FaST-System bei
Frost erfordert eine spezielle Vorgehensweise.
Fragen Sie einen TENNANT-Vertreter nach
weiteren Informationen.
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FROSTSCHUTZ (MASCHINEN MIT
ec-H20-SYSTEM)

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betatigen Sie die
Feststellbremse und schalten Sie die
Maschine aus.

1.

4,

Entleeren Sie den Frischwassertank und den
Schmutzwassertank.

Entfernen Sie den Einlassspulschlauch aus
dem Aufbewahrungsbeutel hinter dem
Fahrersitz.

Losen Sie den Einlassschlauch des
ec-H20-Systems vom Frischwasserschlauch
und schliel3en Sie den Einlassspulschlauch
(grauer Anschluss) an den Einlassschlauch
des ec-H20 Systems an.

Ziehen Sie den Ablassschlauch zwischen der
ec-H20-Einheit und dem Fahrerraum
heraus, entfernen Sie den Verschluss des
Schlauchs und fihren Sie das Ende des
Schlauchs in einen leeren Behélter. Legen Sie
den Verschluss zur Seite.

. Schalten Sie den Schlisselschalter in die

Ein-Stellung(ohne die Maschine zu
starten).

. Dricken Sie den ec-H20-Modul-Spulschalter

und lassen ihn wieder los. Lassen Sie 2
Minuten lang Wasser in den Behdlter ablaufen.

=S

. Dricken Sie den ec-H20-Modul-Spulschalter,

um das System abzuschalten.

. L6sen Sie den Auslassschlauch des

ec-H20-Systems vom Schlauch zum
Schrubbkopf.
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9.

10.

11.

12. IBringen Sie die Einlass- und Auslassschlauche

13.

Blasen Sie Druckluft (weniger als 344 kPa) in
den Auslassschlauch des ec-H20-Systems.
Blasen Sie solange weiter Druckluft in den
Auslassschlauch, bis kein Wasser mehr aus
dem Ablassschlauch flief3t.

Bringen Sie den Verschluss wieder am
Ablassschlauch an und bringen Sie den
Schlauch wieder zwischen dem
ec-H20-Modul und dem Fahrerraum an.

SchlieRen Sie den Einlassschlauch des
ec-H20-Systems wieder am
Frischwasserschlauch und den
Auslassschlauch des ec-H20-Systems
wieder am Schlauch zum Schrubbkopf an.

zwischen der ec-H20-Einheit und der
Halterung an.

N

Legen Sie den Einlassspulschlauch in den
Aufbewahrungsbeutel hinter dem Fahrersitz
zurtick.

ENTLUFTEN DES ec-H20-SYSTEMS

Entliften Sie das ec-H20-System, wenn die
Maschine langere Zeit ohne Wasser im
Frischwassertank / ec-H20-System abgestellt war

VORSICHT: Bevor Sie die Maschine verlassen
bzw. Wartungsarbeiten an der Maschine
vornehmen, stellen Sie sie auf einem ebenen
Untergrund ab, betatigen Sie die
Feststellbremse und schalten Sie die
Maschine aus.

1.

Fallen Sie den Frischwassertank mit kaltem,
klarem Wasser. Lesen Sie den Abschnitt
FULLEN DES FRISCHWASSERTANKS in
dieser Anleitung.

Entfernen Sie den Auslassspulschlauch
(schwarzer Anschluss) aus dem
Aufbewahrungsbeutel hinter dem Fahrersitz.

Losen Sie den Auslassschlauch des
ec-H20-Systems vom Schlauch zum
Schrubbkopf und schliel3en Sie den
Auslassspulschlauch an den Auslassschlauch
des ec-H20 Systems an.

Fuhren Sie den Auslassschlauch des
ec-H20-Systems in einen leeren Eimer.

Schalten Sie den Schlisselschalter in die
Ein-Stellung(ohne die Maschine zu starten).

Driicken Sie den ec-H20-Modul-Spilschalter
und lassen ihn wieder los. Lassen Sie 2
Minuten lang Wasser in den Behdlter ablaufen.

Driicken Sie den ec-H20-Modul-Spiilschalter,
um das System abzuschalten.

Ldsen Sie den Auslassspulschlauch vom
Auslassschlauch des ec-H20-Systems und
legen Sie den Spulschlauch in den
Aufbewahrungsbeutel zurtick.

Bringen Sie den Auslassschlauch des
ec-H20-Systems wieder am Schlauch zum
Schrubbkopf an.

108

M30 Diesel 9016158 (9-2016)



TECHNISCHE ANGABEN

TECHNISCHE ANGABEN

Eigenschaft Abmessung/Kapazitat
Lange 2745 mm
Hohe 1475 mm
Hohe (mit Uberkopf-Schutz) 2135 mm
Breite/Rahmen (von Rolle zu Rolle) 1475 mm
Breite (hinteres Wischgummi) 1500 mm
Breite (mit Seitenbiirste) 1625 mm
Bahnbreite (Hauptbirstenlange) 1220 mm
Bahnbreite (mit Seitenschrubbbiirste) 1575 mm
Bahnbreite (mit Seitenkehrbiirste) 1625 mm
Hauptbirstendurchmesser (2) 305 mm
Seitenbirsten—-Durchmesser (Schrubben) 410 mm
Seitenbirsten—-Durchmesser (Kehren) 535 mm
Fassungsvermogen des Frischwassertanks 284 L
Fassungsvermogen des Schmutzwassertanks 360 L
Fassungsvermogen des Schmutzbehélters 198 L (7.0 ft3)
Gewichtskapazitat des Schmutzbehélters 295 kg
Entleerungshéhe (variabel bis) 1525 mm
Minimale Entleerungsdeckenhdhe 2620 mm
Leergewicht 1815 Kg
Gesamtgewicht 2449 Kg
Abstand zum Boden (Transport) 80 mm
Schutzstufe IPX3
Werte ermittelt geman IEC 60335-2-72 Grolie
Schalldruckpegel Lpa 84 dB(A)
Schallunsicherheit Kpa 3.0 dB(A)
Larmpegel Lya + Unsicherheit Kya 106 dB(A)
Vibration — Hand/Arm <2.5m/s2
Vibration — Gesamter Kérper < 0.5 m/s?
ALLGEMEINE MASCHINENDATEN
Eigenschaft Grolie
Mindest-Gangwendebreite 3175 mm
Fahrgeschwindigkeit vorwérts (max.) 12,9 km/h
Fahrgeschwindigkeit riickwarts (max.) 4,8 km/h
Maximaler Steigungs—/Geféllewinkel (Transport) — leerer Tank 18 %
Maximaler Steigungswinkel (Schrubbetrieb) 10 %
Maximaler Steigungs-/Neigungswinkel mit Brutto—Gewicht 14 %
Maximale Umgebungstemperatur fir Maschinenbetrieb 43 °C (110 °F)
Mindesttemperatur fiir Schrubbbetriebsfunktionen 0°C(32°F)
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HYDRAULIK
System Kapazitat ISO-Viskositatsindex Umgebungstemperaturbereiche
Hydraulikbehalter 381 (10 gal) ISO 100 VI 126 oder héher 19 °C (65 °F) oder héher
Hydraulik insgesamt 451 (12 gal) ISO 68 VI 155 oder héher 7 bis 43 °C (45 bis 110 °F)
ISO 32 VI 163 oder héher 16 °C (60 °F) oder niedriger
ANTRIEB
Motor Typ Zindung Takt Ansaugun | Zylinder |Bohrung | Hub
g
Kubota V1505-B | Kolben | Diesel 4 Naturlich |4 78 mm 78,4 mm
Hubraum Nettoleistung, geregelt Nettoleistung, maximal
1500 ccm 24,6 kKW bei 2400 U/min 27,2 KW bei 3000
U/min
Kraftstoff Kuhlsystem Elektrik
Diesel Wasser/Ethylen-Glykol, 12 V nom.
—Kraftstofftank: 42| Frostschutzmittel
Nur Kraftstoff mit einem | Insgesamt: 7,5 | 37 A-Lichtmaschine
Schwefelgehalt von - ;
weniger als 500 ppm Kihler: 3,81
Leerlaufdrehzahl, Geregelte Geschwindigkeit Motordl ohne Filter
unbelastet (Schnell), unter Belastung
950 + 50 U/min 2400 + 50 U/min 6|
Diesel Klasse CF oder
hoher
BREMSSYSTEM
Typ Betrieb
Betriebsbremsen Mechanische Trommelbremsen (2), eine pro Hinterrad, Kabelzug

Feststellbremse

Nutzung der Betriebsbremsen, Kabelzug

REIFEN

Position Typ Grolie

1 Vorderreifen Vollgummi 140 mm x 460 mm
2 Hinterreifen Vollgummi 90 mm x 410 mm
LENKUNG

Typ Leistungsquelle

Vorderrad, durch Hydraulikzylinder und Drehschieber gesteuert

Hydraulik—Hilfspumpe
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TECHNISCHE ANGABEN

FaST-SYSTEM

Eigenschaft Grolie
Geringe Frischwasserdosierung 2,7 I/min
Hohe Frischwasserdosierung 5,4 I/min
Geringe Konzentratdosierung 2,6 cm3/min
Hohe Konzentratdosierung 5,2 cm3/min

ec-H20 -SYSTEM

Eigenschaft Grolie

Frischwasserpumpe 12 Volt-Gleichstrom, 11A, 2,65 I/min & 5,3 I/min
Fluss (2 Geschwindigkeiten), 75 psi
Hochdruckabschaltung

Frischwasserdosierung 2,65 I/min - Niedrig
5,30 I/min - Hoch

ABMESSUNGEN DER MASCHINE

|
m

Rahmen

== = I

Hinteres (von Rolle zu Rolle)
Wischgum e 1475 mm
mi 1500 O EH
mm "
; E Breite
4 e (mit Seitenbiirste)
1625 mm
ST l
—
1475 mm
i
alf
= | U
=
Achsstand :
—iizz mm —— o
-<+— Hinterradern) —>
1473 mm
- 2745 mm)

1014751
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SUPERVISOR-BEDIENUNGSELEMENTE

SUPERVISOR-BEDIENUNGSELEMENTE

PRO-PANEL SUPERVISOR-STEUERUNGEN

Die Funktion Supervisor-Bedienungselemente
ermoglicht einem Supervisor, die
Schrubbeinstellungen fur Bediener zu
programmieren. Durch die Sperrfunktion wird
verhindert, dass der Bediener die Einstellungen
andert oder speichert.

Die Funktion Supervisor-Bedienungselemente
mindert Schwankungen der Maschine fiir
konsistente, wiederholte Reinigungsergebnisse
und Qualitétssicherung der Maschine ungeachtet
der Erfahrung des Benutzers und verringert die
erforderlichen Benutzerschulungen.

Es gibt zwei Arten von Benutzermodi, die mit dem
Bediener-Home-Bildschirm verknlpft sind:

Bedienermodus — Kann die Maschine mit
Genehmigung und Einschrankungen des
Supervisors bedienen.

Supervisor-Modus — Kann die Maschine mit
allen Bedienungselementen bedienen und
Genehmigungen und Einschrankungen fur den
Bedienermodus konfigurieren.

Eine neue Maschine ab Werk startet
standardméaRig automatisch im Supervisor-Modus
mit einem vorher zugewiesenen
Standard-Supervisor-Profil. Die ab Werk
zugewiesene Supervisor-Login-Nummer lautet
»,1234“. Diese Login-Nummer ist erst dann
erforderlich, wenn sie aktiviert wird. Der
Standard-Supervisor-Profilname und die
Login-Nummer kénnen, wie in diesem Abschnitt
beschrieben, gedndert werden. Wenn Sie die neu
zugewiesene Anmeldenummer fir den
Supervisor-Modus vergessen haben, kontaktieren
Sie bitte den Tennant-Kundendienst.

ZUGRIFF AUF DEN SUPERVISOR-MODUS-
NUR BEIM ERSTEN GEBRAUCH

1. Schalten Sie die Maschine ein. Der Bildschirm
des Hauptbedieners erscheint in der Anzeige.

2. Dricken Sie die Hilfe-Taste, um auf den
Hilfe-Bildschirm zuzugreifen.

oY

3. Dricken Sie die Anmeldetaste.

v

4. Verwenden Sie die Tastatur, um die ab Werk
zugewiesene Supervisor-Anmeldenummer
,1234“ in die Anzeige Uber der Tastatur
einzugeben. Drucken Sie Enter, sobald Sie
die Eingabe der Supervisor-Anmeldenummer

abgeschlossen haben.

Driicken Sie die Ricktaste, wenn Sie eine
Nummer I8schen und erneut eingeben
wollen.
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SUPERVISOR-BEDIENUNGSELEMENTE

5. Der Maschinenbetriebsbildschirm des ZUGRIFF AUF DEN SUPERVISOR-MODUS
Supervisors sollte in der Anzeige erscheinen.
Dricken Sie auf die Einstellungstaste, um auf
den Einstellungsbildschirm des Supervisors
zuzugreifen.

1. Schalten Sie die Maschine ein. Auf der
Anzeige erscheint der Anmeldebildschirm.

2. Verwenden Sie die Tastatur, um die
Anmeldenummer des Supervisors in die
Anzeige Uber der Tastatur einzugeben.
Dricken Sie Enter, sobald Sie die Eingabe
der Supervisor-Anmeldenummer
abgeschlossen haben.

7 3

6. Gehen Sie zu HINZUFUGEN/BEARBEITEN
DER PROFILE.

Driicken Sie die Ricktaste, wenn Sie eine
Nummer I8schen und erneut eingeben
wollen.

3. Der Maschinenbetriebsbildschirm des
Supervisors sollte in der Anzeige erscheinen.
Dricken Sie auf die Einstellungstaste, um auf
den Einstellungsbildschirm des Supervisors
zuzugreifen.

M30 Diesel 9016158 (9-2016) 113



SUPERVISOR-BEDIENUNGSELEMENTE

BILDSCHIRM/SYMBOLE DER
SUPERVISOR-EINSTELLUNG

Verwenden Sie den
Supervisor-Wartungsbildschirm zum
Einrichten/Andern von Passwértern,
Anwender-Maschineneinstellungen und anderen
Einstellungen der Maschine.

Driicken Sie den Pfeil nach oben, um nach
oben durch die MenUpunkte zu navigieren.

Driicken Sie den Pfeil nach unten, um nach
unten durch die Menilpunkte zu navigieren.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Dricken Sie die Zuriick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.

Verwenden Sie die nachstehenden Menutasten,
um auf die verschiedenen
Supervisor-Einrichtungsmeniis/-Bildschirme
zuzugreifen.

Driicken Sie die Videohilfe-Taste, um auf
die verschiedenen Maschinenhilfevideos
zuzugreifen.

Driicken Sie die Taste zum
Hinzufligen/Bearbeiten von Profilen, um
Maschinenanwender- und
Supervisor-Profile hinzuzuflgen, zu
I6schen oder zu &ndern. Siehe
HINZUFUGEN/BEARBEITEN VON
PROFILEN.

v~‘

Drucken Sie die Taste zum Exportieren der
Checkliste, um auf das Menl zum Export
der Checkliste zuzugreifen. Siehe
EXPORTIEREN DER CHECKLISTEN.

Driicken Sie die Taste zum Einrichten der
Checklisten, um auf das Menl zum
Einrichten der Checkliste zuzugreifen.
Siehe DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER
CHECKLISTE ZUR
BETRIEBSVORBEREITUNG..

Driicken Sie die Taste zum Einstellen von
Datum und Uhrzeit, um Datum und Uhrzeit
der Maschine einzustellen. Siehe
EINSTELLEN / ANDERN VON DATUM
UND UHRZEIT.

Driicken Sie auf die
Kameraeinstellungstaste, um auf den
Einstellungsbildschirm der Kamera
zuzugreifen. Siehe ANDERN DER
EINSTELLUNGEN DER
RUCKFAHRKAMERA.

Driicken Sie die Taste zum Aktivieren der
Anmeldung, um die Anmeldenummer beim
Maschinenstart fir alle Anwenderprofile
zum Betrieb der Maschine zu aktivieren.

Driicken Sie die Taste zum Deaktivieren
der Anmeldung, um die Anmeldenummer
beim Maschinenstart fiir alle
Anwenderprofile zum Betrieb der Maschine
zu deaktivieren. Siehe ANMELDUNG
DEAKTIVIEREN

Driicken Sie die Taste zum Kalibrieren der
Touch-Funktion, um den Touchscreen zu
kalibrieren, wenn die Wartungspunkte nicht
l&nger korrekt ausgerichtet sind.
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HINZUFUGEN/BEARBEITEN VON PROFILEN

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Supervisor-Bildschirm anzumelden, und
driicken Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie die Taste zum
Hinzuflgen/Bearbeiten von Profilen, um auf
den Bildschirm zum Hinzuftigen/Bearbeiten
der Profile zuzugreifen.

<5

3. Dricken Sie die Taste zum Hinzuftigen von
Profilen, um auf den Bildschirm zum
Hinzuflgen von Profilen zuzugreifen.

<5

Dricken Sie die Taste zum Hinzufligen von
Profilen, um auf die Bildschirme und MenUls
zum Hinzufiigen eines neuen Profils
zuzugreifen.

Driicken Sie die Taste zum Bearbeiten von
Profilen, um ein bestehendes Profil zu
bearbeiten.

Drucken Sie die Taste zum Kopieren von
Profilen, um ein bestehendes Profil zu
kopieren.

Driicken Sie die Taste zum Léschen von
Profilen, um ein bestehendes Profil zu
[6schen.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Zurlick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.
4. Drucken Sie die Bedienertaste, um einen
neuen Bediener hinzuzuftgen, oder die

Supervisor-Taste, um einen neuen Supervisor
hinzuzufugen.

[
S

HINWEIS: Der voreingestellte Supervisor kann
nicht aus der Profilliste geléscht werden.

Dricken Sie die Bedienertaste zum
Hinzuflgen/Bearbeiten/Kopieren/Léschen
eines Bedienerprofils.

Drucken Sie die Supervisor-Taste zum
Hinzuflgen/Bearbeiten/Kopieren/Léschen
eines Supervisor-Profils.

5. Verwenden Sie die Tastatur, um den neuen
Anwender-/Supervisor-Namen einzugeben.
Driicken Sie auf Enter.

=
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6. Verwenden Sie die Tastatur, um dem neuen
Anwender/Supervisor eine Anmeldenummer
zuzuweisen. Die neue Login-Nummer kann
aus einer beliebigen Zahlenkombination mit 3
bis 8 Ziffern bestehen. Driicken Sie auf Enter.

\

Driicken Sie die Ricktaste, wenn Sie eine
Nummer I8schen und erneut eingeben
wollen.

7. Wahlen Sie die Bedienungselemente aus, auf
die der neue Benutzer zugreifen kann. Griin
steht fur entsperrte Bedienungselemente und
Grau steht fur gesperrte
Bedienungselemente. Driicken Sie auf die
blinkende Speichern-Taste, um das neue

Profil zu speichern.

r) Driicken Sie die Hilfe-Taste, um auf den
f Hilfe-Bildschirm zuzugreifen.

Driicken Sie auf die Zuriick-Taste, um
zurlck zur Seite des Anwenderzugriffs zu
gelangen.

8. Das neue Benutzerprofil ist jetzt in der
Bedienerprofilliste gespeichert. Sie kénnen
mehrere Bediener- und Supervisor-Profile
hinzufugen. Dricken Sie den Ruckwartspfeil,
um zum vorherigen Bildschirm
zurtickzukehren und weitere Benutzerprofile
hinzuzufigen oder das Login zu aktivieren.

9. Um die Login-Nummer beim Start zu
aktivieren, drucken Sie die Taste ,Login
aktivieren®.

=

Die Taste Anmeldung aktivieren andert sich
von Anmeldung aktivieren auf Anmeldung
deaktivieren. Siehe ANMELDUNG
DEAKTIVIEREN fur Anweisungen zur
Deaktivierung der Anmeldung.

=
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10.

11.

12.

Beim Starten der Maschine wird ein
Login-Bildschirm angezeigt. Der neue
Benutzer muss eine zugewiesene
Login-Nummer eingeben, um die Maschine zu
bedienen.

Wenn der Benutzer mit dem Bedienen der
Maschine fertig ist, wird empfohlen, dass sich
der Benutzer abmeldet, indem er die
Einstellungstaste und dann die Logout-Taste
drickt. Sie kénnen sich auch durch Drehen
des Zlndschlissels auf Aus abmelden.

Verwenden Sie die Tasten zum Bearbeiten,
Kopieren und L&schen von Profilen, um die
aktuellen Anwenderprofile zu verwalten.

AKTIVIEREN DER ANMELDUNG

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am

Supervisor-Bildschirm anzumelden, und
driicken Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

. Drucken Sie die Taste zur Aktivierung der

Anmeldung.

=

3. Dricken Sie die Taste ,Ja“, um den Standard

Benutzerbildschirm aufzurufen.

<5

4. Dricken Sie die Bediener- oder

Supervisor-Taste, um den entsprechenden
voreingestellten Anwender auszuwéhlen.

[
W
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DEAKTIVIEREN DER ANMELDUNG

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Supervisor-Bildschirm anzumelden, und
driicken Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie die Taste zur Aktivierung der
Anmeldung.

=

3. Dricken Sie die Taste ,Ja“, um den Standard
Benutzerbildschirm aufzurufen.

<5

4. Dricken Sie die Bediener- oder
Supervisor-Taste, um den entsprechenden
voreingestellten Anwender auszuwéhlen.

/e
W

5. Wahlen Sie ein vorher zugewiesenes
Benutzerprofil. Drehen Sie den Ziindschliissel
auf Aus, um die Einstellung anzuwenden.

—

6. Der Home-Bildschirm ist jetzt ohne
erforderliches Login fur das Bedienerprofil als
Standard eingerichtet.

KALIBRIEREN DER TOUCH-FUNKTION

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie die Taste zum Touch-Funktion
der Berthrung, um die Touch-Funktion neu zu
kalibrieren, wenn die Wartungspunkte nicht
l&nger korrekt ausgerichtet sind.
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EXPORTIEREN DER CHECKLISTE 4. Export der Checkliste zur
Betriebsvorbereitung von der Maschine auf
einen Speicherstick.

Durch das Exportieren der Checkliste kénnen die
Checklisten von der Maschine auf ein externes
Laufwerk exportiert werden.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Verbinden Sie das Laufwerk mit dem
USB-Anschluss.

N

Drucken Sie auf die Taste ,Export neu®, um

neu abgeschlossene Checklisten zur
Betriebsvorbereitung aus der Maschine zu
exportieren.

HINWEIS: Alle Checklisten, die nicht zuvor
exportiert wurden, werden markiert.

Drucken Sie auf die Taste ,Export alle®, um
alle abgeschlossenen Checklisten zur
Betriebsvorbereitung aus der Maschine zu

3. Driicken Sie die Taste zum Exportieren der exportieren.

Checkliste, um auf den Bildschirm zum Export

der Checkliste zuzugreifen. Driicken Sie die Home-Taste, um zum

Hauptbetriebsbildschirm zurlickzukehren.
Dricken Sie die Zuriick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.
5. Entfernen Sie den Speicher vom

USB-Anschluss und schalten Sie die
Maschine aus.

M4
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EINRICHTEN DER CHECKLISTE

Die Einrichtung der Checkliste ermdglicht die
Einrichtung/Anderung der Checkliste zur
Anpassung an die Anforderungen der Maschine.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie die Taste zum Einrichten der
Checkliste, um auf den Einrichtungsbildschirm
fur die Checkliste zur Betriebsvorbereitung

zuzugreifen.

3. Dricken Sie auf die Taste zur Auswahl der
Fragen, um auf den Bildschirm der Masterliste
an Fragen fur die Checkliste zur
Betriebsvorbereitung zuzugreifen.

[

Driicken Sie die Pfeil nach unten Taste, um
in der Checkliste zur Betriebsvorbereitung
nach unten zu navigieren.

Driicken Sie die Pfeil nach oben Taste, um
in der Checkliste zur Betriebsvorbereitung
nach oben zu navigieren.

Setzen Sie das Hakchen, wenn Sie ein
neues Checklistenelement zu der
Checkliste hinzufugen wollen.

Driicken Sie die Videohilfe-Taste, um das
Video in Verbindung zu einem bestimmten
Checklistenpunkt anzuzeigen.

Driicken Sie auf Enter, um die
ausgewahlten Elemente der Checkliste zur
Betriebsvorbereitung der Checkliste zur
Betriebsvorbereitung hinzuzufugen.

Driicken Sie die Hilfe-Taste, um auf den
? Hilfe-Bildschirm fir die Checkliste zur

Betriebsvorbereitung zuzugreifen.

Driicken Sie die Zurlick-Taste, um zur
Masterliste der Checkliste der
Betriebsvorbereitung zuriickzukehren.
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4. Dricken Sie die Taste ,Alle 24Stunden® oder
~Jedes Mal“, um das Intervall zu bestimmen,
in dem der Bediener die Checkliste zur
Betriebsvorbereitung abschliefien muss. Das
gewabhlte Intervall wird durch ein Hakchen
gekennzeichnet.

-
<5

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Dricken Sie die Zuriick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.

DEAKTIVIEREN/AKTIVIEREN DER
CHECKLISTE ZUR BETRIEBSVORBEREITUNG

Durch das Deaktivieren/Aktivieren der Checkliste
zur Betriebsvorbereitung kénnen Sie die
Checkliste zur Betriebsvorbereitung deaktivieren,
wenn es nicht notwendig ist, dass der Bediener
diese vor Beginn des Maschinenbetriebs
abschlief3t. Alternativ kbnnen Sie sie aktivieren,
wenn der Abschluss der Checkliste zur
Betriebsvorbereitung vor Beginn der Arbeiten
erforderlich ist.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie die Taste zum Einrichten der
Checkliste, um auf den Einrichtungsbildschirm
fur die Checkliste zur Betriebsvorbereitung

zuzugreifen.

3. Dricken Sie auf die Taste Checkliste
deaktivieren/Checkliste aktivieren, um die
Checkliste zur Betriebsvorbereitung zu
deaktivieren oder zu aktivieren.

<5

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Dricken Sie die Zuriick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.
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A[\_IDERN DER EINSTELLUNGEN DER
RUCKFAHRKAMERA

Durch das Andern der Einstellungen der
Ruckfahrkamera kénnen Sie die Zeit einstellen,
fur die die Rickfahrkamera eingeschaltet bleibt,

wenn die Taste der Rickfahrkamera gedriickt
wird. Die Rickfahrkamera kann auf eine
Betriebszeit zwischen 5 und 15 Sekunden
eingestellt werden.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken

Driicken Sie die Zuriick-Taste, um zum
< vorigen Bildschirm zurlickzukehren.
PROGRAMMIERUNG DER
ZONENSTEUERUNGSTASTEN

Durch die Programmierung der
Zonensteuerungstasten kénnen Sie die Parameter
fur die Zonensteuerungstasten
andern/aktualisieren, um die
Schrubb-/Kehranforderungen zu erfillen.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am

Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Dricken Sie auf die Kameraeinstellungstaste,
um auf den Einstellungsbildschirm der . Verwenden Sie die Taste zum Erhohen des
Ruckfahrkamera zuzugreifen. Burstenandrucks (+) und die Taste zum
Senken des Birstenandrucks (-), um den
Burstenandruck der Zone einzustellen.
. Verwenden Sie die Taste zum Erhthen des

Frischwassers (+) und die Taste zum Senken
des Frischwassers (-), um die
Frischwasserdosierung der Zone einzustellen.

Dricken Sie die Erh6hungstaste, um die

Betriebszeit der Riickfahrkamera zu

verlangern, wenn der Bediener auf die @

Taste der Ruckfahrkamera drickt.

Dricken Sie die Reduzierungstaste, um die

Betriebszeit der Rickfahrkamera zu

verklrzen, wenn der Bediener auf die Taste

der Rickfahrkamera drickt.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum

Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.
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4. Dricken und Halten Sie die
Zonensteuerungstaste, bis der Bildschirm
»voreinstellung benennen“ angezeigt wird.

v

5. Driicken Sie auf ,Ja“, um die Dricken Sie die Zuriick-Taste, um zum
Zoneneinstellungen zu bestatigen. Driicken < vorigen Bildschirm zurlickzukehren.
Sie auf ,Nein“, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie Enter, um den Namen der
Zonentaste zu bestétigen.

Driicken Sie die Ricktaste, wenn Sie eine
Nummer I8schen und erneut eingeben
wollen.

@ f— Driicken Sie die Leertaste, um Leerzeichen
zwischen Zeichen/Nummern einzufigen.

Dricken Sie das Pfund-Symbol, um
zwischen der numerischen und der
alphabetischen Tastatur umzuschalten.

7. Drucken Sie ,Enter”, um die Einstellungen der
Zonentaste zu bestatigen. Der
Hauptbetriebsbildschirm geht zurtick zur
6. Verwenden Sie die Tastatur, um den Namen Anzeige, wobei die Zonentasten benannt sind.
fur die Zonensteuerungstaste einzugeben. Die Einstellung von Birstenandruck und
Frischwasserdosierung werden ebenfalls
kurzfristig in der Anzeige angezeigt.
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EINSTELLEN/ANDERN VON DATUM UND
UHRZEIT

Durch das Einstellen/Andern von Datum und
Uhrzeit kbnnen das Datum und die Uhrzeit des
Systems eingestellt/gedndert werden.

1. Schalten Sie die Maschine ein, um sich am
Hauptbildschirm anzumelden, und driicken
Sie die Einstellungstaste, um auf den
Supervisor-Einstellungsbildschirm
zuzugreifen. Siehe ZUGRIFF AUF DEN
SUPERVISOR-MODUS.

2. Drucken Sie die Taste fur die Systemzeit, um

auf den Bildschirm des Datums/Uhrzeit
zuzugreifen.

<5

Driicken Sie die Datumstaste, um das
Datum des Systems zu andern.

Driicken Sie die Uhrzeittaste, um die
Uhrzeit des Systems zu &ndern.

Driicken Sie die Umschalttaste, um
zwischen Stunden, Minuten und AM/PM auf
dem Uhrzeitbildschirm und Monat, Tag und
Jahr auf dem Datumsbildschirm
umzuschalten.

Dricken Sie die Erh6hungstaste, um die
Datums-/Uhrzeitwerte zu erhéhen.

Dricken Sie die Reduzierungstaste, um die
Datums-/Uhrzeitwerte zu senken.

Driicken Sie die Home-Taste, um zum
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.

Driicken Sie die Zuriick-Taste, um zum
vorigen Bildschirm zurlickzukehren.

3. Dricken Sie die Home-Taste, wenn Sie mit
der Einstellung von Datum und Uhrzeit im
System fertig sind, um in den
Hauptbetriebsbildschirm zuriickzukehren.
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