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JOHDANTO

KAYTTOTARKOITUS

Tama kasikirja on saatavana kullekin uudelle mallille. Se
sisaltéa tarvittavat kaytto- ja huolto-ohjeet.

Lue tdma kasikirja huolellisesti
I:j:i] [api ja tutustu koneeseen ennen
kuin kaytat tai huollat konetta.

Taman laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat
tulokset saadaan kuitenkin mahdollisimman matalin
kustannuksin, kun

* laitetta kaytetdan kohtuullisen varovasti

« laite huolletaan sdanndllisesti huolto-ohjeiden
mukaisesti

* laitteessa kaytetdan vain valmistajan toimittamia tai
vastaavia varaosia.

Voit katsoa, tulostaa tai ladata uusimmat kayttéoppaat
osoitteessa
www.tennantco.com/manuals

SUOJELE YMPARISTOA

Havité pakkausmateriaalit ja vanhat
koneen osat, kuten

akut ja paristot, ympéristoystavallisesti
noudattaen paikallisia
jatehuoltomaarayksia.

Xz

Muista aina kierrattaa.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA, Uden -The Netherlands
Europe@tennantco.com

www.tennantco.com

1-STEP, ProO0Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-
Cart ja QuietdJMode ovat Tennant Companyn tavaramerkkeja.

Trojan® ja HydroLINIK® ovat rekisterdityja tavaramerkkeja, jotka
omistaa Trojan Battery Company.

Windows 7® on rekisterdity tavaramerkki, jonka omistaa Microsoft
Corporation.

Tama tuote voi siséltdé ohjelmistokomponentteja, joilla on erilaisia

kolmansien osapuolien lisensseja. Lisatietoa on saatavana osoitteessa:

www.tennantco.com/opensource

Teknisiin tietoihin ja osiin voidaan tehdd muutoksia ilman erillista
ilmoitusta.

Alkuperéiset ohjeet, tekijanoikeus 2017, 2019, 2023 TENNANT
Company.

Seisaaltaan ajettava T350-lattiapesuri on tarkoitettu
kaupalliseen kaytt6on esimerkiksi hotelleissa, kouluissa,
sairaaloissa, tehtaissa, myymaloissa, toimistoissa

ja kauppakeskuksissa. Se on tarkoitettu kovien

pintojen (betonin, laatoituksen, kiven, synteettisten
materiaalien jne.) kuuraukseen sisatiloissa. Tata laitetta
ei ole tarkoitettu mattojen puhdistukseen. Kayta vain
suositeltuja kiillotustyynyjé/harjoja ja kaupallisesti
saatavia lattianpesuaineita. Ala kayta konetta muuhun
kuin késikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.

KONETIEDOT

Taytd nama tiedot asennuksen yhteydessa mydhemp-
aa tarvetta varten.

Mallinumero -

Sarjanumero -

Asennuspaiva -

KONEEN SARJANUMERON SIJAINTI

—=>

KONEEN OTTAMINEN PAKKAUKSESTA

Tarkista huolellisesti, onko koneessa merkkeja vaurioista.
llmoita vaurioista valittdmasti rahdinkuljettajalle. Jos osia
puuttuu, ota yhteys jalleenmyyjaan tai Tennantiin.

Irrota siteet, pyorakiilat ja kuljetuskiinnikkeet ottaaksesi
koneen pakkauksesta. Peruuta kone varovasti pois
kuormalavalta mukana tullutta ramppia pitkin. Varmista,
ettd kuurauspéa on ylaasennossa.

HUOMAA: Al4 siirrd konetta kuormalavalta ilman
ramppia. Kone voi vahingoittua.

HUOMAA: Koneiden, joihin ei ole asennettu akkuja,
painopiste on korkeampi (kone kaatuu helpommin).
Noudata varovaisuutta purkaessasi pakkauksesta
konetta, jossa ei ole akkuja. Asenna akut ennen kuin
siirrat koneen kuljetuslavalta.
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TURVALLISUUS

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA — SAILYTA NAMA OHJEET

Tassa kasikirjassa kaytetaan seuraavia
varoitusmerkintdja mahdollisten vaaratekijoiden
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa sellaisen
toimenpiteen, joka pitaa tehda, jotta koneen
kayttd olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi kayttajalle. Opi tietAmaén, milloin tallaiset
olosuhteet voivat syntya. Paikanna kaikki koneen
turvalaitteet. llmoita heti vaurioista tai hairidista.

VAROITUS: Tulipalon, rajahdyksen,
sahkodiskun ja loukkaantumisen
valttamiseksi:

- Lue kayttdohje ennen laitteen kayttoa.

- Ala kayta tai keraa laitteeseen herkasti
syttyvia materiaaleja tai reaktiivisia
metalleja.

- Ala kayta herkasti syttyvien nesteiden,
héyryjen tai paloherkan polyn lahella.

Tata laitetta ei ole varustettu
rajahdyssuojatulla moottorilla.
Sahkomoottori kipindi kdynnistyessaan ja
kayton aikana ja voi siten aiheuttaa nopeasti
leviavan tulipalon tai rgjahdyksen, jos
konetta kaytetaan alueella, jolla on herkasti
syttyvia hoyryja/nesteita tai paloherkkaa
polya.

- Akuista erittyy vetykaasua. Seurauksena
saattaa olla rajahdys tai tulipalo.
Latauksessa olevan akun lahist6llé ei saa
olla avotulta eika kipingita.

- Irrota akkukaapelit ja laturin johto ennen
kuin alat puhdistaa tai huoltaa konetta.

- Ala lataa akkuja vahingoittuneella
verkkojohdolla. Ala tee muutoksia
pistokkeeseen.

Jos laturin virtajohto on vahingoittunut tai
rikki, se taytyy vaihtaa vaaran valttamiseksi.
Vaihdon saa tehda vain valmistaja tai taméan
huoltoedustaja tai muu samoin koulutettu
henkild.

- Ala kayta ulkona. Sailyta sisatiloissa.

IRIS Telemetry - Tama kone saattaa olla varustettu
tekniikalla, joka viestittda automaattisesti
matkapuhelinverkon kautta. Jos konetta kaytetaan
paikassa, jossa matkapuhelimen kayttéa on
hairiovaaran vuoksi rajoitettu, kysy Tennantin
edustajalta, miten matkapuhelinyhteys otetaan pois
kaytosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI:

1. Konetta ei saa kayttaa:

- Jollei kayttajaa ole koulutettu ja valtuutettu
tehtavaan.

- Jollei kasikirjaa ole luettu ja ymmarretty.

- Jollei kayttaja ole fyysisesti ja psyykkisesti
kykeneva noudattamaan ohjeita.

- Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

- Kaytettaessa matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.

- Jarrun ollessa toimimaton.

- Jos kone ei ole asianmukaisessa
kayttbkunnossa.

- Jos koneessa on muita kuin Tennantin
toimittamia tai hyvaksymia kiillotustyynyja tai
varusteita. Muiden kiillotustyynyjen kayttd voi
heikentaa turvallisuutta.

- Ulkotiloissa. Tdma kone on tarkoitettu vain
sisatiloissa kaytettavaksi.

- Alueilla, joilla on herkasti syttyvia hoyryja/
nesteita tai paloherkkaa polya.

- Alueella, jossa on liian hamaraa, jotta ohjaimet
nakyisivat selkeasti ja jotta konetta voitaisiin
kayttaa turvallisesti.

- Alueilla, joilla voi olla putoavia esineita.

- Kayttajan sijaintipolkimelle tai vihrealle
ajopolkimelle ei saa asettaa painoja tai
raskaita esineita.

2. Ennen koneen kaynnistysta:
- Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.
- Varmista, etta kaikki turvalaitteet ovat
paikoillaan ja toimivat oikein.
- Tarkista, etta ohjaus toimii oikein.

3. Koneen kaytén aikana:

- Kayta tata tuotetta vain siten kuin
kayttbohjeessa on kerrottu.

- Ala keraa laitteeseen palavia tai savuavia
roskia, kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.

- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla pinnailla.

- Noudata marista lattioista annettuja
turvallisuusohjeita.

- Ala kuuraa pinnalla, jonka kaltevuus on yli 9 %,
alaka aja koneella pinnalla, jonka kaltevuus on
yli 9 %.

- Al kdanny kaltevilla pinnoilla tai rampeilla.

- Vahenna nopeutta kaannyttaessa.

- Pida kehon kaikki osat ohjaamon sisapuolella
koneen liikkuessa.
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TURVALLISUUS

- Tarkkaile aina ymparistoa konetta kayttaessasi. - Ala irrota erillisen laturin tasavirtajohtoa
- Varmista aina riittdva korkeus, kun ajat koneen pistorasiasta, kun laturi on
oviaukkojen lapi tai matalien kattojen tai toiminnassa. Se voi aiheuttaa valokaaren. Jos
riippuvien esineiden alitse. laturi on kytkettava irti latauksen aikana, irrota
- Aja hitaasti oviaukkojen ja kapeiden aukkojen ensin verkkojohto pistorasiasta.
l&pi etenkin kaksoislevymallilla ajettaessa, silla - Ala koske akkuhappoon.
laitteen vetolasta on konetta leveampi. - Noudata aina laitoksen turvallisuusmaarayksia
- Ala kayta video-/ohjenayttdja koneen akkukotelon nestetta havitettaessa.
likkuessa. (Pro-Panel) - Pida kaikki metalliesineet kaukana akuista.
- Ole varovainen, kun peruutat konetta. - Kayta sahkoa johtamatonta akunirrotuslaitetta.
- Ala paasta lapsia tai ulkopuolisia koneen - Kayta nostolaitetta ja riittavaa apua, kun nostat
lahelle. akkuja.
- Ala anna lasten leikkia koneella. - Akun saavat asentaa vain koulutuksen saaneet
- Ala kuljeta matkustajia koneen mink&an osan tyontekijat.
paalla. - Noudata akun irrottamisesta annettuja
- limoita heti vaurioista tai hairidista. turvallisuusohjeita.
- Noudata kemiallisten aineiden sailytysastioissa - Korjauksia saavat tehda vain koulutuksen
olevia sekoitus-, kasittely- ja havitysohjeita. saaneet tyontekijat.
- Noudata marista lattioista annettuja - Ala tee muutoksia koneen alkuperaiseen
turvallisuusohijeita. rakenteeseen.
- Kayta Tennantin toimittamia tai hyvaksymia

4. Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen
koneen huoltoa:
- Pyséahdy tasaiselle pinnalle.
- Sammuta kone ja irrota avain.

varaosia.
- Kayta henkildsuojaimia tarpeen ja tassa
kasikirjassa annettujen suositusten

mukaisesti.
5 Kolze.ekrllhus)llop.fe}.lkal;]g:" N @ Turvallisuuden vuoksi: kayta
- Kaikki tyot pitaa tehda riittdvassa suojakasineita.

valaistuksessa ja nakyvyydessa.

- Huolehdi tydskentelyalueen hyvasta Turvallisuuden vuoksi: kéyta suojalaseja.
tuuletuksesta.

- Valta liikkuvia osia. Ala kayta loysia vaatteita
tai koruja ja sido pitkat hiukset kiinni.

- Kiilaa koneen pydrat, ennen kuin nostat
koneen yl6s.

- Nosta kone yl6s vain tata tarkoitusta varten
merkityista paikoista. Tue kone nostopukeilla.

- Kayta nostolaitetta tai tunkkia, joka kestaa
koneen painon.

- Ala tydnna tai hinaa konetta ilman etté

6. Kun lastaat konetta kuorma-autoon tai
peravaunuun tai purat konetta niisté:
- Tyhjenna sailiét ennen koneen lastaamista.
- Kéayta ramppia, joka kestéa koneen ja
kayttajan painon.
- Ala aja liukkaalla rampilla.
- Ala aja koneella rampilla, jonka kaltevuus on

kuljettaja on ohjaamassa sita. yli18 %'_ 0 0n L
- Ala tyénna tai hinaa konetta kaltevilla pinnoilla - Jos rampin kaltevuus on yli 18 %, kayta
vinssia.

jarrun ollessa kytkettyna pois paalta.

- Ala kayta painepesuria tai suihkuta vetta
sahkolaitteiden lahella.

- Irrota akkuliitdnnat ja laturin johto ennen kuin
alat huoltaa konetta.

- Laske kuurauspaa ja irrota vetolasta ennen
koneen sitomista.

- Kiilaa koneen pyorét.

- Sido kone kiinni kuorma-autoon tai

- Sopimattomien laturien kayttaminen voi peravaunuun.
vahingoittaa akustoja ja mahdollisesti 7. Tarvikekarrya kaytettaessa:
aiheuttaa tulipalon. o - Ala kuljeta avoimia saili6ita, tyokalulaatikoita,
- Tarkista latausjohto saénndéllisesti vaurioiden matkustajia tai muita raskaita esineita.
varalta. o _ o - Ala aseta karryn paalle esineita, jotka voivat
- Ala kytke laturia kiinni, jos pistokkeen piikit pudota laitteen liikkuessa.
ovat marat. o _ - Ala anna moppien, puhdistusrattien yms. lojua
- Avaa talteenottosailio akkujen ilmanvaihtoa lattialla siten, ett& ne voivat takertua pyoriin.
varten, jos lampoatila ylittaa arvon 80 °F / 27 °C - Varmista, etta lokerot ja ovet on lukittu ennen
akkuja ladattaessa. liikkeelle 1ahtoa.
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TURVALLISUUS

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat
turvamerkintatarrat erikseen osoitettuihin paikkoihin.
Korvaa vaurioituneet/puuttuvat tarrat uusilla tarroilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI VAROITUSTARRA —

-TARRA — Syttyvéat materiaalit tai reaktiiviset
Lue kayttoohje ennen laitteen metallit voivat aiheuttaa réjahdyksen.
kayttoa. Ala keraa niita laitteeseen.

Sijaitsee huoltoluukussa. Sijaitsee huoltoluukussa.

e

]

\ 1204414 /

N
L

\ 1215283 /

/ﬁ
@ &
VAROITUSTARRA —
Sahkoiskujen vaara. Irrota ak-
kukaapelit ennen
koneen huoltoa.

Sijaitsee koneessa olevassa
akkulaturin asennuslevyssa.
77—\ VAROITUSTARRA -

N\ =) Ala lataa akkuja vahingoittuneella

) ) verkkojohdolla. Seurauksena voi olla
VAROITUSTARRA — Akuista erittyy sahkoisku. Irrota
vetykaasua. laturin verkkojohto ennen huoltotdita.
Seurauksena saattaa olla rajahdys

Sijaitsee huoltoluukussa.
tai tulipalo. Latauksessa olevan
akun l&histolla ei saa olla avotulta
eika kipinoita.
Sijaitsee huoltoluukussa.

K\ 1209055y)
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TURVALLISUUS

2 58 Ibs (26 kg)

VAROITUSTARRA —

Aq ™ Akuista erittyy vetykaasua. Seurauksena saat-
$ taa olla rajahdys tai tulipalo. Latauksessa olevan
SR Can akun lahistolla ei saa olla avotulta eika kipindita.
® © Sijaitsee talteenottosailion pohjassa.
a_lbr = @
S ——
+ — =
6V %\
4 x <210 Ah @5 hr
<250 Ah @ 20 hr

AD®

1215778

VAROITUSTARRA —

Syttyvat materiaalit voivat aiheuttaa rajah-
dyksen tai tulipalon. Ala kayta syttyvia
materiaaleja sailidissa.

Sijaitsee koneen kyljessa.

1215632

VAROITUSTARRA — VAROITUSTARRA —
Magneettikentan aiheuttama vaara. Mag- Pydriva harja. Pida kadet
neettinen tyynynohjain/harja voi hairita kqu_kana. o
sydamentahdistimien tai muiden lagkinnal-  Sijaitsee kuurauspaan ylao-
listen implanttien toimintaa. sassa.

Sijaitsee magneettisessa Insta-Click-
tyynynohjaimessa/-harjassa.

T350 9016447 (3-2023)






KAYTTO

KONEEN OSAT KUURAUSPAATYYPIT

Ohjauspyora

Virtalukko

Eteenajo-/peruutuskytkin

Hatapysaytyspainike

Kayttotuntilaskin

Merkinantotorven painike

Ohjauspaneeli

Nopeudensaatonuppi

9. Kayttajan sijaintipoljin

10.Vihrea ajopoljin

11. Livossailio

12.Liuossailion tayttdaukko

13.Liuossailion taso-/tyhjennysletku

14.Talteenottosailio

15. Talteenottosailion kansi

16. Talteenottosailion tyhjennysletku

17.Akkukotelo

18.Automaattisen akkunesteen lisdyksen sailié
(lisévaruste)

19.Severe Environment -pesuainesiilié
(lisévaruste — vain ec-H20O-lisdvarusteen
kanssa)

20.Pesuaineen sekoitussuhdenuppi
(lisévaruste — vain ec-H20O-lisdvarusteen
kanssa)

21.ec-H20-moduuli (lisdvaruste)

22.ec-H20-vedenpehmennyspatruuna
(lisévaruste)

23.Kiintea akkulaturi (lisdvaruste)

24.Suojalaukaisinpaneeli

25.Vetolastakokoonpano

26.Kuurauspaa

27.Kuurauspaan helma

28.Kiintean akkulaturin virtajohto

29.Huoltoluukku

30.Kaksoiskuurauksen rullanuppi 24 in / 600 mm, kaksi levya

ONoOA~WNE
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KAYTTO

OHJAUSPANEELIN KOMPONENTIT

PRO-MEMBRANE-OHJAUSPANEELIMALLI

Harjanvaihtopainike

Harjauspaineen painike

1-Step-painike

Liuoksen virtauksen painike

Esiasetetut vydhykeohjauspainikkeet

Liuoksen virtauksen ilmaisin

Imupuhallinpainike

Harjauspaineen ilmaisin

. Huoltoilmaisin

10.ec-H20-painike (liséavaruste)

11. Automaattisen akkunesteen lisdyksen
ilmaisin (lisavaruste)

12.Severe Environment -jarjestelméan painike
(lis&varuste)

13.Hiljaisen tilan (Quiet-mode) painike
(lis&varuste)

14.Akun varaustason/vikakoodin ilmaisin

©CoNor~wWNE
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T350 9016447 (3-2023)



KAYTTO

PRO-PANEL-OHJAINMALLI

RARRRARAR

W

D &

e

1. Ohjepainike

Akun varaustason ilmaisin (BDI)
Severe Environment -jarjestelméan painike
(lisévaruste)
ec-H20-painike/-ilmaisin (lisédvaruste)
Huoltoilmaisin/-painike

Liuoksen virtauksen painike

Hiljaisen tilan (Quiet-mode) painike
(lisévaruste)

8. 1-Step-painike

9. Imupuhallinpainike
10.Harjauspaineen painike

11. Liuosvirtauksen lisdyspainike
12.Liuoksen virtauksen ilmaisin
13.Liuosvirtauksen vahennyspainike
14.Harjanvaihtopainike

15.Esiasetetut vyohykeohjauspainikkeet
16.Opetusvideopainike
17.Harjauspaineen vahennyspainike
18.Harjauspaineen ilmaisin

19.Harjan lisdyspainike

whn

No ok

T350 9016447 (3-2023) 13



KAYTTO

KONEEN SYMBOLIT.

Akkulaturi B&C HzO ec-H20-kuuraus (lisavaruste)
e

@ Suuri kuurausnopeus D®<I Aanitorvi
Q Pieni kuurausnopeus é% Liuoksen virtaus

' ‘ Automaattinen akkunesteen liséys

Suunta (eteen/peruutus) (lisavaruste)

Avain irti Suojalaukaisin

I Avain paikoillaan Harjauspaine

— —
o
% Imupuhallin Akun lataus

w——), . . N o7 Severe Environment -jarjestelmé
Lrimm  Harlan vainto R~ (lisavaruste)

Huoltoilmaisin - é‘- Nostokohta

Hiljainen tila (Quiet-mode)
@«\l’ (lisavaruste) ‘ I ’ 1-Step

.

—

Suodattimen sijainti

Pored

14 T350 9016447 (3-2023)



KAYTTO

PRO-PANELIN SYMBOLIT

Aloitusnaytto

Koneen asetukset

Tehdasasetusten palautus

Takaisin-nuoli

Kayttajavideot Kayttaja

Kirjaudu sisaan Esimiehen valikko Esimies
414 . . . . . . -
120 Ohjauslaiteohje Video-ohje Lis&a profiili

‘ @ ‘ Aloitusvideo

Lisdad/muokkaa profiileja

Muokkaa profiilia

sisdankirjautuminen
kaytosta

r—
i | Tietoja Akun valinta Kopioi profiili
Videolistapainike O:[a §!§aank|rjautum|nen Poista profiili
Z kayttéon
D) Poista R
I'&’ ‘ Videopainike Kayttajan

sisdankirjautuminen

Videon kiertondkyma

Kalibroi kosketus

Hyvéaksy

Askelpalautin

T350 9016447 (3-2023)
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KAYTTO

AKKUJEN ASENNUS

VAROITUS: Akuista erittyy vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla rgjahdys

tai tulipalo. Latauksessa olevan akun
lahistolla ei saa olla avotulta eikéa
kipingita.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
kayta henkildsuojaimia tarpeen mukaan. Ala
koske akkuhappoon.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Vaatii nelja 6 voltin syvapurkausakkua,
< 240 Ah arvossa 20 t.

Kysy jalleenmyyjéaltéa tai Tennantilta akkuja koskevia
suosituksia.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota
virta-avain pois.

1. Nosta talteenottosailiota niin, ettéa paaset kasiksi
akkukoteloon.

©
O

2. Asenna akut varovasti akkukotelon telineeseen
niin, ettd akkunavat ovat kuten kuvassa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kayta konetta
huoltaessasi nostolaitetta tai riittavaa apua, kun
nostat akkuja.

o ©

3. Kytke kaapelit akkunapoihin toimitetuilla
akkukengilla: PUNAINEN PLUSNAPAAN
(+) ja MUSTA MIINUSNAPAAN (-). Kirista
akkukaapelilitannat akkujen valmistajien
toimittamien maaritysten mukaisesti.

BLACK

RED

TARKEAA: Ennen kuin lataat akkuja, varmista,
ettd akkulaturi ja koneen akun varaustason
ilmaisin on maaritetty vastaamaan akkutyyppia.
Elleivat laturin asetukset vastaa oikeaa
akkutyyppié, akku voi vaurioitua. Katso kohta
AKKULATURIN ASETUKSET.

HUOMAA: Al4 irrota akkukaapeleita laturin
ollessa kytkettyna, tai piirilevy saattaa vioittua.

HUOMAA: Akut toimivat vastapainona. Koneen
vakauden ja pidon varmistamiseksi laitteessa on
aina oltava vahimmaisvastapaino.

IRIS-akun latausilmaisimeen liittyva huomautus: Ne
laitteet, jotka on varustettu akun lataustiedot IRIS:n
avulla ilmoittavalla ominaisuudella, toimitetaan
tehtaalta laturin ja akkusarjan kanssa. Tennant
suosittelee, etta akun kayttoian taytyttya se
korvataan laitteen suorituskyvyn maksimoimiseksi
samantyyppiselld akulla. Siin& tapauksessa etta
uuden akun kapasiteetti (Ah), tyyppi (méarkd, AGM,
geeli) tai valmistaja poikkeaa alkuperaisesta, ota
yhteytta Tennantin huoltopalveluun selvittaaksesi
akkujen sopivuuden seka niille oikean latausprofiilin.
IRIS-akkuraportoinnin saatavuutta ei taata muiden
toimittajien akkuja kaytettaessa.

HUOMAUTUS: Jos akkukotelossa on nestettd,
tyhjenna akkukotelo ennen akkujen asentamista.
Katso AKKUKOTELON TYHJENNYSVENTTIILI.

16
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KAYTTO

KONEEN TOIMINTA

Tavallinen kuuraus:

Tavallista kuuraustapaa kaytettaessa veden ja
pesuaineen seosta virtaa lattialle liuosailiosta

ja pyoriva(t) harja(t)/tyyny(t) kuuraa(vat) lattian
puhtaaksi. Koneen liikkuessa eteenpain
imusuulakkeilla varustettu vetolasta keraa likaisen
liuoksen lattialta talteenottosailioon.

ec-H20 NanoClean -tekniikka (lisdvaruste):
ec-H20 NanoClean -teknologiaa kaytettdesséa
normaali vesi virtaa moduulin |api, missa se
muutetaan séhkoisesti puhdistusliuokseksi.
Sahkoisesti muunnettu vesi kay lian kimppuun,
jolloin kone kuuraa lietteen helposti pois. Aktivoitu
vesi palautuu tavalliseksi vedeksi likavesisailiossa.

TIETOA HARJOISTA JA TYYNYISTA

Ty6n tulos on hyva, kun kaytéat kulloiseenkin
puhdistusty6hon parhaiten soveltuvaa harjaa tai
tyynyéa. Alla on luettelo harjoista ja tyynyista ja
kullekin parhaiten sopivista kayttdtarkoituksista.

HUOMAUTUS: Lian maara ja tyyppi ovat tarkeita
tekijoita, kun maaritetaan kaytettavien harjojen tai
tyynyjen tyyppi. Ota yhteys Tennant-edustajaan
saadaksesi tarkat suositukset.

Nailoninen pehmeéharjaksinen kuurausharja
(valkoinen) — Suositellaan pinnoitettujen lattioiden
kuuraamiseen, silla se ei vahingoita lattian
viimeistelya. Puhdista hankaamatta.

Polypropeeniharjaksinen kuurausharja (musta)
— Taté polypropeeniharjaksista yleiskayttdista
kuurausharjaa kaytetééan lievasti pinttyneiden
pintojen puhdistamiseen. Tama harja toimii hyvin
betoni-, puu- ja laattapinnoilla.

Erittain karkeaharjaksinen kuurausharja
(harmaa) —

Hankaavilla metallilastuilla jaykistettya nailonkuitua
tahrojen ja lian poistoon. Tehokas kaikilla pinnoilla.
Tehoaa hyvin likakertymiin, rasvaan tai renkaan
jalkiin.

Kiillotustyyny (valkoinen) — Kayta kiillotettujen tai
kiiltavapintaisten lattioiden puhdistukseen.

Kiillotustyyny (punainen) — Kayta kevyeen

kuuraukseen lattian kiillotuspintaa vahingoittamatta.

Kuuraustyyny (sininen) — Kayta keskivahvaan
tai vahvaan kuuraukseen. Poistaa lian, roiskeet ja
naarmut.

Kuorintatyyny (ruskea) — Pinnoiteaineiden
poistamiseen lattioilta lattian valmistelemiseksi uutta
pinnoituskasittelya varten.

Polypropeenisivuharja — Suositellaan kevyen/
keskitasoisen roskan yleislakaisuun.

Vaativan kayton kuorintatyyny (musta) — Tyyny on
tarkoitettu voimakkaiden pinnoite-/tiivistysaineiden
poistamiseen seka erittéin voimakkaaseen
kuuraukseen.

Pintakasittelytyyny (ruskea) — Erittain
voimakkaaseen kemikaalittomaan
lattiapinnoitteen poistoon lattian valmistelemiseksi
uudelleenpinnoitusta varten.

Toyhtotyynyohjain — Perustyynyn ohjaimen
takaosassa on lyhyita harjaksia tai "toyhtoja”, jotka
pitavat tyynya paikoillaan. Ohjain toimii kaikkien
Tennant-tyynyjen kanssa, lukuun ottamatta mustaa
korkeatuottoista tyynya.

T350 9016447 (3-2023)
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KAYTTO

5. Vain 20 tuuman (500 mm) kuurauspaalla
varustetut koneet: Varmista, ettd molemmat
vetolastan kielekkeet sijaitsevat kuurauspaan
helman ylapuolella.

KONEEN VALMISTELEMINEN

VETOLASTAKOKOONPANON KIINNITTAMINEN
1. Laske kuurauspaata.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitad, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

2. Kierra vetolastavaunukokoonpano koneen

oikealle puolelle paastaksesi vetolastavaunun
luo.

6. Liita imuletku vetolastakokoonpanoon.

=>
i

3. Kohdista vetolastavaunun tapit
vetolastakokoonpanon pidikkeeseen.

ﬁ 7. Kierra vetolastakokoonpanoa ja keskita se

koneen alle.

4. Liu'uta vetolastakokoonpanoa kiinni b

vetolastavaunuun, kunnes kummatkin
vetolastavaunun tapit ovat kiinni pidikkeessa.

4
RS
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KAYTTO

HARJOJEN/TYYNYJEN ASENNUS

1. Aseta molemmat jalat kayttajan korokkeelle (ala
paina vihreaé ajopoljinta), kd&nna virta-avain
paélle-asentoon ja paina harjanvaihtopainiketta
nostaaksesi kuurauspaan oikeaan tasoon
tyynyjen asennusta varten.

Pro-Membrane-ohjaimilla varustetut
koneet: Odota, kunnes vihred LED-valo
lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti. Katso
HARJOJEN JATYYNYJEN VAIHTAMINEN
PRO-MEMBRANE -KONEISSA.

Pro-Panel-ohjaimilla varustetut koneet:

Noudata nayttdon tulevia ohjeita ja odota, kunnes

naytossa nakyy vihrea valintamerkki. Katso
HARJOJEN JATYYNYJEN VAIHTAMINEN
PRO-PANEL-KONEISSA.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota
virta-avain pois.

2. Kiinnitd tyyny ohjaimeen ennen ohjaimen
asennusta. Kiinnita tyyny keskilukitsimella.

3. Magneettiharjoilla tai -tyynynohjaimilla
varustetut koneet: Aseta harja kuurauspaan
alle ja nosta harjaa ylospain kohti kuurauspaata,
kunnes kuurauspaan magneetti kiinnittyy
harjaan.

VAROITUS: Magneettikentan aiheuttama
vaara. Magneettinen tyynynohjain/

harja voi hairita sydamentahdistimien
tai muiden laékinnéllisten implanttien
toimintaa.

3-korvakkeisilla harjanavoilla varustetut
koneet: Aseta kolme korvaketta moottorin navan
loviin ja kytke napa kaantamalla tyynynohjainta/
harjaa nopeasti vastapaivaan.

Vaihda tyynyt tai harjat, kun ne eivat enaa
puhdista tehokkaasti.

Irrota tyynynohjaimet/harjat toistamalla vaihe 1 ja
poistamalla harjat sitten kuurauspaan alta.

T350 9016447 (3-2023)
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KAYTTO

LIUOSSAILION TAYTTO

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

1. Irrota liuossailion tulppa.

2. Aseta tayttoletku keltaiseen suodattimeen ja
varmista, etté letku on kunnolla paikallaan
suodattimessa.

3. Téayta liuossailio vedella liuossailion 53 litran
merkintdan saakka.

ec-H20-kuuraus (lisavaruste)— Tayta liuossailié
vain puhtaalla viileélla vedella (alle 21 °C / 70
°F). Al4 lisaa tavallisia lattianpesuaineita. Ec-
H20-jarjestelmaan tulee vika, jos pesuainetta on
lisatty.

Tavallinen kuuraus — Tayta liuossailio vedella
(ei yli 60 °C / 140 °F). Kaada suositeltua
puhdistusainetta liuossailioén noudattaen
puhdistusaineen sekoitusohjeita.

<=

HUOMAA: Kayta tavallisessa kuurauksessa vain
kaupallisesti hyvaksyttyja puhdistusaineita. Vaarasta
puhdistusainekaytdsta aiheutuvat konevauriot
mitatdivat valmistajan takuun.

VAROITUS: Syttyvat materiaalit voivat
aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala
kayta syttyvia materiaaleja sailidissa.

HUOMAUTUS: Ala kayta ec-H20-jarjestelmaa,

kun liuossailidssa on tavallista puhdistusainetta.
Tyhjennd, huuhtele ja tayta liuossailid puhtaalla
viilealla vedella ennen ec-H20-jarjestelméan kayttoa.
Tavalliset puhdistusaineet aiheuttavat ec-H20-
jarjestelméan vian.

4. Kytke vedensyottd pois paélta ja poista
tayttoletku keltaisesta suodattimesta.

5. Aseta liuossailion korkki takaisin paikalleen.

20
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KAYTTO

SEVERE ENVIRONMENT -JARJESTELMAN
PESUAINESAILIO (ec-H20-MALLIN
LISAVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota
virta-avain pois.

1. Avaa huoltoluukku vetamall&, niin paéset Severe
Environment -sailion luo.

i

N—

2. Irrota Severe Environment -séilid koneesta ja
aseta se lattialle.

HUOMAUTUS: Poista Severe Environment -séilio
koneesta ennen sdilion tayttéa pesuaineella, jotta
sahkodosat eivat vaurioituisi.

3. lrrota Severe Environment -sailion musta
tulppa ja liséa sailioon suositeltua pesuainetta
laimentamattomana. Ala lisaa vetta.

VAROITUS: Syttyvat materiaalit voivat
aiheuttaa rajahdyksen tai tulipalon. Ala
kayta syttyvid materiaaleja sailidisséa.

HUOMAA: Kayta Severe Environment -jarjestelman
sailiossa vain kaupallisesti hyvaksyttyja pesuaineita.
Al kayta d-limoneenipohjaisia pesuaineita. Vaarasta
puhdistusainekaytosta aiheutuvat konevauriot
mitatoivat valmistajan takuun.

HUOMAUTUS: Jotta pesuaine ei paasisi loppumaan
kayton aikana, Severe Environment -jarjestelmén
sdilio kannattaa tayttdd samalla kun liuossailio
taytetaan.

4. Aseta Severe Environment -sailion korkki takaisin
paikalleen.

5. Saada pesuaineen sekoitussuhdenuppia
pesuaineen sekoitusohjeiden mukaan.

N
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KAYTTO

ec-H20-VEDENPEHMENNYSPATRUUNA (ec-H20-
MALLI)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

ec-H20-jarjestelmaan kuuluu
vedenpehmennyspatruuna. Patruunan tarkoitus on
suojata koneen putkistoja kalkkiintumiselta.

Patruuna pitda vaihtaa, kun sen lapi on virrannut
maksimimaara vetta tai kun sen vanhenemispaiva on
saavutettu (kumpi tayttyy ensin).

Koneen kaytdsta riippuen uusi patruuna voi kestaa
12-24 kuukautta.

Kaikkiin patruunoihin on merkitty valmistuspaiva.
Asentamattoman patruunan myyntiaika on vuosi
valmistuspaivasta. Kun patruuna vaihdetaan, ec-
H20-moduulin ajastin pitdad nollata. Katso kohta
ec-H20-VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN
VAIHTAMINEN.

—>

Ohjauspaneeliin ilmestyy seuraava koodi, kun on
aika vaihtaa patruuna. ec-H20-kuvake alkaa vilkkua
sinisend ja punaisena. Katso lisatietoja kohdasta
HUOLTOKOODIT.

Pro-Membrane-mallit

Pro-Panel-mallit

HUOMAA: Kun koneessa on uusi
vedenpehmennyspatruuna, ecH20-jarjestelma
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen
enintdan 75 minuutin ajaksi.

22
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KAYTTO

AUTOMAATTINEN AKKUNESTEEN
LISAYSSAILION TAYTTAMINEN (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

1. Nosta talteenottosailiota paastéksesi kasiksi
automaattisen akkunesteen lisdyksen sailioon.
Tyhjenna talteenottosailid, ennen kuin nostat sita.

<=

2. Sijoita automaattisen akkunesteen lisdyksen
sdilio uudelleen siten, etté se voidaan tayttaa
helposti.

3. Irrota sininen tulppa automaattisen akkunesteen
lisdyksen sailista.

=

4. Kaada séilioon tislattua vetta. Tayta
automaattisen akkunesteen lisdyksen sailio
suppilon avulla, jotta vetta ei roisku sille herkkien
osien paalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaytat
konetta, kayta vain tislattua vetta tayttaessasi
automaattisen akkunesteen lisayksen sailion.

5. Kun séilié on taytettava, automaattisen
akkunesteen lisayksen ilmaisin muistuttaa
kayttajaa lisddmaan tislattua vetté. Katso
lisatietoja kohdasta OHJAUSPANEELIN
KAYTTO.

<=

Pro-Membrane-malli

Pro-Panel-malli

6. Aseta automaattisen akkunesteen lisayksen
sailion sininen korkki takaisin paikalleen ja
palauta automaattisen akkunesteen lisayksen
sailio pystyasentoon.

T350 9016447 (3-2023)
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KAYTTO

OHJAUSPANEELIN KAYTTO

Ohjauspaneelissa voidaan kayttaa esimiehen
ohjainten lukitustoimintoa. Se estda kayttajaa
muuttamasta tai tallentamasta asetuksia.
ESIMIEHEN OHJAINTEN ohjeet ovat kasikirjan
lopussa.

Esimiehen ohjainten avulla voidaan vahentaa
siivoustulosten valisia eroja, taata laatu kayttajan
kokemuksesta riippumatta ja vahentaa kayttéjien
koulutustarvetta.

OHJAINTEN KAYTTO -
PRO-MEMBRANE-OHJAIMET

1-STEP-PAINIKE

Kuuraustoiminto kaynnistetdan painamalla 1-Step-
painiketta, kun virta-avain on paalla-asennossa.
Kuurauspaa ja vetolasta laskeutuvat lattialle.
Kuuraus lopetetaan ja kuurauspaa ja vetolasta
nostetaan painamalla painiketta uudelleen.

=

HARJAUSPAINEEN PAINIKE

Harjauspainetta suurennetaan ja pienennetaan
painamalla harjauspainepainiketta. Harjauspaineen
ilmaisin nayttaa paineasetuksen. Yksi LED = matala
paine ja kaksi LED:ia = korkea paine.

=

—

LIUOKSEN VIRTAUKSEN PAINIKE

Liuosvirtausta suurennetaan ja pienennetaan
liuosvirtauksen painiketta painamalla. Liuosvirtauksen
ilmaisin nayttaa virtausasetuksen. Ei yhtdan
merkkivaloa = ei virtausta, yksi merkkivalo = pieni
virtaus, kaksi merkkivaloa = keskisuuri virtaus, kolme

merkkivaloa = suuri virtaus.

N

HILJAISEN TILAN (QUIET-MODE) PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Painamalla Quiet-Mode-painiketta voit pienentaéa
imumoottorin &anta. LED-valo syttyy, kun kohde
on aktivoitu. Tila poistetaan kaytosta painiketta
painamalla painiketta uudelleen.

/2
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SEVERE ENVIRONMENT -PAINIKE
(ec-H20-MALLIN LISAVARUSTE)

HUOMAUTUS: Kun Severe Environment
-jarjestelmaétila on paalla, ec-H20-jarjestelma
sammuu automaattisesti ja harjauspaine- ja
liuosvirtausasetukset nostetaan automaattisesti
maksimiin. Kun se kytketdan pois paaltd, asetukset
palaavat alkuperdisiksi. Kun konetta kaytetaan
pitkd&n Severe Environment -tilassa, liuoksen
virtausta ja alapainetta on haluttaessa mahdollista
vahent&a liuoksen ja pesuaineen saastamiseksi ja
akun keston optimoimiseksi.

Voit kayttaa erittain likaisilla alueilla enemman
pesuainetta painamalla Severe Environment
-painiketta.

Painikkeen yksi painallus tehostaa virtausta 30
sekunnin ajaksi. Annostelun aikana kulmassa oleva
vihre& merkkivalo vilkkuu hitaasti. Viimeisten 5
sekunnin ajan merkkivalo vilkkuu nopeasti merkkina
siitd, ettd annostelu on loppumassa.

Pesuaineen virtausta tehostetaan pysyvasti

painamalla painiketta 3 sekuntia, kunnes vihre&a LED-

merkkivalo palaa tasaisesti. Annostelun voi lopettaa
milloin vain painiketta painamalla.

Kuplakuvake vilkkuu 15 sekuntia merkkina siita, etta
Severe Environment -séilid on tyhja. Jos painiketta
painetaan silion ollessa tyhja, kuplapainike vilkkuu
vield 15 sekuntia, kunnes sailio taytetaan.

ESIASETETUT VYOHYKEOHJAUSPAINIKKEET

Huomautus: Vyohyke 3 on kaytettavissa vain
koneissa, jotka on valmistettu ennen sarjanumeroa
11003113.

Vy6hykeohjauspainikkeilla voit ohjelmoida enintdan
kolmelle vybhykkeelle eri liuosvirtausnopeudet,
harjauspaineet, kuurausnopeudet ja kuuraustilat.

Vybhyke 1 = Ohjelmoitu vyéhykeohjauspainike 1
Vybhyke 2 = Ohjelmoitu vyéhykeohjauspainike 2

Vybhyke 3 = Ohjelmoidut vydhykeohjauspainikkeet

lja2

Vyohykeohjauspainikkeet on ohjelmoitu tehtaalla

eri kuurausolosuhteita varten. Vydhyke 3 kytketaan
paalle painamalla painikkeita 1 ja 2 samanaikaisesti.
Kun se on kaytdssa, kulmassa oleva vihrea
merkkivalo palaa.

SN

=

Voit ohjelmoida vy6hykeohjauspainikkeet eri
kuurausolosuhteita varten valitsemalla haluamasi
asetukset alla olevasta luettelosta ja tallentamalla
esiasetukset pitamalla vyéhykepainiketta painettuna,
kunnes vihred LED-merkkivalo valahtaa kolme
kertaa. Vythykkeen 3 asetukset tallennetaan
kytketaan paalle pitamalla painikkeita 1 ja 2
painettuna samanaikaisesti.

- Harjauspaineasetus

- Liuosvirtausnopeus

Hiljainen tila (Quiet-Mode) péaélle ja pois
ec-H20-jarjestelma péaélle ja pois (lisdvaruste)
- Severe Environment -tila paalle ja pois
(lisévaruste)

- Suurin kuurausnopeus (katso Esimiehen
ohjaimet)

HUOMAUTUS: Severe Environment -tilaa ja
ec-H20-jarjestelmaa ei voi sisallyttdd samaan
ohjelmaan.

T350 9016447 (3-2023)
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ec-H20-PAINIKE/-ILMAISIN (LISAVARUSTE)

ecH20-jarjestelma kytkeytyy automaattisesti paalle,
kun kone kdynnistetaan avaimella. Jos koneessa
on varusteena ec-H20, nakyviin tulee sininen
ec-H20-ilmaisin. Vihred LED-valo syttyy, kun ec-
H20 on aktivoitu. Kytke ec-H20-jarjestelma pois
paalta painamalla ec-H20-painiketta. Vihre& LED-
merkkivalo sammuu.

ec-H20-ILMAISIN | KUNTO

Jatkuvasti palava | Normaali toiminta

vihrea

Vilkkuva sininen/ Vedenpehmennyspatruunan

punainen kayttdaika on paattynyt.
Vaihda patruuna.
Tasainen tai Jarjestelmassé on vika. Katso

vilkkuva punainen | kohta Huoltokoodit.

HUOMAUTUS: Jos ec-H20-jarjestelméassa ilmenee
vika, kone voi sammuttaa ec-H20-jarjestelman
automaattisesti ja alkaa toimia tavallisessa
kuuraustilassa. Huoltoilmaisin palaa edelleen
tasaisen punaisena tai vilkkuu punaisena, kunnes
ec-H20-vika korjataan.

HUOLTOILMAISIN

Kun koneessa tai kiintedssa laturissa havaitaan vika,
huoltoilmaisin syttyy ja alkaa vilkkua. My6s akun
varaustason ilmaisimen merkkivalot alkavat vilkkua.
Selvita vika kohdasta HUOLTOKOODIT.

/2

AKKUJEN VARAUSTASON ILMAISIN

Akkujen varaustason ilmaisin (BDI) ilmoittaa akkujen
varaustason koneen kayton aikana. Kun akut ovat
taysin ladattuja, kaikki viisi merkkivaloa palavat. Kun
varaustaso saavuttaa punaisen valon, lopeta kuuraus
ja lataa akut. Jos punainen valo alkaa vilkkua,
kuuraus poistetaan automaattisesti kaytésta akkujen
suojaamiseksi taydelliselta purkautumiselta. Kone
likkuu viel& eteenpain, kun punainen valo vilkkuu.
Nain kayttaja voi siirtdd koneen laturin luo.

<=

AUTOMAATTISEN AKKUNESTEEN LISAYKSEN
ILMAISIN (LISAVARUSTE)

Automaattisen akkunesteen lisdyksen ilmaisin
vilkkuu, kun akkunestesailié on tyhja ja vaatii
tayttéa. Akkujen suojaamiseksi vaurioilta

koneen kuuraustoiminto poistetaan kaytosta 10
lisakayttotunnin jalkeen, jos sailidta ei tayteta. Kun
ilmaisin vilkkuu nopeasti, kuuraustoiminto poistetaan
kaytosta. Lisaa tislattua vetta ja kaynnista kone
uudelleen sammuttaaksesi vilkkuvan ilmaisimen.
Katso kohta AUTOMAATTINEN AKKUNESTEEN
LISAYSSAILION TAYTTAMINEN.

<=
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HARJANVAIHTOPAINIKE

3-korvakkeisilla harjoilla varustetut koneet:
Paina harjanvaihtopainiketta. Kuurauspaa nousee
kokonaan ylos, jotta kuurausharja(t) voidaan poistaa
kuurauspaéan alta ja asentaa sitten uudelleen
paikoilleen.

/7

Magneettiharjoilla varustetut koneet: Paina
harjanvaihtopainiketta, jotta harja(t) irtoavat
kuurauspaasta. Kuurauspéa nousee kokonaan
ylos, jotta harja(t) voidaan irrottaa kuurauspaasta,
ja laskeutuu sitten hieman, jotta harja(t) voidaan
poistaa kuurauspéan alta. Asenna harja(t) takaisin
kuurauspaahan hieman lasketussa asennossa.

IMUPUHALLINPAINIKE

Kaynnista imupuhallin painamalla
imupuhallinpainiketta. Kytke imupuhallin pois
paaltd painamalla painiketta uudelleen. Imupuhallin
kaynnistyy automaattisesti, kun 1-Step-painiketta
painetaan.

s
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OHJAINTEN KAYTTO — PRO-PANEL-OHJAIMET

ALOITUSNAYTTO

Jarjestelmassa on kahdentyyppisia kayttotiloja, jotka
ovat yhteydessa aloitusnayttéon.

Esimiestila — kaikkien koneen ohjainten kaytto ja
kayttajatilan kayttooikeuksien ja rajoitusten seka
kirjautumismahdollisuuden maaritys.

Kayttgjatila™ koneen kayttd esimiehen asettamin
luvin ja rajoituksin.

Avaimella kdynnistettdessa tehtaalta tullut uusi kone
kaynnistyy automaattisesti esimiestilassa.

Aloitusnaytdn konfigurointi kayttajatilan
kayttdoikeuksin ja rajoituksin seka
kirjautumisominaisuudella kuvataan kohdassa
ESIMIEHEN OHJAINTEN ohjeet kasikirjan lopussa.

Esimiestilan aloitusnaytto tarjoaa paasyn
koneen asetuspainikkeeseen ja suurimman
kuurausnopeuden painikkeeseen.

Ny

Paasy koneen asetuspainikkeeseen ja suurimman
kuurausnopeuden painikkeeseen on rajoitettu
kayttajatilan aloitusnaytolla.

OHJEPAINIKE

Ensikayttaja paasee ohjenayttdon painamalla
ohjepainiketta (?). Ohjenaytdsté voit vaihtaa nayton
kielen, ottaa kirjautumisasetukset kayttdon, saada
apua ohjauspaneelin kuvakkeiden tunnistamiseen,
katsoa koneen kaynnistysta koskevan videon ja
siirtyé koneen jarjestelmatietoihin.

=

SISAANKIRJAUTUMISNAKYMA

Kun kirjautuminen on otettu kayttoon
esimiestilassa, kirjautumisnaytto tulee nakyviin,
kun kone kaynnistetdan avaimella. Anna saamasi
kirjautumiskoodi ja paina vihreda nuolta, jotta
paaset aloitusnayttéon. Katso kasikirjan lopussa
olevista ESIMIEHEN OHJAINTEN ohjeista, miten
kirjautuminen otetaan kayttoon.
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ec-H20-ILMAISIN (LISAVARUSTE)

ecH20-jarjestelma kytkeytyy automaattisesti

paalle, kun kone kaynnistetddn avaimella. ec-H20-
kuvake ilmestyy aloitusnayttoon merkiksi siita, etta
jarjestelm& on paalla. Kytke ec-H20-jarjestelmé pois
paalta painamalla ec-H20-painiketta. Kuvakkeen
poikki kulkeva vinoviiva osoittaa, etta ec-H20-
jarjestelm& on poissa paaltéa.

1-STEP-PAINIKE

Kuuraustoiminto kaynnistetdan painamalla 1-Step-
painiketta. Kuurauspaa ja vetolasta laskeutuvat
lattialle. Kuuraus lopetetaan ja kuurauspaa ja

vetolasta nostetaan painamalla painiketta uudelleen.

—

IMUPUHALLINPAINIKE

Kéynnisté imupuhallin painamalla
imupuhallinpainiketta. Kytke imupuhallin pois
paalté painamalla painiketta uudelleen. Imupuhallin
kaynnistyy automaattisesti, kun 1-Step-painiketta
painetaan.

HARJAUSPAINEEN PAINIKE

Harjauspaineen ilmaisin saadaan nakyviin
painamalla harjauspainepainiketta. Harjauspainetta
lisataan painamalla (+) -painiketta. Harjauspainetta
vahennetdan painamalla (-) -painiketta.

e
e

e

HUOMAUTUS: Jos harjauspaine on saadetty
lian korkeaksi kuurausolosuhteisiin ndhden,
harjan paineasetus pienenee automaattisesti
ja alkaa vilkkua. Kun ilmaisin vilkkuu, pienenna
harjauspainetta estaaksesi harjamoottorin
ylikuormittumisen.

T350 9016447 (3-2023)
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LIUOKSEN VIRTAUKSEN PAINIKE

Liuoksen virtauksen ilmaisin saadaan nakyviin
painamalla liuoksen virtauspainiketta. Liuosvirtausta
suurennetaan painamalla (+) -painiketta.
Liuosvirtausta pienennetdan tai se katkaistaan

painamalla (-) -painiketta.

=

HARJANVAIHTOPAINIKE

Perusharjoilla varustetut koneet: Paina
harjanvaihtopainiketta. Kuurauspaa nousee
kokonaan yl6s, jotta kuurausharja(t) voidaan poistaa
kuurauspéaan alta ja asentaa sitten uudelleen
paikoilleen.

Magneettiharjoilla varustetut koneet: Paina
harjanvaihtopainiketta, jotta harja(t) irtoavat
kuurauspéaésta. Kuurauspéad nousee kokonaan
ylos, jotta harja(t) voidaan irrottaa kuurauspaasta,
ja laskeutuu sitten hieman, jotta harja(t) voidaan
poistaa sen alta. Asenna harja(t) takaisin
kuurauspéaéahan hieman lasketussa asennossa.

SEVERE ENVIRONMENT -PAINIKE
(ec-H20-MALLIN LISAVARUSTE)

Voit kayttaa erittain likaisilla alueilla enemman
pesuainetta painamalla Severe Environment
-painiketta.

Painikkeen yksi painallus tehostaa pesuainevirtausta
30 sekunnin ajaksi. Kuvake muuttuu vihreédksi, ja 30
sekunnin laskenta alkaa. Annostelun voi lopettaa
milloin vain painiketta painamalla.

Pesuaineen virtausta tehostetaan pysyvasti
painamalla painiketta 3 sekuntia, kunnes ajastin
iimestyy naytt6on. Annostelun voi lopettaa milloin
vain painiketta painamalla.

Painike vilkkuu keltaisena merkkina siita, etta Severe
Environment -jarjestelméan pesuainesailié on tyhja.

HUOMAUTUS: Kun Severe Environment
-jarjestelmatila on paalla, ec-H20-jarjestelma
sammuu automaattisesti ja harjauspaine- ja
liuosvirtausasetukset nostetaan automaattisesti
maksimiin. Kun se kytketaan pois paalta, asetukset
palaavat alkuperaisiksi. Kun konetta kaytetaan
pitkdan Severe Environment -tilassa, liuoksen
virtausta ja alapainetta on haluttaessa mahdollista
vahentéa liuoksen ja pesuaineen saastamiseksi ja
akun keston optimoimiseksi.
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HILJAISEN TILAN (QUIET-MODE) PAINIKE
(LISAVARUSTE)

Painamalla Quiet-Mode-painiketta voit pienentaa
imumoottorin &&nta melurajoitetuilla alueilla. Kun
tila on kaytdssé, painike on vihrea. Tila poistetaan
kaytosta painiketta painamalla painiketta uudelleen.

HUOMAUTUS: Kun Quiet-Mode on kaytdssa,
vedenkerays heikkenee jonkin verran.

AKKUJEN VARAUSTASON ILMAISIN

Akkujen varaustason ilmaisin (BDI) ilmoittaa akkujen
varaustason koneen kayton aikana. Kun akut ovat
taysin ladattuja, kaikki viisi merkkivaloa palavat.

Kun varaustaso saavuttaa punaisen valon, lopeta
kuuraus ja lataa akut. Jos punainen valo alkaa
vilkkua, kuuraus poistetaan automaattisesti kaytosta
akkujen suojaamiseksi taydelliseltd purkautumiselta.
Kone liikkuu vield eteenpain, kun punainen valo
vilkkuu. Nain kayttaja voi siirtdéd koneen laturin luo.

A

VIDEO-OHJEPAINIKE
(kayttajatilan aloitusnaytto)

Voit siirtyd opetusvideonayttoon painamalla
opetusvideopainiketta. Se sisaltaa kayttda ja huoltoa
kuvaavia videoita. Video kaynnistyy videopainiketta
painamalla. Lisa videoita saadaan nakyviin
painamalla kiertopainiketta. Oikeassa alanurkassa
olevaa videopainiketta painamalla nayttoon saadaan
opetusvideoiden luettelo.

=

=

3 -

ESIASETETUT VYOHYKEOHJAUSPAINIKKEET

Vyohykeohjauspainikkeilla voit ohjelmoida eninté&n
neljalle vy6hykkeelle eri liuosvirtausnopeudet,
harjauspaineet, kuurausnopeudet ja kuuraustilat.

Nama nelja vydhykeohjauspainiketta on ohjelmoitu
tehtaalla eri kuurausolosuhteita varten. Kun vydhyke
on kayttssa, painike on vihrea.

HUOMAUTUS: Tehtaalla ohjelmoituja
vyOhykeasetuksia voi muuttaa vain esimiestilassa.
Katso ESIMIEHEN OHJAIMET kasikirjan lopusta.

N
4

N
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HUOLTOILMAISINPAINIKE

Kun koneessa on havaittu hairio,
huoltoilmaisinpainike vilkkuu keltaisena tai
punaisena. Voit avata vikanayton painamalla
huoltoilmaisinpainiketta.

Vilkkuva keltainen tarkoittaa varoitusta, etta kone
vaatii huoltoa mutta etta sita voi viela kayttaa.
Vilkkuva punainen tarkoittaa vikaa, joka sammuttaa
koneen ja edellyttaa huoltoa. Katso VIKANAYTOT.

AN

VIKANAYTOT

Kun koneessa havaitaan vika, seuraavat vikanaytot
ponnahtavat automaattisesti esiin kertoakseen
viasta.

Voit selata vikanaytt6ja painamalla vasenta ja oikeaa
nuolipainiketta nayton ylélaidasta.

Keltainen konevikandyttd — koneessa on havaittu
vika. Vikakuvakkeen alle tulee vikakoodi. Katso
kohta HUOLTOKOODIT.

Vilkkuva sininen ja punainen ec-H20-

naytté — vedenpehmennyspatruunan

kayttdaika on paattynyt. Katso kohta ec-H20-
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN VAIHTAMINEN.

Keltainen ec-H20-vikanayttd — koneessa havaittiin
ec-H20-jarjestelman vesi- tai putkivika.

Punainen ec-H20-vikanayttd — koneessa havaittiin
ec-H20-jarjestelman sahkovika.

ec-H20-kuvakkeen alle tulee nakyviin vikakoodi.
Katso kohta HUOLTOKOODIT.

000O0S

HUOMAUTUS: Jos ec-H20-jarjestelmassa ilmenee
vika, kone voi sammuttaa ec-H20-jarjestelman
automaattisesti ja alkaa toimia tavallisessa
kuuraustilassa. Huoltoilmaisinpainike vilkkuu, kunnes
ec-H20-vika korjataan.
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Keltainen automaattisen akkunesteen lisayksen
vikanayttd — automaattisen akkunesteen
lisdyksen sdilié on tyhja ja vaatii tayttoa. Akkujen
suojaamiseksi vaurioilta koneen kuuraustoiminto
poistetaan kaytdsta 10 lisakayttétunnin jalkeen,

jos sdiliota ei tayteta. Lisda akkunesteen
lisdyssailioon tislattua vetta ja kdynnista kone
uudelleen avaimella poistaaksesi vikailmoituksen.
Katso kohta AUTOMAATTINEN AKKUNESTEEN
LISAYSSAILION TAYTTAMINEN.

Punainen automaattisen akkunesteen lisayksen
vikanayttd — automaattisen akkunesteen lisayksen
sailio on tyhja ja vaatii tayttda. Kuuraustoiminto
poistetaan kaytostd, kunnes sdilio taytetaan.

Lisda akkunesteen lisdyssailioon tislattua vetta ja
kaynnista kone uudelleen avaimella poistaaksesi
vikailmoituksen. Katso kohta AUTOMAATTINEN

AKKUNESTEEN LISAYSSAILION TAYTTAMINEN.
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KONEEN KAYTTO

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala kayta
konetta, ennen kuin olet lukenut kayttdohjeen
huolellisesti ja ymmartanyt sen sisallon.

KAYTTOA EDELTAVA TARKISTUSLISTA

[
[

[

oodg o o o oooog

[

[

[

Tarkista akkunesteen maara. Tayta tarvittaessa.

Automaattisella akkunesteen lisayksella
varustetut koneet: Tarkista automaattisen
akkunesteen lisayksen sailio. Tayta tarvittaessa
tislatulla vedella.

Tarkista akun lataustaso. Lataa tarvittaessa.

Tarkista harjat vaurioiden ja kulumisen varalta.
Poista paaharjojen ympéarille mahdollisesti
kiertynyt lanka, naru tai nyori.

Tarkista kuurauspaan helma vaurioiden varalta
ja varmista, ettéa helma on oikein paikallaan
kuurauspaassa.

Puhdista vetolastan vesilukko.

Tarkista, onko vetolastan imuletkussa roskia tai
tukkeumia.

Tarkista vetolastat vahingoittumisen ja kulumisen
varalta.

Varmista, etta talteenottosailié on tyhjennetty ja
puhdistettu.

Tarkista talteenottosailion kannen tiiviste
kulumien ja vaurioiden varalta.

Puhdista talteenottosailion jatekaukalo.
Puhdista sulkuventtiilin suodatin.

ec-H20 Kuuraus: Tarkista, etta kaikki tavalliset
puhdistusaineet on tyhjennetty liuossailiosta ja
etta sailié on huuhdeltu.

ec-H20 Kuuraus: Tarkista, etta liuossailié on
taytetty vain puhtaalla viileélla vedella.

SE-lisavarusteella (Severe Environment)
varustetut koneet: Tarkista pesuaineen maara
sdiliossa. Tayta pesuainesailio tarpeen mukaan.

Tarkista, ettéa ohjaus toimii oikein.
Tarkista torvi.

Tarkista huoltotiedot paattaéksesi mahdollisen
huollon tarpeesta.

KONEEN KAYTTO

Ohjauspaneelin kayttéohjeet ovat kohdassa
OHJAUSPANEELIN KAYTTO.

1. K&anna virta-avain paalle-asentoon.

=\

2. Aseta molemmat jalat kayttajan korokkeelle
siten, ettd kantapaat painavat kayttajan
sijaintipoljinta. Oikean jalan tulee olla POISSA
vihrealta ajopolkimelta.

3. ec-H20-mallit — ec-H20-jarjestelma kytkeytyy

automaattisesti paalle, kun kone kaynnistetaan
avaimella. Ohjauspaneeliin syttyy ec-H20-
ilmaisin merkkina siita, etta jarjestelma on paalla.
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HUOMAA: Kun kuuraat tavalliseen tapaan ja
liuossailidssa on pesuainetta, muista sammuttaa
ec-H20-jarjestelma painamalla ec-H20-kytkinta.
Jos puhdistusainetta pdésee vahingossa ec-H20-
jarjestelmaan, jarjestelméén tulee vika. Vikailmoitus
nollataan tyhjentamalla liuossailio, lisdamalla
puhdasta vetta ja kayttamalla ec-H20-jarjestelmaa.
Jos vika toistuu, kytke avain paalle ja pois, kunnes
vikailmoitus nollautuu. Katso lisatietoja kohdasta
HUOLTOKOODIT.

Pro-Panel Pro-Membrane

4. Kytke eteenajo-/peruutuskytkin haluttuun
ajosuuntaan.

HUOMAUTUS: Jos eteenajo-/peruutuskytkimen valot
vilkkuvat nopeasti, varmista, etta oikea jalkasi ei
paina vihreda ajopoljinta. Kone ei hyvaksy eteenajo-/
peruutuskytkimen syotteita, jos valot vilkkuvat
nopeasti.

HUOMAUTUS: Eteenajo-/peruutuskytkintd on
painettava suunnan valitsemiseksi uudelleen aina,
kun kayttajan sijaintipoljin vapautetaan.

5. Kuuraustoiminto k&ynnistetaan painamalla
1-Step-painiketta. Kuurauspéa ja vetolasta
laskeutuvat lattialle.

=N

Pro-Panel Pro-Membrane

6. Pida molemmat kantapaat edelleen kayttajan
sijaintipolkimella ja aloita kuuraus asettamalla
oikea jalka vihredlle ajopolkimelle.

N 4

7. Saada kuurausnopeutta kaantamalla
nopeussaadin haluttuun nopeuteen.

—\

8. Voit lopettaa kuurauksen koneen ollessa
edelleen liikkeessa painamalla 1-Step-painiketta.
Vetolasta jad hetken ajaksi lattialle jaljella olevan
veden kerdamiseksi ja nousee sitten ylos.

9. Pysayta kone poistamalla jalka vihrealta
ajopolkimelta ja kdanna virta-avain pois-
asentoon.
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KAKSOISKUURAUS

Kaksoiskuuraus on prosessi, jossa kuljetaan
yksi tai kaksi kertaa erittéin likaisen alueen lapi.
Ensimmainen ajo suoritetaan vetolastat ylhaalla
niin, etta liuos kastelee lattian lapimaraksi. Kayta
kaksoiskuurausta erittain likaisilla alueilla.

Kaksoiskuuraus voidaan suorittaa kayttamalla ec-
H20-KUURAUSJARJESTELMAA (lisavaruste) tai
TAVALLISTA KUURAUSTA.

Loysenna kaksoiskuurauksen rullanuppia, laske
kaksoiskuurauksen rulla alas ja kiinnita vetolasta

ylaasentoon kiristamalla nuppi.

Pro-Membrane-ohjauspaneelilla varustetut
koneet: Paina 1-Step-painiketta ja paina sitten
imupuhallinpainiketta. Imupuhaltimen valo sammuu
ja imupuhallin pyséhtyy muutaman sekunnin paasta.

/7

Pro-Panelilla varustetut laitteet: Paina 1-Step-
painiketta ja paina sitten imupuhallinpainiketta.
Imupuhaltimen painikkeen valo ei enda pala ja
imupuhallin pyséhtyy.

Kuuraa erittain likaiset alueet. Anna
puhdistusliuoksen olla lattialla 3—5 minuuttia.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun kaytat konetta,
aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla pinnoilla.

Loysaa kaksoiskuurauksen rullanuppia,

nosta kaksoiskuurauksen rulla ylds ja kiinnita
kaksoiskuurauksen rulla ylaasentoon kiristamalla
rullanuppi ennen kuin kuuraat lattian toiseen

kertaan. Kaynnista imupuhallin painamalla
imupuhallinpainiketta. Painikkeessa oleva merkkivalo
syttyy. Kuuraa lattia toiseen kertaan ja keraa
puhdistusliuos.

VAROITUS: Palavat aineet tai reaktiiviset
metallit voivat aiheuttaa rajahdyksen tai
tulipalon. Ala keraa niita laitteeseen.

HUOMAUTUS: Véahenna tarvittaessa liuoksen
virtausta lattiaa hangattaessa toiseen kertaan.

HUOMAUTUS: Kaksoiskuurausta ei suositella
alueille, joissa puhdistusliuos paésee valumaan
hyllyjen alle tai vahingoittamaan tuotteita.

36
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Hatapysaytyspainike

Pyséayta kone hatatilanteessa hatapysaytyspainiketta
painamalla. Tama punainen painike katkaisee
koneesta kaikki virrat. Virta palautetaan kiertamalla
painiketta myotapaivaan ja kaynnistamalla kone
uudelleen avaimella.

<=

KONETTA KAYTETTAESSA

VAROITUS: Palavat aineet tai reaktiiviset
metallit voivat aiheuttaa rajahdyksen tai
tulipalon. Ala keraa niita laitteeseen

1. Aja 5 cm limittain edellisen kuurauskaistan
paalta.

2. Pida kone liikkeessa, jotta lattian viimeistely ei
vahingoittuisi.

3. Pyyhi vetolastan pyyhinsulat kankaalla, jos sulat
jattavat lattiaan viiruja.

4. Valta térmayksia pylvaisiin ja seiniin.

5. Varmista vetolastan vaurioitumisen estamiseksi,
etta vetolasta on keskitettyna koneen alla, kun
siirrat konetta tydalueelta toiselle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Varmista aina
riittdva korkeus, kun ajat konetta kayttaessasi
oviaukkojen lapi tai matalien kattojen tai
riippuvien esineiden alitse. Aja hitaasti
oviaukkojen ja kapeiden aukkojen lapi etenkin
kaksoislevymallilla ajettaessa, silla laitteen
vetolasta on konetta leveampi.

6. Valta koneen kaantamista kaltevilla pinnoilla tai
rampeilla.

7. Kun tyhjennat ja taytat koneen, lisdd pesuainetta
aina myos Severe Environment -jarjestelman
pesuainesailioon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala kuuraa konetta
kayttaessasi pinnalla, jonka kaltevuus on yli 9 %,
alaka aja koneella pinnalla, jonka kaltevuus on yli
9 %.

8. Kaada suositeltua vaahdonsaatéliuosta
talteenottosailiéon, jos sailidssa on liikkaa
vaahtoa.

HUOMAA: Vaahto ei laukaise sulkuventtiilig,
jolloin imumoottori vahingoittuu.

9. Kayta kaksoiskuurausta erittain likaisilla alueilla.
Kuuraa alue ensin vetolasta ylhaalla, anna
liuoksen vaikuttaa 3—-5 minuuttia ja kuuraa alue
sitten uudestaan vetolasta alhaalla.

10. Kun jatat koneen valvomatta, pysakaoi se
tasaiselle pinnalle, sammuta kone ja irrota avain
virtalukosta.

11. Ala kayta konetta alueilla, joissa ympéariston
[ampédtila on yli 43 °C / 110 °F tai alle 2 °C / 36
°F,
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SUOJALAUKAISINPANEELI

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota
virta-avain pois.

Koneessa on nollattavat suojalaukaisimet, jotka
suojaavat sita ylivirroilta. Jos suojalaukaisin

laukeaa, irrota akun kaapeli ja nollaa laukaisin
nollauspainikkeella, kun se on ensin jaahtynyt.
Kytke sitten akun kaapeli takaisin paikoilleen. Jos
suojalaukaisin ei nollaudu tai laukeaa toistuvasti, ota
yhteys huoltoon.

Avaa huoltoluukku, niin paéset
suojalaukaisinpaneelin luo.

=
=
=

Suojalaukaisin Luokitus Suojattu virtapiiri
AS1 4 A Virtalukko
AS2 10A ec-H20,
automaattinen
akkunesteen
lisdys
AS3 70 A Ajo-ohjain

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan, korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet tydntekijat.

KAYTTOTUNTILASKIN

Tuntimittari mittaa koneen kayttdtunnit. Maarita
kayttétuntimittarin avulla, milloin suositellut
huoltotoimenpiteet on suoritettava, ja kayta mittaria
huoltohistorian tallentamiseen.

=>
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SAILIOIDEN TYHJENNYS

TALTEENOTTOSAILION TYHJENNYS

Tyhjenna ja puhdista talteenottosailio jokaisen
kayttékerran jalkeen.

1. Siirra kone tyhjennysalueelle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

2. Irrota talteenottosailion tyhjennysletku koukusta,
pitele letkun suutinta tyhjennysaukon lahell&,
irrota letkun tulppa ja tyhjenna talteenottosailio.

O

HUOMAUTUS: Kun tyhjennat koneen amparilla, ala
tayta liuossailiota samalla amparilla.

3. lIrrota ja puhdista sulkuventtiilin suodatin.

4. lIrrota jatekaukalo ja tyhjenna se.

Huuhtele talteenottosailié puhtaalla vedella ja pyyhi
pois kaikki likajaamat.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
ala kayta painepesuria tai suihkuta vetta letkulla
koneen péalle. Siita voi seurata séhkdvika. Kayta
kosteaa liinaa.
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LIUOSSAILION TYHJENNYS
Tyhjenna liuossailio joka paiva.
1. Siirra kone tyhjennysalueelle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

2. Tyhjenna liuossailitn jaljella oleva vesi vetamalla
liuossailion tasonilmaisinletku liuossailiosta.

3. Huuhtele liuossailié puhtaalla vedella. Kiinnita
letku tukevasti takaisin liuossailioon sailion
huuhtelun/tyhjennyksen jélkeen.

4. Irrota ja puhdista liuossailion suodatin 50
kayttétunnin vélein. Tyhjenna liuossailié ennen
suodattimen irrotusta.

AN

TARVIKEKARRY (LISAVARUSTE)

Tarvikekarryn voi liittdd koneen etuosaan
puhdistustarvikkeiden kuljettamista varten.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

Kiinnita karry nostamalla sen kahvaa ja tyontamalla
karrya, kunnes se kytkeytyy koneeseen. Vapauta
kahva. Varmista, etta karry on kunnolla kiinni
koneessa ennen sen kayttamista.

—> <=

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

Irrota karry vetamalla kahvaa yléspéin ja tyontamalla
karrya poispain koneesta. Aseta karry tasaiseen
varastopaikkaan.

40
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HUOLTOKOODIT

Kun koneessa tai laturissa havaitaan vika,
huoltoilmaisin vilkkuu. Kayttajalle iimoitetaan
vikakoodi, jonka avulla hairién syyn voi selvittaa alla
kuvatulla tavalla.

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

-<«—— Flashing service indicator

Press service indicator to
access fault code screen

‘ [ -<——— Fault code screen
Flashing LED Flashing service
faultlcode indiTator <«——  Yellow machine fault icon
- Fault code
Merkkivalon Nestekidenaytdn | Syy Ratkaisu
vikakoodi vikakoodi
1t = Vilkkuu
o oo oT 0 OXxFFFO Hatapysaytyspainike aktivoitu Nollaa hatapysaytyspainike ja kaynnista
kone uudelleen. Jos vika ei katoa, ota
yhteys huoltoon.
eooite 0x0201 Varoitus toimilaitteen avoimesta Ota yhteys huoltoon.
virtapiirista
XX RORS 0x0101 Kuurausmoottori avoinna -varoitus Ota yhteys huoltoon.
ee3tee 0x0501 Imumoottori avoinna -varoitus Ota yhteys huoltoon.
oo tet 0x0601 Pesuainepumppu avoinna -varoitus Ota yhteys huoltoon.
eetite 0x0910 Ajomoottorin suojalaukaisin lauennut Irrota akku ja nollaa suojalaukaisin. Jos
-vika ongelma toistuu, ota yhteys huoltoon.
e o Ittt 0x0901 Ajomoottori avoinna -vika Ota yhteys huoltoon.
e lfeet 0x0301 Liuosventtiili avoinna -varoitus Ota yhteys huoltoon.
'RoX Roes 0x0303 Liuosventtiilin ylivirta Ota yhteys huoltoon.
o ItItite O0xFF20 Kuurausohjaimen CAN-yhteysvika Kaynnista kone uudelleen. Jos vika ei
0x0B04 Akkunesteen lisayksen CAN-vika katoa, ota yhteys huoltoon.
ite e @t 0x0900 Yleinen "Propel I-Drive” -vika Kaynnista kone uudelleen. Jos vika ei
0x0903 Ajomoottorin yhteyshairio katoa, ota yhteys huoltoon.
0x0904 Ajomoottori kdynnistettava uudelleen
0x0905 Ajomoottorin virtarajavika
0x0920 - 0x0943 | Ajomoottorin viat
0x0914 Promen solenoidijarrun varoitus Ota yhteys huoltoon.
Ifeelte 0x0906 Ajomoottorin matala oikosulkuvika Ota yhteys huoltoon.
0x0907 Ajomoottorin korkea oikosulkuvika
It e @ Lt It 0x0103 Kuurausmoottorissa ylivirta Ota yhteys huoltoon.
0x0104 Kuurausmoottorissa ylivirta 1
0x0105 Kuurausmoottorissa ylivirta 2
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Merkkivalon Nestekidenayton | Syy Ratkaisu

vikakoodi vikakoodi

Lt = Vilkkuu

It @ It @ It 0x0902 Korkea kaasu -vika Vapauta vihrea ajopoljin tai poista
vihredn ajopolkimen este. Kaynnista
kone uudelleen. Jos vika ei katoa, ota
yhteys huoltoon.

Itetite 0x0107 Kuurausmoottorin FET-vika Ota yhteys huoltoon.

0x0207 Kéayttomoottorin FET-vika

0x0307 Venttiilin FET-vika

0x0507 Imumoottorin FET-vika

0x0607 Pesuainepumpun FET-vika

0x0617 Akkunesteen lisdyspumpun FET-vika

It @ LX XLt 0x0503 Imun ylivirtavika Ota yhteys huoltoon.

0x0504 Imun ylivirta 1 -vika
0x0505 Imun ylivirta 2 -vika

It{teoe 0x0506 Imun oikosulkuvika Ota yhteys huoltoon.

Ittt e @t 0x0603 Pesuainepumpun ylivirtavika Ota yhteys huoltoon.

0x0604 Pesuainepumpun ylivirta 2 -vika
0x0605 Pesuainepumpun ylivirta 1 -vika

It3itete 0x0606 Pesuainepumpun oikosulkuvika Ota yhteys huoltoon.

It Lt @ LX 1t 0x0926 Ajomoottori ylikuumentunut -varoitus Anna ajomoottorin jaahtya. Kaynnista
kone uudelleen. Jos vika ei katoa, ota
yhteys huoltoon.

ooz o X L6 0x0106 Kuurausmoottorin oikosulkuvika Ota yhteys huoltoon.

oz oo oN ) 0x0102 Jannitteen alenema / virtakatkos Ota yhteys huoltoon.

HUOMAUTUS: Ota yhteytta Tennantin
huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien

ollessa kyseessa.

KONEEN KIINTEAN AKKULATURIN
HUOLTOKOODIT

Merkkivalon Nestekidenaytdn | Syy Ratkaisu
vikakoodi vikakoodi
Lt = Vilkkuu
F3ititee 0xF100 Laturi vikatilassa. Ota yhteys huoltoon.
O0xF104 Akkuja ei voida ladata asianmukaisesti | Ota yhteys huoltoon.
eititee 0xF101 Laturia ei ole kytketty akustoon. Tarkista kaapelin kytkennat. Jos
vikakoodi ei katoa, ota yhteys huoltoon.
eJfeee 0xF102 Laturi on ylikuumentunut. Anna laturin jaahtya. Siirréd kone hyvin
tuuletettuun paikkaan. Jos vika ei
katoa, ota yhteys huoltoon.
ettt e 0xF103 Laturin yhteyshairio. Kaynnista kone uudelleen. Jos
vikakoodi ei katoa, ota yhteys huoltoon.
42 T350 9016447 (3-2023)



KAYTTO

ec-H20-JARJESTELMAN HUOLTOKOODIT

(LISAVARUSTE)

Pro-Membrane Control Panel (LED)

Flashing LED
fault code

Pro-Panel Controls (LCD)

-<«+——  Flashing service indicator

Press icon to access
fault code screen

-<———— Fault code screen

Red or Yellow machine

fault icon
Flashing  Solid or blinking Red = Fault code
service indicators ec-H20O indicator
Merkkivalon Nestekidenaytdn | Syy Ratkaisu
vikakoodi vikakoodi
¥t = Vilkkuu
e lfitite 0x0704 ec-H20 CAN -vika Kaynnista kone uudelleen. Jos vika ei
katoa, ota yhteys huoltoon.
elfelte 0x0711 ec-H20-pumppu avoinna -varoitus Kaynnista kone uudelleen. Jos vika ei
katoa, ota yhteys huoltoon.
e Lt It Lt 0x0713 ec-H20-pumpussa ylivirta Ota yhteys huoltoon.
Ifeooe 0x0717 ec-H20-pumpun FET-vika Ota yhteys huoltoon.
Iteltee 0x0703 ec-H20-suojalaukaisin lauennut Nollaa suojalaukaisin. Jos
laukeaminen toistuu, ota yhteys
huoltoon.
0x0700 ec-H20-sahkoviat Ota yhteys huoltoon.
0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A
0x0741
0x0746
0x0747
0x0702 ec-H20-vesi- ja putkiviat Ota yhteys huoltoon.
0x0708*
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728
N (lj y; 0x0781 Pesuainesailio tyhja Tayta pesuainesailié uudelleen.
_m_
ec-H20-ilmaisin 0x0707 Vedenpehmennyspatruunan Vaihda vedenpehmennyspatruuna.
vilkkuu sinisené/ kayttdaika on umpeutunut
punaisena

*Tarkista, onko liuossailioon lisatty pesuainetta. Jos
ec-H20-jarjestelmaa on kaytetty pesuaineen kanssa,
tyhjenna liuossailio, liséa sinne puhdasta vetta ja
kayta ec-H20-jarjestelmaa, kunnes vikakoodi katoaa.
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HUOLTO

HUOLTOTAULUKKO
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Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin

toimenpiteesta vastuussa oleva henkild.

O = Kayttgja.
T = Koulutettu henkilokunta.
Huoltovali Vastuussa Tunnus | Kuvaus Toimenpide Voiteluaine/-
oleva henkild neste
Paivittain (@) Tyyny(t) Tarkista, kdé&nna tai vaihda
(@) Harja(t) Tarkista, puhdista
(@) 6 Vetolasta Puhdista ja tarkista, onko
vaurioita tai kulumia
(@) 8 Kuurauspéaén helma Tarkista, onko vaurioita tai
kulumia
(@) 2 Talteenottosailio Tyhjenn&, huuhtele, puhdista
sulkuventtiilin suodatin ja
jatekaukalo
O 3 Liuossailio Tyhjennd, huuhtele
O Severe Environment Tarkista, tayta CAD
-jarjestelmén sailio
(lisévaruste)
(@] 5 Automaattisen akkunesteen | Tarkista, tayta DW
lisdyksen sailio (lisdvaruste)
o 7 Akut Lataa tarvittaessa
Viikoittain (@) 7 Akun kennot Tarkista elektrolyyttitaso DwW
O 7 Akkukotelo Tarkista nesteen maara
o 6 Vetolastakokoonpanon Tarkista. Puhdista
tippuséilio (kaksilevymalli)
50 tuntia (@) 2 Talteenottosailion kannen Tarkista kulumisen varalta
tiiviste
(@) Liuossailion suodatin Irrota ja puhdista
100 tuntia (@) Akkunesteen Tarkista, onko letkuissa
liséysjarjestelma (lisdvaruste) | vaurioita tai kulumia
200 tuntia (@) 7 Akut, navat ja kaapelit Tarkista ja puhdista
T 13 Ohjausketju Voitele, tarkista kireys, GL
tarkista vaurioiden ja
kulumien varalta
T 14 Ohjauskaapeli Tarkista kireys. Tarkista, onko
vaurioita tai kulumia
750 tuntia T 10 Imumoottori Vaihda hiiliharjat
1 250 tuntia T 11 Ajomoottori Vaihda hiiliharjat
12 Harjamoottori(t) Vaihda hiiliharjat
VOITELUAINE/-NESTE
DW — Tislattu vesi
CAD - Kaupallisesti hyvaksytty pesuaine
GL — Vaihteistodljy SAE 90
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KONEEN HUOLTO

Kone pysyy hyvéassa kunnossa, kun teet sille
seuraavat huoltotoimenpiteet.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, kayta henkilésuojaimia tarpeen mukaan.
Korjauksia saavat tehda vain koulutuksen
saaneet tyontekijat.

KELTAISET KOSKETUSKOHDAT

Tassa koneessa helpot huoltokohteet on merkitty
keltaisella. Naissa huoltotdissa ei tarvita mitaan
tyokaluja.

/&

7 %

PAIVITTAISEN KAYTON JALKEEN

1. Kaanna tyyny ja vaihda, jos se on kulunut. Katso
kohta HARJAN JATYYNYN VAIHTAMINEN.

2. Vaihda harjat, kun ne eivat enda puhdista
tehokkaasti. Katso kohta HARJAN JATYYNYN
VAIHTAMINEN.

3. Pyyhi vetolastan sulat puhtaiksi. Tarkista, ovatko
sulat kuluneet tai vaurioituneet. Kéanna sulat,
jos ne ovat kuluneet. Katso VETOLASTAN
PYYHINSULAN VAIHTO.

4. Puhdista kuurauspaan helma. Tarkista kulumien
tai vaurioiden varalta. Vaihda, jos vaurioitunut tai
kulunut.

5. Tyhjennd, huuhtele ja puhdista talteenottosailio.
Katso SAILIOIDEN TYHJENTAMINEN

46
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TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
ala kayta painepesuria tai suihkuta vetta letkulla
koneen paalle. Siita voi seurata sahkovika. Kayta
kosteaa liinaa.

6. Irrota jatekaukalo ja tyhjenna se.

7. lIrrota ja puhdista sulkuventtiilin suodatin.

8. Tyhjenna ja huuhtele liuossailio.

9. Severe Environment -lisdvaruste — lisaa sailioon
laimentamatonta suositeltua pesuainetta. Sulje
tulppa.

10. Automaattisen akkunesteen lisdyksen lisdvaruste
— tayta sailio tislatulla vedella. Sulje tulppa.

HUOMAUTUS: Tarkista akkukotelon nesteen maara
aina, kun taytat automaattisen akkunesteen lisayksen
sailion. Tyhjenna kaikki neste akkukotelosta. Katso
AKKUKOTELON TYHJENNYSVENTTIILI.
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11. Lataa akut. Katso kohta AKUT.

HUOMAA: Ala irrota akkukaapeleita laturin
ollessa kytkettyn4, tai piirilevy saattaa vioittua.

12. Puhdista koneen ulkopinta yleispesuaineella ja
kostealla liinalla.

VIIKON KAYTON JALKEEN

1. Tarkista kaikkien akkujen elektrolyyttitaso. Katso
kohta AKUT.

HUOMAUTUS: Jos koneessa on automaattinen tai
manuaalinen akkunesteen lisdysjarjestelma, katso
kohta AKUT.

\
Il

2. Tarkista nesteen maara akkukotelossa. Katso
AKKUKOTELON TYHJENNYSVENTTIILI.

—>

3. Vain 24 tuuman (600 mm) kuurauspaalla
varustetut koneet: Irrota vetolastakokoonpanon
tippusailion kansi ja puhdista sailio.
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50 KAYTTOTUNNIN VALEIN

1. Tarkista ja puhdista talteenottoséilion kannen
tiiviste. Vaihda tiiviste, jos se on vaurioitunut.

=

2. Tyhjenna liuossailié. Irrota ja puhdista liuossailion
suodatin. Irrota suodatinkuppi vastapaivaan
kiertamalla.

100 KAYTTOTUNNIN VALEIN

Jos koneessa on lisdvarusteena saatava
akkunesteen lisaysjarjestelma, tarkista, onko
letkuissa vuotoja, l6ysia liitoksia tai vaurioita tai
kulumia. Vaihda jarjestelma, jos se on vaurioitunut.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat akkuja,
kayta henkilosuojaimia tarpeen mukaan. Ala
koske akkuhappoon.

200 KAYTTOTUNNIN VALEIN

1. Tarkista akut I6ysien kaapeleiden varalta
ja puhdista akkujen pinta, navat ja
kaapelinpuristimet korroosion estéamiseksi. Katso
kohta AKUT.

2. Tarkista vaurioiden ja kulumien varalta ja voitele
ohjausketju.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan, korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet tyontekijat.

v

3. Tarkista ohjauskaapeli vaurioiden ja kulumien
varalta. Tarkista ohjauskaapelin kireys
jannitysmittarin avulla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta
huolletaan, korjauksia saavat suorittaa vain
koulutuksen saaneet tyontekijat.

SAHKOMOOTTORIT

Vaihda moottorin hiiliharjat ohjeiden mukaan. Ota
yhteys koulutettuun tyontekijaan hiiliharjojen vaihtoa
varten.

Hiiliharjojen vaihto Tunnit
Imumoottori 750
Ajomoottori 1250
Harjamoottori(t) 1250
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AKUT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

Akkujen kayttoika riippuu siitd, huolletaanko niita
oikein. Jotta akkujen kayttdika olisi mahdollisimman
pitka:

+ Ala lataa akkuja useammin kuin kerran paivassa,
ja lataa akut vasta, kun konetta on kaytetty
ainakin 15 minuuttia.

« Ala jata akkuja pitkaksi aikaa osittain
purkautuneeseen tilaan.

e Lataa akut vain hyvin tuuletetussa paikassa,
johon ei keraanny kaasua.

e Anna laturin ladata akku tayteen, ennen kuin
kaytat konetta.

* Pida tavanomaisten lyijyakkujen (mérka)
elektrolyyttitaso oikeana. Tarkista elektrolyyttitaso
kerran viikossa.

Koneessa on joko tavalliset lyijyakut (méarka) tai
Tennantin toimittamat huoltovapaat akut (suljetut
AGM-akut).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
pida kaikki metalliesineet kaukana akuista. Ala
koske akkuhappoon.

HUOLTOVAPAAT AKUT

Huoltovapaisiin akkuihin (suljettuihin AGM-akkuihin)
ei tarvitse lisata vettd. Ne on kuitenkin puhdistettava
ja huollettava.

TAVALLISET LYIJYAKUT (MARKA)

Tavallisiin lyijyakkuihin (marka) pitaa lisata vetta
saanndllisesti alla neuvotulla tavalla. Tarkista akkujen
elektrolyyttitaso kerran viikossa.

HUOMAUTUS: Jos koneessa on automaattinen tai
manuaalinen akkunesteen lisaysjarjestelma, siirry
AKKUNESTEEN LISAYSJARJESTELMAN ohjeisiin.

Elektrolyyttitason tulee olla ennen latausta hieman
kennolevyjen ylapuolella kuvan mukaisesti.

Jos taso on alhainen, lisaa tislattua vetta. ALA
YLITAYTA. Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa yli
akkua ladattaessa. Lataamisen jalkeen akkuihin voi
lisata tislattua vetta niin, etté pinta on noin 3 mm
tarkistusputkien alapuolella.

©
@ N

Before Charging

\ i
e

After Charging

KYTKENTOJEN TARKASTUS/PUHDISTUS

Tarkista akkujen kytkent6jen tiukkuus ja puhdista
akkujen pinta, navat ja kaapelinpuristimet 200
kayttétunnin véalein korroosion estamiseksi. Kayta
puhdistamiseen harjaa ja véakevaa ruokasoodan
ja veden seosta. Ala avaa kennojen tulppia, kun
puhdistat akkuja.

50

T350 9016447 (3-2023)



HUOLTO

AKKUJEN LATAAMINEN

Taman ohjekirjan latausohjeet koskevat koneen
mukana toimitettua laturia. Muiden kuin Tennantin
toimittamien ja hyvéaksymien laturien kayttd on
kielletty.

Jos koneesi on varustettu erillisella laturilla, katso
kyseisen laturin kayttdohjeet. Jos koneen mukana ei
ole tullut laturia, kysy jalleenmyyijalta tai Tennantilta
laturia koskevia suosituksia.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sopimattomien
laturien kdyttdminen voi vahingoittaa akustoja ja
mahdollisesti aiheuttaa tulipalon.

TARKEA HUOMAUTUS: Laturi on saadetty
lataamaan koneen mukana toimitetun akun tyyppinen
akku. Jos koneeseen vaihdetaan toisen tyyppiset

tai kokoiset akut (esim. lyijyakut, huoltovapaat akut,
suljetut akut, AGM-akut jne.), laturin latausprofiilia

on muutettava, jotta akut eivat vahingoittuisi. Katso
kohta AKKULATURIN ASETUKSET.

1. Siirrd kone hyvin tuuletetulle alueelle.

VAROITUS: Akuista erittyy vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla rajahdys

tai tulipalo. Latauksessa olevan akun
lahistolla ei saa olla avotulta eika
Kipinoita.

2. Pysakoi kone tasaiselle ja kuivalle pinnalle,
pysayta kone ja ota avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
huollat akkuja, pysayta kone tasaiselle pinnalle,
sammuta kone ja ota avain pois virtalukosta.

3. Jos koneessa on lyijyakut (méarka), tarkista
niiden elektrolyyttitasot viikoittain ennen latausta.
Jos koneessa on automaattinen akkunesteen
lisdysjarjestelma, tarkista tuleeko akkunestesailic
tayttéad. Jos taso on alhainen, lisaa tislattua vetta.

4. Jos koneessa on kiintea laturi, irrota laturin
virtajohto sailytyskoukuista ja kytke virtajohto
maadoitettuun pistorasiaan.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Avaa
talteenottosailio, jos lampétila ylittaa arvon 27 °C
/ 80 °F akkuja ladattaessa.

Jos mallissa on erillinen laturi, kytke laturin
tasavirtajohto ensin koneen latauspistokkeeseen
ja kytke verkkojohto sitten maadoitettuun
pistorasiaan. Katso ohjeet erillisen laturin
kayttdohjeista. Ala sulje talteenottosailiota
latauskaapelien paalle, kun lataat erillisella
laturilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala irrota erillisen
laturin tasavirtajohtoa koneen pistokkeesta,

kun laturi on toiminnassa. Se voi aiheuttaa
valokaaren. Jos laturi on kytkettava irti latauksen
aikana, irrota ensin verkkojohto pistorasiasta.

5. Laturi aloittaa latauksen automaattisesti ja
kytkeytyy pois paaltd, kun akut ovat taysin
ladattuja. Lataus voi kestaa korkeintaan 6-12
tuntia, akkujen tyypista riippuen.

Kiintea laturi: Akun latauksen merkkivalot
vilkkuvat edestakaisin latauksen aikana. Kun
kaikki viisi valoa vilkkuvat toistuvasti kahdesti,
lataus on suoritettu.

Pro-membrane Pro-panel

HUOMAA: Ala irrota akkukaapeleita laturin
ollessa kytkettyna4, tai piirilevy saattaa vioittua.
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6. Kun akut on ladattu, irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kiedo se sailytyskoukkuihin.

Kun kéaytetaan erillista laturia, irrota aina
verkkojohto ensin pistorasiasta ja irrota laturi
vasta sitten koneesta.

AKKULATURIN ASETUKSET

Laturi on sdadetty lataamaan koneen mukana
toimitetun akun tyyppinen akku. Jos koneeseen
vaihdetaan toisen tyyppiset tai kokoiset akut,
laturin latausprofiilia on muutettava, jotta akut eivat
vahingoittuisi.

Koneen akun varaustason ilmaisin (BDI) on liséksi
ohjelmoitava uudelleen vastaamaan akkutyyppid,
jotta akku ei vaurioidu ja/tai kayttdaika lyhene.

HUOMAUTUS: Jos kone on toimitettu ilman akkuja,
akun varaustason ilmaisin ja kiintea akkulaturi on
asetettu oletuksena GEL-akuille. Jos paatat kayttaa
toista akkutyyppid, asetukset on muutettava alla
kuvatulla tavalla.

HUOMAUTUS: Koneet, jotka toimitetaan

ilman akkuja ja erillista laturia, erillisen laturin
tehdasasetuksena on lyijyakku. Koneen akun
varaustason ilmaisin on asetettu oletuksena GEL-
akuille. Akun varaustason ilmaisin on ohjelmoitava
uudelleen vastaamaan laturin asetuksia (katso
ERILLINEN AKKULATURI alta).

IRIS-MALLIT: Malleissa, joissa on varusteena akun
lataustietojen lahetysominaisuus IRIS:n kautta,
Tennant suosittelee saman akkutyypin kayttoa.

Jos kayttéon halutaan ottaa eri kapasiteetti tai
akkutyyppi, ota yhteys Tennantin asiakaspalveluun.

ERILLINEN AKKULATURI:

1. Jos haluat muuttaa erillisen akkulaturin asetuksia,

katso kyseisen laturin kayttdohje.

2. Koneen akun varaustason ilmaisimen (BDI)
uudelleenohjelmointi:

Pro-Membrane-malli — vaatii ohjelmiston, ota
yhteytta huoltoon.

Pro-Panel-malli — katso KIINTEAN AKKULATURIN
ASETUSTEN MUUTTAMINEN Pro-Panel-mallien
SUPERVISOR (ESIMIES) -osiosta.

KIINTEA LATURI:

Pro-Membrane-malli — kiintean akkulaturin
asetusten muuttaminen vaatii ohjelmiston. Ota
yhteys tukeen. Vaihtoehtoisesti laturin profiili
voidaan vaihtaa manuaalisesti. Katso KIINTEAN
AKKULATURIN ASETUSTEN VAIHTAMINEN
Pro-Membrane-mallille. Akun varaustason ilmaisin
ohjelmoituu automaattisesti uudelleen vastaamaan
akkutyyppid, kun akkulaturin profiili vaihdetaan.

Pro-Panel-malli — Jos haluat muuttaa kiintean
akkulaturin asetuksia, katso KIINTEAN
AKKULATURIN ASETUSTEN MUUTTAMINEN
Pro-Panel-mallien SUPERVISOR (ESIMIES)
-osiosta. Akun varaustason ilmaisin ohjelmoituu
automaattisesti uudelleen vastaamaan akkuvalintaa.

KIINTEAN AKKULATURIN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN (Pro-Membrane-malli)

Kiintean akkulaturin asetusten vaihtaminen
manuaalisesti toiselle akkutyypille tapahtuu
noudattamalla huolella alla olevia ohjeita:

HUOMAUTUS: Manuaalista menetelmaa tulee
harkita vain, jos huolto ei pysty vaihtamaan
asetuksia kayttamalla Service Application Software
-ohjelmistoa.

1. Irrota akkukaapelin liitAnta koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin huollat
konetta, pysayta kone tasaiselle pinnalle,
sammuta kone ja ota avain pois virtalukosta.

2. Avaa huoltoluukku paastaksesi kiintean
akkulaturin luo.

3. Irrota varovasti laturin nayton tarra paastaksesi

kasiksi asetusnuppiin.
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4. Kierrd nuppi pienella ruuvitaltalla oikean
akkutyypin kohdalle alla olevan taulukon

mukaisesti.
Nupin Akkujen tyypit ja ampeeritunnit
asento
0 CAN-BUS-asetus*
1 Lyijy, Trojan 180-260 AH
2 Lyijy, Trojan 270-360 AH
3 Lyijy, Enersys/Tab 200-350 AH
4 AGM, Tianneng 180-260 AH
5 AGM, Discover 200-350 AH
6 Gel, Sonnenschein 80-150 AH

* CAN-BUS-asetus, nupin asento 0 on
ohjelmistoasetus, joka on ohjelmoitu vastaamaan

koneen mukana toimitettua akkutyyppid. Kun nuppi
kdannetaan manuaalisesti toiselle asetukselle, se ei
saa palautua takaisin 0-asentoon tai akku voi vioittua.

Service Application Software -ohjelmisto vaaditaan
nupin palauttamiseen 0-asetukseen. Ota yhteys

huoltoon.

5. Kiinnita tarra takaisin paikoilleen.

6. Aseta varaustilan ilmaisin (BDI) uudelle
akkutyypille kytkemalla kiinte&n akkulaturin
verkkojohto pistorasiaan. Koneen ohjelmisto
ohjelmoi varaustilan ilmaisimen automaattisesti
uudentyyppiselle akulle.
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MANUAALINEN AKKUJEN
VESITYSJARJESTELMA KASIPUMPULLA (TAB
AKKU)

Seuraavat ohjeet koskevat malleja, jotka on
varustettu manuaalisella, kasipumpputoimisella
akkujen vesitysjarjestelmalla.

Lisavarusteena saatava akkujen manuaalinen
vesitysjarjestelma on turvallinen ja helppo tapa pitaa
akkujen elektrolyyttitaso oikeana. Se on tarkoitettu
kaytettéavaksi ainoastaan markien BFS TAB -akkujen
kanssa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
kaytd henkil6kohtaisia suojavarusteita tarpeen
mukaan. Ala koske akkuhappoon.

Tarkista ennen vesitysjarjestelman kayttamista letkut
ja liitdnnat vaurioiden ja kulumien varalta.

1. Lataa akut kokonaan ennen vesitysjarjestelman
kayttamista. Al4 lisaa akkuihin vetta ennen
lataamista. Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa yli
latauksen aikana.

2. Tarkista akkujen latauksen jalkeen
elektrolyyttitaso akkujen tulpissa olevista
nestetason ilmaisimista. Jos valkoinen
tasoilmaisin on alamerkissa, lisaa tislattua vetta
seuraavalla tavalla. Jos valkoinen tasoilmaisin
on ylamerkissa (lapinakyvaa ikkunaa vasten),
elektrolyytin taso on oikea, eika veden lisays ole
tarpeen.

00
=

Matala

Taysi

3. Paikanna akkujen tayttoletkun liitin akkutilan
sisalta. Liitd kasipumpun letku akun
vesitysjarjestelmaan.

4. Upota kasipumpun letkun toinen p&a pulloon,
jossa on tislattua vetta.
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5. Purista kasipumpun letkun palloa, kunnes se
tuntuu kovalta. Valkoinen tasoilmaisin nousee

taytta osoittavaan merkkiin.

6. Kun vettd on lisatty, aseta kasipumppuletku
koneen akkutilaan tulevaa kaytt6a varten.
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MANUAALINEN AKKUNESTEEN 3. Jos tason valkoinen ilmaisinkelluke on alhaalla,
LISAYSJARJESTELMA (Trojan®-akku lisda vetta seuraavissa ohjeissa neuvotulla
LISAVARUSTE) tavalla.

Seuraavat ohjeet koskevat malleja, jotka
on varustettu manuaalisella, akkunesteen

lisaysjarjestelmalla. <:| <:|

Kelluke alhaalla = Kelluke korkealla =
Lisaa vetta Taynna

4. Paikanna akkujen tayttoletkun liitin
akkukotelon sisalta. Irrota polysuojus ja kytke
kasipumppuletku.

Lisvarusteena saatava manuaalinen akkunesteen
lisaysjarjestelma on turvallinen ja helppo tapa pitda
akkujen elektrolyyttitaso oikeana. Se on suunniteltu
yksinomaan marille Trojan-lyijyakuille. g

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
kayta henkilosuojaimia tarpeen mukaan. Ala
koske akkuhappoon.

Tarkista ennen akkunesteen lisaysjarjestelman
kayttamista letkut ja litdnnat vahinkojen ja kulumien
varalta.

5. Upota kasipumpun letkun toinen paa pulloon,
jossa on tislattua vetta.

1. Lataa akut kokonaan ennen akkujen
vedenlisaysjarjestelman kayttamista. Ala lisaa
akkuihin vettd ennen lataamista. Elektrolyytti
laajenee ja voi vuotaa yli latauksen aikana.

2. Tarkista akkujen latauksen jalkeen
elektrolyyttitaso akkujen tulpissa olevista
nestetason ilmaisimista.
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6. Purista kasipumpun letkun palloa, kunnes se
tuntuu kovalta. Valkoinen kelluke kohoaa, kun
akku on taynna.

<=

Kelluke korkealla =
Taynna

7. Kun vettd on lisatty, sulje akkujen tayttoletkun
pdlysuojus ja laita ka&sipumppuletku talteen
koneen akkukoteloon.
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AUTOMAATTISEN AKKUNESTEEN LISAYKSEN
SAILION TAYTTAMINEN (LISAVARUSTE)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
kayta henkilosuojaimia tarpeen mukaan. Ala
koske akkuhappoon.

Automaattinen akkunesteen lisdysjarjestelma on
tarkoitettu tayttamaan akut automaattisesti tietyn
latauskertaméaaran jalkeen. Ala irrota akun tulppia ja
lisda vetta manuaalisesti akkuihin.

Tarkista automaattinen akkunesteen lisaysjarjestelma
vuotojen, ldysien letkuliitdntdjen ja vaurioiden seka
kulumien varalta. Vaihda, jos vaurioitunut.

Tarkista automaattisen lisayksen sailion nestetaso
saannollisesti. Lisaa tislattua vettd, kun se on
vahissa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, kayta vain tislattua vetta tayttaessasi
automaattisen akkunesteen lisdyksen sailiota.

Akkunesteen merkkivaloilla varustetuissa koneissa
valkoinen kelluke nousee ja tulee nakyviin, kun
koneet ovat taynna. Kellukkeet laskeutuvat, kun vetta
tarvitaan.

ST —

Kelluke korkealla =
Taynna

Kelluke alhaalla =
Lisaa vetta

Lisdksi automaattisen akkunesteen tayton ilmaisin
muistuttaa kayttgjaa liséamaan tislattua vetta
sailion ollessa tyhja. Katso lisatietoja kohdasta
OHJAUSPANEELIN KAYTTO.
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AKKUKOTELON TYHJENNYSVENTTIILI

Akkukotelon tyhjennysventtiilin avulla voidaan
tyhjentda akkukotelossa oleva neste.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Noudata aina
laitoksen turvallisuussaantoja akkukotelon
nestettd havitettaessa.

1. Sijoita koneen etupéa alueelle, jossa akkukotelo
voidaan tyhjentaa turvallisesti, sammuta kone ja
poista avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

2. Avaa akkukotelon tyhjennysventtiili ja anna
akkukotelossa olevan nesteen value ulos.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
kayta henkildsuojaimia tarpeen mukaan. Ala
koske akkuhappoon.

N

3. Sulje akkukotelon tyhjennysventtiili, kun kaikki
akkukotelossa oleva neste on valunut ulos.
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HARJAN JA TYYNYN VAIHTAMINEN

Vaihda harjat tai tyynyt, kun ne eivat enéé puhdista
tehokkaasti. Vaihda harjat, kun ne eivat enda
puhdista tehokkaasti.

Puhdistustyynyt taytyy asettaa tyynyjen ohjaimiin,
ennen kuin niita voidaan kayttaa. Keskuslevy pitaa
puhdistustyynyéa paikallaan. Tyynyn molempia puolia
voidaan kayttaa kuuraukseen. Kaanna tyyny ympaéri
toisen puolen kayttdmiseksi.

Puhdistustyynyt on puhdistettava aina valittdmasti
kayton jalkeen saippualla ja vedella. Ala pese tyynyja
painepesurilla. Ripusta tyynyt kuivumaan tai kuivata
ne vaakatasossa.

HUOMAUTUS: Vaihda harjat ja tyynyt aina sarjoissa.
Muuten toinen harja tai tyyny on tehokkaampi kuin
toinen.

HARJOJEN JA TYYNYJEN VAIHTAMINEN
PRO-PANEL-KONEISSA

1. Aseta molemmat jalat kayttéjan sijaintipolkimelle
(éla paina ajopoljinta), k&danna virta-avain
paalle-asentoon ja paina harjanvaihtopainiketta
nostaaksesi kuurauspaéan oikeaan tasoon
harjojen tai tyynyjen vaihtamista varten.

HUOMAUTUS: Seiso kayttajan sijaintipolkimella,
kunnes kuurauspaa on liikkunut koko liikeratansa
ja pysahtynyt. Prosessi keskeytyy, jos kayttajan
sijaintipoljin vapautetaan. Siirry takaisin kayttajan
sijaintipolkimelle ja paina harjanvaihtopainiketta
uudelleen, niin prosessi jatkuu. Kéddnna virta-avain
pois-asentoon, jos haluat lopettaa prosessin.

2. Paina harjanvaihtopainiketta, niin harja irtoaa.

Harjanvaihtopainike muuttuu vihreéksi, kun
kuurauspéaa vaihtaa paikkaa, jotta harja tai tyynyn
ohjain voidaan vaihtaa.

3. Odota, kunnes Pro-Panel-nayttoon ilmestyy
vihred valintamerkki ja kaksi oranssia nuolta.

4. Vapauta kayttajan sijaintipoljin.
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5. Koneet, joissa on varusteena magneettiset
harjanavat: Irrota harja tai tyynynohjain
kuurauspéan alta.

VAROITUS: Magneettikentan aiheuttama
vaara. Magneettinen tyynynohjain/

harja voi hairitd sydamentahdistimien

tai muiden ladkinnallisten implanttien
toimintaa.

Koneet, joissa on varusteena 3-korvakkeiset
harjanavat: Irrota harja tai tyynynohjain
tarttumalla levyyn ja kaantamalla sitéd nopeasti.

6. Koneet, joissa on varusteena magneettiset
harjanavat: Tydnna uutta harjaa tai
tyynynohjainta kuurauspaan alle ja nosta harjaa
tai tyynynohjainta, kunnes magneetti kiinnittaa
harjan tai tyynynohjaimen kaytténapaan.

Koneet, joissa on varusteena 3-korvakkeiset
harjanavat: Aseta kolme korvaketta moottorin
navan loviin ja kytke napa kdantamalla
tyynynohjainta/harjaa nopeasti vastapaivaan.

7. Varmista, ettd harja tai tyynynohjain on hyvin
kiinni harjan kayttdnavassa.

8. Varmista, ettd kuurauspaan helma on oikein
paikallaan kuurauspéaéassa.

—> <=

9. Toista prosessi muille harjoille tai
tyynynohjaimille, jos koneessa on kaksiharjainen
kuurauspaa.
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HARJOJEN JA TYYNYJEN VAIHTAMINEN
PRO-MEMBRANE PANEL -KONEISSA

1. Aseta molemmat jalat kayttajan sijaintipolkimelle

(&la paina ajopoljinta), kdanna virta-avain
paalle-asentoon ja paina harjanvaihtopainiketta
nostaaksesi kuurauspaan oikeaan tasoon
harjojen tai tyynyjen vaihtamista varten.

<=

HUOMAUTUS: Seiso kayttajan sijaintipolkimella,
kunnes kuurauspaa on liikkunut koko

liikeratansa. Prosessi keskeytyy, jos kayttajan
sijaintipoljin vapautetaan. Siirry takaisin kayttajan
sijaintipolkimelle ja paina harjanvaihtopainiketta
uudelleen, niin prosessi jatkuu. K&anna virta-avain
pois-asentoon, jos haluat lopettaa prosessin.

2.

Vapauta kayttajapoljin, kun vihred LED-valo
lakkaa vilkkumasta ja palaa tasaisesti vihreana.

Koneet, joissa on varusteena magneettiset
harjanavat: Irrota harja tai tyynynohjain
kuurauspaan alta.

VAROITUS: Magneettikentéan aiheuttama
vaara. Magneettinen tyynynohjain/

harja voi hairita sydamentahdistimen tai
muiden implanttien toimintaa.

Koneet, joissa on varusteena 3-korvakkeiset
harjanavat: Irrota harja tai tyynynohjain

tarttumalla levyyn ja kaantamalla sitéd nopeasti.

Koneet, joissa on varusteena magneettiset
harjanavat: Tyonnéa uutta harjaa tai
tyynynohjainta kuurauspéan alle ja nosta harjaa
tai tyynynohjainta, kunnes magneetti kiinnittaa
harjan tai tyynynohjaimen kayttonapaan.

Koneet, joissa on varusteena 3-korvakkeiset
harjanavat: Aseta kolme korvaketta moottorin
navan loviin ja kytke napa kaantamalla
tyynynohjainta/harjaa nopeasti vastapaivaan.

Varmista, etté harja tai tyynynohjain on hyvin
kiinni harjan kayttdnavassa.

Varmista, ettéd kuurauspaan helma on oikein
paikallaan kuurauspéaéassa.

= <=

Toista prosessi muille harjoille tai
tyynynohjaimille, jos koneessa on kaksiharjainen
kuurauspaa.

Siirry takaisin kayttajan sijaintipolkimelle, jotta
kone voi suorittaa harjanvaihtosyklin loppuun.
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VETOLASTAN SULAN VAIHTO

Jokaisessa vetolastan sulassa on nelja
pyyhintéareunaa. Kun sulat ovat kuluneet, vaihda
sulkien paikkaa paasta paahan tai ylhaalta alas,
niin saat uuden pyyhintareunan kayttoon. Vaihda
pyyhinsulka, kun kaikki nelja reunaa ovat kuluneet.

VETOLASTAN VAIHTO KONEISSA, JOISSA ON 20
TUUMAN (500 MM) KUURAUSPAAT

1. Pysayta kone ja laske kuurauspéa alas.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

2. Kierra vetolastakokoonpanoa koneen oikealle
puolelle.

~>

3. Irrota imuletku vetolastakokoonpanosta.

5.

6.

Purista vetolastan pidikevipua ja irrota
vetolastakokoonpano koneesta.

Loysaa vetolastakokoonpanon nelja nuppia.

Tama irrottaa jousitetun sulanpitimen vetolastan

rungosta.

Irrota kuluneet sulat sulanpitimesta.
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7. Kaanna takasulista esiin uusi pyyhintareuna ja
asenna ne takaisin paikoilleen. Kohdista sulan
lovet pitimen kielekkeisiin.

8. Purista vetolastan kehys ja sulanpidin yhteen ja
kirista nelja nuppia.

9. Aseta vetolastakokoonpanon pidike
vetolastavaunun l&helle ja kohdista
vetolastavaunun tapit vetolastakokoonpanon
pidikkeeseen.

Z
Z

10. Liu'uta vetolastakokoonpanoa kiinni
vetolastavaunuun, kunnes kummatkin
vetolastavaunun tapit ovat kiinni pidikkeessa.

7

11. Varmista, ettd molemmat vetolastan kielekkeet
sijaitsevat kuurauspaan helman ylapuolella.

12. Liitéa imuletku vetolastakokoonpanoon.

13. Kierra vetolastakokoonpanoa ja keskita se
koneen alle.
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5. Loysaa vetolastakokoonpanon paalla olevat kaksi
nuppia. Tama irrottaa jousitetun sulanpitimen
vetolastan rungosta.

VETOLASTAN VAIHTO KONEISSA, JOISSA ON 24
TUUMAN (600 MM) KUURAUSPAAT

1. Pysayta kone ja laske kuurauspéa alas.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysakoi kone

tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta- p @
avain pois.

2. Kierra vetolastakokoonpanoa koneen oikealle
puolelle.

6. Irrota kuluneet sulat sulanpitimesta.

- =

3. Irrota imuletku vetolastakokoonpanosta.

7. Kaanna takasulista esiin uusi pyyhintareuna
ja asenna sulat takaisin paikoilleen. Kohdista
sulkien lovet pitimen kielekkeisiin.

4. Purista vetolastan pidikevipua ja irrota ﬁ @
vetolastakokoonpano koneesta. {}
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8. Purista vetolastan kehys ja sulanpidin yhteen ja
kirista kaksi ulommaista nuppia.

9. Aseta vetolastakokoonpanon pidike
vetolastavaunun ldhelle ja kohdista
vetolastavaunun tapit vetolastakokoonpanon

pidikkeeseen.

10. Liu’uta vetolastakokoonpanoa kiinni
vetolastavaunuun, kunnes kummatkin
vetolastavaunun tapit ovat kiinni pidikkeessa.

4
RN

11. Liitéa imuletku vetolastakokoonpanoon.

12. Kierréa vetolastakokoonpanoa ja keskita se

koneen alle.
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ecJH20-
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN
VAIHTAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sita, pysékoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.

Vedenpehmennyspatruuna pitaa vaihtaa, kun sen
[&pi on virrannut maksimimaara vetta tai kun sen
vanhenemispdiva on saavutettu (kumpi tayttyy
ensin). Ohjauspaneeliin iimestyy koodi, kun on
aika vaihtaa patruuna. Katso lisatietoja kohdasta
OHJAUSPANEELIN KAYTTO.

Uusi patruuna voi koneen kaytosta riippuen kestaa
12 kuukaudesta (raskas kayttd) 24 kuukauteen (kevyt
kaytto).

HUOMAA: Kun koneessa on uusi
vedenpehmennyspatruuna, ecH20-jarjestelma
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen
enintdan 75 minuutin ajaksi.

1. Pysayta kone vaakasuoralle alustalle ja poista
virta-avain.

2. Avaa huoltoluukku, niin paéset ec-H20-
vedenpehmennyspatruunan luo.

<=

3. lIrrota kaksi letkuliitintd patruunan paalta
painamalla mustia holkkeja sisaanpain ja
vetamalla liittimia ulospain. Nosta patruuna ulos.

4. Merkitse asennuspaiva uuden patruunan
etikettiin.
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5. Asenna uusi patruuna ja kytke kaksi letkua.
Varmista, etta letkuliittimet menevéat kokonaan KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA
patruunaan. ) )
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
Lue huolella ja ymmarra kaikki vaiheet ennen koneen luota tai huollat sita, pyséakoi kone
seuraavan toimenpiteen suorittamista. tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-
avain pois.
a. Kytke virta virta-avaimella.
b. Paina ec0H20-moduulin Nosta kone tunkin avulla merkityista paikoista
huoltokytkintd 10 sekuntia. yl6s huoltamista varten. Tyhjenna talteenotto- ja
Kun vapautat huoltokytkimen, kolme liuossdiliot seka aseta kone tasaiselle pinnalle ennen
liuoksen virtausvaloa alkavat sen nostamista.
aaltoilla edestakaisin.
c. 5 sekunnin kuluessa siita, kun vapautit TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huoltokytkimen ja kun kolme merkkivaloa huollgtt_ae§sa pos_ta kone tunkilla ylos amqastaan
aaltoilevat edestakaisin, paina nopeasti merkityista palkt_)lsta. Tut_a kone_nostopukellla.
eclIH20-moduulin liuoksen Kéayta tunkkia tai nostolaitetta, joka kestaa
virtauspainiketta ja vapauta se. koneen painon.
Kolme merkkiva!of':_l viIkI_<uu e Takanostokohta.
kolme kertaa, mika osoittaa, etta ajastin on
nollattu. Toista sama, jos kolme merkkivaloa
ei vilku kolmea kertaa.
Etunostokohdat.
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KONEEN ETUOSAN NOSTAMINEN TUNKILLA KONEEN TAKAOSAN NOSTAMINEN TUNKILLA
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin poistut
koneen luota tai huollat sitd, pysakoi kone koneen luota tai huollat sitd, pysakoi kone
tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota virta-  tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja ota
avain pois. virta-avain pois.

1. Aseta ohjauspyora siten, etta etuohjauspyora 1. Kiilaa molemmat etupyorat.

osoittaa suoraan kohti koneen etuosaa. o _
2. Kierra vetolastakokoonpanoa koneen oikealle

2. Kiilaa takapyora. puolelle.

3. Aseta lattiatunkki koneen etuosassa olevan 3. Poista alempi suojus koneesta.
keskinostokohdan alle.

4. Nosta kone ylds lattiatasosta lattiatunkin avulla.

4. Aseta lattiatunkki kiinnitys-/nostopisteen
alapuolelle ja aseta kaikki letkut/kaapelit niin,

o ] ) ettd ne eivat murskaannu, kun konetta nostetaan
5. Aseta tunkki toisen nostopisteen alapuolelle ja lattialta.

laske kone tunkkiin niin, etta seka tunkki etta
lattiatunkki tukevat koneen painoa.

5. Nosta kone yl6s lattiatasosta lattiatunkin avulla.

6. Kun ty6t koneen parissa on suoritettu, nosta kone
tunkista lattiatunkin avulla, poista tunkki koneen
alta ja laske kone maahan.
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6. Aseta koneen takaosan alle puupalikka tuomaan
lisatukea.

7. Kun ty6t koneen parissa on suoritettu, nosta kone
tunkista lattiatunkin avulla, poista puupalikka
koneen alta ja laske kone maahan.

8. Asenna alempi suojus takaisin koneeseen.

KONEEN TYONTAMINEN, HINAAMINEN
JA KULJETTAMINEN

KONEEN TYONTAMINEN JA HINAAMINEN

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat konetta,
ala tyonnatai hinaa konetta ilman etté kuljettaja
on ohjaamassa sitéa.

Jos kone menee epakuntoon, sité voidaan tyontaa
edesta tai takaa, mutta hinata ainoastaan edesta.

Jarru on poistettava kaytdsté ennen koneen
hinaamista tai tyontamista. Voit vapauttaa jarrun
laittamalla pienen ruuvimeisselin paéan sahkdisen
jarruvivun ja navan valiin. Kone lilkkuu vapaasti, kun
jarru on poistettu kaytosta.

—

Tydnna tai hinaa konetta ainoastaan hyvin lyhyen
matkaa, alaka ylitd nopeutta 3,2 km/h. Konetta El ole
tarkoitus tydntaa tai hinata pitkia matkoja tai suurella
nopeudella.

HUOMAA! Al4 ty6nna tai hinaa konetta pitkaa
matkaa: seurauksena voi olla voimansiirron
vahingoittuminen.

Poista ruuvimeisseli sahkdisen jarruvivun ja navan
vilista heti koneen tyontamisen jalkeen. ALA
KOSKAAN kayta konetta, jos jarru on kytketty pois
kaytosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala kayta konetta,
jos jarru on kytketty pois kaytosta.

KONEEN KULJETTAMINEN

Kun konetta kuljetetaan peravaunulla tai rekalla,
noudata tarkasti seuraavia sidontaohjeita:

1. Tyhjenna séiliét, nosta kuurauspaa ylos ja irrota
vetolastakokoonpano.

2. Lastaa kone varoen peravaunuun tai rekkaan.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kéayté lastatessasi/
purkaessasi ramppia, joka kestdd koneen ja
kayttajan painon. Ala kaanny kaltevilla pinnoilla
tai rampeilla. Al4 aja liukkaalla rampilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ala aja lastauksen/
purun yhteydessa rampilla, jonka kaltevuus on
yli 18 %. Jos rampin kaltevuus on yli 18 %, kayta
vinssia

3. Lastauksen jalkeen sijoita kone niin, etté sen
etupaa on peravaunun tai rekan lavan etureunaa
vasten. Laske kuurauspéé alas ja k&danna virta-
avain pois-asentoon.

4. Laita kaikkien pyorien taakse Kiilat.

5. Kiinnitd koneen etu- ja takapéa liinoilla neljasta
koneen rungossa olevasta kiinnityskohdasta.
Sidontakiinnittimien asentaminen peravaunun tai
kuorma-auton lattiaan saattaa olla tarpeen.

HUOMAUTUS: Kun kuljetat konetta avoimessa
rekassa tai peravaunussa, kiinnita talteenottosailion
kansi.

HUOMAA: Ala kiinnita liinoja ohjauskonsolin
alueelle tai varustekiskoihin. Ne voivat
vahingoittua.
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KONEEN SAILYTYS

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun kone
varastoidaan pitkaksi ajanjaksoksi.

1. Lataa akut ennen koneen varastointia. Siten
akkujen kayttoika pitenee. Lataa akut kerran
kuussa.

2. lrrota akut ennen niiden varastointia.

3. Tyhjenna ja huuhtele talteenottosailio ja
liuossailio.

4. Sailyta konetta kuivassa paikassa vetolasta ja
kuurauspéaé yldasennossa.

HUOMAA: Al4 altista konetta sateelle, varastoi se

siséatiloihin.
5. Avaa talteenottosailion kansi. Silloin sailié

tuulettuu.

6. Jos kone varastoidaan pakkasolosuhteissa,
noudata kohdan KONEEN SUOJAAMINEN
PAKKASEN VARALTA ohjeita.

HUOMAUTUS: Koneen vaurioitumisen valttamiseksi

varastoi kone tilaan, joka on suojattu jyrsijdilta ja
hydnteisilta.

KONEEN SUOJAAMINEN PAKKASEN VARALTA

Koneen sdilyttdminen alle nollan asteen
[ampdtilassa.

1. Tyhjenna liuossailio ja talteenottosailié kokonaan.

2. Tyhjenné koneen alla oleva liuossailion suodatin
vedesta. Vaihda suodatin.

Y

3. Kaada 4 litraa / 1 gallona valmiiksi sekoitettua
propyleeniglykolipohjaista vapaa-ajan
ajoneuvoihin tarkoitettua pakkasnestetta
liuossailioon.

Kun koneessa on lisdvarusteena Severe
Environment -jarjestelméan pesuainesailio —
nosta sailid pois ja tyhjenna se pesuaineesta.
Palauta silid paikoilleen. Kaada 1 litra / 1/4
gallonaa propyleeniglykolipohjaista vapaa-
ajan ajoneuvoihin tarkoitettua pakkasnestetta
pesuainesailioon.
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4.

Kun koneessa ei ole ec-H20-jarjestelmaa
— kaynnista kone ja kayta liuoksen

virtausjarjestelmaa. Kytke kone pois paalta, kun
pakkasnestetta nakyy lattialla.

Kun koneessa on ec-H20-jarjestelmé ja Severe

Environment -tila — aseta pesuainesuhteen

saadin korkeimpaan pitoisuuteen. Kaynnista kone

ja aseta liuoksen virtausnopeus suureksi. Kayta
ec-H20-kuurausta ja paina Severe Environment
-painiketta kierrattaaksesi jaanestoainetta
molemmissa jérjestelmissé. Kytke kone pois
paalta, kun pakkasnestetta nékyy lattialla. Tama
voi vieda kaksi minuuttia.

Kun koneessa on ec[1H20-jarjestelma —
kaynnista kone, aseta liuoksen virtausnopeus
korkeaksi ja kayta eclIH20O-kuurausta
kierrattadksesi jaanestoainetta jarjestelmassa.
Kytke kone pois péaalta, kun pakkasnestetta
nakyy lattialla. Tama voi vieda kaksi minuuttia.

Kun koneessa on lisdvarusteena automaattisen
akkunesteen lisayksen sailid — nosta sailio
koneesta ja tyhjenna vesi séiliosta.

TARKEAA: ALA lisaa jaanestoainetta
automaattisen akkunesteen lisdyksen sailioon.

Kun konetta on séilytetty pakkasessa, laske
kaikki pakkasneste pois liuossailiosta ja Severe
Environment -jarjestelmén pesuainesailidsta.
Lis&a liuossailioon ja lisdvarusteena saatavaan
Severe Environment -séiliodn puhdasta vetta ja
huuhtele jarjestelméat konetta kayttamalla.

Tayta automaattisen akkunesteen lisdyksen
sailio, mikali koneessa on sellainen, tislatulla
vedella.

72

T350 9016447 (3-2023)



HUOLTO

LAITTEEN VIANMAARITYS

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Huoltoilmaisinkuvake
vilkkuu

Koneessa tai kiintedssa akkulaturissa on
havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

ec-H20-kuvake on
punainen tai vilkkuu
punaisena

ec-H20-jarjestelmassé on havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

ec-H20-kuvake
vilkkuu punaisena ja
sinisena

ec-H20-patruunan
enimmaisvedenkayttomaara tai
eraantymispaiva on saavutettu

Vaihda ec-H20O-patruuna uuteen

Kone ei kay

Hatapysaytyspainike aktivoitu

Nollaa painike kdantamalla sita

Koneessa havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

Akut ovat purkautuneet tyhjiksi

Lataa akut

Loysat akkukaapelit

Kirista loysat kaapelit

Viallinen akku

Vaihda akku

Viallinen virta-avain

Ota yhteys huoltoon

Viallinen vihre& ajopoljin

Ota yhteys huoltoon

Suojalaukaisin lauennut

Nollaa suojalaukaisin

Viallinen ohjausyksikkd

Ota yhteys huoltoon

Kiintea akkulaturi ei
toimi

Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan

Tarkista pistokkeen kytkenta

Akut ovat purkautuneet lilkaa Vaihda akut

Akkulaturissa on havaittu vika Katso kohta HUOLTOKOODIT
Viallinen laturi Vaihda laturi

Viallinen virtajohto Vaihda virtajohto

Kone ei liiku

Etuajo-/peruutusvalo vilkkuu nopeasti

Siirra oikea jalka pois vihreélta
ajopolkimelta

Ajokoneistossa on havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

Suojalaukaisin lauennut

Nollaa suojalaukaisin

Ajomoottorissa tai sen kytkenndissa on
vika

Ota yhteys huoltoon

Moottorin hiiliharjat ovat kuluneet

Ota yhteys huoltoon

Harjamoottori ei toimi

Harjamoottorissa on havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

Tyynymoottorissa tai sen kytkenndissa
on vika

Ota yhteys huoltoon

Moottorin hiiliharjat ovat kuluneet

Ota yhteys huoltoon

Rikkinainen tai [0ystynyt hihna

Ota yhteys huoltoon

Imumoottori ei toimi

Vetolastakokoonpano on irti lattiasta

Laske vetolastakokoonpano lattialle

Imumoottorissa on havaittu vika

Katso kohta HUOLTOKOODIT

Imumoottorissa tai sen kytkenndissé on
vika

Ota yhteys huoltoon

Huono kuuraustulos

Harjaan tai tyynyn on tarttunut likaa

Poista lika

Harja/tyyny on kulunut

Vaihda tilalle uusi harja/tyyny

Vaara harjauspaine

Saada harjauspaine

Vaaranlainen harja/tyyny

Kayta tarkoitukseen sopivaa harjaa/
tyynya

Akun varaus alhainen

Lataa akut

Epéatasainen harjan paine

Kuurauspé&a/harjat eivat ole tasaiset. Ota
yhteys huoltoon
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Ongelma

Syy

Ratkaisu

Vesijalkia —
pesuveden kerays
toimii huonosti

Talteenottosailio taynna tai vaahtoa
kertynyt liikaa

Tyhjenna talteenottosailio

Loystynyt tyhjennysletkun tulppa

Vaihda tulppa

Kuluneet vetolastan sulat

Kaanna vetolastan sulat ympari tai
vaihda uusiin

Tippusailio tukossa
(vetolastakokoonpano)

Avaa kansi ja puhdista

Vetolastakokoonpano tukossa

Puhdista vetolastakokoonpano

Imuletkun liitos Ioysalla

Kirista imuletkun liitos

Imuletku tukossa

Huuhtele imuletku

Imuletku vaurioitunut

Vaihda imuletku uuteen

Talteenottosailion sulkuventtiilin suodatin
tukossa

Puhdista suodatin

Talteenottosailion kansi ei ole kunnolla
kiinni

Tarkista, ettei kannen valissa ole esteita

Talteenottoséilion kannen tiiviste rikki

Vaihda tiiviste

Liuoksen virtaus
vahaista tai sita ei
tapahdu lainkaan

Liuossailié on tyhja

Tayta liuossailio

Liuosvirtaus saadetty alhaiseksi

Suurenna liuosvirtausta

Liuossailion suodatin on tukossa

Puhdista suodatin

Liuoksen syottdputki tukossa

Huuhtele liuoksen syottoputki

ec-H20-pumppu ei esitayty

Kaynnista kone uudelleen ja aseta
virtausnopeus korkeaksi

Severe Environment

-jarjestelméan sailiosta

ei tule pesuainetta

Ei pesuainetta

Tayta sailio

Viallinen kohokytkin

Ota yhteys huoltoon

Viallinen pumppu

Ota yhteys huoltoon

Pumpun potentiometri on viallinen

Ota yhteys huoltoon

Viallinen ohjauspaneeli

Ota yhteys huoltoon

Automaattisen
akkunesteen
lisdyksen sdiliosta ei
tule vetta

Sailié on tyhja

Tayta sailio

Viallinen pumppu

Ota yhteys huoltoon

Pumppu ei esitayty

Ota yhteys huoltoon

Viallinen ohjausyksikkd

Ota yhteys huoltoon

Lyhyt kayttdaika Akun varaus alhainen Lataa akut

Akut kaipaavat huoltoa Katso kohta AKUT
Akku viallinen tai tullut kayttéikansa Vaihda akut
paahan
Akun varaustason ilmaisin (BDI) on Katso AKKUJEN LATAAMINEN
ohjelmoitu vaarin
Viallinen laturi Vaihda akkulaturi
Harjauspaine saéadetty liian suureksi Pienennéa harjauspainetta
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISMITAT/TILAVUUDET/SUORITUSKYKY

MALLI

20 in / 500 mm, yksi levy 24 in / 600 mm, kaksi levya

Pituus

55in /1397 mm 55in/1397 mm

Pituus (tarvikekarryn kanssa)

77.75in /1975 mm 77.75in /1975 mm

Korin leveys 26,5in /673 mm 26,5in/673 mm
Korkeus 49in/1 245 mm 49in/1 245 mm
Paino 490 Ib / 222 kg 495 |b / 225 kg

Paino (akkuineen)

725 1b /329 kg 730 1b /331 kg

Kokonaispaino 1100 Ib / 500 kg

Tarvikekarryn (lisévaruste) suurin sallittu kuorma 88.21b /40 kg

Vetolastan leveys 28,6 in /727 mm 30,7 in/ 780 mm

Liuossailion tilavuus 14,1 gal /53|

Talteenottosailion tilavuus 18,4 gal /70|

Severe Environment -jarjestelman séilion tilavuus 0,66gal/25]I

Automaattisen akkunesteen lisayssailion tilavuus 0,48 gal/1,81

Kuurauspolun leveys 20in /508 mm 24in /610 mm

Alapaine 62 1b /28 kg 64 1b /29 kg
90 1b/41kg 911b/41 kg

Kuurausnopeus 0,2-3,6 mph /0,32-5,8 km/h

Ajonopeus 0,2-3,6 mph /0,32-5,8 km/h

Peruutusnopeus 0-1,1 mph/0-1,8 km/h

Tuottavuus — arvioitu, todellinen

24 588 ft?/t / 2 287 m?/t 30 052 ft?/t / 2 795 m?/t

ec-H20-tuottavuus — arvioitu, todellinen

25 284 ft?/t / 2 351 m?/t 30 903 ft?/t / 2 874 m?/t

Kéantymiseen vaadittava leveys

60in/ 1524 mm

Kéaytavan kaantoleveys (tarvikekarryn kanssa)

80in/2032 mm

Pinnan kaltevuus kuurattaessa 9%
Pinnan kaltevuus siirtoajossa (kokonaispainolla — GVWR) 9 %
Pinnan kaltevuus lastattaessa — tyhjat sailiot 18 %

Liuosvirtausnopeus

Matala: 0,15 gal/min / 0,57 I/min, Keskitaso: 0,35 gal/min / 1,32 I/min,
Korkea: 0,50 gal/min / 1,89 I/min

ec-H20-liuosvirtausnopeus

Matala: 0,12 gal/min / 0,45 I/min, Keskitaso: 0,25 gal/min / 0,95 I/min,
Korkea: 0,35 gal/min / 1,32 I/min

Harjamoottori(t)

24 VDC, 0,87 hv /0,65 kW

Ajomoottori

24 VDC, 0,64 hv /0,48 kW, 20 A

Imumoottori

24 VDC, 0,62 hv /0,46 kW, 19,1 A

Veden nosto

42 H20:ssa /1 067 mm

Veden nosto hiljaisessa tilassa (Quiet-mode)

30 H2O:ssa / 762 mm

ec-H20-liuospumppu

24 VDC, 2 A, 1,0 gal/min / 3,8 I/min, min. avoin virtaus

Severe Environment -jarjestelman liuospumppu

24 VDC, 1,7 A, 2,0 oz/min / 59 ml/min, min. avoin virtaus

Automaattisen akkunesteen lisdyksen pumppu

13,5 VDC, 4 A, 0,9 gal/min / 3,5 I/min, min. avoin virtaus

Koneen jannite

24VDC

Akun kapasiteetti

4-6 V 210AH C/20 mérka, 4-6 V 240AH C/20 marka,
4-6 V 220AH C/20 AGM

Kokonaisvirrankulutus

1,1 kw

Akkulaturi — kiinte&

115-240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 25 A

Akkulaturi — erillinen alylaturi

85-270 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 650 W (27,1 A)

Suojausluokitus IPX3

Aanenpainetaso L_,* 63,7 dBA 64,5 dBA
Aanenpainetaso L .~ — hiljainen tila (Quiet mode) 59,7 dBA 61,3 dBA
Aanenpaineen epatarkkuus Ko 3,0 dBA 3,0 dBA
Aénitehotason epétarkkuus Loa- epatarkkuus Ko 82,5 dBA 84,0 dBA
Ka&siin ja kasivarsiin kohdistuva tarina* <2,5 m/s?

Ympériston lampdétila kaytettdessa

Min.: 36 °F / 2 °C Maks.: 110 °F / 43 °C
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ESIMIEHEN OHJAIMET

HUOMAA: Nama ohjeet on tarkoitettu vain
esimiehille. Poista ndma sivut kasikirjasta
tarvittaessa.

Esimiehen ohjainten avulla esimies voi ohjelmoida
koneen kuurausasetukset kayttajaa varten.
Lukitustoiminto estaa kayttajad muuttamasta tai
tallentamasta vythykeasetuksia.

Esimiehen ohjainten avulla voidaan vahentaa
siivoustulosten valisia eroja, taata laatu kayttajan
kokemuksesta riippumatta ja vahentaa kayttajien
koulutustarvetta.

PRO-MEMBRANE-OHJAUSPANEELIMALLI

Huomautus: Vyohyke 3 on kaytettavissa vain
koneissa, jotka on valmistettu ennen sarjanumeroa
11003113.

Koneessa on valittavissa kolme esimiessaatojen
asetustilaa:

Lukitsematon tila 1: Kayttaja voi taysin hallita
kaikkia kuurausparametreja ja maarittaa
esiohjelmoidut vydhykeohjainpainikkeet uudelleen.
Lukitsematon tila 1 on tehdasasetus.

Lukitustila 2: Esimies maarittaa ja lukitsee
vyOhykeohjainpainikkeet. Kayttaja voi maarittaa
vyOhykeohjainpainikkeet uudelleen, mutta hén ei voi
tallentaa niita.

Lukitustila 3: Esimies maarittaa ja lukitsee
vyOhykeohjainpainikkeet. Kayttaja voi
kayttéda ainoastaan esimiehen esimaarittamia
vy6hykeohjainpainikkeita.

ESIMIEHEN OHJAUSTILOIHIN SIIRTYMINEN

1. Pysé&kai kone tasaiselle pinnalle ja katkaise virta
virta-avaimella (asento O).

2. Pida harjauspainepainike painettuna ja
kytke virta paalle. Vapauta painike, kun
oikeanpuoleisin akun varaustason LED-
merkkivalo syttyy. Kun olet vapauttanut
painikkeen, aktiivinen esimiehen ohjaustila tulee
nakyviin, kuten vaiheessa 3 kuvataan.

/2

3. Voit valita esimiehen ohjaustilan tai vaihtaa
tilaa pitamalla tietyn vydhykeohjainpainikkeen
painettuna, kunnes LED-merkkivalo valahtaa
kolme kertaa. Lukitustila 3 valitaan painamalla
vyOhykeohjainpainikkeita 1 ja 2 samanaikaisesti.
Valinnan jalkeen LED-merkkivalo palaa
tasaisesti uuden tilan merkkina.

Lukitsematon tila 1 = VVyohykeohjainpainike 1
Lukitustila 2 = Vy6hykeohjainpainike 2
Lukitustila 3 = Vydhykeohjainpainikkeet 1 ja 2

Huomautus: Vyohyke 3 on kaytettavissa vain
koneissa, jotka on valmistettu ennen sarjanumeroa
11003113.

—> —>

=

Lukitustila 3

=

Lukitsematon tila 1 Lukitustila 2
4. Paina liuosvirtauspainiketta maarittaaksesi
vy6hykeohjainpainikkeen esiasetukset

lukitustilalle 2 tai 3.

=

5. Maarita vyohykeohjainpainikkeen
esiasetukset alla olevasta luettelosta ja
tallenna sitten esiasetukset painamalla
vyohykeohjainpainiketta, kunnes se valahtaa
kolme kertaa. Toista sama muille vyohykkeille.
Vybhykeohjauksen 3 esiasetukset maaritetaan
pitamalla painikkeita 1 ja 2 painettuna
samanaikaisesti.

Vybdhykeohjauksen esiasetukset:

- Harjauspaine

Liuosvirtausnopeus

Hiljainen tila (Quiet-Mode) paalle tai pois

- ec[OH20-tilan kytkin paalle tai pois

- Severe Environment -painike paalle tai pois
(pida painike painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes
LED-merkkivalo syttyy)

- Suurimman kuurausnopeuden asetus

78
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Suurimman kuurausnopeuden saatamiseksi
paina Severe Environment -painiketta ja kay

l&pi viisi vaihtoehtoista nopeutta alla kuvatulla
tavalla. Jos koneessa ei ole Severe Environment
-painiketta, paina alla kuvattua paneelin aluetta.
Painike on katketty.

Akkujen varaustason LED-merkkivalot nayttavat
valitun nopeuden. Punainen merkkivalo tarkoittaa
hitainta nopeutta. Oikean reunan vihred
merkkivalo tarkoittaa suurinta nopeutta.

HUOMAUTUS: Suurimman kuurausnopeuden
asetusta voi saataa vain esimiesohjauksen
lukitustiloissa 2 ja 3.

6. Esimiehen asetuksista poistutaan katkaisemalla
virta virta-avaimella.
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PRO-PANEL-OHJAINMALLI

Jarjestelmassa on kahdentyyppisia kayttotiloja, jotka
ovat yhteydessa aloitusnayttoon.

Kayttgjatila — koneen kayttd esimiehen

asettamin luvin ja rajoituksin. Paasy

koneen asetuspainikkeeseen ja suurimman
kuurausnopeuden painikkeeseen on rajoitettu
kayttgjatilan aloitusnaytolla. Jarjestelmassé on kaksi
kayttétilaa, joilla on omat aloitusnakymat:

Esimiestila — kaikkien koneen ohjainten kaytto
ja kayttgjatilan kayttdoikeuksien ja rajoitusten
seka kirjautumismahdollisuuden maaritys.
Esimiestilan aloitusnaytto tarjoaa paasyn
koneen asetuspainikkeeseen ja suurimman
kuurausnopeuden painikkeeseen.

Y

Tehtaalta tullessaan uusi kone kaynnistyy
automaattisesti esimiestilassa ja esiasetetulla
esimiehen oletusprofiililla. Koneelle on tehtaalla
annettu esimiehen kirjautumiskoodiksi "1234".
Tata kirjautumiskoodia ei tarvita, ennen kuin

se otetaan kayttoon. Esimiehen oletusprofiilin
nimen ja kirjautumiskoodin voi muuttaa tassa
luvussa neuvotulla tavalla. Jos esimiehen uusi
kirjautumiskoodi unohtuu, se voidaan palauttaa
kirjautumiskoodilla 836626826.

ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN

1. Kaynnista kone. Koneen kaynnistyttya nakyviin
tulee aloitusnayttd. Paina ohjepainiketta.

4

2. Paina sisdankirjautumispainiketta.

3. Ensimmainen kayttokerta — kirjoita tehtaalla
annettu esimiestilan kirjautumiskoodi "1234” ja
paina sitten vihreda syoéttépainiketta.
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T350 9016447 (3-2023)



ESIMIEHEN OHJAIMET

4. Esimiestilan aloitusnaytto tulee nakyviin. Paina PROFIILIEN LISAAMINEN/MUOKKAUS
koneen asetuspainiketta.

1. Voit siirtyd uuteen kayttajaprofiiliin painamalla
Add/Edit Profiles (Lisdd/muokkaa profiileja)
-painiketta.

<=

5. Koneen asetusndytdssa voidaan kayttaa
seuraavaa valikkoa.

2. Voit lisata uuden kayttajaprofiilin painamalla Add
Profile (Lisaa profiili) -painiketta.

<=

Voit muokata jo olemassa olevaa profiilia
painamalla Edit Profile (Muokkaa profiilia)
-painiketta.

Video Help (Video-ohje) — taalta voit katsella
kaytto- ja huolto-ohjeita.

Add/Edit Profiles (Lisdd/muokkaa
profiileja) —kaytetaan koneen
kayttajaprofiilien lisddmiseen/muokkaukseen.

Y~‘

Voit kopioida jo olemassa olevan profiilin
painamalla Copy Profile (Kopioi profiili)
-painiketta.

Battery Type (Akun tyyppi) — kaytetdéan
konfiguroimaan kone eri tyyppisille akuille.
Katso kohta AKUT.

Voit poistaa olemassa olevan profiilin
painamalla Delete Profile (Poista profiili)
-painiketta.

Enable Login (Ota kirjautuminen kayttéon)
— kaytetaan pakollisen kirjautumiskoodin
ottamiseksi kayttddn koneen kaynnistamisen
yhteydessa.

Calibrate Touch (Kosketusnéayton
kalibrointi) — téll& voidaan kalibroida
kosketusnayttoé uudelleen, jos kosketuskohdat
muuttuvat epatarkoiksi.

Factory Reset (Tehdasasetusten
palauttaminen) — palauttaa esimiehen
kirjautumiskoodin tehdaskoodiksi "1234",
poistaa kayttajaprofiilit ja palauttaa kaikki
mukautetut vydhykeohjainpainikkeet
tehdasasetuksiin.
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3. Paina Operator (Kayttdja) -painiketta lisataksesi
kayttajatilaprofiilin tai Supervisor (Esimies)
-painiketta lisataksesi uuden esimiestilaprofiilin.

Huomautus: Koneen oletusesimiesprofiilia ei voi
poistaa profiililuettelosta.

Y
S

B Voit liséta/kopioida/poistaa kayttajaprofiilin
tai muokata sita painamalla Operator
(Kayttaja) -painiketta.

Voit lisata/kopioida/poistaa esimiesprofiilin
tai muokata sité painamalla Supervisor
(Esimies) -painiketta.

4. Anna uudelle kayttajaprofiilille nimi ja paina
sitten vihreaa syottdpainiketta.

5. Maaraa uudelle kayttajaprofiilille kirjautumiskoodi
ja paina sitten vihre&a syottdpainiketta.
Uusi kirjautumiskoodi voi olla mika tahansa
numeroyhdistelma, jossa on 3—8 numeroa.

6. Valitse nyt ohjaimet, joihin uudella kayttajalla on
paasy. Vihrea tarkoittaa lukitsemattomia ohjaimia
ja harmaa lukittuja ohjaimia. Tallenna uusi profiili
painamalla vilkkuvaa Save (Tallenna) -painiketta.

7. Uusi kayttajaprofiili on nyt tallennettu
kayttajaprofiililuetteloon kuvan mukaisesti.
Jarjestelmaan voidaan lisata useita kayttaja- ja
esimiesprofiileja. Paina paluunuolta palataksesi
edelliseen nayttoon ja lisatdksesi uusia profiileja.
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8.

Jos haluat ottaa kirjautumisnaytén kayttéén
konetta kaynnistettaessa, katso Kirjautumisen
kayttéonotto.

KIRJAUTUMISNAYTON KAYTTOONOTTO

1.
2.

Kaynnista kone.

Paina ohjepainiketta ja kirjaudu koneeseen
esimiestilassa. Katso Esimiestilaan siirtyminen.

Paina koneen asetuspainiketta.

Paina Enable Login (Ota kirjautuminen kayttoon)
-painiketta. Painike muuttuu painikkeesta Enable
Login (Ota kirjautuminen kayttoon) painikkeeksi
Disable Login (Poista kirjautuminen kaytosta).

1z

5. Ota kirjautuminen kayttodn painamalla Yes

(Kylla) -painiketta.

Y

6. Koneen kdynnistyessa avautuu nyt

kirjautumisnékyma. Kayttajan on kirjoitettava
hanelle annettu kirjautumiskoodi voidakseen
kayttaad konetta.

4

Kun kayttaja lopettaa koneen kayttamisen, hanen
on suositeltavaa kirjautua ulos painamalla ensin
ohjepainiketta ja sitten uloskirjautumispainiketta.
Toinen tapa kirjautua ulos on katkaista virta virta-
avaimella.
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KIRJAUTUMISNAYTON POISTAMINEN
KAYTOSTA

1.

2.

3.

4,

Kéaynnista kone.

Paina ohjepainiketta ja kirjaudu koneeseen
esimiestilassa. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

Paina koneen asetuspainiketta.

Paina Disable Login (Poista kirjautuminen
kaytostd) -painiketta.

4

6. Paina joko Operator (Kayttgja) -painiketta
tai Supervisor (Esimies) -painiketta
valitaksesi haluamasi kayttajaprofiilin
oletusaloitusnaytoksesi ilman kirjautumista.

[/

N

7. Vallitse ennalta méaaritetty kayttajaprofiili.
Tassé esimerkissa valittuna on kayttajaprofiili
"JOHN?". Ota asetus kayttoon katkaisemalla virta
avaimella.

—>

8. Kun kone kaynnistetdén, aloitusnaytto valitsee
oletuksena toivotun kayttajaprofiilin ilman
kirjautumista.

5. Poista kirjautuminen kaytésta koneen
kaynnistyessa painamalla Yes (Kylla) -painiketta.  HUOMAUTUS: Voit vaihtaa toisen kayttajaprofiilin
oletusaloitusnaytoksi kirjautumatta ottamalla
kirjautumisen kayttoon ja toistamalla kirjautumisen
kaytoéstapoisto-ohjeet.
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TEHTAALLA VALITUN ESIMIEHEN 4. Paina Supervisor (Esimies) -painiketta ja paina
KIRJAUTUMISKOODIN VAIHTAMINEN sitten DEFAULT SUPER -painiketta.

1. Paina koneen asetuspainiketta. ﬂ

5. Paina tehtaalla valittua kirjautumiskoodia ja
2. Paina Add/Edit Profiles (Liséd/muokkaa profiileja) syo6ta uusi kirjautumiskoodi. Tallenna uusi
-painiketta. kirjautumiskoodi painamalla vilkkuvaa Save
(Tallenna) -painiketta.

<=

3. Paina Edit Profile (Muokkaa profiilia) -painiketta.

<=
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KUURAUSNOPEUDEN MUUTTAMINEN

1.
2.

Kéynnisté kone.

Paina ohjepainiketta ja kirjaudu koneeseen
esimiestilassa. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

Siirry kuurausnopeuden saatopalkkiin painamalla

Suurin kuurausnopeus -painiketta.

Suurinta kuurausnopeutta kasvatetaan
painamalla (+) -painiketta. Suurinta
kuurausnopeutta pienennetaan painamalla (-)
-painiketta.

ESIASETETTUJEN
VYOHYKEOHJAUSPAINIKKEIDEN
MUUTTAMINEN

Pida sitten vybhykepainiketta painettuna,
kunnes naytossa pyydetaan sinua nimeamaan
uusi vydhyke. Paina "yes” (kylla) antaaksesi
esiasetusvydhykkeelle nimen.

/2

Jos vybhykeasetukset on tarkoitettu esimerkiksi
aulan kuuraukseen, anna vydhykkeen nimeksi
"AULA". Tallenna uusi vybhykeasetus painamalla
vihreda nuolta.

1. Valitse alla olevasta luettelosta haluamasi
asetukset.
- Harjauspaine
- Liuosvirtausnopeus 6. Vyohykeasetusnumeron paalle ilmestyy nimi, kun
- Hi|jainen tila (Quiet-Mode) paa”e ja pois VyOhykepalnlketta painetaan. Toista sama muille
- ecH20-jarjestelma paélle ja pois (lisavaruste) vybhykeasetuksille.
- Severe Environment -tila p&élle ja pois
(lis&varuste)
- Suurin kuurausnopeus
2. Kaynnista kone.
3. Paina ohjepainiketta ja kirjaudu koneeseen
esimiestilassa. Katso Esimiestilaan siirtyminen.
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KIINTEAN AKKULATURIN ASETUSTEN
MUUTTAMINEN (Pro-Panel-malli)

1. Kaanna virta-avain paalle-asentoon.

2. Paina aloitusndyton asetuspainiketta.

3. Paina Battery Type (Akun tyyppi) -painiketta.

<=

4. Valitse koneeseen asennettu akkutyyppi ja
-merkki. Akun tyyppi ja merkki on merkitty
sen tarraan. Selaa akkuvaihtoehtoja yla- ja
alanuolilla.

HUOMAUTUS: Akkulaturin profiili ja akun
varaustason ilmaisin ohjelmoituvat automaattisesti
uudelleen, kun akkutyyppi valitaan.

KOSKETUSNAYTON KALIBROINTI
1. Kaynnista kone, kirjaudu sisaéan kayton

paanakymaan ja paina asetuspainiketta
siirtydksesi esimiehen asetusnayttoon. Katso
ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN.

Kosketusnayttd voidaan kalibroida
uudelleen painamalla Calibrate Touch
(Kalibroi kosketusnayttd) -painiketta, mikali
kosketuspisteet eivéat ole enaa linjassa.
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