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INTRODUCERE

DOMENIUL DE UTILIZARE

Acest manual este livrat impreuna cu fiecare model
nou. Manualul prezinta instructiunile necesare pentru
utilizare si intretinere.

Cititi acest manual in intregime
pentru a intelege masina inainte de
a o utiliza sau de a o repara.

Aceasta masina va va oferi servicii excelente. Dar,
rezultatele optime vor fi obtinute cu costuri minime
daca:

* Masina este utilizata cu grija cuvenita.

* Masina este intretinuta periodic, conform
instructiunilor de intretinere furnizate.

* Masina este intretinuta cu piese de schimb originale
sau echivalente.

Pentru a vizualiza, tipari sau descarca manualele
online, vizitati www.tennantco.com/manuals

PROTECTIA MEDIULUI

Va rugam sa eliminati ambalajele si

componentele uzate ale masinii, cum ar fi
EE aterile, in mod ecologic, n conformitate

cu reglementarile locale cu privire la
@ eliminarea deseurilor.

Nu uitati de posibilitatea de a recicla.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Olanda
Europe@tennantco.com  www.tennantco.com

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings si Quiet-Mode
sunt marci inregistrate ale companiei Tennant.

Acest produs poate contine portiuni de software care au licente detinute de parti
terte. Mai multe informatii pot fi gasite la: www.tennantco.com/opensource

Specificatiile si piesele componente pot fi modificate fara o notificare prealabila.

Instructiuni originale. Drepturi de autor @2018 Tennant Company.
Toate drepturile rezervate.

Masina pentru curatarea pardoselilor condusa de
operator T600e/T600 este destinata uzului comercial,
de exemplu, in hoteluri, scoli, spitale, fabrici, magazine,
birouri si activitati comerciale de inchiriere. Este
proiectata pentru curatarea suprafetelor dure (beton,
gresie, piatra, suprafete sintetice etc.) din spatiile
interioare. Aceastd masina nu este conceputéa pentru a
curata covoare sau pentru a slefui podele de lemn.
Utilizati exclusiv discurile/periile recomandate si
detergenti pentru curatarea pardoselilor disponibili pe
piata. Nu utilizati masina intr-un alt fel decat cel descris
in acest Manual de utilizare.

DATE DESPRE MASINA

Va rugam sa completati la data instalarii pentru
consultare ulterioara.

Nr. model -

Nr. serie -

Data instalarii -

LOCALIZAREA ETICHETEI CU NUMARUL DE
SERIE

DESPACHETAREA MASINII

Verificati cu atentie masina pentru a observa dacé nu
existd semne de deteriorare. Raportati imediat
curierului deteriorarile observate. Contactati
distribuitorul sau Tennant pentru piesele lipsa.

Pentru a despacheta masina, indepartati centurile,
dispozitivele de blocare a rotilor si suporturile pentru
transport. Utilizand cu atentie rampa furnizata, scoateti
masina cu spatele de pe palet. Verificati daca capul de
curatare este in pozitia ridicat.

ATENTIE: Nu scoateti masina de pe palet fara a
folosi rampa; in caz contrar, masina se poate
deteriora.
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SIGURANTA

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANTA -
PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI

Pe parcursul acestui manual sunt utilizate urmatoarele
masuri de avertizare, potrivit indicatiilor din descriere:

A AVERTIZARE: Pentru a avertiza asupra

pericolelor sau practicilor nesigure care pot avea
ca rezultat accidentari grave sau decesul.

PENTRU SIGURANTA: Pentru a identifica masurile
ce trebuie urmate in vederea utilizarii
echipamentelor in conditii de siguranta.

Urmatoarele informatii semnaleaza conditii

potential periculoase pentru operator. Aflati cand pot
exista aceste conditii. Identificati amplasarea tuturor
dispozitivelor de siguranta ale masinii. Raportati
imediat deteriorarea masinii sau functionarea
defectuoasa a acesteia.

A AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de

incendiu, explozie, soc electric sau accidentare:
- Cititi manualul inainte de a utiliza masina.

- Nu utilizati si nu lasati masina sa aspire
materiale inflamabile sau metale reactive.

- Nu utilizati lAnga vapori sau lichide inflamabile
sau pulberi combustibile.

Aceasta masina nu este prevazuta cu motor
protejat contra exploziei. Motorul electric va
genera scantei la pornire si in timpul
functionarii, ceea ce ar putea cauza producerea
unui incendiu sau a unei explozii daca masina
este utilizata intr-o zona in care sunt prezenti
vapori/lichide inflamabile sau pulberi
combustibile.

- Bateriile emana hidrogen gazos. Se pot
produce explozii sau incendii. Pastrati distanta
fata de sursele de scantei si de flacari deschise
in timpul incarcarii.

- Deconectati cablurile bateriilor si cablul de
incarcare inainte de curatarea si repararea
masinii.

- Nu incarcati bateriile prin intermediul unui
cablu deteriorat. Nu modificati stecherul.

in cazul in care este deteriorat sau sectionat,

cablul de alimentare trebuie inlocuit de catre

furnizor sau de agentul de service al acestuia
ori de catre o persoana cu calificare similara

pentru a evita orice pericol.

- Nu utilizati in exterior. Depozitati in interior.

- Disclperie rotativa, tineti mainile la distanta.

Telemetrie IRIS (optional) - Masina poate fi dotata
cu o tehnologie care comunica in mod automat
prin reteaua celulara. in cazul in care masina va fi
utilizata in locuri in care utilizarea telefonului mobil
este limitata din cauza problemelor legate de
interferente cu echipamentele, va rugam sa
contactati un reprezentant Tennant pentru
informatii cu privire la modul de dezactivare a
functiei de comunicare celulara.

PENTRU SIGURANTA:

1. Nu utilizati masina:

- Daca nu sunteti instruit(a) si autorizat(a).

- Daca nu ati citit si nu ati inteles manualul
de utilizare.

- Daca nu aveti capacitatea mintala si fizica
de a urma instructiunile de utilizare.

- Sub influenta alcoolului sau a
medicamentelor.

- In timp ce folositi un telefon celular sau alte
tipuri de dispozitive electronice.

- Daca nu exista conditii adecvate de
utilizare.

- In aer liber. Aceastd masina este destinata
numai utilizarii in interior.

- In zone in care exista vapori/lichide
inflamabile sau pulberi combustibile.

- Cu discuri sau accesorii care nu sunt
furnizate sau aprobate de Tennant.
Utilizarea altor discuri poate afecta
siguranta.

- In zone in care pot cidea obiecte.

- In zone care sunt prea intunecate pentru a
vedea comenzile sau pentru a utiliza
masina in siguranta.

2. fnainte de a utiliza masina:
- Verificati daca masina nu prezinta scurgeri
de lichid.
- Asigurati-va ca toate dispozitivele de
siguranta sunt montate si functioneaza in
mod corespunzator.

- Reglati maneta de directie inainte de a
trage de manerul de pornire.
3. Cand utilizati masina:
- Utilizati-o numai in modul descris in acest
manual.

- Raportati imediat deteriorarea masinii sau
functionarea defectuoasa a acesteia.

- Purtati incaltaminte de lucru antiderapanta
si cu varful acoperit.

- Reduceti viteza in timpul schimbarii
directiei.

- Deplasati-va lent pe pante si pe suprafete
alunecoase.

- Fiti intotdeauna constienti de imprejurimi
in timpul utilizérii masinii.
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SIGURANTA

- Manevrati incet cand treceti pe sub praguri
sau prin spatii inguste.

- Fiti atenti la racleta din cauciuc cand va
aflati in apropierea persoanelor prezente si
obstacolelor.

- Nu accesati ecranele video / de ajutor in
timp ce masina se afla in miscare.
(Pro-Panel)

- Nu curatati sau deplasati pe planuri
inclinate care depasesc un unghi de 2%.

- Respectati liniile directoare de siguranta
din unitate privind pardoselile umede.

- Respectati instructiunile privind
amestecarea, manipularea si eliminarea de
pe recipientele de substante chimice.

- Nu transportati pasageri pe masina.

- Aveti deosebita grija in timpul deplasarii in
marsarier.

- Nu lasati copiii si persoanele neautorizate
sa se apropie de masina in timpul utilizarii.

- Nu permiteti utilizarea masinii ca jucarie.

- Nu utilizati duza de pulverizare pentru

curatarea in afara coridorului, se poate crea
pericolul de alunecare.

- Nu lasati masina nesupravegheata atunci
cand umpleti rezervorul de solutie folosind
functia de umplere automata.

- Parcati masina pe o suprafata orizontala
atunci cand umpleti rezervorul de solutie
folosind functia de umplere automata.

fnainte de a parisi sau de a repara masina:

- Opriti-va pe o suprafata orizontala.

- Opriti masina si scoateti cheia din contact.

Cand reparati masina:

- Deconectati conexiunea bateriei si cablul
de incércare inainte de a interveni la
masina.

- Nu trageti de cablul acumulatorului pentru
a-l scoate din priza. Tineti de priza si
trageti.

- Toate lucrarile trebuie efectuate in conditii
de iluminare si vizibilitate suficiente.

- Toate reparatiile trebuie efectuate de un
personal calificat.

- Utilizati piese de schimb livrate sau
aprobate de Tennant.

- Nu aduceti schimbari conceptiei originale a
masinii.

- Blocati rotile masinii inainte de ridicarea
masinii cu cricul.

- Ridicati masina cu cricul numai in locurile
desemnate in acest scop. Sustineti masina
pe cricuri cu stativ.

- Utilizati un elevator sau un cric capabil sa
suporte greutatea masinii.

- Nuimpingeti si nu remorcati masina fara ca
un operator sa asigure comanda masinii.

- Nuimpingeti masina pe planuri inclinate cu
frana dezactivata.

O

&

Evitati componentele in miscare. Nu purtati
imbracaminte sau bijuterii care atarna si
prindeti parul lung.

Nu deconectati cablul de alimentare cu
curent continuu al incarcatorului extern de
la priza de contact a masinii atunci cand
incarcatorul functioneaza. Se poate
produce un arc electric. Daca incarcatorul
trebuie intrerupt in timpul ciclului de
incarcare, deconectati mai intai cablul de
alimentare cu curent alternativ de la retea.

Nu utilizati incarcatoare incompatibile
deoarece acest lucru poate duce la
deteriorarea seturilor de baterii si poate
determina un pericol de incendiu.

Verificati periodic cablul incarcatorului
pentru observarea semnelor de deteriorare.

Nu conectati incarcatorul daca piciorusele
de contact sunt umede.

Cand incarcati bateriile, deschideti
rezervorul de recuperare pentru a lasa
bateriile sa se ventileze, daca temperatura
este mai mare de 27°C.

Mentineti zona de lucru bine aerisita.
Evitati contactul cu acidul din baterii.

Respectati intotdeauna instructiunile de
siguranta din unitate atunci cand eliminati
lichidul din compartimentul pentru baterii.
Respectati indicatiile de siguranta din
unitate privind demontarea bateriilor.

Nu lasati obiectele metalice sa intre in
contact cu bateriile.

Utilizati un dispozitiv de scoaterea
bateriilor neconducator electric.

Nu curatati masina prin pulverizare sub
presiune sau cu furtunul. Pot aparea
defectiuni la instalatia electrica. Folositi o
carpa umeda.

Utilizati un elevator sau solicitati ajutor
adecvat atunci cand ridicati bateriile.
Instalarea bateriilor trebuie efectuata de un
personal calificat.

Utilizati numai apa distilata cand umpleti
rezervorul de udare automata a bateriei.
Purtati echipamente de protectie personala
dupa cum este necesar si in cazurile
recomandate in acest manual.

Pentru siguranta: purtati manusi de
protectie.

Pentru siguranta: purtati ochelari de
protectie.
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SIGURANTA

Cand incarcati/descarcati masina pe/de pe o

platforma sau in/din camion:

Goliti rezervoarele inainte de incarcarea
masinii.

Folositi o rampa care poate sustine
greutatea masinii si a operatorul.

Nu utilizati masina pe o rampa alunecoasa.
Fiti precauti cand conduceti pe o rampa.

Masina poate fi utilizata pe pante de
maximum 2%.

Cobordéti racleta si capul de curatare inainte
de a ancora masina.

Opriti masina si scoateti cheia din contact.
Blocati rotile masinii.

Utilizati chingi de ancorare pentru a asigura
masina.
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SIGURANTA

ETICHETE DE SIGURANTA

Etichetele de siguranta apar pe masina in locurile indicate. nlocuiti etichetele atunci cand lipsesc sau daca se
deterioreaza ori devin ilizibile.

1 | ETICHETA DE 7\ ETICHETA
AVERTIZARE - PENTRU 5
Materialele inflamabile SIGURANTA -
sau metalele reactive letl_!I manualul
pot produce o explozie - In‘fil_nte de o
sau un incendiu. Nule  ETICHETAPENTRU utilizarea maginii.
aspirati. SIGURANTA - Nu curatati Amplasata lang&
g masina prin pulverizare sub
Amplasata langa consola  presiune sau cu furtunul. Pot consola de
de comanda. aparea defectiuni la instalatia .=/ comanda.
electrica.
Amplasata pe consola de
p comanda. ..
" ETICHETA PENTRU

SIGURANTA - Consultati
manualul. Furtun de golire
a compartimentului pentru
baterii. Evitati contactul cu
acidul din baterii.

Localizat deasupra furtunului
de golire a compartimentului

pentru baterii.
% 1

\
\m 1:[.134%

ETICHETA DE
AVERTIZARE - Pericol
electric. Deconectati
cablurile bateriilor
inainte de repararea
masinii.

Amplasat deasupra
conectorilor cablurilor
bateriei.

ETICHETA DE AVERTIZARE -
Materialele inflamabile pot
produce explozii sau incendii.
Nu utilizati materiale
inflamabile in rezervoare.

Amplasat langa orificiul de
umplere cu solutie al rezervorului.

ETICHETA DE s N, ETICHETA DE 7\ ETICHETA DE

AVERTIZARE - AVERTIZARE - Bateriile AVERTIZARE - Nu
P(-;Ar_ie_in miscare. Tineti emana hidrogen gazos. incarcati bateriile
mainile la distanta. Se pot produce explozii prin intermediul
Amplasata pe capul de sau incendii. Pastrati unui cablu
curatare. . distanta fata de sursele deteriorat. Poate
Q de scéntei si de flacari rezulta un soc
% deschise in timpul electric. Deconectati
incarcarii. cablul incarcatorului
Amplasata pe consola de inainte de repararea
comanda si in partea masini.
inferioara a rezervorului de Amplasata pe consola
de comanda.

/ recuperare. \ 120508 )
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UTILIZARE

COMPONENTELE MASINII
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UTILIZARE

COMPONENTELE MASINII

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

CoOoNoOORWN=

Maneta de comanda

Maner de pornire cu variator de viteza

Panou de comanda

Maneta de directie

Cadran pentru reglarea vitezei

Port USB (numai pentru asistenta)

Cheie de contact

Comutator pornire/oprire ec-H20 (optional)
Comutator pornire/oprire duza de pulverizare
(optional T600)

Buton de oprire de urgenta

Sine pentru accesorii

Clema sina pentru accesorii (optional)

Contor orar

Orificiu de umplere a rezervorului de solutie
Fanta de umplere automata a rezervorului de
solutie (optional)

Duza de pulverizare pentru clatirea rezervorului
(optional T600)

Furtun de nivelare/golire a rezervorului de solutie
Furtun de golire a compartimentului pentru baterii
Furtun de golire a rezervorului de recuperare
Cablu pentru incarcatorul de bord

Cleme pentru depozitarea cablului pentru
incarcatorul de bord

Priza de contact pentru Tncarcatorul extern
(model incarcator extern)

23.

24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Pedala de picior pentru coborarea/ridicarea
racletei

Ansamblu racleta

Furtun de aspiratie al racletei

Tava pentru reziduuri/scurgeri a racletei

Rezervor de recuperare

Panou intrerupator circuit

Modul ec-H20 (optional)

Cartus ec-H20 pentru conditionarea apei
Rezervor de detergent pentru Severe Environment
[Conditii severe de mediu]

(optiune ec-H20 T600)

Buton pentru rata de amestecare a detergentului
(optiunea Severe Environment [Conditii severe de
mediu] T600)

Compartiment pentru baterii

Rezervor pentru umplerea automata a bateriilor
(optional)

Rezervor de solutie

Cap de curatare

Manta cap de curatare

Tija de distributie a discurilor

Role perete

Suport de ancorare pentru transport

Capac rezervor de recuperare

Sita de blocare cu flotor din rezervorul de
recuperare

Tava pentru reziduuri a rezervorului de recuperare

TIPURI DE CAP DE CURATARE

Disc dublu 700 mm
Disc dublu 800 mm
Disc dublu 900 mm

Perie cilindrica 700 mm
Perie cilindrica 800 mm

Disc orbital 700 mm

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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COMPONENTE PANOU DE COMANDA

PANOU DE COMANDA MODEL T600e MODEL CU PANOU DE COMANDA
PRO-MEMBRANE T600

1. Buton 1-Step
2. Buton presiune perie 1. Buton 1-Step
3. Indicator presiune perie 2. Butoane de presetare a controlului zonal
4. Buton debit de solutie 3. Buton presiune perie
5. Indicator al debitului de solutie 4. Indicator presiune perie
6. Indicator de service 5. Buton debit solutie
7. Indicator de descarcare a bateriei (BDI) 6. Indicator debit de solutie
8. Indicator ec-H20 (optional) 7. Buton Severe Environment [conditii severe de
9. Indicator de udare automata a bateriilor (optional) mediu] (optional)
8. Buton Quiet-Mode [Mod silentios]
9. Indicator de service
10. Indicator duza de pulverizare (optional)
11. Indicator descarcare baterie (BDI)
12. Indicator ec-H20 (optional)
13. Indicator de udare automata a bateriilor

(optional)

12 Tennant T600e/T600 (04-2018)
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MODEL T600 PRO-PANEL CU COMENZI

Buton ajutor

Indicator descarcare baterie (BDI)

Buton Severe Environment [conditii severe de
mediu]

Buton Quiet-Mode [Mod silentios]

Buton indicator de service

Buton 1-Step

Indicator duza de pulverizare (optional)
Buton vitezd maxima de curatare
Indicator ec-H20O (optional)

Buton presiune perie

. Indicator presiune perie

. Buton debit solutie

Indicator debit de solutie

Buton setari masina

Butoane de presetare a controlului zonal

—_—
COoNORr WN -~

[ N N I -
arwR

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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SIMBOLURILE MASINII

4
&
=

Z1%,

0
§ O =<,']I]I]E>Z>@E
0

Cititi manualul

Cheia in pozitia pornit
Cheia in pozitia oprit

Curatare ec-H20 (optional)

incarcare baterie

accesorii

Niciun pas

Viteza mare (model cu actionare)

Viteza mica (model cu actionare)

Tnainte/marsarier (model cu actionare)

Nu ridicati prin intermediul sinelor pentru

2) Rezervor pentru udarea automata

+ . = a bateriilor (optional)

Detergent (optiunea Severe Environment
[Conditii severe de mediu] ec-H20)

Fara detergent (ec-H20 optional)

Temperatura apei (ec-H20 optional)

DS Intrerupator de circuit

I Nu curatati prin pulverizare sub presiune

SIMBOLURI PRO-PANEL T600

w
K

C

i
&)

Ecran de pornire

Sageata inapoi

Autentificare

Ajutor comenzi

Material video privind
pornirea

Despre

Buton lista materiale video

Buton video

Rotatie perspectiva video

B EEENEQEE

Setari masina

Materiale video pentru operatori

Meniu supervizor

Material video ajutator

Adaugare/editare profiluri

Selectare baterie

Activare autentificare

Dezactivare autentificare

Calibrare ecran tactil

BEROEBAROR

{

Revenire la setarile din
fabrica

Operator

Supervizor

Adaugare profil

Editare profil

Copiere profil

Stergere profil

Autentificare utilizator

Executie

Stergere

14
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INSTALAREA BATERIILOR

PENTRU SIGURANTA: Instalarea bateriilor trebuie
efectuata de personal calificat.

A AVERTIZARE: Bateriile emana hidrogen
gazos. Se pot produce explozii sau incendii.
Pastrati distanta fata de sursele de scantei si de
flacari deschise in timpul incarcarii.

PENTRU SIGURANTA Cand executati operatiuni
de service, este necesar si purtati echipament
personal de protectie adecvat, dupa caz. Evitati
contactul cu acidul din baterii.

SPECIFICATII PRIVIND BATERIILE

Sunt necesare sase baterii cu ciclu prelungit de 6 volti,
<180 Ah @ 5 h. Contactati distribuitorul sau Tennant
pentru recomandari privind bateriile.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Ridicati rezervorul de recuperare pentru a avea
acces la compartimentul pentru baterii (Figura 1).

NOTA: Dacd exista lichid in compartimentul pentru
baterii, goliti compartimentul inainte de instalarea
bateriilor. Consultati FURTUN DE GOLIRE A
COMPARTIMENTULUI PENTRU BATER!II.

FIG.1
2. Instalati cu grija bateriile in tava compartimentului
pentru baterii si pozitionati bornele bateriilor
conform ilustratiei (Figura 2). Introduceti distantiere
de spuma in jurul bateriilor, conform imaginii.

PENTRU SIGURANTA Cand executati operatiuni
de service, utilizati un elevator sau a3|stenta
adecvati atunci cand ridicati bateriile.

Distantier de spuma |

FIG. 2

3. Utilizand mansoanele pentru bornele bateriei
furnizate, conectati cablurile la bornele bateriei,
ROSU LA POZITIV (+) SI NEGRU LA NEGATIV

(-) (Figura 3).

ROSU

NEGRU N>

FIG.3

IMPORTANT: inainte de a incarca bateriile,
asigurati-va ca incarcatorul si indicatorul de
descarcare a bateriilor cu care este prevazuta
masina sunt corect setate pentru tipul bateriei.
Bateriile se pot deteriora daca setarile nu sunt
corecte. Consultati sectiunea SETARILE
INCARCATORULUI DE BATERII.

ATENTIE: Nu deconectati cablurile bateriei cand
incarcatorul este in pozitia cuplat, se poate
deteriora placa cu circuite.

IRIS® Notificare parametri de incdrcare a bateriei:
Masinile prevéazute cu capacitatea de a raporta

informatii despre incércarea bateriei prin IRIS sunt
furnizate impreuna cu un incédrcétor si un set de baterii
din fabrica. Cand o baterie ajunge la sférsitul duratei de
utilizare si trebuie inlocuita, Tennant recomandé
insistent folosirea aceluiasi tip de baterie pentru a
asigura in continuare o performanta maxima a

masinii. In cazul in care este selectata o alta baterie cu
amperi-ore (AH), tip (Inundat, AGM, Gel) sau un alt
producator pentru inlocuire, va rugadm sa contactati
departamentul de asistenta tehnica Tennant pentru
asistenta privind stabilirea compatibilitatii bateriilor
pentru inlocuire si, in caz afirmativ, selectarea profilului
de incarcare corect. Disponibilitatea raportarilor IRIS
privind parametrii bateriei nu este garantata pentru
bateriile furnizate de o terta parte.

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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CUM FUNCTIONEAZA MASINA

Curatare normala:

Cand se afla ih modul curatare normala, apa si
detergentul din rezervorul de solutie curg pe
pardoseala si peria(periile)/discul(discurile) rotativa
freaca pardoseala in scopul curatarii acesteia. Pe
masura ce masina se deplaseaza nainte, racleta cu
aspirare aspira solutia murdara de pe pardoseala si o
introduce in rezervorul de recuperare.

Tehnologie ec-H20 NanoClean (optional):

Cand folositi tehnologia ec-H20 NanoClean, apa
normala trece printr-un modul in care este transformata
electric intr-o solutie de curatare. Apa transformata
electric ataca impuritatile permitand masinii sa curete
mai usor murdaria in suspensie. Apa transformata
revine apoi la starea sa normala in rezervorul de
recuperare.

INFORMATII REFERITOARE LA PERII $I
DISCURI

Pentru rezultate de curatare optime, utilizati tipul de
perie sau de disc corespunzator aplicatiei dvs. de
curatare. Mai jos sunt indicate periile, discurile si
aplicatiile pentru care acestea se potrivesc cel mai
bine.

NOTA: Cantitatea si tipul murdériei joaca un rol
important in alegerea tipului de perie sau de disc care
va fi utilizat. Contactati reprezentanta Tennant pentru
recomandari specifice.

Perie de curatare cu fire moi de nailon (alb) -
Recomandata pentru curatarea pardoselilor finisate,
fara deteriorarea finisajelor. Curata fara sa zgarie.

Perie de curatare cu fire din polipropilena (negru) -
Aceasta perie de curatare universala cu fire din
polipropilena se foloseste pentru a curata murdaria
usor compactata. Peria aceasta este adecvata pentru
curatarea pardoselilor din beton, lemn si gresie
cimentata.

Perie de curatare cu peri super abrazivi (gri) -

Peri din nailon impregnati cu material abraziv pentru a
indeparta petele si murdaria. Actiune puternica pe orice
suprafata. Actioneaza bine asupra acumularilor,
grasimii sau urmelor de roti de cauciuc.

Mecanism de antrenare cu peri a pad-ului -
Mecanismul standard de antrenare a pad-ului are fire
scurte sau ,peri’ pe spate pentru a retine pad-ul la
locul sau.

Disc pentru lustruire (alb) - Se foloseste pentru
intretinerea pardoselilor puternic lustruite sau slefuite.

Disc pentru slefuire (rosu) - Se foloseste pentru
curatare de intensitate usoara, fara a indeparta finisajul
pardoselii.

Disc pentru curatare (albastru) - Se foloseste pentru
curatare de intensitate medie pana la dura. Elimina
impuritatile, lichidele varsate si denivelarile, lasand
suprafata curata si gata pentru reacoperire.

Disc pentru razuire (maro) - Se foloseste pentru
razuirea finisarii pardoselii, in vederea pregatirii
acesteia pentru reacoperire.

Disc pentru razuire dura (negru) - Se foloseste
pentru razuirea agresiva a finisajelor dure/grundului sau
pentru curatare foarte dura.

Disc pentru pregatirea suprafetelor (maro) - Se
foloseste pentru indepartarea foarte agresiva, fara
substante chimice, a finisajului pardoselii pentru a

pregati pardoseala pentru reaplicarea unui strat de
acoperire.

Disc pentru curatarea pardoselilor din turf (verde) -
Se foloseste pentru curatarea pardoselilor denivelate
cu sparturi, crapaturi si rosturi adanci.

Disc de curatare din melamina (model cu cap de
curatare orbital) - Fabricat dintr-o spuma polimerica
cu celule deschise, care indeparteaza urmele negre de
pe podea si reface pardoseala.

16
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2. Montati ansamblul racletei pe suportul de montare

SETAREA MASINII al racletei (Figura 6). Strangeti piulitele pentru a
’ fixa ansamblul racletei pe uporjt. )

INSTALAREA ANSAMBLULUI RACLETEI

Capetele de curatare si ansamblurile racletei sunt
identificate dupa marime (Figura 4). Pentru a identifica
marimea potrivita pentru racleta in functie de marimea
capului de curatare, consultati tabelul de mai jos.

FIG. 6

Conectati furtunul de aspiratie la ansamblul racletei
(Figura 7).

FIG. 4

Racleta de Dimensiune
Marimea capului | marime racleta pentru
de curatare standard spatii inguste
Disc 700 mm 650 mm nu este cazul
Disc 800 mm 700 mm 650 mm FIG. 7
Disc 900 mm 800 mm 700 mm 4. Verificati daca lamele racletei au inclinarea
700 mm cilindric 650 mm nu este cazul corecta. Coborati racleta la podea si propulsati
800 mm cilindric 700 mm 650 mm masina Tnainte pe o distantd mica. Lama

posterioara va trebui sa fie complet inclinata pe

700 mm orbital 650 mm nu este cazul lungimea racletei, conform imaginii (Figura 8).

R Asigurati-va ca rotitele racletei se afla in pozitia lor
PENTRU SIGURANTA: Inainte de a parasi masina normala.

sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Ridicati coltarele de montaj ale racletei in pozitia
ridicat. Asezati piciorul sub pedald pentru a ridica
(Figura 5).

Inclinare
lam&d

FIG. 8

FIG. 5

Tennant T600e/T600 (04-2018) 17
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5. Pentru a seta gradul corect de inclinare al lamei,
slabiti contrapiulita si reglati inaltimea rotitei la 82,7
mm (Figura 9). Strangeti din nou contrapiulita si
repetati pasul pentru cealalta rotita.

Contrapiulita

' Rotita

FIG.9

6. Daca lama racletei nu este inclinata uniform pe
intreaga lungime a racletei dupé ce ati reglat
corespunzator rotitele, este posibil ca pasul lamei
sa nu fie reglat (Figura 10).

NOTA: Pasul lamei este setat din fabrica si nu ar trebui
sd necesite reglari suplimentare. Totugi, dacd marginea
superioara a lamei se afla mai sus sau mai jos de
centrul racletei, este necesara reglarea pasului
acesteia.

<+——— inclinarea uniforma a lamei

FIG. 10

7. Pentru a reajusta pasul lamei, slabiti contrapiulita
de pe axul de reglare si rotiti axul in sens opus
acelor de ceasornic pentru a ridica marginile
superioare ale lamei, sau Tn sensul acelor de
ceasornic pentru a cobori marginile superioare ale
lamei (Figura 11). Aveti nevoie de chei de 7 mm si
17 mm.

MONTAREA S| DEMONTAREA
PERIILOR/DISPOZITIVELOR PENTRU DISC (Model
cu cap disc de curatare)

1. Ridicati capul de curéatare de la nivelul pardoselii si
scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

2. Atasati discul la dispozitivul de antrenare a discului
inainte de instalarea acestuia. Fixati discul cu un
dispozitiv de blocare central (Figura 12).

FIG. 12

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina cu
discuri sau cu accesorii care nu sunt furnizate sau
aprobate de Tennant. Utilizarea altor discuri poate
afecta siguranta.

3. Eliberati clamele galbene ale arcului pentru a
facilita instalarea periei. Apasati clamele arcului
pentru a le uni, apoi apéasati in jos pentru a le seta
(Figura 13).
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4. Aliniati dispozitivul de antrenare a discului sau
peria sub axul motorului si impingeti in sus pentru
a cupla axul (Figura 14).

Tnlocuiti discurile sau periile cand nu mai curata in
mod eficient sau atunci cand firele sunt uzate pana
la indicatorul galben (Figura 14).

FIG. 14

5. Pentru a scoate dispozitivele de antrenare a
discurilor/periile, ridicati capul de curatare si
apasati in jos pe tija galbena de distributie a
discurilor (Figura 15). Discul va cadea pe
pardoseala.

S

FIG. 15

INSTALAREA DISCURILOR ORBITALE
(Model cu cap curatare orbital)

Pentru o performanta mai buna de curatare si pentru a
evita deteriorarea placii dispozitivului de antrenare a
discului sau suprafata pardoselii, utilizati intotdeauna
discuri sustinatoare cu discurile de lucru (Figura 16).

Cap de curatare orbital

Placa dispozitiv de
antrenare a discurilor

1. Ridicati capul de curéatare de la nivelul pardoselii si
scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina cu
discuri sau cu accesorii care nu sunt furnizate sau
aprobate de Tennant. Utilizarea altor discuri poate
afecta siguranta.

2. Atasati discul sustinator, cu benzile de sustinere in
jos, la discul de lucru (Figura 17).

FIG. 17

3. Atasati cele doua discuri la partea inferioara a
capului de curatare (Figura 18). Verificati daca
discul este centrat pe capul de curétare.

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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INSTALAREA PERIILOR CILINDRICE
(Model cu cap de curatare cu perie cilindrica)

1. Ridicati capul de curéatare de la nivelul pardoselii si
scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

2. Desfaceti siguranta galbena si scoateti placa de
ghidare de sub capul de curatare (Figura 19).

—

FIG. 19
3. Atasati placa de ghidare de capatul periei cu doua
randuri de peri (Figura 20).

= e

FIG. 20

4. Ghidati peria pe axul de antrenare si puneti
siguranta (Figura 21).

FIG. 21

UMPLEREA REZERVORULUI DE SOLUTIE

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Scoateti capacul de pe rezervorul de solutie.
Introduceti furtunul de umplere in filtrul galben.
Nervurile de pe fundul filtrului vor tine furtunul fix Tn
timpul umplerii (Figura 22).

FIG. 22

2. Umpleti rezervorul de solutie cu apa pana cand
nivelul atinge marcajul «32 G/120 L» de pe
indicatorul rezervorului de solutie (Figura 23).

Frecare ec-H20 (Optional) - Umpleti rezervorul
de solutie numai cu apa curata rece (sub 21°C). Nu
adaugati detergent obisnuit pentru curatarea
pardoselii. Daca adaugati detergenti de curatare,
se produce o eroare in sistemul ec-H20.

Curatare normala - Umpleti rezervorul de solutie
cu apa (nu depasiti 60°C). Turnati un detergent de
curatare recomandat in rezervorul de solutie
conform instructiunilor de amestecare de pe
container.

FIG. 23

ATENTIE: Pentru curatare normala, utilizati numai
detergentii de curatare aprobati pentru comercializare.
Deteriorarea masinii prin utilizarea unor detergenti
inadecvati va duce la anularea garantiei.

A AVERTIZARE: Materialele inflamabile pot
produce explozii sau incendii. Nu utilizati materiale
inflamabile in rezervoare.

20

Tennant T600e/T600 (04-2018)



UTILIZARE

NOTA: Nu utilizati sistemul ec-H20 cu detergenti
obisnuiti de curétare in rezervorul de solutie. Goliti,
clatiti si reumpleti rezervorul de solutie cu apa rece
curaté fnainte de a utiliza sistemul ec-H20. Detergentii
obisnuiti de curétare vor cauza defectarea sistemului
ec-H20.

3. Opriti alimentarea cu apa si scoateti furtunul de
umplere din filtrul galben.

4. Montati la loc capacul pe rezervorul de solutie.

FOLOSIREA FUNCTIEI DE UMPLERE AUTOMATA
A REZERVORULUI DE SOLUTIE
(OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Conectati cuplajul pentru umplere automata cu
deconectare rapida la furtunul de alimentare cu apa
si conectati racordul la masina (Figura 24).

2. Apasati cuplajul cu deconectare rapida in racord
pana se aude un clic (Figura 25).

FIG. 25

3. Tnainte de a umple rezervorul cu solutie folosind
optiunea de umplere automata, asigurati-va ca s-a
fixat bine capacul rezervorului de solutie (Figura
26).

FIG.26

4. Porniti alimentarea cu apa. Debitul de apa se va
opri automat cand rezervorul de solutie s-a umplut.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii, nu lasati
masina nesupravegheata cand umpleti rezervorul
de solutie folosind functia de umplere automata.

5. Dupa ce rezervorul de solutie este plin, inchideti
alimentarea cu apa.

6. Rasuciti colierul pe cuplaj in sens invers acelor de
ceasornic pentru a realiza deblocarea conectarii
(Figura 27).

FIG. 27

7. Scoateti mufa de decuplare rapida pentru umplerea
automata din furtunul de alimentare cu apa si
depozitati-o intr-o locatie sigura.

Tennant T600e/T600 (04-2018)

21



UTILIZARE

UMPLEREA REZERVORULUI DE DETERGENT
PENTRU MODUL SEVERE ENVIRONMENT
[CONDITII SEVERE DE MEDIU] (OPTIUNEA MODEL
T600 ec-H20)

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Ridicati rezervorul de recuperare pentru a avea
acces la rezervorul de detergent pentru Severe
Environment [Conditii severe de mediu] (Figura
28). Goliti rezervorul de recuperare inainte de
ridicarea rezervorului.

2. Scoateti capacul rezervorului de detergent si
adaugati un detergent de curatare recomandat la
concentratie completa (Figura 29). Nu adaugati
apa. Folositi o palnie pentru a impiedica scurgerea
lichidului pe motoarele capetelor de curatare de
dedesubt.

FIG. 29

A AVERTIZARE: Materialele inflamabile pot
produce explozii sau incendii. Nu utilizati materiale
inflamabile in rezervoare.

ATENTIE: Folositi doar detergenti de curatare aprobati
pentru comercializare in rezervorul pentru Severe
Environment [Conditii severe de mediu]. Nu folositi
produse de curatare cu d-limonena. Deteriorarea
masinii prin utilizarea unor detergenti inadecvati va
duce la anularea garantiei.

NOTA: NOTA: Pentru a preveni lipsa detergentului in
timpul functiondrii, se recomandé reumplerea
rezervorul pentru Severe Environment [Conditii severe
de mediu] atunci cdnd are loc reumplerea rezervorului
de solutie.

3. Puneti la loc capacul rezervorului de detergent.

4. Reglati butonul pentru rata de amestecare a
detergentului in conformitate cu instructiunile de
amestecare a detergentului de curatare (Figura
30).

FIG. 30

CARTUS CONDITIONARE APA ec-H20
(model ec-H20)

Sistemul ec-H20 este dotat cu un cartus pentru
conditionarea apei (Figura 31). Cartusul este proiectat
pentru a proteja conductele masinii de posibile
depuneri.

Este necesara inlocuirea cartusului atunci cand acesta
ajunge la consumul maxim de apa sau, daca aceasta
survine mai devreme, la expirarea timpului maxim de
cand cartusul a fost activat.

In functie de utilizarea masinii, un cartus nou poate
avea o durata de functionare de la 12 la 24 de luni.

I o [4f 9

FIG. 31
Panoul de comanda va semnala codul urméator atunci
cand este timpul sa fie Tnlocuit cartusul (Figura 32).
Pictograma ec-H20 va incepe sa clipeasca albastru si
rosu. Consultati sectiunea CODURILE
INDICATORULUI DE SERVICE pentru mai multe
detalii.

Model Pro-Panel

Model Pro-Membrane

FIG. 32
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Toate cartusele sunt etichetate cu o data de fabricatie.
Perioada de valabilitate a unui cartus neinstalat este un
an de la data fabricatiei. Pentru inlocuirea noului
cartus, modulul timer ec-H20 trebuie resetat.
Consultati sectiunea INLOCUIRE CARTUS
CONDITIONARE APA ec-H20.

ATEN:I'IE:fn timpul primei utilizari si dupa inlocuirea
cartusului pentru conditionarea apei, sistemul ec-H20
va supraregla automat rata debitului de solutie aleasa
timp de péna la 75 minute.

ALIMENTARE REZERVOR PENTRU UMPLEREA
AUTOMATA A BATERIILOR (OPTIONAL)

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

1. Ridicati rezervorul de recuperare pentru a avea
acces la rezervorul pentru udarea automata a
bateriilor (Figura 33). Goliti rezervorul de
recuperare fnainte de ridicarea rezervorului.

2. Scoteti capacul albastru al rezervorului pentru
udarea automata a bateriilor (Figura 34).

3. Turnati apa distilata in rezervor (Figura 34). Folositi
o pélnie pentru a impiedica scurgerea lichidului pe
motoarele capetelor de curatare de dedesubt.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii, folositi
numai apa distilata cdnd umpleti rezervorul pentru
udarea automata a bateriilor.

i

FIG. 34

4. Indicatorul de udare automata a bateriilor va alerta
utilizatorul sa adauge apa distilata cand rezervorul
trebuie reumplut (Figura 35). Pentru mai multe
detalii, consultati sectiunea FUNCTIONAREA
PANOULUI DE COMANDA.

Model Pro/Membrane Model Pro-Panel

FIG. 35

SINE PENTRU ACCESORII

Masina este echipaté cu una sau doua sine pentru
accesorii, care acopera consola de comanda. O clema
optionala pentru accesorii permite stocarea
indicatoarelor de pardoseala umeda, recipientelor de
pulverizare, sacilor de reziduuri si a altor elemente
(Figura 36).

FIG. 36

Pentru a instala clema pentru accesorii, agatati clema
peste sina si impingeti in jos pana cand se fixeaza in
pozitie. Pentru a scoate clema pentru accesorii,
introduceti ména sub clema si trageti cu grija lamela de
blocare in jos pentru a o elibera de pe sina (Figura 37).

FIG. 37

ATENTIE:ATENTIE: Nu utilizati sinele
pentru accesorii pentru a ridica masina,
acestea se pot deteriora.

ATENTIE:ATENTIE: Nu pasiti pe sinele
Q@ pentru accesorii, acestea se pot
deteriora.

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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FUNCTIONARE PANOU DE COMANDA

Utilizarea panoului de comanda poate fi configurata
prin functionalitate de blocare cu ajutorul functiei
Comenzi supervizor. Aceasta va impiedica operatorul
sa schimbe sau sa salveze configurarile. Consultati
instructiunile din sectiunea COMENZI SUPERVIZOR
de la sfarsitul manualului.

Functia comenzi supervizor va reduce variabilitatea
masinii pentru obtinerea unor rezultate de curatare
exemplare si repetabile, va asigura calitatea masinii
indiferent de experienta utilizatorului si va reduce
cerintele privind instruirea utilizatorului.

PANOU DE COMANDA T600e

BUTON 1-STEP

Cu cheia Tn pozitia pornit, apasati butonul 1-STEP
pentru a activa functia de curatare (Figura 38). Capul
de curatare va coborf la nivelul pardoselii. Apasati
butonul din nou pentru a opri functia de curatare si
pentru a ridica capul de curatare.

FIG. 38
BUTON PRESIUNE PERIE

Apasati butonul de presiune a periei pentru a mari sau
micsora presiunea periei (Figura 39). Indicatorul LED
de presiune a periei va afisa configurarile presiunii.
Un LED = presiune mica, doua LED-uri = presiune
mare.

BUTON DEBIT SOLUTIE

Apésati butonul debit de solutie pentru a mari sau
micsora rata debitului de solutie (Figura 40). Indicatorul
debitului de solutie va afisa setarea pentru debitul de
solutie.

Niciun LED = lipséa debit, Un LED = debit mic, doua
LED-uri = debit mediu, trei LED-uri = debit mare.

FIG. 40
INDICATOR ec-H20 (optional)

Sistemul ec-H20 va porni automat la fiecare pornire de
la cheie. Un indicator albastru ec-H20 va aparea pe
panoul de comanda indicand ca sistemul a fost activat.
Pentru a opri sistemul ec-H20, apasati butonul ec-H20
care se afla sub comutatorul cu cheie. Indicatorul
albastru ec-H20 va disparea (Figura 41).

==

FIG. 41
NOTA: Dacé survine o eroare in sistemul ec-H20,
masina va opri automat sistemul ec-H20 si va trece in
modul curéatare normald. Pictograma indicatorului de
service va rdmane rosu continuu sau va continua sé

clipeascé rosu pénéd cand eroarea ec-H20 a fost
remediata.

INDICATOR ec-H20 | CONDITIE
Albastru continuu

Functionare normala

Rosu/albastru
intermitent

Cartus pentru conditionarea
apei expirat. Inlocuiti
cartusul.

A survenit o eroare in
sistem. Consultati sectiunea
Codurile indicatorului de
service.

Rosu continuu sau
intermitent
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INDICATOR DE SERVICE

Cand masina sau incarcatorul de bord detecteaza o
defectiune, indicatorul de service se va aprinde si va
incepe sa clipeasca (Figura 42). Si indicatorul de
descarcare a bateriei va semnaliza eroarea clipind.
Consultati sectiunea CODURILE INDICATORULUI DE
SERVICE pentru a diagnostica eroarea masinii.

FIG. 42

INDICATOR DESCARCARE BATERIE

Indicatorul de descércare a bateriei (BDI) afiseaza
nivelul de incarcare a bateriilor cand masina este in
functiune. Cand bateriile sunt complet incarcate, toate
cele cinci indicatoare sunt aprinse (Figura 43). Atunci
cand nivelul de descércare este indicat de lumina rosie,
opriti curatarea si reincarcati bateriile. Cand lumina
rosie incepe s& lumineze intermitent, functia de
curatare va fi dezactivata pentru a evita descarcarea
completa a bateriilor. Masina va fi inca propulsata si
atunci cand lumina rosie lumineazé intermitent. Acest
lucru va permite utilizatorului s& transporte masina la
statia de ncarcare.

FIG. 43

INDICATOR DE UDARE AUTOMATA A BATERIILOR
(optional)

Indicatorul de udare automata a bateriilor (ABW) se
activeaza si incepe sa se aprinda intermitent cand
rezervorul pentru udarea bateriilor este gol si trebuie
reumplut (Figura 44).

Pentru a proteja bateriile de deteriorare, functia de
curatare a masinii va fi dezactivata dupa 10 ore de
folosire continua daca rezervorul nu a fost reumplut.
Cand indicatorul clipeste rapid, functia de curatare va fi
dezactivatd. Adaugati apa distilata si reporniti de la
cheie pentru a reseta indicatorul care clipeste.
Consultati sectiunea REZERVOR PENTRU
UMPLEREA AUTOMATA A BATERIILOR.

FIG. 44

INDICATOR ABW | CONDITIE

Lumina Rezervor ABW gol. Reumpleti
intermitenta rezervorul si reporniti cu cheia.

Plin Sistemul ABW a incercat sa
umple bateriile cu apa, insa
acestea sunt deja pline sau
furtunul de apa este innodat.
Verificati nodurile. Reporniti cu
cheia.

Se aprinde
intermitent rapid

Rezervorul ABW este gol de
prea mult timp si functia de
curatare a fost dezactivata.
Reumpleti rezervorul si reporniti
cu cheia.
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PANOU DE COMANDA T600 PRO-MEMBRANE

BUTON 1-STEP

Cu cheia n pozitia pornit, apasati butonul 1-STEP
pentru a activa functia de curatare (Figura 45). Capul
de curatare va coborf la nivelul pardoselii. Apasati
butonul din nou pentru a opri functia de curatare si
pentru a ridica capul de curatare.

FIG. 45

BUTON PRESIUNE PERIE

Apasati butonul presiune perie pentru a mari sau
micsora presiunea periei(Figura 46). Indicatorul LED de
presiune a periei va afisa setarile presiunii.

Un LED = presiune mica, doua LED-uri = presiune
medie, trei LEDs-uri = presiune mare.

FIG. 46

NOTA: Dacd presiunea periei are o setare prea ridicata
pentru conditiile de curétare, setarea presiunii periei se
va reduce automat la o setare mai mica si va
semnaliza prin clipire. LED-urile care clipesc
atentioneaza operatorul sé reducé setarea de presiune
a periei pentru a preveni suprasolicitarea motorului
periei.

BUTON DEBIT SOLUTIE

Apaésati butonul debit de solutie pentru a mari sau
micsora rata debitului de solutie (Figura 47). Indicatorul
debitului de solutie va afisa setarea pentru debitul de
solutie.

Niciun LED = lipsé& debit, Un LED = debit mic, doua
LED-uri = debit mediu, trei LED-uri = debit mare.

FIG. 47
BUTON SEVERE ENVIRONMENT [Conditii severe
de mediu] (Model ec-H20 optional)

Apasati butonul Severe Environment [Conditii severe
de mediu] pentru a distribui un supliment de detergent
de curatare Tn zonele cu acumulare excesiva de
murdarie (Figura 48).
Apasati butonul o daté pentru suplimentare timp de
30 de secunde. Un LED verde, din colt, va clipi lent
cand are loc distribuirea. In ultimele 5 secunde,
LED-ul va clipi rapid ca o alertad care semnaleaza
ca distribuirea este pe cale de a se opri.

Pentru a distribui detergent suplimentar in
permanenta, apasati si tineti apasat butonul timp
de 2 secunde pana cand LED-ul verde raméne
blocat pe lumina verde. Apasati oricand butonul
pentru a opri.

Pentru a atentiona utilizatorul ca rezervorul de
detergent s-a golit, pictograma cu bule va clipi timp
de 15 secunde. Daca butonul este apasat cand
rezervorul este gol, pictograma cu bule va continua
sa clipeasca timp de 15 secunde pana la
reumplerea rezervorului.

NOTA: Atunci cadnd modul Severe Environment
[Conditii severe de mediu] este activat, sistemul
ec-H20 se va inchide automat iar configurérile
presiunii periei si ale debitului de solutie vor trece
automat la setarea superioard. Cand este oprit,
setarile vor reveni la valorile initiale. Cand folositi
modul Severe Environment [conditii severe de
mediu] pe perioade lungi, dacé doriti, puteti
micsora viteza de curgere a solutiei si presiunea
trecand la o setare inferioara pentru a micsora
consumul de solutie si de detergent si a optimiza
durata de functionare a bateriilor.
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BUTON QUIET-MODE [Mod silentios]

Apasati butonul Quiet-Mode [mod silentios] pentru a

reduce sunetul motorului de aspiratie. Un LED verde,
din colt, se va aprinde atunci cand modul este activat.
Apasati butonul pentru a opri (Figura 49).

FIG. 49

BUTOANE DE PRESETARE A CONTROLULUI
ZONAL

Folositi butoanele de control zonal pentru a preseta
maximum trei zone cu rate de debit al solutiei, presiuni
ale periei, viteze de curatare si moduri de curatare
diferite (Figura 50).
Zona 1 = Buton de presetare a controlului zonal 1
Zona 2 = Buton de presetare a controlului zonal 2
Zona 3 = Butoane de presetare a controlului zonal
1si2

Butoanele de control zonal sunt presetate din fabrica
pentru diferite aplicatii de curatare. Un LED verde, din
colt, se va aprinde atunci cdnd modul este activat.
Pentru a folosi Zona 3, apasati butoanele zonale 1 si 2
in acelasi timp.

FIG. 50

Pentru a preseta butoanele de control zonal pentru
diferite aplicatii de curatare, selectati setarile dorite
din lista de mai jos, apoi apéasati si tineti apasat
butonul zonei pana cand LED-ul verde clipeste de
trei ori pentru a salva presetarea. Pentru a preseta
zona 3, apasati butoanele de control zonal 1 si 2 n
acelasi timp.

- Valori presiune perie

- Viteza debitului de solutie

- Buton Quiet-Mode [Mod silentios] pornit sau

oprit

- Mod ec-H20 pornit sau oprit (optional)

- Mod Severe Environment [conditii severe de

mediu] pornit sau oprit

(optional pentru T600)

- Vitezd maxima de curatare

(Consultati sectiunea COMENZI

SUPERVIZOR)

NOTA: Modul Severe Environment [Conditii severe
de mediu] si sistemul ec-H20 nu pot fi presetate
impreuna.

INDICATOR ec-H20 (optional)

Sistemul ec-H20 va porni automat la fiecare pornire de
la cheie. Un indicator albastru ec-H20 va aparea pe
panoul de comanda indicand ca sistemul a fost activat.
Pentru a opri sistemul ec-H20, apasati butonul ec-H20
care se afla sub comutatorul cu cheie. Indicatorul
albastru ec-H20 va disparea (Figura 51).

\

FIG. 51

NOTA: Dacd survine o eroare in sistemul ec-H20,
masina poate opri automat sistemul ec-H20 si trece in
modul curéatare normald. Pictograma indicatorului de
service va rdmane rosu continuu sau va continua sé
clipeascé rosu pénéd cand eroarea ec-H20 a fost
remediata.

INDICATOR ec-H20 | CONDITIE
Albastru continuu

Functionare normala

Rosu/albastru
intermitent

Cartus pentru conditionarea
apei expirat. Inlocuiti
cartusul.

A survenit o eroare in
sistem. Consultati sectiunea
Codurile indicatorului de
service.

Rosu continuu sau
intermitent

INDICATOR DE SERVICE

Cand masina sau incarcatorul de bord detecteaza o
defectiune, indicatorul de service se va aprinde si va
incepe sa clipeasca (Figura 52). Si indicatorul de
descércare a bateriei va semnaliza eroarea clipind.
Consultati sectiunea CODURILE INDICATORULUI DE
SERVICE pentru a diagnostica eroarea masinii.
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INDICATOR DESCARCARE BATERIE

Indicatorul de descércare a bateriei (BDI) afiseaza
nivelul de incarcare a bateriilor cand masina este n
functiune. Cand bateriile sunt complet incarcate, toate
cele cinci indicatoare sunt aprinse (Figura 53). Atunci
cand nivelul de descércare este indicat de lumina rosie,
opriti curatarea si reincarcati bateriile. Cand lumina
rosie incepe s& lumineze intermitent, functia de
curatare va fi dezactivata pentru a evita descarcarea
completa a bateriilor. Masina va fi inca propulsata si
atunci cand lumina rosie lumineazé intermitent. Acest
lucru va permite utilizatorului s& transporte masina la
statia de ncarcare.

FIG. 53

INDICATOR DE UDARE AUTOMATA A BATERIILOR
(optional)

Indicatorul de udare automata a bateriilor (ABW) va
clipi cand rezervorul pentru udarea bateriilor este gol si
trebuie reumplut (Figura 54).

Pentru a proteja bateriile de deteriorare, functia de
curatare a masinii va fi dezactivata dupa 10 ore de
folosire continua daca rezervorul nu a fost reumplut.
Cand indicatorul clipeste rapid, functia de curatare va fi
dezactivatd. Adaugati apa distilata si reporniti de la
cheie pentru a reseta indicatorul care clipeste.
Consultati sectiunea REZERVOR PENTRU
UMPLEREA AUTOMATA A BATERIILOR.

INDICATOR ABW | CONDITIE

Lumina Rezervor ABW gol. Reumpleti
intermitenta rezervorul si reporniti cu cheia.

Plin Sistemul ABW a incercat sa
umple bateriile cu apa, insa
acestea sunt deja pline sau
furtunul de apa este innodat.
Verificati nodurile. Reporniti cu
cheia.

Se aprinde
intermitent rapid

Rezervorul ABW este gol de
prea mult timp si functia de
curatare a fost dezactivata.
Reumpleti rezervorul si reporniti
cu cheia.

INDICATOR AL DUZEI DE PULVERIZARE
(optional pentru T600)

Indicatorul duzei de pulverizare se va afisa atunci cand
este apasat comutatorul duzei de pulverizare (Figura
55). Comutatorul activeaza pompa duzei de pulverizare
si dezactiveaza propulsia masinii atunci cand este in
folosinta. Daca se trage manerul de pornire, indicatorul
duzei de pulverizare se va aprinde intermitent indicand
ca pompa duzei de pulverizare este pornita. Apasati din
nou comutatorul pentru a opri pompa duzei de
pulverizare. Consultati sectiunea FUNCTIONAREA
DUZEI DE PULVERIZARE.
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COMENZI T600 PRO-PANEL

ECRAN DE PORNIRE

Exista doua tipuri de mod utilizator, cu interfata pe
ecranul de pornire.

O masina noua de la fabrica va porni automat in modul
supervizor implicit cAnd este pornita de la cheie.

Mod supervizor - Posibilitate de utilizare a masinii cu
utilizare completa a tuturor comenzilor, impreuna cu
permisiunile si restrictiile de configurare pentru modul
operator si functia de autentificare.

Mod operator - Posibilitate de utilizare a masinii cu
permisiuni si restrictii controlate de cétre supervizor.

Pentru a configura ecranul de pornire cu permisiuni si
restrictii si cu functia de autentificare pentru modul
operator, consultati instructiunile din sectiunea
COMENZI SUPERVIZOR de la sfarsitul manualului.

Ecranul implicit in modul supervizor ofera acces la
butonul setéri masina si la butonul vitezd maxima de
curatare (Figura 56).

FIG. 56

Ecranul implicit in modul operator restrictioneaza
accesul la butonul setéri masina si la butonul viteza
maxima de curatare (Figura 57).

BUTON AJUTOR

Pentru cei care utilizeazd masina pentru prima oara,
apasati butonul de ajutor (?) pentru a accesa ecranul
de ajutor. Ecranul de ajutor va va permite sa selectati o
limba diferitd pentru ecran, sa activati setarile de
autentificare, sa identificati pictogramele panoului de
comanda, sa vizionati materiale video legate de
pornirea masinii si sa accesati informatiile de sistem ale
masinii (Figura 58).

2]

Login . About
st controls help start-up video i

touch here @ for homescreen

FIG. 58

ECRAN DE AUTENTIFICARE

Cand autentificarea este activata in modul supervizor,
un ecran de autentificare se va afisa la pornirea de la
cheie (Figura 59 ). Introduceti codul dvs. de
autentificare si apasati sageata verde pentru a accesa
ecranul de pornire. Consultati instructiunile din
sectiunea COMENZI SUPERVIZOR de la sfarsitul
manualului.
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INDICATOR ec-H20 (optional)

Sistemul ec-H20 va porni automat la fiecare pornire de
la cheie. Pictograma ec-H20 va aparea pe ecranul
implicit indicand ca sistemul este activat (Figura 60).
Pentru a opri sistemul ec-H20, apasati butonul ec-H20
care se afla sub comutatorul cu cheie. O bara oblica pe
pictograma va indica faptul ca sistemul ec-H20 este
dezactivat.

FIG. 60

BUTON 1-STEP

Apasati butonul 1-STEP pentru a activa functia de

curatare (Figura 61). Capul de curatare va coborf la
nivelul pardoselii. Apasati butonul din nou pentru a opri
functia de curatare si pentru a ridica capul de curatare.

BUTON PRESIUNE PERIE

Apasati butonul presiune perie pentru a mari sau

micsora presiunea periei (Figura 62). Apasati butonul
(+) pentru a mari presiunea periei. Apasati butonul (-)
pentru a micsora presiunea periei.

FIG. 62

NOTA: Dacd presiunea periei are o setare prea ridicata
pentru conditiile de curétare, setarea presiunii periei se
va reduce automat la o setare mai mica si va
semnaliza prin clipire. La acest semnal, reduceti
presiunea periei pentru a preveni supraincarcarea
motorului periei.

BUTON DEBIT SOLUTIE

Apasati pictograma debit de solutie pentru a afisa
indicatorul debitului de solutie (Figura 63). Apasati
butonul (+) pentru a mari debitul de solutie. Apasati
butonul (-) pentru a micsora debitul de solutie sau
pentru a-l opri.
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BUTON SEVERE ENVIRONMENT [Conditii severe
de mediu]
(Model ec-H20 optional)

Apasati butonul Severe Environment [Conditii severe
de mediu] pentru a distribui un supliment de detergent
de curatare Tn zonele cu acumulare excesiva de
murdarie (Figura 64).
Apasati butonul o daté pentru suplimentare timp de
30 de secunde. Pictograma va deveni verde si
temporizatorul de 30 secunde va porni. Apasati
oricand butonul pentru a opri.

Pentru a distribui supliment in permanenta, apéasati
si tineti apasat butonul timp de 2 secunde pana
cand se afiseaza un contor de timp continuu.
Apasati oricand butonul pentru a opri.

Pentru a atentiona utilizatorul c& rezervorul de
detergent pentru Severe Environment [Conditii
severe de mediu] s-a golit, butonul va clipi cu
lumin& galbena.

NOTA: Atunci cadnd modul Severe Environment
[Conditii severe de mediu] este activat, sistemul
ec-H20 se va inchide automat iar configurérile
presiunii periei si ale debitului de solutie vor trece
automat la setarea superioard. Cand este oprit,
setarile vor reveni la valorile initiale. Cand folositi
modul Severe Environment [conditii severe de
mediu] pe perioade lungi, dacé doriti, puteti
micsora viteza de curgere a solutiei si presiunea
trecand la o setare inferioara pentru a micsora
consumul de solutie si de detergent si a optimiza
durata de functionare a bateriilor.

FIG. 64

BUTON VITEZA MAXIMA DE CURATARE

Apaésati butonul vitezad maxima de curatare pentru a
accesa setarile pentru viteza maxima de curatare
(Figura 65). Apasati butonul (+) pentru a mari viteza
maxima de curatare. Apasati butonul (-) pentru a
micsora viteza maxima de curéatare. Butonul viteza
maxima de curatare este accesibil doar in Modul
supervizor. Consultati instructiunile din sectiunea
COMENZI SUPERVIZOR de la sfarsitul manualului
pentru detalii suplimentare.

FIG. 65

BUTON QUIET-MODE [Mod silentios]

Apésati butonul mod silentios pentru a reduce sunetul
motorului de aspiratie in zone cu restrictii de zgomot
(Figura 66). Butonul va deveni verde cand este activat.
Apasati butonul din nou pentru a opri.

NOTA: Atunci cand este activata functia Quiet-Mode
[mod silentios], aspirarea apei va fi usor redusa.
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INDICATOR DUZA DE PULVERIZARE (optional
pentru T600)

Indicatorul duzei de pulverizare se va afisa atunci cand
este apasat comutatorul duzei de pulverizare (Figura
67). Comutatorul activeaza pompa duzei de pulverizare
si dezactiveaza propulsia masinii atunci cand este in
folosinta. Daca se trage manerul de pornire, indicatorul
duzei de pulverizare se va aprinde intermitent indicand
ca pompa duzei de pulverizare este pornita. Pentru a
dezactiva duza de pulverizare, apasati indicatorul duzei
de pulverizare sau apasati din nou comutatorul.
Consultati sectiunea FUNCTIONAREA DUZEI DE
PULVERIZARE.

FIG. 67
INDICATOR DESCARCARE BATERIE

Indicatorul de descércare a bateriei (BDI) afiseaza
nivelul de incarcare a bateriilor cand masina este in
functiune. Cand bateriile sunt complet incarcate, toate
cele cinci indicatoare sunt aprinse (Figura 68). Atunci
cand nivelul de descércare este indicat de lumina rosie,
opriti curatarea si reincarcati bateriile. Cand lumina
rosie incepe s& lumineze intermitent, functia de
curatare va fi dezactivata pentru a evita descarcarea
completa a bateriilor. Masina va fi inca propulsata si
atunci cand lumina rosie lumineaza intermitent. Acest
lucru va permite utilizatorului s& transporte masina la
statia de incarcare.

BUTON TUTORIAL VIDEO
(Ecran implicit mod operator)

Apésati butonul tutorial video pentru a accesa ecranul
tutorial video (Figura 69). Acesta include materiale
video cu privire la modul de efectuare a unor proceduri
specifice de utilizare si intretinere. Apasati butoanele
video pentru a porni materialul video. Apdasati butonul
rotire pentru materiale video suplimentare. Butonul
video dreapta jos ofera o lista a tutorialelor video
suplimentare.

FIG. 69
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BUTOANE DE PRESETARE A CONTROLULUI
ZONAL

Folositi butoanele de control zonal pentru a preseta
maxim patru zone cu viteze de debit al solutiei, presiuni
ale periei, viteze de curatare si moduri de curatare
diferite (Figura 70).

Cele patru butoane de control zonal sunt presetate din
fabrica pentru diferite aplicatii de curatare. Butonul de
control zonal va deveni verde cand zona este activata.

FIG.70

Pentru a preseta butoanele de control zonal pentru
diferite aplicatii de curatare:

NOTA: Numai modul supervizor are capacitatea de a
modifica functia Zone Settings [Setari zonale] din
fabrica (consultati instructiunile din sectiunea
COMENZI SUPERVIZOR de la sfarsitul manualului).

1. Selectati setérile dorite din lista de mai jos,

- Ratéa presiune perie
- Debit de solutie
- Buton Quiet-Mode [Mod silentios] pornit sau oprit
- Mod ec-H20 pornit sau oprit (optional)
- Mod Severe Environment [Conditii severe de
mediu] pornit sau oprit (optional).

- Vitezd maxima de curatare
NOTA: Modul Severe Environment [Conditii severe
de mediu] si sistemul ec-H20 nu pot fi presetate
impreuna.

2. Apoi apasati si tineti apasat un buton de presetare
a controlului zonal pana cand un ecran va cere sa

dati un nume noii zone presetate. Selectati ,da”
pentru a da un nume zonei presetate (Figura 71).

name preset?

(=4

o )

FIG. 71

3. Daca functia Zone Settings [Setari zonale] este
configurata pentru a curata un culoar de exemplu,
denumiti zona ,,CULOAR” (Figura 72). Apasati
sageata verde pentru a salva noua zona presetata.

QWEIRITIY)U[1]olP
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FIG. 72

4. Denumirea va aparea deasupra numarului setarii
zonei atunci cand este apasat butonul zonal
(Figura 73). Repetati procesul pentru alte zone.

FIG. 73

BUTON INDICATOR DE SERVICE

Butonul indicatorului de service va clipi galben sau rosu
atunci cand este detectata o defectiune a masinii
(Figura 74). Apasati butonul indicator de service pentru
a vedea ecranul de eroare.

Lumina galbend intermitenta indica o avertizare ce
necesitad operatiuni de service, dar masina poate inca
functiona. Lumina rosie intermitenta indica o eroare
care va opri masina si va necesita operatiuni de
service. Consultati ECRANELE DE EROARE de mai
jos.

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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ECRANE DE EROARE

Cand o eroare este detectata pentru prima oara,
urmatoarele ecrane de eroare vor aparea automat
pentru a indica eroarea.

Apasati butoanele sageaté stanga si dreapta din partea
superioara a ecranului pentru a defila prin ecranele de
eroare.

Ecran galben de eroare masina (Figura 75) - O
eroare a fost detectata la nivelul masinii. Un cod de
eroare va aparea sub pictograma de eroare. Consultati
sectiunea CODURILE INDICATORULUI DE SERVICE.

0x0201

FIG. 75

Ecran ec-H20 luminénd intermitent albastru si
rosu (Figura 76) - Cartusul pentru conditionarea apei a
expirat. Consultati sectiunea INLOCUIRE CARTUS
CONDITIONARE APA ec-H20.

0x0707

FIG. 76

Ecran galben de eroare ec-H20 - Masina a detectat o
eroare privind apa sau conductele n sistemul ec-H20
(Figura 77).

Ecran rosu de eroare ec-H20 - Masina a detectat o
eroare la nivelul instalatiei electrice a sistemului
ec-H20 (Figura 77).

Un cod de eroare va aparea sub pictograma ec-H20.
Consultati sectiunea CODURILE INDICATORULUI DE
SERVICE.

NOTA: Dacé survine o eroare in sistemul ec-H20,
masina poate opri automat sistemul ec-H20 si trece in
modul curatare normald. Butonul indicatorului de
service va continua sa clipeasca pana cand eroarea
ec-H20 este remediata.

0x0741 =

FIG. 77

Ecran galben de eroare privind udarea automata a
bateriilor Cod 0xOB06 - Rezervorul pentru udarea
automata a bateriilor este gol si trebuie reumplut
(Figura 78). Pentru a proteja bateriile de deteriorare,
functia de curatare a masinii va fi dezactivata dupa 10
ore de folosire continua daca rezervorul nu a fost
reumplut. Adaugati apa distilata in rezervorul pentru
umplerea bateriilor si reporniti de la cheie pentru a
elimina eroarea. Consultat| sectiunea REZERVOR
PENTRU UMPLEREA AUTOMATA A BATERIILOR.

Cod 0x0BO05 - Sistemul ABW a incercat sa umple
bateriile cu apa, Insa acestea sunt deja pline sau
furtunul de apa este Thnodat. Verificati nodurile.
Reporniti cu cheia pentru a rezolva eroarea.

Ecran rosu de eroare privind udarea automata a
bateriilor - Cod 0x0B07 - Rezervorul pentru udarea
automata a bateriilor este gol si trebuie reumplut.
Functia de curatare este dezactivata pana cand
rezervorul este reumplut (Figura 79). Adaugati apa
distilata in rezervorul pentru umplerea bateriilor si
reporniti de la cheie pentru a elimina eroarea.
Consultati sectiunea REZERVOR PENTRU
UMPLEREA AUTOMATA A BATERIILOR.

(4 (»)
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FIG. 79
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BUTON SETARI MASINA

Apésati butonul setéri masina pentru a accesa
urmatoarele optiuni din meniu (Figura 80).

Ecranul implicit trebuie sa fie in modul supervizor
pentru a accesa butonul setari masina. Consultati
instructiunile din sectiunea COMENZI SUPERVIZOR
de la sfarsitul manualului pentru detalii suplimentare.

video help

Add/Edit Profiles

Battery Type

Enable Login

Calibrate Touch

Factory Reset
FIG. 80

Ajutor video - Utilizati pentru a viziona
operatiuni specifice si proceduri de ntretinere.
Consultati Figura 69.

u Adaugare/editare profil - Utilizati pentru a
adaugaledita profile de utilizator pentru folosirea
masinii. Consultati sectiunea COMENZI
SUPERVIZOR.

?
Tip baterie — Utilizat pentru a configura
masina pentru diferite tipuri de baterii. Acest lucru
asigura profilului de incarcare a incarcatorului de
bord programarea corecta pentru tipul dvs. de
baterie. Consultati sectiunea BATERII.

Activare autentificare - Utilizati pentru a
activa un cod de autentificare necesar la pornirea
masinii pentru utilizarea acesteia.

z
Rl Calibrare ecran tactil - Utilizati pentru a
calibra ecranul tactil in cazul in care punctele de

atingere devin nealiniate.

Revenire la setarile din fabrica -
Reseteaza codul de autentificare a supervizorului
la numarul implicit din fabrica, sterge profilurile
utilizatorului si reseteazé orice setare implicita a
butoanelor de presetare a controlului zonal la
zonele prestabilite din fabrica. Consultati sectiunea
COMENZI SUPERVIZOR.
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UTILIZAREA MASINII

PENTRU SIGURANTA: Nu utilizati masina pana
cand manualul de utilizare nu este citit si inteles.

LISTA DE VERIFICARI INAINTEA UTILIZARII
O Maturati zona si indepartati orice tip de obstacol.

O Verificati lichidul bateriei. Umpleti dupa cum este
necesar.

O Masini cu optiunea Smart-Fill pentru umplerea
automata a bateriilor: Verificati rezervorul de
umplere automata a bateriilor. Umpleti-l cu apa
distilata cat este necesar.

O Verificati nivelul de incarcare al bateriei. Incarcati
daca este necesar.

Q Verificati daca periile/discurile nu prezinta urme de
uzura si deteriorare.

Q Verificati daca mantaua capului de curatare nu
prezintd urme de uzura si deteriorare.

Q Verificati daca lamele racletei prezinta semne de
uzurd, deteriorare si sunt corect inclinate.

O

Curatati rezervorul tavii pentru picurare a racletei.

O

Verificati dacéa furtunul de vid al racletei nu este
blocat sau daca nu prezinta acumulari de reziduuri.

Asigurati-va ca rezervorul de recuperare este gol si
curat.

Asig urati-va ca tava pentru reziduuri a rezervorului
de recuperare este curata.

Asigurati-va ca sita de blocare cu flotor a
rezervorului de recuperare este curata

Model perie cilindrica - asigurati-va ca recipientul
de reziduuri este gol si curat.

o 0o O o

O

Curatare ec-H20: Asigurati-va ca rezervorul de
solutie este umplut numai cu apa curata rece.
Curatare ec-H20: Asigurati-va ca rezervorul de
solutie este golit si clatit de toti agentii de
curatare/regeneratorii obisnuiti.

Q Verificati daca masina functioneaza corespunzator.

O

UTILIZAREA MASINII

Pentru instructiunile de utilizare a panoului de
comanda, consultati sectiunea UTILIZAREA
PANOULUI DE COMANDA.

1. Rotiti cheia in pozitia ( | ) pornit (Figura 81).

FIG. 81

2. Modele ec-H20 - Sistemul H20 va porni automat
la pornirea cu cheia. Un indicator ec-H20 va
aparea pe panoul de comanda indicand ca sistemul
a fost activat (Figura 82).

FIG. 82

ATENTIE:Cand se executa o curatare normala cu
detergenti de curatare in rezervorul de solutie,
asigurati-va ca inchideti sistemul ec-H20 apaséand
comutatorul ec-H20 (Figura 83). Daca detergentul de
curéatare este facut sa circule din greseala prin sistemul
ec-H20, va surveni o eroare in sistem. Pentru a
elimina eroarea, goliti rezervorul de solutie, adaugati
apa curata si puneti in functiune sistemul ec-H20.
Daca eroarea persista, continuati sa reciclati cheia
pana cand eroarea dispare. Consultati sectiunea
CODURILE INDICATORULUI DE SERVICE pentru
mai multe detalii.

FIG. 83
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3. Coborati ansamblul racletei la nivelul pardoselii 6. Pentru a incepe curatarea, porniti incet, tragand
actionand pedala de picior (Figura 84). Pentru a treptat manerul de pornire cu viteza variabila
ridica ansamblul racletei, asezati piciorul sub (Figura 87). Ridicati usor manerul de pornire pentru
pedala de picior si ridicati. Motorul de aspiratie va a Tncetini masina Tn dreptul colturilor, langa treceri
porni automat cand racleta este coborata la nivelul si atunci cand va apropiati de zone inguste etc.

pardoselii.

FIG.

FIG. 84 7. Reglati viteza de curatare rotind butonul cadranului

4. Apasati butonul 1-STEP pentru a activa functia de pentru viteze la viteza dorita (Figura 88).
curatare (Figura 85). Capul de curatare va cobori la : .
nivelul pardoselii.

FIG. 88
FIG. 85 8. Pentru a opri curatarea, eliberati manerul de
. o L pornire, apasati butonul 1-STEP. Continuati sa
5. Impingeti parghia directionala inainte pentrua conduceti masina fnainte pentru a colecta apa
merge Tnainte (Figura 86). Trageti parghia inapoi ramasa, apoi ridicati ansamblul racletei de pe sol.
pentru a merge Tnapoi. Ridicati ansamblul racletei Opriti masina din cheie.

cand dati inapoi.
PENTRU SIGURANTA: inainte de a opera masina,

setati parghia directionala inainte de a trage
manerul de pornire.
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CURATARE DUBLA

Curatarea dubla este procesul de efectuare a doua sau
mai multe operatiuni de curatare pe o zona foarte
murdara. Prima trecere se face cu racleta ridicata
(Figura 89). Acest lucru permite solutiei sa patrunda in
suprafata murdara pentru o perioada mai lunga (3-5
minute). A doua trecere se face cu racleta coborata.

Spalarea dubla poate fi efectuata folosind SISTEMUL
DE SPALARE ec-H20 (optional) sau metoda de
SPALARE NORMALA.

PENTRU SIGURANTA: Cand operati masina, purtati
incaltaminte inchisa antiaderenta si conduceti
incet pe suprafetele inclinate si alunecoase.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a utiliza masina,
respectati instructiunile de siguranta privind
pardoselile umede.

=

a doua trecere - racleta

prima trecere - racleta
ridicata coborata

FIG. 89

BUTONUL DE OPRIRE DE URGENTA

Apasati butonul pentru oprirea de urgenta in cazul unei
situatii de urgenta (Figura 90). Acest buton rosu
deconecteaza complet alimentarea masinii. Pentru a
relua alimentarea, rotiti butonul spre dreapta si porniti
de la cheie.

FUNCTIONAREA DUZEI DE PULVERIZARE
(Optional pentru T600)

Utilizati duza de pulverizare pentru urméatoarele.
Alimentarea cu apa este asigurata din rezervorul de
solutie al masinii. Daca s-a adaugat detergent de
curéatare Tn solutia din rezervorul de solutie, nu folositi
duza de pulverizare pentru clatire.

- Clatiti bine rezervorul de recuperare

- Curatati ansamblul racletei

- Curatati mantaua capului de curatare.

- Curatati periile si fata inferioara a capului de
curatare

- Curatati zonele de deasupra pardoselilor (plintele
etc.)

Nu utilizati duza de pulverizare in zonele in care
masina nu poate aspira apa in exces, cum ar fi zonele
din afara culoarelor. Nu utilizati duza de pulverizare
pentru a curata carcasa masinii.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii, nu
folositi duza de pulverizare pentru curatarea in
afara coridorului, se poate crea pericolul de
alunecare.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, nu curatati masina prin pulverizare sub
presiune sau cu furtunul. Pot aparea defectiuni la
instalatia electrica. Folositi o carpa umeda.

Apasati comutatorul duzei de pulverizare pentru a
activa pompa de pulverizare (Figura 91). Apasati din
nou comutatorul pentru a opri duza de pulverizare.

NOTA: Céand comutatorul duzei de pulverizare este
activat, functionarea masinii va fi dezactivata.
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iN TIMPUL UTILIZARII MASINII

A\ AVERTIZARE: Materialele inflamabile sau

metalele reactive pot produce explozii sau incendii.

Nu le aspirati.

1.

2.

Conduceti in asa fel masina Tncat traiectoriile de
curatare sa se suprapuna cu 5 cm.

Mentineti masina Th miscare pentru a preveni
deteriorarea finisajului pardoselii.

PENTRU SIGURANTA: in timpul utilizarii, masina
poate functiona pe pante de maximum 2%.

3.

10.

11.

12.

13.

Ridicati capul de curéatare atunci cand va apropiati
de obstacole cum ar fi treceri la etaje si praguri.
Daca obstacolul depaseste 1,27 cm, scoateti
discurile de curatare ale masinii.

Reduceti viteza la colturi, langa treceri si in
apropierea zonelor inguste.

Evitati ciocnirea masinii de stélpi sau de pereti.

Stergeti lama racletei cu o carpa daca lamele lasa
urme.

Atunci cand goliti si reumpleti masina, intotdeauna
reumpleti complet cu detergent rezervorul optional
pentru modul Severe Environment [conditii severe
de mediu].

Tn caz de spumare in exces turnati in rezervorul de
recuperare o solutie recomandata pentru controlul
spumei.

ATENTIE:Spuma acumulata nu va activa sita de
blocare cu flotor si, ca urmare, se va produce o
deteriorare a motorului de aspiratie.

Pentru suprafete foarte murdare, utilizati metoda
de curatare dubla. Curatati mai intai zona cu
racleta ridicata, |asati solutia sa actioneze timp de
3-5 minute si apoi curéatati zona incé o data, cu
racleta coborata.

Model cu cap de curatare orbital - Aveti grija atunci
cand lucrati in apropierea pardoselilor din placi si a
obstacolelor montate pe pardoseala, cum ar fi
lavoare cu piedestal si alte articole care se pot
sparge. Pastrati la distantd marginea de metal a
capului de curatare, pentru a evita deteriorarea.

Cand lasati masina nesupravegheata, opriti pe o
suprafata orizontald, dezactivati-o si scoateti cheia.

Nu utilizati masina in zone in care temperatura
ambianta este peste 43°C sau sub 2°C.

Daca masina se defecteaza, poate fi impinsa
urmand instructiunile din sectiunea IMPINGEREA
S| TRANSPORTAREA MASINIL.

PANOU INTRERUPATOR CIRCUIT

Masina este echipaté cu intrerupatoare de circuit
resetabile, cu rol de protejare a masinii contra unei
suprasarcini de curent. In cazul in care se declanseaza
un Tntrerupator de circuit, deconectati conexiunea
cablului bateriei si resetati intrerupéatorul apasand
butonul de resetare dupa ce intrerupatorul s-a racit.
Reconectati conectorul cablului de baterie. Daca
intrerupatorul nu se reseteaza sau continua sa se
declanseze, contactati personalul de service.

Panoul de circuite este aflat sub consola de comenzi.
Intrerupatoarele sunt identificate conform descrierii de
mai jos (Figura 92).

Model T600e
intrer-
upator de | Clasifi-
circuit care Circuit protejat
CB1 2,5A | Cheie de contact, circuit
CB2 10 A | Sistem ec-H20, sistem pentru
udarea automata a bateriilor
(optional)
CB3 10 A | Motor mecanism de actionare
CB4 40 A | Propulsie
CB5 25A | Ventilator de aspiratie
CB6 30 A | Motor stanga aparat de curatare
Motor aparat de curatare (model
30A .
orbital)
CB7 30 A | Motor aparat de spalare dreapta
Model T600
intrer-
upator de | Clasifi-
circuit care Circuit protejat
CB1 2,5A | Cheie de contact, circuit
CB2 10 A | Panou de comanda, sistem
ec-H20, sistem pentru udarea
automata a bateriilor
CB3 15A | Pompa duzei de pulverizare
(optional)
CB4 40 A | Propulsie

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, toate reparatiile trebuie sa fie efectuate
de un personal calificat.

Tennant T600e/T600 (04-2018)
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CONTOR ORAR

Contorul orar inregistreaza numarul de ore in care
masina a fost utilizata. Utilizati contorul orar pentru a
efectua procedurile de intretinere specifice si pentru a
tine evidenta operatiunilor de service (Figura 93).

FIG. 93

GOLIREA REZERVOARELOR

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

GOLIREA REZERVORULUI DE RECUPERARE

Goliti si curatati rezervorul de recuperare dupa fiecare
utilizare.

1. Transportati masina in zona de golire.

2. Pentru modelele echipate cu capace la furtunurile
de golire, tineti furtunul in sus, scoateti capacul,
apoi coborati Tncet furtunul pentru ca acesta sa se
scurga. Pentru modelele echipate cu furtun de
golire cu supapa de reglare a fluxului, coborati
furtunul si deschideti incet supapa pentru ca acesta

sa se scurga (Figura 94).

FIG. 94

3. Scoateti si curatati sita de blocare cu flotor (Figura
95). Dupa ce ati curatat-o, remontati sita.

FIG. 95

4. Scoateti tava pentru reziduuri si goliti-o (Figura 96).
Dupa ce ati curatat-o, remontati tava.

FIG. 96

5. Clatiti rezervorul de recuperare cu apa curata si
stergeti orice reziduu de murdarie (Figura 97).

FIG. 97
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Daca masina este prevazuta cu optiunea duza de
pulverizare, utilizati duza de pulverizare pentru a clati
rezervorul de recuperare (Figura 98). Alimentarea cu
apa este asigurata din rezervorul de solutie al masinii.
Daca s-a adaugat detergent de curatare in solutia din
rezervorul de solutie, nu folositi duza de pulverizare
pentru clatire.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, nu curatati masina prin pulverizare sub
presiune sau cu furtunul. Pot aparea defectiuni la
instalatia electrica. Folositi o carpa umeda.

GOLIREA REZERVORULUI DE SOLUTIE
Goliti zilnic rezervorul de solutie.
1. Transportati masina in zona de golire.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontala, dezactivati masina si scoateti
cheia.

2. Pentru a goli apa ramasa in rezervorul de solutie,
trageti furtunul pentru aducerea solutiei la nivel al
rezervorului de solutie din sina pentru accesorii
(Figura 99). Reconectati ferm furtunul la sina
pentru accesorii dupa golirea rezervorului.

3. Clatiti rezervorul de solutie cu apa curata.

FIG. 99

4. Demontati filtrul rezervorului de solutie si curatati
sita dupa fiecare 50 de ore de functionare (Figura
100). Filtrul de solutie este situat sub masina, in
partea din spate. Goliti rezervorul de solutie Thainte
de a scoate filtrul.

FIG. 100

Tennant T600e/T600 (04-2018)

41



UTILIZARE

CODURI ALE INDICATORULUI DE SERVICE

Cand masina sau incarcatorul bateriei detecteaza o defectiune, indicatorul de service va clipi. Un cod de eroare va fi
prezentat pentru a determina problema, dupa cum este descris mai jos.

CODURI CARE INDICA ERORI DE SERVICE PENTRU MODELUL T600e

Indicator de service
care lumineaza
intermitent

Cod de eroare
LED intermitent

Cod de eroare
LED:

ﬁ= Lumineaza
intermitent

CAUZA

SOLUTIE

TELELLLEE

Butonul de oprire de urgenta este activat

Sistemul de franare electronic pentru parcare
este dezactivat (optional)

Eliberati butonul de oprire de urgenta si
reporniti masina. .

Consultati sectiunea IMPINGEREA Sl
TRANSPORTAREA MASINII

o LIt o X

Problema la cablajul releului dispozitivului de
actionare a elevatorului

Verificati conexiunile. Contactati personalul de
service.

Problema la panoul de comanda, la conector
sau la cablajul supapei.

Verificati conexiunile. Contactati personalul de
service

Supraintensitate supapa solutie

Contactati personalul de service

Problema la panoul de comanda, la conector
sau la cablajul releului motorului periei

Contactati personalul de service

Problema la panoul de comanda, la conector
sau la cablajul releului dispozitivului de
actionare a elevatorului

Contactati personalul de service

Intrerupatorul circuitului mecanismului cu
propulsie declansat

Resetati intrerupatorul circuitului. Dacéa eroa-
rea se repeta, contactati personalul de service.

Problema la panoul de comanda, la conector
sau la cablajul motorului.

Contactati personalul de service

It

Erori de propulsie

Reporniti masina. Daca eroarea se repeta,
contactati personalul de service.

¥t

Problema la cablajul pompei de udare a
bateriilor, la conector sau la panoul de
comanda

Contactati personalul de service

It
It

Eroare de scurtcircuitare releu motor perie

Verificati daca discul corespunde tipului de
pardoseala. Daca eroarea se repeta,
contactati personalul de service.

It
It

Manerul de pornire este tras sau obstructionat
inainte de pornirea masinii

Eliberati manerul de pornire sau eliminati
blocajul de la méner obstructionat inainte de
pornirea masinii.

Eroare panou de control pompa de udare a
bateriilor
Eroare panou de comanda pompa ec-H20

Deconectati conexiunile cablului bateriilor si
contactati personalul de service pentru a
inlocui panoul de comanda.

Eroare sistem de udare a bateriilor

Contactati personalul de service

Eroare comunicare incarcator

Eroare comunicare panou comanda curatare
Eroare comunicare sistem ec-H20

Eroare CAN de udare a bateriilor

Repornire. Daca eroarea se repeta, contactati
personalul de service.
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CODURI CARE INDICA ERORI DE SERVICE PENTRU MODELUL T600

Panou de comanda Pro-Membrane

Indicator de service
care lumineaza
intermitent

Cod de eroare
LED intermitent

XXXXXX

Comenzi Pro-Panel (LCD)

Indicator de service care

) \l' ~~————
D( & lumineaza intermitent

Apasati indicatorul de
service pentru a accesa
ecranul codului de eroare

<_———— Ecran cu coduri de eroare

Pictograma galbena

————————= : L
. defectiune masina

&) Cod de eroare

Cod de eroare

Cod de eroa-

cablajul motorului.

LED: re LCD
ﬁ}= Lumineaza
intermitent CAUZA SOLUTIE
Butonul de oprire de urgenta Eliberati butonul de oprire de urgenta si
este activat reporniti masina. .
LELELELELE | OXFFFO | Sistemul de franare electronic | Consultati sectiunea IMPINGEREA S|
pentru parcare este dezactivat | TRANSPORTAREA MASINII
(optional)
Problema la panoul de Contactati personalul de service
comanda, la conector, la cablaj
** ﬁ ® 0x0201 sau la mecanismul de
actionare a elevatorului
Problema la panoul de Contactati personalul de service
o o o ﬁij} 0x0101 comanda, la conector sau la
0x0111 : S
cablajul motorului periei.
Pierderi de tensiune la motorul | Contactati personalul de service
ﬁﬁﬁﬁ . 0x0102 periei 1
0x0112 Pierderi de tensiune la motorul
periei 2
Mecanismul de actionare gripat | Verificati sursa blocajului. Daca eroarea se
* ﬁﬁ ® ﬁ 0x0208 repeta, contactati personalul de service.
Problema la panoul de Verificati conexiunile. Contactati personalul de
. i]} e o i]} 0x0301 comanda, la conector sau la service
cablajul supapei.
° ﬁ} ° ﬁ}ﬁ} 0x0303 Supraintensitate supapa solutie | Contactati personalul de service
Problema la panoul de Contactati personalul de service
o o i]} o o 0x0501 comanda, la conector sau la
cablajul motorului de aspiratie.
Problema la cablajul pompei de | Contactati personalul de service
detergent pentru Severe
e o i]} . i]} 0x0601 Environment [Conditii severe
de mediu], la conector sau la
panoul de comanda.
Supraintensitate motor de Folositi un disc mai agresiv. Daca eroarea se
¢ ﬁﬁ ® 0x1005 curatare repeta, contactati personalul de service.
Problema la panoul de Contactati personalul de service
o o ﬁﬁij} 0x0901 comanda, la conector sau la
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CODURI CARE INDICA ERORI DE SERVICE PENTRU MODELUL T600 - Continuare

0x090A 0x093F

Erori de propulsie

Cod de eroare Cod de
LED eroare LCD
ﬁ= Lumineaza
intermitent CAUZA SOLUTIE
0x0900 Propulsie I-Eroare de antrenare | Resetati intrerupatorul circuitului sau reporniti
0x0903 Propulsie I-Comunicarea cu masina. Dacé eroarea se repeta, contactati
sistemul de antrenare este intrer- personalul de service.
upta
Yt e o 3% 0x0904 Eroare de ciclu de alimentare
propulsare
0x0905 Eroare de limita a intensitatii la
propulsie
0x0908—0x0950 | Erori de propulsie

Problema la cablajul pompei de

Contactati personalul de service

ec-H20

f} o o f} ° 0x0B11 udare a bateriilor, la conector sau la
panoul de comanda
0x0103 Supraintensitate motor perie 1 Verificati daca discul corespunde tipului de
0x0104 Supraintensitate motor perie 1 pardoseala. Daca eroarea se repeta,
0x0105 Supraintensitate motor perie 1 contactati personalul de service.
{:} o o ﬁ}{:} 0x0109 Eroare supraincalzire motor pe-
rie 1
0x0106 Eroare de scurtcircuitare motor | Contactati personalul de service
perie 1
0x0113 Supraintensitate motor perie 2 | Verificati daca discul corespunde tipului de
0x0114 Supraintensitate motor perie 2 | pardoseala. Daca eroarea se repeta,
0x0115 Supraintensitate motor perie 2 | contactati personalul de service.
{:}{:} . {:}ﬁ} 0x0119 Eroare supraincalzire motor pe-
rie 2
0x0116 Eroare de scurtcircuitare motor | Contactati personalul de service
perie 2
Manerul de pornire este tras Eliberati manerul de pornire sau eliminati
ﬁ o ﬁ o ﬁ 0x0902 sau obstructionat Thainte de blocajul de la méner obstructionat inainte de
pornirea masinii. pornirea masinii.
0x0107 Eroare panou de comandd motor [ Deconectati conectorul cablului de la baterie si
perie 1 contactati personalul de service pentru a
0x0117 Eroare panou de comanda motor inlocui panoul de comanda.
perie 2
0x0207 Eroare panou de comanda
mecanism de actionare a motorului
0x0307 Eroare panou de comanda supapa
solutie
0x0507 Eroare panou de comanda motor
{:} * {:}ﬁ * de aspiratie
0x0607 Eroare panou de comanda pompa
de detergent
0x0617 Eroare panou de comanda pompa
de pulverizare
0x0B17 Eroare panou de control pompa de
udare a bateriilor
0x0717 Eroare panou de comanda pompa
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UTILIZARE

CODURI CARE INDICA ERORI DE SERVICE PENTRU MODELUL T600 - Continuare

Cod de eroare Cod de
LED eroare LCD
ﬁ= Lumineaza
intermitent CAUZA SOLUTIE
0x0503 Supraintensitate motor de Verificare obstructii. Contactati personalul de
0x0504 aspiratie. service.
0x0505
T e TELLLE
0x0506 Motorul de aspiratie
scurtcircuitat
0x0613 Eroare pompa duza de pulveri- | Contactati personalul de service
{:}{:} o o o 0x0614 zare
0x0615
0x0616
0x0603 Supraintensitate pompa de Contactati personalul de service
detergent pentru Severe
0x0604 Environment [Conditii severe de
X3t o o 1% mediu]
0x0605 Pompa de detergent pentru
0x0606 Severe Environment [Conditii
severe de mediu] scurtcircuitata
ﬁﬁ . {:} . 0x0BO01 Eroare sistem de udare a Contactati personalul de service
0x0B13-16 | bateriilor
ﬁﬁﬁ . {:} 0x1006 Asimetrie a capului de curatare | Verificati daca peria nu este uzata. Contactati
personalul de service.
0xF103 Eroare comunicare incarcator Repornire. Daca eroarea se repeta, contactati
0xFF20 Eroare comunicare panou personalul de service.
comanda curatare
o {:} {:} {:} o 0x0704 Eroare comunicare sistem
ec-H20
0x0B04 Eroare CAN de udare a
bateriilor
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UTILIZARE

CODURILE INDICATORULUI DE SERVICE AL INCARCATORULUI DE BORD INTERN PENTRU T600e/T600

Cod de eroare | Cod de
LED: eroare LCD
ﬁ= Lumineaza
intermitent CAUZA SOLUTIE
0xF100 Stare de eroare incarcator. Contactati personalul de service
0xF104 Temporizatorul incarcatorului Inlocuiti bateriile
ﬁ}{:}ﬁ} LI depaseste durata maxima de
incarcare Intrerupe ciclul de
incarcare
Incarcatorul nu este conectat la | Verificati conexiunile cablului.
* {:}ﬁ ° OxF101 setul de baterii
Incarcator supraincalzit Lasati incarcatorul sa se raceasca. Mutati
intr-o zona ventilata. Incarcati bateriile in zone
o ﬁ o o o 0xF102 cu temperaturi de 27 °C sau mai scazute. In
cazul in care eroarea persista, contactati
personalul de service.
Eroare comunicare incarcator Reporniti incarcatorul. In cazul in care codul
S ﬁﬁ 0xF103 de eroare persista, contactati personalul de

service.
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CODURI ALE INDICATORULUI DE SERVICE SISTEM ec-H20 PENTRU T600e/T600 - OPTIONAL

Panou de comanda Membrane

Comenzi Pro-Panel (LCD)

Indicator de service care
lumineaza intermitent
Apasati pictograma
pentru a accesa ecranul
cu codurile de eroare

Ecran cu coduri de eroare

| Indicator <———— Pictograma rosie sau
Indicator de Cod de ec-H20 rosu galbena eroare ec-H20
service care eroare LED  continuu sau
lumineaza intermitent  care clipeste
intermitent | | eyl Cod de eroare
Cod de eroare Cod de
LED: eroare LCD
ﬁ}= Lumineaza
intermitent CAUZA SOLUTIE
Problema la panoul de comanda, | Contactati personalul de service
o ﬁ} ° ﬁ} o 0x0711 la conector sau la cablajul
pompei ec-H20
Eroare comunicare sistem Repornire. Daca eroarea se repeta, contactati
* ﬁ {:} {:} * 0x0704 ec-H20 personalul de service.
0x0713 Supraintensitate pompa ec-H20 | Contactati personalul de service
o LXIEXXLE | O0x0714
0x0715
0x0703 Intrerupator sistem ec-H20 Resetati intrerupatorul circuitului. Daca
ﬁ . ﬁ .o o declansat problema se repeta, contactati personalul de
0x0712 Intrerupator pompa ec-H20 service.
declansat
0x0716 Pompa ec-H20 scurtcircuitata Contactati personalul de service
0x0717 Eroare instalatie electrica
ec-H20
Indicatorul 0x0727 Eroare panou de comanda
ec-H20 ec-H20
rosu continuu 0x072A Eroare electrod ec-H20
0x0741 Pompéa conditionare apa
deschisa
0x0746 Eroare pompa conditionare apa
0x0702 Declansare comutator presiune | Contactati personalul de service
ec-H20
0x0708* | Reglare excesiva sistem ec-H20
. 0x0721 Lipsa curent celula H20
I torul
ncilca o 0x0723 Depasire curent celula H20
ec-H20 A e
clipeste rosu®* 0x0726 Celula ec-H2Q scurtcircuitata
; ; 0x0728 Reglare excesiva la bateria
ec-H20
0x0729 Reglare insuficienta la bateria
ec-H20
Indicatorul ec- Cartus pentru conditionarea apei | Inlocuiti cartusul pentru conditionarea apei.
H20 clipeste al- 0x0707 expirat

bastru/rosu

*Verificati daca in rezervorul de solutie a fost addugat detergent de curatare. Daca sistemul ec-H20 a functionat cu
detergent de curatare, goliti rezervorul de solutie, adaugati apa curata si actionati sistemul ec-H20 pana cand codul
de eroare dispare. Daca eroarea persista, continuati sa reciclati cheia pana cand eroarea dispare.
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INTRETINERE

GRAFIC DE INTRETINERE

Cap cilindric pentru
curatare

Tabelul de mai jos indica persoana care raspunde pentru fiecare procedura.
O = Operator P = Personal instruit

Persoana
respon-
Interval sabild. | Legenda Descriere Procedura
Zilnic @) 1 Rezervor de recuperare Goliti, clatiti, spalati sita de blocare cu
flotor si tava pentru reziduuri
@) 2 Rezervor de solutie Golire, clatire
O 3 Discuri Verificare, inversare sau inlocuire
O 3 Perii Verificare, curatare
0] 4 Recipient reziduuri (perie cilindrica) Curatare
0 5 Racleta Spalare, verificare pentru identificarea
semnelor de deteriorare si uzura
@) 6 Manta cap de curatare Verificare pentru identificarea
semnelor de deteriorare si uzura
0] 7 Masina Curatati cu o carpa umeda
0 8 Rezervor Severe Environment Verificare, reumplere
[Conditii severe de mediu] (optional)
0 9 Rezervor pentru umplerea automata | Verificare, reumplere
a bateriilor (optional)
O 10 Baterii Incarcare daca este necesar
Saptamana O 10 Elemente de baterie Verificare nivel electrolit
! 0 10 Compartiment pentru baterii Verificati sa nu existe scurgeri si
lichide
@) 5 Rezervor captator de scurgere al Verificare, curatare
ansamblului racletei
50 de ore O 11 Perii cilindrice. Rotiti periile. Verificare pentru
identificarea semnelor de uzura
O 11 Cap cilindric pentru curatare Curatati sub capul pentru curatare
@) 1 Garnitura de etansare rezervor de Verificare pentru identificarea
recuperare semnelor de uzura
O 2 Filtru rezervor de solutie Demontare si curatare
0] 12 Cauciucuri pneumatice (optional) Verificati presiunea
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INTRETINERE

Tabelul de mai jos indica persoana care raspunde pentru fiecare procedura.

O = Operator P = Personal instruit

Persoana
respon-
Interval sabilda. | Legenda Descriere Procedura
100 de ore 0] 10 Sistem de umplere a bateriilor Verificarea furtunurilor pentru
(optional) identificarea semnelor de deteriorare
si uzura
O 13 Rondele spate Lubrifiati
200 de ore O 10 Baterii, borne si cabluri Verificare si curatare
750 de ore T 14 Motor de aspiratie Tnlocuire perii de carbune
1250 de T 15 Motor de propulsie Tnlocuire perii de carbune
ore T 16 Motor perie inlocuire perii de carbune
T 17 Curea perie (perie cilindrica) Tnlocuit,i cureaua
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INTRETINERE

INTRETINEREA MASINII

Pentru a mentine masina in stare buna de functionare
trebuie sa respectati urmatoarele proceduri de
intretinere.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la masina, este necesar sa purtati
echipament personal de protectie, dupéa caz. Toate
reparatiile trebuie efectuate de un personal calificat

PUNCTE DE CONTACT GALBENE

Aceastd masina are puncte de contact galbene, usor
de gasit, pentru repere care se pot repara cu usurinta.
Aveti cateva exemple mai jos (Figura 101). Nu sunt
necesare instrumente pentru efectuarea acestor
operatiuni de intretinere.

FIG. 101

DUPA UTILIZAREA ZILNICA

1. Goliti si clatiti rezervorul de recuperare (Figura
102). Consultati sectiunea GOLIREA
REZERVOARELOR

v e
Y

FIG. 102

Daca masina este prevazuta cu optiunea duza de
pulverizare, utilizati duza de pulverizare pentru a clati
rezervorul de recuperare (Figura 103). Daca s-a
adaugat detergent de curatare in rezervorul pentru
solutie, nu folositi duza de pulverizare pentru clatire.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, nu curatati masina prin pulverizare sub
presiune sau cu furtunul. Pot aparea defectiuni la
instalatia electrica. Folositi o carpa umeda.

FIG. 103

2. Scoateti tava pentru reziduuri si goliti-o (Figura
104). Dupa ce ati curatat-o, montati la loc tava.

" FIG. 104

3. Scoateti si curatati sita opritoare cu flotor

(Figura 105). Dupa curatare, instalaii sita la loc.
v : :

FIG. 105
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4. Goliti si clatiti rezervorul de solutie (Figura 106). Cap pentru curatare orbital - Intoarceti discul de
: lucru sau Tnlocuiti-l cand este uzat (Figura 109).

FIG. 106

5. Cap de curatare cu disc - Intoarceti discul sau FIG. 109
tnlocuiti-l cand este uzat (Figura 107).

Q-\

7. Stergeti lamele de la racleta. Verificati daca lamele
nu prezintd semne de uzura si deteriorare (Figura
110). Rotiti lama daca este uzata. Consultati
sectiunea INLOCUIREA LAMEI RACLETEI.

FIG. 107

6. Tnlocuiti periile cAnd nu mai ofera o curatare
eficienta sau atunci cand firele sunt uzate pana la
indicatorul galben (Figura 108).

FIG. 110
w" 8. Curatati mantaua capului de curatare. Verificati
daca nu existd semne de uzura sau defectiuni

(Figura 111). Inlocuiti-o daca este deterioratd sau
uzata.

FIG. 108

" FIG. 111
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9. Curatati suprafata externa a masinii folosind un
detergent universal si o carpa umeda (Figura 112).

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, nu curatati masina prin pulverizare sub
presiune sau cu furtunul. Pot aparea defectiuni la
instalatia electrica. Folositi o carpa umeda.

FIG. 112

10. Cap de curatare cilindric - Scoateti si curatati
recipientul pentru reziduuri (Figura 113).

[

FIG. 113

11. Optiunea Severe environment [conditii severe de
mediu] - Reumpleti rezervorul cu un detergent de
curatare recomandat la concentratia completa
(Figura 114). Pozitionati capacul la loc.

FIG. 114

12. Optiunea udare automata a bateriilor - Reumpleti
rezervorul cu apa distilata (Figura 115). Pozitionati
capacul la loc.

FIG. 115

13. Incércati bateriile (Figura 116). Consultati
sectiunea BATERII.

FIG. 116

ATENTIE: Nu deconectati cablurile bateriei cand
incarcatorul este in pozitia cuplat, se poate
deteriora placa cu circuite.

DUPA FOLOSIREA SAPTAMANALA

1. Verificati nivelul de electrolit in toate bateriile
(Figura 117). Consultati sectiunea BATERII.

NOTA: Dacad masina este prevazuta cu sistem de
umplere automata sau manuala a bateriilor, consultati
sectiunea BATERII.

00
Il

FIG. 117
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2. Verificati daca nu exista lichid in compartimentul 2. Verificati si curatati garnitura de etansare a
pentru baterii. 117(Figura ). Pentru detalii capaculw 'de la rezervorul de recuperare (Figura
suplimentare, consultati sectiunea FURTUN DE 121). Tnlocuiti-o daca este deteriorata.

GOLIRE A COMPARTIMENTULUI PENTRU
BATERII.

FIG. 121

3. Perii cilindrice - Rotiti periile din fata spre spate
(Figura 122). Inlocum periile cand nu mai curata
3. Scoateti capacul captatorului de scurgere din eficient.
ansamblul racletei si curatati rezervorul (Figura
119).

FIG. 122
4. Daca dispozitivul este echipat cu anvelope

FIG. 119

pneumatice (cu aer), verificati presiunea
- anvelopelor (Figura 123). Presiunea corecta a
DUPA FIECARE 50 DE ORE DE UTILIZARE anvelopei este 60 - 65 psi (415 - 450 kPA).

1. Goliti rezervorul de solutie. Scoateti filtrul
rezervorului de solutie si curatati sita (Figura 120).
Rotiti vasul filtrului in sens invers acelor de
ceasornic pentru a-l scoate.

FIG. 123

FIG. 120
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5. Cap de curatare cilindric - Indepartati reziduurile
acumulate sub capul de curatare, inclusiv sub
placile de ghidare si axurile de antrenare (Figura
124).

FIG. 124

DUPA FIECARE 100 DE ORE DE UTILIZARE

Dacé masina este echipata cu sistemul optional de
udare a bateriilor, verificati daca furtunurile de udare si
conexiunile nu prezinta semne de deteriorare sau
uzura (Figura 125). Inlocuiti sistemul daca este
deteriorat.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la baterii, este necesar sa purtati
echipament personal de protectie, dupa caz. Evitati
contactul cu acidul din baterii.

FIG. 125

Lubrifiati creuzetele cu un pistol cu vaselina. Folositi
unsoare Lubriplate EMB (componenta Tennant nr.
01433-1) (Figura 126).

i

FIG. 126

DUPA FIECARE 200 DE ORE DE UTILIZARE

Verificati daca bateriile nu au conexiuni slabite si
curatati suprafata bateriilor, inclusiv bornele si clemele
cabilurilor, pentru a preveni corodarea acestora. (Figura
125). Consultati sectiunea BATERIL.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la baterii, este necesar sa purtati
echipament personal de protectie, dupa caz. Evitati
contactul cu acidul din baterii.

FIG. 127

MOTOARE ELECTRICE

Tnlocuiti periile cu carbon ale motorului, conform
indicatiilor. Contactati un personal calificat pentru
inlocuirea periilor cu carbon.

inlocuire perii de carbune Ore
Motor de aspiratie 750
Motor de propulsie 1250
Motoare perie disc 1250
Motoare perie cilindrica 1250
Motor perie orbitala 1250

CURELE (Model cu perie cilindrica)

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

Tnlocuiti curelele fiecare la 1250 ore de utilizare.
Contactati un personal calificat pentru inlocuirea periilor
cu carbon (Figura 128).
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BATERII

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, opriti pe o
suprafata orizontald, dezactivati masina si scoateti
cheia.

Masina dvs. este prevazuta fie cu baterii cu plumb-acid
inundate (umede), fie cu baterii care nu necesita
intretinere (AGM izolate), furnizate de Tennant.

Durata de functionare a bateriilor depinde de
intretinerea corespunzatoare a acestora. Pentru ca
bateriile sa aiba o durata de functionare mai mare:

* Nu incarcati bateriile mai mult de o datéa pe zi si
numai dupéa rularea masinii timp de minimum 15
minute.

* Nu lasati bateriile partial descarcate pentru o
perioada lunga de timp.

* Incarcati bateriile doar intr-o-zona bine aerisitd
pentru a evita acumularea de gaze.

* Lasati incarcatorul sa finalizeze incarcarea bateriilor
inainte de re-utilizarea masinii.

* Mentineti nivelurile adecvate de electrolit in bateriile
inundate (umede) prin verificarea saptamanala a
acestora.

PENTRU SIGURANTA: Instalarea bateriilor trebuie
efectuata de personal calificat cu ocazia lucrarilor
de service.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la masina, evitati contactul intre obiecte
metalice si baterii. Evitati contactul cu acidul din
baterii.

BATERII FARA INTRETINERE

Bateriile care nu necesita intretinere (AGM izolate) nu
necesita udare. Curatarea si alte intretineri de rutina
rdman necesare.

BATERII CU PLUMB ACID INUNDATE (UMEDE)

Bateriile cu plumb-acid inundate (umede) necesita o
udare de rutind conform descrierii de mai jos. Verificati
saptamanal nivelul de electrolit din baterii.

NOTA: Daca masina este prevazuta cu sistem de
udare automata sau manualé a bateriilor, continuati cu
instructiunile din sectiunea SISTEMUL DE UDARE A
BATERIILOR.

Tnainte de incércare, nivelul de electrolit ar trebui sé fie
putin deasupra placilor bateriei asa cum se arata
fnainte de incarcare (Figura 129). Adaugati apa
distilata daca nivelul este scazut. NU UMPLETI
EXCESIV. Electrolitul se va dilata si este posibil sa se
reverse Tn timpul incarcarii. Dupa incarcare, apa
distilata poate fi adaugata pana la aproximativ 3 mm
(0,12 in) sub tuburile indicatoare.

nainte de incarcare

\ ;

Dupa incarcare

FIG. 129

NOTA: Asigurati-vé cé in timpul incércdrii capacele
bateriilor sunt la locul potrivit. Dupé incarcarea
bateriilor, este posibil s& simtiti miros de sulf. Acest
lucru este normal.

VERIFICAREA CONEXIUNILOR/CURATAREA

Dupa fiecare 200 de ore de utilizare, verificati daca
exista conexiuni slabite ale bateriilor si curatati
suprafata bateriilor, inclusiv bornele si clemele
cablurilor pentru a preveni corodarea bateriilor. Folositi
o perie de curatare cu un amestec concentrat de
bicarbonat de sodiu si apa (Figura 130). Nu scoateti
capacele bateriilor atunci cand curatati bateriile.

FIG. 130
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iNCARCAREA BATERIILOR

Instructiunile privind incarcarea din acest manual sunt
valabile pentru incarcatorul de baterii furnizat cu
masina dvs. Utilizarea altor incarcatoare de baterii care
nu sunt furnizate si aprobate de Tennant este interzisa.

In cazul in care masina dvs. este prevazuta cu un
incarcator de baterii extern, consultati manualul de
utilizare pentru a citi instructiunile de utilizare.
Contactati distribuitorul sau Tennant pentru
recomandari privind bateriile.

PENTRU SIGURANTA: Utilizarea unor incarcatoare
incompatibile poate duce la deteriorarea seturilor
de baterii si poate provoca incendii.

INFORMATIE IMPORTANTA: incarcatorul de baterii
este setat pentru a incarca tipul de baterie furnizat
impreuna cu masina dvs. Daca alegeti sa utilizati un alt
tip sau o alta capacitate de baterie (adica baterii cu
plumb-acid inundate (umede), care nu necesita
intretinere, izolate, AGM etc.), profilul Thcarcéatorului de
baterii trebuie schimbat pentru a preveni deteriorarea
bateriilor. Consultati sectiunea SETARILE
INCARCATORULUI DE BATERII.

1. Transportati masina intr-un loc bine ventilat.

A AVERTIZARE: Bateriile emana hidrogen
gazos. Se pot produce explozii sau incendii.
Pastrati distanta fata de sursele de scantei si de
flacari deschise in timpul incarcarii.

2. Parcati masina pe o suprafata orizontala, uscata,
opriti masina si scoateti cheia.

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

3. Dacéa masina este prevazuta cu baterii cu
plumb-acid inundate (umede), verificati saptamanal
nivelul de electrolit din baterii Tnainte de Tncarcare.
La modelele prevazute cu sistem de umplere
automata a bateriilor, verificati daca rezervorul de
apa pentru baterii trebuie reumplut. Adaugati apa
distilatd daca nivelul este scazut.

4. Pentru modele prevazute cu incarcatoare de bord,
indepartati cablul de alimentare al incarcatorului
din clemele de depozitare si conectati cablul de
alimentare la o priza de perete impamantata
corespunzator (Figura 131).

Pentru modele prevazute cu incarcatoare externe,
conectati mai intai cablul c.c. al incarcatorului la
priza de contact a Tncarcatorului de baterii ale
masinii, iar apoi, conectati cablul de alimentare c.a.
la o priza de perete impamantata corespunzator
(Figura 132). Consultati manualul incarcatorului de
baterii externe pentru instructiunile de utilizare.

PENTRU SIGURANTA: Nu deconectati cablul c.c. al
incarcatorului extern de la priza de contact a
masinii atunci cand incarcatorul functioneaza. Se
poate produce un arc electric. Daca incarcatorul
trebuie intrerupt in timpul incarcarii, deconectati
mai intai cablul de alimentare cu curent alternativ
de la retea.

FIG. 132

5. TIncércatorul va incepe in mod automat fncércarea
si se va opri cand bateria este incarcata complet.
Ciclul maxim de incarcare poate dura pana la 6-12
ore, in functie de tipul de baterie.

Tncarcatorul de bord: Luminile indicatorului de
descarcare a bateriei se vor aprinde intermitent
fnainte si inapoi Tn timpul ciclului de Tncéarcare.
Atunci cand toate cele cinci indicatoare luminoase
clipesc repetat de cate doua ori, ciclul de incarcare
este complet (Figura 133).

Pro-Panel

Pro-Membrane

FIG. 133

ATENTIE: Nu deconectati cablurile bateriei cand
incarcatorul este in pozitia cuplat, se poate
deteriora placa cu circuite.

6. Dupa incéarcarea bateriilor, deconectati cablul de
alimentare si infasurati-1 in jurul clemelor pentru
cablu.

Pentru modelele prevazute cu incarcator extern,
deconectati mai intai cablul de alimentare cu curent
alternativ, inainte de a deconecta incarcatorul de la
masina.
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SETARILE INCARCATORULUI DE BATERII

Incércatorul de baterii este setat pentru a fncarca tipul
de baterie furnizat Tmpreuna cu masina dvs. Daca
alegeti sa utilizati un alt tip sau o alta capacitate de
baterie, profilul incarcatorul de baterii trebuie schimbat
pentru a preveni deteriorarea bateriilor.

Masina trebuie reprogramata pentru a corespunde
tipului de baterie, prevenind deteriorarea bateriei si/sau
o perioada redusa de functionare.

NOTA: Pentru masinile expediate faréa baterii, magina
si incarcatorul intern sunt setate din fabric& pentru
baterii GEL. Dacé alegeti sa folositi un alt tip de
baterie, setarile trebuie schimbate dupa cum se descrie
mai jos.

NOTA: Pentru modelele expediate faréa baterii si cu un
incédrcator extern, acest incarcéator extern este setat din
fabrica pentru baterii cu plumb-acid umede, la 180-240
AH. Masina este setata implicit pentru baterii GEL.
Masina trebuie sé fie reprogramata pentru a
corespunde setdrilor incarcatorului (Consultati
sectiunea INCARCATOR EXTERN de mai jos).

Modele IRIS:Pentru modelele care pot raporta datele
de incarcare a bateriei prin IRIS, Tennant recomanda
folosirea aceluiasi tip de baterie. Dacé doriti o baterie

cu alta capacitate amperi-ora sau un alt tip de baterie,
contactati departamentul de service Tennant.

INCARCATORUL EXTERN:

1. Pentru a schimba setarile incarcatorului extern,
consultati sectiunea SETARILE
INCARCATORULUI EXTERN.

2. Pentru a reprograma masina conform setarilor
incarcatorului extern, consultati informatiile de mai
jos:

Modelele T600e Membrane si T600 Pro-Membrane -
este necesar un software pentru aplicatia de service,
contactati personalul de service.

Model T600 Pro-Panel - Consultati SELECTAREA
TIPULUI DE BATERIE.

Model T600e Membrane

Model T600 Pro-Membrane

Model T600 Pro-Panel

? 0 w5 ¢ A

SETARI INCARCATOR EXTERN:

NOTA: Urmaétoarele instructiuni sunt destinate
modelului de incércéator extern RC-900-U36 Delta-Q,
furnizat de Tennant.

1. Pentru a afisa setarea profilului curent, apasati si
eliberati butonul de selectare a profilului (Figura
134). Setarea profilului este indicata prin cateva
aprinderi intermitente de culoare verde, dupa
primele doua clipiri de culoare rogie. Codul este
repetat de doua ori.

ex. Setare profil 3; LHIHE

(Aprindere intermitenta:
rosu-rosu-verde-verde-verde)

ex. Setare profil 4-3; LHEF || L00F
(Aprinderi intermitente: rosu-rosu,
verde-verde-verde-verde -

pauza - verde-verde-verde)

FIG. 134

2. Pentru a introduce modul de selectare a bateriei si
pentru a alege o noua setare de profil, apasati si
mentineti apasat butonul de selectare a profilului
timp de 5 secunde. Functia de selectare a modului
va fi indicata prin aprinderi rapide ale becului rosu.

3. Apoi indicatorul va afisa setarea profilului curent.
Se va repeta de 4 ori.

ex. Setare profil 3; LHFLHS
(Aprinderi intermitente:
rosu-rosu-galben-galben-galben)

4. Pentru a schimba setarea de profil, apasati butonul
de selectare a profilului in timp ce setarea curenta
este repetata de 4 ori. Continuati sa apasati
butonul pana cand se aprinde intermitent setarea
profilului dorit, conform tabelului.

Setare
profil Descrierea bateriei
3 Umeda, Trojan 180-240 AH
7 Umeda, Trojan 270-360 AH
21 Umeda, TAB/Enersys 180-260 AH
2-8 Gel, Deka 180-200 AH
4-3 AGM, Discover 200-400 AH
5-1 Gel, Sonnenschein 150-250 AH
1-6-8 TPPL, 12XFC48 / 12XFC58 / 12XFC60
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5. Pentru a salva noua setare, apasati butonul timp
de 7 secunde, pana cand aceasta este afisata prin
aprinderea intermitenta a becului verde. Noua
setare se repeta de doua ori, cu doua aprinderi
intermitente de culoare rosie intre repetari.

6. Confirmati noua setare repetand pasul 1.
INCARCATORUL DE BORD:

Modelele T600e Membrane si T600 Pro-Membrane -
Pentru a modifica setarile incarcatorului intern de bord
si pentru a reprograma software-ul masinii, este
necesar un software pentru aplicatia de service.
Contactati personalul de service.

Ca alternativa, profilul incarcatorului poate fi schimbat
manual. Consultati sectiunea SCHIMBAREA
SETARILOR INCARCATORULUI EXTERN. Masina va
reprograma automat software-ul masinii pentru a
corespunde tipului de baterie atunci cand profilul
incarcatorului este schimbat manual.

Modelul T600 Pro-Panel - Pentru a modifica setarile
incarcatorului de bord intern, consultati sectiunea
SELECTAREA TIPULUI DE BATERIE. Indicatorul de
descarcare a bateriei se va reprograma automat pentru
a corespunde bateriei selectate.

Model T600e Membrane Model T600 Pro-Membrane

Model T600 Pro-Panel

? Ol -st i

SCHIMBAREA SETARILOR INCARCATORULUI DE
BORD INTERN (modelele T600e si T600
Pro-Membrane)

Pentru a schimba manual setérile incarcatorului de
bord pentru un alt tip de baterie, urmati cu atentie
instructiunile de mai jos:

NOTA: Aceastd metodd manuald este recomandaté ca
alternativa, in cazul in care setarile nu pot fi modificate
de personalul de service prin utilizarea software-ului
pentru aplicatia de service.

1. Deconectati racordul cablul bateriei de la masina.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, parcati pe o suprafata orizontala, opriti
masina, scoateti cheia si actionati frana de parcare,
daca este prevazuta.

2. Exfoliati cu atentie eticheta de afisare a
incarcatorului pentru a avea acces la setarile
butonului (Figura 135).

FIG. 135

3. Utilizénd o surubelnita standard mica, rotiti butonul
catre tipul corespunzator de baterie conform
urmatorului tabel (Figura 136).

FIG. 136

Buton Descrierea setarilor bateriei
Pozitie cu intervale AH

0 setare CAN-BUS*

1 Umeda, Trojan 180-250 AH

2 Umeda, Trojan 260-360 AH

3 Umeda, TAB/Enersys 180-350 AH

4 AGM, Discover 200-350 AH

5 AGM, Fullriver 200-300 AH

6 Gel, Sonnenschein 150-250 AH

* Setarea CAN-BUS, pozitia pe cadran ,0”, este
setarea de software care este programata sa
corespunda tipului de baterie furnizat impreuna cu
masina. Cand butonul este schimbat manual pentru o
setare diferitd, nu trebuie resetat inapoi la ,,0", pentru a
nu se deteriora bateria. Pentru a reseta butonul la ,,0”
este necesar software-ul aplicatiei de service.
Contactati personalul de service.

4. Reaplicati eticheta de afisare.

5. Pentru a reprograma masina pentru noul tip de
baterie, conectati cablul incarcatorului de bord
intern la o priza electrica. Software-ul masinii se va
reprograma in mod automat la noul tip de baterie.
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SELECTAREA TIPULUI DE BATERIE
(Model T600 Pro-Panel)

NOTA: Pentru a efectua aceastd procedurd, magsina
trebuie sé fie in modul supervizor. Consultati
instructiunile din sectiunea COMENZ| SUPERVIZOR
de la sfarsitul manualului.

1. Rotiti cheia in pozitia pornit.

2. Apasati butonul de setare amplasat pe ecranul de
start (Figura 137).

FIG. 137
Apasati butonul pentru tipul bateriei (Figura 138).

@ [ video help
{ Add/Edit Profiles

E‘.am-n Type

’?
Enable Login

FIG. 138
4. Selectati tipul si marca bateriei instalate in masina
(Figura 139). Consultati eticheta bateriei pentru a
determina tipul si marca. Apéasati sagetile in sus si
n jos pentru a defila prin optiunile de baterie
disponibile.

FIG. 139

NOTA: Profilul incdrcatorului si software-ul masinii se
vor reprograma automat cénd este selectat tipul de
baterie.

SISTEMUL DE UDARE MANUALA A BATERIEI
(OPTIUNE baterie TAB 180AH BFS)

Urmatoarele instructiuni sunt valabile pentru modelele
prevazute cu optiunea sistem de udare manuala a
bateriilor .

Sistemul optional de udare manuala a bateriilor ofera
un mod sigur si usor de a mentine nivelurile
corespunzatoare de electrolit in bateriile dvs. Acest
lucru este conceput exclusiv pentru bateriile Umede
BFS TAB.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la masina, este necesar sa purtati
echipament personal de protectie, dupa caz. Evitati
contactul cu acidul din baterii.

Tnainte de a utiliza sistemul de umplere a bateriilor,
verificati furtunurile si conexiunile pentru identificarea
semnelor de deteriorare sau uzura.

1. Incércati complet bateriile inainte de a utiliza
sistemul de udare a bateriilor. Nu adaugati apa in
baterii inainte de incarcare, deoarece electrolitul se
va dilata si este posibil s& se reverse in timpul
incarcarii.

2. Dupa incarcarea bateriilor, verificati indicatorii
nivelului de electrolit in baterie situat pe invelisurile
bateriei (Figura 140). Daca indicatorul alb de nivel
este Tn pozitia de jos, adaugati apa conform
descrierii din urméatoarele instructiuni. Daca
indicatorul alb de nivel este la pozitia plin (pe fondul
ferestrei transparente), electrolitul este la nivelul
corect, nu este necesara apa.

Plin
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3. Asezati elementul de conectare a furtunului pentru
umplerea bateriei in interiorul compartimentului
pentru baterii. Conectati furtunul pompei de mana
la sistemul de udare a bateriei (Figura 141)

Cuplajul furtunului
pentru umplerea bateriei

FIG. 141
4. Scufundati celalalt capat al furtunului pompei
manuale intr-o sticla cu apa distilata (Figura 142).

Apa
distilata

FIG. 142

5. Apasati bula de pe furtunul pompei manuale pana
cand acesta devine rigid (Figura 143). Indicatoarele
albe de nivel se vor ridica la pozitia plin.

—=1
FIG. 143

6. Dupa adaugarea apei, depozitati furtunul pompei
manuale in interiorul compartimentului pentru
baterii al masinii pentru o utilizare ulterioara.

SISTEM PENTRU UDAREA AUTOMATA A
BATERIILOR (OPTIUNEA)

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatlunl de service, parcatl pe o
suprafata orizontala, oprltl masina si scoateti
cheia.

Sistemul de umplere automata a bateriilor este
conceput pentru a reumple automat bateriile dupa ce
masina atinge un numar limitat de cicluri de incéarcare.
Nu scoateti capacele bateriilor si nu adaugati manual
apa in baterii.

Verificati daca sistemul de umplere automata a
bateriilor nu prezinta scurgeri, contacte slabite la furtun
sau semne de deteriorare sau uzura. 144(Figura ).
Tnlocuiti-l daca este deteriorat.

FIG. 144
Verificati periodic nivelul apei in rezervorul de umplere
automata. Adaugati apa distilatéd cand nivelul este
scazut (Figura 145).

PENTRU SIGURANTA Cand executati operatiuni
de service la masma, folositi numai apa distilata
cand umpleti rezervorul pentru umplerea automata
a baterulor

FIG. 145
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Indicatorul de udare automata a bateriilor va alerta de
asemenea utilizatorul sa adauge apa distilata cand
rezervorul este gol (Figura 146). Pentru mai multe
detalii, consultati sectiunea UTILIZAREA PANOULUI
DE COMANDA.

FIG. 146

FURTUN DE GOLIRE A COMPARTIMENTULUI
PENTRU BATERII

Folositi furtunul de golire a compartimentului pentru
baterii pentru a evacua lichidul din compartimentul
pentru baterii.

PENTRU SIGURANTA: Inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la masina, urmati intotdeauna

instructiunile de siguranta cand evacuati lichidul
din compartimentul pentru baterii.

1. Pozitionati partea din spate a masinii deasupra
zonei in care compartimentul pentru baterii poate fi
golit in siguranta, opriti masina si scoateti cheia.

2. Scoateti furtunul de golire a compartimentului
pentru baterii din suportul s&u si goliti cu atentie
lichidul din compartimentul pentru baterii (Figura
147).

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service la masina, este necesar sa purtati

echipament personal de protectie, dupa caz. Evitati
contactul cu acidul din baterii.

L
FIG. 147

3. Dupa ce ati golit compartimentul, reconectati bine
furtunul de golire la suport.

iINLOCUIREA LAMEI RACLETEI

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

Fiecare lama de racleta are patru muchii de stergere.
Cand lamele se uzeaza, rotiti lamele astfel incat sa le
inversati capetele sau partea superioara cu partea
inferioara pentru a obtine o noua muchie de stergere.
Inlocuiti lamele atunci cand toate cele patru muchii sunt
uzate.

1. Scoateti ansamblul racletei din masina.

2. Slabiti complet cele doua piulite olandeze
exterioare ale ansamblului racletei. Acest lucru va
separa lama de prindere de cadrul racletei cu arc
(Figura148). Pentru a slabi rapid butoanele,
strangeti lama de prindere si cadrul racletei laolalta.

B

FIG. 148

3. Scoateti lama(ele) uzata(e) de la dispozitivul de
fixare a lamei (Figura149).

FIG. 149
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4. Rotiti lama din spate pentru a folosi o altd muchie
de stergere si reinstalati lama (Figura 150).
Asigurati-va ca ati aliniat fantele in lama cu file de
fixare.

FIG. 150

5. Strangeti cadrul si lama racletei de retinere laolalta
si strangeti la loc cele doua piulite olandeze (Figura
151).

FIG. 151

INLOCUIRE CARTUS pentru conditionarea
apei ec-H20

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

Cartusul pentru conditionarea apei trebuie Tnlocuit
atunci cand ajunge la consumul maxim de apa sau la
expirarea timpului maxim de cand a fost activat, in
ordine cronologica. Panoul de comanda va semnala un
cod cand este timpul sa fie inlocuit cartusul. Pentru mai
multe detalii, consultati sectiunea UTILIZAREA
PANOULUI DE COMANDA.

Tn functie de utilizarea masinii, in medie, un cartus nou
poate dura de la 12 luni, Tn cazul unei utilizari intensive
a masinii, la 24 de luni, in cazul unei utilizari moderate
a masinii.

ATEN:I'IE:fn timpul primei utilizari si dupa inlocuirea
cartusului pentru conditionarea apei, sistemul ec-H20
va supraregla automat rata debitului de solutie aleasa
timp de péna la 75 minute.

1. Parcati masina pe o suprafata orizontala si scoateti
cheia.

2. Ridicati rezervorul de recuperare pentru a accesa
cartusul de conditionare a apei ec-H20 (Figura
152). Goliti rezervorul de recuperare Tnainte de
ridicarea rezervorului.

FIG. 152

3. Deconectati cei doi conectori ai furtunului din
partea de sus a cartusului apasand colierele gri
spre interior si trdgand conectorii spre exterior

(Figura 153). Ridicati cartusul pentru a-l scoate.

Colierul gri

FIG. 153
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4. Completati data instalarii pe eticheta noului cartus
(Figura 154).

e

9013646
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FIG. 154

5. Instalati cartusul nou si reconectati cele doua
furtunuri. Asigurati-va ca conectorii furtunului sunt
introdusi complet in cartus.

6. Resetati temporizatorul pentru noul cartus.

Cititi cu atentie si asigurati-va ca ati inteles toti

pasii Tnainte de a efectua procedura.

a. Rotiti cheia in pozitia pornit.

b. Apasati si tineti apasat comutatorul de service
al modulului ec-H20 timp de 10 secunde. Cand
comutatorul de service este eliberat, cele trei
indicatoare luminoase ale debitului de solutie
vor incepe sa lumineze intermitent inainte si
inapoi (Figura 155).

c. Incel mult 5 secunde dupa eliberarea
comutatorului de service, si cat timp luminile
indicatorului merg inainte si inapoi, apasati si
eliberati repede butonul de debit de solutie
situat pe modulul ec-H20 (Figura 155).

Cele trei indicatoare luminoase vor clipi de trei
ori pentru a indica faptul ca temporizatorul a
fost resetat.

Repetati procesul daca indicatoarele luminoase
nu clipesc de trei ori.

q i

RIDICAREA MASINII CU CRICUL

PENTRU SIGURANTA: inainte de a parasi masina
sau de a executa operatiuni de service, parcati pe o
suprafata orizontala, opriti masina si scoateti
cheia.

Utilizati punctele de ridicare proiectate pentru a ridica
masina cu cricul in vederea operatiunilor de service
(Figura 156). Goliti rezervoarele de recuperare si de
solutie si pozitionati masina pe o suprafata orizontala
fnainte de ridicarea cu cricul. Cand ridicati cricul, stati
departe de recipientul de filtrare al rezervorului cu
solutie.

PENTRU SIGURANTA: Cand executati operatiuni
de service, ridicati masina cu cricul numai in
locurile desemnate in acest scop. Sustineti masina
pe cricuri cu stativ. Utilizati un elevator sau un cric
capabil sa suporte greutatea masinii.

FIG. 156

iMPINGEREA SI TRANSPORTAREA
MASINII

IMPINGEREA MASINII

Daca masina devine inutilizabila, aceasta poate fi
fmpinsa conform descrierii de mai jos.

Tmpingeti masina doar pe o distanta foarte mica si nu
depasiti 3,2 km/h (2 mph). Nu a fost proiectata pentru a
fi Iimpinsa o distanta mare sau la viteza mare.

Pentru modelele echipate cu un sistem de franzare
pentru parcare electronic, frana trebuie dezactivata
inainte de a impinge masina. Pentru dezactivarea
franei, asezati parghia franei pe transax in pozitia jos
(Figura 157).
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FIG. 157
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INTRETINERE

ATENTIE: Nu impingeti masina pe o distanta mare;
in caz contrar se poate produce deteriorarea
sistemului de propulsie.

Imediat dupa ce ati impins masina, cuplati din nou
maneta de frana, pentru a preveni pericolul de
rostologire.

NOTA: Céand maneta de frand este dezactivats, elicea
se va dezactiva, detectandu-se o eroare pana cand
acesta este cuplata din nou.

PENTRU SIGURANTA: Cand reparati masina, nu
impingeti magina pe pante cu franele dezactivate.

TRANSPORTAREA MASINII

Cand transportati masina pe o platforma sau intr-un
camion, urmati cu strictete procedura de ancorare si
incarcare:

1. Goliti rezervoarele, ridicati capul de curétare si
scoateti ansamblul discuri de curatare si racleta.

2. Incéarcati masina cu grija in remorca sau in camion.

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand
incarcati/descarcati masina in/din camion sau
remorca, utilizati o platforma capabila sa suporte
greutatea masinii si a operatorului.

PENTRU SIGURANTA: Atunci cand
incarcati/descarcati masina, aceasta poate fi
utilizata pe pante de maximum 2%.

3. Odata incarcata, pozitionati fata masinii in directia
opusa fetei remorcii sau a camionului. Coborati
capul de curatare si rotiti cheia in pozitia oprit.

4. Asezati un opritor in spatele fiecarei roti (Figura
158).

5. Utilizénd chingi de ancorare, asigurati masina
folosind cele patru suporturi de ancorare aflate pe
cadrul masinii (Figura 158). Poate fi necesara
instalarea unor suporturi de ancorare pe podeaua
remorcii sau a camionului dvs.

NOTA: Cénd transportati masina intr-o remorcé sau
intr-un camion descoperit, asigurati capacul
rezervorului de recuperare.

ATENTIE: Nu utilizati consola de comanda sau
sinele accesorii ca puncte de ancorare, acestea
se pot deteriora.

FIG. 158

DEPOZITAREA MASINII

Cand depozitati masina pe perioade indelungate
trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape.

1. Incércati bateriile inainte de a depozita masina
pentru a prelungi viata bateriilor. Reincarcati
bateriile o data pe luna.

Deconectati bateriile Thainte de depozitare.

Goliti si curatati rezervorul de recuperare si
rezervorul de solutie.

4. Depozitati masina intr-un loc uscat, cu racleta si cu
capul de curatare in pozitie ridicata.

ATENTIE: Feriti masina de ploaie,depozitati-o in

spatii interioare.

5. Deschideti capacul rezervorului de recuperare
pentru a favoriza circulatia aerului.

6. Daca depozitati masina la temperaturi de inghet,
treceti la PROTECTIA CONTRA INGHETULUL.

NOTA: Pentru a preveni o eventuald deteriorare a
masinii, depozitati masina intr-un mediu faré rozétoare
si insecte.

PROTECTIA IMPOTRIVA INGHETULUI
Depozitarea masinii la temperaturi de inghet.

1. Goliti complet rezervorul de solutie si rezervorul de
recuperare.

2. Goliti apa din filtrul rezervorului de solutie, aflat sub
masina. Remontati filtrul (Figura 159).

FIG. 159
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INTRETINERE

Turnati 4 litri de antigel pe baza de
propilenglicol/pentru vehicule de agrement (RV) in
rezervorul de solutie.

Modelele prevazute cu rezervor de detergent
optional pentru Severe Environment [Conditii

severe de mediu] — Ridicati rezervorul si goliti

detergentul din rezervor (Figura 160). Aduceti
rezervorul in pozitia initiald. Turnati 1 litru de
antigel pe baza de propilenglicol pentru vehicule de
agrement (RV) in rezervorul de detergent.

FIG. 160
Modele care nu sunt prevazute cu sistemul ec-H20

Modele prevazute cu optiunea rezervor pentru

udare automata a bateriilor — Ridicati rezervorul din

— Porniti masina si puneti in functiune sistemul de
debitare a solutiei. Opriti motorul masinii cand
antigelul devine vizibil pe podea.

Modele prevazute cu sistemul ec-H20 si modul
Severe Environment [Conditii severe de mediu] —
Setati butonul pentru rata detergentului la rata
maxima de debit. Porniti masina si setati rata de
debit de solutie la ridicat. Actlvat| funct|a curatare
ec-H20 si apasatl butonul Severe Environment
[Conditii severe de mediu] pentru a face sa circule
antlgelul prin ambele sisteme. Opriti motorul
masinii cand antigelul devine vizibil pe podea.
Aceasta poate dura pané la doud minute.

Modele prevazute cu sistem ec-H20 — Porniti
masina si setati viteza debitului de solutie si activati
functia de curatare ec-H20 pentru a face s circule
antigelul prin sistem. Opriti motorul masinii cand
antigelul devine vizibil pe podea. Aceasta poate
dura pana la doua minute.

Modele prevazute cu optiunea duza de pulverizare
— Puneti in functiune duza de pulverizare pentru a
face sa circule antigelul prin pompa.

masina si goliti apa din rezervor (Figura 161).
IMPORTANT: NU adaugati antigel in rezervorul
pentru umplerea automata a bateriilor.

FIG. 161

Dupa depozitarea masinii la temperaturi de inghet,
scurgetl orice antigel ramas in rezervorul de solut|e
si in rezervorul de detergent optional pentru Severe
Environment [Conditii severe de mediu]. Adaugati
apa curata in rezervorul de solutie si in rezervorul
de detergent optional si operati masina si duza de
pulverizare pentru a spala cu jet sistemul.
Reumpleti cu apa distilata rezervorul pentru
udarea automata a bateriilor, daca este prevazut.
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DEPANARE

PROBLEMA

CAUZA

SOLUTIE

Pictograma indicatorului
de service clipeste

S-a detectat o defectiune la masina
sau la Tncarcatorul de bord

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Pictograma ec-H20 este
rosie sau clipeste rosu

S-a detectat o defectiune la sistemul
ec-H20

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Pictograma ec-H20
clipeste rosu si albastru

Cartusul ec-H20 a ajuns la consumul
maxim de apa sau a expirat

Tnlocuiti cartusul ec-H20

Masina nu porneste

Butonul de oprire de urgenta este ac-
tivat

Rotiti butonul pentru a-I reseta

S-a detectat o defectiune la masina

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Baterii descarcate

Reincarcati bateriile

Cabluri de baterie slabite

Strangeti cablurile slabite

Baterie defecta

Tnlocuiti bateria defect&

Cheie de contact defecta

Contactati personalul de service

Comutator maner de pornire defect

Contactati personalul de service

Intrerupator de circuit declansat

Resetati intrerupatorul de circuit

Panou de comanda defect

Contactati personalul de service

Tncarcatorul de bord nu
functioneaza

Stecérul nu este conectat la retea

Verificati conexiunea stecérului

Bateriile sunt supra-descarcate

Tnlocuiti bateriile

S-a detectat o defectiune la inc-
arcatorul de baterii

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Incarcator defect

Tnlocuiti incarcatorul

Cablu de alimentare defect

Tnlocuiti cablul de alimentare

Masina nu propulseaza

S-a detectat o defectiune la sistemul
de propulsie

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Intrerupator de circuit declansat
(T600e)

Resetati intrerupatorul de circuit

Sistemul de franare electronic pentru
parcare este dezactivat (optional)

Consultati sectiunea IMPINGEREA S|
TRANSPORTAREA MASINII

Defectiune la motorul de propulsie sau
la firele electrice

Contactati personalul de service

Perii de carbune uzate la motor

Contactati personalul de service

Motorul periei nu
poate fi pus in functiune

S-a detectat o defectiune la motorul
periei.

Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
RULUI DE SERVICE

Defectiune la motorul discului sau la
firele electrice

Contactati personalul de service

Intrerupator de circuit declansat
(T600e)

Resetati intrerupatorul de circuit

Perii de carbune uzate la motor

Contactati personalul de service

Curea rupta sau slabita (modele cu
perie cilindrica)

Contactati personalul de service

Motorul de aspiratie nu

Ansamblul racletei este ridicat de pe

Coborati ansamblul racletei pe pardoseala

functioneaza pardoseala
S-a detectat o defectiune la motorul Consultati sectiunea CODURILE INDICATO-
de aspiratie RULUI DE SERVICE
Defectiune la motorul de aspiratie sau | Contactati personalul de service
la firele electrice
Intrerupator de circuit declansat Resetati intrerupatorul de circuit
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DEPANAREA - Continuare

PROBLEMA

CAUZA

SOLUTIE

Curatare cu nivel redus
de performanta

Reziduuri prinse in perie/disc

Curatati reziduurile

Disc/perie uzat(a)

Tnlocuiti peria/discul

Presiune perie incorecta

Ajustati presiunea periei

Tip gresit perie/disc

Utilizati peria/discul corect pentru aplicatie

Tncarcare redusé a bateriei

Reincarcati bateriile

Presiune perie inegala

Capul/periile de curatare nu sunt la acelasi ni-
vel. Contactati personalul de service

Curea rupta sau slabita (modele cu
perie cilindrica)

Contactati personalul de service

Urme de apa — aspiratie
insuficienta sau absenta

Rezervor de recuperare plin sau
acumulare excesiva de spuma

Goliti rezervorul de recuperare

Capac furtun de golire slabit sau supa-
pa de reglare a debitului deschisa

Puneti la loc capacul sau supapa de reglare a
debitului pe furtunul de golire

Lame racleta uzate

Rotiti sau inlocuiti lamele racletei

Deflexiune incorecta a lamei racletei

Reglati inaltimea lamei racletei

Captator (ansamblul racleta) infundat

Scoateti capacul si curatati

Ansamblu racleta infundat

Curatati ansamblul racletei

Conexiune la furtunul de aspiratie
slabita

Fixati conexiunea furtunului de aspiratie

Furtun de aspiratie infundat

Spalati cu jet furtunul de aspiratie

Furtun de aspiratie deteriorat

Tnlocuiti furtunul de aspiratie

Sita de blocare cu flotor din rezervorul
de recuperare infundata

Curatati sita

Capacul rezervorului de recuperare nu
este complet inchis

Verificati daca exista blocaje ale capacului

Garnituri de etansare defecte pe capa-
cul rezervorului de recuperare

Tnlocuiti garnitura

Debitul de solutie este
prea mic sau absent

Goliti rezervorul de solutie

Reumpleti rezervorul de solutie

Debit de solutie configurat ca redus

Mariti debitul de solutie

Filtru rezervor de solutie Tnfundat

Curatati filtrul

Teava de alimentare cu solutie inf-
undata

Spalati cu jet teava de alimentare cu solutie

Rezervorul pentru Severe
Environment [Conditii
severe de mediu] nu
elibereaza detergent

Nu este detergent

Reumpleti rezervorul

Comutator flotor defect

Contactati personalul de service

Pompa defecta

Contactati personalul de service

Pompa potentiometru defecta

Contactati personalul de service

Panou de comanda defect

Contactati personalul de service

Rezervorul pentru
umplerea automata a
bateriilor nu distribuie apa

Rezervorul este gol

Reumpleti rezervorul

Pompa defecta

Contactati personalul de service

Pompa nu amorseaza

Contactati personalul de service

Panou de comanda defect

Contactati personalul de service
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DEPANAREA - Continuare

PROBLEMA

CAUZA

SOLUTIE

Timp de functionare scurt

Tncarcare redusé a bateriei

Incarcati bateriile

Bateriile au nevoie de intretinere

Consultati sectiunea BATERII

Baterie defecta sau baterie epuizata

Tnlocuiti bateriile

Indicator descarcare baterie (BDI)
programat incorect

Consultati sectiunea INCARCAREA BATERII-
LOR

Incarcator defect

Tnlocuiti inc&rcatorul de baterii

Presiunea periei setata prea mare

Micsorati presiunea periei

Sistemul de umplere
automata a rezervorului
de solutie nu
functioneaza corect

Cuplajul nu este corect conectat

Conectati cuplajul

Flotor de inchidere defect

Tnlocuiti flotorul. Contactati personalul de servi-
ce

Masina nu se afla pe o suprafata ori-
zontala

Masina trebuie sa se afle pe o suprafata ori-
zontala

Zgomot excesiv de la
capul de curatare (model
Orbital)

Izolatorii capului de curatare deterio-
rati

Tnlocuiti izolatorii. Contactati personalul de
service
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SPECIFICATII

DIMENSIUNILE/CAPACITATILE/PERFORMANTA GENERALA A MASINII

MODEL Disc 700 mm Disc 800 mm Disc 900 mm
Lungime 1617 mm 1671 mm 1761 mm
Latime 764 mm 865 mm 955 mm
Tnaltime 1107 mm 1107 mm 1107 mm
Greutate (fara baterii) 210 kg 212 kg 214 kg
Greutate (cu cele mai grele baterii) 470 kg 471 kg 473 kg
e . o VW 591 kg ss31g se51g
Capacitate rezervor de solutie 1211

Capacitate rezervor de recuperare 1401

Capacitate rezervor pentru conditii extreme 4l

de mediu (T600)

Capacitatea rezervor pentru umplerea ba- 4l

teriilor

Latime cale de curatare 700 mm 800 mm 900 mm
Latimea racletei 973 mm 1049 mm 1234 mm
Presiunea periei (T600e) Mica: 68 kg, Mare: 90 kg

Presiunea periei (T600) Mica: 45 kg, Medie: 68 kg, Mare: 90 kg

Viteza de spalare, variabila 4,8 km/h (79 mpm)

Viteza de transportare, variabila 5,3 km/h (88 mpm)

Viteza in marsarier, variabila 2,6 km/h (43 mpm)

Latime interval de intoarcere 1650 mm 1700 mm ‘ 1775 mm

Anvelope 320 mm solide, nu lasa urme (Standard)

320 mm cu spuma, 320 mm pneumatice (Presiune: 60-65 psi/ 415-450 kPA)
Rat& de productivitate — estimata reala 2230 m?/h 2573 m?/h 2916 m2/h
Rata de productivitate ec-H20 - est. reald 2681 m2/h 3094 m2/h 3248 m2/h
Panta maxima de functionare 2%

Debit de solutie

Mic: 1,89 I/min, Mediu: 2,84 I/min, Mare: 3,78 I/min

Debit de solutie ec-H20

Mic: 0,83 I/min, Mediu: 1,25 I/min, Mare: 1,66 I/min

Motor perie (T600e)

2-36 VDC, 0,56 kW, 22 A, 200 rpm

Motor perie (T600)

2-36 VDC, 0,75 kW, 30 A, 300 rpm

Motor de actionare perie (T600e)

36 VDC

Motor de actionare perie (T600)

36 VDC

Motor de propulsie

36 VDC, 380 W, 12,6 A

Motor de aspiratie

36 VDC, 0,56 kW, 15,6 A

Elevator de apa

1270 mm

Pompa de solutie ec-H20

36 VDC, 5 A, 5,7 I/min, debit minim deschis

Pompa de detergent pentru conditii extreme
de mediu (T600)

24 VDC, 0,06 I/min, debit maxim deschis

Pompa automata de umplere a bateriei

12 VDC, 4 A, 3,5 I/min, debit minim deschis

Pompa duza pulverizare (T600)

36 VDC, 2,3 A, 18,5 I/min, debit maxim deschis

Tensiune de alimentare a maginii

36 VDC

Capacitate baterie (EMEA)

6-6V 180AH C/5 Ud, 6-6V 210AH C/5 Ud, 6-6V 180AH C/5 Gel

Consum total de energie

50 A nominal/1,8 kW

Incércator baterie - intern (global)

100-240VAC, 50/60Hz, 36VDC, 25A

Incércator baterie - extern (Smart)

100-240VAC, 50/60Hz, 36VDC, 25A

Grad de protectie IPX3
Nivel presiune sonora Lpa* 69,5 dB(A)
Nivel presiune sonora LpA* - Mod silentios 62,2 dB(A)
Incertitudine sonora KpA* 3 dB(A)
:.T:Tt%dclgftiﬁjgilr\qghﬁ(lx:\ge energie sonora 89,3 dB(A)
Vibratie masina la nivelul méinii-bratului <2,5 m/s?

Temperatura ambianta de utilizare

Min: 2°C, Max: 43°C

*Valori conform IEC 60335-2-72. Specificatiile pot fi modificate fara notificare.
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SPECIFICATII

DIMENSIUNI/CAPACITATI/PERFORMANTA GENERALA A MASINII - continuare

MODEL 700 mm cilindric 800 mm cilindric 700 mm orbital

Lungime 1637 mm 1625 mm 1590 mm

Latime 792 mm 892 mm 746 mm

Tnaltime 1107 mm 1107 mm 1107 mm

Greutate (fara baterii) 218 kg 219 kg 222 kg

Greutate (cu cele mai grele baterii) 477 kg 478 kg 481 kg

T s591g c00'g o039

Capacitate rezervor de solutie 1211

Capacitate rezervor de recuperare 140 |

Capacitate rezervor pentru conditii extreme 4l

de mediu (T600)

Capacitatea rezervor pentru umplerea ba- 4l

teriilor

Latime cale de curatare 700 mm 800 mm 700 mm

Latimea racletei 973 mm 1049 mm 973 mm

Presiunea periei (T600e) Mica: 23 kg Mica: 48 kg
Mare: 41 kg Mare: 77 kg

Presiunea periei (T600) Mica: 23 kg Mica: 48 kg
Medie: 32 kg Medie: 61 kg
Mare: 41 kg Mare: 77 kg

Viteza de curatare, variabila 4,8 km/h (79 mpm)

Viteza de transportare, variabila 5,3 km/h (88 mpm)

Viteza in marsarier, variabila 2,6 km/h (43 mpm)

Latime interval de intoarcere 1700 mm 1713 mm ‘ 1540 mm

Anvelope 320 mm solide, nu lasa urme (Standard)

320 mm cu spuma, 320 mm pneumatice (Presiune: 60-65 psi/ 415-450 kPA)
Rat& de productivitate — estimata reala 2230 m?/h 2573 m?/h 2230 m2/h
Rata de productivitate ec-H20 - est. reald 2681 m2/h 3094 m2/h 2681 m2/h
Panta maxima de functionare 2%

Debit de solutie

Mic: 1,89 I/min, Mediu: 2,84 I/min, Mare: 3,78 I/min

Debit de solutie ec-H20

Mic: 0,83 I/min, Mediu: 1,25 I/min, Mare: 1,66 I/min

Motor perie (T600e)

2-36 VDC, 0,67 kW, 22 A, 1800 rpm
(Viteza periei de 760 rpm)

36 VDC, 0,56 kW,
18,5 A, 2200 rpm

Motor perie (T600)

2-36 VDC, 0.67 kW, 22 A, 1800 rpm
(Viteza periei de 760 rpm)

36 VDC, 0,56 kW,
18,5 A, 2200 rpm

Motor de actionare perie (T600e)

36 VDC

Motor de actionare perie (T600)

36 VDC

Motor de propulsie

36 VDC, 380 W, 12,6 A

Motor de aspiratie

36 VDC, 0,56 kW, 15,6 A

Elevator de apa

1270 mm

Pompa de solutie ec-H20

36 VDC, 5 A, 5,7 I/min, debit minim deschis

Pompa de detergent pentru conditii extreme
de mediu (T600)

24 VDC, 0,06 I/min, debit maxim deschis

Pompa automata de umplere a bateriei

12 VDC, 4 A, 3,5 I/min, debit minim deschis

Pompa duza pulverizare (T600)

36 VDC, 2,3 A, 18,5 I/min, debit maxim deschis

Tensiune de alimentare a maginii

36 VDC

Capacitate baterie (EMEA)

6-6V 180AH C/5 Ud, 6-6V 210AH C/5 Ud, 6-6V 180AH C/5 Gel

Consum total de energie

50 A nominal/1,8 kW

Incércator baterie - intern (global)

100-240VAC, 50/60Hz, 36VDC, 25A

Incércator baterie - extern (Smart)

100-240VAC, 50/60Hz, 36VDC, 25A

Grad de protectie

IPX3

Nivel presiune sonora Lpa*

69,2 dB(A)

69,5 dB(A)

Nivel presiune sonora LpA* - Mod silentios

62,2 dB(A)

62,3 dB(A)

Incertitudine sonora KpA*

3dB(A)

Incertitudine a nivelului de energie sonora
Lwa + incertitudine Kya*

87,8 dB(A)

88,8 dB(A)

Vibratie masina la nivelul méinii-bratului

<2,5 m/s2

Temperatura ambianta de utilizare

Min: 2°C, Max: 43°C

*Valori conform IEC 60335-2-72. Specificatiile pot fi modificate fara notificare.

70

Tennant T600e/T600 (04-2018)




SPECIFICATII

DIMENSIUNI MASINA

MODEL DISC

T

764 mm 973 mm
Model 700 mm Model 700 mm

865 mm 1049 mm
Model 800 mm Model 800 mm

955 mm 1234 mm
Model 900 mm Model 900 mm

'

1107 mm

= ‘ " f ‘Q-E N\ ’ ° = ¥
}4— 1617 mm
Model 700 mm

1671 mm
Model 800 mm

1761 mm
Model 900 mm
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SPECIFICATII

MODEL CU PERIE CILINDRICA

|

792 mm 973 mm
Model 700 mm Model 700 mm

892 mm 1049 mm
Model 800 mm Model 800 mm

|

1107 mm

- 1637 mm
Model 700 mm

1625 mm
Model 800 mm
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MODEL CU PAD ORBITAL

746 mm

1107 mm

— 1590 mm
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COMENZI SUPERVIZOR

COMENZI SUPERVIZOR

ATENTIE: Urmatoarele instructiuni sunt destinate
exclusiv utilizarii de céatre supervizor. Eliminati pagini
din manual, daca este necesar.

Functia comenzi supervizor permite supervizorului sa
programeze setarile masinii de curatare pentru
utilizarea acesteia de cétre operator. Functionalitatea
de blocare va impiedica operatorul sa schimbe sau sa
salveze setarile.

Functia comenzi supervizor va reduce variabilitatea
masinii pentru obtinerea unor rezultate de curatare
exemplare si repetabile, va asigura calitatea masinii
indiferent de experienta utilizatorului si va reduce
cerintele privind instruirea utilizatorului.

MODEL T600e

Masina are doua moduri de functionare Tn regim
comenzi supervizor din care puteti alege:

Mod deblocare 1: Operatorul poate folosi intreaga
gama de presiuni ale periei si setarile debitului de
solutie. Modul deblocare 1 este configurarea implicita
din fabrica.

Mod blocare 2: Limite maxime pentru presiune periei
si setérile debitului pentru solutie sunt presetate si
blocate de supervizor.

Activarea modurilor comenzi supervizor

1. Parcati masina pe o suprafata orizontala si rotiti
cheia in pozitia oprit ( O ).

2. Apasati si mentineti apasat butonul de presiune a
periei in timp ce rotiti cheia in pozitia pornit.
Eliberati butonul atunci cand se aprinde indicatorul
LED de descéarcare a bateriei din extremitatea
dreapta (Figura 162).

FIG. 162

Setarea In modul activ va fi indicata printr-un LED,
conform descrierii de mai jos (Figura 163),

Mod deblocare 1

Mod blocare 2
FIG. 163

3. Apasati butonul pentru presiunea periei pentru a
comuta intre cele doua moduri (Figura 164).
LED-ul modului selectat va clipi intermitent pana
cand este salvat.

Mod deblocare 1 Mod blocare 2
FIG. 164

4. Pentru a salva modul selectat, apasati si mentineti

apasate simultan timp de aproximativ 3 secunde
butonul pentru presiunea periei si butonul de debit
pentru solutie pana cand becul LED ramane aprins
constant (Figura 165).

FIG. 165

5. Daca Modul blocare 2 a fost selectat, apasati
butonul de debit pentru solutie, apoi alegeti limitele
maxime dorite pentru debitul solutiei si setarea
presiunii periei (Figura 166).

FIG. 166

6. Pentru a salva limitele maxime dorite, apasati si
mentineti apasate simultan timp de aproximativ 3
secunde butonul pentru presiunea periei si butonul
de debit pentru solutie, pana cand LED-ul raméne
aprins constant (Figura 167).

FIG. 167

7. Pentru a iesi din modul comenzi supervizor, rotiti
cheia in pozitia oprit.
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MODEL CU PANOU DE COMANDA
PRO-MEMBRANE T600

Masina are trei moduri de functionare n regim comenzi
supervizor din care puteti alege:

Mod deblocare 1: Operatorul are control deplin asupra
parametrilor de curatare, cu capacitatea de a
reconfigura butoanele presetate de control zonal.
Modul deblocare 1 este configurarea implicita din
fabrica.

Mod blocare 2: Butoanele de control zonal sunt
presetate si blocate de catre supervizor. Operatorul
poate reconfigura butoanele presetate de control zonal,
insa nu le poate salva.

Mod blocare 3: Butoanele de control zonal sunt
presetate si blocate de catre supervizor. Operatorul
este restrictionat s& utilizeze doar butoanele de control
zonal presetate de catre supervizor.

Activarea modurilor comenzi supervizor

1. Parcati masina pe o suprafata orizontala si rotiti
cheia in pozitia oprit (O).

2. Apasati si tineti ap&sat butonul presiune perie n
timp ce rotiti cheia Tn pozitia pornit. Eliberati
butonul atunci cand se aprinde indicatorul LED de
descarcare a bateriei din extremitatea dreapta
(Figura 168). Dupa eliberarea butonului, va fi afisat
modul activ comenzi supervizor, asa cum se
descrie la pasul 3 (Figura 169),

FIG. 168

3. Pentru a selecta sau schimba un mod comenzi
supervizor, apasati si tineti apasat butonul specific
de control zonal pana cand LED-ul clipeste de trei
ori (Figura169). Pentru modul blocare 3, apasati in
mod continuu butoanele de control zonal 1 si 2 in
acelasi timp. Dupa selectare, LED-ul va lumina
continuu indicand noul mod.

Mod deblocare 1 = Butonul de control zonal 1
Mod blocare 2 = Butonul de control zonal 2
Mod blocare 3 = Butoanele de control zonal 1 si 2

Mod deblocare 1

Mod blocare 2
FIG. 169

Mod blocare 3

4. Apasati butonul debit de solutie pentru a configura
butoanele presetate de control zonal pentru
modurile blocare 2 sau 3 (Figura 170).

FIG. 170

5. Configurati butoanele presetate de control zonal
din lista de mai jos, apoi apasati si tineti apasat
butonul de control zonal pana cand clipeste de trei
ori, pentru a salva presetarea. Repetati procesul
pentru alte doua zone. Pentru a preseta butonul de
control zonal 3, apéasati butoanele de control zonal
1 si 2 in acelasi timp.

Presetari de control zonal:
- Rata presiune perie
- Debit de solutie
- Buton mod silentios pornit sau oprit
- Comutator ec-H20 pornit sau oprit
- Buton conditii severe de mediu pornit sau oprit
(Tineti butonul apasat timp de 3 secunde pana
cand se aprinde LED-ul)
- Setare viteza maxima de curatare

Pentru a regla viteza maxima de curatare, apasati
butonul conditii severe de mediu pentru a parcurge
cele cinci optiuni de vitez&, asa cum este descris
mai jos (Figura 171). Pentru modelele fara butonul
conditii severe de mediu, apasati zona de pe
panou, conform ilustratiei. Butonul este ascuns.

Optiunile de viteza disponibile sunt afisate de
LED-urile indicatorului de descarcare a bateriei.
LED-ul rosu reprezinta viteza cea mai mica. LED-ul
verde din extremitatea dreapta reprezinta viteza
cea mai mare (Figura 171).

Optiunea de viteza

ONN BN BN BN

Mica — Mare

FIG. 171

NOTA: Setarea vitezei maxime de curétare nu poate fi
ajustata decéat in modul comenzi supervizor, blocare 2
Si 3.

6. Pentru a iesi din modul comenzi supervizor, rotiti
cheia in pozitia oprit.
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Activarea modului supervizor -
MODEL CU COMENZI PRO-PANEL T600 1. Porniti masina. La pornire va fi afisat ecranul de

Existé doud tipuri de mod utilizator, cu interfata pe pornire (Figura 174). Apasati butonul ajutor.
ecranul de pornire.

Mod operator - Posibilitate de utilizare a masinii cu
permisiuni Si restrictii controlate de cétre supervizor.
Ecranul de pornire Tn modul operator restrictioneaza
accesul la butonul setéri masina si la butonul viteza
maxima de curatare (Figura 172).

FIG. 174
2. Apasati butonul autentificare. (Figura 175).

select language E

FIG. 172

Mod supervizor - Poate utiliza masina folosind toate
comenzile, impreuna cu permisiunile si restrictiile de
configurare pentru modul operator si functia de
autentificare. Ecranul de pornire Tn modul operator
restrictioneaza accesul la butonul setari masina si la
butonul viteza maxima de curatare (Figura 173).

FIG. 175
3. La prima utilizare - Introduceti codul de
autentificare al supervizorului masinii atribuit de

fabrica ,1234”, apoi apasati butonul verde de
activare (Figura 176).

FIG. 173

O masina noua din fabrica va porni automat in modul
supervizor cu un profil supervizor implicit, prestabilit.
Numarul de autentificare al supervizorului masinii
atribuit de fabrica este ,1234”. Acest numar de
autentificare nu este necesar pana cand nu este
activat. Numele implicit al profilului supervizorului si
numarul de autentificare al acestuia pot fi modificate
conform descrierii din aceasta sectiune. In cazul in
care noul cod de autentificare in modului supervizor
atribuit este uitat, utilizati codul de recuperare a
autentificarii 836626826.
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4. Vafi afisat ecranul de pornire al modului supervizor
(Figura 177). Apasati butonul setari masina.

FIG. 177
5. Ecranul setéri masina asigura accesul la urmatorul
meniu (Figura 178).

N
& { video help

'*' Add/Edit Profiles
»

i Battery Type

@ ( Enable Login

FIG. 178

Ajutor video - Utilizati pentru a viziona
operatiuni specifice si proceduri de ntretinere.

u Adaugare/Editare profiluri - Utilizati pentru
a adaugaledita profiluri de utilizator pentru folosirea
masinii.

7]
Tip baterie — Utilizati pentru a configura
masina pentru diferite tipuri de baterii. Consultati
sectiunea BATERII.

Activare autentificare - Utilizati pentru a
activa un cod de autentificare necesar la pornirea
masinii pentru utilizarea acesteia.

z
Rl Calibrare ecran tactil - Utilizati pentru a
calibra ecranul tactil in cazul in care punctele de
atingere devin nealiniate.

I A

Revenire la setarile din fabrica —
Reseteaza codul de autentificare al supervizorului
la numarul implicit din fabrica ,,1234”, sterge
profilurile de utilizator si reseteaza orice setare
personalizata a butoanelor de control zonal la
zonele prestabilite din fabrica.

Pentru a adaugaledita profiluri de utilizator

1. Apasati butonul Adaugare/Editare profiluri pentru a
introduce un nou profil de utilizator (Figura 179).

&

& ( T IJ

< Vi l Add/Edit Profiles @
- 2 N, A
L Battery Type ]

@ L Enable Login ]

FIG. 179

2. Apasati butonul Adaugare profiluri pentru a adauga
un nou profil de utilizator (Figura 180).

s

»

L Add Profile

\\

Copy Profile

X [ Delete Profile ]

E
18 ( Edit Profile } @
1

FIG. 180

Utilizati butoanele editare, copiere si stergere
profiluri pentru a gestiona profilurile de utilizator
existente.

E Apasati pentru a edita un profil de utilizator
existent.

E Apasati pentru a copia un profil de utilizator
existent.

E Apasati pentru a sterge un profil de utilizator
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3. Apasati butonul Operator pentru a addauga un profil
fn modul operator sau apasati butonul Supervizor
pentru a adauga un profil suplimentar in modul
supervizor (Figura 181).

Nota: Profilul implicit al supervizorului masinii nu poate
fi sters din lista de profiluri.

®
te

Add Profile

M)

< & LOperator
‘.n Supervisor ‘

FIG. 181

4. Introduceti numele noului profil de utilizator si apoi
apasati butonul verde de activare (Figura 182).

flom

[@jw|e]R[T[Y]u]1]o]P]

¢ WS [DlF[oA[W[L ©
Z[x|c|v[BIN|M]
[«a]——123]

FIG. 182

5. Atribuiti un cod de autentificare noului profil de
utilizator si apoi apasati butonul verde de activare
(Figura 183). Noul numar de autentificare poate fi
orice combinatie de numere cuprinzand intre 3 si 8
cifre.

FIG. 183

6. Selectati comenzile la care se va limita accesul
noului utilizator.(Figura 184). Verde reprezinta
comenzile deblocate si gri comenzile blocate.
Apésati butonul de salvare intermitent pentru a
salva noul profil.

FIG. 184

7. Noul profil de utilizator este salvat acum in lista
profiluri de operator conform ilustratiei (Figura 185).
Pot fi adaugate mai multe profiluri de utilizator
pentru operatori si supervizori. Apasati butonul
sageata Tnapoi pentru a reveni la ecranul anterior

pentru a adauga mai multe profiluri de utilizator.

FIG. 185

8. Pentru a activa ecranul de autentificare la pornire
(Figura 186), consultati sectiunea Activarea
autentificarii.

i

(»)(=)
oo)(on)(N)
|(o)(w)

@ @ (9
(=) (0

N ——

FIG. 186
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Ecranul Activare autentificare
1. Porniti masina.

2. Apasati butonul ajutor si autentificati-va in modul
supervizor (Figura 187). Consultati sectiunea

Activarea modului supervizor.
select la

]

Login
el controls help

touch here

FIG. 187
3. Apasati butonul setari masina (Figura 188).

FIG. 188

4. Apasati butonul Activare autentificare. (Figura 189).
Butonul Activare autentificare va trece de la
Activare autentificare la Dezactivare autentificare.

& (videu help i

< l Add/Edit Profiles
_—

Battery Type

'

>

?

@ { Enable Login

5 Apasati butonul da pentru activarea autentificarii.
(Figura 190).

Enable Login
Are you sure?

e ]

FIG. 190

6 Acum, la pornirea masinii, va fi afisat ecranul de
autentificare (Figura 191). Utilizatorul va trebui sa
introduca numarul de autentificare atribuit pentru a
utiliza masina.

(=)
)

()

—_—
(@))
—

—— ——
e

|

(>0
(@)(@)()

]

|

(©)(e

e

FIG. 191

7. Atunci cand utilizatorul nu mai utilizeaza masina,
se recomanda ca acesta sa se deconecteze
apasand butonul ajutor, apoi sa apese butonul
deconectare (Figura 192). Rotirea cheii in pozitie
oprit este un alt mod de deconectare.

select la

FIG. 192
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Dezactivarea ecranului de autentificare
1. Porniti masina.

2. Apasati butonul ajutor si autentificati-va in modul
supervizor (Figura 193). Consultati sectiunea

Activarea modului supervizor.
select la

2]

Eoaln controls help

touch here

FIG. 193
3. Apasati butonul setari masina (Figura 194).

FIG. 194

4. Apasati butonul Dezactivare autentificare (Figura
195).

Video Help

Add/Edit Profiles

Battery Type

Disable Login

FIG. 195

5 Apasati butonul da pentru a dezactiva
autentificarea la pornirea masinii (Figura 196).

Disable Login
Are you sure?

)

o )

FIG. 196

6 Apasati fie butonul Operator, fie butonul Supervizor
pentru a selecta profilul de utilizator dorit ca ecran
de pornire fara autentificare (Figura 197).

Oa

Default User

< a [Operator ’ I
[Super\.ﬂisnr ’ I

FIG. 197

7. Alegeti un profil de utilizator stabilit anterior. Tn
acest exemplu, este ales profilul operatorului
~JOHN” (Figura 198). Rotiti cheia in pozitia oprit
pentru a aplica setarile.

FIG. 198

8. La pornire, ecranul de pornire este acum setat ca
implicit pentru profilul de utilizator dorit, fara
autentificare.

NOTA: Pentru a trece la un alt profil de utilizator ca
ecran de pornire implicit fara autentificare, trebuie sa
reactivati autentificarea si s& urmati din nou
instructiunile de dezactivare a autentificarii.
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Pentru a schimba codul de autentificare al
supervizorului atribuit din fabrica

1. Apasati butonul setari masina (Figura 199).

FIG. 199

2. Apasati butonul Adaugare/Editare profiluri (Figura
200).

G|

< & | AddrEditprofiles
3 \
L Battery Type ]

@ { Enable Login ]

FIG. 200
3. Apasati butonul Editare profiluri (Figura 201).

()

4

[ Add Profile 1

[' Edit Profile ’__ } @

Copy Profile 1

x& | Delete Profile |

FIG. 201

4. Apasati butonul Supervizor si apoi apasati butonul
SUPER IMPLICIT (Figura 202 ).

i® ®
's ©

Edit Profile [ DEFAULT SUPER |

a Operator 1 ]
@
O

Superwsor

FIG. 202

5. Introduceti codul de autentificare atribuit de fabrica
si introduceti un nou cod de autentificare (Figura
203). Apasati butonul de salvare intermitent pentru
a salva noul cod de autentificare.

DEFAULT SUPER .]

L 5678

FIG. 203
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