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UvoD

Tato pfirucka je dodavana s kazdym novym modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a udrzbu.
Pred obsluhou nebo servisem zafizeni
I:E se diikladné seznamte s touto pfiruckou.

Toto zafizeni vdm poskytne vynikajici sluzbu. Optimalnich vysledkd s minimalnimi néklady bude ov§em
dosazeno, pokud budou splnény nasledujici podminky:

e Zafizeni je pouzivano s rozumnou mirou péce.
 Udrzba zafizeni se provadi pravideln& a podle pokyné pro Gdrzbu.

 Udrzba zafizeni se provadi s pouzitim dil&i od vyrobce nebo s pouzitim odpovidajicich dild.

CHRANTE ZIVOTNIi PROSTREDI UDAJE O ZARIZENI
Obalové materialy, staré soucasti Vyplite béhem sestavovani pro budouci
zafizeni a kapaliny Iikvidujte_ potfebu.
zpusobem bezpe&nym pro zivotni ..

B Prostedi v souladu s mistnimi Cislo modelu -

predpisy pro likvidaci odpadu.

Sériové Cislo -
% Nezapominejte provadét recyklaci.

Datum instalace -

ZAMYSLENE POUZITI

M30 je pramyslovy pojizdny stroj ur€eny k zametani a stirani tvrdych povrcha (beton, asfalt, kamen,
syntetické materialy atd.). Typické aplikace zahrnuji priimyslové sklady, primyslové plochy, distribu¢ni
zafizeni, stadiony, arény, parkovisté, dopravni terminaly a stavenisté. NepouZivejte toto zafizeni na
zeminé, travé, umélé travé nebo na kobercich. Toto zafizeni se mlze pouzivat ve vnitfnich i venkovnich
prostorech, ale ve vnitfnich prostorech je nutné zajistit dostatec¢nou ventilaci. Toto zafizeni neni uréeno
pro pouziti na verejnych chodnicich. Nepouzivejte toto zafizeni jinak, nez jak je popsano v této pfirucce
pro obsluhu.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické udaje a dily se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

DULEZITE BEZPECNOSTNi POKYNY — TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

V této pfiruce se pouzivaji nasledujici
bezpec€nosti opatfeni, jak je uvedeno v jejich
popisech:

VYSTRAHA: Pro upozornéni na
nebezpeci nebo na nebezpecné ukony,
které mohou zptisobit vazné poranéni
nebo smrt.

VYSTRAHA: Pro upozornéni na
nebezpecné ukony, které mohou
zplsobit lehké nebo stfedni poranéni.

Pro bezpeénost: Popis tkont, které musi byt
dodrzovany pro bezpecnou funkci zatizeni.

Nasledujici udaje informuji o podminkach

potencialné nebezpecnych pro obsluhu. Budte si

védomi, kdy takové podminky mohou nastat.
Seznamte se se vSemi bezpecnostnimi prvky
zarizeni. PoSkozené zafizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodlené nahlaste.

VYSTRAHA: Hoflavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzi
nepouzivejte horlavé materialy.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo
reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
tyto materialy.

VYSTRAHA: Pohybuijici se femen a
ventilator. Udrzujte bezpecnou
vzdalenost.

VYSTRAHA: Z motoru unikaji toxické
plyny. MidZe dojit k vaznému poranéni
nebo umrti. Zajistéte odpovidajici
vétrani.

VYSTRAHA: Zdvizeny ko$ miize
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi kose.

VYSTRAHA: Bod ohybu zdvihaciho
ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kose.

VYSTRAHA: Nebezpeéi popaleni. Horky

povrch. Nedotykejte se.

VYSTRAHA: Nesttikejte na lidi nebo
zvifata. MiiZe to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu o€i.
RozprasSovac drzte obéma rukama.

Tento stroj mize byt vybaven technologii,
ktera automaticky komunikuje pfes mobilni
sité. Pokud je toto zafizeni provozovano na
misté, kde je pouzivani mobilnich telefond
omezeno z divodu obav tykajicich se ruseni
zafizeni, obratte se na zastupce Tennant
ohledné informaci o tom, jak vypnout mobilni
komunikaéni funkce.

PRO BEZPECNOST:

1. Nepouzivejte zafizeni:

— Bez prislusného vyskoleni nebo
povéreni.

— Bez piecteni a pochopeni pfirucky pro
obsluhu.

— Pod vlivem alkoholu nebo drog.

— P¥i pouzivani mobilniho telefonu nebo
jiného elektronického zafizeni.

— V prasném prostiedi bez zapnutého
odsavaciho ventilatoru.

— Bez filtrd nebo s ucpanymi filtry.

— Pokud nejste mentalné ¢i fyzicky
zpusobili postupovat dle navodu k
pouziti.

— Neni—li v nalezitém stavu pro pouziti.

— S lesticimi kotouéi nebo
pfislusenstvim, které nejsou dodavany
nebo schvaleny spolec¢nosti Tennant.
Pouzitim jinych lesticich kotouéd se
muze ohrozit bezpeénost.

— V mistech, kde se nachazeji horlavé
vypary/kapaliny nebo hoflavy prach.

— V mistech, kde je pfili§ tma pro
bezpeéné vidéni ovladacich prvki
nebo pro bezpecné ovladani stroje bez
rozsvicenych pracovnich svétel /
svétiometd.

— V mistech s moznosti padajicich
predmétd, neni—li vybaveno ochranou
hlavy.

2. Pred spusténim zafizeni:

— Zkontrolujte, zda v zafizeni nedochazi
k zadnému uniku kapalin.

— Zajistéte, aby se jiskry nebo otevieny
ohen nedostaly do blizkosti prostoru
pro tankovani.

— Zkontrolujte, ze jsou pouzity vSechny
bezpecnostni prvky a Zze fadné funguiji.

— Zkontrolujte spravnou funkci brzd a
fizeni.

— Nastavte sedadlo a pfripnéte si
sedackovy pas.

3. PFi spusténi zafizeni:
— Drzte nohu na brzdovém pedalu a
smérovy pedal nastavte do neutralni
polohy.
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

4. Pfi pouziti zafizeni: 6. Nez spustite aktivni regeneraci pfi
— Pouzivejte zafizeni pouze zplisobem parkovani: o )
popsanym Vv této pfiruéce. - Zastavte na rovné ploSe v dobre

vétrané oteviené oblasti.
- Parkujte v oblastech s nizkym
provozem, dale od chodcu a dalsSich

— Pro zastaveni zatizeni pouzivejte brzdy.
— Nepouzivejte pro uklid hoficich nebo
kouficich zbytku jako jsou cigarety,

. , zarizeni.
zapalk\( "_?b,o horky popel,’ . - Neparkujte v blizkosti horlavych
— Na svazujici se nebo kluzke plose materiald, prachu, plyni nebo kapalin,
postupujte pomalu. Neparkujte uvnitf ani v uzavienych
— Nezametejte na plosiné, jejiz sklon oblastech.
pfevySuje 10 %, a nepiepravujte - Zajistéte brzdu.
(GVWR) na plosiné, jejiz sklon - Nenechavejte stroj bez dozoru.
prevysuje 14 %.
— P¥i zataceni snizte rychlost. 7. Béhem servisu zafizeni:
— P¥i pohybu zafizeni méjte vSechny — Vsechny prace museji byt provadény
dasti téla na stanovisti obsluhy, pfi dostateéném osvétleni a
— Pfi pouzivani zafizeni berte vzdy v viditelnosti.
Gvahu okolni prostiedi. — Udrzujte dostatecné vétrani v
— Nespoustéjte video / obrazovky s pracovnim prostoru.
napovédou, kdyz je zafizeni v pohybu. — Zabrante pohybu jeho ¢asti. Nenoste
(Pro—Panel). volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si
— P¥i pohybu dozadu postupuijte opatrné. sepnéte.
— Se zdvizenym ko$em pohybujte se — Zablokujte kola zafizeni pfed jeho
zafizenim opatrné. zdvihanim.
— Pred zdvizenim kose se ujistéte, ze je k — Stroj zdvihejte pouze na misté
tomu dostatek mista. uréeném pro tento ucel. Podepiete
— Nezvedejte ko$, kdy? je stroj na svahu. zafizeni montaznim podstavcem.

— Pouzivejte kladku nebo zdvihaci

— Déti a nepovolané osoby se museji plosinu o dostatec¢né nosnosti pro

zdrzovat v bezpeéné vzdalenosti od hmotnost stroje.
zafizeni. — Netlacte ani |:|etahejte zarizeni, aniz by
obsluha sedéla na sedadle a ovladala

— Nevozte osoby na zadné z casti
zafizeni.

— Vzdy dodrzujte bezpec¢nostni a
dopravni predpisy.

— Poskozené zatizeni nebo jeho
nespravnou funkci neprodiené

zafizeni.

— V blizkosti elektrickych komponentu
nepouzivejte tlakové strikani ani
postfik hadici.

— Pred praci na zafizeni odpojte spoje
akumulatord.

nahlaste. e .

— Dodrzujte pokyny pro davkovani a — Vyhybejte se styku s kyselinou v
manipulaci na obalech chemickych akumulatorech. o
pripravk. — Zabrante kontaktu s horkou chladici

— Postupujte podle bezpeénostnich kapalinou motoru. o
pokynii tykajicich se mokré podiahy. — Za horkého motoru nesundavejte viko

z chladice.
5. Pred ukonéenim prace se zafizenim nebo — Nechte motor vychladit.

pfed jeho servisem: — Udrzujte vzdalenost mezi mistem

— Neparkuijte v blizkosti hoflavych servisu palivového systtmua
materiald, prachu, plyni nebo kapalin, otevrenym orlne,m,a ||skram|.,Udrzu1te

— Zastavte na rovném povrchu dostatecné vétrani v pracovnim

oy ' prostoru.
Zajistte brzdu. — K lokalizaci unikajici hydraulické

— Vypnete zarizeni a vyjmete klicek. kapaliny pod tlakem pouzijte

lepenkovy papir.
— Veskeré opravy smi provadét pouze
kvalifikovany servisni pracovnik,
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— Neprovadéjte zadné zmény v

— Pouzivejte nahradni dily dodané firmou

provedeni zafizeni.

Tennant nebo schvalené nahradni dily.

— Pouzivejte osobni ochranné pracovni

®
O
©

prostiedky podle potieby a tam, kde je
to doporuceno v této prirucce.

Pro bezpecnost: pouzivejte ochranu
sluchu.

Pro bezpecnost: pouzivejte ochranné
rukavice.

Pro bezpecnost: pouzivejte ochranu o¢i.

Pro bezpecnost: pouzivejte ochranny
respirator.

8. Pfi nakladani zafizeni na nakladni viz éi
navés nebo pfi vykladani:

Poudjte rampu, nakladni vOz nebo
pdvOs s patdOnou nosnosti pro
zaOzeni a obsluhu.

Ped nakladanim vypusite zasobniky.
Pred pFipevnénim zafizeni spustte
Cistici hlavu a stérace.

Ped nakladanim vyprazdnote kol
Ped pdpevnOnim zaOzeni spuse
distici hlavu a stOraCe.

VypnoOte zadzeni a vyjmate klidek.
Neprovadgjte nakladku/vykladku na
ploding, jejidsklon pevyduje 10
stupO0O/ 18 %.

Po nalozZeni zafizeni zarad'te parkovaci
brzdu.

Zablokujte kola.

Pfripevnéte zafizeni k nakladnimu vozu
nebo k zavésu.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)



BEZPECNOSTNI OPATRENI

Na vyznacenych pozicich na zafizeni je umisténo

nasledujici bezpecnostni znaceni. Budou-Ii tyto

Stitky posSkozené nebo necitelné, pripevnéte na

jejich misto nové.

VYSTRAZNY STITEK - Stroj vypousti
toxické plyny. Mize dojit k vaznému
poranéni nebo umrti. Zajistéte

odpovidajici vétrani.

7

N\

Umistény na strané prostoru pro

obsluhu.

BEZPECNOSTNI SITEK -
Pred uvedenim zarizeni

do chodu si prostudujte
uzivatelskou pfirucku.

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK -
Zafizeni mize zplsobovat
prilisny hluk. Mize dojit ke
ztraté sluchu. Pouzivejte
ochranu sluchu.

7 N

\\ -,

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK -
Hoflavy material nebo
reaktivni kovy mohou
vyvolat explozi.
Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materiald.

4 A

32474%

Umistény na strané
prostoru pro obsluhu.

VYSTRAZNY STITEK - Bod
privieni zdvihaciho ramena.
Udrzujte vzdalenost od

zdvihacich ramen koSe.

\—

7 2\

Umistény na obou
zdvihacich ramenech kose.

10783
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BEZPECNOSTNI OPATRENI

VYSTRAZNY STITEK -
Pohybuijici se femen a
ventilator. Nepfriblizujte se.

s B\

s

\5: m@:y

Umistény na panelu
motorového prostoru.

VYSTRAZNY STITEK -
Neostrikujte lidi nebo zvirata.
Muize to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu
o€i. Rozprasovac¢ drzte obéma
rukama.

Umistény na ramu zafrizeni.

VYSTRAZNY STITEK -
Nebezpecéi popaleni. Horky
povrch. Nedotykejte se.

a N

\ =)
Umistény na strané narazniku,
na krytu vyfuku a na
hydraulickém zasobniku.

VYSTRAZNY STITEK - Hoflavy material
nebo reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. V nadrzi nepouzivejte horlavé
materialy.

(r \

\ 102582\)
Umistény vedle krytu nadrze pro roztok
a nadrze pro Cistici pfipravek.

VYSTRAZNY STITEK - Zvednuty ko$
muze spadnout. Zajistéte ko§ pomoci
koliku pro zajisténi kose.

’0321%

Umistény na obou zdvihacich ramenech
koSe.

10783
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OBSLUHA

OBSLUHA

SOUCASTI ZARIZENI

r

“SIOMMUOW>

Pristrojova deska

. Predni kryt
. Predni svétla
. Boéni kartaé (dopinék)

Boc¢ni stiraci liSta
Pristupovy kryt gistici hlavy

. Palivova nadrz
. Kryt sedacky

Krabice FaST nebo nadrz pro Cistici
pripravek ES, nebo nadrzka na davkovani
praciho prostredku nebo ec-H20 prihradka
systémového modulu (doplnék)

Kryt nadrze pro roztok

. Sedacka pro obsluhu

r

“0wIWOoUVOZZ

Prodlouzeny rozstrikovaé -
tryska za sedackou (dopinék)

. Koncova svétla

. Vypustni hadice sbérné nadrze

. Kryt sbérné nadrze

. Vypustni hadice nadrze pro roztok
. Kos

. Zadni stiraci liSta

. Kolik pro zajisténi kose

Kryt motoru

M30 Diesel 9018870 (12-2022)




OBSLUHA

OVLADANI A PRISTROJOVA CAST

oOowp

mm

. Pedal parkovaci brzdy

Brzdovy pedal

. Smérovy pedal

Spina¢ rozsttikovaci trysky

Spina¢ vysokotlaké myci jednotky
(dopinék)

Spina¢ provoznich/vystraznych svétel
Spina¢ davkovani praciho prostredku
(doplnék)

Srxe«—xIo

. Pedal naklapéni sloupku fizeni
. Spinaé¢ na zapalovani

Indikator Zhavici sviéky
Spinac¢ trepacky filtru

. Spinaé pro otevirani / zavirani dvefi kose

Pfepina¢ zdvihnuti/sklopeni kose

. Zobrazovaci modul motoru

10
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OBSLUHA

STANDARDNI DOTYKOVY PANEL

SrxX«"rommooOowl>

. Houkacka

. Indikator poruchy/vystrahy

. Tlaéitko pro nastaveni kontrastu
. Indikator hladiny paliva

. Cita¢ hodin

Indikator nadrze pro roztok

. Indikator pIné sbérné nadrze
. Tlaéitko otaéek motoru

Displej LCD
Tlaéitko ptitlaku kartace

. Svételny indikator tlaku kartace

Tlac¢itko pro 1stupriové ¢isténi

. Tla¢itko ec—H20/ES (prodlouzené ¢isténi)

Tlaéitko FaST (doplnék)

N

0.

P.

Q.

R
S
T.
U
V.

. Tlaéitko hlavniho zametaciho kartace

Tlacitka ¢isténi (oznaéeno modyie)
Tlac¢itko hlavniho éisticiho kartace
Tlacitko pro saci ventilator / stiraci litu
Tlac¢itko boéniho é&isticiho kartace
(dopinék)

Tlacitka ¢isténi (oznac¢eno hnédé)

Tlac¢itko sani pfi zametani
Tla¢itko bo€niho zametaciho kartace
Tladitka prdtoku On/Off

W. Tlaéitko pro snizeni pritoku (=)

X.

Y.

Z.

Svételny indikator pritoku Eisticiho roztoku
Tlaéitko pro zvy$eni priatoku (+)
Port USB (pouze servis)

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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OBSLUHA

OVLADACI PRVKY PRO—PANEL

A&TIT omMmmo OW>

=r

. Houkacka
. Indikator poruchy/vystrahy
. Tla¢itko ec—H20O/ES (prodlouzené ¢isténi)

Tlacitko FaST (dopinék)

. Tlacitko stav zafizeni
. Tlacitko napovédy

Tlacitko otacek motoru

. Tlaéitko pfistupu pro pfitlak hlavniho

cisticiho kartace

. Tlacitka ¢iSténi (oznaceno hnédé)

Tlacitko hlavniho zametaciho kartace
Tlacitko saciho ventilatoru zametani

. Tla¢itko bo¢niho zametaciho kartace

(doplnék)
Tlaéitko zadni kamery

. Tlaéitko pFistupu k ovladani roztoku

. Tlacitka ¢iSténi (oznaceno modre)

. Tlaéitko hlavniho cisticiho kartace
Tlacéitko pro saci ventilator / stiraci listu

. Stiraci lista bocniho ¢isticiho kartace
(doplnék)

. Tla¢itko pro 1stupnové cisténi

. Video napovéda
Tlaéitko ovladani zény 1

. Tlacitko ovladani zény 2

. Tlacitko ovladani zony 3

W. Tlaéitko ovladani zény 4

X. Tlaéitka pratoku On/Off

Y. Port USB (pouze servis)

<cHwI ©UO=Z
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OBSLUHA

DEFINICE SYMBOLU

Tyto symboly jsou pouzity na zafizeni pro
oznaceni ovladacich prvkd, indikatord a funkci
zarizeni.

'@4 Houkacka
& Indikator poruchy/vystrahy

b -
|%I Sbérna nadrz
171 -
:L!J Nadrz pro roztok
0 —
& Tlak hlavniho kartace

Tlacitko pro 1stupriové Cisténi

@ ES (prodlouzené &isténi) (doplnék)
FaST Frast (dopinek)

Trasadlo filtru

_@__ Provozni svétla / vystrazné svétlo
Pfedni svétla

Rozstfikovaci tryska (doplnék)
Bocéni Cistici kartac

Boéni &istici kartad

Snizeni pratoku (-)

Zvyseni pritoku (+)

Pratok cisticiho roztoku

Roztok On / Off

Sviti

Nesviti

ec-H20 (doplnék)

Zdvihaci bod

Rezim cisténi

Boéni zametaci kartaé

Saci ventilator zametani

Hlavni zametaci kartac

Saci ventilator / stiraci liSta

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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OBSLUHA

“
@@ Zdvihnuti ko3e @2‘ Spusténi kose
‘4\ Dvirka koSe oteviena %3,- Dvirka koSe zaviena

Vysoka rychlost davkovani praciho
prostifedku

Nizka rychlost davkovani praciho
prostifedk

Symboly na standardnim panelu

@ Regulace kontrastu >< Cita& hodin

Ovladani rychlosti motoru

Symboly panelu Pro-Panel

Napovéda Nastaveni zony 1:

Nastaveni zony 2: Nastaveni zény 3:

Nastaveni zony 4: >< Cita& hodin

Vystraha/porucha IS\I:ano;\r/]:ﬁena polozka kontrolniho

Potvrzena polozka kontrolniho
seznamu

Odhlasit

l ' Nadrizené nastaveni
& Nadrizena nabidka

Uvodni video

Pfihlaseni

Vybrat
Otocit zobrazeni zafizeni

Nastaveni kamery

O
>¢|  ciat o
6s
)
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OBSLUHA

Symboly panelu Pro-Panel

Ty ... oo
| ® ) Néapovéda pro ovladaci prvky

controls help

B
3
B
+8
&
3

Backspace

Zadni kamera

Sipka nahoru

Zakazat pfihlaeni

Pfidat/upravit profily

Pracovnik obsluhy

Nadfizeny

Upravit profil

Pridat profil

Smazat profil

Kopirovat profil

w
El

Video napovéda

Tlacitko videa

Tlacitko seznamu videa

Domu (hlavni provozni obrazovka)

Sipka dold

Sipka zpét

Povolit pfihlaseni

Kalibrovat dotek

Nastaveni kontrolnich seznamu

Exportovat vse

Exportovat novy

Exportovat kontrolni seznamy

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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OBSLUHA

POUZITi OVLADACICH PRVKU —
STANDARDNi PANEL

INDIKATOR PALIVA

U benzinovych zafizeni indikator paliva oznacuje
mnozstvi paliva v nadrzi. Pokud je nadrz prazdna,
indikator bude blikat a zobrazi se zprava o nizké
hladiné paliva.

CiTAC HODIN

Citaé hodin zaznamenava podet hodin provozu
zafizeni. Tento Gdaj mizete pouzit pro zjisténi
intervalu udrzby zafizeni.

INDIKATOR PLNE SBERNE NADRZE

Indikator piné sbérné nadrZe se zobrazi, kdyz je
sbérna nadrz plna. Kdyz je sbérna nadrz plna,
veskeré Cistici funkce se zastavi. Kdyz je pole
indikatoru vyplnéné, vyprazdnéte sbérnou nadrz.

=

INDIKATOR NADRZE PRO ROZTOK

Indikator nadrze na roztok ukazuje mnoZzstvi
tekutiny v nadrzi na roztok. Kdyz je pole
indikatoru prazdné, doplrite sbérnou nadrz. Kdyz
je zasobnik na roztok prazdny, stroj pfestane
Cistit.

TLACITKO PRO NASTAVENi KONTRASTU

Pouzijte tlaéitko pro nastaveni kontrastu ke
ztmaveni / zesvétleni LCD displeje.

16
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OBSLUHA

TLACITKO OTACEK MOTORU

Rychlost motoru se ovlada automaticky
stisknutim tlaéitka pro 1stupriové oviladani.
Neprovadite—Ili zametani nebo ¢isténi, stisknutim
tlaCitka otacek motoru zvysite otacky motoru a
tim i rychlost pohybu zafizeni. Opakovanym
stisknutim tlacitka otaéek motoru snizite otaCky
motoru.

Indikatory nad a pod ikonou ota¢ek motoru
oznacuji nastaveni rychlosti motoru. Kdyz se nad
a pod ikonou zobrazi dva tenci pruhy a ikona se
zobrazuje jako Cara, motor ma nizké nastaveni.

Kdyz se nad a pod touto ikonou zobrazuji dva
silngj&i pruhy a silngjsi pruhy a ikona jsou
vyplnéné, nastaveni rychlosti motoru je vysokeé.

TLACITKO PRO 1STUPNOVE CISTENI

Stisknéte tlacitko 1—STEP pro aktivaci vSech
vybranych funkci zametani a &isténi. Pfed
stisknutim tladitka 1—STEP se rozsviti svétla nad
vybranymi funkcemi zametani / Cisténi, ale
vybrané funkce zlstanou v pohotovostnim
rezimu, dokud neni stisknuto tlacitko 1—STEP.
Stisknéte tladitko pro 1stupriové Cisténi znovu,
kdyZ dokongite CiSténi pro zastaveni vSech funkci
¢isténi a zametani.

POZNAMKA: Stiraci lista ziistane dole a saci
ventildtor zapnuty nékolik sekund, aby doslo k
odstranéni zbyvajici vody po uvolnéni tlalitka
1—STEPRP

Indikator nad tlacitkem sviti, kdyz je tlaitko pro
1stupriové ¢isténi aktivované.

M30 Diesel 9018870 (9-2016)
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OBSLUHA

TLACITKO BOCNIHO ZAMETACIHO KARTACE
(DOPLNEK)

Zapnuti bo€niho zametaciho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho zametaciho kartace. Rozsviti se
indikator.

Zapnuti boéniho zametaciho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho zametaciho kartace. Svétlo
indikatoru zhasne.

POZNAMKA: Boéni zametaci kartaée nelze
ovladat nezavisle na hlavnich zametacich
kartacich. Hlavni zametaci kartaCe se rovnéz
zapnou, kdyzZ je stlaceno tlacitko bocnich
zametacich karta&d.

TLACITKO SACIHO VENTILATORU ZAMETANI

Zapnéte saci ventilator zametani: Stisknéte
tlaCitko saciho ventilatoru zametani. Rozsviti se
indikator.

Vypnuti saciho ventilatoru zametani: Stisknéte
tlaCitko saciho ventilatoru zametani. Svétlo
indikatoru zhasne.

TLACITKO HLAVNIHO ZAMETACIHO
KARTACE

Zapnéte hlavni zametaci kartag: Stisknéte tladitko
hlavniho zametaciho kartae. Rozsviti se indikator.

Vypnéte hlavni zametaci kartag: Stisknéte tladitko
hlavniho zametaciho kartace. Svétlo indikatoru
zhasne.

POZNAMKA: Rezim zametani a drhnuti nemohou
béZet soucasné. Rezim zametani zpusobi
zastaveni provozu a rezim drhnuti se uvede do
provozu pfi stisknuti jakéhokoli tlaCitka Cistén,
kdyzZ je pfistroj v reZimu ¢&isténi.

TLACITKO BOCNIHO CISTICIHO KARTACE
(DOPLNEK)

Zapnuti Cisticiho bo¢niho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho Cisticiho kartace. Rozsviti se
indikator.

Vypnuti ¢isticiho boéniho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho Cisticiho kartace. Svétlo
indikatoru zhasne.

POZNAMKA: Boéni éistici kartade nelze oviddat
nezavisle na hlavnich Cisticich kartacich. Hlavni
Cistici kartace se rovnéz zapnou, kdyZ je stlaceno
tla&itko boénich &isticich kartaéa.

=5 o\____/
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OBSLUHA

TLACITKO PRO SACI VENTILATOR / STIRACI
LISTU

Sklopeni stiraci listy a spusténi saciho ventilatoru:
Stisknéte tladitko ventilatoru sani pfi Cisténi /
stiracf listy. Rozsviti se indikator.

Zdvizeni stiraci liSty a vypnuti saciho ventilatoru:
Stisknéte tladitko pro saci ventilator / stiraci listu.
Svétlo indikatoru zhasne.

TLACITKO HLAVNIHO CISTICIHO KARTACE

Zapnéte hlavni Cistici kartac: Stisknéte tlacitko
hlavniho Cisticiho kartace. Rozsviti se indikator.

Vypnuti hlavniho &isticiho kartace: Stisknéte
tlacitko hlavniho Cisticiho kartace. Svétlo
indikatoru zhasne.

POZNAMKA: POZNAMKA: Rezim zametani a
drhnuti nemohou béZet souéasné. ReZim drhnuti
zplsobi zastaveni provozu a reZim zametani se
uvede do provozu pfi stisknuti jakéhokoli tlaCitka
drhnuti, kdyZ je pfistroj v reZimu drhnuti.

TLACITKO PRUTOKU ON / OFF

Pritok roztoku je navrzen tak, aby se zapnul vzdy
pfi zapnuti Cisticich kartaca. Toto tlacitko je
mozné na 10 sekund vypnout pomoci tlaéitka pro
zapnutifvypnuti roztoku pro zataceni kolem roh(i
atd. Viz také ¢ast NASTAVENI PRUTOKU
ROZTOKU.

Vypnuti pratok roztoku (na deset sekund):
Stisknéte tlacitko pritok roztoku zapnout/vypnout.
Vsechny indikatory pritoku roztoku zhasnou.
(Prltok roztoku se automaticky obnovi na konci
10sekundové prodlevy).

Zapnéte prutok roztoku: Stisknéte tladitko pritok
roztoku zapnout/vypnout. Kontrolky pritoku
roztoku se znovu rozsviti a pritok roztoku se vrati
k poslednimu nastaveni.

M30 Diesel 9018870 (9-2016)
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OBSLUHA

POUZITi OVLADACICH PRVKU — PRO—PANEL

PRIHLASOVACi OBRAZOVKA PRO—ID

POZNAMKA: Prihlasovaci obrazovka Pro—ID je
aktivni jev pfipadeé, kdy s ni bylo zafizeni
vybaveno. Pfeddefinované uzivatelské tcty se
musi vytvofit v rezimu dozoru.

Pfihlasovaci obrazovku Pro—ID pouzivejte k
pfihlaSovani se k zafizeni.

Pouzijte klavesnici pro zadani Cisla uzivatele na
displej nad klavesnici.

Zadejte tlacitko Enter pro pfihlaSeni k
zafizeni.

) Stisknéte tlacitko zpét, pokud je zapottebi
mmmm Cislo smazat a znovu zadat.

Kdyz je Pro—Panel v rezimu dohledu, objevi se v
pravé dolni ¢asti obrazovky symbol ozubeného
kola. V reZzimu provozu se objevi symbol videa.

TLACITKO STAV ZARIiZENI

Tladitko stav zafizeni umoziiuje pfistup ke Ctyfem
rGznymi indikatorm stavu zafizeni. Vychozi
displej ukazuje indikator paliva, kdyz je pfistroj
zapnuty. Jakykoli ze ¢tyf indikatord je mozné
nastavit jako vychozi displej az do vypnuti stroje.

Stisknéte tlacitko stav stroje pro pfistup ke véem
¢tyfem stavovym tlacitkim. VSechny Ctyfi stavova
tlacitka zafizeni se objevi na displeji na nékolik
sekund pred tim, nez se znovu objevi vychozi
tlagitko.

ec HzO

G
? Ioé iﬁ ]l

o e w3 PM

? R ﬁ,‘ﬁig H 0000.0 |;,§§J le

| ey ——————— |

Indikator paliva ukazuje mnozstvi paliva v
o B P . Ly . s oo

nadrzi. Pokud je nadrz prazdna, indikator
bude blikat a zobrazi se zprava o nizké
hladiné paliva.

Pocitadlo hodin zaznamenava hodiny
BB provozu zafizeni. Tento Gdaj miizete pouzit
pro zjisténi intervalu Udrzby zafizeni.

Indikator nadrZe na roztok ukazuje
mnozstvi tekutiny v nadrzi na roztok.
Pokud na displeji nesviti jiz zadné ¢arky,
zasobnik pro roztok doplrite. Kdyz je
zasobnik na roztok prazdny, stroj prestane
Cistit.

Na Indikatoru piné sbéraci nadrze se
zobrazi FULL ("PLNA"), kdy? je sbéraci
nadrz plna. Kdyz je sbérna nadrz pina,
veskeré istici funkce se zastavi. Kdyz
indikator zobrazuje FULL ("PLNA?),
vyprazdnéte sbérnou nadrz.
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OBSLUHA

ZMENA VYCHOZiIHO TLACITKA

Stisknéte pozadované tlacitko stavu zafizeni,
kdyz se vSechna Ctyfi stavova tlacCitka zafizeni
objevi na displeji, abyste ho nastavili jako nové
vychozi tlagitko. Dalsi tfi tlaCitka stavu stroje zmizi
z displeje a nové vybrané stavové tlacitko zafizeni
se nastavi jako vychozi az do vypnuti zafizeni.
Tladitko indikatoru paliva se nastavi znovu jako
vychozi po zapnuti zafizeni.

L

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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OBSLUHA

TLACITKO PRO 1STUPNOVE CISTENI

Stisknéte tladitko pro 1stupriové &isténi pro
aktivaci vSech vybranych funkci zametani a
¢isténi. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové &isténi
znovu, kdyz dokoncgite ¢isténi pro zastaveni
v8ech funkci Cisténi a zametani.

POZNAMKA: Stiraci lista ziistane dole a saci
ventildtor zapnuty nékolik sekund, aby doslo k
odstranéni zbyvajici vody po uvolnéni tlalitka
1—STEP

Tlagitko pro 7stupriové &isténi a vSechna dalsi
vybrana tlagitka CiSténi/zametani se rozsviti pfi
stisknuti tlaCitka pro 1stupriové Cisténi.

ec Hz0

2:09PM

Okraje vSech vybranych tlaCitek zametani a
¢isténi sviti, coz indikuje, Ze jsou v pohotovostnim
rezimu pred tim, nez je stisknuté tlacitko 1—STEP.
Vybrana tlacitka s pIné rozsviti, kdyz je stisknuto
tlaCitko pro 1—stupriové Cisténi.

2:09PM

TLACITKO HLAVNIHO ZAMETACIHO
KARTACE

Zapnéte hlavni zametaci kartag: Stisknéte tladitko
hlavniho zametaciho kartace. Tlagitko se rozsuviti.

Vypnéte hlavni zametaci kartag: Stisknéte tladitko
hlavniho zametaciho kartace. Tlagitko zhasne.

POZNAMKA: ReZim zameténi a drhnuti nemohou
béZet soucasné. Rezim zametani zpusobi
zastaveni provozu a rezim drhnuti se uvede do
provozu pfi stisknuti jakéhokoli tlaCitka Cistént,
kdyz je pfistroj v reZimu ¢&isténi.

TLACITKO SACIHO VENTILATORU ZAMETANI

Zapnéte saci ventilator zametani: Stisknéte
tlacitko saciho ventilatoru zametani. Tlacitko se
rozsviti.

Vypnuti saciho ventilatoru zametani: Stisknéte
tlacitko saciho ventilatoru zametani. Tlacitko
zhasne.
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TLACITKO BOCNIHO ZAMETACIHO KARTACE
(DOPLNEK)

Zapnuti bo€niho zametaciho kartace: Stisknéte
tlaCitko bo¢niho zametaciho kartace. Tlacitko se
rozsviti.

Zapnuti boéniho zametaciho kartace: Stisknéte
tlacitko bo¢niho zametaciho kartace. Tlacitko
zhasne.

POZNAMKA: Boéni zametaci kartaée nelze
ovladat nezavisle na hlavnich zametacich
kartacich. Hlavni zametaci kartace se rovnéz
zapnou, kdyzZ je stlaceno tlacitko bocnich
zametacich karta&d.

TLACITKO HLAVNIHO CISTICIHO KARTACE

Zapnéte hlavni Cistici kartac: Stisknéte tlacitko
hlavniho Cisticiho kartace. Tlacitko se rozsviti.

Vypnuti hlavniho &isticiho kartace: Stisknéte
tlacitko hlavniho Cisticiho kartace. Tlacitko
zhasne.

ec Ha0

2:09PM

POZNAMKA: RezZim zameténi a drhnuti nemohou
béZet soucasné. Rezim drhnuti zplsobi zastaveni
provozu a reZim zametani se uvede do provozu
pfi stisknuti jakéhokoli tlalitka drhnuti, kdyzZ je
pfistroj v reZimu drhnuti.

TLACITKO PRO SACI VENTILATOR / STIRACI
LISTU

Sklopeni stiraci listy a spusténi saciho ventilatoru:
Stisknéte tladitko ventilatoru sani pfi Cisténi /
stiraci listy. Tlagitko se rozsviti.

Zdvizeni stiraci liSty a vypnuti saciho ventilatoru:
Stisknéte tladitko pro saci ventilator / stiraci listu.
Tlagitko zhasne.

ec Ha0

2:09PM

TLACITKO BOCNIHO CISTICIHO KARTACE
(DOPLNEK)

Zapnuti Cisticiho bo¢niho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho Cisticiho kartace. Tlacitko se
rozsuviti.

Vypnuti ¢isticiho boéniho kartace: Stisknéte
tlacitko boc¢niho Cisticiho kartace. Tlacitko
zhasne.

POZNAMKA: Boéni distici kartade nelze oviddat
nezavisle na hlavnich Cisticich kartacich. Hlavni
Cistici kartace se rovnéz zapnou, kdyZ je stlaceno
tla&itko bocénich &isticich kartaéa.

ec Hz0

209FM
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TLACITKA PRUTOKU ON/OFF

Pritok roztoku je navrzen tak, aby se zapnul vzdy
pfi zapnuti Cisticich kartaca. Toto tlacitko je
mozné na 10 sekund vypnout pomoci tlaéitka pro
zapnutifvypnuti roztoku pro zataceni kolem roh(
atd. Viz také ¢ast NASTAVENI PRUTOKU
ROZTOKU.

Vypnuti prdtok roztoku (na deset sekund):
Stisknéte tlacitko pritok roztoku zapnout/vypnout.
Vsechny indikatory pritoku roztoku zhasnou.
(Prltok roztoku se automaticky obnovi na konci
10sekundové prodlevy).

Zapnéte prutok roztoku: Stisknéte tladitko pritok
roztoku zapnout/vypnout. Kontrolky pratoku
roztoku se znovu rozsviti a pritok roztoku se vrati
k poslednimu nastaveni.

TLACITKO OTACEK MOTORU

Rychlost motoru se ovlada automaticky
stisknutim tlaéitka pro 1stupriové oviladani.
Neprovadite—Ili zametani nebo ¢isténi, stisknutim
tlacitka otacek motoru zvySite otacky motoru a
tim i rychlost pohybu zafizeni. Opakovanym
stisknutim tlacitka otacek motoru snizite otaCky
motoru.

Tladitko otacek motoru sviti, kdyz je motor
nastaveny na nejvy$si otacky.

ec Hz0

2:09PM

Tladitko otacek motoru je vypnuté, kdyz je motor
nastaveny na nejnizsi otacky.

ec HzO

2Z.09PM
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TLACITKA OVLADANI ZON

Zatizeni vybavena Pro—Panelem mohou byt
pfedem naprogramovana na tfi rlizn& nastaveni
¢isténi/zametani pro cisténi rdznych povrchﬂ
podlah. Musi byt nastaveno pfedem v rezimu
nadfizeného. Viz Cast PROGRAMOVANI
TLACITEK OVLADANI ZON.

Stisknéte tlacitko ovladani pozadované zony.
Vybrané tlagitko pfedvolby se rozsviti a nazev
zony se zobrazi nad tlagitkem. Indikatorova lista
pratoku ¢isticiho roztoku/ tlacitka nastaveni a
indikatorova lista pfitlaku kartacd / tlaGitka
nastaveni se na chvili zobrazi a znazorni
nastaveni vybrané zény.

ec Ho0
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TLACITKO ZADNi KAMERY

Stisknéte tlacitko kamery pro pohled dozadu ke
kontrole vykonu ¢isténi. Obrazovka kamery pro
pohled dozadu se na chvili objevi na displeji
ovladaciho panelu. Hlavni ovladaci obrazovka se
vrati na ovladaci panel po uplynuti doby zapnuti
kamery pro pohled dozadu. Stisknéte jakoukoli
¢ast displeje ovladaciho panelu pro vypnuti
kamery pro pohled dozadu a navrat na hlavni
ovladaci obrazovku.

Pro bezpec¢nost: Pfi pouzivani zafizeni davejte
vzdy pozor na své okoli.

Kamera se automaticky zapne pfi stisknuti
spodni strany smérového spinaée do pozice
couvani a zlstane zapnuta po celou dobu
couvani pfistroje.

Kamera pro pohled dozadu je umisténa na
sbérné nadrzi nad mistem pfipojeni saci hadice
ke sbérné nadrzi.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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TLACITKO NAPOVEDY

Pro bezpecnost: Pfi pouzivani zafizeni
nespoustéjte video / obrazovky s napovédou,
kdyz je zafizeni v pohybu. (Pro—Panel)

Na obrazovku napovédy se dostanete pomoci
tlaitka napovédy.

ec Ha0

R
B

2:09PM

Stisknéte pfislusné tlaCitko pro poZzadované téma
napovédy.

select language E

logout controls help start-up video about

0y
touch here \/ for checklist

m—| Stisknéte tlaitko pro vybér jazyka pro

——=| pfechod na obrazovku jazykd.

Stisknéte tladitko pfihlasit/odhlasit pro
prihlaseni/odhlaseni operacniho systému
zafizeni.

Stisknéte tlacitko napovédy k oviddacim

é1d
|1 prvkiimpro pfistup na obrazovku napovédy
k ovladacim prvkdm.

@ Stisknéte tlacitko video startovani ke
sledovéani uvodniho videa.

Stisknéte tladitko o zafizeni pro ziskani
pfistupu k informacim o opera¢nim

systému zafizeni.

Na obrazovku Kontrolni seznam pred
provozem se dostanete tlacitkem Kontroini
seznam pred provozem.

Stisknéte tladitko vybraného jazyka. Vyberte
prislusny jazyk ze seznamu, abyste zménili jazyk
operacniho systému zafizeni. V horni ¢asti
obrazovky se zobrazi vlajeCka oznadujici vybrany
jazyk.

g

= e
BB ([ ) (o

g Engush (U.S)
E Espaﬁol

Stisknéte tlacitko se Sipkou dold k
prochazeni seznamem jazyk( smérem
dold.

Stisknéte tladitko se sipkou nahoru k
prochazeni seznamem jazyk( smérem
nahoru.

Stisknéte tladitko se Sipkou zpét pro navrat
na pfedchozi obrazovku.

Na obrazovku Kontrolni seznam pred
provozem se dostanete tlacitkem Kontroini
seznam pred provozem.

Stisknéte tlacitko napovédy k oviadacim prvkim
pro pfistup k informacim o ovladacich prvcich
on/off

panelu Pro—Panel.
current time
engine speed - . camera
main sweep mainscrub

tap +/-to fan one-step vacuum tap +/-to

adjustdown on/off
checklist !

pressure
video help

help machine scrubbing
status technology

back sweeping scrubbing

side brush side brush

preset combinations of water
down pressure and speed
press and hold to set

— Stisknéte tladitko Sipky dozadu pro navrat
& na obrazovku hlavni napovédy.

Stisknéte tlacitko domd pro navrat na
hlavni provozni obrazovku.
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Stisknéte tlacitko o zafizeni, abyste ziskali pfistup
k informacim o softwaru opera¢niho systému.

System Revisions
User Interface: FW:N/A GUI:0.11 HW:N/A

Scrub Controller A: FW:N/A HW:N/A
Scrub Controller B: FW:N/A HW:N/A

EC-H20: FW:N/A HW:N/A

© 2015 Tennant Company. All Rights Reserved. D\/

busybox 1.22.1
GPLv2
canfestival 1059
LGPLV2.1+ > .
Stisknéte tlacitko se Sipkou dold k
prochazeni seznamem smérem dold.
Stisknéte tladitko se sipkou nahoru k
prochazeni seznamem smérem nahoru.

Na obrazovku Kontrolni seznam pred
E,/ provozem se dostanete tlaéitkem Kontrolni

seznam pfed provozem.

Stisknéte tladitko se Sipkou zpét pro navrat
na pfedchozi obrazovku.

Stisknéte tlacitko se Sipkou vpred pro
pfistup k seznamu informaci o zafizeni.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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TLACITKO VIDEONAPOVEDY

Pro bezpecnost: Pfi pouzivani zafizeni
nespoustéjte video / obrazovky s napovédou,
kdyz je zafizeni v pohybu. (Pro—Panel)

POZNAMKA: Zastavte zafizeni pied piistupem na
obrazovku videonapovédy [ k videim.
Neprechazejte na obrazovku videonapovedy/k
videim, kdyZ je zafizeni v pohybu.

Stisknéte tladitko video pro pfistup na obrazovku
videonapovedy.

ec Ha0

2:09PM

Stisknéte pfislusné tlacitko videa pro
zobrazeni videonapovédy pro konkrétni
¢ast zafizeni.

Stisknéte tladitko se Sipkou zpét pro navrat

na predchozi obrazovku.

Stisknéte tlacitko domU pro navrat na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tladitko se Sipkou zpét pro navrat
< na pfedchozi obrazovku.

Stisknéte tladitko seznamu videa pro
pfistup k textovému seznamu vSech videi s
napovédou.

Vyberte pfislusné video ze seznamu k prehrani
videa, pokud bylo stisknuté tlacitko seznamu
videa pro pfistup k seznamu videa.

Squeegee Blade Replacement

( Cylindrical Brush Replacement IS/
[ Cylindrical Debris Tray Cleanou
Down Pressure & Water Setting

Stisknéte tlacitko se Sipkou dold k
prochazeni seznamem smérem dold.

Stisknéte tladitko se sipkou nahoru k
prochazeni seznamem smérem nahoru.
Na obrazovku Kontrolni seznam pfed

provozem se dostanete tlacitkem Kontroini
seznam pfed provozem.

Stisknéte tladitko se Sipkou zpét pro navrat
< na pfedchozi obrazovku.
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VYPLNENi KONTROLNIHO SEZNAMU
KONTROL PRED PROVOZEM

Zatizeni vybavend ovladacimi prvky Pro—Panel
mohou byt pfedem naprogramovana na Kontrolni
seznam kontrol pfed provozem, ktery musi
obsluha vyplnit pfed spusténim zafizeni.

~

Did the unit malfunction the last time you
operated it?

Stisknéte tlacitko se Sipkou dold k

prochazeni seznamem smérem dold.
Stisknéte tladitko Sipka nahoru k

prochazeni seznamem smérem nahoru.
Stisknéte tlacitko dokonceno (zaskrtdvaci

znacka) pro potvrzeni, Zze byla polozka
kontrolniho seznamu zkontrolovana.
Stisknéte tlacitko nalezen problém (X),
pokud je nalezen problém po

zkontrolovani polozky kontrolniho
seznamu.

Stisknéte tladitko videonapovédy, chcete—li
D se podivat na video souvisejici s konkrétni
poloZkou kontrolniho seznamu.
Stivs’knétvcla tlaclfitko f:"nter, kdyz jstia pFipraveni
zacit zafizeni pouzivat po vyplnéni
kontrolniho seznamu.

obrazovku napovédy pro kontrolni seznam

Stisknéte tlacitko napovédy pro pfechod na
¥ pied provozem.

scroll up

scroll down

rdamage and
problems

tap Xfor Problems Found videa help

(— Stisknéte tladitko zpét pro navrat na
= obrazovku Kontrolniho seznamu pfed
provozem.

Obsluha nema povoleny pfistup k hlavni ovladaci
obrazovce / pouZiti zafizeni, dokud neni vyplnén
Kontrolni seznam kontrol pfed provozem.
Stisknutim tlacitka se Sipkou zpét se vratte na
obrazovku kontrolniho seznamu.

' ' You must complete

the entire checklist

to continue

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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POUZITi OVLADACICH PRVKU — VSECHNA
ZARIZENI

PROVOZNi SVETLA

Stisknutim horni ¢asti spinace
provoznich/vystraznych svétel zapnete pfedni a
koncova svétla. Pfepnutim nazpét do stfedni
polohy svétla vypnete.

VYSTRAZNE SVETLO (DOPLNEK)

Stisknutim horni ¢asti spinace
provoznich/vystraznych svétel zapnete vystrazné
svétlo, pfedni a koncova svétla. Pfepnutim
nazpét do stfedni polohy svétla vypnete.

SPINAC TREPACKY FILTRU

Stisknéte spinac tfepacky filtru. Trepacka se
zapne na 30 vtefin.

Kontrolka tladitka tfepacky filtru se rozsviti, kdyz
je tfepacka zapnuta. Stisknéte znovu horni stranu
spinace tfepacky filtru, pokud je nezbytné
zastavit trepacku filtru.

AL

INDIKATOR ZHAVICIi SVICKY (PREDEHRATI)

Indikator Zhavici svicky se rozsviti v pfipade, ze
spina¢ zapalovani otoc€ite proti sméru hodinovych
rucicek do polohy pro predehfati. Indikator
zlstane rozsviceny po dobu pfidrzeni klicku v
této poloze.
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ZOBRAZOVACiI MODUL MOTORU

Zobrazovaci modul motoru zobrazuje stav motoru
a zpravy a vystrahy tykajici se regenerace.
Pomoci mékkych tlagitek ve spodni &asti
zobrazovaciho modulu motoru ziskate pristup k
riiznym nabidkam slouzicim k Upravé nastaveni
zobrazovaciho modulu motoru a motoru a ke
kontrole diagnostickych a systémovych informaci.
Dalsi informace o pouziti zobrazovaciho modulu
motoru najdete v pfiru¢ce pro obsluhu vyrobce
zobrazovaciho modulu motoru.

INDIKATOR PARKOVACIi BRZDY

Indikator parkovaci brzdy se rozsviti pfi zatazené
parkovaci brzdé. Pfed spusténim stroje uvolnéte
parkovaci brzdu.

SEDACKA PRO OBSLUHU

Sedacku Ize nastavit dvéma rlznymi zpUsoby.
podle hmotnosti obsluhy a zepfedu dozadu

Nastavovaci knoflik hmotnosti ovliada pevnost
sedadla obsluhy.

ZvySeni pevnosti: Otocte knoflikem nastaveni
hmotnosti po sméru hodinovych rucicek.

Snizit tuhost: Otocte knoflikem nastaveni
hmotnosti proti sméru hodinovych rucicek.

Paka posouvana dopredu/dozadu nastavuje
polohu sedadla.

Nastaveni: Zatlacte paku ve sméru sedadla a
posurite sedadlo do pozadované polohy.
Uvolnénim packy zajistéte sedadlo na misté.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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SEDACKOVE PASY

Pred obsluhou zafizeni vzdy pfipnéte a nastavte
sedackové pasy.

RUKOJET PRO NASTAVENi SLOUPKU RizZENi

1. ZataZzenim za rukojet sloupku Fizeni
nastavte sloupek fizeni na pozadovanou
vySku.

2. Uvolnéte rukojet sloupku Fizeni.

BRZDOVY PEDAL

Stisknutim brzdového pedalu zastavite zafizeni.

PEDAL PARKOVACI BRZDY

Seslapnéte brzdovy pedal pokud mozno nejdale
a Spickou nohy zajistéte pedal parkovaci brzdy.
Stisknutim brzdového pedalu parkovaci brzdu
uvolnite. Pedal parkovaci brzdy se vrati do
nezajisténé pozice.
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SMEROVY PEDAL

Stisknéte horni ¢ast smérového pedalu pro
pohyb dopredu a spodni ¢ast pedalu pro pohyb
dozadu. Pfi pohybu zafizeni vzad se rozsviti zadni
svétla. Pedal se po uvolnéni vrati do neutralni
polohy.

POZNAMKA: Je-li zafizeni vybaveno doplrikovym
alarmem, rozezni se zvukovy alarm a zacnou
blikat zadni svétla.

CHRANICE STIRACI LISTY (DOPLNEK)

Zadni a bo¢ni chranice stiraci listy chrani zadni
litu pfed poSkozenim.

Chrani¢ zadni stiraci listy zaradite do funkce tak,
ze vytahnete kolik, sklopite ty¢ chranice a kolik
zasunete.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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JAK ZARIZENi PRACUJE

Timto zafizenim Ize efektivné Cistit znecisténé
podlahy. Tlacitko pro 1stupriové &isténi umozriuje
efektivné zahgjit drhnuti nebo zametani.

Tlacitko pro 1stupriové zametani ovlada funkci
zametani nebo drhnuti. (Zafizeni také zameta a
soucasné Cisti).

Pfi reZimu konvenc¢niho Cisténi se pouziva pro
¢isténi podlahy smés vody a Cisticiho prostredku.

MozZnost davkovani praciho prostfedku muize
zajistit zvySeny pratok praciho prostfedku v
mistech s mimofadnym znecisténim nebo
nanosem nedistot.

Pfi rezimu FaST (pénové Cisténi) se misi v
systému FaST koncentrat FaST—PAK s malym
mnozstvim vody za tvorby velkého mnozstvi
expandované mokré pény. Systém FaST Ize
vyuzit pro vSechny aplikace zahrnujici dvojité
¢isténi a intenzivni Cisténi.

——

Pfi rezimu ES (prodlouzeni &iSténi) se znecistény
roztok ve sbérné nadrzi filtruje pres systém ES a
vraci se do zasobni nadrze pro dal$i pouziti. Poté
je Cistici prosttedek vstfikovan do recyklovaného
roztoku, aby se obnovila Cistici kapacita roztoku.

Pfi doplrikovém rezimu ec—H20 (elektricky
konvertované vody) prochazi bézna voda
modulem, kde je okysliena a nabita elektrickym
proudem. Elektricky konvertovana voda se zméni
na smiSeny kysely a zasadity roztok, tvofici Cisti¢
s neutralnim pH. Konvertovana voda uto¢i na
necistoty, rozklada je na mensi ¢astecky a
vytahuje je z podlahy, ¢imz zafizeni usnadriuje
¢isténi rozpusténé Spiny. Konvertovana voda se
poté méni na béznou vodu ve sbérné nadrzi.
Systém ec—H20 je mozné pouzit pfi dvojitém
cisténi.

UDAJE O KARTACICH

Pro nejlepsi vysledky pouzivejte pro specificky
druh gisténi spravny druh kartace. Nize jsou
uvedené druhy kartac a nejvhodnéjsi pouziti pro
kazdy druh.

POZNAMKA: MnozZstvi a druh znedisténi jsou
ddlezité pro uréeni druhu kartacd, ktery je treba
pouZzit. Pro specifické doporuceni se obratte na
zastupce Tennant.

Kartac PolyPro - Silné polypropylénové Stétiny
umozniuji intenzivni ¢isténi, snadné uvolnéni
kompaktni necistoty, zbytkd a pisku a tim

v ovoiw

dosahuji vyjimecného vykonu pfi Cisténi.

Polypropylénovy kartaé - Polypropylénové
Stétiny pro univerzalni pouziti uvolfiuji kompaktni
necistoty, aniz by dochazelo k odirani le§ténych
podiah.

Polyesterovy kartaé - Mékci polyesterové
Stétiny pro univerzalni pouziti uvolfiuji leh&i
neCistoty a soucasné jemné Cisti bez poskrabani.
Velmi vhodné pro povrch choulostivych podlah.
Polyester neabsorbuje vodu, a je proto
uprednostriovan ve vlhkych aplikacich pred
nylonem.

Kartac Super AB - Nylonova vlakna jsou
impregnovana abrazivnimi ¢asticemi pro
odstraniovani skvrn a necistot. Silny ucinek na
kazdém povrchu. Uginné gisti nanesené
necistoty, mastnotu a stopy po pneumatikach.
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BEHEM OBSLUHY ZARIZENi

DULEZITE: Tento stroj je vybaven dieselovym
filtrem pevnych Castic, aby spliioval nejnovéjsi
emisni poZadavky. Zobrazovaci modul motoru
obsluhu upozorni, az bude vyZadovan proces
regenerace pfi parkovani. Pokyny pro spusténi
regenerace filtru pevnych &astic pfi parkovani
naleznete v ¢asti REGENERACE DIESELOVEHO
FILTRU PEVNYCH CASTIC a SPUSTENI
REGENERACE PRI PARKOVANI kapitoly
UDRZBA této pfirucky.

POZNAMKA: Stroj provozujte na piny
vykon/kapacitu, abyste minimalizovali spousténi
regenerace pfi parkovani. Viz ¢ast
REGENERACE DIESELOVEHO FILTRU
PEVNYCH CASTIC a SPUSTENI REGENERACE
PRI PARKOVANI kapitoly UDRZBA této pfirucky.

Pred ¢isténim nebo zametanim odklidte vSechny
necistoty vétsi velikosti. Odstrarite kousky dratd,
vlaken, motouzd, kusy dieva a dalsi necistoty,
které by se mohly namotat kolem kartace.

Snazte se udrzovat maximalné pfimy smér.
Nenarazejte do sloupkl a zamezte poskrabani
postrannich &asti zafizeni. Cisténé/zametané
trasy by se mély prekryvat o nékolik centimetr(.

Béhem pohybu zafizeni nemérite pfilis prudce smeér
jizdy. Zafizeni reaguje na pohyb volantem velmi
citlivé. Kromé pripad(l nouze neprovadéjte nahlé
toceni.

Nastavte rychlost pohybu, pfitlak kartace a
pritok roztoku, jak je vyZzadovano pro ¢isténi. V
zajmu nejvyssiho vykonu pouzivejte pokud
mozno minimalni pfitlak kartace a pratoku. Je-li
zafizeni vybaveno systémy FaST nebo ec-H20,
dosahnete jejich pouZitim nejlepsich vysledkd.

Stroj musi byt v neustalém pohybu, aby se
zabranilo poskozeni povrchu podlahy.

Neprobiha-li Cisténi spravné, zastavte Cisténi a
obratte se na Cast této prirucky RESENI
PROBLEMU.

Po kazdém pouZiti provadéjte béznou denni
udrzbu (viz. UDRZBA ZARIZENI v této pfirucce).

Na naklonéné roviné jedte se zafizenim pomalu.

Na svazujicim se povrchu pouzivejte pro regulaci
rychlosti brzdovy pedal. Se zafizenim pfi Cisténi

jezdéte spise vzhlru nez dold.

PRO VASI BEZPECNOST: pii praci na naklonéné
nebo na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

Nepouzivejte zafizeni v oblastech, kde venkovni
teplota dosahuje hodnoty vy$Si nez 43 °C

(110 °F). Nepouzivejte funkce stirani v mistech,
kde klesa teplota pod bod mrazu 0 °C (32 °F).

PRO VASI BEZPECNOST: P¥i pouziti zafizeni,
Nezametejte na plosiné, jejiz sklon prevysuje
10 %, a neprepravujte (GVWR) na plosiné, jejiz
sklon prevysuje 14 %.
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KONTROLA PRED PROVOZEM

(] Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
(] Zkontrolujte hladinu paliva.

(] Zkontrolujte zafizeni, zda nedochazi
k zadnému uniku kapalin.

[ Zkontrolujte stav hlavnich karta¢d. Odstrarite
vSechna vlakna, pasky, obaly a jiné materialy
omotané kolem kartagéu.

(] Zkontrolujte, zda pravé zastérky kartaCového
prostoru, tésnéni a stiraci liSta nejsou
poskozené nebo opotfebované.

[] Boc¢ni kartac jako doplnék: Zkontrolujte stav
kartaCe. Odstrante vSechna vlakna, pasky,
obaly a jiné materialy omotané kolem
kartace.

[] Boc¢ni kartac jako doplnék: Zkontrolujte stav
zastérky bocniho kartace a stiraci listy.

(] Zkontrolujte, zda na chladici a na
hydraulickych chladicich zebrech nejsou
necistoty.

(] Zkontrolujte hladinu chladici kapaliny v
motoru.

(] Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

(] Zkontrolujte, zda levé zastérky kartacového
prostoru, tésnéni a stiraci liSta nejsou
poskozené nebo opotfebované.

(] Zkontrolujte, zda neni levé tésnéni krytu
nadrze pro roztok poskozené nebo
opotfebované.

(] Zkontrolujte, zda neni tésnéni krytu sbérné
nadrze poskozené nebo opotifebované.

[] Vycistéte filtr necistot saciho ventilatoru.
(] Vypustte a vycistéte sbérnou nadrz.

(1 S funkci ES: Vyprazdnéte a vycistéte nadrz
pro roztok, plovakovy senzor a filtr ES.

(] Zkontrolujte, zda neni pravé tésnéni krytu
nadrze pro roztok poskozené nebo
opotifebované.

[] Zkontrolujte stav prachového filtru koSe a
tésnéni.

[] Vycistéte koS a sito pro necistoty.

(] Zkontrolujte, ze hadice pro stiraci listu je
prazdna a neni ucpana.

(] Zkontrolujte, zda stéraCe nejsou poskozené
nebo opotifebované a jejich ohyb.

(] Cisténi FaST: Zkontrolujte stav koncentratu
FaST-PAK. Vymeérite krabici, je-li zapotfebi.
Viz. ast této prirucky PRIPRAVA KRABICE
FaST-PAK.

(] Cisténi FaST: Ovéite, ze konvenéni &istici
pfipravky jsou vypustény a vyprazdnény z
nadrze pro roztok.

[ Cisténi FaST: Ovéite, e nadrz pro roztok je
naplnéna pouze cistou chladnou vodou.

[ Zkontrolujte ¢innost houkacky, svétlometa,
zadnich svétel, bezpecnostnich svétel
a akustické vystrahy pfi couvani (pokud je ve
vybavé).

[] Zkontrolujte spravnou funkci brzd a fizeni.

[ Zkontrolujte podle servisnich zaznam(, zda
neni zapotrebi provést Udrzbu.
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SPUSTENI ZARIZENI

1.

Posadte se do sedacky pro obsluhu a
stisknéte brzdovy pedal nebo zatahnéte
parkovaci brzdu.

PRO BEZPECNOST: P¥i startovani zafizeni
drzte nohu na brzdovém pedalu a smérovy
pedal nastavte do neutralni polohy.

2.

Za nizkych teplot: Otoclte spinatem
zapalovani po sméru hodinovych ruci¢ek do
polohy ZAPNUTO, aniz byste stroj
nastartovali. Na obrazovce zobrazovaciho
modulu motoru se zobrazi zprava ,Cekani na
nastartovani, probiha pfedehfivani“. Zprava o
pfedehfivani bude zobrazena, dokud
neskonci zahfivani Zhavicich spiral a motor
nebude pfipraven k nastartovani.

3.

Otocenim klicku po sméru hodinovych
rucicek nastartujte motor.

POZNAMKA: Nenechévejte startér bézet déle nez
10 vterin v jednom zatahu nebo po spusténi
motoru. Mezi jednotlivymi starty nechte startér
vychladnout po dobu 15-20 vtefin, nebot miZe
dojit k poskozeni startéru.

POZNAMKA: Zobrazovaci modul motoru mize
operatora upozornit, Ze je nutna regenerace filtru
pevnych &astic. Pokyny pro spusténi regenerace
filtru pevnych ¢astic naleznete v ¢asti
REGENERACE DIESELOVEHO FILTRU
PEVNYCH CASTIC kapitoly UDRZBA této
pfirucky.
4. Nechte motor a hydraulicky systém zahfat na
dobu tfi az péti minut.

VAROVANI: Z motoru unikaji toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné
poskozeni dychacich cest nebo duseni.
Zajistéte odpovidajici vétrani. Obratte
se na regulativni organy ohledné mezi
expozice. Motor udrzujte spravné
sefizeny.

5. Rozsvit'te svétla.

VYPNUTI ZARIZENI

1. Zastavte zafizeni a vypnéte vSechny funkce
Cisténi a zametani.

2. Otocte spinatem zapalovani proti sméru
hodinovych ruciCek a zarizeni vypnéte.
Zlstante sedét v sedac¢ce pro obsluhu,
dokud se motor nevypne.

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem neparkujte

v blizkosti hoflavych material(, prachu, plyn
nebo kapalin. Zastavte na rovné plose, zaradte
parkovaci brzdu, vypnéte zarizeni a vyjméte
klicek.
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PLNENi NADRZE PRO ROZTOK

PENOVE CISTENI (REZIM FaST) / CISTENI
ec-H20 (REZIM ec-H20)

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete bud’ levy nebo pravy kryt pro plnéni
nadrze pro roztok.

2. Naplrite nadrz pro roztok pouze Cistou
CHLADNOU VODOU (méné nez 21°C).
Nepouzivejte horkou vodu ani nepfidavejte
zadny Cistici prostfedek pro konvenéni
¢isténi podlah, nebot mize dojit k poskozeni
systému FaST.

VAROVANI: Hoflavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

POZNAMKA: Pro umisténi nebo vyménu krabice
FaST-PAK viz. cast této prirucky VYMENA
KRABICE FaST-PAK.

E——

,‘%_

POZNAMKA: Systém FaST nebo ec-H20
nepouZivejte s konvencnimi Cisticimi prostredky v
nadrzi pro roztok. Pred pouZitim systémd FaST
nebo ec-H20 nadrzZ pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.
Konvenc¢ni Cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec-H20 poskodit.

KONVENCNI CISTENI
PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete bud levy nebo pravy kryt pro plnéni
nadrze pro roztok.

2. Naplnte ¢aste¢né nadrz pro roztok vodou
(maximalné 60°C). Nalijte do nadrze pro
roztok pozadované mnozstvi Cisticiho
pfipravku. Naplrite nadrz pro roztok vodou
tak, aby hladina dosahla tésné pod indikaéni
znacku.

VAROVANI: Hoflavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.

UPOZORNENI: Pro konvenéni gisténi
pouzivejte pouze doporucené Eistici
pripravky. PoSkozeni zafizeni pouzitim
nespravného GEisticiho pfripravku ma za
diasledek zruseni zaruky poskytované
vyrobcem.

POZNAMKA: Tvori-li se nadmérné mnozstvi peny,
pridejte do sbérné nadrze pripravek proti pénéni.
Pro konkrétni doporuceni Cisticiho pfipravku se
obratte na zastupce Tennant.
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REZIM ES (PRODLOUZENE CISTENI) S
AUTOMATICKYM PLNENIM

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plosSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1. P¥ipojte hadici z vodniho zdroje (maximalné
60°C) k automatické plnici spojce.

: :_‘\

2. Prepnéte klicek zapalovani do polohy
zapnuto (bez startovani) a otevrete pfivod
vody. Systém automatického pInéni doplni
nadrze na pozadovanou Uroven.

3. Naplnte nadrz pro distici prostfedek
spravnym Cisticim prostfedkem.

UPOZORNENI: Pro ¢&iténi systémem ES
pouzivejte pouze doporuéené nizkopénici
Cistici pripravky. PoSkozeni zafizeni pouzitim
nespravného GEisticiho pripravku ma za
disledek zruseni zaruky poskytované
vyrobcem.

REZIM ES (PRODLOUZENE CISTENI) -
MANUALNE PLNENE NADRZE

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete pravy nebo levy kryt nadrze pro
roztok a napliite nadrz vodou (maximalné
60°C), az hladina dosahne tésné pod
indikacni znacku.

2. Otevrete kryt sbérné nadrze a naplite nadrz
vodou (maximalné 60°C), az se sbérna nadrz
naplni pfiblizné do poloviny.

VAROVANI: Hoflavy material miize
vyvolat explozi nebo pozar. V nadrzich
nepouzivejte horlavy material.
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NASTAVENI REZIMU CISTENI

Pted ciSténim urcete, ktery reZim budete pouzivat
(FaST, ES, ec—H20 nebo konvencni). Potom
nastavte tlak Cisticiho karta€e a upravte hladiny
prdtoku roztoku. Zafizeni se pfepne na posledni
nastaveni pouziti pfi zapnuti nebo vypnuti.

NASTAVENi REZIMU ec—H20

POZNAMKA: UloZeni nebo pfeprava strojii
vybavenych systémem ec—H20 pfi teplotach bod
bodem mrazu vyZaduje zvlastni postupy.
DodrZujte postup ochrany proti mrazu, ktery se
nachazi v ¢asti POKYNY PRO SKLADOVANI.

Zarizeni vybavena standardnim ovladacim
panelem: Tlaéitko ec—H20 slouzi k zapnuti
systému ec—H20, kdyz je aktivovano tlaéitko pro
1stupriové ¢isténi. Svételny indikator na tlagitku
se rozsuviti.

Standardni panel

Blikajici ¢ervené svétlo nachazejici se na spodni
Casti indikatoru LED (dioda vyzafujici svétlo)
pfimo nad tlacitkem ec—H20 ukazuje, kdy je
potfeba system ec—H20 proplachnout. Viz
POSTUP PROPLACHOVANI MODULU ec—H20 v
kapitole UDRZBA.

Standardni panel

Zarizeni vybavené ovladacimi prvky
Pro—Panel: Pozadi se zméni zpét z Cerného na
vicebarevné pozadi, z tladitka ec—H20 zmizi
lomitko a toto tlagitko se rozsviti, kdyz je
stisknuto tlacitko ec—H20, aby bylo indikovano,
ze je aktivni.

Pro—Panel

Tlacitko ec—H20 se rozsviti ¢ervené, indikator
poruchy/vystrahy zacne blikat a na displeji se
objevi chybova zprava ec—H20, pokud dojde k
chybé ec—H20.
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NASTAVENI REZIMU FaST

Zarizeni vybavena standardnim ovladacim
panelem:Tlacitko FaST slouzi k uvedeni systému
FaST do provozu, kdyz je aktivované tlaéitko pro
1stupriové Cisténi. Svételny indikator vedle
tladitka se rozsviti.

Standardni panel

Zatizeni vybavena ovladacimi prvky
Pro—Panel: Z tlacitka FaST zmizi lomitko a
tlacditko se rozsviti pfi stisknuti tladitka FaST a
indikuje tak, Ze je aktivni.

Pro—Panel

NASTAVENi REZIMU ES (PRODLOUZENE
CISTENI)

POZNAMKA: Po zapnuti systému ES dojde pied
spusténim Cerpadla ES k malému prodleni.

Zarizeni vybavena standardnim ovladacim
panelem: Tlaéitko ES umoznuje zapnuti systému
ES, je—li zapnuto tlaéitko pro 1stupriové cisténi.
Svételny indikator vedle tladitka se rozsviti.

e

Standardni panel

Zatizeni vybavené ovladacimi prvky
Pro—Panel: Z tladitka FaST zmizi lomitko a
tlacditko se rozsviti pfi stisknuti tladitka FaST a
indikuje tak, Ze je aktivni.

Pro—Panel
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NASTAVENI PRITLAKU KARTACE

Za normalnich podminek by mél byt pfitlak
karta€e nastaven na minimalni hodnotu. P¥i
silném znecisténi by mél byt pritlak kartace
nastaven na maximalni hodnotu. Rychlost
pohybu a stav podlahy ovliviiuji G€innost Cisténi.
Je—li kartd¢ opotfebovany, mize byt nutné zvysit
pritlak kartaCe. Zafizeni se pfepne na posledni
nastaveni pouziti pfi zapnuti nebo vypnuti.

NASTAVENI PRITLAKU KARTACE —
STANDARDNI PANEL

Pfi aktivovaném tlacitku pro 1stupriové ¢isténi
stisknutim tladitka pfitlaku kartaée zvysite nebo
snizite pfitlak kartaCe. Svételny indikator pfitlaku
karta€e zobrazi aktualni nastaveni pfitlaku
kartace.

NASTAVENIi PRITLAKU KARTACE —
PRO—PANEL

Stisknéte tlacitko pfitlaku kartace pro pfistup k
tlaCitku pro zvétSeni pfitlaku (+), tlacitku pro
sniZeni pfitlaku (—) indikatorové listé pfitlaku
kartaca.

ec Hz0

2:09PM

Poutzijte tlacitko pro zvyseni pfitlaku kartacd (+) a
tlacitko pro snizeni pfitlaku kartacd (—) pro
zménu pfitlaku kartacl. Indikator pfitlaku kartace
zobrazuje aktualni nastaveni pfitlaku kartace.

&

:
|
L
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NASTAVENiI PRUTOKU ROZTOKU

Rychlost pohybu a stav podlahy ovliviiuji
ucinnost ¢isténi. Za normalnich podminek
znecisténi by mél byt pritok roztoku nastaven na
minimalni hodnotu. Pfi silném znecisténi by mél
byt pratok roztoku nastaven na vy$si hodnotu.
Zatizeni se pfepne na posledni nastaveni pouzité
pfi zapnuti nebo vypnuti.

PRUTOK V REZIMU ES (PRODLOUZENE
CISTENI)

U zafizeni se systémem ES se priitok Eisticiho
prostfedku vypina, je—li pritok roztoku
nastaven na nejnizsi hodnotu. Za podminek
normalniho znecisténi by se méla hladina
prdtoku roztoku pohybovat mezi prostfednim a
nejniz§im nastavenim. Prostfedni nastaveni
umoznuje pratok roztoku A Cisticiho prostiedku.
Nejnizsi nastaveni umozriuje pritok roztoku BEZ
pridani Cisticiho prostfedku. Pro dosazeni
ucinného cisténi nemusi byt &istici prostredek
pfidavan kontinualné s roztokem.

NASTAVENi PROTOKU ROZTOKU —
STANDARDNI{ PANEL

S aktivovanym tlaéitkem pro 1stupriové Cisténi
stisknéte tlaitko pro zvyseni roztoku (+) tlaCitko
pro sniZzeni pratoku roztoku (—) pro nastaveni
hodnoty pritoku roztoku. Kontrolky prdtoky
roztoku zobrazi aktualni nastaveni prdtoku
roztoku.

NASTAVENi PRUTOKU ROZTOKU —
PRO-PANEL

Stisknéte tlacitko pratoku roztoku pro pfistup k
tlaCitku zvysSeni roztoku (+), tlaCitku pro sniZeni
roztoku (—) a indikatorové listé pritoku roztoku.

Pouzijte tlacitko zvySeni roztoku (+) a tladitko
snizeni roztoku (—) k nastaveni kladinu pritoku
roztoku. Indikatorova lista pratoku Eisticiho
roztoku zobrazuje aktudlni nastaveni pritoku
roztoku.
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CISTENi — STANDARDNIi PANEL

Tlacitko pro 1stupriové ¢Cisténi ovlada vSechny
funkce Cisténi. (Zafizeni také zameta a soucasné
Cisti).

Pro bezpecnost: Neobsluhujte zafizeni bez
pfecteni a pochopeni pfirucky pro obsluhu.

1. Spustte zafizeni.

POZNAMKA: Pred &isténim zkontrolujte nastaveni
reZimu Cisténi.

2. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové gisténi.
Svételny indikator na tlacitku se rozsuviti.
Zapnou se vSechny predem nastavené
funkce cisténi.

POZNAMKA: Béhem konvenéniho &isténi
NEZAPINEJTE systém FaST nebo ec—H20.
Konven¢éni Cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec—H20 poskodit. Pfed pouZitim systémdi
FaST nebo ec—H20 nadrZ pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.

3. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknutim
smérového pedalu zahajte Cisténi.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

Pro bezpecnost: Pti praci na naklonéné nebo
na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

POZNAMKA: PFi pohybu dozadu se stiraci lista
automaticky zdviha. Tim se zabrariuje jejimu
poskozeni.

4. Zafizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

5. Ciéténi zastavite stisknutim tladitka pro
1stupriové ¢isténi. Indikator nad tlaCitkem
zhasne a funkce CiSténi se po kratkém
prodleni zastavi.

POZNAMKA: Pokud zafizeni pouZivalo funkce
zametani, tfepalka filtru automaticky na chvili
zatfepe filtrem pokazdé, kdyz je vypnuto tlaCitko
1—stupriového cisténi.

POZNAMKA: Pokud se béhem provozu stroje
zobrazi kéd vystrahy nebo poruchy, zastavte
zafizeni a podivejte se do Casti
PORUCHY/VYSTRAHY v této pfiruéce na pfi¢inu a
népravné opatieni pro eliminaci poruchy nebo
vystrahy.

6. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potfeby. Viz ¢ast =~
VYSYPANI KOSE a VYPOUSTENI A CISTENI
SBERNE NADRZE v této prirucce.
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CISTENi — PRO—PANEL

Tlacitko pro 1stupriové ¢Cisténi ovlada vSechny
funkce Cisténi. (Zafizeni také zameta a soucasné
Cisti).

Pro bezpecnost: Neobsluhujte zafizeni bez
pfecteni a pochopeni pfirucky pro obsluhu.

1. Spustte zafizeni.

2. Pokud je to tfeba, pfihlaste se k zafizeni. Viz
PRIHLASOVACI OBRAZOVKA PRO—ID.

3. Pokud to bude tfeba, vyplrite kontrolni
seznam kontrol pfed provozem. Viz
DOKONCENI KONTROLNIHO SEZNAMU
KONTROL PRED PROVOZEM.

POZNAMKA: Pred &isténim zkontrolujte nastaveni
reZimu Cisténi.

4. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové gisténi.
Tladitko pro 1stupriové Cisténi a vSechna
dalsi vybrana tlacitka CiSténi/zametani se
rozsviti.

ec Hz0

209FM

POZNAMKA: B&hem konvenéniho &isténi
NEZAPINEJTE systém FaST nebo ec—H20.
Konvenéni Cistici pfipravky mohou systémy FaST
nebo ec—H20 poskodit. Pfed pouZitim systémdi
FaST nebo ec—H20 nadrZ pro roztok vypustte,
vyplachnéte a naplrite Cistou chladnou vodou.

5. Uvolnéte parkovaci brzdu a stisknutim
smérového pedalu zahajte Cisténi.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

Pro bezpecnost: Pti praci na naklonéné nebo
na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

POZNAMKA: PFi pohybu dozadu se stiraci lista
automaticky zdviha. Tim se zabrariuje jejimu
poskozeni.

6. Stisknéte tladitko kamery pro pohled dozadu
kdykoli chcete zkontrolovat priibéh cisténi za
zarizenim.

ec Hz0

209FM

7. Zarizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

8. Cisténi zastavite stisknutim tladitka pro
1stupriové cisténi. Svétlo vedle tladitka
zhasne a funkce cisténi/zametani se po
kratkém prodleni zastavi.

POZNAMKA: Pokud zafizeni pouZivalo funkce
zametani, tfepalka filtru automaticky na chvili
zatfepe filtrem pokazdé, kdyz je vypnuto tlaCitko
1—stupriového cisténi.

POZNAMKA: Pokud se béhem provozu stroje
zobrazi kéd vystrahy nebo poruchy, zastavte
zafizeni a podivejte se do Casti
PORUCHY/VYSTRAHY v této pfiruéce na pfi¢inu a
népravné opatieni pro eliminaci poruchy nebo
vystrahy.

9. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potfeby. Viz ¢ast
VYSYPANI KOSE a VYPOUSTENI A CISTENI
SBERNE NADRZE v této ptirucce.
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DVOJITE CISTENI

Béhem dvoijitého cCisténi se silné znecisténa
plocha ¢isti dvakrat nebo i vicekrat. Prvni Cisténi
se provadi se zdvizenou zadni a bo&nimi listami,
aby se roztok vsakl do podlahy. Na velmi
znecisténych plochach pouzijte dvoijité ¢isténi.

Dvojite Cisténi je mozne provadét pomoci
CISTICI SYSTEM FaST (doplIn&k),

CISTICI SYSTEM ec—H20 (dopInék) nebo
Metody KONVENCNIHO CISTENI

Pfed dvojitym ¢isténim odstrarite zarazku
boc¢niho kartace. Uvolnéte pojistky a odstrarite
zarazku stérace.

POZNAMKA: Pred &isténim zkontrolujte nastaveni
reZimu Cisténi.

Zatizeni vybavena standardnim
panelem:Stisknéte tladitko pro 1stupriové ¢isténi
a poté tladitko saciho ventilatoru/stiraci listy.
Kontrolka nad tlaitkem saciho ventilatoru | stiraci
listy zhasne, stiraci lita se zvedne a saci
ventilator se zastavi. Vycistéte silné znecisténou
plochu.

Standardni panel

POZNAMKA: Pred &isténim zkontrolujte nastaveni
reZzimu Cistén.

Stroje vybavené Pro—Panel: Stisknéte tlaitko
1—STEP a poté tlaCitko saciho ventilatoru/stiraci
listy. Tlacitko saciho ventilatoru | stiraci listy
zhasne, stiraci liSta se zvedne a saci ventilator se
zastavi. Vycistéte silné znecisténou plochu.

ec HzO
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Pro—Panel

Nechte cistici roztok plsobit na podlaze po dobu
5 az 15 minut. Znovu nasadte naraznik stiraci
listy na bo¢ni kartac.

Pro bezpecnost: Pti praci na naklonéné nebo
na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

Stisknéte znovu tlagitko pro saci ventilator/stiraci
li5tu, tim se sklopi stiraci liSta a zapne se saci
ventilator. Poté provedte druhé ¢isténi podlahy a
soucasné odklizeni Cisticiho roztoku.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

POZNAMKA: Pokud je zapotiebi, omezte pritok
roztoku, kdyZ Cistite podlahu po druhé.

POZNAMKA: Dvojité Sisténi se nedoporucuje v
mistech, kde by Cistici roztok mohl proniknout
pod stojany nebo skladované produkty a ponicit
je.

46

M30 Diesel 9018870 (12-2022)



OBSLUHA

SBiRANi VODY (BEZ CISTENI)

Zatizeni Ize pouzit pro samotné sbirani vody
nebo rozlité nehoflavé kapaliny bez ¢isténi.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

Ptfed &isténim rozlité vody nebo nehoflavych
kapalin se ujistéte, zZe je tladitko 1—stupriového
Cisténi 1—STEP aktivni a vSechny ostatni funkce
vypnuté.

Zarizeni vybavena standardnim ovladacim
panelem: Stisknéte tladitko ventilatoru sani pfi
cisténi / stiraci listy. Svétla nad tlacitkem se
rozsviti, stiraci liSta se sklopi a saci ventilator
zaCne pracovat. Poté mizete zadit se sbiranim
vody nebo nehoflavé rozlité kapaliny.

Standardni panel

Zatizeni vybavené ovladacimi prvky
Pro—Panel: Stisknéte tladitko ventilatoru sani pfi
cisténi | stiraci listy. Tlacitko se rozsuviti, stiraci
lista sklopi a saci ventilator zapne. Poté miZete
zacCit se sbiranim vody nebo nehoflavé rozlité
kapaliny.

ec HzO

209 PM

Pro—Panel
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CISTENi — STANDARDNIi PANEL

POZNAMKA: Tladitko pro 1stupriové &isténi
ovlada vSechny funkce zametani (kromé myti).

Pro bezpecnost: Neobsluhujte zafizeni bez
pfecteni a pochopeni pfirucky pro obsluhu.

Bocni karta¢ (doplnék): Pfed zametanim
odstrante zarazku boc¢niho kartace. Uvolnéte
pojistky a odstrarite zarazku stérace.

1. Spustte zafizeni.

POZNAMKA: Pred zameténim zkontrolujte, Ze je
nastaveny reZim zametan.

2. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové gisténi.
Svételny indikator na tlacitku se rozsuviti.
Zapnou se vSechny predem nastavené
funkce cisténi/zametani.

3. Uvolnéte parkovaci brzdu a potom stisknutim
smérového pedalu zahajte zametani.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

Pro bezpecnost: Pii praci na naklonéné nebo
na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

POZNAMKA: Stisknutim tladitka saciho ventilatoru
pro zametani vypnete saci ventilator pfi zametani
rozsahlé mokré plochy se stojici vodou. Tim se
zamezi vihnuti prachového filtru koSe béhem
zametani.

'r{u—_—.-ﬁ‘;:,: )

4. Zafizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.

5. Pro zastaveni zametani stisknéte tlacitko
1stupriového ¢isténi. Svétlo vedle tladitka
zhasne a funkce Cisténi/zametani se po
kratkém prodleni zastavi.

POZNAMKA: Pokud zafizeni pouZivalo funkce
zametani, tfepalka filtru automaticky na chvili
zatfepe filtrem pokazdé, kdyz je vypnuto tlaCitko
1—stupriového cisténi.

POZNAMKA: Pokud se béhem provozu stroje
zobrazi kéd vystrahy nebo poruchy, zastavte
zafizeni a podivejte se do Casti
PORUCHY/VYSTRAHY v této pfiruéce na pfi¢inu a
népravné opatieni pro eliminaci poruchy nebo
vystrahy.

6. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potfeby. Viz ¢ast =~
VYSYPANI KOSE a VYPOUSTENI A CISTENI
SBERNE NADRZE v této prirucce.
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ZAMETANI — PRO—PANEL

POZNAMKA: Tladitko pro 1stupriové &isténi
ovlada vSechny funkce zametani (kromé myti).

Pro bezpecnost: Neobsluhujte zafizeni bez
pfecteni a pochopeni pfirucky pro obsluhu.

Bocni karta¢ (doplnék): Pfed zametanim
odstrante zarazku boc¢niho kartace. Uvolnéte
pojistky a odstrarite zarazku stérace.

1. Spustte zafizeni.

2. Pokud je to tfeba, pfihlaste se k zafizeni. Viz
PRIHLASOVACI OBRAZOVKA PRO—ID.

3. Pokud to bude tfeba, vyplrite kontrolni
seznam kontrol pfed provozem. Viz
DOKONCENI KONTROLNIHO SEZNAMU
KONTROL PRED PROVOZEM.

POZNAMKA: Pred zameténim zkontrolujte, Ze je
nastaveny reZim zametan.

4. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové gisténi.
Tladitko pro 1stupriové Cisténi a vSechna
dalsi vybrana tlacitka CiSténi/zametani se
rozsviti.

S
? o B
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5. Uvolnéte parkovaci brzdu a potom stisknutim
smérového pedalu zahajte zametani.

VYSTRAHA: Hoflavy material nebo

A reaktivni kovy mohou vyvolat explozi
nebo pozar. Nepouzivejte zafizeni pro
uklid téchto materialu.

Pro bezpecnost: Pti praci na naklonéné nebo
na kluzké plose postupujte se zafizenim
pomalu.

POZNAMKA: Stisknutim tladitka saciho ventilatoru
pro zametani vypnete saci ventilator pfi zametani
rozsahlé mokré plochy se stojici vodou. Tim se
zamezi vihnuti prachového filtru koSe béhem
zametani.

6. Stisknéte tladitko kamery pro pohled dozadu
kdykoli chcete zkontrolovat priibéh cisténi za
zarizenim.

o B

2:09PM

7. Zarizeni zastavite uvolnénim smérového
pedalu a stisknutim brzdového pedalu.
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8. Pro zastaveni zametani stisknéte tlacitko
1stupriového ¢isténi. Svétlo vedle tladitka
zhasne a funkce zametani se po kratkém
prodleni zastavi.

POZNAMKA: Pokud zafizeni pouZivalo funkce
zametani, tfepalka filtru automaticky na chvili
zatfepe filtrem pokazdé, kdyz je vypnuto tladitko
1—stupriového cisténi.

POZNAMKA: Pokud se béhem provozu stroje
zobrazi kéd vystrahy nebo poruchy, zastavte
zafizeni a podivejte se do Casti
PORUCHY/VYSTRAHY v této pfiruéce na pfi¢inu a
népravné opatieni pro eliminaci poruchy nebo
vystrahy.

9. Ko$ na necistoty vyprazdnéte po kazdé
sméné nebo podle potfeby. Viz ¢ast
VYSYPANI KOSE a VYPOUSTENI A CISTENI
SBERNE NADRZE v této prirucce.
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VYPRAZDNENI KOSE

1. Odjedte se zafizenim na stanovisté pro
vyprazdiovani odpadu nebo ke kontejneru.

2. Stisknéte spina¢ trepacky filtru. Trepacka
se zapne priblizné na 30 vtefin. Indikator
zlstane rozsviceny po celou dobu chodu

trepacky filtru.

I

———

3. Po zastaveni tfepacCky filtru stisknutim a
pridrzenim horni &asti tlaéitka pro
zdvihnuti/sklopeni koSe zdvihnéte kos.
Uvolnéte spinac, jakmile ko$ dosahne
pozadované vysky.

PRO VASI BEZPECNOST: pfed zdvizenim kose
se ujistéte, ze je k tomu dostatek mista.
Nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu.

POZNAMKA: Pro zdvizeni kose musi byt
minimalni vyska stropu 2 500 mm.

4. Pomalu zacouvejte se zafizenim k zasobniku
pro necistoty.

PRO VASI BEZPECNOST: pii couvani se
zarfizenim budte opatrni. Se zdvizenym koSem
pohybujte se zafizenim opatrné.

5. Stisknutim a pfidrzenim spodni ¢asti
prepinace pro otevreni/zavreni dvifek kose
oteviete dvitka koSe a vyprazdnéte jeho
obsah.

6. Pomalu odcouvejte se zafizenim od skladky
odpadu nebo od kontejneru s odpadky.

7. Zastavte zafizeni a stisknéte a pfidrzte
spodni ¢ast tlacitka pro zdvizeni/sklopeni
kosSe , dokud se ko$ zcela nesklopi.

POZNAMKA: Dvitka kose se po jeho sklopeni
automaticky uzavriou. Dvitka koSe Ize uzavrit
stisknutim horni ¢asti pfepinace pro
otevreni/zavieni dvifek kose.
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ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENi KOSE

Kolik pro zajisténi koSe je bezpecnostni prvek,
kterym se zabrariuje padu zdvizeného koSe. Kolik
pro zajisténi koSe pouzivejte vzdy, kdyz provadite
udrzbu se zdvizenym koSem.

1. Zastavte zafizeni.

2. Stisknutim a pfidrzenim horni ¢asti
pfepinace zdvizeni/sklopeni koSe zdvihnéte
ko$. Uvolnéte spinac, jakmile ko$§ dosahne
pozadované vysky.

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

PRO VASI BEZPECNOST: pfed zdvizenim kose
se ujistéte, ze je k tomu dostatek mista.
Nezvedejte koS, kdyz je stroj na svahu.

3. Zaradte parkovaci brzdu.

4. Vyjméte kolik pro zajisténi koSe z Ulozné
objimky.

5. Zasurite kolik pro zaji$téni kose do jednoho
ze tii otvor(l pro zajisténi koSe. Sklopte ko$
tak, aby se usadil na zajistovacim koliku.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VYSUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENi KOSE

1. Zarad'te parkovaci brzdu.

2. Stisknutim a pfidrzenim horni ¢asti
pfepinace zdvizZeni/sklopeni koSe
nadzdvihnéte ko$ ze zajistovaciho koliku.

3. Vytahnéte kolik pro zajiSténi koSe z otvoru a
zasunte jej do Ulozné objimky.

4. Posadte se do sedacCky a stisknéte a pfidrzte
spodni ¢ast tlacitka pro zdvizeni/sklopeni
kosSe , dokud se ko$ zcela nesklopi.

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.
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5. Odpojte drzaky od krytu filtru.

DEMONTAZ PRACHOVEHO FILTRU KOSE

PRO BEZPECNOST: Pred opusténim zafizeni
nebo pred jeho servisem zastavte na rovhém
povrchu a zarad'te parkovaci brzdu.

POZNAMKA: Ko$ pred vyjmutim prachového
filtru koSe vyprazdnéte.

1. Zdvihnéte ko$ do stfedni zajisténé polohy a
zajistéte jej kolikem. Viz. Cast této prirucky
ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENI
KOSE.

POZNAMKA: Pro pfistup k prachovému filtru
nezavihejte ko do horni zajisténé polohy.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
A spadnout. Zajistéte ko pomoci koliku
pro zajisténi kose.

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

2. Vypnéte stroj.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

3. Uvolnéte svorku hadice na odsavaci
podtlakové hadici.

4. Odpojte odsavaci hadici ze stiraci listy od
koSe.

8. Vycistéte nebo zlikvidujte prachovy filtr. Viz.
Cast této prirucky CISTENI PRACHOVEHO
FILTRU KOSE.

9. Umistéte vanu stalého filtru do kosSe.
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10.Umistéte vycistény nebo novy prachovy filtr
do koSe. Umistéte filtracni sito, jak je
znazornéno nize.

11.Zavrete kryt filtru a pfipevnéte jej ke koSi
pomoci drzaka.

12. Pripojte odsavaci hadici ze stiraci listy ke
kosi.

13. Uvolnéte kolik pro zajisténi kose a sklopte
kos. Viz. Cast této pfirucky VYSUNUTI
KOLIKU PRO ZAJISTENI KOSE.

CISTENi KOSE A SiTA NA NECISTOTY

PRO BEZPECNOST: Pred opusténim zafizeni
nebo pred jeho servisem zastavte na rovhém
povrchu a zarad'te parkovaci brzdu.

1. Odpoijte odsavaci hadici od sita pro
necistoty.

2. Zdvihnéte ko$ do stfedni zajisténé polohy a
zajistéte jej kolikem. Viz. Cast této prirucky
ZASUNUTI KOLIKU PRO ZAJISTENI
KOSE.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
A spadnout. Zajistéte ko pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

3. Vypnéte stroj.
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4. Vyjméte filtr z koSe. Viz. Cast této pfirucCky

DEMONTAZ PRACHOVEHO FILTRU KOSE.

POZNAMKA: Pro pfistup k prachovému filtru
nezavihejte koS do horni zajisténé polohy.

5. Spustte zafizeni.

6. Stisknéte a pridrzte spodni ¢ast spinace
otevreni/zavreni dvifek koSe, dokud
nebude kos$ Uplné otevieny.

7. Vypnéte stroj.

8. Vyplachnéte Spinu a necistoty z hadice pro
necistoty a ze sita pro necistoty do koSe.

9. Vyplachnéte Spinu a necistoty ze sita na
necistoty a z koSe. Je-li tfeba, vyjméte sito
pro neCistoty a vycistéte jej.

10. Namontujte nazpét prachovy filtr kose. Viz.
Cast této pfirucky DEMONTAZ
PRACHOVEHO FILTRU KOSE.

11. Uvolnéte kolik pro zajisténi kose a sklopte
kos$. Viz. Cast této prirucky VYSUNUTI
KOLIKU PRO ZAJISTENI KOSE.
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———————— 3. Oteviete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.
VYPOUSTENI A CISTENI SBERNE NADRZE :

Sbérnou nadrz vypoustéjte a Cistéte kazdy den
nebo kdyz zacne svitit indikator sbérné nadrze.

Vnéjsi ¢ast sbérné nadrze ocistéte vinylovym
Cisticem.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

VYPOUSTENI SBERNE NADRZE POMOCI

VYPUSTNI HADICE 4. Vyplachnéte Spinu a nevc:lsto:cy vypustnim
otvorem na nosiCi odlu¢ovace a
1. Zdvihnéte kryt sbérné nadrze. proplachnéte odsavaci hadici.

2. Umistéte trysku vypustni hadice sbérmé POZNAMKA: NepouZivejte paru pro cisténi
nadrze k odpadu v podlaze. nadrzi. Nadmérna teplota mizZe nadrZe a jejich

soucasti poskodit.

5. Vyjméte sitko sani ze sbérné nadrze a sitko
vyCistéte.
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6. Proplachnéte plovakovy senzor.

7. Zatizeni se systémem ES: Proplachnéte filtr
ES. V pfipadé potfeby vyjméte filtr ES ze
sbérné nadrze.

8. Vyplachnéte Spinu a necistoty do vypusté
sbérné nadrze. Nechte sbérnou nadrz
vyprazdnit.

9. Zavrete ventil pro vypousténi sbérné nadrze.

10. Nasadte hadici pro vypousténi sbérné nadrze
do zadni ¢asti sbérné nadrze a uzavrete kryt
sbérné nadrze.

VYPOUSTENI SBERNE NADRZE POMOCI
VYPUSTNIHO UZAVERU

Vypousti-li se sbérna nadrz pomalu nebo je
vypustni hadice zanesend, pouzijte pro vypusténi
sbérné nadrze vypustni uzaveér.

1. Zastavte se zafizenim tak, aby vétsi vypustni
otvor ve sbérné nadrzi byl umistén nad
odpadem v podlaze. Zafadte parkovaci
brzdu.

2. Aby se filtr koSe nezanesl vihkosti, zdvihnéte
koS a zasurite kolik pro zajisténi kose do
spodni polohy.

VAROVANI: Zdvizeny ko$ mGze
spadnout. Zajistéte koS pomoci koliku
pro zajisténi koSe.

VAROVAN:I: Bod ohybu zdvihaciho
A ramena. Udrzujte vzdalenost od
zdvihacich ramen kosSe.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.
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3. Zdvihnéte rukojet vypustniho uzavéru a 6. Vyplachnéte Spinu a necistoty otevienym
vytahnéte vypustni uzavér ze sbérné nadrze. vypustnim otvorem.

7. Vycistéte vypustni otvor a zasurte nazpét
vypustni uzavér. Zatlacenim rukojeti uzaveér
utahnéte. Ovéfte, ze vypustni uzavér je pred
utazenim spravné usazen.

POZNAMKA: Je-li tfeba, otodenim rukojeti
nastavite tésnou polohu vypustniho uzavéru.

5. Vyjméte vypustni hadici sbérné nadrze ze
zadni Casti sbérné nadrze a vyplachnéte
$pinu a necistoty z hadice do nadrze.

9. Nasadte vypustni hadici sbérné nadrze zpét
na zadni ¢ast sbérné nadrze.

10. Vyjméte kolik pro zajisténi koSe a zasunte jej
do ulozné objimky. Poté sklopte kos.

11. Uzavfete kryt sbérného zasobniku.
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VYPOUSTENI A CISTENi NADRZE PRO
ROZTOK

Nadrz pro roztok u zafizeni se systémem ES
nevyzaduje pravidelnou udrzbu. Shromazduiji-li
se na dné nadrze usazeniny, proplachnéte nadrz
silnym proudem teplé vody.

Vnéjsi Cast sbérné nadrze pro roztok ocistéte
vinylovym Cisti¢em.

Nadrz pro roztok musi byt u zafizeni s doplfikem
ES vypousténa a CiSténa kazdy den.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Otevrete kryt(y) nadrze pro roztok.

2. Umistéte trysku vypustni hadice nadrze pro
roztok k odpadu v podlaze.

3. Otevrete ventil pro vypousténi nadrze pro
roztok.

4. Vyplachnéte nadrz pro roztok. Vyplachnéte

$pinu a necistoty do vypusté nadrze pro
roztok.

5. Oplachnéte plovakovy senzor a filtracni sitko.

Nechte nadrz pro roztok vyprazdnit.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)

59



OBSLUHA

6. Zaviete ventil pro vypousténi nadrze pro
roztok.

7. Nasadte vypustni hadici nadrze pro roztok
zpét na zadni ¢ast sbérné nadrze.

8. Zaviete kryt(y) nadrze pro roztok.
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PORUCHY/VYSTRAHY

Obsluha pfijme poruchu / vystrahu upozornuijici
na mechanicky/elektronicky problém zafizeni.

Pro reset indikatoru nespravné funkce vypnéte
zafizeni a odstrante pfiinu nespravné funkce.
Indikator nespravné funkce se resetuje po novém
spusténi zafizeni.

Viz tabulka poruch/vystrah pro uréeni pficiny a
napravy poruchy/vystrahy.

POZNAMKA: KdyOje stroj zapnutObez bOtciho
motoru, rozsviti se kontrolka zavady nizkého tlaku
motorového oleje, nizkého napi alternatoru a
chyby motoru. To je normalni chovani.

INDIKATORY PORUCHY/VYSTRAHY —
STANDARDN{ PANEL

Zafizeni je vybaveno dvéma druhy vizualnich
indikatord: ¢ervenymi sviticimi indikatory a LCD
(displej z tekutych krystal().

Cerveny svételny indikator oznaduje nepretrzitym
blikanim, ze do$lo k nespravné funkci.

LCD zobrazuje kod chyby/vystrahy. Dojde—li k
vice nez jedné chybé, kazdy chybovy kéd se
zobrazi stfidaveé.

INDIKATORY PORUCHY/VYSTRAHY —
PRO-PANEL

Tladitko indikatoru poruchy/vystrahy trvale blika,
coz indikuje, ze doslo k poruse/vystraze.
Vicebarevné pozadi se zméni na ¢erné pozadi

indikatoru poruchy pro zobrazeni poruch.
Na displeji se zobrazi obrazovka
poruchy/vystrah.

. Stisknéte blikajici tlacitko Eerveného

Stisknéte blikajici tladitko Zlutého indikatoru
& vystrahy pro zobrazeni vystrah. Na displeji
se zobrazi obrazovka poruchy/vystrah.

Text poruchy/vystrahy se objevi pod ikonou ve
stfedu obrazovky.

Stisknutim tlacitka se Sipkou doprava
prochazeijte chyby/vystrahy smérem
dopfedu.

prochazeijte poruchy/vystrahy smérem
dozadu.

Stisknéte tlacitko domU pro navrat na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknutim tlacitka se Sipkou doleva

Stisknéte tlacitko se Sipkou zpét pro navrat
< na pfedchozi obrazovku.
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Cislo

kodu
poruchy
0x0010
0x0701
0x0781
0x0790

0x0791

0x07A0

0x07A1

0x07A2
0x07A3

0x07A4

0x07B0O

0x07B1

0x07B2

0x07B3

0x07B4

0x07B5

Kéd chyby
Standardni panel

Parkovaci brzda pfi
zavadé

Porucha ECH20 Je
tfeba vyplachnuti
Porucha Prazdny
Cistici pfipravek
Porucha Prazdna
nadrz na roztok
Porucha PIna nadrz
na vysavanou
tekutinu

Porucha Ucpany filtr

Porucha V koSi hofi

Porucha Ko$ neni
zcela spustén

Porucha Ucpana
tfepacka
Porucha Prazdna
sedacka

Porucha Vysoka
teplota motoru

Porucha Vysoka
teplota hydraulické
kapaliny

Porucha Indikator
poruchy motoru

Porucha Nizka
hladina paliva

Porucha Nizky tlak
oleje v motoru

Porucha Nizké napéti

alternatoru motoru

Kéd poruchy
Pro-Panel

Parkovaci brzda pfi
zavadé

Porucha ECH20 Je
tfeba vyplachnuti
Porucha Prazdny
Cistici pfipravek
Porucha Prazdna
nadrz na roztok
Porucha PIna nadrz
na vysavanou
tekutinu

Porucha Ucpany filtr

Porucha V kosi hofi

Porucha Ko$ neni
zcela spustén

Porucha Ucpana
tfepacka
Porucha Prazdna
sedacka

Porucha Vysoka
teplota motoru

Porucha Vysoka
teplota hydraulické
kapaliny

Porucha Indikator
poruchy motoru

Porucha Nizka
hladina paliva

Porucha Nizky tlak
oleje v motoru

Porucha Nizké napéti

alternatoru motoru

Priciny

Parkovaci brzda aktivovana
Systém ec-H20 zaneseny
necistotami.

Nadrz na Cistici pfipravek je
prazdna

Prazdna nadrz na roztok

Sbérna nadrz je plna

Ucpany hydraulicky filtr

V kosi hofi.

Ko$ neni zcela spustén
Trepacka filtru je ucpana

Obsluha neni v sedacce,
kdyZ je spustény motor

Prehrati motoru

Vysoka teplota hydraulické
kapaliny

Porucha motoru

Palivova nadrz je téemér
prazdna

Mozna nizka hladina oleje

Neadekvatni napéti motoru

Naprava

Uvolnéni parkovaci brzdy

Proplachnuti systému
ec-H20

Naplnte nadrz na distici
prostifedek

Naplnte nadrz na roztok.

Vyprazdnéte sbérnou nadrz

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte servisniho
zastupce spolec¢nosti
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.

Haseni pozaru

Pokud to je tfeba, zavolejte
pohotovostni sluzbu.

Zcela spustte kos

Vyjméte a vycistéte nebo
vymeérite tfepacku filtru
Obsluha musi byt v
sedacce, aby pfistroj
fungoval

Pridejte do systému
chlazeni chladici tekutinu
Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte servisniho
zastupce spolecnosti
TENNANT.

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte servisniho
zastupce spolecnosti
TENNANT.

Doplrite palivovou nadrz
(benzin)

Vymeéiite palivovou nadrz
(LPG)

Podle potfeby dopliite olej
do motoru

Vypnéte zafizeni.
Kontaktujte servisniho
zastupce spolecnosti
TENNANT.

*POZNAMKA: Kontaktujte servisniho zastupce spolecnosti Tennant a poZadejte o vsechny ostatni chybové

kody.
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DOPLNKY

ROZSTRIKOVACi TRYSKA (DOPLNEK)

Rozstfikovaci tryska se pouziva pro Gisténi
zarizeni a jeho okoli. Zdroj vody/roztoku pro
rozstfikovaci trysku poskytuje nadrz pro roztok. S
rozstfikovaci tryskou se dodava prodlouzeny
vysavac.

POZNAMKA: P¥i &isténi zafizeni rozstiikovaci
tryskou dbejte, aby se do elektronickych
komponent NEDOSTALA voda.

Pro bezpecnost: Pfed odchodem od zafizeni
nebo pfed jeho servisem zastavte na rovné
plose, zatahnéte parkovaci brzdu a vypnéte
zafizeni.
1. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

POZNAMKA: Rozstfikovaci trysku Ize provozovat
pfi béZicim motoru, ale doporucuje se motor v
takovém pfipadé vypnout.

2. Stisknutim horni strany spinace rozstfikovaci
trysky vypnéte pfivod vody. PFi zapnuti
rozstfikovaci trysky se rozsviti Zarovka na
spinadi.

3. Vyjméte rozstfikovaci trysku z jejiho Ulozného
prostoru a provedte Cisténi podle potieby.

Pro bezpecnost: Pfi praci se stlaéenym
vzduchem nebo vodou pouzivejte ochranu oéi.

4. Pri Cisténi obtizné pfistupného prostoru
pfipojte k rozstfikovaci trysce prodlouzeny
vysavac.

5. Otocenim ventilu zapnete prodlouzeny
vysavac.

6. Po Cisténi umistéte rozstfikovaci trysku a
prodlouzeny vysavac zpét do Ulozného
prostoru.

7. Stisknutim spodni strany spinace
rozstfikovaci trysky vypnéte pfivod vody.
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DAVKOVANI CISTICIHO PRIPRAVKU
(DOPLNEK)

Spinac¢ mérice Cisticiho pripravku poskytuje
nepfretrzity zvySeny pritok &isticiho prostfedku pro
oblasti s mimoradnymi necistotami nebo nanosy
zeminy. Nadrz na Cistici prostfedek poskytuje
Cistici prostfedek pro spina¢ davkovani Cisticiho
prostfedku.

Naplfite nadrz na distici prostfedek spravnym
Cisticim prostfedkem.

P¥i Cisténi stisknutim horni ¢asti spinace zvysite
pratok Cisticiho pripravku. Stisknutim spodni ¢asti
spinace ziskate jesté vétsi pritok Eisticiho
pFipravku. Svétlo na displeji zobrazuji, které
nastaveni spinace je aktivovano.

POZNAMKA: Tento spinaé Ize nakonfigurovat tak,
aby umozrioval rizné rychlosti pritoku. Chcete-li
zménit vychozi rychlosti pritoku, kontaktujte
zastupce servisu spolec¢nosti Tennant.
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PRODLOUZENY VYSAVAC (DOPLNEK)

Pro bezpecnost: Pfed odchodem od zafizeni
nebo pfed jeho servisem zastavte na rovné
plose, zafad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

1. Z Uschovného vaku vyjméte trysku
prodlouzeného vysavace a hadici.

2. Pfipojte prodlouzeny vysavac k odsavaci
hadici.

3. Pfipojte prodlouzeny vysavac a trysku.

4. Spustte zafizeni.

VYSTRAHA: Z motoru unikaji toxické
plyny. Ty mohou vyvolat vazné
poskozeni dychacich cest nebo uduseni.
Zajistéte odpovidajici vétrani. O limitech
pdsobeni na obsluhu se informujte u
odpovédnych organt. Motor udrzujte
spravné sefizeny.

5. Ovéfte, Ze je tlacitko pro 1stupriové cCisténi
vypnuté.

6. Stisknéte tlacitko pro saci ventilator | stiraci
listu a zapnéte saci ventilator.

' 209 PM

Standardni panel a Pro—Panel
POZNAMKA: Stiraci lista se sklopi.

7. Uklid'te rozlity material nebo nedistoty.

8. Po ukonceni odsavani stisknutim tlacitka pro
saci ventilator | stiraci listu vypnéte saci
ventilator. Svételny indikator na tlagitku
zhasne.

9. Vypnéte stroj.

10. Prodlouzeny vysavac rozpoijte a ulozte jej
nazpét do uschovného vaku.

11. Pfipojte odsavaci hadici nazpét ke
zdvihacimu ramenu koSe.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)

65



OBSLUHA
VYSOKOTLAKA MYCi JEDNOTKA (DOPLNEK) 4. Druhy konec hadice pfipojte k nastavci.

Vysokotlaka myci jednotka se pouZiva na vysoce
intenzivni Cisténi. KdyZ pouZivate tlakovy Cisti¢
nebo kdyZ by mohlo dojit k poSkozeni tlakového
CistiCe, nepouZivejte v nadrzi na roztok Cistici
prostiedek.

POZNAMKA: Pfi Sisténi zafizeni vysokotlakou myci
jednotkou dbejte, aby se do elektrickych ¢asti
NEDOSTALA voda.

Pro bezpecnost: Pfed odchodem od zafizeni
nebo pfed jeho servisem zastavte na rovné
plose, zatahnéte parkovaci brzdu a vypnéte
zafizeni.

5. Nastavte trysku na nastavci na pozadované

Pro bezpeénost: Pfi praci se stlaéenym nastaveni.
vzduchem nebo stla¢enou vodou pouzivejte
ochranu o¢i a sluchu. Odtahnutim trysky nastavite nizky tlak (Low,
zatlacenim trysky ziskate vysoky tlak (High).
1. Vypnéte napajeni zafizeni a zafadte Pooto&enim trysky nastavite proud (Stream)

parkovaci brzdu. nebo rozstiikovani (Fan).

=

POZNAMKA: Vysokotlaké myci jednotka
nepracuje, neni—li zataZena parkovaci brzda.

2. Oteviete predni kryt.

6. Spustte zafizeni.

VYSTRAHA: Z motoru unikaji toxické
A plyny. Ty mohou vyvolat vazné
_ . i i ) poskozeni dychacich cest nebo uduseni.
3. Pripojte hadici k systemu vysokotlake myci Zajistéte odpovidajici vétrani. O limitech
jednotky. pisobeni na obsluhu se informuijte u
odpovédnych organt. Motor udrzujte
spravné sefizeny.
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7. Ovéfte, Ze je tlacitko pro 1—stupriové ¢isténi
vypnuté.

T
n

H A

Standardni panel a Pro—Panel

8. Stisknutim tlacitka otacek motoru zvyste
pocet otaCek motoru.

Pro—Panel

Standardni panel a

9. Stisknéte horni Cast spinace tlakové myci
jednotky.

10.

Je—li tfeba, upravte tlak. Otocenim knofliku
po sméru hodinovych rucicek tlak zvySite a
otoCenim proti sméru hodinovych rugicek tlak
snizite.

POZNAMKA: Upravte tlak v néstavci pfed jeho
Upravou v systému.

11.

Stlacenim spinace zacnéte ¢Cisténi.
VYSTRAHA: Nesttikejte na lidi nebo
zvifata. MidZe to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu o€i.
RozprasSovac drzte obéma rukama.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Po skonceni ¢isténi spina¢ uvolnéte.

Stisknutim tlacitka otacek motoru zvyste
pocet otaCek motoru.

Stisknutim spodni ¢asti spinace tlakové myci
jednotky myci jednotku vypnete.

Namille nastavec vysokotlaké jednotky do
bezpemého smru a zmatknke spoudn
Timto uvolnite ze systému tlak.

Vypnéte stroj.

Rozpojte hadici a nastavec a uloZte je zpét
do uloznych prostor.

Zaviete predni kryt.
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RESENi PROBLEMU V ZARIZENi

Problém

Pricina

Reseni

Vle€eni vody - nedostatecné
nebo zadné sbirani vody

Saci ventilator pro Cisténi je
vypnuty

Zapnéte saci ventilator

Opotiebované stérace

Provedte rotaci nebo vyménu
stéracu

Stiraci liSta neni nastavena

Provedte nastaveni stiraci listy

V nadrzi pro roztok neni Cistici
pripravek, ktery zplsobuje vibraci
stérace.

Pridejte do nadrze pro roztok
Cistici pripravek.

Ucpana saci hadice

Proplachnéte saci hadici

Sitko odsavani je znecCisténé

Vycistéte sitko odsavani

Opotfebovana té&snéni krytu
sbérného tanku

Vymeénte tésnéni

Na stiraci listé se zachytily
necistoty

Odstrarite necistoty

Saci hadice stiraci liSty nebo
sbérné nadrze je odpojena nebo
poskozena

Pfipojte nebo vymeénte saci hadici

Kryt sbérné nadrze neni upiné
uzavien

Zkontrolujte, co brani uzavreni
krytu a zajistéte nalezité zavreni.

Saci ventilator pro Cisténi se
nezapina

Tlacitko pro saci ventilator/stiraci
liStu je vypnuto

Zapnéte tlacitko pro saci ventilator
a stiraci listu

Plna sbérna nadrz

Vypustte sbérnou nadrz

Sbérna nadrz je naplnéna pénou

Vyprazdnéte sbérnou nadrz

Pouzijte mensi mnozstvi Cisticiho
pripravku/nebo pouzijte protipénici
prostiredek

Cidlo ve sbérné nadrzi je
znecCisténé nebo zalepené

Vycistéte nebo vymérite Cidlo

Pomaly nebo zadny pritok
roztoku na podlahu
(konvencéni gisténi)

Prazdna nadrz pro roztok

Naplrite nadrz pro roztok

Pritok roztoku je vypnut

Zapnéte pritok roztoku

Vedeni pfivodu roztoku je ucpané

Proplachnéte vedeni pfivodu
roztoku

Nadmérna prasnost

Zastérky kartact a protiprachova
té&snéni jsou opotiebovana,
poskozena nebo Spatné
nastavena.

Provedte vyménu nebo nastaveni
zastérek kartacl a/nebo tésnéni
kartacd.

Ucpany prachovy filtr koSe

Vyklepejte a/nebo vymérite
prachovy filtr.

Poskozené tésnéni saciho
ventilatoru pro zametani

Vyménte tésnéni saciho ventilatoru

Nespravna funkce saciho
ventilatoru pro zametani

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Thermo Sentry rozpojené

Nechte Thermo Sentry
vychladnout

Nedostate¢né odklizeni
nedcistot

Opotrebovana vlakna kartacd

Vyménte kartace

Tlak kartace pfilis nizky

Zvyste tlak kartace

Hlavni karta¢e nejsou spravné
nastavené

Nastavte kartace

68

M30 Diesel 9018870 (12-2022)




OBSLUHA

Problém

Pricina

Reseni

Nedostate¢né odklizeni
nedcistot

V hnacim mechanismu hlavniho
kartaCe jsou zachycené necistoty

Odstrarite necistoty z pohonného
mechanismu hlavniho kartace.

Nespravna funkce hlavniho a/nebo
bo¢niho kartace

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Kos je plny

Vyprazdnéte kos

Zastérky koSe jsou opotfebované
nebo poskozené

Vyménte zastérky

Nespravné hlavni kartace

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Nedostate¢né cgisténi

tlaéitko pro 1-stupriové éisténi
neni zapnuté

Zapnéte tlacitko pro 1-stupriové
cisténi

Nespravné karta¢e nebo
nespravny Cistici prostredek

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Prazdna nadrz pro roztok

Naplrite nadrz pro roztok

Necistoty se zachycuji na hlavnich
kartacich

Odstrarite necistoty

Opotiebované hlavni kartace

Vyménte kartace

Tlak kartace pfilis nizky

Zvyste tlak kartace

Systém FaST nepracuje

Tlacitko FaST je vypnuto

Zapnéte tlaCitko FaST

Ucpana privodni hadice k
FaST-PAK a/nebo konektor

Ponofte spojku a hadici do teplé
vody a vycCistéte

Krabice FaST-PAK je prazdna
nebo neni pfipojena

Vymeénte krabici FaST-PAK a/nebo
pfipojte pfivodni hadici

Systém FaST neni zality

Pro zaliti spustte systém s
roztokem FaST na nékolik minut

Ucpané filtracni sito

Vypustte nadrz pro roztok,
vyjméte a vycistéte filtracni sito

Spalena pojistka

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Vadné Cerpadlo roztoku

Kontaktujte servisniho zastupce
spole¢nosti Tennant.

Systém ES nepracuje

Tlacitko ES je vypnuto

Zapnéte tlacitko ES

Cidlo ES v nadrzi je znegisténé

Vycistéte Cidlo

Ucpany filtr Cerpadla systému ES.

Vycistéte filtr ES

Hladina vody ve sbérné nadrzi je
prili§ nizka

Doplrite sbérnou nadrz pfiblizné
do poloviny

Hladina vody v nadrzi pro roztok je
prili§ nizka

Naplrite nadrz pro roztok

Funkce zametani nebo
Cisténi se nezapinaiji

Kos je zdvizeny

Kos$ zcela sklopte

V kosi hofi.

Vypnéte zafizeni. Uhaste oher.
V pripadé nutnosti zavolejte
pohotovostni sluzbu.

Plna sbérna nadrz

Stisknéte tlacitko saciho
ventilatoru c¢isténi/stiraci listy po
dobu jedné minuty pro
prodlouzeny sbér vody.
Vyprazdnéte sbérnou nadrz.
Modely s ES: zapnutim systému
ES zabranite této situaci.
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UDRZBA

PREHLED UDRZBY

Nize uvedena tabulka uvadi zodpovédnou osobu
pro kazdou proceduru.

O = Operator.

T = Skoleny personal

Zodpovédna
Interval osoba Polozka Popis
Denné 0] 1 Motor
0] 10 Nadrz na
hydraulickou
kapalinu
0] 8,9 Tésnéni kryt(
nadrzi
0] 3 Hlavni kartace
0] 4 Boc¢ni kartac
(doplnék)
0] 5 Prachovy filtr
kose
0] 6 Zadni stérac¢
0] 7 Boc¢ni stérace
O 8 Sbérna nadrz
0] 8 Sbérna nadrz,
rezim ES
(doplnék)
0] 9 Nadrz pro roztok,
rezim ES
(doplnék)
O 5 Kos
20 O 5 Prachovy filtr
hodin kose

Postup
Zkontrolujte hladinu oleje

Zkontrolujte hladinu
chladiciho média v
zasobniku

Zkontrolujte napéti
femenu

Zkontrolujte hladinu
kapaliny

Zkontrolujte poskozeni
nebo opotiebeni

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte, zda neni
stéra¢ poskozeny nebo
opotrebovany

Vycistéte tfepanim

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Zkontrolujte prihyb

Zkontrolujte poSkozeni a
opotiebeni

Vycistéte
Vycistéte filtr ES

Vycistéte

Vycistéte kos, sito na
neCistoty a hadici

Zkontrolujte, zda neni
posSkozeny, vycistéte a v

pfipadé nutnosti vyménte.

Mazaci
prost- Pocet
Fedek/ | servisni
tekutina | ch bodu
EO 1
WG 1
- 1
HYDO 1
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
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Zodpovédna
Interval osoba

50 0]
hodin

o)

50 hodin T

100 T
hodin T

200 T
hodin

250 T
hodin

16

16

13

15

19
19

13, 20

12
1,17

12
1,19

11
14

18

Polozka | Popis

Filtraéni sito
FaST

Filtraéni sito
ec-H20 (S/N
01000-U01499)

Hlavni kartace
Hlavni kartace

Predni kolo

Akumulator

Palivové potrub

Motor

Chladi¢

Hydraulicky
chladi¢

Motor
Kola

Kole¢ka zadni
stiraci listy
Zadni stiraci lista
Zastérka Cistici
hlavy

Nosna loziska
pfedniho kola

Hnaci hridel
Valec fizen
Motor

Brzdovy pedal

Cepy zdvihaciho
ramene koSe

Otocné body
dvefi koSe

Zapadka
zdvihaciho
ramena kose

Motor

Postup
Vycistéte

Vycistéte

Rotujte zepfedu dozadu

Je-li tfeba, zkontrolujte a
nastavte stopu kartace

Dotahnéte matice kol na
moment (pouze po
pocatecnich 50
hodinach)

Ocistéte a pritahnéte
kabely akumulatoru
(pouze po pocatecnich
50 hodinach)

Zkontrolujte, zda nedoslo
k poSkozeni nebo opo-
tfebeni a utahnéte pasky
svorek

Zkontrolujte napéti fe-
menu

Odluéovac vody/paliva
Ocistéte vnéjsi ¢ast
Ocistéte vnéjsi ¢ast

Vyménite olej a filtr

Zkontrolujte pfipadné
poskozen

Promazte

Zkontrolujte vyrovnan

Zkontrolujte poSkozeni
nebo opotieben

Promazte

Promazte

Promazte

Zkontrolujte opotfebeni a
mozné uniky hadic
chladiCe a svorek
Zkontrolujte nastaven

Promazte
Promazte

Vydistéte a promaZzte

Zkontrolujte hadice pro
pfivod vzduchu

Mazaci
prost-
Fedek/

Pocet
servisni

tekutina | ch bodui

EO

SPL

SPL

SPL
SPL

SPL

SPL

SPL

1
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Mazaci
prost- Pocet
Zodpovédna Fedek/ | servisni
Interval osoba PolozZka | Popis Postup tekutina | ch bodu
400 T 1 Motor Vymeéiite vzduchovy filtr - 1
hodin Vyméite palivovy filtr - 1
Proplachnéte chladi¢ a - 1
chladici systém
T 20 LoZiska zadnich ~ Zkontrolujte, promazte a SPL 2
kol nastavte
500 T 1 Motor Vymeéiite femen - 1
hodin ventilatoru
Ocistéte prach z mfizky a - 1
Zebra chladi¢e
800 T 10 Hydraulicka nadr  Vyménite plnici uzavér 1
hodin
T - Hydraulické Zkontrolujte opotfebeni a - Vse
hadice poskozen
T 13 Hnaci motor H Utahnéte matici hfidele - 1
T 13 Pfedni kolo H Utahnéte matice kol - 1
T 15 Akumulator H Vydistéte a dotdhnéte - 1
kabely akumulatoru
1000 T 1,19 Hadice chladice Zkontrolujte z hlediska po- - 2
hodin praskani a poSkozen
T 16 Filtry systému Vyménit - 2
FaST
T 1 Motor Zkontrolujte vuli ventilu - 4
1200 T 10 Filtr hydraulické | Vymérite filtr kapaliny - 1
hodin kapaliny
1500 T 1 Motor Vyménte vioZku - 1
hodin odlu€ovace oleje.
Zkontrolujte PCV - 1
(pozitivni odvétravani
klikové skfiné&) ventil
Zkontrolujte, zda neni - 1
poskozen chladi¢
recirkulace vyfukovych
plynd.
2400 T 10 Néadrz na hydrau- | Vymérite sitko - 1
hodin lickou kapalinu ['ymante hydraulickou HYDO 1
kapalinu
3 000 T 18 Dieselovy filtr Odeslete do - 1
hodin pevnych &astic autorizovaného servisniho
stfediska k vycisténi.
T 1 Motor Zkontrolujte netésnosti - 1
turbodmychadla
Mazaci
prostied | Pocet
Odpovédna ek / servisni
Interval osoba Kli¢ Popis Postup tekutina | ch bodu
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1 rok

Motor

Zkontrolujte hadice
recirkulace vyfukovych

plynd.

Vse

Zkontrolujte
poSkozeni/netésnosti
vystupniho filtru

Vzduchovy filtr
motoru

Vyménite filtracni vloZku
vzduchového filtru

Dieselovy filtr
pevnych &astic

Zkontrolujte trubice a
hadice snimace.

2 roky

Motor

Vyménite hadice
odlu€ovace oleje.

Vyménite hadici tlakového
snimace turba

Vyménte hadici chladiCe
recirkulace vyfukovych
plynd.

Vyménte mazaci hadici
turbodmychadla

Vyménite palivové hadice
a svorky

Vse

Vyménte hadice pro
pfivod vzduchu

Vse

Vyménte hadice a svorky
chladiciho systému

Vse

T 18

Dieselovy filtr
pevnych &astic

Vyménte hadice tlakového
snimace.

MAZACI PROSTREDEK/TEKUTINA

motorovy olej, pouze tfida 5W30 SAE-SG/SH
. ZnaCkova hydraulicka kapalina TennantTrue nebo odpovidajici
. Voda a ethylenglykolovy protimrznouci prostfedek permanentniho typu, -34° C

EO ....
HYDO
WG ..
SPL ...

specialni mazaci prostfedek, vazelina Lubriplate EMB (katalog. ¢. TENNANT: 01433-1)

POZNAMKA: V pripadé velmi prasného provozniho prostfedi se miiZe vyZadovat zkréceni intervald.
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ZLUTE DOTYKOVE BODY

Toto zafizeni je vybaveno Zlutymi dotykovymi
body, které Ize snadno najit a oznac&uji body
udrzby. K provedeni téchto udrzbarskych ukonu
nejsou potifeba Zadné nastroje.

MAZANI

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

MOTOROVY OLEJ

Hladinu motorového oleje kontrolujte denné.
Vymeénte motorovy olej a olejovy filtr po kazdych
100 hodinach provozu. Pouzivejte motorovy olej s
tfidou pro naftu pouze nad stupném CD.

Olej do motoru doplfiujte na Urover mezi
znaCkami na méfici oleje. Nepreplfiujte nad horni

v v v

znacku na méfici. Objem oleje doplfiovaného do
motoru v&etné olejového filtru je 6 I.

LOZISKA KOLECEK STIiRACI LISTY

Loziska koleCek stiraci liSty promazavejte po
kazdych 100 hodinach provozu.

NOSNA LOZISKO PREDNIHO KOLA

Nosné lozisko predniho kola promazaveijte po
kazdych 200 hodinach provozu. Obé& maznice
pro predni kolo se nachazeji pod konstrukci
ramu.

LOZISKO VALCE RizZENi

Valec fizeni promazavejte po kazdych
200 hodinach provozu. Lozisko vélce fizeni se
nachazi vedle nosniku predniho kola.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)

75



UDRZBA

LOZISKA ZADNICH KOL

Kazdych 400 hodin provozu zkontrolujte loZiska
zadnich kol, zda nemaji poSkozena tésnéni a v
pfipadé potfeby t&snéni vymérite a kol nastavte.
Pouzivejte mazaci tuk Lubriplate EMB (Cislo dilu
Tennant 01433-1).

CEPY ZDVIHACIHO RAMENE KOSE

Cepy zdvihaciho ramene ko$e promazavejte po
kazdych 200 hodinach provozu.

P
b
Y

i

aid

OTOCNE CEPY DVERi KOSE

Cepy dvitek kose promazavejte po kazdych 200
hodinach provozu.

ZAPADKA ZDVIHACIHO RAMENE

Zapadku zdvihaciho ramene a zarazku zapadky
promazavejte po kazdych 200 hodinach provozu.

TUNEL HNACIHO HRIDELE

Tunel hnaciho hfidele promazavejte po kazdych
200 hodinach provozu. Maznice tunelu hnaciho
hfidele na strané obsluhy se nachazeji pod
palivovou nadrzi.

Na druhé strané zafizeni se maznice tunelu
hnaciho hfidele nachazeji pod hnacim
Cerpadlem.
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HYDRAULIKA

PRO VASI| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Denné kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny pfi
provozni teploté. Hladina hydraulické kapaliny
musi byt mezi dvéma ryskami hydraulického
méfiCe. Ko§ musi byt pfi kontrole hladiny
hydraulické kapaliny sklopen.

UPOZORNENI: Nadrz pro hydraulickou
kapalinu nepfepliiujte, ale ani neprovozujte
zafizeni s nizkou hladinou hydraulické
kapaliny v nadrzi. Mlze tak dojit k poSkozeni
hydraulického systému zafizeni.

Po kazdych 2 400 hodinach provozu vypustte
zasobnik hydraulické kapaliny a naplite jej novou
hydraulickou kapalinou zna¢ky TennantTrue.

VYSTRAHA - Nebezpeéi popaleni. Horky
A povrch. Nedotykejte se.

Po kazdych 800 hodin provozu vymeénte plnici
uzaveér. Pfed nasazenim uzavéru na zasobnik
aplikujte na plnici uzaveér tenkou vrstvu
hydraulické kapaliny.

Vyménte filtr hydraulické kapaliny po kazdych
1200 hodinach provozu nebo kdyz je méfic¢
hydraulického zasobniku v zluté/Cervené zoné pfi
teploté hydraulické kapaliny pfiblizné 32° C.

Hydraulické vystupni sito vyménujte po kazdych
2400 hodinach provozu.
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HYDRAULICKA KAPALINA
K dispozici jsou tfi kapaliny pro rizné rozsahy
teploty okolniho vzduchu:

Znackova hydraulicka kapalina TennantTrue
(prodlouzena zivotnost)

Cislo Kapacita | Viskozitni | Rozsah teplot
soucasti index ISO | okolniho
(VI) vzduchu
1057710 |3,81 ISO 100 19 °C (65 °F)
(1 gal) VI 126 nebo vyssi
1057711 | 191 nepo vysSi
(5 gal)
99321 20L ISO 68 7t043° C
(53ga) |vi155 | (4510
nebo vyssi | 110° F)
1057707 |3,81 ISO 32 16 °C (60 °F)
(1 gal) VI 163 nebo nizsi
1057708 | 191 nebo vysSi

Pokud pouzivate hydraulickou kapalinu od jiného
dodavatele, ujistéte se, Ze jeji technické
parametry odpovidaji parametrdm hydraulické
kapaliny Tennant. Pouzivani nahradnich kapalin
muUze zpUlsobit pred¢asné selhani hydraulickych
soucasti.

UPOZORNENI: Vnitini promazavani
hydraulickych souéasti je zavislé na
hydraulické kapaliné v systému. Dostane-li se
do hydraulického systému Spina nebo jina
kontaminace, mlze dojit k nespravné funkci,
zrychlenému opotrebeni a k poskozeni.

HYDRAULICKE HADICE

Kazdych 800 hodin provozu zkontrolujte, zda
nejsou hydraulické hadice poSkozeny nebo
opotrebovany.

PRO BEZPECNOST: Pro lokalizaci unikajici
hydraulické kapaliny pod tlakem pouzijte
lepenkovy papir.

Kapalina unikajici pod vysokym tlakem z malého
otvoru nemusi byt témér vidét, ale mize zplsobit
vazna poraneéni.

00002

Dojde-li k poranéni unikajici hydraulickou
kapalinou, vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
Neni-li okamzité poskytnuto nalezité Iékarské
oSetfeni, mize dojit ke vzniku vazné infekce nebo
jiné reakce.

Zjistite-li unik, kontaktujte mechanika nebo
vedouciho.
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MOTOR

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

MOTOROVY OLEJ

Hladinu oleje kontrolujte denné. Po kazdych 100
hodinach provozu vymérite olej a olejovy filtr.

CHLADICi SYSTEM

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zamezte kontaktu se zahratou chladici
kapalinou motoru. Za horkého motoru
nesundavejte viko z chladice. Nechte motor
vychladit.

Hladinu chladici kapaliny v zasobniku kontrolujte
denné. Hladina chladici kapaliny musi byt pfi
chladném motoru mezi znaCkami. Pokyny k
michani vody a chladici kapaliny vdm poskytne
vyrobce chladici kapaliny.

Olej do motoru doplfiujte na urovern mezi
znackami na méfic¢i oleje. Nepfeplfiujte nad horni
znacku na méfici. Obsah oleje v motoru je

5,6 | s olejovym filtrem.

Proplachnéte chladi¢ a chladici systém po
kazdych 800 hodinach provozu.

Po kazdych 200 hodinach provozu zkontrolujte
hadice k chladiCi a jejich svorky. Dotahnéte
uvolnéné svorky. Vymérite poskozené hadice a
svorky.
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Kazdych 1 000 hodin provozu zkontrolujte hadice
chladi¢e, zda nejsou popraskané nebo
poSkozené.

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontroluijte,
zda se na vnéjSim povrchu skiiné chladie motoru
a Zebrech chladi¢e hydraulické kapaliny
nevyskytuji nanosy nedcistot. Vyfoukejte nebo
splachnéte vesSkery prach pfes mfiZzku a Zebra
chladi€e proti sméru normalniho toku vzduchu.
Davejte pozor, abyste pfi ¢isténi neohnuli chladici
Zebra. Cisténi provedte dikladné, aby Zebra
nebyla pokryta prachem. Aby se predeslo
popraskani chladi€e, nechte chladi¢ a chladici
Zebra pied €isténim vychladnout.

REMEN MOTORU

Napéti femene kontrolujte po kazdych 50
hodinach provozu. Upravte napéti podle potieby.
Spravné napéti femene je 13 mm pfi pusobeni
sily 4 az 5 kg v misté uprostied délky nejdelSiho
rozpéti femenu.

VAROVANI: Pohybujici se femen a
A ventilator. Udrzujte bezpeénou
vzdalenost.

REMEN KLIMATIZACE (DOPLNEK)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Napéti femene klimatizace kontrolujte po kazdych
100 hodinach provozu. Upravte napéti podle
potfeby. Spravné napéti femene &ini 4 az 7 mm
ohybu pfi zatiZzeni 25 az 27 kg

ve stfednim bodu femene.

VAROVANI: Pohybujici se femen a
A ventilator. Udrzujte bezpeénou
vzdalenost.
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VYPOUSTENI VODY Z ODLUCOVACE
VODY/PALIVA

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zafizeni
udrzujte vzdalenost mezi mistem pro servis
palivového systému a otevienym ohném a
jiskrami. Udrzujte dostatec¢né vétrani v
pracovnim prostoru.

Vypustte vodu z odlu€ovale vody / paliva po
kazdych 50 hodinach provozu.

Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

Otocte Sroubenim odlu€ovace vody a paliva
umisténym na spodni strané odlu¢ovace vody a
paliva pfiblizné o pul otacky, abyste otevreli odtok.

Nékolikrat stisknéte Cerpadlo, abyste vypustili
vodu z odlu¢ovace vody a paliva.

Uzaviete Sroubeni odlu€¢ovace vody a paliva.

PALIVOVE POTRUB

Kazdych 50 hodin provozu zkontrolujte palivové
potrubi. Pokud je pasek svorky uvolnény, naneste
na Sroub pasku olej a peclivé dotahnéte.

Gumové palivové hadice se mohou opotifebovat
bez ohledu na to, zda byl motor pouZivan nebo
nikoliv. Kazdé dva roky palivové potrubi a pasky
svorek vyménte.

PRO BEZPECNOST: Béhem servisu zafizeni
udrzujte vzdalenost mezi mistem pro servis
palivového systému a otevienym ohném a
jiskrami. Udrzujte dostatec¢né vétrani v
pracovnim prostoru.

Opotiebuje-li se nebo poskodi-li se vedeni paliva
a svorkové pasky dfive neZ za dva roky,
neprodlené je vyménte nebo opravte. Po vyméné
kterékoliv Easti palivového potrubi palivovy
systém odvzdu$néte, viz také NAPLNENI
PALIVOVEHO SYSTEMU. Pokud palivové
potrubi neni pfipojeno, zaslepte oba konce Cistym
hadrem nebo papirem, aby se nemohlo znedistit.
Necistoty v potrubi by mohly zplsobit poruchu
palivového vstfikovaciho ¢erpadia.

NAPLNENi PALIVOVEHO SYSTEMU

Typicky naftovy palivovy systém vyZaduje
naplnéni, aby se odstranil vzduch z palivového
vedeni a ze soudasti systému. To se obvykle
vyZaduje po spotfebovani paliva, vyméné filtracni
vloZky nebo po opravé soucasti palivového
systému. Vzduch v palivovém systému
znesnadhuje plynuly chod motoru.

Tento palivovy systém se v3ak plni sam. Z horni
strany vstfikovace je vedeno zpétné potrubi, jehoz
Ukolem je odvést veSkery vzduch.
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PALIVOVE FILTRY

VSechny palivové filtry vyménujte po kazdych 500
hodinach provozu.

PCV (POZITIVNi ODVETRAVANI KLIKOVE
SKRINE) VENTIL

Ventil PCV kontrolujte po kazdych 1500 hodinach
provozu.

CHLADIC RECIRKULACE VYFUKOVYCH
PLYNU

Kazdych 1 500 hodin provozu zkontrolujte, zda
neni poskozen chladi¢ recirkulace vyfukovych

plynd.

X
Gretinentat s BLUE e o
)

Jednou ro¢né kontrolujte, zda nedochazi k uniku
kapalin z trubek a hadic recirkulace vyfukovych

plynd.

L7
'i. I
L
E
z .. ‘:

Chladi¢ recirkulace vyfukovych plyn vymériujte
po dvou letech.
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DIESELOVY FILTR PEVNYCH CASTIC

Po kazdych 3 000 hodinach provozu odeSlete
dieselovy filtr pevnych €astic do autorizovaného
servisniho stfediska k vycisténi.

Jednou ro¢né kontrolujte, zda nedochazi k uniku
kapalin z trubek a hadic tlakového snimace
dieselového filtru pevnych ¢astic nebo zda nejsou
poskozeny.

Hadice tlakového snimace dieselového filtru
pevnych &astic vymériujte po dvou letech.

VYSTUPNI FILTR

Kazdy rok provedte kontrolu vystupniho filtru na
pfipadné poskozeni a uniky.

TURBODMYCHADLO

Kazdych 3000 hodin provozu zkontrolujte, zda
turbodmychadlo nevykazuje znamky uniku.

Kazdé dva roky hadici tlakového snimace
turbodmychadla vyménite.

Kazdé dva roky mazaci hadici turbodmychadla
vymeérite.
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VULE VENTILU

Kazdych 1000 hodin provozu zkontrolujte a
nastavte vUli ventilu na 0,18 az 0,22 mm. Kontrolu
a nastaveni provadéjte na studeném motoru.

HADICE PRO PRiVOD VZDUCHU

Po kazdych 250 hodinach provozu hadice pro
pfivod vzduchu zkontrolujte na pfipadné uniky
nebo poskozeni.

Kazdé dva roky hadice pro pfivod vzduchu
vymeérite.
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INDIKATOR VZDUCHOVEHO FILTRU
(DOPLNEK)

Indikator kontrolujte kazdy den. Cervena &ara
indikatoru se pohybuje, jak se plni vzduchovy filtr
necistotami. Vzduchovy filtr vyménite, az Cervena
linie dosahne 5 kPa(20 in H,O) a okénko
+SERVICE WHEN RED* (provedte servis, je-li
Cervena) je celé Cervené. Aby byl ziskan presny
odedet indikatoru vzduchu, musi stroj bé&Zet.

PRO BEZPECNOST: Pii idrzbé stroje se
vyhybejte pohyblivym souc¢astem. Nenoste
volny odév, Sperky a dlouhé vlasy si sepnéte.

VZDUCHOVY FILTR

Denné vyprazdnéte prachovou krytku
vzduchového filtru motoru.

Vzduchovy filtr Cistéte po kazdych 250 hodinach
provozu. Vyménite vioZku vzduchového filtru
kaZdy rok nebo pokud je vloZzka vzduchového filtru
poSkozena.

PRO BEZPECNOST: Pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zarad'te parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

Pokud je stroj vybaven volitelnym indikatorem
vzduchového filtru: Filtraéni ¢ast vyménujte pouze
tehdy, kdyZ kontrolka vzduchového filtru ukazuje
omezeni v systému pfivodu vzduchu nebo je
vzduchovy filtr podkozen. Viz UKAZATEL

Vyjméte filtracni vioZku. Peclivé vycistéte vicko a
vhitfek pouzdra kouskem vihké latky. Vycistéte
tésnici povrchy skFiné.

Namontujte filtraéni vioZku do skfiné vzduchového
filtru a znovu namontujte prachovou krytku s
vypousténim vody smérem dol(.

Pokud je stroj vybaven volitelnym indikatorem
vzduchového filtru: Stisknéte tlacgitko reset na
konci ukazatele, abyste provedli resetovani
ukazatele vzduchového filtru po vyméné
vzduchového filtru.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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REGENERACE DIESELOVEHO FILTRU
PEVNYCH CASTIC

Dieselovy filtr pevnych &astic zachytava saze z
vyfukového systému a brani tak, aby se dostaly
do ovzdusi. Pfispiva tak ke splnéni nejnovéjSich
emisnich pozadavkl. BEhem provozu stroje
vytvafi zachycené saze zpétny tlak v dieselovém
filtru pevnych &astic. Pfi nahromadéni tohoto
zpétného tlaku mize dojit k ovlivnéni vykonu
motoru nebo k jeho podkozeni, pokud nejsou saze
odstranény pomoci procesu regenerace. Saze
zachycované v dieselovém filtru pevnych &astic
jsou b&hem procesu regenerace spalovany, ¢imz
je eliminovan zpétny tlak.

»)

).

e o o o o )
[%e®e®e®c ®a®e®,®

KdyZ neni stroj provozovan na optimalni urovni
vykonu, dieselovy filtr pevnych &astic se ucpe
mnohem rychleji. Abyste minimalizovali spusténi
regenerace pfi parkovani, vzdy se snaZte stroj
provozovat na optimalni arovni vykonu.

Regenerace pri parkovani dieselového filtru
pevnych &astic je nezbytna, pokud dojde ke
znaénému ucpani dieselového filtru pevnych
Castic. Je-li nezbytna regenerace pfi parkovani,
na zobrazovacim modulu motoru se zobrazi
vystraha.

Regenerace muze trvat 20640 minut podle teploty
motoru a okolniho prostfedi. Jakmile bude
regenerace spusténa, doporuujeme ji nechat
dokon¢it. DUrazné doporucujeme, abyste provedli
regeneraci, jakmile se zobrazi prvni Zluta
vystraha. Regeneraci Ize provést pozdéji, avSak
pokazdé, kdyZ poZzadavek odmitnete, se nadale
hromadi saze, které maji za nasledek nizsi vykon
motoru a delSi dobu trvani dalSiho procesu
regenerace.

Pokud nemuzete regeneraci provést (z divodu
pracovni situace/podminek), stisknéte mékké
tlagitko pod napisem X (ZruSit vybér), &imz
vystrahu na regeneraci zaviete a pfejdete k
zobrazeni ukazatel(.

REFR The Diesel Particulate Filter is loaded with
sootand needs to be regenerated.

When safe please uninhibit automatic
IR octive regeneration.

DPF
‘Commands
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VYSTRAHY DIESELOVEHO FILTRU PEVNYCH
CASTIC

Dieselovy filtr pevnych &astic postupné zobrazuje
vystrahy dieselového filtru pevnych &astic
pocinaje Zlutou vystrahou, poté oranZzovou a

nakonec Cervenou. Jednotlivé barvy maji
vyjadfovat zvySujici se naléhavost urgence.

Zluta vystraha:Dieselovy filtr pevnych éastic
obsahuje dostatek sazi ke spusténi regenerace
pfi parkovani. Stroj Ize nadale pouZivat k &isténi a
vykon motoru neni nijak ovlivnén. Doporuéujeme
provést regeneraci pfi parkovani na této urovni.
Viz gast SPUSTENI REGENERACE PRI
PARKOVANI.

8 The Diesel Particulate Filter is loaded with [
soot and needs to be regenerated.

B When safe please uninhibit automatic
active regeneration.

Oranzova vystraha:Dieselovy filtr pevnych castic
obsahuje dostatek sazi ke spusténi regenerace
pfi parkovani. Stroj Ize nadale pouzivat k &isténi,
avsak vykon motoru bude nizsi. Dlrazné
doporucéujeme provést regeneraci pfi parkovani na
této rovni. Viz ¢ast SPUSTENI REGENERACE
PRI PARKOVANI.

TP L d regeneration:

POZNAMKA: Pomoci mékkého tladitka pod
Sipkou dolti zobrazite celou obrazovku. Pomoci
mékkého tlacitka pod Sipkou nahoru se vrétite na
pfedchozi obrazovku.

POZNAMKA: Pokud budete oranzovou vystrahu
ignorovat, zobrazi se varovani na vypnuti a motor
se kazdych 5 minut vypne, dokud neprobéhne
regenerace. Pokud se zobrazi ¢ervena vystraha a
na displeji se zobrazi zprava ,Prilis vysoky PM4
(P3007)“ nebo ,Prilis vysoky PM5 (P3008)",
obsluha jiZz nebude moci proces regenerace
spustit.

Service Alert: The ash load in the diesel
particulate filter (DPF) has exceded 75%.
Please service the DPF before the ash load
reaches 100% to avoid machine
downtime.

-
=3
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Cervena (URGENTNI) vystraha:Dieselovy filtr
pevnych &astic je pfeplnén sazemi a je
vyzadovana regenerace pfi PARKOVANI. Stroj
nelze DALE pouzivat k Cisténi, nebot’ vykon
motoru bude podstatné nizsi. Po zobrazeni této
vystrahy je nezbytné neprodlené provést aktivni
regeneraci pfi parkovani, nebot se jedna o
posledni vystrahu umoZhaujici obsluze spustit
regeneraci pfi parkovani. Viz ast SPUSTENI
REGENERACE PRI PARKOVANI.

d - am o

== Urgent: Engine output limited. The Diesel j>™
Particulate Filter is EXTREMELY loaded e,
with soot and needs to be regenerated. ’

Continued operation without completinga™y ***

parked regeneration can cause
unwarranted engine damage.
IMMEDIATELY: More...

3

POZNAMKA: Pomoci mékkého tlacitka pod
Sipkou dolti zobrazite celou obrazovku. Pomoci
mékkého tlacitka pod Sipkou nahoru se vratite na
pfedchozi obrazovku.

1) Move the machine to a safe location.

B0a,,
2) Place in Park or Neutral.
3) Set the engine to low idle.

4) Uninhibit regeneration.

5) Apply the parking brake (if equipped).

Pokyny pro bezpecné provedeni regenerace pri
parkovani najdete v Casti SPUSTENI
REGENERACE PRI PARKOVANI.

2. éervena (URGENTNI) vystraha: Pokud
ignorujete prvni Eervenou vystrahu, obsluha jiz
nebude moci spustit proces regenerace. Proces
regenerace bude muset spustit kvalifikovany
servisni pracovnik. Neprodlené stroj zaparkujte
a kontaktujte kvalifikovaného servisniho
pracovnika.

POZNAMKA: Na vsechny opravy dieselového
filtru pevnych c¢astic z divodu ignorovani vystrah
na regeneraci se nevztahuje zaruka na stroj.

F
222 8 2

‘——r‘ Urgent: Engine output limited.
RS R 1
s DPF Regeneration is required IMMEDIATELY by '©
L ¥ aqualified engine or OEM service technician.

!:3,

Y

IMMEDIATELY take the machine to a safe
Eng Ol P Jocation, shutdown and contact a qualified
service facility.

3. éervena (URGENTNI) vystraha: Pokud
ignorujete 2. Cervenou vystrahu a stroj ihned
nevypnete, bude tfeba filtr pevnych €astic vyménit
nebo vyjmout ze stroje a odeslat kvalifikovanému
Cisticimu zafizeni k vyc€idténi. Jedna se o velmi
nakladny ukon, na ktery se nevztahuje zaruka na
stroj.

= S o
-E Urgent: Engine output is SEVERELY limited. DPF -3
P Regeneration is impossible. T

* The DPF must be removed and cleaned by a
qualified cleaning facility and the ECU mustbe =, 10c
reset by a qualified engine or OEM service *
Eng Ol P technician. IMMEDIATELY take the machine to
asafe location, shutdown and contact a
qualified service facility.

X
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STAVOVE IKONY DIESELOVEHO FILTRU
PEVNYCH CASTIC

Sledujte barevné oznalené stavoveé ikony
dieselového filtru pevnych éastic znazoriujici jeho

stav.

Stav
lkona

Popis

Parkovaci brzda ¢ Zelena ikona se
zobrazi, je-li zataZena parkovaci
brzda.

Neutral ¢ Zelena ikona se zobrazi,
kdyZ je smérovy pedal v neutralni
poloze.

Kontrolka vysoké teploty spalin z
motoru ¢ Cervena ikona se zobrazi
bé&hem aktivni regenerace
dieselového filtru pevnych Eastic,
kdyZ je vystupni teplota dostate¢né
vysoka pro regeneraci.

Prikazova kontrolka dieselového
filtru pevnych €astic ¢ Cervena
ikona sviti béhem regenerace nebo
blika pfi pozadavku regenerace pfi
parkovani. Zluta ikona sviti pfi
pozadavku automatické aktivni
regenerace, pokud je regenerace
zablokovana.

Regenerace dieselového filtru
pevnych &astic zablokovana ¢
Zobrazi se, kdyZ stroj nebo obsluha
zablokuje regeneraci.

DPF

Commands
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SPUSTENi REGENERACE PRI PARKOVAN

PRO BEZPECNOST: Nez spustite aktivni
regeneraci pfi parkovani, zastavte na rovné
ploSe v dobre vétrané oteviené oblasti.
Parkujte v oblastech s nizkym provozem, dale
od chodct a dalSich zafizeni. Neparkujte v
blizkosti hoflavych materiall, prachu, plyni
nebo kapalin. Neparkujte uvniti ani v
uzavienych oblastech. Zajistéte parkovaci
brzdu. Nenechavejte stroj bez dozoru.

POZNAMKA: Vsechny chybové kédy
zobrazovaciho modulu motoru musi byt vymazany
pfedtim, nez spustite regeneraci stroje.
Zobrazovaci modul motoru neumozni regeneraci
motoru, pokud jsou na displeji zobrazeny chybové
kody.

1. Zajedte se strojem do bezpecné oblasti, ve
které |ze provést regenerace pfi parkovani, a
posunte akceleraéni pedal do neutralni
polohy.

POZNAMKA: NeZ bude dokonéena regenerace,
musi zistat smérovy pedal v neutralni poloze a
vSechny funkce ¢isténi musi byt vypnuté.

DPF
Commands

2. Stisknutim tlacitka otacek motoru zvyste
pocet otacek motoru.

3. Zatahnéte parkovaci brzdu. lkona parkovaci
brzdy na zobrazovacim modulu motoru se
rozsviti.

DPF
Commands

4. Prectéte si a postupujte podle pokynl na
zobrazovacim modulu motoru.

5. Stisknéte mékké tlagitko pod napisem Pfikazy
dieselového filtru pevnych &astic, Cimz ziskate
pfistup k pfikazu Zrusit zablokovani
regenerace.

»com"xm
NS ENNONTN

6. V nabidce vyberte moznost Zrusit
zablokovani regenerace.

20
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7. Prectéte si pokyny na displeji zobrazovaciho 9. Pockejte, dokud neprob&hne regenerace pfi
modulu motoru. Stisknéte mékké tlacitko pod parkovani stroje (muze to trvat 20¢40 minut).
Sipkou dolU a prectéte si zbytek vystrahy. Bé&hem regenerace pfi parkovani stroje sviti

Cervené ikona dieselového filtru pevnych
Castic a ikona vysokeé teploty spalin z motoru.

, POZNAMKA: Po uloZeni stroje k regeneraci pfi
£  raan

-k The DPF will now regenerate. This may S parkovani se nedotykejte smérového pedalu,
I'* take 20-40 minutes. The engine spee: i LD Inét k i brzd b st t
° may increase during this process, thisis  *¢ ,."* uvoinete parkovaci brzau nebo vypnete molor.

" normal. A
E3 The exhaust temperature may reach very ¢y ™™

high levels; ensure that proper safety
measures are taken to avoid injuries and
property damage. More...

g Oil P

250.0 ¢ 0 % Ast

'

s B p

=iz During this process:

DO NOT move the machine out of park or ,
neutral. \

DO NOT touch the accelerator
pedal/lever.

DO NOT turn the engine off or stop the
regeneration process. More...

250.0 ¢ 0

8. Stisknutim mékkého tlacitka pod napisem
PoZadovat regeneraci spustite regeneraci. f .’

N ON

- n
E Unless thereis an emergency, in which
+**1* case the machine can be moved or shut
down by normal means.

When the above conditions are met, begin ~,
the parked regeneration by pushing the -+

eng 0il P “Request Regen” button.

A Ty X

POZNAMKA: Pomoci mékkého tladitka pod

Sipkou nahoru prejdete zpét na predchozi POZNAMKA: Ikona vysoké teploty spalin z
obrazovku. motoru sviti béhem regenerace ¢ervené, pokud je

i ] vystupni teplota dieselového filtru pevnych éastic
vypina, je tfeba ho vZdy restartovat a spustit regenerace.

pfikaz pro zru$eni zablokovani, dokud motor
nedosahne provozni teploty a nebude mozné
provést regeneraci.
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POZNAMKA: Po uloZeni stroje k regeneraci pfi

parkovani se nedotykejte smérového pedalu,

uvolnéte parkovaci brzdu nebo vypnéte motor.
Regeneraci pfi parkovani nepferudujte, pokud by
nenastaly zavaZné okolnosti (bezpeénostni
problémy), které by vyZadovaly pfed¢asné
zastaveni regenerace pfi parkovani. Jen v
pripadé nutnosti stisknéte mékké tlacitko pod

napisem Zastavit regeneraci, ¢imzZ regeneraci
zastavite.

POZNAMKA: Existuji problémy se stavem stroje,
které mohou zabranit provedeni regenerace pfi
parkovani. Pokud se v ECM zobrazi zprava
LAKtivni regenerace filtru pevnych &astic
zablokovana z divodu....”, postupujte podle
nasledujici tabulky. Nize uvedené chyby/poruchy
musi byt vymazany, aby mohlo dojit k regeneraci

pfi parkovani.

Chyba / porucha

Resen

Motor neni zahrat

Pred zahajenim regenerace
nechte motor zahrat

Casovy limit Vypnéte stroj.
systému Kontaktujte servisniho
zastupce spolecnosti
TENNANT
Zablokovani Vypnéte stro;j.
systému Kontaktujte servisniho

zastupce spolecnosti
TENNANT.

Systémova porucha
Aktivn

Odstranéni problému
zpUsobujiciho poruchu
systému

Parkovaci brzda
neni zajisténa

Zajistéte parkovaci brzdu

Mimo neutral

Smérovy pedal umistéte na
neutral

Pedal akceleratoru
mimo volnobéh

Smérovy pedal umistéte na
neutral/volnobéh

Nizka teplota
vyfukovych plyn(

Nechte vyfukovy systém
dostate¢né zahfat, aby mohla
prob&hnout regenerace

Spinall zablokovan

Je zapnuta funkce
zablokovani regenerace.
Odblokovani regenerace

POZNAMKA: Po predéasném zastaveni
regenerace pii parkovani mize zobrazovaci
modul motoru znovu zobrazovat vystrahu, Ze je
nezbytna regenerace po dal§im nastartovani
stroje a dosaZeni dostateéné vysoké teploty pro
spusténi regenerace. AZ to okolnosti umozni,
spustte regeneraci znovu.

10. Po dokoné&eni regenerace pfi parkovani se na
displeji zobrazovaciho modulu motoru zobrazi
zprava ,Regenerace dieselového filtru
pevnych &astic byla dokon€ena“. Stisknutim
mékkého tlacditka pod napisem X (Zrusit
vybér) zpravu zaviete a vratite se k zobrazeni
ukazatelQ. Stroj je pfipraven k pouziti.

AKUMULATOR

PO prvnich 50 hodinach provozu a potom po
kazdych 800 hodinach vycistéte a dotahnéte
spoje akumulatorl. Nepfidavejte do akumulatoru
vodu, ani neodstranujte vicka akumulatoru.

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zabrarnite kontaktu s kyselinou v
akumulatorech.
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POJISTKY A RELE

POJISTKY A RELE V RELEOVEM PANELU

Pojistky jsou jednorazové ochranné soucastky
ur¢ené pro ochranu kabelaze zastavenim proudu
v pfipadé pretizeni obvodu. Relé prepinaji
elektricky proud pfivadény do elektrickych
systému v zafizeni na zapnuto/vypnuto. Pro
pristup k pojistkam a relé odejméte kryt
reléového panelu.

POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty. V zasuvce v reléovém
panelu jsou umistény navic 15 A pojistky.

Podle nize uvedeného schématu naleznete
pozice pojistek a relé v reléovém panelu. Relé
M10 pro doplfikovou rozstfikovaci trysku je
umisténo za akumulatorem.

M M3 M9

M2 M4 M5

B .
] .

M8

10
13
14

FU
FUIl
FUI2
FU
FU

V tabulce nize jsou uvedeny pojistky a chranéné
obvody.

Pojistka | Hodnota Chranény obvod

FU1 15A Pomocna relé/ovladani motoru

FU2 15A Trepacka

FU3 15A Houkacka

FU4 15A Stéra¢ kabiny/odmrazovani (do-
plnéka)

FU5 15A Odsavani pro ¢isténi/Hlavni
karta¢/Sklopeni stiraci listy/zdvih
kose

FU6 15A Aktivace/boéni karta¢/odsavani
pro zametani

FU7 15A Roztok/Zapadka koSe a
dvifek/Autom. pInéni/zpétny
chod/tfrepacka

FU8 15A ES/FaST/¢istici ptipravek/sklopeni
kose/prodlouzeny vysavac

FU9 15A Svétla

FU10 15A Ventilatory kabiny (dopInék)

FU11 15A Nepouzito: Doplriky

FU12 15A Cerpadlo rozstfikovaci trysky
FU13 15A Nepouzito (S/N 000000-009999)
FU14 15A Cerpadlo roztoku (S/N 010000- )

V tabulce nize jsou uvedena relé a ovladané
obvody.

Relé Hodnota Ovladany obvod
M1 12VDC,40A | Pomocny 1
M2 12VDC,40A | Pomocny 2
M3 12VDC, 40 A | Trepacka
M4 12VDC,40A | Dozadu
M5 12VDC, 40 A | Houkacka
M6 12VDC, 40 A | Vypnuti

M7 12VDC, 40 A | Startér

M8 12VDC, 40 A | Startér (nafta)
M9 12VDC, 40 A
M10 12VDC. 40 A

Zpozdéni restartu

Prodlouzeny rozsttikovac
(zvlastni relé)

M11 12VDC. 40 A | Palivové ¢erpadlo

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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POJISTKY A RELE KABELAZE MOTORU

Pojistky kabelaZe motoru a relé se nachazeji v
pojistkové skfini na postrannim panelu uvnitf
prostoru motoru. Na krytu pojistkové skfiné
naleznete umisténi pojistek a relé kabelaze
motoru.

POZNAMKA: Pojistku vZdy nahrazujte pojistkou
stejné ampérové hodnoty.

VOLITELNA RELE

Volitelné relé trysky rozpraSovace nebo relé
hubice tlakového Cistice jsou umistény za
akumulatorem. Volitelné relé Cisticiho systému
FaST je umistén za sedackou.

Relé Hodnota Ovladany obvod

- 12V stejnosm. 40 A | Hubice rozpraSovace

- 12V stejnosm. 40 A | Tlakovy Cisti¢
- 12V stejnosm. 40 A | FaST

JISTIEE (ec-H20)

Jistié je resetovatelné zagizeni chranici elektrické
obvody, které zastavi pgivod proudu pgi
poetildleni obvodu. Jakmile dojde k vypnulti jistiee,
nechte jej vychladit a poté jistie ruéni resetujte
stisknutim tlaéitka reset.
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CISTENi PRACHOVEHO FILTRU KOSE

Prachovy filtr zatfepte pfed vyprazdnénim koSe a
po ukonceni kazdé pracovni smény. Po kazdych
20 hodinach provozu filtr zkontrolujte a vycistéte.
Vymeénte poSkozené prachoveé filtry.

POZNAMKA: Je-li zafizeni pouzivano v extrémné
prasnych podminkach, je zapotrebi prachovy filtr
Cistit Castéji.

Pro ¢isténi prachového filtru pouzivejte jeden z
nasledujicich zplsobU:

TREPANI - Stisknéte spinaé trepacky filtru.

KLEPANI - Jemné poklepejte na filtr polozeny na
rovném povrchu $pinavou stranou dold.
Neposkod'te okraje filtru. Filtr nebude nalezité
tésnit v ramu, jsou-li okraje filtru poSkozené.

VZDUCHEM - P¥i praci se stlatenym vzduchem
pouzivejte vzdy ochranu oci. Profouknéte
prachovy filtr vzduchem proti sméru Sipek. Nikdy
nepouzivejte vysSsi tlak vzduchu nez 690 kPa a
nikdy se tryskou nepfiblizujte blize nez 50 mm k
filtru. To Ize uskutecnit s prachovym filtrem v
zafizeni.

©,
6

VODOU - Proplachnéte prachovy filtr pomoci
nizkotlaké zahradni hadice proti sméru Sipek.

POZNAMKA: Pouzivéte-li vodu pro &isténi
prachoveého filtru, musi byt filtr pfed nasazenim
do kose diikladné vysusen. Nenasazujte vihky
prachovy filtr.

THERMO SENTRY

Thermo Sentry, nachéazejici se uvnitf
ko$e,Asnima teplotu vzduchu odchazejiciho z
kose. Dojde-li v koSi ke vzniceni, Thermo Sentry
uzavie saci ventilator a zastavi proud vzduchu.
Thermo Sentry se po ochlazeni automaticky
resetuje.
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HLAVNi KARTACE

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

Denné kontrolujte, zda na hlavnich kartacich
nejsou namotané draty nebo vlakna, zda nejsou
opotrebované, poskozené a jejich nastaveni.

Vymeénte kartacCe, jakmile jiz necisti efektivné.
V zajmu maximalni Zivotnosti kartacd a pokud
mozno nejvysSi ucinnosti Cisténi rotujte kazdych
50 hodin provozu kartaée smérem zepredu
dozadu.

POZNAMKA: Kartace vymériujte v saddch po
dvou. Jinak dojde k tomu, Ze jeden Cistici kartac
bude ucinnéjsi nez druhy.

VYMENA NEBO OTOCENI HLAVNIiCH
KARTACU

K pfednimu kartaci je pfistup na levé strané
zafizeni a k zadnimu kartadi je pfistup na pravé
strané zafizeni.

1. Zdvihnéte distici hlavu.

2. Otevrete vnéjsi dvirka kartace.

3. Otevrete vnitini dvitka kartace.

4. Odejméte nosnou desku
kartace.

96
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6. Nové nebo otoCené kartace nasadte
stla¢enim jejich konce za sou¢asného
nasunuti na hnaci naboj.

7. Rotujete-li stavajici kartace, rotujte pouze
zpredu dozadu. Nerotujte jejich konce.

>
v3]
>

Before After

8. Nasadte nosnou desku kartace.
9. Uzavrete vnitini a vnéjsi dvirka kartace.

10. Je-li tfeba, zkontrolujte a nastavte po rotovani
stopu kartace. Viz KONTROLA
A NASTAVEN/ STOPY HLAVNIHO
KARTACE.

M30 Diesel 9018870 (NIL)
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KONTROLA STOPY HLAVNIHO KARTACE

1. Naneste kfidu nebo podobny znacici material
na hladkou a rovnou podlahu

POZNAMKA: Neni-li kfida nebo jiny materigl k
dispozici, nechte kartac rotovat na podlaze
2 minuty. Na podlaze ziistane stopa po Cisténi.

2. Zdvihnéte distici hlavu a umistéte kartace
nad pokfidovanym mistem.

3. Zaradte parkovaci brzdu.

4. Stisknutim tlacéitka pro 1-stupriové
zametani sklopte Cistici hlavu. Nastavte
kartaCe pracovat 15 az vtefin. Udrzujte Cistici
hlavu na stejném misté v pokfidované ploSe.

5. Zdvihnéte distici hlavu, uvolnéte parkovaci
brzdu a odjedte se zafizenim od
nakfidovaného mista.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

6. Prohlédnéte stopu po kartaci. Je-li stopa po
kartaci stejna po celé délce kazdého kartace
a oba kartace jsou stejné Sirky, neni tfeba
provadét zadné nastaveni.

7. Jsou-li stopy po kartaci zkoseng, viz. Cast
této pfirucky NASTAVENI UKOSU
HLAVNIHO KARTACE.

10652

©

Stopy kartact maji byt Siroké 50 az 75 mm,
jsou-li kartace ve sklopené poloze a obé
stopy maji mit stejnou Sitku. Neni-li Sitka
kartacl stejna, viz. Cast této prirucky

NASTAVENI SIRKY HLAVNIHO KARTACE.

10355

10653
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NASTAVENi UKOSU HLAVNIHO KARTACE

1. Uvolnéte ¢tyfi Srouby na krytu pohonu
kartace.

2. Posunutim krytu pohonu karta¢e smérem
vzhlru zmensite Sitku stopy na téze strané
gistici hlavy a posunutim dold zvétsite Sifku
stopy na téze strané Cistici hlavy.

3. Utahnéte montazni Srouby.

4. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li zapotfebi,
nastaveni upravte.

NASTAVENI SiRKY HLAVNIHO KARTACE

1. Nastavte délku fidicich ty¢i na obou stranach
Cistici hlavy. Prodlouzenim Fidicich tyci
zvétsite Sitku stopy zadniho kartace.
Zkracenim fidicich tyCi zvétsite Sitku stopy
predniho kartace. Vzdy otacejte matice na
kazdeé Fidici ty&i o stejny pocet otacek.

POZNAMKA: Dvé piné otacky nastavovaciho
Sroubu na fidici tyci zméni stopu kartace pfiblizné
025 mm.

2. Znovu zkontrolujte stopu. Je-li tfeba, upravte
nastaveni.
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— — — 4. Odejméte bocni karta¢ zespod modulu
BOCNI KARTAC (DOPLNEK) boc¢niho kartace.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda boé&ni karta¢ neni
poSkozeny nebo opotfebovany. Odstrante
veskera vlakna nebo draty namotané na bo¢nim
kartaci nebo na hlavé boc¢niho kartace.

VYMENA BOCNIHO KARTACE

Jestlize ztraceji u€innost pfi Cisténi, vymérite

kotouce. Jestlize ztraceji ucinnost pfi Cisténi nebo 5. Kusnadnéni instalace noveho kartace
jsou-li jejich §tétiny opotfebované az ke Zlutému nastavte pruZinu kartace tak, aby byla

indikatoru, vymeérite kartace. oteviena.

B ———— e

1. Je-li treba, zdvihnéte boéni kartag. 6. Umistéte novy karta¢ pod modul bo¢niho
kartace a zdvihnéte jej na hnaci naboj
2. Otacejte kartacem, dokud se v otvoru boc¢niho kartace, az karta¢ na naboji
modulu boé&niho kartade neobjevi pruzinové zaklapne.
Uchyty.

3. Stisknéte pruzinové uchyty a nechte bocni
karta¢ klesnout na podlahu.
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SYSTEM FaST

VYMENA KRABICE FaST-PAK

PRO VAS| BEZPECNOST: pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na

rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni a vyjméte klicek.

1. Oteviete bo¢ni pfistupova dvirka.
2. Posunte sedacku Uplné dopiredu.
3. Stisknéte tlacitko na konektoru pFivodni

hadice k FaST a poté vyjméte prazdny
FaST-PAK ze skfiné a zlikvidujte jej.
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4. Odstrante perforovany kryt z krabice s
koncentratem Fast-PAK. Nevytahujte vak z
krabice. Vytahnéte konektor hadice na dné
vaku a odstrante uzavér hadice z konektoru.

POZNAMKA: Cistici koncentrat na podlahy FaST
PAK je urcen specificky pro pouZiti s Cisticim
systémem FaST. NIKDY nepouZivejte nahrazku.

Jiné ¢istici roztoky mohou zptisobit selhani
systému FaST.

5. Zasurite krabici FaST-PAK do nosice
FaST-PAK.

6. Pripojte pfivodni hadici FaST-PAK k
hadicovému konektoru s FaST-PAK.

7. Provedte se systémem FaST Ccisténi po
neékolik minut, aby Cistici pfipravek dosahl
maximalni pénivosti.

CISTENi HADICOVEHO KONEKTORU PRO
FaST

Objevi-li se viditelné usazeniny Cisticiho
pfipravku, namocte spojku do teplé vody. Neni-li
pripojena krabice FaST-PAK, ponechte spojku
pfivodni hadice nasazenou na uzavéru, aby
nedoslo k ucpani hadice.

CISTENI FILTRACNIHO SIiTKA SYSTEMU FaST

Filtracni sitko systému FaST filtruje vodu z nadrze
pro roztok pfi jejim vstupu do systému FaST.

Vyjméte nadrzku filtracniho sita a po kazdych
50 hodinach provozu zafizeni filtraéni sitko

vyCistéte. Pred sejmutim filtru vyprazdnéte nadrz
pro roztok.

M30 Diesel 9018870 (12-2022)
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VYMENA FILTRU SYSTEMU FaST

Filtry systému FaST ménte po kazdych 1000
hodinach provozu. Pred vyménou filtr(
vyprazdnéte nadrz pro roztok.
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POSTUP PROPLACHOVANi MODULU ec-H20

Tento postup je vyzadovan pouze tehdy, pokud
zazni alarm a indikator systému ec-H20 zacne
blikat Cervené.

Modul Ec-H20, POSTUPY PROPLACHOVANI
(S/N 000000-010000)

PRO VASI BEZPECNOST: pfed odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zarizeni.

1. Vyjméte obé proplachovaci hadice z
Uschovného vaku umisténého za sedadlem
obsluhy.

2. Zaijistéte kryt sedadla obsluhy v oteviené
poloze.

3. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice dodavajici roztok a proplachovaci
hadici pfivodu zapoijte (Sedy konektor) do
hadice pfivodu systému ec-H20.

4. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice vedouci k Cistici hlavé a
proplachovaci hadici vystupu (Cerny
konektor) zapojte do hadice vystupu systému
ec-H20.

5. Umistéte pfivodni hadici systému ec-H20 do
nadoby obsahujici 5 galond (19 litrd) bilého
nebo ryzového octa. Hadici vystupu umistéte
do prazdného kbeliku.

En- b T

6. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

7. Stisknutim a uvolnénim proplachovaciho
spinace modulu ec-H20 spustite
proplachovaci cyklus.

POZNAMKA: Po dokondéeni proplachovaciho
cyklu (pfiblizné po 7 minutach) se modul
automaticky uzavfe. Modul musi projit tplnym
7minutovym cyklem, aby se resetoval svételny
indikator systému a alarm.
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8. Po 7 minutach proplachovaciho cyklu
sundejte hadici ndsosky z nadoby s octem a
polozte ji do nadoby s Cistou chladnou
vodou. Poté opakované stisknéte
proplachovaci spina¢, ¢imz dojde k
vyplachnuti zbyvajiciho octa z modulu. Po 1
az 2 minutach vypnéte modul stisknutim
proplachovaciho spinace.

9. Odpoijte proplachovaci hadice z odsavaci
hadice systému ec-H20 a vypoustéci hadice
a vratte proplachovaci hadice do
uschovného vaku.

10. Znovu zapojte odsavaci a vypoustéci hadici
systému ec-H20. Pokud indikator systému
ec-H20 stale blika, opakujte postup
proplachnuti. Pokud tento problém pretrvava,
obratte se na autorizované servisni stfedisko.

11. IVloZte odsavaci a vypoustéci hadici mezi mezi
sestavu ec-H20 a svorku.

POZNAMKA: Odsévaci a vypoustéci hadice musi
byt sklopeny mezi sestavou ec-H20 a svorkou,
aby se nepriskriply nebo neposkodily pri zavirani
kryt sedadla obsluhy.

12. Zavrete kryt sedadla obsluhy.
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Modul Ec-H20, POSTUPY PROPLACHOVANI
(S/N 010001- )

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zarizeni.

1. Vypustte nadrz na roztok.

2. Vyjméte vypoustéci proplachovaci hadici
(¢erny konektor) z ischovného vaku
umisté&nym za sedadlem obsluhy.

3. Zaijistéte kryt sedadla obsluhy v oteviené
poloze.

4. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice vedouci k Cistici hlavé a proplachovaci
hadici vystupu (Cerny konektor) zapojte do
hadice vystupu systému ec-H20.

= B

5. Hadici vystupu umistéte do prazdného
kbeliku.

6. Nalijte do prazdné nadrze na roztok 19 litrGi (5
galonu) bilého nebo ryZzového octa.

7. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

8. Stisknutim a uvolnénim proplachovaciho
spinace modulu ec-H20 spustite
proplachovaci cyklus.

POZNAMKA: Po dokonéeni proplachovaciho
cyklu (priblizné po 7 minutach) se modul
automaticky uzavre. Modul musi projit Gplnym
7minutovym cyklem, aby se resetoval svételny
indikator systému a alarm.

9. Po 7minutovém proplachovacim cyklu
vypustte a vyplachnéte veskery ocet z
nadrzky na roztok. Do nadrzZe na roztok nalijte
3 galony (11 litr() chladné cisté vody. Poté
opakované stisknéte proplachovaci spinac,
¢imz dojde k vyplachnuti zbyvajiciho octa z
modulu. Po 1 az 2 minutach vypnéte modul
stisknutim proplachovaciho spinace.

10.Odpojte proplachovaci hadici z vypoustéci
hadice systému ec-H20 a vratte
proplachovaci hadici do uschovného vaku.

11.Znovu pfipojte vystupni hadici ec-H20. Pokud
indikator systému ec-H20 stéle blika,
opakujte postup proplachnuti. Pokud tento
problém pfetrvava, obratte se na
autorizované servisni stfedisko.
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12. Introduzca las mangueras de toma y salida

entre el conjunto y la abrazadera del sistema CISTENI SIiTKA FILTRU EC-H20
(S/N 000000-010000)

Odstrante a vycistéte sitko filtru ec-H20 vzdy po
50 hodinach provozu.

NOTA: Las mangueras de toma y salida deben
bajarse para ser colocadas entre el conjunto y la
abrazadera del sistema e-H20 y no quedar
atrapadas ni resultar dafiadas al cerrar la cubierta
del asiento del operador.

13. Cierre la cubierta del asiento del operador.
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STERACE

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

Kontrolujte denné, zda stérace nejsou poskozené
nebo opotfebované. Béhem opotrebovavani
jednotlivych stiracich hran otacejte stérace ve
sméru doleva/doprava nebo vzhiru/doll, aby se
pouzily nepouzité stiraci hrany. Po opotfebovani
vSech hran stérace vyménte.

Denné nebo pfi ¢isténi odliSného typu podlahy
zkontrolujte ohyb stéracl. Po kazdych 100
hodinach provozu zkontrolujte vyrovnani zadni
stiraci listy.

VYMENA (NEBO ROTACE) ZADNICH
STERACU

1. Sklopte Cistici hlavu.

2. Odpojte odsavaci hadici ze zadni stiraci listy.

3. Odmontujte dva pfichytné Srouby ze zadni
stiraci listy.

4. Zapnéte zafizeni, zdvihnéte Cistici hlavu a
vypnéte zafizeni.

5. Odmontujte zadni stiraci liStu ze zafrizeni.

6. Uvolnéte zadni napina¢ pfichytného pasu a
prichytny pas sundejte.
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8. Nasadte novy zadni stéra¢ nebo rotujte 11. Uvolnéte napina¢ predniho pfichytného pasu
stavajici stéra¢ na novou hranu. Otvory ve a prichytny pas sundejte.
stéraci musi zapadnout do Uchytek.

9. Nasadte nazpét zadni pfichytny pas
prichycenim Uchytek do otvor(.

N

13. Nasadte novy predni stéra¢ nebo rotujte
stavajici stéra¢ na novou hranu. Otvory ve

10. Pritahnéte zadni pfichycovaci pas pomoci stéraCi musi zapadnout do Uchytek.
napinace.
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14. Nasadte nazpét pfedni pfichytny pas
prichycenim Uchytek do otvor(.

15. Pritahnéte predni pfichycovaci pas pomoci
napinace.

16. Nasadte zadni stiraci liStu zpét na zafizeni.

17. Je-li treba, zkontrolujte a nastavte zadni
stiraci liStu. Viz. Casti této pfirucky =
NASTAVENI OHYBU ZADNIHO STERACE a
VYROVNANI ZADNI STIRACI LISTY.

VYMENA NEBO OTOCENI BOCNICH
STERACU
1. Je-li tfeba, zdvihnéte Cistici hlavu.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Otevrete vnéjsi dvirka kartace.

3. Uvolnéte napinac pfichytného pasu bocni
stiraci listy.

4. Vyjméte pfichytny pas z bocni stiraci listy.
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5. Sundejte bo¢ni stéra¢. Neni-li vnéjsi hrana 8. Nasadte napina¢ na pfichytny pas boc¢niho
boc¢niho stérae opotfebovana, rotujte stérac stérace.
se stéracem z druhé strany zafizeni. Jsou-li
obé hrany opotfebované, stérac zlikvidujte.

9. Zaviete vnéjsi dvirka kartace.

7. Pripevnéte prichycovaci pas boc¢niho stérace
na bocni stiraci listu.
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VYMENA NEBO NASTAVENi STERACE
POSTRANNIHO KARTACE (DOPLNEK)

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

Kazdy den zkontrolujte, zda neni stéra¢ bocniho
kartaCe poSkozeny nebo opotiebovany. Vymeérite
stérac, je-li vedouci hrana poSkozena nebo
opotiebovana alespori pfes polovinu tloustky
stérace.

1. Sklopte Cistici hlavu.

2. Uvolnéte pojistky a odstrante zarazku
stérace.

4. Z narazniku stiraci listy vyjméte stiraci listu,
vzpéru a napinac.

POZNAMKA: Na éepeli stiraci listy postranniho
kartace jsou rizné otvory pro zménu nastaveni
vySky.

5. Na naraznik stiraci liSty nasadte zpét stiraci
liSty, vzpéru a zachycovac tim, ze zarovnate
odpovidajici otvory s koliky na narazniku.

6. Nasadte pfichytny pas napinace.

7. Zaviete naraznik stiraci liSty a koliky zasurite
Zpét.
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VYROVNANI ZADNi STIiRACI LISTY

Vyrovnanim stiraci liSty se zajisti, ze stéra¢ bude
po celé své délce v kontaktu s Cisténym
povrchem. Provedte toto nastaveni na rovné
podlaze.

1. Sklopte stiraci liStu a popojedte se strojem
dopfedu o nékolik metrd.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Prohlédnéte ohyb stiraci listy po celé délce
stérace.

3. Neni-li ohyb stejny po celé délce stérace,
provedte nastaveni pomoci vyrovnavaci
matice.

P¥i vyrovnavani stiraci lisSty NEODPOJUJTE
saci hadici z ramu stiraci listy.

4. Pro snizeni ohybu na koncich stérace
otacejte vyrovnavaci matici proti sméru
hodinovych rucicek.

Pro zvySeni ohybu na koncich stérace
otacejte vyrovnavaci matici po sméru
hodinovych rucicek.

5. Popojedte se strojem dopredu se sklopenou
stiraci liStou a znovu zkontrolujte ohyb
stéracl po provedeném nastaveni.

6. Je-li nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.

NASTAVENi OHYBU ZADNIHO STERACE

Ohyb udava celkové zakfiveni stérace pii pohybu
stroje smérem dopredu. Nejvyhodnéjsi ohyb je
takovy, stira-li stéra¢ podlahu do sucha s
minimalnim zakfivenim.

POZNAMKA: Pred nastavenim ohybu se
pfesvédcte, Ze je stiraci lista vyrovnana. Viz.
VYROVNANI ZADNI STIRACI LISTY

1. Sklopte stiraci liStu a popojedte se strojem
dopfedu o nékolik metrd.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

2. Zkontrolujte ohyb nebo
"zakfiveni[swDQuo_close] stéraCe. Spravny
ohyb je 12 mm pro ¢isténi hladkych podlah a
15 mm pro hrubé podlahy.

ﬂ <% 12 mm

3. P¥i nastavovani celkového ohybu stérace
otacejte nastavovacimi Srouby proti sméru
hodinovych ruci¢ek pro zvySeni ohybu nebo
po sméru hodinovych rucicek pro snizeni
ohybu.

4. Opét popojedte se strojem doprfedu a
zkontrolujte ohyb stérace po nastaveni.

5. Je-li nezbytné, znovu provedte nastaveni
ohybu stérace.
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TESNENi NADRZE PRO ROZTOK

ZASTERKY A TESNENI
S S Denné kontrolujte, zda neni tésnéni krytu nadrze

pro roztok poskozené nebo opotfebované.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

ZASTERKA CISTICi HLAVY

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontrolujte,
zda neni zastérka opotrebovana.

Zastérky maji byt 0 az 6 mm od podlahy pfi
sklopené dgistici hlavé.

TESNENi SBERNE NADRZE

Denné kontrolujte, zda neni tésnéni krytu sbérné
nadrze poSkozené nebo opotfebované.
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BRZDY A KOLA

HNACi MOTOR

BRZDY

Mechanické brzdy se nachazeji na zadnich
kolech. Brzdy se ovladaji pomoci nozniho
brzdového pedalu a spojovacich kabel(.

Nastaveni brzdy kontrolujte po kazdych
200 hodinach provozu.

PFi kontrole sefizeni brzd zmérte vzdalenost od
pedalu parkovaci brzdy k bodu, kdy vznika odpor
pfi pohybu pedalu. Vzdalenost musi €init 6 mm
(0,25 palec) az 19 mm (0,75 palec). V pripadé
potreby sefidte brzdy.

KOLA

Po kazdych 100 hodinach provozu zkontrolujte,
zda nejsou pneumatiky poSkozené nebo
opotifebované.

PREDNi KOLO

Po prvnich 50 hodinach provozu dotahnéte
matice predniho kola dvakrat podle zobrazeného
vzoru na 122 az 149 Nm a potom znovu po
kazdych 800 hodinach provozu.

Dotahnéte matici hfidele na 508 Nm za mazani,
644 Nm za sucha, po kazdych 800 hodinach
provozu.
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TLACENI, TAZENi A PREPRAVA ZARIZENi

TLACENI NEBO TAZENI ZARIZENi

Neni-li zafizeni provozuschopné, mize byt
tlaceno zeprfedu nebo zezadu, ale tazeno pouze
zepredu.

Hnaci ¢erpadlo je opatfeno obtokovym ventilem,
aby se predeSlo poskozeni hydraulického
systému bé&hem tlaCeni nebo taZzeni zafizeni.
Tento ventil umozhuje pfesunuti znehybnélého
vozidla na velmi kratkou vzdalenost s rychlosti
nepresahuijici 1,6 km/h. Zafizeni NENI uréeno pro
tlaceni nebo taZeni na dlouhou vzdalenost nebo
vysokou rychlosti.

UPOZORNENI: Netlaéte ani netahejte stroj na
dlouhou vzdalenost, nebot tak miize dojit k
poskozeni pohonného systému.

Pred tlacenim nebo tazenim zafizeni otocte
obtokovym ventilem na spodni strané hnaciho
Cerpadla o 90° (jakymkoli smérem) z jeho
normalni polohy. Po skonceni tlageni nebo tazeni
zafizeni vratte obtokovy ventil do jeho normalni
polohy. NepouzZivejte obtokovy ventil béhem
normalniho chodu zafizeni.

PREPRAVA ZARIZENI

1. Zvednmxe stiraci lictu, Ostici hlavu a kartabe.
Je-li nutné, zdvihnxe i kol

PRO BEZPEONOST: Pd naloenim zadzeni
na nakladni vozidlo nebo pdvOs vypuse
nadre a vyprazdnite ko0O.

POZNAMKA Schopnost stroje vyDplhat na rampu
je ovlivnna opotm®benim pneumatik, povrchem
rampy, povrnostnimi podminkami a daldmi
faktory. Vledeni smi provadx pouze personal
vykolendo bezpeOném nakladani stroje.

2. Nacouvejte se strojem na vozik nebo pdvis.
Umistke stroj tak, aby jeho hmotnost byla
bezpehdrozlo@kxna, a aby mohl b
bezpehdpOpoutan k pdivOsu nebo
kamionu.Zajisttte parkovaci brzdu a
zablokujte vechna kola, aby se stroj nemohl
pohybovat..
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3. Zajistxe parkovaci brzdu a zablokujte 6. Vedte pdchycovaci pasy na protilehlé konce
vechna kola, aby se stroj nemohl pohybovat. zalzeni a zahdknxe je do UchytO na podlaze
zavsu nebo nékladniho vozu. Utdhnxe
4. Sklopte Ostici hlavu. pdchycovaci pasy.
PRO BEZPEONOST: PO nakladani/vykladani POZNAMKA: MO® b nezbytné ppevnit
zaOzeni na/z nakladniho vozidla nebo pdvOsu, zajil@vaci spony k podlaze nakladniho vozidla
spuse stiraci hlavu a stOrabe pd nebo pdvOsu.

upoutanim zadzeni.

5. Pdchyde pOchycovaci pasy do otvorOv pravé
a levé pdni Oasti zadizeni a do otvorOv
zadnich uchytech pro tahani za zadnimi koly.

3
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ZDVIHANI ZARIZENI POKYNY PRO SKLADOVANI

Pred zdvihanim zafizeni vyprazdnéte kos, Pro dlouhodobé skladovani zafizeni je nutné
sbérnou nadrz a nadrz pro roztok. Stroj je nutné dodrzet nasledujici pokyny.

zvedat v ur€itych Castech. Pouzivejte kladku

nebo zdvihaci ploSinu o dostate¢né nosnosti pro 1. Vypustte a vycistéte sbérnou nadrz a nadrz
hmotnost stroje. Pro podepreni zafizeni pouzijte pro roztok. Otevfete kryty sbérné nadrze a
zdvihaci stojan. Stroj vzdy zdvihejte na rovném nadrze pro roztok, aby jimi mohl cirkulovat
povrchu a pred zdvihem zablokuijte kola. vzduch.

Zadni zdvihaci uchyty jsou umistény pfimo za 2. Stroj zaparkujte na chladném a suchém
zadnimi koly na obou stranach zafizeni. misté. Nevystavujte stroj desti. Skladujte

uvnitf budovy.

3. Akumulator vyjméte nebo jej nabijejte jednou
za tfi mésice.

Predni Uchyty pro zdvihani jsou umistény na
ramu pfimo pred pfednim kolem.

PRO VASI BEZPECNOST: pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zaradte parkovaci brzdu, vypnéte
zafizeni a vyjméte klicek.

PRO BEZPECNOST: P¥i servisu zafizeni
zablokujte kola, nez jej zaénete zdvihat.
Pouzivejte kladku nebo zdvihaci plosinu o
dostateéné nosnosti pro hmotnost zafizeni.
Stroj zdvihejte pouze na misté uréeném pro
tento ucel. Podepiete zafizeni montaznim
podstavcem.
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OCHRANA PROTI MRAZU (ZARIZENi BEZ
SYSTEMU ec-H20)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zarizeni.

1. Ujistéte se, Ze jsou nadrZ na roztok a
regeneracni nadrz prazdné.

2. Do nadrze s roztokem nalijte 3,8 | (1 galon)
nemrznouci smési (RV) na bazi
propylenglykolu.

3. Pouze zarizeni s volitelnou nadrzi na
Cistici prostredek: Do nadrze na roztok
nalijte 1,9 L nemrznouci smési na bazi
propylenglykolu.

POZNAMKA: Stroje vybavené volitelnymi systémy
ES / davkovani Cisticiho prostfedku budou muset
naplnit vedeni ¢erpadla nemrznouci smési na bazi
propylen glykolu / nemrznouci smési pro
rekreacni vozidla (RV).

4. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

5. Stisknéte tlacitko hlavniho disticiho kartace.

6. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové cisténi.

7. Opakované stisknéte tladitko pro zvyseni
pratoku roztoku (+), dokud se nenastavi
nejvyssi rychlost pratoku roztoku.

8. Stisknutim smérového pedalu nechte

nemrznouci smés RV cirkulovat celym
systémem..

9. Pouze zarizeni s volitelnym davkovacem
na Cistici prostredek:Stisknutim tlacitka
davkovani praciho prostfedku aktivujte
davkovani praciho prostredku.

10.Stisknutim tlacitka pro 1stupriové ¢isténi
vypnéte systém.

11.Pouze zafizeni s volitelnou rozstrikovaci
tryskou: Nechte pumpu pusténou do té doby,
nez bude z trysky stfikat nemrznouci smés

12. Otocte klickem do polohy vypnuto.

13. Zbyvajici nemrznouci smés RV neni
zapotfebi vypustit z nadrze pro roztok.

POZNAMKA: Skladovani nebo pfeprava stroji
vybavenych systémy ES nebo FaST pfi teplotach
pod bodem mrazu vyZaduje zviastni postupy.
Bliz§i informace vam sdéli zastupce spole¢nosti
TENNANT.
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OCHRANA PROTI MRAZU (ZARIZENIi SE
SYSTEMEM ec-H20 (S/N 000000-010000)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plosSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1. Vyprazdnéte zasobnik s roztokem a sbérny
zasobnik.

2. Vyjméte pfivodni proplachovaci hadici z
uschovného vaku za sedadlem obsluhy.

3. Odpojte hadici pfivodu systému ec-H20 od
hadice dodavajici roztok a proplachovaci
hadici pfivodu zapoijte (Sedy konektor) do
hadice pfivodu systému ec-H20.

4. Vytahnéte vypoustéci trubici mezi jednotku
ec-H20 a prostor pro obsluhu, odstrarite
uzavér trubice a umistéte jeji konec do
prazdné nadoby. Uzaveér uloZte stranou.

5. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez

nastartovani zafrizeni).

. Stisknéte a uvolnéte proplachovaci vypinaé
modulu ec-H20. Vypoustéjte vodu ze
systému do nadoby po dobu 2 minut.

. Pro vypnuti systému stisknéte proplachovaci

vypina¢ modulu ec-H20.

. Odpojte odsavaci hadici systému ec-H20z

hadice Cistici hlavy.
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9. Stlatenym vzduchem (méné nez 344 kPa (50
psi)) profouknéte odsavaci hadici systému
ec-H20. PokraCujte ve vyfukovani stlateného
vzduchu do odsavaci hadice, dokud voda
neprestane vytékat z vypoustéci trubice.

10. Na vypoustéci trubici znovu nasadte uzavér a
vloZte trubici zpét mezi modul ec-H20 a
prostor pro obsluhu.

11. Pripojte odsavaci hadici systému ec-H20 na
hadici dodavajici roztok a hadici vystupu
systému ec-H20 pfipojte na hadici Cistici
hlavy.

12. |0dsavaci a vypoustéci hadici vlozte mezi
sestavu ec-H20 a svorku.

13. Vratte odséavaci proplachovaci hadici do
uschovného vaku za sedadlem obsluhy.
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OCHRANA PROTI MRAZU (ZARIZENi SE
SYSTEMEM ec-H20) (S/N 010001- )

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zafizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zarizeni.

1. Vyprazdnéte zasobnik s roztokem a sbérny
zasobnik.

2. Do nadrze s roztokem nalijte 3,8 | (1 galon)
nemrznouci smési (RV) na bazi
propylenglykolu.

3. Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafizeni).

4. Stisknéte tlacitko hlavniho Cisticiho kartace.

5. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové cisténi.

6. Opakované stisknéte tladitko pro zvyseni
pratoku roztoku (+), dokud se nenastavi
nejvyssi rychlost pratoku roztoku.

7. Stisknutim smérového pedalu nechte
nemrznouci smés RV cirkulovat celym

systémem.

8. Stisknutim tlacitka pro 1stupriové cisténi
vypnéte systém.

9. Pouze zafrizeni s volitelnou rozstrikovaci
tryskou: Nechte pumpu pusténou do té doby,
nez bude z trysky stfikat nemrznouci smés

10. Otocte klickem do polohy vypnuto.

11. Zbyvajici nemrznouci smés RV neni
zapotfebi vypustit z nadrze pro roztok.

OCHRANA PROTI MRAZU (STROJE S
MOZNOSTi VYSOKOTLAKEHO MYTi)

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zarizeni.

POZNAMKA: Tento postup se provédi az poté, co
byl zbytek roztokového systému stroje chranén
proti zamrznuti.

1. Ujistéte se, Ze v nadrzi roztoku zlistala
nemrznouci smés na bazi propylenglykolu /
nemrznouci smés pro rekreaéni vozidla (RV).
V pfipadé potfeby pfidejte vice.

2. Spustte zafizeni.

POZNAMKA: Vysokotlaka myci jednotka
nepracuje, neni-li zataZzena parkovaci brzda.

3. Ovéfte, Ze je tladitko pro 1-stupriové ¢&isténi
vypnuté.

4. Stisknutim tlacitka otacek motoru zvyste
pocet otacek motoru.

5. Stisknutim horni &asti spinace tlakové myci
Jjednotky zapnéte systém tlakové mycky.

6. Na nékolik sekund zapnéte tlakovy distic,
abyste vypustili vodu z &erpadla. Na nékolik
dal8ich sekund uvolnéte spoust, ¢imz
vypustite veSkerou vodu ze zpétného potrubi
a naplnite jej nemrznouci smési.

7. Stisknutim spodni asti spinacde tlakové myci
Jednotky systém tlakové mycky vypnete.

8. Vypnéte stroj.
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PRIPRAVA ZARIZENi PRO PROVOZ PO
SKLADOVANI

VSechny nemrznouci kapaliny museji byt pfed
pouzivanim zafizeni k €idténi uplné vypustény.

PRO BEZPECNOST: Pred odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plose, vypnéte a aktivujte parkovaci
brzdu.

1. Z nadrze pro roztok zcela vypustte vesSkerou
nemrznouci kapalinu.

2. Vyplachnéte nadrz na roztok. Postup
vyCisténi naddrZze na roztok najdete pod
nadpisem VYPUSTENI A CISTENI NADRZE
NA ROZTOK v ¢asti PROVOZ.

3. Do nadrzZe na roztok nalijte 11,4 | (3 galony)
studené Cisté vody.

4. Pouze zafizeni vybavena volitelnou nadrzi na
Cistici prostfedek: Do nadrze na distici
prostfedek nalijte 1,9 | studené &isté vody.

5. Spustte zafizeni.

6. Stisknéte tlacitko pro 1stupriové cisténi.

7. Opakované stisknéte tladitko pro zvyseni
pratoku roztoku (+), dokud se nenastavi
nejvyssi rychlost pritoku roztoku.

8. Pouze zafizeni se spinaem pro extrémni
prostredi: Stisknutim dolni ¢asti spinace pro
extrémni prostfedi aktivujete Cistici systém
pro extrémni prostredi.

9. Pouze zarizeni s Cisticim bo¢nim
kartacem: Stisknutim spinace bocéniho
kartace aktivujete boc¢ni kartac.

10. Jedte, dokud se ze zafizeni nevyprazdni
veskera voda a nemrznouci kapalina.

POZNAMKA: U stroji vybavenych doplrikovym
ES systémem je nutné vypustit nemrznouci smés
Z potrubi ¢erpadla.

11. Zastavte zarizeni.

12. Stisknutim tlacitka pro 1stupriové cisténi
vypnéte systém.

13. Pouze zarizeni s rozstrikovaci tryskou: Na
nékolik sekund zapnéte prodlouzeny distic,
abyste odstranili nemrznouci kapalinu z
Cerpadla.

14. Pouze stroje vybavené vysokotlakou myci
jednotkou: Stisknutim tlaCitka otacek motoru
zvyste pocet otdcek motoru.

Umistéte potrubi pro zpétny tok z nadrze na
roztok do kybliku.

Na nékolik sekund zapnéte tlakovy Cistic,
abyste vypustili nemrznouci kapalinu z
Cerpadla. Pustte spoust na nékolik dalSich
sekund, ¢imz dojde k vypusténi nemrznouci
smési z potrubi pro zpétny tok do kybliku.
Vypnéte spinac tlakového distiCe, snizte
rychlost motoru a znovu umistéte potrubi pro
zpétny tok zpét do nadrze na roztok.

VAROVAN:I: Nestfikejte na lidi nebo
zvirata. Muze to vést k vaznym
zranénim. Pouzivejte ochranu oci.
Rozprasovac drzte obéma rukama..

15.Vypnéte stroj.
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PRIMOVANIi SYSTEMU ec-H20 (STROJE S/N
000000-010000)

Systém ec-H20 napilrite, pokud bylo zafizeni
dlouhodobé skladovano bez vody v nadrzi pro
roztok /systém ec-H20.

PRO BEZPECNOST: Pied odchodem od
zarizeni nebo pred jeho servisem zastavte na
rovné plosSe, zatahnéte parkovaci brzdu a
vypnéte zafizeni.

1.

Napliite nadrz pro roztok Cistou chladnou
vodou. Viz kapitola této pfirucky NAPLNENI
NADRZE PRO ROZTOK.

. Vyjméte vypoustéci proplachovaci hadici

(Cerny konektor) z ischovného vaku
umisténym za sedadlem obsluhy.

Odpojte vypoustéci hadici systému ec-H20
od hadice vedouci k Cistici hlavé a
vypoustéci proplachovaci hadici zapojte do
vypoustéci hadice systému ec-H20.

. Vypoustéci hadici systému ec-H20 umistéte

do prazdného kbeliku.

Otocte klickem do polohy zapnuto (bez
nastartovani zafrizeni).

Stisknéte a uvolnéte proplachovaci vypina¢
modulu ec-H20. Vypoustéjte vodu ze
systému do nadoby po dobu 2 minut.

Pro vypnuti systému stisknéte proplachovaci
vypina¢ modulu ec-H20.

Odpojte vypoustéci proplachovaci hadici z
vypoustéci hadice systému ec-H20 a vratte
proplachovaci hadici do Uschovného vaku.

Znovu napojte vypoustéci hadici systému
ec-H20 na hadici Cistici hlavy.
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TECHNICKE UDAJE
OBECNE ROZMERY/KAPACITA ZARIZENI

Polozka Rozméry/kapacita
Délka 2745 mm
VySka 1475 mm
Vyska (s chrani€¢em hlavy) 2135 mm
Sitka ramu (mezi vodicimi kole&ky) 1475 mm
Sitka (se stiraci listou) 1 500 mm
Sitka (s bo&nim kartagem) 1625 mm
Sitka &istici drahy (délka hlavniho kartage) 1220 mm
Sitka &istici drahy (s &isticim bo&nim kartagem) 1575 mm
Sitka &istici drahy (se zametacim bo&nim kartagem) 1625 mm
Primeér hlavniho kartace (2) 305 mm
Primér boc¢niho kartace (cisténi) 410 mm
Prlmér boc¢niho kartace (zametani) 535 mm
Kapacita nadrze pro roztok 284 |
Kapacita sbérné nadrze 360 |
Nadrz na distici pfipravek 22.7 |
Objemova kapacita koSe na necistoty 198 |
Hmotnostni kapacita koSe na necistoty 295 kg
Vyklopna vyska (az) 1525 mm
Minimalni vyska stropu pro vyklapéni 2620 mm
Hmotnost - prazdny 1815 kg
Celkova hmotnost 2449 kg
Vzdalenost od podlahy pfi prepravée 80 mm
Provozni hlasitost u usi obsluhy 84 +1,5 dBA
Vibrace na volantu nepresahuiji 2,5 m/s2
Hladina vibraci na sedac¢ce obsluhy nepresahuje 0,5 m/s2
Stupen ochrany IPX3
Hodnoty zjisténé podle IEC 60335-2-72 Hodnota
Hladina akustickeho tlaku Lpa 84 Db(A)
Mira nejistoty hluCnosti Kpa 3.0 Db(A)
Hladina akustického tlaku Lyya + mira nejistoty Kyya 106 Db(A)
Vibrace - ruka-paze < 2.5 m/s?
Vibrace - celé télo < 0.5 m/s?
PROVOZNIi VLASTNOSTI

Polozka Hodnota
Minimalni prostor pro otaceni 3175 mm
Rychlost jizdy vpfed (max) 12,9 km/h
Rychlost jizdy vzad (max) 4,8 km/h
Max. uhel stoupani a klesani pfi pfemistovani - prazdny 10.0°/18 %
Max. uhel stoupani pfi Cisténi 6.0°/10 %
Maximalni uhel stoupani a klesani pfi celkové hmotnosti (GVWR) 8.0°/14 %
Maximalni okolni teplota pro provoz zafizeni 43 °C (110 °F)
Minimalni teplota pro provoz zafizeni s €isténim 0°C (32 °F)
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HYDRAULICKY SYSTEM
Systém Kapacita Viskozitni index ISO Rozsah teplot okolniho vzduchu
Hydraulicka nadrz 381 ISO 100 VI 126 nebo vyssi 19 °C (65 °F) nebo vyssi
Hydraulicky systém 451 ISO 68 VI 155 nebo vyssi 7 az43 °C (45 az 110 °F)
celkem ISO 32 VI 163 nebo vyssi 16 °C (60 °F) nebo nizsi
POHON
Motor Druh Zapalovan Cyklus |San Vélce Prigm{er Raz
Kubota Faze 5 Pistov Nafta 4 Turbo 3 87 mm 02,4 mm
D1803-CR- (3,43 (4,04
TE5B-TNT-1 palce) palce)
Obsah Regulace vigkonu Tennant Celkovi
pllerulllovani] viZkon
podle normy SAE
J1995
1,826 1 32,8 kW (44,0 k) pili 2 400
ot./min
Palivo Chladici systém Elektrick] systém
Nafta s velmi nizkigm Voda / ethylenglykolov 12 V nominaln
objemem siry nemrznouci pllipravek
Palivova nadrié: 42 |
VoV Celkem: 7,5 | 90 A alternétor (stand.)
Chladig: 3,8 |
Volnobgh, bez zatillen izena rychlost, se zatilgenim
1350 + 50 ot./min 2400 + 50 ot./min
Mazaci olej motoru a filtr
5,6 | se vzdalenigm filtrem, klasifikace nafty dle API CJ-4 nebo lepl]
BRZDOVY SYSTEM
Druh Obsluha

Servisni brzdy

Mechanické bubnové brzdy (2), jedna na zadni kolo, ovladané lankem

Parkovaci brzda

Vyuziva servisni brzdy, kabelové spousténé

KOLA

Pozice Druh Velikost

Predni (1) Piné 140 mm x 460 mm
Zadni (2) Piné 90 mm x 410 mm
RiZENI

Druh Zdroj posilovani

Rizené predni kolo, hydraulicky valec a rotaéni ventil
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Hydraulické pomocné Cerpadlo




TECHNICKE UDAJE

BEZNE CISTENI

Polozka

Hodnota

Cerpadlo roztoku (S/N 000000-010000)

Samospadove, netyka se

Cerpadlo roztoku (S/N 010001- )

12V DC, 11 A, 3,6 GPM (13,6 I/min) max. 45 PSI
(310 kPa)

Pratok roztoku — hlavni Cistici hlava
(S/N 000000-010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) — Low

9.46 LPM (2.5 GPM) - Vysoky

Pratok roztoku — hlavni ¢istici hlava |
(S/N 010001- )

2.7 LPM (0.7 GPM) - Low

9.1 LPM (2.4 GPM) - Vysoky

Pratok roztoku — boc¢ni kartac
(S/N 000000-010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) — Low

1.43 LPM (.38 GPM) - Vysoky

Pratok roztoku — boc¢ni kartac
(S/N 010001- )

0.75 LPM (0.20 GPM) — Low

1.51 LPM (.40 GPM) - Vysoky

SISTEMA ec-H20

Polozka

Hodnota

Cerpadlo roztoku (S/N 000000-010000)

12V DC, 11 A, pratok 0,7 GPM (2,65 I/min) a 1,4
GPM (5,3 I/min), (2 rychlosti), vysokotlaké
vypinani 75 PSI (517 kPa)

Cerpadlo roztoku (S/N 010001- )

12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Pratok roztoku — hlavni Gistici hlava
(S/N 000000-010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) - Low

5.30 LPM (1.4 GPM) — Vysoky

Pratok roztoku — hlavni Gistici hlava |
(S/N 010001- )

1.9 LPM (0.5 GPM) - Low

4.5 LPM (1.2 GPM) - Vysoky

Pratok roztoku — boc¢ni kartac
(S/N 000000-010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) — Low

0.87 LPM (.38 GPM) — Vysoky

Pratok roztoku — boc¢ni kartac
(S/N 010001- )

1.13 LPM (0.30 GPM) - Low

1.32 LPM (.32 GPM) - Vysoky
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TECHNICKE UDAJE

SYSTEM FaST

Polozka

Hodnota

Cerpadlo pro roztok

12 V DC, 11 A, prttok 2,65 I/min a 5,30 I/min,
(dvourychlostni), vypnuti pfi tlaku 75 psi

Nizky pritok roztoku 2,7 I/min
Vysoky pratok roztoku 5,4 I/min
Nizky prdtok koncentratu 2,6 cm3/min
Vysoky pritok koncentratu 5,2 cm3/min
DAVKOVACI SYSTEM CISTICIHO
PROSTREDKU

Polozka Hodnota

Cerpadlo pro roztok

12V DC, 125 ml/min. max., 20 PSI (137,8 kPa)
max.

Rychlost pratoku roztoku

38 CC/min. (1,3 FI Oz/min.) — nizké

174 CC/min. (5,9 FI Oz/min.) — vysoké

ROZMERY ZARIZENI
% ] Rém
Zadni 5 = (mezi vodicimi
stiraci lista SF kolecky)
1500 mm iy 53] 1475 mm
—= Width
{ o (with side brush)
o® 1625 mm
59500 l
(TU °
-

1475 mm

2745 mm

=] = @
=
. Rozvor kol Draha
! 1422 mm (na zadnich kolech)

«— 1473 MM ——»

1014751

M30 Diesel 9016157 (12-2022)

127



NADRIZENY PRISTUP

NADRIZENY PRiISTUP

NADRIZENY PRiISTUP K PANELU PRO-PANEL

Funkce pro nadfizeny pfistup umoZfiuje
nadfizenému naprogramovat nastaveni &istén
zarfizeni pro pouziti obsluhou. Funkce uzamknuti
brani obsluze zménit nebo ukladat nastaveni.

Funkce pro nadfizeny pfistup snizi variabilitu
zafizeni pro konzistentni, opakovatelné vysledky
Cisténi, zajisténi kvality zafizenim bez ohledu na
uZivatelské zkuSenosti a snizi poZzadavky na
$koleni uzivatelu.

Existuji dva typy uzivatelskych rezimd, které se
propoji s vychozi obrazovkou obsluhy:

ReZim obsluhy - moZnost provozu zafizeni s
opravnénimi a omezenimi fizenymi nadfizenym
pfistupem.

ReZim nadfizeny pfistup - moznost provozu
zafizeni s plnym vyuZzitim v8ech ovladacich prvk,
spolu s konfiguraci opravnéni a omezeni pro
rezim obsluhy.

Nové zafizeni z vyrobniho zavodu se automaticky
spusti v rezimu nadfizeného pfistupu s pfedem
pfifazenym vychozim profilem nadfizeného
pfistupu. Tovarni pfihlaSovaci €islo pro nadfizeny
pfistup je ,1234". Pfihladovaci &islo neni
poZadovano, dokud neni aktivovano. Vychozi
nazev profilu pro nadfizeny pfistup a pfihladovaci
¢islo muze byt zménéno, jak je popsano v této
Casti. Pokud zapomenete nové pfifazené Cislo pro
nadfizeny rezim, kontaktujte servis spole€nosti
Tennant.

PRISTUP DO NADRIZENEHO REZIMU -
POUZE PRVNi POUZITI

1. Zapnéte zafizeni. Na displeji se zobrazi hlavni
provozni obrazovka.

2. Na obrazovku napovédy se dostanete pomoci
tlacitka napovéda.

3. Stisknéte tlaCitko pfihlaseni.

select language E

€]

logout about

controls help start-up video

0y
touch here \/ for checklist

4. Pouzijte klavesnici pro zadani pfihladovaciho
Cisla 1234 na displej nad klavesnici. Po
dokonéeni zadavani Cisla pro nadfizeny
pfistup stisknéte tlacitko enter.

Stisknéte tlacitko zpét, pokud je zapotiebi

4 Cislo smazat a znovu zadat.

5. Na displeji se objevi nadfizena obrazovka
ovladani zafizeni. Stisknéte tlacitko nastaveni
pro ziskani pfistupu na obrazovku
nadfizeného nastaveni.

6. Pokradujte na PRIDANI / EDITACE
PROFILU.

128

M30 Diesel 9016157 (9-2016)



NADRIZENY PRISTUP

PRISTUP DO NADRiIZENEHO REZIMU

1. Zapnéte zafizeni. Na displeji se zobrazi
pfihlaSovaci obrazovka.

2. PoufZijte klavesnici pro zadani &isla pro
nadFfizené pfihladeni na displej nad klavesnici.
Po dokoné&eni zadavani €isla pro nadfizeny
pfistup stisknéte tlacitko enter.

] Stisknéte tlacitko zpét, pokud je zapotfebi
mmmmms Cislo smazat a znovu zadat.

3. Na displeji se objevi nadfizena obrazovka
ovladani zafizeni. Stisknéte tlacitko nastaveni
pro ziskani pfistupu na obrazovku
nadfizeného nastaveni.

? M,

.
2:09PM

T

w (0@ @

2 3 4 O
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NADRIZENY PRISTUP

OBRAZOVKA/IKONY NASTAVENI
NADRIZENEHO REZIMU

PouZijte obrazovku udrzby nadfizeného rezimu
pro nastaveni/zménu hesel uzivatell, uzivatelské
nastaveni zafizeni a dalSi poloZzky nastaveni

zarizeni.

G (vaeorsp  J(A]

&
o [ checkistserwp ][]
)

@

| Date/Time Set
DE] Camera Settings

&

1)
% [ Disable Login

Stisknéte tlacitko Sipka nahoru k

prochazeni poloZzek menu smérem nahoru.

polozek menu smérem dol{.

Stisknéte tlacitko Sipka dolli k prochazeni
v

hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.

@ Stisknéte tlacitko domu pro navrat zpét na

PouZijte dolni tladitka menu pro pfistup do
rznych menu / na rlizné obrazovky nastaveni
nadfizeného rezimu

Tlacitkem videonapovédy ziskate pfistup k
@ rlznym videim napoveédy pro zafizeni.

Ml Stisknéte tlacitko Pfidat/upravit profily,
,' chcete—li pfidat, smazat a/nebo zménit

profily uzivatele zafizeni a profily
nadfizeneho rezimu. Viz PRIDANI/EDITACE
PROFILU.

Stisknéte tlacitko Exportovat kontrolni
seznamy pro pristup do menu Exportovat
kontrolni seznamy. Viz EXPORT
KONTROLNICH SEZNAMU.

Stisknéte tlacitko Nastaveni kontrolnich
seznamU pro pfistup do menu Nastaveni
kontrolnich seznamd. Viz
ZAKAZANI/IPOVOLENI KONTROLNIHO
SEZNAMU PRED PROVOZEM.

Stisknutim tlacitka Nastaveni data/€asu
nastavte datum a Cas pfistroje. Viz
NASTAVENI | ZMENA CASU A DATA.

Stisknéte tlacitko Nastaveni kamery pro
« piistup na obrazovku Nastaveni kamery.
Viz ZMENA NASTAVENI KAMERY PRO
POHLED DOZADU.

Stisknéte tlacitko Povolit pfihlaseni pro
aktivaci pozadovaného pfihlaSovaciho Cisla
pfi spusténi zafizeni do vSech
uzivatelskych profilli k provozovani
zafizeni.

»

Stisknéte tlacitko Zakazat pfihlaSeni pro
deaktivaci pfihlaSovaciho &isla pfi spusténi
zafizeni do vSech uzivatelskych profild k
provozovani zafizeni. Viz ZAKAZANI
PRIHLASENI

Stisknéte tlacitko Kalibrace dotyku pro
opétovnou kalibraci dotyku, pokud dojde k
rozladéni.

pah
N/
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NADRIZENY PRISTUP

PRIDANI/EDITACE PROFILU

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na obrazovku
nadiizeného a stisknéte tlaCitko nastaveni pro
pfistup na obrazovku nastaveni nadfizeného
rezimu. Viz PRISTUP DO NADRIZENEHO
REZIMU

2. Stisknéte tlagitko Pfidat/upravit profily pro
pfistup na obrazovku Pfidat/upravit profily.

&

@ | Video Help .

g
| # | Add/Edit Profiles }«
e

3. Stisknéte tlacitko PFidat profil pro pfistup na
obrazovku Pfidat profil.

+. [ Add Profile «

Ed it Profile
'.’3 Copy Profile
Xg Delete Profile |

® Stisknéte tlacCitko Pridat profil pro pfistup na
+. obrazovky a menu umoZzhiujici pfidat novy
profil.

Stisknéte tlaCitko Upravit profil, abyste
upravili stavajici profil.

Stisknéte tlaCitko Kopirovat profil, abyste
zkopirovali stavajici profil.

0o

Stisknéte tlaCitko Smazat profil, abyste
smazali stavajici profil.

X
=

Stisknéte tlacitko domu pro navrat zpét na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tlacitko zpét pro navrat na
pfedchozi obrazovku.

~JE)

4. Stisknéte tlagitko Obsluha, abyste pfidali
nového pracovnika obsluhy nebo tlac¢itko
Nadfizeny pro pfidani nadfizeného.

+8
Add Profile

o

< 3 [Operator | E,/
(.D Supervisor I

POZNAMKA: Vychozi nadfizeny nemiize byt ze
seznamu profilti vymazan.

Stisknéte tlaCitko Obsluha, pokud chcete
pfidat/upravit/kopirovat/smazat profil
obsluhujici osoby.

Stisknéte tlaCitko Nadfizeny, pokud chcete
pfidat/upravit/kopirovat/smazat profil
nadfizeného

5. PouZijte klavesnici pro zadani jméno nového

uzivatele/nadrizeného Stisknéte tlacgitko
Enter.

B BES)
QW[EIR]T/YJu[1]oP

< [a[s|o[Fle[H[s]K[L @
B00
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NADRIZENY PRISTUP

6. Pouzijte klavesnici pro pfifazeni pfihlaSovaci
¢islo nového uzivatele/nadfizeného Nové
prihlaSovaci ¢islo mlze byt jakakoliv
kombinace Cisel s délkou v rozmezi 3 az 8
Cislic. Stisknéte tlagitko Enter.

Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
stranku uZivatele.

8. Novy profil uzivatele je nyni uloZzen v seznamu
profilG obsluhy. Je mozné pfidat vice obsluh a

——j| Stisknéte tlagitko zp&t, pokud je zapotiebi uzivatelske profily pro nadrizeny pristup.

&islo smazat a znO\F/)u z:dat. : P Stisknéte Sipku zpét pro navrat na predchozi

obrazovku pro pfidani vice uzivatelskych

7. Vyberte ovladaci prvky, ke kterym by mél mit profili nebo povoleni pfihlaseni.

novy uZivatel pfistup. Zelend znamena
odemd&ené ovladaci prvky a Sedé predstavuji
uzamc&ené ovladaci prvky. Stisknéte blikajici
tlagitko uloZeni, abyste uloZili novy profil.

9. Chcete-li povolit pfihlaSovaci €islo pfi
spousténi, stisknéte tlacitko Povolit
pfihlaSovani.

Y
(Ja [ Camera Settings ].

% [ Enable Login ‘
’{:) [CallblateTouch ]

Tlacitko Povolit pfihladeni se zméni na

Na obrazovku napovédy se dostanet Zmén
Sormoc tiaditka nanovda. e Zakazat pihlaseni. Viz ZAKAZANI
. | PRIHLASENI s pokyny pro zakazani
pfihlaseni.

&

(Ja [ Camera Settings ].

% [ Disable Login ‘
{:) [CallblateTouch ]
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NADRIZENY PRISTUP

10. Nyni se po nastartovani zafizeni zobrazi POVOLENi PRIHLASENI
pfihladovaci obrazovka. Novy uZivatel bude
muset zadat své pfifazené prihlaSovaci Cislo
pro provoz zafizeni.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na obrazovku
nadiizeného a stisknéte tlaCitko nastaveni pro
pristup na obrazovku nastaveni nadfizeného

11. Je-li uzivatel hotov s obsluhou zafizeni, rezimu. Viz PRISTUP DO NADRIZENEHO

doporucuje se, aby se uZivatel stiskem REZIMU
tlacitka nastaveni odhlasil a poté stlacil
tlacitko pro odhlaseni. Otocenim kli¢e do
polohy vypnuto je dal$i zpUsob, jak se

odhlasit. ﬂ

12. PouZzijte tlagitko Upravit profil, Kopirovat profil

a Smazat profil pro fizeni profilt stavajicich Da [ T
uzivatel(. < . g m

% [ Enable Login ‘
{:} Calibrate Touch ]

3. Stisknéte tlacitko ano pro pfechod na
obrazovku Vychozi uZivatel.

2. Stisknéte tlacitko Povolit pfihlaseni.

Enable Login
Are you sure?

e )

4. Stisknéte tlagitko Obsluha nebo Nadfizeny
pro vybér vychoziho uZivatele.

@ [
[ )
Default User

o

Supervisor

| Operator ‘ﬁ[‘

w
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NADRIZENY PRISTUP

ZAKAZANi PRIHLASENI 5. Vyberte pfedem pfifazeny uZivatelsky profil.
Pro pouZiti nastaveni vypnéte zafizeni.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na obrazovku
nadiizeného a stisknéte tlaCitko nastaveni pro ®
pfistup na obrazovku nastaveni nadfizeného @
rezimu. Viz PRISTUP DO NADRIZENEHO

REZIMU DEFAULT USER

2. Stisknéte tladitko Zakazat piihlaseni. ' T
b 4 DALE 100

~ [Ja | Camera Settings )
| % { Disable Login ’ . 6. Pfi spusténi je nyni nastavena vychozi

obrazovka bez pozadavku pfihlaseni na profil

{:} [ CalibrateTollch ] obsluhy jako vychozi.

KALIBRACE DOTYKU

aplon )
FRED ]

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni
3. Stisknéte tlacitko ano pro pfechod na provozni obrazovku a stisknéte tlagitko
obrazovku Vychozi uzivatel. nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni
nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU
Disable Login _ _
e ol 2. Stisknéte tlaCitko Kalibrace dotyku pro
=Y. : opétovnou kalibraci dotyku. KdyZ se

nastaveni dotykovych bod( rozladi.
yes «

4. Stisknéte tlagitko Obsluha nebo Nadfizeny
pro vybér vychoziho uZivatele.

@ [
[ )
Default User

o

| Operator ‘ﬁ[‘

Supervisor

w
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NADRIZENY PRISTUP

EXPORT KONTROLNICH SEZNAMU

Export kontrolnich seznam( umozriuje exportovat
kontrolni seznamy ze zafizeni na flash disk.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni
provozni obrazovku a stisknéte tlacitko
nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni
nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU

2. Zasuiite flash disk do USB portu.

3. Stisknéte tlacCitko Exportovat kontrolni
seznamy pro pfistup na obrazovku exportu.

S @ | Video Help
<

)
# | Add/Edit Profiles J’ '
& | Export Checklists ]

4. Vyexportujte Kontrolni seznamy pfed
provozem ze zarfizeni do pamétového
zafizeni.

i

| Export new

Joeea ) @

Stisknéte tlaCitko Exportovat nové pro
vyexportovani nové vyplnénych Kontrolnich
seznamu pred provozem ze zafizeni.

POZNAMKA: VSechny kontrolni seznamy, které
nebyly dosud exportovany, jsou oznaéeny

pfiznaky.

Stisknéte tlacitko Exportovat vSe pro
D vyexportovani vdech vyplnénych
Kontrolnich seznam( pred provozem ze

zarizeni.

Stisknéte tlacitko domu pro navrat zpét na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.

5. Vyjméte flash disk z USB portu a vypnéte
zafizeni.
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NADRIZENY PRISTUP
NASTAVENi KONTROLNICH SEZNAMU Stisknéte tlagitko ipka nahoru k
A

prochazeni kontrolnim seznamem pied

Nastaveni kontrolnich seznam( umozriuje .
: provozem smérem nahoru.

nastavit/zménit kontrolni seznam tak, aby
odpovidal pozadavkiim na pouzivani zafizeni. == Stiskné&te zaskrtavaci poli¢ko pro vybér
\/] nové polozky kontrolniho seznamu a jeji

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni pfidani do kontrolniho seznamu.

provozni obrazovku a stisknéte tlacitko

nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni Stisknéte tlagitko videonapovédy, chcete-li
nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO D se podivat na video souvisejici s konkrétni
NADRIZENEHO REZIMU polozkou Kontrolniho seznamu pfed

provozem.

2. Stisknéte tladitko Nastaveni kontrolnich

seznamu pro pfistup na obrazovku Kontrolni Stisknéte tlagitko Enter pro pfidani
seznam pfed provozem. ’

vybranych poloZzek Kontrolniho seznamu
pfed provozem do Kontrolniho seznamu

& pied provozem.
’ Na obrazovku Kontrolni seznam pied
[ : provozem se dostanete pomoci tlacitka
~ l Checklist Setup napovédy.
9 | Date/Time Set
scroll up
(O« | Camera Settings

3. Stisknéte tlacitko Vybrat otazky pro pfistup na ' scroll down
obrazovku Hlavniho kontrolniho seznamu &
pied provozem.

< @

C\f&deo help

' : . Z Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
Disable Checklist , obrazovku Hlavniho kontrolniho seznamu
: fed .
{ Select Questions fﬂ pred provozem
" 4. Stisknéte tlacitko Kazdych 24 hodin nebo
Every 24 hours Vzdy pro nastaveni intervalu, do kdy musi

|:Every Time |

&

obsluha vyplnit Kontrolni seznam pfed
provozem. Ve zvoleném intervalu se zobrazi
kontrolni znacka.

~

Did the unit malfunction the last time you A
operated it?

&

| Disable Checklist

{ Select Questions fﬂ
ezt
[-Every Time |«

hlavni provozni obrazovku.
Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.
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NADRIZENY PRISTUP

ZAKAZANI/POVOLENi KONTROLNIHO 3. Stisknéte tlacitko Zakazat kontrolni seznam /
SEZNAMU PRED PROVOZEM Povolit kontrolni seznam pro
zakazani/povoleni Kontrolniho seznamu pied

Vypnuti/zapnuti Kontrolniho seznamu pfed
provozem umoZzfiuje vypnout kontrolni seznam
pfed provozem, pokud neni zapotfebi, aby
obsluha vypliovala kontrolni seznam pred El/
ovladanim zafizeni, nebo naopak zapnout, pokud

je to vyZzadovano. ) )
: y | Disable Checklist ]«
1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni o :
provozni obrazovku a stisknéte tlacitko { Select Questions fﬂ
Every 24 hours

nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni
|Every Time |

provozem.

nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU

2. Stisknéte tlacitko Nastaveni kontrolnich
seznamu pro pfistup na obrazovku Kontrolni
seznam pred provozem.

& ’
~ l Checklist Setup .
9 \

~
( . .
|_ Enable Checklist _|«

| Select Questions | '@'
Every 24 hours
| Every Time I

| Date/Time Set
DE] Camera Settings

hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.

@ Stisknéte tlacitko domu pro navrat zpét na
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NADRIZENY PRISTUP

ZMENA NASTAVENi KAMERY PRO POHLED
DOZADU

Zména nastaveni kamery pro pohled dozadu
umoznuje zménit dobu, po kterou zlstane
kamera zapnutd, kdyz je stisknuto tladitko kamery
pro pohled dozadu. Kamera pro pohled dozadu
mUze byt nastavena na jakoukoli dobu mezi 5 a
15 sekundami.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni
provozni obrazovku a stisknéte tlacitko
nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni
nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU

2. Stisknéte tlacitko Nastaveni kamery pro
pfistup na obrazovku nastaveni kamery pro
pohled dozadu.

_ &
~ l Checklist Setup .
%

| Date/Time Set ’
BG Camera Settings

Stisknétetlacitko zvySeni pro zvySeni doby,
po kterou zUstava zadni kamera zapnuta,
kdyZ obsluha stiskne tladitko kamery pro
pohled dozadu.

po kterou zUstava zadni kamera zapnuta,
kdyZ obsluha stiskne tladitko kamery pro
pohled dozadu.

Stisknéte tlacitko domd pro navrat zpét na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknétetlacitko sniZeni pro sniZeni doby,

Stisknéte tlacitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.

PROGRAMOVANIi TLACITEK OVLADANi ZON

Programovani tlagitek ovladani zon umozriuje
zménit parametry tladitek ovladani zén, nebo je
aktualizovat, aby odpovidala pozadavkim na
Cisténi/zametani.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni
provozni obrazovku a stisknéte tlacitko
nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni
nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU

2. Pouzijte tlacitko pro zvyseni pfitlaku kartacd
(+) a tlacitko pro snizeni pritlaku kartacu (-)
pro nastaveni pritlaku kartacd v dané zoné.

3. PoutZijte tladitko pro zvySeni roztoku (+) a
tlagitko pro sniZeni roztoku (-) pro nastaveni
Urovné pratoku roztoku v dané zoné.

138

M30 Diesel 9016157 (9-2016)



NADRIZENY PRISTUP

4. Stisknéte a pfidrzte tlacitko ovladani zén,
dokud se nezobrazi obrazovka ,pfedvolba
nazvu‘.

ec HzO

1
209PM

5. Stisknéte tlaitko ano pro potvrzeni nastaveni
zbény. Pro navrat na hlavni ovladaci obrazovku
stisknéte tlacitko ne.

name preset?

[ yes }’

[ )

6. PouZijte klavesnici pro zadani nazvu tlagitka
ovladani zon.

HALLWAY -

QWER[T]Y[U] t]ofP]
< @%@@@@ )

120[4
oD
oo

@7

Stisknéte tlacitko domu pro navrat zpét na
hlavni provozni obrazovku.

Stisknéte tlaCitko zpét pro navrat na
< pfedchozi obrazovku.

- Stisknéte tlaCitko enter pro potvrzeni nazvu
tlagitka zony

- Stisknéte tlacitko zpét, pokud je zapotfebi
Cislo smazat a znovu zadat.

-] Stisknutim mezernik pro vlozeni mezery
mezi pismena/Cisla.

Stisknéte tlacitko ,krizek” pro pfepnuti mezi
@ ¢iselnou a znakovou klavesnici.
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NADRIZENY PRISTUP

7. Stisknéte tlacitko enter pro potvrzeni
nastaveni tlaCitka zény. Hlavni ovladaci
obrazovka se vrati na displej s ndzvem
tlagitka zéna. Na displeji se rovnéz kratce
zobrazi nastaveni pritlaku kartacu a pratoku
roztoku.

FACTDRY FLOOR

2 3 4 &

NASTAVENi/ZMENA DATA A CASU

Nastaveni/zména data a ¢asu umozriuje
nastavit/zménit systémové datum a Cas.

1. Zapnéte zafizeni, pfihlaste se na hlavni
provozni obrazovku a stisknéte tlacitko

nastaveni pro pfistup na obrazovku nastaveni

nadfizeného rezimu. Viz PRISTUP DO
NADRIZENEHO REZIMU

2. Stisknéte tlagitko Systémovy ¢as pro pfistup
na obrazovku datum/Cas.

_ &
~ l Checklist Setup .
%

| Date/Time Set «
DG Camera Settings

04:48 PM

m.

03/30/2016

Stisknéte tlacitko datum pro zménu
systémového data.

Stisknéte tlacitko ¢as pro zménu
systémového €asu.
Stisknéte prepinaci tlagitko pro pfepinani

mezi hodinami, minutami, AM/PM nebo
mésice, dne a roku na obrazovce.

Stisknéte tlacditko zvysit pro posun
parametrd ¢asu / data.

Stisknéte tlacitko snizeni pro vraceni
parametrd ¢asu / data.

Stisknéte tlacitko domd pro navrat zpét na
hlavni provozni obrazovku.

l e

Stisknéte tlacitko zpét pro navrat na
pfedchozi obrazovku.

~JE)

3. Stisknéte tlac¢itko domu po dokonceni
nastaveni/zmény systémového data a Casu,
abyste se vratili na hlavni ovladaci obrazovku.
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