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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for bruk
og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har 
forstått maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad hvis:

� Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

� Maskinen vedlikeholdes regelmessig - i henhold til vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

� Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra produsenten eller tilsvarende.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter og væsker på en
miljøsikker måte ifølge lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

MASKINDATA

Modellnr. − 

Serienr. − 

Installasjonsdato − 

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for

fremtidig bruk.

TILTENKT BRUK

M30 er en kjørbar industrimaskin utformet for å feie/skrubbe harde overflater (betong, asfalt, stein,
syntetisk osv.).  Typiske bruksområder er industrielle lagerbygninger, produksjonsanlegg,
distribusjonsanlegg, stadioner, arenaer, konferansesentre, parkeringsfasiliteter, transportterminaler og
byggeplasser. Ikke bruk denne maskinen på jord, gress, kunstgress eller teppebelagte overflater. Denne
maskinen kan brukes både innendørs og utendørs, men pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon ved
utendørsbruk. Maskinen er ikke beregnet til bruk på offentlige veier. Bruk ikke maskinen til annet enn det
som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Copyright � 2022 TENNANT Company, Trykket i USA
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INNHOLD

Side
Viktige Sikkerhetsinstruksjoner − Ta Vare På 

Disse Instruksjonene 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maskinkomponenter 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroller Og Instrumenter 9. . . . . . . . . . . . . .
Standard Berøringspanel 10. . . . . . . . . . . . . . .
Pro−Panel−Kontroller 11. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboldefinisjoner 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift Av Kontroller – Standardpanel 15. . . . . .

Drivstoffindikator 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timeteller 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avfallstank Full Indikator 15. . . . . . . . . . . . .
Indikator For Vaskemiddeltank 15. . . . . . . .
Knapp For Kontrastkontroll 15. . . . . . . . . . .
Motorhastighetsknapp 16. . . . . . . . . . . . . . .
1−Step Knapp 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sidebørsteknapp For Feing (Ekstra) 16. . .
Knapp For Vakuumvifte For Feiing. 17. . . .
Hovedbørsteknapp For Feiing 17. . . . . . . .
Knapp For Sidebørste For Vask 

(Ekstra) 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vakuumvifte For Feiing / Nalknapp 17. . . .
Hovedbørsteknapp For Vask 18. . . . . . . . .
Av− / På−Knapp For Vaskemiddel 18. . . . .

Betjening Av Kontroller – Pro−Panel 19. . . . . .
Pro−Id Påloggingsskjerm 19. . . . . . . . . . . .
Knapp For Maskinstatus 19. . . . . . . . . . . . .
Endre Standardknappen 20. . . . . . . . . . . . .
1−Step Knapp 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hovedbørsteknapp For Feiing 21. . . . . . . .
Knapp For Vakuumvifte For Feiing 21. . . .
Sidebørsteknapp For Feiing (Ekstra) 22. .
Hovedbørsteknapp For Vask 22. . . . . . . . .
Vakuumvifte For Feiing / Nalknapp 22. . . .
Sidebørsteknapp For Vask (Ekstra) 22. . .
Av− / På−Knapper For Vaskemiddel 23. . .
Motorhastighetsknapp 23. . . . . . . . . . . . . . .
Knapp For Sonekontroll 24. . . . . . . . . . . . .
Knapp For Ryggekamera 24. . . . . . . . . . . .
Hjelpeknapp 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hjelpeknapp For Video 27. . . . . . . . . . . . . .
Fullføre Pro−Sjekken 

Forhåndssjekklisten 28. . . . . . . . . . . . . .
Betjening Av Kontroller – Alle Maskiner 29. . .

Arbeidslys 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varsellys (Ekstra) 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bryter For Filterryster 29. . . . . . . . . . . . . . .
Lampe Glødeplugger (Forgløding) 29. . . .
Edm (Motordisplaymodul) 30. . . . . . . . . . . .
Parkeringsbremseindikator 30. . . . . . . . . . .
Operatørsete 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setebelter 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vippeknapp For Rattstamme 31. . . . . . . . .
Bremsepedal 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parkeringsbremsepedal 32. . . . . . . . . . . . .
Retningspedal 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nalbeskytter (Ekstra) 32. . . . . . . . . . . . . . . .

Hvordan Maskinen Fungerer 33. . . . . . . . . . . .
Børster 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved Bruk Av Maskinen 34. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjekkliste Før Igangsetting 35. . . . . . . . . . . . . .

Side
Starte Maskinen 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå Av Maskinen 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylling Av Vaskemiddeltanken 37. . . . . . . . . . .

Skumskrubbing (Fast−Modus) / 
Ec−H2o−Skrubbing 

(Ec−H2o−Modus) 37. . . . . . . . . . . . .
Konvensjonell Skrubbemodus 37. . . . . . . .
Es (Forlenget Skrubb) Modus Med 

Auto−Fyll 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Es (Forlenget Skrubb) Modus − 

Fylle Tanken Manuelt 38. . . . . . . . . . . . .
Stille Inn Vaskeemodus 39. . . . . . . . . . . . . . . . .

Innstilling Av Ec−H2o−Modus 39. . . . . . . . .
Innstilling Av Fast−Modus 40. . . . . . . . . . . .
Innstilling Av Es (Forlenget Vasking) 

Modus 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille Inn Børstetrykk 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Innstilling Av Børstetrykk – 
Standardpanel 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Angi Børstetrykk – Pro−Panel 41. . . . . . . .
Innstilling Av Vaskemiddelflyt 42. . . . . . . . . . . .

Es (Forlenget Vask) Vaskemiddelflyt 42. .
Angi Vaskemiddelflyt – Standardpanel 42.
Angi Vaskemiddelflyt – Pro−Panel 42. . . . .

Vask − Standard Panel 43. . . . . . . . . . . . . . . . .
Vask − Pro−Panel 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dobbel Vask 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vannoppsugingsmodus (Ingen Vask) 46. . . . .
Feiing − Standard Panel 47. . . . . . . . . . . . . . . .
Feiing − Pro−Panel 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tømme Beholderen 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble Inn Beholderstøttestangen 51. . . . . . . .
Koble Ut Beholderstøttestangen 51. . . . . . . . .
Fjerne Beholderens Støvfilter 52. . . . . . . . . . .
Rengjøre Beholderen Og Ruskskjermen 53. .
Tømme Og Rengjøre Oppsamlingstanken 55

Tømme Oppsamlingstanken Med 
Tømmeslangen 55. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tømme Oppsamlingstanken Med 
Tømmepluggen 56. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tømme Og Rengjøre Vaskemiddeltanken 58.
Feil / Varsler 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feil− / Varselindikatorer – 
Standardpanel 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Feil− / Varselindikatorer – Pro−Panel 60. .
Ekstra 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spraydyse (Ekstra) 62. . . . . . . . . . . . . . . . .
Måler For Vaskemiddel (Ekstrautstyr) 63. .
Vakuumstav (Ekstra) 64. . . . . . . . . . . . . . . .
Bryter For Høytrykksvasker (Ekstra) 65. .

Feilsøking På Maskinen 67. . . . . . . . . . . . . . . .
Vedlikehold 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vedlikeholdsskjema 70. . . . . . . . . . . . . . . . .
Gule Berøringspunkter 74. . . . . . . . . . . . . . . . .
Smøring 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motorolje 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nalens Hjullager 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Framhjulenes Støttelager 74. . . . . . . . . . . .
Styresylinderens Lager 74. . . . . . . . . . . . . .
Bakhjullagre 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Løftearmer På Beholderens Opplagring 75
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Side
Beholderdørens Opplagring 75. . . . . . . . . .
Løftearmer Lås 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karangrør 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hydraulikk 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkvæske 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hydraulikkslanger 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Motoren 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorolje 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kjølesystem 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motorbelte 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Air Condition−Belte (Ekstra) 79. . . . . . . . . .
Tømme Vann Fra 

Vann−/Drivstoff−Separator 80. . . . . . . .
Drivstoffslanger 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fylle Drivstoffsystemet 80. . . . . . . . . . . . . .
Drivstoffiltre 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pcv−Ventil (Positiv Veivhusventilasjon) 81
Eksosresirkuleringskjøler 81. . . . . . . . . . . .
Avgass−Partikkelfilter 82. . . . . . . . . . . . . . .
Eksosmanifold 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turbolader 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventilklaring 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftinntaksslanger 83. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luftfilter−Indikator (Ekstra) 84. . . . . . . . . . .
Montering Av Luftfilter 84. . . . . . . . . . . . . . .
Regenerering Av Avgass−Partikkelfilter 85
Avgass−Partikkelfiltervarsler 86. . . . . . . . .
Statusikoner For Avgass−Partikkelfilter 88
Starte En Regenerering I 

Parkert Posisjon 89. . . . . . . . . . . . . . . . .
Batteri 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Motorens Hovedsikringer Og Releer 93. . .
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Strømbrytere 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjerne Beholderens Støvfilter 94. . . . . . . . . . .
Termoføler 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hovedbørster 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte Eller Rotere Hovedbørstene 95. . . . .
Kontrollere Hovedbørstemønsteret 97. . . .
Justere Hovedbørsten Konus 98. . . . . . . . .
Justere Hovedbørstebredden 98. . . . . . . . .

Sidebørste (Ekstra) 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte Sidebørsten 99. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fast−System 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Rengjøre Fast 
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Rengjøre Fast−Systemfilterskjermen 101. .
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Skylleprosedyrer For Ec−H2o Modul  
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Bytte (Eller Rotere) De Bakre 
Nalbladene 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nalen 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bytte Eller Justere Sidebørstens Nalblad 
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER - TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Følgende forholdsregler brukes i denne
brukerhåndboken som angitt i beskrivelsene:

ADVARSEL: For advarsel om farer eller
utrygg praksis som kan resultere i
alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG: For advarsel om utrygg
praksis som kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

FOR SIKKERHET: For identifisering av
handlinger som må følges for trygg bruk av
utstyret.

Følgende informasjon signaliserer mulige farlige
forhold for operatøren. Vær klar over når slike
forhold kan oppstå. Finn alle
sikkerhetsanordninger på maskinen. Rapporter
maskinskade eller feilaktig drift øyeblikkelig.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke
bruk brennbare materialer i tanken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Alvorlig skade eller død kan
inntreffe. Sørg for skikkelig ventilasjon.

ADVARSEL:  Hevet beholder kan falle.
Koble til beholderens støttepinne.

ADVARSEL: Klemmepunkt for løftearm.
Hold avstand fra løftearmene til
beholderen.

ADVARSEL: Brannfare. Varm overflate.
IKKE berør.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til alvorlige
personskader. Bruk øyevern. Hold
sprayeren med begge hender.

Denne maskinen kan være utstyrt med
teknologi som automatisk kommuniserer over
mobilnettverket. Hvis denne maskinen skal
benyttes på steder hvor bruk av mobiltelefon
er begrenset grunnet mulig utstyrsinterferens,
ta kontakt med en Tennant-representant for å
få informasjon om hvordan du deaktiverer
mobilkommunikasjon.

FOR SIKKERHET:

1. Ikke betjen maskinen:
- Uten opplæring og autorisasjon.
- Med mindre du har lest og forstått

brukerhåndboken.
- Under påvirkning av alkohol og visse

typer medisin.
- Ved bruk av en mobiltelefon og andre

typer elektroniske enheter.
- I støvete omgivelser uten

vakuumviften på.
- Uten filtre på plass eller med

tilstoppede filtre.
- Hvis man ikke psykisk og fysisk er i

stand til å følge maskininstruksene.
- Hvis den ikke fungerer som den skal.
- Med puter eller tilbehør som ikke

leveres eller er godkjent av Tennant.
Bruk av andre puter kan redusere
sikkerhetsnivået.

- I områder hvor brannfarlig
damp/væske eller brennbart støv er til
stede.

- I områder som er for mørke til å se
kontrollene godt og hvor det er umulig
å betjene maskinen med mindre
driftslys/frontlys er påslått.

- I områder med mulighet for fallende
objekter med mindre maskinen er
utstyrt med oververn.

2. Før start av maskinen:
- Sjekk maskinen for væskelekkasje.
- Sørg for at det ikke er gnister eller

åpne flammer ved
opptankingsområdet.

- Sørg for at alle sikkerhetsanordninger
er på plass og fungerer som de skal.

- Sjekk om bremsene og styringen
fungerer riktig.

- Still inn setet og fest setebeltet.

3. Ved start av maskinen:
- Hold foten på bremsen og

retningspedalen i nøytral stilling.
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4. Ved bruk av maskinen:
- Bruk den kun som beskrevet i denne

brukerhåndboken.
- Bruk bremsene til å stanse maskinen.
- Ikke plukk opp påtent eller røykende

skrot, slik som sigaretter, fyrstikker
eller varm aske.

- Kjør sakte i skråninger og på glatte
overflater.

- Ikke vask på rampestigninger som
overskrider en grad på 10 % eller
transporter på rampestigninger som
overskrider en grad på 14 %.

- Reduser hastigheten under svinging.
Hold alle kroppsdeler innenfor
operatørstasjonen når maskinen er i
bevegelse.

- Vær alltid oppmerksom på
omgivelsene under betjening av
maskinen.

- Ikke åpne video-/hjelpeskjermen mens
maskinen er i bevegelse. (Pro-Panel).

- Vær forsiktig når du reverserer
maskinen.

- Vær forsiktig når du flytter maskinen
med beholderen hevet.

- Sørg for at du har tilstrekkelig klaring
før du hever beholderen.

- Ikke hev beholderen mens maskinen
står i en skråning. 

- Hold barn og uautoriserte personer
unna maskinen.

- Ikke plasser passasjerer på noen del
av maskinen.

- Sikkerhets- og trafikkregler skal alltid
overholdes.

- Rapporter maskinskade eller feilaktig
operasjon øyeblikkelig.

- Følg blandings-, håndterings- og
avhendingsinstrukser på
kjemikaliebeholdere.

- Følg områdets sikkerhetsretningslinjer
for våte gulv.

5. Før du forlater eller utfører service på
maskinen:
- Ikke parker i nærheten av brennbare

materialer, støv, gasser eller væsker.
- Stans på en plan overflate.
- Trekk til håndbremsen.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Før en aktiv regenerering i parkert
posisjon startes:
- Parker på et jevnt underlag i et åpent,

ventilert område.
- Parker i et område med lite trafikk, på

avstand fra fotgjengere og annet
utstyr.

- Ikke parker i nærheten av brennbare
materialer, støv, gasser eller væsker.
Ikke parker innendørs eller i lukkede
områder.

- Trekk til håndbremsen
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn.

7. Når du utfører service på maskinen:
- Alt arbeid skal utføres med

tilstrekkelig belysning og synlighet.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt

ventilert.
- Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse

klær og smykker, og hold langt hår
vekk fra maskinen.

- Blokker maskinhjulene før maskinen
jekkes opp.

- Maskinen må kun jekkes opp på
angitte steder. Støtt maskinen med
støttebein.

- Bruk en vinsj eller jekk som støtter
vekten av maskinen.

- Ikke skyv eller trekk maskinen uten
kontroll av maskinen med en operatør
i setet.

- Ikke bruk høytrykksspyler eller
vannslange på maskinen i nærheten av
elektriske komponenter.

- Koble fra batterikoblinger før du
utfører arbeid på maskinen.

- Unngå kontakt med batterisyre.
- Unngå kontakt med varm

motorkjølevæske.
- Ikke fjern radiatorlokket når motoren er

varm.
- La motoren kjøle seg ned.
- Hold flammer og gnister unna

drivstoffsystemets serviceområde.
Sørg for at området er godt ventilert.

- Bruk papp til å finne
hydraulikkvæskelekkasjer under trykk.

- Alle reparasjoner må kun utføres av
kvalifisert servicemekaniker.

- Ikke prøv å endre maskinen fra sitt
opprinnelige design.

- Bruk reservedeler fra Tennant eller
andre godkjente reservedeler.

- Bruk personlig verneutstyr etter behov
og der det er anbefalt i denne
brukerhåndboken.

For sikkerhet: bruk hørselvern.

For sikkerhet: bruk
beskyttelseshansker.

For sikkerhet: bruk øyevern.

For sikkerhet: bruk støvmaske.
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8. Ved lasting/avlasting av maskin på/av
lastebil eller henger:
- Bruk en rampe, lastebil eller tilhenger

støtter vekten av maskinen og
operatøren.

- Tøm tanker før lasting av maskinen.
- Tøm avfallstanken før lasting av

maskinen.
- Senk skrubbehodet og nalen før

maskinen festes.
- BSlå av maskinen og ta ut nøkkelen.
- Ikke last/loss i hellinger med en

skråning på mer enn 10 grad/18 %
grad.

- Sett på håndbremsen etter at
maskinen er lastet opp.

- Blokker maskinens hjul.
- Fest maskinen fast til lastebil eller

tilhenger.
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Følgende sikkerhetsetiketter er festet på
maskinen på indikerte steder. Hvis disse eller
annen merking er ødelagt eller uleselig, må man
sette på nye etiketter.

10783

Plasssert på siden av
førerhuset.

Plassert på siden av
førerhuset.

Plassert på begge
beholderløftearmene
.

ADVARSELSMERKING − Maskinen
avgir giftige gasser. Alvorlig skade
eller død kan inntreffe. Sørg for
skikkelig ventilasjon.

Plasssert på siden av førerhuset.

SIKKERHETSMERKING −
Les håndboken før du
bruker maskinen.

ADVARSELSMERKING −
Festepunkt for løftearm.
Hold deg unna
beholderens løftearmer. 

ADVARSELSMERKING −
Brennbare materialer
eller reaktive metaller
kan forårsake
eksplosjon. Disse må
ikke suges opp.

Plasssert på siden av
førerhuset.

ADVARSELSMERKING −
Maskinen kan avgi mye
støy. Kan resultere i
hørseltap. Bruk hørselvern.
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Plassert på
motorrompanelet.

10783

Plassert på siden av
støtfangeren, på eksosdekslet
og på hydraulikkbeholderen.

Plassert på begge beholderløftearmene.

 

ADVARSELSMERKING −
Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

ADVARSELSMERKING − Brennbare
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Brennbare materialer må ikke
brukes i tanken.

ADVARSELSMERKING −
Brannskadefare. Varm
overflate. Ikke rør. ADVARSELSMERKING − Beholder i

hevet stilling kan falle. Koble inn
støttepinnen til beholderen.

Plassert ved siden av tanklokkene og på
vaskemiddeltanken,

ADVARSELSMERKING − 
Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til
personskader. Bruk
øyebeskyttelse. Hold
sprayer med to hender.

Plassert på rammen av
maskinen.
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BRUK

MASKINKOMPONENTER

C

F

I

J

M

Q

B

A

E

H

L

N

O

P

D

G

K

R

T

S

A. Instrumentpanel
B. Frontdeksel
C. Hovedlys
D. Sidebørste (ekstra)
E. Sidenal
F. Adgangsdør til skrubbehode
G. Drivstofftank
H. Setedeksel
I. FaST-eske eller ES vaskemiddeltank, eller 

vaskemiddelmålingstank eller ec-H2O 
systemmodulrom (ekstrautstyr)

J. Deksel til rengjøringsmiddeltank
K. Operatørsete

L. Spraystav − dyse bak setet (ekstra)
M. Baklys
N. Tømmeslange for oppsamlingstanken
O. Deksel til oppsamlingstank
P. Tømmeslange for vaskemiddeltanken
Q. Beholder
R. Bakre nal
S. Beholderens sikkerhetspinne
T. Motordeksel
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

A

B

C

D

G

J

I

E

K

H
L

M

F

A. håndbremsepedal
B. Brake pedal (Bremsepedal)
C. Retningspedal
D. Spraydysebryter / 

Bryter for høytrykksvasker (ekstra)
E. Bryter for arbeids- og varsellys
F. Målerbryter for vaskemiddel (ekstrautstyr)

G. Vippeknapp for rattstamme
H. Tenningsbryter
I. Lampe glødeplugger
J. Bryter for filterryster
K. Åpne- / lukkebryter for beholder
L. Heve- / senkebryter for beholder
M. EDM (motordisplaymodul)
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STANDARD BERØRINGSPANEL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

R N

O

P

Kv.S

T

U

V V

W Y
ZX

A. Horn
B. Feil- / varsel indikatorlampe
C. Knapp for kontrastkontroll
D. Indikator for drivstoffnivå
E. Timeteller
F. Indikator for vaskemiddeltank
G. Avfallstank full indikator
H. Motorhastighetsknapp
I. LCD-display
J. Knapp for børstetrykk
K. Indikatorlampe for børstetrykk
L. 1-STEP knapp
M. ec-H2O / ES (Forlenget vask) 

FaST-knapp (ekstra)

N. vaskeknapper (angitt i blått)
O. Hovebørsteknapp for vask
P. Vakuumvifte for feiing / nalknapp
Q. Knapp for vask sidebørste (ekstra)
R. Feieknapper (angitt i brunt)
S. Feiende hovebørsteknapp
T. Knapp for vakuumvifte for feiing
U. Knapp for feiende sidebørste
V. Av- / på-knapper for vaskemiddel
W. Knapp for å redusere vaskemiddelflyt (-)
X. Indikatorlamper for vaskemiddelflyt
Y. Knapp for å øke vaskemiddelflyt (+)
Z. USB-port (kun service)
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PRO-PANEL-KONTROLLER

A

H N

O

P

R

ST

U

L

V

W
X

Y

B

CD

E

F

G

I

J

K

M

Kv.

X

A. Horn
B. Feil- / Varsel indikatorlampe
C. ec-H2O / ES (Forlenget vask) 

FaST-knapp (ekstra)
D. Knapp for maskinstatus
E. Hjelpeknapp
F. Motorhastighetsknapp
G. Tilgangsknapp for hovedbørstetrykk
H. Feieknapper (angitt i brunt)
I. Hovebørsteknapp for feiing
J. Knapp for vakuumvifte for feiing
K. Knapp for feiende sidebørste (ekstra)
L. Knapp for ryggekamera
M. Tilgangsknapp for vaskemiddelkontroll

N. vaskeknapper (angitt i blått)
O. Hovebørsteknapp for vask
P. Vakuumvifte for feiing / nalknapp
Q. Sidebørste for vask (ekstra)
R. 1-STEP knapp
S. Videohjelp
T. Knapp for sonekontroll 1
U. Knapp for sonekontroll 2
V. Knapp for sonekontroll 3
W. Knapp for sonekontroll 4
X. Av- / på knapper for vaskemiddel
Y. USB-port (kun service)
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SYMBOLDEFINISJONER

Disse symbolene brukes på maskinen til å
identifisere kontroller, displayer og funksjoner.

Horn Vaskemiddelreduksjon (-)

Feil- / varsel indikatorlampe Vaskemiddeløkning (+)

Avfallstank Vaskemiddelflyt

Vaskemiddeltank Vaskemiddel Av / På

Hovedbørstens nedovertrykk På

1-STEP Av

ES (Extended Scrub) 
[forlenget vask] (ekstra) ec-H2O (ekstra)

FaST (ekstra) Jekkepunkt

Filterryster Vaskemodus

Driftslys / Farelys Sidebørste for feiing

Hovedlys Vakuumvifte for feiing

Spraydyse (ekstra) Hovedbørste for feiing

Sidebørste for vask Vakuumvifte for feiing / nal

Hovedbørste for vask
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Hev beholder Senk beholder

Beholderdør åpen Beholderdør lukket

Vaskemiddelmåling, lav hastighet Vaskemiddelmåling, høy hastighet

Símbolos del panel estándar

Kontrastkontroll Timeteller

Kontroller for motorhastighet

Pro-Panel-symboler

Hjelp Soneinnstilling 1

Soneinnstilling 2 Soneinnstilling 3

Soneinnstilling 4 Timeteller

Varsel / Feil Sjekklisteelement ubekreftet

Timeteller Sjekklisteelement bekreftet

Innlogging Logg ut

Velg Arbeidslederinstillinger

Roter maskinvisning Arbeidsledermeny

Kamerainnstillinger Oppstartvideo
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Pro-Panel-symboler

Kontrollhjelp Videohjelp

Om Videoknapp

Tilbaketast Videolisteknapp

Ryggekamera Hjem (hoveddriftsskjerm)

Oppoverpil Nedoverpil

Deaktiver innlogging Tilbakepil

Legg til/rediger profiler Aktiver innlogging

Operatør Kalibrer berøring

Arbeidsleder Oppsett av sjekkliste

Rediger profil Eksporter alle

Legg til profil Eksporter ny

Slett profil Eksporter sjekklister

Kopier profil Oppgi
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DRIFT AV KONTROLLER – STANDARDPANEL

DRIVSTOFFINDIKATOR

For bensinmaskiner vil drivstoffindikatorenvise
hvor mye bensin som er igjen i tanken. Denne
feilindikatoren vil blinke og en melding om lite
drivstoff vil vises når LPG-tanken nesten er tom.

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen ble
brukt. Bruk denne informasjonen til å fastslå
maskinens serviceintervaller.

AVFALLSTANK FULL INDIKATOR

Indikatoren for avfallstanken viser full når
avfallstanken er full. Alle vaskefunksjoner stopper
når avfallstanken er full. Tøm avfallstanken når
indikatoren viser full.

INDIKATOR FOR VASKEMIDDELTANK

Indikatoren for vaskemiddeltanken viser
væskemengden i vaskemiddeltanken. Fyll på
vaskemiddeltanken når indikatoren viser tom.
Maskinen slutter å vaske når vaskemiddeltanken
er tom.

KNAPP FOR KONTRASTKONTROLL

Bruk knapp for kontrastkontroll for å gjøre
LCD-displayet mørkere eller lysere.
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MOTORHASTIGHETSKNAPP

Motorhastigheten blir automatisk kontrollert når
1-STEP knappen er trykket inn. Når du ikke feier
eller vasker kan du trykke på
motorhastighetsknappen for å øke motorens RPM
for økt kjørehastighet. Trykk på
motorhastighetsknappen igjen for å redusere
motorens RPM.

Stolpen ovenfor og nedenfor
motorhastighetsikonet indikerer
hastighetsinnstillingene. Når to tynnere stolper
vises ovenfor og nedenfor ikonet og ikonet ser ut
som en strek, er maskinen på en lav innstilling.

Når to tykkere stolper vises over og nedenfor
hastighetsikonet og de tynnere stolpene og ikonet
er solide er motoren i en høy innstilling.

1-STEP KNAPP

Trykk på knappen 1-STEP for å aktivere alle
valgte feie- og vaskefunksjoner. Før 1-STEP
knappen blir trykket på vil lysene over alle de
valgte vaske-/feiefunksjonene være påslått, men
de valgte funksjonene vil være i standbymodus til
1-STEP KNAPPEN trykkes. Trykk på 1-STEP
knappen igjen etter endt rengjøring for å stanse
alle vaske- eller feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil være nede og vakuumviften vil
forbli påslått i et par sekunder for å plukke opp
gjenværende vann etter at 1-STEP knappen er
deaktivert.

Indikatorlampen over knappen vil begynne og lyse
når 1-STEP knappen trykkes.

SIDEBØRSTEKNAPP FOR FEING (ekstra)

Slå på sidebørste for feiing: Trykk på
sidebørsteknappen for feiing. Indikatorlyset
tennes.

Slå av sidebørste for feiing: Trykk på
sidebørsteknappen for feiing. Indikatoren slukker.

MERK: Sidebørstene for feiing kan ikke fungere
uavhengig av hovedbørstene for feiing.
Hovedbørstene for feiing slås også på når
sidebørsteknappen trykkes.
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KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING.

Slå på vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for
vakuumvifte for feiing. Indikatorlyset tennes.

Slå av vakuumviften for feiing: Trykk på
vakuumvifteknappen  for feiing. Indikatoren
slukker.

HOVEDBØRSTEKNAPP FOR FEIING

Slå på hovedbørste for feiing: Trykk på
hovebørsteknappen for feiing. Indikatorlyset
tennes.

Slå av hovedbørst for feiing: Trykk på
hovebørsteknappen for feiing. Indikatoren slukker.

MERK: Hovedbørsten for feiing og vaskemoduset
kan ikke kjøres samtidig. Feiemoduset vil stanse
og vaskemoduset vil begynne og arbeide hvis
enhver vaskeknapp er nedtrykket mens maskinen
er i feiemodus.

KNAPP FOR SIDEBØRSTE FOR VASK
(EKSTRA)

Slå på sidebørste for vask: Trykk på
sidebørsteknappen for   vask. Indikatorlyset
tennes.

Slå av sidebørsten for vask: Trykk på
sidebørsteknappen for vask. Indikatorlyset
slukker.

MERK: Sidebørstene for vask fungerer ikke
uavhengig av hovedbørstene for vask.
Hovedbørstene for vask blir også slått på når
knappen for sidebørstene for vask trykkes på.

VAKUUMVIFTE FOR FEIING / NALKNAPP

Senk nalen og slå på vakuumviften: Trykk på
knappen vakuumvifte for feiing / nal. Indikatorlyset
tennes.

Hev nalen og slå av vakuumviften: Trykk på
vakuumvifteknappen for feiing / nal. Indikatoren
slukker.
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HOVEDBØRSTEKNAPP FOR VASK

Slå på hovedbørste for vask: Trykk på
hovebørsteknapp for vask. Indikatorlyset tennes.

Slå av hovedbørste for vask: Trykk på
hovebørsteknappen for vask. Indikatoren slukker.

MERK: MERK: Vaske- og feiemoduset kan ikke
kjøres samtidig. Vaskemoduset vil stanse og
feiemoduset vil begynne driften dersom en
feieknapp blir trykket på mens maskinen er i
vaskemodus.

AV- / PÅ-KNAPP FOR VASKEMIDDEL

Vaskemiddelflyten er laget for å være på når
vaskebørstene er slått på. Den kan slås av i ti
sekunder med vaskemiddelknappen  av / på for å
gå rundt hjørner osv. Se også  avsnittet
INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYT.

Slå av vaskemiddelflyten (i ti sekunder): Trykk på
vaskemiddel av- / på-knappen. Alle indikatorer for
vaskemiddelflyt slås av. (Vaskemiddelflyten vil
automatisk starte på nytt etter en pause på 10
sekunder).

Slå på vaskemiddelflyten: Trykk på vaskemiddel
av- / på-knappen. Vaskemiddelindikatorene slås
på igjen og vaskemiddelflyten vil gå tilbake til siste
brukte innstilling.
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BETJENING AV KONTROLLER – PRO-PANEL

Pro-ID PÅLOGGINGSSKJERM

MERK: Påloggingsskjermen Pro-ID gjelder kun
hvis maskinen er konfigurert med den.
Forhåndsdefinerte brukerkontoer må opprettes i
arbeidsledermodus.

Bruk påloggingsskjermen Pro-ID for å logge på
maskinen.

Bruk tastaturet til å angi påloggingsnummeret for
brukeren i displayet over tastaturet.

Trykk på Enter for å logge på maskinen.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi
et tall igjen ved behov.

Når Pro-Panelet er i arbeidsledermodus vil et
tannhjulsymbol vises nederst til høyre på
skjermen. Når det er i operatørmodus vil et
videosymbol vises.

KNAPP FOR MASKINSTATUS

Knappen for maskinstatus gir tilgang til fem
forskjellige indikatorer for maskinstatus. Standard
displayet viser batteristatusen når maskinen er
slått på. Enhver av de fire indikatorene kan angis
som standard display til maskinen slås av.

Trykk på maskinsstatusknappen  for å få tilgang til
alle fire knappene for maskinstatus. Alle fire
knappene for maskinstatus vises i displayet i flere
sekunder før standardknappene igjen vises i
displayet.

Drivstoffindikatoren viser hvor mye bensin
som er igjen på tanken. Denne
feilindikatoren vil blinke og en melding om
lite drivstoff vil vises når LPG-tanken
nesten er tom.

 Timetellerenregistrerer antall timer
maskinen ble brukt. Bruk denne
informasjonen til å fastslå maskinens
serviceintervaller.

Indikatoren for vaskemiddeltanken viser
væskemengden i vaskemiddeltanken. Fyll
på vaskemiddeltanken når det ikke lenger
blir vist noen stolper i displayet. Maskinen
slutter å vaske når vaskemiddeltanken er
tom.

Indikatoren for avfallstanken viser FULL når
avfallstanken er full. Alle vaskefunksjoner
stopper når avfallstanken er full. Tøm
avfallstanken når indikatoren viser FULL.
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ENDRE STANDARDKNAPPEN

Trykk på ønsket knapp for maskinstatus mens alle
fire knappene for maskinstatusen vises i displayet
for å endre den til den nye standardknappen. De
andre tre knappene for maskinstatus forsvinner
fra displayet, og den nylig valgte
maskinstatusknappen vil bli standard helt til
maskinen slås av. Knappen for batteristatus vil
igjen bli standard når maskinen slås på.
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1-STEP KNAPP

Trykk på knappen 1-STEP for å aktivere alle
valgte feie- og vaskefunksjoner. Trykk på 1-STEP
knappen igjen etter endt rengjøring for å stanse
alle vaske- eller feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil være nede og vakuumviften
være på i et par sekunder for å plukke opp
gjenværende vann etter 1-STEP knappen er
deaktivert.

1-STEP knappen og alle valgte vaske- og
feiefunksjonsknappene vil lyse opp når 1-STEP
knappen trykkes på.

Kantene på alle valgte feie- og vaskeknapper vil
lyse for å vise at de er i standby modus før
1-STEP knappen trykkes på. De valgte knappene
vil begynne og lyse når 1-STEP knappen trykkes
på.

HOVEDBØRSTEKNAPP FOR FEIING

Slå på hovedbørste for feiing: Trykk på
hovebørsteknappen for feiing. Knappen vil lyse.

Slå av hovedbørsten for feiing: Trykk på
hovebørsteknappen for feiing. Knappen vil
slukkes.

MERK: Feie- og vaskemoduset kan ikke kjøres
samtidig. Feiemoduset vil stanse og
vaskemoduset vil begynne og arbeide hvis enhver
vaskeknapp er nedtrykket mens maskinen er i
feiemodus.

KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING

Slå på vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for
vakuumvifte for feiing. Knappen vil lyse.

Slå av vakuumvifte for feiing: Trykk på
vakuumvifteknappen for feiing. Knappen vil
slukkes.



BRUK

22 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

SIDEBØRSTEKNAPP FOR FEIING (EKSTRA)

Slå på sidebørsten for feiing: Trykk på
sidebørsteknappen for feiing. Knappen vil lyse.

Slå av sidebørsten for feiing: Trykk på
sidebørsteknappen for feiing. Knappen vil slukkes.

MERK: Sidebørstene for feiing fungerer ikke
uavhengig av hovedbørstene for feiing.
Hovedbørstene for feiing slås også på når
sidebørsteknappen for feiing blir trykket.

HOVEDBØRSTEKNAPP FOR VASK

Slå på hovedbørsten for vask: Trykk på
hovebørsteknappen for vask. Knappen vil lyse.

Slå av hovedbørsten for vask: Trykk på
hovebørsteknappen for vask. Knappen vil slukkes.

MERK: Vaske- og feiemoduset kan ikke kjøres
samtidig. Vaskemoduset vil stanse og
feiemoduset vil begynne dersom en feieknapp
trykkes på mens maskinen er i vaskemodus.

VAKUUMVIFTE FOR FEIING / NALKNAPP

Senk nalen og slå på vakuumviften: Trykk på
knappen vakuumvifte for feiing / nal. Knappen vil
lyse.

Hev nalen og slå av vakuumviften: Trykk på
vakuumvifte / nal-knappen. Knappen vil slukkes.

SIDEBØRSTEKNAPP FOR VASK (EKSTRA)

Slå på sidebørsten for vask: Trykk på
sidebørsteknappen for vask. Knappen vil lyse.

Slå av sidebørsten for vask: Trykk på
sidebørsteknappen for vask. Knappen vil slukkes.

MERK: Sidebørstene for vask fungerer ikke
uavhengig av hovedbørstene for vask.
Hovedbørstene for vask slås også på når
sidebørsteknappen for vask blir trykket på.
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AV- / PÅ-KNAPPER FOR VASKEMIDDEL

Vaskemiddelflyten er utformet til å være på når
vaskebørstene er på. De kan slås av i ti sekunder
med av- / på-knappen for vaskemiddelfor å gå
rundt hjørner osv. Se også  avsnittet
INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYTEN.

Slå av vaskemiddelflyten (i ti sekunder): Trykk på
vaskemiddel av- / på-knappen. Alle indikatorer for
vaskemiddelflyt slås av. (Vaskemiddelflyten vil
automatisk starte på nytt etter pausen på 10
sekunder).

Slå på vaskemiddelflyten: Trykk på vaskemiddel
av- / på-knappen. Vaskemiddeindikatorene slås
på igjen og vaskemiddelflyten vil gå tilbake til siste
brukte innstilling.

MOTORHASTIGHETSKNAPP

Motorhastigheten blir automatisk kontrollert når
1-STEP knappen er trykket inn. Når du ikke feier
eller vasker kan du trykke på
motorhastighetsknappen for å øke motorens RPM
for økt kjørehastighet. Trykk på
motorhastighetsknappen igjen for å redusere
motorens RPM.

Motorhastighetsknappen lyses opp når motoren er
innstilt på høy hastighet.

Motorhastighetsknappen lyser opp når motoren er
innstilt til lav hastighet.
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KNAPP FOR SONEKONTROLL

Maskiner med Pro-Panel kan
forhåndsprogrammeres med opptil tre vaske- /
feieinnstillinger for rengjøring av forskjellige typer
gulv. Disse må konfigureres på forhånd med
arbeidsledermodus. Se avsnittet
PROGRAMMERE KNAPPER FOR
SONEKONTROLL.

Trykk på riktig knapp for sonekontroll. Den valgte
forhåndsinnstillingsknappen vil lyse opp, og
navnet på sonen vises ovenfor knappen.
Indikatorstolpen for vaskemiddelflyt /
justeringsknapper og indikatorstolpen for
børstetrykk / justeringsknappene kan midlertidig
bli sett i displayet for å vise innstillingene for den
valgte sonen.

KNAPP FOR RYGGEKAMERA

Trykk på ryggekameraknappen  for å sjekke
rengjøringsresultatet. Skjermen for ryggekameraet
vil vises i kontrollpaneldisplayet i en begrenset
tidsperiode. Hovedskjermen går tilbake til
kontrollpanelet når visning av ryggekameraet
avsluttes. Trykk hvor som helst på
kontrollpaneldisplayet for å slå av ryggekameraet
og gå tilbake til hovedskjermen.

FOR SIKKERHET: Vær alltid klar over dine
omgivelser når du bruker maskinen.

Kameraet slås på automatisk når bunnen av
retningsbryteren settes i revers, og vil være
påslått mens maskinen står i revers.

Ryggekameraet er plassert på avfallstanken, over
stedet der vakuumslangen er tilkoblet
avfallstanken.
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HJELPEKNAPP

For sikkerhet: Ved bruk av maskinen, ikke
åpne video- / hjelpeskjermene mens maskinen
er i bevegelse. (Pro-Panel)

Trykk på Hjelp for å få tilgang til hjelpeskjermen.

Trykk på knappen for det gjeldende hjelpeemnet.

Trykk på språkknappen for å gå til
språkskjermen.

Trykk på logg på / logg av for å logge på /
logge inn av maskinens operativsystem.

Trykk på kontrollhjelpeknappen for å få
tilgang til hjelpeskjermen for kontroller.

Trykk på oppstartsvideoknappen for å vise
oppstartsvideoen.

Trykk på om-knappen for å få tilgang til
informasjon om maskinens operativsystem.

Trykk på sjekklisteknappen før bruk for å få
tilgang til forhåndssjekklisten.

Trykk på knappen for språkvalg. Velg et språk fra
listen for å endre språket for maskinens
operativsystem. Flagget for landet til det valgte
språket vises øverst på skjermen.

Trykk på knappen nedoverpil for å bla ned
gjennom språklisten.

Trykk på knappen oppoverpil for å bla opp
gjennom språklisten.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen sjekkliste før bruk for å
få tilgang til forhåndssjekklisten.

Trykk på knappen kontrollhjelp for å få tilgang til
informasjon om Pro-Panel-kontrollene.

Trykk på knappen tilbakepil  for å gå tilbake
til hovedskjermen for hjelp. 

Trykk på  hjemmeknappen for å gå tilbake
til hovedskjermen.
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Trykk på om-knappen for å få tilgang til
informasjon om maskinens programvare.

Trykk på knappen nedoverpil for å bla ned
gjennom listen.

Trykk på knappen oppoverpil for å bla opp
gjennom listen.

Trykk på knappen sjekkliste før bruk for å
få tilgang til forhåndssjekklisten.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen foroverpil for å få tilgang
til maskininformasjon fra listen.
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HJELPEKNAPP FOR VIDEO

FOR SIKKERHET: Når maskinen brukes, ikke
åpne video- / hjelpeskjermene mens maskinen
er i bevegelse. (Pro-Panel)

MERK: Stopp maskinen før du åpner
hjelpeskjermen for video(er). Ikke åpne
video-/hjelpskjermene mens maskinen er i
bevegelse.

Trykk på videoknappen for få tilgang til
hjelpeskjermen for video.

Trykk på riktig videoknapp for å vise
hjelpevideoen for en bestemt
maskinkomponent.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Trykk på hjemmeknappen for å gå tilbake til
hovedskjermen.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Trykk på videolisteknappen for å få tilgang
til en tekstliste for alle hjelpevideoer.

Velg en video fra listen for å vise videoen hvis
videolisteknappen ble trykket på for tilgang til
videolisten.

Trykk på knappen nedoverpil for å bla ned
gjennom listen.

Trykk på knappen oppoverpil for å bla opp
gjennom listen.

Trykk på sjekklisteknappen før bruk for å få
tilgang til forhåndssjekklisten.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
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FULLFØRE PRO-SJEKKEN
FORHÅNDSSJEKKLISTEN

Maskiner som er utstyrt med Pro-Panel-kontroller
kan forhåndsprogrammeres med
forhåndssjekklisten Pro-Check som operatøren
må fullføre før maskinen kan betjenes.

Trykk på knappen nedoverpil for å bla ned
gjennom listen.

Trykk på knappen oppoverpil for å bla opp
gjennom listen.

Trykk på knappen fullfør (kontrollmerke) for
å bekrefte at sjekklisteelementet ble
sjekket. Trykk på knappen problem funnet
(X) hvis du finner et problem når
sjekklistelementet sjekkes.

Trykk på videohjelpknappen for å vise video
relatert til et bestemt sjekklisteelement.

Når du er klar til å bruke maskinen etter
sjekklisten er fullført, trykker du på
enter-knappen.

Trykk på hjelpeknappen for å få tilgang til
Pro-Check forhåndssjekklisten.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
for forhåndssjekklisten.

Operatøren får ikke lov til å åpne hovedskjermen /
bruke maskinen før forhåndssjekklisten er fullført.
Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
sjekklisteskjermen.
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BETJENING AV KONTROLLER – ALLE
MASKINER

ARBEIDSLYS

Trykk på toppen av arbeidslys- / varsellysbryteren
for å slå på hovedlys og baklys. Returner
lysbryteren til mellomposisjonen for å slå av
lysene.

VARSELLYS (EKSTRA)

Trykk på bunnen av arbeidslys- / varsellysbryteren
for å slå på farelys, hovedlys og baklys. Returner
lysbryteren til mellomposisjonen for å slå av
lysene.

BRYTER FOR FILTERRYSTER

Trykk på bryteren for filterryster. Filterrysteren
aktiveres i 30 sekunder.

Bryteren for filterryster vil lyse mens filterrysteren
er i bruk. Trykk øverst på bryteren for filterryster
igjen for å stoppe filterrysteren.

LAMPE GLØDEPLUGGER (FORGLØDING)

Glødeplugg−lampen tennes når tenningsbryteren
dreies mot urviseren til forvarme−stilling. Lampen
vil være tent så lenge nøkkelen holdes i denne
posisjonen.
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EDM (MOTORDISPLAYMODUL)

EDM viser motorens status, samt meldinger og
varsler for regenerering. Bruk de myke knappene
på EDM−ens underside for å få tilgang til de
forskjellige menyene som lar deg angi innstillinger
for EDM−en og motoren og sjekke diagnostisk
informasjon og systeminformasjon. Se
EDM−produsentens brukerhåndbok for mer
informasjon om hvordan  EDM−en brukes.

PARKERINGSBREMSEINDIKATOR

Parkeringsbremseindikatoren tennes når
parkeringsbremsen er på. Løsne
parkeringsbremsen før du tar i bruk maskinen.
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OPERATØRSETE

Operatørsetet har to justeringer: operatørvekt
foran til bak.

Spaken for justering av vekten styrer fastheten til
operatørsetet.

Øk fasthet: Skru spaken for justering av vekten til
høyre.

Senk fasthet: Skru spaken for justering av vekten
til venstre.

Håndtak for frem- og tilbakejustering justerer
setets posisjon.

Justering: Press for å feste setet og dra setet til
ønsket posisjon. Slipp spaken for å låse setet på
plass.

SETEBELTER

Fest og juster alltid setebeltene før du tar i bruk
maskinen.

VIPPEKNAPP FOR RATTSTAMME

1. Trekk i vippeknappen for rattstammen og
juster rattstammen til ønsket høyde.

2. Slipp vippeknappen for rattstammen.



BRUK

32 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

BREMSEPEDAL

Trå inn bremsepedalen for å stoppe maskinen.

PARKERINGSBREMSEPEDAL

Trå bremsepedalen inn så langt som mulig og
bruk en tå for å låse parkeringsbremsepedalen på
plass. Trå inn bremsepedalen for å frigjøre
parkeringsbremsen. Parkeringsbremsepedalen vil
returnere til ulåstposisjonen.

RETNINGSPEDAL

Trykk på toppen av retningspedalen for å flytte
maskinen forover, og bunnen av pedalen for å
flytte maskinen bakover. Ryggelysene kommer på
når maskinen er i revers. Pedalen returnerer til
nøytral posisjon når den frigis.

MERK: En lydalarm høres og ryggelysene vil
blinke når du rygger, hvis maskinen er utstyrt med
den valgfrie ryggealarmen.

NALBESKYTTER (EKSTRA)

De bakre og sidenalbeskytterne hjelper med å
beskytte den bakre nalen fra å bli skadet.

For å koble til den bakre nalbeskytteren, trekker
du ut pinnefestet, senker beskytterstangen og
setter inn igjen pinnen.



BRUK

33M30 Diesel 9018881 (12−2022)

HVORDAN MASKINEN FUNGERER

Denne maskinen vasker eller feier skitne gulv på
en effektiv måte.  1-STEP knappen gjør det mulig
å umiddelbart begynne og vaske eller feie.

1-STEP knappen driver enten feiefunksjonen eller
vaskefunksjonen. (Maskinen feier også mens den
vasker).

Når den står i konvensjonell vaskemodus, blir en
blanding av vann og vaskemiddel brukt for å
vaske gulvet.

Vaskemiddelmåleren kan gi en løpende økt
mengde vaskemiddel for områder med svært mye
skitt og smuss.

Når den står i den valgfrie FaST
(skumvask)-modusen, blander FaST
vaskesystemet FaST-PAK-konsentratet med en
liten mengde vann, og lager et stort volum med
utvidet vått skum. FaST-systemet kan brukes
sammen med all dobbel vasking og kraftige
vaskeanordninger.

Når ES-modus (Extended Scrub) er aktivert vil det
brukte vaskemidlet i avfallstanken filtreres
gjennom ES-systemet og returnerer deretter til
vaskemiddeltanken for gjenbruk. Vaskemiddel
tilsettes det returnerte vaskemidlet slik at det igjen
kan brukes til rengjøring.

I ex-H2O-modus (elektrisk konvertert vann) vil
normalt vann passere gjennom en modul hvor det
oksyderes og lades med elektrisk flyt. Det
elektrisk konverterte vannet endres til et blandet
syre- og alkalisk vaskemiddel, noe som danner en
nøytral pH-rengjører. Det konverterte vannet
angriper smuss, bryter det ned til mindre partikler
og løfter det fra gulvoverflaten slik at maskinen
enkelt kan vaske bort smusset. Det konverterte
vannet returnerer til normalt vann i avfallstanken.
ec-H2O-systemet kan brukes ved dobbeltvask.

BØRSTER

For å få best mulig resultat, må du bruke riktig
børstetype. Listet nedenfor er børstene og
bruksområdene de passer best for.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle
når man skal bestemme hvilke børstetyper man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant
for spesifikke anbefalinger.

PolyPro brush − Kraftige polypropylenbørster gir
en mer aggresiv rengjøringsytelse og kan enklere
løfte fastsittende skitt, rusk og sand mens den
tilbyr utmerket skrubbeytelse.

Polypropylenbørste − Normal bust i
polypropylen løfter lett fastsittende skitt uten å
skrape opp -høyglansede gulv.

Polyesterbørste − Mykere, normal bust i
polyester løfter lett rusk mens den feier og
forsiktig rengjør mens den skrubber. Perfekt for
følsomme flater. Polyester absorberer ikke vann,
så den foretrekkes fremfor nylon til våt bruk.

Super AB−børste − Nylonfiber impregnert med
slipekorn for å fjerne flekker og fastsittende skitt.
Kraftig virkning på alle overflater. Virker godt på
oppbygging, fett eller dekkmerker
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VED BRUK AV MASKINEN

VIKTIG: Denne maskinen er utstyrt med et
avgass−partikkelfilterfor å kunne møte de nyeste
utslippskravene. EDM (motordisplaymodulen)
varsler føreren om når en regenerasjon er
nødvendig. Se REGENERERING AV
AVGASS−PARTIKKELFILTERET i avsnittet
VEDLIKEHOLD i denne håndboken for
instruksjoner om hvordan en slik regenerering
utføres.

MERK: Kjør maskinen på full ytelse/kapasitet for å
unngå å måtte kjøre en regenerering. Se
REGENERERING AV
AVGASS−PARTIKKELFILTERET i avsnittet
VEDLIKEHOLD i denne håndboken.

Plukk opp rusk som er for stort før skrubbing eller
feiing. Plukk opp ledningsbiter, tau, streng, store
biter av tre eller annet rusk som kan vikle seg
rundt eller surres fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å dunke i
stolper eller skrape sidene på maskinen. Overlapp
skrubbe−/feiebanene med flere centimeter.

Ikke drei rattet for skarpt når maskinen er i
bevegelse. Maskinen reagerer lett på bevegelsene
til rattet. Unngå plutselig svingning, unntatt i
nødstilfeller.

Juster maskinhastigheten, børstetrykket og
vaskemiddelet under skrubbingen. Bruk laveste
innstillinger for børstetrykk og vaskemiddel for
best ytelse. Hvis maskinen er utstyrt med FaST
eller ec−H2O−system, bruker du FaST eller
ec−H2O−systemet for beste skrubberesultater.

Hold maskinen i bevegelse for å unngå å skade
gulvet.

Hvis du synes at rengjøringen er for dårlig,
stobber du rengjøringen og slår opp på
FEILSØKING AV MASKINEN i denne manualen.

Etter hver bruk utfører du de daglige
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV
MASKIN i denne manualen).

Kjør maskinen sakte i hellinger. Bruk
bremsepedalen til å styre hastigheten til maskinen
i nedoverbakker. Skrubb med maskinen oppover
hellinger, framfor nedover hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen, kjør forsiktig i hellinger og på glatt
underlag.

Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43 �C (110 �F).
Ikke bruk skrubbefunksjoner i områder hvor
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet, 
0 �C (32 �F).

SIKKERHETSHENSYN: When using machine,
do not scrub on ramp inclines that exceed
10% grade or transport (GVWR) on ramp
inclines that exceed 14% grade.
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SJEKKLISTE FØR IGANGSETTING

� Kontroller hydraulikkvæskenivået.

� Kontroller drivstoffnivået.

� Kontroller om maskinen lekker.

� Kontroller tilstanden til skrubbebørstene. Fjern
strenger, bånd, plast eller annet som har viklet
seg rundt børstene.

� Sjekk om hovedbørsterommets høyre skjørt,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
børsten. Fjern strenger, bånd, plast eller
annet som har viklet seg rundt børsten.

� Sidebørstealternativ: Kontroller tilstanden til
sidebørsteskjørtet eller nalen.

� Kontroller om det er rusk på radiator− og
hydraulikkjølerfinnene.

� Kontroller kjølevæskenivået på motoren.

� Kontroller motoroljenivået.

� Sjekk om hovedbørsterommets venstre skjørt,
pakninger og nal er skadd eller slitt.

� Kontroller om tankdekselpakningene er skadd
eller slitt.

� Kontroller om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

� Rengjør filteret i ruskfilteret til viften.

� Tøm og rengjør oppsamlingstanken.

� ES−alternativet: Tøm og rengjør
vaskemiddeltanken, flottørsensoren, og
ES−filteret.

� Kontroller om den venstre
tankdekselpakningen er skadd eller slitt.

� Kontroller tilstanden til beholderens støvfilter
og pakninger.

� Rengjør beholderen og ruskskjermen.

� Kontroller om det er rusk eller andre
hindringer i nalslangen.

� Kontroller om nalene er skadd, slitt og
justering av nedbøyingen.

� FaST skrubbing: Sjekk FaST−PAK
konsentratnivået. Bytt eske hvis nødvendig.
Se avsnittet INSTALLERE FaST−PAK
MIDDELET i håndboken.

� FaST skrubbing: Forsikre deg om at alle
konvensjonelle vaskemidler er tømt ut og skylt
ut av tanken.

� FaST skrubbing: Påse at tanken kun er fylt
med rent kaldt vann.

� Sjekk horn, hovedlys, baklykter, varsellys, og
backup−alarm (hvis montert).

� Sjekk at bremser og styring fungerer som de
skal.

� Sjekk serviceboken for å bestemme neste
vedlikeholdstidspunkt.
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STARTE MASKINEN

1. Sitt i operatørsetet og trå inn bremsepedalen
eller aktiver parkeringsbremsen.

VÆR FORSIKTIG: Når du starter maskinen, må
du holde foten på bremsen og
retningspedalen i nøytral stilling.

2. I lave temperaturer: Drei tenningsbryteren
med klokken til PÅ−posisjonen uten å starte
maskinen. Beskjeden «Vent med å starte,
varmes opp» vises på EDM−ens skjerm.
Oppvarmingsbeskjeden forsvinner fra
skjermen når glødepluggene er ferdige med å
varmes opp og motoren er klar til å startes.

3. Vri nøkkelen med klokken for å starte
motoren.

MERK: Kjør ikke startermotoren mer enn 10
sekunder om gangen, eller etter at motoren har
startet. La starteren avkjøles i 15−20 sekunder
mellom startforsøkene. Hvis ikke kan
startermotoren bli ødelagt.

MERK: Det kan hende EDM
(motordisplaymodulen) varsler om at en
regenerering av DPF (avgass−partikkelfilteret) er
nødvendig. Se REGENERERING AV
AVGASS−PARTIKKELFILTERET i avsnittet
VEDLIKEHOLD i denne håndboken for
instruksjoner om hvordan en regenerering utføres.

4. La motoren og hydraulikksystemet varmes
opp i tre til fem minutter.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Slå på lysene.

SLÅ AV MASKINEN

1. Stopp maskinen og skru av alle skrubbe−/
feiefunksjoner.

2. Drei tenningsbryter−nøkkelen mot klokken for
å skru av maskinen. Forbli i operatørsetet til
motoren er av.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater
maskinen må du ikke parkere nær brennbare
materialer, støv, gasser eller væsker. Stopp på
et jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen,
slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
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FYLLING AV VASKEMIDDELTANKEN

SKUMSKRUBBING (FaST−MODUS) /
ec−H2O−SKRUBBING (ec−H2O−MODUS)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltaken kun med rent KALDT
VANN (mindre enn 21°C). Bruk IKKE varmt 
vann og tilsett heller ikke vanlig
gulvvaskemiddel, da FaST−systemet kan bli
skadet.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For å installere eller bytte
FaST−PAK−esken, se BYTTE
FaST−PAK−ESKENseksjonen i denne manualen.

MERK: Ikke bruk FaST eller ec−H2O−systemet
når det er konvensjonelle vaskemidler i
vaskemiddeltanken. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann før du tar
i bruk FaST eller ec−H2O−systemet.
Konvensjonelle vaskemidler kan føre til feil på
FaST eller ec−H2O−systemet.

KONVENSJONELL SKRUBBEMODUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken.

2. Fyll vaskemiddeltanken delvis med vann (ikke
over 60°C). Tøm nødvendig mengde
vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Fyll
vaskemiddeltanken med vann helt til nivået er
rett under indikatormerket.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).

MERK: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
anbefalte vaskemidler. Maskinskade på grunn
av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.

MERK: Hell et anbefalt skumkontrollmiddel på
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum. For spesifikke
anbefalinger om vaskemiddel ber vi om at du
kontakter en TENNANT−representant.



BRUK

38 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS MED
AUTO−FYLL

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på parkeringsbremsen og slår
av maskinen.

1. Koble til slangen fra vannkilden (ikke over
60°C) til auto−fyllingstilkoblingen.

2. Vri tenningsnøkkelen til på−posisjonen (uten å
starte) og skru på vannkilden. Auto−fyll fyller
automatisk tanken til passe nivå.

3. Fyll vaskemiddeltanken med riktig
vaskemiddel.

MERK: For ES−skrubbing, bruk kun anbefalte
vaskemidler. Maskinskade på grunn av at feil
vaskemiddel er brukt, opphever produsentens
garanti.

ES (FORLENGET SKRUBB) MODUS − FYLLE
TANKEN MANUELT

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne enten venstre eller høyre lokk på
vaskemiddeltanken og fyll vaskemiddeltanken
med vann (ikke over 60°C) helt til nivået er
rett under indikatormerket.

2. Åpne dekslet til oppsamlingstanken og fyll
oppsamlingstanken med vann (ikke over
60°C) til oppsamlingstanken er omlag halvfull.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må ikke brukes i
tanken(e).
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STILLE INN VASKEEMODUS

Før vask må du bestemme hvilken vaskemodus
som skal brukes (FaST, ES eller konvensjonell).
Still deretter inn børstetrykket og juster
vaskemidelflyten. Maskinen vil automatisk gå til
siste brukte innstilling når den slås av eller på.

INNSTILLING AV ec-H2O-MODUS

MERK: Det  kreves spesielle prosedyrer for
lagring eller transport av maskiner som er utstyrt
med ec-H2O når temperaturen er under
frysepunktet. Følg frostbeskyttelsesprosedyren i
avsnittet om LAGRINGSINFORMASJON.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Med ec-H2O-knappen kan man slå på
ec-H2O-systemet når 1-STEP er aktivert. Lampen
ovenfor knappen vil lyse.

Standard panel

En blinkende rød lampe på nedre del av
LED-lampen direkte ovenfor ec-H2O-knappen
indikerer når ec-H2O-systemet skal skylles. Se
ec-H2O-MODUL SKYLLEPROSEDYRE under
VEDLIKEHOLD

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel kontrollpanel:
Bakgrunnen vil skifte fra svart til flerfarget,
skråstreken forsvinner fra ec-H2O-knappen, og
knappen lyser når ec-H2O-knappen trykkes for å
indikere at den er aktiv.

Pro-Panel

Ec-H2O-knappen vil lyse rødt, feil /
varselindikatoren vil blinke og en
ec-H2O-feilmelding vil vises i displayet når en
ec-H2O feil oppstår.
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INNSTILLING AV FaST-MODUS

Maskiner utstyrt med standard
kontrollpanel:Med FaST-knappen kan du slå på
FaST-systemet når 1-STEP knappen er aktivert.
Lyset ved siden av knappen tennes. 

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel
kontroller:Skråstreken forsvinner fra
FaST-knappen, og knappen lyser når
FaST-knappen trykkes for å indikere at den er
aktiv. 

Pro-Panel

INNSTILLING AV ES (FORLENGET vaskING)
MODUS

MERK: Når ES-systemet er slått på blir det en
liten pause før ES-pumpen begynner å virke.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
MedES-knappen kan ES-systemet slås på når
1-STEP knappen aktiveres. Lyset ved siden av
knappen blir påtent.

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel kontrollpanel:
Skråstreken forsvinner fra ES-knappen, og
knappen lyser når ES-knappen trykkes for å
indikere at den er aktiv.

Pro-Panel
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STILLE INN BØRSTETRYKK

Under normale rengjøringsforhold skal
børstetrykket angis til laveste innstilling. Under
svært skitne forhold kan børstetrykket angis til en
høyere innstilling. Kjørefarten og gulvforholdene
vil påvirke rengjøringsresultatet. Hvis børstene er
slitte kan det være nødvendig å øke børstetrykket.
Maskinen vil automatisk gå til siste brukte
innstilling når den slås av eller på.

INNSTILLING AV BØRSTETRYKK –
STANDARDPANEL

Når 1-STEP knappen aktiveres trykkes
børstetrykknappen for å både øke og redusere
innstillingene for børstetrykk. Indikatorlampene for
børstetrykket viser gjeldene innstilling for
børstetrykk. 

ANGI BØRSTETRYKK – PRO-PANEL

Bruk knappen børstetrykk for å få tilgang til
knappen, øk børstetrykk (+), knappen reduser
børstetrykk (-) og indikatorstolpen for børstetrykk. 

Bruk knappen øk børstetrykk (+) og knappen
reduser børstetrykk (-) for å endre børstetrykket.
Indikatorstolpen for børstetrykket viser gjeldende
innstilling for børstetrykk. 
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INNSTILLING AV VASKEMIDDELFLYT

Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke
vaskeresultatet. Under normale smussforhold skal
flytnivået for vaskemiddel angis til laveste
innstilling. Under uvanlige smussforhold skal
flytnivået for vaskemiddel angis til høyere
innstilling. Maskinen vil automatisk gå til siste
brukte innstilling når den slås av eller på.

ES (FORLENGET VASK) VASKEMIDDELFLYT

For ES-maskiner blir vaskemiddelflyten
skrudd av når væskeflyten er på laveste
innstilling. Under normale smussforhold skal
vaskemiddelflyten variere mellom middels og
laveste innstilling. Middels innstilling lar
oppløsningen og vaskemidlet flyte. Den laveste
innstillingen lar kun oppløsningen flyte UTEN å
legge til vaskemiddel. Det er ikke nødvendig å
tilføre vaskemiddel kontinuerlig med
væsketilførselen for å oppnå effektive
rengjøringsresultater.

ANGI VASKEMIDDELFLYT –
STANDARDPANEL

Med 1-STEP knappen aktivert trykker du enten på
knappen øk vaskemiddel (+) eller knappen
reduser vaskemiddel (-) for å angi
vaskemiddelflyt. Indikatorlampene for
vaskemiddelflyt viser gjeldende innstilling for
vaskemiddelflyt. 

ANGI VASKEMIDDELFLYT – PRO-PANEL

Trykk på vaskemiddelflytknappen for å få tilgang
til knappen knapp for å øke vaskemiddel (+),
knapp for å redusere vaskemiddel (-), og
indikatorstolpen for vaskemiddelflyt. 

Bruk knappen for å øke vaskemiddel (+) og
knappen for å redusere vaskemiddel (-)  for å angi
vaskemiddelflyt. Indikatorstolpen for
vaskemiddelflyt viser gjeldende innstilling for
vaskemiddelflyt. 
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VASK - STANDARD PANEL

1-STEP knappen styrer alle vaskefunksjonene.
(Maskinen feier vått også mens den vasker).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

MERK: Påse at vaskemodus / innstillinger er
innstilt før vask.

2. Trykk på 1-STEP knappen. Lampen ovenfor
knappen vil lyse opp. Alle de forhåndsinnstilte
vaskefunksjonene slås på.

MERK: Slå IKKE på FaST eller ec-H2O-systemet
under konvensjonell vasking. Konvensjonelle
vaskemidler kan føre til feil på FaST eller
ec-H2O-systemet. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann før du tar
i bruk FaST eller ec-H2O-systemet.

3. Frigi håndbremsen, og trykk deretter på
retningspedalen for å starte vasken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skråninger og på glatte overflater. 

MERK: Nalen heves automatisk når maskinen
kjører bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.

4. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

5. Trykk på 1-STEP knappen for å avslutte
vasken. Lampen ovenfor knappen vil slås av
og vaskefunksjonene vil slutte etter en kort
pause. 

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slås av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne håndboken
for å finne årsaken og korrigerende tiltak for å
fjerne feilen eller varselet.

6. Tøm smussbeholderen og avfallstanken på
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TØMME BEHOLDEREN og TØMME OG
RENGJØRE AVFALLSTANKEN i denne
håndboken.
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VASK - PRO-PANEL

1-STEP knappen styrer alle vaskefunksjonene.
(Maskinen feier vått også mens den vasker).

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

1. Start maskinen.

2. Logg på maskinen (hvis aktuelt). Se PRO-ID
PÅLOGGINGSSKJERM .

3. Fullfør sjekklister før bruk hvis aktuelt. Se
FULLFØR PRO-SJEKK
FORHÅNDSSJEKKLISTE.

MERK: Påse at vaskemodus / innstillinger er
innstilt før vask.

4. Trykk på 1-STEP knappen. 1-STEP knappen
og alle andre valgte vaske- og feieknapper vil
lyse.

MERK: Slå IKKE på FaST eller ec-H2O-systemet
under konvensjonell vask. Konvensjonelle
vaskemidler kan føre til feil på FaST eller
ec-H2O-systemet. Tøm, skyll og fyll
vaskemiddeltanken med kaldt, rent vann før du tar
i bruk FaST eller ec-H2O-systemet.

5. Frigi håndbremsen, og trykk deretter inn
retningspedalen for å starte vasken.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skråninger og på glatte overflater. 

MERK: Nalen heves automatisk når maskinen
kjøres bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet.

6. Trykk på ryggekameraknappen når som helst
for å sjekke rengjøringsresultatet bak
maskinen.

7. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

8. Trykk på 1-STEP knappen for å avslutte
vasken. Knappen vil ikke lenger lyse, og
vaske-/feiefunksjonene vil stoppe etter en kort
forsinkelse.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen blir slått av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne håndboken
for å finne årsaken og korrigerende tiltak for å
fjerne feilen eller varselet.

9. Tøm smussbeholderen og avfallstanken på
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TØMME BEHOLDEREN og TØMME OG
RENGJØRE AVFALLSTANKEN i denne
håndboken.
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DOBBEL VASK

Dobbel vask er prosessen hvor du kan kjører to
eller flere ganger over et svært tilsølt område. Den
første runden utføres med bakre naler og
sidenaler hevet for å la vaskemidlet virke på
gulvet. Bruk dobbel vaskemetode for rengjøring
av svært tilsølte områder.

Dobbel vasking kan utføres ved å bruke 
FaST SKUBBESYSTEM (EKSTRA) 
ec-H2O vaskesystem (ekstra) eller 
KONVENSJONELLE VASKE metoder.

Før dobbelvask fjernes skjermen til sidebørsten.
Trekk ut pinnene og fjern nalskjermen.

MERK: Påse at vaskemodus / innstillinger er
anført før vask.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Trykk på 1-STEP knappen og deretter
vakuumvifte- / nalknappen. Lampen over
vaskevakuumviften / nalknappen slås av, nalen
heves og vakuumviften slutter å gå. Vask det
svært tilsølte området.

Standard panel

MERK: Påse at vaskemodus / innstillinger er
angitt før vask.

Maskiner utstyrt med Pro-Panel: Trykk på
1-STEP knappen og deretter vakuumvifte /
nal-knappen. Vakuumviften / nalknappen vil blii
slått av, nalen heves og vakuumviften slutter å
fungere. Vask det svært tilsølte området.

Pro-Panel

La vaskemidlet virke på gulvet i 5–15 minutter.
Monter sidebørstens nalblad på
sidebørsteenheten.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skråninger og på glatte overflater. 

Trykk påvaskevakuumviften / nalknappen igjen for
å senke nalen og skru på vakuumviften. Vask
gulvet en gang til for å plukke opp vaskemidlet. 

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

MERK: Ved behov kan du redusere
vaskemiddelflyten når gulvet vaskes for andre
gang.

MERK: Dobbelvask anbefales ikke i områder hvor
vaskemidlet kan renne under stativer eller skade
produkter.
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VANNOPPSUGINGSMODUS (INGEN VASK)

Maskinen kan brukes til å suge opp vann eller ikke
brannbar væske uten å vaske. 

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

Før du suger opp vann eller ikke brennbar væske
må du sørge for at 1-STEP knappen er aktivert og
at alle andre rengjøringsfunksjoner er avslått. 

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel:
Pressknappen for vakuumvifte for feiing /
nalknapp. Lampen ovenfor knappen vil lyse opp,
nalen senkes og vakuumviften starter. Sug opp
vannet eller den ikke brennbare væsken. 

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller:
Trykk på vakuumvifteknappen for feiing / nal.
Knappen vil lyse opp, nalen senkes og
vakuumviften starter. Sug opp vannet eller den
ikke brannbare væsken. 

Pro-Panel
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FEIING - STANDARD PANEL

MERK: 1-STEP knappen styrer alle
feiefunksjonene (uten å vaske). 

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

Sidebørste ekstra: Før feiing fjernes skjermen på
sidebørsten. Trekk ut pinnene og fjern
nalskjermen.

1. Start maskinen.

MERK: Påse at feiemodus / innstillinger er angitt
før feiing.

2. Trykk på 1-STEP knappen. Lampen over
knappen blir slått på. Alle de forhåndsinnstilte
feiefunksjonene blir slått på.

3. Frigi håndbremsen, og trykk deretter på
retningspedalen for å starte feiingen.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skråninger og på glatte overflater. 

MERK: Trykk på vakuumvifteknappen for feiing
for å slå av vakuumviften når du feier over store,
våte områder eller stillestående vann. Dette
forhindrer at støvfilteret i beholderen blir vått
under feiing.

4. Frigi retningspedalen og trykk ned
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

5. Trykk på 1-STEP feieknappen for å stoppe
feiingen. Lampen nær knappen blir slått av og
feiefunksjonene vil slutte etter en kort pause. 

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slås av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne håndboken
for å finne årsaken og korrigerende tiltak slik at
feilen eller varselet kan fjernes.

6. Tøm smussbeholderen og avfallstanken på
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TØMME BEHOLDEREN og TØMME OG
RENGJØRE AVFALLSTANKEN i denne
håndboken.
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FEIING - PRO-PANEL

MERK: 1-STEP knappen styrer alle
feiefunksjonene (uten vasking). 

FOR SIKKERHET: Ikke betjen maskinen med
mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

Sidebørste ekstra: Før feiing fjernes skjermen på
sidebørsten. Trekk ut pinnene og fjern
nalskjermen.

1. Start maskinen.

2. Logg på maskinen (hvis aktuelt). Se PRO-ID
PÅLOGGINGSSKJERM .

3. Fullfør sjekklister før bruk hvis aktuelt. Se
FULLFØRE PRO-SJEKKEN SJEKKLISTE
FØR BRUK.

MERK: Påse at feiemodus / innstillinger er angitt
før feiing.

4. Trykk på 1-STEP knappen. 1-STEP knappen
og alle andre valgte feieknapper vil lyse opp.

5. Frigi håndbremsen og trykk deretter inn
retningspedalen for å starte feiingen.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.

FOR SIKKERHET: Driv maskinen forsiktig i
skråninger og på glatte overflater. 

MERK: Trykk på knappen for vakuumvifte ved
feiing for å slå av vakuumviften når du feier over
store, våte områder eller stillestående vann. Dette
forhindrer at støvfilteret i beholderen blir vått
under feiing.

6. Trykk på knappen for ryggekamera når som
helst for å sjekke rengjøringsresultatet bak
maskinen.

7. Frigi retningspedalen og trykk på
bremsepedalen for å stoppe maskinen.
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8. Trykk på 1-STEP feieknappen for å stoppe
feiingen. Knappen vil ikke lenger lyse, og
vaske- / feiefunksjonene vil stoppe etter en
kort pause.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjoner vil
filterrysteren automatisk ryste filteret i en kort
periode hver gang 1-STEP knappen slås av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår
under betjening av maskinen, stopp maskinen og
se avsnittet FEIL / VARSLER i denne håndboken
for å finne årsaken og korrigerende tiltak slik at
feilen eller varselet kan fjernes.

9. Tøm smussbeholderen og avfallstanken på
slutten av hvert skift eller etter behov. Se
TØMME BEHOLDEREN og TØMME OG
RENGJØRE AVFALLSTANKEN i denne
håndboken.
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TØMME BEHOLDEREN

1. Kjør maskinen til tømmestedet eller til en
container.

2. Trykk på filterrister−knappen. Risteren går
automatisk i ca. 30 sekunder. Lampen slår
seg på mens filterristeren går.

3. Etter at filterristeren stopper, må du trykke
holde inne toppen av Heve/senke
beholderen−knappen for å heve beholderen.
Slipp knappen når beholderen står i ønsket
posisjon.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen må du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring før du løfter beholderen.
Ikke løft beholderen når maskinen befinner
seg i en helling.

MERK: Vær oppmerksom på at minimum
takhøyde som trengs for å heve beholderen er 2
500 mm.

4. Rygg sakte maskinen til ruskbeholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Vær forsiktig når du
rygger med maskinen. Flytt maskinen forsiktig
når beholderen er hevet.

5. Trykk og hold inne øverst på Åpne/lukkeknapp
for beholderdøren for å åpne beholderdøren
og tømme innholdet i beholderen.

6. Kjør maskinen sakte forover bort fra
oppsamlingsstedet eller containeren.

7. Stopp maskinen, trykk deretter på og hold
inne nederst på heve/senkeknapp for
beholderen til beholderen er helt senket.

MERK: Beholderdøren lukkes automatisk når
beholderen blir senket. Beholderdøren kan lukkes
ved å trykke øverst på åpne/lukkeknappen for
beholderdøren.
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KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTANGEN

Beholderstøttestangen er en sikkerhetsfunksjon
som brukes for å forhindre at en hevet beholder
faller. Bruk alltid beholderens låsebolt når
beholderen skal holdes i hevet stilling.

1. Stopp maskinen.

2. Trykk inn og hold øverst på
heve/senkebryteren for beholderen for å heve
beholderen. Slipp bryteren når beholderen
står i ønsket posisjon.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker
maskinen må du forsikre deg om at den har
tilstrekkelig klaring før du løfter beholderen.
Ikke løft beholderen når maskinen befinner
seg i en helling.

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Fjern beholderstøttestangen fra lagringsrøret.

5. Sett inn beholderstøttestangen i et av de tre
støttehullene for beholderen. Senk beholderen
til den hviler på støttestangen

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTANGEN

1. Sett på parkeringsbremsen.

2. Trykk inn og hold øverst på
heve/senkebryteren for beholderen til
beholderen er av støttestangen.

3. Fjern beholderstøttestangen fra beholderens
støttehull og sett den inn i lagringsrøret.

4. Sitt i operatørsetet, trykk deretter på og hold
inne nederst på heve/senkebryteren for
beholderen til beholderen er helt senket.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.



BRUK

52 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

FJERNE BEHOLDERENS STØVFILTER

MERK: Tøm beholderen før du fjerner
beholderens støvfilter.

1. Hev beholderen til den midtre
støtteposisjonen og koble til
beholderstøttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den øvre
støtteposisjonen når du skal ha tilgang til
støvfilteret.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

2. Slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

3. Løsne slangeklemmen på nalens
vakuumslange.

4. Koble fra sugeslangen for nalen fra
beholderen.

5. Hekt av håndtakene fra filterdekslet.

6. Åpne filterdekslet og la det hvile mot
maskinen.

7. Fjern støvfilteret fra beholderen.

8. Rengjør eller kasser støvfilteret. Se
RENGJØRE BEHOLDERENS
STØVFILTER−seksjonen i denne manualen.

9. Plasser permafilterbrettet i beholderen.
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10. Plasser det rengjorte eller nye støvfilteret i
beholderen. Posisjoner filterskjermen med
siden opp som vist på bildet.

11. Lukk filterdekslet og fest filterdekslet til
beholderen med håndtakene.

12. Koble til igjen sugeslangen for nalen til
beholderen.

13. Koble fra beholderstøttestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

RENGJØRE BEHOLDEREN OG
RUSKSKJERMEN

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate og setter på håndbremsen.

1. Koble vakuumslangen fra ruskskjermen.

2. Hev beholderen til den midtre
støtteposisjonen og koble til
beholderstøttestangen. Se KOBLE INN
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

3. Slå av maskinen.
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4. Fjern filteret fra beholderen. Se FJERNE
BEHOLDERENS STØVFILTER−seksjon i
denne manualen.

MERK: IKKE hev beholderen til den øvre
støtteposisjonen når du skal ha tilgang til
støvfilteret.

5. Start maskinen.

6. Trykk og hold inne nederst på
åpne/lukkebryter for beholderdøren  helt til
beholderdøren er helt åpen.

7. Slå av maskinen.

8. Skyll smuss og rusk fra ruskslange og skjerm
og ut i beholderen.

9. Rens smuss og rusk fra ruskskjerm og
beholderen. Hvis nødvendig, må du fjerne
ruskskjermen for å rengjøre.

10. Reinstaller beholderens støvfilter. Se FJERNE
BEHOLDERENS STØVFILTER−seksjonen i
denne manualen.

11. Koble fra beholderstøttestangen og senk
beholderen. Se KOBLE FRA
BEHOLDERSTØTTESTANGEN seksjonen i
denne manualen.
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TØMME OG RENGJØRE
OPPSAMLINGSTANKEN

Tøm og rengjør oppsamlingstanken daglig eller
når indikatoren for full oppsamlingstank tennes.

Skyll utsiden av oppsamlingstanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

TØMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TØMMESLANGEN

1. Løft av tanklokket.

2. Plasser munnstykket til hetten på
tømmeslangen ved siden av et gulvsluk.

3. Åpne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

4. Rens smuss og rusk gjennom sluket i
defrosterbrettet og skyll vakuumslangene.

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk
varme kan skade tankene og delene.

5. Fjern vakuumskjermen fra oppsamlingstanken
og rens skjermen.
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6. Skyll flottørsensoren.

7. ES−maskiner: Skyll ES−filtere. Hvis
nødvendig, fjerner du ES−filteret fra
oppsamlingstanken.

8. Skyll smuss og rusk mot oppsamlingstankens
avløp. La oppsamlingstanken tømme seg.

9. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

10. Reinstaller oppsamlingstankens tømmeslange
tilbake på baksiden av oppsamlingstanken og
lukk lokket på oppsamlingstanken.

TØMME OPPSAMLINGSTANKEN MED
TØMMEPLUGGEN

Bruk tømmepluggen for å tømme
oppsamlingstanken hvis tanken tømmes sakte
eller hvis tømmeslangen er tilstoppet.

1. Parker maskinen slik at det store avløpet i
oppsamlingstanken er posisjonert over et
avløp. Sett på parkeringsbremsen.

2. For å unngå at beholderens filter blir vått, må
du heve beholderen og koble til
beholderstøttestangen i den laveste
posisjonen.

ADVARSEL: Løftet beholder kan falle
ned. Koble inn støttepinnen til
beholderen.

ADVARSEL: Løft i armens løftepunkt.
Hold deg unna beholderens løftearmer.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.
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3. Løft håndtaket til pluggen og fjern pluggen fra
tanken.

4. Åpne oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

5. Fjern oppsamlingstankens tømmeslange fra
baksiden av oppsamlingstanken, skyll deretter
bort smuss og rusk fra slangen inn i tanken.

6. Skyll smuss og rusk ut av det åpne avløpet.

7. Rengjør sluket, setter deretter inn igjen
tømmepluggen. Skyv håndtaket ned for å
stramme til. Forsikre deg om at
tømmepluggen sitter godt før du strammer til.

MERK: Ved behov, må du vri håndtaket for å
justere tømmepluggen stramt.

8. Lukke oppsamlingstankens Variable Drain
Valve.

9. Reinstaller oppsamlingstankens tømmeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

10. Fjern beholderstøttestangen og sett den inn i
lagringsrøret. Senk deretter beholderen.

11. Lukk tanklokket.
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TØMME OG RENGJØRE
VASKEMIDDELTANKEN

Vaskemiddeltanken på maskiner uten ES trenger
ikke jevnlig vedlikehold. Hvis det danner seg
avleiringer på bunnen av tanken, skyller du tanken
med en kraftig sprut av varmt vann.

Skyll utsiden av vaskemiddeltanken med
rengjøringsmiddel for vinyl.

Vaskemiddeltanken på maskiner med
ES−alternativet skal tømmes og rengjøres daglig.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne tanklokket.

2. Plasser munnstykket til tømmeslangen til
vaskemiddeltanken ved siden av et gulvsluk.

3. Åpne vaskemiddeltankens Variable Drain
Valve.

4. Skyll vaskemiddeltanken. Skyll smuss og rusk
mot vaskemiddeltankens avløp.

5. Skyll flottørsensoren og skjermfilteret. La
vaskemiddeltanken tømme seg.
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6. Lukk vaskemiddeltankens Variable Drain
Valve.

7. Reinstaller vaskemiddeltankens tømmeslange
til baksiden av oppsamlingstanken.

8. Lukk tanklokket.
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FEIL / VARSLER

Operatøren vil få en feil- / varseladvarsel når det
er et mekanisk / elektronisk problem med
maskinen.

For å tilbakestille feil- / varselindikatorer slår du av
maskinen og fjerner årsaken til feilen / varselet.
Feil- / varselindikatoren vil tilbakestilles når
maskinen starter på nytt.

Se tabellen for feil- / varsel-indikatorer for å finne
årsak og hjelpemiddel for feilen / varselet.

MERK: Når maskinen slås på uten at motoren
går, vil lampene for lavt motoroljetrykk, lav
vekselstrømgeneratorens spenning og motor
tennes. Dette er normal atferd.

FEIL- / VARSELINDIKATORER –
STANDARDPANEL

Denne maskinen er utstyrt med to visuelle
indikatorer, et rødt indikatorlys og en LCD-skjerm.

Det røde indikatorlyset vil blinke kontinuerlig og
indikere at en feil / varsel har oppstått.

LCD-skjermen vil vise en feil- / varselkode. Hvis
det er mer enn én feil vil hver feilkode vises.

FEIL- / VARSELINDIKATORER – PRO-PANEL

Indikatorknappen for feil eller varsel blinker
kontinuerlig og indikerer at en feil eller varsel har
oppstått. Den flerfargede bakgrunnen vil endres til
en svart bakgrunn.

Trykk på den blinkende røde
feilindikatorknappen for å vise feilene. En
feil- / varselskjerm vil vises i displayet.

Trykk på den blinkende gule
varselindikatorknappen for å vise varslene.
En feil- / varselskjerm vil vises i displayet.

Feil- / varseltekst vil vises under ikonet midt på
skjermen.

Trykk på høyre pilknapp for å bla fremover
gjennom feil / varsler.

Trykk på venstre pilknapp for å bla bakover
gjennom feil / varsler.

Trykk på hjemmeknappen for å gå tilbake til
hovedskjermen.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
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Feilkoden
ummer

Feilkode 
Standard panel

Feilkode Pro-Panel Grunn(er) Hjelpemiddel

0x0010 Feil på håndbremsen Feil på håndbremsen Håndbremsen på Frigjør håndbremsen

0x0701 ECH2O skyll
behøves

ECH2O skyll
behøves

ec-H2O-system tilstoppet
med urenheter

Skyll ec-H20-systemet

0x0781 Vaskemiddeltank tom Vaskemiddeltank tom Vaskemiddeltanken er tom Fyll opp
vaskemiddeltanken

0x0790 Vaskemiddeltank tom Vaskemiddeltank tom Vaskemiddeltanken er tom Fyll vaskemiddeltanken

0x0791 Avfallstank full Avfallstank full Avfallstanken er full Tøm avfallstanken

0x07A0 Tett filter Tett filter Hydraulikkfilteret er tett Slå av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

0x07A1 Brann i beholder Brann i beholder Brann i beholderen Slå av maskinen. 
Slukk brannen.
Ring beredskapspersonell
ved behov

0x07A2 Beholder ikke i
nøytral plassering

Beholder ikke i
nøytral plassering

Beholder er ikke tilstrekkelig
senket

Senk beholderen helt

0x07A3 Tett shaker Tett shaker Shaker er tett Fjern og rens / eller skift ut
beholderfilteret

0x07A4 Tomt sete Tomt sete Operatør ikke i setet mens
maskinen er i gang

Operatør må sitte i setet for
at maskinen skal fungere

0x07B0 Høy temp i maskin Høy temp i maskin Overheting av maskin Fyll på kjølevæske

0x07B1 Høy temp på
hydraulikkvæsken

Høy temp på
hydraulikkvæsken

Hydraulikkvæskens
temperatur er høy

Slå av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

0x07B2 Indikator for motorfeil Indikator for motorfeil Motorfeil Slå av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

0x07B3 Lite drivstoff Lite drivstoff Drivstofftank nesten tom Fyll drivstofftank (bensin)
Bytt drivstofftank (LPG)

0x07B4 Motor har lavt
oljetrykk

Motor har lavt
oljetrykk

Oljenivået er muligens lavt Fyll på motorolje etter
behov

0x07B5 Motorens
vekselflytsgenerator
har lav spenning

Motorens
vekselflytsgenerator
har lav spenning

Utilstrekkelig
spenningsforsyning til
motor

Slå av maskinen.
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

*MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for alle andre feilkoder.
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EKSTRA

SPRAYDYSE (EKSTRA)

Spraydysen brukes til å rengjøre maskinen og
områdene rundt. Vaskemiddeltanken inneholder
en vann- / vaskemiddelkilde for spraydysen. En
stav er også inkludert med sprøytedysen.

MERK: IKKE få vann på elektroniske
komponenter når du bruker sprøytedysen for å
rengjøre maskinen.

FOR SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

1. Drei nøkkelen til på-posisjon (uten å starte
maskinen).

MERK: Sprøytedysen kan brukes mens motoren
går, men det anbefales å skru av motoren når du
bruker sprøytedysen.

2. Trykk øverst på sprøytedysebryteren for å
skru på vanntilførselen. Lampen på bryteren
vil tennes når sprøytedysen er aktivert.

3. Fjern sprøytedysen fra lagerområdet og
rengjør den etter behov.

FOR SIKKERHET: Bruk øyevern når du bruker
trykkluft eller trykkvann.

4. Hvis du rengjør et område som er vanskelig å
komme til, kan du installere staven på
sprøytedysen.

5. Skru av / på-knappen for å slå på staven.

6. Plasser sprøytedysen og staven tilbake på
plass når du er ferdig med rengjøringen.

7. Trykk øverst på sprøytedysebryteren for å
skru på vanntilførselen.
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MÅLER FOR VASKEMIDDEL
(EKSTRAUTSTYR)

Måleren for vaskemiddel gir en løpende økt
vaskemiddelmengde for områder med svært mye
skitt og smuss. Vaskemiddelbeholderen tilfører
vaskemiddelet til målebryteren for vaskemiddel.

Fyll vaskemiddeltanken med riktig vaskemiddel.

Trykk øverst på bryteren for å øke
vaskemiddelflyten under skrubbing. Trykk nederst
på knappen for enda større økning i
vaskemiddelflyten. Lampen i bryteren viser hvilken
innstillingen er aktivert.

MERK: Bryteren kan konfigureres til andre
flytmengder. Kontakt en servicerepresentant fra
Tennant for å endre standardinnstillingene for
flytmengder.
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VAKUUMSTAV (EKSTRA)

For sikkerhet: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, stans på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

1. Fjern vakuumstavens sprøytedyse og slange
fra oppbevaringsposen.

2. Koble stavslangen til vakuumslangen.

3. Monter staven og sprøytedysen.

4. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.

5. Bekreft at 1-STEP vaskeknappen }er på.

6. Trykk på vakuumvifte- / nalknappen for å slå
på vakuumviften.

Standardpanel Pro-Panel

MERK: Nalen vil senkes ned.

7. Rengjør søl eller rusk.

8. Når du er ferdig med å vakuumdriften trykker
du på vaskevakuumviften / nalknappen for å
slå av vakuumdriften. Lampen ovenfor
knappen slås av.

9. Slå av maskinen.

10. Ta vakuumstaven fra hverandre og legg den
tilbake i oppbevaringsposen.

11. Koble vakuumslangen til igjen til beholderens
løftearm.
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BRYTER FOR HØYTRYKKSVASKER
(EKSTRA)

Høytrykksvaskeren bruker til rengjøring av svært
tilsølte områder. Ikke bruk vaskemiddel i
løsningtanken ved bruk av trykkvaskeren, da
denne kan bli skadet.

MERK: IKKE få vann på elektroniske
komponenter når du bruker høytrykksvasker for å
rengjøre maskinen.

FOR SIKKERHET: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

FOR SIKKERHET: Bruk øye- og hørselsvern
når du bruker trykkluft eller trykkvann.

1. Slå av maskinen og sett på håndbremsen.

MERK: Høytrykksvaskeren vil kun fungere hvis
håndbremsen er på.

2. Åpne frontdekslet.

3. Koble slangen til på høytrykksvaskesystemet.

4. Koble den andre enden av slangen til staven.

5. Juster dysen på staven til ønsket innstilling.

Trekk ut dysen for lavt trykk, eller dytt dysen
inn for høyt trykk. Drei på dysen for enten
spyling eller vifteinnstilling .

6. Start maskinen.

ADVARSEL: Motoren avgir giftige
gasser. Disse kan forårsake alvorlig
åndedrettsskade eller gassforgiftning.
Sørg for skikkelig ventilasjon. Ta
kontakt med relevant myndighet
vedrørende grenseverdier for
eksponering. Sørg for at motoren er
riktig justert til enhver tid.
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7. Bekreft at 1-STEP vaskeknappen er avslått.

Standardpanel Pro-Panel

8. Trykk på motorhastighetsknappen igjen for å
redusere motorens RPM.

Standardpanel Pro-Panel

9. Trykk øverst på høytrykksvaskerbryteren.

10. Juster trykket etter behov. Drei knappen til
høyre for å øke trykket, og til venstre for å
redusere trykket.

+

−

MERK: Juster trykket på staven før du justerer det
på systemet.

11. Klem på utløseren for å begynne
rengjøringen.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til alvorlige
personskader. Bruk øyevern. Hold
sprayeren med begge hender.

12. Slipp utløseren når du er ferdig med å vaske.

13. Trykk på motorhastighetsknappen igjen for å
redusere motorens RPM.

14. Trykk nederst på høytrykksvaskerbryteren for
å slå den av.

15. Pek høytrykksstaven i en trygg retning og
trykk på utløseren for å frigi trykk fra
systemet.

16. Slå av maskinen.

17. Ta slangen og staven fra hverandre, og legg
dem tilbake korrekte i oppbevaringsposer.

18. Lukk frontdekslet.
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FEILSØKING PÅ MASKINEN

Problem Årsak Tiltak

Restvann − vannet suges
opp dårlig eller ikke i det
hele tatt

Skrubbevakuumvifte slått av Slå vakuumvifte på

Slitte nalblader Roter eller bytt nalblad

Nal er dårlig justert Juster nalen

Ikke vaskemiddel i
vaskemiddeltanken som gjør at
nalen klaprer

Fyll vaskemiddel i vaskemiddeltan-
ken

Sugeslangen er tilstoppet Spyl sugeslangene

Vakuumskjermen er skitten Rengjør vakuumskjermen

Pakninger på oppsamlingstanken
er slitt

Skift pakninger

Det sitter fast avfall på nalen Fjern partikler

Sugeslange til nal eller
oppsamlingstank koblet fra eller
skadet

Koble til igjen eller bytt sugeslange

Lokket på oppsamlingstanken er
ikke helt lukket

Kontroller om det er hindringer og
sørg for at dekslet er ordentlig luk-
ket

Skrubbevakuumviften slås
ikke på

Vakuumvifte /nalknappen er slått
av

Skru på vakuumvifte /nalknappen

Oppsamlingstank full Tøm oppsamlingstanken

Skum fyller oppsamlingstanken Tøm oppsamlingstanken.

Bruk mindre vaskemiddel/eller bruk
avskummingsmiddel

Sensoren i oppsamlingstanken er
skitten eller sitter fast

Rengjør eller bytt sensor

Liten eller ingen væskestrøm
til gulvet (konvensjonell
skrubbemodus)

Vaskemiddeltanken er tom Fyll vaskemiddeltanken

Vaskemiddelstrøm slått av Slå på bryteren for vaskemiddelflyt

Tilførselsledningen for vaskemiddel
er tett

Skyll ledningene

Kraftig støving Børsteskjørtene og
støvpakningene er slitt, ødelagt
eller ute av justering

Bytt eller juster børsteskjørtene og/
eller børstepakningene

Beholderens støvfilter er tilstoppet Rist og/eller bytt støvfilteret

Feievakuumviftens pakning er
skadet

Bytt vakuumviftepakningen

Feil på feievakuumviften Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Termoføler utløst La termoføleren avkjøles
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Problem Årsak Tiltak

Dårlig feiefunksjon Slitte børstehår Bytt børster

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

Hovedbørstene ikke korrekt justert. Juster børstene

Rusk sitter fast i hovedbørstens
drivmekanisme

Fjern rusk fra hovedbørstens driv-
mekanisme

Feil på drevet til hoved− og/eller
sidebørsten

Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Beholderen er full Tøm beholder

Slitte eller skadde
beholderleppeskjørt

Bytte leppeskjørt

Feil hovedbørster Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Dårlig skrubbeevne 1−TRINNS skrubbeknapp ikke på Slå på 1−TRINNS skrubbeknappen

Feil vaskemiddel eller børster Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Rengjøringsmiddeltanken er tom Fyll rengjøringsmiddeltanken

Rusk sitter fast i hovedbørstene Fjern partikler

Slitte hovedbørster Bytt børster

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

FaST−systemet virker ikke. FaST−knappen er slått av Slå på FaST−knappen

Tilstoppet FaST−PAK
tilførselsslange og/eller koblinger

Legg kobling og slange i varmt
vann og rengjør

FaST−PAK−esken er tom eller ikke
tilkoblet

Bytt FaST−PAK−esken og/eller
koble til tilførselsslange

FaST−systemet er ikke fylt For å fylle aktiverer du
FaST−væskesystemet i noen få
minutter

Tilstoppet filterskjerm Tøm vaskemiddeltanken, ta av og
rengjør filterskjermen

Sikring utløst Ring en servicerepresentant fra
Tennant

Feil på vaskemiddelpumpen Ring en servicerepresentant fra
Tennant

ES−systemet virker ikke ES−knappen er slått av Slå på ES−knappen

ES−sensoren i tanken er skitten Rengjør sensoren

Tilstoppet ES−pumpefilter Rengjør ES−filteret

Vannivået i oppsamlingstanken er
for lavt

Fyll oppsamlingstanken omtrent
halvfull

Vannivået i vaskemiddeltanken er
for lavt

Fyll rengjøringsmiddeltanken

Feie− eller
skrubbefunksjonen slås ikke
på

Beholderen er oppe Senk beholderen helt

Brann i beholderen Slå av maskinen. Slukk brannen.
Ring redningstjenesten hvis det er
nødvendig.

Oppsamlingstank full Trykk på
skrubbevakuumvifte/nalknappen i
ett minutt med utvidet oppsamling
av vann. Tøm oppsamlingstanken.
ES−modeller: aktivere
ES−systemet for å forhindre dette.
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

Tabellen under viser personen som er ansvarlig for hver prosedyre.
O = Operatør
T = Opplært personale

Intervall
Ansvarlig

person Nøkkel Beskrivelse Fremgangsmåte
Smurning/

væske

Antall
service−
punkter

Daglig O 1 Motor Kontroller oljenivå EO 1
Kontroller kjølevæske-
nivået i beholderen

WG 1

O 10 Beholder hydrau-
likkvæske

Kontroller væskenivå HYDO 1

O 8, 9 Dekselpakninger til
tanker

Kontroller for skade eller
slitasje

− 3

O 3 Hovedbørster Sjekk for skade og slitasje − 2

O 4 Sidebørste (ekstra) Sjekk for skade og slitasje − 1
Sjekk nalblader for skade
og slitasje

− 1

O 6 Bakre nalblad Sjekk om skade og slitasje − 1
Kontroll nedbøying − 1

O 7 Sidenalblader Sjekk om skade og slitasje − 2
O 8 Oppsamlingstank Rengjør − 1
O 8 Oppsamlingstank, 

ES−modus (ekstra)
Rengjør ES−filteret − 1

O 9 Vaskemiddeltank, 
ES−modus (ekstra)

Rengjør − 1

O 5 Beholder Rengjøre beholderen,
ruskskjerm og slangen

− 1

20
timer

O 5 Beholderens støvfilter Sjekk for skade, rengjør og
erstatt hvis nødvendig

− 1

50 ti-
mer

O 16 FaST filterskjerm Rengjør − 1
O 16 ec−H2O filterskjerm

(S/N 008000−010000)
Rengjør − 1

O 3 Hovedbørster Roter front til bak − 2

T 3 Hovedbørster Kontroller børstemønsteret − 2

T 13 Framhjul Tiltrekkingsmoment hjul-
muttere (kun etter første
50 timer)

− 1

T 15 Batteri Rengjør og trekk til 
batterikabeltilkoblinger
(kun etter første 50 timer)

− 1

T − Drivstoffslanger Se etter skader og slitasje,
og stram løse klemmebånd

− Alle 

T 1 Motor Sjekk beltestrammingen − 1
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Interval
l

Person
Resp.

Nøkk
el Beskrivelse Prosedyre

Smøremid
del/Væske

Ant.
service
punkte

r

50 timer T − Drivstofflinjer Se etter skader og slita-
sje, og stram løse
klemmebånd

− Alle

T 1 Motor Sjekk beltestrammingen − 1
Tøm vann / drivstoff−
separator

− 1

100
timer

T 19 Radiator Rengjør
radiatorelementet
utvendig

− 1

T 19 Hydraulikkjøler Rengjør
radiatorelementet
utvendig

− 1

T 1 Motor Skift olje og filter EO 1
O 13, 20 Dekk Se etter skade − 3
T 6 Bakre naltrinser Smøre SPL 2
T 6 Bakre nal Sjekk nivelleringen − 1

O 2 Skjørt for skrubbehode Kontroller for skade eller
slitasje

− 1

200
timer

T 12 Støttelager framhjul Smøre SPL 2
T 1, 17 Kardangrør Smøre SPL 4
T 12 Styresylinder Smøre SPL 1
T 1, 19 Motor Undersøk radiatorslanger

og klemmer for slitasje og
lekkasje

− Alle

T 11 Bremsepedal Sjekk justering − 1

T 14 Løftearmtapper på
beholder

Smøre SPL 2

T 5 Beholderdørens
opplagring

Smøre SPL 2

T 18 Beholderens løftearmlås Rengjøre og smøre SPL 1
250
timer

T 1 Motor Sjekk luftinntaksslanger − Alle

400
timer

T 1 Motor Bytt luftfilter − 1
Bytt drivstoff−filter − 1

Skyll gjennom radiatoren
og kjølesystemet

− 1

T 20 Bakhjullagre Kontroller, smør og juster SPL 2
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Intervall
Ansv.

person
Nøkk

el Beskrivelse Prosedyre
Smøremid
del/Væske

Ant.
service
punkte

r

500
timer

T 1 Motor Skift ut viftebeltet − 1
Rengjør støv fra grill og
radiatorfinnene

− 1

800
timer

T 10 Hydraulikkreservoar Bytt ut påfyllingshetten 1

T − Hydrauliske slanger Sjekk etter slitasje og
skade

− Alle

T 13 Drivmotor � Dreiemoment
akslingsmutter

− 1

T 13 Framhjul � Tiltrekkingsmoment
hjulmuttere

− 1

T 15 Batteri � Rengjør og stram til
batterikabeltilkoblinger

− 1

1000 ti-
mer

T 1, 19 Radiatorslanger Sjekk for sprekker eller
forringelse

− 2

T 16 FaST−systemfiltre Bytte − 2

T 1 Motor Sjekk ventilklaring − 4

1200 ti-
mer

T 10 Hydraulikkvæskefilter Bytte væskefilter − 1

1500
timer

T 1 Motor Bytt element for
oljeutskilling

− 1

Sjekk PCV−ventil (positiv
veivhusventilasjon)

− 1

Se etter skade på
eksosresirkuleringskjøler
en

− 1

2400 ti-
mer

T 10 Beholder hydraulikkvæs-
ke

Bytte strainerutløp − 1
Skift hydraulikkolje HYDO 1

3000
timer

T 18 Avgass−partikkelfilter Send til autorisert
servicesenter for
rengjøring

− 1

T 1 Motor Sjekk turboladeren for
lekkasjer

− 1
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Intervall
Ansv.

person
Nøkk

el Beskrivelse Prosedyre
Smøremid
del/Væske

Ant.
service
punkte

r

1 år T 1 Motor Sjekk
eksosresirkuleringsslang
ene

− Alle

Sjekk eksosfordeleren for
skade / lekkasje

− 1

T 2 Luftfilter motor Bytt luftfilter−elementet − 1
T 18 Avgass−partikkelfilter Sjekk sensorens rør og

slanger
− Alle

2 år T 1 Motor Bytt ut slanger for
oljeutskilling

− 1

Bytt ut turbosensorens
trykkslange

− 1

Bytt ut slangen på
eksosresirkuleringskjøler
en

− 1

Bytt ut turboladers
smøreslange

− 1

Bytt ut drivstoffslanger og
klemmer

− Alle

Bytt ut luftinntaksslanger − Alle
Bytt ut
kjølesystemslanger og
klemmer

− Alle

T 18 Avgass−partikkelfilter Bytt ut
trykksensorslanger

− 2

SMØRING/VÆSKE

EO Motorolje, kun 5W30 SAE−SG/SH.. . . .
HYDO TennantTrue premium hydraulikkvæske eller tilsvarende.
WG Vann og etylen glykol -frostvæske, −34� C). . .
SPL Spesialsmøring, Lubriplate EMB grease (Tennant delenummer 01433−1). . .
 
MERK: Tettere vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under ekstremt støvete forhold.
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GULE BERØRINGSPUNKTER

Denne maskinen har gule berøringspunkter for
enkle serviceelementer som er enkle å finne.
Ingen spesialverktøy kreves for å utføre disse
vedlikeholdsoperasjonene.

SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter hver 100. driftstime. Bruk motorolje
med diesel−rating over CD−klassifisering.

Fyll motoren med olje til nivået er mellom
merkene på oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket. Motoroljekapasiteten er 6 l med
oljefilteret.

NALENS HJULLAGER

Smør nalens hjullager hver 100. driftstime.

FRAMHJULENES STØTTELAGER

Smør framhjulenes støttelager hver 200.
driftstime. Begge framhjulenes
støttegreasefittinger befinner seg under rammens
støtteplate.

STYRESYLINDERENS LAGER

Smør styresylinderen hver 200. driftstime.
Styresylinderens lager befinner seg ved siden av
framhjulets støtte.
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BAKHJULLAGRE

Kontroller om pakningene på framhjulslagrene er
skadd, og pakk om og juster hver 400. driftstime.
Bruk smøremidlet Lubriplate EMB (Tennants
delenummer 01433-1).

LØFTEARMER PÅ BEHOLDERENS
OPPLAGRING

Smør beholderens løftearmer opplagring hver 200
driftstime.

BEHOLDERDØRENS OPPLAGRING

Smør beholderdørens opplagring hver 200.
driftstime.

LØFTEARMER LÅS

Rengjør og smør løftearmenes lås og låsestopper
hver 200. driftstime.

KARANGRØR

Smør karangrørene hver 200. driftstime.
Karangrørets greasefittings på operatørsiden av
maskinen befinner seg under drivstofftanken.

På den andre siden av maskinen befinner
karangrørets greasefittings seg under
propellpumpen.
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HYDRAULIKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller daglig hydraulikkvæskenivået ved
driftstemperatur. Hydraulikkvæskens nivå skal
være mellom de to linjene på hydraulikkmåleren.
Beholderen må være nede når du kontroller
hydraulikkvæskens nivå.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE! Overfyll ikke
hydraulikkvæskebeholderen. Kjør ikke
maskinen med lavt hydraulikkvæskenivå i
beholderen. Det kan føre til at
hydraulikkanlegget på maskinen ødelegges.

Tøm og fyll hydraulikktanken med ny
TennantTrue premium hydraulikkolje etter 2400
timer med drift.

ADVARSEL: Brannskadefare. Varm
overflate. IKKE rør.

Bytt påfyllingshetten hver 800. driftstime. Smør på
en tynt lag av hydraulikkvæske på påfyllingshetten
før du setter hetten tilbake på beholderen.

Bytt hydraulikkvæskefilter hver 1200. driftstime
eller hvis hydraulikkbeholdermåleren er i den
gule/røde sonen når beholderens
hydraulikkvæske er omlag 32� C.

Bytt hydraulikkens strainerutløp hver 
2400. driftstime.
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HYDRAULIKKVÆSKE

Det finnes tre typer væsker for forskjellige
temperaturområder.

TennantTrue premium hydraulikkvæske (forlenger
levetiden)

Dele−
nummer

Kapasitet ISO−grad
viskositet−
sindeks (VI)

Omgivelsesluft−
temperaturom 
råder

1057710 3,8 l

(1 gal)

ISO 100

VI 126 eller
høyere

19 �C (65 �F)
eller høyere

1057711 19 l

(5 gal)

99321

 

20 l 
(5.3 gal)

ISO 68

VI 155 eller
høyere

7 til 43 �C 

(45 til 110 �F)

1057707 3,8 l

(1 gal)

ISO 32

VI 163 eller
høyere

16 �C (60 �F)
eller lavere

1057708 19 l 
(5 gal)

Hvis man bruker en lokalt-tilgjengelig
hydraulikkvæske, må man forsikre seg om at
spesifikasjonene tilfredsstiller
hydraulikkvæskespesifikasjonene til Tennant.
Erstatningsvæsker kan forårsake for tidlig feil på
hydraulikkomponentene.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE!
Hydraulikkomponenter er avhengig av
systemets hydraulikkvæske for å bli
tilstrekkelig smørt. Feilfunksjon, for tidlig
slitasje og skade vil bli resultatet hvis skitt
eller andre forurensninger kommer inn i
hydraulikksystemet.

HYDRAULIKKSLANGER

Kontroller om hydraulikkslangene er slitte eller
skadet hver 800. driftstime.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på maskinen
bruker man papp til å finne hvor det lekker
hydraulikkvæske under trykk.

Væske som slippes ut under høyt trykk fra et
svært lite hull kan nesten være usynlig, og kan
forårsake alvorlige skader.

00002

Ta umiddelbart kontakt med lege hvis skade
oppstår fra hydraulikkvæsker som slippes ut. Man
kan utvikle alvorlige infeksjoner eller reaksjoner
hvis man ikke får medisinsk behandling
umiddelbart.

Kontakt en mekaniker eller overordnet hvis en
lekkasje oppdages.
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MOTOREN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

MOTOROLJE

Kontroller motoroljenivået daglig. Skift motorolje
og oljefilter hver 100. driftstime.

Fyll motoren med olje til nivået er mellom
merkene på oljepeilepinnen. IKKE fyll over
toppmerket. Motoroljekapasiteten er 
5,6 L (6 qt) med oljefilter.

KJØLESYSTEM

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå kontakt med den
varme motorkjølevæsken.  Ikke fjern
radiatorlokket når motoren er varm. La
motoren kjøle seg ned.

Sjekk daglig kjølevæskenivå i overflytbeholderen.
Kjølevæskenivået må være mellom
indikatormerkene når motoren er kald. Les
produsentens blandeinstrukser for
vann/kjølevæske.

Skyll radiator− og kjølesystemet hver 800.
driftstime.

Sjekk radiatorslangene og klemmene hver 200.
driftstime. Fest løse klemmer. Bytt skadde slanger
og klemmer.
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Sjekk radiatorslanger for sprekker og forringelse
etter hver 1000 timers drift.

Sjekk om det er skitt utenpå radiatorkjernen og
hydraulikkkjølerfinnene hver 100. driftstime. Blås
eller rens alt støv gjennom grillen og
radiatorfinnene, i motsatt retning av normal
luftstrøm. Vær forsiktig så du ikke bøyer
kjølerfinnene når du vasker. Rengjør grundig for å
forhindre at finnene blir belagt med støv. For å
unngå sprekker i radiatoren, må du la radiatoren
og kjølerfinnene avkjøles for rengjøring.

MOTORBELTE

Kontroller beltestrammingen hver 50. driftstime.
Juster strammingen ved behov. Riktig
beltestramming er 13 mm (0,50 in) med en kraft
på 4 til 5 kg (8 til 10 lb) i midtpunktet på det
lengste spennet.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.

AIR CONDITION−BELTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Kontroller strammingen av air condition−beltet
hver 100. driftstime. Juster strammingen ved
behov. Riktig beltestramming er 4 til 7 mm (0.025
til 0.25 in) nedbøying med en kraft på 25 til 27 kg 
(55 til 60 lb) midt på beltet.

ADVARSEL: Roterende belte og vifte.
Hold avstand.
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TØMME VANN FRA
VANN−/DRIVSTOFF−SEPARATOR

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

Tøm vann fra vann−/drivstoff−separatoren hver
50. driftstime.

Drei nøkkelen til på−posisjonen uten å starte
motoren.

Skru vann−/drivstoff−separator−beslaget nederst
på vann−/drivstoff−separatoren omtrent en halv
runde for å åpne avløpet.

Trykk på pumpen flere ganger for å tømme vannet
fra vann−/drivstoff−separatoren.

Lukk vann−/drivstoff−separator−beslaget.

DRIVSTOFFSLANGER

Sjekk drivstoffslangene hver 50. driftstime. Hvis
klemmebåndet er låst, tar du olje på skruen i
båndet og trekker det godt til.

Drivstoffslangene er i gummi og blir slitt uansett
om motoren er brukt mye eller ikke. Bytt
drivstoffslangene og klemmebåndene hvert andre
år.

SIKKERHETSHENSYN: Når man utfører
service på maskinen må man holde flammer
og gnister unna drivstoffsystemets
påfyllingsområde. Sørg for at området er godt
ventilert.

Hvis drivstoffslangene og klemmebåndene viser
seg å være slitt eller skadet før det er gått to år,
må man bytte eller reparere dem med en gang.
Drivstoffsystemet må luftes etter at noen av
drivstofflinjene er byttet, se FYLLE
DRIVSTOFFSYSTEMET. Når drivstoffslangene
ikke er tilkoblet, må man plugge begge endene
med en ren klut eller papir for å forhindre at det
kommer skitt inn i slangene. Hvis det kommer skitt
i slangene kan det føre til at
drivstoffinnsprøytingspumpen ikke fungerer som
den skal.

FYLLE DRIVSTOFFSYSTEMET

Typiske dieselsystemer krever fylling for å fjerne
luftlommer i drivstoffledningene og
drivstoffkomponentene. Dette er vanligvis
nødvendig når man har kjørt tom for drivstoff, når
man har skiftet drivstoffilterelementer eller når
man har reparert en komponent i
drivstoffsystemet. Luft i drivstoffet hindrer at
motoren går jevnt.

Dette drivstoffsystemet er imidlertid selvfyllende.
Returledningen kommer fra toppen av injektoren
som lar luften slippe ut igjennom returledningen.
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DRIVSTOFFILTRE

Bytt de tre drivstoffiltrene hver 500. driftstime.

PCV−VENTIL (POSITIV
VEIVHUSVENTILASJON)

Kontroller PCV−ventilen hver 1500. driftstime.

EKSOSRESIRKULERINGSKJØLER

Kontroller eksosresirkuleringskjøleren for skade
og slitasje hver 1500. driftstime.

Kontroller rørsystemet og slangene til
eksosresirkuleringen for skade og lekkasje årlig.

Bytt ut slangene på eksosresirkuleringskjøleren
hvert annet år.
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AVGASS−PARTIKKELFILTER

Send avgass−partikkelfilteret til et autorisert
servicesenter for rengjøring hver 3000. driftstime.

Kontroller trykksensorrørene og −slangene til
avgass−partikkelfilteret for skade og lekkasje årlig.

Bytt ut trykksensorslangene til
avgass−partikkelfilteret hvert annet år.

EKSOSMANIFOLD

Sjekk eksosmanifoldet for skade og lekkasje årlig.

TURBOLADER

Sjekk turbolader for lekkasje etter hver 3000.
driftstime.

Bytt ut turboladerens trykksensor−slange hvert
andre år.

Bytt ut turboladerens smøreslange hvert andre år.
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VENTILKLARING

Sjekk og juster ventilklaringen til 0.18 til
0.22mm(0.0071 til 0.0086 in) mens motoren er
kald hver 1000. driftstime.

LUFTINNTAKSSLANGER

Sjekk luftinntaksslanger for lekkasje og skade
hver 250. driftstime.

Bytt ut luftinntaksslanger hvert andre år.
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LUFTFILTER−INDIKATOR (EKSTRA)

Kontroller indikatoren hver dag. Den røde linjen på
indikatoren beveger seg etter hvert som
luftfilterelementet fylles med skitt. Bytt ikke
luftfilterelementet før den røde linjen når 5 kPa(20
in H2O) og vinduet ”SERVICE WHEN RED” blir
rødt. Motoren må være i gang for å få en nøyaktig
avlesing av luftindikatoren.

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må man unngå bevegelige deler.
Ikke bruk løse klær og smykker, og sett opp
langt hår.

MONTERING AV LUFTFILTER

Tøm motorluftfilterets støvhette daglig.

Rengjør luftfilterelementene hver 250. driftstime.
Bytt luftfilterelementet årlig eller hvis elementet er
skadet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Hvis maskinen er utstyrt med den ekstra
luftfilterindikatoren: Bytt luftfilterelementet når
luftfilterindikatoren viser at luftinntaket er tilstoppet
eller filterelementet er skadet. Se
LUFTFILTERINDIKATOR.

Fjern filterelementet. Rengjør forsiktig endehetten
og innsiden av dekselet med en fuktig klut.
Rengjør tetteoverflaten på dekselet.

Plasser filterelementet inntil luftfilterdekselet og
plasser støvhetten med vanntømmeren pekende
nedover.

Hvis maskinen er utstyrt med den ekstra
luftfilterindikatoren: Trykk på
tilbakestillingsknappen på enden av indikatoren for
å tilbakestille luftfilterindikatoren etter å ha byttet
ut luftfilterelementet.
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REGENERERING AV
AVGASS−PARTIKKELFILTER

Avgass−partikkelfilteret samler opp sot fra
eksossystemet slik at den ikke slippes ut i
atmosfæren. Dette er påkrevd for å møte de
nyeste utslippskravene. Mens maskinen er i drift,
skaper den innestengte soten et avgasstrykk i
avgass−partikkelfilteret. Når dette trykket øker, vil
det til slutt påvirke motorens ytelse og/eller skade
motoren dersom soten ikke elimineres gjennom
regenerering. Soten inne i
avgass−partikkelfilteret brennes i regenereringen,
og på den måten forsvinner avgasstrykket.

Avgass−partikkelfilteret tettes til mye fortere når
maskinen ikke kjøres på optimalt ytelsesnivå.
Forsøk alltid å kjøre maskinen på det optimale
nivået. Da slipper du å starte aktive
regenereringer.

En regenerering av avgass−partikkelfilteret er
nødvendig når avgass−partikkelfilteret er tett. Det
vises et varsel på EDM−ennår en regenerering er
nødvendig.

En regenerering kan ta mellom 20 40 minutter,
avhengig av motortemperaturen og temperaturen
rundt. Når en regenerering er startet, bør den
alltid fullføres. Det anbefales sterkt at
regenereringen utføres med det samme det første
gule varselet vises. Regenereringen kan kjøres på
et senere tidspunkt, men for hver gang
forespørselen avvises vil mer og mer sot samles
opp. Dette senker motorens ytelse, og neste
regenerering vil ta lengre tid.

Dersom det ikke er mulig å kjøre en regenerering
(på grunn av arbeidssituasjon/−forhold), kan du
trykke på den myke knappen under X (opphev
markering) for å fjerne varselet og gå tilbake til
målervisningen.
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AVGASS−PARTIKKELFILTERVARSLER

EDM−en viser fargede varsler for
avgass−partikkelfilteret som begynner på gult, går
videre til oransje og til slutt rødt for å symbolisere
at det begynner å haste.

Gult varsel:Avgass−partikkelfilteret inneholder
nok sot for en aktiv regenerering i parkert
posisjon. Maskinen kan fortsatt brukes til
rengjøring, og motorens ytelse endres ikke. Det
anbefales at regenerering utføres på dette nivået.
Seavsnittet STARTE EN REGENERERING I
PARKERT POSISJON.

Oransje varsel:Avgass−partikkelfilteret
inneholder nok sot for en aktiv regenerering i
parkert posisjon. Maskinen kan fortsatt brukes til
rengjøring, men motorens ytelse synker litt. Det
anbefales at regenerering utføres på dette nivået.
Seavsnittet STARTE EN REGENERERING I
PARKERT POSISJON.

MERK: Bruk den myke knappen under Ned−pilen
for å se hele skjermen. Bruk den myke knappen
under Opp−pilen for å gå tilbake til den forrige
skjermen.

MERK: Dersom oransje varsler ignoreres, vises
en advarsel om driftsstans og motoren slår seg av
hvert 5. minutt til en regenerering kjøres. Dersom
det vises et rødt varsel og skjermen viser
Overdreven PM4 (P3007) eller Overdreven PM5
(P3008), kan operatøren ikke lenger starte en
regenerering.



VEDLIKEHOLD

87M30 Diesel 9018881 (12−2022)

Rødt (HASTER) varsel:Avgass−partikkelfilteret er
meget fullt av sot, og krever en regenerering i
PARKERT posisjon. Maskinen kan nå IKKE
brukes til rengjøring, da motorens ytelse er kraftig
nedsatt. Det er av største viktighet at en aktiv
regenerering i parkert posisjon utføres
umiddelbart etter at dette varselet vises, siden
dette er det siste varselet som lar operatøren
starte en regenerasjon i parkert posisjon.
Seavsnittet STARTE EN REGENERERING I
PARKERT POSISJON.

MERK: Bruk den myke knappen under Ned−pilen
for å se hele skjermen. Bruk den myke knappen
under Opp−pilen for å gå tilbake til den forrige
skjermen.

Se STARTE EN REGENERERING I PARKERT
POSISJON for instruksjoner om hvordan en
sikker regenerasjon i parkert posisjon utføres.

Andre røde (HASTER) varsel: Dersom det første
røde varselet ignoreres, kan operatøren ikke
lenger starte en regenerering. En kvalifisert
serviceperson må starte regenereringen.
Parker maskinen umiddelbart og ring en kvalifisert
serviceperson.

MERK: Alle reparasjoner relatert til
avgass−partikkelfilteret utført som følge av
ignorerte varsler dekkesikke av maskinens
garanti.

Tredje røde (HASTER) varsel: Dersom det andre
varselet ignoreres og maskinen ikke umiddelbart
skrus av, må avgass−partikkelfilteret enten
erstattes eller fjernes fra maskinen og sendes til
rengjøring hos kvalifisert personell. Dette er en
dyr reparasjon og dekkes ikke av maskinens
garanti.



VEDLIKEHOLD

88 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

STATUSIKONER FOR
AVGASS−PARTIKKELFILTER

Hold øye med de fargekodede statusikonene for
avgass−partikkelfilteret for å se status.

Status
Ikon Beskrivelse

Parkeringsbremse  grønt ikon
vises når parkeringsbremsen er på.

Transmisjon nøytral  grønt ikon
vises når retningspedalen står i
nøytral.

Lampe for høy
motoreksostemperatur  rødt ikon
vises under aktiv regenerering av
avgass−partikkelfilteret når
utløpstemperaturen er varm nok for
en regenerering. 

Lampekommando for
avgass−partikkelfilter  rødt ikon er
solid under regenerering, og blinker
når en regenerering i parkert
posisjon forespørres. Gult ikon er
solid når en automatisk aktiv
regenerering forespørres når
regenereringen hindres.

Regenerering av
avgass−partikkelfilter satt til Hindre

 vises når maskinen eller
operatøren har hindret en
regenerering.
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STARTE EN REGENERERING I PARKERT
POSISJON

SIKKERHETSHENSYN: Før du starter en aktiv
regenerering i parkert posisjon, må maskinen
stå på et jevnt underlag i et åpent, ventilert
område. Parker i et område med lite trafikk, på
avstand fra fotgjengere og annet utstyr. Ikke
parker i nærheten av brennbare materialer,
støv, gasser eller væsker. Ikke parker
innendørs eller i lukkede områder. Trekk til
håndbremsen. Ikke la maskinen stå uten
tilsyn.

MERK: Alle feilkoder på EDM−en må fikses før en
regenerering kjøres. EDM−en lar ikke motoren
regenereres dersom skjermen viser feilkoder.

1. Kjør maskinen til et sikkert område der
regenerering i parkert posisjon kan fullføres
og sett drivpedalen i nøytral.

MERK: Retningspedalen må forbli i nøytral og alle
feiefunksjoner må forbli av til regenereringen er
ferdig.

Trykk på motorhastighetsknappen2.
igjen for å redusere motorens RPM.

3.  Sett på parkeringsbremsen.
Parkeringsbremseikonet på EDM−en lyser
opp.

4. Les og følg instruksjonene på EDM−en.

5. Trykk på den myke knappen under
Kommandoer for avgass−partikkelfilteret for å
få tilgang til Fjern hindring av
regen−kommandoen.

6. Velg Fjern hindring av regen i menyen.
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7. Les instruksjonene på EDM−skjermen. Trykk
på den myke knappen under Ned−pilen for å
navigere gjennom resten av varselet.

8. Trykk på den myke knappen under Forespør
regen for å starte regenereringen.

MERK: Bruk den myke knappen under Opp−pilen
for å gå tilbake til den forrige skjermen.

MERK: Dersom motoren slår seg av hvert 5.
minutt, må den startes på nytt hver gang og
regenereringskommandoen må settes til fjern
hindring frem til motoren når driftstemperatur slik
at en regenerering kan utføres.

9. Vent på at maskinen fullfører regenerering i
parkert posisjon (kan ta 20 40 minutter).
Ikonet for avgass−partikkelfilteret og ikonet for
høy motoreksostemperatur lyser solid rødt når
maskinen er i regenerering i parkert posisjon.

MERK: Ikke rør retningspedalen, ta ned
parkeringsbremsen eller skru av motoren etter at
maskinen er satt i regenerering i parkert posisjon.

MERK: Ikonet for høy motoreksostemperatur lyser
rødt under regenerering når
avgass−partikkelfilterets utløpstemperatur er varm
nok til å starte en regenerering.
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MERK: Ikke rør retningspedalen, trykk på
gasspedalen, ta ned parkeringsbremsen eller skru
av motoren etter at maskinen er satt i
regenerering i parkert posisjon. Ikke stopp
regenereringen med mindre det er fare for
sikkerhet eller lignende situasjoner som gjør at
regenereringen må stoppes. Om  nødvendig, kan
du trykke den myke knappen under Stopp regen
for å stoppe regenereringen.

MERK: Enkelte maskinstatusfeil kan hindre
maskinen i å regenereres.  Se tabellen nedenfor
hvis et varsel om «Regen av
avgasspartikkelfilteret stoppet på grunn av: » på
ECM−en. Følgende feil må rettes før en
regenerering i parkert posisjon kan gjennomføres.

Feilkode Løsning

Motor ikke varmet
opp

La motoren varmes opp før
genereringen starter

System−timeout Slå av maskinen. 
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

System låst Slå av maskinen. 
Kontakt en
servicerepresentant fra
TENNANT

Aktiv systemfeil Rett feilen som forårsaker
systemfeilen

Håndbremsen er
ikke aktivert

Trekk til håndbremsen

Ut av nøytral Sett direksjonspedalen i
nøytral posisjon

Gasspedal ikke i
nøytral

Sett direksjonspedalen i
nøytral posisjon

Lav temperatur på
eksos

La eksossystemet varmes opp
før regenereringen

Blokkering aktiv Regenerering er blokkert.
Fjern blokkeringen av
regenereringen

MERK: Etter at en regenerering i parkert posisjon
har blitt stoppet før den var ferdig, kan EDM−en
vise et varsel om at regenerering kreves neste
gang maskinen startes og varmes opp til en
temperatur som er varm nok for en regenerering.
Når mulig, start en ny regenerering.

10. «Regenerering av avgass−partikkelfilteret er
fullført» vises på EDM−skjermen når
regenereringen i parkert posisjon er fullført.
Trykk på den myke knappen under X (opphev
markering) for å fjerne meldingen og gå
tilbake til målervisningen. Maskinen er klar til
bruk.
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BATTERI

Etter de 50 første driftstimene, og deretter hver
800. time må man rengjøre og trekke til
batteritilkoblingene. Ikke fyll vann på batteriet og
fjern ikke batteriets ventilasjonsplugger.

VÆR FORSIKTIG: Når det utføres service på
maskinen må man unngå kontakt med
batterisyre.

SIKRINGER OG RELEER

SIKRINGER OG RELEER

Sikringer er engang tidsbeskyttelsesenheter som
er utformet for å beskytte trådfestet ved å bryte
strømmen ved overbelastning av en strømkurs.
Releer skrur strømmen som går til maskinens
elektriske systemer på/av. Fjern releenes
paneldeksel for å få tilgang til sikringer og releer.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke. Ekstra 14 A sikringer
befinner seg på innsiden av relé−panelskuffen på
relé−panelet.

Se tabellen under for plassering av sikringer og
releer på relé−panelet. M10−releet for det ekstra
sprøytedysen befinner seg bak batteriet.
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Se tabellen under for sikringer og kretsee som
beskyttes.

Sikring Strømstyrke Kurs som beskyttes

FU1 15 A Ekstra releer/Motorkontroller

FU2 15 A Rister

FU3 15 A Horn

FU4 15 A Førerhusvisker/-tining (ekstraut
styr)

FU5 15 A Skrubbevakuum/Hovedbørste/
Nal ned/Beholder opp

FU6 15 A Aktiver/Sidebørste/Feievakuum

FU7 15 A Vaskemiddel/Beholderlås og
−dør/Auto−fylll/Revers/Rister

FU8 15 A ES/FaST/Rengjøringsmiddel/
Beholder ned/Spraystav

FU9 15 A Lys

FU10 15 A Vifte i førerhus (ekstrautstyr)

FU11 15 A Ikke i bruk: Ekstrautstyr

FU12 15 A Sprøytedysepumpe

FU13 15 A Ikke i bruk (008000−010000)

FU13 15 A Vaskemiddelpumpe 
(S/N 010001)

FU14 15 A Ikke i bruk

− 20 A ec−H20 (near ignition switch)

Se tabellen under for releer og kretser som
beskyttes.

Relé Strømstyrke Krets som beskyttes

M1 12 VDC, 40 A Reserve 1

M2 12 VDC, 40 A Reserve 2

M3 12 VDC, 40 A Rister

M4 12 VDC, 40 A Revers

M5 12 VDC, 40 A Horn

M6 12 VDC, 40 A Stopp

M7 12 VDC, 40 A Starter

M8 12 VDC, 40 A Starter (Diesel)

M9 12 VDC, 40 A Restartforsinkelse

M10 12 VDC. 40 A Spraystav (Separat relé)

M11 12 VDC. 40 A Drivstoffpumpe

MOTORENS HOVEDSIKRINGER OG RELEER

Motorens hovedsikringer og releer befinner seg i
sikringsboksen inne i motorrommet. Se dekslet til
sikringsboksen for hvor motorens hovedsikringer
og releer befinner seg.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av
samme strømstyrke.

EKSTRA RELEER

Den ekstra sprøytedysen eller trykkstavreleet
befinner seg bak batteriet. Det valgfrie releet til
FaST-skrubbesystemet er plassert bak setet.

Vider
esend

Vurdering
Kontrollert krets

- 12 VDC. 40 A Spraystav

- 12 VDC. 40 A Trykkvasker

- 12 VDC. 40 A FaST (skum)

STRØMBRYTERE

Motorvern er elektriske beskyttelsesenheter som
bryter strømmen ved overbelastning av en krets,
og som kan tilbakestilles manuelt. Når et
motorvern er utløst, må man la vernet avkjøles og
trykk deretter nullstillingsknappen for å nullstille
vernet manuelt.
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FJERNE BEHOLDERENS STØVFILTER

Rist støvfilteret før du tømmer beholderen og etter
hvert skift. Inspiser og rengjør førerhusfilteret hver
20. driftstime. Bytt skadde støvfiltere.

MERK: Støvfilteret må rengjøres oftere ved bruk i
ekstremt støvete forhold.

Bruk en av følgende metoder for å rengjøre
støvfilteret:

RISTING − Trykk på filterrister−knappen.

BANKING − Bank filteret forsiktig mot et flatt
underlag med den skitne siden ned. Skad ikke
hjørnene på filteret. Filteret blir ikke helt tett i
filterrammen hvis hjørnene på filteret er skadet.

Luft − Bruk alltid øyebeskyttelse ved bruk av
trykkluft. Blås luft gjennom støvfilteret i motsatt
retning av pilene. Bruk aldri mer enn 690 kPa 
(100 psi) lufttrykk og aldri nærmere enn 50 mm til
filteret. Dette kan gjøres med støvfilteret i
maskinen.

Vann − Rens støvfilteret med en lavtrykks
hageslange gjennom støvfilteret i motsatt retning
av pilene.

MERK: Hvis du bruker vann til å rengjøre
støvfilteret må du sørge for at filteret er helt tørt
før du reinstallerer det i beholderen.  Ikke
reinstaller et vått støvfilter.

TERMOFØLER

Termoføleren, som befinner seg inne i
beholderen,  føler temperaturen på luften som
trekkes opp fra beholderen. Hvis det er brann i
beholderen, stopper termoføleren vakuumviften
og stopper luftstrømmen. Termoføleren nullstiller
seg automatisk etter avkjøling.
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HOVEDBØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Kontroller hovedbørstene daglig for tråder eller
strenger som har viklet seg inn, slitasje, skade og
justering.

Bytt børstene når de ikke lenger skurer effektivt.

Roter børstene forfra og bakover hver 50.
driftstime for at børsten skal vare lengst mulig og
for å få best mulig skrubbing.

MERK: Bytt børstene i sett av to. Ellers kan en
skrubbebørste skrubbe hardere enn den andre.

BYTTE ELLER ROTERE HOVEDBØRSTENE

Du får tilgang til den fremre børsten på venstre
side av maskinen og den bakre børsten på høyre
side av maskinen.

1. Heve skrubbehodet.

2. Åpne de ytre børstedørene.

3. Åpne de indre børstedørene.

4. Fjern børstens tomgangsplater.

5. Trekk børstene ut fra skrubbehodet.
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6. Installer de nye eller roterte børstene ved å
skyve ned på endene mens du glir dem på
drivmotorens aksling.

7. Hvis du roterer de eksisterende børstene, skal
du kun rotere dem fra front til bak. IKKE roter
ende−til−ende.

A B B A

Før Etter

8. Reinstaller børstens tomgangsplater.

9. Lukk de indre og ytre børstedørene.

10. Kontroller og juster børstemønsteret etter å
dreie dem, hvis det er nødvendig. Se
KONTROLLERE OG JUSTERE
HOVEDBØRSTEMØNSTERET.
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KONTROLLERE HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Påfør kritt, eller et liknende
markeringsmateriale på en glatt og flat
overflate på gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller
annet materiale, kan man la børsten rotere på
gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et
polishmerke på gulvet.

2. Hev skrubbehodet og posisjoner deretter
børstene over det krittede området.

3. Sett på parkeringsbremsen.

4. Trykk på 1−TRINNS feieknappen for å senke
feiehodet. Sett børstetrykket på den laveste
innstillingen og la børstene gå i 15 til 20
sekunder. Hold skrubbehodet på et sted i det
krittede området.

5. Hev skrubbehodet, frigi parkeringsbremsen og
kjør maskinen vekk fra det krittede området.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

6. Legg merke til børstemønstrene. Hvis
børstemønsteret har samme bredde over hele
lengden på hver børste og begge børstene
har samme bredde, er ingen justering
nødvendig.

10355

7. Hvis børstemønsteret er konisk, se JUSTERE
HOVEDBØRSTENS KONUS seksjonen i
denne manualen.

10652

8. Børstemønstrene skal være 50 til 75 mm
brede med børstene i den laveste posisjonen
og begge mønstrene skal ha samme bredde.
Hvis bredden på børstene ikke er den samme,
se JUSTERE HOVEDBØRSTENS BREDDE
seksjonen i denne manualen.

10653
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JUSTERE HOVEDBØRSTEN KONUS

1. Løsne de fire festeboltene på børstehuset.

2. Flytt børstehuset opp for å redusere
mønsterbredden på den siden av
skrubbehodet eller ned for å øke
mønsterbredden på den siden av
skrubbehodet.

3. Trekk til festeboltene.

4. Kontroller mønsteret på nytt. Juster på nytt
hvis det er nødvendig.

JUSTERE HOVEDBØRSTEBREDDEN

1. Justere lengden på dreiepunktene på begge
sider av skrubbehodet. Forlenge
dreiepunktene for å øke den bakre
børstemønsterbredden. Forkorte
dreiepunktene for å øke fronten på
børstemønsteret. Juster alltid nutrene på
hvert dreiepunkt et likt antall ganger.

MERK: To hele runder med dreiepunktets
justeringsbolt vil endre børstemønsteret med
omlag 25 mm.

2. Kontroller mønsteret på nytt. Juster på nytt
hvis det er nødvendig.
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SIDEBØRSTE (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Sjekk daglig om sidebørsten er skadd eller slitt.
Fjern eventuell streng eller wire som har viklet seg
inn i sidebørsten eller sidebørstens drevnav.

BYTTE SIDEBØRSTEN

Bytt putene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Bytt børstene når de ikke lenger rengjør effektivt
eller når bustene er slitt til den gule indikatorent.

1. Ved behov kan du heve sidebørsten.

2. Snu børsten til fjærhåndtakene er synlige
gjennom tilgangshullet på
sidebørsteanordningen.

3. Klem fjærhåndtakene og la sidebørsten falle
på gulvet.

4. Fjern sidebørsten fra nedenfor
sidebørsteanordningen.

5. Sett børstefjæren åpen på den nye børsten
for å gjøre installasjonen enklere.

6. Plasser den nye sidebørsten under
sidebørsteanordningen og løfte sidebørsten
opp på navet helt til børsten låses på plass på
navet.
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FaST−SYSTEM

BYTTE FaST−PAK−ESKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Åpne sidetilgangsdøren.

2. Skyv setet helt fremover.

3. Klem knappen på FaST
tilførselsslangekontakten, trekk deretter den
tomme FaST−PAK−esken ut av beholderen
og kasser den.

4. Ta den perforerte utsparingen ut av den nye
esken med FaST−PAK. Ta ikke posen ut av
esken. Trekk ut slangefestet i bunnen av
posen og ta slangehetten av festet.

MERK: FaST−PAK gulvrengjøringskonsentrat er
spesielt laget for bruk sammen med FaST
systemets skrubbeanordning. BRUK aldri en
erstatning. Andre vaskemiddelløsninger kan føre
til feil på FaST−systemet.

5. Skyv FaST−PAK−esken inn i
FaST−PAK−braketten.

6. Koble FaST−tilførselsslangen til FaST−PAK
slangefestet.

7. Skrubb med FaST−systemet i noen minutter
for å la vaskemiddelet nå maksimum
skumming.
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RENGJØRE FaST
TILFØRSELSSLANGEKONTAKTEN

Legg kontakten i varmt vann hvis det har samlet
seg opp vaskemiddel slik at det er synlig. Når en
FaST−PAK−eske ikke er installert, oppbevarer du
slangekontakten på oppbevaringspluggen, slik at
slangen ikke tettes igjen.

RENGJØRE FaST−SYSTEMFILTERSKJERMEN

FaST systemfilterskjerm filtrerer vann fra
vaskemiddeltanken ettersom vannet flyter inn i
FaST−systemet.

Ta av filterskjermkoppen og rengjør filterskjermen
hver 50. driftstime. Tøm vaskemiddeltanken før
du tar ut filteret.

BYTTE FaST SYSTEMFILTRE

Bytt FaST−systemfiltre hver 1000. driftstime. Tøm
vaskemiddeltanken før du bytter filtrene.
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ec−H2O  MODULSKYLLEPROSEDYRE

Denne prosedyren er kun nødvendig når det avgis
en alarm og ec−H2O systemindikatorlampen
begynner å blinke rødt.

SKYLLEPROSEDYRER for Ec-H2O modul 
(S/N 008000-010000)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

1. Fjern begge skylleslangene fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

2. Lås opp operatørsetedekselet.

3. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og koble inntakskylleslangen
(grå kontakt) til inntaksslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Koble ec−H2O−systemets utslippslange fra
slangen på skrubbehodet og koble
utslippskylleslangen (svart kontakt) til
utslippslangen til ec−H2O−systemet.

5. Plasser inntaksslangen til ec−H2O−systemet i
en beholder med 19 liter hvit eddik eller
riseddik. Plasser utslippslangen i en tom
bøtte.

6. Drei nøkkelen til på−posisjonen uten å starte
motoren.

7. Trykk og slipp skyllebryteren på ec−H2O−
modulen for å starte skyllesyklus.

MERK:  Modulen slås av automatisk når
spylesyklusen er fullført (ca. 7 minutter). Modulen
må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å
nullstille systemets indikatorlampe og alarm.



VEDLIKEHOLD

103M30 Diesel 9018881 (12−2022)

8. Etter en 7 minuters skyllesyklus, fjern
sifongslangen fra beholderen med eddiken og
sett sifongslangen i en beholder med kjølig,
rent vann. Trykk deretter på skyllebryteren
igjen for å skylle ut eventuelle eddikrester fra
modulen. Etter 1−2 minutter trykker du på
skyllebryteren for å slå av modulen.

9. Koble skylleslangene fra inntaks− og
utløpsslangen til ec−H2O−systemet og
returner skylleslangene til
oppbevaringsposen.

10. Forbind igjen ec−H2O inntak− og
utslippslangene. Hvis ec−H2O−systemets
indikatorlampe fortsetter å blinke, gjentas
spyleprosedyren. Hvis problemet vedvarer,
må man kontakte et autorisert servicesenter.

11. Lukk operatørsetedekselet.
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SKYLLEPROSEDYRER for Ec-H2O modul 
(S/N 010001−      )

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken.

2. Fjern utløpskylleslangen (svart kontakt) fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

3. Lås opp operatørsetedekselet.

4. Koble ec-H2O-systemets utslippslange fra
slangen på skrubbehodet og koble
utslippskylleslangen (svart kontakt) til
utslippslangen til ec-H2O-systemet.

5. Plasser utslippslangen i en tom bøtte.

6. Hell 5 gallons (19 l) hvit eddik eller riseddik inn
i løsningtanken.

7. Drei nøkkelen til på-posisjonen uten å starte
motoren.

8. Trykk på og slipp ec-H2O-modulens
skyllebryter for å starte skyllesyklusen.

MERK: Modulen slås av automatisk når
spylesyklusen er fullført (ca. 7 minutter). Modulen
må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å
tilbakestille systemindikatorlyset og -alarmen.

9. Etter en 7 minutters skyllesyklus, tøm og skyll
eddik fra løsningstanken. Hell 3 gallons (11 l)
kaldt, rent vann inn i løsningtanken. Trykk
deretter på skyllebryteren igjen for å skylle ut
eventuelle eddikrester fra modulen. Trykk på
skyllebryteren etter 1–2 minutter for å slå av
modulen.

10.Koble skylleslangen fra ec-H2O-systemets
utløpsslange og legg skylleslangen tilbake i
oppbevaringsposen.

11.Koble til ec-H2O-uttaksslangen igjen. Hvis
ec-H2O-systemets indikatorlampe fortsetter å
blinke, gjentas spyleprosedyren. Hvis
problemet vedvarer, må man kontakte et
autorisert servicesenter.
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12. Sett utløps− og inntaksslangene mellom
ec−H2O−enheten og braketten.

MERK: Utløps− og inntakslangene må være ned
mellom ec−H2O−enheten og brakettene slik at de
ikke ligger i klem eller skades når
operatørsetedekselet lukkes.

13. Lukk operatørsetedekselet.

RENGJØRE
ec−H2O−SYSTEMFILTERSKJERMEN
(S/N 008000−010000)

Ta av filterskjermkoppen og rengjør filterskjermen
hver 50. driftstime.
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NALBLAD

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

Sjekk daglig om bladene på nalen er skadd eller
slitt. Når bladene blir slitt, roterer du bladene
side−ved−side eller topp−til−bunn for å få en ny
tørkekant. Skift bladene når alle kanter er slitt.

Kontroller nedbøyingen av nalblandene daglig
eller når du skrubber en anne type overflate.
Kontroller nivelleringen av den bakre nalen hver
100. driftstime.

BYTTE (ELLER ROTERE) DE BAKRE
NALBLADENE

1. Senke skrubbehodet.

2. Koble sugeslangen fra den bakre nalenheten.

3. Fjern begge monteringsknottene fra den
bakre nalenheten.

4. Skru på maskinen, hev skrubbehodet og skru
av maskinen.

5. Fjern den bakre nalenenheten fra maskinen.

6. Løsne det bakre festebåndets strammelås og
åpne festebåndet.

7. Fjern den bakre nalen.
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8. Monter det nye bakre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sørg
for at alle hyllene i nalbladet er festet på
hakene.

9. Reinstaller det bakre festebåndet som
innretter hakene med hullene.

10. Stram det bakre festebåndets strammelås.

11. Løsne det framre festebåndets strammelås og
åpne festebåndet.

12. Fjern den framre nalen.

13. Monter det nye fremre nalbladet eller roter det
eksisterende bladet til den nye kanten. Sørg
for at alle hullene i nalbladet er festet på
hakene.



VEDLIKEHOLD

108 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

14. Reinstaller det fremre festebåndet som
innretter hakene med hullene.

15. Stram det fremre festebåndets strammelås.

16. Fjern den fremre nalenenheten fra maskinen.

17. Kontroller og juster den bakre nalen hvis det
er nødvendig. Se JUSTERE NEDBØYINGEN
TIL DET BAKRE NALBLADET og
NIVELLERE DEN BAKRE NALEN seksjonene
i denne manualen.

BYTTE ELLER ROTERE SIDEBLADENE PÅ
NALEN

1. Ved behov kan du heve skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Åpne de ytre børstedørene.

3. Hekt av låsen på sidenalens festebånd fra
sidenalenheten.

4. Fjern festebåndet fra sidenalenheten.
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5. Fjern sidenalbladet. Hvis ytterkanten av
nalbladet ikke er slitt, kan nalbladet roteres
med bladet fra den andre siden av maskinen.
Kasser nalbladet hvis begge kantene er slitt.

6. Installer de nye eller roterte nalbladene.

7. Koble til igjen nalens festebånd til
sidenalenheten.

8. Hekt låsen på sidenalens festebånd.

9. Lukk den ytre børstedøren.
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BYTTE ELLER JUSTERE SIDEBØRSTENS
NALBLAD (EKSTRA)

Sjekk daglig om bladene på sidenalen er skadd
eller slitt. Bytt bladet hvis framkanten er slitt halv
veis gjennom tykkelsen på bladet.

1. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Trekk ut pinnene og fjern nal−skjermen.

3. Åpne festebåndets strammelås.

4. Fjern nalene, mellomstykket og festet fra
nal−skjermen.

MERK: Nalbladene til sidebørsten har ulike hull for
høydejustering.

5. Reinstaller nalene, mellomstykket og festet til
nal−skjermen ved å innrette hullene med
pinnene på skjermen.

6. Reinstaller festebåndets strammelås.

7. Reinstaller nal−skjermen og sett inn igjen
pinnene.
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NIVELLERE DEN BAKRE NALEN

Nivellering av nalen sikrer at hele lengden på
nalbladet er i jevn kontakt med overflaten som
skrubbes. Foreta denne justeringen på en flatt og
jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på nedbøyningen av nalen over hele
lengden på nalbladet.

3. Hvis nedbøyningen ikke er den samme langs
hele bladet, vrir du på
nalnivellerings−mutteren for å justere.

IKKE koble sugeslangen fra nalrammen når
du nivellerer nalen.

4. Vri naljusterings−bolten mot klokken for å
redusere nedbøyningen på endene av
nalbladet.

Vri pressjusteringsmutteren med klokken for å
øke nedbøyningen på endene av bladet.

5. Kjør maskinen fremover med nalen ned for å
sjekke nedbøyningen til nalbladet på nytt hvis
det ble gjort justeringer.

6. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.

JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE
NALBLADET

Nedbøyingen er antall buktinger nalbladet har når
maskinen beveger seg framover. Den beste
nedbøyingen er når nalen tørker gulvet tørt med
minimalt antall nedbøyininger.

MERK: Forsikre deg om at nalen er vannrett før
du justerer nedbøyningen.Se NIVELLERE DEN
BAKRE NALEN.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen
få meter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

2. Se på antall nedbøyninger eller ”krumninger”
til nalbladet. Korrekt antall nedbøyninger er 
12 mm for skrubbing av glatte gulv og 15 mm
for ru gulv.

12 mm

3. For å justere den totale nedbøyningen på
nalbladet, må du dreie justeringesbryteren
mot klokken for å øke nedbøyningen eller
med klokken for å redusere nedbøyningen.

4. Kjør maskinen framover igjen for å sjekke på
nytt nedbøyningen av nalbladet etter at
justeringer er gjort.

5. Juster på nytt nalbladets nedbøyning hvis
nødvendig.
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SKJØRT OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

SKRUBBEHODESKJERM

Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver 
100 driftstime.

Skjørtene skal være mellom 0 til 6 mm
fra gulvet når skrubbehodet er nede.

PAKNING TIL OPPSAMLINGSTANK

Kontroller daglig om oppsamlingstankens
dekselpakning er skadd eller slitt.

PAKNINGER TIL VASKEMIDDELTANK

Kontroller daglig om vaskemiddeltankens
dekselpakning er skadd eller slitt.
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BREMSER OG DEKK

BREMSER

De mekaniske bremsene sitter på bakhjulene.
Bremsene betjenes med fotbremsepedalen og
tilhørende bremsekabler.

Sjekk bremsejusteringen hver 200. driftstime.

For å sjekke justeringen av bremsene, mål
avstanden fra den stasjonære bremsepedalen til
punktet hvor det er motstand i pedalens
bevegelse. Avstanden må være mellom 6 mm
(0,25 tomme) og 19 mm (0,75 tomme). Juster
bremsene hvis nødvendig.

DEKK

Sjekk dekkene for skade og slitasje etter hver 
100 driftstime.

FRAMHJUL

Trekk til mutrene på framhjulene i vist rekkefølge
til 122 til 149 Nm etter de første 50. driftstimene,
og deretter etter hver 800. driftstime.

2

3

4

1

5

DRIVMOTOR

Trekk til akslingsmutteren til 508 Nm smørt, 
644 Nm tørr, etter hver 800. driftstime.
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SKYVE, TAUE OG TRANSPORTERE
MASKINEN

SKYVE ELLER TAUE MASKINEN

Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve
den forfra eller bakfra. Den kan bare taues forfra.

Drivpumpen har en forbikoblingsventil for å hindre
at hydraulikksystemet ødelegges når maskinen
skyves eller taues. Denne ventilen tillater at en
maskin som ikke kan kjøres kan flyttes en svært
kort avstandog i hastigheter under 1,6 km/t.
Maskinen er IKKE beregnet på å bli skjøvet eller
tauet langt eller med høy hastighet.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DETTE! Ikke skyv
eller tau maskinen langt, da det kan skade
drivsystemet

Vri forbikoblingsventilen, som er plassert i bunnen
av drivpumpen 90� (uansett retning) fra
normalposisjonen før skyving eller tauing av
maskinen. Still forbikoblingsventilen tilbake til
normalposisjon når skyving eller tauing av
maskinen er avsluttet.  Ikke bruk
forbikoblingsventilen ved normal drift.

TRANSPORTERE MASKINEN

1. Hev nalen, skrubbehodet og børstene. Ved
behov kan du heve beholderen for ekstra
klarering til rampen.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster maskinen
opp på lastebil eller tilhenger tøm tankene og
avfallsbeholderen før du laster opp maskinen.

MERK Maskinens evne til å kjøre opp en rampe
påvirkes av dekkslitasje, overflaten på rampen,
værforhold og andre faktorer. Lasting må bare
utføres av personell som er opplært i trygg lasting
av en maskin.

2. Kjør maskinen på lastebilen eller tilhengeren.
Posisjoner maskinen slik at maskinens vekt
fordeles på en trygg måte, og slik at den kan
stroppes trygt fast på lastebilen eller
tilhengeren.
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3. Sett på håndbremsen og plasser en blokk bak
hvert hjul for å forhindre at maskinen ruller.

4. Senke skrubbehodet.

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen lastes
på/av lastebil eller tilhenger, må skrubbehodet
og nalen senkes før maskinen stroppes fast.

5. Koble til festestroppene til hullene i venstre og
høyre nedre hjørner foran på maskinen og
hullene i de bakre jekkebrakettene bak
bakhjulene.

6. Før festestroppene mot motsatt ende av
maskinen og hekt dem på brakettene på
gulvet av tilhengeren eller lastebilen. Stram
festestroppene.

MERK: Det kan være nødvendig å montere
festebraketter på lasteplanet.
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OPPJEKKING AV MASKINEN

Tøm beholderen, oppsamlingstanken og
vaskemiddeltanken før maskinen jekkes opp. Jekk
opp maskinen på egnede steder. Bruk en kran
eller jekk som klarer vekten til maskinen. Bruk
jekkstativer for å støtte maskinen. Stans alltid
maskinen på et jevnt, flatt underlag og blokker
hjulene før du jekker den opp.

Bakre jekkplasseringen befinner seg rett bak
bakhjulene på hver side av maskinen.

Frontjekkeposisjonene er på rammen rett foren
framhjulet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, må du stoppe
den på et jevnt underlag, trekke til
parkeringsbremsen, slå av maskinen og ta ut
nøkkelen.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på maskinen,
sperr maskinhjulene før maskinen jekkes opp.
Bruk en kran eller jekk som klarer vekten til
maskinen. Maskinen må kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt
maskinen med jekkstativer.

INFORMASJON OM LAGRING

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen
over lengre tid.

1. Tøm og rengjør rengjøringsmiddel− og
oppsamlingstankene. Åpne lokket på
oppsamlingstanken og vaskemiddeltanken for
å la luften sirkulere.

2. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett
ikke maskinen for regn. Oppbevares
innendørs.

3. Ta ut batteriene, eller lad dem hver tredje
måned.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER UTEN
ec-H2O-SYSTEM)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

1. Sørg for at vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken er tomme.

2. Tøm 1 gallon (3,8 l) propylenglykolbasert
frostvæske i vaskemiddeltanken.

3. Kun maskiner med valgfri
vaskemiddeltank: Hell 1/2 gallon (1,9 liter)
med propylenglykolbasert
frostvæske/frostvæske for campingbilder ned i
vaskemiddeltanken.

MERK: Maksiner utstyrt med
ES/vaskemiddelmåling-systemer må fylle
pumpeslangene med propylenglykolbasert
frostvæske/RV-frostvæske.

4. Drei nøkkelen til på-posisjonen (uten å starte
maskinen).

5. Trykk på knappen for skrubbende
hovedbørste.

6. Trykk på 1-STEP-knappen.

7. Trykk gjentatte ganger på knappen øk løsning
(+) til løsningsstrømmen er på høyeste
innstilling.

8. Trykk på retningspedalen for å sirkulere
RV-frostvæsken helt gjennom systemet.

9. Kun maskiner med valgfri dosering av
vaskemiddel: Trykk på knappen for måling
av vaskemiddel for å aktivere måling av
vaskemiddel.

10.Trykk på knappen 1-STEP for å slå av
systemet.

11.Kun maskiner med valgri spraydyse: Slå på
pumpen til frostvæskeoppløsningen sprøytes
ut av dysen.

12. Drei nøkkelen til av-posisjonen.

13. Den gjenværende RV-frostvæsken må ikke
tømmes fra vaskemiddeltanken.

MERK: Lagring eller transport av maskiner som er
utstyrt med ES- eller FaST-systemer på steder
der temperaturen er under frysepunktet krever
spesielle prosedyrer. Ta kontakt med en
representant fra TENNANT for mer informasjon.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ec−H2O−SYSTEM) (S/N 008000−010000)

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken.

2. Fjern inntakskylleslangen fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

3. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og koble inntakskylleslangen
(grå kontakt) til inntaksslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Trekk avløpsslangen fra mellom
ec−H20−enheten og operatørrommet, fjern
hetten fra slangen, og plasser enden av
slangen i en tom beholder. Legg hetten til
side.

5. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

6. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen. La systemet tømme vann i
beholderen i 2 minutter.

7. Trykk skyllebryteren på ec−H2O−modulen for
å slå av systemet.

8. Koble ec−H2O systemutløpslangen fra
slangen til skrubbehodet.
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9. Blås trykkluft (mindre enn 344 kPa (50 psi))
inn i utløpsslangen på ec−H2O−systemet.
Fortsett å blås trykkluft inn i utløpsslangen til
det ikke lenger kommer noe vann fra
avløpsslangen

10. Sett hetten tilbake på avløpsslangen og
plasser slangen tilbake mellom
ec−H20−modulen og operatørrommet.

11. Koble ec−H2O−systemets inntakslange fra
væskeslangen og ec−H2O−systemets
utslippsslange fra slangen til skrubbehodet.

12. Sett inntaks− og utløpsslangene ned mellom
ec−H2O−enheten og braketten.

13. Returner inntakskylleslangen til
oppbevaringsposen bak operatørsetet.
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FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ec-H2O-SYSTEM) (S/N 010001-       )

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og
oppsamlingstanken.

2. Tøm 1 gallon (3,8 l) propylenglykolbasert
frostvæske i vaskemiddeltanken.

3. Drei nøkkelen til på-posisjonen (uten å starte
maskinen).

4. Trykk på knappen for skrubbende
hovedbørste.

5. Trykk på 1-STEP-knappen.

6. Trykk gjentatte ganger på knappen øk løsning
(+) til løsningsstrømmen er på høyeste
innstilling.

7. Trykk på retningspedalen for å sirkulere
RV-frostvæsken helt gjennom systemet.

8. Trykk på knappen 1-STEP for å slå av
systemet.

9. Kun maskiner med valgri spraydyse: Slå
på pumpen til frostvæskeoppløsningen
sprøytes ut av dysen.

10. Drei nøkkelen til av-posisjonen.

11. Den gjenværende RV-frostvæsken må ikke
tømmes fra vaskemiddeltanken.

FROSTBESKYTTELSE (MASKINER MED
ALTERNATIVET HØYTRYKKSVASKER)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, trekk til håndbremsen og slå av
maskinen.

MERK: Denne prosedyren skal kun utføres etter
at resten av maskinens løsningssystem er
frostbeskyttet.

1. Sørg for at det er propylenglykolbasert /
frostvæske for fritidskjøretøy (RV) igjen i
vaskemiddeltanken. Tilfør mer om nødvendig.

2. Start maskinen.

MERK: Høytrykksvaskeren virker ikke hvis ikke
parkeringsbremsen er på.

3. Bekreft at 1-STEP skrubbeknappen er av.

4. Trykk på motorhastighetsknappen igjen for å
redusere motorens RPM.

5. Trykk øverst på bryteren til høytrykkvaskeren
for å slå på høytrykksvaskesystemet.

6. Betjen høytrykksvaskeren i et par sekunder
for å tømme vann fra pumpen. Frigi utløseren
i et par sekunder til. Dette vil tømme vann fra
returslangen og fylle den med frostvæske.

7. Trykk nederst på bryteren til trykkvaskeren for
å slå av høytrykksvaskeren.

8. Slå av maskinen.
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KLARGJØRE MASKINEN FOR DRIFT ETTER
OPPBEVARING

All frostvæske må rengjøres helt fra
skrubbesystemet før maskinen kan brukes til
skrubbing.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller
utfører service på maskinen, stans på en plan
overflate, slå av maskinen og aktiver
parkeringsbremsen.

1. Tøm all frostvæske fra løsingstanken.

2. Skyll løsningtanken. Du finner instruksjoner
for rengjøring av løsningstanken under
TØMME OG RENGJØRE
LØSNINGSTANKEN under DRIFT.

3. Hell 3 gallons (11,4 liter) med rent vann i
løsningtanken.

4. Kun maskiner utstyrt med valgfri
vaskemiddeltank: Hell 1/2 gallon (1,9 liter)
med rent vann i vaskemiddeltanken.

5. Start maskinen.

6. Trykk på 1-STEP-knappen.

7. Trykk gjentatte ganger på knappen øk løsning
(+) til løsningsstrømmen er på høyeste
innstilling.

8. Kun maskiner med ekstreme
omgivelser-bryter som ekstrautstyr: Trykk
nederst på bryteren for svært tilsølte
overflater for å aktivere skrubbesystemet for
svært tilsølte overflater.

9. Kun maskiner med skrubbende
sidebørste: Trykk på knappen for sidebørste
for å aktivere sidebørsten.

10. Kjør maskinen til alt vann og all frostvæske er
tømt fra tankene.

MERK: Maksiner utstyrt med ES-systemet må
tømme frostvæske fra pumpeslangene.

11. Stans maskinen.

12. Trykk på knappen 1-STEP for å slå av
systemet.

13. Kun maskiner med bare spraydyse:Betjen
staven i et par sekunder for å beskytte fjerne
frostvæsken fra pumpen.

14. Kun maskiner med ekstrautstyret
høytrykksvasker:Trykk på
motorhastighetsknappen igjen for å redusere
motorens RPM.

Sett returslangen fra løsningtanken i en bøtte.

Betjen høytrykksvaskeren i et par sekunder
for å tømme frostvæske fra pumpen. Frigi
utløseren i et par sekunder til. Dette vil tømme
frostvæsken fra returslangen til bøtta. Slå av
bryteren for høytrykksvaskeren, reduser
motorhastighet og sett returslangen tilbake i
løsningtanken.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker
eller dyr. Det kan føre til alvorlige
personskader. Bruk øyebeskyttelse.
Hold sprayeren med to hender.

15.Slå av maskinen.
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FYLLE ec-H2O-SYSTEMET 
(MASKINER S/N 008000−010000)

Fyll ec−H20−systemet hvis maskinen har vært
lagret over en lengre periode uten vann i
vaskemiddeltanken / ec−H20−systemet.

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen
eller ved vedlikehold, stopper du på en plan
overflate, setter på håndbremsen og slår av
maskinen.

1. Fyll vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann.
Se avsnittet FYLLING AV
VASKEMIDDELTANKEN i denne håndboken.

2. Fjern utløpskylleslangen (svart kontakt) fra
oppbevaringsposen bak operatørsetet.

3. Koble ec−H2O−systemets utløpsslange fra
slangen på skrubbehodet og koble
utløpsskylleslangen til utløpsslangen til
ec−H2O−systemet.

4. Sett ec−H2O−systemets utløpsslange i en
tom beholder.

5. Drei nøkkelen til på−posisjonen (uten å starte
maskinen).

6. Trykk og slipp skyllebryteren på
ec−H2O−modulen. La systemet tømme vann i
beholderen i 2 minutter.

7. Trykk skyllebryteren på ec−H2O−modulen for
å slå av systemet.

8. Koble utløpsskylleslangen fra
ec−H2O−systemets utløpsslange og legg
skylleslangen tilbake i oppbevaringsposen.

9. Koble ec−H2O−systemets utløpsslange til
slangen på skrubbehodet.
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SPESIFIKASJONER

Punkt Mål/kapasitet

Lengde 2745 mm

Høyde 1475 mm

Høyde (med oververn) 2135 mm

Bredde/ramme (rull til rull) 1475 mm

Bredde (bakre nalblad) 1500 mm

Bredde (med sidebørste) 1625 mm

Sporbredde rengjøring (lengde på hovedbørste) 1220 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste) 1575 mm

Sporbredde rengjøring (med sidebørste til feiing) 1625 mm

Hovedbørstediameter (2) 305 mm

Diameter sidebørste (skrubbing) 410 mm

Diameter sidebørste (feiing) 535 mm

Kapasitet vaskemiddeltank 284 L

Kapasitet oppsamlingstank 360 L

Kapasitet på vaskemiddeltank 22.7 l

Volumkapasitet avfallsbeholder 198 L (7.0 ft3)

Vektkapasitet avfallsbeholder 295 kg

Tømmehøyde (justerbar til) 1525 mm

Minimum takhøyde ved tømming 2620 mm

Vekt − tom 1815 Kg

GVWR 2449 Kg

Bakkeklaring ved transport 80 mm

Beskyttelsesgrad IPX3

Verdier fastslått ifølge IEC 60335−2−72 Measure

Lydtrykknivå LpA 84 dB(A)

Lydtrykkavviksverdi KpA 3.0 dB(A)

Lydnivå LWA + avvik KWA 106 dB(A)

Vibrasjonsnivå: hånd, arm < 2.5 m/s�

Vibrasjonsnivå: hele kroppen < 0.5 m/s�

GENERELL MASKINYTELSE

Punkt Tiltak

Minimum snubredde 3175 mm

Kjørehastighet forover (maksimum) 12,9 km/h

Kjørehastighet bakover (maksimum) 4,8 km/h

Maksimum nominell stignings− og nedstigingsvinkel for transport − tom 10.0 �/18 %

Maksimum nominell stigningsvinkel for skrubbing 6.0 �/10 %

Maks. nominell stignings− og nedstigingsvinkel brutto kjøretøyvektklassifisering 8.0 �/14 %

Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43 �C (110 �F)

Minimal temperatur for å bruke maskinens skrubbefunksjoner 0 �C (32 �F)
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HYDRAULIKKSYSTEM

System Kapasitet ISO−grad viskositetsindeks Omgivelseslufttemperaturområder

Hydraulikkbeholder 38 l (10 gal) ISO 100 VI 126 eller høyere 19 �C (65 �F) eller høyere

Hydraulikk total 45 l (12 gal) ISO 68 VI 155 eller høyere 7 til 43 �C (45 tiil 110 �F)

ISO 32 VI 163 eller høyere 16 �C (60 �F) eller lavere

STYRING

Type Strømkilde

Forhjul, hydraulikksylinder og roterende ventil styrt Hydraulisk utstyrspumpe

EFFEKTTYPE

Motor Type Tenning Syklus Lufting Sylindere Boring Slag

Kubota Stage 5
D1803−CR−
TE5B−TNT−1

Stempel Diesel 4 Turbo 3 87 mm
(3,43”)

102,4 mm
(4,04”)

Slagvolum Tennant−styrt kraft Brutto periodisk kraft
per SAE J1995

1,826 L. (111,4 cu in) 32,8 kw (44,0 hp) @ 2 400 rpm

Drivstoff Kjølesystem Elektrisk system

Diesel m/ultralavt
svovelinnhold
Drivstofftank: 42 L (11,2
gal)

Vann/etylenglykol 
frostvæske

12 V nominell

Total: 7,5 L (2 gal) 90 A
vekselstrømsgenerator
(std)Radiator: 3,8 l

Tomgangshastighet, uten
last

Regulert hastighet, under last

1350 + 50 rpm 2400 + 50 rpm

Motorsmøreolje med filter

5,6 L (6,0 qt) med eksternt filter, API−dieselklassifisering CJ−4 eller bedre

BREMSESYSTEM

Type Funksjon

Driftsbremser Mekaniske trommelbremser (2), én per bakhjul, kabelaktivert

Parkeringsbrems Hjelpebremser, kabelaktivert

DEKK

Plassering Type Størrelse

Front (1) Fast 140 mm x 460 mm

Bakre (2) Fast 90 mm x 410 mm
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KONVENSJONELL SKRUBBING

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe (S/N 008000−010000) Tyngdekraft I/A

Vaskemiddelpumpe (S/N 010001−      ) 12 volt DC, 11A, 3,6 GPM (13,6 LPM) , 45 PSI
(310,3 kPa) maks

Strømningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 008000−010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) − Lav

9.46 LPM (2.5 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 010001−      )

2.7 LPM (0.7 GPM) − Lav

9.1 LPM (2.4 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel - sidebørste
(S/N 008000−010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) − Lav

1.43 LPM (.38 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel - sidebørste
(S/N 010001−      )

0.75 LPM (0.20 GPM) − Lav

1.51 LPM (.40 GPM) − Høy

ec-H2O-SYSTEM

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe (S/N 008000−010000) 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM (2,5 LPM) og 1,4 GPM
(5,3 LPM) flyt (2 gir), 75 PSI (517,1 kPa)
høytrykks-nedstenging

Vaskemiddelpumpe (S/N 010001−      ) 12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Strømningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 008000−010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) − Lav

5.30 LPM (1.4 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel -
hovedskrubbehode (S/N 010001−      )

1.9 LPM (0.5 GPM) − Lav

4.5 LPM (1.2 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel - sidebørste
(S/N 008000−010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) − Lav

0.87 LPM (.38 GPM) − Høy

Strømningshastighet vaskemiddel - sidebørste
(S/N 010001−      )

1.13 LPM (0.30 GPM) − Lav

1.32 LPM (.32 GPM) − Høy

FaST−SYSTEM

Punkt Tiltak

Vaskemiddelpumpe 12 Volt DC, 11A, 0,7 GPM & 1,4 GPM flyt (2 gir), 75 psi
høytrykks−nedstenging

Lav strømningshastighet vaskemiddel  2,7 LPM (0,7 GPM)

Høy strømningshastighet vaskemiddel  5,4 LPM (1,4 GPM)

Lav strømningshastighet konsentrat 2,6 CC/minutt

Høy strømningshastighet konsentrat 5,2 CC/minutt
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MÅLESYSTEM FOR VASKEMIDDEL

Punkt Tiltak

Løsningspumpe 12 volt likestrøm, 125Ml. / min maks., 20 PSI
(137,9 kPa) maks

Strømningshastighet for vaskemiddel 38 CC/min (1,3 Fl Oz/min) – lav

174 CC/Min (5,9 Fl Oz/Min) – Høy

MASKINENS DIMENSJONER

Ramme
(rull til rull)
1475 mm

1475 mm

2 745 mm

Bakre nal
1500 mm

Bredde
(med sidebørste)

1625 mm

Hjulavstand
1422 mm Sporvidde

(bakhjul)
1473 mm

1014751
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ARBEIDSLEDERKONTROLLER

PRO−PANEL ARBEIDSLEDERKONTROLLER

Funksjonen arbeidslederkontroller gjør det mulig
for en arbeidsleder å programmere maskinens
skrubbeinnstillinger for operatørbruk. Funksjonen
for utelåsing vil forhindre operatøren fra å endre
eller lagre innstillingene.

Funksjonen arbeidslederkontroller vil redusere
maskinvariabiliteten for konsekvente, gjentatte
rengjøringsresultater, kvalitetssikring av maskin
uavhengig av brukererfaring samt redusere
behovet for brukeropplæring.

Det er to typer brukermodi som vil vises på
operatørens startskjerm:

Operatørmodus – I stand til maskinbetjening
med tillatelser og begrensninger kontrollert av
arbeidslederen.

Arbeidsledermodus – I stand til maskinbetjening
med fullstendig bruk av alle kontroller samt konfi
gurere tillatelser og begrensninger for
operatørmodus.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk starte i
arbeidsledermodus med en forhåndstildelt
standardprofi l for arbeidsleder. Det fabrikktildelte
påloggingsnummeret for arbeidsleder er «1234».
Dette påloggingsnummeret er ikke påkrevd før det
er aktivert. Standardnavn− og påloggingsnummer
for arbeidslederprofi len kan endres som
beskrevet i dette kapittelet. Ta kontakt med
Tennants kundeservice dersom du glemmer det
tildelte påloggingsnummeret for arbeidsleder.

STARTE ARBEIDSLEDERMODUS – KUN
FØRSTE GANG

1. Slå på maskinen. Hovedskjermbildet vises på
displayet.

2. Trykk på Hjelp for å få tilgang til
hjelpeskjermen.

3. Klikk på Logg på−knappen.

4. Bruk tastaturet til å angi det fabrikktildelte
påloggingsnummeret 1234 i displayet over
tastaturet. Trykk på ENTER år du er ferdig
med å angi påloggingsnummeret for
arbeidsleder.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi
et tall på nytt ved behov.

5. Skjermbildet for maskinbetjening for
arbeidsleder vises på displayet. Trykk på
innstillinger for å få tilgang til
arbeidslederinnstillinger.

6. GÅ VIDERE TIL LEGGE TIL/REDIGERE
PROFILER.



ARBEIDSLEDERKONTROLLER

128 M30 Diesel 9018881 (12−2022)

STARTE ARBEIDSLEDERMODUS

1. Slå på maskinen. Påloggingsskjermen vises
på displayet.

2. Bruk tastaturet til å angi påloggingsnummeret
i displayet over tastaturet. Trykk på ENTER år
du er ferdig med å angi påloggingsnummeret
for arbeidsleder.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi
et tall på nytt ved behov.

3. Skjermbildet for maskinbetjening for
arbeidsleder vises på displayet. Trykk på
innstillinger for å få tilgang til
arbeidslederinnstillinger.
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INNSTILLINGSSKJERM FOR ARBEIDSLEDER/
SKJERMIKONER

Bruk vedlikeholdsskjermen for arbeidsleder for å
konfi gurere/endre brukerpassord,
maskininnstillinger for bruker og andre konfi
gurasjonselementer..

Trykk på knappen pil opp for å navigere opp
gjennom menyelementene.

Trykk på knappen pil ned for å navigere ned
gjennom menyelementene.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Use the below menu buttons to access the
various supervisor setup menus / screens.

Trykk på knappen videohjelp for få tilgang
til forskjellige hjelpevideoer for maskinen.

Trykk på knappen Legg til / Rediger profiler
for å legge til, slette og /e ller endre bruker-
og arbeidslederprofiler for maskinen. Se
LEGGE TIL / REDIGERE PROFILER.

Trykk på knappen Eksporter sjekklister for
å få tilgang til menyen Eksporter sjekklister.
Se EKSPORTER SJEKKLISTER.

Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for
å få tilgang til menyen for Oppsett av
sjekkliste. Se DEAKTIVERE/AKTIVERE
SJEKKLISTE FØR DRIFT.

Trykk knappen for dato / klokkeslett for å
stille inn maskinens dato og klokkeslett. Se
INNSTILLING/ENDRE KLOKKESLETT OG
DATO.

Trykk på knappen Kamerainnstillinger for å
få tilgang til skjermbildet med
kamerainnstillinger. Se ENDRE
INNSTILLINGER FOR BAKRE KAMERA.

Trykk på knappen Aktiver pålogging for å
aktivere et påkrevd påloggingsnummer ved
maskinoppstart for alle brukerprofiler for å
kunne betjene maskinen.

Trykk på knappen Deaktiver pålogging for å
deaktivere bruk av påloggingsnummer ved
maskinoppstart for alle brukerprofiler for å
kunne betjene maskinen. Se DEAKTIVERE
PÅLOGGING

Trykk på knappen Kalibrer
berøringsskjermen for å kalibrere
berøringsskjermen hvis de to
berøringspunktene er skjevt innstilt.
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LEGGE TIL/REDIGERE PROFILER

1. Slå på maskinen, logg på
arbeidslederskjermen og trykk på innstillinger
for å få tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på Legg til/endre profi ler for å få tilgang
til skjermbildet Legg til/endre profi ler.

3. Trykk på Legg til profi l for få å tilgang til
skjermbildet Legg til profil.

Trykk på Legg til profi l for få å tilgang til
skjermbilde og menyer for å legge til en ny
profil.

Trykk på knappen Rediger profi l for å
redigere en eksisterende profil.

Trykk på knappen Kopier profi l for å
kopiere en eksisterende profil.

Trykk på knappen Slett profi l for å slette en
eksisterende profil.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

4. Trykk på knappen Operatør for å legge til en
ny operatør eller Arbeidsleder for å legge til
en ny arbeidsleder.

MERK: Den forhåndsdefi nerte arbeidslederen
kan ikke slettes fra profillistent.

Trykk på knappen Operatør for å legge til/
redigere/kopiere/slette en operatørprofil.

Trykk på knappen Arbeidsleder for å legge
til/ redigere/kopiere/slette en
arbeidslederprofil..

5. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på den
nye brukeren/arbeidslederen. Trykk på
ENTERknappen.
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6. Bruk tastaturet til å tilordne et
påloggingsnummer til den nye brukeren /
arbeidslederen. Det nye påloggingsnummeret
kan være enhver kombinasjon av tall med 3 til
8 sifre. Trykk på enter-knappen..

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi
et tall på nytt ved behov.

7. Velg kontrollene den nye brukeren skal ha
tilgang til å bruke. Grønn representerer ulåste
kontroller og grå representerer låste kontroller.
Klikk på den blinkende Lagre−knappen for å
lagre den nye profilen.

Trykk på Hjelp for å få tilgang til
hjelpeskjermen.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
siden for brukertilgang.

8. Den nye brukerprofi len lagres til listen over
operatørprofi ler. Du kan legge til fl ere
brukerprofi ler for operatør og arbeidsleder.
Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde for å legge til fl ere
brukerprofi ler eller for å aktivere pålogging.

9. Trykk på knappen Aktiver pålogging for å
aktivere påloggingsnummeret ved oppstart.

Knappen Aktiver pålogging vil skifte fra
Aktiver pålogging til Deaktiver pålogging. Se
DEAKTIVERE PÅLOGGING for instruksjoner
for hvordan du deaktiverer pålogging.

10. Nå vil en påloggingsskjerm vises når
maskinen startes. Den nye brukeren må angi
sitt tildelte påloggingsnummer for å betjene
maskinen.

11. Når brukeren er ferdig med maskinen
anbefales det at brukeren logger ut ved å
trykke på hjelpknappen og deretter på logg
av−knappen. Du kan også logge av ved å vri
nøkkelen til posisjon OFF.

12. Bruk knappene Rediger profi l, Kopier profil og
Slett profi l til å administrere de gjeldende
brukerprofi lene.
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AKTIVERE PÅLOGGING

1. Slå på maskinen, logg på
arbeidslederskjermen og trykk på innstillinger
for å få tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Klikk på knappen Aktiver pålogging.

3. Trykk på ja for å gå til skjermbildet for
standardbruker.

4. Trykk på knappen Operatør eller Arbeidsleder
for å velge ønsket standardbruker.

DEAKTIVERE PÅLOGGING

1. Slå på maskinen, logg på
arbeidslederskjermen og trykk på innstillinger
for å få tilgang til arbeidslederinnstillinger. Se
STARTE ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på knappen Deaktiver pålogging

3. Trykk på ja for å gå til skjermbildet for
standardbruker.

4. Trykk på knappen Operatør eller Arbeidsleder
for å velge ønsket standardbruker.
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5. Velg en forhåndstilordnet brukerprofi l. Slå av
maskinen for å gjøre innstillingene gjeldende.

6. Ved oppstart er startskjermen nå angitt uten
påloggingskrav for operatørprofi len som
standard.

KALIBRERE BERØRINGSSKJERM

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på knappen Kalibrer berøringsskjermen
for å kalibrere berøringsskjermen på nytt. Hvis
de to berøringspunktene er skjevt innstilt.

EKSPORTER SJEKKLISTER

Med Eksportere sjekklister kan sjekklister
eksporteres fra maskinen til en USB−pinne.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Sett inn en USB−minnepinne i USB−porten.

3. Trykk på knappen Eksporter sjekklister for å
få tilgang til eksportskjermen.

4. Eksporter Sjekklister før bruk fra maskinen til
minnepinnen.

Trykk på Eksporter ny for å eksportere de
siste fullførte sjekklistene før bruk fra
maskinen.

MERK: Alle sjekklister som ikke er eksportert
tidligere, er flagget..

Trykk på Eksporter alle for å eksportere alle
fullførte sjekklister før bruk fra maskinen.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

5. Fjern minnepinnen fra USB−porten og slå av
maskinen.
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OPPSETT AV SJEKKLISTE

Med Oppsett av sjekkliste kan sjekklisten konfi
gureres/endres til å oppfylle krav til maskinbruk.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS..

2. Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for å
få tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste før
bruk.

3. Trykk på knappen Velg spørsmål for å få
tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste før
bruk.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned
gjennom sjekklisteelementer før bruk.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp
gjennom sjekklisteelementer før bruk.

Trykk på avmerkingsboksen for å velge et
nytt sjekklisteelement som skal legges til
sjekklisten.

Trykk på knappen videohjelp for å vise
videoen relatert til et bestemt
sjekklisteelement før bruk.

Trykk på ENTER−knappen for å legge til de
valgte sjekklisteelementene som skal
legges til sjekklisten før bruk.

Trykk på Hjelp for å få tilgang til
hjelpeskjermen for sjekklisten før bruk.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
hovedlisteskjermen for sjekkliste før bruk.

4. Trykk på knappen Hver 24. time eller Hver
gang for å angi intervallet for når operatøren
må fullføre sjekklisten før bruk. Det vises et
avkrysningsmerke i det valgte intervallet.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
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DEAKTIVERE/AKTIVERE SJEKKLISTE FØR
BRUK

Med Deaktivere/aktivere sjekkliste før bruk kan
sjekklisten deaktiveres dersom operatøren ikke
trenger å fylle ut sjekklisten før bruk av maskinen,
og aktiveres dersom operatøren må fylle ut
sjekklisten før maskinen ka tas i bruk.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for å
få tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste før
bruk.

3. Trykk på knappen Deaktiver sjekkliste/Aktiver
sjekkliste for å deaktivere/aktivere sjekklisten
før bruk.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
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ENDRE INNSTILLINGER FOR RYGGEKAMERA

Innstillingene for ryggkameraet kan endres slik at
kameraet forblir slått på ved å trykke på knappen
for endring av ryggekameraet. Ryggekameraet
kan angis til mellom 5 og 15 sekunder.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på knappen Kamerainnstillinger for å få
tilgang til skjermbildet med
ryggekamerainnstillinger.

Trykk på knappen øk for å øke tiden
ryggekameraet står på når knappen
ryggekamera trykkes.

Trykk på knappen reduser for å øke
redusere tide ryggekameraet står på når
knappen ryggekamera trykkes.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på back−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

PROGRAMMERE KNAPPER FOR
SONEKONTROLL

Ved å programmer knapper for sonekontroll kan
parameterne for knappene for sonekontroll
endres/ oppdateres for å oppfylle krav til
skrubbing/feiing.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Bruk knappen øk børstetrykk (+) og knappen
reduser børstetrykk (−) for å angi
sonebørstetrykket.

3. Bruk knappen øk løsning (+) og knappen
reduser løsning (−) for å angi
strømningsnivået for sonen.
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4. Trykk og hold knappen sonekontroll til
skjermen «forhåndsinnstilling for navn» vises

5. Trykk på ja for å angi soneinnstillinger. Trykk
på nei for å gå tilbake til hovedskjermen.

6. Bruk tastaturet til å angi navn på knappen for
sonekontroll.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på BACK−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

Trykk på enter for å angi navnet på
knappen for sonekontroll.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi
et tall på nytt ved behov.

Trykk på mellomromstasten for å plassere
et mellomrom mellom bokstaver/tall.

Trykk på fi rkantknappen for å veksle
mellom de to nummertastaturet og
bokstavtastaturet..

7. Trykk på enter for å angi innstillinger for
soneknappen. Hovedskjermen går tilbake til
displayet med navn på soneknappen.
Innstillingen for børstetrykk og
løsningsstrømning vil også vises en kort
periode i displayet.
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STILLE INN/ENDRE DATO OG KLOKKESLETT

Bruk Stille inn/endre dato og klokkeslett for å stille
inn/endre systemets dato og klokkeslett.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger−knappen for å få tilgang
til arbeidslederinnstillinger. Se STARTE
ARBEIDSLEDERMODUS.

2. Trykk på knappen Systemklokke for å få
tilgang til skjermbildet for dato/klokkeslett.

Trykk på dato−knappen for å endre
systemdatoen.

Trykk på klokkeslett−knappen for å endre
systemklokkeslettet.

Trykk på veksle−knappen for å veksle
mellom timer, minutter og AM/PM på
klokkeslettskjermen, og måned, dag og år
på datoskjermen.

Trykk på øk−knappen for å fl ytte frem
parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk på reduser−knappen for å fl ytte
tilbake parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk på hjem−knappen for å gå tilbake til
hovedskjermbildet.

Trykk på back−knappen for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.

3. Trykk på hjem−knappen når du er ferdig med
å stille inn/endre systemdato og −klokkeslett
for å gå tilbake til hovedskjermen.
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