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UVOD
Ovaj priručnik se izrađuje za svaki novi model proizvoda. U njemu su date potrebne upute za rad i održavanje stroja.

Prije početka uporabe ili servisiranja stroja u cijelosti pročitajte ovaj priručnik kako biste 
razumjeli
način funkcioniranja stroja.

Ovaj stroj zajamčeno izvrsno obavlja svoje zadatke. Međutim, najbolje rezultate možete postići, uz minimalne troškove ako:
• Pažljivo upravljate strojem.
• Stroj redovito održavate, sukladno priloženim uputama za održavanje stroja.
• Stroj održavate korištenjem dijelova koje isporučuje proizvođač ili istovjetnih dijelova.

ČUVAJTE
OKOLIŠ

Molimo, zbrinite ambalažni 
materijal i korištene 
komponente poput 
akumulatora i tekućina na 
ekološki siguran način  
u skladu s propisima za 
zbrinjavanje otpada.

 Ne zaboravite reciklirati.

NAMJENA

S16 je industrijski stroj za vožnju dizajniran za metanje grubih i glatkih tvrdih površina (beton, pločice, kamen, sintetički podovi itd.) i tapeciranih 
površina (komercijalni najlon, poliester i/ili vuna). Tipične primjene uključuju škole, poslovne zgrade, kongresne centre, zračne luke, skladišta, 
proizvodne pogone i maloprodajne centre. Ne upotrebljavajte ovaj stroj na tlu, travi ili površinama s kućnim tepisima. Stroj je namijenjen za 
upotrebu u zatvorenim prostorijama i vanjsku upotrebu. Ovaj stroj nije namijenjen za uporabu na javnim cestama. Stroj nemojte koristiti na 
načine koje nisu opisani u ovom korisničkom priručniku.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Tehnički podaci i rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Prijevod izvornih uputa, autorsko pravo© 2020. tvrtka TENNANT, tiskano u Nizozemskoj.

PODACI O STROJU

Molimo ispunite prilikom montaže za buduće 
potrebe.

Br. modela -    

Serijski br. -    

Datum sastavljanja -   
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VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE - SAČUVAJTE 

OVE UPUTE

U ovom priručniku koriste se sljedeće mjere 
opreza, predstavljene na ovaj način:

UPOZORENJE: Upozorava na 
opasnosti ili nesigurne načine rada 
koji bi mogli rezultirati teškom 
tjelesnom ozljedom ili smrću.

OPREZ: Upozorava na opasnosti ili 
nesigurne načine rada koji bi mogli 
rezultirati blagom ili umjerenom 
tjelesnom ozljedom.

SIGURNOSNE MJERE: Potrebno je 
utvrditi radnje koji se treba pridržavati 
prilikom sigurnog rukovanja 
opremom.

Sljedeći podaci upozoravaju na potencijalno 
opasne uvjete za rukovatelja strojem. Potrebno 
je znati kada može doći do ovakvih situacija. 
Pronađite sve sigurnosne uređaje na stroju. 
Smjesta prijavite oštećenje ili neispravan rad 
stroja.

UPOZORENJE: Olovni akumulatori 
ispuštaju plin vodik. To može izazvati 
eksploziju ili požar. Držite dalje od 
iskri ili otvorenog plamena. Tijekom 
punjenja držite poklopac otvorenim.

UPOZORENJE: Zapaljive tvari 
ili reaktivni metali mogu izazvati 
eksploziju ili požar. Ne podižite takve 
materijale.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac 
može pasti. Postavite potpornu palicu 
spremnika.

UPOZORENJE: Krak za podizanje 
može vas prikliještiti. Držite se podalje 
od krakova za podizanje pretinca.

UPOZORENJE: Teški predmet. Uslijed 
nepravilnog podizanja može doći 
do ozljeda leđa. Prilikom uklanjanja 
koristite dizalicu.

UPOZORENJE: Opasnost od strujnog 
udara

- Odspojite kabele akumulatora i 
utikač punjača prije servisiranja 
stroja.

- Ne punite akumulatore pomoću 
oštećenog strujnog kabela. - Ne 
mijenjajte utikač.

Ako je kabel punjača oštećen ili puknut, mora ga 
zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili druga 
kvalifi cirana osoba radi izbjegavanja potencijalno 
opasne situacije.

Stroj može biti opremljen tehnologijom koja 
automatski komunicira preko mobilne mreže. 
Ukoliko se stroj koristi u područjima gdje je 
ograničena uporaba mobilnih telefona zbog 
mogućih smetnji zbog primjene zajedno 
s drugom opremom, molimo kontaktirajte 
zastupnika tvrtke Tennant radi informacija o 
načinu deaktivacije funkcije komunikacije putem 
mobilne mreže.

SIGURNOSNE MJERE: 

1. Nemojte upotrebljavati stroj:
 - Ako niste osposobljeni i ovlašteni.
 - Ako niste pročitali i razumjeli korisnički 

priručnik.
 - Ako ste pod utjecajem alkohola ili droga.
 - Dok koristite mobitel ili druge vrste 

elektroničkih uređaja.
 - Ako niste psihički i fi zički sposobni slijediti 

upute za uporabu stroja.
 - Ako je kočnica neispravna.
 - Nema fi ltra ili su začepljeni.
 - U prašnjavom okruženju kada ventilator 

nije uključen.
 - Ako stroj nije u ispravnom radnom stanju.
 - U područjima gdje se nalaze zapaljive 

pare/tekućine ili zapaljiva prašina.
 - U tamnim područjima gdje je teško vidjeti 

kontrole stroja ili sigurno upravljati strojem, 
osim ako su uključena svjetla na stroju ili 
prednja svjetla.

 - U područjima s mogućom opasnosti od 
padajućih predmeta, osim u slučajevima 
kada je montiran štitnik za glavu.

2. Prije pokretanja stroja:
 - Provjerite stroj da nije došlo do curenja 

tekućine.
 - Provjerite jesu li svi sigurnosni uređaji na 

mjestu i rade li ispravno.
 - Provjerite pravilan rad kočnica i upravljača.
 - Namjestite sjedalo i vežite sigurnosni pojas 

(ako postoji).
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3. Tijekom uporabe stroja:

- Stroj koristite samo na način opisan u 
ovom priručniku.

- Koristite kočnice za zaustavljanje stroja.
- Ne kupite zapaljeni otpad ili otpad koji se 

dimi, kao što su cigarete, šibice i vruć 
pepeo.

- Polagano prelazite preko uspona i klizavih 
površina.

- Nemojte mesti na usponima čiji nagib 
premašuje 14,1 % / 8°. Nemojte 
transportirati stroj na usponima čiji nagib 
premašuje 21,3 % / 12°.

- Smanjite brzinu prilikom skretanja.
- Za vrijeme upravljanja strojem svi dijelovi 

tijela moraju biti u kabini rukovatelja.
- Uvijek budite svjesni svoje okoline prilikom 

upravljanja strojem.
- Budite oprezni prilikom vožnje unatrag.
- Pažljivo pomičite stroj kada je podignut 

pretinac za otpad (visoki istovar).
- Pobrinite se da postoji dovoljan razmak 

prije podizanja pretinca za otpad (visoki 
istovar).

- Ne podižite pretinac za otpad kada je stroj 
na nagibu (visoki istovar).

- Budite oprezni kada praznite pretinac za 
otpad. Pretinac za otpad ima zapremninu 
do 91 kg (200 lbs). Nepravilno podizanje 
teškog materijala može izazvati ozljedu 
leđa ili druge fi zičke ozljede (niski istovar).

- Djecu i osobe bez ovlaštenja držite dalje 
od stroja.

- Ne prevozite putnike ni na jednom dijelu 
stroja.

- Uvijek slijedite sigurnosne propise i pravila 
ponašanja u prometu.

- Smjesta prijavite oštećenje ili neispravan 
rad stroja.

4. Prije napuštanja ili servisiranja stroja:
- Stroj parkirajte na ravnoj površini.
- Isključite stroj i izvadite ključ.

5. Prilikom servisiranja stroja:
- Svi radovi moraju se obaviti uz dovoljno 

svjetla i vidljivosti.
- Omogućite dobro prozračivanje radnog 

prostora.
- Izbjegavajte pokretne dijelove. Ne nosite 

široku odjeću, nakit i zavežite dugu kosu.
- Prije podizanja stroja blokirajte kotače.
- Stroj podižite na dizalicu samo na 

mjestima koja su predviđena za tu 
namjenu. Stroj je potrebno postaviti na 
potporni stalak.

- Koristite dizalicu koja može izdržati težinu 
stroja.

- Ne vucite niti gurajte stroj ako se rukovatelj 
ne nalazi na sjedištu i upravlja strojem.

- Ne gurajte i ne vucite stroj na nagibima 
kada su kočnice deaktivirane.

- Za pronalazak mjesta curenja hidraulične 
tekućine pod pritiskom koristite karton.

- Stroj ne čistite raspršivačem ili crijevom u 
blizini električnih komponenti.

- Odspojite priključke akumulatora i kabel 
punjača prije rada na stroju.

- Nemojte povlačiti za kabel punjača baterije 
kako biste ga odspojili. Uhvatite utikač na 
utičnici i povucite.

- Nemojte koristiti nekompatibilne 
punjače akumulatora jer to može oštetiti 
akumulatore i izazvati požar.

- Redovito pregledajte je li strujni kabel 
oštećen.

- Ne isključujte kabel vanjskog punjača 
istosmjerne struje iz utičnice stroja tijekom 
rada punjača. To može izazvati pojavu 
iskri. Ako je potrebno isključiti punjač 
tijekom punjenja, najprije isključite kabel 
izmjenične struje.

- Izbjegavajte kontakt s kiselinom iz 
akumulatora.

- Držite sve metalne predmete dalje od 
akumulatora.

- Koristite uređaj za vađenje akumulatora 
koji nije provodan.

- Koristite dizalicu i odgovarajuću pomoć 
prilikom podizanja akumulatora.

- Montiranje akumulatora mora obaviti 
obučeno osoblje.

- Slijedite sigurnosne smjernice za vađenje 
akumulatora.

- Sve popravke treba izvoditi samo 
osposobljeni mehaničar.

- Nemojte vršiti izmjene na stroju.
- Koristite originalne rezervne dijelove tvrtke 

Tennant ili odobrene zamjenske dijelove.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu po 

potrebi i kao što je previđeno u ovom 
priručniku.

Za sigurnost: koristite zaštitne 
slušalice.

Za sigurnost: koristite zaštitne 
rukavice.

Za sigurnost: koristite zaštitne 
naočale.

Za sigurnost: nosite masku za lice za 
zaštitu od prašine.
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6. Prilikom utovara/istovara stroja na kamion ili 

prikolicu:
 - Koristite utovarne rampe, kamione ili 

prikolice koji mogu podnijeti težinu stroja i 
rukovatelja.

 - Ispraznite pretinac spremnika za otpad 
prije podizanja stroja.

 - Nemojte voziti po klizavoj rampi.
 - Budite oprezni kada vozite rampom.
 - Ne utovarujte/istovarujte strojeve na 

usponima čiji nagib premašuje 21,3 % / 
12°.

 - Isključite stroj i izvadite ključ.
 - Blokirajte kotače stroja.
 - Vežite stroj za kamion ili prikolicu.
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Sigurnosne naljepnice postavljaju se na stroju 
na označenim mjestima. Zamijenite oštećene 
naljepnice/naljepnice koje nedostaju

NALJEPNICA UPOZORENJA - 
Krak za podizanje može vas 
prikliještiti. Držite se podalje od 
krakova za podizanje pretinca.

Smješteno na stražnjoj 
strani oba kraka za 
podizanje (samo za 
strojeve s visokim 
istovarom).

1251176

NALJEPNICA UPOZORENJA - Podignuti 
pretinac spremnika može pasti. Postavite 
potpornu palicu spremnika.

Smješteno na bočnoj strani oba kraka za 
podizanje (samo za strojeve s visokim 
istovarom).

NALJEPNICA UPOZORENJA - 
Okretna četka. Držite ruke 
dalje od nje.

Smješteno na bočnim 
pločama četke (samo za 
strojeve opremljene dodatnim 
bočnim četkama).

ZA NALJEPNICE SIGURNOSTI - Samo 
ovlašteni mehaničar.

Smješteno na elektroničkom poklopcu 
pretinca (iza zaštite sjedišta rukovatelja).

1205722
1225590
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Nalazi se na električnoj ploči.

ZA NALJEPNICE SIGURNOSTI - Samo 
ovlašteni mehaničar.

1205722

NALJEPNICE ZA 
SIGURNOST - 
Pročitajte priručnik prije 
uporabe stroja.

Nalazi se na električnoj 
ploči.

1206682

NALJEPNICA UPOZORENJA - 
Akumulatori ispuštaju plin vodik. 
To može izazvati eksploziju ili 
požar. Držite dalje od iskri ili 
plamena. Tijekom punjenja držite 
poklopac otvorenim.

Smješteno na donjem 
dijelu ploče zaštite 
sjedišta.

1204748

NALJEPNICA UPOZORENJA - Opasnost od 
strujnog udara. Za punjenje akumulatora nemojte 
upotrebljavati oštećeni kabel.

Smješteno na donjem dijelu ploče zaštite sjedišta.

1205563
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NALJEPNICA UPOZORENJA - Četka izbacuje 
ostatke. Zaustavite motor prije podizanja pretinca 
za otpad.

Smješteno na stražnjem dijelu pretinca za otpad 
(samo za strojeve s niskim istovarom)

1254722
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RUKOVANJE

 DIJELOVI STROJA

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Lijevak za punjenje
B. Ručica pretinca za otpad (samo za niski 

istovar)
C. Desni pokrov
D. Rezervni alarm / trepćuće svjetlo 

(dodatna oprema)
E. Sjedište rukovatelja
F. Upravljač
G. Lijeva upravljačka ploča
H. Desna upravljačka ploča

I. Lijeva bočna četka (dodatna oprema)
J. Desna bočna četka (dodatna oprema)
K. Potporna palica pretinca (samo za visoki 

istovar)
L. Filtar pretinca
M. Lijevi pokrov
N. Vrata za pristup glavnoj četki za metenje
O. Glavna četka za metenje
P. Upravljačke papučice
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 UPRAVLJAČKE PLOČE

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Prekidač s ključem
B.  Prekidač smjera
C.  Gumb za isključivanje u slučaju nužde
D. Prekidač crijeva usisavača (dodatna 

oprema)
E. Prekidač za podizanje/spuštanje pretinca 

za otpad (samo za visoki istovar)
F. Prekidač za izbacivanje pretinca za otpad 

(samo za visoki istovar)
G.  Prekidač radnih svjetala / svjetala 

opasnosti (dodatna oprema)
H. Brojač sati rada
I. Lampice akumulatora
J. Lampice za pritisak glavne četke
K. Gumb za pritisak glavne četke

L. Gumb ventilatora usisavača
M. Lampice ventilatora usisavača (iza 

upravljača)
N. Gumb 1-Step
O. Gumb za EKO (ekonomični) način rada
P. Gumb sirene
Q. Gumb vibracijskog uređaja za fi ltar
R. Gumb za desnu bočnu četku za metenje
S. Gumb lijeve bočne četke za metenje 

(dodatna oprema)
T. Sigurnosni gumb pretinca za otpad 

(samo za visoki istovar)
U. Lampice (istrošena četka, Smart-Fill 

ABW (automatsko nadolijevanje vode u 
akumulator) – niska razina u spremniku 
(dodatna oprema), začepljen fi lter HEPA 
(dodatna oprema) i pokazivači kvarova)
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 UPRAVLJAČKE PAPUČICE

A

C

B

A. Papučica kočnice
B. Pogonska papučica
C. Papučica separatora za krupni otpad
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 DEFINICIJE SIMBOLA

Ovi simboli koriste se za identifi kaciju kontrola, 
prikaza, i funkcija stroja.

Uključeno Isključeno

Greška / tipka upozorenja Sirena

Istrošena glavna četka
Smart-Fill ABW (sustav za automatsko 
nadolijevanje vode u akumulator) 
(dodatna oprema)

HEPA (fi ltar visokoučinkovitog 
zadržavanja čestica) Eko (ekonomični) način rada

1-step Isključivanje u slučaju nužde

Radno svjetlo / svjetlo opasnosti Vibracijski uređaj za fi ltar

Lijeva bočna četka (dodatna oprema) Svjetlo opasnosti

Četka na desnoj strani Osigurač

Ventilator usisivača Mjesto priključka

Podizanje pretinca Punjenje akumulatora

Spuštanje pretinca Crijevo usisavača (dodatna oprema)

Izbacivanje pretinca za otpad Sigurnosni gumb pretinca za otpad

Uvlačenje pretinca za otpad Naprijed / nazad
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 MONTIRANJE AKUMULATORA

MOKRI/ZATVORENI OLOVNI AKUMULATORI

UPOZORENJE: Opasnost od požara 
ili eksplozije. Akumulatori ispuštaju 
vodikov plin. Držite dalje od iskri ili 
otvorenog plamena. Držite poklopac 
akumulatora otvorenim prilikom 
punjenja.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja: Držite sve metalne predmete 
dalje od akumulatora. Koristite uređaj za 
vađenje akumulatora koji nije provodan. 
Koristite dizalicu i odgovarajuću pomoć 
prilikom podizanja akumulatora. Montiranje 
akumulatora mora obaviti obučeno osoblje. 
Slijedite sigurnosne smjernice za vađenje 
akumulatora.

TEHNIČKI PODACI AKUMULATORA

Šest olovnih akumulatora dubokog ciklusa od 6 
volti.

Maksimalne dimenzije akumulatora: 28,8 inča / 
731 mm širina 
x 19,9 inča / 506 mm dužina x 15,6 inča / 395 
mm visina.

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini i izvadite 
ključ.

2. Podignite poklopac pretinca za akumulator i 
postavite potporu.

3. Uklonite nosač sa stražnje strane pretinca 
akumulatora.

4. Uz pomoć stručne osobe, montirajte 
akumulatore na podlošku pretinca 
akumulatora i namjestite polove akumulatora 
kao što je prikazano. Ako montirate manji 
akumulator, umetnite dvije spužvaste 
razmaknice sa strana akumulatora kao što je 
prikazano.

5. Pomoću isporučenih terminalnih spojnica 
povežite kablove s polovima akumulatora, 
CRVENI NA POZITIVNO (+) i CRNI NA 
NEGATIVNO (-).

VAŽNO: Prije punjenja provjerite jesu li 
odabrane ispravne postavke punjača za tip 
akumulatora koji se puni.

6. Ponovno postavite nosač na stražnju stranu 
pretinca akumulatora.
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 RAD KONTROLA

   POKAZIVAČ ISPRAŽNJENOSTI 
AKUMULATORA

Pokazivač ispražnjenosti baterije prikazuje 
razinu napunjenosti akumulatora dok stroj radi.

Kada je akumulator u potpunosti napunjen, svih 
pet lampica svijetli. Napunite akumulatore kada 
svijetli samo jedna lampica. Ne dozvolite da 
razina napunjenosti akumulatora padne ispod 
20 % (posljednja lampica).

NAPOMENA: Pri prvom pokretanju stroja prikaz 
napunjenosti akumulatora nije točan. Radite na 
stroju nekoliko minuta prije obavljanja provjere 
razine napunjenosti akumulatora.

   LAMPICA UPOZORENJA ZA ISTROŠENU 
ČETKU

Lampica upozorenja za istrošenu četku treperi 
kada motor glavne četke pronađe oštećenja 
glavne četke. Za najbolje rezultate metenja 
preporučuju se zamijeniti četku za metenje 
što prije kada zatreperi lampica upozorenja 
za istrošenu četku. Lampica upozorenja za 
istrošenu četku postupno će prestati treperiti i 
nastaviti svijetliti ako glavna četka za metenje 
nije zamijenjena nakon treperenja lampice, a 
rezultati metenja bit će sve lošiji. Pogledajte 
odjeljak ZAMJENA GLAVNE ČETKE ZA 
METENJE u odjeljku ODRŽAVANJE za upute o 
tome kako promijeniti glavnu četku za metenje.

   SMART�FILL™ ABW (POKAZIVAČ 
AUTOMATSKOG NADOLIJEVANJA VODE U 
AKUMULATOR) (DODATNA OPREMA)

Lampica za Smart-Fill ABW pali se kada se u 
spremniku ne nalazi primjerena količina voda 
za punjenje akumulatora. Sve funkcije metenja 
prestat će raditi i ostat će neupotrebljive ako 
stroj radi 10 sati nakon što lampica po prvi put 
zasvijetli. Pogledajte odjeljak SUSTAV SMART-
FILL ABW (AUTOMATSKO NADOLIJEVANJE 
VODE U AKUMULATOR) u odjeljku 
ODRŽAVANJE za upute o tome kako napuniti 
spremnik.
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POKAZIVAČ SUSTAVA    HEPA (FILTAR 
VISOKOUČINKOVITOG ZADRŽAVANJA 
ČESTICA) (STROJEVI OPREMLJENI SAMO 
OPCIONALNIM SUSTAVOM FILTRACIJE 
HEPA)

Pokazivač sustava HEPA pali se kada 
je potrebno zamijeniti fi ltar HEPA zbog 
prekomjerne blokade koja sprečava strujanje 
zraka kroz fi ltar. Za najbolje rezultate metenja 
uvijek zamijenite fi ltar HEPA što je prije moguće 
nakon što zasvijetli pokazivač sustava HEPA. 
Pogledajte odjeljak UKLANJANJE/ZAMJENA 
FILTRA ZA PRAŠINU NA PRETINCU ZA 
OTPAD u odjeljku ODRŽAVANJE za upute o 
tome kako zamijeniti HEPA fi ltar.

   POKAZIVAČ KVARA

Lampica za kvar pali se kada se pojavi kod za 
kvar. Pogledajte odjeljak KODOVI I LAMPICE 
ZA KVAROVE/UPOZORENJAza dodatne 
informacije.

  BROJAČ SATI RADA

Brojač sati rada bilježi koliko sati je stroj 
radio. Ove informacije koristite za utvrđivanje 
rasporeda servisiranja stroja.

   GUMB 1-STEP

Pritisnite gumb 1-STEP za aktiviranje svih 
odabranih funkcija metenja. Prije nego pritisnete 
gumb 1-STEP lampice iznad svih odabranih 
funkcija metenja bit će odabrane u načinu 
rada pripravnosti sve dok se ne pritisne gumb 
1-STEP. Za zaustavljanje svih funkcija za 
metanje ponovno pritisnite gumb 1-STEP kad 
završite čišćenje.

Lampica gumba zasvijetlit će kad se gumb 
1-STEP aktivira.
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   SIGURNOSNI GUMB PRETINCA ZA OTPAD

Morate pritisnuti sigurnosni gumb pretinca za 
otpad i držati ga cijelo vrijeme dok se pretinac 
podiže ili spušta. Prekidač za podizanje/
spuštanje pretinca za otpad neće podizati ili 
spuštati pretinac za otpad ako se ne pritisne 
sigurnosni gumb pretinca za otpad. Pretinac 
za otpad prestat će se podizati/spuštati ako se 
sigurnosni gumb pretinca za otpad otpusti dok 
se pretinac za otpad spušta ili podiže.

   GUMB VENTILATORA USISAVAČA

Uključite ventilator usisivača: Pritisnite gumb 
usisavača za metenje. Zasvijetlit će donje 
svjetlo.

Podesite ventilator usisavača na najviše 
postavke: Ponovno pritisnite gumb ventilatora 
usisavača za metenje. Zasvijetlit će gornja i 
donja lampica.

Isključite ventilator usisivača: Pritisnite gumb 
usisavača za metenje. Obje lampice bit će 
isključene.

   GUMBI ZA LIJEVU I DESNU BOČNU ČETKU

Uključite lijevu bočnu četku (dodatna oprema): 
Pritisnite    gumb lijeve bočne četke. Uključit će se 
lampica pokazivača.

Isključite desnu bočnu četku: Pritisnite    gumb 
desne bočne četke. Lampica pokazivača će se 
isključiti.

Uključite lijevu bočnu četku: Pritisnite gumb lijeve 
bočne četke. Uključit će se lampica pokazivača.

Isključite lijevu bočnu četku: Pritisnite gumb 
lijeve bočne četke. Lampica pokazivača će se 
isključiti.

NAPOMENA: Bočne četke ne mogu funkcionirati 
neovisno od glavne četke. Glavna četka dolazi i 
uz bočne četke kada se pritisne gumb 1-Step.
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   GUMB ZA EKO (EKONOMIČNI) NAČIN RADA

Upotrijebite gumb za eko (ekonomični) način 
rada za produljenje vremena rada stroja. S 
druge strane, u eko načinu rada svi naponi na 
različitim motorima sniženi, produžujući vrijeme 
rada stroja i smanjujući razinu buke.

Uključite eko način rada: Pritisnite gumb za 
eko način rada za postavljanje stroja u eko 
način rada (postavke najniže brzine ventilatora 
i najnižeg pritiska četke). Uključit će se lampica 
za eko načina rada.

Isključite eko način rada: Pritisnite gumb za 
eko način rada za vraćanje prethodnih postavki 
stroja. Lampica pokazivača će se isključiti.

NAPOMENA: Ventilator usisavač može se 
isključiti dok je stroj u eko načinu rada, ali uređaj 
će izaći iz eko načina rada ako se promijeni 
pritisak četke.

   GUMB VIBRACIJSKOG UREĐAJA ZA FILTAR

Pritisnite gumb vibracijskog uređaja za fi ltar. 
Uređaj će raditi 30 sekundi. 

Gumb vibracijskog uređaja fi ltra će svijetliti dok 
uređaj radi. Pritisnite  prekidač vibracijskog 
uređaja za fi ltar ako je potrebno zaustaviti 
vibracijski uređaj fi ltra.

NAPOMENA: Ako se fi ltar pretinca za otpad 
začepi dok stroj mete, lampica vibracijskog 
uređaja fi ltra sporo će treptati da bi ukazala da 
fi ltar treba protresti.

NAPOMENA: Ako stroj neprekidno mete 30 
minuta ili dulje, vibracijski uređaj fi ltra automatski 
će protresti fi lter kad pritisnete gumb 1-Step za 
isključivanje sustava za metenje.

NAPOMENA: Vibracijski uređaj fi ltra neće 
raditi ako je pretinac za otpad podignut. Da bi 
vibracijski uređaj fi ltra radio, potrebno je potpuno 
spustiti pretinac za otpad.
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   GUMB ZA ISKLJUČIVANJE U SLUČAJU 
NUŽDE 

Gumb za isključivanje u slučaju nužde odmah 
zaustavlja stroj.

NAPOMENA: Upravljač se mora potpuno 
okrenuti udesno ili ulijevo ako je stroj zaustavljen 
na kosini.

Za prekid napajanja stroja: Pritisnite gumb za 
isključivanje u slučaju nužde.

Za ponovno pokretanje stroja: Okrenite gumb za 
isključivanje u slučaju nužde u smjeru kazaljke 
na satu kako biste ga isključili. Okrenite prekidač 
u položaj ISKLJUČENO, a zatim ga okrenite do 
kraja u smjeru kazaljke na satu te postavite u 
položaj UKLJUČENO.

Ovaj gumb koristite samo u slučaju nužde. Ovaj 
gumb nije namijenjen za uobičajeno isključivanje 
stroja.

   PREKIDAČ SMJERA

Pomoću prekidača smjera odaberite smjer 
kretanja prema naprijed ili unatrag. Pritisnite 
pogonsku papučicu za pokretanje stroja.

NAPOMENA: Kada se prekidač smjera postavi 
u položaj za kretanje unatrag, čut će se zvučni 
signal.

NAPOMENA: Samo za strojeve opremljene 
dodatnim treptajućim svjetlom / rezervnim 
alarmom: Dodatno stražnje svjetlo i alarm će 
raditi samo kada se stroj kreće unazad.

   PREKIDAČ RADNOG SVJETLA / SVJETLA 
OPASNOSTI
 (DODATNA OPREMA)

Za aktiviranje radnog svjetla i svjetla opasnosti: 
Pritisnite gornji dio prekidača radnog svjetla / 
svjetla opasnosti.

Za uključivanje svjetla opasnosti: Postavite 
prekidač radnog svjetla / svjetla opasnosti u 
središnji položaj.

Za gašenje svih svjetala: Pritisnite donji dio 
prekidača radnog svjetla / svjetla opasnosti.
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   POGONSKA PAPUČICA

Pritisnite pogonsku papučicu za pokretanje 
stroja.

   PAPUČICA KOČNICE

Pritisnite papučicu kočnice za zaustavljanje 
stroja.

NAPOMENA: Upravljač se mora potpuno 
okrenuti udesno ili ulijevo ako je stroj zaustavljen 
na kosini.

   PAPUČICA SEPARATORA KRUPNOG 
OTPADA

Papučica separatora za krupni otpad otvara 
separator koji se nalazi ispred glavne četke za 
metenje.

Otvaranje: Pritisnite papučicu kad metete krupni 
otpad. Poklopac ispred glavne četke za metenje 
će se otvoriti i primiti krupni otpad.

Zatvaranje: Otpustite papučicu i poklopac će se 
zatvoriti, a krupni otpad će se pomesti u pretinac 
za otpad.
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  SJEDIŠTE RUKOVATELJA

Ručica za podešavanje naprijed-nazad služi za 
prilagođavanje položaja sjedišta.

  SIGURNOSNI POJASEVI (samo za Deluxe 
sjedišta)

SIGURNOSNE MJERE: Prije pokretanja 
stroja, namjestite sjedište i vežite sigurnosni 
pojas.
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  POTPORA SJEDIŠTA

Potpora sjedišta drži sjedište u uspravnom 
položaju kako bi se omogućio pristup 
akumulatorima.

Za aktiviranje potpore sjedišta podignite sjedište 
do kraja dok klin ne ulegne u donji utor potpore 
sjedišta

Samo za strojeve s opcionalnim deluxe 
sjedištima: povucite i zadržite   ručicu za 
otpuštanje sjedišta prema naprijed kako biste 
otključali sjedište prije podizanja sjedišta 
rukovatelja u uspravan položaj.
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 NAČIN RADA STROJA

Gumb 1-STEP omogućuje da smjesta počnete 
s metenjem tako što se uključuju sve funkcije 
metenja.

Kad sustav funkcionira, bočne četke usmjeravaju 
otpad prema glavnoj četki za metenje. Glavna 
četka mete i usmjerava otpad sa poda u 
pretinac. Sustav usisavača uvlači prašinu kroz 
sustav fi ltera.

Stroj također ima opcionalni sustav fi ltracije 
HEPA za suho metenje koji pomaže u 
zadržavanju sitne prašine.

 INFORMACIJE O ČETKAMA

Za najbolje rezultate koristite odgovarajuće 
četke, ovisno o vrsti čišćenja. U nastavku je 
naveden popis četki i njihovih primjena ovisno o 
namjeni.

NAPOMENA: Količina i vrsta prljavštine ima 
važnu ulogu pri odabiru vrste četke koja će se 
koristiti. Za posebne preporuke, kontaktirajte 
predstavnika tvrtke Tennant.

Polipropilenska klinasta glavna četka za 
pijesak − Preporučuje se za teške nakupine 
pijeska i drugih sitnih čestica.

Polipropilenska površna glavna četka − 
Preporučuje se za laki otpad, naročito na glatkim 
površinama.

Polipropilenska glavna četka sa 6 dvostrukih 
redova vlakana − Preporučuje se za opće 
namjene metenja.

Polipropilenska i žičana glavna četka sa 6 
dvostrukih redova vlakana −  Preporučuje se 
za opće namjene metenja i blago zbijeni otpad.

Glavna četka s 8 jednostrukih redova 
prirodnih vlakana − Preporučuje se za 
tapecirane površine i umjetne travnjake.

Polipropilenska bočna četka − Polipropilenska 
vlakna za opću namjenu lako uklanjaju 
tvrdokornu prljavštinu bez oštećivanja 
visokosjajnih podova.
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 TIJEKOM UPORABE STROJA

Prije početka čišćenja pomoću stroja, uklonite 
krupni otpad. Uklonite žice, vrpce, konce, velike 
komade drveta ili drugi otpad koje bi se mogao 
zapetljati ili omotati oko četki.

Vozite što je ravnije moguće. Ne udarajte 
strojem o stupove i izbjegavajte struganje 
strana stroja. Tijekom metenja pređite nekoliko 
centimetara (inča) preko susjedne očišćene 
površine. Izbjegnite oštećenje tepiha, i nemojte 
okretati upravljač s jedne na drugu stranu dok se 
stroj ne pomiče.

Izbjegavajte naglo okretanje upravljača tijekom 
upravljanja strojem. Stroj je vrlo osjetljiv na 
okretanje upravljača. Izbjegavajte nagla 
skretanja, osim u hitnim slučajevima.

Tijekom metenja prilagodite brzinu stroja i 
pritisak četke kako je predviđeno. Upotrijebite 
odgovarajuće postavke pritiska četke za 
područja koja se metu.

Ako primijetite slabu učinkovitost čišćenja, 
prestanite s čišćenjem i pogledajte odjeljak 
RJEŠAVANJE PROBLEMA SA STROJEM u 
ovom priručniku.

Nakon završetka čišćenja obavite postupak 
dnevnog održavanja stroja (pogledajte odjeljak 
ODRŽAVANJE STROJA u ovom priručniku).

Na usponima vozite polako. Koristite papučicu 
kočnice za kontroliranje brzine stroja na silaznim 
nagibima. Površine pod nagibom je bolje mesti 
prilikom vožnje uz nagib.

NAPOMENA: Upravljač se mora potpuno 
okrenuti udesno ili ulijevo ako je stroj zaustavljen 
na kosini.

SIGURNOSNE MJERE: Tijekom uporabe 
stroja, usporite pri vožnji uz uspone i na 
klizavim površinama.

Ne koristite stroj u okruženjima gdje je 
temperatura viša od 43° C (110° F). Ne koristite 
funkcije metenja u područjima gdje je sobna 
temperatura niža od temperature smrzavanja, 
odnosno 0 °C (32 °F).

SIGURNOSNE MJERE: Kada upotrebljavate 
stroj, ne čistite na nagibu koji premašuje 
14,1 % / 8°. Nemojte transportirati stroj na 
usponima čiji nagib premašuje 21,3 % / 12°.

  KONTROLNI POPIS PRIJE POČETKA 
UPORABE

Prije korištenja stroja izvršite sljedeće radnje:

  Provjerite curi li tekućina (samo za 
strojeve sa sustavom nadolijevanja vode u 
akumulator i/ili visokim istovarom).

  Provjerite razinu hidraulične tekućine (samo 
za visoki istovar).

  Provjerite stanje fi ltra za prašinu pretinca i 
brtve.

  Očistite pretinac i sito za otpad.

  Provjerite je li bilo koji štitnik pretinca glavne 
četke oštećen ili istrošen.

  Provjerite je li glavna četka oštećena ili 
istrošena. Uklonite namotaje žica, vrpci ili 
konca s glavne četke.

  Provjerite jesu li bočne četke oštećene ili 
istrošene. Uklonite namotaje žica, vrpci ili 
konca s četki.

  Samo za strojeve sa štitnicima bočne četke: 
Provjerite jesu li bočni štitnici oštećeni ili 
istrošeni.

  Provjerite jesu li štitnici i brtve pretinca za 
otpadi oštećeni ili istrošeni.

  Provjerite je li očišćen ulazni fi ltar usisavača.

  Provjerite sirenu, prednja svjetla, stražnja 
svjetla, sigurnosna svjetla i rezervni alarm 
(ako je stroj opremljen alarmom).

  Provjerite kočnice i upravljač za pravilnu 
uporabu stroja.

  Provjerite da na gumama nema oštećenja.

  Provjerite podatke o održavanju kako bi se 
utvrdili zahtjevi za održavanje.
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 UKLJUČIVANJE STROJA

SIGURNOSNE MJERE: Prije pokretanja stroja 
namjestite sjedište i vežite sigurnosni pojas 
(ako je instaliran).

1. Sjedite na sjedište rukovatelja.

2. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

NAPOMENA: Ako je stroj upravo isključen, 
pričekajte barem pet sekundi prije ponovnog 
pokretanja kako bi se softver mogao potpuno 
resetirati.

3. Uključite svjetla (ako ih stroj ima).

4. Postavite smjerni prekidač na smjer u kom 
se želite kretati.

5. Pritisnite pogonsku papučicu za pokretanje 
stroja.

NAPOMENA: Stroj se neće pokrenuti ako 
rukovatelj ne sjedi na sjedištu.

 PRITISAK ČETKE 

U normalnim uvjetima metenja i pri metenju 
tapeciranih površina pritisak četke trebao 
bi biti podešen na najnižu razinu. U slučaju 
zahtjevnijeg metenja pritisak četke moguće 
je postaviti na veću razinu. Brzina kretanja 
stroja i stanje u kojem se nalazi površina koja 
se čisti utječu na učinkovitost čišćenja. Ako su 
četke istrošene, može biti potrebno dodatno 
povećanje pritiska četke. Stroj će zapamtiti 
posljednje korištene postavke pri uključivanju ili 
isključivanju.

  POSTAVLJANJE PRITISKA GLAVNE ČETKE

Dok je gumb 1-STEP aktiviran, pritisnite  glavni 
gumb pritiska četke da povećate ili snizite razinu 
pritiska četke. Lampice pokazivača pritiska četke 
prikazuju trenutačnu razinu pritiska četke.

NAPOMENA: Da biste izbjegli oštećivanje 
tapeciranih površina, prilikom metenja uvijek 
podesite pritisak četke na najnižu razinu.
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 METENJE

SIGURNOSNE MJERE: Ne koristite stroj ako 
niste pročitali i razumjeli korisnički priručnik.

1. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

2. Ako upravljate strojem u eko načinu rada: 
Pritisnite gumb za eko način rada za 
upravljanje strojem u eko načinu rada. 
Pritisak četke i ventilator usisavača postavit 
će se na najniže postavke.

3. Pritisnite gumb 1-STEP. Uključit će se 
lampica na gumbu. Uključit će se sve 
podešene funkcije metenja.

4. Po potrebi aktivirajte dodatne funkcije 
metenja neophodne za područje koje je 
potrebno očistiti.

5. Ako je potrebno, podesite pritisak četke za 
područje koje se čisti.

NAPOMENA: Da biste izbjegli oštećivanje 
tapeciranih površina, prilikom metenja uvijek 
podesite pritisak četke na najnižu razinu.

6. Postavite prekidač smjera u položaj naprijed.

7. Pritisnite pogonsku papučicu za početak 
metenja.

UPOZORENJE: Zapaljive tvari 
ili reaktivni metali mogu izazvati 
eksploziju ili požar. Ne podižite takve 
materijale.

SIGURNOSNE MJERE: Tijekom uporabe 
stroja, usporite pri vožnji uz uspone i na 
klizavim površinama.
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8. Pritisnite papučicu separatora za krupni 
otpad kada čistite velike ostatke kako biste 
podigli štitnik separatora za krupni otpad.

9. Otpustite papučicu separatora za krupni 
otpad kako biste spustili štitnik separatora za 
krupni otpad, odvajajući krupnije ostatke iza 
štitnika. Krupniji ostaci mogu se pomesti u 
pretinac za otpad.

10. Nakon završetka metenja, otpustite papučicu 
smjera i pritisnite papučicu kočnice da 
zaustavite stroj.

11. Pritisnite gumb 1-STEP za zaustavljanje 
metenja. Lampica gumba će se isključiti i sve 
funkcije metenja će se zaustaviti za nekoliko 
trenutaka.

NAPOMENA: Ako stroj neprekidno mete 30 
minuta ili dulje, vibracijski uređaj fi ltra automatski 
će protresti fi lter kad pritisnete gumb 1-Step za 
isključivanje sustava za metenje.

NAPOMENA: Ako se pojavi greška ili upozorenje 
tijekom rada stroja, zaustavite stroj i proučite 
poglavlje GREŠKE / UPOZORENJA u ovom 
priručniku i poduzmite sve mjere za ispravljanje 
greški.

12. ispraznite ostatke iz pretinca za otpad na 
kraju svake radne smjene ili po potrebi. 
Pogledajte odjeljak PRAŽNJENJE 
PRETINCA ZA OTPAD u ovom priručniku.

 ZAUSTAVLJANJE METENJA

1. Dok je stroj još u pokretu, pritisnite gumb 
1-STEP i zaustavite čišćenje.

NAPOMENA: Ako stroj neprekidno mete 30 
minuta ili dulje, vibracijski uređaj fi ltra automatski 
će protresti fi lter kad pritisnete gumb 1-Step za 
isključivanje sustava za metenje.

2. Otpustite pogonsku papučicu i pritisnite 
papučicu kočnice da zaustavite stroj.

3. Pritisnite gumb vibracijskog uređaja za fi ltar 
za čišćenje prašine i ostataka iz fi ltra. 

4. ispraznite ostatke iz pretinca za otpad na 
kraju svake radne smjene ili po potrebi. 
Pogledajte odjeljak PRAŽNJENJE 
PRETINCA ZA OTPAD u ovom priručniku.
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 PRAŽNJENJE PRETINCA

  PRAŽNJENJE PRETINCA ZA OTPAD 
(STROJEVI S VISOKIM ISTOVAROM)

1. Odvezite stroj do mjesta za odlaganje 
otpada ili kontejnera.

2. Pritisnite gumb vibracijskog uređaja za fi ltar. 
Uređaj će raditi otprilike 30 sekundi. Lampica 
pokazivača će se upaliti dok vibracijski 
uređaj za fi ltar radi. Ponovno pritisnite 
prekidač vibracijskog uređaja za fi ltar ako je 
potrebno zaustaviti vibracijski uređaj fi ltra.

3. Isključite sve funkcije čišćenja prije 
podizanja pretinca.

4. Nakon što se vibracijski uređaj za fi ltar 
zaustavi, pritisnite i zadržite sigurnosni gumb 
pretinca za otpad i gornji dio   prekidača za 
podizanje/spuštanje pretinca za otpad da 
biste podignuli pretinac za otpad. Otpustite 
gumb kad se pretinac za otpad podigne 
u željeni položaj. Lampica prekidača za 
izbacivanje pretinca zasvijetli kada je 
pretinac za otpad dovoljno podignut da 
sigurno istrese sadržaj 

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom korištenja 
stroja, pobrinite se da postoji dovoljan 
razmak prije podizanja pretinca. Ne podižite 
pretinac za otpad kada je stroj na nagibu.

NAPOMENA: Imajte na umu da je najmanja 
visina stropa potrebna za podizanje pretinca za 
otpad 2220 mm (87,4 inča).

5. Polako dovezite stroj unatrag do spremnika 
za otpad. Postavite pretinac iznad 
kontejnera.

6. Pritisnite i zadržite sigurnosni gumb pretinca 
za otpad i gumb   prekidača za podizanje/
spuštanje pretinca za otpad da biste spustili 
pretinac za otpad u spremnik za ostatke radi 
kontrole prašine.

SIGURNOSNE MJERE: Budite oprezni 
prilikom vožnje unatrag. Pažljivo pomičite 
stroj kada je podignut pretinac.

7. Prtisnite i zadržite gornji dio   prekidača valjka 
lijevka i ispraznite sadržaj lijevka. Prekidač 
za izbacivanje pretinca zasvijetlit će kada je 
pretinac za otpad izvučen.
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8. Pritisnite i zadržite gumb prekidača valjka 
lijevka i vratite lijevak u uspravni položaj.

9. Pritisnite i zadržite sigurnosni gumb pretinca 
za otpad i gornji dio prekidača za podizanje/
spuštanje pretinca za otpad kako biste 
dovoljno podigli pretinac za otpad radi 
čišćenja gornjeg dijela spremnika ostataka.

10. Polako udaljite stroj od mjesta za odlaganje 
otpada ili spremnika.

11. Zaustavite stroj, potom pritisnite i zadržite 
sigurnosni gumb pretinca za otpad i donji dio 
prekidača za podizanje/spuštanje pretinca za 
otpad dok se pretinac za otpad potpuno ne 
spusti.

NAPOMENA: Ako pretinac za otpad nije potpuno 
uvučen prije nego što je spušten, prestat će se 
spuštati i potpuno će se uvući prije nego što 
prijeđe u potpuno spušteni položaj.
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  PRAŽNJENJE PRETINCA ZA OTPAD 
(STROJEVI S NISKIM ISTOVAROM)

1. Odvezite stroj do mjesta za odlaganje 
otpada ili kontejnera.

2. Pritisnite gumb vibracijskog uređaja za fi ltar 
da biste istresli ostatke iz fi ltra. Ponovno 
pritisnite vrh prekidača vibracijskog uređaja 
za fi ltar ako je potrebno zaustaviti vibracijski 
uređaj fi ltra.

3. Isključite sve funkcije čišćenja.

4. Okrenite ključ stroja u položaj ISKLJUČENO.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

5. Uklonite klinove iz ručice pretinca za otpad.

6. Podesite ručicu pretinca za otpad 
VarioHeight u željeni položaj i ponovno 
montirajte oba klina u ručicu pretinca za 
otpad da biste pričvrstili ručicu u podignutom 
položaju.

7. Stisnite obje ručice držača pretinca za otpad 
i podignite kvaku držača pretinca za otpad 
s klina pretinca za otpad. Ponovite da biste 
otpustili ručicu držača smještenu na drugoj 
strani pretinca za otpad.

NAPOMENA: Ako je potrebno, upotrijebite ručicu 
pretinca za otpad kako biste lagano gurnuli 
pretinac za otpad u stroj ako je pun.

8. Povucite ručicu pretinca za otpad da biste 
izvukli pretinac za otpad iz stroja.
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9. Uvucite pretinac za otpad u spremnik za 
ostatke i nagnite pretinac za otpad da biste 
ispraznili njegov sadržaj.

SIGURNOSNE MJERE: Pri upotrebi stroja 
pripazite dok praznite pretinac za otpad. 
Pretinac za otpad ima zapremninu do 91 
kg (200 lbs). Nepravilno podizanje teškog 
materijala može dovesti do ozljeda leđa ili 
drugih fi zičkih ozljeda.

10. Samo za strojeve opremljene opcionalnim 
odvojivim spremnicima za otpad: Podignite 
spremnike s pretinca za otpad i ispraznite ih. 
Ponovno montirajte spremnike u pretinac za 
otpad.

11. Kad završite s pražnjenjem pretinca za 
otpad, uvucite pretinac za otpad natrag u 
stroj dok držači ručice ne učvrste pretinac za 
stroj.

12. Spustite ručicu pretinca za otpad u najniži 
položaj.
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 AKTIVIRANJE POTPORNE PALICE 
PRETINCA ZA OTPAD (STROJEVI S VISOKIM 
ISTOVAROM)

1. Uključite stroj.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom pokretanja 
stroja držite nogu na kočnici.

2. Potpuno podignite pretinac.

UPOZORENJE: Krak za podizanje 
može vas prikliještiti. Držite se 
podalje od krakova za podizanje 
pretinca.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom korištenja 
stroja, pobrinite se da postoji dovoljan 
razmak prije podizanja pretinca. Ne podižite 
pretinac za otpad kada je stroj na nagibu.

NAPOMENA: Imajte na umu da je najmanja 
visina stropa potrebna za podizanje pretinca za 
otpad 2220 mm (87,4 inča).

3. Okrenite ključ stroja u položaj ISKLJUČENO.

4. Uklonite lijevu zaštitu sa stroja ili povucite 
vrh lijeve zaštite dovoljno daleko od stroja da 
omogućite pristup potpornoj palici pretinca 
za otpad.

5. Podignite potpornu palicu pretinca za otpad 
na vrh lijevog cilindra pretinca za otpad.

UPOZORENJE: Podignuti pretinac 
može pasti. Postavite potpornu palicu 
spremnika.

 DEAKTIVIRANJE POTPORNE PALICE 
PRETINCA ZA OTPAD (STROJEVI S VISOKIM 
ISTOVAROM)

1. Podignite potpornu palicu pretinca za otpad 
s vrha lijevog cilindra pretinca za otpad i 
spustite potpornu palicu pretinca za otpad sa 
strane lijevog cilindra pretinca za otpad.

SIGURNOSNE MJERE: Pri pokretanju stroja, 
nogu držite na kočnici i smjernoj papučici u 
neutralnom položaju.

2. Ponovno montirajte donju zaštitu na stroj.

3. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

4. Potpuno spustite pretinac.

UPOZORENJE: Krak za podizanje 
može vas prikliještiti. Držite se 
podalje od krakova za podizanje 
pretinca.
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 ISKLJUČIVANJE STROJA

1. Sklonite nogu s pogonske papučice.

2. Pritisnite gumb metenja 1-STEP za 
zaustavljanje metenja.

3. Pritisnite papučicu kočnice za zaustavljanje 
stroja.

4. Okrenite ključ stroja u položaj isključeno i 
izvadite ključ.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

 ČIŠĆENJE STROJA

Vanjski dio stroja može se čistiti vodom 
raspršivačem pod niskim pritiskom (vrtno 
crijevo). Nemojte čistiti stroj uređajem za pranje 
pod visokim pritiskom ili drugim raspršivačem 
pod visokim pritiskom. 

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja, stroj ne čistite raspršivačem ili 
crijevom u blizini električnih komponenti.

Svi štitnici, poklopci i sjedište moraju biti 
spušteni ili zatvoreni te moraju biti pričvršćeni 
u odgovarajućim spuštenim ili zatvorenim 
položajima prije upotrebe vode za čišćenje 
stroja. Ne dopustite da se fi ltar za prašinu na 
pretincu za otpad ili fi lter HEPA smoče.
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 KODOVI I LAMPICE ZA KVAROVE/
UPOZORENJA

 KODOVI ZA KVAROVE/UPOZORENJA

Kada stroj ili punjač akumulatora otkrije kvar, 
zatreperit će servisni pokazivač i niz LED 
svjetala.

Za resetiranje pokazivača kvarova/upozorenja 
isključite uređaj, a zatim uklonite uzrok kvara/
upozorenja. Lampice za kvarove/upozorenje 
resetirat će se kad se stroj ponovno uključi.

Pogledajte tablicu pokazivača kvarova/
upozorenja u nastavku kako biste utvrdili uzrok i 
rješenje kvara/upozorenja.
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  KODOVI SERVISNOG POKAZIVAČA STROJA

LED svjetlo 
koda kvara 
☼ = treperi

Kod kvara Uzrok/uzroci Rješenje

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Gumb za zaustavljanje u hitnom slučaju je 
aktiviran

Otpustite gumb za zaustavljanje u 
hitnom slučaju i stavite stroj u prazan 
hod za uklanjanje kvara

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Upozorenje o praznom spremniku za 
akumulator

Napunite spremnik za automatsko 
nadolijevanje vode u akumulator.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Požar u spremniku Isključite stroj. Ugasite požar. Ako je 
potrebno, pozovite osoblje za hitne 
slučajeve.
Napomena: Oglašava se zvuk sirene 
kad se dogodi ovaj kvar. Pritisnite gumb 
sirene da biste ugasili sirenu.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Upozorenje o punjaču bez unosa Provjerite je li punjač povezan s 
akumulatorima.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Upozorenje za pregrijavanje punjača. Premjestite stroj u dobro prozračeno 
područje za punjenje

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Kvar kod preopterećenja motora glavne 
četke za metenje

Provjerite jesu li četka / motor četke 
blokirani ostacima. Odstranite ostatke. 
Obratite se predstavniku tvrtke Tennant 
za servis ako se problem nastavi.

0x0134 Kvar kod preopterećenja motora glavne 
četke za metenje DP

0x0135 Kvar kod preopterećenja motora glavne 
četke za metenje SW

0x0153 Kvar kod preopterećenja motora desne četke 
za metenje

0x0154 Kvar kod preopterećenja motora desne četke 
za metenje DP

0x0155 Kvar kod preopterećenja motora desne četke 
za metenje SW

0x0163 Kvar kod preopterećenja motora lijeve četke 
za metenje

0x0164 Kvar kod preopterećenja motora lijeve četke 
za metenje DP

0x0165 Kvar kod preopterećenja motora lijeve četke 
za metenje SW

0x0173 Kvar kod preopterećenja motora fi ltra/
vibracijskog uređaja

Provjerite okreće li se motor vibracijskog 
uređaja bez zastoja. Uklonite prepreke 
koje sprečavaju okretanje motora 
vibracijskog uređaja. 
Obratite se predstavniku tvrtke Tennant 
za servis ako se problem nastavi.

0x0174 1. kvar kod preopterećenja motora fi ltra/
vibracijskog uređaja

0x0175 2. kvar kod preopterećenja motora fi ltra/
vibracijskog uređaja

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Zaustavljen je aktivator glavne četke za 
metenje

Provjerite ima li ostataka koji ometaju 
aktivator. Odstranite ostatke.
Obratite se predstavniku tvrtke Tennant 
za servis ako se problem nastavi.

0x0248 Zaustavljen je aktivator desne bočne četke 
za metenje

0x0258 Zaustavljen je aktivator lijeve bočne četke za 
metenje

0x0268 Zaustavljen je aktivator podizanja pretinca 
za otpad

0x0278 Zaustavljen je aktivator izbacivanja pretinca 
za otpad

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Generički kvar pogonske papučice Stavite stroj u prazan hod za uklanjanje 
kvara.
Provjerite prekidač 1 (CB1). Ponovno 
postavite prekidač ako je spušten.
Obratite se predstavniku tvrtke Tennant 
za servis ako se problem nastavi.0x09E3 Pogreška regulatora pogona
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LED svjetlo 
koda kvara 
☼ = treperi

Kod kvara Uzrok/uzroci Rješenje

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Kvar sustava nadolijevanja vode u 
akumulator CAN

Stavite stroj u prazan hod za uklanjanje 
kvara.
Obratite se predstavniku tvrtke Tennant 
za servis ako se problem nastavi.

0x0F103 Kvar u komunikaciji s punjačem akumulatora 
CAN

0xFF20 Kvar ploče glavne četke za metenje CAN

0x09F0 Upozorenje o gubitku komunikacije za 
pokretanje

NAPOMENA: Obratite se kvalifi ciranom 
predstavniku Tennanta za sve ostale šifre 
greške.

  KODOVI SERVISNOG POKAZIVAČA 
UGRAĐENOG PUNJAČA AKUMULATORA

LED svjetlo 
koda kvara 
☼ = treperi

Kod kvara Uzrok/uzroci Rješenje

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Pogreška punjača. Kontaktirajte servisni odjel.
0xF104 Akumulatori se ne mogu puniti 

pravilno.
Kontaktirajte servisni odjel.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Punjač nije priključen na akumulator. Provjerite kabelske priključke. Ako 
se kod kvar nastavi pojavljivati, 
kontaktirajte servisni odjel.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Punjač se pregrijava. Pustite da se punjač ohladi. 
Premjestite ga u dobro prozračen 
prostor. Ako se kvar ne riješi, 
kontaktirajte servisni odjel.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Pogreška pri kontaktu s punjačem. Ciklus snage stroja. Ako se kod kvar 
nastavi pojavljivati, kontaktirajte 
servisni odjel.

 



38 S16  9045357  (11-2020)

RUKOVANJE

   DODATNA OPREMA

   CRIJEVO USISIVAČA (DODATNA OPREMA)

Koristite crijevo usisavača za čišćenje područja 
koja su van dohvata stroja.

UPOZORENJE: Zapaljive tvari 
ili reaktivni metali mogu izazvati 
eksploziju ili požar. Ne podižite takve 
materijale.

SIGURNOSNE MJERE: prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini.

1. Uključite stroj.

2. Pritisnite gornji dio prekidača crijeva 
usisavača za postavljanje sustava crijeva 
usisavača u način rada pripravnosti.

3. Uključivanje crijeva: Podignite crijevo 
usisavača s nosača za pohranu. Crijevo 
usisavača će se uključiti.

4. Upotrijebite crijevo usisavača za čišćenje.

5. Isključivanje crijeva: Vratite crijevo usisivača 
u nosač za skladištenje i crijevo usisivača će 
se ugasiti.

6. Pritisnite gumb prekidača crijeva usisavača 
da biste isključili sustav crijeva usisavača.

  PLAVA SVJETLA ZA PJEŠAKE (DODATNA 
OPREMA)

Plava svjetla za pješake svijetle po podu ispred 
stroja i na stražnjoj strani stroja upozoravaju 
pješake da je stroj u blizini. Plava svjetla za 
pješake automatski se uključuju kad je ključ 
stroja u položaju uključeno. Postavite prednja i 
stražnja plava svjetla tako da svijetle dovoljno 
daleko od stroja i adekvatno upozoravaju 
pješake da je stroj u blizini.
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  PODEŠAVANJE GLASNOĆE REZERVNOG 
ALARMA (DODATNA OPREMA)

SIGURNOSNE MJERE: Dok koristite stroj, 
pridržavajte se sigurnosnih smjernica za 
rezervni alarm.

Glasnoća rezervnog alarma se može podesiti 
sa 85 - 102 db(A). Za prilagodbu glasnoće, 
podignite sjedište u uspravan položaj, uključite 
potporu sjedišta i upotrijebite tipku za glasnoću 
alarma za podešavanje glasnoće.

Pojačajte glasnoću: Okrenite ručicu u smjeru 
kazaljke na satu.

Smanjite glasnoću: Okrenite gumb u smjeru 
suprotnom od kazaljki na satu.
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 RJEŠAVANJE PROBLEMA SA STROJEM

Problem Uzrok Rješenje
  Prekomjerno prašenje Isključen ventilator usisivača Uključite ventilator usisivača

Začepljen fi ltar za prašinu pretinca Protresite i/ili zamijenite fi ltar za 
prašinu

Štitnici četki i brtve su oštećene, 
istrošene ili nisu pravilno podešene.

Zamijenite ili podesite štitnike i/ili 
brtve četki

Oštećena brtva ventilatora 
usisivača

Zamijenite brtvu ventilatora 
usisivača

Kvar na ventilatoru usisivača Kontaktirajte servisera tvrtke 
Tennant

Iskočio termo osigurač Pustite da se termo osigurač ohladi
Perma-Filtar je začepljen Očistite Perma-Filtar

  Slaba učinkovitost 
metenja

Istrošena vlakna četki Zamijenite četke
Otpad se nagomilao u pogonskom 
mehanizmu glavne četke

Odstranite otpad s pogonskog 
mehanizma glavne četke

Ne radi pogon glavne četke i/ili 
bočne četke

Kontaktirajte servisera tvrtke 
Tennant

Pretinac je pun Ispraznite lijevak za punjenje
Štitnik separatora za krupni otpad 
je istrošen ili oštećen

Zamijenite štitnik separatora za 
krupni otpad

Poklopac za ponovno kruženje 
oštećen

Zamijenite poklopac

Brtve pretinca za otpad su 
istrošene ili oštećene

Zamijenite brtve

Istrošena četka za metenje Kontaktirajte servisera tvrtke 
Tennant

Ne radi pogon bočne četke Kontaktirajte servisera tvrtke 
Tennant

Ne radi pogon glavne četke Kontaktirajte servisera tvrtke 
Tennant

  Smanjeno vrijeme 
rada

Akumulator nije u potpunosti 
napunjen

Punite akumulator dok se punjač 
automatski ne isključi

Neispravan akumulator Zamijenite akumulator
Potrebno održavanje akumulatora Pogledajte dio AKUMULATORI u 

odjeljku ODRŽAVANJE
Neispravan punjač akumulatora Zamijenite punjač akumulatora

  Funkcije metenja neće 
da se uključe

Pretinac je podignut Spustite pretinac u potpunosti
Požar u pretincu Isključite stroj. Ugasite požar.

Ako je potrebno, pozovite osoblje za 
hitne slučajeve.

  Slaba učinkovitost 
crijeva usisavača

Vreća usisavača je oštećena ili 
puna

Zamijenite vreću usisavača

Začepljeno crijevo Uklonite začepljenje
Rastrgane brtve na sustavu suhog 
usisavanja

Zamijenite brtve
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 RJEŠAVANJE PROBLEMA SA SUSTAVOM 
FILTRACIJE HEPA

U nastavku pogledajte tablicu za rješavanje 
problema i postupke za rješavanje problema 
ako se tijekom rada stroja primijeti prekomjerna 
prašina na strojevima opremljenim fi ltrom HEPA.

Korak Akcija Nema prašenja Prašenje
1 * Upotrijebite električni vibracijski uređaj da 

biste istresli glavni fi ltar za prašinu 
* Ispraznite pretinac za otpad

Nastavite s 
metenjem

Nastavite na korak 
2.

2 * Provjerite brtve pretinca za otpad Nastavite s 
metenjem

Nastavite na korak 
3.

3 * Uklonite glavni fi ltar i spremite u plastičnu 
vrećicu te ručno pritisnite fi ltar da biste uklonili 
prašinu
* Provjerite brtvu na poklopcu fi ltra
* Provjerite brtve na gornjem i donjem dijelu 
fi ltra za prašinu pretinca za otpad
* Provjerite brtvu da biste usisali otvor

Nastavite s 
metenjem

Nastavite na korak 
4.

4 * Provjerite postoje li oštećenja na štitnicima 
kontrole prašine bočne četke i je li potrebno 
podešavanje

Nastavite s 
metenjem

Nastavite na korak 
5.

5 * Provjerite sve vanjske štitnike pretinca četke 
za metenje
* Uklonite glavnu četku za metenje i provjerite 
štitnike pretinca četke za metenje

Nastavite s 
metenjem

Nastavite na korak 
8.

6 * Uklonite fi ltar HEPA i provjerite brtve ploče 
ventilatora

Nastavite s 
metenjem
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 TABLICA ODRŽAVANJA

Tablica prikazana u nastavku prikazuje osobe 
odgovorne za svaki pojedinačni postupak.

R = Rukovatelj.
O = Osposobljeno osoblje.

 = označava jedinstveni raspored održavanja 
za strojeve opremljene sustavom fi ltracije HEPA.

Razdo-
blje

Odg. 
osoba

Sa 
sus-

tavom 
HEPA

Bez 
sustava 
HEPA

Dio Opis Postupak Mazivo/
tekućina

Br. točaka 
održavanja

Dnevno / 
8 sati

O 7. Hidraulični 
spremnik (samo za 
strojeve s visokim 
istovarom)

Provjera razine 
hidraulične 
tekućine

HYDO 1

O 1 Štitnici pretinca 
četke

Provjerite da nisu 
oštećeni, istrošeni 
i jesu li pravilno 
podešeni

- 5

O * 1 Štitnici pretinca 
četke HEPA

Provjerite da nisu 
oštećeni, istrošeni 
i jesu li pravilno 
podešeni

- 2

O 2 Bočni štitnici Provjerite da nisu 
oštećeni, istrošeni 
i jesu li pravilno 
podešeni

- 2

O 3 Glavna četka Provjerite jesu 
li glavne četke 
oštećene, 
istrošene i ima li na 
njima nagomilanog 
otpada

- 2

O 4 Desna bočna četka/
Lijeva bočna četka 
(dodatna oprema)

Provjerite je li 
četka oštećena, 
istrošena i ima li na 
njoj nagomilanog 
otpada

- 1 (2)

O - Štitnici za kon-
trolu prašine bočne 
četke 
(dodatna oprema)

Provjerite da nisu 
oštećeni, istrošeni 
i jesu li pravilno 
podešeni

- Sve

O 5 Filtar za prašinu 
pretinca

Protresite kako 
biste ga očistili

- 1

O * 5 Lijevak za punjenje Očistite i isperite - 1

O * 19 Brtve sustava 
HEPA na vratima 
glavne četke

Provjerite postoje 
li oštećenja ili zna-
kovi istrošenosti

- 1

O 6 Vreća cijevi 
usisavača (dodatna 
oprema)

Očistite - 1

Tjedno T 8 Ćelije akumulatora Provjerite razinu 
elektrolita

DW Sve

O 8 Pretinac za akumu-
lator

Provjerite ima li 
tekućine. Is-
praznite po potrebi

-
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Tablica prikazana u nastavku prikazuje osobe 
odgovorne za svaki pojedinačni postupak.

R = Rukovatelj.
O = Osposobljeno osoblje.

 = označava jedinstveni raspored 
održavanja za strojeve opremljene sustavom 
fi ltracije HEPA.

Razdo-
blje

Odg. 
osoba

Sa sus-
tavom 
HEPA

Bez 
sustava 
HEPA

Dio Opis Postupak Mazivo/
tekućina

Br. točaka 
održavanja

50 sati O 3 Glavna četka Rotirajte s jednog 
kraja na drugi

- 1

O - Vreća cijevi 
usisavača (dodatna 
oprema)

Provjerite ili 
zamijenite vreću 
usisivača

- 1

O - Ventilator crijeva 
usisivača (dodatna 
oprema)

Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 1

100 sati T 8 Sustav dodavanja 
vode u akumulator 
(dodatna oprema)

Provjerite da cri-
jeva i spojevi nisu 
oštećeni ili istrošeni

Sve

O 5 Filtar za prašinu 
pretinca

Provjerite znakove 
oštećenja, očistite 
ili zamijenite

1

O 10 Brtve pretinca Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 6

O 5 Brtve fi ltra pretinca Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 2

O 21 Perma-Filtar Provjerite ima li 
ostataka, očistite po 
potrebi

1

O 5 Filtar za vlakna 
(dodatna oprema)

Provjerite ima li 
ostataka, očistite po 
potrebi

O 11 Brtva usisivača Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 1

O 1 Štitnik separatora za 
krupni otpad

Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 1

O 14 Pogonski remen 
glavne četke

Provjerite znakove 
trošenja

- 1
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Razdo-
blje

Odg. 
osoba

Sa sus-
tavom 
HEPA

Bez 
sustava 
HEPA

Dio Opis Postupak Mazivo/
tekućina

Br. točaka 
održavanja

200 sati T 16 Remen upravljača Podmažite, provjer-
ite zategnutost 
te provjerite je li 
remen oštećen ili 
istrošen.

GL 1

O 4 Štitnik bočne četke 
(bočnih četki)

Provjerite znak-
ove oštećenja ili 
trošenja

- 1 (2)

T 8 Spojevi akumulatora 
i kabeli

Provjerite i očistite - Sve

T 17 Zatici kraka za 
podizanje pretinca 
za otpad (samo za 
strojeve s visokim 
istovarom)

Podmažite SPL 3

500 sati O 18 Gume Provjerite postoje 
li oštećenja ili zna-
kovi istrošenosti

- 3

T 20 Motori ventilatora 
usisavača

Provjerite četke 
motora

- 1

T * 11 Motori ventilatora 
usisavača HEPA

Provjerite četke 
motora

- 2

800 sati T - Hidraulična crijeva 
(samo za strojeve 
s visokim istovarom)

Provjerite postoje li 
oštećenja i znakovi 
istrošenosti

- Sve

1750 sati T 13 Motor ventilatora 
usisivača

Provjerite četke 
motora

- 1

2400 sati T 7. Hidraulični spremnik 
(samo za strojeve s 
visokim istovarom)

Promijenite 
hidrauličnu tekućinu

HYDO 1

MAZIVO/TEKUĆINA

DW - Destilirana voda.
SPL Posebno mazivo, Lubriplate EMB mast 
(Tennant br. dijela 01433-1)
GL - SAE 90 mazivo za zupčanike
HYDO Tennant True premium hidraulična 
tekućina ili slično sredstvo

NAPOMENA: U slučaju uporabe stroja u radnim 
uvjetima s visokom koncentracijom prašine, 
može biti potrebno redovitije održavati stroj.
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 ŽUTE DODIRNE TOČKE

Ovaj stroj opremljen je lako primjetnim žutim 
dodirnim točkama za jednostavne servisiranje. 
Za ove postupke održavanja nije potreban 
nikakav alat.

 PODMAZIVANJE

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

  REMEN UPRAVLJAČA

Remen upravljača nalazi se odmah iznad 
sklopa upravljača. Provjerite da remen nije 
oštećen ili istrošen i podmazujte ga svakih 200 
sati rada stroja.

  ZATICI KRAKA ZA PODIZANJE PRETINCA 
ZA OTPAD (SAMO ZA STROJEVE S VISOKIM 
ISTOVAROM)

Podmažite zatike kraka za podizanje pretinca 
nakon svakih 200 sati rada.
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 HIDRAULIKA (SAMO ZA STROJEVE S 
VISOKIM ISTOVAROM)

  Svaki dan provjerite razinu hidraulične tekućine 
pri radnoj temperaturi. Hidraulična tekućina 
mora biti između oznaka za MIN i MAX na 
  hidrauličnom spremniku. Pretinac mora biti 
spušten prilikom provjere razine hidraulične 
tekućine.

PAŽNJA! Nemojte prepuniti spremnik 
hidraulične tekućine i ne koristite stroj kada 
je razina hidraulične tekućine u spremniku 
niska. Ovo može dovesti do oštećenja 
hidrauličnog sustava stroja.

  Ispustite i ponovno napunite spremnik 
hidraulične tekućine novom premium 
hidrauličnom tekućinom TennantTrue nakon 
svakih 2400 sati rada.

  HIDRAULIČNA TEKUĆINA

TennantTrue premium 
hidraulička tekućina (Extended Life)

Dio 
Broj

Kapacitet ISO kategorija in-
deksa viskoznosti (VI)

1057707 3,8 l (1 gal) ISO 32 
VI 163 ili više1057708 19 l (5 gal)

Ako koristite lokalno dostupnu hidrauličnu 
tekućinu, provjerite odgovaraju li se tehnički 
podaci tehničkim podacima Tennant hidraulične 
tekućine. Zamjenske tekućine mogu izazvati 
prijevremene kvarove na hidrauličnim 
komponentama.

PAŽNJA! Hidraulične komponente ovise o 
sustavnoj hidrauličnoj tekućini za unutarnje 
podmazivanje. Pojavit će se kvarovi, ubrzano 
trošenje i oštećenja ako prljavština ili neko 
drugo onečišćenje uđe u hidraulični sustav.

  HIDRAULIČNA CRIJEVA

Provjerite postoje li znakovi trošenja ili oštećenja 
hidrauličnih crijeva nakon svakih 800 sati rada.

SIGURNOSNE MJERE: Kada servisirate stroj 
koristite karton za lociranje mjesta odakle 
curi hidraulična tekućina pod tlakom.

Tekućina pod pritiskom koja izlazi iz male rupe 
može biti gotovo nevidljiva i može izazvati 
ozbiljne ozljede.

00002

Ako ozljeda nastane zbog curenja hidraulične 
tekućine odmah potražite liječničku pomoć. 
Ozbiljna infekcija ili reakcija može nastati ako se 
odmah ne pruži odgovarajuće liječenje.

Ako otkrijete curenje kontaktirajte mehaničara ili 
nadzornika.
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 AKUMULATORI

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

  MOKRI OLOVNI AKUMULATORI I 
ZATVORENI OLOVNI AKUMULATORI ZA 
KOJE NIJE POTREBNO ODRŽAVANJE

Vijek trajanja akumulatora zavisi od pravilnog 
održavanja. Za maksimalan vijek trajanja 
akumulatora:

 – Ne punite akumulator više od jednom 
dnevno i to tek nakon što je stroj radio 
najmanje 15 minuta.

 – Ne ostavljajte akumulator djelomično 
napunjen tijekom dužeg vremenskog 
razdoblja.

 – Akumulator punite isključivo u dobro 
prozračenom prostoru da ne bi došlo do 
nakupljanja plinova. Punite akumulator na 
temperaturama ispod 80 °C/27 °C i iznad 
32 °F/0 °C.

 – Pustite da punjač u potpunosti napuni 
akumulator prije ponovne uporabe stroja.

 – Održavajte ispravnu razinu elektrolita u 
punjenim (mokrim) akumulatorima tako što 
ćete tjedno provjeravati razinu ćelija.

NAPOMENA: Ako je stroj opremljen sustavom 
za automatsko ili ručno nadolijevanje vode 
u akumulator pogledajte upute u odjeljku 
SMART-FILL SUSTAV ZA AUTOMATSKO 
NADOLIJEVANJE VODE U AKUMULATOR.

  PROVJERA RAZINE ELEKTROLITA

Mokri/olovni akumulatori zahtijevaju redovito 
održavanje kako je opisano ispod. Tjedno 
provjeravajte razinu elektrolita akumulatora.

NAPOMENA: Ne provjeravajte razinu 
elektrolita ako je stroj opremljen sustavom 
za dodavanje vode u akumulator. Pređite na 
SUSTAV DODAVANJA VODE U AKUMULATOR 
(DODATNA OPREMA).

08247

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja držite sve metalne predmete dalje od 
akumulatora. Izbjegavajte kontakt s kiselinom 
iz akumulatora.

Prije punjenja, potrebno razina elektrolita 
treba biti malo iznad ploče akumulatora. Ako 
je razina elektrolita niska, dodajte destiliranu 
vodu. NEMOJTE PREPUNITI AKUMULATOR. 
Elektrolit će se proširiti tijekom punjenja i može 
doći do izlijevanja. Nakon punjenja, destiliranu 
vodu možete dodati do oko 3 mm (0,12 in) ispod 
cijevi za provjeru.

Before Charging After Charging

NAPOMENA: Provjerite jesu li postavljeni 
zatvarači tijekom punjenja. Nakon punjenja 
akumulatora možda ćete osjetiti miris sumpora. 
To je normalna pojava.
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  AKUMULATORI KOJI NE ZAHTIJEVAJU 
ODRŽAVANJE

Akumulatori bez održavanja (zapečaćeni AMG) 
ne zahtijevaju dodavanje vode. Čišćenje i ostalo 
redovito održavanje je i dalje potrebno.

  PROVJERA SPOJEVA / ČIŠĆENJE

Nakon svakih 200 sati rada provjerite da nisu 
olabavili spojevi akumulatora i očistite površinski 
dio akumulatora, uključujući i spojeve i stezaljke 
snažnim rastvorom sode bikarbone i vode. 
Zamijenite sve istrošene ili oštećene žice. Ne 
skidajte zatvarače akumulatora tijekom čišćenja.
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    PUNJENJE AKUMULATORA

VAŽNO: Prije punjenja provjerite jesu li 
odabrane ispravne postavke punjača za 
vrstu akumulatora koji se puni.

NAPOMENA: Koristite punjač odgovarajućeg 
napona za akumulator kako bi se spriječilo 
oštećenje ili skraćenje životnog vijeka 
akumulatora.

NAPOMENA: Ne punite akumulator kad vam 
odgovara jer tako možete skratiti životni vijek 
akumulatora.

1. Stroj parkirajte na ravnu, suhu površinu na 
dobro prozračenom mjestu.

2. Okrenite ključ stroja u položaj 
ISKLJUČENO.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

3. Podignite poklopac pretinca za akumulator 
i postavite potporu.

NAPOMENA: Prije punjenja provjerite sadrži 
li akumulator dovoljnu količinu elektrolita. 
Pogledajte odjeljak PROVJERA RAZINE 
ELEKTROLITA.

4. Strojevi s vanjskim punjačima: Priključak 
punjača uključite u priključak vanjskog 
punjača akumulatora.

5. Priključite kabel punjača izmjenične struje 
u ispravno uzemljenu utičnicu.

6. Punjač će automatski početi s punjenjem 
i isključiti se kad je punjenje završeno. 
Maksimalni ciklus punjenja može trajati 6-12 
sati, u zavisnosti od vrste akumulatora.

Ugrađeni punjač akumulatora: Lampice 
pokazivača ispražnjenosti akumulatora će 
treperiti tamo-amo tijekom ciklusa punjenja. 
Kada svih pet lampica uzastopno zatrepere 
dva puta, ciklus punjenja je završen

SIGURNOSNE MJERE: Ne isključujte kabel 
vanjskog punjača istosmjerne struje iz 
utičnice stroja tijekom rada punjača. To 
može izazvati pojavu iskri. Ako je potrebno 
isključiti punjač tijekom punjenja, najprije 
isključite kabel izmjenične struje.

7. Strojevi s vanjskim punjačima: Nakon što se 
akumulatori potpuno napune, odspojite kabel 
napajanja izmjeničnom strujom iz utičnice, 
a zatim odspojite kabel punjača iz vanjskog 
priključka za punjenje akumulatora stroja.

NAPOMENA: Kod modela opremljenih vanjskim 
punjačem uvijek prvo isključite strujni kabel 
izmjenične struje prije isključivanja punjača iz 
stroja.

Strojevi s ugrađenim punjačima: Nakon što 
se akumulatori potpuno napune, odspojite 
kabel napajanja izmjeničnom strujom 
iz utičnice i omotajte ga na nosače za 
odlaganje smještene na poklopcu pretinca 
akumulatora.
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  POSTAVKE UGRAĐENOG I VANJSKOG 
PUNJAČA AKUMULATORA

NAPOMENA: Sljedeće su upute namijenjene 
Delta-Q modelu punjača RC-900-U36 koji vam je 
dostavila tvrtka Tennant.

NAPOMENA: Za promjenu postavki ugrađenog 
punjača mora se koristiti dijagnostički alat 
Tennant Service Diagnostic.

1. Za prikazivanje trenutačne postavke profi la, 
pritisnite i otpustite gumb odaberi profi l 
punjenja. Podešavanje profi la označeno je 
brojem uzastopnih zelenih bljeska nakon 
prvih dviju crvenih bljeskova. Ovaj kod se 
dva puta ponavlja.

npr. Postavka profi la 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Treperi: crveno-crveno-zeleno-zeleno-zeleno)

npr. Profi l postavka 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ 
☼☼☼
(Treperi: crveno-crveno, zeleno-zeleno-
zeleno - zeleno - pauza - zeleno-zeleno-
zeleno)

2. Za pristup načinu odabira nove postavke 
profi la, pritisnite i držite gumb odaberi profi l 
punjenja 5 sekundi. Brzo trepereće crveno 
svjetlo će potvrditi odabrani unos.

3. Indikator će zatim prikazati trenutačnu 
postavku profi la. To se ponavlja 4 puta.

npr. Postavka profi la 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Treperi: crveno-crveno-žuto-žuto-žuto)

4. Za promjenu postavke profi la, pritisnite gumb 
odaberi profi l punjenja dok se trenutačna 
postavka ponavlja 4 puta. Nastavite pritiskati 
gumb sve dok željena postavka profi la 
treperi

Profi l
Post-
avke Opis baterije

3 Mokri, Trojan 180-240 AH
7. Mokri, Trojan 270-360 AH

2-1 Wet, TAB/Enersys 180-260 AH
2-8 Gel, Deka 180-200 AH
4-3 AGM, Discover 200-400 AH
5-1 Gel, Sonnenschein 150-250 AH

1-6-8 TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. Za spremanje nove postavke, držite gumb 
pritisnut 7 sekundi dok se nova postavka ne 
prikaže zelenim treptavim svjetlom. Nova 
postavka će se ponavljati dva puta s dva 
crvena bljeska između ponavljanja.

6. Ponovite 1. korak da biste potvrdili nove 
postavke punjača akumulatora.
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   SUSTAV ZA RUČNO NADOLIJEVANJE 
VODE U AKUMULATOR

Sljedeće upute su za modele opremljene 
opcionalnim sustavom nadolijevanja vode u 
akumulator ručnom pumpom.

Dodatni sustav dodavanja vode u akumulator 
omogućuje sigurno i jednostavno održavanje 
razina elektrolita u akumulatoru. Namijenjeno 
je samo za akumulatore Wet BFS TAB.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja po potrebi nosite osobnu zaštitnu 
opremu. Izbjegavajte kontakt s kiselinom iz 
akumulatora.

Prije korištenja sustava dolijevanja vode u 
akumulator provjerite jesu li crijeva i spojevi 
oštećeni ili istrošeni.

1. Prije korištenja sustava za dodavanje 
vode u akumulator u potpunosti napunite 
akumulator. Ne dolijevajte vodu u 
akumulator prije punjenja jer će se 
elektroliti proširiti tijekom punjenja i može 
doći do izlijevanja.

2. Nakon punjenja akumulatora provjerite 
pokazivače razine elektrolita akumulatora 
koji se nalaze na poklopcima akumulatora. 
Ako je pokazivač razine bijel, dodajte vodu 
na način opisan u sljedećim uputama. Ako 
su pokazivači razine bijeli, razina elektrolita 
je ispravna te nije potrebno dolijevati vodu.

3. Pronađite priključak crijeva za punjenje 
akumulatora unutar pretinca akumulatora. 
Skinite poklopac protiv prašine i spojite 
crijevo ručne pumpe.

4. Potopite drugi kraj crijeva ručne pumpe u 
bocu s destiliranom vodom.

5. Čvrsto stisnite lopticu crijeva ručne pumpe. 
Pokazivači razine će pobijeliti kada se 
akumulator napuni.

6. Nakon dolijevanja vode ponovno montirajte 
poklopac protiv prašine na crijevo za 
punjenje akumulatora i spremite crijevo 
ručne pumpe unutar pretinca akumulatora za 
buduće korištenje.
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     ISPUSNI VENTIL PRETINCA AKUMUALTORA

Upotrijebite ispusni ventil pretinca za akumulator 
kako biste ispraznili tekućinu iz pretinca za 
akumulator. Jednom tjedno provjerite ima li 
tekućine u pretincu akumulator i ispraznite ga 
ako u njemu ima tekućine.

SIGURNOSNE MJERE: Dok servisirate 
stroj, uvijek slijedite sigurnosna pravila 
prilikom zbrinjavanja tekućine iz pretinca za 
akumulator.

1. Postavite stroj iznad područja gdje se 
pretinac akumulatora može sigurno isprazniti, 
isključite stroj i izvadite ključ.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

1. Otpustite vrata za pristup pretincu glavne 
četke za metenje i otvorite vrata za pristup 
ispusnom ventilu pretinca akumulatora 
smještenom u glavnom pretincu četke za 
metenje

2. Otvorite ispusni ventil pretinca akumulatora 
i pustite da se voda iscijedi iz pretinca 
akumulatora.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja po potrebi nosite osobnu zaštitnu 
opremu. Izbjegavajte kontakt s kiselinom iz 
akumulatora.

3. Nakon što se sva tekućina isprazni iz 
pretinca za akumulator zatvorite ispusni 
ventil pretinca za akumulator.
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 SKLOPKE, OSIGURAČI I RELEJI

  SKLOPKE

Osigurači su uređaji za zaštitu strujnog kruga 
namijenjeni za prekid strujnog toka u slučaju 
preopterećenja. U slučaju da osigurač iskoči, 
resetirajte ga ručno pritiskom na gumb za 
resetiranje, nakon što se ohladi.

Osigurači 1 – 11 nalaze se u električnom 
pretincu ispod sjedišta rukovatelja. Uklonite 
poklopac električnog pretinca da biste pristupili 
prekidačima.

Osigurači 12 – 19 nalaze se iza pristupne 
ploče upravljača.

Ako je preopterećenje zbog kojeg je došlo 
do iskakanja osigurača još uvijek prisutno, 
osigurač će i dalje prekidati strujni tok dok se 
ne otkloni problem.

U sljedećoj tablici su popisani osigurači i 
električni dijelovi koje štite.

Osigurač Na-
zivna 
snaga

Zaštićeni strujni krug

CB1 40A Glavna upravljačka ploča
CB2 40A Motor glavne četke za met-

enje
CB3 30A Motor ventilatora usisivača
CB4 30A Motor ventilatora usisavača 

HEPA
CB5 15A Vibracijski uređaj za fi ltar
CB6 2.5A Korisničko sučelje/paljenje
CB7 2.5A Prekidač s ključem
CB8 2.5A Prekidač za prednje/stražnje 

svjetlo i svjetlo pokazivača 
smjera (dodatna oprema)

CB9 25A Motor ventilatora usisavača
CB10 2.5A Smart-Fill ABW (sustav za au-

tomatsko nadolijevanje vode u 
akumulator) (dodatna oprema)

CB11 - Izvan uporabe
CB12 15A Motor lijeve bočne četke
CB13 15A Motor desne bočne četke
CB14 2.5A Odabrana prednja sirena i 

sirena za vožnju unatrag
CB15 2.5A Prekidač crijeva usisavača 

(dodatna oprema)
CB16 2.5A Plava svjetla (dodatna op-

rema)
CB17 - Izvan uporabe
CB18 - Izvan uporabe
CB19 - Izvan uporabe
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  OSIGURAČI

Osigurači su jednokratni uređaji za zaštitu koji 
prekidaju strujni tok u slučaju preopterećenja 
strujnog kola. Nikad ne mijenjajte osigurače 
onima s većom vrijednosti od propisanih.

Osigurači se nalaze u upravljačkoj kutiji iza 
razvodne ploče s osiguračima ili linijski na 
kabelskim sklopovima i kablovima.

Osigurač Na-
zivna 
snaga

Zaštićeni strujni krug

Osigurač-1 80A Pogonski sustav

  RELEJI

Releji su električni prekidači koji se otvaraju i 
zatvaraju pod kontrolom drugog strujnog kola. 
Releji mogu kontrolirati izlazni krug više jačine od 
ulaznog kruga. Relej glavne sklopke (M1) nalazi 
se u električnom pretincu iza sjedišta rukovatelja. 
Relej premosnice punjača (M2) nalazi se iza 
ploče prekidača u električnom pretincu iza 
sjedišta rukovatelja. Relej crijeva usisavača (M3) 
nalazi se u pretincu crijeva usisavača.

Pogledajte tablicu u nastavku za releje i 
kontrolirana strujna kola.

Relej Nazivna snaga Kontrolirani strujni 
krug

M1 36 VDC, 200 A Glavna sklopka
M2 36 VDC, 25 A Premosnica punjača
M3 36 VDC, 25 A Crijevo usisavača 

(dodatna oprema)

  ELEKTRIČNI MOTORI

Pregledajte karbonske četke na raznim 
elektromotorima. Pogledajte tablicu u nastavku 
za razdoblja pregleda grafi tnih četkica.

Provjera grafi tne četkice Sati rada
Motor ventilatora usisivača 1750
motor ventilatora usisavača HEPA 
(dodatna oprema)

500

Motor ventilatora crijeva usisivača 
(dodatna oprema)

500
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 SUSTAV FILTRACIJE HEPA (FILTAR 
VISOKOUČINKOVITOG ZADRŽAVANJA 
ČESTICA) (DODATNA OPREMA)

Sustav fi ltracije HEPA (fi ltar visokoučinkovitog 
zadržavanja čestica) sustav je suhog metenja 
koji se sastoji od suhe kontrole prašine i fi ltra 
HEPA. Filtri, štitnici i brtve u svakom od ovih 
područja presudni su za rad sustava HEPA.

Opcionalni sustav fi ltracije HEPA pomaže u 
čišćenju u okruženjima sa sitnim česticama 
prašine.

NAPOMENA: Tijekom čišćenja ili bilo kakvog 
održavanja sustava fi ltracije HEPA, obratite se 
propisima tvrtke ili lokalnim propisima u vezi sa 
sigurnosnim zahtjevima.

 PRETINAC ZA OTPAD

Svakodnevno pregledavajte i čistite pretinac za 
otpad.

  ČIŠĆENJE PRETINCA ZA OTPAD S NISKIM 
ISTOVAROM

1. Okrenite ključ stroja u položaj 
ISKLJUČENO.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

2. Uklonite pretinac za otpad sa stroja. 
Pogledajte odjeljak PRAŽNJENJE 
PRETINCA ZA OTPAD (STROJEVI 
S NISKIM ISTOVAROM) za upute o 
uklanjanju pretinca za otpad sa stroja.

3. Očistite sve ostatke iz pretinca za otpad.

4. Strojevi sa sustavom HEPA: Upotrijebite 
vrtno crijevo za čišćenje pretinca za otpad.

5. Samo za strojeve opremljene opcionalnim 
odvojivim spremnicima za otpad: Podignite 
spremnike iz pretinca za otpad te ih 
ispraznite i isperite. Ponovno montirajte 
spremnike u pretinac za otpad.

6. Ponovo montirajte pretinac za otpad u stroj.

7. Ostavite pretinac za otpad da se osuši prije 
upotrebe stroja.

  ČIŠĆENJE PRETINCA ZA OTPAD S VISOKIM 
ISTOVAROM

1. Uključite stroj, podignite pretinac za otpad 
dok ne zasvijetle lampice prekidača za 
izbacivanje pretinca za otpad, potpuno 
izvucite pretinac za otpad i isključite stroj.

2. Očistite sve ostatke iz pretinca za otpad.

3. Strojevi sa sustavom HEPA: Upotrijebite 
vrtno crijevo za čišćenje pretinca za otpad.

4. Uključite stroj, izvucite pretinac za otpad, 
spustite ga i isključite stroj.

5. Ostavite pretinac za otpad da se osuši prije 
upotrebe stroja.
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 FILTAR PRAŠINE PRETINCA ZA OTPAD

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

UKLANJANJE / ZAMJENA FILTRA ZA 
PRAŠINU PRETINCA

Protresite fi ltar za prašinu nakon svake radne 
smjene i prije vađenja fi ltra iz stroja. Provjerite i 
očistite fi ltar nakon svakih 100 sati rada stroja. 
Zamijenite oštećene fi ltre za prašinu.

NAPOMENA: Čistite fi ltar češće ako se 
upotrebljava u izuzetno prašnjavim uvjetima.

1. Otpustite svaki držač odjeljka fi ltra na 
pretincu za otpad smješten s obje strane 
odjeljka za fi ltar.

2. Podignite odjeljak fi ltra na pretincu za otpad 
dok nosači odjeljka fi ltra na pretincu za otpad 
ne učvrste odjeljak fi ltra na pretincu za otpad 
u otvoreni položaj.

NAPOMENA: Prije uklanjanja fi ltra iz stroja, 
osigurajte da je potporni nosač pretinca za fi ltar 
na pretincu za otpad u potpunosti pričvršćen.

3. Uklonite fi ltar iz odjeljka fi ltra na pretincu za 
otpad

4. Očistite ili bacite fi ltar za prašinu. Pogledajte 
ČIŠĆENJE FILTRA ZA PRAŠINU.

5. Samo za strojeve s dodatnim fi ltrom za 
vlakna FiberShield: Uklonite fi ltar za vlakna 
iz odjeljka fi ltra na pretincu za otpad te 
očistite prašinu i ostatke s fi ltra za vlakna. 
Ponovno montirajte fi ltar za vlakna.

6. Ponovo montirajte fi ltar za prašinu.

7. Otpustite držače odjeljka fi ltra na pretincu za 
otpad, spustite odjeljak fi ltra na pretincu za 
otpad i pričvrstite odjeljak fi ltra na pretincu za 
otpad u zatvoreni položaj.
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 ČIŠĆENJE FILTRA NA PRETINCU 
ZA OTPAD (STROJEVI OPREMLJENI 
STANDARDNIM SUSTAVOM FILTRACIJE)

  Koristite jednu od idućih metoda za čišćenje 
fi ltra za prašinu:

PROTRESANJE - Pritisnite prekidač 
vibracijskog uređaja fi ltra.

LAGANO UDARANJE-Postavite fi ltar na ravnu 
površinu i lagano ga udarajte. Nemojte oštetiti 
rubove fi ltra. Filtar se neće moći ispravno 
zatvoriti ako su rubovi oštećeni.

ZRAK - Uvijek nosite zaštitu za oči prilikom 
korištenja komprimiranog zraka. Upuhujte 
zrak kroz središte fi ltra prema vanjskom dijelu. 
Nikad nemojte koristiti zračni tlak veći od 550 
kPa (80 psi) s mlaznicom ne manjom od 3 
mm (0,13 in) i nikad ne držite mlaznicu na 
udaljenosti manjoj od 50 mm (2 in) od fi ltra.

  ČIŠĆENJE FILTRA ZA PRAŠINU NA 
PRETINCU ZA OTPAD (SAMO ZA STROJEVE 
OPREMLJENE SUSTAVOM FILTRACIJE 
HEPA)

NAPOMENA: Nemojte čistiti fi ltar HEPA kada je 
začepljen ostacima. Sustav HEPA nije moguće 
očistiti i mora se zamijeniti kada je oštećen ili 
začepljen. Sljedeće metode čišćenje mogu se 
upotrebljavati samo za čišćenje fi ltra za prašnu 
pretinca za otpad.

Koristite jednu od idućih metoda za čišćenje fi ltra 
za prašinu:

PROTRESANJE-Pritisnite prekidač vibracijskog 
uređaja fi ltra.

LAGANO UDARANJE-Postavite fi ltar na ravnu 
površinu i lagano ga udarajte. Nemojte oštetiti 
rubove fi ltra. Filtar se neće moći ispravno 
zatvoriti ako su rubovi oštećeni.

HEPA

Nemojte koristiti zrak za čišćenje fi ltra za 
prašinu.

HEPA
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Provjerite jesu li brtve fi ltra za prašinu pravilno 
pričvršćene i imaju li oštećenja nakon svakih 100 
sati rada. Prašina nakupljena na površini brtvi 
znači da prašina prolazi kroz fi ltar za prašinu, što 
znatno smanjuje vijek trajanja fi ltra.

HEPA

  PODEŠAVANJE DRŽAČA POKLOPCA FILTRA 
NA PRETINCU ZA OTPAD

Podesite dužinu poluge poklopca u slučaju 
slabog rada usisavača. 

1. Izvadite fi ltar za prašinu na pretincu za otpad 
sa stroja.

2. Provjerite dužinu poluge. Poluga bi trebala 
početi povlačiti držač poluge na približno 0 i 
45 stupnjeva od vodoravnog položaja.

3. Ostavite polugu i dalje pričvršćenu na držač 
poluge i okrenite maticu za zaglavljivanje da 
biste skratili dužinu poluge.

PROVJERA / ČIŠĆENJE PERMA-FILTRA

Provjerite i očistite Perma-fi ltar nakon svakih 100 
sati rada stroja. 

  TERMO-OSIGURAČ

Termo osigurač, koji se nalazi unutar pretinca, 
nadgleda temperaturu zraka koji se usisava u 
pretinac. Ako dođe do požara u pretincu, termo 
osigurač će zaustaviti ventilator usisivača i 
spriječiti protok zraka. Postoji i zvučni alarm 
kada je aktiviran Thermo-Sentry. Termo osigurač 
se automatski resetira nakon hlađenja.
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  ZAMJENA FILTRA HEPA

Zamijenite fi ltar HEPA kada zasvijetli svjetlo za 
sustav HEPA. Kada svijetlo zasvijetli, provjerite 
postoje li u sustavu blokade koje sprečavaju 
protok zraka u fi ltru HEPA.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

1. Uklonite hardver koji pričvršćuje sklop 
podloške sustava HEPA na pretinac za 
otpad.

2. Uklonite sklop podloške sustava HEPA s 
pretinca za otpad.

3. Uklonite hardver koji pričvršćuje fi ltar HEPA 
na pretinac sustava HEPA i uklonite fi ltar 
HEPA s podloške.

NAPOMENA: Nemojte dodirivati ili oštetiti novi 
uložak fi ltra HEPA pri montiranju na podlošku 
sustava HEPA.

4. Usmjerite novi fi ltar HEPA tako da se 
naljepnica nalazi na vrhu podloška sustava 
HEPA, a strelice na naljepnici ukazuju na 
smjer protoka zraka.
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5. Gurnite fi ltar HEPA u podlošku fi ltra HEPA. 

Pobrinite se da je rub fi ltra HEPA pričvršćen 
ispod držača podloške.

6. Ponovno montirajte i pričvrstite hardver 
da biste pričvrstili drugi kraj fi ltra HEPA u 
podlošku fi ltra HEPA.

7. Provjerite postoje li oštećenja ili znakovi 
curenja na brtvi podloške ventilatora 
usisavača sustava HEPA (prekomjerna 
prašina nakupljena na površini brtvi). 
Zamijenite brtvu ako je oštećena ili curi.

8. Ponovno montirajte sklop podloške fi ltra 
HEPA u stroj.
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 GLAVNA ČETKA ZA METENJE

Svakodnevno provjeravajte je li četka 
istrošena. Spustite četku i provjerite   mjesto 
istrošenosti četke na poluzi glavčine glavne 
četke za metenje. Ako je mjesto na dnu 
naljepnice za istrošenost četke (crveni dio 
naljepnice vidljiv je na mjestu), zamijenite 
glavnu četku za metenje.

Provjerite postoje li oštećenja na četki. Uklonite 
namotaje žica, plastičnih vrpci ili drugih 
nakupina s ležišta pogona ili ležišta za prazan 
hod glavne četke.

Rotirajte četku sa kraja na kraj nakon svakih 
50 sati rada za postizanje najdužeg mogućeg 
životnog vijeka i najboljeg učinka. Pogledajte 
ZAMJENA ILI OKRETANJE GLAVNE ČETKE.

Zamijenite četke kada se više ne čiste 
učinkovito ili kad oznaka istrošenosti četke 
zasvijetli kako bi upozorila da četku treba 
zamijeniti.

   ZAMJENA GLAVNE ČETKE ZA METENJE

1. Podignite glavnu četku za metenje i isključite 
stroj.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

2. Otpustite pristupna vrata pretinca glavne 
četke za metenje i otvorite ih.

3. Uklonite gumbe koji pričvršćuju sklop poluge 
glavčine za sklop glavne četke za metenje.
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4. Uklonite sklop poluge glavčine sa sklopa 

glavne četke.

5. Izvadite četku iz pretinca glavne četke.

6. Postavite novu glavnu četku ili glavnu četku 
koja se može okretati s kraja na kraj na pod 
pored pretinca glavne četke za metenje.

7. Navucite glavnu četku na držak pogona 
četke. Okrenite četku dok se ne uklopi na 
držak pogona i gurnite je do kraja na dršku.

8. Ponovno montirajte sklop poluge glavčine na 
sklop glavne četke za metenje. Obavezno 
držite polugu glavčine u praznom hodu iznad 
štitnika pretinca četke pri montiranju sklopa 
poluge glavčine na sklop glavne četke za 
metenje.

9. Ponovno montirajte hardver kako biste 
pričvrstili polugu glavčine na sklop glavne 
četke za metenje. Rukom zategnite hardver.

10. Zatvorite i pričvrstite pristupna vrata pretinca 
glavne četke za metenje.
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   PROVJERA UZORKA GLAVNE ČETKE ZA 
METENJE

1. Na glatku i ravnu površinu poda nanesite 
kredu ili sličan materijal za obilježavanje.

NAPOMENA: Ako nemate kredu ili neki 
drugi materijal, pustite da se četka okreće na 
podu do dvije minute. Na podu će ostati trag 
poliranja.

2. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

3. Namjestite glavnu četku preko zacrtanog 
područja.

4. Pritisnite i zadržite gumb 1-Step 5 sekundi. 
Stroj će pokrenuti način rada za provjeru 
uzorka četke. LED svjetlo nastavit će 
treperiti dok traje provjera uzorka četke.

NAPOMENA: Slijed provjere uzorka bit će 
otkazan ako pritisnete gumb 1-Step u bilo 
kojem trenutku tijekom slijeda provjere uzorka 
četke.

5. Motor glavne četke će se upaliti i aktivator 
će se djelomično spustiti da bi provjerio 
radne struje motora. Zatim će se glavna 
četka nastaviti spuštati dok motor ne 
dosegne odabranu ciljnu struju donje sile ili 
dok se aktivator u potpunosti ne izvuče.

NAPOMENA: Ako je nadgledana struja glavne 
četke / odabranih bočnih četki izvan ispravnog 
raspona, slijed provjere uzorka četke bit će 
otkazan i prikazat će se kvar sustava glavne 
četke za metenje.

6. Pokrenut će se provjera uzorka u trajanju 
od otprilike 10 sekundi pri čemu će se 
glavna četka podignuti, a motor četke 
isključiti. LED svjetlo gumba 1-Step prestat 
će treperiti kad se dovrši provjera uzorka.

7. Odvezite stroj izvan područja za ispitivanje.

8. Promatrajte širinu uzorka četke. Ispravna 
širina uzorka četke iznosi od 50 do 89 mm 
(2 do 3,5 inča).

Konus četke je tvornički podešen i ne treba 
ga podešavati, osim ako ste mijenjali dijelove 
sustava četke.

00582

Ako se uzorak glavne četke sužava na 
jednom kraju više od 15 mm (0,5 inča) u 
odnosu na drugi, podesite konus. Pogledajte 
odjeljak PODEŠAVANJE UZORKA BOČNE 
ČETKE ZA METENJE:

00601
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   PODEŠAVANJE UZORKA GLAVNE ČETKE ZA 
METENJE

1. Olabavite hardver za podešavanje okvira 
ležaja vratila četke i gumb poluge glavčine.

2. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

3. Namjestite glavnu četku preko zacrtanog 
područja.

4. Pritisnite i zadržite gumb 1-Step 5 sekundi. 
Stroj će pokrenuti način rada za provjeru 
uzorka četke. LED svjetlo nastavit će treperiti 
dok traje provjera uzorka četke.

NAPOMENA: Slijed provjere uzorka bit će 
otkazan ako pritisnete gumb 1-Step u bilo kojem 
trenutku tijekom slijeda provjere uzorka četke.

5. Motor glavne četke će se upaliti i aktivator će 
se djelomično spustiti da bi provjerio radne 
struje motora. Zatim će se glavna četka 
nastaviti spuštati dok motor ne dosegne 
odabranu ciljnu struju donje sile ili dok se 
aktivator u potpunosti ne izvuče.

6. Pokrenut će se provjera uzorka u trajanju od 
otprilike 10 sekundi pri čemu će se glavna 
četka podignuti, a motor četke isključiti. 
Okrenite ključ stroja u položaj isključeno prije 
podizanja četke.

7. Zategnite pribor za podešavanje okvira 
ležaja vratila četke i gumb poluge glavčine.

8. Ponovno provjerite uzorak glavne četke. 
Pogledajte odjeljak PROVJERA UZORKA 
GLAVNE ČETKE ZA METENJE. Po potrebi 
podesite konus glavne četke.
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 BOČNE ČETKE

Svakodnevno provjeravajte jesu li bočne četke 
oštećene ili istrošene. S bočnih četki ili pogona 
bočnih četki odstranite moguće namotaje žice 
ili vrpce.

  ZAMJENA BOČNIH ČETKI

Zamijenite četke kada prestanu učinkovito 
čistiti.

1. Podignite bočne četke i isključite stroj.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

2. Posegnite u središte četke i skinite 
rascjepku koja drži četku i pričvrsni perač 
za središte.

3. Odstranite bočnu četku i pričvrsni perač 
ispod jedinice bočne četke.

4. Postavite bočnu četku ispod bočne četke 
i poravnajte kanal u držaču bočne četke 
pomoću spone na bočnoj četki.

5. Podignite bočnu četku na središte bočne 
četke, postavite pričvrsni perač na središte i 
ponovno postavite rascjepku na središte.
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  PROVJERA UZORAKA BOČNE ČETKE

Provjerite uzorak bočne četke nakon svakih 50 
sati rada ili kad god mijenjate četke. 

1. Okrenite ključ stroja u položaj uključeno.

2. Pritisnite gumbe bočne četke za aktiviranje 
bočnih četki.

3. Pritisnite i zadržite gumb 1-Step 5 sekundi. 
Počet će treperiti LED svjetlo i treperit će dok 
se ne dovrši provjera uzorka četke.

NAPOMENA: Slijed provjere uzorka bit će 
otkazan ako pritisnete gumb 1-Step u bilo kojem 
trenutku tijekom slijeda provjere uzorka četke.

4. Motori bočnih četki će se uključiti, a aktivatori 
će se djelomično spustiti radi provjere radnih 
struja motora.

NAPOMENA: Ako je nadgledana struja motora 
bočnih četki izvan ispravnog raspona, slijed 
provjere uzorka četke bit će otkazan i prikazat će 
se kvar sustava bočne četke.

5. Bočne četke nastavit će se spuštati dok se 
aktivatori potpuno ne izvuku.

6. Pogledajte uzorak bočnih četki.

Vlakna desne bočne četke trebaju dodirivati 
tlo pod uglom kazaljki na satu kada pokazuje 
10 ili 3 sata a lijeve bočne četke moraju 
dodirivati pod pod uglom kazaljki na satu 
između 9 i 2 sata kad su četke u pokretu.

350327

7. Po potrebi podesite uzorke bočne četke. 
Pogledajte odjeljak PODEŠAVANJE 
UZORAKA BOČNE ČETKE.

.
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  PODEŠAVANJE UZORAKA BOČNE ČETKE

Uzorci bočne četke trebaju se podesiti kad god 
se zamjenjuju bočne četke ili kad se utvrdi da 
uzorci četke trebaju podešavanje na temelju 
uzoraka koji se provjeravaju.

1. Podignite bočne četke i isključite stroj.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

2. Otpustite gornji gumb u obliku zvijezde 
otprilike za 1/2 okreta.

3. Okrenite donji gumb u obliku zvijezde u 
smjeru suprotnom od kazaljke na satu da 
povećate uzorak četke.

Okrenite donji gumb u obliku zvijezde u 
smjeru kazaljke na satu da smanjite uzorak 
četke.

4. Pritegnite gornji gumb u obliku zvijezde 
kako biste osigurali podešavanje uzorka 
bočne četke.

5. Ponovo provjerite uzorke bočne četke. 
Pogledajte odjeljak PROVJERA UZORAKA 
BOČNE ČETKE. Po potrebi podesite 
uzorke bočne četke.
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 ŠTITNICI I BRTVE

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

   ŠTITNIK SEPARATORA ZA KRUPNI OTPAD

Štitnik separatora za krupni otpad podiže se i 
spušta pomoću papučice separatora za krupni 
otpad, što omogućuje da se krupni otpad odvoji i 
sakupi u pretinac za otpad.

Provjerite da štitnik nije oštećen ili istrošen nakon 
svakih 100 sati rada stroja. Provjerite dužinu 
štitnika nakon svakih 100 sati rada. Štitnik bi 
trebao biti dovoljno dug da jedva dodiruje pod, ali 
ne predug da ga zahvati glavna četka.

Za promjenu štitnika separatora za krupni otpad:

1. Otpustite vrata za pristup pretincu glavne 
četke za metenje i otvorite vrata da biste 
pristupili pretincu glavne četke za metenje.

2. Uklonite rascjepku/svornjak koji pričvršćuje 
štitnik separatora za krupni otpad na glavu 
četke za metenje.

3. Povucite štitnik separatora za krupni otpad s 
glave četke za metenje.

4. Montirajte štitnik separatora za krupni otpad 
na glavu četke za metenje.

5. Ponovno montirajte rascjepku/svornjak da 
biste pričvrstili štitnik separatora za krupni 
otpad na glavu četke za metenje.

     BOČNI ŠTITNICI

Bočni štitnici nalaze se s obje strane stroja 
ispred pretinca glavne četke. Bočni štitnici trebali 
bi blago dodirivati ravnu površinu poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te 
znakove oštećenja i trošenja štitnika.
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   BOČNI ŠTITNICI ZA PONOVNO KRUŽENJE

Bočni štitnici za ponovno kruženje nalaze se s 
obje strane pretinca glavne četke. Bočni štitnici 
za ponovno kruženje trebali bi blago dodirivati 
ravnu površinu poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te 
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

   STRAŽNJI ŠTITNIK

Stražnji štitnik nalazi se na donjem stražnjem 
dijelu pretinca glavne četke. Okomiti štitnik 
trebao bi blago dodirivati ravnu površinu poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te 
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

   ŠTITNIK ZA PONOVNO KRUŽENJE

Stražnji štitnik za ponovno kruženje nalazi se 
na donjoj stražnjoj strani pretinca glavne četke, 
odmah iza glavne četke za metenje. Štitnik za 
ponovno kruženje ne bi trebao dodirivati glavnu 
četku za metenje dok ona radi.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te 
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

   ŠTITNICI ZA KONTROLU PRAŠINE BOČNE 
ČETKE (DODATNA OPREMA)

Štitnici za kontrolu prašine na jednostranoj 
bočnoj četki i štitnici za kontrolu prašine na 
dvostrukoj bočnoj četki omotavaju se oko cijelog 
sklopa bočnih četki za strojeve opremljene s 
jednom bočnom četkom i oko oba sklopa bočnih 
četki za strojeve opremljene dvostrukim bočnim 
četkama. Bočni štitnici trebali bi blago dodirivati 
ravnu površinu poda.

Svakodnevno provjeravajte je li štitnik oštećen ili 
istrošen.
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   BRTVE PRETINCA

Brtve pretinca za otpad nalaze se oko ruba 
otvora između glavne četke i pretinca za otpad. 
Pretinac se naslanja na brtve kad je zatvoren.

Provjerite da brtve nisu oštećene ili istrošene 
nakon svakih 100 sati rada stroja.

Strojevi opremljeni visokim istovarom:

UPOZORENJE: Podignuti pretinac 
može pasti. Postavite potpornu palicu 
spremnika.

   BRTVA USISAVAČA

Brtva usisivača nalazi se na vrhu pretinca za 
otpad i naliježe na poklopac fi ltra pretinca za 
otpad kad je pretinac zatvoren.

Provjerite da brtva nije oštećena ili istrošena 
nakon svakih 100 sati rada stroja.

  BOČNI ŠTITNICI SUSTAVA HEPA NA 
PRETINCU ČETKE ZA METENJE (SAMO ZA 
STROJEVE OPREMLJENE OPCIONALNIM 
SUSTAVOM FILTRACIJE HEPA)

Bočni štitnici sustava HEPA na pretincu četke za 
metenje na strojevima opremljenima sustavom 
fi ltracije HEPA smješteni su s obje strane 
pretinca glavne četke. Bočni štitnici sustava 
HEPA na pretincu četke za metenje trebali bi 
blago dodirivati   ravnu površinu poda.

Svakodnevno provjeravajte podešenost te 
znakove oštećenja i trošenja štitnika.

   ŠTITNICI PRETINCA ČETKE (SAMO ZA 
STROJEVE OPREMLJENE SUSTAVOM 
FILTRACIJE HEPA)

Štitnici pretinca četke na strojevima 
opremljenima sustavom HEPA smješteni su s 
obje strane stroja na stražnjem dijelu pretinca 
glavne četke. 

Svakodnevno provjeravajte je li štitnik oštećen ili 
istrošen.
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   BRTVE VRATA GLAVNE ČETKE SAMO ZA 
STROJEVE OPREMLJENE OPCIONALNIM 
SUSTAVOM FILTRACIJE HEPA)

Brtve vrata glavne četke na strojevima 
opremljenima sustavom fi ltracije HEPA nalaze 
se s gornje i stražnje strane oba vrata glavne 
četke.

Svakodnevno provjeravajte jesu li brtve 
istrošene ili oštećene.

 REMENJA

  POGONSKI REMEN GLAVNE ČETKE

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

Pogonski remen glavne četke nalazi se na 
glavi glavne četke za metenje. Provjerite da 
remen nije oštećen ili istrošen nakon svakih 
100 sati rada stroja.

 GUME

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

Stroj ima tri čvrste gume na kotačima; jednu 
sprijeda i dvije straga. Nakon svakih 500 
sati rada provjerite jesu li gume oštećene ili 
istrošene.

 ODRŽAVANJE CRIJEVA USISAVAČA 
(DODATNA OPREMA)

 VENTILATOR CRIJEVA USISAVAČA

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

Nakon svakih 50 sati rada provjerite je li 
ventilator crijeva usisavača oštećen.
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   ZAMJENA VREĆE CRIJEVA USISAVAČA

Provjerite vreću crijeva usisavača nakon svakih 
50 sati rada. Zamijenite vreću crijeva usisavača 
kada ona počne gubiti snagu, kada je puna ili 
ako je poderana ili oštećena.

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja ili 
servisiranja stroja, stroj zaustavite na ravnoj 
površini, isključite ga i izvadite ključ.

1. Pritisnite polugu i omogućite otvaranje 
poklopca kućišta crijeva usisavača.

2. Podignite poklopac kućišta crijeva usisavača 
i pomoću potporne palice učvrstite poklopac 
u otvoreni položaj.

3. Izvadite vreću crijeva usisavača iz pretinca 
crijeva usisavača.

4. Montirajte novu vreću crijeva usisavača u 
pretinac crijeva usisavača. Pobrinite se da je 
vreća potpuno montirana na cijev usisavača.

5. Otpustite potporu poklopca kućišta crijeva 
usisavača te zatvorite i pričvrstite poklopac 
pretinca crijeva usisavača.
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 GURANJE, VUČA I TRANSPORT STROJA

  GURANJE ILI VUČA STROJA

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom servisiranja 
stroja ne gurajte niti vucite stroj ako se 
rukovatelj ne nalazi na sjedištu i upravlja 
strojem.

U slučaju kvara stroja, moguće je gurati stroj s 
prednje i zadnje strane, a vući samo s prednje 
strane.

Prije vuče ili guranja stroja potrebno 
je deaktivirati parkirnu kočnicu. Za 
onemogućavanje kočnice, umetnite vrh malog 
odvijača između elektroničke poluge kočnice i 
ručice. Stroj je moguće nesmetano pomjerati 
kada je onemogućena parkirna kočnica.

Stroj gurajte ili vucite samo na veoma malim 
udaljenostima i ne prelazite brzinu od 3,2 km/h 
(2 m/h). Stroj NIJE namijenjen za guranje ili 
vuču na dužim udaljenostima ili pri velikim 
brzinama.

PAŽNJA! Stroj ne vucite i ne gurajte na 
velikim udaljenostima jer može doći do 
oštećenja pogonskog sustava.

Odmah nakon što gurnete stroj, odvijač 
izvadite iz položaja između elektroničke poluge 
kočnice i ručice. NI U KOJEM SLUČAJU ne 
upravljajte strojem kada je parkirna kočnica 
onemogućena.

SIGURNOSNE MJERE: Nemojte 
upotrebljavati ovaj stroj kada je kočnica 
onemogućena.

  TRANSPORT STROJA

1. Podignite glavu četke za metenje.

2. Uklonite pretinac za otpad (niski istovar) ili 
podignite pretinac za otpad (visoki istovar) 
dovoljno visoko da biste oslobodili prostor 
prije utovara. Stroj se može postaviti na 
rampu nagiba do 21,3 %.

3. Kamion ili prikolicu parkirajte na ravnoj 
površini.

4. Postavite stražnji kraj stroja na utovarni rub 
kamiona ili prikolice.

NAPOMENA: Na sposobnost uspona stroja na 
rampu utječe istrošenost guma, površina rampe, 
vremenski uvjeti i drugi čimbenici. Vuču treba 
vršiti osoblje koje je osposobljeno za sigurni 
ukrcaj stroja.

5. Odvezite stroj na prikolicu ili u kamion. Stroj 
postavite tako da je težina stroja sigurno 
raspoređena te da se može sigurno iskrcati s 
prikolice ili iz kamiona.

6. Okrenite ključ stroja u položaj ISKLJUČENO.

7. Postavite blokator kotača kako biste spriječili 
prevrtanje stroja.

NAPOMENA: Može biti potrebno montirati 
držače na pod prikolice ili kamiona.

SIGURNOSNE MJERE: Prilikom utovara/
istovara stroja na kamion ili prikolicu 
ili s njih, koristite sigurnosne trake za 
pričvršćivanje stroja.
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8. Spojite trake za vezanje kroz otvore na 

stražnjem dijelu okvira, točno ispod kotača 
odbojnika koji se nalaze s obje strane stroja, 
i pričvrstite vezice na prikolicu ili kamion kako 
biste spriječili pomicanje stroja.

9. Spojite trake za vezanje na prednju 
stranu okvira stroja, u udubljenom dijelu 
smještenom s obje strane stroja, neposredno 
iza svakog prednjeg kotača odbojnika, i 
pričvrstite vezice na prikolicu ili kamion kako 
biste spriječili pomicanje stroja.

Ako je stroj opremljen opcionalnim štitnicima 
za kontrolu prašine, spojite trake za vezanje 
na rupe na držačima kotača odbojnika koji 
se nalaze s obje strane stroja kako biste 
pričvrstili stroj za kamion ili prikolicu.

NAPOMENA: Pazite da trake ne vrše pritisak na 
stražnju stranu nosača štitnika kada su stegnute 
vezice,

10. Provjerite jesu li sve sigurnosne trake 
potpuno zategnute i je li stroj potpuno 
pričvršćen za prikolicu ili kamion.
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  PODIZANJE STROJA

SIGURNOSNE MJERE: Prije napuštanja 
ili servisiranja stroja, stroj zaustavite na 
ravnoj površini, isključite ga i izvadite ključ.

Ispraznite pretinac za otpad prije podizanja 
stroja.

Mjesto za postavljanje dizalice nalazi se na 
prednjoj strani stroja.

Mjesta za postavljanje dizalice nalaze se na 
stražnjoj strani svih strojeva.

SIGURNOSNE MJERE: U slučaju servisiranja 
stroja, blokirajte kotače prije podizanja 
stroja na dizalicu. Koristite dizalicu koja 
može izdržati težinu stroja. Stroj podižite 
na dizalicu samo na mjestima koja su 
predviđena za tu namjenu. Stroj je potrebno 
postaviti na potporni stalak.
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  PODACI O SKLADIŠTENJU

U slučaju skladištenja stroja tijekom duljeg 
vremenskog razdoblja potrebno je pridržavati se 
sljedećih koraka.

POZOR: Stroj ne ostavljajte na kiši. Čuvajte u 
zatvorenom prostoru.

1. Stroj parkirajte na suhom i hladnom mjestu. 
Stroj ne ostavljajte na kiši ili snijegu. Čuvajte 
u zatvorenom prostoru.

2. Napunite akumulator prije odlaganja 
stroja kako bi se produljio vijek trajanja 
akumulatora. Napunite litij-jonske 
akumulatore jednom mjesečno. 

3. Isključite akumulator prije skladištenja.

4. Stroj odložite na suho mjesto, a glavu četke 
ostavite u podignutom položaju.

NAPOMENA: Stroj čuvajte u prostoriji bez 
insekata i glodavaca radi sprječavanja 
eventualnih oštećenja stroja.
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    OPĆE DIMENZIJE I KAPACITETI STROJA

Stavka Dimenzija/kapacitet
Dužina 1815 mm (71 inča)
Širina (Tijelo) 1168 mm (46 inča)
Širina (vanjski dio s dodatnom lijevom bočnom četkom) 1168 mm (46 inča)
Međuosovinski razmak 1206 mm (47,5 inča)
Visina (bez nadglavne zaštite) 1500 mm (59 inča)
Visina (s nadglavnom zaštitom) 2095 mm (82,5 inča)
Visina (s visokim istovarom) 1570 mm (61,8 inča)
Trag 1030 mm (40,5 inča)
Dužina glavne četke (cilindrična) 810 mm (32 inča)
Promjer bočne četke (disk) 510 mm (20 inča)
Širina puta metenja (jednostrana četka) 1170 mm (46 inča)
Širina puta metenja (dvije bočne četke) 1520 mm (60 inča)
Kapacitet pretinca za otpad 150 L (5,3 ft3)
Težinski kapacitet pretinca za otpad (visoki istovar) 159 kg (350 lbs)
Težinski kapacitet pretinca za otpad (niski istovar) 91 kg (200 lbs)
Najveća visina pretinca za otpad (visoki istovar) 1572 mm (61,9 inča)

Najmanja visina stropa potrebna za istovar (visoki istovar) 2220 mm (87,4 inča)

Površina fi ltra za prašinu (standardno) 9 m2 (97 ft2)

Površina fi ltra za prašinu (HEPA) 4,6 m2 (50 ft2)

Težina bez akumulatora (visoki istovar) 793 kg (1748 lbs)
Težina bez akumulatora (niski istovar) 698 kg (1538 lbs)
Težina za visoki istovar (sa standardnim akumulatorom) 975 kg (2150 lbs)
Težina za niski istovar (sa standardnim akumulatorom) 880 kg (1940 lbs)
GVWR (visoki istovar) 1406 kg (3100 lbs)
GVWR (niski istovar) 1243 kg (2740 lbs)
Stupanj zaštite IPX5

Vrijednosti određene prema IEC 60335-2-72 Mjera

Razina tlaka zvuka LpA 67 dB
Odstupanje tlaka zvuka KpA 3 dB
Razina snage zvuka LWA + odstupanje KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibracija - ruka i dlan <2.5 m/s2

Vibracija - cijelo tijelo <0.5 m/s2
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   OPĆE KARAKTERISTIKE STROJA

Stavka Mjera
Širina okretanja (bez bočnih četki) 2140 mm (84 inča)
Brzina (kretanje prema naprijed) 8,8 km/h (5,5 mph)
Brzina prilikom metenja (kretanje stroja prema naprijed) 8,8 km/h (5,5 mph)
Brzina kretanja s podignutim pretincem (prema naprijed) 2,4 km/h (1,5 mph)
Brzina (kretanje unatrag) 4,8 Km/h (3 m/h)
Maksimalni nagib rampe za utovar - prazan stroj 21,3% / 12°
Maksimalni nagib rampe za metenje 14,1% / 8°
Maksimalni nagib rampe za transport (ukupna težina vozila) 21,3% / 12°
Najveća dozvoljena temperatura okoline za rad stroja 43° C (110° F)
Minimalna radna temperatura za funkcije metenja stroja 0° C (32° F)

  VRSTA NAPAJANJA

Tip Količina Volti Nominalni br. Ah Težina
Olovni akumulatori 
(maks. dimenzije akumulatora): 
28,8 inča / 731 mm širina 
x 19,9 inča / 506 mm dužina 
x 15,6 inča / 395 mm visina

6 36 240 za nominalno 
20 h rada

30 kg (67 lb)

6 36 360 za nominalno 
20 h rada

44 kg (98 lb)

Litij-jonski akumulator Pakiranje 2 
komada

36 110 / 4,1 kWh 51 kg (112 lb)

Pakiranje 4 
komada

36 221 / 8,2 kWh 83 kg (183 lb)

Pakiranje 6 
komada

36 331 / 12,2 kWh 114,5 kg (252,5 lb)

Tip Uporaba VDC (istosmjer-
na struja)

k W (hp)

Električni motori Glavna četka za metenje 36 0.75 (1.00)

Bočna četka za metenje 36 0.12 (0.16)

Ventilator usisivača 36 0.60 (8.00)

Pogon 36 1.20 (1.60)

Cijev usisavača (dodatna oprema) 36 0.71 (0.95)

Tip VDC (is-
tosmjerna 

struja)

amp Hz Faza VAC

Punjač (ugrađen) 36 25 50–60 1 100-240
Punjač (ugrađen) 36 33 50–60 1 100-240
Punjač (vanjski) 36 25 50–60 1 100-240
Punjač, litij-jonski akumulator (vanjski) 36 33 50–60 1 100-240

 GUME

Pozicija Tip Veličina
Prednje (1) Čvrste širina 102 mm x 300 mm vanjski promjer (širina 4 in. x vanjski 

promjer 12 inča.)
Zadnje (2) Čvrste širina 102 mm x 300 mm vanjski promjer (širina 4 in. x vanjski 

promjer 12 inča.)
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  DIMENZIJE STROJA - NISKI ISTOVAR

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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 TEHNIČKI PODACI  

  DIMENZIJE STROJA - VISOKI ISTOVAR

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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ZORA

 UPRAVLJAČKE FUNKCIJE NADZORA

Upravljačke funkcije rabite za nadzor prilagodbe 
maksimalne brzine transporta i metenja.

  PRISTUPANJE NAČINU RADA NADZORNIKA

1. Okrenite ključ stroja u položaj ISKLJUČENO.

2. Pritisnite i zadržite gumb za eko način rada i 
dok držite gumb za eko način rada okrenite i 
držite ključ stroja u položaju uključeno. 

3. Nastavite držati gumb za eko način rada i 
ključ stroja u položaju uključeno dok lampice 
gumba za desnu bočnu četku i gumba za 
lijevu bočnu četku brzo ne zatrepere.

4. Otpustite ključ stroja i gumb za eko način 
rada.

NAPOMENA: Pogonska papučica ne može 
raditi kada je stroj u upravljačkom načinu rada. 
Nastavite s unošenjem potrebnih promjena, 
spremite promjene i izađite iz upravljačkog 
načina rada, kako je navedeno u sljedećim 
koracima za dovršavanje promjena, ili okrenite 
ključ stroja u položaj isključeno da biste odmah 
izašli iz upravljačkog načina rada. Nikakve 
promjene neće biti spremljene ako se iz 
upravljačkog načina rada izađe okretanjem 
prekidača s ključem u položaj isključeno.

5. Provjerite lampicu gumba za eko način rada 
i lampice četki s obje strane. Lampica gumba 
za eko način rada mora svijetliti (bez prekida, 
bez treperenja), a lampice gumba za desnu 
bočnu četku i gumba za lijevu bočnu četku 
moraju sporo treperiti, označavajući da je 
stroj u upravljačkom načinu rada. 
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  PROMJENA BRZINE STROJA

1. Pristupite upravljačkom načinu rada. 
Pogledajte ULAZ U NAČIN RADA 
NADZORNIKA.

2. Provjerite lampice pražnjenja akumulatora. 
Trenutačna brzina stroja prikazuje se preko 
trepćućih lampica na pokazivaču pražnjenja 
akumulatora.

Lampice trepere Milja po satu (MPH)
1 lampica 1 MPH
2 lampice 2 MPH
3 lampice 3 MPH
4 lampice 4 MPH
5 lampica 5,5 MPH

3. Pritisnite gumb za eko način rada za 
mijenjanje postavki maksimalne brzine 
metenja (jedna ili više lampica akumulatora 
koje sporo trepere) i maksimalne brzine 
prijevoza (jedna ili više lampica akumulatora 
koje brzo trepere).

4. Pritisnite gumb za lijevu bočnu četku za 
smanjenje brzine.

Pritisnite gumb desne bočne četke za 
povećanje brzine.

5. Pritisnite gumb za eko način rada za 
spremanje novih postavki brzine. Promjene 
se neće spremiti dok se ne pritisne gumb za 
eko način rada.

6. Za izlazak iz upravljačkog načina rada 
okrenite ključ stroja u položaj isključeno.
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