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HU

B
(tápellátás akkumulátorról)

C
(tápellátás elektromos hálózatról)

Tisztítási szélesség
mm 35

inch 14

Felszívási szélesség
mm 450

inch 17,7

Óránkénti tisztítási kapacitás
m2/h 1300

ft2/h 13993

Kefék száma n° 1

mm 355

inch 14

Maximális kefenyomás g/cm2 /

Kefe forgási sebessége g / 1 ° -
RPM 140 140

Kefemotor teljesítménye
W 200 250

HP 0,26 0,33

Hajtómotor teljesítmény W /

Maximális sebesség Km/h /

Felszívómotor teljesítménye
W 550 400

HP 0,73 0,53

Tisztavíz-tartály
L 15

gal 4

Piszkosvíz-tartály
L 16,5

gal 5

mm 250

inch 9,84

% 2

Bruttó súly
Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Szállítási súly
Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

Gép méretei

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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Akkumulátor befogadó méretei (hosszú-
ság, szélesség, magasság)

mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

Csomagolt méret (hosszúság, széles-
ség, magasság)

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

Hangnyomás (EN 60704) LpA
(dBA)

Mérési bizonytalanság K
(dBA) 2,5 2,5

Vibráció szintje (kéz) (IEC 60335-2-72) ahv
m/sec2

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,5 0,5

Vibráció szintje (test) HBV
m/sec2 / /

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 / /

-
let

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

Akkumulátorok száma n° 2 /

Akkumulátorfeszültség V 12 /

Különálló akkumulátor kapacitása Ah (5h) 29 /

Táprendszer feszültsége V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Tápellátás frekvenciája Hz / 50 - 60

Névleges teljesítmény W 750 650

IP védelem IP IPX3

Bruttó súly: maximálisan megengedett súly teljesen feltöltött és használatra kész gép esetén. A jár-

feltöltött állapotban visszaforgató rendszerek esetén), az üres porzsákokat, a névleges kapacitásig 

Szállítási súly: gép súlya az akkumulátorokkal együtt, az opcionális elemek kivételével (például a 
-
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Z

Z1

Y X
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koztassa le a gépet az elektromos hálózatról.

gépet.

és egyéb testrészeit.
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A gépet mindig beltérben kell tartani.

sználatra engedélyt kaptak.

utasításokat megkapták.

lapon található utasításokat.

segítséget.

Számos kellemetlen tapasztalat mutatja, hogy a személyes tárgyak súlyos 

8



HU

hamut.

kerülje el a hátramenetet.

Soha semmilyen okból kifolyólag ne helyezzen tárgyakat a gépre.

hálózatról.

Ezeket a helyi 

:
 
 
 
 

kapcsolat biztosítja a minimális ellenállást az elektromos áram számára, így mini
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munkát egy 
Szigorúan tilos adapterek használata a gép elektromos ellátásához.

zésre álló hosszabbítót használja.

kefék ne érintkezzenek az elektromos kábellel.

ható 
ahogy az ábrán látható .

Sérülés esetén ne használja a gépet. Cseréltesse ki a kábelt 
gyott, szakképzett személyzettel. 

nálja.

tani.
 Az akkumulátorokat minden esetben tartsa tisztán és szárazon, hogy elke

rülhesse a felületi kúszást. 
 
 

 
dolgozik.
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ni, nem dobhatók ki normál hulladékként.
 

 

 

 

 
 
 
 

 

rantálható az ellenállás, ha a kábelt meghúzza. 
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, 

4°C

35°C
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SA
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A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

13

2
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E

4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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HU

Hosszabbító Gép elektromos 
tápkábele

1
2

3

M

N
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Ezt az útmutatót a Gyártó készítette és a gép 1.

amelyre a 2 szüksége lehet.

karbantartó személyzet számára tartalmaznak speciális információkat3.

nyezheti.

jelentése az alábbiakban látható.

A gép azonosítása

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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kórházak, gyárak, üzletek és irodák.
A gépet csak beltérben szabad használni.

telménynek megfelelhessen.

alkalmazható.

Gép részei

kerül a mosószertartály tetejére.
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lerakodni.

 

 

kozó részeket. 

helybe szállítja.

Ne használjon adapter ehhez a géphez.
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ságát.

séklet 
°C

°F

> + 35°C > + 95°F 25% 75%

30% 70%

40% 60%

< + 4°F 45% 55%
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rajzot.

 

 helyezze a csomagolást a raklapra.

Az emelés során tartsa a gépet 
.
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gumibetétet.
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sításokat.

 állítsa be a gumibetétek magasságát.
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Munkavégzés

: csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz, 

Ha a kapcsoló bekapcsol, hagyja abba a munkát és ürítse ki a tartályt.

majdnem lemerültek. 

 
 

dést.
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Szárítás
Az ered

.

A tartály leürítéséhez:

.

A tartály leürítéséhez:

legyen.
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torokat.

hoz.

szeket.
Rendszeres karbantartás

leírások szerint.
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Rendszeres karbantartás
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Gy = gyártó által felkészített és engedélyezett személyzet.

Gép részei Leírás

Naponta G 1 Betét

G 1 Kefe/ék
títás

G 6
Gumibetét Tisztítás és kopás 

zése

G 8 delem

G 2 burkolat és hulladék
tartó tisztítása

G 3

G 4 KJT

G 5
Automatikus akku

G 7 Akkumulátorok Szükség esetén fel

Hetente G 7 Akkumulátorok
zése

G 7 Akkumulátor tároló
helye

G 6

50 óra G 2

G 9

100 óra
G 7

200 óra G 7 Akkumulátorok, érint
títás

A 13
Kenés, feszesség be

A 14

750 óra A 10 Kefék cseréje

1250 óra A 11 Hajtómotor Kefék cseréje

A 12 Kefemotorok Kefék cseréje
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[A]

Esetleges probléma, amely az egész gépet érinti.

[V]= csatlakoztassa az aljzatba
[V]= nyomja meg a kapcsolót

A kefe nem forog nyomja meg a kefe gombját

nem nyomta meg a kefe karját nyomja meg a kefe karját

motor túlmelegedett
[A] [V] engedje ki a kefe karját, nyomja meg a kefe 

alább 45 percig

Probléma a kefemotor 
felületen

A gép nem egyenletesen 
takarít

cserélje ki

A gép nem szállít tisztí
tószert

nyomja meg a tisztítószer gombját
az oldószertartály üres
a kefemotor kikapcsol

a mágnesszelep hibás cserélje ki a mágnesszelepet 

Az oldószer áramlása 
nem áll meg

a mágnesszelep hibás cserélje ki a mágnesszelepet 

A gumibetét nem takarít cserélje ki a gumiélet

rült sérülést

sérült
az úszókapcsolót

hibás
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Az akkumulátorok nem 
biztosítják a normál üze

az elektrolitszint alacsony

akkumulátor túl gyorsan 
merül le, még akkor, ha 

és lemerítéssel, hogy a maximális teljesítményét 
leadhassa

a gépet folyamatosan maximális teljesítmé

az elektrolit elpárolgott és nem fedi teljesen a 
lamellákat

látort

. Túláram

.

Túláram

séklet hiba

Túlzott akkumulátorfeszültség hiba
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PL

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

B
(zasilanie bateryjne)

C

mm 35

14

mm 450

17,7

m2 1300

ft2 13993

n° 1

mm 355

14

2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

- mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

K 2,5 2,5

2

2 0,5 0,5

HBV
2 / /

2 / /

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

1,35 /

n° 2 /

V 12 /

29 /

V 24
115

220

31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

-

kg)
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Z

Z1

Y X
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PL
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.
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ny. 

 

 

 
iskier.
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, 

ODPADAMI

4°C

35°C
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PL

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



PL

4

3
3

5

1

F 2 1

1 H

1
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I

L

17



PL

1
2

3

M

O
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1.

2.

3.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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°C °F

25% 75%

Od 0° C do 35° C 30% 70%

40% 60%

45% 55%
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niku detergentu.
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24



PL
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 wersje z zasilaniem sieciowym
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Suszenie
Skutek 
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PL 28



PL 29



PL

Codziennie O 1

O 1 Szczotki

O 6

O 8

O 2

O 3

O 4 ACD

O 5 DW

O 7

O 7 elektrolitu DW

O 7

O 6

50 godzin
O 2

O 9 gentu

100 godzin
O 7

200 godzin O 7

A 13

A 14

750 godzin A 10

1250 godzin A 11

A 12
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[B]
[C]

szczotki

uszkodzone

uszkodzony

uszkodzony
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.

nej

szczotki
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(Prevod originalnih navodil)
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SL

B
(baterijsko napajanje)

C

35

inch 14

Širina otiralnika
450

inch 17,7

2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

355

inch 14

2 /

RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

Posoda za raztopino
L 15

4

Zbirna posoda
L 16,5

5

250

inch 9,84

% 2

58 38,5

lbs 127,86 84,87

36 15

lbs 79,36 33,06

Mere stroja

X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

LpA
(dBA)

K
(dBA) 2,5 2,5

2

2 0,5 0,5

Vibracije na telo HBV
2 / /

2 / /

°C

°F

Polnilnik baterij

V /

Hz /

A 1,35 /

n° 2 /

Napetost baterije V 12 /

Ah (5h) 29 /

Napetost napajanja V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz /

W 750 650

IP IPX3
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Z

Z1

Y X
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SL 7



SL 8



SL
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.
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PADKI

4°C

35°C
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SL

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



SL

E

4

3
3

5

1

F 2 1

1 H

1
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I

L

17



SL

1
2

3

M

N
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1.
2.

3.

nosti.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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Splošen opis

vode.
Legenda
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in prevrnitvi.
Pregledi ob dostavi
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°C °F

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%
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 model s kablom
;

m
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pop

.

ravno;

.
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Odgovorna oseba Legenda Opis

1 Pad

1

6

8
Preverite morebitne 

2

3

4 DAC

5 AD

7 rebno

7 AD

7 Preverite morebitne 

6

2

9 topino

7
Preverite morebitne 

7

A 13 LR

A 14 Preverite morebitne 

A 10

A 11 Motor pogona

A 12

30
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[B]

REŠITVE

dite
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.
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20
20
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21
21
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23
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25
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26
26
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27
27
27
28
28
28
28
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CZ

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

B
(výkon baterie)

C

mm 3

inch 14

mm 450

inch 17,7

m2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

mm 355

inch 14

g/cm2 /

g/1° - 
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

Km/h /

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

4

L 16,5

5

mm 250

inch 9,84

% 2

Kg 58 38,5

127,86 84,87

Kg 36 15

79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

K 2,5 2,5

ahv
m/sec2

m/sec2 0,5 0,5

HBV
m/sec2 / /

m/sec2 / /

- °C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

Ah (5h) 29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

2,8

/ 50 - 60

Jmenovitý výkon W 750 650

-
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Z

Z1

Y X
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CZ 8



CZ 9



CZ 10



CZ

-
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4°C

35°C
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CZ 13



CZ

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2
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E

4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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L

17



CZ

1
2

3

M

N

O
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1

2

3

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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-

-
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-

°C °F

75%

70%

60%

55%
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-

-
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CZ 24



CZ

-

-
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CZ 26



CZ 27



CZ

-
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CZ

0 1

0 1

0 6

0 8

0 2

0 3

0 4 ACD

0 5 DW

0 7

0 7 DW

0 7

0 6

0 2

0 9

O 7

O 7

A 13 GO

A 14

A 10

A 11

A 12
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[B]
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CZ 32
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HRVATSKI
(Prijevod uputa)
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HR

B
(s akumulatorom)

C

mm 35

14

mm 450

17,7

m2 1300

ft2 13993

1

mm 355

14

2 /

RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

9,84

% 2

Kg 58 38,5

127,86 84,87

Kg 36 15

79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



HR

mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

K 2,5 2,5

72) 2

2 0,5 0,5

HBV
2 / /

2 / /

V /

Hz /

1,35 /

2 /

V 12 /

29 /

V 24
115

220

31
6,6

 2,8

Hz /

W 750 650

5



HR

Z

Z1

Y X

6



HR

OPREZA

-
da:

7



HR 8



HR

 
 
 
 

9



HR

.

.

. 

 
 
 

 
 
 
 

10



HR

 

 

 

 

 
 
 
 

  

-
NOM MJESTU.
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HR

SIGURNOSNE OZNAKE

MAKSIMALNI NAGIB

, 

KVARA.

OPREZ! RIZIK OD OGREBOTINA

SPREMNIKU
4°C

35°C

12



HR

OPREZ! ZAŠTITITI OD KIŠE

13



HR

SLIKE

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B

14



HR

ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



HR

E

4

3
3

5

1

2 1

G 1 H

1

16



HR

I

L

17



HR

1
2

3

M

N

O

18



HR

1.
2.

3.

OPASNOST

UPOZORENJE

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

19



HR

OPASNOST

 

20



HR

PRIJEVOZ i UGRADNJA

UPOZORENJE

UPOZORENJE
-
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HR

UPOZORENJE

OPASNOST
-

OPASNOST
-

OPASNOST

-

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%

OPASNOST

-

22



HR

 

 

UPOZORENJE

OPASNOST

UPOZORENJE
-
 

 

.
 

23



HR

 

24



HR

OPASNOST

UPOZORENJE

UPOZORENJE

-

UPOZORENJE
-

 

25



HR

Rad

UPOZORENJE

 
 

26



HR

OPASNOST

.

OPASNOST

.

RAZDOBLJE NEKORIŠTENJA

UPOZORENJE

OPASNOST

27



HR

OPASNOST

28



HR 29



HR

R 1

R 1

R 6

R 8

R 2 vodu

R 3

R 4 OKD

R 5 DV

R 7

R 7 DV

R 7

R 6

R 2

R 9

R 7

R 7

A 13 GO

A 14

A 10

A 11

A 12

30



HR

RJEŠAVANJE PROBLEMA

[B]

PROBLEM UZROK

31



HR

MODEL

.

.

32
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LT

B
(maitinimas nuo akumulia-

toriaus)

C
(maitinimas nuo tinklo)

Valymo plotis
mm 35

inch 14

Valytuvo plotis
mm 450

inch 17,7

m2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

mm 355

inch 14

2 /

RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

Km/h /

W 550 400

HP 0,73 0,53

Tirpalo rezervuaras
L 15

4

Purvino vandens rezervuaras
L 16,5

5

mm 250

inch 9,84

% 2

Bendras svoris
58 38,5

lbs 127,86 84,87

Transportavimo svoris
36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



LT

plotis, aukštis)

mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

LpA
(dBA)

Matavimo nuokrypis K
(dBA) 2,5 2,5

72)
ahv

m/sec2

Matavimo nuokrypis, k m/sec2 0,5 0,5

HBV
m/sec2 / /

Matavimo nuokrypis, k m/sec2 / /

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

Vieno akumuliatoriaus talpa Ah (5h) 29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

-

-

5



LT

Z

Z1

Y X

6



LT

-

-

7



LT

ar teršalus, kurie gali trukdyti oro srautui.

-

-

-

8



LT

apsaugoti.

-

-

-

-

-

 
 
 
 

-

9



LT

-

.

-

-

.

-

 -
. 

 

 -

 

 
 
 
 

10



LT

 -

 -

 

 -

 
 
 
 

-

-
-

 
-

11



LT

, -

-
-

-

-

4°C

35°C

12



LT

-

13



LT

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B

14



LT

ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



LT

E

2 - 12
4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1

16



LT

I

L

17



LT

laidas

1
2

3

M

N

18



LT

1 dalis.

2.

3.

-

-

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

19



LT

-

Mašina skirta naudoti tik patalpoje.

-

-
-

 

20



LT

-

-

 

 

 

-
tuves.

-

21



LT

-

-
-

°C °F
% distiliuoto vandens

> +30 °C > +95 °F 25 % 75 %

nuo 0 iki +35 °C nuo +32 iki 95 °F 30 % 70 %

nuo 0° iki -20 °C nuo +32 °F iki -4 °F 40 % 60 %

< -20 °C > 4 °F 45 % 55 %

22



LT

 
 

 -
vuaro.

 
 

 

laidas prijungtas prie tinklo.

23



LT

-

-

 

-
-

šviesos diodas.

-

-

-

24



LT

-

-
-

-

 

25



LT

 versijos su kabeliu

 

-

 -

-

-
 

 

26



LT

-

-

27



LT

-
torius.

-

-

28



LT 29



LT

Kasdien 1 Šveistukas Patikrinkite, apsukite 
ar pakeiskite

1 Patikrinkite ir išvalykite

6 Valytuvas Išvalykite ir patikrinki-

8 Patikrinkite, ar nesu-

2

Purvino vandens re-
zervuaras

Ištuštinkite, praskalau-

3 Tirpalo rezervuaras Ištuštinkite, praska-
laukite

4

- Patikrinkite ir pripil-
dykite ACD

5

- Patikrinkite ir pripil-
dykite DW

7

7 Patikrinkite elektroli- DW

7 -
rius

6
Patikrinkite. Išvalykite

50 val.
2

Purvino vandens 

tarpiklis

Patikrinkite, ar nesu-

9 -

100 val.
7

-

200 val. 7 -
tai ir laidai

Patikrinkite ir išvalykite

A 13

Sutepkite, suregu-

patikrinkite, ar nesu-

A 14 Patikrinkite, ar nesu-

750 val. A 10

1250 val. A 11 Pavaros variklis

A 12

DV Distiliuotas vanduo

30



LT

TRIKTYS SPRENDIMAI

Mašina neveikia

-
tas

Šepetys nesisuka

- -

-

Mašina valo netolygiai pakeiskite

- -
jungtas

-
tas nesustoja

-
riklis

-
-

- -

sugedusi

-

31



LT

-
rius per greitai išsikrau-

-

-

-

-
-

-

-

.

klaida

-

klaida
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LV

LATVIEŠU
(Instrukcijas tulkojums)
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LV

B
(akumulatora jauda)

C

mm 35

14

mm 450

17,7

m2 1300

ft2 13993

1

mm 355

14

2 /

RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

9,84

% 2

Kg 58 38,5

127,86 84,87

Kg 36 15

79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



LV

mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

(dBA)

K
(dBA) 2,5 2,5

2

2 0,5 0,5

HBV
2 / /

2 / /

V /

Hz /

A 1,35 /

2 /

V 12 /

29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz /

W 750 650

IP IPX3

5



LV

Z

Z1

Y X

6



LV 7



LV 8



LV 9



LV

.

.

10



LV 11



LV

TUMIEM

4°C

35°C

12



LV 13



LV

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B

14



LV

ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



LV

E

4

3
3

5

1

2 1

G 1 H

1

16



LV

I

L

17



LV

1
2

3

M

N

18



LV

1

2.

3.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

19



LV 20



LV 21



LV

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%

22



LV

 

23



LV 24



LV 25



LV 26



LV

.

.

27



LV 28



LV 29



LV

1

1

6

8

2

3

4 ACD

5 DW

7

7 DW

7

6

2

9

7

7

A 13

A 14

A 10

A 11

A 12

30
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LV

.
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SK

(Preklad pôvodného návodu)

2
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SK

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

B
(napájanie batériou)

C
(napájanie z elektrickej siete)

mm 35

14

Šírka stierania
mm 450

17,7

m2 1300

ft2 13993

n° 1

mm 355

14

g/cm2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



SK

mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

LpA

K 2,5 2,5

m/sec2

m/sec2 0,5 0,5

Vibrácie na telo HBV
m/sec2 / /

m/sec2 / /

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

Napätie batérie V 12 /

29 /

Napájacie napätie V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

IP IPX3

-

-

-

5



SK

Z

Z1

Y X

6



SK 7



SK 8



SK 9



SK 10



SK 11



SK

JA

4°C

35°C

12



SK 13



SK

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B

14



SK

ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



SK

E

4

3
3

5

1

F 2 1

1 H

1

16



SK

I

L

17



SK

1
2

3

M

N

O

18



SK

1

2

3

-

-

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

19



SK

Legenda

-

20



SK

-

21



SK

-

-

°C °F

30% 70%

40% 60%

45% 55%

-

22



SK

-

-
 

23



SK 24



SK

-

-

25



SK

 model s elektrickým napájacím káblom

26



SK

.

.

27



SK

-

-
-

28



SK 29



SK

Legenda

O 1

O 1

O 6

O 8

O 2

O 3 nite

O 4

O 5 DV

O 7

O 7 DV

O 7

O 6

O 2

O 9

O 7

O 7

V 13 MP

V 14

V 10

V 11

V 12

30



SK

[B]
[C]

PORUCHY

31



SK 32
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4
6
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19

Scopul acestui manual .................................................................................................................. 19
 ...................................................................................................................... 19

................................................................................. 19
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 ........................................................................................................................ 20
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 ............................................................................................................................. 20
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RO

CARACTERISTICI TEHNICE

B
(puterea bateriei)

C

mm 35

14

mm 450

17,7

m2 1300

ft2 13993

n° 1

Diametrul periei
mm 355

14

2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

/

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



RO

- mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

LpA
(dBA)

K
(dBA) 2,5 2,5

72) 2

2 0,5 0,5

HBV
2 / /

2 / /

-
gentului

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

29 /

Tensiunea sistemului de alimentare V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

IP IPX3

-
-

5



RO

Z

Z1

Y X

6



RO 7



RO

un medic.

8



RO

accidental.

 
 
 
 

9



RO

.

.

. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

10



RO

 

 
 
 

 

11



RO

, 

4°C

35°C

12



RO 13



RO

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B

14



RO

ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



RO

4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1

16



RO

I

L

17



RO

1
2

3

M

N

O

18



RO

1.
ope

2.

3

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

19



RO

 

20



RO

 

 

 

21



RO

entala 
°C

°F
% Apa distilata 

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%

22



RO

 

 

 

 

23



RO

 

 

 

24



RO

 

25



RO

 
 

26



RO 27



RO

 

ciuc.

28



RO 29



RO

Zilnic O 1

O 1

O 6

O 8

O 2

O 3

O 4 ACD

O 5
Sistem automat de 

DW

O 7

O 7 DW

O 7

O 6

O 2

O 9

O 7

O 7

A 13 GO

A 14

A 10

A 11

A 12

DW Apa distilata

30



RO

[B]=
[C]

sat 

31



RO

.

.

nic

32



TR

TÜRKÇE

2



4
6

G 7
12
14
19

............................................................................................................................ 19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21

..................................................................... 21
22
22

........................................................................................................... 22
23
23
23
23
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24

.................................................................... 25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
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30
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........................................................................................................... 31
32

3



TR

B
(akü ile besleme)

C

besleme)

mm 35

14

mm 450

17,7

m2/s 1300

ft2/s 13993

1

mm 355

14

2 /

140 140

W 200 250

0,26 0,33

W /

/

W 550 400

W 0,73 0,53

L 15

4

L 16,5

5

mm 250

9,84

% 2

58 38,5

lbs 127,86 84,87

36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42

4



TR

mm 205x265x205 /

8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

31,4x17,7x25,1

(EN 60704)

K 2,5 2,5

2

2 0,5 0,5

HBV
2 / /

2 / /

V /

/

A 1,35 /

2 /

V 12 /

29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

2,8

/

W 750 650

5



TR

Z

Z1

Y X

6



TR

G

7



TR 8



TR 9



TR

.

10



TR 11



TR

4°C

35°C

12



TR 13



TR

A

2

8

1
54

6

3
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TEHNILISED ANDMED

B
(Akutoide)

C
(Võrgutoide)

Puhastuslaius
mm 35

inch 14

Kaabitsa laius
mm 450

inch 17,7

Puhastamisvõime tunni kohta
m2/h 1300

ft2/h 13993

Harjade arv n° 1

Harja läbimõõt
mm 355

inch 14

Harja max surve g/cm2 /

Harja pöörlemiskiirus g / 1 ° -
RPM 140 140

Harja mootori võimsus
W 200 250

HP 0,26 0,33

Ajami mootori võimsus W /

Max kiirus Km/h /

Imemismootori võimsus
W 550 400

HP 0,73 0,53

Lahusemahuti
L 15

gal 4

Musta vee paak
L 16,5

gal 5

Tagumise ratta diameeter
mm 250

inch 9,84

Max kalle % 2

Brutokaal
Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Transportimise kaal
Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

Seadme mõõtmed

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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Akukambri mõõtmed (pikkus, laius, kõr-
gus)

mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

Pakitud suurus (pikkus, laius, kõrgus)
mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

Helirõhk (EN 60704) LpA
(dBA)

Mõõtmismääramatus K
(dBA) 2,5 2,5

Vibratsiooni tase (käsi) (IEC 60335-2-
72)

ahv
m/sec2

Mõõtmismääramatus, k m/sec2 0,5 0,5

Vibratsioonitase (kehale) HBV
m/sec2 / /

Mõõtmismääramatus, k m/sec2 / /

Max vee ja pesuvahendi temperatuur
°C 4 - 35

°F 39 - 95

Akulaadija

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

Akude arv n° 2 /

Aku pinge V 12 /

Üksik aku läbilaskevõime Ah (5h) 29 /

Toitesüsteemi pinge V 24
115

220

Nimivool A 31
6,6

 2,8

Toitepinge sagedus Hz / 50 - 60

Nimivõimsus W 750 650

IP-kaitseindeks IP IPX3

Brutokaal: masina maksimaalne kaal täiskoormusel ja kasutusvalmiduse korral. Masina brutokaal 
sisaldab, asjakohasusel, täis puhta vee paaki, tühja musta vee paaki (taaskasutussüsteemiga ma-
sinatel poolenisti täis), tühja tolmukotti, nimimahutavuseni täidetud kolu, suurimaid soovitatud aku-
sid ja kõiki tarvikuid, sh kaablid, voolikud, puhastusvahend, mopid ja harjad.
Transportimise kaal: masina kaal koos akudega, kuid ilma valikuliste osadeta (näiteks kasutaja 
kabiin, FOPS, teine ja kolmas küljehari ja eesmise harja tarvik), värske vesi (küürijate või kombi-
neeritud masinate puhul) ja tavapärase operaatori kaalu (75 kg).
Andmed võivad muutuda ilma eelneva hoiatuseta.
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MASINA MÕÕTMED

X-Y-Z: Vaadake tabelit „TEHNILISED ANDMED“

Z

Z1

Y X
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OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmeid kasutades tuleb alati järgida põhilisi 
ohutusalaseid ettevaatusabinõusid.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID
ENNE MASINA KASUTAMIST

HOIATUS! - Elektrilöökide või vigastuste riski vähendamiseks:

a) ärge kunagi jätke toiteallikaga ühendatud masinat järelevalveta. Ühendage 
masin pärast kasutamist või enne hooldust toitevõrgust lahti,

b) ärge lubage masina kasutamist mänguasjana. Olge masina laste poolt või 
laste läheduses kasutamisel eriti hoolikas,

c) kasutage masinat vastavalt käesolevale juhendile. Kasutage ainult tootja po-
olt soovitatud lisaseadmeid,

d) Ärge kasutage masinat juhul kui toitekaabel või pistik on kahjustatud. Kui 
masin ei tööta või see on maha kukkunud, kahjustatud, jäetud välitingimustesse 
või kukkunud vette, laske seda kontrollida ja parandada spetsiaalses teenin-
duskeskuses,

e) ärge liigutage või transportige masinat toitekaablist sikutades. Ärge kasutage 
toitekaablit käepidemena, sulgege uksi üle toitekaabli või tõmmake toitekaablit 
üle teravate esemete või ümber nurkade. Ärge sõitke masinaga üle toitekaabli. 
Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemale,

f) ärge ühendage masinat vooluvõrgust lahti selleks toitekaablist sikutades. Ma-
sina lahti ühendamiseks hoidke alati pistikust, mitte kaablist,

g) ärge kunagi puudutage vooluvõrguga ühendatud masinat märgade kätega,

h) ärge sisestage asju läbi ventilatsiooniavade. Ärge kasutage blokeeritud ven-
tilatsiooniavadega masinat. Eemaldage kogu õhuvoolu takistav tolm, mustus, 
karvad ja prügi,

i) hoidke juuksed, lõdvad riided, sõrmed ja muud kehaosad avadest ja liikuva-
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test osadest eemale,

l) lülitage kõik juhtseadised enne masina lahti ühendamist välja,

m) olge treppide puhastamisel eriti hoolikas,

n) ärge kasutage masinat, et puhastada süttivaid vedelikke, nagu näiteks ben-
siin ja ärge kasutage masinat selliste vedelike läheduses.

Masinat ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui nendel, mille jaoks see otse-
selt loodi.. 
Järgige hoolikalt kõiki ohutusstandardeid ja -tingimusi, mis kehtivad hoonetüübi 
puhul, kus masinat kasutatakse (nt farmaatsiaettevõtted, haiglad, kemikaalid 
jne). 
Ärge kasutage masinat ebapiisava valgustusega kohtades, plahvatusohtlikes 
keskkondades, avalikel teedel, tervisele kahjuliku mustuse puhastamiseks 
(tolm, gaas jne).
Masinat tuleb alati hoida sisekeskkonnas.
Masin on ette nähtud kasutamiseks temperatuurivahemikus +4 °C kuni +35°C. 
Kui masinat ei kasutata, võib seda hoida temperatuurivahemikus 0 °C kuni +50 
°C.
Masinat ei tohi kasutada kõrgusel üle 2000 m.
Seade on loodud töötama suhtelise õhuniiskuse tasemel 0-95%.

Masinat tohivad kasutada ainult isikud, kes on saanud selle kasutamiseks va-
stava väljaõppe ja/või kes on oma oskusi tõendanud ja kellel on selgesõnaliselt 
lubatud masinat kasutada.
Masin ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kellel on vähe-
nenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad vastavad ko-
gemused ja teadmised, v.a juhul, kui nad on vastutava isiku järelvalve all ja 
saanud masina käsitlemisega seoses vastava väljaõppe.

Ärge kunagi kasutage muid puhastusvahendeid kui need, mida on soovitatud. 
Järgige suhtelisi ohutusjuhiseid.
Soovitame hoida pesuvahendeid lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumi-
sel pesta kohe rohke veega. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole.

Mitmed ebameeldivad kogemused on näidanud, et suur hulk isiklikke esemeid 
võib põhjustada tõsiseid õnnetusi. Enne tööga alustamist eemaldage ehted, 
käekellad, lipsud jne.
Käitaja peab alati kasutama isikukaitsevahendeid: kaitsepõlle või tunkesid, libi-
semis- ja veekindlaid jalatseid, kummikindaid, kaitseprille, kõrvaklappe ja ma-
ski.
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Ärge puhastage midagi, mis põleb või suitseb, sh suitsud, tikud või kuumad 
söed.
Ärge kunagi kasutage masinat nõlvadel ega kaldteedel, mille kallak on üle 2%. 
Ärge kunagi sõitke üle isegi nõrkade kallakute. Alati manööverdage ettevaat-
likult ja vältige tagurdamist.
Kui peate masina transportima üle rampide või järskude kallakute, tühjendage 
puhastusvahendi ja musta vee paak ning eemaldage akud. Sedasi vähendate 
ümber kukkumise ja kontrollimatu liikumise riski.
Ärge kunagi parkige masinat kallakul.

Ärge jätke seadet töö ajal kunagi järelevalveta. Enne masina juurest lahkumist 
tuleb see lahti ühendada toiteallikast ja veenduda, et juhuslik liikumine on väli-
statud.
Ärge kunagi kasutage masinat inimeste või kaupade transportimiseks ega ese-
mete pukseerimiseks. Ärge masinat pukseerige.
Ärge kunagi pange ühtegi eset, sõltumata selle kaalust, masina peale.

Ärge eemaldage, muutke või hiilige ohutusseadistest (harjakaitsed, akukatted, 
kaitsed, elektrisüsteemi katted jne) mööda.
Vaadake alati üle harjakaitsete olukord. Kahjustuste korral ärge masinat kasu-
tage ja laske kaitse asendada tootja poolt koolitatud ja autoriseeritud töötajatel.
Ärge kunagi puudutage harja, kui masin ei ole toiteallikast lahti ühendatud.

vett ning orgaanilisi ja anorgaanilisi materjale. Vastasel korral tuleb need kõrval-
dada kooskõlas kehtivate seadustega.
Ärge kunagi peske masinat veejoaga.

Veenduge, et pistikupesaga kaasas olevad masina elektrilised parameetrid 
(pinge, sagedus ja võimsus) vastaks elektrivõrgu toiteallikatele.
Veenduge, et võrgutoitega mudelid ja akulaadijad on õigesti maandatud ja 
kaitstud 2-pooluselise termo-magnetlüliti ja diferentsiaalse kaitselülitiga:

 nimivool 15-16 A
 
 Icn lahutusvõime: 6000 A
 AC diferentsiaalkaitse sekkumine

Seade peab olema maandatud. Rikete või probleemide korral tagab maaühen-
dus elektrivoolule madalaima takistusega väljundi, minimaliseerides sedasi 
elektrilöögi riski. 
Võrgutoitega versioonidel on kolmest juhtmest koosnev kaabel ja kolmepõhine 
maandatud pistik kasutamiseks sobivas maandatud pistikupesas. Maandusju-
he on kollane ja roheline. Ärge kunagi ühendage seda juhet maandamata pis-
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tikupesaga.
Pistik tuleb ühendada sobivasse kontakti, mis on paigaldatud ja ühendatud vas-
tavalt kohalikele standarditele.
Valesti ühendatud juhtmed või masina maandamata jätmine võib põhjustada 
elektrilöögi.

Ärge muutke masinaga tarnitud pistikut. Kasutage ainult masina pistikuga ühil-
duvaid kontakte. Kui pistik tuleb asendada, kasutage töö jaoks -
katsiooniga elektriku teenuseid.
Masina toitekaabliga on rangelt keelatud adapterite kasutamine.
Võrgutoitega versioonide puhul on elektrilöögi riski minimaliseerimiseks lubatud 
kasutada ainult masinaga tarnitud pikendusjuhet.
Võrgutoitega versioonide puhul tuleb jälgida, et pöörlev hari ei puutuks kokku 
toitekaabliga.
Masina toitejuhtme pikendusest lahti tulemisel võimalike vigastuste riskide mi-
nimaliseerimiseks tuleb ühendust aeg-ajalt kontrollida. Lahtise ühendusega pi-
kendus võib põhjustada ülekuumenemist, suitsu ja ka tulekahju.

Masina toitekaabli lahtu tulemise riski minimaliseerimiseks siduge sõlm vasta-
val näidatule (joonis M) või kinnitage masina toitekaabel masina käepidemel 
olevale klambrile (joonis N).

Võrgutoitega versioonide puhul tuleb toitekaablit ja pikendust regulaarselt kont-
rollida. Kahjustuste korral ärge masinat kasutage ja laske parandustööd teosta-
da tootja poolt koolitatud ja autoriseeritud töötajatel.
Akulaadija: kontrollige regulaarselt toitekaabli kahjustusi. Kahjustuste korral 
ärge masinat kasutage. Laske kaabel asendada tootja poolt koolitatud ja auto-
riseeritud töötajatel. 
Kasutage ainult masinaga tarnitud akulaadijat.
Aku tootja juhiste järgimine on hädavajalik.

 Hoidke akud alati puhtad ja kuivad, sest sedasi väldite pinnal tekkivat 
lekkevoolu. 

 Kaitske akusid sellistest lisanditest nagu metallitolm. 
 Ärge kunagi asetage metallist tööriistu akudele, sest see võib põhjusta-

da lühist ja lõppeda plahvatusega.
 Ärge kunagi kandke akudega töötades metallist sõrmuseid või käevõ-

rusid.
 Akude lähedal ei tohi suitsetada, kasutada lahtist leeki või sädemeid.
 Ärge kunagi tõstke akusid akuklemmidest.
 Akud tuleb kõrvaldada asjakohases kohas, tavajäätmetest eraldi.
 Geelakude puhul on rangelt keelatud akukatte eemaldamine ja vee või 

happe lisamine.
 Lekkekindlate torukujuliste akude happe lisamisel järgige rangelt kõiki 
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ohutusjuhiseid.
 Akudes sisalduv elektrolüüt on väävelhappe lahus ja väga tugevalt 

söövitav.
 Silma sattumisel viivitamatult pesta rohke veega ja pöörduda arsti 

poole.
 Nahale või riietele sattudes pesta rohke veega.
 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 Kandke kaitsekindaid ja riietust ning kaitske silmi ja nägu.
 Veenduge, et ala on enne akude asendamist hästi ventileeritud.

Kõik hooldustööd tuleb teostada piisavalt valgustatud alal ja alles pärast masina 
toiteallika lahtiühendamist. Võrgutoitega mudelite puhul eemaldage masin toite-
võrgust. Akutoitega mudelite puhul eemaldage akuühenduse kaitse. Võrgutoi-
tega mudelite puhul peab kasutaja alati olema enda kohal, et veenduda kontakti 
lahti ühendamises terve hooldustöö ajaks.
Kõiki elektrisüsteemitöid ja kõiki hooldus- ja remonditööd, v.a 
need, mida käesolevas juhendis on selgesõnaliselt kirjelda-
tud, peavad teostama ainult spetsialiseerunud ja kogenud töötajad.  
Kui voolujuhe, pistik või klemmid vajavad vahetamist, veenduge, et elektrilised 
ühendused ja kaabliking oleks tihedalt kinnitatud, tagamaks kaabli tõmbetakis-
tus. 

HOIDKE NEED JUHISED ALLES.
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OHUTUSSÜMBOLID

MAX KALLE

KASUTAJA JUHEND, KASUTUSJUHEND

LUGEGE KASUTUSJUHENDIT

ELEKTRIVOOLUSÜMBOL

ISOLATSIOONIKLASS,  SEDA KLASSIFIKATSIOONI KOHAL-
DATAKSE AINULT AKUDEGA MASINATELE.

MAANDUSE SÜMBOL, TÄHISTAB ELEKTRILÖÖKIDE EEST 
KAITSVA VÄLISE MAANDUSE ÜHENDAMISEKS ETTE NÄH-
TUD KLEMMI.

MASINA TÖÖTAMISE SÜMBOL

MASINA PEATAMISE SÜMBOL

ERIJÄÄTMED. MITTE KÕRVALDADA KOOS TAVAJÄÄTME-
TEGA.

ETTEVAATUST! MARRASTUSOHT

PAAGIS OLEVA VEDELIKU MINIMAALNE JA MAKSIMAALNE 
TEMPERATUUR

4°C

35°C
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ETTEVAATUST! KAITSTA VIHMA EEST

ETTEVAATUST! KAITSTA OTSESE PÄIKESEVALGUSE 
EEST

AKUDE PAIGUTUS JA ÜHENDUSED
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JOONISED

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D
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E

2 - 12
4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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Laiend Masina 
toitekaabel

1
2

3

M

N

O
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ÜLDINE TEAVE
OLULINE!

Enne seadme esimest kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.
Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk
Käesolev kasutusjuhend on valmistaja poolt koostatud ja lahutamatu osa masinast1.
See määratleb eesmärgi, mille jaoks masin on loodud ja ehitatud, ning sisaldab kogu teavet, mida kasutajad2 
vajavad.
Lisaks sellele kasutusjuhendile, mis sisaldab kasutajale mõeldud teavet, on saadaval ka muud trükised, mis 
sisaldavad hooldustöötajatele3 mõeldud eriteavet.
Terminid „parem“ ja „vasak“, „päripäeva“ ja „vastupäeva“ tähendavad masina edasiliikumissuunda.
Selles juhendis sisalduvate juhiste pidev järgimine tagab kasutaja ja masina ohutuse, madalamad töökulud ja kva-
liteetsed tulemused ning pikendab masina tööiga. Nende juhiste mitte-järgimine võib lõppeda kasutaja vigastuse 
või masina, põranda ja keskkonna kahjustumisega.
Kasutusjuhendi algusest leiate sisukorra, mille abil leiate kiiresti soovitud jaotise.
Erilist tähelepanu nõudev tekst on trükitud rasvases kirjas ja sellele eelnevad siin näidatud ja kirjeldatud sümbolid.

OHT!
Tähistab olukorda, kus peab olema ettevaatlik, et vältida surma või tõsiseid vigastusi töötajatele.

HOIATUS!
Tähistab olukorda, kus peab olema ettevaatlik, et vältida töötajatele vigastusi või masina ja töökeskkonna 

OLULINE!
Osutab eriti olulistele juhistele.

Seoses ettevõtte pideva tootearenduse ja ajakohastamise poliitikaga, jätab tootja endale õiguse teha muudatusi 
ilma eelneva ette-teatamiseta.
Kuigi teie masin võib käesolevas dokumendis toodud joonistest märgatavalt erineda, on käesolevas juhendis 
sisalduvate juhiste õigsus ja kehtivus garanteeritud.

Andmeplaat annab järgmise teabe:

Masinaga kaasasolev dokumentatsioon:

1 Mõiste „masin" asendab käesolevas juhendis käsitletud kaubanime.
2 Isikud, kes vastutavad masina kasutamise eest, ei pea teostama mingeid tehnilisi oskusi nõudvaid toiminguid.
3 Kogemustega, tehnilise koolituse ning õigusakte ja standardeid tundvad inimesed on võimelised tegema kõiki vajalikke 
toiminguid ning tuvastama ja vältima selle masina käitlemisel, paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel võimalikke 
riske.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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TEHNILINE TEAVE

Üldkirjeldus
Käesolev masin on puhastuskuivati pühkimiseks, pesemiseks ja kuivatamiseks tasaseid, horisontaalseid, siledaid 
või mõõdukalt töötlemata, ühtlaseid ja takistusteta põrandaid. 
See seade on mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks (nagu hotellid, koolid, haiglad, tehased, poed ja kontorid) 
või rentimiseks.
Masinat tohib kasutada ainult siseruumides.
See on saadaval nii aku- kui ka kaablimudelina, mis vastab kõigile käitamisaja ja kaalu nõuetele.
Puhastuskuivati levitab vee- ja puhastusvahendilahuse õiges kontsentratsioonis põrandale ning seejärel koristab 
selle mustuse eemaldamiseks. Valides paljude tarvikute hulgast hoolikalt sobivad pesuvahendid ja harjad (või 
abrasiivkettad), saate masinat kohandada erinevate põrandate ja mustusetüüpide jaoks.
Masinaga ühendatud imemissüsteem kuivab põranda pärast pesemist madalal survel, mis tekitatakse mustavee-
paagis imemismootoriga. Paagiga ühendatud kaabits kogub määrdunud vee.
Masina osad
Masina põhiosad on järgmised (joonis A):

-

Ohuallikad
-

teede ärrituse ning asfüksiaoht. Keskkonnast kogutud mustusega (bakterid ja keemilised ained) seotud 
oht. Kahe paagi vahele jäämise oht, kui mustaveepaak asetatakse puhastusvahendipaagi peale.

Tarvikud
OHT!

Enne all loetletud tarvikute paigaldamist ühendage masin vooluvõrgust lahti (võrgutoide) või lülitage 
masin välja (akutoide). 

OLULINE!
Täieliku saadaval olevate tarvikute loendi saate autoriseeritud edasimüüjalt.

-

-
randatelt.

 S.P.E. akulaadija CBHD1
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LIIGUTAMINE JA PAIGALDUS

Pakitud masina tõstmine ja transportimine

HOIATUS!
Kõigi tõstmistoimingute vältel veenduge, et pakitud masin oleks kindlalt kinnitatud, vältimaks selle üm-

berminemist või kogemata mahakukkumist.
Alati laadige/tühjendage veokeid piisavalt valgustatud aladel.

Masin on pakendatud tootja poolt puidust kaubaalusele. See tuleb laadida transpordivahendisse sobivate sead-
mete abil (vt EÜ direktiiv 89/392 ja sellele järgnevad muudatused ja/või täiendused). Sihtkohas tuleb mahalaadi-
miseks kasutada sarnaseid vahendeid.
Masina pakitud põhiosa tõstmiseks tuleb alati kasutada tõstukit. Käsitsege hoolikalt ja vältige, et masin ei saaks 
mõlke ega läheks ümber.
Kontroll pärast kohaletoimetamist
Pärast masina kohaletoimetamist veenduge, et pakend ja masin oleks terved ning kahjustamata. Kui masin on 
kahjustatud, veenduge, et vedaja oleks kahjustustest teadlik ja enne kauba vastuvõtmist jätke endale õigus (kir-
jalikult) kahjude hüvitamisele.
Lahtipakkimine

HOIATUS!
Masina lahtipakkimisel peab käitaja kandma vigastuste vältimiseks vajalikke isikukaitsevahendeid (kin-

dad, kaitseprillid jne).

Masina lahtipakkimiseks toimige järgmiselt.

 Eemaldage masin pakendist, tõstke see ettepoole volditud käepidemest joonisel (joonis L) näidatud 
asendisse, kasutage rihma ja tõsteseadet. Veenduge, et masin on tõstmisel stabiilne ja horisontaala-
sendis ning langetage see põrandale.

akusillad terminalidega (ainult akuga mudeli korral)
 

võrgutoite-
ga mudelid). Vaadake vastavaid peatükke. 

Pakendi võib alles hoida ja seda saab masina kaitsmiseks taaskasutada, kui see viiakse teisele saidile või re-
monditöökotta.
Vastasel korral tuleb see kõrvaldada kooskõlas kehtivate seadustega.
Elektriühendused ja maandus (võrgutoide)
Masina elektrilised omadused on toodud andmesildil. Veenduge, et sagedus ja pinge vastaksid masina tööalas 
asuva võrgu toiteallikale. Kui nimiplaadil on pingeks märgitud 230 V, saab masinat kasutada pingega 220 V kuni 
240 V. 115 V nimipingega masinaid saab kasutada vahemikus 110 V ja 120 V. Elektrilöökide riski vähendamiseks 
kasutage ainult koos masinaga tarnitud pikendusjuhet, millel on joonisel näidatud maandus (joonis O).  Veenduge, 
et masin on ühendatud pisstikuga ühilduvasse kontakti. 
Adapteri kasutamine ei ole lubatud.
Andmeplaadil toodud sagedus peab alati vastama vooluvõrgu sagedusele. 
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HOIATUS!
Veenduge, et toitekaabel oleks korralikult maandatud ja pistikupesad tagaksid maandusjuhtmete järje-

pidevuse.
OHT!

Nende juhiste eiramine võib põhjustada inimestele vigastusi, asjadele tõsist kahju ja muuta garantii keh-
tetuks.

Toiteallikad (akumudelid)

OHT!
Elektrilöökide riski vältimiseks peab akud paigaldama tootja või tootja autoriseeritud isik.

Nende masinate korral kasutatakse kahte erinevat akutüüpi:

näitajatele. Suurema võimsusega akude kasutamine võib tõsiselt ohustada manööverdusvõimet ja viia 
mootorite ülekuumenemiseni. Madalama võimsusega ja kaaluga akud nõuavad sagedamat laadimist. 
Akud tuleb hoida laetuna, kuivas, puhtana ja õigete klemmidega.

Akud: ettevalmistus

OHT!
Aku paigaldamise ja hooldamise ajal peab käitaja kandma vigastuste vältimiseks vajalikke isikukaitseva-
hendeid (kindad, kaitseprillid, tunked jne). Hoidke eemale lahtisest leegist, vältige akupooluste lühist ja 

sädemeid ning ärge suitsetage.

Akud on tarnimisel tavaliselt happega täidetud ja kasutusvalmis.
Kui akud on kuivad, toimige enne nende masinasse paigaldamist järgmiselt.

• Eemaldage korgid ja täitke kõik elemendid akude väävelhappelahusega (vt all asuvat tabelit), kuni 
plaadid on täielikult kaetud (see nõuab iga elemendi jaoks vähemalt paari läbikäiku).

Ümbritsev temperatuur 
°C

Ümbritsev temperatuur 
°F

% väävelhape % destilleeritud vesi

> + 35°C > + 95°F 25% 75%

0°C kuni + 35°C +32°F kuni + 95°F 30% 70%

0°C kuni - 20°C +32°F kuni - 4°F 40% 60%

< - 20°C < + 4°F 45% 55%

Enne masina esmakordset käivitamist laadige akud järgmiselt.
Patareid: paigaldus ja ühendamine

OHT!
Kontrollige, et kõik juhtpaneelil olevad lülitid oleks asendis „0“ (väljas).

Veenduge, et ühendate „+“-ga tähistatud klemmid aku positiivsete poolustega. Ärge kontrollige akude 
laetuse taset sädesüütega.

Järgige allpool toodud juhiseid, kuna akude lühis võib põhjustada plahvatuse.
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 Veenduge, et musta vee paak on tühi. Vajadusel tühjendage (vt vastavat jaotist).
 Eemaldage musta vee paak (joonis B, viide 1) puhastusvahendi paagilt. Selleks tuleb seda tõmmata 

ülespoole. Veenduge, et olete nende korpustest varem eemaldanud imivooliku ja musta vee paagi 
vooliku.

HOIATUS!
Kinnitage akud masina külge, kasutades nende kaalule sobivaid tõsteseadmeid.

Positiivsed ja negatiivsed poolused on erineva läbimõõduga.

Akud: eemaldamine
OHT!

Akude eemaldamisel peab käitaja kandma vigastuste vältimiseks vajalikke isikukaitsevahendeid (kindad, 
kaitseprillid, tunked, turvajalanõud jne). Kontrollige, et kõik juhtpaneelil olevad lülitid oleks asendis „0“ 
(väljas) ja et masin oleks välja lülitatud. Hoidke eemale lahtisest leegist, vältige akupooluste lühist ja 

sädemeid ning ärge suitsetage. Toimige järgmiselt:

Masina tõstmine ja transportimine

HOIATUS!
Tõstmis- ja liikumistoimingud tuleb alati teostada piisavalt valgus-
tatud alal, kasutades olukorrale kõige sobivamaid ohutusmeetmeid. 

Seadme kasutaja peab alati kasutama isikukaitsevahendeid.

Masina laadimiseks transpordivahendile, toimige järgmiselt:

 

hoidke masin tõstmisel stabiilne ja horisontaalasendis
 

külge.

PRAKTILINE KASUTUSJUHEND

Juhtnupud – kirjeldus
Viidates joonisele C, on masinal järgmised juhtnupud ja märgutuled.

-
guga ühendatud.

 (joonis C, viide 2 – ainult akutoitega versioonid): 3 LED-märgutuld (punane, kollane ja 
roheline) annavad märku aki laetuse tasemest. Need võivad olla:
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funktsioonide elektritoite (masina välja lülitamiseks hoidke nuppu vähemalt 4 sekundit all).
 Pealüliti (joonis C, viide 8, võrgutoitega versioonid): lülitab kõikide masinfunktsioonide elektritoite sisse 

ja välja.

funktsiooni. Hari ei alusta pöörlemist enne harja hoova kasutamist. ÖKO funktsioon (ainult akutoitel ver-
sioonid), kasutatakse harjamootori võimsuse vähendamiseks 20% võrra. Funktsiooni aktiveerimiseks 
kasutage „Harja hooba“, hoidke nuppu paar sekundit all, kuni LED vilgub.

i INFORMATSIOON
Harja nupu vajutamisel aktiveeritakse automaatselt imemine ja puhastusvahendi lisamine.

(LED väljas), et kuivatada pestud põrand. Valgus süttib siis, kui imemismootoril on toide. ÖKO funkt-
sioon (ainult akutoitel versioonid), kasutatakse imemismootori võimsuse vähendamiseks 20% võrra. 
Funktsiooni aktiveerimiseks kasutage „Harja hooba“, hoidke nuppu paar sekundit all, kuni LED vilgub. 
Imemise saab aktiveerida harja hooba kasutamata, hoidke nuppu mõned sekundid all, kuni LED vilgub. 

voolu. Puhastusaine voolab ainult harja pöörlemise ajal. 

-
said.

Kaabitsa paigaldamine ja seadistamine
Kaabitsa abil toimub kuivatamise esimene faas (joonis A, viide 5).
Paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Kaabitsaterad puhastavad põrandaplaadid veest ja pesuvahendist ning valmistavad ette ideaalsed kuivamistin-
gimused. Aja jooksul muudab pidev hõõrdumine ja kokkupuude põrandaga tera serva ümaraks ning praguliseks, 
vähendades kuivamise efektiivsust ja nõudes väljavahetamist. Kulumist tuleb kontrollida sageli.
Täiusliku kuivamise jaoks tuleb kaabitsat reguleerida nii, et tagumise tera serv liiguks töö ajal põranda suhtes 
ligikaudu 45° asendis. Reguleerige laba kõrgust töö ajal, reguleerides selleks kaabitsa taga ja külgedel asuvaid 
rattaid (joonis E, viide 3).
Masina liigutamine, kui see ei toimi
Masina liigutamiseks toimige järgmiselt.
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Harja/ajamiketaste paigaldamine ja vahetamine

OHT!
Harja/ajamiketaste kinnitamiseks ja vabastamiseks jälgige harja pöörlemist.

HOIATUS!
Ärge kunagi töötage, ilma et harjad või ajamikettad oleksid õigesti paigaldatud.

Harja/ajamiketaste paigaldamine: lülitage masin pealülitist (joonis C, viide 3) sisse „LED sees“ ja vajutage see-
järel harja nuppu (joonis C, viide 4), „LED sees“. Pange hari masina ette põrandale. Kergitage masina käepide-
mele toetades masina esiosa ja langetage see harjale, joondage keskosa harja kattele. Kasutage korduvalt harja/
käigukangi (joonis D, viide 1) korduvalt, kuni hari kinnitub automaatselt ääriku külge. Kui manööver ei õnnestu, 
vajutage taas käepidet ja korrake harjaga tsentreerimist ja korduvtoimingut.
Harja/ajamiketaste vabastamine: lülitage masin pealülitist (joonis C, viide 3) sisse „LED sees“ ja vajutage see-
järel harja nuppu (joonis C, viide 4), „LED sees“.
Kergitage masina käepidemele toetades masina esiosa ja kasutage korduvalt harja hooba (joonis D, viide 1). 
Pärast mõnda impulssi hari (või ajamikettad) vabastatakse ja need kukuvad maha.
Puhastusvahendid – juhised

HOIATUS!
Puhastusvahendit lahjendage alati vastavalt tootja juhistele. Ärge kasutage naatriumhüpokloriiti (valgen-
dit) ega teisi oksüdeerijaid, eriti tugevates kontsentratsioonides. Ärge kasutage lahusteid ega süsivesi-
nikke. Vee ja puhastusvahendi temperatuur ei tohi ületada „Tehnilistes andmetes“ näidatud maksimum-

väärtust. Need peavad olema liiva ja/või muude lisanditeta.

Seade on mõeldud kasutamiseks vähese vahuga biolagunevate puhastusvahenditega, mis on spetsiaalselt ette 
nähtud puhastusseadete jaoks.
Täieliku ja ajakohase puhastusainete ja kemikaalide nimekirja saate tootja koolitatud ja autoriseeritud eda-
simüüjatelt.
Kasutage ainult põranda ja mustuse jaoks sobivaid tooteid.
Järgige punktis „OLULISSED OHUTUSJUHISED“ toodud puhastusvahendite kasutamise ohutuseeskirju.

Masina ettevalmistamine tööks

HOIATUS!
Enne tööga alustamist kandke pesuvahendi tootja poolt soovitatud kombinesooni, kõrvakaitsmeid, libise-
mis- ja veekindlaid jalanõusid, hingamisteede kaitsevahendit, kaitsekindaid ning kõiki teisi töökeskkon-

nale vajalikke isikukaitsevahendeid.

Enne tööle asumist toimige järgmiselt.

täitke pesuvahendipaak (joonis A, viide 8) sobivas vahekorras puhta vee ja 
vähese vahuga pesuvahendiga. Jätke vedeliku pinna ja paagi avause vahele vähemalt 5 cm.

laba kulumist.
 Reguleerige kaabitsate töökõrgust.

OLULINE!
Kui kasutate masinat esmakordselt, soovitame kõigepealt proovida seda suurel, takistustevabal pinnal, 

et saaksite masinaga tutvuda.
Enne pesuvahendipaagi täitmist tühjendage alati mustaveepaak.
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Masina tõhusaks puhastamiseks ja tööea pikendamiseks järgige paari lihtsat reeglit:

Vajadusel lõpetage töö mopi või põrandalapiga, kasutades neid kohtades, millele puhastuskuivatiga ligi ei pääse.
Töötamine
Pärast masina seadistamist toimige järgmiselt:

 võrgutoitel versioonid

-
tusvahendi voolu. Masina tööea pikendamiseks saab kasutada ÖKO funktsiooni (vt jaotist „Juhtnupud 

kraani abil (joonis F, viide 2).

HOIATUS!
Tühjendage mustaveepaaki iga kord, kui täidate pesuvahendipaaki.

peate lõpetama töö ja paagi tühjendama.

peaaegu tühjad. Akude ülemäärase tühjendamie vältimiseks lülitub hari ja imemismootor mõne sekundi 
pärast välja. Laadige akud.

Töö lõpus:

 
 

Mõned kasulikud näpunäited, kuidas saada puhastuskuivati kasutamisel pari-
maid tulemusi
Eriti raskesti eemaldatava mustuse korral võib põranda pesemine ja kuivatamine toimuda kahe eraldi toiminguna.
Harjade või padjanditega eelpesu

-
tavalt asutaja valitud liikumiskiirusele. Mida aeglasemalt masin edasi liigub, seda vähem on vaja vett.

harjadele efektiivse mehaanilise toimingu tegemiseks.
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Kuivatamine
Langetage kaabits ja töötava imemismootoriga liikuge üle eelnevalt pestud põrandapinna. Tulemus on samaväär-
ne põhjaliku pesemisega ja järgnev tavahooldus võtab vähem aega.
Musta vee äravool

OHT!
Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid.

Tühjendage veepaak, kui masin on toiteallikast lahti ühendatud (võrgutoitega masinad).

Mustaveepaagi äravooluvoolik asub masiba parepoolsel tagaküljel. 
Paagi tühjendamiseks:

-

Puhta vee äravool
OHT!

Kasutage asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
Tühjendage veepaak, kui masin on toiteallikast lahti ühendatud (võrgutoitega masinad).

Paagi tühjendamiseks:

i INFORMATSIOON
Vee ja pesuvahendi lahust saab kasutada ka määrdunud veepaagi pesemiseks.

KASUTAMISE VAHELINE PERIOOD
Kui masinat mõnda aega ei kasutata, eemaldage kaabits ja hari (või ajamiketas), peske need ja pange kuiva, 
tolmuvabasse kohta (eelistatavalt hoidke kotis või katke pakendikilega). 
Veenduge, et mahutid oleksid täiesti tühjad ja puhtad.
Ühendage masin toiteallikast lahti (sõltuvalt versioonist, eemaldage see toitevõrgust või eemaldage aku silla 
kaitse).
Akutoitel versioonid: laadige akud enne hoiustamist täielikult. Pika mitte-kasutamisperioodi ajal tuleks akusid 
regulaarselt laadida (vähemalt üks kord iga 2 kuu tagant), et need püsiks maksimaalsel laetustasemel.

HOIATUS!
Kui te ei laadi akusid regulaarselt, võivad need saada püsivaid kahjustusi.

AKU HOOLDUS JA LAADIMINE
OHT!

Ärge kontrollige akusid sädesüütega.
Akud eraldavad tuleohtlikke aure. Enne akutaseme kontrollimist või täiendamist eemaldage kõik tuleal-

likad.
Tehke allpool kirjeldatud toiminguid ventileeritud alal.
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Akude püsiva kahjustuse vältimiseks ärge kunagi laske neid täielikult tühjaks.
Pidage meeles, et kui juhtpaneelil vilgub vastav punane tuli (joonis C, viide 2), peate akusid laadima.

Laadimisprotseduur

HOOLDUSJUHISED
OHT!

Ärge kunagi teostage hooldustäid ilma masinat enne vooluvõrgust eemaldamata (võrgutoitega masinad) 
või akusilla kaistme eemaldamist (akutoitega versioonid).

Võrgutoitega versioonide puhul peab kasutaja kinnitama, et masin jääb vooluvõrgust eemaldatuks kõigi 
hooldustööde ajaks.

Elektrilise vooluahela hooldust ja kõiki muid toiminguid, mida käesolevas juhendis otseselt ei nõuta, 
peab teostama üksnes spetsialiseerunud töötaja vastavalt hooldusjuhendile ning järgides kehtivaid ohu-

tusalaseid õigusakte.

Hooldus – üldeeskirjad
Korrapärase hoolduse teostamine vastavalt tootja juhistele parandab jõudlust ja pikendab masina tööiga.
Masina puhastamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

kahjustusi või lühiseohtu.

Korrapärane hooldus

tihvtil vabalt.

Kaabitsalabad: asendamine
Kaabitsaterad puhastavad põrandaplaadid veest ja pesuvahendist ning valmistavad ette ideaalsed kuivamistin-
gimused. Aja jooksul muudab pidev hõõrdumine ja kokkupuude põrandaga tera serva ümaraks ning praguliseks, 
vähendades kuivamise efektiivsust ja nõudes väljavahetamist.
Terade pööramine või asendamine:
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Kaitsmed: asendamine
Laske kaitsmed asendada tootja poolt koolitatud ja autoriseeritud töötajatel.
Korrapärane hooldus
Igapäevased toimingud
Pärast iga tööpäeva tehke alljärgnevat:

Iganädalased toimingud

Kuue kuu tagant tehtavad toimingud
Laske masinat kontrollida tootja poolt koolitatud ja autoriseeritud töötajatel.
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Hooldus
Järgmises tabelis on näidatud iga protseduuri eest vastutav roll.
O = kasutaja.
A = tootja poolt koolitatud ja autoriseeritud töötajad.

Intervall Vastutav isik Masina osad Kirjeldus Toiming Määrdeaine/vedelik

Igapäevaselt O 1 Padi Kontrollige, pöörake 
ümber või asendage

O 1 Hari (harjad) Kontrollige ja puhas-
tage

O 6 Kaabits Puhastage ja kontrolli-
ge kulumist/kahjustusi

O 8 Pritsmekaitse Kontrollige kulumist 
või kahjustusi

O 2
Musta vee paak Tühjendage, loputa-

ge, puhastage ujuk ja 
prügikorv

O 3 Lahusemahuti Tühjendage, loputage

O 4 Suure pesemisvõime 
paak (valikuline)

Kontrollige ja täitke ACD

O 5
Automaatne aku täit-
mise süsteem (vali-
kuline)

Kontrollige ja täitke
DW

O 7 Akud Vajadusel laadige

Iganädalaselt O 7 Akud Kontrollige elektrolüü-
tide taset DW

O 7 Akupesa Kontrollige lekkeid

O 6 kettaga mudel)
Kontrollige Puhastage

50 tundi O 2 Musta vee paagi ti-
hend

Kontrollige kulumist

O 9 Puhastusaine paagi Eemalda ja puhastage

100 tundi O 7 Aku täitmise komplekt 
(valikuline)

Kontrollige voolikute 
kulumist ja kahjustusi  

200 tundi O 7 Akud, klemmid ja 
kaablid

Kontrollige ja puhas-
tage

A 13
Roolikett Määrige, reguleerige 

pinget ja kontrollige 
kulumist või kahjustusi

GO

A 14
Roolikaabel Kontrollige pinget 

Kontrollige kulumist 
või kahjustusi

750 tundi A 10 Imemismootor Asendage harjad

1250 tundi A 11 Ajami mootor Asendage harjad

A 12 Harjamootorid Asendage harjad

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
DW Destilleeritud vesi
ACD Heakskiidetud kaubanduslik puhastusaine
GO SAE W90 käiguõli

30



EE

TÕRKEOTSING

Võimalike probleemide lahendamine
[B]= akutoitel masinad
[C]= võrgutoitel masinad
Võimalikud probleemid, mis mõjutavad kogu masinat.

PROBLEEM PÕHJUS LAHENDUS

Seade ei tööta [B]= akud on tühjad [B]= laadige akud
[C]= masin ei ole vooluvõrku ühendatud [C]= ühendage masin vooluvõrku
C]= lülitit (joonis C, viide 8) ei ole vajutatud [C]= vajutage lülitit

Hari ei pöörle Harja nupu LED on välja lülitatud Vajutage harjanuppu

Te pole vajutanud harjahooba Vajutage harjahooba
[B] [C] Rakendunud on harjamootori termokait- [B] [C] Vabastage harja hoob, vajutage nuppu 

„LED väljas“, jätke masin vähemalt 45 minutiks 
jahtuma.

[B]= akud on tühjad [B]= laadige akud

Harjamootoril on käivitu-
misega raskuseid (ainult 
võrgutoitel versioonid)

Kasutate kuiva harja väga karedal põrandal Avage puhastuaine kraan 

Masin ei puhasta ühtlaselt Hari või ketas on kulunud Asendage

Puhastusvahendit ei väl-
jastata

Puhastusaine nupu LED on välja lülitatud Vajutage puhastusaine nuppu
Puhastusaine paak on tühi Täitke puhastusvahendi paak
Harja mootor on välja lülitatud Lülitage see harja hoova abil sisse
Harjaga ühendatud puhastusainevoolik on um-
mistunud

Kõrvaldage ummistus ja avage vooluahel

Kraan on määrdunud või vigane Puhastage või asendage kraan 
Solenoidklapp on vigane Asendage solenoidklapp 

Puhastusaine väljavool 
ei lõpe

Solenoidklapp on vigane Asendage solenoidklapp 

Imimootor ei käivitu Imemise nupu LED on välja lülitatud Vajutage imemise nuppu

Kaabits ei puhasta või 
imeb kehvalt

Põrandaga kokkupuutuvate kummist labade 
serv on kulunud

Asendage kummist laba

Kaabits või voolik on ummistunud või kahjus-
tatud

Kõrvaldage ummistus ja parandage kahjustus

Ujuklüliti on rakendunud (mustaveepaak), um-
mistunud või purunenud

Tühjendage mustaveepaak või lähtestage ujuklü-
liti

Imemisvoolik on ummistunud Kõrvaldage vooliku ummistus
Imemisvoolik pole ühendatud kaabitsaga või on 
kahjustatud

Ühendage või parandage voolik

Imemismootoril puudub toide või mootor on 
rikkis

Vt: „Imemismootor ei käivitu“

Akud ei paku tavapärast 
tööaega (akutoitel ver-
sioonid) 

Elektrolüütide tase on madal Lisage kõikidele elementidele destilleeritud vett, 
nagu kirjeldatud juhendis

Akulaadija ei tööta Vt akulaadija juhiseid
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Aku tühjeneb kasutamise 
ajal liiga kiiresti, kuigi see 
on korralikult laetud, ja pä-
rast laadimise lõpetamist 
hüdromeetriga testimisel 
on tulemuseks ebaühtla-
ne laadimine (ainult aku-
toitel versioonid)

Aku on uus ja ei paku 100% eeldatavat võim-
sust

Aku peab olema max jõudluse pakkumiseks sis-
se-töötatud, st 20-30 laadimist ja tühjendamist

Masinat kasutatakse pidevalt max võimsusel ja 
tööaeg ei ole piisav

Võimalusel kasutage suurema võimsusega aku-
sid või asendage need eelnevalt laetud akudega

Elektrolüüt on aurustunud ega kata plaate täie-
likult

Lisage kõigile elementidele destilleeritud vett, kuni 
plaadid on kaetud, ja seejärel laadige aku

VEAKOODIDE KUVAMINE, AKUTOITEL VERSIOON
Harja nupu LED (joonis C, viide 4), 2 kiiret vilkumist / paus / 2 kiiret vilkumist. Harja lühis.

Harja nupu LED (joonis C, viide 4), 1 kiiret vilkumine / paus / 1 vilkumine. Ülepinge

Imemise nupu LED (joonis C, viide 5), 2 kiiret vilkumist / paus / 2 kiiret vilkumist. Imemise lühis.

Imemise nupu LED (joonis C, viide 5), 1 kiiret vilkumine / paus / 1 vilkumine. Ülepinge

Harja nupu LED (joonis C, viide 4) + imemise nupu LED (joonis C, viide 5), sünkroonitud 
vilkumine / paus / sünkroonitud vilkumine.

Elektriplaadi temperatuuri tõrge

Harja nupu LED (joonis C, viide 4), 4 kiiret vilkumist / paus / 4 kiiret vilkumist. Harja termokaitse viga

Aku laadimise kollane LED (joonis C, viide 2), 7 kiiret vilkumist / paus / 7 kiiret vilkumist. Masin on see ja tekkinud on akulaa-
dija toite viga

Aku laadimise kollane LED (joonis C, viide 2), 5 kiiret vilkumist / paus / 5 kiiret vilkumist. Aku ülepinge viga
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GR

B C

mm 35

inch 14

mm 450

inch 17,7

m2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

mm 355

inch 14

g/cm2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

Km/h /

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

inch 9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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GR

mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

LpA

K 2,5 2,5

ahv
m/sec2

m/sec2 0,5 0,5

HBV
m/sec2 / /

m/sec2 / /

- °C

°F

V /

Hz /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

Hz /

W 750 650

-
-

-
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Z

Z1

Y X
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4°C

35°C
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GR 13



GR

A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



GR

4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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L
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GR

1
2

3

M
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1

2

3

-

-

-

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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-

-

-
-

°C
°F

25% 75%

30% 70%

40% 60%

45% 55%
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-
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GR

1

1

6

8

2

3

4 ACD

5 DW

7

7 DW

7

6

2

9

7

7

A 13

A 14

A 10

A 11

A 12
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[B]
[C]
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JP

mm 35

inch 14

mm 450

inch 17,7

m2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

mm 355

inch 14

g/cm2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

Km/h /

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

inch 9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

LpA
(dBA)

K
(dBA) 2,5 2,5

ahv
m/sec2

m/sec2 0,5 0,5

HBV
m/sec2 / /

m/sec2 / /

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

Ah (5h) 29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

IP IPX3
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Z

Z1

Y X
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4°C

35°C
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A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15



JP

E

2 - 12
4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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L
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1
2

3

M

N
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Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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KR

mm 35

inch 14

mm 450

inch 17,7

m2/h 1300

ft2/h 13993

n° 1

mm 355

inch 14

g/cm2 /

g / 1 ° -
RPM 140 140

W 200 250

HP 0,26 0,33

W /

Km/h /

W 550 400

HP 0,73 0,53

L 15

gal 4

L 16,5

gal 5

mm 250

inch 9,84

% 2

Kg 58 38,5

lbs 127,86 84,87

Kg 36 15

lbs 79,36 33,06

mm
X=787
Z=1165
Z1=690
Y=468

inch
X=30,98
Z=45,86
Z1=27,1
Y=18,42
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mm 205x265x205 /

inch 8,0x10,4x8,0 /

mm 800x450x640

inch 31,4x17,7x25,1

LpA
(dBA)

K
(dBA) 2,5 2,5

ahv
m/sec2

m/sec2 0,5 0,5

HBV
m/sec2 / /

m/sec2 / /

°C 4 - 35

°F 39 - 95

V 100 - 240 /

Hz 50 - 60 /

A 1,35 /

n° 2 /

V 12 /

Ah (5h) 29 /

V 24
115

220

A 31
6,6

 2,8

Hz / 50 - 60

W 750 650

IP IPX3
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Z

Z1

Y X
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KR 10



KR 11



KR

4°C

35°C
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KR 13
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A

2

8

1
54

6

3

7

1

B
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ECO ECO

7

2

3

3

4 5

6

6

C 8
4 5

D

13

2

15
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E

2 - 12
4

3
3

5

1

F 2 1

G 1 H

1
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1
2

3

M

N
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Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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