
B5/B7
BATTERIEBETRIEBENE HANDGEFÜHRTE 
POLIERMASCHINE

< Ultraleise Maschinen - nur 63 dBA – extrem niedriger Geräuschpegel

< Aktivfilter nach HEPA-Norm - erhält die Luftqualität im Innenraum

< Der um 90 Grad hochklappbare Kopf ermöglicht eine sichere und 
ergonomische Haltung beim Pad-Wechsel
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tennant.de

SEHEN IST GLAUBEN
Wenden Sie sich für eine Vorführung 
oder zusätzliche Informationen an uns:

TENNANT GmbH & Co. KG
Karl-Arnold-Strasse 5
73230 Kirchheim u. Teck
DEUTSCHLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
Lokale Rufnummer: 01805-836626 
Lokale Faxnummer: 01805-836329 
E-Mail: info@tennant.de

TENNANT EUROPE NV
Roderveldlaan 3
2600 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com

TCS EMEA GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: offi ce@tennant-cee.com
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B5/B7 POLIERMASCHINE

       B5   B7 
  510 MM   690 MM 
POLIERSYSTEM  EIGENANTRIEB   EIGENANTRIEB

Arbeitsbreite  510 mm   690 mm
Produktivität (max.)          
  1.900 m2/Std.   2.500 m2/Std. 
Produktivität (praktisch)         
   (51 mm Überstand)  1.670 m2/Std.   2.300 m2/Std.

PAD-ANTRIEBSSYSTEM

Pad-Motor                                      36 V, 75 A, 2,8 PS max. / 2,1 kW                       36 V, 90 A, 3,6 PS max. / 2,6 kW 
Drehzahl Treibteller  2100 min-1   1875 min-1 
Poliergeschwindigkeit (variabel)  
   Min.   1,8 km/h   1,8 km/h 
   Max.  3,6 km/h   3,6 km/h
Fahrgeschwindigkeit (max.)  4,4 km/h   4,4 km/h 

STROMVERSORGUNG

Spannung  36 VDC   36 VDC
Batterie 
   Nass-/Blei-Säure (mit  
   Batteriebefüllsystem)  3 x 12V, 168 Ah   6 x 6V, 271 Ah 
   AGM (optional)  3 x 12V, 198 Ah   6 x 6V, 271 Ah
   Nass-/Blei-Säure (optional)  —   —
Batterielaufzeit                                  3 Stunden Mindestlaufzeit  3 Stunden Mindestlaufzeit
                                  bei niedrigem Anpressdruck                             bei niedrigem Anpressdruck
Integriertes Ladegerät  Ja   Ja

STAUBKONTROLLSYSTEM

Aktiver HEPA-Filter  99,97% bei 0,3 Mikrometer  99,97% bei 0,3 Mikrometer 

MASCHINENDATEN

Länge   1499 mm   1600 mm
Breite  622 mm   800 mm
Höhe   1092 mm   1092 mm
Gewicht (mit Batterien)   259 kg   362 kg
Geräuschpegel (Bediener-Ohr) 
   Aktiv  64 dBA   63 dBA
   Passiv  65 dBA   65 dBA

GARANTIE

Garantieinformationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Vertreter.

Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.


