
B5/B7
PULIDORA DE CONDUCTOR A PIE  
CON BATERÍA

<	 Máquinas ultrasilenciosas, a tan solo 63 dBA para garantizar niveles  
de sonido seguros

<	 Filtro activo según el estándar HEPA, que mantiene la calidad del  
aire interior

<	 Cabezal ascendente de 90 grados, que garantiza una posición  
ergonómica segura a la hora de cambiar la almohadilla

C R E A N D O  U N  M U N D O  M Á S  L I M P I O ,  
M Á S  S E G U R O  Y  M Á S  S A N O .
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VER PARA CREER
Si desea ver una demostración u obtener información 
adicional, póngase en contacto con nosotros:
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PULIDORA B5/B7

	      	 B5			   B7 
		  510 MM			   690 MM 
SISTEMA DE PULIDO		 AUTOPROPULSIÓN			  AUTOPROPULSIÓN

Anchura de la trayectoria		  510 mm			   690 mm
Índice de productividad (máx.)		    			      
	 	 1,900 m2/hr			   2,500 m2/hr	
Índice de productividad (en la práctica)		   			      
   (superposición 51 mm)		  1,670 m2/hr			   2,300 m2/hr

SISTEMA DE PROPULSIÓN DE LA ALMOHADILLA

Motor de la almohadilla                        36 V, 75 A, 2,8 hp máx. / 2,1 kW	                      36 V, 90 A, 3,6 hp máx. / 2,6 
kW	
Velocidad de la almohadilla		  2100 rpm			   1875 rpm	
Velocidad de pulido (variable)_	  
   Mín. 	 	 1,8 km/h			   1,8 km/h 
   Máx.	 	 3,6 km/h			   3,6 km/h
Velocidad de transporte (máx.)		  4,4 km/h			   4,4 km/h 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tensión		  36 VCC			   36 VCC
Batería 
   Húmeda/ácido-plomo  
   (con sistema de carga de batería)		  3 x 12 V, 168 Ah			   6 x 6 V, 271 Ah 
   AGM (opcional)		  3 x 12 V, 198 Ah			   6 x 6 V, 271 Ah
   Húmeda/ácido-plomo (opcional)	 	 —			   —
Tiempo de ejecución de la batería              3 horas mín. de tiempo de		 3 horas mín. de tiempo de	
		 ejecución en configuración		 ejecución en configuración
	                                 de baja presión                            		  de baja presión
Cargador integrado		  Sí			   Sí

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Filtro activo HEPA		 99,97% en 0,3 micras		 99,97% en 0,3 micras 

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud 		  1499 mm			   1600 mm
Anchura 		  622 mm			   800 mm
Altura 		  1092 mm			   1092 mm
Peso (con baterías) 		  259 kg			   362 kg
Nivel de sonido (oído del operario) 
   Activo		  64 dBA			   63 dBA
   Pasivo		  65 dBA			   65 dBA

GARANTÍA

Consulte a su representante local la información sobre la garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


