
Tennant 2370
De Tennant 2370 is  een ultra-high speed
eenschijfmachine  met stofbeheersing voor
professioneel opwrijven van vloeren voor een
superieure glans. De machine is ergonomisch
gebouwd, ideaal voor gebruik op elke harde of
elastische vloer zoals hout, laminaat, tegels,
PVC en linoleum. De Tennant 2370 is perfect
voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen
zoals supermarkten, ziekenhuizen, kantoren en
scholen.

• Eenschijfmachine met stofbeheersing en laag
geluidsniveau

• Gecontrolleerde paddruk

• Ergonomisch ontworpen en comfortabel in gebruik

• Lage machinebouw

• Dubbele veiligheidsschakelaars

• Neerklapbare handgreep

• Voor geluidsgevoelige omgevingen 

• Bescherming van alle soorten vloerbekleding  tegen
beschadigingen

• Eenvoudig te bedienen

• Optimale balans en eenvoudige reiniging onder meubilair
en radiatoren 

• Voorkomt onbedoeld starten van de machine

• Eenvoudig te transporteren en neemt weinig
opslagruimte in 

• Retail

• Gezondheidszorg

• Kantoorgebouwen

• Horeca

• Onderwijsinstellingen

• Schoonmaakbedrijven

Kenmerken Voordelen

Toepassingen

Neerklapbare handgreep Veiligheidshandgreep Stofzak Machine in actie
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TENNANT BENELUX
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIË
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com

Creat ing a cleaner, safer worldTM

Configuraties

• 2370 Ultra –high-speed eenschijfmachine

De hierboven genoemde configuratie is standaard inclusief een flexibele padhouder met een instelbare druk. 

Toebehoren

• Pads

Garantie

12 Maanden op onderdelen en 12 maanden op arbeid.

TECHNISCHE SPECIFICATIE  2370

2370

Machine Afmetingen

Werkbreedte cm 51
Afmetingen(lxbxh) cm 83x57x123
Gewicht (netto) kg 47

Reinigingssysteem

Borstel/pad diameter cm 51
Borstel/paddruk g/cm2 0-4.4
Borstel/padsnelheid rpm 1700

Aandrijfsysteem

Eenergiebron kabel
Kabellengte m 20
Voltage/Frequentie V/Hz 230/50
Opgenomen vermogen W 1100
Beschermingsklasse I/II/III I
Geluidsniveau (DIN45635) dB (A) 65
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