
CS5  
Kompakte Scheuer-
saugmaschine

Höhere Produktivität 
Das leichte Gewicht und die 
kompakte Lithium-Ion Batterie 
ermöglichen 50 MInuten Laufzeit 
(75 Minuten mit optionaler Batterie), 
einfacher Batterientausch möglich.

Vorwärts und rückwärts reinigen 
Mit zwei Abstreifleisten kann 
sowohl Vorwärts als auch Rückwärts 
gereinigt werden, um das Umkehren 
in engen Bereichen zu vermeiden.

Kompakte und leicht  
Reinigung und Lagerung in engen 
Bereichen. Mit einem Gewicht unter 
22 kg ist einfache Manövrierbarkeit 
und Transport gewährleistet.

Neue Räume entdecken

Gründlich reinigen statt nur zu wischen. Mit ihren 

kompakten Abmessungen ist die CS5 die ideale Maschine 

für kleine Bereiche. Mit ihren kompakten Abmessungen 

und dem Reverse Dry System reinigt sie schneller als der 

Mopp und sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis.

D E F I N I E R E N  S I E  R E I N I G U N G  N E U

Lithium Ionen Batterie 
Technologie

Absaugen auch bei 
Rückwärtsfahrt

Serienmäßige Technologien



1. Ermüdungsfreies Arbeiten 
durch einen verstellbaren 
und komfortablen Griff für 
eine einfache Bedienung der 
Maschine.

2. Leicht abnehmbare 
Wassertanks zum schnellen 
befüllen und entleeren an 
jedem Ort.

3. Scheuersaugen mit 
Universalbürste auf 
verschiedenen Oberflächen, 
ein Indikator zeigt die 
Abnutzung und damit den 
Zeitpunkt zum wechseln an.

4. Batteriestandsanzeige 
informiert den Bediener über 
verbleibende Batterielaufzeit 
durch grüne, gelbe und rote 
Leuchten.

5. Leiser Betrieb in 
sensiblen Bereichen zu 
jeder Zeit mit minimaler 
Geräuschentwicklung

6. Vereinfachte 
Bedienerführung durch 
präventive tägliche Wartungen 
mit gelben Wartungspunkten.

Innenleben der CS5

Tennant GmbH & Co. KG
tennant.de
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Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49(0)2303 2580-300 oder per E-Mail unter
DE.Tennant@tennantco.com, um eine Demonstration oder zusätzliche 
Informationen zu erhalten

CS5 Technische Daten

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
* Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzeiten.

**Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA.
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FUNKTION TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite 280 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max  976 m2
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)* 639 m2
Schrubbgeschwindigkeit 3.5 km/h
Bürsten-/ Pad Drehzahl 160
Bürsten-/ Pad Anpressdruck 12 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks 5 L
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks 5 L
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.* 50 mins (standard) | 75 mins (optional)
Batteriespannung 36
Abmessungen – L x B x H (Griff in aufrechter Position) 615 x 412.5 x 1049 mm
Abmessungen – L x B x H (Aufbewahrungsposition mit heruntergeklapptem Griff) 770 x 412.5 x 399 mm
Gewicht (mit schwerster Batterie) 19.8 kg (standard) - 20.2 kg (optional)
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)** 63 dBA
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