
Intuitive Steuerung
Einfache Bedienung und Interaktion 
mit dem System, Verringerung der 
Wahrscheinlichkeit von Fehlern und
Steigerung der Effizienz.

Vielseitige 
Reinigungsmöglichkeiten
Problemloser Übergang von 
Hart- und Textilböden durch 
selbstnivellierende Hauptkehrwalze 
und Seitenbesen.

Hohe Haltbarkeit und geringer 
Wartungsaufwand
Mit Stahlrahmen und langlebigen 
Komponenten ist die S6+ robust 
gebaut.

S6+

D E F I N I E R E N  S I E  R E I N I G U N G  N E U

Handgeführte, batteriebetriebene 
Kehrsaugmaschine
Reinigen Sie Hart- und Textilböden mit 
der vielseitigen, leisen und effizienten 
Kehrsaugmaschine S6+.

Kehrsaugmaschine



1. Nahtloser Übergang von Hart- und 
Textilböden durch selbstnivellierende 
Hauptkehrwalze und Seitenbesen.

2. Kabelloser Betrieb und niedriger 
Geräuschpegel ermöglichen den Einsatz 
jederzeit und überall.

3. Einfach zu bedienen mit automatischem 
Filterrüttler und On-Board-Ladegerät. 
Die Grobschmutzklappe ermöglicht 
die Aufnahme von groben Schmutz, 
Bedienung durch den Hebel am Griff.
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Weiterführende Informationen erhalten Sie telefonisch unter 
+49(0)2303 2580-0  oder per E-Mail an DE.Tennant@tennantco.com
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FUNKTION TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbreite 800 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max* 2.870 m²
Geschätzte Flächenleistung (pro Stunde)* 1.872 m²
Kehrgutbehältervolumen 60 l
Batterietyp Gel 31Ah / C5
Batterielaufzeit, max. Laufzeit in Std.** 2 Stunden
Batteriespannung 12 V
Filtration 99,5% Effizienz für Partikel bis zu 2 Mikron
Abmessungen – L x B x H 1030 x 820 x 990 mm
Gewicht mit Batterie 67 kg
Geräuschpegel (am Ohr des Bedieners)*** 63 dBA

Innenleben der S6+

Änderungen der technischen Daten vorbehalten, Durchschnittswerte werden angezeigt.
*Standards aus dem ISSA 612 Cleaning Times Handbuch.
**Laufzeiten basieren auf Oberflächentyp/Bürstendruck.
***Schallpegel wird als A-bewerteter Schalldruckpegel gemäß ISO 11201 gemessen.


